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Forslag til

Virksomhedsgodkendelse.
I henhold til Lov om miljøbeskyttelse

Lov nr. 358 af 6. juni 1991

jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Der er den 14. juli 2006 ansøgt Grindsted Kommune om miljøgodkendelse af en slagtesvineproduktion på Kærbækvej 4, 7200 Grindsted. Ejendommen ønskes godkendt til en slagtesvineproduktion på 8.500 stk./år svarende til i alt 242,9 dyreenheder (DE). Den eksisterende produktion er på 252 årssøer, 6048 stk. smågrise, 7,2 – 30 kg, og 5460 stk. slagtesvin, 30 – 102 kg/år, svarende til 249,2 DE. 

Denne miljøgodkendelse gælder for hele ejendommen.

Årsagen til ansøgningen er et ønske om ændring af dyreholdet fra søer med smågrise til kun slagtesvin. Produktionen af slagtesvin vil finde sted i de eksisterende stalde efter ændring af inventaret.

Virksomheden er beliggende: Kærbækvej 4, matr. nr. 1e m. fl. Morsbøl By, Grindsted, ejendoms nr.: 565-27352. Ejendommen ejers af Knud Tøstesen og Hans Jørgen Tøstesen, Kærbækvej 4, 7200 Grindsted.
Teknisk Forvaltning meddeler herved miljøgodkendelse til en slagtesvineproduktion på mere end 210 dyreenheder. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, som er gældende for hele virksomheden:

Godkendelsen meddeles i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 33, hvor virksomheden er optaget i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 under punkt I 101, pkt. a.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af det i den miljøtekniske beskrivelse anførte. 

Grindsted Kommune bliver den 1. januar 2007 til Billund Kommune.

ADVANCE \d7Generelle vilkår:

Vilkår, der er markeret med fed, er de vilkår, som indgår i Ribe Amts afgørelse om ikke VVM-pligt af 12. juli 2006.

ADVANCE \d7

ADVANCE \d71.0
Generelt:

ADVANCE \d71.1
Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles tilsynsmyndig-heden senest 1 måned efter ændringen. 

1.2
Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, dvs. luft, vand eller jord, skal straks meddeles til Miljø og Forsyning på tlf. 79 72 72 72 eller/og til alarmcentralen på tlf. nr. 112.

1.3
Evt. øvrige relevante myndigheders godkendelse skal foreligge, inden denne miljøgodkendelse kan anvendes.
1.4 De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves, uanset at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse.

2.0
Indretning og drift:

2.1
Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de miljøtekniske beskrivelser, der ligger til grund for godkendelsen. 

2.2
Virksomhedens maksimale dyrehold i staldene må ikke, uden fornyet godkendelse, overstige 2.350 stk. grise på et hvert givent tidspunkt, svarende til 8.500 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30 – 102 kg pr. år = 242,9 DE/år, beregnet efter nuværende lovgivning, husdyrbekendtgørelsen bilag 2.

2.3
Virksomheden drives med kontinuerlig drift.

2.4
Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de aktuelle regler for husdyrhold i relation til Landbrugsministeriets og Energi- og Miljøministeriets regler herfor overholdes. 

2.5
Endvidere skal virksomheden dokumentere, at det nødvendige areal til udbringning af husdyrgødning er til disposition, eller at der foreligger aftale herom i henhold til de i bekendtgørelsen gældende regler.

2.6
Virksomheden skal sikre, at oplag af husdyrgødning og foderstoffer sker i dertil egnede lagre. 

2.7
Gyllebeholdere skal til enhver tid være overdækkede af et tæt flydelag, eller af en dertil egnet tæt overdækning, som forhindrer ammoniakfordampning fra beholderne.

2.8
Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og ejendommen skal fremstå i miljømæssig god stand.

2.9
Opmærksomheden henledes på, at de til enhver tid gældende regler for oplagring af nitratholdigt handelsgødning skal overholdes.

3.0
Husdyrhold:

3.1
Husdyrholdet er beregnet som følgende:

	stk.
	art
	DE
	årlig gylleprod. m3

	8.500
	Slagtesvin 30 – 102 kg
	242,9
	4.800

	
	Vaskevand 
	
	300

	I alt
	
	242,9
	5.100


ADVANCE \d7

ADVANCE \d73.2
I henhold til husdyrbekendtgørelsen, § 8, stk. 2, skal der på ejendomme med en slagtesvineproduktion være 9 måneders opbevaringskapacitet. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet for husdyrgødning skal derfor være på 3.825 m3. Den til enhver tid nødvendige lagerbeholdning skal være til rådighed for ejendommen.

3.3 Det nødvendige arealbehov til udbringning af husdyrgødning er opgjort til 173,5 ha. Det skal sikres, at det til enhver tid gældende udbringningsareal for husdyrgødning er til virksomhedens rådighed.

4.0
Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:

4.1
Virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende regler, som de er beskrevet i husdyrbekendtgørelsen, bilag 2, eller evt. senere ændringer.

4.2
Udbringning og udkørsel af husdyrgødning (gylle) må ikke finde sted nærmere end 200 m fra byzone og landsbysamfund fra fredag kl. 18:00 til mandag kl. 07:00, samt på helligdage.

4.3
Udbringning af husdyrgødning skal i øvrigt ske under hensyntagen til god landmandsskik. 

4.4
Med mindre gyllen suges direkte over i gyllevognen, skal der etableres en påfyldningsplads i forbindelse med alle gylletankene. En påfyldningsplads skal dimensioneres med styrke og tæthed som en vaskeplads og etableres senest ½ år efter, at denne godkendelse er trådt i kraft. Der skal etableres automatisk tilbagepumpning til gyllebeholderen.

4.5
Såfremt en gyllebeholder monteres med fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes sådan, at pumpen ikke kan startes utilsigtet.

4.6
Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en gyllebeholder, skal der være monteret en timer, så pumpen stopper automatisk når gyllevognen er fuld.

5.0
Til- og frakørsel:

5.1 Transport til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske i dagtimerne. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til det i den tekniske beskrivelse angivne.

5.2 Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tæt og effektivt renholdt ved udkørsel til offentlig vej.

5.3 Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholderne m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v.

5.4 Til- og frakørselsvejene skal holdes i god stand, så støj fra køretøjer minimeres mest muligt, ligesom de køretøjer der anvendes i produktionen skal anvendes hensynsfuldt, når nabobeboelse passeres.

5.5
Evt. spild på vejarealer, cykelstier, stier eller andre belægninger, skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

6.0
Luft- og lugtforurening:

6.1
Virksomheden må ikke give anledning til væsentlig luft- og lugtforurening uden for ejendommens areal.

6.2 Staldventilationen skal indrettes, så lugtudslip herfra ikke giver lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlig for området. 

6.3 Der skal om nødvendigt anvendes dertil egnede hjælpestoffer til imødegåelse af unødig udslip af lugtstoffer.

6.4 Spredning af gylle skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset mest muligt. 

6.5
Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/ kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen.

6.6 Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte, lukkede ledninger, så lugt og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt, og pumpningen skal foregå hensigtsmæssigt i forhold til flydelaget. Der kan ses bort fra dette, hvis der etableres fast låg eller teltdug over beholderne.

6.7
Den samlede beregnede lugtgene i nabobeboelse må ikke overstige 10 lugtenheder (LE).

6.8
Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

7.0
Støj:
7.1 Tomgangskørsel af motorer på diverse køretøjer må ikke finde sted nærmere end 200 m fra beboelser i over 3 minutter, med mindre det har et driftsmæssigt formål. Med hensyn til markvanding gælder særlige regler, som vil være et vilkår i tilladelsen.

7.2 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved den nærmest liggende enkeltbolig, 1,5 m over terræn, må maksimalt udgøre følgende værdier:

	Dagtimer
	
	Midlingstid

	Mandag-fredag
	kl. 07.00 - 18.00
	55 dB (A)
	8 timer

	Mandag - fredag
	kl. 18.00 - 22.00
	45 dB (A)
	1 time

	Lørdag
	kl. 07.00 - 14.00
	55 dB (A)
	7 timer

	Lørdag
	kl. 14.00 - 22.00
	45 dB (A)
	4 timer

	Søn- og helligdage
	kl. 07.00 – 22.00
	45 dB (A)
	8 timer

	Alle dage *
	kl. 22.00 – 07.00
	40 dB (A)
	½ time


* Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

7.3
Støjkontrol kan ske i form af støjberegning, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, eller i form af støjmåling, udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomhed” eller nyere.

8.0
Støv:

8.1
I tørre perioder, hvor transport på private grusveje og lignende ved ejendommen kan give gener, skal støvflugten dæmpes ved sprinkling af vejene og gårdspladsen.

8.2
Korntørring må ikke give anledning til væsentlige støj- og støvgener for omgivelserne. Sådanne gener kan evt. forebygges ved befugtning.

9.0
Vandforsyning:

9.1 Hele ejendommen forsynes med almen vandforsyning fra Grindsted Vandværk.

9.2 Der er følgende markvandingsboringer:

	DGU nr.
	Vandmængde pr. år m3
	Tilladelse dato

	113.1651
	25.000
	6. april 1998

	114.1054
	20.000
	6. april 1998


9.3 Indenfor en radius af 5 meter omkring markvandingsanlæg og havevandingsboring, må der ikke anvendes sprøjtemidler, gødning eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Der må ikke foregå rengøring af landbrugsredskaber og ikke foregå påfyldning af marksprøjter.

10.0
Skadedyrsbekæmpelse:

10.1
Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, i henhold til de veterinære bestemmelser.

10.2 Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

10.3 Hvis der indgås aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma, skal dette meddeles Grindsted Kommune, ved indsendelse af kopi af kontrakten.

11.0
Olietank:

11.1
I henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøstyrelsens bekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005, § 3, stk. 2, er denne ikke gældende for overjordiske olietank under 6000 l på listevirksomheder, hvorfor der stilles følgende vilkår:

11.2
Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 16, stk. 3).

11.3
Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. (§ 17, stk. 1 og 2).

11.4
Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 18, stk. 1, nr. 1).

11.5
Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 18, stk. 1, nr. 3).

11.6
Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 18, stk. 1, nr. 4)

11.7
Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 18, stk. 1, nr. 5).

11.8
Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 18, stk. 1, nr. 6).

11.9
Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 18, stk. 1, nr. 7).

11.10
Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 18, stk. 3, nr. 1).

11.11
Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 18, stk. 3, nr. 2).

11.12
Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 18, stk. 3, nr. 3).

11.13
Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. (§ 18, stk. 3, nr. 4).

11.14
Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 18, stk. 3, nr. 5).

11.15
Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 18, stk. 3, nr. 6).

11.16
Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. (§ 21).

11.17
Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (§ 22, stk. 1 og 2).

11.18
Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: (§ 24, stk. 1).

· Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget. 

· Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

· Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 

· Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 

· Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. (§ 24)

· Anlægget skal være forsynet med overfyldningsalarm. (§ 28, stk. 1)

11.19
På anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højst 120 KW skal der være installeret enstrenget rørsystem. (§ 28, stk. 2)

11.20
Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: (§ 25, stk. 1)

· Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 

· Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 

· Tanke, der er sløjfet. 

11.21
Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 29, stk. 1).

11.22
Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 29, stk. 2).

11.23
Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. (§ 30).

11.24
Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. (§ 31).

11.25
Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. (§ 32).

11.26 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. (§ 33).

12.0
Affald:

12.1
Der skal være todelt dagrenovation på ejendommen i henhold til Grindsted Kommunes regulativ for dagrenovation.

12.2
Der skal indgås en Erhvervsaffaldsaftale i henhold til Grindsted Kommunes affaldsregulativer.

12.3 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr og aflivede grise, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med flydende gødning.

12.4 Døde dyr skal afleveres til godkendt destruktionsanstalt. Der skal indgås en aftale om minimum to tømninger pr. uge (mandag og fredag) 
12.5 Døde dyr skal opbevares ved ejendommen i miljøcontainer eller på dertil indrettet plads med afløb til opsamlingsbeholder. Miljøcontaineren må ikke kunne væltes. 
12.6 Pladsen eller containeren skal desinficeres mindste 1 gang pr. uge. Vælges der en container, skal denne desinficeres på en plads med afløb til opsamlingsbeholder. Den opsamlede væske skal behandles som gylle.
12.7
Rester af desinfektionsvæsker, medicin og sprøjtemidler, der ikke må/kan anvendes på ejendommen, skal deklareres og afleveres på Grindsted Affald og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6.

12.8
Tom sprøjtemiddelemballage skal deklareres og afleveres i KK-sække eller efter aftale på Grindsted Affald og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6.

12.9
Øvrig tom emballage fra olie og kemikalier skal deklareres og afleveres i henhold til Grindsted Kommunes affaldsregulativer.

12.10
Spildolie kan afhentes af Olieselskaberne, eller anden godkendt virksomhed.

13.0
Opbevaring og anvendelse af sprøjtemidler og olieprodukter:
13.1
Elektronikaffald skal behandles som farligt affald 

13.2
Eventuelt spild af olie eller kemikalier skal opsamles med savsmuld eller lignende og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ for farligt affald.

13.3
Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst giftrum eller -skab.

13.4
Påfyldning af marksprøjte skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.

13.5
Påfyldning af marksprøjte skal forsynes med sikring mod tilbagesugning.

13.6
Vask af marksprøjte, traktorer og landbrugsmaskiner skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.

13.7
Påfyldning af brændstof og olieskift på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord og grundvand.

14.0
Spildevand:

14.1
Sanitært spildevand fra serviceafdelingen eksisterer ikke.

14.2
Spildevand fra vask af stalde afledes til gyllesystemet.

14.3
Spildevand fra vask af maskiner skal opsamles og udspredes efter de til enhver tid gældende regler.

14.4
Tagvand og vand fra rene befæstede arealer må afledes til dræn/vandløb eller nedsives. Overfladevandet skal passere et sandfang, før afledning til dræn/vandløb eller nedsivning. Der skal foreligge en udledningstilladelse, inden tagvand må føres til dræn eller vandløb.

14.5
Tagnedløbsbrønde og brønde i øvrigt indenfor 15 meter fra stalde, gyllebeholder og møddingsplads, skal være ført min. 10 cm over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand til dræn/vandløb eller faskiner.

15.0
Renere teknologi:

15.1
Virksomheden skal løbende overveje muligheden for indførelse af renere teknologi (BAT).

16.0
Tilsyn og kontrol:


Egenkontrol:
16.1
Der skal på virksomheden føres “egenkontrol” med den til enhver tid gældende produktion. Der skal foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til husdyrbekendtgørelsen, bilag 2. Opgørelsen, med dertil hørende bilag, skal forevises som dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen ved miljøtilsyn på ejendommen. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år.

16.2 Der skal føres journal over afsætning og udbringning af virksomhedens husdyrgødning, indeholdende mængder og tidspunkter. Opgørelsen skal være tilgængelig ved miljøtilsyn. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 

16.3
Der skal til enhver tid over for kommunen kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes i henhold til gældende lovgivning. 

16.4 Der skal føres logbog over gyllebeholdere, i henhold til gældende regler. Logbøger skal opbevares i mindst 5 år. Der kan ses bort fra dette vilkår, hvis der etableres fastoverdækning eller teltoverdækning på gyllebeholderne.

16.5 Hvert år senest den 15. april, skal der indsendes evt. nye aftaler om forpagtnings- eller gylleaftaler til Grindsted Kommune. De nye arealer vil herefter blive screenet. Materialet skal indeholde en oversigtplan over de nye udspredningsarealer og de arealer som udgår.

16.6 Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støj- eller lugtklager fra virksomhedens drift og produktion, er virksomheden forpligtet til at føre følgende egenkontrol:

Støj: For egen regning skal virksomheden eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med den til en hvert tid gældende vejledning. Et eksemplar af målerapporten skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter anmodningen.


Lugt: For egen regning skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Et eksemplar af lugtberegningen skal være kommunen i hænde senest 3 måneder efter kommunens anmodning.

16.7
Det samlede kvælstofoverskud på udbringningsarealerne må ikke være højere end 2.461 kg pr. år. 

16.8
Fosforoverskuddet må ikke være højere end 1.370 kg pr. år på de ejede og lejede arealer. Da sædskiftet er et gennemsnit af tre års sædskifter, skal der hvert 3. år udarbejdes en fosforberegning. Første gang i 2009

16.9
Markdriften skal tilrettelægges således, at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen fra de ejede og lejede udbringningsarealer, med beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde og/eller -opland i Regionplan 2016, ikke overstiger 50 mg nitrat/l i vandet, der forlader rodzonen. Der skal årligt senest 15. april indsendes en beregning som gennemføres efter en godkendt beregningsmetode for de arealer, der ligger i nitratfølsomt område.

17.0
Bemærkninger til godkendelsen:

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, forhåndsanmeldt, og der er gennemført en VVM screening og/eller en nyt Regionplantillæg. 

18.0
Godkendelsens varighed:

ADVANCE \d7
Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år fra den 1. november 2006, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne ikke er opfyldt.


Miljømyndigheden skal foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang, i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendt-gørelsen), bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004, § 17, stk. 1.


Godkendelsesmyndigheden skal regelmæssigt, mindst hvert 10. år, tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revurdering. Dvs. senest i 1. november 2016, i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004, § 17, stk. 1.


Dog kan miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol revideres inden for retsbeskyttelsesperioden, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, § 72, stk. 2.


I retsbeskyttelsesperioden, dvs. indtil den 1. november 2014, skal tilsynsmyndigheden dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud i henhold til, Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 41, hvis:

1) Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.

2) Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.

3) Forureningen i øvrigt går ud over det, som bliver lagt til grund for godkendelsens meddelelse.

4) Væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

5) Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller

6) Der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

19.0
Klagevejledning:

ADVANCE \d7Miljøgodkendelsen kan, i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 98, skriftligt påklages til Miljøstyrelsen af:

· Ansøgeren.

· Klageberettigede myndigheder og organisationer, samt

· Enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Endvidere er de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 nævnte landsdækkende og lokale foreninger og organisationer klageberettigede i det omfang, der er tillagt dem klageret.

En eventuel klage skal fremsendes til Grindsted Kommune, Miljø & Forsyning, som videresender klagen til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en klage skal være modtaget med posten eller personligt afleveret i Miljø & Forsynings ekspeditionstid senest den 20. december 2006.
Der vil snarest blive givet besked til virksomheden, hvis Miljø & Forsyning modtager en klage over afgørelsen.

Tilsvarende vil virksomheden snarest efter klagefristens udløb få besked, hvis Miljø & Forsyning ikke har modtaget nogen klager. 

ADVANCE \d7En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve den påklagede godkendelse.

Udnyttelse af godkendelsen, inden en evt. klage er færdigbehandlet, kan dog kun ske, hvis de fastsatte vilkår er opfyldt.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den 22. maj 2007 hvor afgørelsen bliver offentliggjort i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101.
20.0
 Bekendtgørelse af godkendelsen:

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Midtjysk Ugeblad 22. november 2006.

ADVANCE \d7Denne godkendelse er endvidere bekendtgjort for:

-
Knud Tøstesen, Kærbækvej 4, 7200 Grindsted, indtil 15/11 2007 Knud Tøstesen, Grønmosevej 11, 6823 Ansager.

-
Karl Åge Kristiansen, Kærbækvej 3 a, 7200 Grindsted.

-
Per Viggo Steengaard, Kærbækvej 3 b, 7200 Grindsted.

-
Bent Stubkjær Pedersen, Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted

-
Bent Pedersen, Skovgårdsvej 15, 7200 Grindsted

-
Ribe Amtsråd, ribeamt@ribeamt.dk

-
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, rib@rib.eli.dk

-
Arbejdstilsynet, at@at.dk.

-
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk.

- 
Friluftsrådet, c/o Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N

-
Jim Lynge, Ruggårdsvej 197, 5210 Odense NV. jbl@lrs.dk

-
Beredskabschefen, Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.ADVANCE \d7

Med venlig hilsen


Jens Dicksen Jensen



Annette Læbo Matthiesen

ADVANCE \d7
Teknisk chef




Sagsbehandler

Miljøteknisk beskrivelse

af

ADVANCE \d7

ADVANCE \d7landbrugsejendommen på matr. nr. 1e m. fl. Morsbøl By, Grindsted ejd. nr.: 565- 27352 beliggende Kærbækvej 4, 7200 Grindsted. 

ADVANCE \d7
Med baggrund i ansøgning af 14. juli 2006, Ribe Amts afgørelse om ikke VVM - pligt af 12. juli 2006, samt adskillige besøg på virksomheden, danner følgende miljøtekniske forudsætninger grundlag for miljøgodkendelsen.

I forbindelse med godkendelsen vil der blive foretaget produktionsændring fra 252 stk. årssøer, 6048 stk. smågrise (7,2 – 30 kg) og 5460 stk. slagtesvin pr. år = 249,2 dyreenheder (DE) til 8.500 slagtesvin pr. år = 242,9 DE. 

Virksomheden er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 943 af 16. september 2004, pkt. I, 101 a, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder, § 33, samt EUs IPPC-forordning.

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens liste, punkt I 101 a.

1.0
Godkendelsens omfang og forudsætninger:


Miljøgodkendelsen omfatter hele virksomheden.

2.0
Dyrehold og drift af dette:


Der er tale om ændring af den nuværende årsproduktion på 252 årssøer, 6048 stk. smågrise 7,2 – 30 kg og 5460 stk. slagtesvin 30 – 102 kg, svarende til 249,2 DE, til en årsproduktion bestående af ikke over 2350 stk. grise i stalden på et hvert givent tidspunkt, svarende til 8.500 stk. slagtesvin 30 – 102 kg  = 242,9 DE.

2.1
Beregning af dyreenheder:


Dyreholdet før og efter udvidelsen:

	Før udvidelsen
	Efter udvidelsen

	art
	stk.
	DE
	Art
	stk.
	DE

	Søer
	252
	58,6
	
	
	

	Smågrise
	6.048
	34,6
	
	
	

	slagtesvin 30 – 102 kg
	5.460
	156
	Slagtesvin 30 – 102 kg
	8.500
	242,9

	I alt
	
	249,2
	
	
	242,9


2.2
Bygninger:
Der etableres ingen nye stalde i forbindelse med denne godkendelse. Det vil sige, at ændringen vil finde sted i de eksisterende stalde, som er etableret med delvis spaltegulv. 

3.0
Indretning og drift:

Virksomheden består af følgende anlæg:

Driftsbygninger:

	Byg nr.
	Beskrivelse og byggeår
	Areal m2

	1
	Beboelse i flere plan  - 1947
	248

	12
	Garage 
	60

	3
	Løbe afd. / poltestald
	333

	4
	Drægtighedsstald
	473

	5
	Foderlade
	189

	6
	Slagtesvinestald
	794

	7
	Maskinhus/lade
	320

	8
	Klimastald
	180

	9
	Farestald
	290

	10
	Slagtesvinestald fra 2001
	1.035

	11
	Maskinhus
	326

	12
	Fodersiloer på hver 100 m3
	

	13
	Kornsilo på 1500 m3 fra 2005
	

	14
	Gylletank fra 1982
	820

	15
	Gylletank fra 1992
	990

	16
	Gylletank fra 2001
	3.000


Husdyrgødning fra alle driftsbygning er gylle, som opsamles i gyllekanaler og ledes til gyllebeholderne.

3.1
Anlæg til opbevaring af husdyrgødning:

	ADVANCE \d7Gyllebeholder nr. 1 ( 1981) 
	   820 m3

	Gyllebeholder nr. 2 (1992)
	   990 m3

	Gyllebeholder nr. 3 (2001)
	 3.000 m3

	Gyllekanaler i stald fra før 2000
	   324 m3

	Gyllekanaler i stald fra 2001
	   110 m3

	Fortank fra 1992
	     20 m3

	Fortank fra 2001
	     20 m3

	Samlet lagerkapacitet for gylle til rådighed:
	5.284 m3


4.0
Husdyrhold:


Ejendommens husdyrhold og gødningsproduktion er følgende:

	Art
	Antal
	Gylleproduktion m3/år

	Slagtesvin 30 – 102 kg på spalter
	8.500
	4.800

	Ekstra vand
	
	300

	I alt
	8.500
	5.100

	Krav 9 mdr.
	
	3.825



Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet for gylle er opgjort til 3.825 m3 /9 mdr.


Den samlede opbevaringskapacitet for gylle er på i alt 5.284 m3, svarende til 12 måneders opbevaring.

5.0
Luftforurening:

Gyllesystemet i alle stalde er spalter med cirkulationsanlæg.

Gyllebeholderne har tæt flydelag, evt. kunstigt frembragt.

ADVANCE \d7Der forventes ingen luftforurening ud over, hvad der normalt kan forventes fra en svinebesætning med gylleanlæg. 


Udbringning af gylle vil ske med slangeudlægger og nedfælder, hvorved såvel lugt som ammoniakfordampning reduceres. 

Der foretages ingen støv eller lugtfrembringende aktiviteter ud over svineholdet med tilhørende foderanlæg.

5.1 
Lugtberegning:

Lugtberegningen er foretaget ved hjælp af FMK, Fyn, Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, maj 2002. 

Beregningen af lugtemissionen fra staldene er de gennemsnitlige lugtenheder pr. sekund (LE) pr. tons dyrevægt over en time. I sommerperioden med lufttemperatur ude ≥ 20 °C er lugtemissionen 150 LE/S for grise større end 25 kg.

Ved staldlugtgenekriterier forstås det maksimale timemiddel emissionsbidrag, der er ud fra området (i dette tilfælde type III), det vil sige ”boliger i landzone udenfor landsby og uden for samlet bebyggelse”, hvor genekriterium er 10 LE/m³.

Lugtberegning før og efter udvidelsen:

	dyreart
	antal
	kg/stk.
	t i alt
	LE/s pr. t dyre vægt
	LE/s

	Før
	
	
	
	
	

	Søer
	252
	220
	55,44
	60
	3326,4

	Smågrise
	700
	18,6
	13,02
	210
	2734,2

	Slagtesvin
	1365
	66
	90,09
	150
	13513,5

	I alt
	
	
	
	
	19.574

	Efter
	
	
	
	
	

	Slagtesvin
	2350
	66
	155,1
	150
	23.265


Afstanden til nabobeboelse i alle retninger er større end 350 m.

Geneafstanden: Er den afstand, indenfor hvilken lugten er direkte generende. Geneafstanden er beregnet til ca. 155 m efter udvidelse mod ca. 140 m ved den tidligere besætning. 

Konsekvensområdet: Er det område, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt i det væsentlige kan observeres. Registrerbart – men ikke generende. Lugt må således undtagelsesvis forventes også at kunne forekomme i en lidt større afstand fra kilden end konsekvensområdet angiver. Konsekvensområde er beregnet til ca. 700 m mod de tidligere ca. 600 m. 

6.0
Håndtering af husdyrgødning:

6.1
Arealer:

Ejendommen har et samlet jordtilliggende på 174 ha, hvoraf udspredningsarealerne er følgende: 

	Ejendommen areal
	Ha
	Forpagtning:
	Ha
	I alt

	Kærbækvej 4
	85,0
	Kærbækvej 3A
	13,0
	

	
	
	Tingvejen 372
	35,0
	

	
	
	Tingvejen 381
	4,25
	

	
	
	Gylleaftaler:
	
	

	
	
	Nørremarksvej 13
	16,36
	

	
	
	Dalsøvej 125
	14,14
	

	
	
	Kvievej 74
	12,0
	

	I alt
	85,0
	
	94,75
	179,75


Arealkravet med en dyretæthed på 1,4 DE/ha er (242,9 DE / 1,4) = 173,5 ha. 

Ejendommen råder over et udspredningsareal på 181,46 ha, hvorfor det tilstrækkelige areal er til stede.

Overførselsaftaler og gylleaftaler skal indgås skriftligt, og kopier skal findes på ejendommen.

7.0
Støv: 


Da der er eget korntørringsanlæg på ejendommen, må der forventes forekomst af støv i forbindelse med korntørring ved høst. Desuden forekommer der støv i forbindelse med foderindblæsning.

8.0
Støj:


Der forekommer støj fra husdyr og normalt forekommende kørsel med land​brugsmaskiner, samt til- og frakørsel af foder og produkter. Hertil kommer støj i forbindelse med fodring mellem kl. 05:00 og 23:00, i alt ca. 8 gange i døgnet af ca. ½ times varighed. Der er dog ingen forekomst af støj mellem kl. 11.00 og 17.00.

9.0
Vand:

9.1
Drikkevand:

Al vandforsyning sker fra Grindsted Vandværk.

9.2
Markvanding:

Til vanding af ejendommens 84,2 ha, er der to boringer: 

	Borings nr.
	Beliggenhed
	Årligt forbrug m3
	Tilladelsesdato

	113.1651
	Kærbækvej 4
	25.000
	06.04.1998

	114.1054
	Kærbækvej 4
	20.000
	06.04.1998

	Samlede årlige tilladte forbrug
	
	45.000
	


10.0
Spildevand:


Husspildevand fra stuehus ledes til et godkendt nedsivningsanlæg.


Sanitært spildevand fra driftsbygning findes ikke.


Spildevand fra vask af stalde tilledes gylleanlægget.


Spildevand fra vask af maskiner m.m. tilledes gylleanlægget.

11.0
Opvarmning:

Virksomhedens varmebehov dækkes af staldvarme/genindvinding. 

Stuehuset opvarmes med staldvarme/genindvinding.

12.0
Affald:

Affaldet omfatter: Medicinrester, kanyler, døde dyr og kemikaliedunke, samt evt. landbrugsplastic og bigbags fra såsæd. 


Medicinrester og emballage herfra afleveres til dyrlæge. 


Døde dyr opbevares ved ejendommen på plads med fast bund og låg/afdækning eller miljøcontainer indtil afhentning. Døde dyr afleveres til destruktionsanstalt senest 24 timer efter tilmelding. 


Affaldet vil blive håndteret efter gældende regler herfor.

13.0
Til- og frakørsel:


Transport til og fra ejendommen består af følgende før og efter ændringen: 
	
	Før
	Efter

	Udbringning af gylle
	240
	242

	Udbringning af fast møg
	0
	0

	Levering af smågrise
	0
	20

	Levering af foder m.v.
	52
	52

	Afhentning af dyr til slagtning
	40
	50

	Afhentning af døde dyr
	52
	156

	Hjemkørsel af foder
	30
	30

	Halmtransport
	5
	5

	Affaldsafhentning
	26
	26

	I alt
	657
	833


ADVANCE \d7
Transportbehovet vil efter ændringen blive forøget fra de nuværende 657 transporter pr. år til 833 transporter pr. år. Stigningen skyldes primært levering af grise, samt at der stillet større krav til afhentning af døde dyr 2 gange pr. uge.

Da transporterne normalt vil forekomme i dagtimerne og ikke har en karakter ud over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes støjen ikke at virke belastende.

ADVANCE \d7
Gylleudkørsel fra Kærbækvej 4 sker på markveje/kommunevej, og vil ikke belaste nabobeboelserne.

14.0
Planlægningsmæssige forudsætninger:

I regionplanen er ejendommen beliggende i et område med ”værdifuldt landbrugsområde”, samt ”værdifuldt landbrugsområde med skovrejsningsinteresser”. I landbrugsområder med grundvandsinteresser prioriteres foranstaltninger, der mindsker udvaskning af nitrat højt. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

15.0
Egenkontrol:


Der føres løbende journal over husdyrholdets størrelse, ejendommens produktion, samt indkøb af foder og hjælpestoffer. 


Der føres journal over overførsel af husdyrgødning til anden bruger.


Der føres logbog på begge gyllebeholdere mindst en gang hver måned.


Der føres sprøjtejournal. 


Der udarbejdes mark- og gødningsplan, som løbende holdes ájour.

Bilag:

1. Bygningsoversigt ikke målfast.

2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 814 af 13. juli 2006

Grindsted kommunes samlede vurdering


Der er den 14. juli 2006 ansøgt om ændring af svineproduktionen på ejendommen Kærbækvej 4, 7200 Grindsted fra en nuværende produktion med søer, smågrise og slagtesvin til kun slagtesvin med 8.500 stk./år, svarende til et fald fra 249,2 DE til 242,9 DE.

Den nødvendige opbevaringskapacitet er til stede på ejendommen, lige som ejendommen råder over et tilstrækkeligt stort udspredningsareal, til at udvidelsen kan gennemføres uden øget miljøbelastning.

Ejendommens drift forventes ikke, at påvirke miljøet negativt i forhold til den nuværende produktion, hvis de af Ribe Amt opstillede vilkår overholdes.
Sagen har været udsendt i nabohøring i henhold til Forvaltningslovens § 19 fra den 13. oktober til den 23. oktober 2006. 

Der indkom klage fra 1 nabo som mente, at omlægningen vil medføre væsentlige lugtgenerne på ejendommen efter ændringen. Den gennemførte lugt beregning viser at geneafstanden stiger fra 140 til 155 m. Afstanden til nærmeste nabo er ca. 350 m.

Grindsted Kommune vurderer, at hvis miljøgodkendelsens vilkår overholdes, vil produktionen ikke give anledning til gener for natur, miljø og naboer.

4. udkast 12. oktober 2006 TALM

grindsted kommune – Jorden rundt 1 – 7200 grindsted - tlf. 79 72 72 72 direkte 79 72 74 54


