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Teknik- og Miljøforvaltningen

Lunderskov Kommune

December 2004  

Indledning

Johannes Thomsen Bogh, Ulveryggen 7, har søgt om godkendelse af sin eksisterende husdyrproduktion på 7.000 slagtesvin (30 - 115 kg) om året samt 20 islandske heste. 

Virksomheden er omfattet af listepunkt I1d - Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg), jf. bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheden var ikke godkendelsespligtig, da den blev etableret, men er fra den 3. november 1999 kommet med på listen over godkendelsespligtige virksomheder. I henhold til lovgivningen skal bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige før den 3. november 1999, godkendes senest inden udgangen af 2007. 

Beliggenhed i forhold til omgivelserne

	Afstand i meter (ca.) til nærmeste:
	fra staldanlæg

	Byzone
	3.200

	Samlet bebyggelse i landzone

(Møllevang)
	1.100

	Naboskel 
	200

	Beboelse i landzone 

(Ulveryggen 9)
	260

	Offentlig vej 

(Ulveryggen)
	360

	Alment vandforsyningsanlæg 

(Skanderup Vandværk)
	1.350

	Ikke alment vandforsyningsanlæg 

(Ulveryggen 9)
	230


Indretning og drift

Produktion

Der produceres årligt 7.000 slagtesvin. Der indkøbes smågrise (SPF) på 30 kg, som opfedes og sælges til slagtning ved 115 kg. Smågrisene leveres til virksomheden ca. en gang om ugen fra en fynsk smågriseproducent, og de færdigproducerede slagtesvin leveres til slagtning ved Danish Crown ca. en gang om ugen.

Derudover er der 20 islandske heste på ejendommen.

Der fodres med færdigkøbte foderpiller. Foderleverance foregår ca. en gang om ugen.

Det årlige energiforbrug i produktionen er på ca. 160.000 KWh.

En oversigt over ejendommens bygninger er vist i bilag 1.

Staldanlæg

Staldanlægget består af i alt 2.200 stipladser med spaltegulv, hvor gyllen opsamles i kanaler under gulvet og ledes til to gyllebeholdere umiddelbart nordvest for staldanlægget. 

Ventilation af staldene foregår med mekanisk ventilation. Afkastene er placeret på tagryg - i alt 20 stk.

Gødningsopbevaringsanlæg

	Anlæg
	Kapacitet (m3)

	Gyllebeholder, pladsstøbt beton, årgang ca. 1985
	1.500

	Gyllebeholder, Perstrup betonelementer, årgang 1993
	3.200

	Fortank + kanaler
	250

	Samlet lagerkapacitet for gylle:
	4.950


Der er lavet tilstandsrapporter (10 års beholderkontrol) den 8. maj 2002 på begge gyllebeholdere. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet for gylle på ejendommen.

Gødningshåndtering

Gyllen udbringes af Ågaard Maskinstation og foregår ved hjælp af slæbeslanger eller nedfældning. Udbringningen sker over 4 - 5 dage.

Areal til udbringning

Indenfor en landbrugsbedrift, der drives som et svinebrug, må der højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 DE pr. ha pr. plan-periode (1. august - 31. juli).

Produktionen på 7.000 tunge slagtesvin samt 20 heste svarer til 249,6 DE (se bilag 2) og kræver et udspredningsareal på 178 ha. Harmonikravet er opfyldt, idet der er arealer på i alt 215 ha til rådighed ved udbringning af husdyrgødning fordelt på:

	Egne arealer:
	146 ha

	Forpagtede arealer:
	69 ha


Der udbringes således gødning på arealerne svarende til ca. 1,2 DE pr. ha.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Lugt

Der kan forekomme lugt fra staldene og ved gødningshåndteringen.

Der findes ingen autoriserede målemetoder til måling af lugt fra stalde, men FMK har udgivet ”vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, som er anvendt ved beregning af lugtpåvirkningen fra staldene. 

Lugtemissionen er beregnet for sommerperioder med udetemperaturer på 20 grader eller derover og angives i lugtenheder pr. sekund (LE/s). Geneafstandene er beregnet for ”boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet bebyggelse”.

Lugtemissionen fra den samlede produktion er beregnet til 23.925 LE/s, hvilket giver en lugtgeneafstand på 155 meter (se bilag 3).
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Røg

Opvarmning på ejendommen sker ved hjælp af et halmfyr. Der kan forekomme røgudvikling, når der tilføres halmballer til fyret. Dette sker ca. 1 - 2  gange om dagen - afhængig af årstid og vejrforhold.

Fluer

Fluer i staldene bekæmpes biologisk med rovfluer.

Støj

Der kan opstå støj i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. Antallet af transporter er angivet under afsnittet ”til- og frakørsel” og består hovedsageligt af dyretransporter, foderleverancer og gødningstransporter.

Der kan opstå støj fra ventilationsanlægget, som kører hele døgnet. 

Der kan opstå støj fra korntørringsanlægget, som kører i perioder.

Spildevand

Husspildevandet fra ejendommens stuehus ledes til et privat spildevandsanlæg med afledning til Søgård Sø-systemet. Der vil i nær fremtid blive stillet krav om forbedret rensning af ejendommens spildevand. 

Der forekommer ingen processpildevand fra ejendommen.

Affald og oplag

Dagrenovation opbevares i lukket beholder og afhentes hver 14. dag af Lunderskov Kommune.

Olie- og kemikalieaffald samt medicinrester opbevares indendørs i aflåst rum og bortskaffes via Lunderskov Genbrugsplads til godkendt behandlingsanlæg.

Døde dyr bortskaffes til destruktion ved daka.

Øvrigt erhvervsaffald afhændes via Lunderskov Genbrugsplads til godkendte behandlingsanlæg.

Jord og grundvand

Ejendommen ligger udenfor Vejle Amts udpegning af særligt drikkevandsområde og udenfor indvindingsopland til vandværk.

Ejendommen er tilsluttet Skanderup Vandværk, og der er ingen markvandingsboringer i forbindelse med bedriften. 

Til- og frakørsel

	Antal transporter om året :
	ca.

	
	

	Husdyr til/fra ejendommen:
	100

	
	

	Foderleverancer:
	50

	
	

	Gyllekørsel:
	50

	
	

	Transporter i alt om året:
	200
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