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For: 
Arla Foods amba Arinco 
Adresse:  Mælkevejen 4, 6920 Videbæk 
Matrikel nr.:  81, Videbæk by, Videbæk  

CVR-nummer:  25313763 
P-nummer:  1003029585  
Listepunkt nummer:  6.4 c) og 1.1 
J. nummer:  2023-27019 
 

Godkendelsen omfatter:  
Etablering af biogasboble til oplag af maksimalt 6400 m3 biogas. 
 
Dato: 10. oktober 2023 
 
Godkendt: Anne Mette Kloster 
 
 
Annonceres den 10. oktober 2023 
Klagefristen udløber den 7. november 2023 
Søgsmålsfristen udløber den10. april 2024 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens 
dato.  
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 
på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-
sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.  

Ref.  amklo/major 
 



 

 

 

 

 

 

 

Indhold
   

Indhold 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning 1 

2. Afgørelse og vilkår 2 
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 2 

A Generelle forhold 2 
B Indretning og drift 2 

3. Vurdering og begrundelse 3 
3.1 Begrundelse for afgørelse 3 
3.2 Vurdering 3 

A Generelle forhold 4 
B Indretning og drift 4 

3.3 Udtalelser/høringssvar 5 

4. Forholdet til loven 6 
4.1 Lovgrundlag 6 
4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 7 
4.3 Tilsyn med virksomheden 8 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 8 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 9 

Bilag 

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 
Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort) 
Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste 
Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport 

  

 
 



 

Indledning Side 1 af 9 

1. Indledning 
Arla Foods amba Arinco er beliggende på Mælkevejen 4, 6920 Videbæk.  
 
Med denne godkendelse gives der tilladelse til opførelse og oplag af op til maksi-
malt 6400 m3 biogas.  
 
Virksomheden har i en perioden modtaget biogas via en mindre biogasboble på 
500 m3, men ønsker at kunne oplagre en mængde på op til 6400 m3 biogas til eget 
forbrug.  
 
Denne godkendelse meddeles som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgod-
kendelser og gives under forudsætning af, at de vilkår, der er anført i denne god-
kendelse, såvel som vilkår i virksomhedens øvrige godkendelser overholdes.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil være til gene for omgivelserne, så-
fremt driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser.  
 
Miljøvurdering 
Miljøstyrelsen har på baggrund af screening vurderet, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt og projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvur-
dering (ikke VVM-pligt). Der er den 6. september 2023 meddelt særskilt afgørelse 
herom.  
 
Basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsen traf den 1. marts 2016 i miljøgodkendelse til biogasmotor og kedler, 
afgørelse om, at Arla Foods amba Arinco ikke skal udarbejde en basistilstandsrap-
port. 
 
Miljøstyrelsen har dd. truffet afgørelse om, at Arla Foods amba ikke skal udarbejde 
en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt. Afgø-
relsen om basistilstandsrapport er vedlagt som Bilag E og kan påklages i forbin-
delse med klage over denne miljøgodkendelse. 
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2. Afgørelse og vilkår 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bi-
lagene til ansøgningen godkender Miljøstyrelsen hermed oplag af op til 6400 m3 
biogas. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 
en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurde-
ring i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, 
herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Ti-
dende, der vedrører virksomhedens listepunkt. 
 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet over-
sigt fremgår af Bilag D. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

A Generelle forhold 

 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante per-
soner skal kende godkendelsens indhold. 

 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 
godkendelse ikke overholdes. 

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld med-
fører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang 
truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant 
omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, 
at vilkårene igen overholdes. 

B Indretning og drift 

 Det samlede gasoplag på virksomheden skal til enhver tid være lig med 
eller mindre end 6400 m3 biogas. 

 Vedligeholdelsesplan for biogasboblen skal indgå som del af virksomhe-
dens miljøledelsessystem.  
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3. Vurdering og begrundelse 
3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen godkender i denne afgørelse opførelse af gasboble til biogas samt 
oplag af maksimalt 6400 m3 biogas.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at Arla Foods amba Arinco har godtgjort, at der er truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved an-
vendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT). Der er tale om en gennemprøvet 
teknologi til oplag af biogas. Det vurderes, at virksomheden fortsat kan drives på 
stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til 
omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.  
 
Støjbidraget øges marginalt ud fra projektet forudsætninger, som er etablering af 
pumpe i forbindelse med biogasoplaget. Grundet anlæggets placering i forhold til 
omgivelserne vurderes det, at støjbidraget er uvæsentligt i forhold til virksomhe-
dens øvrige støjbidrag til omgivelserne. Det vurderes, at virksomheden fortsat vil 
kunne overholde allerede gældende støjgrænser.  

3.2 Vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Arla Foods amba Arinco ligger i den sydlige del af Videbæk. Virksomheden er be-
liggende i et område, der i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan 2021-
2033 er udlagt til erhvervsområde. 
 
Virksomheden er beliggende i område 53er049 i kommuneplanen. Området er til-
lige omfattet af Lokalplan 309, Ringkøbing-Skjern, Område til erhvervsformål ved 
Mælkevejen, Videbæk. 
Virksomhedens beliggenhed fremgår af Bilag B. 
 
Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. 
 
Natur, § 3 og habitatområder 
Virksomheden er beliggende tæt på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Der er tale om et engområde samt et moseområde, der begge er beskyt-
tede naturtyper. Desuden er virksomheden beliggende tæt ved beskyttet vandløb, 
Herborg Bæk og Videbæk Bæk. 
Nærmeste Natura 2000-område, H61 Skjern Å, er beliggende ca. 10 km fra 
virksomheden mod sydvest og H57 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø belig-
gende ca. 14 km mod nord. 
 
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke omkringliggende natur.   
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Terrestrisk natur 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område eller andre beskyttede na-
turtyper væsentligt, da der ikke er emissioner fra projektet.  
Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge 
bilag IV plantearter i alle livsstadier, da projektet ikke medfører emissioner til om-
givelserne.   
 
Vandområder 
Der er ikke udledninger til vandområder fra projektet. Projektet vurderes derfor 
ikke at kunne medføre en påvirkning af overfladevandområder, der vil resultere i 
en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overfladevandområder. 

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

A Generelle forhold 

  
Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 
orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige 
for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne 
overholdes til enhver tid. 

  
Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 
nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren 
straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes. 

B Indretning og drift 

  
Vilkåret fastsætter grænse for maksimalt oplag af biogas på virksomheden i m3. 
Projektet omhandler oplag af biogas på maksimalt 6400 m3, hvilket i ansøgnin-
gens bilag 6 er angivet til maksimalt at veje 7,4 tons biogas. Vilkåret er fastsat idet 
biogasoplaget indgår som del af den samlede vurdering i forhold til hvorvidt virk-
somheden er omfattet af risikobekendtgørelsen via summeringsreglerne. Det fast-
sættes derfor, at der maksimalt må oplagres 6400 m3.  

  
Vilkåret fastsætter, at virksomheden skal udarbejde en vedligeholdelses for biogas-
oplaget, som skal indgå som del af virksomhedens miljøledelsessystem.  
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3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ringkøbing-Skjern Kommune har fremsendt udtalelse til sagen den 17. samt 22. 
maj 2023. Kommunen har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.  

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjem-
meside www.mst.dk den 17. maj 2023. Der er ikke modtaget henvendelser vedrø-
rende ansøgningen.  

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

Et udkast til afgørelsen har været sendt i høring hos virksomheden.  
Det er ikke modtaget kommentarer.  
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4. Forholdet til loven 
4.1 Lovgrundlag 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser mv. En 
oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i 0. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelser og gives un-
der forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår 
i førnævnte godkendelser overholdes. 

4.1.2 Listepunkt 

Hovedaktiviteten på Arla Foods amba Arinco er omfattet af godkendelsesbekendt-
gørelsens bilag 1, punkt 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. 
flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 
tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). 

4.1.3 Basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsen traf den 1. marts 2016 i miljøgodkendelse til biogasmotor og kedler, 
afgørelse om, at Arla Foods amba Arinco ikke skal udarbejde en basistilstandsrap-
port. 
 
Miljøstyrelsen har dd. truffet afgørelse om, at Arla Foods amba ikke skal udarbejde 
en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt. Afgø-
relsen om basistilstandsrapport er vedlagt som 0 og kan påklages i forbindelse 
med klage over denne miljøgodkendelse. 

4.1.4 BAT 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-
ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-
ble Techniques” eller BAT. 
 
EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 
opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 
i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 
 
BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 
lovgivningen. BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udled-
ninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industri-
elle emissioner (”direktivet for industrielle emissioner”) (IED), som trådte i kraft i 
Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet 
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kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye 
krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 
 
Etablering af biogasboble samt oplag af biogas vurderes ikke at være omfattet af 
den tværgående BREF for oplag. Men vurderes at være en del af virksomhedens 
samlede drift.  
 
Miljøstyrelsen vurderer at etablering af biogasboblen lever op til standarder for 
oplag af biogas, idet der er tale om en almindelig kendt praksis.  

4.1.5 Revurdering 

Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse er påbegyndt i 2019, da EU-kom-
missionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virk-
somhedens hovedlistepunkt. 

4.1.6 Miljøvurderingsloven 

Miljøstyrelsen har den 15. maj 2023 med senere supplerende oplysninger modta-
get en ansøgning fra Arla Foods amba Arinco i henhold til § 18 i miljøvurderingslo-
ven. 
 

Projektet om opførelse af biogaslager i forbindelse med eksisterende mejerivirk-
somhed er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har fo-
retaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er 
den 6. september 2023 truffet særskilt afgørelse herom.  

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen 

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet 
hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 
områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:  
- Miljøgodkendelse olietank 3. november 2008 
- Revurdering af 22. februar 2013 
- Miljøgodkendelse spray 7 af 23. januar 2014 
- Miljøgodkendelse biogasmotor og kedler af 1. marts 2016 
- Miljøgodkendelse Phoenix af 4. september 2018 
- Miljøgodkendelse ombygning spray 3 af 2. marts 2020 
- Miljøgodkendelse gasolie som brændsel af 3. november 2022 
- Miljøgodkendelse ny ind-og udkørsel 21. februar 2023 
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4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 
66, inkl. direkte udledning af processpildevand og overfladevand.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på www.mst.dk. 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100. 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-
derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-
mID/MitID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 7. november 2023.  
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Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 
klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 
Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  
 
Dette gælder mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 
om miljøgodkendelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljø-
beskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 
retssag ved domstolene. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening  
Friluftsrådet 
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Miljøteknisk beskrivelse af udvidelse af gaslager – ARINCO 

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 nr. 2255 af 29/12/2020. 

 
A Oplysninger om ansøger og ejerforhold  
1)  Ansøgerens navn, adresse og telefon-

nummer 

Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. 

Tlf 89 38 10 00 

2) Virksomhedens navn, adresse, matri-
kelnummer og CVR- og P- nummer 

Arla Foods amba Arinco 
Mælkevejen 4 
6920 Videbæk 
 
Matr.nr. 8i, Videbæk by, Videbæk 
 
CVR: 25 31 37 63 
P-nr. 1003029585  

3) Navn, adresse og telefonnummer på 
ejeren af ejendommen, hvorpå virk-
somheden er beliggende eller ønskes 
opført, hvis ejeren ikke er identisk med 
ansøgeren 

./. 

4) Oplysning om virksomhedens kontakt-
person: Navn, adresse og telefonnum-
mer 

EHS Specialist Maria Furbo Nielsen 
Marfn@arlafoods.com 
Tlf.: 91 31 37 26 

B Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 

1 og 2 i bek. om godkendelse af liste-
virksomheder, for virksomhedens ho-
vedaktivitet og eventuelle biaktiviteter 

6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mæl-
kemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) 
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6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. 
Angivelse af om der er tale om nyan-
læg eller om driftsmæssige udvidel-
ser/ændringer af bestående virksom-
hed.  

På Arla foods amba Arinco anvendes biogas som kilde til energiproduktion. Biogassen leveres til et 
gaslager placeret på mejeriet, hvorfra det leveres til de forskellige gasforbrugende apparater. Formå-
let med at have et gaslager er at kunne udjævne de forskelle, der er mellem leverancen - der afhænger 
af produktionen på de biogasanlæg, hvorfra gassen leveres - og forbruget på mejeriet. 
På baggrund af driftserfaringerne er der opstået et ønske om at have et større gaslager, for derved 
at kunne opnå en mere robust og stabil drift. Der er derfor udarbejdet et projekt med henblik på at 
udskifte det nuværende gaslager, der har et volumen på ca. 500 m³, med et, der er på ca. 6.000 
m³. 

7)  Vurdering af, om virksomheden er om-
fattet af Miljøministeriets bekendtgø-
relse om kontrol med risiko for større 
uheld med farlige stoffer 

Se bilag 6. 

8) Hvis det ansøgte projekt er midlerti-
digt, skal det forventede ophørstids-
punkt oplyses 

Ikke relevant. 

C Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgt 

kræver bygningsmæssige udvidel-
ser/ændringer 

Den eksisterende biogasbobbel nedrives efter opførsel af den nye for forsyningssikkerheden. 

10) Forventede tidspunkter for start og af-
slutning af bygge- og anlægsarbejder 
og for start af virksomhedens drift. 
Hvis ansøgningen omfatter planlagte 
udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 
36, oplyses tillige den forventede tids-
horisont for gennemførelse af disse 

 

D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
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11)  Oversigtsplan i passende målestok 
med angivelse af virksomhedens place-
ring i forhold til tilstødende og omlig-
gende grunde. Planen forsynes med en 
nord-pil. 

Se bilag 4. 

12) Oplysning om virksomhedens daglige 
driftstid. Der angives desuden driftstid 
og -tidspunkter for de enkelte forure-
nende anlæg og aktiviteter, herunder 
støjkilder, hvis de afviger fra den sam-
lede virksomheds driftstid. Hvis virk-
somheden er i drift på lørdage eller 
søn- og helligdage, skal dette oplyses. 

Arinco er i døgndrift alle ugens dage. 

Gaslageret, biogasboblen, vil være i drift i samme omfang for fastholdelse af membranen. 

 

13) Oplysninger om til- og frakørselsfor-
hold samt en vurdering af støjbelast-
ning i forbindelse hermed. 

Der vil ikke foregå til og frakørsel til boblen. 

E   
14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og 

H, skal ledsages af tegninger, der – i 
det omfang det er relevant – viser føl-
gende: 
 
a) placering af alle bygninger og an-

dre dele af virksomheden på ejen-
dommen 

b) produktions- og lagerlokalers pla-
cering og indretning, herunder pla-
cering af produktionsanlæg mv. 
Hvis der foretages, arbejder uden-
dørs, angives placeringen af dette 

a) Se bilag 2. 
b) Se bilag 4. 
c) Ikke relevant. 
d) Placeringen af blæser fremgår af bilag 2. 
e) Ikke relevant. 
f) Se bilag 2 – råstoffet biogas. 
g) Ingen kørselsændringer i projektet. 
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c) placering af skorstene og andre 
luftafkast 

d) placering af støj- og vibrationskil-
der 

e) virksomhedens afløbsforhold, her-
under kloakker, sandfang, olieud-
skiller, brønde, tilslutningssteder til 
offentlig kloak og befæstede area-
ler 

f) placering af oplag af råvarer, hjæl-
pestoffer og affald, herunder over-
jordiske såvel som nedgravede 
tanke og beholdere samt rørføring 

g) interne transportveje 
 
Tegningerne skal forsynes med måle-
stok og nordpil 

F Beskrivelse af virksomhedens produktion 
15) Oplysninger om produktionskapacitet 

samt art og forbrug af råvarer, energi, 
vand og hjælpestoffer, herunder mikro-
organismer 
 

Med udvidelsen af biogas lagerkapaciteten vil vi have en mere stabil drift på biogas og dermed vil 
noget af vores naturgasforbrug overgå til biogasforbrug. 

For 2022 er forbruget: 

Naturgas 100.277.925kWh 

Biogas 79.395.816kWh 
 

16) Systematisk beskrivelse af virksomhe-
dens procesforløb, herunder materiale-
strømme, energiforbrug og – anven-
delse, beskrivelse af de væsentligste 
luftforurenings- og spildevandsgenere-

Bilag 5 er en skematisk oversigt over vores energiforsyning. 
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rende processer / aktiviteter samt af-
faldsproduktion. De enkelte forure-
ningskilder angives på tegningsmateri-
ale 

17)  Oplysninger om energianlæg (brænd-
selstyper og maksimal indfyret effekt) 

Intet ændret. 

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrel-
ser eller uheld, der kan medføre væ-
sentlig forøget forurening i forhold til 
normal drift 

Læk af biogas, som er en drivhusgas vil kunne øge den globale opvarmning, men i meget lille skala 
og påvirkningen vil ikke kunne detekteres som sådan. 

Udslip ville kunne udmunde sig i konstant læk eller total bristning. 

19) Oplysninger om særlige forhold i for-
bindelse med opstart/nedlukning af 
anlæg 

Opførslen af det nye gaslager før nedrivningen af det tidligere sikrer forsyningen, men ellers vil drift 
være uændret. 

G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
20) Redegørelse for, at der med de valgte 

teknikker med henblik på at begrænse 
råvare- og energiforbrug, affaldsfrem-
bringelse og emissioner til luft, vand og 
jord er truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse 
af BAT. Redegørelsen baseres på krite-
rierne i bilag 5 i godkendelsesbekendt-
gørelsen. 

I de tilfælde hvor der foreligger rele-
vante BAT-konklusioner eller konklusio-
ner i eksisterende BAT-referencedoku-
menter, jf. bilag 8, baseres redegørel-
sen på disse. En samlet oversigt over 

Bilag 5.3 Ved implementeringen af gaslageret har vi mulighed for at køre mere biogas på kedlerne. 
 
BAT tjekliste gennemgået i 2021. 
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redegørelsens indhold findes på Miljø-
styrelsens hjemmeside i form af BAT 
tjeklister. 

Hvis der anvendes stoffer, som er opta-
get på ”Listen over uønskede stoffer”, 
skal der redegøres særskilt for, hvorfor 
disse ikke kan substitueres. 

H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 Luftforurening 
21) For hvert enkelt stof eller stofklasse 

angives massestrømmen for hele virk-
somheden og emissionskoncentratio-
nen fra hvert afkast, som er nævnt un-
der punkt 14. Det angives endvidere 
emissioner af lugt og mikroorganis-
mer. For de enkelte afkast angives luft-
mængde og temperatur. 
 
Stofklasser, massestrøm og emission 
angives som anført i Miljøstyrelsens 
gældende vejl. om begrænsning af 
lugt- og luftforurening fra virksomhe-
den 
 
For mikroorganismer oplyses det syste-
matiske navn, generel biologi og øko-
logi, herunder eventuel patogenitet, 
samt muligheder for overlevelse/på-

Luftforureningen vil være den samme. 
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virkning af det ydre miljø. Koncentrati-
onen af mikroorganismer i emissionen 
angives 
Beskrivelse af de valgte rensningsme-
toder og rensningsgraden for de en-
kelte tilførte stoffer og mikroorganis-
mer.  

22) Oplysninger om virksomhedens emissi-
oner fra diffuse kilder 

Ikke relevant. 

23) Oplysninger om afvigende emissioner i 
forbindelse med opstart/nedlukning af 
anlæg 

Ikke relevant 

24) Beregning af afkasthøjder for hvert en-
kelt afkast med de beregningsmetoder, 
der er angivet i miljøstyrelsens gæl-
dende vejl. om begrænsning af lugt- og 
luftforurening fra virksomheder 

Intet ændret. 

 Spildevand 
25) Hvis der søges om tilladelse til at af-

lede spildevand, skal virksomheden ud-
arbejde en spildevandsteknisk beskri-
velse. Beskrivelsen skal indeholde føl-
gende; 
 

a) oplysninger m spildevandets 
oprindelse, herunder om der er 
tale om produktionsspilde-
vand, overfladevand, husspil-
devand og kølevand 

Der søges ikke om afledning af spildevand. 
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b) maksimale mængder af spilde-
vand pr. døgn og pr. år samt 
variationen i afledning over 
døgn, uge, måned eller år 

c) Oplysning om, hvorvidt spilde-
vandet ønsket afledt til spilde-
vandsforsyningsselskabets spil-
devandsanlæg eller udledt di-
rekte til vandløb, søer eller ha-
vet eller andet. 

d) Oplysninger om temperatur, 
pH og koncentrationer af foru-
renende stoffer samt oplysning 
om eventuelle mikroorganis-
mer. 

e) Oplysning om art og kapacitet 
af renseforanstaltninger, her-
under sandfang og olieudskil-
lere.en beskrivelse af de valgte 
rensemetoder og rensnings-
graden for de enkelte tilførte 
stoffer og mikroorganismer 

26) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet 
skal afledes til kloak eller udledes di-
rekte til recipient eller andet.* 

Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 
tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år 
eller derover til recipient, skal ansøg-
ningen tillige ledsages af de oplysnin-
ger, der fremgår af den til enhver tid 
gældende spildevandsbekendtgørelse 

Der søges ikke om afledning af spildevand. 
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 Støj 
27) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, 

herunder intern kørsel og transport 
samt udendørs arbejde og materiale-
håndtering  

Der vil i forbindelse med gaslagret være et ventilatoranlæg, der sikrer at den yderste membran altid 
er oppustet. Til et gaslager af denne størrelse vil ventilatoranlægget typisk være udstyret med en 
motor på ca. 900 W, som vil give et bidrage til den støj, der fremkommer fra virksomhedens drift. 
Biogaslagret kan forenklet sagt betragtes som en ”udposning” på gasrøret, og der sker ingen produk-
tion eller forarbejdning heri, ligesom der ej heller er tale om kørsel til/fra lagret.  
 
 
 
 

28) Beskrivelse af de planlagte støj- og vi-
brationsdæmpende foranstaltninger 
for de enkelte støj- eller vibrations-
fremkaldende anlæg, maskiner og kø-
retøjer til intern transport og for virk-
somheden som helhed 

Motoren på ventilationsanlægget kan indbygges i en støjdæmpende afskærmning, og der kan, hvis 
det findes nødvendigt, desuden monteres en støjdæmper på det rør, hvorigennem luften suges ind i 
ventilatoren.  

29) Beregning af det samlede støjniveau i 
de mest støjbelastede punkter i nabo-
områderne udført som ”miljømåling – 
ekstern støj” efter Miljøstyrelsens gæl-
dende vejl. om støj. 

Støjen fra en ventilatormotor af denne art er erfaringsmæssigt så lavt, at dens bidrag til virksomhe-
dens samlede støj er marginalt/negligerbart. Der er derfor ikke forudsat udarbejdet støjberegning 
for etablering af gaslagret.   

 Affald 
30) Oplysninger om sammensætning og 

årlig mængde af virksomhedens affald, 
herunder farligt affald. For farligt af-
fald angives EAK-koderne 

Projektet påvirker ikke mængden af affald. 

31) Oplysninger om, hvordan affaldet 
håndteres og opbevares på virksomhe-
den (herunder affald der indgår i virk-

Projektet påvirker ikke mængden af affald. 
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somhedens produktion) og om mæng-
den af affald og restprodukter, som 
oplagres på virksomheden 

H Jord og grundvand 
32) Beskrivelse af de foranstaltninger, der 

er truffet til beskyttelse af jord og 
grundvand i forbindelse med henholds-
vis håndtering og transport af forure-
nende stoffer, oplagspladser for fast 
og lydende affald, samt nedgravede 
rør, tanke og beholdere. Der skal oply-
ses om typen af belægning (materialer 
og udførelse) for virksomhedens befæ-
stede arealer. 

Biogassen transporteres som hidtil i gasledninger, der er markerede ovenjords. 

 

Fundamentet opføres i beton. 

33) Redegørelse for om virksomheden er 
omfattet af kravet om udarbejdelse af 
basistilstandsrapport, jf. bekendtgørel-
sens § 14 og den til enhver tid gæl-
dende vejledning om basistilstandsrap-
port og ophørsforanstaltninger. 

OBS: Selvom der er truffet afgørelse 
om BTR for virksomheden tidligere skal 
det vurderes om BTR er relevant for 
nye aktiviteter, der godkendes. 

1) Biogas falder ikke inden for denne kategori. 
2) Biogas kan ikke forventes at forurene jord eller grundvand. Hvis der endelig skulle ske udled-

ning trods sikringerne beskrevet i bilag 1 vil gassen fordampe. 
3) Ingen risiko for jord eller grundvand, derved mener vi ikke at der findes yderligere nødvendig-

hed for redegørelse. 

I Forslag til egenkontrol 
34) Virksomhedens forslag til vilkår og 

egenkontrolvilkår for virksomhedens 
drift, herunder vedr. risikoforholdene 
Egenkontrolvilkår bør indeholde: 

Da der er tale om et oplag af gas uden nogen form for produktion eller forarbejdning, fremkommer 
der under normal drift ingen emissioner (udover støj) fra lagret. 

Ifald der skulle opstå en lækage, vil der kunne undslippe biogas til omgivelserne, og da biogas inde-
holder metan, der er en kraftig drivhusgas, er dette naturligvis uønsket.  
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a) forslag til kontrolmålinger, 
herunder prøvetagningssteder 
samt moniteringsprogram for 
jord og grundvand 

b) forslag til rutiner for vedlige-
holdelse og kontrol af rense-
foranstaltninger  

c) forslag til metoder til identifi-
kation og overvågning af de 
aktuelle mikroorganismer i 
produktionen og i omgivel-
serne 

d) forslag til overvågning af para-
metre, der har sikkerhedsmæs-
sig betydning 

Hvis virksomheden har et ledelsessy-
stem, opfordres til at koordinere for-
slag til egenkontrolvilkår med ledelses-
systemets rutiner 

For at sikre, at der altid er tale om et tæt gaslager, iværksættes følgende egenkontrol: 

 På hverdage foretages rundering rundt om gaslagret, hvorunder det sikres, at gaslager og dets 
installationer fremstår intakte. Det kontrolleres, at der ikke forekommer mislyde fra blæser-
motor eller lugt af gas i området. 

 1 – 2 gange hver måned eftergås flanger på gasrør samt gaslagrets perifere, hvor dets mem-
braner er boltet fast til fundamentet, med håndholdt gasdetektor.  

 1 gang pr. år udføres lækagekontrol af eksternt firma. Lækagekontrollen gennemføres med 
håndholdt gasdetektor og FLIR-kamera. 

Udstyr, der anvendes til gasdetektion, kalibreres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Udover den sikring mod metandetektion, der sker ved efterlevelse af egenkontrolprogrammet, er der 
på gaslagret monteret gasdetektor, der løbende registrerer, om der forekommer gas i rummet mellem 
inder- og ydermembran. Ifald der registreres gas her, gives alarm til driftspersonalet. 

gas 
J 

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

35) Oplysninger om særlige emissioner ved 
de under punkt 18 nævnte driftsfor-
styrrelser eller uheld 

Hvis alt går galt vil der kunne udledes 6.000m3 biogas, denne vil fordampe og udjævnes med atmo-
sfærisk luft. 

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er truffet for at imødegå driftsforstyr-
relser og uheld 

Opretholdelse af konstant tryk på ca. 12 mbar i gassystemet. 
Sikkerhedsventil i form af vandlås. 
Afsides placering. 
Metanmåler for detektion mellem de to membraner. 

37) Beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er truffet for at begrænse virkningerne 
på mennesker og miljø af de under 

Afsides placering. 
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punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller 
uheld 

Gaslagret er udstyret med en sikkerhedsventil i form af en vandlås, som beskytter lagret mod beska-
digelse på grund af over- eller undertryk. 

Der er desuden monteret en metanmåler, der løbene registrerer, om der forekommer metanindhold 
i mellemrummet mellem de 2 membraner. 

Da der ikke pågår kørsel i området vil påkørsel ikke være en fare. 

K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
38) Oplysninger om, hvilke foranstaltnin-

ger ansøgeren agter at træffe for at fo-
rebygge forurening i forbindelse med 
virksomhedens ophør 

Forsvarlig nedluk og komplet nedrivning. 

L  
39) Oplysningerne i ansøgningen skal sam-

menfattes i et ikke-teknisk resumé 
Arinco søger om, at udvide biogaslager kapacitet. 

  
 Udfyldt (navn og dato) 08-05-2023 Maria Furbo Nielsen 

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
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Vedr.: Udvidelse af gaslager 

På Arinco Ingrediens anvendes biogas som kilde til energiproduktion. Biogassen leveres til et gasla-
ger placeret på mejeriet, hvorfra det leveres til de forskellige gasforbrugende apparater. Formålet 
med at have et gaslager er at kunne udjævne de forskelle, der er mellem leverancen - der afhæn-
ger af produktionen på de biogasanlæg, hvorfra gassen leveres - og forbruget på mejeriet. 

På baggrund af driftserfaringerne er der opstået et ønske om at have et større gaslager, for derved 
at kunne opnå en mere robust og stabil drift. Der er derfor udarbejdet et projekt med henblik på at 
udskifte det nuværende gaslager, der har et volumen på ca. 500 m³, med et, der er på ca. 6.000 
m³. 

I dette bilag til ansøgningen om byggetilladelse er givet en nærmere beskrivelse af gaslager, bygge-
arbejder etc. 

1. Beskrivelse af lagringsprincip 
Det nye gaslager vil fungere efter samme princip som det eksisterende, der er udført som et dob-
beltmembranlager – ofte benævnt som en ”gasboble”, hvor volumenet mellem bundplade og inder-
ste membran er gasfyldt og volumenen mellem inder- og ydermembran er opblæst med atmosfærisk 
luft. 

Det sikres via en indstillelig udluftningsventil på siden af den yderste membran, der altid er fuldt 
opblæst, at der opretholdes et konstant tryk på ca. 12 mbar i gassystemet.  

I takt med, at der skal oplagres mere eller mindre gas i lagret, hæves eller sænkes højden på den 
inderste membran.  

Der er tale om et meget udbredt anlægskoncept, der har fundet stor udbredelse på biogasanlæg 
overalt i verden. 

Gaslagret er udstyret med en sikkerhedsventil i form af en vandlås, som beskytter lagret mod beska-
digelse på grund af over- eller undertryk. 

Der er desuden monteret en metanmåler, der løbene registrerer, om der forekommer metanindhold 
i mellemrummet mellem de 2 membraner. 

I Figur 1-1 ses et typisk anlægsprincip for et dobbeltmembranlager.  
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Figur 1-1: Princip for dobbeltmembran gaslager. 

Gaslagerets membranener består af krafige PVC-duge, der fastspændes til en insitu-støbt, armeret 
bundplade. 

Der vil være tale om en konstruktion med følgende dimensioner: 

· Diameter fundament 22,0 m 
· Største diameter af gaslager: 24,0 m 
· Maksimale højde over terræn: 18,3 m  

Der gennemføres geotekniske boringer med henblik på at sikre korrekt og nødvendig fundering og 
dimensionering af bundplade. 

2. Placering 
Det nye gaslager ønskes placeret sydvest for de 2 bassiner til overfladevand, se klip fra situations-
planen indsat i Figur 2-1. 

Denne placering er valgt af flere årsager: 

· Det er tæt ved den gasledning, der leder gas frem til Arinco, og det er derfor forholdsvist 
enkelt at koble det nye lager ind på gasforsyningen. 

· Der er på denne lokalitet god plads til lagret og dets tilhørende hjælpeudstyr i form af luft-
blæsere mv. 

· Der er relativt langt til andre bygninger og dermed uproblematisk at overholde afstands-
krav. 
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Figur 2-1: Ønsket placering af nyt gaslager. 

3. Naturbeskyttelse 
Som det fremgår af kortudsnit indsat i Figur 3-1 og Figur 3-2, er det område, hvor gaslagret ønsket 
etableret, ikke omfattet af hverken bygge- og beskyttelseslinjer eller fredninger. 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer 
I Figur 3-1 ses gældende bygge- og beskyttelseslinjer for området, hvor Arinco er beliggende. Den 
grønne signatur på kortet markerer en skovbyggelinje; men det ses, at denne ligger uden for det 
sted, hvor gaslageret ønskes placeret. 
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Figur 3-1: Gældende bygge- og beskyttelseslinjer på området ved Arinco.’ 

3.2 Fredning 
I Figur 3-2 ses klip fra Byg&Miljø, hvor alle kategorier under fanen Fredning er slået til. Det ses, at 
der forskellige steder omkring anlægget er beskyttede naturtyper; men det fremgår også, at dette 
ikke er tilfældet omkring det sted, hvor gaslagret ønskes placeret. 
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Figur 3-2: Fredede områder, bygninger m.v. omkring Arinco. 
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Aalborgkedel
(1101-1) 

Tændgas biogas-
motorer (1101-8)

Arinco, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk
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Overskud fra 90 grader 
tank der ikke kan 
udnyttes i proces går til 
fjernvarmetank

Varme måling 
(baseret på 
udregning)

75 grader kreds

90 
grader 

Proces & varme

Opdateret 18. juli 2023
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Biogasmotor
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Naturgas

Naturgas del-måler (til FAR) 
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Bionaturgas

Gasolie 
tank

Afregningsmåler, biogas 
Opsat på Herning Bioenergi

Gaslager



Risikobekendtgørelsens risikokoefficient i hht. Bilag 1 note 4

Risikokoefficienten skal opdeles i nedenstående grupper:

Stof Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Kategorisering Fare Tærskelmængde (T) m3 Massefylde (kg/m3) Oplag (T) Noter SDS
35 Fysisk 50

E1 Miljø 100

H2 Sundhed 50

Salpetersyre 62%

Ox. Liq.2; H272 (>65%)
Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 3; H331
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318 H2 Sundhed 50

29,5 1330 39,235

https://app.ecoonline.com//documents/msds/1003799/22056860.PDF
Biogas Brandfarlig gas P2 Fysisk 10 6400 1,158 7,4

P5c Fysisk 2500

E1 Miljø 100
Sundhed: 0,8847
Fysisk: 0,85772
Miljø: 0,465

Se note 7 i bek.

https://alsafetydatasheets.com/download/dk/Ammonia_NOAL_0002_DK_DK.pdf

https://app.ecoonline.com//documents/msds/1021441/22344486.pdfDieselolie

Ammoniak

Flam. Gas 2, H221
Press. Gas Liq. Gas, H280

Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox.
1;H304, Acute Tox. 4;H332,

Carc. 1B;H350, Repr. 2;H361,
STOT RE 2;H373, Aquatic

Chronic 1;H410 Se punkt 7 i SDS

5

41,583050



Beregn

Regnkurve karakteristika Ledningsdimensionering Bassindimensionering opstrøms udløb Regression Sæt optimering i gang

CDS karakteristika Oplandskarakteristika Initdummy

Northing (WGS84 ZONE 32) 6215381 CDS-regn varighed (min) 240  Befæstet areal (ha) 1,0359 Estimates, 3 parameters: 1
Easting (WGS84 ZONE 32) 477159 Tidsskridt (min) 1  Hydrologisk reduktionsfaktor (-) 1 Alpha 172,9693
Årsmiddelnedbør [mm] 900 Beregnes ud fra N og E koordinater Asymmetri koefficient 0,5  Afskærende lednings kapacitet (l/s) 10 Theta 4,288331 idftheta theta
Middelværdi ekstrem døgnnedbør 
DMI Klimagrid [mm/dag] 25,2 Beregnes ud fra N og E koordinater

Nu 0,755887 0,194973231 1
Gentagelsesperiode (år) 5  NB. Frekvens- og sikkerhedsfaktorer på regnen derividf x
Sikkerhedsfaktor (Fra Skrift 27) 1,25 Defineret i Skrift 27, Faktor til beskrivelse af usikkerhed, klima, mv. Typisk 1.0 - 1.8 indgår ved beregning af bassinvolumen Dur (min) Intensity ln(dur) ln(dur+Theta) ln(int)ln(dur+Theta)^2ln(dur+Theta)*ln(int) Est. Intensity Obj.Func -0,185225496 1

1 48,73 0 1,665502696 3,8863786 2,773899232 6,472774004 49,11587404 6,08978E-05 bisectidf min max middel tiny

Varighed (min) Intensitet givet ovenstående input (mm/s) 2 42,82 0,693147 1,838695695 3,7570873 3,380801858 6,908140272 43,08900855 3,82001E-05 4,288331007 0 60 30 0,00001
20 15,52 5 32,16 1,609438 2,228758882 3,4708397 4,967366153 7,735664852 32,08614254 5,83454E-06

10 23,76 2,302585 2,659443191 3,1679686 7,072638084 8,425032484 23,17039902 0,00062966

Design regnkurve CDS regn Volumen af bassin 30 12,24 3,401197 3,534805092 2,5050357 12,49484704 8,854812783 11,95561277 0,000568098
 321 m3  60 7,43 4,094345 4,163378137 2,0059092 17,33371752 8,351358546 7,434048878 2,60622E-08

Varighed zT S{zT} f*zT Regression Tid Intensitet Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen) 180 3,24 5,192957 5,216501547 1,1764895 27,21188839 6,13715909 3,353579642 0,001124855
(min) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (min) (mm/s) Plot af CDS regn: 360 1,96 5,886104 5,897945672 0,6745308 34,78576315 3,978345881 2,003575938 0,000416273

1 38,99 3,89 48,73 49,12 0 0,697532647 Tilpas SERIE(..) i CDS regn 720 1,17 6,579251 6,58518956 0,1550325 43,36472155 1,020918714 1,191788137 0,000417069
2 34,26 3,09 42,82 43,09 1 0,702179322 til at plotte fra H18 til H257 1440 0,70 7,272398 7,275371975 -0,3496195 52,93103737 -2,543611733 0,707339085 1,13863E-05
5 25,73 1,73 32,16 32,09 2 0,706898238 2880 0,44 7,965546 7,967033469 -0,8285223 63,4736223 -6,600865173 0,419344263 0,001643551

10 19,01 1,45 23,76 23,17 3 0,711691166 Mellemresultater svarende til Skrift 16
30 9,80 0,94 12,24 11,96 4 0,716559937 Dvs. at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet Sum 49,03262592 19,62113 269,7903027 48,73972972 0,004915851
60 5,95 0,69 7,43 7,43 5 0,721506445 i mellemresultaterne.

180 2,59 0,26 3,24 3,35 6 0,726532648 Reduceret areal (ha) 1,04
360 1,57 0,11 1,96 2,00 7 0,731640572 Afløbstal (mu-m/s 0,97 Afløbstal tr, 3 par Vr,k 3 par dV/dt (dV/dt)^2 dbasvol alpha nu theta t a
720 0,93 0,07 1,17 1,19 8 0,736832313 Varighed (h) 2,52 mu-m/s 1153,531525 (mm) ( … ) ( … ) -0,643965 172,9693 0,755887025 1,0 638,0 0,965344145

1440 0,56 0,04 0,70 0,71 9 0,742110041 Vr,k (mm) 25,84 Faktisk opland 0,965344 151,2 25,84 0,045094518 0,045094518 bisectvol xl xr xmid tiny
2880 0,35 0,03 0,44 0,42 10 0,747476004 Initialisering 148,18 151,1844423 44,45482 444,5482006 244,5015 0,00001

11 0,752932529
12 0,758482027 Tilnærmet volumenkurve excl koblede regn. Tilnærmelsen er god op til ca. T=5 år
13 0,764127 Volumenkurve 0,010 62579,33 116,3
14 0,769870038 Tilnærmet for store afløbstal0,012 49167,51 109,6
15 0,77571383 0,014 38630,06 103,3
16 0,781661165 0,017 30350,98 97,4
17 0,78771494 0,021 23846,24 91,9
18 0,79387816 0,025 18735,58 86,6
19 0,800153949 0,030 14720,22 81,6
20 0,806545551 0,036 11565,43 77,0
21 0,813056339 0,043 9086,76 72,6
22 0,819689823 0,052 7139,31 68,4
23 0,826449651 0,062 5609,23 64,5
24 0,833339622 0,074 4407,08 60,8
25 0,840363691 0,089 3462,56 57,3
26 0,847525978 0,100 2974,97 55,2
27 0,854830778 0,120 2337,38 52,0
28 0,862282566 0,144 1836,44 49,0
29 0,869886013 0,173 1442,86 46,2
30 0,877645992 0,207 1133,63 43,5
31 0,885567589 0,249 890,67 41,0
32 0,893656122 0,299 699,79 38,6
33 0,901917143 0,358 549,81 36,3
34 0,910356462 0,430 431,98 34,2
35 0,918980155 0,516 339,40 32,1
36 0,927794583 0,619 266,66 30,2
37 0,936806408 0,743 209,51 28,3
38 0,946022612 1,000 141,43 25,5
39 0,955450516 1,200 111,12 23,8
40 0,965097798 1,440 87,30 22,3
41 0,974972523 1,728 68,59 20,7
42 0,98508316 2,074 53,89 19,2
43 0,995438612 2,488 42,34 17,8
44 1,006048243 2,986 33,27 16,3
45 1,016921908 3,583 26,14 14,9
46 1,028069989 4,300 20,54 13,5
47 1,039503426 5,160 16,13 12,1
48 1,051233759 6,192 12,68 10,8
49 1,06327317 7,430 9,96 9,4
50 1,075634527 8,916 7,83 8,1
51 1,088331433 10,000 6,72 7,3
52 1,101378282
53 1,114790316
54 1,128583689
55 1,142775536
56 1,157384053
57 1,172428576
58 1,187929674
59 1,203909251
60 1,220390657
61 1,237398807
62 1,254960317
63 1,273103655
64 1,291859301
65 1,311259935
66 1,331340633
67 1,352139099
68 1,373695913
69 1,396054813
70 1,41926301
71 1,443371542
72 1,468435671
73 1,494515331
74 1,521675635
75 1,549987448
76 1,579528043
77 1,610381839
78 1,642641252
79 1,676407669
80 1,711792568
81 1,748918805
82 1,787922107
83 1,828952811
84 1,872177886
85 1,917783299
86 1,9659768
87 2,016991216
88 2,071088343
89 2,128563608
90 2,189751636
91 2,255032979
92 2,324842254
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emne

måldato tegn. af godk.sag nr.

tegn. nr.

Herning:    Viborgvej 1, DK-7400 Herning

Aarhus :    Søren Frichs Vej 34 A, DK-8230 Åbyhøj
Telefon +45 97 22 11 33

www.afry.com/da-dk

FORTRYK

Herlev :     Lyskær 3 EF, 2730 Herlev

1 : 500

Arla Arinco

Oversigtsplan K01_H01_E00_N2901

Fortryk MLI18221

K01_H01_E00_N2901

Mængder:

Forudsætninger for mængderne er optegning udfra aktuel 3D scaning af
terræn. Der skal derfor accepteres en vis mængde unøjagtighed da det ikke
er muligt at se aktuel bund forhold i bassinerne.
Mængderne er forudsat op til top kant af bassinerne inden de vil løbe over.

Eksisterende forbassin: 747m3 / 476m2

Eksisterende bassin: 2700m3 / 1585m2

Nyt forbassin: 757m3 / 591m2

Nyt Hovedbassin: 1100m3 / 868m2

Rev. Dato Tegn. af Beskrivelse
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Målforhold 1:25000
Dato 09-10-2023

Signaturforklaring
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Målforhold 1:15000
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Ortofoto sommer 2022
Beskyttede naturtyper (DAI)

Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
Viste punkter



 

Bilag  

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste 

 
 
  



 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  

Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk •  www.mst.dk   Side 1 af 3  

Lovgrundlag – Referenceliste 

 

Love 

Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023. 

Jordforureningsloven (JFL): 

Lovbekendtgørelse om forurenet jord. nr. 282 af 27. marts 2017. 

Planloven (PL): 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. 

  Miljøvurderingsloven (MVL): 

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.  

  Naturbeskyttelsesloven: 

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022. 

   

Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023. 

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 

15. november 2021. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023.  

  Affaldsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021. 

  Risikobekendtgørelsen (RK): 

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 

372 af 25. april 2016.  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.  
Analysekvalitetsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 529 af 14. maj 2023. 
Spildevandsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-

tel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021. 
Habitatbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023. 
Brugerbetalingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om mil-

jøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. 
Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer 

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer 

overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017. 
  Bekendtgørelse om miljømål 

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand, nr. 1625 af 19. dec. 2017. 

  Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
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Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 11. 

april 2019  
Jordflytningsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 

jord nr. 1452 af 7. december 2015. 
   

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

Luftvejledningen:  

Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, om begrænsning af luftforurening fra virk-

somheder. https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-

6/pdf/87-7944-625-6.pdf 

Støjvejledningen: 

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder https://www2.mst.dk/Ud-

giv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 

Supplement til støjvejledningen: 

Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj 

fra virksomheder. 

  Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer 

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 

https://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf  

   Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder 

Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksom-

heder. 

  Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 

Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksom-

heder. 

  Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter 

Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer 

og produkter. 

  Lugtvejledningen 

Nr. 4/1985, Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-

5865-0.pdf 

  Habitatvejledningen 

Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925 

 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på in-

dustrivirksomheder https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-

7052-899-3/html/default.htm 

Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1989/87-503-7938-0/pdf/87-503-

7938-0.pdf 

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
https://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-5865-0.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-5865-0.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-899-3/html/default.htm
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-899-3/html/default.htm
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1989/87-503-7938-0/pdf/87-503-7938-0.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1989/87-503-7938-0/pdf/87-503-7938-0.pdf


 

 Side 3 af 3  

Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-814-6/pdf/978-

87-7052-815-3.pdf 

 

BREF-noter 

Se oversigt på: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/ 

 

Andet materiale 

Risikohåndbogen https://risikohaandbogen.mst.dk/ 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-814-6/pdf/978-87-7052-815-3.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-814-6/pdf/978-87-7052-815-3.pdf
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
https://risikohaandbogen.mst.dk/
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Virksomheder 

J.nr. 2023-27019 

Ref. amklo / major 

Den 10. oktober 2023 

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport i for-

bindelse med ansøgning om oplag af biogas  

 

Miljøstyrelsen har den 15. maj 2023 modtaget en ansøgning om godkendelse af op-

lag af biogas på Arla Foods amba Arinco. 

 

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i 

trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport1. 

 
Arla Foods amba Arinco er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.c i godkendelsesbe-

kendtgørelsen2. 

 

Der er tidligere den 1. marts 2016 i afgørelse om miljøgodkendelse til etablering af 

biogasmotor og kedler, truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstands-

rapport for virksomheden samlet set. 
  

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, 

hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele 

virksomheden jf. § 15, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten 

og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godken-

delsesbkg. §15 stk. 1. 
 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for 

virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1. 

 
Oplysninger 

Arla Foods amba Arinco har i ansøgningsmaterialet af 15. maj 2023 oplyst til Mil-

jøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres 

som farlige efter CLP-forordningen3 på virksomheden, heller ikke i forbindelse 

med det ansøgte projekt. 

 

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tid-

ligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport. 

                                                             
1 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra 

side 3 og frem: https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf 

2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassifice-
ring, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3 

https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf
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Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en ba-

sistilstandsrapport for virksomheden.  

 

Arla Foods amba Arinco er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistil-

standsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da der ikke bruges, 

fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte projekt. 

 

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basis-

tilstandsrapport for virksomheden. 

 
Partshøring 

Der er foretaget høring af Arla Foods amba Arinco i henhold til forvaltningsloven. 

Der er ikke modtaget kommentarer til udkastet.  
 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, 

men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet: 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen  

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

 
 
Offentliggørelse og annoncering 

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del 

af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger 

der følger af lovgivningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Mette Kloster 

 

 

 

http://www.domstol.dk/
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