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	9.10.2003


Kort beskrivelse af det ansøgte svineproduktion projekt:

Der ønskes opført en fritliggende to-klimastald med 4800 stipladser til en smågriseproduktion fra 7 til 30 kg, hvor gennemsnitsvægten er ca. 20 kg. Gyllen vil blive pumpet via en rørledning frem til biogasanlægget.

Dyreholdet på ejendommen udvides fra de nuværende 389 DE til 413 DE. I dag produceres smågrisene på Brandstrup Søvej 9 og 14. 

Efter udvidelsen vil der ikke længere blive produceret smågrise på Brandstrup Søvej 9, da smågrisestaldene vil blive anvendt til udvidelse af farestalden. Ombygningen kræver udelukkende udskiftning af inventar og ingen bygningsmæssige ændringer. 

Staldene på Brandstrup Søvej 14 anvendes for nuværende til produktion af smågrise. Staldene er delvis nedslidte og vil derfor, som følge af at der opføres ny to-klimastald, blive taget ud af drift. En del af staldene vil forsat blive anvendt til opsamling af de grise, der ikke kan klare sig i den nye stald. Avlsdyr tillægget bliver produceret både på Brandstrup Søvej 9 & 14.

Ejendommen drives ikke i samdrift med andre ejendomme.

Ansøgning om placering af stalden samt screening for VVM-pligt er indsendt til hhv. Bjerringbro kommune og Viborg amt i november 2002. Viborg Amt har svaret den 4. marts 2003, at den ønskede udvidelse ikke kræver VVM vurdering og dermed ikke en areal reservation i regionplanen for Viborg Amt.

Godkendelsen er udarbejdet af Bjerringbro Kommune, som også er tilsynsmyndighed. 
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1. Ansøgning og godkendelse

1.0 Ansøgning

Gdr. Bent Pedersen har søgt om miljøgodkendelse på grund af en udvidelse af husdyrholdet (søer, smågrise og avlsdyr) på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro.

Ansøgningen er indgivet til Bjerringbro Kommune den 18. august 2002 i henhold til "Bekendtgørelse om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder" (bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992).

Ansøgningen er suppleret med oplysninger den 18. december 2002 – den 24. januar 2003 – den 27. januar 2003 samt på møde den 30. januar 3003 på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro.

1.1 Godkendelse

Baseret på de givne oplysninger, som er beskrevet i den miljøtekniske redegørelse samt den miljøtekniske vurdering meddeler Bjerringbro Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø hermed godkendelse af en udvidelse af den bestående svineproduktion på ejendommen matr.nr. 8a m. fl. Brandstrup By, Vindum. Landbrugsejendommen er omfattet af samme bekendtgørelses punkt I1, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 250 dyreenheder eller mere end 210 dyreenheder i slagtesvin. Punktet er "i"-mærket ("IPPC-virksomhed").

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den renest mulige teknologi.

Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.

Godkendelsen meddeles den del af virksomhed på adressen og matr.nr., der omfatter so- og svineproduktionen, hvorved tidligere meddelte godkendelse af 12. april 1988 med tilføjelse i 1992 bortfalder. 

Det kan ligeledes oplyses, at der også foreligger en ansøgning om godkendelse af ejendommens biogasanlæg efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

2. VILKÅR FOR GODKENDELSEN

2.0 Animalsk produktion

Den samlede sohold og avlsdyrsproduktion pr. år på Brandstrup Søvej 9 & 14, må på intet tidspunkt overskride:

1. Et sohold på 1.100 årssøer, der fravænner op til 28 grise (ved en vægt på 7,2 kg) pr. år svarende til 30.800 stk. 

2. En smågriseproduktion på 24.000 stk. fra 7,2 kg til en max. afgangsvægt på 30 kg. 

3. En produktion af 600 sopolte med en afgangsvægt på 110 kg.

Punkterne 1 , 2 & 3 kan kombineres således, at det samlede sohold og avlsdyrs-produktion på intet tidspunkt overskrider 413 DE. 

Beregningen af dyreenheder skal foretages efter BEK nr. 604 af 15. 07. 2002.

Tilsynsmyndigheden skal ved hvert tilsyn have forevist følgende, dog første gang i 2005:

1. En effektivitetskontrol udskrift (eller tilsvarende) for hele den animalske produktionen under CVR. nr.: 16-39-01-43 dækkende det seneste afsluttede kalenderår.

2. En udskift fra Landbrugets Rådgivningscenters  Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal før og efter 1. august 2002, version 3.2 baseret på bekendtgørelse: BEK nr. 604 af 15. 07. 2002, dækkende det seneste afsluttede kalenderår for den animalske produktion på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro.

2.1 Støj

Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: 

	Områdetype
	Dagperiode
	Aftenperiode
	Natperiode

	PRIVATE 

	Mandag-fredag

kl. 07.00-18.00

Lørdag

kl. 07.00-14.00
	Mandag-fredag

kl. 18.00-22.00

Lørdag

kl. 14.00-22.00

Søn- & helligdage

kl. 07.00-22.00
	Alle dage 

kl. 22.00-07.00

	Områder for blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse
	55 dB(A)
	45 dB(A)
	40 dB(A)

	Referencetidsrum *)
	8 timer
	1 time
	½ time


Tabel 1: 
Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.


*) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A). 

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 

I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog højst i højst 6 uger (ikke nødvendigvis sammenhængende uger).
2.1.1 Kontrol af støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.

Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.  

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.

Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.
2.2 Luftemission 

2.2.1 Fortynding

Emissionsgrænser må ikke overholdes ved fortynding.

2.2.2 Støvgener

Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 

2.2.3 Diffuse støvudslip

Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til diffuse støvudslip, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.

2.2.4 Støvende affald 

Støvende affald skal opsamles i en lukket beholder. Tømning skal foregå således, at der hverken sker spild heraf på virksomhedens areal, eller at der i øvrigt opstår støvgener ved håndtering af affaldet.

Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign.

2.2.5 Håndtering af råvarer

I høstperioden må der i op til 5 uger forekomme udendørs transportomladning/kort-tidsopbevaring af planteafgrøder, såfremt området afskærmes i 2-3 meters højde på minimum 2 sider, og såfremt placeringen heraf sker hensigtsmæssigt i forhold til naboer. Dersom afstanden mellem udendørs oplag og skel til anden areal anvendelse (beboelse, vej o.lign.) er mindre end 50 m, skal tilsynsmyndigheden tage stilling til, om oplagene kan accepteres.

Under helt ekstreme vejrforhold kan perioden forlænges op til 8 uger af tilsynsmyndigheden. Dette kræver dog, at virksomheden forinden underretter tilsynsmyndigheden.

2.2.6 Tilsyn og egenkontrol

Alle kontrolmålinger skal foretages under forhold, hvor virksomheden er under normal fuld drift.

Til kontrol med vilkårene fra 2.2.1 til 2.2.5 skal virksomheden, såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, lade foretage målinger og/eller beregninger til eftervisning af, at vilkårene overholdes.

Målinger skal foretages af et uvildigt laboratorium, som er godkendt til at foretage denne type målinger. Måleresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, behørigt ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder målingerne er foretaget.

Dette kan kun kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af grænseværdierne.

2.3 Lugt

2.3.1 Lugt

Svineproduktionen må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 

Arealer skal holdes ryddelige, så lugtgener begrænses mest muligt.

2.3.2 Gødningshåndtering

Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. 
Et øget lugtbidrag vil dog kunne forekomme i forbindelse med omrøring i gyllebeholderne og ved udbringning af gylle på markerne; fortrinsvis ad tre omgange. 

Der skal inden 7 dage efter omrøring i gylletanken igen være dannet et tætsluttende flydelag. I forbindelse med tømning af beholderen kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag, og der accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning.
Er det ikke muligt at danne naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt.

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en logbog med tilhørende vejledning og skemaer til egenkontrol af flydelag på beholdere med flydende husdyrgødning. Logbogen er udarbejdet som konsekvens af Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18, stk. 2. 

Gylleudbringningsarealerne skal registers således, at de skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved besøg på virksomheden og skal på forlan​gende udleveres i kopi. I bilag 1 er vist et eksempel fra Bedriftsløsningen – Skema B1 (obligatorisk) udarbejdet for perioden 2001/2002.

2.3.3 Ventilation

Der stilles følgende vilkår til ventilation fra staldene: 

· Afkastenes placeres og indrettes på en sådan måde, at der sker en optimal opblanding.

· Ventilationsafkast skal indrettes således, at afkastet sker lodret, opadrettet gennem ikke afdækkede skorstene.

· Lufthastigheden i afkastene aldrig komme under 5 meter pr. sekund, hvis ventilationen er indrettet således, at den kan reguleres.

· Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt.

2.3.4 Staldindretning

Staldkomplekset skal altid være rene og tørre på en produktionsmæssigt funktionel måde.  

2.3.5 Transport

Transport til og fra ejendommen Brandstrup Søvej 9 & 14 skal altid foregå, således at tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 

Transport af husdyrgødning over en vejafstand på mere end 10 km fra husdyrproduktionsanlægget skal foregå med lastbil eller et påhængskøretøj hertil.

Transport på offentlige veje skal foregå på en måde, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.

2.4 Affald, herunder farligt affald

2.4.1 Affald

Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

2.4.2 Animalsk affald

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning. 

Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og inden for samme døgn (eller førstkommende hverdag) tilmeldes afhentning via autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukkede containere eller være overdækket med f.eks. presenning således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, og for at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

2.4.3 Farligt affald

Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal, uanset mængde, opbevares under tag på fast tæt bund med opkant og fald mod evt. pumpesump, og indrettes således, at spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal minimum svare til indholdet af den største opbevaringsenhed. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der kan løbe råvare-, olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i jorden, som p.t. er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen
.

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) samt klinisk risikoaffald (medicinrester og kanyler) skal anmeldes, opsamles, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

Tom emballage fra sprøjtemidler skal afleveres til godkendt modtager. 

2.4.4 Bortskaffelse

Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.

Der må ikke deponeres andet affald på virksomheden, end det der er nævnt specifikt i godkendelsens øvrige vilkår.

2.4.5 Journal føring

Virksomheden skal årligt føre journal over fraktion, art, mængde og sammensætning af virksomhedens affald. 

Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved besøg på virksomheden og skal på forlan​gende udleveres i kopi. 

2.4.6 Skadedyrsbekæmpelse

På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger med skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Bekæmpelsen skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 

2.5 Oplag

2.5.1 Råvarer og kemikalier 

Flydende råvarer og kemikalier skal enten opbevares indendørs på tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloaksystemet eller udendørs på en overdækket plads, der er sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. Pladsen skal være indrettet således, at indholdet i den største beholder kan tilbagehol​des, så der i tilfælde af uheld er sikret mod forurening af jord og kloaksystem.

Der må kun opbevares og anvendes bekæmpelsesmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen, og optaget på den til enhver tid gældende liste over godkendte bekæmpelsesmidler.

Kemikalier, bekæmpelsesmidler samt tom emballage herfra skal opbevares i et separat, rum eller skab, indrettet således, at der ikke kan opstå risiko for forurening, og at de er opbevaret utilgængeligt for uvedkommende. Der må ikke samme sted opbevares foderstoffer, lægemidler eller levnedsmidler.

Såfremt de opbevarede produkter er mærket "giftig" eller "meget giftig" skal opbevaringsstedet være aflåst.

En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.

2.6 Jordforurening

2.6.1 Bekæmpelsesmidler

Rengøring af marksprøjte skal foregå i marken med rentvandstank eller på plads med afløb til gylle-/ajlebeholder. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal således være mindst 50 mm luft mellem tapsted og mellembeholder. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter fra en vandboring.

2.6.2 Spildevand

Sanitært spildevand fra beboelser og mandskabsrum skal ledes til offentlig spildevandsanlæg.

Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gylle-

beholder.

2.6.3 Dieselolie
Ved påfyldning af dieselolie skal det foregå på en befæstet plads, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. 

2.7 Driftskontrol

2.7.1 Driftsvilkår m.v.

Der skal føres en driftsjournal, der indeholder følgende punkter og som opdeles pr. kalender år:

· Forbruget pr. år af foder, energi og vand kan opdeles i de typer, der er nævnt i nedenstående tabel:

	EKSEMPEL FOR TYPER 
	MÆNGDE PR. ÅR

	Foder 
	

	    Eget korn 
	tons

	    Sojaskrå / tilskudsfoder
	tons

	    Andre fodermidler 
	tons

	    Færdigfoder blanding 1
	tons

	    Færdigfoder blanding 2
	tons

	Energi
	

	    El: opvarmning, foderfremstilling,   

    udfodring, ventilation, belysning m.m.
	kWh

	    Olie: opvarmning eller udtørring af stalde
	liter

	Vand
	

	    Anvendt i husholdningen 
	m3

	    Vask af stalde og maskiner
	m3

	    Drikkevand, marksprøjtning o.l.
	m3

	Transporter til og fra ejendommen
	

	    Foder
	 stk.

	    Grise
	stk.

	    Gylle
	stk.


· Opbevaringskapaciteten for husdyrgødning produktionen samt udbringningsarealer for disse. Opgørelsen kan fx være en del af gødningsregnskabet.

· Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder,                             transportørfirma og modtagefirma.

· Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. 

· Rengøring af stalde og ventilationsanlæg.

· Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

2.8 Renere teknologi

Landbruget skal redegøre for muligheden om at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

Følgende områder skal indgå i redegørelsen:

· Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.

· Reducering af fosfor og tungmetaludledningen fra svineproduktionen via ændringer i fodersammensætningen og -metoder. 

· Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteterne der stammer fra svineproduktionen.

Redegørelsen skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. Første redegørelse skal udarbejdes inden udgangen af 2005.
2.9 Areal krav

Ejer skal altid sikre, at der er et tilstrækkelig areal til rådighed (opfyldelse af harmonibestemmelserne i henhold til Bek. nr. 824 02.10.2002 Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v.) til udbringning af gylle i den periode som godkendelsen løber. 

Da besætningsstørrelsen overskrider 250 DE skal arealkravet være opfyldt på udvidelsestidspunktet.

Arealopgørelsen skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

2.10 Øvrige vilkår

2.10.1

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse bortset fra de ændringer, der fremgår af de fastsatte vilkår.

2.10.2

Generelt skal porte, vinduer og døre være lukkede på ejendommen. I situationer hvor driften kræver åben port, eksempelvis under levering af varer og afhentning af dyr, tillades åben port i nødvendigt omfang. Driften skal tilrettelægges således, at miljøgodkendelsens øvrige vilkår for støj og emissioner ikke overskrides i situationer med åben port. 

2.10.3

Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndig-heden/beredskabet.

2.10.4

Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

2.10.5

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

2.11 Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Bjerringbro Kommune. 

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Bjerringbro Kommune i henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 1 må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de 8 år, hvis:

· der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 

· forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 

· forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

· væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,

· det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, 

· der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Den første regelmæssige revurdering af (i)-mærkede virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. 

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Bjerringbro Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Bjerringbro Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

2.12 Klagevejledning og søgsmål

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelses​lovens § 98.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Bjerringbro Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Bjerringbro Kommune i hænde senest den på side 2 anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den på side 2 anførte dato.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen  bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godken​delsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

2.13 Underretning om godkendelsen

Kopi af godkendelsen er tilsendt følgende: 

· Viborg Amt, Teknik og Miljø, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

· Embedslægeinstitutionen for Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkels Gade 4, 8800 Viborg.

· Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Bjerringbro og Hvorslev, v/Birgit Sandemann Justesen, Husbondvej 35, Tange, 8850 Bjerringbro.

· Arbejdstilsynet, Søndergade 16A, 7800 Skive.

· Anne Grethe Nielsen, Videbechs Alle 56, Hald Ege, 8800 Viborg

· Nette Christina Kaufmann, Brandstrup Søvej 6, 8840 Rødkærsbro.

· Niels-Jørn Mandrup-Møller, Brandstrup Søvej 8, 8840 Rødkærsbro.

· Jens Peter Møller Andersen, Brandstrup Søvej 10, 8840 Rødkærsbro.

· Bygnings- og Maskinkontoret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

· Bjerringbro Kommunes Bygningsinspektorat, Rådhuset, 8850 Bjerringbro.

Bjerringbro den 9. april 2003. 

	Niels Henning Staunsbæk
Udvalgsformand
	
	Ann Hamborg
Teknisk Chef 


3. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

3.1 Oplysninger i sagen 

3.1.1 Kort ikke-teknisk beskrivelse af det ansøgte

Til brug ved sagsbehandlingen af denne godkendelse foreligger følgende materiale:

· Gdr. Bent Pedersen har den 6. november 2002 indsendt skema til byggeanmeldelse af landbrugsbyggeri og VVM  screening af landbrugsprojekter til Bjerringbro Kommune. 

· Oplysninger vedr.: svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro er givet ved landbrugstilsyn den 19. februar 2003. 

· Den 18. december 2002 og 31. januar 2003 fremsender Bygnings- og Maskinkontoret, produktionsbeskrivelse af produktionen før og efter udvidelsen, og oversigtsplan.

· Den 14. februar 2003 fremsender Bygnings- og Maskinkontoret, den miljøtekniske beskrivelse af den planlagte svineproduktion.

· Screening for VVM-pligt er indsendt til hhv. Bjerringbro Kommune og Viborg amt i november 2002. Viborg Amt har svaret ansøgningen den 4. marts 2003.

· Den 12. marts 2003 fremsender Bygnings- og Maskinkontoret, yderligere oplysninger om renere teknologi, sammensætning af animalskproduktion og gylleudsprednings arealer. 

· Ved møde den 27. marts 2003 på Brandstrup Søvej gennemgås udkast til Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Brandstrup Søvej 9 & 14. 

· Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer.
3.1.2. Matrikelnumre, ejerlav og ejer for anlægget.

Virksomhed:
Landbrug

Beliggenhed:
Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro.

Matrikel nr.:
8a m.fl. Brandstrup By, Vindum

Listebetegnelse:
I 1

Kategori:

Svineproduktion

CVR-nr.:

16-05-88-90

Virksomhedens ejer:
Bent Pedersen



Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro.



Tlf.  8665 8040  Mobil 4045 2552

Fax. 8665 9412

Kontaktperson:
Bent Pedersen

3.1.3 Ansøgerens bemærkninger

Et udkast af nærværende godkendelse har været til høring hos ansøgeren og har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.2 Oplysning om virksomhedens placering

Virksomheden er placeret på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro. 

Udover svineproduktionen omfatter virksomheden et biogasanlæg, der behandler 67% af gylleproduktionen på ejendommen. 

Husdyrproduktionsanlægget er beliggende i landzone og udenfor kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 50 meter til nærmeste nabo. Der er ca. 400 meter til nærmeste samlede bebyggelse. Se kortudsnit i bilag 2.

Afstanden fra staldanlæg til nærmeste nabo bebyggelse er:



Vest:
 
400 meter.



Nord:
 
450 meter.



Nordøst:

570 meter.



Øst:

225 meter.



Sydøst:
 
500 meter.



Syd:
 
500 meter.



Sydvest:

  80 meter.

Smågrisestaldenes beliggenhed fremgår af bilag 3.

3.3 Oplysning om etablering

Ifølge CVR-registeret er Bent Pedersen opstartet med svineavl den 01. 07. 1992 med CVR-nr: 16-39-01-43. 

CHR-registeret har registeret svineproduktionsbesætning på Brandstrup Søvej 9 & 14, 8840 Rødkærsbro med CHR-nr.: 101570 (opstart 14-02-2000 1700 smågrise) & 93361 (opstart 21-04-1994 1080 søer).

Bent Pedersen har ved fri handel overtaget ejendommen Brandstrup Søvej 9 den 1. juli 1992, samt Brandstrup Søvej 14 den 1. marts 1993, hvorefter de blev sammenlagt ultimo 2001.

3.4 Oplysning om virksomhedens indretning og drift

3.4.1 Beskrivelse af landbrugsbedriften.

Gdr. Bent Pedersen driver følgende svineproduktion:

· På ejendommen er der udarbejdet en miljøgodkendelse af 12. april 1988 med tilføjelse i 1992.

· Efter udvidelsen vil der blive følgende produktion på ejendommen i Brandstrup: 1100 søer, 24.000 smågrise (7-30 kg) og 600 polte, max 110 kg levende vægt årligt.

· Den årlige smågriseproduktion vil efter udvidelsen være på ca. 29.000 smågrise. På nuværende tidspunkt er der faste aftaler om afsætning af ca. 10.000 7 kg´s grise årligt. Afsætningen af smågrise vil efter produktionsudvidelsen blive tilpasset således, der på Brandstrup Søvej 9 vil blive produceret det ansøgte antal smågrise. 

· Der er fast aftale om afsætning af 8000 30 kg´s grise. De resterende afsættes til skiftende aftagere.

· Der er indgået aftale om opfedning af 6600 slagtesvin årligt på 4 ejendomme beliggende forskellige steder i Jylland. Disse produktioner har ingen sammenhæng, udover der leveres grise fra produktionen på Brandstrup Søvej 9.

I forbindelse med det ansøgte projekt vil husdyrproduktionen Brandstrup Søvej 9 ændre sig. Nedenstående tabel viser husdyrholdet før og efter udvidelsen. Beregning af dyreenheder foretaget efter BEK nr. 604 af 15/07/2002, både før og efter situation.

Tabel 1

	Besætningens størrelse før udvidelse
	Besætningens størrelse efter udvidelse

	Dyreart
	Stk.
	Dyreenheder
	Dyreart
	Stk.
	Dyreenheder

	Søer
	1074
	249,8
	Søer
	1100
	255,8

	
	
	
	Smågrise 7 kg
	29000
	er medtaget

	Smågrise 7– 30 kg
	21500
	122,9
	Smågrise 7 – 30 kg
	24000
	137,1

	Slagtesvin
	600
	16,7
	Sopolte 110 kg
	600
	19,7

	I alt
	
	389,3
	
	
	412,6


Bygningsudvidelser.

I forbindelse med udvidelsen ønskes der opført ny to-klimastald til produktion af smågrise fra 7-30 kg. Stalden får 8 sektioner med plads til 600 smågrise, der har en gns. vægt på ca. 20 kg. Der vil blive etableret pumpeledninger mellem den nye stald og biogasanlægget.

Ansøgning om placering af stalden samt screening for VVM-pligt er indsendt til hhv. Bjerringbro Kommune og Viborg Amt i november 2002. Viborg Amt har svaret den 4. marts 2003, at den ønskede udvidelse ikke kræver VVM vurdering og dermed ikke en arealreservation i regionplanen for Viborg Amt.

På nuværende tidspunkt produceres smågrisene på Brandstrup Søvej 9 og 14. Efter udvidelsen vil der ikke længere blive produceret smågrise på Brandstrup Søvej 9, da smågrisestaldene vil blive anvendt til udvidelse af farestalden. Ombygningen kræver udelukkende udskiftning af inventar og ingen bygningsmæssige ændringer. 

Staldene på Brandstrup Søvej 14 anvendes for nuværende til produktion af smågrise. Staldene er delvis nedslidte og vil derfor, som følge af at der opføres ny to-klimastald blive taget ud af drift. En del af staldene vil forsat blive anvendt til opsamling af de grise, der ikke kan klare sig i den nye stald. Derudover vil de grise, der skal forny besætningen på Brandstrup Søvej 9, blive opdrættet på Brandstrup Søvej 14.

Udover de smågrise, der afsættes ved 30 kg (jf. ovenstående tabel), afsættes der årlig omkring 4000 - 6000 smågrise ved 7 kg.

Ejendommen drives ikke i samdrift med andre ejendomme.

Foderfremstilling.

Alt kornopbevaring foretages på Brandstrup Søvej 9. Opbevaringen foretages i gastæt silo. Råvarer leveres af foderstoffirmaer i hele lastbiltræk og opbevares i siloer, hvorfra det anvendes til fremstilling af foder. Alt foder fremstilles på Brandstrup Søvej 9, hvorfra der transporteres med traktor til Brandstrup Søvej 14 og, efter udvidelsen, til den nye to-klimastald.

Gødningshåndtering.

Alle stalde er indrettet med træk og slip til håndtering af gylle. I de eksisterende stalde vil der ikke blive foretaget ændringer af det nuværende system. I den nye to-klimastald vil gyllesystemet ligeledes blive træk og slip. Alt pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket rørsystemer, pumpning foregår inden for normal arbejdstid.

Udbringning af alt gylle fra ejendommen foretages med slæbeslanger eller med nedfælder. Alt gylle udbringes af maskinstation. Der foretages ikke udbringning af gylle i weekender eller på helligdage. Ved udbringning anvendes der 3-4 gyllevogne, dermed er udbringningen overstået indenfor en kort tidsperiode.

For at forhindre et evt. gylle udslip til Brandstrup Sø, er der etableret en jordvold (1,5 m høj beplantet med hybenroser) mellem gylletankene og søen, som kan tilbageholde et evt. gylleudslip, indtil en oprensning kan finde sted. (BILAG 4).

Sprøjtemidler.

Sprøjtemidler opbevares aflåst på Brandstrup Søvej 9, vedlagt er kopi af sprøjtebevis for den medarbejder, der på nuværende tidspunkt udfører sprøjtning på ejendommen.

Skadedyrsbekæmpelse.

Fluer bekæmpes med udsætning af rovfluer, efter anvisninger fra Statens Skadedyrbekæmpelse. 
Rottebekæmpelsen foretages af firmaet Mortalin.

3.4.2 Ejendommens areal i ha.

Ejendommen har et areal på 104 ha, desuden er der forpagtet 99,4 ha. 
3.4.3 Anlæggets udbringningsareal.

Svineproduktionens udbringningsareal til husdyrgødning er 295 ha.
Udspredningsarealet er sammensat således i 2002:

Ejendommens samlede areal 104 ha heraf til udspredning:
   78,88 ha.

Forpagtet areal 99,4 ha heraf til udspredning:

   74,44 ha.

Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning:
 141,48 ha.

Total udbringningsareal: 


     295 ha.

Nedenstående tabel viser hvordan arealerne, der er indgået aftale om udspredning af husdyrgødning, er beliggende i forhold til bymæssig bebyggelse samt om arealerne drives økologisk. 

Arealer der drives økologisk modtager gylle der ikke er behandlet i biogasanlæg.

	Navn
	Adresse
	Økologisk
Ja/Nej
	Areal indenfor bymæssig bebyg.

	1.) Anne Grethe Poulsgård
	Enemærkevej 16, Bjerringbro
	Nej
	Udenfor

	2.) Børge Madsen
	Vindumvej 115, Rødkærsbro
	Nej
	Udenfor

	3.) Ivan Hansen
	Brandstrupvej 19, Viborg
	Nej
	Udenfor

	4.) Jesper Jørgensen
	Sdr.rindvej 125, Viborg
	Nej
	Udenfor

	5.) Jørgen Sønderby
	Storhedevej 24, Bjerringbro
	Ja
	Udenfor

	6.) Kaj Larsen
	Mads Møllersvej 7, Ulstrup
	Ja
	Indenfor

	7.) Kim Larsen
	Storhedevej 24, Bjerringbro
	Nej
	Udenfor

	8.) Lars Birksø
	Karmark Skovvej 7, Ulstrup
	Ja
	Udenfor

	9.) Ole Hartvig
	Nørremosevej 19, Rødkærsbro
	Nej
	Udenfor

	10.) Peter Lang
	Karmark Skovvej 2, Ulstrup
	Ja
	Udenfor

	11.) Preben Rasmussen
	Vindumvej 150, Rødkærsbro
	Nej
	Udenfor

	12.) Tage Lang
	Mads Møllersvej 10, Ulstrup
	Ja
	Udenfor

	13.) Troels Bergholt
	Bjerringbyvej 36, Bjerringbro
	Nej
	Indenfor

	14.) Verner Rigtrup
	Terp Skovvej 7, Ulstrup
	Nej
	Udenfor


Aftale nr. 6 og 12 modtager gylle, der ikke har været behandlet i biogasanlægget, og er samtidig beliggende mindre end 300 meter fra samlede bebyggelse. Aftale nr.6 er afstanden til samlede bebyggelse ca. 150 meter fra det punkt der er nærmest. Aftale nr. 13 er udspredningsarealerne beliggende i umiddelbar nærhed af samlede bebyggelse.

Udbringning af husdyrgødning foretages i overensstemmelse med de i husdyrbekendtgørelsen gældende regler, jf § 25. Der vil, i det omfang det er muligt, blive indarbejdet nye udbringningsmetoder eller andre tekniske løsninger, der kan medvirke til reduktion af gener i forbindelse med udbringning. Dette bør være tilstrækkeligt hensyn at tage til de omkringboende.

3.5 Renere teknologi

3.5.1 Foder
I forbindelse med optimeringen af foderblandinger sker der en løbende tilpasning af blandingerne, således dyrenes behov tilgodeses, samtidig med at der sker størst muligt reduktion af stoffer, som er uønsket i gyllen. Takten, hvormed disse tiltag kan indføres, er afhængig af ny viden på området, samt at der foretages de nødvendig forsøg således der er sikkerhed for at dyrenes behov for foder bliver dækket.

3.5.2 Emmision fra den ny smågrisestald.

Der vil i forbindelse med opførelse af den nye stald ske en væsentlig reduktion af lugt- og ammoniakemmision fra anlægget. Følgende væsentlige ændringer vil medføre reduktion af generne fra anlægget:

	Før
	Efter
	Ændring

	Klimastald/
ungsvine
	To-klimastald
	Ændringen vil medføre, at temperaturen i stalden vil blive reduceret ved indsættelse med 8-10 gr. De nuværende ungsvinestalde er med delvis fastgulv. Grisene kan i perioder svine på gulvet, hvorved der er stor fordampning fra staldene. I den nye stald vil der blive etableret spaltegulv, og der tilstræbes en stifunktion, hvor grisene ikke sviner på det faste gulv. 

	Ventilation
	Der vil blive valgt et anlæg, der har mindst mulig elforbrug. I de eksisterende klimastalde (bliver ændret til farestald) vil der blive installeret ny ventilation.

De eksisterende ungsvinestalde vil blive anvendt til opsamlingsstalde uden fornyelse af ventilationsanlægget.

	Varmetilførsel
	Med den valgte placering af stalden er der mulighed for udnyttelse af overskudsvarme fra biogasanlægget.


Stalden indrettes som angivet på bilag 3. Stalden indrettes med spalter/drænet gulv i hele stien. Dette er valgt for at være sikker på, at der ikke vil være våde overflader, som vil forøge ammoniakfordampningen fra stalden. Ligeledes er staldene indrettet således, at der ikke forekommer luftbevægelser på gylleoverfladen  (reduktion af ammoniak emissionen). 

3.5.3 Uønsket stoffer i produktionen - tilsætningsstoffer til foderet.

Som udgangspunkt indgår der ikke særlige skadelige eller betænkelige stoffer i produktionen. Der kan dog i forbindelse med behandling af sygdomme ved svinene blive anvendt tilsætningsstoffer til foderet, der kan have en skadelig effekt på omgivelserne. Disse produkter vil kun blive anvendt kortvarig, og kun efter anvisning  fra dyrlæger. Der anvendes kun stoffer, der er godkendt til formålet og kun i det tidsrum, der er nødvendig af hensyn til dyrenes sundhed.

3.5.4 Energiforbrug.

Både de eksisterende stalde og den nye vil blive ventileret med mekanisk undertryk. Princippet er vel afprøvet og giver en god produktionssikkerhed, samtidig er det det mekaniske anlæg, der har den bedste energieffektivitet.

Der vil blive anvendt moderne styringer af anlægget. Dermed sikres et absolut minimalt elforbrug. I den nye stald forventes der et elforbrug til ventilation på ca. 30.000 kWh. Et tilsvarende anlæg med mindre avanceret styringer ville give et elforbrug på ca. 90.000 kWh. Et anlæg, der i stedet for undertryk ventilerede med ligetryk, vil til sammenligning have et årligt elforbrug på næsten 200.000 kWh. 

I de eksisterende stalde anvendes der undertrykventilation. Staldene er renoveret / bygget i 2000. Indretningen og de tekniske anlæg er valgt udfra, hvad der i 2000 var den bedste løsning bl.a. mht. minimering af elforbruget. Staldene er indrettet med 1/3 spalter og 2/3 fastgulv.

Der bliver etableret varmeanlæg i staldene. Varmeforsyningen kommer fra biogasanlægget.

3.6 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.6.1 Støj

De væsentlige støjkilder på ejendommen er ventilation, fremstilling af foder og transport.

Støj fra fremstilling af foder og transport er af mere periodisk karakter. Fremstilling af foder foregår i lukket lade og er dermed afskærmet fra omgivelserne. Der kan dog i forbindelse med indtransport i høst fremkomme støj, der ikke kan afskærmes. Transport til og fra ejendommen foregår i videst muligt omfang indenfor normal arbejdstid.

Udvidelsen vil ikke medføre, at der sker ændring i støjbelastningen fra foderfremstilling og transport.

Ventilationsstøj vil i forbindelse med udflytningen af to-klimastalden flytte fra den nuværende punktbelastning ud på marken nord for biogasanlægget.

Nedenstående tabel angiver det årlige antal transporter til og fra ejendommen. Da der ikke vil ske nogen væsentlig ændring i forbindelse med udvidelsen, er opgørelsen ikke opdelt mellem før og nu situation.

	Transport type
	Ca. antal transporter efter udvidelsen

	Gylle

	Efter udv.
	450 læs med traktor

	Bemærkninger
	I forbindelse med udvidelsen er der ikke indgået nye aftaler om udspredningsarealer. Gylle bliver udbragt i overensstemmelse med gældende regler på området. Der bliver løbende vurderet, om det er fordelagtig at flytte en del af transporten til lastbiler.

	Grise til/fra ejendommen

	Efter udvidelsen
	100 læs med lastbil

	Bemærkninger
	I forbindelse med udvidelsen vil der blive behov for mere intern transport. Det vil for hovedpartens vedkommende blive foretaget på markvej og vil derfor ikke være til gene for andre.

	Foder

	Efter udvidelsen
	120 læs med traktor i høst + 50 læs med traktor til ny to-klimastald.

120 læs med lastbil 

	Bemærkninger
	Transport af foderkorn vil ske i høstperioden. Transport af foder til to-klimastald vil ske løbende over året. Udvidelsen vil ikke medføre ændringer i transport behovet af foder til ejendommen. 


3.6.2 Støv, luft- og lugtemmision 

I den daglige arbejdsrutine er der indarbejdet rengøringsopgaver, således at der ikke henligger affald og restprodukter fra afsluttede arbejdsopgaver. Herved mindskes risikoen for, at der opstår støvgener for de omkring boende.  

Angående lugtbidraget vil placeringen af den nye stald i sig selv medføre, at omkringboende vil opleve en mindre lugtafgivelse fra produktionen end i dag.

Udover lugtgener fra ventilationen kan der periodevis forekomme lugtgener i forbindelse med gyllehåndtering. En stor del af gyllen (67%) bliver behandlet på ejendommens biogasanlæg. Selve biogasprocessen foregår i lukkede systemer og afgiver derfor ikke lugt under normale driftsforhold. Efter behandlingen afgives der ikke væsentlig lugt fra gyllen. Lugtgener i forbindelse med udbringningen er dermed minimale. Der vil fortsat være 33 % af gylleproduktionen, der omsættes/udbringes som ikke afgasset gylle. 

Der vil i forbindelse med udvidelsen ske mindre ændringer i so-staldene. 4 sektioner klimastald bliver ændret til farestald, samtidig bliver der etableret nyt ventilationsanlæg. Da omlægningen sker fra smågrise til søer, og der samtidig sker en sænkning af temperaturen i staldene på ca. 10 grader, vil der være tale om en reduktion af lugtpåvirkningen fra staldene. Der er tale om en mindre ændring, hvor ændringen i lugtafgivelsen formentlig vil være vanskelig at registre.

I alle stalde med søer ventileres der med undertryk med luft indtage gennem vægventiler.

Ved smågrisene ventileres der ligeledes med undertryk. Anlæggene på ejendommen er ældre anlæg. I forbindelse med udvidelsen forventes der ikke foretaget ændringer af ventilationsanlæggene, da de efter udvidelsen vil blive væsentlig mindre anvendt end det er tilfældet i dag.

3.6.3 Ny to-klimastald 

Stalden vil blive etableret med undertrykventilation med luftindtag gennem diffus loft. Stalden indrettes med delvis spaltegulv, således der opnås en god stifunktion. Dette er en forudsætning for mest mulig begrænsning af lugt- og ammoniakemission fra staldene.

Afkastene fra stalden vil blive placeret efter anvisning af leverandør. Med den placering stalden forventes at få, vil placeringen af afkast ikke at være afgørende for lugtforureningen fra stalden.

Alene placeringen af den nye stald (længere mod nord, væk fra nabo bebyggelse)  vil bevirke, at lugtgenerne fra det samlede anlæg vil blive mindre end det er tilfældet i dag. 

3.6.4 Affald

Ejendommen er tilsluttet Bjerringbro Kommunes affaldsordning. Affaldet fra produktionen begrænser sig til at omfatte emballage fra enkelte fodermidler, der leveres i sække. Alt øvrigt foder fremstilles på ejendommen og frembringer derfor ikke affald. 

Der forventes en årlig affaldsmængde fra ejendommen efter udvidelsen på ca. 2 tons papir og andet ”alm.” affald og 40-50 kg flasker fra medicin og andet emballage herfra.

Til behandling af syge svin anvendes der tilsætningsstoffer til foderet, der kan have en skadelig effekt på omgivelserne. Disse produkter, der udledes via gyllen, vil kun blive anvendt kortvarig, og kun efter anvisning  fra dyrlæge. Der anvendes kun stoffer, der er godkendt til formålet, og kun i det tidsrum  der er nødvendig af hensyn til dyrenes sundhed. 

Tom emballage fra medicin og medicinrester, der har været anvendt på ejendommen bliver afleveret efter anvisningen i Bjerringbro erhvervsaffaldsregulativ.

3.6.5 Spildevand

Alt spildevand fra stalde, der fremkommer i forbindelse med vask, bliver opsamlet sammen med gylle. 

Spildevand fra eksisterende bad og wc bliver behandlet som øvrig husspildevand. I forbindelse med bade- og wc-faciliteter vil der i den nye stald blive etableret nedsivningsanlæg efter anvisning fra Bjerringbro Kommune.

Regnvandsledninger er indtegnet på vedlagte beliggenhedsplan.

Sprøjteudstyr og maskiner vaskes på vaskeplads, hvorfra der er afløb til gyllebeholder.

3.6.6 Jordforurening

Sprøjteudstyr

Vask og påfyldning af sprøjte foregår på plads indrettet hertil. 

Dieselolie

Opbevaring af dieselolie foretages på betonbund i maskinhus.

Olieprodukter 

Opbevaring på beton gulv i maskinhus.

Påfyldning af gyllevogne

Sker på plads med afløb til gyllebeholder.

3.7 Forslag til vilkår for egenkontrol

På ejendommen udarbejdes der grønt regnskab. Det foreslås dette anvendes som grundlag for egenkontrol. Alternativ kan anvendes nedenstående skema.

	
	Mængde pr. år

	Foder i alt
	

	Antal læs korn transporteret til ejendommen
	Stk.

	Tilskudsfoder leveret
	Tons 

	Andet
	

	Energi
	

	El: Til fodermaskiner, ventilation, belysning mm
	KWh

	Olie: Anvendt til opvarmning eller udtørring af stalde.
	Liter

	Vand
	

	Anvendt til vask af stalde
	m3

	Drikkevand
	m3

	Anvendt i husholdning
	m3


· Ovenstående skema opgøres én gang årligt pr 1. januar sammen med en opgørelse over husdyrproduktionen på ejendommen. 

· Gylleaftaler indgås i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning.

· Der noteres typer og mængder for affald fra produktionen.

· Evt. uheld, der opstår i løbet af året, hvor der har været risiko eller er sket forurening af jord eller vandløb, noteres.

· Antal døde dyr, der er afhentet af destruktionsanstalt.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år, og skal fremvises til tilsynsmyndighed, såfremt der anmodes herom.

3.8 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

I forbindelse med behandlingen af gylle i biogasanlæg kan der opstå driftsforstyrrelser og uheld der kan udgøre en potentiel risiko for omgivelserne og medarbejder. Anlægget er fra producenten sikret således, at mulighederne for uheld minimeres.

Der kan i forbindelse med pumpning af gylle opstå situationer, hvor der er mulighed for udslip. Teknisk er anlæggene sikret i størst mulig grad. Det er først og fremmeste menneskelige fejl, der kan være årsag til udslip. 

Det er den eller de samme personer, der betjener anlæggene og dermed minimeres den menneskelige fejl mulighed. Når opgaver, hvor der kan være mulighed for uheld overdrages til medarbejder, der ikke før har udført opgaven, gives der instruktion således muligheder for uheld mindskes.

Øvrige tiltag der er foretaget for minimering af uheld på ejendommen:

· Der er udarbejdet APV (ArbejdsPladsVurdering) for ejendommen.

· Alle medarbejder har fået førstehjælpskursus. Kursusforløbet er planlagt af Falck.

· Blandt medarbejderne er der udnævnt og uddannet sikkerhedsrepræsentant, der har deltaget i sikkerhedskursus en uge.

3.9 Udtalelser i sagen

Under dette punkt kan ejer komme med kommentar/udtalelse til den miljøtekniske redegørelsen. Fra punkt 3 til 3.9.

4. MILJØTEKNISKE VURDERING

4.1 Beliggenhed og animalsk produktion 

Ejendommen ligger nord for Rødkærsbro, øst for Brandstrup Sø i primært landbrugsområde. Anlægget bestod oprindelig af 2 ejendomme, således at Brandstrup Søvej 14 blev opkøbt før d. 15. oktober 1994 og efterfølgende sammenlagt med Brandstrup Søvej 9. Anlægget havde forud for nævnte tidspunkt en samlet besætning på mere end 250 DE.

Den ny 2-klimastald opføres nord for de eksisterende stalde.

Afstanden fra 2-klimastalden til nærmeste beboelse er ca. 200 meter og afstanden til nærmeste beboelse i den samlede bebyggelse, Brandstrup By er ca. 360 meter.

Ejendommen er beliggende i et område, hvor dyretætheden inden for en radius af 10 km er beregnet til 1,07 DE/ha.
Dets aktiviteter skønnes ikke på grund af det fremsendte projekt og ejendommens placering at give nogen uheldige miljømæssige påvirkninger af det omkringliggende samfund.  

4.2 Almindelig og lavfrekvent støj samt vibrationer
Den væsentligste vedvarende støjbelastning fra ejendommen stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæg i staldene. 

Der er ingen støjkilder på bedriften, der giver anledning til gener, der ligger udover, hvad der må forventes at komme fra en landbrugsejendom med husdyrhold. Forefaldende markarbejde med maskiner og landbrugskøretøjer vil også give anledning til støjgener af mere impulslignende karakter. 

Men det må på grundlag af driftsbeskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse forventes, at driften af ejendommen ikke at give anledning til støjgener for naboer.

Derudover vil der opstå periodisk støj i forbindelse med årlig transport af dyr (100 læs med lastbil), foder (170 læs med traktor og 120 læs med lastbil) og gylle (450 læs med traktor & 100 læs med lastbil) samt transport ca. 160 transporter af foderkorn (små 2.000 ton), der hovedsagelig vil ske i høstperioden. 

På årsbasis skal der køres 1.100 transporter til og fra ejendommen ad kommunevejene. Det skønnes, at trafikken til og fra svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9 & 14 ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringboende.

4.3 Lugt, støv og luftemission

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i mindre omfang giver anledning til lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, behandling af gylle i biogasanlæg, fodring, drikkevandssystem, samt hygiejne i stalden. 

For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt.

Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er ammoniak (NH3), aminer, svovlbrinte (H2S) og mercaptaner.

I et sohold vil smågrisestaldene generelt give anledning til større lugtemission end sostalde.

Svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9 & 14 er beliggende i åben land hvor nærmeste beboelse er ca. 80 meter (sydvest for svineproduktionen) og afstanden til nærmeste samlede bebyggelse, Brandstrup By er ca. 360 meter (vest).

En beliggenhed som denne vil traditionelt ikke giver anledning til problemer med lugtgener, også fordi der er en stor animalsk produktion i nærområdet.

Ifølge alment accepterede retningslinier for begrænsning af lugtgener
 kan der beregnes en teoretisk ”geneafstand” til nærmeste nabo/beboelsesområde. ”Geneafstanden” er den afstand, der minimum bør være til nærmeste nabo/beboelsesområde, for at bedriftens produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. 

En soproduktion på 1100 årssøer, Brandstrup Søvej 9 & 14, vil ifølge retningslinierne give anledning til lugtemission i lokalområdet. Husstande, der ligger indenfor en beregnet ”geneafstand” (3 - 10 lugtenheder pr. m3 luft), vil til tider kunne lugte den animalske produktion. Geneafstanden for soholdet efter udflytning af smågrise-produktionen (Brandrup Søvej 9 & 14) ligger ude på 140 til 250 meter (beregnet). 

I nærheden af soholdet på Brandrup Søvej 9 & 14 ligger adskillige andre husdyrbrug, der også har en beregnet geneafstand på omkring de 150 meter.  

Miljøcenteret vurderer derfor, set i forhold til den øvrige animalske produktion i lokalområdet, at der med den planlagte ændring besætnings sammensætning (udflytning) på Brandrup Søvej 9 & 14, kun vil ske en gunstig indvirkning på den nuværende lugtsituation i lokalområdet. 

Støvgener fra ejendommene kan opstå ved følgende aktiviteter:

· Opbevaring og håndtering af råvarer.

· Ventilationsluft fra stalde.

· Foderfremstilling.

· Transporter.

· Deponering af affald. 

Det er Bjerringbro Kommunes opfattelse efter flere besøg på ejendommene, at aktiviteter vedrørende husdyrproduktionen ikke giver ikke anledning til støvgener for de omkringboende (uden for ejendommens areal), som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

4.4 Affald, herunder farligt affald 

Soholdet på Brandrup Søvej 9 & 14 er en ren animalsk produktionsenhed, hvorved affaldsproduktionen er meget enkel.

· Rågyllen pumpes over til fortank herfra til gyllebeholder eller biogasanlæg.

· Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder.

· Pap og papir afleveret efter anvisningen i Bjerringbro erhvervsaffaldsregulativ.

· Ejendommen er tilmeldt dagrenovation.

· Døde dyr afhentes af destruktionsanstalten. 

4.5 Oplag

Det nuværende oplag på Brandrup Søvej 9 & 14 udgør ikke nogen miljørisiko.

4.6 Jordforurening

Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen sker på sikker måde og uden risiko for jordforurening.

4.7 Driftskontrol

Der føres i dag et udvidet driftsregnskab i svineholdet, hvorfra de fleste oplysninger til driftskontrollen kan hentes.

4.8 Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi

For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen.

Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under hensyntagen til, at produktionen selvfølgelig stadig er så lønsom som mulig.

Det er også vigtigt, at gener som støj, lugt og støv fra produktionen er så små som muligt.

Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. 

Renere teknologi sigter blandt andet på:

· At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. 

· At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige.

· At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet.

Renere teknologi er et bærende element i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi ved at stille krav, når der købes ind.

4.9 Øvrige vilkår

Ejendommens gødningshåndtering skal altid overholde den til en hver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.). 

Det er vigtig at sikre, at der er et tilstrækkelig areal til rådighed (opfyldelse af harmonibestemmelserne i henhold til Bek. nr. 824 02.10.2002 Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v.) til udbringning af gylle i den periode, som godkendelsen løber. 

4.10 Konklusion

Bjerringbro Kommune vurderer, at ejendommen har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening i forhold til støj, lugt, støv og forurening af jord/grundvand.

Det vurderes, at ejendommen med den beskrevne placering, indretning og drift samt med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Bilag 1. Bedriftsløsning
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Bilag 2.
Afstand og placering af den nye 2 klimastald

BILAG 3 Placering af smågrisestalde
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BILAG 4 placering af etaBleret jordvold
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� Affaldsbekendtgørelsen: bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.


�  Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, udarbejdet af Kaj Boye Frandsen, MLK Fyn, maj 2002.
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