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Bilag

1 Krav til miljøstyring

2 Virksomhedens beskrivelse af det samlede anlæg

1
Indledning

Helsingør Kraftvarmeværk A/S er et nyt flisfyret anlæg, der blev taget i brug første gang i oktober 2018. Anlægget laver både strøm og varme, og har en indfyret effekt på ca. 70 MW.
Værket er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
 bilag 1 listepunkt 1.1: Forbrænding af brændsel i et anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, b) hvor brændslet er andet end kul og orimulsion. 

I denne reviderede miljøgodkendelse 

· Fastsætter kommunen kravene i de nye bat-konklusioner for store fyringsanlæg
. Værket skal overholde bat-konklusionerne inden den 1. september 2021. 

· Ændrer kommunen vilkår, som værket har søgt om efter miljøbeskyttelsesloven §72.

· Ændrer kommunen vilkår, der sikrer at vilkårene lever op til gældende regler og bedste praksis i øvrigt.

· Sammenskriver kommunen alle værkets miljøgodkendelser.
Helsingør Kraftvarmeværk A/S omfatter desuden et naturgasfyret anlæg fra 1992. Denne del af værket er dog ikke omfattet af nærværende reviderede miljøgodkendelse. 
2.
Vilkår

	Miljøgodkendelse til nyt biomassefyret kraftvarmeværk 
	Juli 2015 

	Reviderede vilkår i miljøgodkendelsen om egenkontrol og vedligehold 
	06.12.2016 

	Miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg 
	22.08.2017 

	Udkast til påbud om bat-konklusioner 
	24.04.2018 

	Miljøgodkendelse af brandpumpe 
	30.08.2018 

	Miljøgodkendelse af turbine 
	30.08.2018 

	Miljøgodkendelse af to støvsugere med afkast til det fri 
	30.08.2018 

	Miljøgodkendelse af køleanlæg 
	30.08.2018 

	Miljøgodkendelse af tankfarm 
	30.08.2018 

	Ændrede vilkår om udledning af spildevand til Egebækken samt egenkontrol heraf 
	17.09.2018 

	Nye vilkår om egenkontrol af foranstaltninger samt af jord og grundvand 
	 12.10.2018 

	Miljøgodkendelse af entreprenørtank til dieselolie 
	 08.08.2019


Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne reviderede miljøgodkendelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår et enten overført uændret eller ændret som resultat af revurderingen. Kommunen har også tilføjet nye vilkår. Vilkår, der er mærket med Bat, er nye og værket skal overholde dem inden 1. september 2021. Vilkår, der er mærket med o er nye eller ændret.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §41 stk. 1, §41b og §72 og på følgende vilkår:
2.1 Generelt
1. Denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på værket for de personer, der har ansvar for indretning og drift.
2. (Bat 1) Værket skal indføre og overholde et miljøledelsessystem, der mindst omfatter kravene i bilag 1.
3.
(BAT-AEEL) Værket skal have en samlet nettobrændselsudnyttelse på mere end 73%.

2.2 Indretning og drift

4. Værket må fyre med biomasseaffald efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse herom.
5. Værkets driftstid er alle ugens syv dage, 24 timer i døgnet.
 Indretning og drift, emissioner til luft
6. Skorstenen skal være mindst 58 m høj.

Indretning og drift, affald

7. (Bat 16) For at reducere værkets miljøpåvirkning via affald, skal det følge affaldshierarki:

a. Forebygge at skabe affald

b. Oparbejde affald til genbrug

c. Genanvende affald

d. Anden nyttiggørelse af affald, fx til energiudnyttelse

Værket skal hvert år inden 1. marts gøre rede for, hvilke mængder og typer af affald det har skaffet bort til hhv. genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponering. Samtidig skal værket gøre rede for, hvad der forhindrer, at værket i højere grad følger affaldshierarkiet.
Indretning og drift, spildevand
8. (Bat 14) Værket må lede overfladevand og renset kondensvand til Egebækken.

Overfladevandet skal renses gennem sandfang og olieudskiller, inden det ledes til forsinkelsesbassin og filterbassin. Overfladevand fra tage behøver dog ikke blive renset med sandfang og olieudskiller.
9. For at sikre sandfang og olieudskiller til enhver tid fungerer tilfredsstillende skal værket tømme disse efter behov og rengøre lamellerne mindst en gang årligt. Sandfang og olieudskiller skal tilses mindst en gang årligt. Resultatet skal føres i journal, og vises til myndigheden ved tilsyn.
10. Olieudskilleren skal have en nominel størrelse på mindst 17 l/(sek*ha) svarende til klasse I. Udskilleren skal være en lameludskiller, og skal have omløb, der sikrer, at den ikke overbelastes hydraulisk ved større regn. Olieudskilleren skal have automatisk flydelukke, alarm for stor lagtykkelse og for faldende væskestand.

11. Sandfanget skal mindst kunne rumme 1,9 m3.

12. o Værket må maksimalt udlede 8,8 l/s spildevand til Egebækken.
13. Der må ikke ske overløb over hverken forsinkelses- eller filterbassinets kanter.

14. Forsinkelses- og filterbassin skal udføres som et anlæg for videregående rensning af vejvand i overensstemmelse med gældende vejledninger


, således at det opfylder vejledningernes krav/anbefalinger om:

· permanent vandvolumen 

· stuvningsvolumen 

· tæt bund og tætte sider

· sandfang 

· planter

· sandfilter i udløbet 

· dykket udløb

· bassinet skal dimensioneres, så overløb teoretisk set kun sker en gang hvert femte år.

15. Værket skal beskytte vandløbsbrinkerne med sten i udløbspunktet i Egebækken mod erosion og beskadigelse.

16. Værket skal indrettes så det kan måle og registrere hvor meget processpildevand det leder til hhv. forsinkelsesbassinet og offentlig kloak.

17. Værket skal indrettes, så det kontinuert måler ledningsevnen af det rensede processpildevand. Hvis det skulle ske, at ledningsevnen øges, skal systemet give en alarm til den driftsansvarlige, som skal finde ud af om der samtidig er en overskridelse af grænserne for det rensede spildevand. 

18. Værket er ansvarligt for drift og vedligehold af bassin samt bassinets afløbssystem og udløb i både anlægs- og driftsfasen.

19. Værket skal tilse bassinerne, filtrene, afløbssystemerne og udløbene jævnligt og mindst en gang årligt, samt oprense og vedligeholde disse regelmæssigt.

20. For at minimere risikoen for at værket forurener Egebækken, skal værket montere en ventil ved udløbet til Egebækken. Værket skal lukke denne ventil hvis det skulle ske et uheld, hvor der er ledt forurenende stoffer til bassinerne. Det kunne være en brand, hvor værket har brugt fjernvarmevand til at slukke ilden med. Eller et uheld med et udslip fra en lastbil.
Indretning og drift, beskytte jord og grundvand

21. For at minimere risikoen for at forurene jord, grundvand og kloak skal værket opbevare farligt flydende affald indendørs og på en måde, så et eventuelt spild kan tilbageholdes, fx over en spildbakke. Kommunen accepterer dog, at spildolie opbevares uden spildbakke i en indendørs stationær ståltank, der er typegodkendt til olie.

22. Saltsyre og natriumhydroxid skal opbevares i indendørs overjordiske tanke med mulighed for opsamling af spild i adskilte beholdere uden afløb. Spild kan ledes tankgraven eller til den ydre del af hver af tankene.

Materialet skal være tæt i forhold til produktet i tanken.

Værket skal sikre, at spildevand eller spild fra andre indendørs arealer ikke ledes til tankgraven. 

23. Flyveaske skal opbevares i en lukket silo, hvorfra der ikke kan ske diffust udslip til det fri. For at minimere risikoen for at flyveaske alligevel slipper ud til det fri fra silo eller transportør, skal værket have procedurer for regelmæssige inspektioner. Inspektionen og resultatet heraf skal føres i journal.

24. Slagger og bundaske skal opbevares indendørs og må ikke håndteres udendørs. Værket må ikke køle bundasken med vand. Der må ikke sive eller løbe vand ud af beholdere med slagge eller bundaske.  
25. For at undgå at forurene kloak, spildevand, jord og grundvand skal værket samle støvet fra støvsugeranlæggene i soldhus og kedelhal direkte i bigbags, der er egnet til transport. Værket må ikke hælde eller læsse støvet fra en emallage til en anden. Værket må ikke håndtere støvet uden emballage.
Det opsamlede støv skal opbevares indendørs, under tag, og på et tæt gulv uden afløb. Støvet må ikke gøres vådt.

26. For at undgå at urenset spildevand eller opkoncentreret spildevand slipper ud til det fri, skal værket have procedurer for regelmæssig inspektion af alle tanke, beholdere, rør og pumpebrønde med processpildevand. Inspektionen og resultatet heraf skal føres i journal.

27. For at minimere risikoen for at værket forurener jord og grundvand med farlige relevante stoffer, skal værket indrettes således:
Brændsel: 

· Mindst 50% af brændslet skal bestå af skovflis, og højst 50% må bestå af træ med limrester.
· Sigterest fra brændsel skal opbevares i containere.
· Al brændsel skal opbevares og transporteres under tag, således at der ikke kommer regnvand til brændslet, og derved dannes der ikke perkolat. Dette krav gælder dog ikke transporten i lastbiler. Der må ikke være afløb fra hverken modtagersilo eller brændselssiloer.


Smøreolie og hydraulikolie:

· Ny smøreolie og hydraulikolie skal opbevares indendørs og på spildbakker, der kan tilbageholde et evt. spild.

· Al lastbiltransport skal foregå på veje og pladser med tæt belægning. Der må hverken være revner eller lunker i belægningen.

· Sandfang og olieudskillere, der renser overfladevand, skal etableres som helstøbte og tætte samt tilsluttes kloak med tætte samlinger.

Flyveaske:

· Silo til flyveaske skal være på et areal med tæt belægning.

Spildevand:

· Underjordiske rør til spildevand mv. etableres som tætte rør.

Ovenstående foranstaltninger skal til enhver tid være i god vedligeholdelsesmæssig stand.

Indretning og drift, køleanlæg

28. Den udendørs del af køleanlægget skal være på en tæt betonplade med en mindst 10 cm høj kant. Overfladevand og eventuelt spild skal ledes til tankgården. 
29. Værket må have nedgravede rør til kølevand under tryk. Røret skal være præisolerede fjernvarmerør med lækagealarm.

Værket må have nedgravede rør til overfladevand og til eventuelle spild af propylenglykol mellem plads med køleanlæg og tankgård. Disse rør skal være af et materiale, der kan modstå propylenglykol.
30. For at minimere risikoen for at der sker en forurening af jord og grundvand med kondensat eller propylenglykol skal alle kølere, pumper, rør, sumpe og belægninger være hele og tætte.
31. o Arealet under køleanlægget skal enten have et fald mod afløb på mindst 2% eller en opkant, der sikrer at et spild ikke løber ud i jorden.
32. Værket skal sikre køleanlægget mod påkørsel.

Indretning og drift, tankgård

33. Værket må opbevare ammoniakvand udendørs i en tank af rustfrit stål og med dobbelte vægge med lækagealarm. 

Værket må opbevare urenset kondens i en udendørs tank af glasfiber og med dobbelte vægge med lækagealarm. 

De to udendørs tanke skal placeres i en tankgård uden afløb, og som kan rumme hele indholdet af den største beholder i tankgården.

34. o Værket må have et nedgravet rør til ammoniakvand under tryk. Røret skal have dobbelte vægge og lækagealarm.

Værket må have nedgravede rør til urenset kondenspildevand med og uden tryk. Disse rør skal være af et materiale, der kan modstå de stoffer, der føres gennem rørene. Værket skal sikre, at rørene er tomme, når de ikke er i brug. 
Værket må have en nedgravet pumpebrønd til urenset kondens. Brønden skal være dobbeltvægget og der skal være en føler i bunden mellemrummet mellem de to vægge. Føleren skal give alarm hvis der kommer væske i mellemrummet.
Værket må have nedgravede rør til eventuelle spild af syre, lud og ammoniakvand. Disse rør skal være af et materiale, der kan modstå de stoffer, der føres gennem rørene.
35. For at minimere risikoen for at der sker en forurening af jord og grundvand med ammoniakvand, natriumhydroxid, saltsyre eller urenset kondensat skal alle tanke, pumper, rør, sumpe og belægninger være hele og tætte.

36. o Tankgården skal have et fald mod sump eller afløb på mindst 2%. Alle pumpesumpe og i den nederste del af tankgården, hvor der er vand det meste af tiden, skal der være en belægning, der sikrer at disse arealer er tætte, fx af maling.
Påfyldningspladserne skal have et fald mod afløb på mindst 2%, eller værket skal følge en procedure, der sikrer, at der altid er personale til stede, når der er en tankbil på pladsen
37. For at minimere risikoen for spild på grund af overfyldning af tanke, skal de tre tanke til hhv. lud, syre og ammoniakvand være monteret med følere med alarmer for høj væskestand.

38. Værket skal sikre, at chaufføren til tankbiler bliver ved bilen og overvåger hele tankningen. Tankene må kun påfyldes fra tankbiler, der holder på den nærmeste påfyldningsplads. Værket må ikke tanke, når der er spild eller regnvand i tankgraven. 

39. Tankbiler der leverer ammoniakvand, skal være udstyret med et system til at suge den evakuerede luft fra tanken til tankbilen. 

40. For at minimere risikoen for forurening af luft, jord og overfladevand skal værket fjerne alt spild af saltsyre, natriumhydroxid, ammoniakvand og urenset kondensat fra tankgården og pumpesumpe højst tre timer efter spildet er sket.

41. Værket skal skrive en procedure for hvordan det pumper regnvand ud af tankgraven til værkets egen regnvandskloak. Proceduren skal mindst omfatte måling af vandets pH.
42. For at minimere fordampning af ammoniak til luft skal der være monteret sniffer med alarm i tankgraven til ammoniakvand.

43. Værket skal sikre tankene mod påkørsel.

2.3 Luftforurening - grænser og egenkontrol
44. (BAT-AEL) Værket skal overholde følgende grænser for emission til luft fra forbrænding af biomasse:

	
	Time
	Døgn
	Måned
	År

	NOx
	300
	165
	150
	150

	NH3 
	4
	2,2
	2
	2

	CO*
	-
	-
	50 - 300
	50 - 300

	SO2
	50
	28
	25
	25

	HCl
	6
	3,3
	3
	3

	HF
	0,8
	0,4
	0,4
	0,4

	Støv
	4
	2,2
	2
	2

	Kviksølv
	0,006
	0,0033
	0,003
	3


*Grænsen for CO på 50 mg/Nm3 er vejledende. Det betyder at skulle det ske, at værket overskrider grænsen, skal det gøre rede for, hvad årsagen er, og hvad det vil gøre eller har gjort for at bringe emissionen af CO ned. Grænsen på 300 mg/Nm3 stammer fra bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, og skal derfor overholdes. 

Alle grænser gælder som mg/Nm3 tør gas ved 6% ilt. Grænserne er overholdt når målinger og beregninger efter vilkår 44 - 50 viser, at grænserne er overholdt.

45. (Bat 3 og 4) For at vise at grænserne til emission til luft i vilkår 44 er overholdt, skal værket måle emissionen af NOx, NH3, CO, SO2, HCl og støv kontinuert. 
Desuden skal værket måle koncentrationen af ilt, temperatur, tryk og vandindhold kontinuert på det sted, hvor de øvrige koncentrationer måles. Måling af vandindholdet er dog ikke er nødvendig hvis prøven tørres inden gassen analyseres.

Målingerne skal foretages efter følgende standarder:

NOx:
DS/EN 14792 eller nyere

NH3:
US EPA CTM-027 fra 1998 eller MEL-24

CO:
DS/EN 15058 fra 2006 eller nyere

SOx:
Frit valg

HCl:
CEN/TS 16429 fra 2013 eller nyere

Støv:
BS/EN 13284-2 fra 2004 eller nyere

Ilt:
DS/EN 14789

De målte emissioner skal regnes om til mg/Nm3 tør gas ved 6% ilt og logges mindst som timemiddelværdier. De loggede timemiddelværdier skal gemmes for mindst tre år. 

Værket kan erstatte den kontinuerte måling af SO2, hvis det med seks årlige prøver af brændslet kan vise at grænsen for emission er overholdt. 
46. For at sikre, at måleresultaterne er gode nok, må målingernes samlede usikkerhed højst være:
· NOx: 30 mg/m3(ref.)

· CO: 5 mg/m3(ref.)

· SO2: 5 mg/m3(ref.)

· NH3: 4 mg/m3(ref.)

· HCl: 2 mg/m3(ref.)

· Støv: 6 mg/m3(ref.)

Denne usikkerhed består af tre dele: Instrumentets usikkerhed, usikkerhed fra målestedet og usikkerhed fra de perifere parametre (temperatur, ilt, mm.)

47. (Bat 4) For at vise, at grænserne for emission til luft i vilkår 44 for NOx, NH3, CO, SO2, HCl og støv er overholdt, skal værket en gang om året regne på de målte timemiddelværdier som beskrevet i MEL 16. 

Grænserne er overholdt når alle følgende krav er opfyldt:

a. Alle validerede månedsmiddelværdier overholder de relevante grænser.
b. Alle validerede døgnmiddelværdier overholder 110 % af de relevante emissionsgrænser.
c. 95% af de validerede timemiddelværdier overholder 200 % af de relevante emissionsgrænser.

Værket skal registrere og bearbejde data samt samle dem i en rapport jf. MEL16, der viser, at driftsvilkårene og grænserne for emission er overholdt. Værket skal sende rapporten til kommunen inden 1. februar hvert år.

48. Hvis der er mere end ti døgn på et år, hvor måleværdier ikke kan valideres pga. fejl i måleinstrument eller -system, skal værket forbedre målesystemet. Værket skal højst en måned efter årsrapporten er sendt, sende en plan til kommunen for hvad planen for det dårlige instrument er. 

49. (Bat 4) For at vise, at grænserne til emission til luft i vilkår 44 er overholdt, skal det biomassefyrede kraftvarmeværk måle emissionen af HF og kviksølv en gang om året.  

Værket skal desuden måle emissionen til luft af N2O, arsen, cadmium, kobolt, krom, kobber, mangan, nikkel, bly, antimon, selen, tallium, vanadium og zink en gang om året.

Målingerne skal udføres som præstationsmålinger. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold hvor værket forventer den største emission. Målingerne skal være akkrediterede og skal hver bestå af tre prøvetagninger hver over mindst en time. Resultatet af præstationskontrollen er gennemsnittet af de tre enkelte resultater. 

Præstationskontrollen skal foretages efter følgende metoder:

HF:
DS/ISO 15713 fra 2007 eller nyere og miljøstyrelsens referencelaboratoriums metodeblad MEL-19.

Hg:
DS/EN 13211 fra 2001 eller nyere.

N2O: 

EN 21258.

Metaller: 
DS/EN 14385 og metodeblad MEL-08a.

Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingen er foregået.
Værket kan erstatte den årlige måling af emissioner til luft med måling af samme stoffer i brændslet samt en beregning af sammenhængen mellem brændslets indhold og røggassens indhold. Kommunen skal godkende beregningen før værket kan erstatte emissionsmåling med analyse af brændslet. 
Grænsen for emission er overholdt når resultatet af hver præstationskontrol er mindre end grænsen.

50. For at sikre, at de kontinuerte målere til NOx, NH3, CO, SO2, HCl og støv enhver tid fungerer optimalt, skal værket kontrollere, kalibrere og justere målerne i henhold til EN 14181 og metodeblad MEL-16.

Det betyder, at ved indkøb af alle nye instrumenter skal værket gennemføre en QAL1 eller vælge et instrument med certifikat efter EN 15267 for at vise, at de måler nøjagtigt og præcist nok. Rapporten eller certifikat skal sendes til kommunen inden instrumentet leveres.

Desuden skal værket mindst hvert femte år gennemføre en QAL2 hvor blandt andet målernes almindelige funktioner tjekkes og kalibreringskurven fastlægges. Rapporten skal sendes til kommunen højst en måned efter den er gennemført. 

De år, hvor værket ikke skal gennemføre QAL2, skal værket gennemføre AST (Annual Surveilance Test), hvor det blandt andet kontrolleres, at kalibreringsfunktionen stadig gælder. Rapporten skal sendes til kommunen højst en måned efter den er gennemført. 

Værket skal herudover løbende kontrollere alle målere jf. QAL3. Det betyder, at værket løbende skal tjekke alle måleres 0 og span og justere, når det er nødvendigt.

Arbejdet skal føres i journal og gemmes for mindst tre år.

51. Værket skal have en kvalitetshåndbog for hvert automatisk målende instrument jf. MEL16 bilag c. Kvalitetshåndbogen skal mindst indeholde 

· En beskrivelse af hvert måleinstrument med oplysning om måleprincip, måleinterval, mm.

· QAL1 rapport eller certifikat efter EN 15267.

· QAL2 og AST rapporter, dato for næste QAL2 og AST.

· QAL3: En procedure for hver måler, der beskriver hvor ofte og hvordan 0 og span måles, hvordan resultatet noteres eller registreres og hvilke måleværdier der afviger så meget, at instrumentet skal justeres.

52. Værket skal mindst en gang om året, senest 1. februar, indberette følgende miljøoplysninger til miljøstyrelsen:

· Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MW).

· Typen af fyringsanlæg: biomassekedel, opstartsbrændere (typen præciseres).

· Startdatoen for driften af fyringsanlægget.

· De samlede årlige emissioner (tons pr. år) af svovldioxid, nitrogenoxider og støv (som total svævestøv).

· Antallet af driftstimer for fyringsanlægget.

· Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi (TJ pr. år), fordelt på følgende brændselstyper: Biomasse og naturgas.
53. Værket skal overholde enten grænsen for massestrøm på 25 mg benz(a)pyren-ækvivalenter (PAH) pr. time eller grænsen for emission på 0,005 mg benz(a)pyren-ækvivalenter pr. Nm3 tør gas ved 6% ilt fra den store skorsten.

Vilkåret er overholdt når målinger og beregninger efter vilkår 54 viser at en af grænserne er overholdt.

54. For at vise at grænsen for emission eller massestrøm af PAH i vilkår 53 er overholdt, skal værket måle emissionen af PAH en gang om året. Målingen skal udføres som præstationsmåling. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold hvor værket forventer den største emission. Målingen skal være akkrediteret og skal bestå af tre prøvetagninger hver over mindst en time. Resultatet af præstationskontrollen er gennemsnittet af de tre enkelte resultater.  

Præstationskontrollen skal foretages efter ISO/DIS 11338 del 1 og 2. Kommunen skal have rapporten inden et år efter værket er sat i drift.

Hvis værket viser, at grænsen for massestrøm er overholdt, skal værket dog ikke måle emissionen regelmæssigt.

55. Værket skal overholde grænsen for emission på 0,1 ng I-TEQ (dioxin) pr. Nm3 tør gas ved 6% ilt fra den store skorsten.

Vilkåret er overholdt når målinger og beregninger efter vilkår 56 viser at en af grænserne er overholdt. Målingen skal dog kun gennemføres hvis værket helt eller delvist fyrer med halm. 

56. For at vise at grænsen for emission af dioxin i vilkår 55 er overholdt, skal værket måle emissionen en gang om året. Målingen skal udføres som præstationsmåling. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold, og hvor værket forventer den største emission. Målingen skal være akkrediteret.  

Præstationskontrollen skal foretages efter EN 1948 del 1, 2 og 3. Kommunen skal have rapporten inden et år efter værket er sat i drift.

57. Værket skal overholde følgende grænser for emission

· Støv i øvrigt: 10 mg/Nm3 tør luft fra støvsugeranlæg i blokbygning. 

· Træstøv: 5 mg/Nm3 tør luft fra støvsugeranlæg i soldhus og i udsugning fra transportører/afsugningsfilter (transportbånd med brændsel).

Grænserne er overholdt, når resultatet af målinger efter vilkår 58 er mindre end grænsen.  

58. For at vise, at grænserne til emission af støv i øvrigt og træstøv til luft i vilkår 57 fra alle støvende afkast er overholdt, skal værket måle emissionen af støv en gang om året. Målingen skal udføres som præstationsmåling. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold hvor værket forventer den største emission. Målingen skal være akkrediteret og skal hver bestå af tre prøvetagninger hver over mindst en time. Resultatet af præstationskontrollen er gennemsnittet af de tre enkelte resultater. 

Præstationskontrollen skal foretages efter DS/EN 13284-1. Kommunen skal have rapporterne højst en måned efter målingen er foregået.

Hvis værket viser, at det udleder mindre end 100 g træstøv pr. time før rensning, skal værket dog ikke måle emissionen regelmæssigt.  

59. Værket skal overholde følgende B-værdier uden for værkets skel:

Lugt*:


5 – 10 LE/m3 som minutmiddelværdi

Ammoniak:
0,3 mg/m3
CO:


1 mg/m3

NO2:


0,125 mg/m3
*Grænsen på 5 LE/m3 gælder for boliger og grænsen på 10 LE/m3 for områder med erhverv.

Vilkåret er overholdt, når resultatet af målinger og en OML-beregning jf. vilkår 60 og 61 er mindre end grænsen. 

60. For at vise at b-værdien for lugt i vilkår 59 fra den store skorsten er overholdt, skal værket måle emissionen af lugt. Målingen skal udføres som præstationsmåling. Det vil sige under normale og stabile driftsforhold hvor værket forventer den største emission. Målingen skal være akkrediteret og skal hver bestå af tre prøvetagninger hver over mindst en time. Resultatet af præstationskontrollen er den største af de tre enkelte resultater. 

Præstationskontrollen skal foretages efter DS/EN 13725. Målingens resultat skal bruges til med OML at vise værkets bidrag til immission uden for skel. 

Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingen er foregået. Værket skal ikke måle regelmæssigt, men kun når kommunen kræver det.

2.4 Begrænse forurening af spildevand
61. (BAT-AEL) o Værket skal overholde følgende grænser for udledning af processpildevand til Egebækken: 
	Parameter
	Enhed
	Grænse
	Kontrolregel

	As , arsen
	μg/l
	4,3
	transport

	Sb, antimon
	μg/l
	113
	Transport*

	Pb, bly
	μg/l
	1,2
	Transport

	Cr (III), krom
	μg/l
	4,9
	Transport

	Cr(VI), krom
	μg/l
	3,4
	Transport

	Cu, kobber
	μg/l
	1,0
	Transport

	Co, kobolt
	μg/l
	0,28
	Transport*

	Mn, mangan
	μg/l
	150
	Transport*

	Ni, nikkel
	μg/l
	4
	transport

	Tl, tallium
	μg/l
	0,48
	Transport*

	V, vanadium
	μg/l
	4,1
	Transport*

	Zn, zink
	μg/l
	3,1 ved <24 mg CaCO3/l

7,8 ved >24 mg CaCO3/l
	transport

	Formaldehyd
	μg/l
	9,2
	transport

	Acenaphten (PAH)
	μg/l
	3,8
	Transport*

	Acenaphthylen (PAH)
	μg/l
	1,3
	Transport*

	Benz(a)anthracen (PAH)
	μg/l
	0,012
	Transport*

	Dibenz(a,h)anthracen (PAH)
	μg/l
	0,0014
	Transport*

	Phenanthren (PAH)
	μg/l
	1,3
	Transport*

	Anthracen (PAH)
	μg/l
	0,1
	Transport*

	Fluoranthen*( PAH)
	μg/l
	0,0063
	Transport*

	Hg og Hg-forbindelser
	μg/l
	0,05
	Transport

	Cd og Cd-forbindelser
	μg/l
	0,08 ved <50mg CaCO3/l

0,09 ved 50-100mg CaCO3/l

0,15 ved 100-200mg CaCO3/l

0,25 ved >200mg CaCO3/l
	Transport

	(NH3-NH4)-N
	mg/l
	1,0
	Tilstand

	Fluorid (F)
	mg/l
	0,5
	Tilstand

	Klorid (Cl)
	mg/l
	100
	Tilstand

	Sulfat (SO4--)
	mg/l
	120
	Tilstand

	Sulfid (S--)
	mg/l
	0,02
	Tilstand

	Sulfit (SO3--)
	mg/l
	5
	Tilstand

	Total alkalinitet (buffervirkning)
	meq/l
	>3
	Transport

	SS
	mg/l
	30
	Transport

	BI5
	mg/l
	15
	Transport*

	Total kulbrinter (THC)
	mg/l
	10
	Transport

	Total N
	mg/l
	8
	Transport

	Total P
	mg/l
	1,5
	Transport*


Disse vilkår er overholdt, når resultatet af analyserne efter vilkår 62 er mindre end grænsen.
Parametre med transportkontrol skal overholdes som gennemsnit over et år, og parametre med tilstandskontrol, skal overholdes for hver prøve. Et år løber fra den 1. januar til den 31. december. 

Frem til 1. september 2022 er grænserne for (NH3 – NH4)-N, kobber og formaldehyd vejledende.  
62. (Bat 5) Til kontrol af processpildevandets kvalitet skal værket mindst hver måned udtage en prøve af det udledte processpildevand før det blandes med andet spildevand, og før det ledes til Egebækken. Vandprøverne skal udtages og analyseres i henhold til gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, og skal analyseres for de parametre, der fremgår af vilkår 61. Parametre mærket med * behøver kun at blive analyseret seks gange om året. Værket kan dog selv udtage prøverne.
Værket skal sende resultatet af hver prøve til kommunen højst en måned efter prøven er taget.
Frem til 1. september 2022 skal værket hver måned udtage en prøve af det sammenblandede processpildevand og overfladevand før det ledes til Egebækken. Vandprøverne skal udtages og analyseres i henhold til gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, og skal analyseres for (NH3 – NH4)-N, formaldehyd og kobber.
63. o Værket skal overholde følgende grænser for udledning af det sammenblandede processpildevand og overfladevand til Egebækken: 

	Parameter
	Grænse

	ilt-mætning
	>80 %

	pH
	6,5 – 8,0


	Måned
	Maksimal accepteret temperatur i oC

	Januar
	6,0

	Februar
	5,8

	Marts
	8,3

	April
	12,8

	Maj
	16,9

	Juni
	20,1

	Juli
	23,1

	August
	21,1

	September
	18,9

	Oktober
	14,7

	November
	11,3

	December
	7,9


Grænsen for ilt et overholdt, når resultatet af hver prøve jf. vilkår 64 er større end grænsen.

Grænserne for pH er overholdt når månedsmiddelværdier efter vilkår 64 ligger inden for de godkendte intervaller. Desuden skal timemiddelværdier skal ligge mellem 6,2 og 8,3.

Grænsen for temperatur et overholdt, når månedsmiddelværdier efter vilkår 64 er lavere end grænsen.
64. (Bat 3) o Værket skal kontinuert måle flow, pH og temperatur af det rensede processpildevand inden det ledes til kloak eller Egebækken.
Værket skal kontinuert måle pH og temperatur af det sammenblandede processpildevand og overfladevand inden det ledes til Egebækken. Værket skal gemme de målte data som døgnmiddelværdier og vise dem til kommunen ved tilsyn. Værket skal dog i det første år sende døgnmiddelværdier for pH og temperatur til kommunen hver måned. 
For at vise at grænsen for ilt for det sammenblandede processpildevand og overfladevand er overholdt skal værket mindst én gang per måned måle iltmætning. Værket skal sende resultaterne til kommunen højst en måned efter prøven er taget.
65. Værket må ikke lede spild med propylenglykol fra køleanlæg til nogen kloak. Værket skal derimod skaffe spildet bort som affald eller efter konkret aftale med kommunen.
66. For at minimere risikoen for at værket leder spild med propylenglykol til kloak, skal værket sikre, at anden alarm for lavt tryk i køleanlægget, skal forhindre at overfladevand kan pumpes ud af tankgraven.

67. Værket må ikke lede spild med saltsyre eller ammoniakvand eller kondensat til nogen kloak. Værket skal derimod skaffe spildet bort som affald eller efter konkret aftale med kommunen. 
2.5 Støj

68. Helsingør Kraftvarmeværk skal overholde følgende grænser for støj: 

	
	Mandag - fredag

kl. 07-18

Lørdag

kl. 07-14
	Mandag-fredag

kl. 18-22

Lørdag kl. 14-22

Søndage

kl. 07-22
	Alle dage

kl. 22-07

	Julianelund fx nr. 43
	45
	40
	35*

	Skibsegen fx nr. 22
	45
	40
	35*

	Ørnholmvej 8
	55
	45
	40*

	Ørnholmvej 3a
	55
	45
	40*

	Energivej 1- 4, 6 og 25
	60
	60
	60

	Støberivej 1 - 3

	60
	60
	60


Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). For dagperioden skal grænsen overholdes inden for de mest belastede otte timer. For aftenperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede time. For natperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede halve time.

*: Om natten må den maksimale støjbelastning højst være 15 db(A) højere end grænsen.
Grænserne er overholdt, når resultatet af målinger og beregninger efter bekendtgørelse om kvalitetskrav af miljømålinger er mindre end grænserne.

69. Værket skal vise, at det overholder grænserne for støj i vilkår 68. Målinger og beregninger skal ske i efter den gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
. Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingerne er foretaget.

Værket skal ikke måle regelmæssigt, men kommunen kan kræve en revideret måling hvis vi vurderer, at værket ikke overholder grænsen, eller hvis værket ændrer på indretning og drift. 

2.6 Affald

70. Helsingør Kraftvarmeværk må højst opbevare følgende mængder og typer affald:

	Affaldstype
	Maksimal opbevaret mængde

	Bundaske
	1 container

	Flyveaske
	50 m3

	Ristegods fra rensning af brændsel
	1 container

	Slam fra rensning af spildevand
	10 m3

	Spildevand fra regenerering af selektive ionbyttere
	1000 l

	Vaskevand fra rengøring af membraner
	1000 l

	Støv fra støvsugeranlæg
	2 bigbags

	Jern fra soldhus
	1 container

	Spildolie
	1400 liter

	Andet flydende farligt affald
	400 liter

	Oliefiltre
	100 kg

	Andet fast farligt affald
	100 kg

	Brændbart affald
	En 6 m3 container og 
En 16 m3 container

	Dagrenovation
	1 600 l container

	Pap
	1 1000 l container

	Emballageplast
	1 container

	Papir
	1 660 l container

	Glas
	1 660 l container

	Elektronik
	1 660 l container

	Batterier
	1 60 l spændelågsfad


71. Helsingør Kraftvarmeværk skal sortere pap og plast fra det øvrige affald. Pap skal opbevares under tag.

2.7 Jord, grundvand og kloak

72. For at minimere risikoen for at brændslet forurener jorden må brændslet ikke kompostere eller opbevares i mere end et år.
73. For at minimere risikoen for at værket forurener jord og grundvand med farlige relevante stoffer, skal værket mindst en gang om året tilse at den vedligeholdelsesmæssige stand af følgende er god:

· Tage over transportbånd af brændsel

· Asfaltbelægninger

Værket skal mindst hvert femte år tilse at den vedligeholdelsesmæssige stand af følgende er god:

· Alle siloer med hhv. brændsel og aske

· Sandfang og olieudskillere til overfladevand. Tætheden skal testes efter DS455

Resultatet af inspektionen skal føres i journal.

74. For at vise, at værket hverken har forurenet jord eller grundvand, skal det løbende tage prøver af jord og grundvand og analysere dem således:

	Aktivitet
	Produkt
	Prøvested
	Parametre

	Vægt
	Brændsel
	4
	Cd, Hg, Ni, Pb, Cr, PAH, PCB og fenol

	Prøveudtag
	
	9
	

	Flisgrube
	
	13 og 18
	

	Kørsel med lastbiler
	
	6, 7, 10 og 28
	

	Soldhus
	
	16 og 19
	

	Transportbånd
	
	11, 16, 20 og 21
	

	Silo
	
	15
	

	Gammel OBU*
	Smøre- og hydraulikolie
	14
	Kulbrinter og BTEX

	OBU ved bassiner
	
	23
	

	Farligt affald
	
	1
	

	Brandpumpe
	
	(26)
	

	Påfyldningspladser
	
	(3), 22 og 27
	

	Kørsel med lastbiler
	
	6, 7, 10 og 28
	

	Udkørsel fra kedelbygning
	Flyveaske og slagger
	5 og 29
	Cd, Hg, Ni, Pb, Cr og PAH

	Forsinkelsesbassin
	Processpildevand
	12, 23 og 24
	Cd, Hg, Ni, Pb, Cr og PAH

	Filterbassin
	
	25
	

	Tankfarm
	
	(2, 3 og 17)
	


*: Olieudskiller ved det eksisterende gasfyrede værk

Prøvesteder noteret i parentes betyder, at prøvestedet i basistilstandsrapporten er placeret lidt forkert.

Prøver af grundvand skal tages mindst hvert femte år, og prøver af jord skal tages mindst hvert tiende år. Næste kampagne for grundvand skal rapporteres til kommunen inden den 1. december 2023 og inden 1. december 2028 for jord.

Prøverne skal tages, analyseres og rapporteres efter gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav i miljømålinger og sendes til kommunen højst en måned efter de er taget.

Før hver kampagne for jordprøver skal værket foreslå en plan for hvor og hvor mange prøver, der skal tages samt for hvor dybt prøverne skal tages. Prøverne skal tages på de steder, hvor risikoen for en forurening siden sidst har været størst. Værket skal mindst tage en prøve for hver af de i tabellen nævnte aktiviteter. Kommunen skal acceptere forslaget før arbejdet med prøvetagningen går i gang. 

Før hver kampagne for grundvandsprøver skal værket foreslå en plan for hvor, der skal tages prøver. Prøverne skal tages på de steder, hvor risikoen for en forurening vil være størst. Værket skal mindst tage en prøve for hver af de i tabellen nævnte aktiviteter. Kommunen skal acceptere forslaget før arbejdet med prøvetagningen går i gang.

75. For at minimere risikoen for at værket forurener jord og grundvand med farlige relevante stoffer, skal værket mindst hvert tiende år tilse alle kloakker med processpildevand med TV for eventuelle utætheder. Resultatet af TV-inspektionen skal føres i journal og vises til kommunen ved tilsyn. 


Første inspektion skal gennemføres inden den 1. december 2028.
76. Værket skal mindst en gang om året tilse de to tanke i tankgården, de to indendørs tanke og køleanlæg for begyndende udvendig korrosion eller begyndende nedbrud af materiale. Resultatet af tilsynet skal føres i journal. 
Er der synligt begyndende nedbrud, skal værket meddele kommunen dette samt oplyse værkets plan for at sikre at den pågældende tank/anlæg er fuldt funktionsdygtig fremover. 
77. o Værket skal automatisk og kontinuert overvåge mellemrummet i de dobbeltvæggede nedgravede rør til ammoniakvand og til kølevand med glykol samt mellemrummet i den dobbeltvæggede pumpebrønd til urenset kondens. Sker der et udslip, skal der automatisk gives alarm.

78. o Værket skal regelmæssigt teste at alle nedgravede rør til urenset kondensvand og til spild af lud og syre er tætte. Testen skal mindst være efter DS 455 og skærpet kontrolniveau. Rør, der kan være under tryk, skal værket teste med et tryk, der er større end pumpens tryk. Resultatet føres i journal. Rør med automatisk lækagealarm behøver ikke at blive tæthedstestet. Egenkontrollen skal foregå således:
	Item nr.
	Type
	Føringsvej

(fra – til)
	Egenkontrol

	1
	Rør med urenset kondens. 120 m
	Fra quench, kondenser og humidifier til pumpebrønd 
	Tæthedstest mindst hvert tiende år*

	2
	Dobbeltvægget pumpebrønd
	Pumpebrønd
	Føler med alarm

	3
	Rør under tryk
	Fra pumpebrønd til overløbstank
	Årlig test

	4
	Rør med urenset kondens. 14m
	Fra pumpebrønd til opsamlingsgrav (Sikkerhedsoverløb fra pumpebrønd)
	Tæthedstest mindst hvert tiende år*

	5
	Rør under tryk med urenset kondens, 120 m
	Fra overløbstank til quench
	Årlig test

	6
	Rør med regnvand og evt. spild. 

20m
	Fra HCl tank lud tank, og påfyldningspladser til opsamlingsgrav
	Tæthedstest mindst hvert tiende år*

	7
	Opsamlingsbrønde under tankningspladser, 2 x 300 liter
	Opsamlingsbrønde under påfyldningspladser
	Årlig visuelt tilsyn med den tætte maling.


*Første tæthedstest skal gennemføres inden den 1. december 2023. 
79. o Værket skal tilse påfyldningspladser, tankgården, opsamlingsbrønde under påfyldningspladser, spildbakker under pumper, gulvet under de to indendørs tanke og pladsen under køleanlægget for synlige revner og lunker mindst en gang om året. Resultatet af tilsynet skal føres i journal. Er der revner skal de udbedres inden en måned. 

80. Værket skal mindst en gang om året tjekke at alle følere med alarmer fungerer. Dette gælder også tanke og rør med lækagealarm. Kontrollen skal føres i journal.

81. Alle de krævede tilsyn skal føres i journal med oplysning om resultatet.

2.8 Egenkontrol

82. Hvis det skulle ske, at værket ikke overholder et vilkår, skal værket oplyse kommunen dette. Kommunen skal have oplysningen højst 24 timer efter det er konstateret og på mail til blv@helsingor.dk.  

Hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal værket stoppe driften eller den relevante del heraf, indtil vilkårene igen overholdes.

Værket skal desuden straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

2.9 Ophør af virksomhed

83. o Når der ikke længere skal være kraftvarmeværk på stedet, skal værket træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fare for forurening og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand jf. jordforureningsloven kapitel 4b. Det vil sige, at værket mindst skal rydde op, gøre udstyr og anlæg rent, skaffe råvarer og affald bort.

Værket skal oplyse kommunen om et helt eller delvist ophør senest fire uger efter de godkendelsespligtige aktiviteter er stoppet. Samtidig skal værket sende et oplæg til kommunen med en vurdering efter §38k i lov om forurenet jord, jf. bilag 7 i lov om forurenet jord.
2.10 Andre forhold

Kommunen minder om, at værket i henhold til miljøbeskyttelsesloven §33 ikke må ændres eller udvides drifts-, bygnings- eller anlægsmæssigt i forhold til det godkendte uden kommunens miljøafdelings accept eller eventuelt miljøgodkendelse.
I henhold til miljøbeskyttelsesloven §71 skal værket straks underrette kommunens miljøafdeling hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Helsingør Kraftvarmeværk skal skaffe alt affald bort efter bekendtgørelsen om affald og efter kommunens regulativ for erhvervsaffald og i øvrigt efter kommunens anvisninger.
3.
Lokale forhold og planlov
Kraftvarmeværket ligger på 

Energivej 19

3000 Helsingør

Matr. nr. 4e og 4h Rørtang By, Tikøb

Værket ligger i et erhvervsområde, men grænser mod syd og vest op til det åbne land. De nærmeste boliger ligger 124 meter mod vest og 200 meter mod syd.
Værket er omfattet af lokalplan L 1.143, ”Nyt forsyningscenter på Energivej i Helsingør”, som byrådet vedtog den 22. juni 2015. Lokalplanen udlægger området til blandt andet kraftvarmeværk.
Kørsel til og fra værket sker via Kongevejen, Støberivej og Energivej. 
Kommunen meddelte den 6. juli 2015 VVM tilladelse til det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Den 29. juni 2018 meddelte kommunen desuden, at de søgte ændringer og tilføjelser i projektet ikke er omfattet af reglerne om VVM. Kommunen vurderede, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-områder og ej heller vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter henholdsvis ødelægge plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Da der er tale om en revideret miljøgodkendelse, vil der ikke ske nogen ændringer af indretning og drift, der vil påvirke beskyttede arter og områder.

4.
Miljøteknisk vurdering og begrundelse for ændrede vilkår  

Helsingør Kommune tog værkets miljøgodkendelser op til vurdering efter miljøbeskyttelsesloven §41b stk. 2 idet bat-konklusionen for store fyringsanlæg blev vedtaget.

I dette afsnit begrunder kommunen de vilkår, som er ændret efter ansøgning fra værket. De øvrige vilkår er blot overføret fra de eksisterende miljøgodkendelser eller meddelt fra Batkonklusionerne.

4.2 Emissioner til luft

Emission af endotoxiner fra brændslet

Miljøstyrelsens referencelaboratorie for emissioner til luft har oplyst, at der ikke er nogen viden om hverken emission eller immission fra oplag og håndtering af skovflis i forhold til koncentrationen i luften i almindelighed. Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at kommuner ikke meddeler vilkår herom selvom miljøstyrelsen i b-værdivejledningen har fastsat en grænseværdi.

Kommunen sletter derfor vilkår herom.

Emission af CO

I Bat-konklusionen er der ingen grænser for emission af CO. Kommunen ændrer derfor den fastsatte grænse til en vejledende grænse. Det betyder, at hvis værket overskrider grænsen, skal det gøre rede for hvad årsagen er og hvad det vil gøre for at bringe emissionen ned.

Egenkontrol af emission af HF

Bat-konklusionen fastsætter at værket skal måle emissionen af HF en gang om året.

Kommunen ændrer derfor vilkåret herom.

Emission af PAH

Værket søger om at grænsen for emission af PAH udgår sammen med kravet om egenkontrol herom, da det ikke er omfattet af Bat.

Værket har vist, at det overholder grænsen for emission. Når værket også får vist, at det kan overholde grænsen for massestrøm, behøver det ikke måle flere gange. PAH er omfattet af luftvejledningen. Da kommunen kan meddele yderligere vilkår i forhold til Bat, fastholder kommunen vilkåret.

Emission af dioxin

Værket søger om at grænsen for emission af dioxin udgår sammen med kravet om egenkontrol herom, da det ikke er omfattet af bat.

Grænsen gælder alene hvis værket vil fyre med halm. Kommunen fastholder derfor vilkåret. 

Emission af støv fra støvsugeranlæg og afsugningsfilter fra kædetransportører
Kommunen præciserer at grænserne gælder for disse tre afkast, da det ikke hidtil har været søgt om miljøgodkendelse af afsugningsfilter fra kædetransportører.
Værket søger om at få tilføjet en oplysning om, at hvis værket viser, at det overholder grænsen for massestrøm på 100 g/h for træstøv, behøver det ikke måle emissionen regelmæssigt. Kommunen tilføjer dette.

Værket ønsker også et krav om at skrive en procedure for løbende tilsyn med de tre partikelfiltre. Kommunen vurderer, at dette er et overflødigt krav. Værket kan til enhver tid skrive en procedure, når det vurderer, der er brug for det. 

4.3 Spildevand

Hvor skal grænserne gælde?

Værket har ønsket at de fastsatte grænser for spildevandets kvalitet ikke skal gælde det sammenblandede overfladevand og processpildevand, men i stedet alene gælde processpildevandet, når det udledes fra anlægget.

Kommunen forventer, at de tungmetaller, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, der måtte være i overfladevandet, vil blive tilbageholdt tilstrækkeligt i filterbassinet. Kommunen accepterer derfor værkets ønske.

Dog fastholder kommunen at grænserne for pH, temperatur og ilt fortsat skal gælde for det sammenblandede spildevand ved udløbet til Egebækken.  
Temperatur

Miljøgodkendelsen kræver, at det udledte spildevand højst må være 5oC anderledes end vandløbets temperatur. Da processpildevander er ca. 50oC betyder det, at værket skal køle det udledte vand. Spildevandet bliver kølet både i køleanlægget og i forsinkelsesbassinet.  Om vinteren behøver værket dog ikke at køle vandet til lavere temperatur end 5oC. BAT 3 kræver at værket skal måle temperaturen af det udledte spildevand kontinuert. 

Værket er bekymret for, at der er for vanskeligt at styre kølingen af processpildevandet, da spildevandet bliver blandet med varierende mængder kold overfladevand i forsinkelsesbassinet. Opholdstiden i forsinkelsesbassinet varierer dermed. Alt i alt varierer det, hvor meget processpildevandet vil blive varmet op eller kølet ned i forsinkelsesbassinet inden det bliver ledt ud til Egebækken. 

Værket har forsøgt at måle temperaturen i sedimentet i Egebækken kontinuert, men har kun lykkedes med det i fire måneder. Værket foreslår derfor, at det skal styre temperaturen efter klimanormaler for lufttemperaturen. 
Værket har derfor i september – december 2019 målt og logget temperaturen i Egebækken i sedimentet opstrøms udledningen, og sammenlignet med klimanormaler. Dette viser at sedimentets temperatur lå mellem luftens minimum og maksimum og inden for det interval på 5oC, som det udledte vand må variere.
I tabellen er DMIs middeltemperaturer for de seneste 30 år for Helsingør kommune sammen med en temperatur, der er fem grader varmere:

	Måned
	Normal
	Maksimal accepteret temperatur

	Januar
	1,0
	6,0

	Februar
	0,8
	5,8

	Marts
	3,3
	8,3

	April
	7,8
	12,8

	Maj
	11,9
	16,9

	Juni
	15,1
	20,1

	Juli
	18,1
	23,1

	August
	17,1
	21,1

	September
	13,9
	18,9

	Oktober
	9,7
	14,7

	November
	6,3
	11,3

	December
	2,9
	7,9


Kommunen accepterer at grænsen for det udledte vands temperatur skal være fem grader mere end månedsnormalen for luft som i tabellen.
Værket søger desuden om at grænsen skal gælde som en månedsmiddelværdi. Kommunen vurderer dog at dette vil være for lempeligt, da spildevandet er ca. 50oC før det bliver kølet. Kommunen vurderer derimod det vil være mere rimeligt at grænsen skal overholdes som en døgnmiddelværdi. Værket skal gemme døgnmiddelværdierne og vise dem til kommunen ved tilsyn. Det første år vil vi dog gerne have resultaterne tilsendt hver måned.
Sulfid

Værket ønsker grænsen for sulfid (S--) lempet fra 0,015 mg/l til 0,02 mg/l, da laboratoriet ikke kan måle så lave koncentrationer.

Kommunen ændrer vilkåret.

Ammonium, formaldehyd og kobber
Værket har i perioden frem til nu haft problemer med at overholde grænserne for ammonium, formaldehyd og kobber, på trods af at renseanlægget faktisk fjerner disse stoffer. Kommunen kan ikke lempe grænserne før værket har belyst mulighederne grundigt.
Værket får derfor en periode på et år til at finde ud af om 

· de kan tilsætte mindre ammonium til røggassen, og dermed skulle strippe mindre ammonium fra spildevandet

· de kan øge kapaciteten eller effektiviteten af det rensetrin, der renser for disse stoffer
· forsinkelses- og filterbassinet renser spildevandet for disse stoffer.
Når perioden er gået, skal værket som udgangspunkt overholde de fastsatte grænser.

Nye miljømål 

Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2015 er bekendtgørelse om miljømål for vandområder
 ændret. Kommunen fastsætter derfor de nye grænser. Da det udledte vand udgør hovedparten af Egebækken, fastsætter kommunen de generelle kvalitetskrav som grænser for det udledte processpildevand. 

Hvornår er grænserne overholdt?

Værket ønsker at få præciseret hvornår grænserne er overholdt. Kommunen tilføjer derfor tilstandskontrol for de parametre, der skal overholdes i alle prøver. Det er parametre, der er akut giftige for livet i vandløbet. For de øvrige parametre gælder transportkontrol, der skal overholdes som et gennemsnit over året.

Maksimalt flow

Miljøgodkendelsen fastsatte en grænse for flowet af det udledte spildevand til Egebækken. Siden 2015 har Forsyning Helsingør reduceret oplandet, idet de ikke længere ønsker at lede overfladevand fra genbrugsplads og materielgård til Egebækken. 

Kommunen reducerer derfor det maksimale flow til 8,8 l/sek. svarende til 2 l/(sek.*fysisk ha).

Risiko for og egenkontrol af tab af propylenglykol

Køleanlægget køler det rensede processpildevand ved hjælp af propylenglycolopløsning. Køleanlægget står på en tæt betonplade, og overfladevandet bliver ledt til tankgraven. I den eksisterende miljøgodkendelse kræver kommunen, at værket skal måle, om der er spild fra propylenglykol i overfladevandet i tankgraven, inden det bliver sluppet ud.

Værket har søgt om at dette vilkår ændres, da de ikke kan måle så lave koncentrationer af propylenglykol. Værket overvåger køleanlægget kontinuert, og systemet giver alarm ved faldende tryk. Værket oplyser, at ved første alarm går en person ud og tilser køleanlægget og vurderer situationen. Ved anden alarm stopper køleanlægget automatisk. Fra den første til den anden alarm kan der højst løbe 15 liter 30% propylenglykol ud. 

Propylenglykol er ikke giftigt, og vil blive helt eller delvist nedbrudt i forsinkelsesbassinet, vandløbet eller havet. Dette vil dog ske med et forbrug af ilt. De 15 liter vil forbruge 7,7 mg ilt. Forsinkelsesbassinet rummer 1000 m3 vand, der må ledes ud med et iltforbrug på 75 mg pr. liter. De 15 liter spild fra køleanlægget vil derfor bidrage med et ubetydeligt iltforbrug.
Ved anden alarm for lavt tryk i køleanlægget, sikrer SRO anlægget at overfladevand ikke kan pumpes ud af tankgraven.

Kommunen accepterer derfor, at værket ikke måler for propylenglykol. Vi stiller dog vilkår om, at anden alarm for lavt tryk i køleanlægget skal sikre at overfladevand ikke kan pumpes ud af tankgraven.

I den eksisterende miljøgodkendelse er der krav om, at arealet under køleanlægget skal have fald mod afløb. Det har arealet alligevel ikke. Kommunen tilføjer derfor til vilkåret, at arealet skal have en opkant, der sikrer at et spild ikke løber ud i jorden.

4.4 Beskyttelse af jord og grundvand
Egenkontrol af nedgravede rør

Miljøgodkendelsen kræver, at værket mindst en gang om året skal teste at alle nedgravede rør til urenset kondensvand og til spild af lud og syre er tætte. Testen skal være efter DS 455. Desuden skal værket mindst hvert tiende år tilse alle rør med urenset kondensspildevand med TV, og hvert femte år tage en prøve af grundvandet, for at vise, at der ikke er sket en forurening med urenset kondensspildevand. 
Værket søger om at få lempet kravet om tæthedstest for nogle rør og beholdere. Her er en oversigt:
	Item nr.
	Type
	Føringsvej

(fra – til)
	Kommentar

	1
	Rør med urenset kondens. 120 m
	Fra quench, kondenser og humidifier til pumpebrønd 
	Røret er tomt det meste af tiden.
Test er besværlig

	2
	Dobbeltvægget pumpebrønd
	Pumpebrønd
	Værket etablerer en føler med alarm

	3
	Rør under tryk
	Fra pumpebrønd til overløbstank
	Årlig test

	4
	Rør med urenset kondens. 14m
	Fra pumpebrønd til opsamlingsgrav (Sikkerhedsoverløb fra pumpebrønd)
	Røret er tomt det meste af tiden.
Test er besværlig

	5
	Rør under tryk med urenset kondens, 120 m
	Fra overløbstank til quench
	Årlig test

	6
	Rør med regnvand og evt. spild. 

20m
	Fra HCl tank lud tank, og påfyldningspladser til opsamlingsgrav
	Test er besværlig. Der er kun urenset kondens, hvis der har været et spild.

	7
	Opsamling brønde under tankningspladser, 2 x 300 liter
	Opsamlingsbrønde under påfyldningspladser
	Test er besværlig. Der er kun urenset kondens, hvis der har været et spild. Brøndene er coatede med tæt maling.


· Kommunen fastholder, at de to rør (3 og 5), der er under tryk, skal testes hvert år, da konsekvensen ved en lækage er størst her.

· Kommunen ændrer kravet til testen af pumpebrønden (2) til en føler med alarm.
· Kommunen ændrer kravet til opsamlingsbrønde ved tankningspladser (7) til at værket tilser coatningen visuelt hvert år.
· Kommunen accepterer, at de rør, der er tomme det meste af tiden (1 og 4) ikke behøver at blive testet hvert år. Kommunen accepterer, at hvert tiende år er passende.
· Kommunen accepterer, at de rør, hvor der kun i tilfælde af spild vil være urenset kondensat i (6) ikke behøver at blive testet hvert år. Kommunen accepterer, at hvert tiende år er passende. 

5.
Andre forhold
Basistilstandsrapport

Værket udarbejdede basistilstandsrapport i marts 2015, og supplerede den i august 2018.
Miljøvurderingsloven

Værket er omfattet af bilag 1 i lov om miljøvurdering, men revurdering er ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Habitatbekendtgørelsen
Habitatbekendtgørelsen omfatter ikke afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven §41, 41b og 72. 


Bilag 1 Krav til miljøstyringssystem

i) engagement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelse
ii) en ledelsesdefineret miljøpolitik, der omfatter løbende forbedring af anlæggets miljøpræstation
iii) planlægning og fastsættelse af de nødvendige procedurer, målsætninger og mål sammen med finansiel planlægning og investering

iv) gennemførelse af procedurerne med særlig vægt på:

a. struktur og ansvar

b. rekruttering, uddannelse, bevidstgørelse og kompetence

c. kommunikation

d. inddragelse af medarbejdere

e. dokumentation

f. effektiv processtyring

g. planlagte regelmæssige vedligeholdelsesprogrammer

h. nødberedskab og indsatskapacitet

i. sikring af overholdelse af miljølovgivning

v) kontrol af effektivitet og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger med særlig vægt på:

a. overvågning og måling (se også JRC-referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg — ROM)

b. korrigerende og forebyggende handlinger

c. vedligeholdelse af dokumentation

d. uafhængig (når dette er muligt) intern og ekstern audit med henblik på at fastlægge, om miljøledelses­ systemer er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om de gennemføres og vedligeholdes korrekt

vi) den øverste ledelses gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet
vii) tilpasning til udviklingen af renere teknologier
viii) overvejelse af miljøpåvirkningerne af den endelige nedlukning af anlægget i designfasen for et nyt anlæg og i hele dets driftslevetid, herunder

a. undgå underjordiske strukturer

b. indtænkning af elementer, som gør nedtagning nemmere

c. valg af overfladebehandlinger, som let dekontamineres

d. udstyrskonfiguration, som minimerer ophobning af kemikalier og letter udvaskning eller rensning

e. design af fleksible og selvstændige enheder, så anlægget kan nedlukkes i faser

f. brug af biologisk nedbrydelige og genanvendelige materialer, hvor det er muligt

ix) regelmæssig anvendelse af sektorspecifik benchmarking

Navnlig for denne sektor er det også vigtigt at overveje følgende elementer i miljøledelsessystemet, som beskrives i den relevante bat, når det er relevant: 

x) kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprogrammer, der sikrer, at alle brændslernes egenskaber bestemmes og kontrolleres fuldt ud (se bat 9)

xi) en håndteringsplan for at reducere emissionerne til luft og/eller til vand under andre end de normale driftsbetingelser, herunder opstarts- og nedlukningsperioder (se bat 10 og bat 11)

xii) en affaldshåndteringsplan, som sikrer, at affaldet minimeres, klargøres til genanvendelse, genbruges eller på anden måde genvindes, herunder brug af teknikkerne i bat 16

xiii) en systematisk metode til at identificere og håndtere potentielle ukontrollerede og/eller uplanlagte emissioner til miljøet, navnlig:

a. emissioner til jord og grundvand fra håndtering og lagring af brændsler, tilsætningsstoffer, biprodukter og affald

b. emissioner fra selvopvarmning og/eller selvantændelse af brændsel i forbindelse med lagring og håndtering

xiv) en støvhåndteringsplan for at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, nedbringe diffuse emissioner fra pålæsning, aflæsning, lagring og/eller håndtering af brændsel, restprodukter og tilsætningsstoffer

xv) en støjhåndteringsplan, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser, herunder:

a. en protokol for gennemførelse af støjovervågning på anlægsområdet

b. et støjreduktionsprogram

c. en protokol for håndtering af støjhændelser med passende foranstaltninger og tidsfrister

d. en gennemgang af historiske støjhændelser, afhjælpende foranstaltninger og formidling af viden om støjhændelser til de berørte parter

xvi) en lugthåndteringsplan for forbrænding, forgasning eller medforbrænding af ildelugtende stoffer, herunder:

a. en protokol for gennemførelse af lugtovervågning

b. et program for eliminering af lugt for at identificere og eliminere eller reducere lugtemissionerne, hvis det er nødvendigt

c. en protokol til registrering af lugthændelser og passende foranstaltninger og frister

d. en gennemgang af historiske lugthændelser, af afhjælpende foranstaltninger og formidling af viden om lugthændelser til de berørte parter.

Hvis værkets vurdering viser, at nogle af elementerne angivet i punkt x-xvi ikke er nødvendige, skal værket registrere dette med angivelse af begrundelsen.


Bilag 2 Virksomhedens beskrivelse af værket
Anlægget inkluderer følgende: 

Modtagelse, indvejning og fugtmåling Indkørsel for biomasselastbiler foregår via en ny brovægt, der er etableret umiddelbart efter indkørsel fra Energivej. I forbindelse med tilkørsel af flis på lastbiler er der desuden etableret højt prøveudtag for flis, der tager prøver fra toppen af lastbilerne. Prøveudtaget indeholder kun maskinanlæg og er placeret helt eller delvist udenfor byggefeltet. 

Laboratorium til biomasseanalyse Der er etableret et midlertidigt laboratorium til opbevaring og analyse af biomasse. Det vil blive erstattet af et nyt laboratorium, der placeres syd for kedelbygning og nær prøveudtag. 

Aflæsning/aflæssesilo Der er etableret mulighed for samtidig aflæsning af lastbiler i 3 separate aflæssebåse. Aflæsningen sker i en fælles flisgrube med kædeskraber i bunden, der transporterer flisen væk. Kapaciteten er ca. 160 tons bio-masse i timen svarende til ca. 5 lastbiler i timen. Flisgruben er overdækket og med 3 vægge, dimensionerne er LxBxH = 25 x 7 x 11m. Foran aflæssesiloen er der areal til at lastbiler kan vende og bakke til aflæssebåsen. 

Soldhus/screening Fra flisgruben føres biomassen til et soldhus, hvor store emner og metalli-ske emner udsorteres. Areal af bygningen er ca. 16 x 16 m. Højden er 15 m. 

Biomasselager Biomasselager er udformet som to runde siloer. De 2 lagersiloer har et volumen på hver 6.000 m³. Diameter er ca. 27 m og højde på siloerne er ca. 21 meter over terræn. Kote til terræn varierer mellem 39,9 og omkring 41.5. Koten til toppen af selve siloen er omkring 61,1. Ovenpå siloen er der et transportbånd og andet udstyr. Dette har øverste punkt omkring kote 66,1. 

Der er er ca. 2 meters afstand mellem siloerne, så der er plads til passage. Desuden er der etableret adgangsport i siden af siloerne til nødtømning. 

Transportører Alle udendørs transportører er kædetransportører, som er udført lukkede for at undgå udslip af støv. 

Blokbygning Blokbygningen er en sammenbygning af kedelbygning, røgrensbygning samt mellembygning med el- og kontrolrum. Bygningen har følgende mål: B: 21 m, L: 80 m, H: 36 m. 

Kedelbygningen indeholder kedlen, system for bundaske m.m. 

Røggasrensningsbygningen indeholder posefilteranlæg og røggaskonden-seringsanlæg, kondensatrensning samt askesystem. 

Askesilo Askesiloen med diameter 7,5 m og højde 21 m. Askesiloen er placeret indendørs i røggasrensningsbygningen. 

Skorsten, højde: 58 m 

Støvsugeranlæg Der er etableret to støvsugeranlæg på værket, ét anlæg til rengøring i områderne med biomassehåndtering og ét til blokbygningen med kedel og røggasrens. Afkast fra støvsugeranlæggene er ført til tag på hhv. soldhuset og kedelbygning. 
Nødgenerator Der er etableret en 0,5 MW's dieselgenerator som nødgenerator i det tilfælde, at anlægget bliver afskåret fra elforsyning. Nødgeneratoren er placeret ved siden af ammoniakvandtanken ved røggasrensningsbygningen. 

Turbunehal og sprinklerpunpebygning Der er etableret en turbinehal med turbine og generator samt en sprinkler-pumpebygning med 2 dieselmotordrevne sprinklerpumper i direkte sammenhæng med turbinehallen. Samlet bygning har følgende mål: B: 9 m, L: 30 m, H: 11 m. 

Køleanlæg Der etableres et udendørs køleanlæg til køling af det rensede kondensat. Køleanlægget består af almindelige frikølere med 30% propylenglykol som antifrostvæske og propan, R290 som kølemiddel. 
Tankgård Der er etableret en ca. 100 m³ udendørs tankgård mellem røggasrens-ningsbygningen og Energivej. Tankgården er støbt med vandtæt og syrefast beton og etableret med pumpesump uden mulighed for afløb. Der er lagt en epoxybelægning i bunden. I tankgården er ammoniakvandstank og overløbstank (tømmetank for urenset kondensat). 

Bassiner Der er etableret 2 bassiner i forbindelse med afledning af renset kondensat og overfladevand fra anlægget. Det ene bassin er et forsinkelsesbassin, der har afledning til det andet bassin, der er et filterbassin med muslingeskaller og beplantning. 

Procesforløb 

Det primære brændsel vil som udgangspunkt være skovflis, men andre biomassetyper kan også blive benyttet jf. afsnit 16. Anlægget er designet til at levere en varmeeffekt på 60 MJ/s.. Anlægget kan drives i bypass (uden el-produktion), hvor turbinen by-passes og der udelukkende produceres varme. I bypass drift (kun varmeproduktion) kan anlægget levere op til 77 MJ/s. 

Det nye kraftvarmeværk fungerer som grundlastenhed for fjernvarmenettet. Kun i en begrænset periode over sommeren forventes anlægget ikke at være i drift. Dette skyldes udetid til reparation. 

Desuden anvendes den eksisterende varmeakkumulator til at give en forøget fleksibilitet i forhold til produktion af fjernvarme. 

Brændselshåndtering og -logistik 

Biomasse leveres med lastbil fra eksterne leverandører primært på hverdage og i dagtimerne. 

Der er etableret et lager for biomasse. Biomassen læsses direkte fra lastbil til lager – først i en modtagegrav og derfra til lagersiloerne efter en screening for magnetiske emner. Fra lagersiloerne transporteres biomassen frem til dagsiloer. De har til formål at fungere som buffer, hvis der opstår mindre afbrydelser i transporten af biomasse samt som sikring af at fødningen af biomasse til brændkammer i kedlen kan ske kontrolleret. 

Brændselsmodtagelse og lagerkapacitet 

Der er etableret en lagerkapacitet svarende til 5 dages forbrug ved nominel last. Dermed er tilstrækkelig lagerkapacitet sikret også i tilfælde af mindre afbrydelser i biomasseleverancer samt til at dække weekender og helligdage, hvor der ikke vil være levering af biomasse. Det samlede lagervolumen er på 12.000 m3. 

Brændselsmodtagelse består af en brovægt, et prøvetagningssystem, en flisgrube med 3 aflæssebåse, screeningssystem for udsortering af overstørrelse emner, jern samt to runde lagersiloer med skruetransportør i bunden (reclaimer). 
Transport af brændsel 

Transport af brændsel sker med kædetransportører (kædeskrabere). 

Fyringsanlæg 

Anlægget har en estimeret levetid på mindst 20 år, og er derfor designet til at være fleksibelt med hensyn til brændselsvalg. 

Brændselsindfødning 

Biomassen føres fra dagssiloen via gravitation til cellesluse, der danner lufttætning mellem silo og forbrændingskammer. Efter celleslusen katapulteres biomassen ind i forbrændingskammeret. 

Fyringsteknologi 

Den valgte fyringsteknologi er boblende fluidiserende bed (BFB). I et fluidiserende bed-anlæg opblandes brændslet med et inert medium (bed-materialet) – sand. Forbrændingen foregår over denne bed. I bunden af kedlen er dyser, som blæser for-brændingsluft gennem bedden, hvorved bed-materialet opfører sig som en væske – den fluidiserer. Fordelen ved BFB er en effektiv varmeoverførsel fra bed-materialet til brændslet. Der er et løbende forbrug af sand til bedden, da der udtages sand sammen med bundasken. 
[image: image2.emf]
Figur 1 BFB kedel (Kilde: Andritz).
Anlægskoncept 

Den primære varmeproduktion sker i dampturbinens fjernvarmekondensatorer. Der er desuden stor mængde restenergi i røggassen efter udløbet fra kedlen, som udnyttes i en røggaskondensator. 

Den producerede damp fra kedlen overføres til turbine for el-produktion. Rest-varmen fra dampen kondenseres i eksisterende høj- og lavtrykskondensator for fjernvarmeproduktion. 

Nedenstående figur gengiver den principielle opbygning af kraftvarmeværket. 

[image: image3.emf]
Figur 2 Principiel opbygning af kraftvarmeværket. Proces Flow Diagram der viser kedel, turbine, fjernvarme og røgrensning. 
Røggasrensning 

Røggasrensning består af følgende enkeltanlæg: 

· SNCR-anlæg til NOx reduktion. Der er etableret et SNCR-anlæg (Selective Non-Catalytic Reduction) til rensning af røggassen for NOx. SNCR fungerer ved indsprøjtning af ammoniakvand (ca. 25% ammoniak) i røggassen i kedlens første træk. NO og NO2 reagerer og danner frit kvælstof. Herved kan NOx-emissionen reduceres med 40-60 %. 
· Tilsætning af aktivt kul. Der er installeret et system til inddysning af aktivt kul før posefilteret til fjernelse af evt. dioxiner og fluraner. Anvendes efter behov.

· Tilsætning af hydratkalk før posefilteret. Til fjernelse af HCl og SO₂ fra røggassen tilsættes hydratkalk som absorbent før posefilteret. Reaktionsprodukter samt rest hydratkalk opsamles i posefilteret og bortskaffes sammen med flyveasken. Evt. resterende HCl og SO₂ udvaskes i kondenseringscrubberen.

· Posefilter for fjernelse af støv. Posefilteret fungerer ved, at røggassen suges gennem et stykke tekstilmateriale, der filtrerer støvet, der således bliver fanget på tekstilets overflade. Tekstilet er udformet som aflange poser, hvor røggassen føres fra ydersiden af posen til indersiden af posen udefra og ind. Støvlaget fjernes regelmæssigt ved at sende en trykpuls fra indersiden af posen, så posen udspiles. Derved falder støvlaget af, og det kan opsamles i tragte placeret under filteret. 

· Kondenseringsscrubber med tilsætning af lud for pH-justering. Kondenseringsscrubberen vil kobles med fjernvarmereturvand for udnyttelse af røggassens kondenseringsvarme, ligesom den fungerer som egentlig scrubber for fjernelse af forurenende stoffer. Figur 4 Koncept for røggasrensning.
[image: image4.emf]
Figur 3 Koncept for røggasrensning. 

Restprodukter 

På BFB-kedlen udtages bundasken sammen med bed-materiale, så den samlede bundaskemængde er væsentligt højere. Forbruget af bed-materiale er ca. 900 ton/år. Ved et fluidiseret bed-anlæg udtages der løbende sand blandet op med aske. 
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Efter udmadning ledes bundaske til container. 

Der udtages endvidere tør flyveaske fra posefilteret og kedlens 2. og 3. træk som opbevares i en flyveaskesilo på anlægget. Denne er placeret indendørs i røggas-rensningsbygningen tæt på posefiltrene. Flyveasken transporteres til siloen i et lukket pneumatisk system. Overskudsluft herfra ledes ud via filtre i siloen.
Hjælpeanlæg 

Støvsugeranlæg 

Der er etableret 2 separate centrale støvsugeranlæg på værket. Et til rengøring i områderne med træflishåndtering og et til blokbygningen med kedel og røggasrens. Anlæggene anvendes til almindelig indendørs rengøring samt til rengøring af spild i forbindelse med åbning af procesanlæggets transport- og lagersystemer. Hvert anlæg består af et rørsystem med et antal sugepunkter, en vacuumblæser, et filter og en opsamlingsbeholder. Driftstiden er op til 2 timer om dagen på hverdage for hvert anlæg. 

Nødgenerator 

Det biomassefyrede kraftvarmeanlæg er tilsluttet elforsyningsnettet gennem et 10 kV forsyningskabel fra det eksisterende kraftvarmeværk. Skulle kedlen blive afskåret fra denne er det nødvendigt med en mindre backupgenerator for at sikre en kontrolleret og sikker nedlukning af kedlen. Til dette har Helsingør Kraftvarme opsat en 0,5 MW's dieselgenerator unit, indbygget i en støjdæmpende kapsling. 

Nødgeneratoren er forsynet med en 1.000 liters dieseltank inde i stålkassen med spildbakke, hvilket muliggør op til 10 timers drift ved 100% last (102 l/time). 

Anlægget fungerer som nødanlæg og vil være i drift langt under 500 timer/år. 

Sprinklerpumper 

Der er etableret to pumper til sprinklervand i tilfælde af brand i siloer og transportbånd med brændsel. Pumperne er etableret i en tilbygning på det eksisterende værks nordside. Hver pumpe drives af en dieselmotor. Der er i tilknytning til motorerne også etableret olietanke. Afkast fra motoren sker en meter over tag på turbinebygning. Vand til slukning af brand vil tages fra varmeakkumuleringstanken, dvs. fjernvarmevand. 

Tanke, rør. pumper mv. i forbindelse med oplag af kemikalier, kondensat mv. 

Nedenfor er en beskrivelse af tanke, rør, oplagspladser, pumper mv. i forbindelse med oplag af kemikalier, kondensat mv. 

Tanke
Tanke til kemikalier og urenset kondensat:

	Stof 
	Anvendelse 
	Tankvolumen 
	Bemærkning 

	Ammoniakvand 

Ammoniakvand leveres i en koncentration på 24,5%. Tanken fyldes fra tankbil. 
	SCNR anlæg 
	42 m3 
	Placeret i udendørs tankgård. Tanken er en dobbeltvægget tank af rustfrit stål og med lækage-alarm 

	Natriumhydroxid (NaOH) 
	Røggaskondense-ringsanlægget 
	40 m³ 
	Tanken er placeret indendørs. Tanken er af plast. 

	Saltsyre (HCl) 
	Røggaskondense-ringsanlægget 
	10 m³ 
	Tanken er placeret indendørs. Tanken er af plast. 

	Urenset kondensat fra Quench, Condenser og Humidifier. 
	Opsamlingstanken anvendes i forbindelse med dræning af procesudstyr samt i tilfælde af en nødtømning af røgrensningsanlægget. Opsamlingstanken vil være tom det meste af året. 
	70 m³ 
	Tanken er placeret i udendørs tankgård. Dobbeltvægget tank af glasfiber og med lækagealarm 


Ammoniakvandtank og tank til urenset kondensat er placeret i åben tankgrav i beton, designet til at indeholde det samlede volumen af den største tank + 10%. Tank-graven er udført uden direkte afløb til kloak og tæt for de relevante medier. Tæthed af tankgrav opnås ved en kombination af robust design, valg af vandtæt beton og tætte støbeskel samt epoxybelægning af bund og sider samt sumpen. 

I tankgården er der placeret en sniffer, der giver alarm, hvis den detekterer ammoniak i luften. Alarmen gives både i kontrolrummet og ved påfyldningspladsen. 

Forud for bortledning af vand fra tankgraven måler driftspersonalet pH. Er det neutralt, vil vandet pumpes ud af tankgården til direkte udledning via bassiner. Er det ikke neutralt, skal vandet køres bort med slamsuger

Nedgravede rør: 

· Nedgravede rør der leder overfladevand og eventuelle spild fra de indendørs tanke og de to påfyldningspladser til tankgraven. Rørene er lavet af glasfiber. 
· Nedgravede rør der leder urenset kondensat fra quench, condenser, , humidifer til tanken til urenset kondensat via en nedgravet pumpesump på ca. 8 m3. Rørene er enkeltvæggede og af glasfiber med limede samlinger. Rørene er lagt med fald mod pumpebrønd, og vil være tomme det meste af tiden. 
· Nedgravede rør, der leder ammoniakvand fra tanken til røggasrensningen. Rørene er af kunststof (HD-PE), dobbeltvæggede og med lækagealarm. 

Sumpe: 

· Pumpesumpe for urenset kondensat er lavet af vandtæt beton med syrefast epoxybelægning. 

Pumper: 

· Alle pumper vil stå på spildbakker eller i sumpe. Det er installeret føl-gende pumper:

· Pumpe til vand ud af tankgården 
· Pumper til ammoniakvand til røggasrensningen 
· Pumper til urenset kondensat til tank 
· Pumpe til urenset kondensat fra tank. 

Påfyldningspladser 

Der er etableret påfyldningspladser for ammoniakvand, saltsyre(HCL) og lud (NaOH). For yderligere beskrivelse henvises til bilag 9. 

Køleanlæg 

Der er etableret køleanlæg til køling af kondensat forud for udledning til bassiner og videre til Egebækken. 

Køleanlægget består af: 

· Almindelige frikølere med 30% propylenglykol som antifrostvæske. Kølere rummer ca. 1,4 m³ 30% propylenglykol 
· Kølemaskine med propan R290 som kølemiddel 
· Varmeveksler placeret indendørs, hvor varmen veksler mellem den rensede kondensat 
· Propylenglykolpumper ved kølerne 
· Rør i jorden med propylenglykol.

Frikølere og kølemaskine er placeret udendørs på en tæt betonplade med en opkant på 10 cm langs kanten, og med et fald mod afløb til tankgraven under ammoniak-vandstanken. 

I tilfælde af utæthed i det udendørs køleanlæg vil propylenglykol og/eller propan udledes. Propylenglykol vil blive opsamlet tankgraven. Da propylenglykol ikke kan detekteres i tankgraven er der installeret automatisk spærring, således at en eventuel lækage i køleanlæg ikke kan pumpes videre til regnvandsbassiner. 

Propan vil fordampe. 

Til rør i jorden med propylenglykol er der anvendt præisolerede fjernvarmerør af stål med HDPE kappe. De har lækagedetektering installeret i isoleringen, der giver signal, hvis den bliver våd. 

Sker der en utæthed i varmeveksleren indendørs vil gulvafløb lede spild til offentlig spildevandskloak.
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