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1. Plantegning
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3. Evakuering af medarbejder

1. Generelt

Vigtige ved alle former for ulykker, både større og mindre.

· Bevar roen og undgå panik

· Skab overblik over situationen

· Udpege en person, der ringer og dirigerer ekstern hjælp (ambulance/brandvæsen) til ulykkesstedet

· Yd førstehjælp, hvis der er tilskadekomne

· Kontakt ledelsen.

Større ulykker

Den første medarbejder, som opdager ulykken, ringer 112 hvis nødvendigt og kontakter derefter ledelsen

Husk at sige til alarmcentralen:
· Hvad der sket

· Hvor det sket

· Hvor mange der er kommet til skade

· Hvorfra der ringes (Danrice, Odensevej 16, 5853 Ørbæk)

Mødested ved større ulykker.

Hvis der sker en større ulykke på virksomhed og det bliver nødvendigt at forlade fabrikken evakueres alle medarbejder og man søger mod det fælles mødespunkt som er markeret med rødt på oversigt billede, Når alle er kommet ud underrettes ledelsen og kontaktperson på Orskov Foods. 
Procedure for evakuering af medarbejder, se (Bilag 2)
[image: image2.emf]
Pårørende til tilskadekomne kontaktes af arbejdslederen og i tilfælde af dødsfald kontaktes de pårørende af direktøren evt. sammen med politi.

Er ulykken omfattet af mediedækning er det kun direktøren der må udtale sig omkring begivenhederne.

Mindre ulykker

Ved mindre personskade kontaktes egen læge (se telefonnummer på sygesikringsbeviset), eller der ringes til lægevagten, ved behov for hurtig transport til sygehus/læge kontaktes ledelsen.
2. Ammoniak udslip

Alarmering ved Ammoniak udslip

Større udslip

Ved større udslip tryk på nødstop til køleanlægget hvis muligt, er placeret på væg i kemikalie rum

Ring 112 og kontakt ledelse samt Johnson Control
Ved alarmering til 112 oplyses:

· Hvad der er sket

· Hvor det er sket

· Hvor mange der er kommet til skade

· Hvorfra der ringes (Danrice A/S, Odensevej 16, 5853 Ørbæk)

Evakuer alle i bygningen og søg mod det fælles mødepunkt, Procedure for evakuering følges se (Bilag 2)
Mindre udslip

Ved stærk lugt af ammoniak forlades rummet og ledelsen kontaktes.

Der kan forekomme ammoniak lugt i maskinrummet under stillestand af anlægget.

Virksomhedens interne ammoniak alarm
Maskinrummet er udført med en ammoniak alarm der er monteret midt i rummet, alarmen har 3 niveauer som aktiveres efter koncentrationen i maskinrummet.
De tre alarm niveauer

1. Rødt blink

Der lugter af ammoniak i maskinrum og blinket i kemikalierummet vil blinke rødt.
2. Rødt blink + alarm i kontrol rum + sms alarm

Der lugter meget af ammoniak i maskinrum, blinket i kemikalierummet vil blinke rødt samt der
vil komme en alarm frem på BC16 skærmen i kontrol rummet om høj koncentration af ammoniak i 

maskinrummet. Derudover sendes automatisk en sms til den ansvarlige for køleanlægget.

3. Rødt blink + horn + alarm i kontrolrum + ventilation maskinrum + luk spildevand + sms alarm
Koncentrationen er meget høj af ammoniak i maskinrummet,  ud over overnævnte hyler sirene i
Kemikalie rummet samt ventilationen i maskinrummer starter på højeste trin.
Førstehjælp ved kontakt med ammoniak

Indånding

Flyt straks tilskadekomne ud i frisk luft og løsn tøj, der kan genere åndedrættet.

Tilkald omgående læge/ambulance med oxygen udstyr

Hold patienten i ro og beskyttet med varmende tæpper.

Hvis mund og svælg er forbrændt (fryse brændt/ætset) og patienten er ved bevidsthed, gives vand at drikke, i små slurke ad gangen.

Hvis patienten er ved bevidsthed og der ikke er forbrænding i munden, gives varm sødet tee eller kaffe (bevidstløse må aldrig gives noget at drikke)

Hvis åndedræt svigter, gives kunstigt åndedræt.

Øjenskade fra væskesprøjt eller koncentreret gas

Tving øjenlågene åbne og skyl omgående øjnene med saltvandsopløsning i mindst 30 min.

Tilkald læge omgående

(placering af øjenskyl kan ses på beredskabstegning)

Forbrænding af hud fra væskesprøjt eller koncentreret gas

Skyl omgående med store mængder lunkent vand og forsæt i mindst 15 min. mens alt påvirket tøj fjernes forsigtigt under skylningen. (Det anbefales at skylle tiden vedvares indtil man er kommet under lægelig behandling)

Tilkald læge omgående

Efter skylningen pålægges vådt kompres (vædet med steril isotonisk (0,9 %) NaCl-opløsning (saltvand) på de forbrændte områder indtil vejledning modtages fra læge.

(Placering af førstehjælps udstyr kan ses på beredskabstegning)

3. Brand

I tilfælde af brand

· Evakuer andre medarbejder

· Tilkald brandvæsen, ring 112 eller aktiver brandtryk på væg ved læsserampe.

· Kontakt ledelsen

· Påbegynd bekæmpelsen af branden hvis skønnet muligt ellers søg mod det aftalte mødested, følg procedure for evakuering. (Bilag 2)
Hvis det bliver nødvendigt at forlade produktionen

Skal køle kompressorerne stoppes, evt. ved at trykke på nødstop i kemikalie rum.

Produktionens linierne stoppes hvis muligt. 

Brandmateriel er placeret følgende steder:
	Placering
	Type:
	Anvendelse:

	· Værksted
· Olie rum

· Kemikalie rum

· Robot rum

· Ved truck batterier
	CO2 Kulilteslukker
	Til brug i el tavler samt olie og kemikalier

	· Kontrolrum

· Olie rum
· Dør Drift kontor 
· Danrice kontor
	Water mist, vandslukker
	Til slukning af mel, ris, papir samt div. produktions udstyr som elmotor

	· Tør lager ved hurtig port til Værksted.
· Bag fryser Nest ved Nød udgang.
· Ved Nest Pasta presse.
	Brandslange


	Til slukning af big bag, pap, papir, træ og ris mm.

Må ikke bruges til el


Brand i kemikalie rummet

Under brand kan kemikalierne afgive giftige gasser og der er der risiko for kemiske reaktioner hvis kemikalierne blandes, forlad derfor området ved brand og afvent brandvæsenet. 

Sørg for at modtage og vise vej når brandvæsenet ankommer

(kemi depoter kan ses på beredskabstegning)

Automatisk brand anlæg på frostlager (ABA anlæg)
ABA anlægget overvåger hele frostlageret og tilkalder automatisk brandvæsenet hvis der udvikler sig røg på frostlageret, det vil også sige hvis der kommer meget damp ind på frostlageret kan anlægget gå i alarm,
det kan f.eks. være  hvis en flugtvejs dør åbnes eller en hurtig port ind til frostlager ikke kan lukke, kontakt derfor hurtigst muligt Henrik Rosenlund tlf. 29411554,eller Morten Skyggelund tlf. 23263522 så falske alarmer undgås.
Hvis ABA alarmen er gået igang, undersøg da hvad der har aktiveret den og kontakt derefter overstående, efterfølgende afvendt brandvæsen. 
4. Kemikalie uheld

Ved uheld med kemikalier henvises til arbejdsplads brugsanvisningerne samt leverandør brugsanvisningen der er ophængt på væggen ved kemikalierne i kemikalie rummet og på fabrikschefens kontor.
Medbring altid mappen til skadestuen ved uheld med kemikalier. 

Mindre spild af kemikalier

Ved mindre spild skylles grundigt med rent vand.

Større spild af kemikalier

Større spild opsuges med absorberings materialet der forefindes i maskinrummet/værksted.

Når kemikalierne er opsamlet kontaktes ledelsen for bortanskaffelse af kemikalie affaldet.

Førstehjælp ved kontakt med ætsende kemikalie

Indånding af ætsende kemikalie dampe

Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt

Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende.

Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i aflåst sideleje og holdes varme.

Der tilkaldes lægehjælp

Kontakt eller ætsning af hud

Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt.

Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand.

Der tilkaldes lægehjælp. (Baseætsninger kræver op til 24 timers skylning.) 

Indtagelse af ætsende kemikalier

Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald ikke opkastning.

Der tilkaldes lægehjælp
Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades.

BILAG 2
	Situation
	Kontakt
	Alternativ kontakt

	Ammoniakudslip (stort)
	Bagvagt
	Johnson Contol

112 Alarm Centralen

	Strømudfald
	Bagvagt
	Bjerne Jensen A/S

	Manglende vandforsyning
	Bagvagt
	Svindinge Smede

	Manglende Dampforsyning
	Bagvagt
	Orskov Foods


	Høj temperatur på frostlagre
	Bagvagt
	

	Brand
	Bagvagt
	112 Alarm Centralen

	Evakuering af Orskov Foods
	Bagvagt
	Orskov Foods


 Telefonnumre:


 
· Bagvagt

29 41 15 54   Henrik Rosenlund


23 26 35 22   Morten Skyggelund 
22 32 29 31   Michael Holm
20856946      Ole Fruerlund
 

        Bjerne Jensen A/S
66 11 28 02  ( Hovednr. )



40 52 37 07  ( Jan )

 

        Svindinge Smede
65 33 15 49  ( Hovednr. )
21 67 46 03  ( Jacob )

21 79 40 49  ( Michael )

 

        Orskov Foods            
40 38 43 69  ( Per mobil )
 

        Johnson Control
73 50 74 10   ( Vagt )

·  Alarm Centralen
112
BILAG 3
Evakuering af medarbejder
Gælder alle
Når ledelsen er kontaktet og det er aftalt at evakuere medarbejderne eller det vurderes af den der opdager ulykken at det er nødvendig at evakuere øjeblikkeligt gøres følgende:
Fabrikken gennemsøges for medarbejder, og de personer man møder informeres om at de omgående skal forlade fabrikken og gå til det fælles mødepunkt. Når man har være alle områder igennem søger man selv mod mødepunktet. Det anbefales ikke at evakuere alene derfor den første person du møder beder man følge med rundt. Man kan undervejs evt. udpege 2 personer yderligere der kan følges rund og evakuere andre dele af fabrikken så hele området hurtigere bliver gennemsøgt.
Den person der starter med at evakuere sikre når de ankommer til det fælles mødepunkt at alle personer der har hjulpet med at evakuere er kommet ud.

Arbejdsleder 

Arbejdsleder eller fabrikschef søger til fælles mødepunkt og afventer de andre medarbejdere.

Derefter sørges der for at tælle folk op og sikre at alle er kommet ud. Det vigtigt at det gøres klart på mødepunktet hvem der er ansvarlig for at tælle folk op og det vil samtidig være den person der har ledelses retten på mødepunktet indtil hjælpen ankommer.
Ligeledes kontakter den udvalgte person bagvagt på Orskov Foods for at fortælle hvad der sket så en evt. evakuering af Orksov Food kan finde sted.

Liniefører
Ved evakuering søges der mod det fælles mødepunkt hvorefter man sørger for at informere hvilke personer man har haft på sin linie og om de er kommet ud.
Team Leder Vedligehold.

Team Leder vedligehold sørger for at alle vedligeholdelse medarbejdere, samt eksterne håndværkere, bliver evakueret og at de søger til det fælles mødepunkt, ved ankomst til mødepunktet informeres den ansvarlige for optællingen om alle er kommet ud.

Kontor personale
Kontor personalet bliver så vidt muligt på kontoret, hvis ej muligt søges mod det fælles mødepunkt.
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