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Stamoplysninger

	Virksomhedens navn
	Micro Matic A/S

	
	

	Virksomhedens adresse
	Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

	
	

	Virksomhedens ejer
	Micro Matic A/S er 100 % ejet af Nielsen & Nielsen Holding A/S, Hvidkærvej 54, 5250 Odense SV.

	
	

	CVR nr.
	17177176

	
	

	P-nr.
	1001237572

	
	

	Telefonnummer
	66 17 11 22

	
	

	Hovedaktivitet


	”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsanlæg på 1.000 m2 eller derover”, listepunkt A 205.

	
	

	Væsentlige biaktiviteter


	”Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3”, listepunkt A 109. (i)

	
	

	Branchebetegnelse
	281400 – fremstilling af  andre haner og ventiler

	
	

	Godkendelsesdato
	16. december 2009

	
	

	
	

	
	

	Journal-nr.
	2007/109486

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 

1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 

2. del indeholder den miljøtekniske redegørelse, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er også i dette afsnit at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår.

61. Vilkår


6Indretning og drift


7Støj


8Lavfrekvent støj og infralyd


8Vibrationer


8Luft


10Lugt


11Affald og flydende råvarer


11Overjordiske tanke


12Tilsyn og kontrol


12Egenkontrol


14Virksomhedens ophør


141.1 Andre miljøregler


151.2 Ændringer på virksomheden


151.3 Retsbeskyttelse


151.4 Lov om forurenet jord


172. Miljøteknisk Redegørelse


172.1 Ansøger


182.2 Lovgrundlag


182.3 Sagsakter


192.4 Beliggenhed


192.5 Indretning og drift


202.5.1 Produkt


202.5.2 Produktion


202.5.3 Driftstid/ansatte


202.5.4 Bygninger


202.5.5 Maskiner/anlæg og overjordiske tanke


222.5.6 Råvarer og hjælpestoffer


222.5.7 Energi- og vandforbrug


232.6 Miljøteknisk vurdering


232.6.1 Støj/vibrationer


242.6.2 Luft


252.6.2.1. Svejserøg



2.6.2.2. Støv fra metalbearbejdningsmaskiner…………………………………….26
282.6.2.3. Aerosoler fra køle-/smøremidler (olietåger)


292.6.2.4. Aerosoler og gasser fra overfladebehandlingen


322.6.2.5. Organiske opløsningsmidler


342.6.3 Affald


342.6.4 Jordforurening


352.6.5 Overjordiske tanke


362.6.6 Spildevand


362.6.7 Risiko


382.6.8 Renere teknologi


40Appendix A




BILAG
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Bilag 7: Beskrivelse af ventilationsanlæg

Miljøgodkendelse

Virksomhedens bearbejdning af stål er 3-doblet siden den eksisterende godkendelse blev givet d. 8. juni 1998. På det grundlag meddeles en ny godkendelse af den samlede virksomhed som erstatter godkendelsen fra 1998.
Godkendelsen meddeles og vilkår fastsættes i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven
 og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen
. 
Godkendelsen bygger på oplysningerne i miljøansøgningen samt på de forudsætninger der er anført i afsnit 2: miljøtekniske redegørelse, og meddeles på følgende særlige vilkår:

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

1. Vilkår

Indretning og drift

M1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
M2. Virksomheden må ikke etablere ventilations- eller afsugningsarrangementer der afviger fra det beskrevne eller foretage ændringer på de i vilkår M8-M19 nævnte afkast uden forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.
M3. Virksomheden skal til enhver tid være i besiddelse af en tilgængelig, opdateret liste med de kemikalier, der anvendes (som bilag 6). Listen skal indeholde produktnavn, emballage og faremærkning. Leverandørernes sidst opdaterede sikkerhedsdatablade skal også være tilgængelige. Liste og sikkerhedsdatablade skal udleveres til kommunen på forlangende. 
Støj

M4. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:
	Område:
Jf. Odense Kommunes kommune- og miljøplan 2004-2016

(se bilag1)
	Mandag-fredag

kl. 6-18 (8 timer)

Lørdag

kl. 6-14 (7 timer)

dB(A) 
	Alle dage

kl. 18-21 (1 time)

Lørdag

kl. 14-18 (4 timer)

Søn- og helligdag

kl. 6-18 (8 timer)

dB(A) 
	Alle dage

kl. 21-6

(½ time)

dB(A) 

	I erhvervsområde 6.EA20

	60
	60
	60

	I boligområde 7.B2* 


	45
	40
	35


Støjbidraget (bortset fra spidsværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 (Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
*I natperioden mellem kl. 22 – 6 (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

M5. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme.

Lavfrekvent støj og infralyd

M6. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier:

	Område

(se bilag 1)
	Anvendelse
	A-vægtet

lydstryksniveau

(10-160 Hz), dB
	G-vægtet

infralydniveau
dB

	Erhvervsområde 6.EA20
	Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum
	30
	85

	
	Øvrige rum i virksomheder
	35
	90

	Boligområde 7. B2
	Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner o.lign.
	Aften/nat: Kl. 18-6
	20
	85

	
	
	Dag: Kl. 6-18
	25
	85


Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 (Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Vibrationer

M7. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier:

	Område (se bilag 1)


	Kl. 6-18

dB
	Kl. 18-6
dB

	Erhvervsområde 6.EA20

	85
	85

	Boligområde 7.B2 


	75
	75


Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10-6 m/s2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

Luft 

Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte Appendix A.

M8. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af blandingsfortyndere i omgivelserne, må ikke overstige B-værdien på 0,3 mg/m3 udenfor virksomhedens skel. Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1 % af tiden. Ved den maksimale emission på ca. 100 mg/s, anses B-værdien for overholdt med det nuværende afkast (V29) med følgende data:
Luftmængde: 
3000 m3/h

Afkastdiameter:
Ø 400 mm

Afkasthøjde:
7,4 meter over tag
 

M9. Afkast V2, V34, V35, V36 og V38, der stammer fra TIG-svejsning, skal være opadrettede og ført mindst 1 meter over tag. De nuværende afkasthøjder er tilstrækkelige.
M10. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af rustfrit slibestøv i omgivelserne, må ikke overstige B-værdien på 0,001 mg/m3 udenfor virksomhedens skel. Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1 % af tiden.

M11. Slibestøvemissionen fra hver af afkastene V2,V27, V32, V34, V36 og V40 må ikke overstige 5 mg/Nm3. Støvemissionen skal dokumenteres (se vilkår 31), og der skal foretages en OML-beregning af den samlede støvimmission, til vurdering af om de nuværende afkastforhold er tilstrækkelige for overholdelse af B-værdien.  Dokumentation for størrelsen af støvemissionen og –immissionen skal foretages senest 6 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen. Måleprogrammet skal godkendes af kommunen inden gennemførelsen.
M12. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af aerosoler fra køle- og smøremidler (olietåger) i omgivelserne, må ikke overstige B-værdien på 0,003 mg/m3 udenfor virksomhedens skel. Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1 % af tiden.

M13. Emissionen af olietåger fra V2, V12, V18, V19, V20, V22, V35 og V37 må ikke overstige hhv. 1 mg/Nm3 og 5 mg/Nm3 for hhv. mineralsk og vegetabilsk olie. Emissionen af olietåge skal dokumenteres (se vilkår 30), og der skal foretages en OML-beregning af den samlede immission af olietåger, til vurdering af om de nuværende afkastforhold er tilstrækkelige for overholdelse af B-værdien.. Dokumentation for størrelsen af emissionen og immissionen af olietåger skal foretages senest 6 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen. Måleprogrammet skal godkendes af kommunen inden gennemførelse
M14. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af HNO3 og H3PO4 i omgivelserne må ikke overstige følgende B-værdier udenfor virksomhedens skel:
	Stof
	Afkast
	B-værdi (immissionsgrænse) mg/m3

	Salpetersyre, HNO3
	V3, V10 og V24


	0,01

	Phosphorsyre, H3PO4
	V24
	0,005


Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1 % af tiden.

M15. Emissionen af HNO3 i V3, V10 og V24 må ikke overstige 100 mg/Nm3. Emissionen af H3PO4 i V24 må ikke overstige 5 mg/Nm3.
M16. Emissionerne af HNO3 fra V3, V10 og V24, samt emissionen af H3PO4 fra V24 skal dokumenteres, og der skal foretages en OML-beregning til vurdering af om de nuværende afkastforhold er tilstrækkelige for overholdelse af B-værdien. Dokumentation for størrelsen af emissionen og immissionen af HNO3 og H3PO4 skal foretages senest 6 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen. Måleprogrammet skal godkendes af kommunen inden gennemførelse.
M17. Hvis grænseværdierne nævnt i vilkår M10-M16 ikke kan overholdes, skal der foretages yderligere rensning af den udledte luft og /eller foretages afkastforhøjelser.

M18. Filteranlæg skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter leverandørens forskrifter, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse, skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af filteranlæggene og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

M19. I procesafkast fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler, der giver anledning til udledning af olietågeaerosol, når den samlede udsugede luftmængde overstiger 10.000 m3/time, og fra støvfrembringende slibning, når den samlede udsugede luftmængde overstiger 2.500 m3/time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.
Lugt

M20. Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterier:

	Område (se evt. bilag 1)


	Lugtgenekriterie, Cg, (LE/m3)

	 I erhvervsområde 6.EA20

	10

	I boligområde 7.B2


	5


Cg betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionen skal midles over 1 minut.
Affald og flydende råvarer

M21. Farligt affald og flydende råvarer skal opbevares i lukket og tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund (impermeabel belægning) uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. Det skal markeres hvad de enkelte beholdere indeholder.
M22. Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte.
M23. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en impermeabel belægning med mulighed for opsamling af spild.
M24. Ved udendørs opbevaring af affald fra klipning af plademateriale, der indeholder rustbeskyttende olie og affald fra metalbearbejdning, der indeholder køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende.
M25. Affaldet skal bortskaffes løbende, og oplaget må ikke overstige:

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald):
50 ton

Øvrigt affald:




40 ton
M26. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Ved større spild af olie eller kemikalier som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.

Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier.
Overjordiske tanke

M27. Det overjordiske tankanlæg til Argon og gas til trucks skal overholde reglerne til trykbærende anlæg, og afskærmes mod påkørsel. 

Tilsyn og kontrol

M28. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen.

Bestemmelse af stofudledning til luften. Luftemissionsmålinger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til det. 

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. 

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

M29. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger til kommunens godkendelse.

Egenkontrol

M30. Hvis den samlede udsugede luftmængde fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler overstiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 13 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
M31. Hvis den samlede udsugede luftmængde fra slibeprocesser uden anvendelse af køle-smøremidler overstiger 2.500 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 11 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
M32. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabellen nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
	


Tabel: Prøvetagnings- og analysemetoder. 
	Navn 
	Parameter 
	Metodeblad nr. a) 

	Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas
	Mineralsk - og vegetabilsk b) olietågeaerosol
	MEL-14

	Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
	Total støv, slibestøv-rustfrit stål og slibestøv i øvrigt 
	MEL-02

	Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker)
	Nikkel og krom i slibestøv
	MEL-08a


a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk 

b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14. 

M33.  Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder.                                                                                                                                                                           

M34. Det årlige forbrug af de, i vilkår M3, listede kemikalier, skal registreres og journaliseres. Det skal fremgå hvilke kemikalier der bruges til bejdsning, elektropolering og i tin/nikkelanlægget samt i teflonanlægget. 
M35. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø.

M36. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:
	

	
	-

tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 18,

-

resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 33, samt

-

årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale.




M37. Journaler og registreringer for det foregående år (vilkår 34-36), skal sendes til kommunen senest 1. marts det efterfølgende år. Alternativt kan dataene indarbejdes i det grønne regnskab og dermed følge regnskabsåret. Journaler og registreringer skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
Virksomhedens ophør

M38. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:


· Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet.

· Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 


· Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.

Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør.
1.1 Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Affaldsbekendtgørelsen
, herunder krav om at virksomheden skal føre register over produceret affald, så der kan udarbejdes affaldsstamkort jf. §§ 18 og 19. 

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

1.2 Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

1.3 Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse
. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. 

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere
. 
1.4 Lov om forurenet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord
.  Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. 

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forure​ningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågælden​de driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.
2. Miljøteknisk Redegørelse
2.1 Ansøger

Navn, 



: Micro Matic A/S

adresse,


: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV 

Matrikel nr.


: 16 fæ m.fl. Højme By, Sanderum 

telefon, 


: 66 17 11 22 

CVR-nr. 


: 17177176 

P-nr.



: 1001237572 

Ejendommens ejer

: Micro Matic A/S 

Virksomhedens ledelse
: Bestyrelse:

Clas Nylandsted Andersen (formand)

Gert Vinther Jørgensen (næstformand)

Vagn Aage Jensen

Jørgen Nederby Pedersen

Anders Kristian Andersen (medarbejdervalgt)

Mogens Freddy Madsen (medarbejdervalg)

  Direktion:

Søren Klarskov Vilby 

  Miljøansvarlig:

Jan Ditlevsen

Virksomheden er miljøgodkendt af Odense Kommune den 8. juni 1998.

Virksomhedens overfladebehandlingsanlæg er omfattet af IPPC-reglerne jf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 8. Kommunen skal derfor, jf. § 18, regelmæssigt foretage revurdering af miljøgodkendelsen. Første revurdering skal foretages efter 8 år og herefter skal der foretages revurdering hvert 10. år.
Denne godkendelse er et resultat af første revurdering. Virksomhedens bearbejdning af stål er 3-doblet siden godkendelsen blev givet i 1998. Grundet denne kapacitetsudvidelse meddeles der en helt ny godkendelse af den samlede virksomhed, efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Denne godkendelse erstatter derfor godkendelsen fra 1998.
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

2.2 Lovgrundlag

I forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 1998, søges der om en øget produktionsmængde. Det er således den ansøgte produktionsmængde, der er vurderet i nedenstående, og som der meddeles miljøgodkendelse til i henhold til kapitel 5, §33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Virksomheden er omfattet af listepunkt A 205; ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsanlæg på 1.000 m2 eller derover” jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.
Som biaktivitet er virksomheden omfattet af punkt: A 109, ”Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3”. jf. bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.  Listepunktet  er ”i”-mærket hvorved denne del af virksomheden er omfattet af reglerne for IPPC-virksomheder.
I forbindelse med den forudgående offentlighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §12, har kommunen ikke modtaget anmodning fra offentligheden om modtagelse af udkast til godkendelse.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling
. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse.

2.3 Sagsakter

· 16.03.1998, Miljøteknisk redegørelse

· 08.06.1998 Tidligere godkendelse af 8. juli 1998 med vilkår og Miljøteknisk Redegørelse

· September 1999, Rapport, Micro Matic, Måling for emission af partikler, olieaerosoler og syredampe/-aerosoler, udført af Miljø-kemi

· 14.10.1999, Dokumentation for emissioner fra Micro Matic A/S, notat fra MLK Fyn

· 10.02. 2009, Brev fra Odense Kommune med liste over supplerende materiale.

· Supplerende oplysninger på mail bla. fra følgende datoer:

13.05.2008, Micro Matic’s reviderede miljøtekniske redegørelse

27.11.2008, Kemikalieliste fra Micro Matic
01.12.2008, Datablade for kemikalier
18.03.2009, Maskinliste, interne køreveje

24.03.2009, kemikalier i overfladebehandlingen

03.06.2009 Ventilationsoversigt

08.06.2009, Beskrivelse af ventilationsanlæg
22.09.2009, Beskrivelse af A-vask mv.
05.10.2009, Afklaring vedr. diverse produkter og forbrugstal


Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden til kommentering den 9. oktober 2009. Virksomheden havde ingen kommentarer.
2.4 Beliggenhed

Jævnfør Odense Kommunes Kommune- og Miljøplan 2004-2016, område 6, ligger virksomheden i industriområde 6.EA20. Området er omfattet af gældende lokalplan nr. 28-364 og ligger i område A, der kun må anvendes til erhvervsformål. Mod nord grænser virksomhedens areal op til øvrige arealer i erhvervsområdet. 

Nord for erhvervsområdet, på den anden side af motorvejen, i en afstand af 200 m fra virksomheden, er der placeret et boligområde 7.B2. Boligområdet kan betragtes som tæt lav boligbebyggelse. 

Mod øst og syd og dele af vest grænser virksomhedens arealer op til andre arealer i erhvervsområdet.

Mod vest er der et stykke, hvor virksomhedens areal grænser op mod friarealet 6.F21, der anvendes som boldbaner. Området er indeholdt i lokalplan nr. 28-300. 

Ifølge regionplanen er virksomheden beliggende i indsatsområde 26, der er et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Det vurderes hermed at placeringen er i overensstemmelse med plangrundlaget.

2.5 Indretning og drift

I det følgende beskrives virksomhedens indretning og drift.

2.5.1 Produkt

Virksomheden producerer emner til aftapning af væsker i lukkede beholdere. Emnerne produceres i rustfrit stål og messing.
2.5.2 Produktion

Produktionen foregår ved typiske bearbejdningsprocesser af stål/metal. Der foretages følgende bearbejdningsprocesser: drejning, fræsning, boring, slibning og svejsning.

Efter endt metalbearbejdning foretages der en overfladebehandling bestående af en afgratning med efterfølgende affedtning af emnet ved en alkalisk affedtning. Emner, der affedtes alkalisk, er emner der gennemløber et af de automatiske overfladebehandlingsanlæg for elektropolering, tin/nikkelanlæg eller bejdseanlæg.

Rustfrit stål behandles ved elektropolering eller bejdsning mens messing behandles ved pålægning af nikkel og tin.
Afhængig af det færdige produkt vil det gennemløbe en række metalbearbejdnings-processer og efterbehandlingsprocesser.  Flowdiagrammet afhænger derfor hele tiden af, hvad det er for et produkt, der skal produceres, og kan ikke beskrives generelt.

2.5.3 Driftstid/ansatte

Virksomheden er i drift hele døgnet fra mandag til fredag og om lørdagen fra kl. 00.00 til kl. 14.00. I højsæsonen i perioden januar til juli er virksomheden i drift hele ugen.

Der er i virksomheden i alt beskæftiget 380 personer, heraf ca. 290 i produktionen.
2.5.4 Bygninger

Virksomhedens samlede etageareal er på ca. 20.000 m2 heraf er ca. 13.400 m2 udlagt til produktion. De resterende 6.800 m2 er udlagt til lager, kontorer og velfærdsrum. Bygningshøjden er 5,4 meter.
2.5.5 Maskiner/anlæg og overjordiske tanke

Virksomhedens maskinpark består generelt af bearbejdningsmaskiner til jern og stål og metalsvejseanlæg i . I bilag 5 er en maskinliste, som den ser ud pr. 18.03.2009.

Endvidere har virksomheden en række overfladebehandlingsanlæg til affedtning ved alkalisk affedtning, bejdsning, belægning med nikkel/tin samt elektropolering.

Antallet af kar og indhold af karene er følgende:

	Elektropolerings-processen

	Del-proces
	kemikalier
	Fare-

Mærkning
	Antal kar
	Størrelsen af kar (liter)

	Bejdse
	Svovlsyre

Flussyre (Betafer G266)
	C

T
	2
	2.500

	El-polering
	Fosforsyre

Salpetersyre
	C

C
	4
	2.500

	Dekapering
	Svovlsyre
	C
	1
	2.500

	Passivering
	Salpetersyre
	C
	3
	2.500


	Bejdse-processen

	Del-proces
	kemikalier
	Fare-

Mærkning
	Antal kar
	Størrelsen af kar

(liter)

	Affedtning
	Natrium-metalsilikat


	C


	1
	900

	Neutralisering
	Natrium-hydroxid


	C


	1
	662

	Bejdse
	Flussyre (Gardacid)
Salpetersyre
	Tx
C
	1
	662

	Passivering
	Salpetersyre
	C
	3
	662


	Tin-Nikkel-processen

	Del-proces
	Kemikalier
	Fare-

Mærkning
	Antal kar
	Størrelsen af kar

(liter)

	Bejdse
	Brintperoxid

Salpetersyre
	C

C
	2
	1.400

	Dekapering
	Salpetersyre
	C
	1
	1.200

	Tin-nikling
	Nikkelchlorid


	T


	1
	2.100


	A-vask (alkalisk affedtning)

	Del-proces
	Kemikalier
	Fare-

Mærkning
	Antal kar
	Størrelsen af kar

(liter)

	Affedtning
	Surtec 143
	C
	1
	950

	Skyl råvand
	-
	-
	2
	1.200

	Skyl demivand
	-
	-
	2
	1.200


2.5.6 Råvarer og hjælpestoffer

	Råvarer
	Årligt forbrug
	Maksimale oplag

	Rustfrit stål
	31.000 ton
	

	Messing
	630 ton
	

	Alkaliske affedtningsmidler
	155 ton
	8 ton

	Bejdseprodukter
	90 ton
	26 ton

	Kemikalier til tin/nikkelbad og elektropolering
	290 ton
	14 ton

	Køle- og smøremidler og skæreolier
	102 m3
	14 m3

	Argon (svejsning) og acetylen
	Samlet 106 m3
	10 m3+10 m3

	Brint, atm. luft
	5.500 m3
	10 m3

	Gas til gasdrevne trucks
	12.000 l
	5 m3


Der oplagres maksimalt 200 kg metallisk nikkel på virksomheden. I nikkelbaddet anvendes nikkelchlorid.

I Bilag 6 findes listen med de flydende kemikalier, der anvendes på virksomheden samt deres faremærkning.

2.5.7 Energi- og vandforbrug

Virksomhedens vandforbrug har de seneste tre regnskabsår været følgende:

	Vandforbrug

	
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008

	Mængde (m3)
	16.569
	17.681
	16.528


Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april

Virksomheden anvender fjernvarme, og el som energikilder. Fjernvarme bruges som opvarmning af produktions- og administrationslokaler. El bruges til opvarmning, produktion og belysning. 

Energiforbruget og den tilhørende CO2-udledning har de seneste tre regnskabsår været følgende:

	Energiforbrug

	
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008

	Fjernvarme (MJ):
	6.028.975
	4.846.340
	6.000.000

	Elektricitet (kWh):
	6.878.030
	7.487.880
	8.000.000

	CO2-udledning (ton)

	Fjernvarme
	303
	138
	165

	El
	3.133
	2.720
	2.804


Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april

2.6 Miljøteknisk vurdering

2.6.1 Støj/vibrationer

Virksomhedens oplysninger:

Fra virksomheden vil der fremkomme støj i forbindelse med intern transport. Der vil forekomme op til 20 til- og frakørsler pr. døgn med lastbiler. Disse vil forekomme i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 15.00 på hverdage. Udover kørsel med lastbiler vil der i samme tidsrum forekomme kørsel med truck. Virksomheden har to trucks, der typisk anvendes på dagtur. Virksomheden har oplyst at trucks primært anvendes på de østlige og sydlige udendørs arealer.

Virksomhedens ventilationsanlæg vil ligeledes bidrage til det eksterne støjniveau i omgivelserne. 

Der foreligger ingen dokumentation i form af målinger eller beregninger af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne.

Odense Kommunes vurdering:

Placeringen i erhvervsområde tillader et støjniveau op til 60 dB(A).

Nærmeste boligområde 7.B2 ligger ca. 200 m nord for virksomheden på den modsatte side af motorvejen E66. Boligområdet kan betragtes som åben og lav boligbebyggelse.

Mod vest er der et stykke, hvor virksomhedens areal grænser op mod friarealer, der anvendes som boldbaner. Odense kommune vurderer at anvendelsen af friarealet gør, at der ikke skal stilles støjgrænser for området
Oversigt over støjgrænser:

	Område
	Mandag – fredag 

kl. 6– 18 

(8 timer)

Lørdag 

kl. 6 – 14 

(7 timer)
	Alle dage 

kl. 18 – 22

 (1 time)

Lørdag

 kl. 14 – 18 

(4 timer)

Søn- og helligdag 

kl. 6 – 18

(8 timer)
	Alle dage

 kl. 22 – 6

(½ time)

	I erhvervsområde 6.EA20

	60 dB(A)
	60 dB(A)
	60 dB(A)

	I boligområde 7.B2* 


	45 dB(A)
	40 dB(A)
	35 dB(A)


Støjbidraget (bortset fra spidsværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 (Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

*I natperioden mellem kl. 22 – 6 (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

Odense Kommune vurderer, at virksomhedens væsentligste bidrag til den eksterne støj omfatter:

· til- og frakørsel med lastbiler i dagtimerne

· intern kørsel med truck

· ventilationsanlæg

Odense Kommune vurderer, at virksomheden vil kunne overholde vejledende støjgrænser som nævnt ovenfor. 

Det vurderes ikke umiddelbart, at virksomhedens aktiviteter vil medføre generende vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd i omgivelserne. Det er dog Odense Kommunes vurdering, at der bør stilles vilkår til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænser for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd fra virksomheden.

Det er Odense Kommunes vurdering, at der bør meddeles vilkår, om overholdelse af ovenstående, samt om at virksomheden ved forlangende fra Odense Kommune, skal dokumentere, at vilkårene overholdes.

2.6.2 Luft

Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte Appendix A.

Virksomhedens oplysninger:

Med baggrund i virksomhedens fortegnelse over maskiner og anlæg samt liste over ventilationsanlæg kan det forventes at der forekommer følgende emissioner til luften:

· svejserøg

· støv fra metalbearbejdningsmaskiner

· aerosoler fra køle-/smøremidler (olietåger)

· aerosoler og gasser fra bejdsning, elektropolering og tin/nikkel-anlægget

· organiske opløsningsmidler fra teflonpåføring

Oversigt over virksomhedens ventilationsanlæg, samt hvad de enkelte anlæg er tilkoblet fremgår af bilag 2, Situationsplan incl. ventilationsanlæg og afkast, og bilag 7, Beskrivelse af ventilationsanlæg.

Referencer der benyttes i afsnittene om luftemission:

1) : Miljø-Kemi/Rapport, Micro Matic A/S, Måling for emission af partikler, olieaerosoler og syredampe/-aerosoler, September 1999.

2) : MLK FYN I/S, Dokumentation for emissioner fra Micro Matic A/S, Holkebjergvej 48, 5250 odense SV, 14. oktober 1999.

Odense kommunes vurdering:

Det er Odense kommunes vurdering, at ovennævnte er de væsentlige luftemissioner. Lugt er ikke vurderet at udgøre et særligt problem fra denne type virksomhed. Der har ikke på noget tidspunkt været klager vedrørende lugt fra virksomheden. Det er dog Odense Kommunes vurdering, at der bør stilles vilkår til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænser for lugt fra virksomheden.

2.6.2.1. Svejserøg
På virksomheden forefindes der svejseanlæg (TIG-svejsning) tilknyttet ventilationsanlæg i følgende afdelinger:

afdeling 380 - Anstikker:



V2:
18.000 m3/hr. Der er tilsluttet 21 CNC-maskiner, 6 svejsemaskiner, 4 slibemaskiner og 3 montageborde. V2 findes i produktionsafsnit 81 (korb/rensekob).



V35:
3.000 m3/hr. Der er tilsluttet 2 CNC-maskiner, 4 stansemaskiner og 4 svejsemaskiner. V35 findes i område 82 (flach/stans).



V38:
2.285 m3/hr. Der er tilsluttet 6 svejsemaskiner, 1 båndsav og 1 reifermaskine. V38 findes i område 83 (rør)

afdeling 345 –Maskinværksted:



V36:
1.010 m3/hr. Der er tilsluttet 1 TIG-svejser, 1 bænksliber og 1 bearbejdningscenter.

afdeling 340 –Værksted/vedligehold:



V34:
2.000 m3/hr. Der er tilsluttet 1 slibemaskine og 1 manuel svejseplads. Udsugningen er forsynet med posefilter.

Der er ikke etableret filtre på anlæggene V2, V35, V36 og V38.

Luftmængder, afkasthøjde og lysningens diameter er listet i nedenstående tabel:

	Luftmængder og afkastdata for afkast, der emitterer svejserøg

	Afkast
	Luftmængde (m3/hr)
	Afkasthøjde (m o.t.)
	Lysning (cm)

	V2
	18.000
	8,9
	Ø 90

	V34
	2.000
	6,4
	Ø 27

	V35
	3.000
	7,4
	Ø 32

	V36
	1.010
	7,4
	Ø 27

	V38
	2.285
	7,4
	Ø40


Odense kommunes vurdering:

Virksomheden har de ovenstående fem ventilationsanlæg, hvorfra der udsuges svejserøg. Der anvendes udelukkende TIG-svejsning. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 13 fra 1997, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg, skal det sikres at afkast føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, dvs 1 meter over tag. Der er ikke krav til filtrering af svejserøgen.

De nuværende afkast overholder kravet til afkasthøjde, da bygningshøjden er 5,4 meter.

 2.6.2.2. Støv fra metalbearbejdningsmaskiner

Virksomheden har etableret metalbearbejdningsmaskiner i følgende afdelinger:

afdeling 345 – Maskinværksted:



V 27:
7.500 m3/hr. Der er tilsluttet 7 bearbejdningsmaskiner, 4 planslibere monteret med grovfilter, 1 svingsliber monteret med grovfilter, 1 sænkgnistmaskine og 1 ovn. 



V 32:
840 m3/hr. Der er tilsluttet 1 glasblæser, 1 afkorter (skæremaskine), 1 båndpudser og 1 båndsliber



V 36:
1.010 m3/hr. Der er tilsluttet 1 TIG svejser, 1 bænksliber og 1 bearbejdningscenter.

afdeling 340 – Værksted/vedligehold:



V34:
2.000 m3/hr. Der er tilsluttet 1 slibemaskine og 1 manuel svejseplads. Udsugningen er forsynet med posefilter.

afdeling 380 - Anstikker:



V2:
18.000 m3/hr. Der er tilsluttet 21 CNC-maskiner, 6 svejsemaskiner, 4 slibemaskiner og 3 montageborde. V2 findes i produktionsafsnit 81 (korb/rensekob).

afdeling 370 - Fadkobling:



V40:
2.500 m3/hr. Der er tilsluttet cyklon inden afkastet. V40 betjener 4 stk. slibemaskiner. V40 findes i område 73 (kaos).

Luftmængder, afkasthøjde og lysningens diameter er listet i nedenstående tabel:

	Luftmængder og afkastdata for afkast, der emitterer støv

	Afkast
	Luftmængde (m3/hr)
	Afkasthøjde (m o.t.)
	Lysning (cm)

	V2
	18.000
	8,9
	Ø 90

	V27
	7.500
	6,5
	Ø 50

	V32
	1.000
	6,4
	Ø 27

	V34
	2.000
	6,4
	Ø 27

	V36
	1.010
	7,4
	Ø 27

	V40
	2.500
	7,9
	Ø 27


Virksomheden oplyser, at der er etableret filtre på en del af afkastene, men emissionens størrelse eller effektiviteten af de etablerede filtre kendes ikke.

Odense kommunes vurdering:

Der findes i dag 6 ventilationsanlæg (se ovenstående tabel), hvor det vurderes, at der kan forekomme slibestøv fra slibning i rustfrit stål. En del af disse vurderes som mindre udsugningsanlæg, hvor den udsugede luftmængde ligger under 5.000 Nm3/hr. 

Virksomhedens samlede massestrøm vurderes at ligge over 25 g støv/hr, hvilket betyder, at de enkelte afkast skal overholde en emissionsgrænse på 5 mg støv/Nm3. 

Der blev i september 1999 gennemført målinger af emissionen af partikler (støv) i afkastene fra fire ventilationsanlæg V2, V20, V23 og V27. Der er siden 1999 sket en del ændringer af ventilationssystemmet, og det vurderes derfor, at der skal stilles krav om, at de nuværende emissioners størrelse skal måles, for at dokumentere at emissionsgrænsen kan overholdes. 

Hvis den ikke kan overholdes skal der etableres filtre til sikring heraf. 

På baggrund af målingerne skal der  gennemføres en OML-beregning for at se om B-værdien på 0,001 mg/m3 , gældende for rustfrit slibestøv, kan overholdes udenfor skel. Hvis beregningen viser at B-værdien ikke kan overholdes skal afkastene forhøjes.
2.6.2.3. Aerosoler fra køle-/smøremidler (olietåger)

I forbindelse med bearbejdning af jern/stål og metaller i traditionelle bearbejdningsmaskiner vil der fremkomme aerosoler fra bl.a. køle-/smøremidler. Der vil kunne forekomme emission af aerosoler fra køle-/smøremidler fra følgende ventilationsanlæg:

afdeling 380 - Anstikker:



V2:
18.000 m3/hr. Der er tilsluttet 21 CNC-maskiner, 6 svejsemaskiner, 4 slibemaskiner og 3 montageborde. V2 findes i produktionsafsnit 81 (korb/rensekob).



V22:
20.000 m3/hr. Der er tilsluttet 4 hydrauliske dornemaskiner, 2 drejemaskiner, 2 rørsave og 2 vaskemaskiner. V22 findes i område 83 (rør)



V18:
2.500 m3/hr. Der er tilsluttet 2 stansemaskiner og 1 hydraulisk presse. V18 findes i område 85 (autostans)



V19:
24.000 m3/hr. Der er tilsluttet 15 stansemaskiner. V19 findes i område 82 (flach/stans)



V35:
3.000 m3/hr. Der er tilsluttet 2 CNC-maskiner, 4 stansemaskiner og 4 svejsemaskiner. V35 findes i område 82 (flach/stans)



V37:
10.000 m3/hr. Der er tilsluttet 5 hydrauliske optræksmaskiner, 1 drejemaskine, 2 stansemaskiner og 1 vaskemaskine. V37 findes i område 84 (skørt)

afdeling 370 - Fadkobling:



V20:
20.000 m3/hr. Der er tilsluttet et grovfilter og et olietågefilter inden afkastet. V20 betjener 36 stk. CNC-maskiner, 23 stk manuelle bore-/drejemaskiner og 2 vaskemaskiner. V20 har udsugning fa roduktionsafsnittene 71 (stempler), 72 (fittings) og 73 (kaos)



V12:
5.000 m3/hr. V12 er tilsluttet 6 CNC-maskiner. V12 findes i område 74 (fadkobling).

Luftmængder, afkasthøjde og lysningens diameter er listet i nedenstående tabel

	luftmængder og afkastdata for afkast, der emitterer olietåger

	Afkast
	Luftmængde (m3/hr)
	Afkasthøjde (m o.t.)
	Lysning (cm)

	V2
	18.000
	8,9
	Ø 90

	V12
	5.000
	7,4
	Ø 40

	V18
	2.500
	7,4
	Ø 35

	V19
	24.000
	7,4
	Ø 90

	V20
	20.000
	7,3
	Ø 100

	V22
	20.000
	7,9
	Ø 90

	V35
	3.000
	7,4
	Ø 32

	V37
	10.000
	6,4
	60 x 60


Odense kommunes vurdering:

Der blev i september 1999 gennemført måling af emissionen af olieaerosoler i afkastene fra de to ventilationsanlæg V2 og V20. Målingerne blev gennemført af Miljø-Kemi. Resultaterne af målingerne blev derefter brugt til beregning af kildestyrken og den nødvendig spredningfaktor. 

Resultaterne fra målingerne og beregningerne er opsummeret i følgende skema.

	
	V2
	V20

	Luftmængde Nm3/h, tør luft 
	14.000
	18.400

	Olieaerosoler, mg/Nm3, tør luft
	0,2
	1,2

	Kildestyrke mg/s
	0,8
	6,1


Samlet kildestyrke: 6,9 mg/s

B-værdi: 0,003 mg/m3 (nuværende)

      
Nødvendig spredning: 6,9/0,003 = 2303 m3/s (nuværende)
Den nødvendige spredningfaktor var dengang på 690 m3/s, og der blev derfor gennemført en OML-beregning for at vurdere om immissionskoncentrations-bidraget for olieaerosoler kunne overholdes. Det kunne den på daværende tidspunkt idet B-værdien var 0,01 mg/m3. 

Der er en del ventilationsanlæg, hvor det i dag vurderes, at der emitteres olietåger, som ikke var med i måleprogrammet fra 1999. Desuden er B-værdien blevet sænket til 0,003 mg/m3. Det kan således ikke udfra målingerne gennemført i 1999 dokumenteres, at B-værdien overholdes. Det kan heller ikke dokumenteres at den gældende emissionsgrænse på 5 mg/Nm3 kan overholdes
Det er derfor Odense kommunes vurdering, at der skal gennemføres dokumentations-målinger af emissionen af olieaerosoler fra de 8 afkast, for at se om emissionsgrænsen på 5 mg/Nm3 kan overholdes. Hvis dette ikke er tilfældet skal der etableres filtre til sikring heraf. På baggrund af målingerne skal der gennemføres en OML-beregning for at se om B-værdien på 0,003 mg/m3 kan overholdes udenfor skel. Hvis beregningen viser, at B-værdien ikke kan overholdes, skal afkastene forhøjes.
2.6.2.4. Aerosoler og gasser fra overfladebehandlingen

Emission af aerosoler og gasser fra overfladebehandling forekommer fra aktiviteterne i afdeling 310 – Overfladebehandling.

I forbindelse med bejdsning, elektropolering og tin/nikkel-processen vil der fremkomme emissioner af aerosoler til luften. 

Virksomheden har fremsendt oplysninger om hvilke kemikalier der indgår i de forskellige overfladebehandlings-processer, samt det årlige forbrug.

	Behandling
	metal/jern
	Kemikalier
	Forbrug (t/år)

	Bejdsning
	Stål,

rustfrit stål
	Gardacid*1
	1,2

	
	
	Salpetersyre 62%
	16,5

	
	
	NaOH
	

	Elpolering
	Stål,

rustfrit stål
	Uniflex G907*2
	25,6

	
	
	Betafer G266*3
	2,6

	
	
	Betapas G402*4
	4,7

	
	
	SurTec 542*5
	4,45

	Tin/Nikkel anlæg
	Messing
	H2O2
	31,78

	
	
	Salpetersyre 53%
	30,0


*1
Indhold: 10% HF og 30% HNO3
*2
Leverandøren har skiftet produktnavn til SurTec 459-N. Indhold: 50% H2SO4 og 50% H3PO4
*3
Leverandøren har skiftet produktnavn til Surtec 436. Indhold: 3%HF og 50%H2SO4
*4
Leverandøren har skiftet produktnavn til SurTec 573. Indhold: 60% HNO3
*5
Indhold: 50% H2SO4.

Den årlige driftstid for de tre processer er af virksomheden oplyst til følgende:

	Behandling
	Årlig driftstid (hr)

	Bejdsning
	2500

	Elpolering*
	4400

	Tin/Nikkelanlæg
	4400


*:
Der er desuden en manuel el-polering, der bliver brugt til forsøg og til særlige emner. Drifttiden er ca. 10 timer pr. år. 

I nedenstående tabel ses massestrømsgrænsen, emissionsgrænsen og B-værdien for de kemikalier der indgår i processerne.

	Massestrømsgrænse, emissionsgrænseværdi og B-værdi for kemikalier anvendt i overfladebehandlingen

	
	Massestrømsgrænse

g/hr
	Emissionsgrænseværdi

mg/Nm3
	B-værdi

mg/m3

	HNO3
	500
	100
	0,01

	HF
	50
	5
	0,002

	H3PO4
	50
	5
	0,005

	H2SO4
	500
	100
	0,01

	NaOH
	25
	5
	0,005


Bejdsning:


V3:
20.000 m3/hr, afkasthøjden er 9 m o.t. V3 betjener bejdselinien. Inden afkastet passerer luften en luftvasker. Lysningen på afkastet er 0,9 m.

Elektropolering:


V24:
8.200 m3/hr, afkastthøjden er 8,3 m.o.t., og en lysning på 0,37 m. V24 er procesudsugning.


V25:
3.300 m3/hr, afkasthøjden er 7,6 m.o.t., og en lysning på 0,31 m. V25 er rumventillation.


V17:
2.700 m3/hr, afkasthøjden er 6,2 m.o.t., og en lysning på ½ ·0,56·0,56 m. V17 er procesventilation fra manuel elektropolering.

Tin/nikkelanlæg:


V10:
5.000 m3/hr, afkasthøjden er 10,5 m.o.t., og en lysning på 0,5 , V10 er procesudsugning.

Odense kommunes vurdering:

Udfra oplysninger om, hvilke kemikalier, der indgår i de tre processer vurderes det, at der med udsugningen kan emitteres aerosoler indeholdende HNO3, HF, H3PO4 og H2SO4. Der er tale om en række våde processer, hvor emner flyttes gennem en række kar. En del af karene er skylle-kar, hvor emnerne renses for overskydende kemikalier fra de foregående bade. En stor del af de kemikalier, der forlader badene vil derfor gå til spildevandsanlægget. Da det hele foregår ved stuetemperatur, vurderes det, at højst 10 % af de kemikalier, der forbruges i processerne vil blive emitteret via luftafkastene. 

På baggrund af det årlige forbrug af kemikaler og driftstiden for de enkelte processer er der i følgende tabel opstillet en oversigt over forbruget af HNO3, HF, H3PO4, H2SO4 pr. driftstime.

	Kemikaleforbrug og massestrøm i overfladebehandlingen

	Kemikalie
	HNO3
	HF
	H3PO4
	H2SO4

	I bejdse-processen (kg/hr)
	4,24
	0,05
	
	

	I elpoleringen (kg/hr)
	0,64
	0,02
	2,91
	3,71

	I tin/nikkel-anlægget (kg/hr)
	3,61
	
	
	

	Forbrug i alt (kg/hr)
	8,49
	0,07
	2,91
	3,71

	Massestrøm (kg/hr)
	0,85
	0,01
	0,29
	0,37

	Massestrømsgrænse (kg/hr)
	0,5
	0,05
	0,05
	0,5


Det vurderes at massestrømsgrænsen ikke overskrides mht. HF og H2SO4. der vil derfor ikke blive stillet vilkår til emissionen fra disse. Der vil blive stillet krav om, at afkastene med HNO3 og H3PO4 skal overholde en emissionsgrænse på henholdsvis 100 mg/Nm3 og 5 mg/Nm3 og en B-værdi på henholdsvis 0,01 mg/m3 og 0,005 mg/m3 .
HNO3 emitteres via afkastene V3, V10 og V24. V3 er forsynet med en luftvasker inden afkastet.

H3PO4 emitteres via V24.

Da emissionernes størrelse ikke har kunnet fastsættes, vil der blive stillet vilkår om, at der skal gennemføres emissionsmålinger for at se om emissionsgrænserne kan overholdes. Hvis dette ikke er tilfældet skal der foretages rensning af luften. På baggrund af målingerne skal der gennemføres OML-beregninger for at se om B-værdierne kan overholdes. Hvis beregningerne viser at B-værdieren ikke kan overholdes, skal afkastene forhøjes.
2.6.2.5. Organiske opløsningsmidler

Afdeling 310 – Overfladebehandling


V29:
3.000 m3/hr, med en afkasthøjde på 7,4 m.o.t. og lysningsdiameter på Ø 40 cm. V29 er tilsluttet teflonpåføringen. Gevind på enkelte produkter påsprøjtes teflon. Efter sprøjteanlægget er der en flashoff zone efterfulgt af en tørreovn, hvor emnerne opvarmes til 100 ºC.

Odense Kommunes vurdering:

Virksomheden har reduceret i antallet af processer, hvorfra der emitteres organiske opløsningsmidler, således at der i dag kun emitteres opløsningsmidler fra teflonpåføring. 

Der anvendes 2 kemikalier på teflonlinien. Deres indhold af organiske opløsningsmidler fremgår af sikkerhedsdatabladet og er sammen med B-værdierne for de enkelte indholdsstoffer oplistet i følgende skemaer.

	Delta seal GZ Silber

	Stof
	Cas-nummer
	Vægt-%
	B-værdi
	Hovedgruppe og Klasse

	2-Methoxy-1-methylethylethylacetat
	108-65-6
	50-60
	0,01L
	2II

	Butanol
	71-36-3
	1-5
	0,2
	2III

	Solventnaphtha, let aromatisk C8-C10
	64742-95-6
	1-5
	0,03L
	2II

	Mineralsk terpentin, aromatholdig
	64742-82-1
	1-5
	0,2L
	2III

	Cyclohexanon
	108-94-1
	1-5
	0,1
	2II

	Mesitylen
	108-67-8
	< 1
	0,03L
	2II


	Delta seal 2000-Verdünnung

	Stof
	Cas-nummer
	Vægt-%
	B-værdi
	Klasse

	2-Methoxy-1-methylethylethylacetat
	108-65-6
	70-80
	0,01L
	2II

	1-Methoxy-2-propanol
	107-98-2
	5-10
	0,03L
	2II

	Solventnaphtha, let aromatisk C8-C10
	64742-95-6
	1-5
	0,03L
	2II


Det årlige forbrug af de to kemikalier er 400 kg/år af Delta-Seal GZ Silber og 175 kg/år af DeltaSeal 2000 Verdünung. Teflon-linien har 1.450 driftstimer pr. år.

Massestrømmen af opløsningsmidlerne bliver dermed maksimalt følgende:

	Stof
	Årlig mængde, kg
	Massestrøm, g/h

	2-Methoxy-1-methylethylethylacetat
	380
	262

	Butanol
	20
	13,8

	Solventnaphtha, let aromatisk C8-C10
	37,5
	25,9

	Mineralsk terpentin, aromatholdig
	20
	13,8

	Cyclohexanon
	20
	13,8

	Mesitylen
	1,75
	1,2

	1-Methoxy-2-propanol
	4
	2,8

	Totalt
	483,25
	333,3 ~ ca. 100 mg/s


Der er tale om blandingsfortyndere, da de begge indeholder mindst 3 organiske opløsningsmidler og lever op til de øvrige betingelser for blandingsfortyndere. Den nuværende B-værdi for blandingsfortyndere er 0,15 mg/m3. I 1998, da den gamle godkendelse blev givet, var B-værdien 0,3 mg/m3.
Massestrømsgrænsen for organiske opløsningsmidler afhænger af hvilken klasse de pågældende opløsningsmidler tilhører. Der er her tale om opløsningsmidler i klasse II og III, og ingen i klasse I. Massestrømsgrænsen for klasse II og klasse III er henholdsvis 2000 g/h og 6250 g/h. Massestrømsgrænsen er således ikke overskredet, hverken for det enkelte opløsningsmiddel eller hvis opløsningsmidlerne ses samlet. Det betyder at der ikke skal stilles vilkår om overholdelse af nogen emissionsgrænse.
For bestående anlæg, hvor afkastet blev dimensioneret på baggrund af den tidligere gældende B-værdi på 0,3 mg/m3, bør der kun gives påbud om ændring af afkastforhold (med henblik på overholdelse af en B-værdi på 0,15 mg/m3 ) hvis der er konstateret væsentlige lugtgener. Der er i perioden 1998 til 2008 ikke modtaget klager over lugt, og det vurderes derfor, at det er B-værdien på 0,3 mg/m3 der skal overholdes.
En OML-beregning har vist, at B-værdien kan overholdes med det nuværende afkast.
2.6.3 Affald

Virksomhedens oplysninger 

Fra virksomheden fremkommer der følgende affaldstyper og mængder:

	Affaldstype
	Max. oplags-mængde (ton)
	Afleveret årsmængde (ton)
	Modtager

	Malerester/emballage
	0,5
	1,9
	Kommunekemi

	Køle-/smøremidler
	30
	130
	

	Chrom-/nikkelslam

Tin-/nikkelslam
	20
	293
	

	Syrer
	2,5
	50
	

	Filterkager
	13
	293,8
	

	Pap/papir
	2
	74
	Marius Pedersen

	Jern/stål/metal
	30
	1645
	H.I. Hansen


Virksomhedens farlige affald (olie- og kemikalieaffald) opbevares indendørs uden mulighed for afløb til kloak eller jorden. En del af affaldet opbevares i overdækket mellemgang på hylder. Der er opsamlingskapacitet til største beholdervolumen under alle hylder. I gulvet i mellemgangen er der et gulvafløb, der har forbindelse til en grav i kælderen. 
Råvarerne/kemikalierne opbevares også i mellemgangen, samt i indendørs aflåst kemirum uden afløb. Desuden er der kemikalieoplag ved overfladebehandlingsanlæggene. Her er der opsamlingsbakker under alle oplag.
Jern- og metalaffald opbevares udendørs i container.

Odense Kommunes vurdering:

Det vurderes at virksomheden er i stand til at håndtere og opbevare det fremkomne affald og de anvendte råvarer/kemikalier på forsvarlig vis.
2.6.4 Jordforurening

Virksomhedens oplysninger:

Der blev i 1996 gennemført en orienterende forureningsundersøgelse af området omkring 3 nedgravede olietanke samt området, hvor der foregår transport af skæreolieholdigt metalaffald fra produktionen til metalaffaldscontaineren..

Den orienterende undersøgelse viste en kraftig forurening fra de tre nedgravede olietanke i 3 m u.t. der blev desuden konstateret en moderat forurening 0,2 m u.t. i området med transport af skæreolieholdigt metalaffald.

I 2001 er der gennemført en forureningsundersøgelse for TCE (Trichlorethylen) på ejendommen. Micro Matic har i perioden 1980-1999 anvendt TCE. Ved ophøret var årsforbruget på 41 ton. Forureningsundersøgelsen blev igangsat og betalt af Odense Kommune. Det blev efter gennemførelse af forureningsundersøgelsen konkluderet, at der er påvist meget lavere forureningskoncentrationer end man havde forventet at finde på baggrund af de indledende poreluftmålinger. Det kan dog ikke på basis af den foretagne undersøgelse udelukkes, at der kan være en væsentlig forurening i de dybere jordlag og i grundvandet.

I 2005 gennemførte virksomheden en orienterende miljøundersøgelse af området omkring containergraven. Undersøgelsen omfattede olie, chrom, nikkel, kobber, tin og florid.

Undersøgelsen viste, at der var en enkelt overskridelse af kravet til type 1 jord ”ren jord” efter Jordplan Fyn for kulbrinter. 

Odense Kommunes vurdering:

På virksomheden er der et areal, der er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Region Syddanmark er myndighed for kortlægningen og Odense Kommune for krav i forbindelse med eventuel ændret arealanvendelse. Eventuelle restriktioner om den nuværende arealanvendelse og eventuelle tilladelser til ændret arealanvendelse skal behandles efter reglerne i jordforureningsloven, og er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse.

Virksomheden opbevarer råvarer, hjælpestoffer og farligt affald, således at risikoen for forurening på ubefæstede arealer minimeres.

Alle forureninger af jord, der sker på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. 

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

2.6.5 Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger:

Der findes på virksomheden følgende 4 overjordiske tankanlæg: 

Argon: 


10 m3.

Acetylen: 


10 m3.
Hydrogen:


10 m3.

Gas til gasdrevne trucks: 
5 m3.

Odense Kommunes vurdering:

Trykbærende anlæg reguleres gennem Arbejdstilsynets regler til trykbærende anlæg. Det er Odense kommunes vurderinger, at der ikke skal suppleres med yderligere vilkår for disse tankanlæg. Der bør dog stilles vilkår om, at tankene afskærmes således at påkøsel med trucks eller lignende ikke kan forekomme.

2.6.6 Spildevand

Virksomhedens spildevand består af tre strømme.

Sanitært spildevand:

Der bliver afledt sanitært spildevand fra kontor, kantine og badefaciliteter direkte til offentlig spildevandsledning uden om det interne renseanlæg.

Regnvand:

Der bliver afledt regnvand fra tagflader og befæstede arealer direkte til offentlig regnvandsledning uden om det interne renseanlæg

Processpildevand:

Processpildevand, der indeholder en række metaller fra de enkelte produktionslinier bliver behandlet i det interne renseanlæg inden det ledes til offentlig kloak.

Krav til udledning af spildevand vil fremgå af den kommende spildevandstilladelse.
2.6.7 Risiko

På virksomheden findes der intet individuelt stof i en mængde større end eller lig med de relevante tærskelværdier i risikobekendtgørelsen. Derfor bruges der sumformler for at se om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen
Der oplagres følgende stoffer som er optaget på risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1 eller del 2.

	Stoffer fra risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1

	Stof
	Tærskelmængde §4 (ton)
	Tærskelmængde §5 (ton)
	Max. oplag på virksomheden (ton)

	Acetylen
	5
	50
	0,7*

	Hydrogen
	5
	50
	0,7*

	Nikkel
	
	1
	0,2

	Gas til trucks
	50
	200
	2,6**


* der er brugt en omregningsfaktor på 0,07 kg pr. liter under tryk

** der er brugt en omregningsfaktor på 0,52 kg pr. liter under tryk

	Mængden af brandnærende stoffer, bilag 1, del 2 til risikobekendtgørelsen

	Kategori
	Tærskelmængde §4 (ton)
	Tærskelmængde §5 (ton)
	Max. oplag på virksomheden (ton)

	Brandnærende, O
	
	
	

	Hydrogenperoxid 35%
	50
	200
	4


For at afgøre om virksomheden er en kolonne 2-virksomhed (§4) mht. risiko for brand benyttes følgende sumformel:

0,7/5+0,7/5+2,6/50+4/50 = 0,4

Da resultatet er < 1, er virksomheden ikke en kolonne 2 virksomhed og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
	Mængden af meget giftige og giftige stoffer, bilag 1, del 2 til risikobekendtgørelsen

	Kategori
	Tærskelmængde §4 (ton)
	Tærskelmængde §5 (ton)
	Max. oplag på virksomheden (ton)

	Meget giftig, Tx
	5
	20
	

	
Gardacid bejdse
	
	
	0,4

	Giftig, T
	50
	200
	

	
Sn-Ni-grundglans
	
	
	0,2

	
Sn-Ni-stripper
	
	
	0,3

	
Betafer G 266
	
	
	0,4


Der indgår et Tx-mærket kemikalie i ét kar på 662 l i bejdseprocessen. Koncentrationen i karet er ikke så høj, at karets samlede indhold er Tx- eller T-mærket.

Der indgår et T-mærket kemikalie i ét kar på 2.100 l i Tin-nikkel-processen og et T-mærket kemikalie i to kar på 2.500 l i elektropoleringsprocessen. Koncentrationerne i karrene er ikke så høj, at karrenes samlede indhold er Tx- eller T-mærket.

For at afgøre om virksomheden er en kolonne 2-virksomhed (§4) benyttes sumformel

0,4/5+0,2/50+0,3/50+0,4/50 = 0,098

Da resultatet er < 1, er virksomheden ikke en kolonne 2 virksomhed og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

	Mængden af miljøfarlige stoffer, bilag 1, del 2 til risikobekendtgørelsen

	Kategori
	Tærskelmæng-de §4 (ton)
	Tærskelmæng-de §5 (ton)
	Max. oplag på virksomheden (ton)**

	R52/R53*
	100
	200
	

	
Delta seal GZ silber
	
	
	0,4

	
Delta seal 2000 – Verdünnung
	
	
	0,2


* tærskelværdierne for R50 er anvendt

** Det årlige forbrug er anvendt

For at afgøre om virksomheden er en kolonne 2-virksomhed (§4) benyttes sumformel

0,4/100+0,2/100 = 0,007

Da resultatet er < 1, er virksomheden ikke en kolonne 2 virksomhed og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

2.6.8 Renere teknologi

Der findes et BREF-dokument for overfladebehandling af metaller og plastik. 

I.flg dette er det BAT at:

· Indføre og efterleve miljøledelsessystemer og andre styringssystemer

· Registrering af energi- vand- og kemikalieforbrug samt affaldsmængder

· Sikker håndtering og opbevaring af kemikalier

· Minimere tab af elektricitet i forsyningssystemet

· Begrænse varmetab fra opvarmede processer

· Minimere vandforbruget ved at kontrollere ind- og udslæb af procesopløsninger

· Minimere tab af materialer ved at behold råstofferne i proceskarrene

· Genindvinding af materialer fra skyllefaserne

· Separation af spildevandsstrømme

· Minimere emissionen til luften vha. filtre

· Begrænse støj gennem god praksis f.eks. lukkede porte og minimering af interne transport

· Substituere anvendelsen af farlige stoffer med mindre farlige stoffer

· Erstatte affedtning ved hjælp af opløsningsmidler med vandbaserede teknikker.

· Bevare procesopløsningerne kvalitet ved at overvåge og vedligeholde opløsningerne

Virksomheden benytter en lang række af disse teknikker, og er bl.a. ophørt med at anvende TCE (Trichlorethylen) som affedtningsmiddel, ligesom alle processer foregår ved stuetemperatur. Virksomheden arbejder målrettet mod en bedre spildevandsbehandling, idet de enkelte strømme behandles separat, og dermed behandles målrettet med henblik på fjernelse af problematiske forbindelser inden udledning til kloakken.

Virksomheden anvender ikke produkter, hvori der indgår stoffer som er anført på ”Listen over uønskede stoffer”.

Virksomheden udarbejder årligt et grønt regnskab.

Appendix A: 
Definitioner anvendt i forbindelse med vurde​ring af luftfor​ure​ninger og fastsættelse af luft​vilkår.

Massestrøm

Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning).

Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter

procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer).
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Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes
Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker,


når der kun er tale om et enkelt afkast

Emission og referencetilstand

Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. 

Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m3 (mg/n-m3), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emit​teret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 °C, 101,3 kPa, tør røggas ved 10% O2), hvor intet andet er angivet.

Kildestyrken Q

Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s.

Immission

Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde – over jordoverfladen. Hvis mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen  i den relevante højde.
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Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag

B-værdi (bidragsværdi)

Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstede​værelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne.

B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede

mængder og uanset virksomhedens beliggenhed.

	Betegnelser
	Enheder
	Midlingstider

	Massestrøm
	(kg/time)
	max. 7 timers-værdi

	Emission (stofudledning):

    Emissionskoncentration:

    Kildestyrke Q:    
	(mg/n-m³)

(mg/s)
	max. timeværdi

max. timeværdi

	Immissionsbidrag (Im):

    rel. B-værdi
	(mg/m³)
	timemiddel 

99%-fraktilværdi


Spredningsfaktoren S

Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor Sn. Spredningsfaktoren er defineret som kilde​styr​ken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m3 for det samme stof.
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Sn har dimensionen m3/s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B-værdien.

Bilag 1: Oversigtsplan – Virksomhedens placering

[image: image5.emf]
[image: image6.png]Odense kommune - Windows Internet Explorer leveret af Odense Kommune - Service Center, IT

D)~ [ et sono.neiap assteOnnsespagemtortopsiagsehox=553705, 2065627695161 5549342051 5145,564535 GoAES1 167415136133 420515145khmes=5055 ¥

Fler Redger Vi Faveriter Funktoner Hieel

% & [ oderse karmune B - [ side - G Furktioner -

&

Kortopslag

Temy

Temal Lokalplandelomrade (v...
3 ] = oigomade

1 Frif) = et o o erery
O rnf & Evensomiace

8ol 53 omrade il butiksrmal
0 Rekreation  ftidsformal
O sommertusomiade:

O ofertige brmal

Lokall B reynste ankeg

Lokall (71 anommade

Lokall 3 et .
Landg Lokalplandelomrade (v...
Serid B eogomade

Kuturl B3 et o cg every
Kysti O3 Emensomade

tirket] 3 omvase 1t bttt
skovrd B3 Releeation / frtidsformal
Veeke 53 sommermuzomade
Poterl]| = Ofertige brmal

Grave| = Teknste ankeg

O tandomade

O Ardet

Byzon|
Lokal

tangr
toj
eknis]
and- o
anami
eje 0
strukt
v

il
oltk
ekniske anieelg og viksomheder
raik

tioner

am

K1)

Konflikissgning
© Konfiiktsegning

1: 528 xBss7o021_ v:[i3s00520

Odense Kommune - Slottet - Norregade 36 - 5000 Odense C - Telefon: 6 13 13 72 - £-mail: pb.bkf@odense.dic

@ et

Indgge A Odense kammune -




Bilag 2: Situationsplan, incl. ventilationsanlæg og afkast


Bilag 3: Oversigt over intern transport
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Bilag 5: Maskinliste
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf][image: image13.emf][image: image14.emf][image: image15.emf]
Bilag 6: Kemikalieliste
	Flydende kemikalie
	Emballage
	Faremærkning

	Sn Ni grundglans 
	210 l tromler
	T, C

	Sn-Ni HSV
	225 l tromler
	C

	Nikkelchlorid
	25 kg pulver
	

	Sn-Ni stripper
	25 l dunk
	T, C

	Betafer G 266
	200 l tromler
	T,C

	Betapas G 402
	200 l tromler
	C

	Uniflex G 907
	1000 l palletank
	C

	Unirinse G 257
	200 l tromler
	C

	Betafer G 253
	200 l tromler
	T

	Svovlsyre 96%
	1000 l palletank
	R43

	Gardacid bejdse
	200 l tromler
	Tx, C

	Salpetersyre 62%
	800 l palletank
	C

	Kaustisk soda
	25 kg pulver
	

	Natronlud 27,65%
	1200 l palletank
	C

	Salpetersyre 53%
	1000 l palletank
	C

	Pix 316
	1000 l palletank
	C

	Pix 211
	1000 l palletank
	C

	Hydrogenperoxid 35%
	1000 l palletank
	Xn

	Saltsyre 30%
	800 l palletank
	Xi, C

	Delta seal 2000
	25 l dunk
	

	Delta seal GZ sliber
	25 l dunk
	

	Fosforsyre 75%
	25 l dunk
	C

	Surtec 143 (A-vask)
	1000 l palletank
	C

	Gasser
	Flasker
	

	Nitrogen
	50 l
	

	Argon
	Tank 10 m³, 20 l / 50 l
	

	Argon Tech flydende
	
	

	Hydrogen/brint
	Tank 10 m³, 50 l
	

	Carbondioxid
	20 l / 40 l
	

	Gas til truck
	Tank 5 m³
	

	Argonmix
	20 l
	

	Formiergas
	50 l
	

	Food line 70%N2+30%CO2
	20 l
	

	Acetylen
	Tank 10 m³
	


Bilag 7: Beskrivelse af ventilationsanlæg [image: image16.emf][image: image17.emf][image: image18.emf][image: image19.emf]
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� Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer





� Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer


� Bekendtgørelse nr.1634 af 13. december 2006 om affald


� jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven


� jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven


� Lov nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord


� Bekendtgørelse nr.. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven
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