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Stamdata for virksomheden

	Virksomhedens navn
	Vestjyllands Andel Amba

	Virksomhedens adresse
	Storegade 36, Borris, 6900 Skjern

	Virksomhedens kontaktperson
	Henrik Steen

	Virksomhedens matrikelnummer
	15bk og 15d Borris Nørreland, Sdr. Borris

	CVR-nr./P-nr.
	61729615

	Listebetegnelse, godk.bek. 514/27-05-2016 med senere ændringer	
	6.4.b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består af emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: ii) Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.: 9. Foderstofvirksomheder.

	Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 519/27-05-2016 med senere ændringer
	Ja
Afsnit 28, Listetype 6.4 b) ii) -9: Foderstofvirksomhed

	Omfattet af bilag 1, godk. bek. 514/27-05-2016 med senere ændringer
	Ja

	Omfattet af VVM, bek. 1832 af 16. december 2015 
	Nej

	Omfattet af risikobek., bek. 372 / 25-04-2016	
	Nej

	Pligt til afgivelse af PRTR-oplysninger, bek. 1172 / 13-10-2015	
	Nej

	Dato for øvrige miljøgodkendelser
	Denne miljøgodkendelse er en revurdering af:
· Miljøgodkendelse af 21-09-2001.
· Miljøstyrelsens afgørelse af 13-06-2003.
· Afgørelse om produktionsændringer på virksomheden, dateret 21-06-2002.
· Miljøgodkendelse med ændring af vilkår af 18-06-2004.
· Miljøgodkendelse til distributionslager af 01-03-2005.
· Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen af 02-11-2006.




Aktiviteter

	Hovedaktivitet: Fremstilling af foder af vegetabilske råstoffer med en kapacitet på ca. xx tons/time og en årlig produktion på op til 200.000 tons foder. Modtagelse, rensning, tørring og oplagring af afgrøder.

	Væsentlige biaktiviteter: -

	Væsentligste miljøforhold: 
Luftforurening:
[bookmark: Henvisning_id0a1bc004_18f0_41ed_b5a9_118]- Støv, CO og NOx fra indirekte fyret tørreri og dampkedel, der fyres med naturgas.
- Støv fra korn og andre planteavlsafgrøder i tørreluften fra direkte fyret tørreri.
- Støv fra aflæsning, rensning og tørring af løsvarer og fra valse, knuser, slaglemølle, pillekøler og aspirationsanlæg i foderstofproduktion. Aspirationsanlæg anvendes til at fjerne støv fra varerne og til at opretholde et undertryk i siloer og transportelementer, så diffus støvudslip undgås. 
- Støv fra transportomladning og fra pålæsning af afgrøder og foderstoffer samt fra udendørs oplag og håndtering af afgrøder.
- Lugt fra foderstofproduktion (slaglemølle, aspirationsanlæg og især pillekøler).
Støj:
- Støj fra afkast, ventilatorer, kompressorer, åbenstående porte og døre til produktionsbygninger samt kørselsaktiviteter, herunder tomgangskørsel.
Affald:
- Spildolie.
- Slam fra olieudskiller og sandfang.
- Kemikalierester.
- Forurenet absorptionsmateriale.
Spildevand:
- Udledning af sanitært spildevand og overfladevand.
- Udledning af vand fra bundblæsning af dampkedel.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand:
- Spild og overløb ved påfyldning, aftapning og udsivning fra opbevaring af motorbrændstof og øvrige olieprodukter, herunder flydende råvarer til foderproduktionen.
- Udsivning fra utætte olieudskillere og kloaksystemet.
- Spild eller lækage fra beholdere med flydende kemikalier på værksteder.
- Spild eller lækage fra olie- eller kemikalieaffald.
- Spild eller lækage fra oplag af forurenet absorptionsmateriale.





	Sagsbehandler
Yvonne Grandahl, 
Byg og Miljø
	Telefon
9974 1513
	Mail
yvonne.grandahl@rksk.dk

	Kvalitetssikret af: Pernille Nielsen, Byg og Miljø





1 [bookmark: _Toc274222966]
Afgørelse
1.1 Revurdering af miljøgodkendelse
Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens §40 skal tilsynsmyndigheden foretage revurdering af Bilag 1-virksomheder, hvis virksomheden var i drift den 7. januar 2013.
Revurderingen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §41 
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.
Følgende godkendelser og afgørelser ophæves:
· 21-09-2001: Miljøgodkendelse. Udvidelse af produktionskapacitet m.v. og sammenskrivning af tidligere godkendelser, Skjern Å Andel Amba, Storegade 36, Borris.
· 13-06-2003: Miljøstyrelsen stadfæster Vestjylland Andels miljøgodkendelse af 21. september 2001.
· 18-06-2004: Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår.
· 01-03-2005: Miljøgodkendelse, Afgørelse om VVM-pligt. Distributionslager for sækkevarer og oplag af plantebeskyttelsesmidler.
· 02-11-2006: Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen og afgørelse om VVM-pligt.
· 09-09-2009: Accept til igangsætning af projekt 2010, Borris, Storegade 36, Borris.
Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 5.
1.2 Annoncering af igangsætning af revurdering 
Der er den 2. september 2016 foretaget forudgående annoncering af den igangsatte revurdering af miljøgodkendelse.
Kommunen har ikke modtaget henvendelser i den forbindelse.

2 [bookmark: _Toc274222967]Vilkår
2.1 Generelt
2.1.1 Virksomheden skal være etableret og drives som beskrevet i det fremsendte materiale med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2.1.2 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
2.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften. 
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
2.1.4 Godkendelsens vilkår skal tages op til revision igen senest den 9. januar 2027. 
Virksomheden skal forinden fremsende en redegørelse for, hvad virksomheden vurderer er bedst tilgængelig teknologi for samtlige aktiviteter. Vurderingen skal tage udgangspunkt i et eventuelt gældende BREF-dokument.
2.1.5 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
2.1.6 Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. 
2.1.7 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

2.2 Beredskab
2.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
2.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand eller luft, skal virksomheden straks: 
· forsøge at afværge situationen
· forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning
· kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
· kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon. 

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

2.3 Indretning og drift
2.3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 
2.3.2 Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. 
Ved udendørs udlevering til tankbiler skal der anvendes bælge, fleksible slanger, som kan justeres til minimal faldhøjde, eller poser. 
Aftipning af støvende råvarer til eksisterende påslag skal ske indendørs med minimum én lukket port, så der ikke opstår gennemtræk. Eksisterende påslag findes i Bygning 1, 2, 4 og 7b. 
2.3.3 Kridt og fodersalt, der opbevares i lukkede siloer, skal være tilsluttet aspirationsanlægget, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. 
2.3.4 I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
2.3.5 Afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre.
2.3.6 Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre. 
Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre skal være forsynet med stuvemeldere i afkast efter rensningsforanstaltningerne.
Stuvemeldere skal være etableret senest den 1. juli 2017.
2.3.7 Udendørs oplag af afgrøder kan etableres i høstsæsonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal placeres så langt væk fra omboende som praktisk muligt. Oplaget skal være afskærmet af 2-3 meter høje betonelementer på minimum 2 sider.

2.4 Forureningsbegrænsning
Støj
2.4.1 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:
	
	
	Område I
	Område II
	Midlingstid

	Mandag - fredag
	06.00 – 18.00
	55 dB(A)
	45 dB(A)
	*


	Lørdag
	06.00 – 14.00
	
	
	

	Mandag - fredag
	18.00 – 22.00
	45 dB(A) #
	40 dB(A)
	**


	Lørdag
	14.00 – 22.00
	
	
	

	Søn- og helligdag
	07.00 – 22.00
	
	
	

	Nat, hverdage
	22.00 – 06.00
	40 dB(A)
	35 dB(A)
	***

	Nat, søn- og helligdage
	22.00 – 07.00
	40 dB(A)
	35 dB(A)
	***

	* Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.

	** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.

	*** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

	# Støjgrænsen er i høstperioden lempet med 5 dB(A), dvs. støjgrænsen er 50 dB(A).



Støjens maksimalværdier i natperioden må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).
	Område I: Blandet bolig/erhverv (04be005), centerområde (04ce008) og erhvervsområde (04er006) jf. Kommuneplan 2013-2025.
Område II: Boligområder (04bo009, 04bo001 og 04bo004) jf. Kommuneplan 2013-2025.
2.4.2 Støjgrænsen for høstperioden gælder i maksimalt 8 uger/år.
Hvis høstperioden afviger fra 15. juli – 15. september skal dette indberettes til tilsynsmyndigheden.
2.4.3 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger og –beregninger til dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår 2.4.1 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
Kontrolmålinger og –beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinier i bilag 6.
2.4.4 Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de i vilkår 2.4.1 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
2.4.5 Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.
2.4.6 Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Luft / Støv / Lugt
2.4.7 De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1 og 2. 











Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel
	Indirekte fyret tørreri a) eller dampkedel fyret med: 
	Samlet indfyret effekt 
	Emissionsgrænseværdi 
mg/normal b) m3 ved 10% O2 

	  
	  
	Støv 
	CO 
	NO x c) 
	Hg 
	Cd 
	Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu, og Pb 

	Naturgas 
	120 kW-50 MW 
	- 
	75 
	65 
	- 
	- 
	- 

	a) 
	Gælder alene for afkastet fra varmeproduktion. 

	b) 
	normal = referencetilstanden (OºC, 101,3 kPa, tør røggas).  

	c)
	NOx regnet vægtmæssigt som NO2 . 



Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder tørreluft fra indirekte fyret tørreri og afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri
	Afsug fra/af:
	[bookmark: Henvisning_idfc612c28_a6fe_4d13_9648_36c][bookmark: Henvisning_idbd93ca8e_55d0_4ddf_9d25_8f6]Emissionsgrænseværdi
mg/normal a) m3 Støv b)

	Påslag
	10

	Renseri
	10

	Silofiltre
	10

	Valse
	10

	Knuser
	10

	Pillekøler
	40

	Slaglemølle
	10

	Aspirationsanlæg
	10

	Tørreluft fra indirekte fyret tørreri
	40

	Afkast fra direkte fyret tørreri, herunder tromletørreri
	40

	a) 
	normal = referencetilstanden (OºC, 101,3 kPa, tør røggas). 

	b)
	Total støv. 


2.4.8 Virksomhedens afkast skal mindst overholde følgende afkasthøjder: 







 

	Afkastnr.
	Beskrivelse
	Placering
	Rensning
	Afkasthøjde

	01
	Produktion (mølle, kølere, aspirationsanlæg, fortrængningsluft fra råvare- og færdigvaresiloer, samt transportsystem for råvarer)
	Bygning 1
	Posefilter
	75 meter

	02
	Påslag/renseri/ aspirationsanlæg
	Bygning 7b
	Posefilter
	23 meter

	03
	Tørreri
	Bygning 7b
	Cyklofan
	23 meter

	4
	Kedel
	Bygning 1
	-
	30 meter

	5
	Påslag
	Bygning 2
	Posefilter
	3 meter

	6
	Silo
	Øst for Bygning 7b
	Lufthætter
	20 meter

	7
	Silo
	Øst for Bygning 7b
	Lufthætter
	20 meter


2.4.9 Immissionskoncentrationsbidraget for lugtstoffer fra virksomhedens samlede anlæg, må ved beboelse i centerområde og i område for blandet bolig og erhverv, samt i landzone ikke overskride 10 LE/m3.
Immissionskoncentrationsbidraget for lugtstoffer fra virksomhedens samlede anlæg, må i boligområder ikke overskride 5 LE/m3.
Grænseværdien skal være overholdt af den maksimale 99% fraktilværdi for immissionskoncentrationen, beregnet på månedsbasis af alle årets 12 måneder. Maksimumkoncentrationen skal beregnes ved hjælp af Miljøministeriets OML-model, jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2/2001. Beregningerne skal korrigeres til 1 minuts midlingstid og til 1,5 meter over terræn. 
2.4.10 Ved målinger/beregninger for luft, støv og lugt, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for reduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Beskyttelse af jord og grundvand
Oplag af flydende råvarer til foderstofproduktionen
2.4.11 Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube el.lign. uden afløb eller med afspærringsventil. Volumenet af den største tank i tankgården, grube el.lign. må maksimalt udgøre 90% af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10% af tankgårdens volumen.
2.4.12 Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel. 

Oplag af løs gødning
2.4.13 Af- og pålæsning samt opbevaring og håndtering af løs gødningsstof skal ske under tag på tæt belægning. Fugtighed fra oplaget af løs gødning og håndtering heraf skal opsuges med ovntørret sand. 
Sand- og gødningsblandingen skal opsamles og bortskaffes iht. kommunens affaldsregulativ. 
2.4.14 Der må ikke foretages rengøring med vand efter oplag af løs gødning.
2.4.15 Spildevand fra rengøring og vask af virksomhedens køretøjer (gummihjulslæsser, gødningsspreder eller lignende) skal opsamles i et tæt opsamlingsbassin uden afløb. 

Oplag af flydende gødning og planteværnsmidler samt flydende farligt affald
2.4.16 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 

Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof
2.4.17 Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. 
Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturerne af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 
Eventuelt spild skal kunne opsamles i en tæt spildbakke eller en grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. 

Spildevand og overfladevand
2.4.18 Spildevand skal til enhver tid tilledes det kommunale spildevandsanlæg i henhold til gældende tilslutningstilladelse.
2.4.19 Overfladevand skal til enhver tid tilledes den kommunale regnvandsledning i henhold til gældende aftale/tilslutningstilladelse.

Affald
2.4.20 Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. 

2.5 Egenkontrol
Driftskontrol
2.5.1 Filtre på afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal hver tredje måned inspiceres på filtrets renluftside for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.
2.5.2 Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal renses og eventuelt justeres med intervaller som foreskrevet af leverandøren, dog mindst 1 gang årligt og altid umiddelbart inden høstsæsonen. 
2.5.3 Filterindsatse skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer. 
Filterindsatse skal skiftes ved synlig slitage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne.
2.5.4 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe jf. Vilkår 2.4.15 og 2.4.17. 
Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Præstationskontrol
2.5.5 Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 2.4.7 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). 
Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 
Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højest hvert andet år. 
2.5.6 Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
2.5.7 Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

Tabel 3
	Navn 
	Parameter 
	[bookmark: Henvisning_id8ba84358_862b_4190_8645_0c1]Metodeblad nr. a) 

	Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas 
	Støv 
	MEL-02 

	Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx ) i strømmende gas 
	NO 
	MEL-03 

	Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas 
	CO 
	MEL-06 

	Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas 
	Lugt 
	MEL-13 

	a) 
	Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk. Udsteders note 




Driftsjournal
2.5.8 Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

● Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale. 
● Dato for eftersyn af mekaniske støvudskillere i form af cykloner, cyklofaner og ventikloner. 
● Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen. 
● Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter og befæstede arealer og gruber mv., jf. Vilkår 2.5.4. 
●Dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. Vilkår 2.5.4. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Årsrapport
2.5.9 Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol.
2.6 Ophør
2.6.1 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. 
En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 
Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør. 
2.6.2 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
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Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt at virksomhedens miljøgodkendelser af 21. september 2001, samt senere ændringer, skal revurderes jf. godkendelsesbekendtgørelsen.
Produktionen forøges ikke ud over 200.000 tons foder, som forudsat i den gældende miljøgodkendelse, og der foretages ikke ændringer af produktionsanlæg eller kornbehandlingsanlæg på virksomheden. 
Virksomheden producerer foder til svin, kvæg, får, heste, gnavere og geder. Herudover tørres korn og andre planteafgrøder, og der oplagres og sælges gødning, olie samt planteværnsmidler. 
Råvarer til foderproduktionen består af kornprodukter som efter formaling og blanding med forskellige flydende råvarer presses i piller og udleveres til transportbiler. 
Der er etableret anlæg som dampkedler, brændere, transportudstyr og tankanlæg til flydende råvarer mv.  
Der er etableret planlagre til korn og andre afgrøder, hvor der foretages konditionering ved indblæsning af udeluft i kornet samt tørring af afgrøder. Derudover er der etableret sækkevarelagre råvarer og færdigvarer. Siloer er etableret til korn og færdigvarer.
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Der er standardvilkår for virksomhedstypen 6.4.b.ii)-9 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.
4.1 Lokalisering
Virksomheden er beliggende indenfor Lokalplan nr. 50A for et område til erhvervs- og grønt formål i Borris, jf. delområde I og II til erhvervsformål herunder korn- og foderstofvirksomhed med tilknyttet service og administration.
4.2 Indretning og drift
Virksomheden er en korn- og foderstofvirksomhed med tilknyttes service og administration. Der produceres op til 200.000 tons husdyrfoder pr. år. Herudover håndteres korn og andre landbrugsafgrøder med eventuel tørring og opbevaring indtil brug.
Virksomheden har følgende:
· Foderproduktionsanlæg (22 tons/time).
· 1 stk. tørreri til tørring af landbrugsafgrøder (17 tons/time).
· Diverse lagerhaller.
· Diverse lagertanke til råvarer, samt dieselolie.
· Udleveringshal for foderstoffer mm.
Kontor og driftskontorer.
4.3 Forureningsbegrænsning
Støj
Virksomhedens støjkilder består af henholdsvis stationære støjkilder og intern trafikstøj.
Virksomhedens støjkilder er ikke ændret væsentligt i forhold til miljøgodkendelsen af 2. november 2006, hvorfor støjvilkårene herfra bibeholdes, dog med opdatering af formuleringerne. Der er i den oprindelige miljøgodkendelse givet dispensation til flytning af dagperioden på hverdage fra kl. 07 til kl. 06, samt at natstøjgrænsen i høstperioden fra 15. juli til 15. september er lettere forhøjet.

Luft / Støv / Lugt
Aftipning i påslag sker med max. 1 port åben. Der er ikke monteret afsug på alle påslagene. De eksisterende påslag har ikke en størrelse eller er monteret med portåbninger, så det kan lade sig gøre at foretage aftipning indendørs med lukkede porte eller alternativt bagtip. Vilkår 2.3.2 er derfor tilrettet til nutidig indretning. 
· Påslaget i Bygning 1 er med afsug. Begge porte er lukket under aftipning. 
· 2 stk. påslag i Bygning 2. Det ene påslag er med afsug og der er opsat ”gardiner” i portåbningen. Påslaget benyttes dagligt til foder og træpiller. Det andet påslag er uden afsug. Dette påslag benyttes i vinter- og forårssæsonen til vejsalt og gødning. Portene mod syd er åben ved aftipning. Nærmeste nabo mod nord er beliggende indenfor ca. 35 meter, men de er afskærmet af lagerbygninger og stationær støjmur. 
· Påslaget i Bygning 4 er uden afsug. Porten mod vest er åben ved aftipning. Nærmeste nabo mod vest er beliggende indenfor ca. 80 meter. Påslaget benyttes ca. 1 time pr. dag af virksomhedens egen gummiged.
· 2 stk. påslag i Bygning 7b. Påslagene er med afsug. Portene mod nord er åbne ved aftipning. Nærmeste nabo mod vest er beliggende mere end 240 meter væk og er afskærmet af diverse bygninger.
Virksomhedens siloer er tilsluttet aspirationsanlæg, herunder siloer til kridt og fodersalt. Vilkår 2.3.3 er derfor tilrettet hertil. Yderligere findes STANDARDVILKÅR 22 ikke relevant.
Virksomhedens tørreri er forsynet med henholdsvis cyklofaner og venticloner. Det er oplyst, at stuvemeldere monteres snarest muligt og senest den 1. juli 2017. Vilkår 2.3.6 er derfor tilrettet hertil.
Udendørs oplag af afgrøder i høstperioden sker internt på virksomheden i en afstand på minimum 150 meter til nærmeste nabo. Der accepteres derfor at oplagene kun afskærmes på minimum 2 sider. Vilkår 2.3.7 er derfor tilrettet hertil.
Virksomheden benytter alene naturgas til tørreri og dampkedel til foderproduktionen. Vilkår 2.4.7 er derfor tilrettet hertil.
Virksomheden benytter ikke sugelosser. Vilkår 2.4.7 er derfor tilrettet hertil.

Beskyttelse af jord og grundvand
Opbevaring og håndtering af flydende råvarer og hjælpestoffer foregår hovedsageligt indendørs. Dog er der udendørs opstillet tanke til henholdsvis melasse og fedt. De udendørs tanke er alle opstillet i sikkerhedskar.
Virksomheden har midlertidigt oplag af løsgødning, maks. 200 tons. Oplagringen af løsgødning sker i et planlager med tæt belægning og uden kloakafløb. Lagerhallen rengøres alene med ovntørret sand og opfejning. Virksomheden foretager ikke vask af gødningsspredere. Vilkår 2.4.13 og 2.4.15 er derfor tilrettet hertil.
Virksomheden har ikke oplag af flydende gødning. 
Virksomheden har ikke nedgravede olietanke.
Virksomhedens oplag af planteværnsmidler forefindes i en lagerhal med tæt belægning og med mulighed for opsamling af eventuelt spild i en opsamlingstank. Standardvilkår 19 er derfor ikke relevant for denne virksomhed.
Virksomheden har oplag af såsæd i bigbags, som er opstillet i lagerhal med tæt belægning og uden kloakafløb. Virksomheden foretager ikke bejdsning af såsæd.

Spildevand og overfladevand
Tag- og overfladevand udledes delvis rørlagt grøft. Kloakafløb for overfladevand på pladser og kørearealer har opsamling af eventuelt kornspild eller lignende.
Sanitært spildevand, samt kedelvand, er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg.
Vaskepladsen bruges alene til rengøring af virksomhedens egne køretøjer. Vaskepladsen har ikke afledning af spildevand, men spildevandet opsamles og bortskaffes.

Affald
Virksomheden skal årligt indberette data for affaldsproduktionen til det centrale Affaldsdatasystem, samt opbevare kvitteringer for afleveret affald jf. Affaldsbekendtgørelsen. Kvitteringer for affaldsbortskaffelse skal opbevares i mindst 3 år.
I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Olietanke
Olietanke skal til enhver tid etableres og drives i henhold til olietankbekendtgørelsen.

4.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,4 km fra ansøgte projekt. Der er tale om 
· Skjern Å, som er udpeget som EF-habitatområde (H61).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af at virksomheden allerede er i drift, at virksomhedens fortsatte drift vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget. 
Kommunen vurderer, at virksomheden hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.
Bilag IV
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på virksomheden. Den eksisterende virksomhed vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området. 
På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.
· Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
· Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
· Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
· Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.  
· Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.
Vurderingen er gennemført i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 188 af 26. februar 2016” (Habitatbekendtgørelsen).

4.5 Egenkontrol
Der er fastsat standardvilkår om egenkontrol og indsendelse af årsrapportering. 

4.6 Vurdering af renere teknologi
Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af en BAT-konklusion. Miljøstyrelsens henviser til BAT-referencedokumentet ”Food, Drink and Milk Industries”, der beskriver de aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.4 b og c, herunder fremstilling af dyrefoder baseret på animalske og vegetabilske stoffer.
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår og standardvilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.
Virksomheden er indrettet eller vil blive indrettet, så den kan overholde de standardvilkår for korn- og foderstofvirksomheder, som trådte i kraft den 27-05-2016. I følge Miljøstyrelsen er standardvilkårene udtryk for bedst tilgængelige teknik for foderstofbranchen. Vilkår, som stilles med baggrund i standardvilkårene, lever således op til kravene om BAT.
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Der er den 6. december 2016 udsendt endeligt varsel om revurdering til virksomheden.

Virksomheden har ikke indsendt bemærkninger til varslingen.


6 Gyldighed
6.1 Gyldighed
Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. 
Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. 
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7.1 Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer fredag den 13. januar 2017. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.
7.2 Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest fredag den 10. februar 2017.
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af http://www.nmkn.dk Klageportalen ligger på http://www.borger.dk og http://www.virk.dk Du logger på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene
Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.





Venlig hilsen
[image: ]
Yvonne Grandahl

[image: ]
og Pernille Nielsen


I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.
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Sendt på mail:
Vestjyllands Andel Amba, Att: Henrik Steen, hes@vja.dk
SWECO, Att: Susanne Soelberg Carlsen, susannesoelberg.carlsen@sweco.dk
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, email@fvst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lp@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk  

Kopi sendt til:
Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14 2, 1651 København V. 
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Oversigtsplan – Bilag 1
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Situationsplan – Bilag 2
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 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag fra det fremsendte materiale til brug for revurdering:
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Planteværnsmidler opbevares og håndteres kun i ubrudt emballage.
Der er ikke flydende gødning på afdelingen. Dette leveres direkte fra leverandøren til kunden.
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Der er to dieseltanke på fabrikken på hhv. 1.200 liter og 20.000 liter. Tankene anvendes til diesel. Den lille tank anvendes til tankning af trucks i produktionen, og den store tank anvendes til tankning af lastbiler. 
Den lille tank er placeret indendørs i Bygning 3 på befæstet areal. 
20.000 liters tanken er placeret i tankgård med opkant og hegn omkring. Tanken er placeret nord for Bygning 5. Rørføringerne er overjordiske. Der er befæstet tankplads med olieudskiller tilknyttet tanken. Olieudskiller er tilmeldt tømningsordningen. Slangen til tankpistol er ikke længere, end at det sikres at tankning foregår på tankpladsen.
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I bygning 2 er der 2 påslag, et med og et uden afkast. Afkastet går via posefilter til udluftningsrør i ca. 3 meters højde.
De 2 siloer øst for bygning 7B er ca. 20 meter høje og er hver forsynet med 6 lufthætter. 
Alle siloer er tilsluttet aspirationsanlæg, herunder også siloer til kridt og fodersalt.
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Virksomheden har 6 påslag på afdelingen:
1 stk. Bygning 1 med afsug. 2 porte, begge lukket under aflæsning.
2 stk. Bygning 2 med og uden afsug. 1 port til hvert påslag, begge åbne under aflæsning. Den med afsug har gardiner foran påslaget. Påslaget med afsug benyttes dagligt til foder og træpiller. Påslaget uden afsug benyttes i vinter og forårssæsonen til vejsalt og gødning. Der er ingen planer om lukning af påslagene.
1 stk. Bygning 4 uden afsug. 2 porte, den mod vest åben under aflæsning. Påslaget i bygning 4 bruges ca. 1 time om dagen. Det er porten mod vest der benyttes ved aflæsning. Porten mod øst er ikke forbundet med automatik, så porten kan godt stå åben ved aflæsning. Dette sker dog ikke, da påslaget overvejende bruget af gummiged, der ikke har behov for gennemkørsel.
2 stk. Bygning 7b med afsug. Et bredt påslag med 2 porte mod nord. Et langt påslag med port mod nord og port mod syd. Port mod syd holdes lukket under aflæsning.

Yderligere bemærkninger til Bilag 3:
Der er 4 afkast på Bygning 7b.
Beluftningen i stålsiloerne kommer via kælderen, ind fra bygning 7b fra lokalet hvor tørreriet er placeret.
Der er ikke tørreri i Bygning 2, men det har været i Bygning 3.
Der er kun et indtag af luft i Bygning 10. Det trækkes ind via trappetårnet på nordgavlen.
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Der foretages ingen vask af gødningshal. 
Gødningsspredere rengøres hjemme hos kunderne.
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Sand og gødningsrester opsamles i samme container som opfej fra pladserne, til enten forbrænding eller kompostering ved AFLD/ESØ.
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Den ene dieselolietank på 1.800 liter er i 2016 blevet udskiftet med en anden dieselolietank på 1.200 liter.
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  Gennemgang af standardvilkår - Bilag 4

	
	Standardvilkår jf. Bekendtgørelse nr. 519 af 27-05-2016
	Denne afgørelse:

	
	Generelt
	

	1
	Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.
	Vilkår 2.6.1.

	2
	Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, at driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.
	Vilkår 2.1.6. – tilpasset denne virksomhed.

	3
	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
	Vilkår 2.1.7.

	
	Indretning og drift
	

	4
	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
	Vilkår 2.3.1.

	5
	Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udendørs udlevering til tankbiler skal der anvendes bælge, fleksible slanger, som kan justeres til minimal faldhøjde, eller poser. Aftipning af støvende råvarer skal ske indendørs med lukket port eller som bagtip ned i et påslag med bændler. [Godkendelsesmyndigheden kan, hvis afstanden til naboer er tilstrækkelig, tillade, at aftipning sker med åben port.] [Godkendelsesmyndigheden kan stille krav til udstyr ved materialetransport fra skibe, jernbaner mv.]
	Vilkår 2.3.2 - tilpasset denne virksomhed.

	6
	Kridt og fodersalt, der opbevares i lukkede siloer, skal tilsluttes aspirationsanlægget eller have monteret silofiltre, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet.
	Vilkår 2.3.3 - tilpasset denne virksomhed.

	7
	I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
	Vilkår 2.3.4.

	8
	Afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre.
	Vilkår 2.3.5.

	9
	Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre skal enten være forsynet med stuvemelder eller have kontinuert fungerende overvågningsudstyr med on-off alarmer i afkast efter rensningsforanstaltningerne.
[Hvis der bruges kontinuert overvågningsudstyr, indsætter tilsynsmyndigheden: Alarmer skal kalibreres/indstilles efter leverandørens anvisning.]
	Vilkår 2.3.6 – tilpasset denne virksomhed.

	10
	Udendørs oplag af afgrøder kan etableres i høstsæsonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal placeres så langt væk fra omboende som praktisk muligt. Oplaget skal være afskærmet af 2-3 meter høje betonelementer på minimum 3 sider. [Godkendelsesmyndigheden kan, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at oplaget indrettes på anden vis.]
	Vilkår 2.3.7 - tilpasset denne virksomhed.

	
	Luftforurening
	

	11
	De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1 og 2.
Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel
Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder tørreluft fra indirekte fyret tørreri og afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri
	Vilkår 2.4.7 - tilpasset denne virksomhed.

	12
	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
	Vilkår 2.4.8 - tilpasset denne virksomhed.

	
	Affald
	

	13
	Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.
	Vilkår 2.4.20.

	
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
	

	
	Oplag af flydende råvarer til foderstofproduktionen
	

	14
	Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube el.lign. uden afløb eller med afspærringsventil. Volumenet af den største tank i tankgården, grube el.lign. må maksimalt udgøre 90% af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10% af tankgårdens volumen.
	Vilkår 2.4.11.

	15
	Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel.
	Vilkår 2.4.12.

	
	Oplag af løsgødning
	

	16
	Af- og pålæsning samt opbevaring og håndtering af løs gødningsstof skal ske under tag på tæt belægning, der har afløb til egnet opsamlingstank, eller i et tæt opsamlingsbassin el.lign. for gødningsvand uden afløb.
	Vilkår 2.4.13 og 2.4.14 - tilpasset denne virksomhed.

	17
	Spildevand fra rengøring efter oplag af løs gødning og fra vask af gødningsspredere skal opsamles i en egnet opsamlingstank eller et tæt opsamlingsbassin el.lign. for gødningsvand uden afløb.
	Vilkår 2.4.15 - tilpasset denne virksomhed.

	
	Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof
	

	18
	Spild i forbindelse med påfyldning af flydende gødning og planteværnsmidler skal kunne opsamles i en tankgård, grube el.lign. uden afløb eller med afspærringsventil, og som er tæt over for den flydende gødning. Volumenet af den største tank i tankgården må maksimalt udgøre 90% af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde, gruber el.lign. skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården, gruben el.lign. maksimalt udgør 10% af tankgårdens volumen.
	Ikke relevant for denne virksomhed.

	19
	Udendørs oplag af flydende gødning skal sikres mod påkørsel.
	Ikke relevant for denne virksomhed.

	20
	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
	Vilkår 2.4.16.

	
	Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof
	

	21
	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturerne af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en tæt spildbakke eller en grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen.
	Vilkår 2.4.17 – tilpasset denne virksomhed.

	
	Egenkontrol
	

	
	Driftskontrol
	

	22
	[Hvis siloer har monteret silofiltre i stedet for tilslutning til aspirationsanlægget, indsætter godkendelsesmyndighederne følgende vilkår: Silofiltre skal hver tredje måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder, eller hvis der i øvrigt konstateres synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne, skal utæthederne udbedres inden næste silopåfyldning.]
	Ikke relevant for denne virksomhed.

	23
	Filtre på afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal hver tredje måned inspiceres på filtrets renluftside for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.
	Vilkår 2.5.1.

	24
	Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal renses og eventuelt justeres med intervaller som foreskrevet af leverandøren, dog mindst 1 gang årligt og altid umiddelbart inden høstsæsonen.
	Vilkår 2.5.2.

	25
	Filterindsatse skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer. Filterindsatse skal skiftes ved synlig slitage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne.
	Vilkår 2.5.3.

	26
	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe jf. vilkår 17, 18, 19 og 21. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
	Vilkår 2.5.4 – tilpasset denne virksomhed.

	
	Præstationskontrol
	

	27
	Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 10 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højest hvert andet år. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne.
	Vilkår 2.5.5 – tilpasset denne virksomhed.

	28
	Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.
	Vilkår 2.5.6.

	29
	Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
Tabel 3
	Vilkår 2.5.7 - tilpasset denne virksomhed.

	
	Driftsjournal
	

	30
	Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.
Dato for eftersyn af mekaniske støvudskillere i form af cykloner, cyklofaner og ventikloner.
Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen.
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter og befæstede arealer og gruber mv., jf. vilkår 27.
Dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 27.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
	Vilkår 2.5.8.

	
	Årsrapport
	

	31
	Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol.
	Vilkår 2.5.9.





13 Lovgrundlag – Bilag 5

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 (miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af 27. maj 2016 (godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 519 af 27. maj 2016. 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015 (olietankbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen).
Lov om naturbeskyttelse, nr. 1217 af 28. september 2016 (naturbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om udpegning administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (Habitatbekendtgørelsen).
 
Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:
Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk
Miljøstyrelsens orientering nr. 4/ 2014 om BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher
Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/ 2001
Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 20/ 2016
Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4/ 1985
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder
Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter nr. 6/ 2008
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Dokumentation af vilkår til støj - Bilag 6

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984, kildestøjsmålinger, eller alternativt anvendes kildestyrke data fra vejledning nr. 2/2005, bilag 1, når de er beskrivende for støjen, kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, med senere ændringer.
Samt at der skal anvendes de krav som er beskrevet i vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorbaner.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering
Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. ”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1903 af 29. marts 2015”.
Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.
Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.
Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. 
For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.
Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater
Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. 
Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingen er gennemført.



Kortbilag med angivelse af områder jf. Kommuneplan 2013-2025:
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OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART (B)
Listebetegnelse (5)

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendigorelsens bilag 1 pkt 6.4.b.i) — 9
fremstiling af foder fra vegetabilske ristoffer med en kapacitet fl produktion af faerdige
produkter pa mere end 300 tons pr. dag.

Herudover er virksomheden omfattet af standardfilkar for foderstofvirksomheder i be-
kendigorelse nr. 519 af 27/5-2016 om standardvikar af fstevirksomhed, afsnit 28.

Det forventes, at der ved revurdering af virksomhedens miljogodkendelsen pé Store-
‘gade 36 vl blive udarbeidet en mijogodkendelse med de relevante standardvikdr, jf
Miljogodkendelsesvejledningens afsnit 4.1.4.

Der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter for kom og
foderstofbranchen. BAT for branchen anses som angivet i Miljostyrelsens vejledning
. 4/1991 om retningsiinjer for grovvarebranchen og i BAT-standardvilkir. Vestyllands
Andel efterlever begge.

Beskrivelse af det ansegte projekt (6)
Ringkebing-Skjem kommune har meddelt at virksomhedens miljagodkendelse skal

revurderes f_godkendelsesbekendtgarelsen, og at ansegningen skal fremsendes
senest den 17. oktober 2016

Virksomhedens mijogodkendelser er:

1. Mifjogodkendelse — Udvidelse f produktionskapacitet m.v. og sammenskriv-
ning af tidligere godkendelser, Siem A Andel Amba, Storegade 36, Borris, da-
teret 21. september 2001, samt Mijestyrelsens afgrelse, dateret 13.juni 2003.

2. Miljogodkendelse — Endring af vilkir, dateret 18. juni 2004

3. Mijagodkendelse, Afgerelse om VVM-pligt — Distrbutionslager for saskkevarer
g oplag af plantebeskyttelsesmidler, dateret 1. marts 2005

4. Mijogodkendelse til udvidelse af produktionen og afgorelse om VVM-piigt, date-
ret2. november 2006.

5. Accept il igangszetning af projekt 2010, Borris, Storegade 36, Boris, dateret 9.
september 2009.

Virksomhedens maksimale foderstofproduktion forages ikke ud over 200,000 tons
foder pr. 4r, som er gaeldende | den nuvasrende miliegodkendelse.
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Derforetages ikke zendringer af produktionsanizeg eller kombehandiingsanlaeg pa
virksomhede.

Projektets varighed (8)

Virksomheden og anlaegget er af permanent karakter.

OPLYSNINGER OM ETABLERING (C)

Bygningsmeessige @ndringer (9)

Derforetages ikke bygningsmeessige aendringer.

Tidspunkter for anlzegsarbejde (10)
Derforetages ikke bygningsmeessige aendringer.

VIRKSOMHEDENS PLACERING (D)
Placering i

forhold il omgivelserne (11)

Virksomheden ligger indenfor Kommuneplanramme 04er008, der i Ringkabing-Skjem
Kommuneplan 2013-2025 er udiagt som erhvervsomrade.

Omrédet er fastlagt i industti- og handvaerksformal, herunder kom- og foderstofvirk-
‘somhed med service og administration

Der mé ikke opfares boliger  omrédet.

Omréde 04er006 er omfattet af Skjern Kommunes lokalplan 50A. Lokalplanomradet
ligger ilandzone.

Virksomheden greenser:

+ Mod nord (ca. 20 meter fra virksomheden) op il erhvervsomrade (kommune-
planramme 04er002)

‘+ mod nord og syd op til et grent omrade (kommuneplanramme 047020).

+ mod nordest, ast og sydast op tl landbrugsomrader.

+ mod vest op ti et omrade for blandet bolig og erhverv og centeromrade (kom-
muneplanramme 04be005 og 04ce008).

+ mod vest (ca. 50 m fra virksomheden) op tl en boligomrade (kommuneplan-
ramme 04bo004).

+ mod syd (ca. 30 m fra virksomheden) op tl et boligomrade (kommuneplan-
ramme 04bo003).

Virksomheden ligger udenfor omride med sarlige drikkevandsinteresser.
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Vediagte bilag 1 viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

Driftstider (12)
Foderppoduktion Hele dagnet, 7 dage pr. uge
Lageranleg Hele dagnet, 7 dage pr. uge
Udlevering af foder, gadning m.v. | Hverdage k. 06.00~22.00
Kombehandiing Hele dagnet, 7 dage pr. uge

I hastsaesonen kan der hele dagnet veere foragede aktiviteter  form af modtagelse,
héndtering og beluftning af kom og andre afgrader

Til- og frakerselsforhold (13)

Ti- og frakersel i virksomheden med tung trafk foregér via Komvaenget | hostperio-
den kan der veere enkelte traktorer, som bruger indkerslen ved Storegade.

il og frakersel i virksomheden udger:

Hosiperiode
Dagperiode 120 Kersler pr_8 timer
Aftenperiode korsler pr. tme
Natperiode Tkorsel pr. % time
Uden for hesiperiode

Dagperiode 90 korsler pr_B fimer
Aftenperiode Okorsler pr.fime
Nafperiode Okorsel pr. % fime

Kersler udenfor hastsaesonen fordeler sig i dagperioden med 90 kersler  forbindelse:
med foderfabrikken (ind-og udlevering) og 20 kersler iforbindelse med salg af gad-
ning, olie og kemikalier.

INDRETNING (E1)

Vediagte tegninger og bilag viser
« Placering af bygninger pa ejendommen

« Placering af skorstene og andre luftafkast
« Virksomhedens aflobsforhold

Intere transportveje:
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BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION (F)
Produktionskapaciteter (2)

Virksomheden producerer foder il svin, kvaeg, far, heste, gnavere og geder. Herudover
tarres kom og andre planteafgrder, og der oplagres og udleveres gadning samt pian-
tevaemsmidier

Produktionskapaciteten er op til 200,000 tons foderblandinger 4rfigt Produktionen er
‘en Tesco-produktion, dvs. fabrikken er ombygget, s3 den lever op tl de kvalitetskrav,
‘som forretningskeeden stiler tl foderstofproduktion.

Der forventes en arlige omseetning pa ca. 50.000 tons ravarer (saszed og plante-
vaemsmidier etc.) og der udleveres ca. 1.000 tons godning pr. ar. Der oplagres 200
tonslos gadning ad gangen.

Oplag af planteveemsridler varierer meget. Det vurderes, at det maksimale oplag af
plantevaemsnidler er pa 200,000 liter. Plantevaemsmidler opbevares i ubrudt embal-
lage i szerigt indrettet kemirum og anvendes ti videresalg.

‘Se afsit 6.2 for information om virksomhedens oplag af feerdigvarer.

Procesforlob

Révarer leveres med lastvogne. Efter indvejning pé brovaegt aflaesses varen i
péslag ellr direkte i planlagre/sioer. Révaren fra planlagre og siloer transporteres i et
lukkef transportsystem tl produktionen.

I hastperioden fortages der aflassning af korn pa befeestede arealer, komet transpor-
teres fil pasiag eler planlager med gummiged.

Planlagrene er forsynet med beluftningsventiatorer tl konditionering af komet ved
indblaesning aftarfkold luft, som nedkaler komet og sikrer, at det biver lagerstabilt

Efter behov kan der foretages rensningltarring af komet med et naturgasfyret tor-
rerirenseri som typisk nedtorrer komet fl et vandindhold pa ca. 15 %.

Fedt, melasse og lignende fiydende ravarer pumpes fra tankbil l tanke ved produkti-
‘onsanlaegget Tankene er placeret i tankgard, der som minimum kan rumme indhol-
detaf den strste tank_Kridt, salt og ignende pulvervarer indblaeses fra tankvogn ti
révaresiloer.

Foderproduktion:
Fra produktionsanlaeggets révaresiloer transporteres rvaren il formaling.
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Fra produktionsanlaeggets révaresiloer transporteres ravaren t fommaling
Afkastluften fra molleme renses i posefitre. Efter formaling transporteres ravaren til
blanderen, hvor der filsaettes forblandinger, mineraler og fiydende ravarer.

Fra blanderen transporteres varen til mixerffeedprocessor, hvor der filszettes damp og
vaesker og herfra videre tlpillepresseme. Foderpilleme fores videre il keleme, som
med udeluft nedkaler pilleme tl oplagringstemperatur. Afkastluften fra keleme renses
ifilre

Efter kaling transporteres foderpilere ti feerdigvaresiloeme og er Klar t udlevering
eller opsaekning

Foderpiller udleveres direkte i tankvogn, der holder pa brovasgt under leesningen, 53
inten kersel begrasnses tl et minimum

Ud over afkast fra enkeltmaskiner er der etableret aspirationsanlaeg, som holder un-
dertryk i transportsystemer, s udsiip af stov undgas. Afkastluften renses i posefiter.

Afkastiuft fra produktionsaniaeg er fort t et faslles aflast i en 75 m hoj skorsten.
Der er kke produktion af medicineret foder

Korn og andre planteafgreder:
Korn og afgrader il torring transporteres tl renseren, som frarenser str3, sten og an-
dre urenheder i komet. Afkastiuften fra renseren renses i posefiter. Kormet kan ledes.
direkte il torreriet udenom renseren.

Fra renseren transporteres komet/afgroden tltorreriet som tarrer kometiafgraden
ved hjzelp af naturgas, afkastiuften fra torreriet renses i posefiter. Det feerdige pro-
dukt transporteres herefier videre ti lagersiloeme. Ale transporter fra paslag t lager
foregar i lukkede systemer.

Der forekommer ikke bejdsning af kom

Andre aktiviteter:
Der modtages, oplagres og udleveres fast gadning. Héndtering af gadning sker in-
dendors for at undg spild pa de udenders arealer. Der forekommer ikke fiydende
‘gadning pé fabrikken.

Der er oplag og udievering af saskkevarer og ofie

Der oplagres og udieveres plantevsmsmidier. Plantevaemsmidier opbevares inden-
dars ilagerhal med teet beleegning. Se afsnit 7.5.1 for yderligere information omkring
‘opbevaring af planteveemsmidler.
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Oplag af afgrader og révarer, vitaminer og mineraler (3)

Foderblandingeme produceres ud fra felgende ravarer:

Komprodukier- 0-60%

. oliekager o Tignende: 0-50%
‘Animalske ravarer (iskemel) T-3%
Fiydende ravarer (fedt, ier) 3-5%
Mineraler og vitaminforblandinger 3-5%

Herudover anvendes diverse hjzelpestoffer i produktionen.

Ovennaevnte tal er gennemsnitstal og kan variere fra blanding t blanding.

‘Sammenszstningen vil  avrigt variere ud fra krav til nasringsindhold og prisrelationer
mellem de enkelte ravarer.

Virksomheden har folgende oplag af afgrader, ravarer og feerdigprodukter:

Bygning_| Benavnelse. Aktivitevanieg
Produktion (hojsilo) Presse
Feeder
1 Mixer
Fiydende ravarer 360 m fedttanke | tankgard
Udievering Sioer
R Planlager Fast NPK Godning til opsaskning,
Planiager Kom plansioer m. beluftning
Skkevarer Feerdigvarer i bigbags og seekke
3 [Fiydende rAvarer vestior | 10 m® melassetank i tankgard
bygning 2x 10 m? fedttanke i tankgard
Planiager Planlager med pasiag
4 Opfugtningstanke
Renseri
5 | Planlager Kom plansioer
o | Planlager Kom plansioer
Knuser ti soyaskr
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Planlager Planlager m. beluftning

7a

7y | Tomeriog Renseri

Sioer Forsiloer tiltorreri vest for bygning

s |Lageral Saseed bigbags
Olie, Hydro-x og div emballage pa
lagerreoler

g | Logerhal Foderblandinger ibigbags
Plantevaemsmidler og anden kemi i
seerskilt kemirum

10 |Planlager Kom i plansioer m. beluftning

11| Kontor

Iforbindelse med kommodtagelse i hostperioden, kan der forekomme kortvarigt
udendors oplag af kom pa de befeestede arealer. Der er brandposer  aflab pa uden-
dars arealer, hvor der kan forekomme spild af kom og andre afgroder i hestperioden.
Se bilag 1 for placering af udenders oplag

Oplag af gedning og sészd (4)

Oplag af NPK gadning forekommer én gang arligt af f4 ugers varighed pd virksomhe-
den. Der opbevares ca. 60 tons fast gedning (losvarer) i indendors planlager (byg-
ning 2). Gadningen opsaskkes i videresalg som havegedning

Der eringen aflob fra gadningsoplaget. Nér gadningen "sveder’, opsamles dette med
ovntarret sand.

Der oplagres kun nitratholdige gadningsstoffer type C, som er selvslukkende.
Gedningsoplag sker i henhold ti Miljostyrelsens bekendigerelse nr. 328 af 8. juli
1983

Der oplagres ikke flydende gadning pa virksomheden.

Oplag af sésced forekommer i bigbags i bygning 8. Der forekommer ik bejdsning af
séseed
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Energiforbrug, art og oplagsform (5)
il produktion af foderblandinger anvendes varme i form af damp ved pelletering og
opvarmning af fedt og melasse.

il torring af kom mv. anvendes naturgas. Forbruget varierer afhzengig af torringsbe-
hovet.

Virksomheden har feigende energianizeg:

« Dampkedel, 1600 kg damp/h, 1,5 MW. Naturgasfyret braznder, 140 Nmh. Kedien
erforsynet med en low NOx._Placeret i kedelrum i bygning 1

« Naturgasfyret Weishaupt braender, max. 1750 kW. Terrekapacitet 17 tonstime ved
4% nedtorring. Placeret  torrer i bygning 7b

Anlzgget er drevet med naturgas, og der er derfor ingen tanke ti fyringsolie.
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I regnskabséret 2015 er virksomhedens energiforbrug opgjort it

+  Gasforbrug: 368.913 Nm®
 Efforbrug: 3501668 Nm®

Forbruget vil variere fra r il & afzzngig af produktionens sterrelse samt behovet for
kom torring

Driftsforstyrrelser og uheld (18)

1 titzlde af defekte fitre eller cyklofaner kan der vaere en foraget stovforurening i for-
hold til normal drift. Der foretages filterservice af ekstemt firma en gang pr. ar. Kontrol-
rapporter forevises pa miljotiisyn og er derfor ikke medsendt i dette materiale. Rappor-
teme kan eftersendes safremt det onskes.

Tanke og beholdere kan bryde lzek, og der kan ske utiisigtet spild af olieprodukter.
Trucks kan ga i stykker.
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Ravarer og hjzelpemidler opbevares kun indenders. Ved evt. lask pa beholdere vil det
hurtigt opdages, da varee opbevares pa befestet areal.

Trucks seviceres regelmesssigt, og nedbrud af trucks forekommer derfor seerdeles

sieldent

Se ogsa afsnt 75.1

Sarlige forhold

. opstartinedlukning (19)

Der er kke scerfige forhold i forbindeise med opstartinediukning af anlesg

OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGR/ENSENDE
FORANSTALTNINGER (H)

Luftforurening

Luftrensning (6)

Der vilforekomme emissioner af stov fra produktionsanlaeg, péslag og tarreri. Der vi
desuden forekomme diffust sta fra bl.a. udenders transportomiadninger af kom.

Fra dampkedlen og tarreri emitteres NOx og CO ved forbraending af naturgas. Damp-
kedlen er forsynet med en low NOx-braender. Den indfyrede effekt p kedlen er 1.5
MW, naturgasforbrug pa 140 Nm/h, svarende il en NOx-emission pa 0,02 glsek.

Virksomhedens stovemissioner er ikke aendret i forhold til miljagodkendelsen i 2006
g fremgir af folgende tabel og miljegodkendelsens vikar 4.3 3. Placering af afkast

kan ses i bilag 2.
A | Anmg | Stev- | Afast | Lufmengde | Tosiey | Stev | NOx
kast rensning | heide | mn | mgNmt | <t0pm | mofim?
. m mgnim>
o [Produk | Fier | 75 30000 £ 0

ton
©[Pa- Fier | 2 95000 E 0

siagiren-
@ [Tewen | Cykows | 23 120000 0 | o0e7
[ Keder E 170 23

Emission o7 angivet ved 10% Oz, = e/ ved arifstistanden

Afkast fra aspiration, maller og kelere i produktionsanlaeg vil ogsé have emission af
lugt og er ikke zendret  forhold til mijagodkendelsen fra 2006.
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Da der ved miljogodkendelsen i 2006 er fremsendt OML-beregning, og afkast og pro-
duktion ikke er aendret siden, er der ikke genfremsendt OML-beregning.

Afkasthojder (7)

Afkasthojder er praesenteret i afsnit 7.1.1 og er godkendt i forbindelse med den tidii-
gere miljogodkendelse i 2006

Emissioner fra diffuse kilder (22)

Der kan forekomme diffuse stovemissioner ved handtering og ind- og udlevering af
ko og ravarer. Ved afleesning i paslag er den ene port lukket af for at undga gen-
nemtrask og dermed begraense udslip af diffust stov.

Der er udendors korttidsoplagring oplag af ko i hostsaesonen. Oplaget er afskaermet

pé 2 sider af planlageret og min. 2 - 3 m hoje fiytbare betonelementer. Placeringen er
vist pa tegning nr. 1

Emission fra diffuse kilder i form af abne porte, udendors oplag af kom i host og lig-
nende vurderes ikke at give anledning til nogen veesentlig pavirkning af omgivelseme.




image17.png
Emissioner i forbindelse med opstart/nediukning (23)

Der er ikke afvigende emissioner ved opstartiediukning af anlasgget.

Spildevand
Spildevandsteknisk redegorelse (25)

Der foretages ikke aendringer vedr. spildevandstekniske forhold.
Spildevandet bestér af tag- og overfladevand fra befeestede arealer, saniteert spilde-
vand samt bundblaesningsvand fra dampkedien.

Det samlede vandforbrug pa virksomheden udger ca. 8.300 m? pr. &r. Vand til damp-
kedel udgor ca. 7.400 m* pr. maned. Storstedelen af vandet anvendes i produktionen
som damp, der tilszttes i foderpillerne.

Der soges ikke om ny tilslutningstilladelse til spildevandsanlaeg.

Bundbleesning
Spildevand fra bundbleesning af dampkedien ledes til kommunal rensningsanieeg.
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Kedlen producerer damp som anvendes i pilleproduktionen, og kondensatet returne-
res ikke til kedlen. Der vil derfor i kedlen ske en opkoncentrering af satte, som kom-
mer fra vandet. Veed for hoje koncentrationer af salte vil der ske overkogning af ked-
len, det er derfor nodvendigt at fieme salte ved hjzelp af bundbizzsning

Der anvendes produklet Hydro-X som tilszttes kedelvandet for at sikre kedleme mod
Korrosion, kalkstensbelaegninger og overkog. Hydro-X indeholder bl.a. natriumhydro-
Xid (<25 %) og trinatriumfosfat (<5 %) og doseres med omkring 0,04 liter/m? kedel-
vand, dvs. at der er omkring 0,004 % Hydro — X i bundblaesningsvandet.

Bundudblzzsning fra kedlen ledes via bundudblzesningstank il spildevandssystemet,
saledes at det afkeles inden tilledning ti spildevandsledning.

Diverse:
‘Sanitetsspildevand fra ca. 22 fastansatte ledes til kommunal rensningsanizeg

‘Spildevand fra tag- og overfladevand fra befazstede arealer ledes tl groft. Der er ikke
forsinkelsesbassin pa virksomheden. Graften kan aflede vandet tilfredsstilende pa
grund af de topografiske forhold pa ejendommen.

Der er vaskeplads tl vask af egne koretojer (qummiged og truck). Vaskepladsen er
etableret med befzestet areal og fist. Der er ingen aflob fra vaskepladsen og sumpen
temmes med slamsuger.
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Der er brendposer i afleb p& udenders arealer, hvor der kan forekomme spild af kom
og andre afgroder i hostperioden. Brondposer tommes efter behov.
Udledning af spildevand til vandiob, saer eller havet (26)

Der soges ikke om ny tiladeise ti udledning af spildevand tl vandiob, saer eller ha-
vet.

sto]
Sto] og viberationskilder (27)

Stejkiideme pé virksomheden bestar af stationaere stajkilder og intem trafiksto]. Kil-
destyrkemne for e stationaere stojkilder er bestemt i forbindelse med tidligere miljo-
godkendelse i 2006 og stejmainger pa virksomheden.

Stojbidraget andres ikke i forhold til miljgodkendelsen fra 2006 og overstiger derfor
ikke de nugzeldende graensevaerdier:

Omrade I Blandet bolig/ehverv (04.be.005), centeromrade (04.ce.008) og erhvervs-
omrade(04 er.002)
‘Omrade II: Boligomrader (04.b0.001, 04.b0.004 og 04.b0.009)
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Omrade| | Omrade I
(dB(A) (dB(A)
Fiverdage, dag KI06.00—16.00 55 5
Fiverdage, aften K 1800-2200 | 45 (50) 0
Fverdage, nat KL2200-06.00 40 35
Tordag, dag KL06.00—14.00 55 a5
Lordag, aften K 1400-2200 | 45(50) a0
Son- og helligdage, dagiaften | K1.0700-2200 | 40 (50) a0
Son- og helligdage, nat K[2200-07.00 40 3

(50) - Ssjgrmnse  hestperioden 15.jui — 1. september

Stoj- og viberationsdaempende foranstaltinger (28)

Stojdempende foranstaltninger bestar af:
« Ale aficast er forsynet med Iyddeempere.
« Luftindtag er lyddeempede.

« Beluftningsventilatorer er forsynet med lyddasmpende kasser.
« Dereretableret en 3 m hoj stojskzerm ind mod Storegade 42

Der bakkes ind i feerdiguaresiloeme i aften og natperioden, for at begraense stoj ved

boligen Storegade 42

Ativiteter foregar primeert indendrs med lukkede dere og porte:

Affald
‘Sammenszstning og maengder af affald (30)

Affald fra virksomheden bestar hovedsageligt af opfejning af spild ra befaestede area-
ler, papirszekke og papkasser, spildolie og brugt kemikalieemballage.

Affald handteres generett i henhold til Ringkebing-Skjem Kommunes anvisninger.

 Opfej fra rengaring, kasseret produktion og lignende sendes tl forbraending

» Papi og pap levers fil genbrug

« Brugt plast, big-bags, papirscekke, plastposer og lignende presses i paller og af-
Pedersen

hentes af Marius
« Paller afleveres til genbrug

« Olieaffald opsamles i olietonder og videresendes fl godkendt modtager.
+ Tomme palletanke med LogiAcid tages med som returlzes ved levering af nye.

tanke.

+ Sma meengder hjzelpestoffer som spraydaser og lignende afleveres pa gen-

brugsplads.
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Héndtering og opbevaring af affald (31)
Seafsnit74.1

Jord og grundvand
Foranstaltninger (8)

Opbevaring og héndtering af ravarer og hieelpestoffer foregar primzert indendors,
Fedt og melasse: Der er 3 tanke a' 10 m® fordelt med 1 tank ti melasse og 2 fedt-
tanke. Derudover er der 3 tanke a’ 60 m il fedt. Tanke fyldes fra lastvogn via pafyld-

ningsstuds, og der er monteret indikator for tankindholdet. Tankene er placeret  tank-
gérd med muiighed for opsamling af evt. spild.

Logi Acid: | foderproduktionen anvendes et foderaditiv Logi Acid som indeholder
myresyre, propionsyre og maslkesyre. Produktet leveres i et traek ad gangen, sva-
rende til 26 palletanke a1 m*. Tankene opbevares indendors pa befestet areal uden
aflob,

Plantevaemsmidler opbevares og seelges fra virksomheden. Oplaget varierer meget,
men det vurderes at det maksimale oplag er pa 200,000 lter. Plantevaemsmidier op-
bevares indendors i lagerhal med toet belaegning. Afsnittet i lagerhallen ti kemikalier
er adskilt fra den evrige hal med en gulvrist_ Fariige stoffer opbevares i afiast bur ind-
rettet tl formalet. Hvis der, mod sedvane, sker storre spild af plantevermsmidierfke-
mikalier vil midlerne opsarnles via risten ti opsamiingsbehoider

HydroX: Der anvendes Hydro-X til dampkedien for at sikre kedien mod korrosion
kalkstensbelzegninger og overkog. Der opbevares 1 palle svarende ti 800 lter Hydro-
X indendrs pa virksomheden. Hydro-X er Klassificeret som et fariigt stof (CAS.nr.
1310-73-2) i forhold tl stoffets farfighed i forhold ti direkte kontakt med hud, ajne eller
luftveje. Stoffet er saledes ikke Kiassificeret fariigti forhold f rsiko for forurening afjord
0g grundvand.

Diesel: Der er to dieseltanke p3 fabrikken pa hhv. 1.800 fter og 20,000 iter. Begge
tanke anvendes til diesel De sni tanke anvendes fil tankning af trucks i produktionen,
‘og den store tank anvendes tltankning af lastbiler. Den lle tank er placeret indendars
pa befasstet areal. 20,000 lter tanken er placeret  tankgérd med opkant og hegn om-
kring 54 den er sikret mod pakersel. Rerferingeme er overjordiske. Der er befaestet
tankplads med olieudskiller tiknyttet tanken. Slangen t tankpistol er ke leengere, end
at det sikres at tankning foregar pd tankpladsen.

Pa grund af tankenes placering og tankpladsemes indretring vurderes de ikke at ud-
gore en vaesentlig risiko for jord og grundvand. Anlaegget er drevet med naturgas, og
der er derfor ingen tanke i fyringsolie.
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AdBlue er et dieseladditi, der anvendes tl eduktion af dieselpartier ved forbraending
i lastbiler. Adblue opbevares ved tankpladsen i overjordisk beholder pa 9.000 iter og
blandes med diesel ved tankning. Der er overjordisk rerforing il AdBlue.

Der er et oplag af olie pa op fl ca. 40 olietander ' 200 iter. Ofien anvendes primsrt fl
videresalg og mindre mangder anvendes tl servicering af egne keretajer. Olien opbe-
vares i olietonder som er placeret indendors pé teet beleegning pa paller i reol. Ser-
vicering af virksomhedens keretajer foretages af et ekstemt firna, men virksomheden
indkaber olien selv.

Der er kke fyringsolie pé virksomheden

Placering af tanke mv. fremgar af bilag 1.

Basistilstandsrapport (33)
Den d. 20. september 2016 er der tl Ringkabing-Skjem Kommune sendt en redege-

relse hvor det vurderes, at det ikke relevant at udarbejde en basistiistandsrapport for
virksomheden.

Ringkebing-Skjem Kommune har den 27. september 2016 afgjort, at der ikke skal ud-
‘arbejdes basististandsrapportfor virksomheden.

OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRELSER OG UHELD (J)

Emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld (35)

I'iffzelde af defekt elertstoppet lufirensningsudstyr og defekte iterposer kan der vasre:
en foraget stavforurening i forhold fl normal drif

Foranstaltninger for at imedega driftsforstyrrelser og uheld (36)

Der er serviceaftale med ekstem leverandar som 4 gange arigt kontrollerer posefitre.

Hvert & inden hestsaesonen foretages der en gennemgang og kontrol af teringsan-
laegget inkl. luftrensningsudstyr

Risikoen for uheld med luftrenseudstyr synes derfor scerdeles minimal.
Egenkontrol

. standardvilkir for listepunkt 6.

9 stiles en raskke vilkir og egenkontrolvilkir for
kom- og foderstofvirksomheder:
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it skal hver 3. méned inspiceres for utastheder.
Cykdoner ellr andre mekaniske stovudskilere som feks. cyklofaner skl ren-
565 0g et justeres mindst 1 gang gt og altid lige inden hostsaesonen

« Fikerindsatselposer skal eferses 1 gang drligtlige inden hostsassonen, dog for
mindst hver 3.000 istimer

« Virksomheden skal mindst Ygang 3riigt gennemfore en kontrol for skader af
befeestede arealer og tte belasgninger, kar gruber og Sumpe.

+ Der skl fores drfsjouma for elersyn af fitr, cykloner, cyklofaner samt ser-
vice og indreguleringarapporter for brasndere p torrer og dampkedel

+ Vitksomheden skal en gang drigt, 0g senest fre mneder eftr afslutning af
viksonhedens regnskabsar, indsende en redegorelse tl tisynsmyndigheden,
der beskriver resultaterne af detforegaende drs egenkontrol

Vimener, at disse vilkr er relevante for denne mijogodkendelse.

Foranstaltninger for at begranse virkninger for mennesker og milje (37)
Seafsnit82

OPLYSNINGER | FORBENDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHER (K)
Forebyggelse af forurening i forbindelse med virksomhedens opher (38)

Ved eventuelt driftsophar vi der foretages falgende:
Kom i plansiloer szslges/bortskaffes.

Révarer scelges eller retumeres tilleverandoren
Feerdiguarer selges

Tanke tommes.

‘Affald bortskaffes til godkendt modtager

Ved eventuelt ophar vil der under alle omstaendigheder bive taget kontak fl kommu-
nen, for aftale omkring hvike foranstaltninger der skal foretages

IKKE-TEKNISK RESUME (L/39)

Ringkebing-Skjem kommune har meddelt at virksomhedens miljogodkendelse skal
revurderes jf_ godkendelsesbekendtgrelsen.

Produktionen forages ikke ud over 200,000 tons foder som forudsat i den geeldende
miljogodkendelse, og der foretages ikke zendinger af produktionsaniaeg eller kombe-
handingsanleeg p4 virksomheden.

Virksomheden producerer foder il svin, kvaeg, far, heste, gnavere og geder. Herudover
torres kom og andre planteafgrader, og der oplagres og seiges gadning, olie samt
plantevesmsmidier.
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Révarer ti foderproduktionen bestr af komprodukter som efter formaling og blanding
med forskelige flydende ravarer presses i piler og udleveres tl transportbiler.

Der er etableret anlasg som dampkeder, braendere, transportudstyr og tankanleeg i
fiydende ravarer .

Der er etableret planlagre fil ko og andre afgreder, hvor der foretages konditione-
fing ved indblaesning af udeluft i komet samt tarring af afgrder. Derudover er der
‘etableret sackkevarelagre ravarer og feerdigvarer. Siloer er etableret tl kom og faer-
digvarer.

'STANDARDVILKAR (1)
Inelevante standardvilkar (9)

27, Sencst 6 mineder cfer t nyt amlig er taget i brug, skol der ved prasationskontro] forctages 3 cnkelt-
‘milinger, hver af en varighed pi 1 time med henblik pi at dokumentere, at emissionsgrensevardieme
vilkir 10 er overholdt. Milingere skl foretages under reprsentative drifisforhold (maksimal normal-
drif). Alle malinges skal udfores af et fsmalaborstorium, der ex akkseditere hertil af Den Danske Akke-
diterings- og Metrologifond eler af et ilsvarende akkrediteringsorgan, som e medunderskriver af EA's
‘mulilterale afale om gensidig ancrkendelse. Rapport over malingeme skal indsendes fl tlsynsmyndig-
heden senest 2 mineer efter,at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kreve, at der foreta-
ges yderlgere prastationskonirol, herunder ogsd for lugt, dog normalt hejest bvert andet ir. For anleg.
fyret med Tuelole skal der ikke malles for tungmetalle, hvis leveranderen pd grundlag af fueloliens sam-
mensitning garanteres for overholdelse af misionsgraense&rdicrne.

28, Emissionsgramsevrdieme anses for overhold:, ndr det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmalinger
udfort ved prastationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrenseverdien.

29, Provetagning og analyse skl ske efter de i tabel 3 nzevnte metoder elle efer interationale sandarder
med mindst samme analyseprecision og usikkethedsniveay.

Der skal ike opstilles nye anlaeg. Vilkérene vl forst vaere relevante ved en evt. ny

miljogodkendelseftlzegsgodkendeise fil anlzegget.

Overholdelse af standardvilkr (10)

J. standardvilkér 10 for istepunkt 6.4 i) - , kan der etableres midlertiigt udendors
‘oplag af afgreder i hostszesonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal
placeres 4 langt vask fra omboende som praktisk muligt Opiaget skal vaere afskaer-
metaf 2 - 3m heje betonelementer pa minimum 3 sider.

Iden nuvaerende drift er midlertdigt komoplag skaermet pé to sider af henholdsvis
bygninger og betonelementer,jf beskrivelsen i afsnit 7.1.3 og bilag 2. Af hensyn i
logistikken pa matriklen og den hurtigst mulige transport af komet fra midlertidigt op-
Iag fl plansiloer anmodes Ringkabing-Skjem Kommune om at standardvilkaret regu-
leres, s der stlles krav om afskeermning p to sider jf. mijagodkendelsens vilkar 18.




image25.png
13

1 standardvilkér 11 med oplistning af forskellige fyringstyper, er det kun naturgas, der
e relevant for virksomheden

J_standardvilkar 16 skal las gedning opbevares under tag pé teet belaegning med af-
b tl opsamiingstank eller ~bassin uden aflob.

Los gadning opbevares indendors i plansilo 4 uger pr. &r. Der opbevares op il 60
tons los gadning. Der er kke aflab, beholder eller opsamlingsbassin i bygningen. Nar
‘gadningen “sveder” opsamles dette med ovntarret sand. Der seges derfor om fravi-
gelse fra standardvilkar 16, med mulighed for opsamling af fugt fra gedning med ovn-
torret sand

J_standardvilkar for listepunkt 6.4 i) - 9, kan der etableres midlertidigt udendars op-
Iag af afgrader | hostsaesonen i forbindeise med transportomladning. Oplaget skal
placeres 54 langt vaek fra omboende som praktisk muligt Opiaget skal vaere afskzer-
metaf 2 - 3m heje betonelementer pa minimum 3 sider.

Bvrige oplysninger (11)
Der synes ikke at forekomme avrige relevante oplysninger for anleegget.
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