	Prodor A/S 

Valseholmen 7

2650 Hvidovre​

​

Miljøgodkendelse

for 

Prodor A/S, 

Valseholmen 7

 2650 Hvidovre
CVR.nr  10 15 36 70

P-nr. 1.000.026.871

​
	
	TEKNISK FORVALTNING

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Miljø- og Forsyningsafdelingen

Sagsbehandler:

Helle Buus 

Tlf.direkte:  3639 3589

Telefax: 36 39 36 58

E-mail: teknik@hvidovre.dk

21-12-2004​

Dokid:  453420

Sagsid:  38834

Ekspeditionstid:

Mandag-Onsdag: 09.00-14.30

Torsdag: 09.00-17.30

Fredag: 09.00-13.30

	
	
	


Indholdsfortegnelse:

31
Indledning

2
Materiale i sagen
3
3
Miljøteknisk Beskrivelse
4
3.1
Beliggenhed
4
3.2
Produktion
4
3.3
Indretning og drift
4
3.4
Råvareforbrug
5
3.5
Virksomhedens forurening
6
4
Miljøteknisk Vurdering
8
4.1
Indledning
8
4.2
Beliggenhed og planforhold
8
4.3
Virksomhedens forurening
8
4.4
Konklusion
11
5
Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 af Prodor A/S
11
5.1
Indretning
11
5.2
Drift
11
5.3
Luftforurening
13
5.4
Støj
13
5.5
Jord og grundvand
14
5.6
Affald
14
5.7
Egenkontrol
14
6
Klagevejledning
16
7
Bortfald af godkendelsen
16
8
Udløb af retsbeskyttelsen
16
9
Generelle forhold
16


1 Indledning

Prodor har i forbindelse med flytning til ny adresse på Avedøre Holme i brev af 1. september 2004 ansøgt  om ny miljøgodkendelse 

Dele af Prodor  er omfattet af punkt A-9 i bilag 1 til bekendtgørelse 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen).

Punkt A-9 omfatter:

”Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 Nm³ pr. time.

Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af J7.”

Prodors hovedaktivitet er sprøjtelakering, det vil sige der foretages overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller. Forbruget af organiske opløsningsmidler er på under 6 kg/time, hvilket betyder, at aktiviteten ikke er godkendelsespligtig i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapital 5. 

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 5 gælder det, at såfremt en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der ikke er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, er biaktiviteten  og aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed godkendelsespligtige. 

På Prodor foretages der sandblæsning som biaktivitet. Da blæserensningsaktiviteterne (biaktivitet) ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med sprøjtelakeringsaktiviteten (hovedaktivitet), vurderes kun aktiviteter relateret til blæserensning at være godkendelsepligtig.

2 Materiale i sagen

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har følgende materiale indgået:

· Virksomhedens  brev af 1. september 2004

· Brev fra BJ consult ApS, dateret den 23. juni 2004

· Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse for Prodor A/S, oktober 2004, udarbejdet af Niras

· Situationsplan modtaget den 29. oktober 2004

3 Miljøteknisk Beskrivelse

3.1 Beliggenhed

Prodor er beliggende på adressen Valseholmen 7, 2650 Hvidovre, matr. nr. 43 ah, Avedøre By, Avedøre, se bilag 1, der viser virksomhedens placering i  området.

Området er omfattet af Hvidovre Kommunes lokalplan nr. 507, juni 1997. Lokalplanen udlægger området til industri-, værksteds- og engrosvirksomhed med tilhørende lagervirksomhed. 

Prodors nærmeste forureningsfølsomme område er kvarteret omkring Mågevej, der ligger ca. 600 meter nord for virksomheden.

Beliggenhed på grunden

Prodors beliggenhed på ejendommen fremgår af bilag 2. På figuren er bygningerne med sandblæsningsaktiviteter markeret.

Virksomhedens grundareal er på i alt 5.149 m², hvoraf ca. 1.507 m² er bebygget. En nyopført bygning til fristråleblæsning udgør et areal på 144 m². Arealet, hvor slyngrenseanlægget er placeret, er på ca. 25 m².

3.2 Produktion

Prodor sandblæser årligt 300 tons. 

3.3 Indretning og drift

Der er  1 ansat på virksomheden, der er beskæftiget med sandblæsning.

Den daglige driftstid er mandag-fredag kl. 07.00-16.00.  Ved spidsbelastninger arbejdes der ligeledes aftener og i weekender.

Prodor er en ordreproducerende virksomhed. Den godkendelsespligtige biaktivitet er overfladebehandling ved blæserensning af emner af stål, jern og andre metaller. Formålet med sandblæsningen er at opnå renhed og ruhed til efterfølgende overfladebehandling.

Blæserensningen foregår på to adskilte anlæg, som virksomheden råder over, et fristråleanlæg og et slyngrenseanlæg. 

Fristråleblæsning vil foregå i en nyopført bygningshal, mens slyngrensningen vil foregå i en eksisterende bygning. 

Produktionsprocesser

Virksomheden foretager overfladebehandling på stål, jern og andre metalemner og råder til dette formål over to adskilte blæserensningsanlæg, hhv. et fristråleanlæg og et slyngrenseanlæg. Begge anlæg benyttes til at fjernes glødeskaller, rust og lignende. 

Fristråleblæsning:

Fristråleblæsning foregår med brug af stålgrit, der består af kantede stålkorn.  

Emner, der skal blæserenses, bringes ind i kabinen med trucks, hvorefter portene lukkes og afrensningen foretages. Blæsemidlet påfyldes i teknikrummet, hvorfra det føres til strålerørerne i blæserensningshallen.

I hallen er der installeret et rumventillationsanlæg, der er  placeret ved blæsehallens endevæg.

Efter afrensningen opsamles brugt blæsemiddel (stålgrit) gennem ristegrav i gulvet og fjernes på transportbånd i en tværgående kanal i gulvet. Stålgritten føres herefter med en kopelevator til rensning i et sandrenseanlæg bestående af tromlesigte og kaskadesigte. I tromlesigten udskilles grove urenheder. I kaskadesigten ”luftvaskes” stålgritten, hvorved støv udskilles.  Nødvendig luft til støvudskilningen frembringes af rumventilationsanlægget. Udskilt støv og urenheder ledes via faldrør til gulvniveau, hvor det opsamles i en affaldsbeholder. Det rensede stålgrit oplagres i siloer.

Rumventilationsanlægget sender den udugede luft gennem en filterenhed bestående af 18 patronfiltre, der dækker et areal på 234 m². Bunden af ventilationsenheden er opdelt i 2 kegler for opsamling af støv. Hver kegle er monteret med en butterflyventil for støvudtømning til affaldsposer. Støvkeglerne tømmes jævnligt med intervaller der afhænger af den udskilte støvmængde.

Inden portene åbnes  og omkobles til renluftsdrift, rengøres kabinen. Dette gøres ved, at løst blæsemiddel skrabes ned i ristegraven i gulvet.

Ved blæsehallens port er der etableret ristegrav med henblik på opsamling af stålgrit fra truckhjul, således at dette ikke spredes i udendørsarealerne. Ristegraven tømmes jævnligt, så der kontinuerligt er den tilstrækkelige opsamlingskapacitet.

Slyngrensning

Emner der skal slyngrenses, er generelt mindre (under 1,5 meters længde) end ved fristråleblæsning.

Slyngrenseanlægget består af et lukket system, hvor emnerne transporteres via transportruller gennem slyngrenseren, hvor rensningen foregår automatisk i et lukket rum. Ved slyngrensningen anvendes stålshots bestående af runde stålkorn (< 1 mm).  Ved slyngrensningen  slynges stålshots fra skovhjul, på de stålemner der skal renses. Det anvendte blæsemiddel falder gennem ristegulv til transportsnegl, der mekanisk fører blæsemidlet til kopelevator, der løfter blæsemidlet til rensning i cyklon. Støv udskilles og det rensede blæsemiddel opsamles i silo til genbrug.

Efter endt blæserensning transporteres emnerne ud på den anden side, hvor de efterfølgende flyttes til færdigvarelageret eller til videre overfladebehandling på virksomheden. 

3.4 Råvareforbrug

Virksomhedens forbrug af råvarer i forbindelse med blæserensning fremgår af nedenstående skema:

	Råvarer
	Forbrug 2004
	Forbrug 2005
	Forventet forbrug 2010

	Stålgrit
	7 tons
	4 tons
	4 tons

	Stålshots
	2 tons
	2 tons
	2 tons


I forbindelse med etablering af nyt fristråleanlæg vil forbruget være højere end det gennemsnitlige årlige forbrug, da anlægget skal fyldes helt op med nyt stålgrit. Fristråleanlægget cirkulerer ca. 7 tons stålgrit, og vil på grund af slitage fyldes op med 4 tons årligt. Prodor forventer ikke nogen stigning i produktionen og dermed råvareforbruget.

Energiforbruget på den nye adresse er opgjort på baggrund af tal for virksomhedens beliggenhed på Hammerholmen 33-37. De  angivne forbrug dækker hele virksomheden, både blæserensning, sprøjtelakerings og kontorfaciliteter.

	
	Hammerholmen forbrug 2004
	Valseholmen forbrug 2005

	Dieselolie(truck)
	
	5.000 liter

	El
	300.000 kWh
	200.000 kWh

	Gas (truck)
	6 m³
	120 flasker


På den nye adresse er virksomheden opvarmet med fjernvarme. På den tidligere adresse blev der opvarmet med olie, hvorfor virksomheden forventninger et fald i olieforbruget. Dieselolie anvendes som drivmiddel i de dieseldrevne trucks  

Elforbruget forventes også at falde ved flytningen. Gas der anvendes som drivmiddel til gastrucks vil på den nye lokalitet blive anvendt fra gasflasker. Vandforbruget forventer virksomheden ligeledes vil stige under forudsætning af, at en del af kontorlokalerne bliver udlejet.

3.5 Virksomhedens forurening

Luftforurening

De luftformige emissioner der kommer fra de to blæserensningsanlæg omfatter støv i øvrigt. Støvet består af stålsand, rust og glødskaller. 

Der er luftafkast fra begge blæserensningsanlæg og begge luftafkast er forsynet med forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af filtre. Placering af luftafkastene fremgår af bilag 2.

	
	Afkasthøjde

(m over terræn)
	Diameter

(cm)
	Temperatur

(° C)
	Luftmængde

(Nm³/time)
	Emissionsgrænse (mg/Nm³)
	Emis-sion

(g/s)

	Afkast 1

Fristråleblæsning
	10
	100
	20
	23.294
	5
	0,032

	Afkast 2

Slyngrensning
	8
	60
	20
	7.754
	10
	0,021


Afkast 1 udleder støv i forbindelse med fristråleblæsningen. Ventillationsanlægget i hallen er forsynet med 18 stk patronfiltre og dækker et samlet areal på 234 m². Ifølge leverandørbrugsanvisningen er den maksimale støvmængde i afkastluften 5 mg/Nm³. Udsugning sker gennem trykluftrensede patronfiltre med en udskilningsgrad på 99 %.

Patronfiltrene renses ved trykluft-impulsrensning. Hvert filter renses automatisk af en trykluftimpuls én gang pr. minut. Når anlægget stoppes fortsætter filterrensningen i en automatisk eftercyklus på 10 minutter.

Afkast 2 udleder støv i forbindelse med slyngrenseanlægget. Ventilationsanlægget er forsynet med et filter af typen fabripak 1036. Ifølge leverandørbrugsanvisninger er den maksimale støvmængde i afkastluften 10 mg/Nm³. 

Højderne på afkastene er baseret på OML-beregninger.

I forbindelse med fristråleaktiviteten kan der derudover emitteres diffus støv til udendørsarealerne i forbindelse med åbentstående porte og døre, fra belægninger på køretøjer, der transporterer emner ind og ud af kabinen samt fra utilstrækkeligt rengjorte emner. 

Spildevand

Virksomheden udleder kun sanitetsspildevand og vand fra overfladearealer.

Støj og vibrationer

Følgende processer giver anledning til støjbidrag til omgivelserne:

Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg fra fristrålerensningshallen er placeret indendørs i maskinrum. Anlægget er monteret på 4 vibrationsdæmpere. Yderligere er afkastet forsynet med lyddæmper og jethætte.

Ventilatoren fra slyngrenseanlægget er placeret udendørs op ad muren til eksisterende bygning. Der vil snarest etableres et støjisoleret skur omkring denne.

Kompressor til lufttryk

Kompressoren er placeret i et lydisoleret skur i tilknytning til hovedbygning.

Håndtering af emner

Flytning og håndtering af emner på udendørsarealerne medfører støjbelastning. Støjniveauet er søgt nedbragt ved at placere stålemner på træopklodsninger. Yderligere foregår en stor del af håndteringen indendørs for lukket port. 

I fristrålehallen er væggene beklædt med gummi for at reducere støjbelastningen.

Intern transport med truck

Virksomheden råder over 5 trucks der benyttes i dagtimerne.

Til- og frakørsel

Transport med lastbiler til og fra virksomheden. Foregår primært i dagtimerne.

Jord og grundvand

Virksomheden påtænker at indrette en påfyldningsplads til brug for virksomhedens dieseldrevne trucks. Placeringen hvor pladsen ønskes indrettet er angivet på bilag 2.

Affald

Virksomheden producerer følgende affaldsfraktioner: 

· Blæsemiddelaffald/støv

· Forbrændingsegnet affald

· Pap og papir

Bilag 2 viser placeringen af affaldscontainerne.

Blæsemiddelaffald/ støv består primært af jern indeholdende glødskaller og rust fra blæste emner. 

Blæsemiddelaffaldet opsamles i lukkede containere og bortskaffes efter behov til A.V. Miljø.

Forbrændingsegnet affald opbevares udendørs i lukkede containere og bortskaffes til Amagerforbrænding. Pap og papir bortskaffes ligeledes pt. til  forbrænding. Dispensation er givet af kommunen. 

Affaldet registreres på stamkort i medfør af Affaldsbekendtgørelsen.

4 Miljøteknisk Vurdering

4.1 Indledning

Prodor A/S har i forbindelse med flytning ansøgt om ny miljøgodkendelse for sandblæseaktiviterne på virksomheden.

Ansøgningen er indgivet i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

4.2 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er flyttet fra adressen Hammerholmen 33-37, Avedøre,  til Valseholmen 7, 2650 Hvidovre, matr.nr. 43 ah, Avedøre By, Avedøre.

Området er omfattet af Hvidovre Kommunes lokalplan nr. 507. Heri fremgår det, at området er udlagt til industri-, værksteds- og engrosvirksomhed. 

Nærmeste forureningsfølsomme sted er Mågevej, der ligger ca. 600 m i nordlig retning fra virksomheden.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af lokalplan 507.

4.3 Virksomhedens forurening

Luftforurening

Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår det, at kilderne til luftforurening er:

1. Støv i øvrigt fra 2 afkast

2. Diffus støv 

Ad. 1

Der er luftafkast fra begge blæserensningsanlæg og begge luftafkast er forsynet med forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af filtre. Placering af luftafkastene fremgår af bilag 2. Virksomheden gennemfører rutineinspektion af filteranlæg en gang om måneden. Yderligere foretages et årligt tilsyn af filtre af et eksternt servicefirma, Ferlov A/S.

De luftformige emissioner der kommer fra de to blæserensningsanlæg omfatter støv i øvrigt. Støvet består af stålsand, rust og glødskaller. 

Der er foretaget OML-beregninger af emissionen for støv fra begge sandblæseanlæg med henblik på at fastsætte højden på de 2 afkast. 

OML-beregningerne viser, at at den maksimale immisionskencentration ved afkasthøjder på hhv. 10 m for fristråleanlægget og 8 meter for slyngrenseanlægget medfører en immisionskoncentration på 0,053 mg/m³. Luftvejledningen foreskriver 0,08 mg/m³, og denne kravværdi vil blive fastsat som vilkår i godkendelsen. 

Der fastsættes i godkendelsen vilkår om, at der skal være installeret on-line differenstrykmåler over ethvert filter på med relations til sandblæsningsaktiviteterne. Differenstrykmåleren skal være tilsluttet en alarmordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning eller brud på filtret. Samtidig skal overvågningssystemet afbryde blæserensningsanlæggene, eksempelvis ved at trykluft til blæsepistoler afbrydes.

Yderligere fastsættes der i godkendelsens vilkår om, at Prodor skal dokumentere, at immissionsgrænsen på 0,08 mg/m³ overholdes. Til kontrol af vilkåret fastsættes der krav om måling.

Ad. 2

Der kan forekomme diffus emission af støv fra åbentstående  eller utætte porte,  døre og vinduer, fra utilstrækkeligt rengjorte emner, fra belægninger på køretøjer, der transporterer emner ind og ud fra fristrålesandblæsehallen. Derudover kan støv fra opsamlingscontaineren give anledning til støvgener,  hvis containeren ikke er lukket.

På tidligere adresse har der være naboklager i forbindelse med støvnedfald på naboejendomme

I godkendelsen vil der fastsættes vilkår om tætsluttende døre, vinduer og porte, der skal være lukkede ved fristråleblæsning og rengøring. 

Afrensede emner skal være rengjorte inden de transporteres ud af blæserensningshallen, og emnerne må ikke køres ud, før støvet fra blæserensningen og rengøringen har lagt sig. Ligeledes vil der fastsættes vilkår med relation til rengøring af hallen og udendørsarealerne.

Samlet vurderes det, at virksomhedens emissioner til luften med de nævnte tiltag ikke vil give anledning til gener i omgivelserne. 

Spildevand
Virksomheden udleder kun sanitetsspildevand og vand fra overfladearealer. Der stilles ikke vilkår herom i godkendelsen.

Støj og vibrationer

Da virksomheden fortsat er ny på adressen, er der ikke i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse foretaget målinger i skel til naboer af støjen fra virksomheden.

Der er fastsat en støjgrænse for hele døgnet på 70 dB (A) for hele Avedøre Holme, hvilket svarer til støjvejledningens maksimalgrænse for erhvervs- og industriområder. Udover denne grænse vil der i virksomhedens godkendelse blive fastsat en støjgrænse på 45 dB (A) om dagen, 40 dB (A) om aftenen og 35 dB (A) om natten i nærmeste boligområde for åben lav bebyggelse og om mulighed for, at forlange målinger/beregninger af støjemissionen.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at når Prodor får etableret støjisoleret skur omkring ventilator fra slyngrenseanlægget, så kan virksomheden overholde støjgrænsen på 70 dB (A) til nabovirksomheder og støjgrænsen på 45, 40 og 35 dB (A) i skel til nærmeste boligområde.

Jord og grundvand

Påfyldningspladsen som virksomheden påtænker at indrette til dieseltruckene, skal være indrettet, så den ikke giver anledning til forurening. Der stilles derfor i godkendelsen vilkår om, at pladsen skal være indrettet i overensstemmelse med kommunens vejledning for påfyldningspladser.

Ligeledes stilles der i godkendelsen vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Dette indebærer, at olier og kemikalier skal opbevares overdækket, på tæt bund med en opkant der kan tilbageholde volumenet af den største beholder i oplaget. Der må ikke være mulighed for afløb til kloak, jord og undergrund. 

Affald

Affald fra virksomheden skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald fra virksomheder, april 2001. 

Renere Teknologi

I Luftvejledningen foreskriver Miljøstyrelsen, at den vejledende emmisionsgrænse for nye anlæg er på 10 mg/Nm³ ved en massestrømsgrænse på over 5000 g/time. Denne grænse kan overholdes i begge virksomhedens afkast. For afkast 1 er emmissionskoncentrationen på 5 mg/Nm³ og for afkast 2 er emmisionskoncentrationen på 10 mg/Nm³.

Miljøstyrelsen har orienteret Hvidovre Kommune om, at da bedst tilgængelige teknologi indenfor branchen i dag gør det muligt at komme ned under den vejledende grænseværdi i luftvejledningen, er det rimeligt at stille et vilkår om en emmisionsgrænse på 5 mg/Nm³ for denne type virksomheder. 

Prodor har orienteret kommunen om, at der netop er indkøbt et filter, der vil kunne  klare 10 mg/Nm³ måske mere i starten, da det er helt nyt.  Hvidovre Kommune er derfor indstillet på, at virksomheden benytter dette filter frem til senest den 1. januar 2007. Herefter vil der i godkendelsen stilles krav om, at filteret skal udskiftes til det på det tidspunkt bedste tilgængelige på markedet.

Det vurderes, at virksomhedens muligheder for fortsat udvikling på miljøområdet er indenfor områderne miljøstyring, energistyring og begrænsning af affaldsmængder. 

4.4 Konklusion

I virksomhedens godkendelse er der fastsat vilkår til indretning og drift af virksomheden samt vilkår til virksomhedens forurening af luft, lugt, støj og jord samt håndtering af affald og virksomhedens egenkontrol.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at virksomheden med overholdelse af de opstillede vilkår ikke vil give anledning til uacceptable forhold i omgivelserne.

5 Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 af Prodor A/S

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår fastsat i henhold til lovbekendtgørelse nr. 753  af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse  med senere ændringer, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

Med meddelelsen af denne godkendelse bortfalder  tidligere meddelt godkendelse af 29. december 1987.

Vilkår:

5.1 Indretning 

5.1.1 Virksomheden skal drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse. 

5.1.2 Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

5.1.3 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

5.2 Drift

5.2.1 Drift og vedligeholdelse af alle anlæg, herunder udskiftning af filtre mv. skal foretages efter leverandørernes forskrifter.

5.2.2 Blæsehallen for fristråleblæsning skal til enhver tid være tæt, således at støv ikke kan udsendes til omgivelserne, f.eks. fra utætheder i vægge, lofter, porte, vinduer og døre.

5.2.3 Der må ikke sandblæses emner, der er større, end at de kan være inde i blæsehallen for fristråleblæsning med lukkede porte og med nedrullet gardin.

5.2.4 Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i hallen under drift (blæserensning, rengøring, opsamling og andet arbejde med blæsemiddel.)

5.2.5 Ved fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningshallen være lukkede og gardinet før ristegraven rullet ned.

5.2.6 Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningshallen.

5.2.7 Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningshallen, skal fjernes mindst én gang dagligt og altid forud for transport af emner ind og ud af kabinen. I kombination med daglig støvsugning, skal blæserensnings​hallen være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men opsamles i silo under gulvrist.

5.2.8 Rengøring af blæserensningshallen skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.

5.2.9 Arealer foran blæserensningshallen skal regelmæssigt rengøres og som minimum 1 gang om ugen. 

5.2.10 Under sandblæsningen og ved rengøring og indtil et tidsrum svarende til 5 luftskifte svarende til 7 minuttet efter at rengøringen er ophørt, må porten ikke åbnes.

5.2.11 Porten til blæsehallen må kun være åben, når emner og blæsemidler skal ind og ud af hallen.

5.2.12 Både nyt og brugt blæsemiddel skal til og fra blæsehallen transporteres i lukkede beholdere, så støv ikke udsendes til omgivelserne.

5.2.13 Der skal være installeret on-line differenstrykmåler over ethvert filter. Differenstryk​måleren skal være tilsluttet alarmanordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning af eller brud på filteret. Samtidig skal overvågningssystemet afbryde blæserensningsanlægget, f.eks. ved at afbryde trykluft til blæsepistoler. Blæserensnings​anlægget må først sættes i drift igen, når korrekt filterfunktion er retableret.

5.2.14 I procesafkast skal der være indrettet målesteder i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning (kapitel 8).

5.3 Luftforurening

5.3.1 Virksomhedens drift må ikke give anledning til mærkbare luft-, lugt- og støvgener udenfor ejendommens areal.

5.3.2 Virksomheden skal overholde en emissionsgrænse for total støv på  5 mg/Nm³ . Emissionsgrænseværdien gælder straks for afkast 1 og for afkast 2 den 1. januar 2007.

5.3.3 Virksomhedens samlede immisionskoncentrationsbidrag - beregnet som det maksimale 99 % fraktil jævnfør DMU’s beregningsmodel OML-multi- må ikke udenfor virksomhedens skel overstige B-værdien for stålgrit, stålshot og lign. på 0,08 mg/m³.

5.3.4 Virksomheden må kun anvende sandblæsemidlerne stålgrit og stålshot til sandblæseaktiviteterne

5.3.5 Begge afkast fra sandblæseaktiviteterne skal have en højde, så B-værdien i vilkår 5.3.3.  kan overholdes. Højderne  er beregnet til 10 m over terræn for afkastet fra fristråleanlægget og 8 meter over terræn for afkastet fra slyngrenseanlægget.

5.4 Støj

5.4.1 Støjende aktiviteter på virksomheden skal foregå indendørs for lukkede døre og vinduer.

5.4.2 Virksomheden skal senest den 25. marts 2005 etablere et støjisoleret skur omkring ventilatoren fra slyngrenseanlægget.

5.4.3 Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt i området - uden for virksomhedens skel - overstige  70 dB (A).

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn.

5.4.4 Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt i det nærmeste boligområde for åben og lav boligbebyggelse overstige nedenfor anførte værdier:

Ugedag
Tidsrum
Støjgrænse


dag

mandag - fredag 
kl.07.00 - kl.18.00
45 dB(A)

lørdag
kl.07.00 - kl.14.00
45 dB(A)

lørdag
kl.14.00 - kl.18.00
40 dB(A)

søn- og helligdage
kl.07.00 - kl.18.00
40 dB(A)


aften


alle dage
kl.18.00 - kl.22.00
40 dB(A)


nat


alle dage
kl.22.00 - kl.07.00
35 dB(A)

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn.

5.4.5 Maksimalværdien af støjniveauet i nærmeste boligområde må om natten ikke overstige 50 dB(A).

5.5 Jord og grundvand

5.5.1 Olier og kemikalier skal opbevares i overenstemmelse med Hvidovre Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier.

5.5.2 Pladsen for påfyldning af diesel skal være indrettet i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Vejledning for Påfyldningspladser.

5.6 Affald

5.6.1 Affald skal anmeldes, sorteres, transporteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og de anvisninger, der meddeles af kommunalbestyrelsen.

5.6.2 Farligt affald skal begrænses mest muligt samt skal anmeldes, opbevares, transporteres og bortskaffes og indberettes efter de til enhver tid gældende bestemmelser og de anvisninger, der meddeles af Hvidovre Kommune. 

Der henvises til Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald virksomheder.

5.6.3 Andet affald skal begrænses mest muligt samt skal opbevares, sorteres transporteres og bortskaffes og indberettes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. 

5.6.4 Alt kasseret blæsemiddel skal opsamles og opbevares i tætte, lukkede containere eller i lukkede bigbags.  

5.6.5 Kasseret blæsemiddel skal genanvendes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. 

5.7 Egenkontrol

Luft

5.7.1 Alle filtre skal vedligeholdes, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. 

5.7.2 Til kontrol af vilkår 5.3.2 og 5.3.3 skal virksomheden senest  3 måneder efter meddelelse af godkendelsen lade et akkrediteret firma foretaget emissionsmålinger for støv med tilhørende OML-beregning til dokumentation af, at den i vilkår 5.3.2 fastsatte emissionsgrænse​værdi er overholdt, og at den i vilkår 5.3.3 fastsatte B-værdi er overholdt. 

5.7.3 Emissionsmålinger skal foretages efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens Luftvejledning af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK. 

5.7.4 Efterfølgende kan tilsynsmyndigheden kræve én præstationskontrol
 årligt i hvert afkast, dog kun hvert andet år hvis resultatet af en præstationskontrol er under 3 mg/normal m3.  

5.7.5 Virksomheden skal føre driftsjournal med følgende indehold:

· Angivelse af tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre der har udløst alarmfunktion. 

· I forbindelse med sikkerhedscheck hver måned på virksomheden hvor det tjekkes visuelt om filtrene er intakte,  kontrolleres det samtidig, at alarm for højt differenstryk over filtret, fungerer efter hensigten. Resultatet noteres.

· Årlig opgørelse af forbruget af blæsemiddel (fordelt på typer) og bortskaffede mængder af brugt blæsemidler (fordelt på typer og bortskaffelsessted).

· Service og reparationer.

5.7.6 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Støj

5.7.7 Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt medmindre kontrollen viser en overskridelse, lade et DANAK akkreditteret støjmålefirma udføre kontrol af, at vilkår nr. 5.4.3, nr.5.4.4 og nr. 5.4.5 er overholdt.

5.7.8 Dokumentation for overholdelse af vilkår 5.4.3, 5.4.4 og 5.4.5 kan ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller ved måling af den støj som virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder nr. 5/1984 og nr. 2/1996. 

5.7.9 Dokumentation af måle- eller beregningsresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden snarest efter ud​førelsen og senest 1 måned efter målingen/beregningen.

5.7.10 Hvis målerapporten eller beregningen ikke overholder de angivne vilkår, skal der vedlægges en redegørelse for overskridelsen, og forslag til, hvordan vilkårene kan overholdes.

Renere Teknologi

5.7.11 Til kontrol af vilkår 5.6.2 og 5.6.3 skal virksomheden hvert år inden 1. marts fremsende redegørelse til Hvidovre Kommune for virksomhedens affaldsproduktion det foregående kalenderår samt for virksomhedens planer og forventninger til det indeværende års muligheder for at reducere affaldsmængden f.eks. via øget genanvendelse, procesoptimeringer, procesændringer, produktændringer, fornyelse af produktapparatet eller anden form for renere teknologi.

5.7.12 Virksomheden skal derudover redegøre for, hvilke metoder der er for at reducere miljøbelastningen fra hele virksomheden. Redegørelsen skal bl.a. indeholde alternative metoder for reduktion af støj- og luftemissioner samt en vurdering af de økonomiske aspekter ved en eventuel indførelse af de undersøgte metoder. På baggrund af redegørelsen vil Hvidovre Kommune tage stilling til hvilke foranstaltninger, der ud fra en vurdering af de miljømæssige og økonomiske forhold skal gennemføres inden for nærmere fastsatte tidsfrister

6 Klagevejledning

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettigede  er enhver, der har individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang de er klageberettigede i den konkrete sag.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 28. januar 2005. Kommunen sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen, ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Hvidovre Avis i den 29. december  2004.

Hvis denne afgørelse ikke forinden er påklaget til Miljøstyrelsen, kan den i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den 29. december 2004, hvor afgørelsen bliver offentliggjort.

Denne godkendelse er gældende, når klagefristen er udløbet den 28. januar 2004, under forudsætning af, at der ikke er indløbet klager.

7 Bortfald af godkendelsen

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre godkendelsesvilkårene såfremt personer, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 40 A, får indflydelse på virksomhedens drift.

8 Udløb af retsbeskyttelsen

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber den xx. juni 2012, såfremt afgørelsen ikke påklages til højere administrativ myndighed. I tilfælde af at afgørelsen påklages gælder retsbeskyttelsen 8 år fra datoen for meddelelsen af den endelige afgørelse.

9 Generelle forhold

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 41 skal det bemærkes, at der indtil der er forløbet 8 år efter godkendelsens meddelelse, kun kan meddeles forbud eller påbud, hvis:

· der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning

· forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller

· forureningen i øvrigt går ud over det, der er lagt til grund for godkendelsen.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet.

Med venlig hilsen

Carsten Raad Petersen                         Helle Buus

                  Miljø- og Forsyningschef                          ingeniør

Følgende er blevet underettet om godkendelsen

Hovedstadens Udviklingsråd

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Københavns Amt

Stationsparken 27

2600 Glostrup

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø.

Embedslægeinstitutionen for 

Københavns Amt

Islands Brygge 67

Postboks 1896

2300 København S

Friluftsrådet

V/Gunnar Brüsch

Bastkær 1

2765 Smørum

Det Danske Spejderkops

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter 1
Postboks 1228
0900 København C


� Jf. Luftvejledningen nr. 2/2001, kapitel 5.2.4.5.
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