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1. Aalborg Kommunes afgørelse: 

1.1 Godkendelse med vilkår: 
Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgø-
relse nr. 1121 af 3. september 2018 godkendelse af støjvold på Egensevej 155A, 
9280 Storvorde, listepunkt K 206: 

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfunds-
udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og 
for bevarelse af dyre- og plantelivet.  

Godkendelsen omfatter et voldanlæg på Egensevej 155A, 9280 Storvorde. Voldan-
lægget er en del af gældende lokalplan (7-1-111) på området. Formålet med volden 
er at sikre, at en ny udstykning kan overholde støjgrænsen i forhold til Egensevej. 
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen på området lavet en støjbereg-
ning (se bilag 2) der viser, at der er behov for støjvolden nord for udstykningen mod 
Egensevej.  
 
Volden etableres med ren og lettere forurenet jord og vil blive ca. 650 m lang, 11-21 
m bred og 3-4 m høj. Der vil blive anvendt ca. 21.000 m3 jord (ca. 37.800 tons). Jor-
den vil komme fra diverse anlægsprojekter især i Aalborg Kommune.  
 
Adgangen til voldanlægget forventes hovedsageligt at foregå via eksisterende over-
kørsel på Egensevej. Overkørslen er etableret som adgang for landbrugsmaskiner.  
 
Virksomhedens driftstid er hverdage kl. 07.00-18.00, men kun efter behov, dvs. når 
der er jord at modtage. Specielt i forbindelse med frost eller meget nedbør vil der 
være ingen eller begrænset drift.  
 
Det forventes, at etableringsperioden er fra 21. oktober til 31. december 2020. 
 
 
Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: 

Driftsjournal for egenkontrol 

1. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende 
skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 
år.  
 
I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:  

A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodken-
delser, påbud og forbud. 

B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld. 

C. Oversigt over afviste jordpartier (se vilkår 15) 

D. Oversigt over modtagne jordpartier i form af dato for modtagelse, 
transportør, forventet vægt og anmeldelse/anvisning og jordprøve-
analyser (se vilkår 14 og 16) 

E. Driftsinstruks for modtagelse og opbygning af voldanlæg. 

 

2. Der skal foretages modtagekontrol i forbindelse med modtagelse af det 
enkelte jordlæs. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:  
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A. En visuel og lugtmæssig inspektion, af jorden forud for aflæsning. 
B. En registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten, den leve-

rede jordmængde samt om der er tale om uforurenet jord eller let-
tere forurenet jord. 

C. Kontrol af at jorden er accepteret eller anvist til anvendelse i projek-
tet. 

Virksomheden skal efter hvert kalenderårs afslutning sammensatte jour-
nalens oplysninger, herunder oplyse den samlede modtagne mængde af 
jord fordelt på kategori 1-jord og kategori 2-jord. Sammenfatningen skal 
sendes til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø senest 1. april hvert år.  

 

Indretning og drift 

3. Volden skal placeres og etableres i overensstemmelse med beskrivelsen 
i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger. 

 

4. Virksomheden skal have en driftsinstruks med procedurer, der beskriver, 
hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med følgende forhold: 

A. Liste over affaldsfraktioner, der må modtages på anlægget. 

B. Modtagelse og kontrol af jord 

C. Driftsforstyrrelser og uheld 

Driftsinstruksen skal være nedskrevet og fremsendt til Aalborg Kommune 
senest ved idriftsættelse af virksomheden. Driftsinstruksen skal være til-
gængelig for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på for-
langende. 

 

5. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før 
virksomheden: 

A. Påbegynder driften, 

B. Helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes, 

C. Indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller  

D. Genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere peri-
ode, dog mindre end 3 år.  

 

6. Den ansvarlige for virksomheden, skal ved endelig ophør af virksomhe-
den fjerne skurvogn, hegn og andre midlertidigt opstillede elementer, se-
nest 3 måneder efter, at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, 
skal virksomheden skriftligt orientere Aalborg Kommune, Virksomheds-
miljø.  

 

7. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år. 

 

8. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgod-
kendelsen, bortfalder godkendelsen. 

9. Denne godkendelse er kun gyldig til det anmeldte voldanlæg er etableret.  
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10. Der må anvendes op til 21.000 m3 jord (svarende til 37.800 tons jord) til op-
bygning af anlægget.  

 

11. Volden skal slutte minimum 8 meter fra det rørlagte vandløb øst for volden.  

 

12. Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden umiddelbart efter godken-
delsen er taget i anvendelse.  

 

13. Virksomheden må være i drift mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00. 

 

14. Det er modtageranlæggets pligt, at: 
A. Der foreligger jordprøveanalyser i henhold til jordflytningsbekendtgø-

relsen for anvisning af lettere forurenet jord og jord fra områdeklassifi-
cerede og kortlagte arealer. 

B. Der foreligger en anmeldelse og anvisning efter jordflytningsbekendt-
gørelsen for lettere forurenet jord. 

C. Jorden må modtages og oplagres på pladsen. 
D. Opgørelsen af modtaget jord sker ved registrering af aksler på lastbi-

ler.  

 

15. Jord, som ikke må tilføres anlægget, skal afvises. Driftsherren skal foranle-
dige, at affald, der ikke må modtages, som eventuelt er aflæsset, skal op-
samles og bortskaffes korrekt. 

 

16. Ved levering af både kategori 1 og 2 jord skal der foretages en registrering 
af dato, transportør, vægt og jordprøveanalyse (hvis nødvendigt iht. jordflyt-
ningsbekendtgørelsen). 

 

17. Der skal udstedes en kvittering for hvert læs jord, der modtages.  

 

18. Det skal sikres, at der ikke tilkøres jord uden for pladsens driftstider. Dette 
kan fx ske ved hegning og aflåsning uden for driftstiden.  

 

19. Der skal være en person til stede til at foretage modtagerkontrol og vejlede 
om korrekt aflevering. 

 

Beskyttelse af jord, grundvand, vandløb og andet beskyttet natur 

20. Volden skal løbende og senest en uge efter, at jorden er modtaget, slutaf-
dækkes med 0,5 m meter ren jord. Jord der bruges til slutafdækning skal 
være dokumenteret ren jord eller stamme fra arealer, der hverken er områ-
deklassificeret eller kortlagt. Slutafdækningen skal til enhver tid være vedli-
geholdt, sådan at erosion og sætninger undgås.  
 

21. Der skal udlægges et markeringsnet mellem intakt jord og tilført jord på det 
område, hvor volden etableres, og mellem den indbyggede jord og slutaf-
dækning.  
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22. På ubefæstede arealer må der ikke oplagres emner, som kan give anled-
ning til jordforurening, fx spild af olie. 

 

23. Hvis der modtages jord med rødder, beton, tegl eller lignende skal jordpar-
tiet enten afvises eller sorteres inden jorden genanvendes i voldanlægget. 

 

24. Der skal gennemføres visuel kontrol af alle tilførte vognlæs af jord. Hvis 
jord i et tilført vognlæs udviser forureningsindikatorer så som forurening i 
frifase, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ 
eller andet affald, skal læsses afvises. Ved begrundet mistanke om uover-
ensstemmelse mellem jorden og analyseresultatet skal der ske en yderli-
gere kontrol af jorden.  

 

25. Der må kun modtages jord, der forudgående er accepteret eller anvist til an-
vendelse i projektet af Aalborg Kommune eller anden kommunal myndig-
hed.   

 

26. Den jord, der modtages, må maksimalt indeholde: 

Forureningskomponenter* Koncentration  
(mg/kg TS) 

”Rent jord” 

Kategori 1 

Koncentration  
(mg/kg TS) 

”Lettere forurenet jord” 

Kategori 2 

Arsen (AS) ≤ 20  

Cadmium (Cd) ≤ 0,5 ≤ 5 

Krom total (Cr Total) ≤ 500  

Kobber (Cu) ≤ 500 ≤ 1000 

Kviksølv (Hg) (uorganisk) ≤ 1  

Bly (Pb) ≤ 40 ≤ 400 

Zink (Zn) ≤ 500  

PAH Total ≤ 4  ≤ 40 

Benz(a)pyren ≤ 0,3 ≤3 

Dibenz(a,h)antracen ≤ 0,3 ≤ 3 

Flygtige kulbrinter C6 – C10 25 25 

Lettere kulbrinter >C10 – C15 40 40 

Lettere kulbrinter >C15 – C20 55 55 

Tunge kulbrinter >C20 – C35 100 300 

Sum af kulbrinter C6-C20 100 100 
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Affald 

27. Sten, tegl, beton eller lignende, der er frasorteret den modtagne jord, skal 
opsamles i særskilt container eller adskilt plads. Driftsherren er ansvarlig 
for korrekt bortskaffelse af affaldet.  

 

28. Opbevaring og håndtering af affald må ikke efter tilsynsmyndighedens 
skøn give anledning til væsentlige gener.  

 

Luft 

29. Etablering af voldanlægget må ikke efter tilsynsmyndighedens vurdering 
give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener i omgivelserne. 

 

30. Hvis der udenfor virksomhedens område konstateres støvgener, der efter 
tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig, kan tilsynsmyndigheden for-
lange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres 
afskærmning eller befugtning af håndteringsaktiviteter.  
 

Støj 

 
31. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede 

støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de ne-
denfor anførte værdier: 

 

 Omkringlig-
gende jord-
brugsom-
råde 

Boligom-
råde 

åben – 
lav 

Erhvervs-
område 

uden boli-
ger 

Dag: 

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Lørdag kl. 14.00 - 18.00 

Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 

 

55 

55 

45 

45 

 

45 

45 

40 

40 

 

60 

60 

60 

60 

Aften: 

Alle dage kl. 18.00 - 22.00 

 

45 

 

40 

 

60 

Nat: 

Alle dage kl. 22.00 - 07.00 

 

    40 (55)*) 

 

35 (50)*) 

 

60 

*) Spidsværdi 
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De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: 

− For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 
skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 
8 timer. 

− I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes 
indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-
18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 
4 timer. 

− For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne 
overholdes indenfor den mest støjbelastede time. 

− For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor 
den mest støjbelastede halve time. 

 

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation 
32. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 

gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 
31 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i 
en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsfor-
hold er maksimal.  
 

33. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laborato-
rium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at 
udføre "miljømålinger - ekstern støj". 
 
Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gæl-
dende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af 
Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. 
 
Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for eks-
tern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. 
 
Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplys-
ninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsyns-
myndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Speci-
elt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med 
oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de 
gennemførte foranstaltninger. 

 
34. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag 

til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne 
udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang 
på virksomheden. 

 
35. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned 

efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om 
produktionsforhold under målingerne. 

 
36. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksom-

hedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støj-
målingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgræn-
sen, jf. vilkår 31. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljø-
styrelsens støjvejledninger. 
 



 

  10/18 

 

 

Vibrationer 

37. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede 
accelerationsniveau, Law, overstiger 75 dB ved beboelser i rene 
boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i 
erhvervsbebyggelser. 

 

Kontrol vedr. vibrationer 

38. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang 
årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens 
omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 37 fastsatte grænser 
overholdes. 

 

39. Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan 
anerkendes af tilsynsmyndigheden. 

 

40. Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende 
retningslinjer om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, 1983. 

 
1.2 VVM - screening 

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgø-
relse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i 
medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsent-
lig indvirkning på miljøet. 

 

1.3 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemme-
side for Digital MiljøAdministration (DMA) på: https://dma.mst.dk/ . 

 Annoncering af godkendelsen kan ses fra 21. oktober 2019 til 18. november 2019. 

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.  

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og 
enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger 
samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100. 

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver 
med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og 
organisationer, jf. planlovens § 59. 

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Her kan 
du også finde vejledning. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

https://dma.mst.dk/
https://dma.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 

  11/18 

 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 
18. november 2019. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker 
dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighe-
dens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.  
 
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig 
afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. 

 

1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv. 

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen 
retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års 
retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode. 

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for 
retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger hen-
vises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d. 

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre 
virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæs-
sigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3). 

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid an-
søge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvi-
delser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. 

 

2. Afgørelsens forudsætninger 
 
2.1 Lovgrundlag 

Genanvendelse af lettere forurenet jord til voldanlæg må ifølge § 33 i miljøbeskyttel-
sesloven 1121 af 3. september 2018 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aal-
borg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 1317 af 20. november 2018, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, liste-
punkt K 206:  

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.  

 

2.2 Bilag til sagen 

1. Ansøgning om miljøgodkendelse 
2. Støjnotat 
3. Voldens udformning 
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4. Risikovurdering for støjvold 
5. VVM Screening 
6. Indretning til etablering af støjvold 
7. Kortbilag – markering af sti gennem støjvold 

 

2.3 Virksomhedens etablering mv. 

Godkendelsen omfatter etableringen af et voldanlæg af ren og lettere forurenet jord. 
Volden placeres som støjafskærmning nord for udstykningen af et nyt boligområde, 
mellem Klarup Banesti og Egensevej. 

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til etablering af en 650 meter lang vold med en 
bredde på 11 til 21 meter og en højde på 2 til 4 meter over terræn. Volden vil, når 
den er færdigbygget, indeholde ca. 21.000 m3 ren og lettere forurenet jord. 

Voldanlægget er indarbejdet i lokalplan 7.1.111, som er gældende fra 9. september 
2019.  

 

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv. 

Virksomheden er beliggende i område 7.1B3 i kommuneplanen, der er udlagt til bo-
ligområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan 7.1.111 vedtaget af Byrådet den 9. 
september 2019.  

 

2.5 Produktion 

Voldanlægget er en del af gældende lokalplan for området. I planerne står der, at der 
skal etableres en støjvold langs Egensevej. Volden skal have en højde på mellem 
2,0 og 4,0 meter, højst mod vest og anlægges med et jævnt fald mod øst.  

Volden skal have en udformning i princippet som vist i bilag 3: Tværsnit for støvold. 
Volden skal have en flad krone på mindst 1 meter og skal anlægges med skråninger, 
der ikke har en hældning på større end 1:3. Volden skal beplantes med egnskarakte-
ristiske og hjemmehørende danske arter af træer og buske.  

 

2.6 Forureningsforhold 

De væsentligste forureningsforhold ved etablering af voldanlæg med lettere forurenet 
jord er støj fra kørsel med lastbiler og gravko samt forurening af jord og grundvand 
ved udvaskning af miljøfremmede stoffer.  

 

Bedste tilgængelige teknik 

Oplysninger om valg af teknik fremgår af ansøgningen side 17.  
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Beskyttelse af jord og grundvand 

Der er udarbejdet en risikovurdering over for grundvandsressourcen og recipienter 
ved genanvendelse af ren jord (kategori 1) og lettere forurenet jord (kategori 2) i støj-
volden, se bilag 4. 

 

Luft 

Luftforureningskilderne er beskrevet i ansøgningen side 12. 

 

Lugt 

Der vil ikke forekomme lugtgener fra virksomheden. 

 

Støj 

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningen side 13. 

 

Vibrationer 

Etableringen af støjvolden vil ikke give anledning til vibrationer.  

 

Affald 

Affald i forbindelse med etableringen af støjvolden fremgår af ansøgningen side 13. 

 

Unormale driftssituationer 

Unormale driftssituationer er beskrevet i ansøgningen side 8 

 

2.7 Partshøring 

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksom-
heden den 9. september til 24. september 2019. Virksomheden havde bemærkninger 
til vilkår i udkastet til miljøgodkendelsen: 

• Vilkår 14: KlarupGård ApS ønskede at få tilføjet at punkt A og B i vilkår 14 
også gælder for ren jord fra områdeklassificerede og kortlagte arealer.  
Dette er tilføjet i miljøgodkendelsen. 
 

• Vilkår 20: Der var i udkastet stillet vilkår om 1 meter slutafdækning i stedet 
for 0,5 meter slutafdækning, som der var ansøgt om.  
Slutafdækningen er ændret til 0,5 meter, da det er udgangspunktet i den risi-
kovurdering, der er lavet på etableringen af volden overfor grundvandsres-
source og recipienter.  
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• Vilkår 20: Der var i udkastet stillet vilkår om, at slutafdækningen skulle være 
dokumenteret ren. KlarupGård ApS ønsker at kunne tilføje jord fra arealer 
der ikke er kortlagt eller områdeklassificeret uden dokumentation for.  
Det er tilføjet i vilkåret, at jord der bruges til slutafdækning skal være doku-
menteret ren eller stamme fra arealer, der hverken er områdeklassificeret el-
ler kortlagt.  

 

Der har været foretaget høring hos naboerne den 2. oktober til 16. oktober 2019, og 
der indkom følgende bemærkninger fra en nabo: 

• I forbindelse med høring af lokalplanen var der indtegnet en sti fra Klarup-
gård, Egensevej 155, 9270 Klarup og gennem volden til Banestien.  
Der vil fortsat blive etableret en sti, som vist i lokalplanen for området. Kortbi-
lag er vedlagt, se bilag 3.7.  
 

• Trafikstøj fra Egensevej vil, når volden etableres blive højere ved Klarup-
gård, Egensevej 155.  
Støjrådgiver ved NIRAS, Akustik & støj har udtalt følgende i forhold til reflek-
sion af støj fra volden:  
”Volden er af jord og er derfor absorberende. Herudover skråner volden ud 
mod Egensevej, så støjen vil ikke reflekteres modsat vejen, men op ad.  
Havde det været en reflekterende støjskærm med en vertikal profil, kunne 
man forestille sig noget af støjen ville blive reflekteret over på den modsatte 
side af vejen – men siden Klarupgård ligger godt 100 meter fra Egensevej, 
vil jeg heller ikke vurdere den reflekterende støj betydelig, selv i dette worst-
case scenarie.” 
 
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at volden ikke vil give anledning til re-
fleksion af støj mod Klarupgård, Egensevej 155.  

 

2.8 Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljøs bemærkninger 

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har vurderet, at opgørelsen over modtaget jord 
kan ske ved registrering af aksler på lastbiler således, at der anvendes en omregning 
af antallet af aksler til jordmængde i ton, jf. nedenstående tabel:  

Aksler på lastbil Ton 
3 13 
4 15 
6 30 
7 36 

 

Lokalisering 

Voldanlægget er beliggende i kommuneplanområde 7.1B3 og lokalplanområde 7-1-
111. Voldanlægget er indarbejdet i lokalplanen, der er vedtaget den 9. september 
2019.  

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 1-2 jf. Kommu-
neplanen.  

Dvs. at virksomheden ikke umiddelbart kan lokaliseres i området, men da anlægspe-
rioden er midlertidig og da volden har til formål at reducere trafikstøj i boligområdet 
syd for volden vurderer Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø, at volden kan 
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etableres på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som 
er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- 
og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgi-
velserne. 
 

Natura - 2000 

Der er 8,5 km til nærmeste Natura-2000 område og projektet giver heller ikke anled-
ning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området.  
 

VVM 

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b) jf. Miljøministeriets bekendtgørelse 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør 
af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 (VVM-bekendtgørelsen). 

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til 
VVM-bekendtgørelsens bilag 4 (se bilag 5). 
 
Transporterne til virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget be-
grænset omfang.  
 
Voldanlægget er vurderet i forhold til drikkevands- og naturinteresser i området. 
Samlet vurderes det, at voldens udformning vil minimere risikoen for, at grundvandet 
i området forurenes.  
 
Projektet vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i for-
hold til støj, spildevand eller luft og lugt 
 
På den baggrund vurderes det, at voldanlægget med en forventet etableringsperiode 
på op til 1,5 år med den art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på omgivelserne. 
 
Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsa-
gende miljøkonsekvensrapport. 
  

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld 

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø vurderer, at det af virksomhedens ansøgning 
om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik.  
 

Retsbeskyttelse 

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.  
 

Bemærkninger til vilkårene 

Vilkår 1 og 2 beskriver, at virksomheden skal have driftsjournal og hvordan virksom-
heden skal føre modtagekontrol. Vilkårene stilles i medfør af godkendelsesbekendt-
gørelsens § 21 punkt 4. 
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Indretning og drift 

Vilkår 3 og 21 omhandler virksomhedens indretning og drift.  

Vilkår 3 beskriver, at virksomheden skal overholde de forudsætninger, der er fastsat i 
afsnit 2.  

Vilkår 4 foreskriver, at der skal foreligge en driftsinstruks. 

Vilkår 5 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndighe-
den altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for virksomheden.  

Vilkår 6 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 12-13.  

Vilkår 7 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende 
virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal 
søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.  

Vilkår 8 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 32 punkt 1 og sætter 
en frist for udnyttelse af godkendelsen.  

Vilkår 9-11 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 32 og omhandler 
hvor længe miljøgodkendelsen er gyldig opgjort i tid og volumen.  

Vilkår 12 er et almindeligt indberetningsvilkår, der skal sikre at tilsynsmyndigheden 
ved, hvornår miljøgodkendelsen bliver taget i brug.  

Vilkår 13 skal begrænse unødig støjbelastning for de omkringliggende naboejen-
domme. Vilkåret er sat efter godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 11.  

Vilkår 14-19 skal sikre, at virksomheden kun modtager jord, som de er godkendt til at 
modtage. Vilkåret er sat efter godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 11.  

 

Jord, grundvand og overfladevand 

Vilkår 20-26 er sat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21 punkt 7 og 11. 
Vilkårene er fastsat for at beskytte jord, grundvand overfladevand.  

Vilkår 20 stiller krav om, at voldanlægget skal afsluttes med et lag ren jord. Vilkåret 
er stillet for, at der ikke skal være direkte kontakt med den forurenede kerne.  

Vilkår 21 stiller krav om, at der skal udlægges et markeringsnet mellem den forure-
nede kerne og slutafdækningen. Markeringsnettet skal synliggøre overgangen mel-
lem den forurenede kerne og den rene slutafdækning.  

Vilkår 22 skal sikre, at emner der kan give anledning til spild, opbevares korrekt.  

Vilkår 23-26 stiller vilkår til modtagekontrol og hvilken jord, der må benyttes til opbyg-
ning af volden. Vilkårene er stillet for at beskytte jord, grundvand overfladevand. 

 

Affald 

Vilkår 27 og 28 er fastsat for at sikre, at affald opbevares forsvarligt og at det bort-
skaffes korrekt. Vilkårene stilles i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21 
punkt 8.  

 

Luft 

Vilkår 29 og 30 er fastsat for at sikre, at anlæggelse af voldanlægget ikke giver an-
ledning til luft- og/eller støvgener. Vilkårene stilles i medfør af godkendelsesbekendt-
gørelsens § 21 punkt 9 og 11. 

 

 



 

  17/18 

 

 

Støj 

Vilkår 31-36 er fastsat efter miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1984 og nr. 5 1993 samt 
efter ”Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for stømålinger”, nr. 10 
1989. Vilkår omhandlende støj stilles i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 
21 punkt 3. 

Støjgrænserne er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Virksomheden er belig-
gende i byzone i et område der er udlagt til boligområde. Områderne nord og vest for 
volden ligger i landzone.  

Der er ikke stillet vilkår om, at der skal laves støjmålinger i forbindelse med udarbej-
delsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke er omfattet af 
listen over de virksomheder, der skal udføre en støjmåling eller støjberegning inden 
der meddeles miljøgodkendelse og da der ikke forventes, at opstå støjgener i forbin-
delse med projektet.  

Tilsynsmyndigheden kan med hjemmel i miljøgodkendelsen til en hver tid kræve, at 
der gennemføres støjmålinger der skal følge krav om målinger, der fremgår af vilkå-
rene.  

 

Vibrationer 

Vilkår 37-40 er fastsat, hvis der mod forventning skulle opstå vibrationer i anlægsfa-
sen. Vilkårene er fastsat i medfør af §21 punkt 11. 

 

 

 

Venlig hilsen  
  
Sofie Slettebo  
Miljøsagsbehandler  
  
9931 2415  
sofie.slettebo@aalborg.dk  
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Kopi til: 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland 
senord@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening 
dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening 
Lokalafdeling Aalborg: 
dnaalborg-sager@dn.dk  

DOF centralt 
natur@dof.dk  

DOF Aalborg 
aalborg@dof.dk 

NOAH 
noah@noah.dk 

Greenpeace: 
info.dk@greenpeace.org 

Danmarks Sportsfiskerforbund  
post@sportsfiskerforbundet.dk  
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3. Bilag
3.1 Ansøgning om miljøgodkendelse
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

Bilag 1 Klaruphave støjvold Situationsplan med tilkørselsforhold.pdf
SHA1:ED8B94D26EAC31D1AEBB013BADDD2E65588934AF Beskriv det ansøgte projekt

Bilag 2 Klaruphave oversigtsplan.pdf
SHA1:E626A746B5105881C69212131A68895F0F7B0464 Beskriv det ansøgte projekt

Bilag 3 Notat Trafikstøj Klaruphave 19-12-2018.pdf
SHA1:94B9CAA458057B828284D4B649F25C37DFEEB49B Beskriv det ansøgte projekt

Bilag 4 Støjvold Tværprofiler.pdf
SHA1:C4176315F0536B640C0034B9EBDDB19A472D60CF Beskriv det ansøgte projekt

Bilag 5 Indretning til etablering af støjvold.pdf
SHA1:48A1129D1AB85BC145E8ACEFD6F912AACB513BE8 Tegninger over affaldsanlæggets indretning 

Bilag 6 Forureningskomponenter i ren og forurenet jord.docx
SHA1:5EC7898F20DBB924A90AB5DE67E3727D26D495D1 Affald til modtagelse

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x x Beskriv det ansøgte projekt 

x Midlertidige aktiviteter 

x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over affaldsanlæggets indretning 

x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x Oplysninger om energianlæg 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Anlæggets indretning 

x Belægning og indretning af udendørs arealer 

x x Affald til modtagelse 

x Råvaremodtagelse 
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x Affaldsanlæggets produktion 

Forslag til generelle vilkår 

Forslag til vilkår til indretning og drift 

x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald 

Forslag til vilkår for luftforurening 

x Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald 

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

Forslag til vilkår for støj 

x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 

Forslag til vilkår for affald 

Forslag til vilkår for jord og grundvand 

Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

CVR-nummer
28866534 - PROJEKT GRUPPEN A/S

P-nummer
1011525985 - PROJEKT GRUPPEN A/S

Østre Havnegade 42 
9000 Aalborg 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn NIRAS A/S, Jens Christian Olsen

Vejnavn Østre Havnegade

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  
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Vejnummer 12

Postnummer 9000

By Aalborg

Virksomhedens navn Projektgruppen A/S

Vejnavn Østre Havnegade

Vejnummer 42, 5.th

Postnummer 9000

By Aalborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er 
forskelligt fra det fremsøgte 1bv Klarup By, Klarup

Angiv P-numre, hvis der søges til 
flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson John Bo Nielsen

Vejnavn Østre Havnegade

Vejnummer 42, 5.th

Postnummer 9000

By Aalborg

Telefonnummer 40273370

Mailadresse jbn@projekt-gruppen.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Ja [Kode: true]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

NIRAS A/S ansøger på vegne af Projektgruppen.

Matrikelnummer 1bv Klarup By, Klarup, tilhører Knud Just, Lillevordevej 10, 9280 Storvorde, tlf. 28443768.

Der er aftale mellem Knud Just og Projektgruppen A/S, at projektgruppen udarbejder lokalplanforslag (7-1-111) 
for ny udstykning, Klaruphave, og søger om miljøgodkendelse til nødvendig støjvold mellem udstykning og 
Egensevej.

Formularfelt Udfyldt værdi

Navn Knud Just

Vejnavn Lillevordevej

Vejnummer 10

Postnummer 9280

By Storvorde

Mailadresse knud.kj.just@gmail.com

Eventuelle yderligere bemærkninger Mobil 40541161  /  2844 3768

Hovedaktivitet

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen  

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  
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Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald 

Anvendelsesområde(r):
• Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter
Ingen valgt

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 11b

Eventuelle yderligere bemærkninger Støjvold med nyttiggørelse af lettere forurenet jord og ren jord.

Redegørelse:
Nyanlæg.

Der vil blive etableret en ny permanent støjvold, som støjreduktion mod Egensevej ved ny udstykning af Klaruphave.

Støjvolden vil blive placeret nord for den nye udstykning, mellem Klarup Banesti og Egensevej. Støjvolden vil blive opbygget af ren og lettere forurenet 
jord, der bliver slutafdækket med en halv meter ren jord. For placering af støjvold - se situationsplan i Bilag 1 og oversigtsplan i Bilag 2

Formålet med etablering af støjvolden er at sikre, at ny udstykningen kan overholde støjniveauet i forhold til Egensevej. Der er i forbindelse med 
udarbejdelse af lokalplan 7-1-111 for Klaruphave lavet en støjberegning, der viser, at der er behov for støjvolden nord for ny udstykning – se Notat om 
trafikstøj i Klaruphave, Bilag 3. 

Kriterierne for nyttiggørelse af ikke farligt affald er således opfyldt, og støjvolden kan således opbygges af lettere forurenet jord og ren jord.

Støjvolden vil blive ca. 650 meter lang, og midt på strækningen er bredden ved terræn 16 meter, kronebredden er 1 meter, højden er 3 meter over terræn, og 
dermed bliver anlægget 1:2,5. Se Bilag 4 Støjvold tværprofiler.

Længst mod øst bliver volden mindre med en terrænbredde på 11 meter, kronebredde på 1 meter og en højde på 2 meter over terræn.

 

Længst mod vest bliver volden til gengæld større med en bredde ved terræn på 21 meter, kronebredde på 1 meter og højde over terræn på 4 meter.

Der vil være jævn overgang mellem de 3 forskellige tværsnit.

Muldjorden afrømmes først i en dybde ned til ½ meter under terræn, lægges i mellemdepot langs den kommende støjvold, og mulden skal senere lægges på 
krone og anlæg af volden. Hvor muldjorden afrømmes (ca. 4.400 m3 under terræn), fyldes op med ren jord.

Støjvolden vil derfor, når den er fuldt udbygget, indeholde ca. 21.000 m3 ren og lettere forurenet jord (ca. 37.800 tons v. 1,8 t/m3). Heraf er ca. 5.150 m3 
muldjord til ½ meter afdækning (ca. 9.300 tons). 

Ren muldjord til slutafdækning stammer derfor især fra arealet, hvor volden opbygges – ca. 4.400 m3. Den resterende mængde ren muld til afdækning 

stammer fra byggemodning af Klaruphave (matr. 1f Klarup By, Klarup) – ca. 750 m3. 

Lettere forurenet jord (kategori 2) og ren jord (kategori 1), i alt 15.850 m3 der vil blive indbygget i støjvolden, vil komme fra diverse anlægsprojekter i især 
Aalborg Kommune. Under terræn indbygges kun ren jord. 

Flytning til støjvolden af lettere forurenet jord og ren jord fra kortlagte eller områdeklassificerede arealer kræver anvisning fra den kommune, hvor jorden 
er opgravet.

Bilag

Bilag 3 Notat Trafikstøj Klaruphave 19-12-2018.pdf

Bilag 1 Klaruphave støjvold Situationsplan med tilkørselsforhold.pdf

Bilag 4 Støjvold Tværprofiler.pdf

Bilag 2 Klaruphave oversigtsplan.pdf

Forholdet til VVM  

Beskriv det ansøgte projekt  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Er det ansøgte projekt 
midlertidigt Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Støjvolden er permanent.

Opbygning af støjvolden er midlertidig og foregår med start, når lokalplan forslag 7-1-111 er endelig vedtaget, forventet ca. 1. 
august 2019, og med forventet afslutning inden indflytning i husene i Klaruphave, ca. april 2020, og senest  1. juni 2020.

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser 
eller ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 01.07.2019

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 01.09.2019

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes 
senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte 
ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Der etbleres skurvogn/container til driftspersonale.

Desuden etableres:

- container til dieseltank samt til tønde og opsamlingsbakke til brug for evt. spild i 
forbindelse med tankning. Der bruges aflåselig container, som er godkendt til 
formålet.

- evt. brovægt, hvis miljømyndigheden stiller krav om brug af brovægt på arealet.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af 
ansøgte ændringer. 01.08.2019

Eventuelle yderligere bemærkninger Forventet start efter godkendelse af lokalplan og miljøgodkendelse.

Matrikel oversigt

Midlertidige aktiviteter  

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  

Oversigtsplan af virksomhedens placering  

Side 5 ud af 18



 

Placering på matrikel

 
Copyrights 

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold 

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte 
følge af brug af data.
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Signatur 

◾ Matrikler

◾ Indtegninger

◾ Supplerende information

Geometrier Fil

https://dokument.bygogmiljoe.dk/geometribilag/1/e1806257-16e4-4616-8289-841feeb05722 

Redegørelse:
Virksomhedens driftstid er hverdage 07 – 18, men kun efter behov, dvs. når der er jord at modtage.

Specielt i forbindelse med perioder med frost eller meget nedbør vil det kun være ingen eller begrænset driftstid.

Redegørelse:
Til- og frakørsel til støjvolden forventes at ske hovedsagelig via eksisterende overkørsel på Egensevej. Overkørslen er etableret som adgang for 
landbrugsmaskiner. Se situationsplan med tilkørselsforhold Bilag 1.

Transport af ren jord fra byggemodning og evt. etablering af bebyggelse i Klaruphave, matr. 1f Klarup By, Klarup, forventes at ske direkte på tværs af 
banestien med dumper eller traktor med vogn.

Det forventes, at der fra Egensevej kører gennemsnitligt 8 køretøjer (sættevogne, lastbiler med anhænger, dumpere eller traktorer med vogn) til støjvolden 
pr. dag, når etablering af støjvolden er i drift (se under virksomhedens driftstid).

Det fremgår af Aalborg Kommunes trafiktællinger (https://portal.opendata.dk/dataset/trafiktaellinger), at Egensevej har en trafikbelastning hverdage på 9126 
biler/døgn i 2012.

På baggrund af statistik fra Trafikstyrelsen (http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%
20tal/Hvor_stor_er_bilparken/Sider/default.aspx) kan det konkluderes, at ca. 1,75% af motorkøretøjerne i Danmark består af tunge køretøjer (lastbiler og 
busser).

Hvis denne fordeling overføres direkte til trafikbelastningen af Egensevej, betyder det, at ca. 160 tunge køretøjer passerer Egensevej pr. døgn. Da 
hovedparten af disse må forventes at passere i dagtimerne kl. 7 – 18, svarer det til ca. 15 tunge køretøjer pr. time.

Dermed vurderer NIRAS, at tilkørsel til støjvolden fra Egensevej ikke medfører en væsentlig forøgelse af trafikstøjen i området.

Ved tilkørsel af jord fra byggemodning af Klaruphave, forventer NIRAS ikke, at transporten fra Klaruphave over Klarup Banesti og ind til opbygning af 
støvolden giver væsentlig højere støjniveau end selve bygmodningen af Klaruphave. Støje fra transport direkte mellem de to matrikler vil formentlig 
medføre værsentlig lavere støjniveau, end hvis maskinerne skal ud på Klarupvej og via Svinetruget køre ind ad tilkørslen fra Egensevej til støjvolden.

 

Der er ingen indtegninger

Bilag

Bilag 5 Indretning til etablering af støjvold.pdf

Redegørelse:

Støjvolden har en kapacitet på i alt ca. 21.000 m3 jord, svarende til ca. 37.800 tons. Heraf vil den yderste ½ meter være ren jord (hovedsagelig muld), ca. 
5.150 m3, som stammer fra afrømning på arealet med støjvolden og fra afrømning af muld i forbindelse med byggemodning på selve boligudstykningen, som 

Virksomhedens driftstid  

Til- og frakørselsforhold  

Tegninger over affaldsanlæggets indretning  

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug  
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støjvolden skal støjdæmpe for (matr. 1f Klarup By, Klarup).

Ren jord til opfyldning under terræn, ca. 4.400 m3, stammer ligeledes fra byggemodning af Klaruphave.

Ren og lettere forurenet jord til opbygning af kernen i støjvolden stammer fra byggeprojekter i især Aalborg Kommune, men kan også være råjord fra 
byggemodning af Klaruphave.

 

Gummiged/bæltegraver og dumper har et forbrug på ca. 6.500 henholdsvis 2.800 liter diesel i løbet af 14 måneders etableringsperiode.

Mandskabsskuret har forbrug af strøm og vand.

Markeret ikke relevant: 

Skurvognen opvarmes med el i nødvendigt omfang.

Ingen andre energianlæg.

Redegørelse:
Køretøjer, som tilkører jord, samt gummiged/bæltegraver og dumper kan have motorhavari med spild af motorolie, eller der kan opstå brud på hydraulikrør 
og –slanger. 

Ved tankning af gummiged/bæltegraver og dumper kan der ske spild. Til forebyggelse skal benyttes tank med pistil med automatstop, og der skal placeres 
spildbakke underkøretøjet, der tankes. Evt. spil hældes i 25 liter tønde placeret i tank-containeren.

Ved akutte uheld ringes 112.

Til brug for hurtig indsats ved uheld skal der forefindes en tæt dug/presenning på pladsen, og hvorpå forurenet jord kan placers med håndskovl, gummiged 
eller bæltegraver. Derfra kan forurenet jod flyttes i tæt container rekvireret til formålet. Alligevel skal der ringes til 112 eller evt. til Beredskabscenter 
Aalborg på 7011 5511.

Redegørelse:
Opbygningen af støjvolden fremgår af Bilag 4 og efter følgende princip:

- Hvor mulden er rømmet af i ned til ½ meters dybde, opfyldes med ren jord

- Støjvoldens kerne etableres med henholdsvis ren og lettere forurenet jord.

- Efter etablering af støjvoldens kerne med henholdsvis ren og lettere forurenet jord udlægges markeringsnet, og der afsluttes med 0,5 m ren muldjord.

- Til slut etableres bevoksning af græs, buske og træer.

 Støjvolden etableres med et anlæg på A=2,5 på begge sider af volden og i hele voldens længde. Der etableres med en kronebredde på 1 meter.

Mulden, hvor støjvolden etableres samt ved til- og frakørsel samt aflæssepladser, skrabes af arealet og lægges i depot på arealet – se bilag 5.

Herefter kan lastbiler, hovedsageligt sættevogne og forvogn med anhænger, men også dumpere og traktorer med vogn, tilkøre arealet direkte fra Egensevej. 
Ved tilkørsel kan lastbilerne vende på arealet.

Hvis vejr og føre tillader det, bakker kørertøjerne direkte til volden, hvor opbygnngen af den er nået til. Evt. kan suppleres med køreplader.

Hvis føret bliver for dårligt til denne metode, aflæsses på en aflæsseplads tæt ved indkørslen til arealet, og herfra læsses jorden på en dumper ved brug af 
bæltegraver eller gummiged, og dumperen kører til volden og læsser af.

Med gummiged eller bæltegraver stakkes jorden op i støjvolden.

Så vidt muligt opstarter opbygning af støjvolden fra vest, og der bygges mod øst, indtil man når aflæssepladsen. Herefter påbegyndes opbygning af 
støjvolden fra øst mod vest. På denne måde kan aflæsseplads og vendeplads bruges længst muligt. 

I den afsluttende fase bruges ved indkørslerne hele bredden af matr. 1bv til opbygning af midlertidigt depot, så der fortsat kan ske tilkørsel fra Egensevej og 
Klaruphave. Herefter fjernes skurvogn,  tankcontainer, brovægt, container til byggeaffald og rist til frasortering af byggeaffald. Fra midlertidige depot tages 
jord til færdiggørelse af opbygning af støjvolden.

Kørearealer.

Der kan opstå behov for at udlægge køreplader i forbindelse med intern kørsel samt overkørsler. Køreplader vil blive fjernet i takt med, at volden etableres, 
og endeligt når støjvolden er færdigetableret.

Oplysninger om energianlæg  

Driftsforstyrrelser og uheld  

Anlæggets indretning  
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Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Der vil blive opstillet en entreprenørtank til brug ved tankning af entreprenørmaskinerne. Entreprenørtanken sikres mod påkørsel. Påfyldningsstuds, 
aftapningsordninger og pistol bliver placeret indenfor konturen af en tæt belægning eller i godkendt container. Alternativt må diesel påfyldes fra entreprenør 
tank monteret på ladbil.

Der vil blive opstillet spildbakke, som skal sættes under entreprenørmaskinen ved påfyldning, således at evt. dryp ved tankning bliver opsamlet. Evt. spild i 
spildbakke vil efter påfyldning blive tømt over i 25 liters tromle til formålet. Tromlen vil være placeret sammen med entreprenørtank, være beskyttet mod 
vejrlig og etableret med egnet spildbakke.

 

– Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Der vil ikke fremkomme farligt affald.

Der vil være behov for at bortskaffe indholdet af en 25 liters tromle fra opsamling af eventuelt spild forbindelse med tankning fra entreprenørtank, se 
herover.

Spildolie fra entreprenørmaskiner aftappes på entreprenørens hjemadresse eller på værksted.

Vaskepladser for materiel.

Der vil ikke blive vasket materiel eller køretøjer på området.

 Muldoplag

Der vil blive etableret en muldoplag bestående af den afrømmede muld fra området, hvor støjvolden etableres. Placering af muldoplag er vist i Bilag 5.

Muldoplag vil ikke blive etableret med fast underlag. Jord fra muldoplaget skal løbende bruges til slutafdækning af støjvolden (den øverste halve meter).

 Hjælpefaciliteter

På pladsen opstilles en sorterings rist med henblik på at kunne frasortere uønskede emner i den tilkørte jord. Der forventes ikke at være beton tegl og andre 
uønskede emner i tilkørt jord, men erfaringsmæssigt sker det alligevel ved tilkørsel af jord fra byggepladser.

Der placeres ved aflæssepladsen en container til beton, tegl og andre uønskede emner. 

Desuden placeres ved aflæssepladsen en lille container til forurenet jord i tilfælde af miljøuheld på pladsen.

Der vil ikke være værksted på pladsen. Reparation og service af entreprenørmaskiner vil forgå eksternt, dog kan lettere reparationer foregå på arealet.

 Arealet er ubefæstet og ikke kloakeret.

Placering af hjælpefaciliteter fremgår af bilag 5.

Affaldsproduktion består i:

• frasorterede emner fra risteanlægget

• dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra skurvogn

Der vil blive opstillet en åben container til blandet byggeaffald. Dette er til brug for jord fra byggeprojekter, hvor der kan være beton eller tegl i jorden. 
Containeren vil løbende blive tømt ved godkendt modtager.

Placering af affaldscontaineren fremgår af bilag 5.

Formularfelt Udfyldt værdi

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og 
håndtering af forskellige arter af affald?

Ingen belægning anvendes.

Hvilken belægning er anvendt til kørearealer? Ingen belægning anvendes

Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og 
aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?

Ingen belægning anvendes. Der benyttes spildbakke.

Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel? Der er ikke vaskeplads.

Oplys om indretning med sump/grube, spildbakke, 
opsamlingskar og lignende eller afløb

Spildbakke benyttes ved tankning til opsamling af evt. spild. Spildbakken tømmes i 25 
liter tønde placeret i godkendt container med lås og opsamlingsbakke m.v.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Efter etablering af støjvolden skal der ikke være driftsmæssige anlæg tilbage på pladsen. 
Derfor etableres støjvolden heller ikke med brug af belægninger og lignende anlæg.

Desuden er driftsperioden af kort varighed.

Belægning og indretning af udendørs arealer  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Oplys hvilke affaldsfraktioner, 
virksomheden ønsker at modtage.

Der ønkes modtaget ren og lettere forurenet jord til støjvolden - se bilag 4:

4.400 m3 (ca. 7.900 tons) ren jord indbygges under terræn, hvor muldjord er skravet af.

11.450 m3 (ca. 20.600 tons) til indbygning i støjvoldens kerne.

750 m3 (ca. 1.350 tons) ren muldjord fra Klaruphave skal, sammen med 4.400 m3 muldjord skrabet af 
arealet inden etablering af støjvolden, bruges som 0,5 meter afdækning af ren og lettere forurenet jord i 
støjvoldens kerne.

Oplys om eventuel forurening i affaldet. Se bilag 6

Oplys forventet årlig mængde fordelt på 
de enkelte affaldsfraktioner, der 
modtages.

I alt 21.000 m3 jord bruges i støjvolden, heraf skal 16.600 m3 tilkøres.

Heraf maksimalt 11.450 m3 lettere forurenet jord modtages.

Minimum 5.150 m3 og maksimalt 16.600 m3 ren jord modtages.

4.400 m3 ren jord fra matriklen med støjvolden genbruges som afdækning på støjvolden.

Angiv maksimalt oplag for de væsentligste 
af de forskellige affaldsfraktioner.

4.400 tons ren muld fra matriklen og maksimalt 4000 ren og lettere forurenet jord på aflæssepladsen og til 
afslutning af støjvolden (svarende

Oplys hvor og hvordan de forskellige 
affaldsfraktioner vil blive oplagret. 

Muld skrabet af arealet, hvor støjvolden etableres, lægges direkte på muld øst for tilkørslerne, syd siden af 
støjvoldsarealet. På denne måde kommer mulddepotet til delvis at virke som støjvold mod eksisterende 
boliger.

Ren og lettere forurenet jord placeret på aflæssepladsen placeres ligeledes direkte på jordoverfladen. 
Oplaget forventes at udgøre maksimalt 4.000 m3, så der er tilstrækkeligt med jord til at færdiggøre 
støjvolden til sidst. Dette svarer til ca. 14 arbejdsdages tilførsel ved fuld kapacitet.

Det betyder også, at jorden ligger på arealet i maksimalt 14 arbejdsdage inden det stakkes op i støjvolden og 
afdækkes med afmærningsnet og 0,5 meter ren jord.

Støjvolden indeholder 21.000 m3, oplagt på 0,5 meter ren jord placeret 0-0,5 meter under terræn.

 

Anfør, om oplagringen foregår i det fri, 
under tag og beskyttet mod vejrlig eller 
indendørs. 

Oplag af jord foregår i det fri.

Endelig oplag af jord i støjvolden er også i det fri. Lettere forurenet jord i voldens kerne dækkes med 
afmærkningsnet og 0,5 meter ren jord. Afdækning med net og ren jord sker løbende, som støjvolden 
opbygges til.

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 6 Forureningskomponenter i ren og forurenet jord.docx

Formularfelt Udfyldt værdi

For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra 
hvilke rensningsanlæg, der vil blive modtaget 
slam

For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra 
hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der vil blive 
modtaget slagge. 

For slaggebehandlingsanlæg oplyses, hvordan 
modtagekontrollen tilrettelægges.

Ren og lettere forurenet jord kommer fra byggeprojekter i hovedsagelig Aalborg Kommune. Det 
tilstræbes at modtage jord fra bygge- og anlægsprojekter tættest muligt på støjvolden.

I nødvendigt omfang modtages ren muldjord og råjord fra byggemodning af Klaruphave.

Affald til modtagelse  

Råvaremodtagelse  
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Eventuelle yderligere bemærkninger

Hvis jorden kommer fra areal omfattet af områdeklassificering eller en forureningskortlagt ejendom, skal 
chaufføren medbringe anvisning fra kommunen, hvor jorden er opgravet. Det er underforstået, at 
anmeldelse og anvisning af jordflytningen er baseret på analyser af jorden, og i et antal som foreskrevet i 
jordflytningsbekendtgørelsen.

Jord modtaget fra arealer, der hverken er områdeklassificeret eller forureningskortlagte skal ikke 
anmelde jordflytningen, og chaufføren skal blot medbringe dokumentation for, hvor jorden er opgravet.

Virksomheden (støjvolden) udsteder en kvittering for hvert læs jord, der modtages. Kvittering skal oplyse 
mængde, og hvor jorden er opgravet.

Jordlæs skal afvises, hvis:

det indeholder byggeaffald i en mængde større end ca. 5%,
andet affald end byggeaffald
chaufføren ikke medbringer dokumentation på, hvorfra jorden stammer
chaufføren ikke medbringer kommunal anvisning for jord fra områdeklassificerede arealer eller 
forureningskortlagte ejendomme.

 

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv hvilke maskiner og redskaber, 
der benyttes på virksomheden.

Bæltegraver til at flytte muldjord fra under støjvolden til midlertidigt depot øst for tilkørslerne, på sydsiden af 
arealerne.

Bæltegraver eller gummiged til at stakke jord op i støjvolden.

Hvis vejr og føre ikke tillader, at sættevogne og lastbiler (med anhænger) ikke kan bakke direkte til arbejdsområdet 
støjvolden, bliver der desuden behov for yderligere en bæltegraver eller gummiged til at læsse jord fra 
aflæsseplads til støjvolden. Dvs. maksimalt 3 maskiner i gang på samme tid. Bæltegraver og gummeged er 
monteret med skovle.

Desuden bruges en rist til fjernelse af uønsket byggeaffald i jorden.

Oplys om, hvad der neddeles og 
sorteres

Der neddeles ikke. Evt. uønsket byggeaffald sorteres fra jorden med et rist.

Oplys om, hvordan der neddeles og 
sorteres

Der sorteres med rist.

Angiv hvor neddeling og sortering vil 
finde sted.

Risten placeres på aflæssepladsen. Hvis der aflæsse direkte ved støjvolden, kan risten i perioder placeres ved 
støjvoldens arbejdsområde, for at minimere ekstra af- og pålæsning af jorden på dumper.

Angiv på hvilke tidspunkter neddeling 
og sortering vil finde sted.

Sortering på risten kan finde sted i hele anlæggets åbningstid.

Oplys hvilke typer af 
værkstedsaktiviteter, der 
forekommer på virksomheden

Som udgangspunkt sker der ikke værkstedsakitiviter på virksomheden. Mindre reparationer kan dog ske på arealet, 
hvis maskinerne ikke kan køre uden raparationen, men ikke raparationer, som medfører forøget forurening 
(olieskift og lignende). Mindre reparationer kan ligeledes være udskiftning af f.eks. ødelagte hydraulikslanger 
eller -rør, fordi udskiftningen ikke vil medfører forøget forurening i forhold til det oliespild, der naturligt sker, 
når hydraulikslanger eller -rør sprænger.

Oplys om brændselstype Diesel

Angiv maksimal indfyret effekt for 
eventuelle energianlæg.

Der er ikke energianlæg på virksomheden.

Oplys om størrelsen af overjordiske 
tanke eller beholdere til oplag af 
fyringsolie og motorbrændstof.

Ca. 1.500 liter

Eventuelle yderligere bemærkninger

Størrelse af olietank er ikke bestemt, idet der ikke er valgt entreprenør til opgaven. Entreprenøren leverer 
dieseltanken.

Diesel opbevares i olietank i aflåst container med opkant til opsamling af dieseltankens indhold. Alternativt 
medbringer maskinføreren (gummiged, bæltegraver eller dumper) en entreprenørtank monteret på ladbil.

Affaldsanlæggets produktion  
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Markeret ikke relevant: 

Eneste afkast er udstødning fra virksomhedens maskiner og køretøjer, som tilkører jord.

Formularfelt Udfyldt værdi

Oplys for hvilke arbejdsprocesser der er 
luftafkast

Der er ingen luftafkast.

Oplys om støvfrembringende aktiviteter
Jorden kan støve både ved aflæsning, ved opstakning i støjvolden samt i mellemoplag på aflæssepladsen og i 
forbindelse med transport på arealet.

Oplys om planlagte støvbegrænsende 
foranstaltninger

I nødvendigt omfang skal der benyttes vand til støvdæmpning. Da grundvandsspejlet generelt ligger højt i 
området, forventes derfor, at der placeres en midlertidig boring tæt ved indkørslerne til arealet. Der søges 
forinden tilladelse til etablering af boringen.

Det forventes, at muldjord ikke støver lige så meget som råjord, og derfor skal jord i kernen af støjvolden 
hurtigst dækkes med afmærningsnet og muldjord, efterhånden som jorden er stakket op i rette højde i 
støjvolden.

Oplys om indretning og placering af 
eventuelle vandings- eller sprinklersystem
(er).

Der er endnu ikke søgt tilladelse til midlertidig boring til oppumpning af vand fra øvre grundvandsspejl.

Det forventes, at boring placeres tæt ved indkørslerne til arealet med støjvolden, for at have nogenlunde ens 
afstand til begge ender af støjvolden.

Rørsystem lægges i rør under indkørsel til støjvolden og ellers pumpes vandet videre i rør eller slange.

Der ud over er vandingsanlæg ikke projekteret og dimensioneret.

 

Oplys om lugtfrembringende og 
aerosoldannende aktiviteter 

Der vil ikke forekomme lugtende jord eller aerosoler.

Oplys om planlagte lugt- og 
aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Markeret ikke relevant: 

Spildevand fremkommer kun fra skurvogn, hvorfra spildevandet opsamles i tank, der tømmes med slamsuger.

Formularfelt Udfyldt værdi

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Ja [Kode: true]

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes Spildevand fra skurvogn afhentes fra opsamlingstank med slamsuger.

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  

Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald  

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer  

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til  
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Markeret ikke relevant: 

Der fremkommer kun spildevand fra skurvogn. Opsamles i tank, der tømmes med slamsuger.

Markeret ikke relevant: 

Kun spildevand fra skurvogn. Opsamles i tank, der tømmes med slamsuger.

Markeret ikke relevant: 

Der er ingen befæstede arealer på anlægget.

Markeret ikke relevant: 

Støj fremkommer kun fra entreprenørmaskiner og køretøjer (sættevogne, lastbiler med anhænger, dumpere og traktorer med anhænger), der leverer jord til 
støjvolden. Disse bevæger sig over hele matriklen. 

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. 
lavfrekvent støj og infralyd) 

Der forventes på samme tid maksimalt 3 entreprenørmaskiner på anlægget, og det meste af tiden er det kun 
nødvendigt med 1-2 maskiner.

Det forventes, at maskinerne er enten 2 bæltegravere eller en gummiged og en bæltegraver og desuden en 
dumper, når køretøjer ikke kan bakke direkte til støjvoldens arbejdsområder.

Køretøjer, som tilkører jord til støjvolden, kører ind på brovægt, hvis den bliver et vilkår i godkendelsen. Derfra 
bakker de til støjvoldens arbejdsområde og læsser af i det omfang, vejr og føre tillader det. I modsat fald 
aflæsses jorden på aflæssepladsen.

Beskriv planlagte støj- og 
vibrationsdæmpende foranstaltninger

Opbygning af støjvolden starter i den vestlige ende, og der arbejdes hen mod aflæsseområdet. Når man når hertil, 
opstartes opbygning fra den vestrlige ende af støjvolden.

Eftersom opbygning af støjvolden skal afsluttes efterhånden, som den etableres, så kommer støjvolden i sig selv 
til at dæmpe støj fra fortsatte etablering af støjvolden hen mod eksisterende naboer på Decembervej.

Ligeledes lægges muldjorden fra starten på den sydlige del af arealet øst for indkørslerne. dermed vil det 
midlertidige oplag af muldjord til afdækning af støjvolden ligeledes være med til at støjdæmpe mod naboerne.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Spildevand: Anden afledning af spildevand  

Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer  

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der 
nyttiggør ikke-farligt affald  

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationskilder  

Affald - sammensætning og mængde  
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Eventuelle yderligere bemærkninger

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion Mængde/år Enhed

Dagrenovation fra skurvogn. EAK 20 03 01 200 kg

Brændstofspild fra tankning. EAK 13 07 01 50 liter

Byggematerialer frasorteret jorden ved brug af 
rist. EAK 17 01 07

20 tons

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv hvordan affaldet 
håndteres og opbevares på 
virksomheden 

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald opbevares i skurvogn i affaldssæk. Tages af personale med retur til 
virksomheden, hvorfra det bortskaffes med virksomhedens dagrenovation. Der opbevares affald fra maksimalt 14 dage.

Brændstofspild fra tankning opbevares i 25 liter tromle placeret på opsamlingsbakke i lukket container, som er aflåst, 
bortset fra i forbindelse med tankning eller ved tømning af spildbakke fra tankning.

Når opbygning af støjvolden er afsluttet, eller når tromlen er fyldt, afhentes tromlen af godkendt firma, og brændstoffet 
transporteres til godkendt modtageanlæg. Alternativt suger godkendt transportør tromlen tom inden transport til 
godkendt modtageanlæg.

Byggematerialer frasorteret jorden ved brug af rist opbevares ca. 8 - 12 m3 åben container. Ved opbygning af 
støjvolden er afsluttet, eller når containeren er fyldt, afhentes containeren og køres til tømning hos godkendt 
modtageanlæg med henblik på knusning og efterfølgende genanvendelse.

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Placering af container til byggeaffald fremgår af bilag 5, hvorpå også er vist placering af container med dieseltank og 
25 liter tønde med brændstofspild.

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion Maksimal oplagret mængde Enhed (mængde/år) type (affald eller restprodukt)

Dagrenovation 10 kg Affald

Brændstofspild fra tankning 25 l Affald

Byggeaffald 20 7 Affald

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede 
m2

0

Angiv det fremtidige samlede befæstede 
areal m2

0

Angiv om der er behov for 
grundvandssænkning

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er 
behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha 
eller m2

10.400

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede 
areal i m2

24

Affald - håndtering og opbevaring  

VVM - Arealanvendelse  
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Angiv projektets samlede befæstede 
areal i m2

0

Angiv projektets samlede 
bygningsmasse i m3 

72

Angiv projektets maksimale 
bygningshøjde i m

3

Angiv om projektet berører flere 
kommune end beliggenhedskommunen

Som udgangspunkt modtages kun jord fra bygge- og anlægsprojekter i Aalborg Kommune, og gerne så tæt ved 
støjvolden som muligt, men hvis vi kommer ind i perioder, hvor der ikke genereres jord fra projekter i Aalborg 
Kommune, modtages jord fra projekter i nærmeste nabokommuner.

Eventuelle yderligere bemærkninger Etablering af støjvolden forventes at vare 9 måneder, og maksimalt 11 måneder.

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 08/19 - 06/20

Angiv vandmængde i anlægsperioden 30 m3 til skurvogn (toilet og drikkevand) og anslået 1000 m3 til støvdæmpning

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden
Dagrenovation 200 kg, dieselspild på opsamlingsbakke 50 liter, bygge- og anlægsaffald 
frasorteret jorden 20 tons

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Husspildevand fra skurvogn, 30 m3. Tømmes med slamsuger

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Regnvand håndteres ikke, da der ikke er befæstede arealer

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Støjvolden har et flow af jord ind i hele anlægsfase på 16.400 m3.

Der er ingen flow af råstoffer ud af anlægget.

Efter etablering i periode august 2019 - juni 2020, hvor anlægget er etableret, er der ikke 
længere en driftsfase.

Se bilag 1, 2 og 5

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i 
driftsfasen

Kun i anlægsfasen er der mellemprodukter, idet muldjord skrabes af arealet, hvor støjvolden 
etableres, og lægges i mellemoplag på arealet. Ca. 4.400 m3, som skal bruges til slutafdækning af 
støjvolden.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Der produceres ikke færdigvarer.

Vand – mængde i driftsfasen Efter anlægsfasen bruges ikke vand.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Regnvand håndteres ikke, da der ikke er befæstede arealer. Nedsiver naturligt.

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget I anlægsfasen vil der være lys på maskiner og køretøjer, der ankommer med jord.

Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning?

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 
Hvis der opstår støjproblemer under etablering af støjvolden, søges om etablering af en boring 
ned til øvre grundvandslag, og herfra bruges vand til støvdæmpende formål.

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden  

VVM - Miljøforhold  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser 
om støj? 

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

BEK nr 29 af 11/01/2016 om om støj fra maskiner til brug i det fri

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet

Opbygningen af støjvolden begrænser støj i anlægsfasen mest muligt, ved at starte fra vest og 
arbejde sig mod aflæssepladsen, hvorefter startes fra øst.

Jord med lettere forurening af stoffer, der kun er svært mobile (se bilag 6) opbygges hurtigst 
muligt i støjvolden, hvor det dækkes med markeringsnet og 0,5 meter ren muld. Det forventes 
derfor, at der ikke sker mobilitet af forurening i jorden til jord eller grundvand.  

Da jorden under muldjorden på arealet hovedsagelig består af ler eller kridt (Se Bilag 7, 
Geoteknisk rapport for Klaruphave) forventes ingen eller yderst begrænset transport af forurenede 
stoffer videre til grundvand og jord.

Der bruges spildbakke ved tankning med diesel.

Der forefindes på anlægget tæt dug eller presenning til opsamling af forurening fra maskiner og 
køretøjer, der afleverer jord på anlægget.

 

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser.

BEK nr 1458 af 07/12/2015 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående 
maskiner mv.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Der KAN opstå støv fra transport på anlægget, fra aflæsning af jord på aflæsseplads eller direkte i 
støjvoldens arbejdsområde, og der kan opstå støvgener fra aflæssepladsen, og fra støjvolden i 
anlægsfasen.

I nødvendigt omfang etableres grundvandsboring til øvre grundvandsniveau, hvorfra vand pumpes til 
sprinkleranlæg.

Desuden tilsås støjvolden løbende under etableringen, dog under hensyntagen til temperatur og 
nedbør.

Eventuelle yderligere bemærkninger 
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Formularfelt Udfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BREF-dokumenter? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke. 

Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke 
BREF-dokumenter, der ikke kan 
overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BAT-konklusioner?

Ja [Kode: true]

Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv og begrund hvilke 
BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

I forhold til BAT

1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald. Svar: Anlæggets formål er støjreduktion, og til formålet nyttiggøres 
affald i støjvolden.

2) Anvendelse af mindre farlige stoffer. Svar: Anlæget forbruger lettere forurenet jord i anlægsfasen. Med lettere forurenet jord 
forventes ikke grund til at forvente forurening udenfor arealet med støjvolden.

3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang 
affald. Svar: Netop affald i form af lettere forurenet og ren jord benyttes til opbygning af støjvolden.

4) De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang. Der forventes ikke emissioner efter etablering af støjvolden.

5) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten. Svar: Råstoffer består i ren og 
lettere forurenet jord. Vand bruges kun til skurvog (toilet og drikkevand) samt til støvdæmpende foranstaltninger, hvis der er behov 
derfor.

6) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum. Svar: Under 
anlæsfasen er der emissioner fra entreprenørmaskiner og køretøjer. Efter etablering er det svært mobile stoffer, der er oplagret i 
støjvoldens jord. Det lettere forurenede jord dækkes af 0,5 meter ren jord, og derforventes inden udvaskning af stofferne.

7) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående Relativ kort anlægsfase. Ingen påvirkning efter etablering. Ingen 
forventet forurening i forhold til naboer.

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

VVM - Forhold til BREF  

VVM - Projektets placering  
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Forudsætter projektet rydning af skov? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Afstanden til bskyttet vandløb (rørlagt) er ca. 30 meter. Afstand 
til nærmeste beskyttede sø er ca. 810 meter, og til nærmeste 
overdrev 1,3 km.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Der vil kunne være især beskyttede padder ved sø og nedstrøms 
åbne del af vandløb.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 550 meter til Klarup Kirke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. ca. 14 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående Forventes ingen udledninger til vandløb, søer og hav

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse.

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående ca. 5,5 meter over havet

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte 
må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Redegørelse:
Kørearealer.

Der kan opstå behov for at udlægge køreplader i forbindelse med intern kørsel samt overkørsler. Køreplader vil blive fjernet i takt med, at volden etableres, 
og endeligt når støjvolden er færdigetableret.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Andre relevante oplysninger  
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2

Kommune ønsket trafikstøjberegninger for boligområdet.

2 Formål
Formålet med notatet er at beregne støjen på udendørs opholdsarealer i det ny 

boligområde, samt på facader af bebyggelsen, fra Egensevej og Svinetruget. Det 

beregnede trafikstøjniveau holdes op mod Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-

dier for vejtrafikstøj. Der beregnes støjkort på området 1,5 m over terræn, samt

facadestøj på boligbebyggelsen. Se bilag 1 for situationsplan.

3 Beskrivelse af området
Området ligger ved Klarupvej i Klarup, umiddelbart syd for Egensevej, og vest for 

Svinetruget, og kan ses med rød omrids på luftfoto i Figur 3.1.

Det forventes, at der opføres bygninger i to etagers højde vest for den gule stiple-

de linje i Figur 3.1, og boliger i 1 etages højde øst for den.

Figur 3.1 Luftfoto over bygningsområdet
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4 Grænseværdier for vejtrafikstøj
Følgende grænseværdier er af Miljøstyrelsen angivet som vejledende grænsevær-

dier for vejtrafikstøj (i vejledning 4 fra 2007):

Vejledende grænseværdi for trafikstøj Lden ≤

Område Veje

Rekreative områder i det åbne 
land, sommerhusområder, cam-
pingpladser o.l.

53 dB

Boligområder, børnehaver, vug-
gestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hos-
pitaler o.l. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og 
parker.

58 dB

Hoteller, kontorer mv. 63 dB

Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten

mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perio-

den kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.

Da der ønskes bygget boliger i området, er det Lden ≤ 58 dB, der er gældende på 

udendørs opholdsarealer og facader.

5 Trafikstøjsberegninger
Til vurdering af trafikstøjsniveauet er en tredimensionel terrænmodel opbygget i

programmet SoundPLAN (version 8 – 25-04-2018). Ved hjælp af denne model er

støjniveauer beregnet i henhold til beregningsmetoden ”Nord2000”.

5.1 Grundlag for trafikstøjsberegninger
Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen, som er

en del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse data omfatter høj-

dekurver for eksisterende situation, bygningsgeometri, vejmidte og matrikelgræn-

ser, som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN. 

5.2 Støjafskærmning
Der regnes med at en støjafskærmning opføres langs Egensevej for at minimere 

støjen fra vejen. I situationsplanen i bilag 1 kan området hvor afskærmningen

placeres ses som ”Den grønne kile”. Den opsættes i beregninger som vist i situati-

onsplanen i bilag 2, med en højde gående fra 4 til 2 meter, fra nord til syd.

5.3 Refleksioner, vejrklasser og terræn
Der er regnet med tre refleksioner og ni vejrklasser i alle beregninger. Vejene

inkluderet i modellen bliver automatisk akustisk hårde i SoundPLAN. Parkerings-

pladser, asfalt o.l. ved byggeriet er regnet som akustisk hårde. Alt andet omgi-

vende terræn er regnet akustisk blødt.

Beregningen i 1,5 meter over terræn svarer til opholdsarealer på terræn.

I udfærdigelsen af støjkurverne er alle refleksioner fra omkringliggende bygninger 
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medtaget. Da vilkårene i Miljøstyrelsens vejledning er fastsat som gældende for 

praktisk frit felt, dvs. uden refleksioner i bygningens egen facade, vil støjbelast-

ningen på terræn være overestimeret umiddelbart foran en bygning. I facadestøj-

beregninger tages der hensyn til dette, og disse beregnede niveauer vil dermed 

kunne direkte sammenlignes med de vejledende støjkrav.

6 Trafikdata for veje
For vejstrækningen er antallet af køretøjer, ÅDT, samt vejtype og hastighed

angivet. Vejtype er angivet i henhold til ” NORD2000 - HÅNDBOG, Beregning af

vejstøj i Danmark, Rapport 434 – 2013” fra Vejdirektoratet.

Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen:

Vejnavn Vejtype
Trafikintensitet 

(ÅDT)
Hastighed 

(km/t)

Egensevej
Mellemstor lande-

vej
11.119 80*

Svinetruget
Mellemstor lande-

vej
6.693 80*

* Der er regnet for hastigheder på 80 km/t for personbiler på vejen. Lastbiler samt 

tunge køretøjer regnes med en hastighed på 70 km/t.

Asfalt

Der er benyttet almindelig asfalt på vejene (belægningen ”SMA 11, yearly avera-

ge” er anvendt). Hvis der udlægges støjdæmpende asfalt vil dette give en dæmp-

ning på ca. 2 dB.

7 Resultater
I bilag 3 ses støjkort 1,5 meter over terræn, i bilag 4 vises facadestøjberegninger 

for 1-etagers boliger i det østlige område, og i bilag 5 vises facadestøjberegninger 

for 2-etagers bygninger i det vestlige område. Her angiver rød, lilla og blå farver 

overskridelser af vejledende støjkrav.

8 Konklusion
Det findes, at for støjkort i 1,5 meters højde, overholdes vejledende støjgrænse på 

det meste af projektområdet, med undtagelse af områder tæt ved støjafskærm-

ningen ud mod Egensevej, samt i det nordøstlige område ud mod Svinetruget. 

Facadestøjberegninger for 1-etagers boliger viser, at vejledende støjgrænse over-

holdes på alle facader. 

Facadestøjberegninger for 2-etagers boliger viser overskridelser på op til 1 dB af 

vejledende støjgrænse på 2. etage af enkelte boliger ud mod Egensevej.

9 Kommentarer
Der blev ydermere beregnet facadestøj hvor 1-etages boligerne flyttes 1 meter 

tættere på Egensevej. Denne beregning viser, at der efter indgrebet stadig ikke er

overskridelser af vejledende støjgrænser på facader af 1-etages boligerne. 
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Bilag 1: Situationsplan
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Bilag 2: Situationsplan
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Bilag 3: Støjkort, 1,5 meter over terræn



8

Bilag 4: Facadestøjkort, 1-etages boliger
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Bilag 5: Facadestøjkort, 2-etages boliger



3.3 Voldens udformning3.3 Voldens tværsnit
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1 Indledning 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for etablering af boligområdet Kla-

ruphave er det vurderet nødvendigt at etablere en støjvold mellem Egensevej og 

lokalplanområdet. 

Der planlægges derfor etableret en permanent ny støjvold nord for den nye ud-

stykning. Støjvolden vil blive opbygget ved genanvendelse af ren og lettere forure-

net jord, som erstatning for rene primære råstoffer og slutafdækket med en halv 

meter ren jord fra det udstykkede areal.  

Nærværende notat er en risikovurdering over for grundvandsressourcen og reci-

pienter ved genanvendelse af ren (kategori 1) og lettere forurenet (kategori 2) 

jord i støjvold. 

2 Geologi og hydrogeologi 

2.1 Geologi 
Støjvolden skal etableres på plant marint forland mellem Egensevej og Klarup Ba-

nesti i kote +6 m DVR90. Af GEUS’ jordartskort og geotekniske boringer udført 

umiddelbart syd for Klarup Banesti /1/ fremgår det, at skrivekridt træffes umiddel-

bart under terræn. Mod støjvoldens vestlige ende overlejres skrivekridtet forment-

lig af glaciale aflejringer af smeltevandsler og moræneler. Umiddelbart sydøst for 

støjvoldens østlige ende ses en dyb slugt i skrivekridtets overflade, opfyldt med 

senglacialt Yoldialer, og med op til 6 meter postglaciale aflejringer bestående af 

ler, gytje og tørv. 

2.2 Hydrogeologi og drikkevandsinteresser 
Områdets grundvandsressource er knyttet til skrivekridtet, hvorfra de nærmeste 

vandværker mod syd og øst indvinder (Klarup, Romdrup og Storvorde vandvær-

ker). Det nærmeste vandværk er Klarup der ligger ca. 700 m syd, for den kom-

mende støjvold. Støjvolden anlægges ifølge Danmarks Miljøportal 450-500 meter 

nord for Område med Drikkevandsinteresser (OD), og berører ikke indsatsområder 

for følsomme indvindingsområder eller boringsnære beskyttelsesområder. 

De geotekniske boringer syd for Klarup banesti /1/ viste i juni 2018 frit grund-

vandsspejl i skrivekridtet ca. 3 m u.t. I de sen- og postglaciale aflejringer ses se-

kundært terrænnært grundvandsspejl omkring 1 m u.t., hvilket afspejles i de 

mange drængrøfter i markerne nord for Egensevej. Grundvandsstrømningen i skri-

vekridtet formodes at være rettet mod Limfjorden, grundvandsspejlets årstidsvari-

ation vil typisk være omkring 2 meter, med højeste grundvandsstand i marts. 

3 Udformning af støjvold 
Støjvolden vil blive ca. 650 meter lang, og midt på strækningen er bredden ved 

terræn 16 meter, kronebredden er 1 meter, højden er 3 meter over terræn, og 

dermed bliver anlægget 1:2,5. Se figur 3.1. 
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Figur 3.1: Tværsnit midt på 

strækningen af støjvolden. 

Bemærk, at udgravning for 

fjernelse af ½ meter muld ikke 

er vist på figuren.   

 

 

   
 

Længst mod øst bliver volden mindre med en terrænbredde på 11 meter, krone-

bredde på 1 meter og en højde på 2 meter over terræn.  

Længst mod vest bliver volden til gengæld større med en bredde ved terræn på 21 

meter, kronebredde på 1 meter og højde over terræn på 4 meter.  

3.1 Genanvendelse af jord 
I projektet ønskes genanvendt ren jord (kategori 1) og lettere forurenet jord (ka-

tegori 2), som stammer fra diverse anlægsprojekter i især Aalborg Kommune. 

Muldjorden afrømmes først i en dybde ned til ½ meter under terræn, og mulden 

skal senere lægges på krone og anlæg af volden. Hvor muldjorden afrømmes (ca. 

4.400 m³ under terræn), indbygges kun ren jord. 

Støjvolden vil derfor, når den er fuldt udbygget, indeholde ca. 21.000 m3 ren og 

lettere forurenet jord (ca. 37.800 tons v. 1,8 t/m3). Heraf er ca. 5.150 m3 muld-

jord til ½ meter afdækning (ca. 9.300 tons).  

Ren muldjord til slutafdækning stammer derfor især fra arealet, hvor volden op-

bygges – ca. 4.400 m3. Den resterende mængde ren muldjord til afdækning stam-

mer lokalt fra byggemodning af Klaruphave (matr. 1f Klarup By, Klarup) – ca. 750 

m3. 

Den ren og lettere forurenede jord som genanvendes vil blive dækket af et marke-

ringsnet, hvorefter støjvolden overdækkes af 50 cm ren muldjord samt beplantes 

med græs og bevoksning. 

Ren og lettere forurenede jord er defineret som jord, hvor koncentrationer af mil-

jøfarlige stoffer er mindre end de værdier angivet i Tabel 3.1: . Disse værdier sva-

rer til kategori 1- og 2-jord i jordflytningsbekendtgørelsen /11/, dog er der desu-

den medtaget erfaringsværdier ved flytning af jord med indhold af kulbrinter. I 

jordflytningsbekendtgørelsen anbefales det, at der analyseres for kulbrintefraktio-

nerne, men der er ikke opstillet forureningskategorier for disse, hvorfor kommunal 

bestyrelsen skal vurdere, hvordan jorden kategoriseres. I Tabel 3.1:  angives des-

uden følgende kriterier fra Miljøstyrelsen: 

• Jordkvalitetskriterier (JKK), der skal sikre, at den fri og meget 

følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig.  
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• Afskæringskriterierne (ASK), der angiver det niveau, hvorover 

der på arealer med meget følsom arealanvendelse (dvs. bolig, 

børneinstitution og legeplads) skal foretages fuldstændig afskæ-

ring fra jorden, så befolkningen ikke udsættes for den forure-

nede jord.  

Intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet benævnes rådgiv-

ningsintervallet, og jordforurening i dette interval svarer til lettere forurenet jord. 

Forureningskompo-

nenter 

Rent jord 

Kategori 

1 

 

mg/kg TS 

Lettere 

forurenet 

jord 

Kategori 

2  

mg/kg TS 

 

JKK 

 

mg/kg TS 

 

ASK 

 

mg/kg TS 

Arsen (As) < 20 < 20 20 20 

Cadmium (Cd) < 0,5 < 5 0,5 5 

Chrom total (Cr total) < 500 < 1000 500 1000 

Chrom VI    20 - 

Kobber (Cu) < 500 < 1000 500 1000 

Kviksølv (Hg) uorga-

nisk 
< 1 < 3 1 3 

Bly (Pb) < 40 < 400 40 400 

Zink (Zn) < 500 < 1000 500 1000 

PAH total < 4 < 40 4 40 

Benzo(a)pyren < 0,3 < 3 0,3 3 

Dibenz(a,h)antracen < 0,3 < 3 0,3 3 

Flygtige kulbrinter 

C6-C10 
< 25 < 25 25 - 

Lette kulbrinter 

>C10-C15 
< 40 < 40 40 - 

Lette kulbrinter 

>C15-C20 
< 55 < 55 55 - 

Tunge kulbrinter 

>C20-C35 
< 100 < 300 100 300 

Sum af kulbrinter 

C6-C35 
< 100 < 300 100 - 

3.2 Overfladevand 
Nærmeste åbne vandløb er øst for Svinetruget, ca. 70 meter fra støjvolden. Der er 

rørlagt vandløb ca. 15 meter fra støjvolden.  

Jorden, som indbygges vil være velkomprimeret og overfladen vil få et forholdsvis 

stejlt tværfald, så overfladevand naturligt ledes af og ikke infiltreres til den over-

dækkede ren eller lettere forurenede jord. Da jordoverfladen består af ren muld-

jord (0,5 m), vil der ikke umiddelbart være risiko for overfladeafstrømning af foru-

renede stoffer. 

 

Tabel 3.1: Kategorisering af 

jord i kategori 1 og 2 og sam-

menligning med jordkvalitets-

kriterier (JKK) 
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4 Risikovurdering 

4.1 Farlighedsvurdering 

4.1.1 Farlighedsvurdering – mennesker 

For forureningsparametrene angivet i Tabel 3.1 er de sundhedsmæssige risici 

overvejende tilknyttet en kronisk skadevirkning, hvor den samlede gennemsnits-

belastning skal minimeres. Der er defineret såvel jordkvalitets- og afskæringskrite-

rier for jord som grundvands- og drikkevandskriterier /7/. Disse kriterier definerer, 

hvornår den mest følsomme arealanvendelse af jorden er sundhedsmæssig for-

svarlig, og hvornår der skal foretages en fuldstændig afskæring af jorden, jf. Tabel 

3.1. 

Som det ses af Tabel 3.1. er der ikke behov for afskæring ved genanvendelse af 

lettere forurenet jord, da der ikke er overskridelse af afskæringskriterierne. 

 

4.1.2 Farlighedsvurdering – miljø 

For forureningsparametre angivet i Tabel 3.1 er de miljømæssige risici tilknyttet en 

øget belastning af jordmiljø, grundvand og overfladevand. Foruden de nævnte 

kvalitetskriterier, som vedrører de sundhedsmæssige risici overfor mennesker, er 

der i bekendtgørelse nr. 1625 /8/ defineret miljøkvalitetskrav for vandløb, søer og 

havet. De generelle miljøkvalitetskrav gælder som årsgennemsnit og skal forstås 

som det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke fore-

kommer uacceptable negative effekter på vandøkosystemer. Der findes miljøkvali-

tetskrav for tungmetaller, PAH’er herunder benzo(a)pyren men, ingen miljøkvali-

tetskrav for kulbrinter. 

4.2 Sprednings- og eksponeringsveje 
Eksponering af mennesker kan opstå gennem: 

• Indtagelse eller hudkontakt ved direkte eller indirekte (afgrøder) kontakt 

med forurenet jord  

• Indånding ved afdampning af gasarter  

• Indtagelse af forurenet drikkevand, dvs. fra grundvand 

 

Belastning af miljø kan opstå gennem: 

• Udvaskning af kemiske stoffer til jord eller grundvand 

• Strømning af forurenet grundvand til nærmeste vandkanal 

• Overfladeafstrømning som opløste eller partikelbundne stoffer til jord og 

overfladevand 

• Infiltration i jordmatricen 

4.2.1 Kontaktrisiko 

Den genanvendte jord er ren eller lettere forurenet (kategori 1 og 2) som overhol-

der Jordkvalitetskriterier (JKK) og afskæringskriterier (ASK). Da der er tale om en 

støjvold, der vil blive slutafdækket med ½ m ren muldjord og tilsået med græs, 

vurderes der ikke at være risiko for kontakt ift. følsom anvendelse. Derudover vil 

der ikke ske overskridelse af afskæringskriteriet (ASK), når maksimale tilladte 

koncentrationer er svarende til klasse 2, lettere forurenet jord (se Tabel 3.1).  
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4.2.2 Overfladeafstrømning og infiltration af regnvand 

Den genanvendte jord vil være velkomprimeret og med ½ m ren afdækningsmuld-

jord. Da jordoverfladen består af ren muldjord, sker der ingen overfladeafstrøm-

ning af forurenende stoffer. Evt. erosionsskader vil blive udbedret og rabatten vil 

blive tilsået med græs eller egnet frøblanding til at forhindre erosionsskader samt 

partikelspredning. 

Grundet opbygningen af støjvolden med lille krone og relativt stejlt tværfald vil in-

filtration af regnvand (nettonedbør) minimeres, som betyder at risiko for udvask-

ning af eventuel forurenende stoffer til grundvand reduceres, men det kan ikke af-

vises at der kan ske en påvirkning af grundvand, jf. afsnit 4.3.  

4.3 Forudsætninger for risikovurdering 
På baggrund af ovenstående, vurderes infiltration og udvaskning at være den 

spredningsvej, hvorved en potentiel risiko for belastning af miljøet kan opstå.  

Med udgangspunkt i Tabel 3.1, der angiver maksimale koncentrationer af miljøfar-

lige stoffer i jorden, der ønskes genanvendt, er der udført en risikovurdering  i for-

hold til infiltration og udvaskning af forurenende stoffer fra ren og lettere forurenet 

jord, der genanvendes til indbygning i støjvold.  

Ved projektets gennemførelse planlægges genanvendt overskudsjord fra diverse 

anlægsprojekter og de fleste jordpartier vil indeholde mindre forurening end den 

øvre grænse for kategori 2-jord, så beregningerne er konservative og worst-case. 

Erfaringsvis er overskudsjord fra anlægsprojekter hovedsageligt ren (uforurenet) 

og intakt jord /12/. Når der er tale om lettere forurenet jord er der typisk tale om 

diffus jordforurening som består af lavt indhold af tungere kulbrinter, PAH’er og 

metaller. 

Risikovurderingen udføres som trinvise beregninger, hvor porevandskoncentratio-

ner for udvalgte stoffer beregnes ud fra ligevægtsbetragtning baseret på maksi-

mum koncentrationer i jorden, svarende til kategori 2 jord.  

4.4 Beregning af ligevægtskoncentrationer 
I de følgende beregninger er der lavet en konservativ antagelse om, at jordkon-

centrationerne i den genanvendte jord er lig med maksimum for kategori 2-jord 

(jf. Tabel 3.1). Kd-værdien betegner stoffernes ligevægtsfordeling mellem jord og 

porevand og bestemmes af jordens og det enkelte stofs fysisk/kemiske egenska-

ber. Kd er dermed ikke en stofkonstant, men skal bestemmes ud fra de specifikke 

forhold. 

Til beregning af porevandskoncentrationen (teoretisk), når regnvand passerer 

igennem støjvolden (den lettere forurenede jord – kategori 2), er der gjort en an-

tagelse om, at ligevægt mellem jordfase og vandfase (desorption) er lineært /3/.  

Kd = Cfast fase / Cvandfase     (1) 

Hvor Kd er den lineære distributionskoefficient (l/kg), og C betegner koncentra- 

tionen.  

For jord til genanvendelse er der antaget en tørstofandel på 0,9. Ved korrektion 

for tørstof fås ligningen 
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Cw = Cjord * 0,9/Kd     (2) 

 

Hvor CW er vandfasekoncentrationen ved ligevægt (mg/l), Cjord er den målte total-

koncentration i en jordprøve (mg/kg TS) og Kd er den lineære distributionskoeffici-

ent (l/kg).  

For organiske stoffer estimeres Kd ved sorptionsligevægt. 

Kd ≈ foc x Koc      (3) 

Normalt kendes jordens organiske stofindhold ikke. Indholdet af organisk stof er 

afhængig af den lokale geologi. Højeste indhold af organiske stof findes i muld og 

lavere indhold findes i sandlag, moræneler og kalkaflejringer. Beregningerne er 

gennemført med antagelse om et lavt organisk indhold på 0,1 % (foc = 0,001), 

som er standardværdien for lerjord i Miljøstyrelsens JAGG-model.  

Kd-værdier for tungmetaller beskrives ikke ud fra KOW, hvorfor der for disse er an-

vendt median Kd-værdier fra et litteraturstudie af tungmetallers binding til jord ud-

ført af EPA /5/. Kd-værdierne er anvendt til bestemmelse af startkoncentrationer i 

vandfasen (formel (2)). 

 
De beregnede ligevægtskoncentrationer for jord i kategori 2 er angivet i Tabel 4.1og Tabel 4.2

 Beregnede ligevægtskoncentrationer for organiske forbindelser ud fra kategori 2 

jord. *GKK: Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie 

 for hhv. tungmetaller og organiske forbindelser. Til beregning af porevandskon-

centrationerne for kulbrinter, er anvendt oliemodul ra Miljøstyrelsens JAGG 2-mo-

del. 

 

Metaller 
Log Kd /5/* Kd Cjord Cwater GKK* 

min median max l/kg (median) mg/kg TS µg/L µg/l 

Arsen 0,3 3,4 4,3 2512 20 7,2 8 

Cadmium 0,1 2,9 5 794 4 4,5 0,5 

Chrom (total)** 1 3,9 4,7 7943 1000 113 25 

Kobber 0,1 2,7 3,6 501 1000 1796 100 

Kviksølv 2,2 3,8 4,8 6310 3 0,4 0,1 

Bly 0,7 4,1 5 12589 400 28,6 1 

Zink -1 3,1 8 1259 1000 715 100 

 

Organiske forbindelser 
Log Kow Kd Cjord Cwater GKK* 

 l/kg mg/kg TS µg/l µg/l 

PAH (sum)     0,1 

Benzo(a)pyren 6,1 5.207 3 5,76 0,01 

Dibenz(a,h)anthracen 6,8 21.367 3 1,4  

Kulbrinter (sum)     9 

Flygtige kulbrinter 
C6-C10 (hexan) 

  25 1610  

Lette kulbrinter 
C10-C15 (decan) 

  40 598  

Lette kulbrinter 
C15-C20 (pentadecan) 

  55 3  

Tunge kulbrinter 

C20-C35 (pentacosan) 
  300 0,22  

Tabel 4.1: Beregnede lige-

vægtskoncentrationer for 

tungmetaller ud fra kategori 2 

jord (modtagekriterier). 
*GKK: Miljøstyrelsens grund-

vandskvalitetskriterie. **be-

regnet som chrom(III). 

Tabel 4.2 Beregnede lige-

vægtskoncentrati-

oner for organiske 

forbindelser ud fra 

kategori 2 jord. 

*GKK: Miljøstyrel-

sens grundvands-

kvalitetskriterie 
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Ligevægtskoncentrationer er svarende til worst case scenarium, hvor al jorden in-

deholder stofferne i den maksimale tilladelige koncentration for kategori 2.  

Tabel 4.1 og Tabel 4.2 Beregnede ligevægtskoncentrationer for organiske forbindelser 

ud fra kategori 2 jord. *GKK: Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie 

 indikerer at udvaskning fra lettere forurenet jord svarende til kategori 2 teoretisk 

kan medføre overskridelse af grundvandskvalitetskriterierne.  

4.5 Mobilitet 
Ligevægtsberegningerne i afsnit 4.4 viser et den planlagte genanvendelse af jor-

den kan potentielt medføre grundvandsproblem. Beregningerne tager dog ikke 

højde for stoffernes mobilitet og mulig nedbrydning. 

Infiltrerende regnvand vil som gennemsnit bevæge sig igennem den deponerede 

jord med en porehastighed (m/år), der er bestemt af nettonedbøren (m/år) samt 

jordens effektive porøsitet. 

Vpore, vertikal = nettonedbør/ ɛeff    (4) 

Nettonedbøren i Aalborg Kommune er 325 mm/år (jf. Miljøstyrelsens JAGG mo-

del). Den vandmættede porøsitet for lerjord i den umættede zone antages at være 

0,3, og giver  

Vpore, vertikal = 0,325/0,3 = 1,083 m/år 

Infiltration igennem jorden i midten af støjvolden forventes nedsat på grund af an-

læggets udformning. 

Den vertikale stofhastighed indtil stofgennembruddet er lig porehastighed divideret 

med retardationsfaktoren (R) /9/, idet retardationsfaktoren bestemmes ud fra føl-

gende udtryk. 

𝑅 = 1 +
ρb

Ɛ𝑒𝑓𝑓
∗ 𝐾𝑑     (5) 

Hvor, ɛeff er den vandmættede porøsitet i den umættede zone (dimensionsløs).  

Kd er den lineære distributionskoefficient (l/kg).  

Ρb er sedimentets tørre bulkdensitet (kg/l).  

Værdierne for den vandmættede porøsitiet (ɛeff) i den umættede zone og værdien 

for jordens tørre bulkdensistet (pb) er tabelopslag fra /9/. 

For kulbrinter anvendes repræsentative stoffer ved beregning af Kd. Ud fra median Kd-værdierne an-

givet i Tabel 4.1 og Koc værdierne fra Tabel 4.2 Beregnede ligevægtskon-

centrationer for organiske forbindelser ud fra kategori 2 jord. *GKK: Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterie 

 er det muligt at bestemme stoffernes transporthastighed (Vstof) gennem jorden. 
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stof Kd (l/kg) R Vstof (m/år)** 
Transporttid for 1 

m (år) 

Arsen 12589 15072 < 7,2e-5 >10.000 

Bly 794 75537 < 1,4e-5 >10.000 

Cadmium 7943 4767 < 2,3e-4 >1000 

Chrom (to-

tal)* 
501 47661 < 2,3e-5 >10.000 

Kobber 6310 3008 < 3,6e-4 >1000 

kviksølv 1259 37858 < 2,9e-4 >10.000 

Zink 12589 7555 < 1,4e-4 >1000 

Benzo(a)py-
ren 

5207 3125 < 3,5e-4 >1000 

dibenz(a,h)
anthracen 

21367 12821 < 8,4e-5 >10.000 

flygtige kul-
brinter C6-
C10 (hexan) 

 11 < 9,9e-2 10 

Lette kul-
brinter C10-
C15 (decan) 

 245 < 4,4e-3 226 

Lette 
kulbrinter 
C15-C20 
(pentadecan
) 

 111546 < 9,7e-6 >100.000 

Tunge kul-
brinter C20-
C35 (penta-
cosan) 

 8,19e-9 < 1,3e-10 >100.000 

  

Som det fremgår af Tabel 4.3, estimeres der for alle stoffer/stofgrupper, med und-

tagelse af flygtige kulbrinter og lette kulbrinter, transporttider der overstiger 1000 

år for transport på 1 m. 

Dette er i tråd med Miljøstyrelsens vurdering for genanvendelse af lettere forure-

net jord med tungere kulbrinter ind til 300 mg/kg TS baseret på et udredningspro-

jekt i 2008, hvor det konkluderes, at tungere kulbrinter kun i meget begrænset 

omfang udvaskes /6/. 

Tungmetaller anses for at være hovedsageligt immobile på grund af deres be-

grænsede opløselighed, udfældningspotentiale og sorption til jordmineraler /3/. 

Ud fra de beregnede porevandskoncentrationer udregnes transporttiden af stoffer 

hvor der tages højde for retardation.  Da der er tale om en meget langsom trans-

port er der for kulbrinter mulighed for nedbrydning i den umættede zone. Da 

grundvandsspejlet står højt i området og der ikke er et egentlig dæklag, er der po-

tentiel mulighed for, at evt. forurenende stoffer vil transporteres direkte til grund-

vandet. 

Erfaring fra villatanksager, dvs. hotspot, viser dog at der ved et lavt niveau af 

restforurening forventes en forureningsfane på mindre end 10 m /13/. Ved de lave 

Tabel 4.3: Kd-værdier og be-

regnede retardationsfaktor og 

transporthastighed for stof-

ferne. * beregnet som 

chrom(III). ** Forventes 

yderligere forsinket, grundet 

anlæggets udforming. 
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niveauer som forventes i lettere forurenet jord vil der derved ikke opstå en bety-

dende spredningsrisiko. Som nævnt i afsnit 4.3 forventes lettere forurenet jord, at 

skyldes diffus jordforurening og hovedsagelig forårsaget af de tunge kulbrinter. 

 

5 Konklusion 
Risikovurderingen ved genanvendelse af ren og lettere forurenet jord har taget ud-

gangspunkt i konservative betragtninger og beregninger af porevandskoncentrati-

oner. 

De forurenende stoffer med koncentrationer svarende til lettere forurenet jord (ka-

tegori 2), er alle sammen hovedsagelig immobile på grund af deres begrænsede 

opløselighed og de vil dermed blive tilbageholdt og forsinket væsentligt under stof-

transport igennem jordmatricen.  

Støjvolden bygges hovedsagelig af ren og intakt jord i et område hvor der ikke er 

drikkevandsinteresser. Grundvandet står relativt højt i området (1-3 m u.t.) uden 

et egentlig dæklag. De geologiske forhold gør, at en evt. udvaskning af forure-

nende stoffer vil blive transporteret direkte til grundvandet. Det skal dog bemær-

kes, at grundvandets strømningsretning i skrivekridtet under den kommende støj-

vold, er mod Limfjorden og derved væk fra område med drikkevandsinteresser og 

særlige drikkevandsinteresser. 

Alle beregninger er udført under antagelse af, at alt jord der anvises er lettere for-

urenet jord, med maksimale tilladte koncentrationer af forurenende stoffer (kate-

gori 2). Typisk vil indhold af forurenende stoffer i jordpartierne være væsentlig un-

der det maksimalt tilladte for alle parametre. Jorden, der anvises kommer fra an-

lægsprojekter i Aalborg og omegn, og vil være diffus forurenet. Såfremt jorden in-

deholder lettere kulbrinter, vil der være sket nedbrydning, hvorfor indholdet af 

disse vil være lavere end maksimalt tilladte koncentration. 

6 Anbefaling 
Med baggrund i risikovurderingen vurderes der ikke at være risiko over for grund-

vandsressourcen og derved evt. indirekte påvirkning af Limfjorden. Umiddelbart 

vurderes der ikke at være behov for særlige tiltag til sikring mod nedsivning af 

miljøfarlige stoffer. Det anbefales, som beskrevet i ansøgning om Miljøgodken-

delse, at støjvolden afdækkes med ½ m ren jord, samt at det sikres at ren jord 

udlægges som bund for støjvolden jf. beskrivelse i ansøgning om Miljøgodken-

delse. 

En forudsætning for ovennævnte anbefaling er at anvisningsmyndigheden ved an-

meldelse af jordflytning af jordparti, tager konkret stilling til, hvad jorden bør ana-

lyseres for  på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for 

det pågældende areal, jorden flyttes fra. 

7 Referencer 
/1/ Projektgruppen A/S, 6. juli 2018: Jordbundsundersøgelse for en ny 
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 Screening af etablering af støjvold på Egensevej  
(Miljøvurdering) 

  

 
 
OBS på partshøring og høring af berørte myndigheder – internt og eksternt 
- før der træffes en afgørelse. 
 
I henhold til §22 skal myndigheden træffe en afgørelse hurtigst muligt og 
senest 90 dage fra den sag, hvor bygherren har fremlagt de krævede oplys-
ninger. 
  
Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) lov nr. 1225 af 25. oktober 2018.Scree-
ningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kri-
terier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virk-
ning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvens-
rapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med struktu-
ren i bilag 6 om: 
 

1) Projektets karakteristika. 
2) Projektets placering.  
3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet. 

 

Myndighed Aalborg Kommune 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold på Egensevej, som støjreduktion for nyt boligområde ved Klarup. 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 7-1-111 har det vist sig, at der er behov for 
en støjvold nord for det nye boligområde.  
 
Støjvolden vil blive opbygget af rent og lettere forurenet jord med en halv meter rent 
jord som slutafdækning.  
Støjvolden vil blive ca. 650 meter lang, 16-21 meter bred og 3-4 meter høj. 
Der vil blive benyttet ca. 21.000 m3 jord (svarende til ca. 37.800 tons). 
 
Projektet forventes påbegyndt i august 2019 og afsluttet i juni 2020.  

Navn og adresse på bygherre: Projektgruppen A/S 
Østre Havnegade 42, 5. th. 
9000 Aalborg 

Bygherres kontaktperson og telefon nr: Konsulent: NIRAS A/S, Jens Christian Olsen 
Østre Havnegade 12 
9000 Aalborg 
mail: jol@niras.dk, Telefon: 60 40 91 85  

Projektets placering: Matrikelnr.: 1bv Klarup By, Klarup 

Projektet berører følgende kommuner: Som udgangspunkt vil der kun blive modtaget jord fra Aalborg Kommune, men der kan 

blive modtaget jord fra nabokommuner, hvis der ikke genereres jord fra projekter i Aal-

borg Kommune.  

Dato: 09.08.2019 

 

Sagsnr.: 2019-

021638  

Dok.nr.: 2019-

021638-26  

Init: STS 
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Oversigtskort i målestok: 

 
Kortbilag i målestok: 

 
Forholdet til reglerne om miljøvurdering 

(VVM – konkret projekt) 

 Ja Nej  

Anlægget er opført på bilag 1 i lov nr. 448 
af 10. maj 2017: 

  X Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrap-

port – nr. og navn fra bilag 1)  

Anlægget er opført på bilag 2 i lov nr. 448 
af 10. maj 2017: 

 X  Punkt nr. 11 b) på bilag 2) Anlæg til bortskaffelse af affald (pro-

jekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 

Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier: 

1.Anlæggets karakteristika: Ikke 

rele-

vant 

Ja Nej 

 

Vurdering 

Hele projektets dimensioner og ud-
formning: 

    

Arealbehovet i ha: 
 

   10.400 m2 
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Er der andre ejere end Bygherre?  X  Ejer: Knud Just, Lillevordevej 10, 9280 Storvorde 

Bygherre: Projektgruppen A/S, Østre Havnegade 42, 5.th., 9000 

Aalborg. 

Det bebyggede areal í m2 og bygnings-
masse i m3: 

X   Der etableres ingen bygninger.  

Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: X   Støjvolden vil være 4 meter på det højeste sted.  

Kumulation med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter: 

  X  

Brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og biodi-
versitet: 

 

 

 

 

   

Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow 
og opbevaring af: 
  

- Råstoffer – type og mængde: 
- Mellemprodukter – type og 

mængde:  
- Færdigvarer – type og mængde:  

 

   Støjvolden har et flow af jord ind i hele anlægsfasen på ca. 
16.400 m3 jord. Der er ingen flow af råstoffer ud af anlægget.  

I anlægsfasen vil der være et mellemprodukt i form af muldjord, 
der skrabes af arealet, hvor støjvolden skal etableres. Der vil 
være ca. 4.400 m3 muldjord, som vil blive brugt til slutafdækning. 

Der produceres ingen færdigvarer. 
Anlæggets behov for råstoffer – type og 
mængde i både anlægs- og driftsfase: 

   Volden vil bestå af ca. 21.000 m3 jord. 

Der er kun behov for jord i anlægsfasen. 

Behov for vand – kvalitet og mængde både 
i anlægs- og driftsfase: 

   30 m3 vand til skurvogn (toilet og drikkevand) og ca. 3000 m3 

vand til støvbekæmpelse.  

Der vil ikke være behov for vand i driftsfasen. 

Forudsætter anlægget etablering af yderli-
gere vandforsyningskapacitet: 

  X  

Forudsætter anlægget inddragelse af jord-
arealer: 

 X  Der vil blive inddraget et jordareal, der hvor volden etableres. 

Forventes anlægget af påvirke biodiversite-
ten: 

  X  

Affaldsproduktion: 
 

    

Affaldstype og mængder, som følge af an-
lægget i både drift- og anlægsfasen:  
  

- Farligt affald: 
- Andet affald: 
- Spildevand: 

 

   Dieselspild på opsamlingsbakke: 50 l 
Dagrenovation: 200 kg 
Bygge og anlægsaffald frasorteret jorden: 20 tons. 
Spildevand: 30 m3 

Kræver bortskaffelse af affald og spilde-
vand ændringer af bestående ordninger: 
 

  X I anlægsperioden vil der være ca. 30 m3 husspildevand fra skur-
vognen. Husspildevand vil blive tømt med slamsuger. 

Forurening og gener:     
Overskrides de vejledende grænseværdier 
for støj: 

  X Det forventes, at projektet kan overholde de vejledende grænse-
værdier for støj.  

Overskrides de vejledende grænseværdier 
for luftforurening: 

  X  

Vil anlægget give anledning til vibrationsge-
ner: 

  X Det forventes ikke, at projektet vil give anledning til vibrationsge-
ner.  

Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

  X I tørre perioden kan der forekomme støv i anlægsfasen. Hvis der 
skulle opstå støvproblemer, søges om etablering af en boring til 
det øvre grundvandslag, og herfra bruges vand til støvdæm-
pende formål.   

Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

  X  

Vil anlægget give anledning til lysgener: 
 

  X I anlægsfasen vil der være lys på maskiner og køretøjer, der an-
kommer med jord. Dette forventes ikke at give anledning til lys-
gener, da der kun vil være kørsel med jord i dagtimer, kl. 07.00 – 
18.00. 
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Risiko for større ulykker og/eller ka-
tastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder så-
danne som forårsages af klimaæn-
dringer, i overensstemmelse med vi-
denskabelig viden: 

    

Må anlægget forventes at udgøre en særlig 
risiko for uheld og/eller katastrofer forårsa-
ges af klimaændringer: 

  X  

Risiko for menneskers sundhed (fx 
som følge af vand- eller luftforurening): 

  X  

2.Projektets placering 
 

    

Den eksisterende og godkendte are-
alanvendelse: 

    

Forudsætter anlægget ændring af den eksi-
sterende arealanvendelse: 

  X  

Forudsætter anlægget ændring af en eksi-
sterende lokalplan for området: 

  X Projektet ligger i lokalplanområde 7-1-111, hvor støjvolden er en 
forudsætning for boligområdet syd for volden.  

Forudsætter anlægget ændring af kommu-
neplanen: 

  X Projektet ligger i kommuneplanramme 7.1.B3, der er udlagt til bo-
ligområde. Volden er en forudsætning for, at det er muligt at 
etablere boliger i området.  

Naturresourcernes relative rigdom, 
forekomst m.m.: 

    

Vil anlægget udgøre en hindring for fremti-
dig anvendelse af områdets jordbund, jord-
arealer, vand og biodiversitet, regenere-
ringskapacitet i området og dettes under-
grund, herunder grundvand og grundvands-
sænkning m.m.: 

  X  

Det naturlige miljøs bæreevne:     
Indebærer anlægget en mulig påvirkning af 
vådområder, områder langs bredder, flod-
mundinger: 

  X  

Kystområder og havmiljøet:   X  
Bjerg og skovområder og forudsætter an-
lægget rydning af skov: 

  X  

Vil anlægget være i strid med eller til hinder 
for etableringen af naturreservater eller na-
turparker: 

  X  

Kan anlægget påvirke registrerede, beskyt-
tede eller fredede områder:  
 
      Nationalt: 

- Fredede områder 
- Beskyttede naturtyper 
- Byggelinjer 

 
Kan anlægget påvirke rødlistede arter. 
 
       Internationalt: 

- Natura 2000-område 
- Bilag IV arter 

 

  X Nærmeste fredede område er en kirkefredning ca. 500 m fra pro-
jektet.  

Nærmeste §3-beskyttede natur er er beliggende ca. 30 m øst for 
projektet (rørlagt vandløb), 860 m nordøst og nordvest for projek-
tet (to søer). 

Projektet ligger ikke inden for byggelinjer. Nærmeste byggelinje 
er en skovbyggelinje 1,4 km sydøst for projektet.  

Der er 8,5 km (luftlinje) til nærmeste fuglebeskyttelsesområde 
(Lille Vildmose) og habitatområde (Lille Vildmose, Tofte Skov og 
Høstemark Skov).  

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i projektområdet. 
Områder hvor det ikke er lykkedes at op-
fylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lov-
givningen: 

- Overfladevand:     
- Grundvand: 
- Naturområder: 
- Boligområder (støj/lys og Luft): 

 

  X Der vil ikke være udledning til vandløb, søer eller hav.  
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Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket 
område: 

  X Støjvolden etableres i landzone i udkanten af Klarup i forbindelse 
med etableringen af et nyt boligområde. 

Kan anlægget påvirke vigtige landskabs-
træk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, 
æstetiske eller geologiske: 

  X  

Er anlægget tænkt placeret indenfor: 
- Kystnærhedszonen  
- Den kystnære del af byzonen 

  X  

 
Vurderes det fortsat - jf. ja’erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til: 
 
3.Arten af og kendetegn ved den po-
tentielle indvirkning på miljøet 

    

Indvirkningens størrelsesorden og rumme-
lige udstrækning fx geografisk område og 
antallet af personer, der forventes berørt: 

   Voldens formål er at mindske støjgener i boligområdet. De for-
ventede miljøpåvirkninger forventes at være begrænset til selve 
matriklen og de umiddelbare tilgrænsende arealer.  

Indvirkningens art:     

Indvirkningens grænseoverskridende karak-
ter: 

X    

Indvirkningens intensitet og kompleksitet:    Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det 
konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almin-
delige ved denne type anlæg. 

Indvirkningens sandsynlighed:     
Indvirkningens forventede indtræden, varig-
hed, hyppighed og reversibilitet: 

   Projektets miljøpåvirkning er varig medmindre voldanlægget ned-
lægges og fjernes. 

Kumulation af projektets indvirkninger med 
indvirkninger af andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter: 

    

Muligheden for reelt at begrænse indvirk-
ningerne: 

   Der vil i miljøgodkendelsen af projektet blive fastsat vilkår om 

Konklusion 
 

    

Giver resultatet af screeningen anledning til 
at antage, at det ansøgte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, således at der 
skal udarbejdes en miljøvurderingskonse-
kvensrapport: 
 
 
 
 
 

 

  X Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil 
kunne få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.   

 
 
 
Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet: 
 

- Danmarks miljøportal 
- Ansøgningsskema af 15. februar 2019 jf. bilag 5 i Bekendtgørelse 448 af 10. maj 2017 om 

samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og kon-
krete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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3.6 Indretning til etablering af støjvold



 

3.7 Kortbilag - Markering af sti gennem støjvold


