	Dunkærgaard
	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering, 2006 


	Dunkærgaard
	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering, 2006



Miljøteknisk beskrivelse og vurdering – Dunkærgaard

[image: image1.png]


[image: image2.png]
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1 Indledning

Ærø kommune har modtaget ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning på landbrugsejendommen Dunkærgaard/Ellehavegård, Dunkærgyde 11-13, 5970 Ærøskøbing. Ansøgningen er fremsendt af Agrogården, på vegne af Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, Ærøskøbing.

Bent Juul Sørensen er ejer af landbrugsejendommen Dunkærgaard/Ellehavegård, Dunkærgyde 11-13, CVR nr. 61-23-37-17, P-enhed: 1.002.130.185, CHR-besætningsnr.: 18397.

Ansøgningen om godkendelse er sket i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere ændringer, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.  

Der ansøges om en konvertering af den tilladte produktion på 311 årskøer (jersey), 311 årsopdræt (jersey) samt 5 ungtyre, i alt 390 DE til 376 årskøer (jersey) med tilhørende opdræt i alderen 0-2 mdr., samt 24-25 mdr. gamle kvier. (I alt 389 DE). I forbindelse med gældende godkendelse af 10.11.2005 blev der meddelt tilladelse til at indrette en eksisterende staklade til ungdyrstald. I forbindelse med ovennævnte ansøgning udtages den planlagte ændring af stakladen af godkendelsen. 
Endelig ønskes der etableret en ny gyllebeholder på ca. 3000 m3 på Dunkærgyde 13. Bent Juul Sørensen ønsker dog i første omgang, såfremt det er muligt, at leje sig til den nødvendige opbevarings​kapacitet. Der er pt. lejet 2 gyllebeholdere på i alt 1450 m3.
Husdyrproduktionen er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder under punkt I 101a (i): Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Produktionen er desuden i-mærket, hvilket betyder, at husdyrproduktionen er omfattet af IPPC-direktivet, Europarådets Direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 10 må godkendelsesmyndigheden ikke træffe afgørelse i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomhed, som er (i)-mærket, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.
For at give offentligheden mulighed for at udtale sig annoncerede Ærø Kommune i Ærø Ugeavis den 15. november 2006 Annonceteksten gengives herved:

”Ærø Kommune har modtaget ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til ændring af malkekvægbesætningen på Dunkærgyde 11-13, 5970 Ærøskøbing.  Der ansøges om en konvertering af den tilladte produktion på 311 årskøer (jersey), 311 årsopdræt (jersey) samt 5 ungtyre, i alt 390 DE til 376 årskøer (jersey) med tilhørende opdræt i alderen 0-2 mdr., samt 24-25 mdr. gamle kvier. (i alt 389 DE). I forbindelse med gældende godkendelse af 10.11.2005 blev der meddelt tilladelse til at indrette en eksisterende staklade til ungdyrstald. I forbindelse med ovennævnte ansøgning udtages den planlagte ændring af stakladen af projektet, der påtænkes desuden etableret en overdækket gyllebeholder på 3000 m3. Der foretages ikke yderligere bygningsmæssige forandringer på ejendommen i øvrigt.
Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen inden 2 uger fra i dag, dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ansøgning kan ses på Ærø kommunes hjemmeside www.aereoekommune.dk.
Ligeledes kan enhver afgive kommentarer til miljøgodkendelsen, når udkastet foreligger. Udkastet kan bestilles hos Ærø Kommune, Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing på tlf. 63 52 50 00 eller post@aeroekommune.dk inden 29. november 2006
VVM-screening

Ejendommen er første gang VVM-screenet af Fyns Amt den 15. februar 2005, som på det tidspunkt afgjorde, at det konkrete projekt ikke var omfattet af planlovens og samlebekendtgørelsens regler om VVM-pligt. Ansøger havde tilpasset projektet i forhold til sædskifte og udbringning af husdyrgødning med henblik på at mindske miljøbelastningen. 
Den ønskede konventering af dyreholdet er ligeledes VVM-screenet og Fyns Amt har den 12. december 2006 afgjort, at der ikke skal udarbejdes regionplanretningslinier med tilhørende VVM-redegørelse for det konkret beskrevne projekt.
Sagsmateriale, der har ligget til grund for udarbejdelse af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering:

· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 21. august 2001 vedr. udvidelse af besætningsstørrelse. 

· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 20. september 2001 vedr. klage over dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

· Skrivelse fra Skov- og Naturstyrelsen af 9. april 2002 vedr. lokaliseringsgodkendelse til udvidelse med staldbygning på Dunkærgyde 13.

· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 24. april 2002 vedr. godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 17. juni 2002 vedr. VVM-screening i forbindelse med ændring af eksisterende listevirksomhed, Dunkærgyde 13. 

· Skrivelse fra Agrogården af 22. juli 2002 vedr. kap. 5 godkendelse i forbindelse med staldbyggeri på Dunkærgyde 13. 

· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 20. december 2002 vedr. godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

· Skrivelse fra Agrogården af 27. januar 2003 vedr. udvidelse af produktionen på Dunkærgyde 13.

· Orienterende miljøtilsyn udført af ROVESTA Miljø I/S den 31. oktober 2003.
· Forhåndsanmeldelse fra Bent Juul Sørensen af 25. august 2004 vedr. ændring af staklade på Dunkærgyde 13 til ungdyrstald.
· Afgørelse fra Fyns Amt af 26. august 2004 om udvidelse af husdyrproduktionen på Dunkærgyde 11 og 13.
· Skrivelse fra Ærøskøbing Kommune af 8. september 2004 vedr. ansøgning om ændring af eksisterende staklade til ungdyrstald.

· Ansøgning fra Agrogården af 21. december 2004 vedr. kap. 5 ansøgning, Dunkærgyde 11-13.
· Afgørelse fra Fyns Amt af 15. februar 2005 om VVM-screening af udvidelse af kvægproduktionen på Dunkærgyde 13.
· Miljøministeriets bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)
· Miljøministeriets bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

· Miljøministeriets bek. nr. 161 af 17. marts 2004 om ændring af bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

· Miljøministeriets bek. nr. 813 af 19. juli 2004 om ændring af bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

· Fødevareministeriets bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav m.v.

· Vejledning om godkendelse af husdyrbrug nr. 4/1997, Miljøstyrelsen

· Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet 2002

· Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984, Miljøstyrelsen

· Ansøgning fra Agrogården vedr. konvertering af dyrehold af 29. september 2006.

· VVM-screenings afgørelse fra Fyns Amt af 12. december 2006.

2 Historik
Der er i 1983 blevet meddelt tilladelse til at opføre en kostald på ejendommen. Stalden er udvidet i 1999 og tilpasset et dyrehold på 388 DE.
Der er i 2005 meddelt miljøgodkendelse til 390 DE i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen af 16. september 2004, miljøgodkendelsen blev påklaget hos Skov og Naturstyrelsen. Påklagen bortfalder uden afgørelse ved ansøgning om ændring af eksisterende godkendelse.
For en beskrivelse af de vigtigste begivenheder vedr. ændringer og udvidelser af ejendommens landbrugsbedrift henvises til bilag 6.5. 
3 Beliggenhed

Ejendommen er ifølge kommuneplanen beliggende i landzone i udkanten af landsbyen Dunkær. Dunkær er i kommuneplanen udlagt til et rammeområde til blandet bolig og erhverv, herunder boliger, butikker, liberale erhverv samt mindre fremstillingsvirksomhed. Der er ikke udarbejdet nogen lokalplan for Dunkær. 

Lokaliseringen i forhold til de nærmeste omgivelser fremgår af følgende tabel. Tal med fed angiver, at afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke er overholdt. 
	Målt fra nærmeste punkt på:


	Afstand i meter
	Krav i meter, jf. nuværende husdyrgødningsbekendtgørelse (bek. 161 af 17. marts 2004)

	Beboelse på samme ejendom
	23
	15

	Nærmeste nabobeboelse, nord
	274
	100*

	Nærmeste nabobeboelse, syd
	65*
	100*

	Nærmeste nabobeboelse, øst
	144
	100*

	Nærmeste nabobeboelse, vest
	123
	100*

	Byzone/lokalplanlagt område i landzone
	> 300
	300

	Sommerhusområde
	> 300
	300

	Samlet bebyggelse i landzone
	< 300 *
	300

	Enkelt vandindvinding (egen)
	> 25
	25

	Fælles vandindvinding
	> 600
	50

	Vandløb, dræn og søer
	> 15
	15

	Offentlig vej og privat fællesvej
	15
	15

	Levnedsmiddelvirksomhed
	450
	25

	Naboskel
	> 30 
	30


* I henhold til nuværende husdyrgødningsbekendtgørelses § 4, stk. 4, skal der indhentes godkendelse til lokalisering af husdyrbrug med mere end 100 DE, hvis der til nabobeboelse, som har anden ejer end driftsherren og som ikke er beliggende på en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler, er mindre end 100 meter. 

Afstanden fra kostalden til nærmeste nabobeboelse beliggende i samlet bebyggelse er:
	Adresse
	Ca. afstand i m

	Dunkærgyden 8
	170

	Dunkærgyden 9
	180

	Dunkærgyden 10 (ejes af ansøger)
	25

	Dunkærgyde 12
	65

	Lykkevej 21
	225

	Lykkevej 19
	250

	Lykkevej 17
	265

	Lykkevej 13
	285

	Mejerivej 1
	295


Grundvand:

Ejendommen og dens udspredningsarealer er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Jf. Amtets Regionplan 2005 - er omkring 5 ha af udspredningsarealerne beliggende i nitratfølsomme indvindingsområder. Fyns Amt har vurderet bedriftens påvirkning af grundvand i sin VVM-screening. Amtet vurderer i 2006, at merbelastningen af grundvand svarende til maksimalt 0,1 dyreenheder ikke kan betragtes som væsentlig i VVM-sammenhæng. 
Naturområder og overfladevande:

Ejendommen er beliggende ca. 1,8 km vest for Fyns Amts største sammenhængende engområde Gråsten Nor, der er et internationalt naturbeskyttelsesområde og fuglebeskyttelsesområde. Udspredningsarealer til ejendommen ligger i oplandet til Kløven, Vejnæs Bugt, Revkrog og Farvandet sydvest for Ærø. Fyns Amt har vurderet bedriftens påvirkning af naturområder og overfladevande i sin VVM-screening. For nærmere oplysninger herom henvises der til amtets afgørelse af VVM-screening dateret den 12. december 2006.
Områdets dyretæthed

Amtet har i sin VVM-sagsbehandling i 2005 opgjort dyretætheden i lokalområdet til 1,1 DE pr. ha. Gennemsnittet for Fyns Amt ligger på 0,9 DE pr. ha. Dyretætheden for lokalområdet ligger dermed over det amtslige gennemsnit.  Opgørelsen er ikke opdateret i 2006 og ansøger mener ikke, at normtallet fra 2005 er korrekt pga. flere nedlæggelser af landbrugsbedrifter i perioden.
Vurdering

Det vurderes, at afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. samlet bebyggelse i landzone ikke er overholdt. Det vurderes ligeledes at afstandskravene til Dunkærgyde 10 ikke er overholdt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 3 stk. 4. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens §3, nr. 4 er der forbud mod etablering af erhvervsmæssigt dyrehold, herunder stalde og lignende, gødningsopbevaringsanlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrehold, der medfører øget forurening inden for en afstand af 50 meter til nabobeboelse. Med en nabobeboelse forstås i denne sammenhæng beboelse på en anden samlet fast ejendom jf. § 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Efter udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen) forstås ved ”en samlet fast ejendom”:
1. ét matrikelnummer eller

2. flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

På baggrund af ejendommens beliggenhed, finder Ærø kommune, at der bør fastsættes vilkår, som reducerer risikoen for, at virksomhedens drift vil give anledning til unødige gener for omkringboende.
Der stilles vilkår om at ejendommen Dunkærgyde 10 ommatrikuleres og lægges ind under Dunkærgyde 13, således at ejendommene er at betragte som en samlet fast ejendom.
4 Indretning og drift

I det følgende beskrives indretningen og driften af husdyrproduktionen.
Produktionens art og størrelse
Der ansøges om konvertering af husdyrproduktionen på 389 DE. Det tilladte husdyrholds fordeling på malkekøer, årsopdræt og tyrekalve samt dets fordeling på DE før og efter konverteringen kan ses i nedenstående skema.
	Før konvertering
	Efter konvertering

	Husdyr
	Antal
	DE
	Husdyr
	Antal
	DE

	Malkekøer, jersey
	311
	311
	Malkekøer, jersey
	376
	376

	Årsopdræt, jersey, 0-6 mdr. 
	75
	11,7
	Årsopdræt, jersey, 0-2 mdr. 
	40
	5,5

	Årsopdræt, jersey, 6-25 mdr.
	236
	65,6
	Årsopdræt, jersey, 24-25 mdr.
	20
	7,3

	Tyrekalve, jersey, 0-6 mdr.
	5
	0,4
	
	
	

	Tyrekalve, jersey, 6 mdr. – slagtning
	5
	0,6
	
	
	

	I alt
	
	389,3
	I alt
	
	388,8


Vurdering
Ud fra ovennævnte stilles der vilkår om, 

· godkendelsen omfatter et dyrehold på 376 årskøer (jersey) med opdræt i alderen 0-2 mdr. og 24-25 mdr. gamle kvier svarende til i alt 389 DE. 
Driftstider

Da der er tale om et kvægbrug, er der produktion på virksomheden hele døgnet hele året. Aktivitetsniveauerne kan variere, og der er normalt ikke særlig aktivitet om natten.

Indretning af stalde

Årskøerne går i en sengestald med spaltegulv, her er også kvierne 24 – 25 mdr. Stalden er indrettet med bagskyl og ringkanal. Herfra pumpes gyllen over i gyllebeholder.  

Småkalvene går i kalvehytter med dybstrøelse på fast bund. Dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjes eller lægges i stak på møddingspladsen på ejendommen Gravendal 1.

En oversigtstegning af staldenes placering kan ses i bilag 6.1 til den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.
I den nuværende produktion håndteres husdyrgødningen som gylle og dybstrøelse. I den ønskede produktion vil der kun være dybstrøelse fra kalvene, mens der vil være gylle fra både årskøer og opdræt fra 24-25 mdr.

Vurdering

Der stilles vilkår om, at 
· virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der har ligget til grund for godkendelsen.

Derudover anføres det som bemærkning til godkendelsens vilkår, at indretningen og driften af stalde og opbevaringsanlæg for gødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse samt bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Ventilation

Staldanlæggene er indrettet med naturlig ventilation. Luftafkast er placeret i tagflader og i kip. Type og antallet af afkast i de enkelte staldanlæg fremgår af nedenstående skema:

	Bygning 1
	Anvendelse
	Type og antal afkast 
(udsugning)

	1
	Eksisterende ungdyrstald
	2 stk. skorstene

	2
	Eksisterende stald til spædkalve
	2 stk. skorstene

	3
	Eksisterende kostald
	Åben i kip. Der er etableret ventilation med 6. stk. blæsere, som blæser mod vestgavlen og ikke opad.


1) tal refererer til oversigtstegningen i bilagsdelen
Opbevaring og produktion af husdyrgødning

I det følgende skema er der oplistet de nuværende og planlagte anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning:
	Beholdertype
	Kapacitet m3 
	Overdækning
	Opførelsesår
	Beholderkontrol

	Gyllebeholder 1
	763
	naturligt flydelag
	1983
	Tilmeldt – godkendt 18.05.1999

	Gyllebeholder 2
	2.285
	naturligt flydelag
	1993
	Tilmeldt – godkendt
17.12.2003

	Gyllebeholder (ny)
	(3.000)
	naturligt flydelag
	ej opført!
	-

	Kanaler
	1.167
	Tag
	1999
	ej omfattet af kontrol

	Ajlebeholder, nr. 13
	<60
	Betonlåg
	-
	ej omfattet af kontrol

	Lejet beholder, Brovej 3
	700
	Naturligt flydelag
	
	

	Lejet beholder, Ll. Stokkebyvej 
	750
	Naturligt flydelag
	
	

	
	
	
	
	

	Kapacitet i alt:
	(7.215) 5.665
	
	
	


Den samlede kapacitet for opbevaring af gylle er på 5.665 m3. Det oplyses, at der er planer om etablering af en ny gyllebeholder på ca. 3.000 m3 i tilknytning til de eksisterende gyllebeholdere.

Ajlebeholdere ved Dunkærgyde 11 og 13 benyttes til afløb fra eksisterende dybstrøelsesstalde (ungdyr/opdræt), og tilføres ingen eller kun lidt vand. 
Gødningsproduktionen ved fuld produktion kan ved hjælp af normtal i ”Bedriftsløsning, Lagerregnskab for husdyrgødning” beregnes til:

	Besætning
	Staldsystem
	Antal
	Gødningstype
	Normprod. tons/år
	% tid på græs

	Malkekøer, jersey
	Sengebåse m/bagskyl /ring.. 
	375
	Gylle
	7.250
	0

	Årsopdræt, jersey, 0-2 mdr. 
	Bokse, dybstrøelse 
	40
	Dybstrøelse
	50
	0

	Årsopdræt, jersey, 24-25 mdr.
	Sengebåse m/bagskyl /ring
	20
	Gylle
	130
	0

	Dybstrøelse pr. år
	50 tons

	Gylle pr. år 
	7.380 tons


Den samlede produktion af gylle pr. år er således beregnet til 7.380 tons pr. år. Den samlede produktion af dybstrøelse er beregnet til ca. 50 tons pr. år. 
I ansøgningsmaterialet er det årlige vandforbrug til rengøring af stald og malkerum samt vandspild opgjort til 1244 tons. Vandet ledes til gyllebeholder.

Med udgangspunkt i de eksisterende anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning er ejendommens opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning i alt 5,9 mdr. - 4215 m3/((7380 m3+1244 m3/12) = 5,9 mdr.) Incl. de 2 nye lejede gyllebeholdere bliver kapaciteten 7,9 mdr. – 5665 m3/((7380 m3 + 1244 m3)/12) = 7,9 mdr.
Ejendommens opbevaringskapacitet til flydende gødning vurderes ikke at være tilstrækkelig. Der skal opnås en opbevaringskapacitet på mindst 9 mdr. Ved etablering af en 3.000 m3 gyllebeholder kan ejendommens opbevaringskapacitet beregnes til 10,0 mdr., hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. 7215 m3/((7380 m3+1244 m3)/12) = 10,0 mdr.).
Opbevaring af dybstrøelse, der ikke køres direkte ud i marken, sker på møddingspladsen på ejendommen Gravendal 1. Møddingspladsen er på ca. 264 m2 og er afgrænset af 2 meter randbelægning med afløb til møddingsbeholder. Ansøger oplyser, at der aldrig er konstateret møddingssaft fra dybstrøelsen.
Opbevaringskapaciteten til fast husdyrgødning er beregnet til 15,4 mdr., hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. ((264 m3/206 m3)* 12 = 15,4 mdr.).

Vurdering 

Bedriftens samlede opbevaringskapacitet vurderes ikke at være tilstrækkelig, for så vidt angår gylle og rengøringsvand/vandspild. Ejendommen har behov for ca. 3 mdr. supplerende opbevaringskapacitet. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at ejendommen i første omgang ønsker at leje den nødvendige opbevaringskapacitet. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at sådanne lejeaftaler skal være 5-årige.

Ejendommens opbevaringskapacitet for dybstrøelse/fast gødning vurderes at være tilstrækkelig.

Der stilles vilkår om, at

· ejendommen skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for husdyrgødning.

· aftaler om opbevaring af gødning på anden bedrift skal foreligge i en skriftlig udgave og have en varighed af mindst 5 år.
I ansøgningsmaterialet er det anført, at de eksisterende gyllebeholdere som overdækning har et naturligt tæt flydelag, og at der føres egenkontrol med flydelagets tilstand og tæthed i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18. Tilledning af gylle til gyllebeholderne sker via dykket indløb. 

Der stilles vilkår om, at

· såfremt der konstateres brud eller utætheder af flydelaget, skal dette straks udbedres. 
· flydelaget skal reetableres umiddelbart efter omrøring eller tømning af gyllebeholderne, evt. ved tilsætning af snittet halm.

· Nye gyllebeholdere etableres med fast overdækning.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2. Ligeledes skal oplag af kompost overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale, jf. bekendtgørelsens § 11. Førnævnte krav er tilføjet i bekendtgørelsen med henblik på at minimere ammoniakfordampningen fra gødningsoplag på bl.a. møddingspladser.
Som tidligere omtalt tilføjes der som bemærkning til godkendelsens vilkår, at indretningen og driften af opbevaringsanlæg for gødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Der stilles derfor ikke særskilte vilkår i godkendelsen om overdækning af fast gødning.
Harmoni- og arealkrav

Udspredningsarealer til ejendommen udgør 238,8 ha. Arealerne omfatter:

· Dunkærgaard, 101,91 ha 
· Andre ejede ejendomme, 115,46 ha 
· Forpagtet areal, 21,46 ha 
Der kan udbringes husdyrgødning fra max. 406 DE på ejendommens udbringningsarealer – 1,7 DE/ha. Der modtages ikke husdyrgødning fra andre besætninger eller affaldsprodukter til jordbrugsformål. 

Vurdering

Til produktionen kræves der et harmoniareal på 228,7 ha (388,8 DE/1,7 DE/ha). Med 238,83 ha udspredningsareal vurderes harmonikravet som opfyldt.
Arealkravet er beregnet til 65 ha. Arealkravet for ejendommen vurderes ligeledes som opfyldt, da egne udspredningsarealer til bedriften omfatter 217,37 ha. 

Der stilles vilkår om, at

· aftaler til levering af gødning eller aftaler om forpagtning af jord skal foreligge i en skriftlig udgave og skal overholde bestemmelserne i kapitel 10 i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
· ændringer i udspredningsarealer skal meddeles tilsynsmyndigheden senest den 31. marts i den pågældende planperiode. Ændringer i udspredningsarealerne skal tillige fremsendes tilsynsmyndigheden til VVM-screening.
Foder

Dyreholdet fodres med hjemmeproduceret grovfoder og indkøbt kraftfoder.

Opbevaring af grovfoder sker dels i en 288 m2 (9 x 32 m) plansilo og dels i ensilagestak. Regnvand fra plansiloen ledes til en særskilt opsamlingsbeholder på 10 m3, mens regnvand fra de overdækkede ensilagestakke afledes til græsareal. Ved tilsyn er der ikke konstateret saftafgivelse fra majs- og græsensilagen. Det vurderes, at tørstofindholdet er væsentligt højere end 30 %. 

Det er anført i ansøgningsmaterialet, at markstakkene placeres med omhu, så de generer naboernes udsigt mindst muligt, ligesom der ikke får lov til at flyde plastik på området.

Kraftfoder opbevares i den sydlige staklade (bygning 8 på bilag 6.1) og i siloer langs stalde. Læsning af grovfoder foregår i plansiloen/markstakkene, og kraftfoder læsses i stakladen. 
Vurdering
Der stilles vilkår om, at

· der ikke må forekomme oplag på ejendommen, som kan give anledning til forurening af jord, vandløb eller grundvand.
· opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.)

· hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt, og således at skæmmende oplag undgås.

Læsseplads

Ved gyllebeholderne er der etableret en læsseplads. Læssepladsen anvendes kun i beskedent omfang under påfyldning af gyllevogne, idet maskinstationens gyllevogne er monteret med fast rørledning, der føres direkte ned i gyllebeholderen. 

Omrøring af gylle

Der sker omrøring i gyllebeholderne i forbindelse med udbringning af gylle. Gyllen omrøres af maskinstationen i forbindelse med udbringning.
Vurdering

Omrøring af gyllebeholdere, i forbindelse med udbringning, vil oftest give anledning til øgede lugtgener. For at begrænse evt. gener, er det væsentligt, at gyllehåndteringen i forbindelse med udbringningen strækkes over så kort tid så muligt.

Der stilles vilkår om, at 

· omrøring af gylle i gyllebeholderne, i forbindelse med gødningsudbringning, tidligst må påbegyndes umiddelbart før udkørsel.
· Der etableres befæstet læsseplads ved nye gyllebeholdere. Pladsen skal være indrettet så evt. spild kan opsamles og ledes til lukket beholder.
Udbringning af gødning
Udbringning af gylle foregår ved slangeudlægning. Der bringes gylle ud i september måned samt i perioden februar-maj, og dybstrøelsesgødning bringes ud i april måned samt i perioden august-december. Gødningen søges udbragt over så kort en periode som muligt.  
Der vil ikke blive udbragt husdyrgødning på søndage samt helligdage, ligesom der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone/områder udlagt til boligformål.

Det samlede antal transporter af husdyrgødning er angivet til 475 pr. år. Transportafstandene fra Dunkærgaard til udspredningsarealerne er alle mindre end 10 km.

Det er i ansøgningsmaterialet anført, at husdyrgødningen håndteres bedst muligt indenfor sædskiftets rammer.

Vurdering

Der vil i forbindelse med udkørsel af husdyrgødning være en midlertidig lugtpåvirkning i lokalområdet. Udkørsel skal derfor koncentreres over så kort tid som muligt, således at lugtgenerne er så kortvarige som muligt. Derudover vil det være en fordel at informere naboer om forestående udbringning af gødning.
Med henblik på at sikre, at udbringningen af gødning, ikke giver anledning til væsentlige lugtgener for de nærmeste omgivelser, stilles der vilkår om, at
· udbringning af fast gødning ikke må give anledning til unødige gener for omgivelserne, og nedpløjning skal finde sted straks efter udbringningen, dvs. inden 6 timer.

· udbringning af flydende gødning skal foregå ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.

· ved udbringning skal der tages højde for almindelig god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.

· udbringning af husdyrgødning må ikke finde sted på lørdage, søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Kørsel gennem landsbyen Dunkær skal undlades på disse dage. 

· udbringning af gødning skal koncentreres over så kort tid som muligt, dvs. nogle få uger, således at lugtgenerne er så kortvarige som muligt.

For at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn med anvendelse af husdyrgødningen stilles der vilkår om, at 

· der til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden skal kunne forelægges sædskifte – og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes i henhold til gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Derudover skal der kunne fremlægges dokumentation for udspredningsarealerne ved angivelse af matr. nr. og ejerlav eller ved fremlæggelse af markkort. 

Transport
Antallet af årlige transporter til og fra ejendommen før og efter ændring er i ansøgningsmaterialet oplyst til:

	Type af transport
	Før ændring
	Efter ændring

	Gyllekørsel
	320
	450

	Fast møg
	130
	25

	Afhentning af mælk
	180
	180

	Tilkørsel af foder 
	40
	40

	Tilkørsel af brændstof
	6
	6

	Tilkørsel af handelsgødning
	0
	0

	Afhentning af døde dyr
	45
	45

	Hjælp til gylleomrøring i kostald
	125
	10

	I alt
	846
	756


Dertil kommer transport i forbindelse med bortskaffelse af affald. Derudover vil der være trafik tilknyttet markdriften. I forbindelse med udbringning af husdyrgødning forventes der årligt udkørt ca. 450 læs gylle. Dertil kommer udkørsel af ca. 25 læs dybstrøelse/fast gødning. Størstedelen af disse læs husdyrgødning vil blive kørt ud på markerne omkring Dunkærgaard.

Vurdering

Ved konverteringen af dyreholdet forventes antallet af årlige transporter til og fra ejendommen at blive reduceret. Transporterne til og fra ejendommen vil generelt ske i tidsrummet kl. 7-18. 
Kommunen har ikke modtaget klager over transporter til og fra ejendommen. På baggrund af førnævnte vurderes transporter til og fra ejendommen efter ændringen, herunder i forbindelse med markdrift og gødningsudbringning, ikke at give anledning til unødige gener.

Der fastsættes vilkår om, at

· al transport som hovedregel begrænses til hverdage mandag-fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.

· i de transportintensive perioder i forbindelse med udbringning af gødning og i høstperioden, kan kortvarigt accepteres en større transportstøjbelastning. 

Kemiske bekæmpelsesmidler

Sprøjtemidler opbevares i et aflåst rum ved småkalvestalden. Rummet er med fast gulv og uden afløb. Ejer har sprøjtecertifikat. 
Vurdering

Såfremt opbevaring af sprøjtemidler foregår som beskrevet ovenfor, vurderes virksomhedens håndtering af sprøjtemidler at være i overensstemmelse med gældende regler.  

Der stilles vilkår om, at

· kemiske bekæmpelsesmidler skal opbevares i lukket rum, med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Rummet skal desuden være forsynet med opkant, der sikrer, at eventuelt spild – svarende til indholdet af den største beholder, der opbevares i rummet – kan opsamles. Midler, der er klassificeret som giftige og meget giftige, skal opbevares aflåst.
Vandforsyning

Ejendommen er tilsluttet Rise Vandværk, og der findes ingen anden vandforsyning på ejendommen. Det samlede årlige vandforbrug forventes at stige til ca. 8500 m3. 

5 Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Støjforhold

Miljøstyrelsen anbefaler, at støjkravene for landbrugsvirksomheder tager udgangspunkt i de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 nævnte støjgrænser for områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse:

Bidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter – målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skel til nabobeboelse, må ikke overstige:

	Dag

	Mandag-fredag
	Kl. 07.00-18.00
	55 dB(A)

	Lørdag
	Kl. 07.00-14.00
	55 dB (A)

	Lørdag
	Kl. 14.00-18.00
	45 dB(A)

	Søn- og helligdage
	Kl. 07.00-18.00
	45 dB(A)

	Aften

	Alle dag
	Kl. 18.00-22.00
	45 dB(A)

	Nat

	Alle dage
	Kl. 22.00-07.00
	40 dB(A)*


* Støjniveauets maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Landbrugsejendommens støjbidrag omfatter hovedsageligt følgende aktiviteter:

- Transport til og fra Dunkærgaard. Udover udbringning af husdyrgødning omfatter hovedparten af disse transporter afhentningen af mælk, som finder sted ca. hver anden dag kl. ca.7.00. Alle øvrige transporter samt interne transporter finder overvejende sted på hverdage, mandag – fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00.

- Støj fra pumper til malkeanlæg. Driftstiden er 2 gange i døgnet, morgen og aften. 
- Støj fra snitning af halm i stald til strøelse er ikke relevant, da al snitning foregår i marken.
- Støj fra blanding af foder. I ansøgningsmaterialet er det anført, at blanding af foder er forbundet med svag støj, der ikke vurderes at være til gene for omgivelserne.  

Vurdering

Generelt vurderes støjbelastningen fra landbrugsejendommen ikke at give anledning til gener. Nærmeste nabobeboelse er beliggende ca. 65 m SV for kostalden. 
Malkeanlæggets pumper er placeret udenfor staldbygningen. Defekte eller larmende pumper udskiftes eller repareres øjeblikkeligt. Udover kostalden fra 1996 er staldbygningerne ikke forsynet med ventilationsanlæg, men alene med naturlig ventilation. Ventilationsanlægget i kostalden er opsat fornyeligt, nye anlæg er lydsvage, hvorfor støjgener fra ventilatorerne forventes at være minimale.
Der fastsættes vilkår om, at

· der på ejendommens arealer kun må ske tomgangskørsel, når det af tekniske årsager er påkrævet.
· evt. defekte eller støjende pumper, kompressorer, ventilatorer eller lign. skal straks udbedres eller skiftes ud.
· Såfremt Ærø kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning lade udføre målinger/beregninger af støj fra produktionsanlægget og dokumentere, at de stillede støjvilkår er overholdt. Der kan højest foretages 1 støjmåling pr. år for virksomhedens regning, såfremt vilkårene er konstateret overholdt.

Målingerne/beregningerne skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen t il at udføre ”Miljømålinger ekstern støj”. 

Driftsbetingelser for anlægget og målepositioner skal aftales med kommunen. Støjmålingerne/-beregningerne skal udføres i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj – p.t. afsnit 7 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Lugt
Landbrugsejendommens lugtbidrag hidrører hovedsagligt fra følgende:

· lugt fra staldene

· lugt fra gyllebeholdere

· lugt i forbindelse med gødningsudbringning.

Lugt fra stalde 
Lugtgener fra staldanlæg kan forebygges og reduceres ved, at der holdes en god staldhygiejne og drift. De væsentligste faktorer, der reducerer dannelsen og fordelingen af lugtforurenende stoffer fra husdyrbrug er følgende:

· kort opholdstid af gødning i staldene

· tørt lejeareal og tørre flader generelt

· lav lufthastighed over fugtige flader

· opadrettet luftafkast placeret over tag

· eventuelle ændringer i fodersammensætningen

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at flere af de nævnte faktorer indgår i indretningen og driften af kvægbedriften. Følgende punkter er nævnt:

· optimering af fodersammensætningen samt kontrol med fodermængder, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af næringsstofferne

· der holdes en fornuftig staldhygiejne i form af rene og tørre stalde

· renholdelse og vedligeholdelse af ventilationsanlæg

· forbedret gødningshåndtering fra ungdyr. Håndtering af tyk kviegylle i kostalden har hidtil givet anledning til driftsproblemer med øgede lugtgener til følge, hvorfor der kan pumpes og omrøres mindre, ligesom brug af slamsuger ved bagskylning kan reduceres.

Lugtbidraget fra staldanlægget kan skønnes ud fra Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet. Vejledningen er baseret på praktiske erfaringer med løsning af lugtproblemer, samt erfaring med anvendelse af danske og tyske undersøgelsesresultater og retningslinjer for begrænsning af lugtgener fra stalde.
Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen understreger, at vejledningen kun kan anvendes som vejledende retningslinje, og at kommunens konkrete vurdering af de aktuelle forhold på den enkelte ejendom også skal lægges til grund, før der træffes en afgørelse.

Ansøgningsmaterialet indeholder en vejledende lugtberegning foretaget på baggrund af førnævnte vejledning. Lugtberegningen er vedlagt som bilag til den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ifølge vejledningen kan der beregnes et konsekvensområde, udenfor hvilket staldanlægget under normale drifts- og vejrforhold ikke forventes at føre til lugtgener. Desuden kan det ud fra beregnede geneafstande skønnes, hvorvidt der er behov for at kræve lugtbegrænsende foranstaltninger.

Resultaterne af lugtberegningen er opstillet i nedenstående skema:

	Vejledende lugtberegning
	Før konvertering
	Efter konvertering

	Beregnet lugtemission
	7939 LE/s
	7115 LE/s

	Beregnet konsekvensområde
	350 m
	328 m

	Beregnet genafstande*
	
	

	Boligområde i byzone og sommerhusområde
	282 m
	267 m

	Byzoneområde i øvrigt, landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse
	158 m
	150 m

	Boliger i landzone udenfor landsby og udenfor samlet bebyggelse
	89 m
	84 m


 * Uønsket lugtpåvirkning kan, når det drejer sig om staldlugt, sidestilles med andre komfortrelaterede påvirkninger som f.eks. støj. Hvorvidt en lugtpåvirkning opleves som generende eller ej, afhænger bl.a. af modtagerens tolerancetærskel. Geneafstandene er derfor fastsat for forskellige områdetyper.
Vurdering

Som det ses af ovenstående skema, mindskes konsekvensområdet efter konvertering af dyreholdet fra 350 meter til 328 meter. Derudover mindskes geneafstanden for landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse fra 158 m til 150 m, og geneafstanden for boliger i landzone udenfor landsby og udenfor samlet bebyggelse mindskes fra 89 m til 84m.    

For at tydeliggøre ændringerne i konsekvensområde samt geneafstande i forhold til de nærliggende beboelser, er konsekvensområde og geneafstande for den eksisterende og ansøgte produktion indtegnet på to oversigtskort, som er vedlagt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. 
Det ses af ovenstående skema og bilag 6.3 a (kort med geneafstande) at Dunkærgyde 12 og Dunkærgyde 10,11 og 11 a ligger indenfor geneafstandene for bolig i landzone eller i samlet bebyggelse. Dunkærgyde 10,11 og 11 a ejes af ansøger. Af bilag 6.3 b ses, hvilke boliger der ligger inden for konsekvensområdet. Der sker ikke ændringer af antal berørte ejendomme ved konveteringen af dyreholdet. 
Efter konverteringen vil ca. 10 beboelser færre være beliggende i konsekvensområdet. Der vil dog stadig være 7 boliger indenfor konsekvensområdet. Ærø kommune vurderer på baggrund lugtberegningerne, der forsat kan være risiko for, at produktionen kan give anledning til staldlugtgener.
Ansøger er indstillet på at plante træer langs privat markvej, vinkleret på Lykkevejen, samt langs og mellem staldene, men at en sådan beplantning angiveligt vil tage havudsigten sydvest for hele Lykkevejen. Ud fra de førnævnte lugtminimerende indretnings- og driftsforhold vurderer Ærø kommune, at den aktuelle lugtemission fra stald vil være mindre, end den beregnede lugtemission. Konsekvensområdet vurderes som følge heraf at være tilsvarende mindre. 
I henhold til Miljøcenter Fyn/Trekantsområdets vejledning kan der for virksomheder med traditionel staldventilation anvendes vilkår af typen: ”ventilationsluft fra staldene må ikke give anledning til lugtgener ved omboende”, såfremt det kan sandsynliggøres, at genegrænserne ikke overskrides. Som det fremgår af oversigtskortene er geneafstandene overholdt. Der stilles derfor vilkår om, at
· ventilationsluft fra staldene ikke må give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens areal, herunder ved beboelse udenfor ejendommens areal. Tilsynsmyndigheden foretager alene vurderingen af, hvorvidt lugtgenerne er væsentlige.

Hvis der mod forventning skulle opstå staldlugtgener for de omkringboende, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige, kan tilsynsmyndigheden foranledige, at generne reduceres, ved at virksomheden undersøger og iværksætter afhjælpende foranstaltninger efter nærmere aftale. Der stilles vilkår om, at

· såfremt der konstateres staldlugtgener fra virksomheden, f.eks. i forbindelse med klager fra nabo, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugtgenerne udenfor staldene formindskes.  
Ventilationen i staldene sker overvejende ved naturlig ventilation. For at reducere lugtemissionen fra stald er det væsentligt at opretholde en god staldhygiejne. Dette omfatter renholdelse af stalde, ensilagepladser m.v. Det er samtidig væsentligt, at ensilagestakkene afdækkes efter hver fodring, ligesom fordærvet ensilage fjernes. Der stilles vilkår om, at

· staldventilationen skal renholdes og justeres efter behov, og der skal holdes en god staldhygiejne og –drift.

Lugt fra opbevaring og udbringning af gødning
Som tidligere beskrevet opbevares dybstrøelsesgødningen, der ikke køres direkte ud i marken, på møddingspladsen ved Gravendal 1. I overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Dette bidrager til at begrænse ammoniakfordampning og lugtgener herfra. 

Gylle opbevares i gyllebeholdere med tæt naturligt flydelag. Flydelaget på gyllebeholderne vedligeholdes med snittet halm, og der føres egenkontrol med flydelagets tilstand og tæthed i form af logbog. Dette bidrager ligeledes til at begrænse ammoniakfordampning og lugtgener herfra. En ny gyllebeholder vil være overdækket med fast dug eller lignende.
Håndtering af tyk kviegylle i kostalden har hidtil givet anledning til øgede lugtgener, idet bedriften har været nødsaget til at pumpe og omrøre oftere og gøre brug af slamsuger. Dette ventes reduceret med den ønskede konvertering.
Der vil i forbindelse med udkørslen af husdyrgødning være en midlertidig lugtpåvirkning i lokalområdet. Udkørsel skal derfor koncentreres over så kort tid som muligt, således at lugtgenerne er så kortvarige som muligt. Derudover vil det være en fordel at informere naboer om forestående udbringning af gødning. Nedpløjning af fast gødning umiddelbart efter udbringning er ligeledes med til at reducere lugtudbredelsen og ammoniakfordampningen, ligesom udbringning af gylle med slæbeslanger reducerer lugtudbredelsen og ammoniakfordampningen.  
For en vurdering af vilkår i godkendelsen, med henblik på at begrænse lugtgener ved udbringning af husdyrgødning, henvises der til tidligere afsnit om udbringning af husdyrgødning.   
Udvaskningspotentiale (kvælstof)

Tabet af kvælstof fra brug af husdyrgødning er større end ved brug af handelsgødning. Dette skyldes, at der ved anvendelse af husdyrgødning sker N-fordampning fra stalde, opbevaringsanlæg samt ved udbringning. Derudover sker der ikke samme grad af denitrifikation som ved handelsgødning.
Jf. skrivelse fra Fyns Amt af 15. februar 2005 og 12. december 2006 viser resultater af Simmelsgård-beregning, at der ikke vil ske nogen merudvaskning af kvælstof fra udspredningsarealerne ved de af bedriften foreslåede ændringer af sædskiftet. Ændringerne af sædskiftet indebærer bl.a. flere efterafgrøder, der vil opfange den øget producerede mængde kvælstof i husdyrgødningen.

Udnyttelse af husdyrgødningen er reguleret af Plantedirektoratet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005. Af bekendtgørelsen fremgår det, at udnyttelsesprocenten for kvælstof i kvæggylle skal være mindst 70 %.

Da udnyttelsesprocenten for kvælstof, jf. beregningen, forudsættes opfyldt, og Plantedirektoratet fører tilsyn hermed, stilles der ikke vilkår i godkendelsen om udnyttelse af kvælstof.
Støv

I afsnittet om støj er det beskrevet, at der strøs meget i de nuværende stalde for at sikre dyrevelfærden. Med indretningen af en ungdyrstald som sengestald bliver der et mindre behov for snittet halm, hvorfor støvgener fra staldene vil reduceres. 
Vurdering
Ved miljøtilsyn er der ikke konstateret støvgener af betydning fra hverken stald eller staklade. Det vurderes, at såfremt Arbejdstilsynets grænseværdi for organisk støv overholdes i staldene, vil der ikke forekomme støvgener i omgivelserne.
Der stilles vilkår om, at

· virksomheden ikke må give anledning til støvgener, der efter kommunens vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne.

Skadedyrsbekæmpelse
Efter behov foretages der skadedyrsbekæmpelse i staldene, bl.a. med anvendelse af fluespray. Med ugentlig rensning af kalvebokse og kalvehytter har fluegener i 2004 kunnet begrænses betydeligt.  

Det er anført i ansøgningsmaterialet, at der generelt ikke er de store problemer med skadedyr på ejendommen, og at der med udvidelsen af dyreholdet heller ikke forventes øgede skadedyrsgener. Det præciseres i ansøgningsmaterialet, at ved at have opdræt på sengestald i stedet for dybstrøelse forventes der færre fluer.     

Bekæmpelse af rotter foretages af anerkendt firma (pt. Mortalin).
Vurdering

Fluegener kan i betydeligt omfang forebygges ved en god gødningshåndtering og en god staldhygiejne. En god staldhygiejne indebærer bl.a., at man dagligt fjerner rester af gødning og foder nær skillevægge og langs kanter af render til automatiske gødningsanlæg. Derudover er overdækning af udendørs oplag af fast gødning med presenning en effektiv metode til at forhindre flueudvikling. Presenningen forhindrer gødningsvarmen i at slippe væk, og fluelarver dør ved temperaturer over 45 o C.

I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der fastsat krav om, at udendørs oplag af fast gødning skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale for at begrænse ammoniakfordampningen herfra. Overdækningen vurderes tillige at have en forebyggende effekt i forhold til fluegener. Der vurderes derfor ikke at være behov for at stille særskilte vilkår, der regulerer evt. fluegener fra udendørs oplag af fast gødning.

Ud fra ovennævnte stilles der vilkår om, at 

· der skal holdes en god staldhygiejne og -drift
· der overalt på produktionsanlægget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium, gerne med bidrag fra anvendelse af biologisk bekæmpelse med snyltehvepse.
Affald

Fra driften af kvægbruget fremkommer der forskelligt affald. Fra sprøjtning fremkommer der tom emballage. Pesticidemballager mv. opbevares i hvide plastsække i maskinhuset ved Dunkærgaard. Bortskaffelse sker via den kommunale modtageplads. 

Medicinrester, kanyler og emballager opbevares i en plastspand i stalden. Bortskaffelse sker ligeledes via den kommunale modtageplads.

Fra service og vedligeholdelse af bedriftens kørende materiel fremkommer der spildolie, oliefiltre, batterier samt mindre mængder metalskrot. Spildolie, oliefiltre og batterier opbevares i egnet emballage på tæt betongulv uden afløb i maskinhuset. Der er etableret opkant langs opbevaringspladsen således, at spild eller udstrømning fra opbevaringsbeholderne kan opsamles. Spildolie og oliefiltre bortskaffes via den kommunale modtageplads, mens batterier og metalskrot bortskaffes via jernhandler.   

Selvdøde dyr opbevares overdækket af kadavercaps bag stakladen. Dyrene afhentes 2 gange ugentligt af DAKA.

Plastaffald fra overdækning af ensilagestakkene foldes og bundtes. Plasten afleveres på kommunens losseplads. Endelig får ejendommen afhentet dagrenovation hver uge.
Det er anført i ansøgningsmaterialet, at der føres stamkort over det producerede affald i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Vurdering

Bedriftens affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Ærø Kommunes affaldsregulativer. Dette er regler, der gælder for alle virksomheder, og de behøver således ikke at fremgå af individuelle godkendelser. Udvalgte bestemmelser i kommunens erhvervsaffaldsregulativ er i stedet tilføjet som bemærkning til godkendelsens vilkår.  

Følgende forhold er ikke beskrevet specifikt i affaldsregulativet, og der stilles derfor vilkår om, at

· selvdøde dyr skal opbevares på et tæt underlag og overdækkes med kadavercap eller lignende, eller opbevares i lukket container. Affaldet skal i øvrigt opbevares således, at uhygiejniske forhold ikke opstår, og således at affaldet ikke kan ses fra offentlig vej.   

· Bortskaffelse skal ske til autoriseret destruktionsanstalt. 

Såfremt opbevaring og bortskaffelse af affaldet finder sted som beskrevet ovenfor, vurderes virksomhedens håndtering af affald at være i overensstemmelse med gældende regler.

Spildevand
Spildevand fra bedriften omfatter vaskevand fra rengøring af stald og mælkerum, vaskevand fra udendørs vaskeplads samt sanitært spildevand fra toilet i stald og beboelse.  
Vaskevand
Alt spildevand fra vask af malkeanlæg og mælketank ledes sammen med øvrigt vaskevand fra rengøring i kostalden mv. til gyllebeholder. I ansøgningsmaterialet er det årlige vandforbrug til rengøring af stald og malkerum samt vandspild opgjort til 1244 tons.

Vask af malkeanlæg og mælketank sker ved en automatisk styret vaskeproces. Afvaskningen sker med alkalisk vaskemiddel Triodan Extra (opl.: 0,4:10). Til desinfektion anvendes midlerne NOVADAN F60+ (opl.: 1:10) og Detersept klor (opl.: 0,5:10). Doseringen af vaske- og desinfektionsmidlerne sker automatisk ved hjælp af sugeslanger.

Malkeanlægget vaskes og desinficeres 2 gange i døgnet, mens vask af mælketanken sker én gang hver anden dag. Spildevandet fra vask af malkeanlæg og mælketank ledes via gyllekanaler og videre til gyllebeholder.

Vaske- og desinfektionsmidlerne opbevares i plastdunke inden døre på befæstet gulv, i en særskilt afdeling af småkalvestalden. 

Hidtil har vask af maskiner og køretøjer fundet sted på gårdpladsen ved Dunkærgaard med afløb via dræn til vandløb. Der anvendes ingen vaskemidler. I ansøgningsmaterialet er det beskrevet, at der på samme areal etableres en tæt befæstet vaskeplads med afløb til eksisterende ajlebeholder på 36 m3. Ajlebeholderen tømmes efter behov over i gyllebeholder. Det er oplyst, at der p.t. er behov for 1 årlig tømning af ajlebeholderen. 
Fremover vil vask og påfyldning af sprøjte tillige finde sted på vaskepladsen. I ansøgningsmaterialet er det anført, at tilbageløb ved påfyldning af sprøjte undgås ved, at slangen aldrig stikkes ned i tanken. Derudover kan der monteres kontraventiler.  
Vurdering

Såfremt vaskevandet fra rengøring af stalde og malkerum håndteres som beskrevet ovenfor, vurderes vaskevandet ikke at give anledning til væsentlig forurening. Rengøringsvand fra stalde betragtes som flydende husdyrgødning og er reguleret af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der vurderes derfor ikke at være behov for at stille særskilte vilkår om vaskevandet herfra i godkendelsen.
Med henblik på at sikre korrekt bortskaffelse af vaskevand fra malkerum stilles der vilkår om, at 
· vaskevand fra malkerum, skal afledes til gyllebeholder.
Vaskevandet fra den udendørs vaskeplads vurderes at kunne indeholde mindre rester af olie og sprøjtemidler. Det vurderes, at vaskevandet uden miljømæssige gener af betydning kan overføres til gyllebeholder til udbringning på egnet udspredningsareal.    
Derudover skal sprøjterester, der er tilbage i sprøjten efter behandling af marken, primært bortskaffes ved, at sprøjteresterne fortyndes og spredes ud på den mark, der lige er sprøjtet. Såfremt der er væsentlige mængder af sprøjtemidler i vaskevandet eller til rest efter sprøjtning, skal dette bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald.    

Med henblik på at sikre korrekt bortskaffelse af vaskevand fra den udendørs vaskeplads stilles der vilkår om, at

· vaskevand fra udvendig rengøring af maskiner, sprøjteudstyr og køretøjer skal afledes til lukket tæt beholder og herfra til gyllebeholder.

· er der sprøjterester tilbage i sprøjten efter behandling af marken, skal bortskaffelse af sprøjterester primært foregå ved, at sprøjteresterne fortyndes og udspredes på den mark, der lige er sprøjtet. Er der væsentlige mængder af sprøjtemidler i vaskevandet eller til rest efter sprøjtning, skal det bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald.    
Derudover stilles der vilkår om, at

· med henblik på at undgå risikoen for ”tilbagesug” ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler, må der ikke tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller en sø. 

Sanitært spildevand samt tag- og pladsvand
Sanitært spildevand fra stald og beboelse er tilsluttet kommunalt renseanlæg pr. 15. juli 2005. Tag- og pladsvand afledes via dræn til vandløb.

Vurdering

Det vurderes, at sanitært spildevand og overfladevand håndteres miljømæssigt forsvarligt. Der stilles ikke særskilte vilkår herom i godkendelsen.
Jord- og grundvandsforurening
På ejendommen findes to stk. overjordiske 2500 liters dieselolietanke. Tankene er hævet over jorden og er placeret langs stalden, der er indrettet med kalvebokse. 

Opbevaring af frisk smøreolie samt vaskemidler til malkeanlæg og mælketank sker inde i staldbygning. 

Vurdering

Det vurderes, at dieseltankene er placeret i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Såfremt der konstateres spild under tankning af traktorer og maskiner, skal dette straks opsuges eller på anden måde opsamles.

Ved evt. læk i smøreolietromler eller vaskemiddeldunkene i staldbygningen vil udstrømningen ske på betongulvet i stalden med mulighed for opsamling. 

Der vurderes ikke behov for at stille vilkår i godkendelsen, der vedrører tankning af bedriftens køretøjer og maskiner, eller opbevaring af smøreolie og vaskemidler. 
Egenkontrol
Af hensyn til tilsynsmyndighedens muligheder for at føre et effektivt tilsyn med produktionen, stilles der vilkår om, at bedriften fører driftsjournal, hvori følgende som minimum er noteret:

· Årlig opgørelse af antallet af dyreenheder, fordelt på de enkelte vægtintervaller, samt dokumentation herfor i form af udskrifter fra bedriftsløsning eller CHR-registret.

· Årlig opgørelse af udspredningsarealer. Opgørelsen kan f.eks. være i form af målfast kortmateriale med angivelse af matr. nr. og ejerlav.

· Oplysninger om udbringningstidspunkter og afgrødetyper i form af sædskifte- og gødningsplaner, der dokumenterer, at gødningen udbringes i henhold til de enhver tid gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

· Kopi af leverings- og forpagtningsaftaler for de seneste 3 år, inkl. indeværende år

· Kvitteringer for aflevering af farligt affald, såsom spildolie, oliefiltre, akkumulatorer m.v.

· Månedlige optegnelser af tilstanden og tætheden af flydelaget for hver enkelt gyllebeholder.

· Oplysninger om væsentlige driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder, der har – eller kan have miljømæssig betydning. Der redegøres for type, omfang og afhjælpende foranstaltninger.
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i en periode på minimum 3 år.

Sikkerhedsforanstaltninger
I ansøgningsmaterialet er det beskrevet, at udover driftsproblemer med tyk kviegylle i den eksisterende kostald, hvor slamsuger må rekvireres som hjælp til bagskylning, så forekommer der stort set ikke driftsforstyrrelser. Alle el-kabler er for nyligt lagt i jorden.

Vurdering

Med henblik på at hindre/ minimere uheld i produktionen stilles der vilkår om, at

· virksomhedens produktionsanlæg skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

· akut forurening som følge af driftsuheld eller andet, skal straks meddeles Ærø Kommune. Udenfor kommunens åbningstid kontaktes Miljøvagten på tlf. 112.  

· gylleanlæg skal sikres mod gylleudslip. F.eks. skal el-installationer i tilknytning til pumpesystemer indrettes således, at pumpen ikke utilsigtet kan startes.

·  gyllekanaler skal indrettes i overensstemmelse med AT-anvisning herfor. 
Renere teknologi
I ansøgningsmaterialet er der oplistet forskellige tiltag med henblik på at mindske forbruget af råvarer, energi m.v. Tiltagene gengives her: 
· der købes udstyr til placering af handelsgødning i majs og vårbyg. Denne teknik har i forsøg vist en mere optimal udnyttelse af det tilførte kvælstof.
· drikkekar tilses dagligt.

· foderspild i staldene søges begrænset gennem høj hygiejne og jævnligt tilsyn.

· ved renovering og nybyggeri søges der løbende anvendt den mest energieffektive teknologi under hensyntagen til driftsøkonomiske forhold.

· ved renholdelse og vedligeholdelse af ventilation, gylleanlæg, malkeanlæg, køleanlæg og fodringsanlæg holdes energiforbruget på et acceptabelt niveau.

· malkeanlægget anvender ikke olie, men vand som smøremiddel. Vandet blødgøres ved tilsætning af additiv.
· køleanlægget til mælken kører uden brug af freon. Kølevandet fra nedkølingen af mælken ledes over et varmegenindvindingsanlæg, hvorefter kølevandet anvendes til drikkevand.   

Derudover er det tilføjet i ansøgningsmaterialet, at produktionen løbende søges optimeret ved hyppigt tilsyn, godt staldklima og optimering af fodersammensætningen, og nye forsøgsresultater vil så vidt muligt blive indarbejdet i produktionen. 
Vurdering

Det vurderes, at virksomheden søger at tilrettelægge sin indretning og drift på en sådan måde, at virksomheden i mindst muligt omfang medfører forurening.

I forlængelse heraf stilles der vilkår om, at 
· virksomheden ved indkøb af ny teknologi, maskiner eller ændringer i produktionen skal lægge vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg, og de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af velafprøvet og godkendt renere teknologi vurderet i forhold til investering og driftsomkostninger.  
Risikobetonede aktiviteter

Jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, vurderes der ikke at være risikobetonede aktiviteter på virksomheden, der kan medføre større uheld.
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