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Oplysninger om ansøger 

 
Ansøger: 
Billund Varmeværk A.M.B.A. 
Rugmarken 2, 7190 Billund 
Matrikel nr.: 17, Billund By, Grene  
CVR-nummer: 37251518 
 
Kontaktperson: 
Kim Selch 
Tlfnr.: 75331289 / 40861292 
Email: kim@billund-varme.dk  
 
Rådgiver: 
Astrid Kragh, COWI 
Tlfnr.: 56406804 / 24696804 
Email: AKER@cowi.dk   
 
 
 
Listepunkt:  

G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. 
 

 
Godkendelsen omfatter: 

Etablering af ny varmecentral med en halmfyret kedel med en ydelse på 12 MW, med tilhørende 
halmlager samt en naturgasfyret kedel med en ydelse på 10 MW, der udelukkende vil fungere som 
reserve- og spidslastkedel.  
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1. Ansøgning 
 
COWI har på vegne af Billund Varmeværk A.M.B.A. ansøgt Billund Kommune om miljøgodkendelse i 
forbindelse med etablering af ny varmecentral på matr. nr. 17, Billund By, Grene beliggende 
Rugmarken 2, 7190 Billund.   
  
Ansøgningsmaterialet er modtaget af Billund Kommune den 2. juli 2013. 
 
Supplerende oplysninger i sagen er tilgået kommunen den 26. august 2013. 
 
 

2. Godkendelse 

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 46 i Miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 1454 af 20/12 2012 om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt virksomheden til 
kommentering. 
 
Bemærkninger til udkastet er indarbejdet i miljøgodkendelsen. 
 
Baseret på de givne oplysninger, som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, meddeler Billund 
Kommune i medfør af § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010 
godkendelse til den ansøgte produktion på adressen Rugmarken 2, 7190 Billund, på vilkår, som anført 
i afsnit 3.
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3. Vilkår 
 
Generelt 

 

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse 
foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 

 
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver 

mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes 
betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er 
uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

 
Indretning og drift 

 

3. For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi for støv og metaller, eller hvor der 
eventuelt skal måles for PAH og dioxiner, skal der indrettes et målested med indretning og 
placering som anført under punkterne 8.2.3.3 - 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 
Luftvejledningen. 

 
4. Samlet afkast fra kedlerne skal føres mindst 23 meter over terræn.  
 

5. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. 
Porte til aftipningshal skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning. 

 
6. Udendørs arealer skal renholdes. 
 
Luftforurening 

 

7. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i 
tabel 1. 
 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg 

Brændsel Samlet indfyret effekt                        Emissionsgrænseværdier 

               mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

Støv CO NOx* 

Naturgas 120 kW-50 MW - 75 65 

Biomasseaffald 5 MW-50 MW 40 625 300 
* NOx regnet vægtmæssigt som NO2 

 

Affald 

 

8. Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser 
skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. 
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Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

 

9. Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i 
egnede beholdere. 

 

10. De i vilkår 9 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads 
med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes 
inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og 
kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 

 
11. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt 

som muligt, efter at de er konstateret. 
 

Egenkontrol 

 

Automatisk kontrol 

 

12. Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til 
styring af forbrændingsprocessen samt udstyr til løbende visning og registrering af CO. Anlæg med 
tør røggasrensning skal endvidere være forsynet med udstyr til løbende visning og registrering af 
støv.  
Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i 
opstarts- og nedlukningsperioder.  

 

Præstationskontrol 

 

13. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol 
foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 
emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 
45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke 
der er udført automatisk kontrol, jf. vilkår 12. Målingerne skal foretages under repræsentative 
driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret 
hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 
målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 
Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog 
kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for 
hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves 
dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 

 

14. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 
enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænseværdien. 
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15. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale 
standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.  

 

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder 

Navn Parameter Metodeblad nr.* 

Bestemmelse af koncentration af totalt  

partikulært materiale i strømmende gas 

Støv MEL-02 

Bestemmelse af koncentrationer af 

kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i 

strømmende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i 

strømmende gas 

CO MEL-06 

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk  

 

16. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, 
revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal 
udbedres hurtigst muligt. 

 

Driftsjournal 

 
17. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

- Justering af brændere. 
- Kontrol med luftrenseanlæg, herunder 
- Dato for skift af filterposer, 
- Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte 

belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. 
 

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i 
mindst 5 år. 

 

Støj 
 
18. Støjbelastningen fra den samlede virksomhed må ikke overskride værdierne angivet i tabel 3. 

Støjniveauet er anført som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau. 
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Tabel 3. Grænseværdier for støjbelastning 

Tidsrum Støjgrænse dB(A) 

 
Områdetype 

A 

Områdetype 

B 

Områdetype 

C 

Mandag – fredag kl. 07.00-18.00 

lørdag kl. 07.00-14.00 
60 55 45 

Mandag – fredag kl. 18.00-22.00 

lørdag kl. 14.00-22.00 

søndag kl. 07.00-22.00 

60 45 40 

Alle dage kl. 22.00-07.00 60 40 35 

Maksimalværdi om natten - 55 50 

Områdetype A: Naboarealer indenfor lokalplanområdet samt nærliggende erhvervsområder. 

Områdetype B: Nærmeste bolig i landzone (ca. 700 m mod øst) 

Områdetype C: Nærmeste bolig i byzone (ca. 600 m mod vest) samt boliger i Lalandia (ca. 

700 m mod nord) 

 
Grænseværdierne skal overholdes ved skel i de mest støjbelastede otte timer i dagperioden, den 
mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. 
 
 

19. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænseværdier: 
 

Tabel 4: Grænseværdier for vibrationer 
Område Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB 

 

I boliger kl. 18.00 – 07.00 75 
 

I boliger kl. 07.00 – 18.00 
I kontorer, undervisningslokaler og 
lignende 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 
 

85 

 
 
20. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier: 
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Tabel 5: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd 
Område A-vægtet 

lydtryksniveau 
(10 – 160 Hz), dB 

G-vægtet 
infralydniveau 
(< 20 Hz), dB 

I boliger, institutioner og lignende kl. 
18.00 – 07.00 

20 85 

I boliger, institutioner og lignende kl. 
07.00 – 18.00 

25 85 

I kontorer, undervisningslokaler og 
andre lignende støjfølsomme rum 

30 85 

I øvrige rum i virksomheder 35 90 

 
 

21. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne i vilkår 18 
overholdes. Dog højst én gang om året. 

 
Beregningerne skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj” i overensstemmelse med 
retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal 
udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til 
at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”, eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af 
Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 
af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Beregningspunkterne skal forinden udførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.          
 
Beregningerne skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under 
normale driftsforhold.    
 
Rapport over beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at disse 
er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for 
resultaterne.  
 

22. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for lavfrekvent 
støj og vibrationer i vilkår 19 og 20 er overholdt. Støjmålingen skal udføres af et DANAK-
akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå 
efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer i det eksterne miljø".  

 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har 
fundet sted.  
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4. Miljøteknisk beskrivelse 
 

Baggrund for sagen 

Billund Varmeværk producerer og distribuerer energi til Billund By fra varmeværker beliggende 
Møllevej 9 og Højmarksvej 1 i Billund. 
 
Varmebehovet i Billund by er støt stigende og ved godkendelse af projektforslag om konvertering af 
energidistrikt 1300 fra olie og gasforsyning til fjernvarme, er det nødvendigt med en udvidelse af 
varmeproduktionen på Billund Varmeværk. Billund Varmeværk har derfor erhvervet en grund, 
Rugmarken 2, hvor der ønskes opført en ny fjernvarmecentral, som vil være i stand til at forsyne de 
ny-tilsluttede områder med varme produceret på fornybar biomasse.  
 
Virksomheden er omfattet af listepunkt G201 på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige 
virksomheder, jf. Bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed. Der er 
udarbejdet standardvilkår for listepunktet. Princippet om bedst tilgængelige teknik (BAT) er indarbejdet 
i standardvilkårene. 
 
VVM-screening 
Varmecentralen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af 
elektricitet, damp og varmt vand. Billund Kommune har 11. september 2013 udarbejdet en VVM-
screening af projektet. Ved screeningen blev det vurderet, at ændringerne ikke får væsentlig 
indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. 
 
Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12/2006).  
 

Beliggenhed og planmæssige forudsætninger 

Virksomheden er beliggende i den østlige del af Billund by i byzone indenfor lokalplan 65. Området er 
udlagt til industri og lagervirksomhed. Virksomheden ligger i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. Se bilag 2 for virksomhedens placering. 
 
Indretning 

Varmeværket kommer til at bestå af en halmfyret kedel med en ydelse på 12 MW, med tilhørende 
halmlager samt en naturgasfyret kedel med en ydelse på 10 MW, der udelukkende vil fungere som 
reserve- og spidslastkedel. 
 
Varmeværket opføres som et samlet bygningsværk på en tom grund, hvor der omkring bygningerne 
etableres belægning, køreveje, parkering samt grønt areal. (Se bilag 1 og 4). 
 
Hele anlægget opføres i nye bygninger. Der opføres en samlet bygningsmasse overordnet bestående 
af følgende rum: Kedelhal til gaskedel, kedelhal til halmkedel, halmlager, rum til askecontainere, 
pumperum til fjernvarmepumper, værksted, kontrolrum, tavlerum, opriverrum, åben sidebygning til 
nødgenerator. I forbindelse med kontrolrum og værksted etableres velfærdsfaciliteter i form af toiletter, 
omklædning, tekøkken m.v. I kedelhallen til halmkedlen udgraves en grube i gulvet til asketransport 
m.v. Øvrige bygningsdele er fra terræn og til og med 1. sal.  
 
Gas- og halmkedel bliver placeret i hver sin kedelhal adskilt af en brandsektionering. Opriverrum 
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placeres mellem halmlager og kedelhal til halmkedel og vil blive opført med brandsektionering til 
begge rum. Tavlerum, værksted og kontrolrum vil blive bygget i to etager med kontrolrummet på 1. sal 
og værksted og tavlerum i stueetagen. Modtagefaciliteter for halm til værket bliver i et aflæsseområde i 
enden af halmlageret tæt på kontrolrummet.  
 
Afkast fra de to kedler ledes op igennem en 40 m høj skorsten med to separate røgrør, ét for hver 
kedel.  
 
Se i øvrigt situationsplanen, bilag 1. 

 

Driftstid 
Halmkedlen forventes at være i drift ca. 6.100 timer om året, hovedsageligt i vinterhalvåret. 
 
Gaskedlen forventes at køre meget få timer om året, da den udelukkede anvendes som reserve- og 
spidslastkedel, og dermed kun vil blive benyttet i tilfælde, hvor halmkedlen er ude af drift eller 
varmebehovet i fjernvarmenettet er større end kapaciteten på halmkedlen og/eller de øvrige 
produktionsanlæg (eksisterende produktionsanlæg beliggende på andre lokaliteter). 
 
Der ønskes ingen begrænsning på antallet af tilladte, årlige driftstimer på kedlerne på Rugmarken, da 
det er vigtigt, at varmeproduktionen til enhver til kan tilrettelægges efter aktuelt varmebehov og 
driftssituation. Der ansøges derfor om 8.400 driftstimer pr. år pr. kedel.  
 
Når kedlerne er i drift, er det både i hverdage, weekender, helligdage og ferier. 

 
Indfyret effekt 

 

Enheder Effekt MW indfyret Effekt MW produktion 

Halmkedel 13,3 12 

Gaskedel 10,5 10 

I alt 23,8 22 

 

Forbrug og lagerkapacitet 

Halmkedlen skal anvende halm som brændsel. Halmen forventes leveret fra landmænd i 
lokalområdet. 
 
Det årlige forbrug af halm forventes at være på 12-20.000 tons. Mængden vil stige efterhånden som 
varmegrundlaget udvides og ældre kedler i forsyningsområdet udfases.  
 
Det eksisterende lager har en kapacitet på ca. 412 tons. Med et gennemsnitligt halmforbrug på ca. 
3,31 tons pr. time er der dermed kapacitet til 5 dages forbrug ved fuldlast. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Side 12/35 

Gaskedlen skal fyre med naturgas, som forsynes via gasledning og der lagres derfor ingen gas på den 
nye central. 
 
Behovet for naturgas til gaskedlen er på ca. 970 Nm³ (780 kg) pr. time ved fuldlast. Da gaskedlen kun 
benyttes til spids- og reservelast, forventes driftstiden at være få timer om året. Ved fuldlast i 50 timer 
pr. år, forventes et maksimalt naturgasforbrug på 48.360 Nm³ (39.000 kg) pr. år. Udover brændsel 
anvender varmeværket olie og smøremidler: 
 
Hydraulikolie:  
Årsforbrug 400 l. Maksimalt oplag 400 l. Opbevares i hydraulikrum. 
 
Smøreolie og øvrige smøremidler:  
Årsforbrug ca. 60 l. Maksimalt oplag 100 l. Opbevares i lagerrum. 
 
Transport 
Tilkørsel til den nye varmecentral vil hovedsageligt ske ad Koldingvej, Havremarken og Kornmarken.  
 
Tilkørsel af halm til varmecentralen vil foregå på hverdage. Antallet af transporter vil afhænge af 
fjernvarmebehovet. I vinterperioden, hvor halmkedlen kører fuldlast en stor del af tiden, vil der være 
ca. 13 transporter dagligt. I forårs- og efterårsmånederne, hvor kedlen kører på dellast, vil der være 
færre daglige transporter.  Udover transport af halm, vil der foregå afhentning af containere med aske 
og personalekørsel til og fra varmecentralen. 
 
Halmen vil typisk blive leveret på lastbil eller traktor med vogn, hvor hvert vogntog har en kapacitet på 
mellem 12 og 24 heston baller. En hestonballe vejer typisk 500-600 kg. Afhængigt af, hvor hårdt en 
halmballe er blevet presset og hvilket fugtindhold der er i halmen, kan den veje helt op til 1.000 kg. 
 
Til halmkedlen er der et halmlager med en lagerkapacitet på 824 heston baller, som svarer til behovet 
for halm ved fuldlast i 5 dage. Det forventes således ikke, at det bliver nødvendigt at køre halm til 
varmecentralen i weekender og på helligdage. 
 
I perioder op til flere sammenhængende helligdage, såsom jul og påske, kan der forekomme et øget 
antal halmtransporter til anlægget i dagene op til helligdagene for at sikre tilstrækkelig lager af halm til 
opretholdelse af varmeproduktionen i den pågældende periode. 
 
Transport af halm til anlægget vil typisk foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 16.00. 
 
Naturgas forsynes gennem gasledninger og vil derfor ikke belaste logistikken omkring værket. 
 
Tømning af container med slagge, bundaske og støv fra posefilter vil foregå ca. 6 gange om ugen. 
Tømning/transport sker ligeledes i hverdagene i tidsrummet 7.00 til 16.00. Tømning af containere 
foregår med lastbil. 
 
Få lastbil- eller traktor transporter kan lejlighedsvis forekomme udenfor de anførte tidsrum. 
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Røggasrensning 

Afbrænding af halmen sker i kedlen under tilsætning af luft for at sikre en tilfredsstillende forbrænding. 
Iltkoncentrationen i kedlen styres efter en iltmåler. Efter kedlens brændkammer passerer røggassen 
igennem strålingsparten og konvektionsparten, hvor der sker en afkøling af røggassen til ca. 180 °C. 
Røggassen ledes derefter igennem et posefilter, hvor støvpartikler fjernes fra røggassen. Der 
etableres en 40 m skorsten, hvorigennem røggassen ledes ud efter rensning. Skorstenen er opbygget 
med to røgrør, ét for halmkedlen og ét for den naturgasfyrede kedel. 
 
Aske fra forbrændingsprocessen (fra forbrændingsristens askefald og ristegennemfald) og flyveaske 
fra posefilteret føres til et asketransportsystem, som er placeret under kedlen. Transportsystemet leder 
asken til et indendørs askerum, hvor det lagres samlet i lukkede containere. Asken i containerne kan 
befugtes for at undgå støvgener. 
 
Gaskedlen vil fungere som reserve- og spidslastkedel, og forventes kun sjældent i drift. Gaskedlen 
forbrænder naturgas leveret til værket via. rørledning. Røggassen herfra renses ikke, men sendes 
direkte ud af skorstenen nedkølet til ca. 140 °C. 
 
Der er ikke kondenserende drift på kedlerne.  
 

 
Kilder til forurening 

 
Luft og lugt 
Til begge kedler vil en ny, fælles 40 m skorsten blive etableret. Den nye skorsten forventes placeret 
vest for værkets bygninger for enden af kedelhallen med halmkedlen. 
 
Emissionsbidragene fra gas- og halmkedlen er regnet ind i OML-modellen og den samlede 
massestrøm for hvert af stofferne støv, NOX og CO er angivet sammen med 
emissionskoncentrationerne fra skorstenen. 
 
OML-beregninger dokumenterer, at virksomhedens samlede udledning fra skorstenen ligger under 
grænseværdierne samt at B-værdi kravene er overholdt (se bilag 3). 
 
Der forventes ikke at være lugtgener fra værket. 

 
Støv 
Støvrensning udføres på halmkedlen på følgende måde: 
 
Efter kedlen ledes røggassen igennem et posefilter, hvor de mindre partikler filtreres fra.  
 
Halmkedlen forberedes for installation af SNCR-anlæg (DeNOx) til reducering af NOx udledningen ved 
indsprøjtning af ammoniak i røggassen.  
 
Der er ikke støvrensning på gaskedlen. 
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Støj 
Den primære støjbelastning vil stamme fra trafik forbundet med levering af halm til værket. Herudover 
vil der være støjbelastning fra blæsere og fra traverskranerne, når de kører samt fra 
indsugningsåbning hvorfra der suges luft til forbrænding og støj fra skorstenen.  
 
Traverskranerne i halmlageret kører, når der skal tilføres brændsel til kedlen. Herudover vil der være 
et vist støjbidrag fra ventilation, forbrændingsluftblæsere, røggassuger, trykluftkompressor og fra 
kørsel med askecontainere. Kedler og risteanlæg vil blive placeret i kedelhal og blæsere, kompressor 
og røggassugere installeres i opriverrum, i bulderhuse eller med anden tilstrækkelig lyddæmpning. 
 
For at reducere støjbelastning i naboskel, er alle anlægsdele placeret i lukkede rum, der er effektivt 
støjisolerede. Luftkanaler til indsugningsluft vil blive monteret med lyddæmpere hvis det er nødvendigt 
for at overholde støjkravene i henhold til lokalplanen. 
 
Spildevand 
Den nye varmecentral på Rugmarken forbindes til det offentlige kloaksystem. 
 
Der genereres ikke processpildevand fra anlægget. Der vil være sanitært spildevand, samt spildevand 
fra rengøring af kedelhal og øvrige rum på anlægget. Spildevandsmængden vurderes at være relativt 
lille – ca. 1 m³ pr. døgn. Der vil dog blive udledt op til ca. 10m³ ved rengøring af haller eller ved uheld 
på en af kedlerne. 
 
Der etableres ikke vandbehandlingsanlæg, da dette findes andet sted i fjernvarmesystemet.  
 
Ved uheld på en kedel kan det blive nødvendigt at tømme kedlen for vand. I tilfælde af uheld på én af 
kedlerne, kan der blive lukket op til 15-20 m3 vand ud i kloakken over en kort periode. Maksimal 
temperatur for vandet vil være 50 °C og en pH vil være ca. 9,8. 
 
Risikoen for uheld vurderes meget lille, og sjældent forekommende.  
 
På grunden opføres de nødvendige overfladedræn med riste i belægninger og transportveje omkring 
bygningerne til at opsamle regnvand fra tage samt belægninger, mv. Faskiner og nedsivningsdræn vil 
blive installeret på grunden, så alt regnvand håndteres på stedet. 
 
Forhold omkring afledning af spildevand og nedsivning af overfladevand behandles i særskilte 
tilladelser. 
 
Affald 
Under afbrænding af halm fremkommer aske. Typisk har halm et askeindhold på 3-5 % af den 
indfyrede mængde, hvoraf ca. 1 % er flyveaske. 
 
Asken fra processen (forbrændingsaske og flyveaske) vil blive opsamlet i containere i askerummet. 
Asken består af bund- og flyveaske (EAK-kode hhv. 10 01 01 00 og 10 01 98 00). Årligt genereres ca. 
800 tons bundaske/slagge og 200 tons flyveaske. 
 
Slagge, bundaske og støv fra posefilter føres samlet til 2 lukkede containere. Askehåndteringen vil 
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blive opbygget, så der kan skiftes automatisk imellem de to containere. Dette giver ekstra kapacitet, 
og det undgås dermed at der er behov for tømning på helligdage og i weekender.  
 
Desuden vil der være ekstra containere til rådighed på varmecentralen, således at det er muligt, at 
skifte containerne i askerummet ud, uden at det kræver transport af containere til og fra anlægget. 
 
De to containere, der er under påfyldning, placeres i et lukket askerum og forsynes med studse for 
ekstra befugtning, som kan anvendes såfremt det er nødvendigt for at hindre støvgener. 
 
Der vil maksimalt blive opbevaret ca. 60-90 tons aske lagret på værket i de 6 lukkede containere. 
 
Asken returneres til de landmænd der er leverandører af halm til værket med henblik på nyttiggørelse 
af gødningsværdien her i. Ved håndtering af asken følges reglerne i Bioaskebekendtgørelsen1. 
 
Øvrigt affald fra værket vil blive bortskaffet i henhold til kommunens regulativer. 
 
Jord og grundvand 
Fugtindholdet i containerne til aske og slagge holdes på så lavt et niveau, at der ikke løber vand ud af 
containerne. Afløbene i askerummet vil være lukkede, så evt. vand der måtte løbe fra containerne eller 
ved rengøring opsamles og føres tilbage til befugtning af asken. 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 818 af 21-07-2008: Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål 

(Bioaskebekendtgørelsen). 
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5. Miljøteknisk vurdering 

Planlægningsmæssige forhold 

De planmæssige rammer og bestemmelser for området fremgår af: 
 

- Kommuneplan 2009 - 2021 for Billund Kommune 
- Lokalplan nr. 65, Lokalplan for område til erhvervsformål ved Kornmarken og Havremarken i 

Billund By. 
 
Placeringen af virksomheden vurderes at være i overensstemmelse med gældende planer. 
 
Det nærmeste boligområde er beliggende ca. 550 meter vest for virksomheden. Virksomheden 
forventes ikke at påvirke boligområdet negativt. 
 
Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4,3 km vest for virksomheden. Etableringen af 
varmeværket forventes ikke at påvirke naturområdet negativt. 
 

Luft, lugt og støv 
Anlæggets drift forventes at være forbundet med emission af støv, NOx og CO til luften. På grundlag 
af OML-beregning er det påvist, at emissionerne vil ligge under Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for de pågældende stoffer, ved den ønskede skorstenshøjde på 40 meter.  
 
Der er stillet vilkår om afkasthøjde, overholdelse af grænseværdier for ovenstående stoffer samt om 
måling af de faktiske emissioner senest 6 måneder efter ibrugtagning af de nye kedelanlæg.   
 
Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til støv- eller lugtgener.  
 
Støj 

Det vurderes, at virksomheden kan overholde støjgrænserne, med de tiltag, der gøres, for at nedsætte 
støjbidraget til omgivelserne. Der er stillet vilkår om, at kommunen kan kræve dokumentation for, at 
støjgrænserne er overholdt.  
Der er desuden stillet vilkår om overholdelse af grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer.  
 
Spildevand 
Virksomheden tilsluttes offentlig kloak. Overfladevand nedsives på grunden. Dette følger principperne i 
Billund Kommunes spildevandsplan 2011-2018.  
 
Forholdene omkring spildevandsafledning og nedsivning behandles i separate tilladelser. 
 
Affald 
Den primære affaldsfraktion er aske i form af flyveaske og bundaske.  
 
Der er stillet vilkår om, at affaldet opbevares på en forsvarlig måde. 
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Affald skal naturligvis altid bortskaffes i overensstemmelse med Billund Kommunes affaldsregulativ for 
erhvervsaffald.  
 
Jord og grundvand 
Der er stillet vilkår til opbevaring af råvarer og affald og eftersyn af disse beholdere til sikring af, at der 
ikke sker utilsigtede udslip.  
 
Kommunen vurderer, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler til at hindre forurening af jord, 
grundvand og overfladevand. 
 
BAT 

Forhold omkring BAT er indarbejdet i standardvilkårene. 
 
 

6. Godkendelsens varighed 

 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden 
bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt. 
 
Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller 
driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget 
forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år 
efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41. 
 
Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud 
eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis: 
der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning 
 

• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved 
godkendelsens meddelelse 
 

• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens 
meddelelse 
 

• væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig 
nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for 
virksomheden 
 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at 
der anvendes andre tekniker, eller 
 

• der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er 
omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer. 
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Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. 
miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2. 
 
Retsbeskyttelsen på 8 år gælder ikke for de allerede miljøgodkendte dele af virksomheden, som ikke 
er berørt af udvidelsen 
 
I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er 
meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at 
forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 
 
Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager 
virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. 
 
Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning 
overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der 
af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 
 
 
7. Klagevejledning 

 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 
§§ 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden 
Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest 10. oktober 2013. Kommunen 
sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et 
gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. 
Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 11. marts 2014 
eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 
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8. Offentliggørelse 

 
Godkendelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk den 12. 
september 2013 og annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 17. september 2013. 
 
 
En kopi af godkendelsen er sendt til: 
 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (syd@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening, (dnbillund-sager@dn.dk) 
Friluftsrådet, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø (trekantomraadet@friluftsraadet.dk) 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Gitte Skovlund 
Miljøsagsbehandler 

 

 

 

 

Bilag: 

 
1. Situationsplan 
2. Oversigtskort 
3. OML-beregning 
4. 3D-layout 
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