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Lovgrundlag
Holbæk Kommune meddeler hermed Bryghuset To Øl ApS tilladelse til afledning af spildevand fra bryggeri og cocktailproduktion til det offentlige kloaksystem på nedenstående vilkår. 
Tilladelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens
 § 28, stk. 3 samt spildevandsbekendtgørelsens
 generelle bestemmelser.

Baggrund for tilladelsen er virksomhedens ansøgning af 12. marts 2019 samt supplerende oplysninger af 2. april 2019. Derudover er der anvendt de oplysninger, som er fremkommet fra hhv. To Øl og FORS A/S i forbindelse med høring den 12. april 2019 til 29. april 2019, efterfølgende afklarende oplysninger samt ny høring den 6. juni 2019 til 11. juni 2019.
Virksomheden er nyetableret og vil producere øl og cocktail. Virksomheden vil blive etableret på adressen Ringstedvej 13 4520 Svinninge. 
Holbæk Kommune gør virksomheden opmærksom på, at alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningerne skal meddeles til Holbæk Kommune inden ændringen foretages, så det kan afklares, om dette udløser et behov for, at der udarbejdes nye vilkår for afledningen af spildevandet. 

Ved eventuelt ejerskifte eller ophør af produktionen skal kommunen underrettes, så snart dette forhold er kendt.
Holbæk Kommune gør virksomheden opmærksom på, at hvis der er forhold på virksomheden, som giver anledning til væsentlig forurening f.eks. større spild af kemikalier til kloakken eller øget udledning, så skal Holbæk Kommune straks underrettes og virksomheden skal forhindre, at forureningen spredes.

Vilkår
Indretning og drift
1.1 Tilladelsen omfatter afledning af processpildevand fra bryggeri og cocktailproduktion. 
1.2 Der skal være en buffertank på 800 m3, hvorfra det er muligt kontinuerligt og automatisk at overvåge temperatur og pH. Overvågningen skal være indrettet således, at der ved overskridelse af grænseværdierne jf. vilkår 1.16, skal lyde en alarm hos en driftsleder, der kan standse udledningen, indtil der er foretaget manuel justering af pH og temperatur. 

1.3 Virksomheden skal installere en prøvetagningsbrønd, hvorfra det er muligt at udtage hhv. stikprøver og flowprøver. 
1.4 Alt processpildevandet fra bryggeriet og cocktailproduktionen, skal føres gennem buffertanken og derefter afledes til prøvetagningsbrønden inden afledning til offentligt spildevandssystem. 
1.5 Der må maksimalt afledes 51.000 m3 processpildevand pr. år. 
1.6 Der må maksimalt afledes 140 m3/dag og 6 m3/time.
Kontrol af buffertank og ledningsnet
1.7 Buffertank og samlinger til denne skal visuelt inspiceres og kontrolleres for utætheder - ved at observere om der sker indsivning af grundvandet i tanken - første gang senest den 1. juli 2019 og herefter hvert 10. år. 
1.8 Det interne kloaknet for processpildevand skal første gang senest den 1. september 2019 TV-inspiceres og herefter hvert 10. år. 
1.9 Tæthedskontrollen og den visuelle inspektion jf. vilkår 1.7 og TV-inspektion jf. vilkår 1.8 skal foretages af en autoriseret kloakmester.
1.10 Konstateres der utætheder jf. vilkår 1.7 og vilkår 1.8 skal disse udbedres så hurtigt som muligt. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for udredning af utæthederne, som senest skal være Holbæk Kommune i hænde 1. uge efter at utætheden er konstateret. 
1.10.1 Holbæk Kommune kan på baggrund af redegørelsen vurdere, om virksomheden skal foretage yderligere foranstaltninger i forhold til udbedring af buffertank og kloaknet.  
1.11 Buffertank skal suges for slam efter behov, dog senest når 10 % af buffertankens kapacitet er opbrugt og mindst 1 gang årligt. 
1.12 Mindst 1 gang årligt skal buffertank inspiceres for synlige fejl og mangler. 

1.13 Konstateres der fejl og mangler jf. vilkår 1.12 skal disse udbedres så hurtigt som muligt. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for udredning af fejl og mangler, som senest skal være Holbæk Kommune i hænde senest 1 uge efter, at fejl og mangler er konstateret.
1.13.1 Holbæk Kommune kan på baggrund af redegørelsen jf. vilkår 1.12 stille yderligere krav til udbedring af buffertanken. 
Kemikalier m.v. 

1.14 Alle kemikalier f.eks. rengøringsmidler og båndsmøremidler, der anvendes på virksomheden, skal være fri for A- og B-stoffer
.
1.15 Doseringsforhold af kemikalier f.eks. rengøringsmidler og båndsmøremidler skal være i overensstemmelse med producentens anvisninger. 
Grænseværdier
1.16 Ved udledning til det kommunale spildevandssystem skal spildevandet overholde følgende grænseværdier:
	Parameter 
	Grænseværdier
	Analysemetode


	pH-værdi
	min. 6,5 og max 9.0
	Måles kontinuerligt

	Temeratur
	max 35 oC
	Måles kontinuerligt

	Suspenderet strof
	max 500 mg/l
	DS 207

Flow proportional døgnprøve

	Bundfældeligt stof
	< 20 mg/l vejledende krav

< 50 mg/l bindende krav 
	DS 233

Flow proportional døgnprøve

	COD
	max 900 mg/l
	DS/ISO 15705 

Flow proportional døgnprøve


Tabel 1: Grænseværdier
Egenkontrol og analysemetode
1.17 Der må ikke uden forudgående aftale med FORS A/S afledes fejlproduktioner. Hvis der ikke kan indgås aftale med FORS A/S om afledning af fejlproduktion, skal fejlproduktion transporteres direkte til anden godkendt modtager f.eks Holbæk Rensningsanlæg. 
1.18 Der skal udtages fire spildevandsprøver til kontrol af om de fastsatte grænseværdier i vilkår 1.16 er overholdt. Spildevandsprøverne skal udtages med tre måneders mellemrum. Første spildevandsprøve skal udtages den 1. september 2019. Ved overskridelse af grænseværdi for et parameter, skal dokumentation fremsendes til kommunen jf. vilkår 1.24.
1.19 Hvis kommunen efter et år, jf. vilkår 1.18 kan konstatere, at grænseværdierne jf. vilkår 1.6 er overholdt, kan kommunen nedsætte prøvetagningsfrekvensen til, at der skal udtages to spildevandsprøver pr. år, til kontrol af om de fastsatte grænseværdier i vilkår 1.16 er overholdt. Spildevandsprøverne skal udtages med 6 måneders mellemrum. Ved overskridelse af grænseværdi for et parameter, skal dokumentation fremsendes til kommunen jf. vilkår 1.24.

1.20 Hvis det efter 3 år kan konstateres jf. vilkår 1.19, at virksomheden overholder grænseværdierne jf. vilkår 1.16, kan kommunen nedsætte prøvetagningsfrekvensen til hvert 2. år. Er der overskridelse af en prøve, når prøvetagningsfrekvensen er hvert 2. år, skal virksomheden efterfølgende igen udtage spildevandsprøver jf. vilkår 1.19. Ved overskridelse af grænseværdi for et parameter, skal dokumentation fremsendes til kommunen jf. vilkår 1.24.

1.21 Hvis virksomheden ønsker, at frekvensen for udtagning af spildevandsanalyser jf. vilkår 1.17, vilkår 1.18, vilkår 1.19 skal nedsættes, skal virksomheden senest 1 måned før, fremsende spildevandsanalyser, der dokumentere, at prøvetagningsfrekvensen kan nedsættes. 
1.22 Spildevandsprøverne jf. vilkår 1.18, vilkår 1.19 og vilkår 1.20 skal udtages i prøvetagningsbrønden, på et tidspunkt hvor virksomheden er i normal drift. Spildevandsprøverne skal udtages, jf. de til enhver tid gældende analysemetoder for pågældende indholdsstoffer jf. vilkår 1.16.
1.23 Udtagning af spildevandsprøver og -analyser skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Det er virksomheden som afholder udgifterne til udtagning af spildevandsanalyser. 
1.24 Såfremt virksomheden i forbindelse med en spildevandsprøve konstaterer, at de i vilkår 1.16 nævnte grænseværdier er overskredet, skal Holbæk Kommune senest 1 uge efter modtage en redegørelse som forklarer årsagen til overskridelsen, og hvad virksomheden agter at gøre for at nedbringe forureningen til det tillade niveau. 
1.24.1 Holbæk Kommunen kan, på baggrund af redegørelsen, vurdere, om der skal udtages yderligere spildevandsprøver.  
Driftsjournal

1.25 Virksomheden skal i driftsjournalen indføre: 

1.25.1 Data for hhv. pH og temperatur jf. vilkår 1.2
1.25.2 Opgørelse over afledte spildevandsmængder jf. vilkår 1.5

1.25.3 Dokumentation for afledte spildevandsmængder f.eks. oplysninger om indstilling af pumpe, jf. vilkår 1.6
1.25.4 Resultat af tæthedskontrol jf. vilkår 1.8

1.25.5 Resultat af TV-inspektion jf. vilkår 1.9

1.25.6 Registrering af dato for bundsugning af buffertank jf. vilkår 1.12

1.25.7 Resultat af inspektion af buffertanken jf. vilkår 1.13

1.25.8 Oplysninger om virksomhedens kemikalier i forhold til, at der kemikalierne ikke må indeholde A- og B-stoffer jf. vilkår 1.14 og vilkår 1.15
1.25.9 Resultat af spildevandsprøverne jf. vilkår 1.17, vilkår 1.18 og vilkår 1.19
Driftsjournalen skal minimum dække en periode på fem år og skal til en enhver tid fremvises til kommunen efter anmodning.  
Holbæk Kommunes beskrivelse og vurdering

Holbæk Kommune har den 12. marts 2019 modtaget en ansøgning om afledning af spildevand fra Bryggeriet To Øl, Ringstedvej 13, 4520 Svinninge. 
Kommunen vil i det følgende kun behandle tilladelse til afledning af spildevand fra bryggeri og cocktailproduktion.  
Afledning af spildevand sker til Svinninge Renseanlæg.

For nuværende sker der ikke ændring i afledning af tag- og overfladevand fra virksomheden. Hvis der sker ændring i afledning af tag- og overfladevand, som kræver en ny tilladelse, vil dette blive meddelt i særskilt tilladelse. Ved fremtidige ændring af bygninger, køreanlæg m.v. vil der blive stillet krav om, at udledning af overfladevand til Svinninge Å neddrosles til 1-2 l/sek./ha
Projektbeskrivelse

Virksomheden vil fremstille ca. 1000 tons øl om året og ca. 250 tons cocktails pr. år, hvortil der vil blive anvendt 100.000 tons vand pr. år. 
Virksomheden har oplyst, at der ikke vil være en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag. Der vil heller ikke være kapacitet til produktion af 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år.

Kommunen vurderer derfor, at virksomheden ikke bliver omfattet af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens
 bilag 1. 

Virksomheden vil dermed blive omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen
 bilag 1 med punkt: 

E 57. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

Virksomheden har fremsendt dokumentation for, at virksomheden ikke bliver omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen
, idet virksomheden har redegjort for, at oplag af brandfarlige stoffer både er under tærskelværdier og ”summen”. 

Holbæk Kommune er tilsynsmyndighed og vil føre tilsyn med virksomheden jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen
 dvs. ved opstart af produktion (efterår 2019) og herefter i gennemsnit hver 4-6 år, alt afhængig af om der indkommer klager og virksomheden overholder gældende miljøregler. 

Plangrundlag
Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanramme 10.E01, der udlægger arealet til erhvervsformål. 

Den hidtidige anvendelse af erhvervsejendommen har været fødevareproduktion ved virksomheden Beauvais. 
Indretning af ny erhvervsvirksomhed ved Bryggeriet To Øl sker inden for rammerne af eksisterende bygningsanlæg og vurderes at være fortsættelse af eksisterende lovlig virksomhed. 

Ændringerne i produktion og indretning vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, og vurderes således ikke at indebære en lokalplanpligt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Holbæk Kommune har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at I forbindelse med etablering af virksomheden To Øl, Ringstedvej 13, 4520 Svinninge, er der den 12. marts 2019 indsendt et udfyldt VVM- ansøgningsskema jf. miljøvurderingslovens
 kap 7. vedr. etablering af bryggeri og cocktailproduktion. 

Holbæk Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projekterne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, bilag 2, afsnit 7 d) Bygning og maltning i Miljøvurderingsbekendtgørelsen
, og har derfor VVM-screeningspligtig jf. § 16 i miljøvurderingsloven.

Begrundelse herfor er, at efter en gennemgang af kriterierne i lovens bilag 6 har kommunen vurderet, at miljøet ikke kan blive påvirket væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige værdier.
Holbæk Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort den 13. juni 2019
Fastsættelse af vilkår

Kommunen fastsætter vilkår på baggrund af de oplysninger, som fremgå af følgende dokumenter: 
· Ansøgningen (ansøgningen den 12. marts 2019 og supplerende oplysninger af 2. april 2019) er vedlagt, som bilag 1. 

· FORS A/S, har den 12. april 2019 fremsendt oplysninger i forhold til afledning indholdsstoffer m.v. Disse er vedlagt som bilag 2. 

· Indkommende bemærkninger fra hhv. FORS A/S og To Øl i forbindelse med høring den 12. april 2019 til 29. april 2019.

· Efterfølgende supplerende oplysninger om bl.a. COD-forhold
Indretning og drift
Virksomheden har oplyst at: 
For alt processkyllevandet (efter rengøring) ledes til det kommunale afløbssystem, passerer 100% af processkyllevandet en buffertank på 800 m3. Buffertankens funktion er at stabilisere pH og temperatur ved (op)blanding af spild fra rengøringsprocesser og skyllevand. Der påregnes ikke nogen udfaldning eller sedimentering af organisk eller andet materiale i buffertanken.

Virksomheden har oplyst, at mængden af skyllevand (processpildevand) til buffertanken er 25 m3/time i 5-6 minutter af gangen, hvilket svarer til 7 l/s. Buffertanken sikrer, at under normal drift vil mængden af skyllevand, som ledes til det kommunale system, udgøre 2-4 m3/time i 3-8 timer/dag stigende til 15-18 timer/dag. Det betyder, at buffertanken udligner variationer i udledningen til det kommunale afløbssystem.

FORS A/S har oplyst at:

Ser man på udledningstilladelsen har vi to krav til flowet og det er 2160 m3/d og max 143 m3/t ved tørvejr. Pt. er belastningen ind på anlægget på tørvejrs døgn i gennemsnit ca. 1400 m3/d og 60-100 m3/t med spidsbelastninger op til 120 m3/t. Det vil sige at vi max kan modtage 20 m3/t og 700 m3/d mere end vi gør i dag og så har vi brugt tilladelsen fuldt ud. Men det vil være time flowet der vil være den begrænsende faktor og 20 m3/t mere svare til 480 m3 mere i døgnet. Men da vi helst vil gå frem efter forsigtighedsprincippet, tænker jeg ikke vi skal over 10 % af de nuværende indløbs flow hvilket svare til ca. 140 m3/d og 6 m3/t fordelt over hele døgnet. Da vi må formode at der vil være en meget højt indhold af COD vil vi gerne have vandet fordelt over så stor en del af døgnet som muligt så vi får så jævn et indløbs flow så muligt og undgår evt. stødbelastninger der vil være til skade for den biologiske proces. I forbindelse med Orklas nedlukning fik vi vand fra deres marmelade produktion ned på Svinninge rens og det kom som stød påvirkninger af anlægget og anlægget blev meget hårdt belastet.

Så mht. flowet, så er konklusionen at flowet, skal så vidt det er muligt, deles ud over hele døgnet og max tilledning i døgnet skal helst ikke overstige 140 m3 i døgnet. 
Holbæk Kommune har i nedenstående tabel 1 opsummeret oplysninger fra både virksomheden og FORS A/S: 

	 
	Årlig mængde (m3/år)
	Dag (m3/døgn)
	Time (m3/time)

	Tilladelse fra FORS
	51100
	140
	6

	 
	 
	 
	 

	Ansøgt fra To Øl - opstart
	25000
	68
	3

	 
	 
	 
	 

	Ansøgt fra To Øl - fremtidig
	75000
	205
	9

	 
	 
	 
	 

	Installeret Pumpe To Øl =  7 l/s
	220752
	605
	25


Tabel 1; opsummering af oplysninger fra hhv. FORS A/S og To Øl
Kommune kan konstatere, at der er uoverenstemmelse mellem det virksomheden har ansøgt som det maksimale muligt afledning og hvad FORS A/S for nuværende kan modtage. To Øl arbejder på at få etableret eget renseanlæg på virksomheden, hvorfor den fulde afledning af spildevand på 75.000 m3 formentligt ikke er nødvendig, idet eget renseanlæg formentligt er etableret inden der er behov for denne udledning. Holbæk Kommune fastsætter derfor vilkår om, at der maksimalt må udledes 51.000 m3 processpildevand om året. Har virksomheden behov for øget udledning, kan der fremsendes fornyet ansøgning om dette.  
Kommunen kan konstatere, jf. beregningerne i tabel 1, at virksomheden har opsat en pumpe, hvorfra det er muligt at udlede spildevand svarende til 25 m3/time. FORS A/S har oplyst, at der kun må ske afledning af spildevand svarende til 6 m3/time, for at undgå stødbelastninger i Svinninge renseanlæg. 

Kommunen kan ligeledes konstatere, at FORS A/S maksimalt vil tillade, at der udledes spildevand svarende til 140 m3/døgn af hensyn til kapaciteten i Svinninge renseanlæg, hvorfor kommunen fastsætter dette som vilkår. 
Det fremgår af ansøgningen, at inden afledning af spildevandet til kloakken, vil dette blive opsamlet i buffertanken, hvor det er muligt at pH-regulere og overvåge temperaturen. 
Holbæk Kommune fastsætter vilkår om, at der skal sker automatisk og kontinuerligt overvågning af pH og temperatur således, at det sikres, at der ikke udledes for surt eller basisk spildevand fra virksomheden samt spildevand med høj temperatur. 

Surt eller basisk spildevand kan medføre, at kommunens spildevandssystem som består af beton, bliver korroderet. Yderligere vil en høj temperatur af spildevandet ligeledes medføre korrosion af betonrørene. 
FORS A/S har bemærket, at temperaturen af det afledte spildevand ikke må overstige 35 oC. Kommunen vil fastsætte grænseværdi for pH på min 6,5 og max 9,0 samt at temperaturen på max 35 oC.
Kommunen stiller vilkår om, at måling af temperatur og pH indgår i virksomhedens prøvetagningsprogram, som skal udføres af akkrediteret selskaber, og hvor prøverne tages i prøvetagningsbrønden under normal drift. 
Kontrol af buffertank og ledningsnet
Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland for Svinninge Vandværk samt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI
). 

Når et område er særligt sårbart overfor påvirkning med nitrat (NFI), så kan området også være særligt sårbart overfor påvirkning med andre forurenende stoffer. 

Da virksomheden internt kan have spildevand, som er korrosivt overfor hhv. beton og ødelægge kloaknettet (ved surt, basisk, høj temperatur eller indholdsstoffer i spildevandet) skal det sikres, at hhv. buffertank og kloaknet er tæt således, at der ikke afledes uønsket stoffer til jord og grund.
To Øl har den 14. maj 2019 oplyst følgende: 

Det er ikke muligt at trykprøve den store buffertank. Tanken vil blive visuelt inspiceret. Derudover vil det være muligt at kontrollere tætheden ved at observere om der sker indsivning af grundvand til tanken, da grundvandet står meget højt i området, og da det derfor må formodes at der er et pres på tanken udefra. Denne inspektion vil blive foretaget inden der påbegyndes påfyldning af spildevand til tanken og senest 1 juli. 2019

Det vil være nødvendigt at TV-inspicere vores interne kloaknet, og det vil blive gjort senest 1. september 2019, i god tid inden vores produktion kommer op i fuld skala. 

Kommunen fastsætter derfor vilkår om, at, at der skal føres løbende kontrol med hhv. buffertank samt kloaknet.
Kemikalier m.v. 

For at sikre der ikke sker skade på det omkringliggende miljø eller kommunens rensningsanlæg, stiller kommunen krav om at ingen kemikalier der bruges på virksomheden f.eks. rengøringsmidler eller båndsmøremidler må indeholde A- eller B-stoffer, samt at producentens doseringsforhold overholdes. 

For at Holbæk Kommune kan føre tilsyn med at vilkåret overholdes, skal virksomhedens driftsjournalen indeholde oplysninger om alle kemikalier f.eks. rengøringsmidler og båndsmøremidler virksomheden bruger. 

Holbæk Kommune har fået oplyst, at det båndsmøremiddel, som er anført i ansøgningen, ikke er det, som vil blive anvendt. 

Grænseværdier
FORS A/S har den 27. maj 2019 oplyst følgende: 

Svinninge renseanlæg har opbrugt sin kapacitet (i forhold til COD)

 

Anlægget er godkendt til 4500 PE og tager man den mængde COD der kom ind på anlægget sidste år og omregner til PE, hvor 45 kg COD svare til 1 PE (miljøstyrelsens omregningstabel) så er anlægget belastet med 7019 PE. Regner vi på BOD som er det biologiske ilt forbrug er anlægget belastet med 5945 PE.

 

Sagt med andre ord vi er ude over hvad anlægget er designet og godkendt til allerede, dermed ikke sagt vi ikke kan få det til at fungere men der er selvfølgelig en øvre grænse for hvor meget COD vi kan tilføre anlægget og stadig væk rense vandet. I 2017 da Orkla var tilsluttet modtog vi hvad der svarede til lige over 10000 PE og det var for meget, omsætningen af ammonium stoppede og vi fik rigtig mange slamproducerende bakterier som ikke rigtig gavnede processen på nogen måde.
Efterfølgende har FORS A/S den 3. juni 2019 præciseret forholdet på Svinninge renseanlæg vedr. COD-forhold med følgende: 

En grænse skal nok ligge omkring de 900 mg/l COD hvilket ved max udnyttelse af flow svarer til 126 kg rent COD i døgnet eller omregnet til ca. 1000 PE, hvilket lægger os midt imellem det vi er belastet med i dag og det vi erfaringsmæssigt ved anlægget kan holde til.
Rene fejlproduktioner af øl eller lignende vil vi ikke kunne modtage på Svinninge, men vi kan modtage det på Holbæk rens efter aftale med driften, transporten skal 2øl selv stå for, alternativt kan de køres til et biogasanlæg f.eks. i Snertinge.

FORS A/S har den 26. april 2019 skrevet følgende: 
I forbindelse med måling af temperatur og pH i buffertanken vil vi gerne have tilføjet at pumpen hos 2øl skal stoppe automatisk hvis en af parametrene er ude over grænseværdien. Dette for at undgå evt. hæmninger på Svinninge rens, samtidig vi gerne have sænket max temperaturen til 35 grader så vandet ikke er så varmt at olie/fedt bliver opløst og ført ind på anlægget i stedet for at blive fanget i fedtfanget. 
Processpildevandet vil have et indhold af sukker og dette kan medføre korrosion af afløbssystemet. Det sukkerholdige spildevands aggressivitet overfor beton i afløbssystemet afhænger af temperaturen. Af kloakmesterhåndbogen fremgår, at sukkerholdigt spildevand ved en temperatur på 20º C medfører en begrænset bestandighed af kloakrørene. Ved 60º C opstår der en ubestandighed af kloakrørene hvis spildevandet indeholder sukker. 
Kommunen fastsætter, for at beskytte Svinninge Renseanlæg, vilkår om overholdelse af COD på 900 mg/l og at spildevandet ved afledning maksimalt må have en temperatur på 35 0C.

Kommunen kan konstatere, at det af ansøgningsmaterialet fremgår, at spildevandet kan have rester af materiale, som kan være korrosivt og forsage tilstopning af det kommunale spildevandssystem. Der stilles derfor krav om, at det afledte spildevand skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for suspenderet stof og bundfældeligt stof.
Egenkontrol 

Holbæk Kommune har i forbindelse med fastlæggelse af kontrolniveau (niveau for udtagning af spildevandsanalyser) anvendt vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg tabel 5.2.1. (gengivet nedenfor). 
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Virksomheden har i mail af 7. maj 2019 beskrevet nedenstående i forhold til fordeling af indholdsstoffer i spildevandet: 

På årsbasis udgør:

Spild (organisk materiale der udledes til kloak): 0,5%

Rengøringsmidler: 0,09%

Alt spildevand udledes via en 800 m3 stor buffertank. Ved udledning af fejlprodukter vil dette altid ske kontrolleres og kan i princippet gøres over flere dage, en selv hvis en hel tank på 15 m3 udledes direkte i buffertanken og den fyldes med vand inden udledning til offentligt system vil mængden af produkt i buffertanken udgøre 2%

Holbæk Kommunes udgangspunkt har været at:

· spildevandet har et indhold af A- og B-stoffer samt tungmetaller der er i sikker afstand fra grænseværdien
· udledningen er større end 10.000 m3/år 

· det ikke afledes produkter (øl og cocktails) ved uheld 

Sammenholdt med virksomhedens beskrivelse i mail af 7. maj 2019 vurderer kommunen, at indholdet af organisk stof i selve spildevandet ikke vil være særligt højt. Holbæk Kommune antager, at der i forbindelse med rengøring af tanke, kan udledes rester af slam (mask og andre urter), hvorfor spildevandet kan indeholde suspenderet stof og bundfældeligt stof. 

Holbæk Kommune kan konstatere, at virksomheden har redegjort for, at der ikke uden godkendelse og registrering hos andre myndigheder f.eks. Skat, kan udledes produkter (øl og cocktails). Dette understøtter også Holbæk Kommunes antagelse om, at indholdet af organisk materiale samt alkohol, ikke kan være særligt højt i spildevandet. 
Holbæk Kommune vurderer derfor, at spildevandet fra To Øl er uproblematiske og at kontrolniveauet skal ligge i et interval på 2 -6 prøver pr. år, jf. vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg tabel 5.2.1.
Holbæk Kommune har i tilladelsens vilkår 1.18, vilkår 1.19 og vilkår1.20 opstillet et prøvetagningsprogram, hvor der sikres:

· en indledende karakterisering af spildevandet (vilkår 1.18)

· en periode på 3 år, hvor virksomheden skal kunne overholde fastsatte grænseværdier (vilkår 1.19)

· en mulighed for, at får nedsættelse af frekvensen for prøvetagning (vilkår 1.20). 

Via vilkår 1.24 har Holbæk Kommune mulighed for at få udtaget yderligere prøver, hvis der er overskridelse af fastsatte grænseværdier. 

Holbæk Kommune har med fastsættelse af vilkår 1.18, vilkår 1.19 og vilkår 1.20 indført en periode på samlet fire år for indkøring af virksomheden i forhold til sikre en kontinuerlig overvågning af virksomhedens spildevand, hvilket i forhold til virksomhedens ensartet produktion (bryggeri og cocktails) vurderes til at være tilstrækkelig. 

FORS A/S har i mail den 3. juni 2019 skrevet følgende: rene fejlproduktioner af øl eller lignende vil vi ikke kunne modtage på Svinninge, men vi kan modtage det på Holbæk rens efter aftale med driften, transporten skal 2øl selv stå for, alternativt kan de køres til et biogasanlæg f.eks. i Snertinge.
Holbæk Kommune fastsætter på baggrund af FORS A/S, vilkår om håndtering af fejlproduktioner. 
 
Holbæk Kommune fastsætter vilkår til egenkontrol således, at virksomheden løbende redegøre for, at grænseværdier for hhv. pH, temperatur, suspenderet, bundfældeligt stof og COD kontrolleres. 

Det er virksomheden selv, som afholder omkostninger til at eftervise, om virksomheden overholder gældende vilkår. 
Kontaktoplysninger
Når virksomheden skal indsende eller have fat i de forskellige instanser, er kontaktoplysningerne på tilladelsestidspunktet følgende: 

Holbæk Kommune

Virksomhed og Miljø

E-mail: virksomhed@holb.dk
Tlf.: 72364130

FORS A/S

Spildevand
E-mail: fors@fors.dk
Omstillingen: 70 20 20 66

Kontaktperson: Jesper Andersen

Ved større uheld og udledninger, der kræver hjælp udefra, skal alarmeringen altid ske via 112, inden f.eks. kommunen og FORS A/S kontaktes. 

Holbæk Kommune opfordrer virksomheden til at sikre, at kontaktoplysninger altid er opdateret. 
Konklusion

På baggrund af beskrivelser og vurderinger i afsnittet Fastsættelse af vilkår, samt referencer og bilag, vurderer Holbæk Kommune at det er miljømæssigt forsvarligt at give tilladelse til ansøgte afledning af processpildevand fra bryggeri og cocktail produktion til offentlig kloak.
Bilag 1 – Ansøgningsmateriale fra To Øl


Vedlagt som bilag 1a, bilag 1b, og bilag 1c.
Bilag 2 – Oplysninger fra FORS A/S

Oplysninger af 12. april 2019

Da vi kun til dels kender indholdet af spildevandet og hvad de helt præcist har tænkt sig at fremstille og anvende i fremstillingen har vi/jeg været nød til at gå frem efter forsigtighedsprincippet. Endvidere er vi heller ikke blevet informeret om hvilke andre virksomheder der kommer ind på området og om de er omfattet af samme tilslutningstilladelse eller om de skal have deres egen. Det eneste vi ved er, at de tiltænker at inviterer andre virksomheder ind på området, det gør også at vi er nød til at tage højde for at der kan være en anden sammensætning på et senere tidspunkt.

· Ser man på udledningstilladelsen har vi to krav til flowet og det er 2160 m3/d og max 143 m3/t ved tørvejr. Pt. er belastningen ind på anlægget på tørvejrs døgn i gennemsnit ca. 1400 m3/d og 60-100 m3/t med spidsbelastninger op til 120 m3/t. Det vil sige at vi max kan modtage 20 m3/t og 700 m3/d mere end vi gør i dag og så har vi brugt tilladelsen fuldt ud. Men det vil være time flowet der vil være den begrænsende faktor og 20 m3/t mere svare til 480 m3 mere i døgnet. Men da vi helst vil gå frem efter forsigtighedsprincippet, tænker jeg ikke vi skal over 10 % af de nuværende indløbs flow hvilket svare til ca. 140 m3/d og 6 m3/t fordelt over hele døgnet. Da vi må formode at der vil være en meget højt indhold af COD vil vi gerne have vandet fordelt over så stor en del af døgnet som muligt så vi får så jævn et indløbs flow så muligt og undgår evt. stødbelastninger der vil være til skade for den biologiske proces. I forbindelse med Orklas nedlukning fik vi vand fra deres marmelade produktion ned på Svinninge rens og det kom som stød påvirkninger af anlægget og anlægget blev meget hårdt belastet.

· Så mht. flowet, så er konklusionen at flowet, skal så vidt det er muligt, deles ud over hele døgnet og max tilledning i døgnet skal helst ikke overstige 140 m3 i døgnet. 

· Vedr. parametrene i tilladelsen så er COD en meget vigtig parametre, formodningen må være at de kommer til at udlede meget store mængder COD og meget lidt TN dvs. de kommer til at rykke ved COD/TN forholdet på anlægget. Det så vi da Orkla til ledte, her blev der rykket meget voldsomt ved COD/TN forholdet på meget kort tid og anlæggets belastning steg til over 9000 PE, rensningen gik i stå og vi producerede voldsomme mængder af slam. Pt. ligger COD/TN forholdet mellem 12 og 23. Men holder vi flowet nede kan vi også styre mængden af COD ind på anlægget.

· Ønsket om krav til nitrifikationshæmning er ud fra at vi ikke ved hvad spildevandet kommer til at indeholde af restkemi efter rense processer og hvad de rester evt. betyder for renseanlægget, er der noget af det der kan have en hæmmende proces på anlægget, er det yderst relevant specielt fordi anlægget er belastet ud over sin kapacitet, så selv den mindste hæmning vil gøre det mere end svært for os at rense vandet.

· Ønsket om krav til LAS og DEHP var igen ud fra at vi ikke viste hvad spildevandet indeholdte og hvilke typer af rensemidler og emballager de har tænkt sig at benytte sig af. Vi ved heller ikke hvilke andre virksomheder eller tiltag der senere vil komme ind under denne tilladelse. Netop LAS og DEHP har vi krav til i vores slam hvis vi kommer over grænseværdierne på disse to parametre står vi med et helt slam mineraliseringsanlæg der skal deponeres eller køres til forbrænding i stedet for at kunne nyttig gøres på landbrugsjord. Sådan som det er forklaret i ansøgningen vil der ikke forekomme LAS og DEHP i produktionen og vi behøver derfor ikke stille krav til dette, men det kan være relevant hvis der kommer anden virksomhed til hvor evt. plastik anvendes i produktionen.

· Ønsket om PAH kommer fordi vi allerede i dag har perioder med forhøje mængder af PAH i slammet. PAH har vi krav til i vores slam hvis vi kommer over grænseværdierne på denne parametre står vi med et helt slam mineraliseringsanlæg der skal deponeres eller køres til forbrænding i stedet for at kunne nyttig gøres på landbrugsjord. Igen så kendte vi ikke sammensætningen på spildevandet og er der risiko for at der kommer overfladevand fra områder med trafik kan PAH være en problemstilling. Umiddelbart ser det ud til at overfladevand fra trafikerede området ikke til ledes spildevandssystemet og derfor er det lige nu ikke relevant med denne parametre, men igen skal vi være opmærksomme på evt. kommende industri på området da det som nævnt er en parametre vi allerede er udfordret på i Svinninge.

· Olie/fedt i vand har vi problemer med allerede i dag på Svinninge rens. Store mængder af olie/fedt i vandet fra specielt fødevareindustri og restauranter gør at vi får svære ved at afvande slammet, i dag måler vi høje mængder af olie/fedt i slammet og slammet har i dag meget store problemer med at afvande, hvilket gør at vi i dag er nød til at benytte en mobil afvander sammen med de 6 slambede for ikke at drukne vegetationen i bedene. Da vi som nævnt tidligere ikke kende den præcise sammensætningen og den fremtidige sammensætning (anden fødevare virksomhed på området) er det et krav som vi finder yderst relevant.

· pH og temperatur er også vigtige parametre, specielt pH er det vigtigt de holder inden for normal området og har de en batch af ”neutraliseret” spildevand som er gået skævt må den ikke til ledes anlægget. Det er derfor vigtigt, at der stilles krav om pH måling 24/7/365 og at måleren er i stand til at blokere for udpumpning hvis ikke målingen er indenfor normalområdet. Igen skal vi huske på at vi køre med et anlæg som er overbelastet og selv små udsving kan få læsset til at vælte.

· Det bør også lige nævnes at Svinninge rense anlæg allerede i dag er overbelastet med ca. 500-700 PE. Vi skal derfor være meget opmærksomme på mængden af stof der til ledes og hastigheden det til ledes med. For med tilslutningen af 2øl vil vi blive endnu mere overbelastet. Anlægget har tidligere vist det godt kan håndtere det, men det skal foregå i tæt samspil med virksomheden. Hvis ikke der er tæt samspil med virksomheden kan vi ikke nødvendigvis overholde kravene og vi vil som Fors stå med et problem vi skal forklarer, både løbende og årsafslutningsmæssigt, overfor miljø/naturstyrelsen som har en forventning om at vi overholder den tilladelse vi har fået af Holbæk Kommune. 

Bilag 3 – Høring juni 2019
Udkast til tilslutningstilladelse har været i kort høring fra 6. juni 2019 til 11. juni 2019. 

To Øl er kommet med følgende bemærkning: 

Punkt 1.2: Formuleringen er lidt uklar. Vi overvåger kontinuerligt of automatisk temperatur og pH, men vi kan ikke regulere kontinuerligt og automatisk. Det foregår manuelt, ved alarm. 

Holbæk Kommune bemærkninger til ovennævnte: 

Vilkår 1.2 tilrettes jf. virksomhedens bemærkning, idet Holbæk Kommune vurderer, at virksomheden ved alarm til driftsleder kan sikre, at grænseværdierne for hhv. pH og temperatur kan overholdes. 
Nuværende vilkår: 
1.2 Der skal være en buffertank på 800 m3, hvorfra det er muligt at foretage automatisk og kontinuerlig overvågning og regulering af pH og temperatur. 

Ændret vilkår:
Der skal være en buffertank på 800 m3, hvorfra det er muligt kontinuerligt og automatisk at overvåge temperatur og pH. Overvågningen skal være indrettet således, at der ved overskridelse af grænseværdierne jf. vilkår 1.16, skal lyde en alarm hos en driftsleder, der kan standse udledningen, indtil der er foretaget manuel justering af pH og temperatur. 

FORS A/S er kommet med følgende bemærkning:

Udover at vi er lidt kede af at prøvefrekvensen ikke er højere i starten og vi ikke kan komme på som kopi modtagere af rapporter uden at vi selv laver en aftale med virksomheden så har vi ikke nogen indvendinger til tilladelsen.

Holbæk Kommune bemærkninger til ovennævnte: 

Holbæk Kommune har i tilladelsen redegjort for fastsættelse af prøvetagningsprogram. Holbæk Kommune derfor ingen bemærkninger til FORS A/S ovennævnte bemærkninger.
� BEK nr. 241 af 13/03/2019 om miljøbeskyttelse


� BEK nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap.3 og 4.


� Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2006 – Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg 


� Hvis der skiftes analysemetode, skal denne være tilsvarende den beskrevne. Laboratoriet skal kunne dokumentere, at den anvendte analysemetode er tilsvarende den beskrevne. 


� BEK nr 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirksomhed


� BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.


� BEK nr 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer


� BEK nr 117 af 28/01/2019 om miljøtilsyn


� LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter


� BEK nr 121 af 04/02/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


� Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er områder, hvor grundvandet er særlig sårbart over for forurening med nitrat.
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