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Godkendelse af landbrugsejendom med svin

I henhold til lov nr. 698

af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse.

Godkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktionen på Aspgårdvej 21, 6800 Varde.

Sydvestjysk Ladboforening har den 30. august 2006 på vejen af Frank Johansen ansøgt Varde Kommune om miljøgodkendelse af driften af sin landbrugsejendom med en besætning på 1075 søer og 500 polte. Dette svarer til 264,3 dyreenheder.

Ifølge af en lovændring til bekendtgørelse nr. BEK nr 943 af 16/09/2004 (med senere ændringer) om godkendelse af listevirksomhed skal der søges en miljøgodkendelse af anlæg for husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise eller 750 stipladser. Der fortages ikke udvidelse af dyrehold eller landbrugsbyggeri i forbindelse med ansøgningen.
Godkendelse meddeles hermed som ansøgt til Aspbårdvej 21, i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 40 stk.1, jf. §§ 33 og 35. Afgørelsen omfatter alene forholdet til Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen er baseret på forudsætningerne der er angivet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger fra Frank Johansen, samt Ribe Amts afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af svinebrug af 23. juni 2004.
Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, som er gældende for hele ejendommen.

Vilkår:

Der meddeles miljøgodkendelse af svinebruget jf. bestemmelserne i § 33, stk. 1 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse på følgende vilkår:
1.0 Indretning og Drift
1.1 Der må på årsbasis maksimalt produceres 1075 søer og 500 Slagtesvin/ polte (30 – 100kg) pr. årsbasis svarende til 264,3 dyreenheder (DE) på adressen Aspgårdvej 21, 6800 Varde. Staldene er indrettet med 1075 stipladser til søer og 150 pladser til slagtesvin/polte.
1.2 Svinebrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med det oplyste, med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

1.3 Indretning og drift af svinebruget samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning på ejendommen skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelse) med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

2.0 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

2.1 Gyllebeholderne skal jævnligt, og mindst én gang årligt, visuelt kontrolleres for skader og brud, herunder kabelbrud. Evt. brud eller skader skal straks udbedres.

2.2 Påfyldning af gylle fra gyllebeholderne til gyllevogn skal foregå ved at gyllen suges til gyllevognen via et lukket system. Ved andre påfyldningssystemer, skal påfyldning af gylle til gyllevogn ske på et befæstet areal med afløb til beholder for flydende husdyrgødning.

2.3 Pumper og maskiner til transport af gylle skal altid være under opsyn, når de er i brug.
2.4 Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.

2.5 På arealer nærmere end 200 m fra byzone eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, må husdyrgødningen ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.

2.6 Processpildevand og gødningen fra bruget skal udbringes på landbrugsjord og anvendes til gødskningsformål. (ved processpildevand forstås vaskevand fra rengøring af stalde, læsseramper, rengøring af landbrugsmaskiner m.v.)

2.7 Den samlede årlige produktion af gødning på ejendommen efter udvidelse af dyreholdet skal udbringes på et areal på mindst 188.8 ha, eller svarende til kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Det skal sikres at det til enhver tid gældende behov for areal til udbringning af husdyrgødning er til virksomhedens rådighed.
3.0 Støv, lugt og fluebekæmpelse.

3.1 Virksomhedens drift må ikke medføre støv- eller lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige uden for virksomhedens skel.

3.2 Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at støv- og lugtgener begrænses mest muligt.

3.3 I tilfælde af staldlugtgener der kan henføres til ejendommens drift skal virksomheden i samråd med tilsynsmyndigheden træffe foranstaltninger så generne nedbringes til et acceptabelt niveau. 

3.4 Ventilationsanlæggene i staldene skal være sådan indrettede og vedligeholdt, at afkastet giver mindst mulige lugt- støv og støjgener for naboerne. Såfremt anlæggene ændres, skal den miljømæssigt bedste teknologi anvendes.

3.5 På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium senest fastsatte retningslinier. 

4.0 Støj.

4.1 Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmestliggende enkeltboliger overskride følgende værdier:

	Uge dag
	Tidsrum
	Støjbelastning

	Mandag-fredag
	kl. 07.00-18.00                   kl. 18.00-22.00                    kl. 22.00-07.00
	Lr(8)  = 55 dB(A)           Lr(1)  = 45 dB(A)       Lr(0,5)= 40 dB(A)

	Lørdag
	kl. 07.00-14.00                   kl. 14.00-22.00                   kl. 22.00-07.00
	Lr(7)  = 55 dB(A)          Lr(1)  = 45 dB(A)     Lr(0,5)= 40 dB(A) 

	Søn- og helligdage
	kl. 07.00-22.00                   kl. 22.00-07.00
	Lr(8)  = 45 dB(A)     Lr(0,5)= 40 dB(A)


Tabel 1. Støjgrænser
4.2 Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.

4.3 Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor ejendommen f.eks. pløjning og høst.

4.4 For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

4.5 For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

4.6 For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

4.7 Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med virksomheden i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt vilkår 4.1 overholdes.

4.8 Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved revision af vejledningen skal den nyeste anvendes.

4.9 Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

4.10 Målingerne eller beregningerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Måling – ekstern støj”. 

4.11 Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

5.0 Olietanke

5.1 Olietanke etableret inden 1. september 2005 reguleres efter Miljøstyrelsens olietankbekendtgørelse nr. 633 af den 27. juni 2005 og ændringsbekendtgørelse nr. 818 af 22. august 2005. 

5.2 Etablering af nye olietanke på virksomheden skal forinden anmeldes Varde Kommune. Miljøgodkendelsens Bilag 5 stiller vilkår til etablering og drift af nye olietanke under 6000 liter på virksomheden.

6.0 Olie og Kemikalier

6.1 Opbevaring af olie og kemikalier, samt olie- og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb. 
6.2 Olie- og kemilalieaffald samt andet farligt affald skal afleveres på Esbjerg Modtagestation I/S eller hos en af Esbjerg Modtagestation godkendt modtager, jf. fællesregulativ for farligt affald.

7.0 Øvrigt affald

7.1 Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen, inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.

7.2 Døde dyr skal opbevares i henhold til den til en hver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. (p.t. Bek nr. 439 af 11.05.2007)
7.3 Medicinrester og tom medicinemballage leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager.

7.4 Klinisk affald (sprøjte og kanyler og andre skarpe genstande) skal håndteres efter Regulativ for bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Klinisk affald skal afhentes/ afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

7.5 Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

7.6 Husholdningsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes regulativ for dagrenovation.

8.0 Afbrænding

8.1 Afbrænding af affald er ikke tilladt. Jf. § 1, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1999 om ”Forbud mod markafbrænding af halm mv.” er det dog tilladt at foretage afbrænding af våde halmballer og halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Tilsynsmyndigheden skal orienteres inden afbrændingen iværksættes.
9.0 Jord og Grundvand

9.1 Indenfor en radius af 5 meter fra vandindvindingsboringer må der ikke gødes, sprøjtes, opbevares eller håndteres kemikalier. 
9.2 Ændringer af vandkvaliteten i markvandsboringerne skal straks meddeles tilsynsmyndigheden. 

9.3 Ved begrundet mistanke om forurening af vandboringen kan tilsynsmyndigheden kræve yderligere analyser udført på ejerens regning.
9.4 Påfyldning af bekæmpelsesmidler på marksprøjte skal foregå på befæstet areal med afløb til beholder, således at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand ved evt. spild.

9.5 Påfyldning af brændstof på traktor og andre motoriserede landbrugsmaskiner skal foregå på befæstet areal, hvor der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand ved evt. spild.
10.0 Egenkontrol

10.1 Der skal føres egenkontrol til dokumentation af ejendommens produktion, i henhold til bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dokumentationen skal på forlangende sendes, eller vises til tilsynsmyndigheden. Kontrolperioden følger høståret. 

10.2 Virksomheden skal føre registreringer over afsat og udbragt husdyrgødning. Registreringer skal omfatte mængder, udbringningstidspunkter og udbringningsarealer og skal på forlangende vises eller sendes til tilsynsmyndigheden.

10.3 Egenkontrolregistreringerne skal gemmes i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden ved tilsyn.

11.0 Renere teknologi.

11.1 Driftsherren skal holde øje med muligheder for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, således at miljøbelastningen nedsættes.

11.2 Ved ændring eller væsentlige udbedringer af staldsystemet skal der søges at anvende den bedste tilgængelige teknik.
12.0 Uheld.

12.1 Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medfører fare for forurening skal straks anmeldes til Alarmcentralen på 112. 

Bemærkninger til godkendelsen

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Miljø, Varde Kommune. Et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse af svinebruget var sendt til Frank Johansen til udtalelse den 6. september 2007.
Ejendommen må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Varde Kommune. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det til sagen oplyste.

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden skal meddele Varde Kommune eventuelle udvidelser eller ændringer af virksomheden, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af miljøgod​kendelsen.

Udvidelse og ændringer skal godkendes af Varde Kommune.

Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles tilsynsmyndigheden.
Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er ifølge § 41a i Miljøbeskyttelsesloven retsbeskyttet i 8 år. I denne periode kan Varde Kommune kun meddele påbud eller forbud til landbruget på Aspgårdvej 21, hvis:

1)  der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

2)  forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved    godkendelsens meddelelse,

3)  forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

4)  væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssige store omkostninger,

5)  det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processer eller aktiviteter er påkrævet, at der anvendes andre teknikker eller

6)  der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet  af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Miljøgodkendelsen er gældende fra den 18. september 2007.

Retsbeskyttelsen udløber den 18. september 2015.
Herefter kan Varde Kommune ud over ovenstående grunde ændre miljøgodkendelsens vilkår når det er miljømæssigt begrundet.

Klagevejledning
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Evt. klage skal stiles til Miljøklagenævnet men indsendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Årre, Att: Miljø.
Såfremt afgørelsen påklages, vil dette straks blive meddelt ansøger.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentlighedsdato eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt.

Følgende er underrettet om godkendelsen

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe syd@sst.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, ae@aeraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Friluftsrådet v/ Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N. fam.voetmann@mail.dk
Sydvestjysk Landboforening, Att: Hans Jørn Andresen, Ndr. Boulevard 100, 6800 Varde haa@sydvestjysk.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk, varde@dof.dk
Klagefristen er 4 uger fra 19. september 2007, hvor tilladelsen bliver annonceret i Ugeaviserne i Varde Kommune.

Ryan Metcalfe
Miljøtekniker

Miljøteknisk beskrivelse

af landbrugsejendommen
Aspgårdvej 21, 6800 Varde
matr. nr. 2 f m.fl. Asp by, Horne
Med baggrund i ansøgning af august 2006 samt besøg på ejendommen, danner følgende miljøtekniske forudsætninger grundlag for miljøgodkendelsen.

1       Ejerforhold og driftsforhold

Ejendommen beliggende Aspgårdvej 21, 6800 Varde drives af ejeren Frank Johansen. Herudover er der ansat 3 heltidsbeskæftigede personer. 

Besætningen består af 1075 søer og 500 polte. Ribe Amt har i 2004 vurderet at der ikke var krav til VVM i forbindelse med udvidelsen fra 209,3 dyreenheder til 263,6 dyreenheder.
2       Afstand til nærmeste nabo m.m.

Afstanden fra svinebruget til nærmeste nabo, Ølgodvej 121 er ca. 196 meter.  Afstanden til bymæssig bebyggelse og områder med lokalplanbindinger er ca. 480 meter. Afstanden til sommerhusområde og rekreative områder er over 1000 meter
3      Oversigt over ejendommens bygninger

Ejendommen består af følgende anlæg:

(Bygningsbetegnelserne refererer til bilag nr.1)

	Bygning
	Anvendelse
	Gylle kapacitet (m3)
	Areal/rumfang

(m2)

	1
	Stuehus
	
	166

	2
	Poltestald
	101
	355

	3
	Sygeafdeling, resthold, polte og søer
	55
	313

	4
	Farestald
	28
	184

	5
	Løbeafdeling
	20
	159

	6
	Drægtige søer
	10
	70

	7
	Farestald
	5
	95

	8
	Farestald
	7
	72

	9
	Farestald
	16
	141

	10
	Drægtige søer
	18
	126

	11
	Løbeafdeling
	43
	207

	12
	Farestald
	13
	117

	13 
	Drægtige Søer
	50
	437

	14
	Farestald
	36
	339

	15
	Løbeafdeling
	72
	447

	16
	Farestald
	36
	339

	17
	Løbeafdeling
	72
	447

	18
	Foderlade
	
	116

	19
	Diverse
	
	61

	20
	Gylletank
	2040
	

	21
	Gylletank
	1150
	

	22
	Gylletank
	365
	

	(23)
	Lejede Gylletanke Bjalderupvej 8
	1920
	


4       Luftforurening / lugtemission

Sydvestjysk Landboforening Varde har foretaget en lugtberegning for ejendommen. Beregningerne er udført efter ”Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde” udarbejdet af Kaj Boye Frandsen MLK Fyn. 

Lugtemissionen er beregnet på 17668 lugtenheder pr. sekund (LE/s).
Forudsætning for udregningen er det maksimale antal dyr og vægt af dyr, der kan være på stald samtidig.

Beregningen af geneafstandene:

	Område
	Område
	Gene-

kriterium
	Geneafstand
	Reelle

afstand

	I
	Boligområde i byzone samt sommerhusområde
	1 LE / m3
	420 m
	Over 1000 m

	II
	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med ”samlet bebyggelse”
	3 LE / m3
	236 m
	480 m

	III
	Boliger i landzone uden for landsby og uden for ”samlet bebyggelse”
	10 LE / m3
	133 m
	480 m


Geneafstandene er overholdt. Afstand til nærmeste beboelse på naboejendom er 196 m fra staldbygningerne. Asp er nærmeste landsby som ligger 480 m øst fra staldene. Der ligger ingen byzone eller sommerhusområde i nærheden af Aspgårdvej 21.
Gyllen fra staldene føres via lukkede rør til gylletanken. 

Der opretholdes en god staldhygiejne på ejendommen med overbrusning og hyppig rengøring.

Der vil naturligt kunne forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllebeholderne inden udspredning og i forbindelse med udspredning af gylle. Der er ingen ændring af tidspunkt for udbringning af husdyrgødning. Langt størsteparten af husdyrgødning udbringes i forårsmånederne.
Al gyllen nedfældes (50%) eller udlægges med slæbeslanger (50%). 
Der produceres ikke dybstrøelse.

Der kommer hovedsagelig støv fra ventilationsanlæg. Derudover er der støv i forbindelse med levering af foder samt transporter. Stalden er indrettet med overbrusningsanlæg og der foretages hyppig rengøring. Det vurderes ikke at aktiviteterne medfører generende støv fra ejendommen.
5
 Vandforsyning

Aspgårdvej 21 er tilsluttet offentlig vandforsyning.
Der er 2 markvandingsboringer på ejendommen.

6       Spildevand
Rengøringsvand fra staldene føres til gylleanlægget. Det vurderes, at der anvendes ca. 680 m3 rengøringsvand årligt.

Toliet og bad i produktionsbygningen (3 brugere) afledes til et nedsivningsanlæg som er etableret i 2003.
Tagvand ledes via dræn til vandløb. Et tagareal på 4080 m tilfører ca. 2856 m3 /år til vandløbet. Der er i forbindelse med byggeri i 2004 givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 til afledning af tagvand til vandløb.
7       Støj

Der er ingen ændringer i støjkilder i forhold til tidligere. Der forekommer hovedsagelig fra ventilationsanlæggene, som kører 24 t/døgnet. Der er kørsel med landbrugsmaskiner, såsom til- og frakørsel af foder og produkter. 
8       Husdyrhold og opbevaringsanlæg
Ejendommens husdyrhold består af:

	Art
	Antal dyr
	Dyreenheder

	søer
	1075
	250

	polte
	500
	14,3

	I alt
	
	264,3



Svinebesætningen går på delvis eller fuldspaltegulv.
Anlæg til opbevaring af husdyrgødning

Gyllebeholder  (fra 1981)…….…………………
2040 m3
Gyllebeholder  (fra 1990)……..……………….
1150 m3
Gyllebeholder  (fra 2002)…..…………………..
365 m³

Lejede Gylletanke Bjalderupvej 8
1920 m³
Gyllekanaler…………………………..……….
538 m³
Lagerkapacitet til rådighed for gylle:………......    6013 m³
Produktion af gylle samt vaskevand m.m. er opgjort til ca. 6062 m3.
For at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens krav opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, skal der være en kapacitet på ca. 5153 m3 til rådighed. Ejendommen råder som ovenfor anført over en kapacitet på 6013 m3 , hvilket svarer til ca. 11,9 måneders opbevaringskapacitet. Der foreligger erklæring fra planteavlskonsulent på, at opbevarings-kapaciteten er tilstrækkelig til, at krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning overholder gældende lovgivning.

9      Affald
	Affaldsart


	Mængde

Kg/år
	Opbevaring
	Bortskaffelse

	Døde dyr
	
	Overdækket eller i plastbeholdere på befæstet areal
	DAKA

	Dagrenovation
	
	Plastbeholder
	Kommunal renovation

	Grønt affald
	
	Komposteringsbeholder
	Kommunal renovation

	Farligt affald

Olie- og kemikalieaffald

Pesticidrester

Medicinrester

Spidse og skarpe genstande
	0
0
0,1
1
	Der lejes til markarbejde/sprøjtearbejde
Køleskab i stald
Lukket beholder/spand
	Dyrelæge/apotek
Dyrelæge/apotek

	Brandbart affald

Plast

Pap og papir
	500
800
	
	M. Pedersen, Esbjerg M. Pedersen, Esbjerg

	Ikke brandbart affald

Plast
	100
	
	M. Pedersen, Esbjerg


10     Til og frakørsel

Transporter til og fra ejendommen vil efter udvidelsen bestå af følgende:

Transporttype                                        Transporter pr. år

Gylle med traktor
450 

            

Gylle med lastbil
110

            

Fast møg
0





Levende dyr

 130


Døde dyr
208





Indkøbt foder

 104



Eget foder
20





Affald

   12



Andet

   24


I alt pr. år                                                                     1058



Der er 9,8 km til aftalearealer på Blaksmarkvej 6. Gyllen hertil transporteres med lastbil. Der er 6,8 km til aftalearealer Gl. landevej 58, gylle transporteres med traktor. Der passeres Horne skole på vej til udspredningsarealer. Da transporterne normalt vil forekomme i dagtimerne og ikke har karakter ud over hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes der ikke væsentlig støjbelastning eller gener for naboerne.
11     Råstofforbrug

	Anvendelse af råstoffer
	Kvantum pr. år

	Elforbrug (kWh)
	296.000

	Vandforbrug (m3)
	9800

	Markvanding (m3)
	77

	Fyringsolie (l)
	12000

	Dieselolie (l)
	12500

	Eget foder (ton)
	0

	Indkøbt fodermidler (ton)
	1750

	Halmforbrug (ton)
	80

	Pesticider (Måltal og/ eller BI)
	1,4

	Handelsgødning N (kg)
	4430

	Handelsgødning P (kg)
	106


Tiltag til reduktion af resourceforbrug:
Der anvendes vandkopper eller ventiler med opsamling af vand i krybbe, hvorved vandspild minimeres.
I stald nr. 17 er installeret energi sparende ventilatorer. Ved fremtidig udskiftning af ventilatorer anvendes energi sparende ventilatorer.

Der anvendes energi sparende neonrør til belysning.

12
Harmonikrav 


Til udbringning af husdyrgødning er der følgende arealer til rådighed:
	Adresse
	ha. til udbringning

	Ejendommens eget areal (Aspgårdvej 21) 
	90,19

	Skriftlige gødningsaftaler
	

	Mallevej 72
	24,8

	Gl. Landevej 58
	16,5

	Ølgodvej 121
	12,8

	Øster Bounumvej 6
	11,8

	Blaksmarkvej 6
	38,5

	Arealer i alt til udbringning
	194,6


Harmonikravet til en produktion på 264,3 dyreenheder er på 188,8 ha. til udbringning af husdyrgødning (iht. nugældende regler).  Dette krav er overholdt.

13      Olietanke

På ejendommen forefindes 1 dieselolietanke på 2000 liter der lejes af DLG. Tanken er placeret ved bygning 14. En fyringsolietank på 1200 l er placeret ved stuehuset. 

14     Støv

Der fremkommer hovedsagelig støv fra ventilationsanlæg, i forbindelse med levering af foder samt transporter.
Støv fra ejendommen vurderes ikke at være generende.

15
Fluer

Der foretages regelmæssig fluebekæmpelse på ejendommen.

16      Skadedyr

Frank Johansen har indgået skriftlig kontrakt med et bekæmpelsesfirma, Mortalin, som foretager muse- og rottebekæmpelse efter behov. 

17 
Pesticider

Ejeren har ikke sprøjtebevis. Der lejes til alt sprøjtearbejde. Påfyldning a sprøjteudstyr og rengøring foregår ikke på ejendommen. 

18      Natur

Ribe Amt har ved udvidelse af dyrehold i 2004 vurderet, at udvidelse af dyreholdet fra 209,3 De til 263,6 DE ikke vil påvirker miljøet væsentligt. 

Ejendommens stalde og gødningslagre, er placeret 500 – 600 meter fra de nærmeste kvælstoffølsomme naturområder (mose- og engarelaer), der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og som samtidig er højt eller middel værdisatte i amtets naturkvalitetsplanlægning. Kvælstofnedfaldet beregnet af amtet på disse naturområder vil stige med under 0,5 kg N/ha/år ved udvidelsen anmeldt i 2004. Amtet har vurderet at merbelastningen var marginalt set i forhold til den generelle baggrundsbelastning i området, som er på 21 kg N/ha/år og at merbelastningen på lænmgere sigt ikke kan forventes at medføre uoprettelige ændringer af de berørte naturområder.
På ejendommens arealer er der engareler, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Driften på disse arealer må ikke ændres eller intensiveres i forhold til, hvordan driften var før 1992. Arealerne må ikke gødes hyppigere eller få mere gødning, end tilfældet har været før 1992.
Ejendommens udbringningsarealer er ikke placeret i nitratfølsomt indvindingsområde eller opland i Regionplan 2012 eller i internationalt naturbeskyttelsesområde eller fredet område. 

Ejendommens udbringningsarealer afvander til Vadehavet, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Amtet har tidligere vurderet at projektet ikke vil påvirke miljøtilstanden i vadehavet og at projektet ikke vil påvirke de arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde. 
19      Ikke teknisk resume 

Besætningen på 1075 søer og 500 polte ønskes miljøgodkendt på ejendommen 2 f m.fl. Asp By, Horne.
Produktionen vil kunne overholde de gældende regler for opbevaring og udbringning af  husdyrgødning. Gældende normer for støj- og lugtbelastning af omgivelserne vil efter beregningerne kunne overholdes.
Ejendommens drift vurderes ikke at ville påvirke miljøet negativt i forhold til den nuværende produktion på ejendommen.

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed §18, skal godkendelses-myndigheden foretage regelmæssig revurdering af godkendelsen. Første revurdering foretages efter 8 år, dvs. i 2015. Herefter skal godkendelsen mindst hvert 10. år tages op til revurdering.
Bilag 1      Bygningsoversigt 

Bilag 2      Oversigtskort 
Bilag 3      Afstand til naboer
Bilag 4      Markkort
Bilag 5      Regler for etablering af olietanke

Bilag 1: Bygningsoversigt
[image: image3.jpg]A'".v S- [010] a I"Vldeﬂ ﬂ@
: i x’ ;

]

;_\\)




[image: image4.jpg]52000 . dlesenk[SJeiblle
! 97- (_»

i 200 1l fillfyiingselie

Bilaokie






Bilag 2: Oversigtskort
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Bilag 3: Afstand til naboer
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Bilag 4: Udspredningsareler
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Bilag 5: Vilkår ved etablering af overjordiske olietanke under 6.000 l

1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. 

3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.

4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. 

5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 

6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider.

7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. 

8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. 

9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet.

10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 

11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 

12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. 
13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 

14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. 

15. Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. 

16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. 

17. Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: 

1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget. 

2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

3) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 

4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 

5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. 

6) Anlægget skal være forsynet med overfyldningsalarm. 

18.  På anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højst 120 KW skal der være installeret enstrenget rørsystem. 

19. Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter:

1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 

2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 

3) Tanke, der er sløjfet.  

20. Hvis virksomheden  konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. 

21. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. 

22. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. 

23. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. 

24. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. 

25. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. 
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