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	Tilsynsrapport til offentliggørelse




	Miljø & Produktion
[bookmark: ind_task_ext_case_no]J.nr. 2019 - 1561
[bookmark: ind_inspec_real_act_init]Ref. TASME/ JILJM
Dato: 18.06.2026



Tilsynsrapport

	Virksomhedens navn
	[bookmark: site_site_name]Danish Crown A/S - Herning

	Virksomhedens adresse
	[bookmark: site_site_address][bookmark: site_postal_codes_id][bookmark: postal_codes_postal_codes_name] Danmarksgade 22, 7400 Herning 

	CVR-nummer
	[bookmark: ind_industry_central_company_no]26121264

	Virksomhedstype
	[bookmark: ind_indtypes_mst_type_id][bookmark: ind_indtypes_ind_type_name]6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag

	Tidspunkt for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_real_act_date]19.05.2026

	Baggrunden for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_types_inspec_type_name]Basistilsyn, anmeldt tilsyn 

	Varsling af tilsynet
	 Varslet den 4. maj 2026

	Deltagere fra virksomheden
	[bookmark: ind_inspec_real_participants]Ingunn Gunnarsdottir

	Øvrige deltagere
	Martin F. Pedersen (produktionschef Industry), Morten B. Munk (Teknisk chef Industry), Ingunn Elfa Gunnarsdottir (EHS Manager Industry), Morten Nyrup (Forsyningssvend Industry), Malene Falk Ottosen (EHS Koordinator Foods) og Brian Bo Hansen (Driftsleder Foods).

	Tilsynet udført af
	[bookmark: case_officer_long_name] Tanja Smetana
Jill Jean-Francois

	Tilsynet omfattede
	[bookmark: ind_inspec_real_comments]Alle miljøforhold

	Materiale udleveret 
	· Overblik over klagerne indtil 1. juni 2026.
· Video af porten til Dat-Schaub/tarmrenseriet er repareret. 
· Billeder af affaldsbeholdere under tag
· Bekræftelse af dato for støjmåling af ventilationsanlægget
· Sikkerhedsdatablad for ny kemi




[image: ] 


Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

	Dato
	Type
	Beskrivelse af håndhævelsen 
og status for opfølgning

	[bookmark: ind_enforce_enforce_date]19.05.2026
	Indskærpelse
	Manglende tag over åbne beholdere med hhv. kabler, elektronik og lysstofrør
Opbevaring af spildolie på afsats uden for spildolierum /rum 0120.

Det strider mod vilkår G3 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017, der bl.a. lyder: 
Farligt affald, herunder spildolie, skal placeres under tag og beskyttet mod
vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb.

	19.05.2026
	Indskærpelse
	Midlertidig opbevaring af palletanke med kemi udenfor portvagt. Det strider mod vilkår H1 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017, der lyder: 
Oplag i tanke/siloer, der kan udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand, skal være sikret mod påkørsel.

	19.05.2026
	Indskærpelse
	Manglende dokumentation af kildestyrke for ventilationsanlæg, samt idriftsættelse af dette uden dokumentationen, jf. vilkår C1 og C2 i miljøgodkendelse af 6. december 2024.




Indberetninger om egenkontrol.
Der har ikke været bemærkninger til egenkontrollen. 

	
Kontrolområde
	Konklusion

	Årsrapporter 
	Miljøstyrelsen har ikke haft væsentlige bemærkninger eller håndhævelser i forbindelse med årsrapporterne. 



Jordforurening
Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. 

På tilsynet blev Miljøstyrelsen opmærksom på, at der under den position, hvor tankpistolen på virksomhedens olietank hænger, var dryppet olie på asfalten. Dryppene fra pistolen vurderes på længere sigt potentielt kan udgøre en risiko for jordforurening. Der skal opsættes spildbakke på stedet til opsamling af dryp. 

Virksomhedens olietank er dobbeltvægget, og der tankes trucks herfra på helstøbt betonplade. Der var ikke tegn på, at der var spild fra selve tankningen af trucks. Dog er der til højre for, hvor tanken er opstillet, et porøst areal (under en trappe), hvor olie nemt, i tilfælde af brud på slange el.lign., vil kunne sive ned i jorden. Det er aftalt med Danish Crown A/S, at der etableres en støbt kant i overgangen fra belægningen, hvor olietanken er opstillet, og det porøse areal. 


Liste over gældende afgørelser: 
· Afgørelse om sikkerhedsniveau af 23. juni 2014
· Revurderet miljøgodkendelse af 23. maj 2017
· Påbud om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakkøleanlægget af 26. oktober 2015
· Miljøgodkendelse af 1. februar 2021 (for så vidt angår godkendelse af pumpeseparatorer).
· Miljøgodkendelse af ændringer på køleanlæg af 26. november 2021
· Miljøgodkendelse af ventilationsanlæg og kørsel fra Terminal E om søndagen af 6. december 2024


Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX11][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX11]Virksomheden har sidste tilsyn fået udskiftet en betragtelig del af den relevante organisation, når det kommer til ledelse og kontrol på miljøsiden. Der blev derfor brugt en del indledende tid på at introducere miljøtilsyn og den kommende revurderingsproces. 


Indretning og drift
Slagtemængder og driftstider
Virksomheden overholder de maksimalt tilladte slagtemængder, ligesom der i forhold til driftstiderne for både slagteriet og detailpakkeriet er overensstemmelse med det tilladte i miljøgodkendelserne. 

Døre og porte
Det blev ved besigtigelsen af virksomheden konstateret, at porten til Dat-Schaubs/tarmrenseriets lokaler stod åben. Ved forsøg på at lukke den kunne det konstateres, at den var gået i stykker. Det blev oplyst, at den havde virket dagen i forvejen. Såfremt porten repareres snarest muligt, og der fremsendes billeddokumentation herfor senest 1. juni 2026, vil Miljøstyrelsen tage forholdet og udbedringen af det til efterretning. 
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX21]
Der blev set et par yderligere åbne porte på virksomheden, men det vurderes, at disse ikke var i sammenhæng med væsentligt lugtende eller støjende lokaler. 

Oplag af mucosa
Danish Crown A/S oplyste, at der var planer om at stoppe med konserveringen af mucosa i mucosatanken. Virksomheden har lavet et miniforsøg, hvor der efter 3 dage ikke kunne lugtes forskel på konserveret og ukonserveret materiale. Miljøstyrelsen oplyste, at konserveringen er en forudsætning for miljøgodkendelsen, og at virksomheden skal søge det miljøgodkendt, såfremt det ønskes ændret. 

Der er tale om en ret stor tank. Virksomheden kunne ikke umiddelbart oplyste, hvor tit den tømmes. Tømmefrekvensen har stor betydning for risikoen for, at materialet nedbrydes. Virksomheden skal samle erfaringer fra andre ukonserverede mucosa-oplag, hvis de vil stoppe med det. 

Til forskel fra tidligere er fortrængningsluft fra mucosatanken nu koblet til det store fællesafkast. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at mucosaens lugtbidrag er begrænset, så længe det er frisk. Der er dog kendskab til ét tilfælde af forrådnelse i tanken, som ligger ca. 20 år tilbage, og i et sådant tilfælde vil lugten være ret betragtelig. Der skal derfor dokumenteres en driftssikkerhed og stabilitet, hvis konservering skal kunne undgås. 

Lastbiltrafik
[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX21]Virksomheden har tilladelse til indkørsel med 6 grisebiler i tidsrummet kl. 5-6 om morgenen. Kørslerne registreres særskilt i en bog i portvagten. Registreringerne blev set igennem. Der var kun enkelte tilfælde af, at biler ankommer for tidligt. I det tilfælde sender Danish Crowns logistikafdeling en irettesættende e-mail til vognmanden (eksempel blev fremvist på tilsynet). Miljøstyrelsen vurderer, at vilkåret generelt overholdes, selvom der er enkelte afvigelser, samt at virksomheden følger retteligt op, når der afviges. 

Tilladelsen til de 6 kørsler kl. 5-6 er givet i Ringkjøbing Amts tid, og det blev dengang vurderet, at disse ikke skulle tælles med i virksomhedens støjkortlægninger. Praksis for støj har dog ændret sig væsentligt siden dengang, og kørslerne har derfor i de sidste 10 år ca. været inkluderet i kortlægningen. Men det har også bevirket, at der ved sidste revurdering var behov for en lempelse af støjvilkåret kl. 5-6. Det lykkedes ikke dengang (i 2017) at eliminere lempelsen. 

Der er dog, siden tilladelsen til de tidlige indkørsler blev givet, sket en væsentlig opadgående udvikling med hensyn til hvor mange grise, hver transport kan indeholde. Danish Crown skal derfor i redegøre for behovet for indkørsel (i relation til opretholdelse af den tilladte slagtekapacitet) med biler kl. 5-6 på hverdage, delt op på dage, hvor der er overnattende grise og dage, hvor der ikke er. Målet er at reducere antallet af tilladte biler uden at gå på kompromis med den hidtidige og tilladte produktionsmængde, således at støjgrænsen kl. 5-6 kan skærpes længere ned mod de vejledende støjgrænser. 


Luftforurening
Jf. vilkårene C1 og C2 i miljøgodkendelse af 6. december 2024 skulle Danish Crown A/S inden ibrugtagning af det ventilationsanlæg, som godkendelsen omhandler, dokumentere kildestyrken af dette. Anlægget måtte først tages i brug, når kildestyrken var dokumenteret. 
Virksomheden oplyste på tilsynet, at anlægget er sat op og taget i brug, men at der ikke er sket måling af kildestyrken. 
Forholdet indskærpes. Danish Crown A/S skal snarest bestille kildestyrkemåling og underrette Miljøstyrelsen om, hvornår målingen kan foretages. 

Der blev på tilsynet forevist servicerapport for kedel 1. De orienterende emissionsmålinger af NOx i servicerapporten viste 136-114 mg NOx/Nm3 ved 10 % ilt ved lav til mellem belastning. Grænseværdien for NOx i vilkår C3 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017 er 125 mg/Nm3. Med de usikkerheder, der er på en orienterende måling, vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke med stor sandsynlighed kan afgøres, at emissionsgrænseværdien er overholdt. Der skal derfor laves akkrediteret emissionsmåling af NOx og CO, og eftersom der ikke kunne forevises data for kedel 2, gælder kravet (jf. vilkår C5 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017) for både kedel 1 og kedel 2.  

Da der ikke er foretaget emissionsmålinger for svideovnene i flere år, bad Miljøstyrelsen om, at der også laves emissionsmålinger på disse, også jf. vilkår C5. Da emissionerne vurderes at være højest, når der slagtes frilandsgrise (på grund af graden af behåring), skal målingerne laves, når disse er på slagtekæden og kører gennem svideovnene. Der skal for ovnene måles for NOx, CO og totalstøv. 
[bookmark: ind_inspec_report_media_filename]

Lugt
Der har været lugtklager på det seneste. Virksomheden har selv håndteret dem og været i dialog med klagere. Miljøstyrelsen henstillede til, at virksomheden fremover (og som det også er foregået hidtil) fremsender klagerne og svar til dem til orientering til Miljøstyrelsen. 
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX20][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX20]

Støj
Der var ingen særlige bemærkninger for så vidt angår støj, bortset fra bemærkningerne vedr. indkørsler kl. 5-6 ovenfor. 
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX2][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX2]

Oplag og affald
Der blev i sammenhæng med miljøtilsynet også ført affaldstilsyn, jf. affaldsbekendtgørelsen. 

Der henstod åbne beholdere med elektronik, kabler og lysstofrør i det fri, ikke under tag. Disse fraktioner er farligt affald, der skal opbevares under låg i egnede beholdere eller under tag. Der var ligeledes opstillet en tønde og en dunk med spildolie uden for spildolierummet. Der var ikke opsamling på stedet. Disse skal flyttes inden for i rummet. Begge forhold er en overtrædelse af vilkår G3 i miljøgodkendelsen af 23. maj 2017. Vilkåret indskærpes. 

Rengøringsselskabet har et aflukke i kælderen. Der er betongulv, og der er opsat lister/opkanter. Der er dog også to kloakafløb, som umiddelbart virkede som værende lukket af, men det kunne på stående fod ikke afgøres, om det var en tæt afpropning. Rengøringsprodukterne, som omfattede både syrer, baser og neutrale produkter, var ikke placeret på opsamlingsbakkerne. Det blev aftalt, at virksomheden afklarer status på kloakafløbene. Såfremt de er hermetisk aflukkede, opfylder rummet umiddelbart kravene til opbevaring af kemi, under forudsætning af at betongulvet fortsat holdes helstøbt og tæt. Af hensyn til risikoen for sammenblanding af syre og base anbefales det dog, at disse skilles af, fx ved at placere oplagene på separate opsamlingsbakker. 
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX7]

[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX7][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX5]Jord og grundvand
Påkørselssikring
Jf. vilkår H1 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017 skal oplag i tanke/siloer, der kan udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand, være sikret mod påkørsel. Miljøstyrelsen konstaterede på rundgangen på virksomheden, at der hensat to palletanke kemi umiddelbart ud for portvagten. Belægningen på stedet er asfalt. Der er ingen påkørselssikring, men livlig trafik med trucks og kølebiler. Da pladsen er ekstremt trang på slagteriets grund, medfører dette en af og til Tetris-lignende tilstand med mange tætte forbipassager og mange behov for at justere positionen af lastbilerne, herunder bakoperationer og sving. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er høj risiko for påkørsel af palletanke her. Vilkår H1 indskærpes derfor. Danish Crown skal anvise et andet sted til afsætning af kemi, som er i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen, alternativt etablere et egentligt afsætnings- og afhentningssted med opkant og påkørselssikring. 

Vedligehold af kloaksystem
Miljøstyrelsen spurgte ind til den procedure for kontrol og vedligehold med kloaksystemet, som foreligger jf. Vilkår H6. Miljøstyrelsen vurderer, at fremgangsmåden i proceduren er reaktiv frem for proaktiv i forhold til at vedligeholde kloaksystemet og forebygge udslip af spildevand. Kravene vil blive skærpet i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelserne, idet virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. 
Danish Crown oplyste, at de ikke følger proceduren, men rent faktisk gøre mere end det. Der kamerainspiceres hvert år, men i forskellige stræk. Der er også strømpeforet her og der. Proceduren stemmer således ikke overens med praksis. Den vil blive opdateret. 

[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX19]Driftsforstyrrelser og uheld
[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX19]I relation til de nylige problemer med nedbrud af pumper mv., jf. information fra Herning Kommune, bad Miljøstyrelsen om, at den indsendte OTNOC plan udvides til også at omfatte andet end ammoniakanlæg og risikorelaterede forhold. 
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX3][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX3][bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX22][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX22][bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX23][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX23]


Andet
[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX28][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX28]I forhold til anvendelse af uønskede kemiske stoffer er der pt. forsøg med anvendelse af ECA-vand til rengøring som alternativ til brugen af natriumhypochlorit. Natriumhypochlorit er et stærkt oxiderende stof, som kan påvirke virksomhedens rørsystemer afhængigt af blandt andet koncentration, temperatur, pH-værdi, eksponeringstid samt rørmaterialets sammensætning og beskaffenhed. 
Særligt ved anvendelse i metalrør – hvis sådanne findes på virksomheden - kan stoffet accelerere korrosionsprocesser og medføre grubetæring samt rustdannelse, særligt i rørsystemer fremstillet af kulstofstål, galvaniseret stål og visse typer rustfrit stål, især ved høje koncentrationer eller ved ophobning af chlorider over tid. ECA-vand vil dog ikke kunne substituere anvendelsen af syre, idet der rengøres med henholdsvis natriumhypochlorit og syre på forskellige dage. Ozonbehandling af procesrum indgår ligeledes i virksomhedens overvejelser.

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
1. Indskærpelse af vilkår G3 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017. Farligt affald og elektronikaffald, i dette tilfælde kabler, elektronikaffald, lysstofrør og spildolie, skal snarest flyttes under tag og for spildoliens vedkommende også til opbevaringssted med mulighed for opsamling af spild svarende til beholderens kapacitet. 
2. Indskærpelse af vilkår C1/C2 i miljøgodkendelse af 6. december 2024. Danish Crown skal snarest bestille kildestyrkemåling af ventilationsanlægget og meddele Miljøstyrelsen, hvornår målingen foretages. 
3. Indskærpelse af vilkår H1 i miljøgodkendelse af 23. maj 2017. Palletanke med kemi flyttes snarest til et sted, hvor der ikke er risiko for påkørsel, og hvor der er mulighed for opsamling svarende til 100 % af beholdernes størrelse. 

På tilsynet aftaltes, at Danish Crown A/S: 
· Opdaterer proceduren for vedligehold af kloaksystem 
· anviser et andet sted til afsætning af kemi, som er i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen, alternativt etablerer et egentligt afsætnings- og afhentningssted med opkant og påkørselssikring
· afklarer status på kloakafløbene i kemirummet i kælderen
· flytter spildolie, kabler, elektronikaffald og lysstofrør så det står i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 
· fremover fremsender modtagne klager og svar til dem til orientering til Miljøstyrelsen
· snarest og inden 1. juli 2026 bestiller akkrediterede emissionsmålinger af kedel 1 og 2, samt svideovnene og meddeler Miljøstyrelsen, hvornår målingerne kan foretages. 
· Snarest og inden 1. juli 2026 bestiller kildestyrkemåling af ventilationsanlæg og meddeler Miljøstyrelsen, hvornår målingen kan foretages.
· Senest 1. september 2026 fremsender redegørelse for behovet for indkørsel med biler kl. 5-6 på hverdage
· Senest 1. juni 2026 fremsender billeddokumentation for reparation af porten til rum 0121/Dat-Schaubs rum. 

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. 
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