Billund Kommune 



OSC – Miljø Aps


Bilag 4: Svinebrug - Checkskema for BAT på: Trøllundvej 11
Checkskema vedr. ansøgning efter lovens § 12 om etablering, udvidelse eller ændring af svinebrug
Skemaet er udarbejdet på baggrund af EU’s BREF - note, Miljøstyrelsens vejledning udsendt den 13. juli 2010 (Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT - slagtesvin), samt tilsvarende materiale for søer og smågrise udsendt den 19. november 2010. Da BREF - noten indeholder en række undtagende eller betingende betragtninger, kan det ikke udelukkes, at også andre teknikker evt. kan betragtes som BAT. Kommunen bør i så fald kræve, at ansøger nærmere henviser til det relevante grundlag i BREF - noten.

Nogle BAT – krav er sikret opfyldt gennem dansk lovgivning. I skemaet er sådanne forhold markeret med grå celler og forklarende tekst. Der kræves ikke yderligere stillingtagen til disse BAT - krav.

	Nr.
	BAT for svineproduktion, jf. EU's BREF note for intensiv fjerkræ- eller svineproduktion
	Ansøgers oplysninger (oplysninger anføres for hver enhed jf. elektronisk ansøgning, f.eks. staldafsnit, beholder o.l.)
	 Vurdering af om det oplyste er BAT
	Supplerende oplysninger indhentes hos ansøger

	1
	Godt landmandskab

	1.1
	BAT er at udføre alle følgende punkter:
	

	
	Identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale
	Medarbejdere bliver ud fra individuelle evner og behov tilbudt at deltage i fagligt relevante kurser og messer for at opdatere og udvide deres viden i arbejdstiden. 
Ved den årlige MUS med hver enkelt medarbejder identificeres medarbejderens uddannelsesbehov og der lægges en plan for deltagelse i efteruddannelse, kurser, erfagrupper mv.
	BAT


	

	
	Føre journal over vandforbrug
	Der føres ikke løbende journal over vandforbrug, idet ejendommen har egen drikkevandsboring uden måler. Markvandingsboringen har dog måler.
	BAT, idet der i godkendelsen stilles vilkår om, at der inden ibrugtagning af de fremtidige stalde skal være etableret vandmåler, som måler vandforbruget til bygninger og drift under husdyrproduktionen, og at forbruget skal aflæses og journalføres mindst én gang årligt.
	

	
	Føre journal over energiforbrug
	Energiforbruget bliver fjernaflæst hver måned, og ansøger får hver måned tilsendt en opgørelse

over det aflæste forbrug, som bliver kontrolleret for, om der er sket et eventuelt øget forbrug. Opgørelsen fra fjernaflæsningen fungerer som journal over energiforbruget.
	BAT
	

	
	Føre journal over mængde af husdyrfoder
	Der føres via E-kontrol journal over forbrugt mængde husdyrfoder. Inkl. evt. spild af råvarer.
	BAT
	

	
	Føre journal over opstået spild
	I forbindelse med måling af el, vand, og foderforbrug indgår evt. spild af samme i det samlede forbrug. I forbindelse med opfølgning bliver der løbende observeret på forbrug af ressourcer for hele tiden at mindske forbruget og undgå evt. spild
	BAT
	

	
	Føre journal over spredning af uorganisk gødning på markerne
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Føre journal over spredning af husdyrgødning på markerne
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	
	Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser
	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med APV, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet. Beredskabsplanen indsendes i forbindelse med byggeanmeldelsen.
	BAT, idet der stilles vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan.
	

	
	Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene
	Bedriften og produktionen har en størrelse, der gør det nemt og overskueligt at tilse dyr og produktionsanlægget hver dag. Der udføres småreparationer, når det er nødvendigt, og såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service. Eftersom al vedligehold, reparation og renovering sker løbende, og at der i forbindelse med denne ansøgning vil ske vedligehold, reparation og renovering i de aktuelle stalde, er der ikke udarbejdet en egentlig reparations- eller renoveringsplan for ejendommen. Ansøger har dog en langsigtet plan for udviklingen af både denne ejendom samt

hele den samlede bedrift, og det vurderes derfor, at ejendommens løbende vedligehold og renovering, samt den aktuelle strategi for hele bedriften er dækkende for indholdet af en reparations- eller renoveringsplan.

Alle synlige vandrør, anboringsbøjler m.v. bliver løbende kontrolleret og eventuelt opspændt eller helt udskiftet, hvis de lækker vand. I forbindelse med det daglige vedligehold på ejendommen bliver vinduer, de udvendige døre, dørene mellem sektions- og staldafsnit, og andre mulige kuldebroer kontrolleret for at undgå træk og unødvendig energiforbrug.
	BAT

Foranstaltninger vedr. vedligehold af ventilationsanlæg er oplyst under nedenstående punkt 5.
	

	
	Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild
	Der føres driftsjournal i form af produktionsstyring med oplysninger og dokumentation for antal dyr flyttet til og fra ejendommen, antal dyr bortskaffet til destruktion samt antal og vægt af dyr sendt til slagteri. Produktionsstyringen og kassebogen med tilhørende bilag føres løbende. 
Der føres logbøger over flydelag på gyllebeholderne.

Der udarbejdes medicinregnskab
Der vaskes stalde inklusiv ventilatorer efter hvert hold i farestaldene. 

Ved overpumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads.

Evt. spild ved fodersiloer samles op og bortskaffes.

Der er alarmer i forbindelse med strømsvigt, hvor ventilationsanlæg og foderanlæg ikke længere fungerer.

Opbevaring og bortskaffelse af affald er beskrevet i afsnittet ”Affald” i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering.
	BAT
	

	
	Planlægge gødning af markerne korrekt


	
	BAT - krav anses for opfyldt ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
	

	2
	Foder

	2.1
	I BREF-noten er opstillet vejledende grænseværdier for indhold af råprotein i foder for de forskellige dyretyper.
	

	
	Faser
	Indhold af råprotein (% i foder)1
	

	
	Fravænnede grise (< 10 kg)
	19 – 21
	Det er oplyst i ansøgningen, at de anførte vejledende BAT-niveauer overholdes.
I ansøgningsskemaet er angivet oplysninger om indhold af råprotein pr. foderenhed, som ikke afviger fra standardforudsætningerne i husdyrgodkendelse.dk
	I Miljøstyrelsens vejledninger udsendt den 13. juli og den 19. november 2010, er fastlagt emissionsgrænseværdier for ammoniak, således at ansøger selv kan vælge de konkrete staldsystemer, lagerindretninger og fodringsstrategier - herunder indhold af råprotein - som indebærer at husdyrbruget kan overholde disse grænseværdier, der er fastsat ud fra, hvad der efter Miljøstyrelsens opfattelse er BAT ud fra en samlet vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed, hvor anlægget omfatter husdyrhold, stald og lager. Der er taget stilling til den samlede emission i nedenstående punkt 3.

	
	Smågrise (< 25 kg)
	17,5 – 19,5
	
	

	
	Slagtesvin (25 – 50 kg)
	15 – 17
	
	

	
	Slagtesvin (50 – 110 kg)
	14 – 15
	
	

	
	So, drægtighed
	13 – 15
	
	

	
	So, diegivning
	16 - 17
	
	

	2.2
	I BREF-noten er opstillet vejledende grænseværdier for indhold af fosfor i foder for de forskellige dyretyper.
	

	
	Faser
	Samlet fosforindhold (% i foder)2
	

	
	Fravænnede grise (< 10 kg)
	0,75 – 0,85
	Det er oplyst i ansøgningen, at de anførte vejledende BAT-niveauer overholdes.
I ansøgningsskemaet er angivet oplysninger om indhold af fosfor på 4,13 g P pr. FE for slagtesvin og 5,10 g P pr. FE for smågrise, hvilket ligger under standardforudsætningerne i husdyrgodkendelse.dk
	Med henblik på at reducere forureningen fra fosfor har Miljøstyrelsen i vejledninger udsendt den 13. juli og den 19. november 2010opstillet vejledende grænseværdier fosforindholdet i svinegødning. Miljøstyrelsen anfører, at vejledningens grænseværdier ligger under det niveau, der betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT i henhold til BREF-dokumentet. Der er taget stilling til gødningens fosforindhold i nedenstående punkt 7. Se endvidere afsnittet ”Bedste anvendelige teknik” i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

	
	Smågrise (< 25 kg)
	0,60 – 0,70
	
	

	
	Slagtesvin (25 – 50 kg)
	0,45 – 0,55
	
	

	
	Slagtesvin (50 – 110 kg)
	0,38 – 0,49
	
	

	
	So, drægtighed
	0,43 – 0,51
	
	

	
	So, diegivning
	0,57 – 0,65
	
	

	3
	Ammoniakemissioner fra anlægget

	3.1
	I Miljøstyrelsens vejledning udsendt den 13. juli 2010 (Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT) er opstillet vejledende emissionsgrænseværdier for slagtesvin i gyllebaserede systemer i konventionelle svinebrug:
	

	
	Produktionstype:
	Vejledende grænseværdier:
	

	
	Slagtesvin, nyanlæg / produktionsudvidelse
	Jf. vejledningens tabel 1
	

	
	Slagtesvin, eksisterende anlæg / produktion
	Jf. vejledningens tabel 2
	

	3.2
	I Miljøstyrelsens vejledning udsendt den 19. november 2010 (Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT) er opstillet vejledende emissionsgrænseværdier for smågrise i gyllebaserede systemer i konventionelle svinebrug:
	

	
	Produktionstype:
	Vejledende grænseværdier:
	

	
	Smågrise, nyanlæg / produktionsudvidelse
	Jf. vejledningens tabel 1
	

	
	Smågrise, eksisterende anlæg / produktion
	Jf. vejledningens tabel 2
	

	3.3
	I Miljøstyrelsens vejledning udsendt den 19. november 2010 (Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT) er opstillet vejledende emissionsgrænseværdier for søer med smågriseproduktion i gyllebaserede systemer i konventionelle svinebrug:
	

	
	Produktionstype:
	Vejledende grænseværdier:
	

	
	Søer, nyanlæg / produktionsudvidelse
	Jf. vejledningens tabel 1
	

	
	Søer, eksisterende anlæg / produktion
	Jf. vejledningens tabel 2
	

	3.4
	Øvrige dyr
	

	
	Produktionstype:
	Vejledende grænseværdier:
	

	
	Øvrige dyretyper, samt dyr i dybstrøelse
	Normtal 05/06
	

	3.5
	Samlet emission fra anlægget:
	
	

	
	Beregnet sum af maksimal BAT-niveau for ammoniakemission fra anlægget:
	4.796 kg N/år
	Ammoniakemissionen fra anlægget er i henhold til ansøgningsskemaets punkt 3.1.2 på 4.804 kg N/år
	Anlæggets ammoniakemission anses for BAT. Se nærmere herom i afsnittet ”Driftsbygninger” godkendelsens miljøtekniske redegørelse.
	

	4
	Vand

	
	Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre alt det følgende:
	

	
	· rengøring af stald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller batch. Spulevandvand løber typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. 
	Alle farestalde og smågrisestalde vaskes efter hvert hold. Drægtighedsstaldene vaskes to gange årligt. Staldene sættes i blød inden vask, og der anvendes koldt vand og højtryksrenser frem for manuel vask. Dette medfører en væsentlig vandbesparelse, idet der ved manuel vask og manglende iblødsætning bruges betydeligt mere vand end ved brug af højtryksrenser og især ved iblødsætning før vask. 
	BAT
	

	
	· udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild
	Om vandbesparende foranstaltninger oplyser ansøger, at der i de eksisterende farestalde er opsat næseventiler i trugene til søerne, og i drægtigheds- og løbe/kontrolafdelingerne er drikkevandstildelingen trykventiler. Vandbesparelse er opnået ved at placere drikkeventiler over krybberne og under krybbernes overkant. Vandet løber derfor ud i krybberne under ventilerne, hvorfor vandspildet ikke er så stort som ved frithængende ventiler f.eks. over spalterne. Der er dog ikke tale om drikkekopper eller integrerede nipler. I ansøgt drift rykker soholdet dog fra Trøllundgaard til Gilbjerggaard (ansøgers ejendom på Gilbjergvej 21, som er ansøgt godkendt parallelt med nærværende sag).
Til smågrisene og polte/slagtesvin er installeret drikkenipler, der sidder over fodertruget og/eller integreret i foderautomaten, hvilket er BAT jf. BREF-referencedokumentet. Den ekstra drikkevandstildeling er bideventiler over spalterne. 
	I EU’s BREF – note er ikke beskrevet, hvorledes kalibrering skulle kunne resultere i reduceret spild. 

Det er kommunens vurdering, at regelmæssig kalibrering ikke er relevant, hvis der anvendes drikkesystemer, hvor det maksimale flow passer til de forskellige dyrs drikkehastighed, og som afbryder vandtilførslen, når dyrene ikke drikker. 

Det er kommunens vurdering, at den oplyste drikkevandsforsyning er BAT.
	

	
	· registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug
	Ejendommen har egen vandboring. Der er ikke opsat måler på drikkevandsboringen, men der er

måler på markvandingsboringen
	BAT, idet der i godkendelsen stilles vilkår om, at der inden ibrugtagning af de fremtidige stalde skal være etableret vandmåler, som måler vandforbruget til bygninger og drift under husdyrproduktionen, og at forbruget skal aflæses og journalføres mindst én gang årligt.
	

	
	· detektering og reparation af lækager
	Alle synlige vandrør, anboringsbøjler m.v. bliver løbende kontrolleret og eventuelt opspændt eller

helt udskiftet, hvis de lækker vand. Ovenstående sker for at sikre en god og stabil drikkevandstilførsel,

undgå eventuelle lækager og vandspild, samt opretholde produktionsniveauet.
	BAT
	

	5
	Energi

	
	BAT er at reducere energiforbruget ved at gøre alt det følgende:
	

	
	· anvende lavenergi-belysning
	Der forefindes lavenergibelysning flere steder i staldene. Belysningen bliver løbende udskiftet til lavenergilysstofrør.
	BAT, idet der stilles vilkår om, at der skal etableres lavenergibelysning i de fremtidige stalde, og at lyskilderne i eksisterende driftsbygninger skal erstattes med lavenergibelysning, efterhånden som lyskilderne skal udskiftes.
	

	
	Ventilation af nye stalde
	anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt, ved at:
	Der anvendes mekanisk ventilation i alle stalde.
	Kravet om naturlig ventilation fremgår af BREF -notens kap 5 (5.2.4), som er opstillet på baggrund af vurderinger i notens kap. 4. Kommunen finder imidlertid ikke, at vurderingerne i afsnit 4.4.2 eller 4.4 giver grundlag for et generelt krav. Tværtimod peges på, at ventilation bør kunne sikre luftskiftet af hensyn til dyrevelfærd, hvilket mest effektivt sikres ved mekanisk ventilation. Tilsvarende anføres i forhold til lugt (afsnit 4.7), at lugtproblemer imødegås ved bl.a. at tilføre højde og hastighed i ventilationsafkast, hvilket mest effektivt kan gennemføres ved mekanisk ventilation. Dette er i øvrigt overensstemmelse med principperne for lugtreduktion, som de anvendes i industrielle brancher. Af afsnit 4.7 fremgår, at lugtproblemer bl.a. skal imødegås ved at undlade luftstrømme hen over gødningsarealer, mens det af afsnit 2.3.2.2 f.eks. fremgår om naturlig ventilation, at etablering af luftstrøm gennem gødningskanaler effektivt sikrer en lav gaskoncentration i stalden.  Det er indtrykket, at BREF – notens betragtninger ikke tilstrækkeligt har gennemgået en ”Cross – media effect” vurdering.

Kommunen finder ikke, at der er grundlag for at betragte det ansøgte system som ikke – BAT.
	

	
	
	udforme bygning og stier korrekt (dvs. mikroklima i stierne)
	
	
	

	
	
	fremme luftstrømmen ved at placere bygninger under hensyntagen til fremherskende vindretninger
	
	
	

	
	For mekanisk ventilerede stalde
	optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren
	I de eksisterende stalde er etableret henholdsvis undertryk og ligetryk, mens systemet i de to nye bygninger er ikke endeligt fastlagt. Dette sker i forbindelse med den endelige projektering af byggeriet. Ventilationen i de eksisterende stalde er trinløs styret i forhold til temperatur, hvilket sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen (maksimal- og minimaltemperatur) i staldene, og med hensyn til ventilationsmængden, hvor der er minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.
	BAT
	

	
	
	undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans
	Alle farestalde og smågrisestalde inklusive ventilationsanlæggene vaskes efter hvert hold. Drægtighedsstaldene vaskes to gange årligt. Ventilationsanlæggenes synlige dele bliver vasket i forbindelse med den almene vask, hvorved der fjernes snavs m.v., der kan yde modstand og forøge strømforbruget. 
	BAT, idet der stilles vilkår om kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.
	

	6
	Oplagring af gødning
	

	6.1
	Gødningsstakke
	

	
	For gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på marken, er det BAT at anvende et betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til afstrømningsvæske
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
	

	
	For midlertidige gødningsstakke på marken er det BAT at anbringe stakkene væk fra følsomme receptorer, såsom

naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæske kan løbe ned i.
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	6.2
	Lagring af gylle i stål- eller betonbeholder
	

	
	BAT er alt det følgende:
	

	
	· en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring
	
	
	

	
	· lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år
	lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året)
	BAT
	

	
	· dobbelte ventiler bruges til alle ventiludgange fra lageret
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 17 (som foreslået ændret ved høring af 1. februar 2008) i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· gyllen røres kun lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken
	gyllen omrøres kun umiddelbart før tømning
	BAT
	

	
	BAT er endvidere at dække beholderen ved at bruge et af følgende:
	

	
	· et fast låg, tag eller en teltstruktur
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· eller et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler (LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe
	
	
	

	6.3
	Laguner
	

	
	Det er BAT dække lagunen ved at bruge et af følgende:
	

	
	· et plastdække
	
	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
	

	
	· eller et flydelag, såsom snittet halm, LECA eller naturlig udtørringsskorpe
	
	
	

	7
	Udbringning af gødning
	

	7.1
	Ammoniakfordampning og nitratudvaskning, samt udnyttelse af næringsstoffer i gødning
	
	Miljøstyrelsen anfører i vejledningsmaterialet udsendt den 13. juli 2010, samt høringsmateriale af samme dato, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vedrørende udbringning af husdyrgødning er BAT for så vidt angår ammoniakfordampningen i marken og udvaskning af nitrat. Endvidere anfører Miljøstyrelsen, at BAT-krav om udnyttelse af næringsstofferne i gødning allerede er implementeret i dansk lovgivning ved krav om gødningsplanlægning og gødningsregnskaber.

	7.2
	Fosforudvaskning
	
	
	

	
	I Miljøstyrelsens vejledninger udsendt den 13. juli og den 19. november 2010 (Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT), er opstillet vejledende grænseværdier for fosforindholdet pr. DE i gødningen ab lager jf. det nedenstående.
	

	7.2.1
	Dyretype:
	Maksimal kg p pr. DE i gødning ab lager:
	

	
	Slagtesvin
	20,5
	

	
	Smågrise
	27,8
	

	
	Søer
	23
	

	7.2.2
	Beregnet sum af maksimal BAT-niveau for fosforindhold i gødning ab lager:
	8.512 kg P
	Det fremgår af ansøgningsskemaets gødningsregnskab, at det samlede fosforindhold i den producerede gødning er 7.811 kg.

Der er indsat et niveau for fosfor i foderet således at i kombination med foderforbruget er niveauet overholdt. 
	BAT
Se kommunens nærmere vurdering i godkendelsens miljøtekniske vurdering i afsnittet ”Gødningsudbringning”.


	

	7.3
	BAT-krav vedrørende øvrige forureningsrisici og gener fra gødningsudbringning, samt BAT-krav vedrørende udbringningsteknikker.
	
	Det er kommunens vurdering, at BAT-krav jf. BREF-noten er opfyldt via eksisterende regler i:

- Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
- Lov om vandløb
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen


1: Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer

2: Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af f.eks. højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase
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