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1. Ikke teknisk resumé

Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. har den 20. oktober 2008 ansøgt Silkeborg Kommune om miljøgodkendelse til etablering af en 9 MW naturgaskedel. I 2012 har Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. desuden indsendt projektforslag til Silkeborg Kommune angående etablering af en 1.800 m3 stor akkumuleringstank.

Da Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen skal der ved udvidelse og ændringer meddeles tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.

Varmeværket reguleres ikke i forvejen af Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomhedstypen. De ansøgte ændringer på Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. medfører derfor, at Silkeborg Kommune skal stille standardvilkår for hele værket i en ny afgørelse. Silkeborg Kommune vurderer, at de opstillede vilkår vil kunne overholdes, men da der ikke i ansøgningen foreligger dokumentation herfor, er der opstillet vilkår om præstationskontrol.

Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er beliggende på adressen Agertoften 3-5 i Kjellerup by.

På varmeværket er der etableret 4 kedler – 2 naturgasfyrede og 2 flisfyrede kedler. Den samlede indfyrede effekt er på 26,3 MW.

2. Afgørelse og vilkår

2.1. Afgørelse

Silkeborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til udvidelse/ændring af Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A., Agertoften 3-5, 8620 Kjellerup. Godkendelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og § 41b, under henvisning til de oplysninger der findes i den miljøtekniske beskrivelse.

2.2. Vilkår for afgørelsen

Afgørelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes. 

Afgørelsen omfatter virksomhedens produktion af den størrelse og ved de processer, som er anført i den miljøtekniske beskrivelse.

Indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med afgørelsens forudsætninger. Der må ikke uden forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune foretages ændringer i den oplyste driftsform eller indretning, hvis dette medfører forøget forurening.

Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.

Denne afgørelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra afgørelsens dato.

Evt. ejerskifte skal meddeles Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

Ved meddeles af denne afgørelse bortfalder vilkårene i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser af:

· 29. september 1986

· 21. maj 1991

· 2. marts 2004.

Vilkårene markeret med ˚ meddeles efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven (ML). De øvrige vilkår meddeles som påbud efter MLs § 41b.

Generelt
1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
Indretning og drift
3. For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi for støv (fliskedlerne), skal der indrettes et målested med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.
4. Procesafkast skal som minimum føres 1 m over tag. Røgrør inklusiv dyser fra kedlerne skal dog have en minimumhøjde på:

	Kedel
	Højde over terræn, m

	Fliskedel 1
	40,3

	Fliskedel 2
	37

	Naturgaskedel 1
	36 ˚

	Naturgaskedel 2
	40


Tabel 1: Afkasthøjder
5. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.
6. Udendørs arealer skal renholdes.
7. Holdende lastbiler skal i videst muligt omfang have motoren standset.

8. Rapsolie fremstillet til brændsel må anvendes som støttebrændsel på lige fod med gasolie. ˚
Luft

9. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i Tabel 2
	Kedeltype
	Emissionsgrænseværdier

mg/Nm3 ved 10% O2 tør røggas

	
	Støv
	CO
	NOx regnet vægtmæssigt som NO2

	Naturgaskedel
	-
	75
	65

	Fliskedel
	100
	625
	300


Tabel 2: Emissionsgrænseværdier
Affald

10. Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Beskyttelse af jord og grundvand
11. Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere.

12. De i vilkår 11 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares.

13. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Støj 

14. Virksomhedens drift må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen målt uden for virksomhedens areal:

Område A: I områder med erhverv 

Område B: I områder for lav boligbebyggelse  
overstiger de i Tabel 3 angivne støjgrænser:

	Ugedag
	Tidsrum
	Referencetidsrum i timer
	Støjgrænse dB(A)



	
	
	
	Område A
	Område B

	Mandag-fredag
	07:00-18:00
	8
	60
	45

	
	18:00-22:00
	1
	60
	40

	
	22:00-07:00
	0,5
	60
	35

	
	
	
	
	

	Lørdag
	07:00-14:00
	7
	60
	45

	
	14:00-18:00
	4
	60
	40

	
	18:00-22:00
	1
	60
	40

	
	22:00-07:00
	0,5
	60
	35

	
	
	
	
	

	Søn- og helligdage
	07:00-18:00
	8
	60
	40

	
	18:00-22:00
	1
	60
	40

	
	22:00-07:00
	0,5
	60
	35


Tabel 3: Støjgrænser og referencetidsrum

Støjgrænserne i Tabel 3 er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over det omgivende terræn uden for virksomhedens areal.

Maksimalværdien (maksimalværdi med tidsvægtning ”fast” i dB(A)) målt om natten ved boliger i områder A og B må ikke overskride grænseværdien i tabel 3 med mere end 15 dB(A).
Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).
Vibrationer

15. Virksomhedens drift må ikke giver anledning til grænserne for vibrationer, dB re 10-6 m/s2, i Tabel 4 overskrides. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S. 

	Anvendelse 
	Vægtet accelerationsniveau, Law = i dB 

	Boliger i boligområder (hele døgnet),

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7

Børneinstitutioner og lignende
	75

	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18

Kontorer, undervisningslokaler, og lign.
	80

	Erhvervsbebyggelse
	85


Tabel 4: Grænser for vibrationer
Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien på Law = 80 dB. 

Grænseværdier for vibrationer anses for overholdt, hvis målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Lavfrekvent støj og infralyd

16. Virksomhedens drift må ikke giver anledning til grænserne for lavfrekvent støj og infralyd, dB re 10-6 m/s2, målt indendørs, i Tabel 5 overskrides. Grænserne gælder for ækivivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.
	Anvendelse 
	A-vægtet lydtryksniveau

(10-160 Hz), dB
	G-vægtet infralydniveau, dB

	Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende
	Aften/nat

Kl.18-07
	20
	85

	
	Dag

Kl. 07-18
	25
	85

	Kontorer, undervisningslokaler, og lign. støjfølsomme rum
	30
	85

	Erhvervsbebyggelse
	35
	90


Tabel 5: Grænser for lavfrekvent støj og infralyd
Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien på Law = 80 dB. 

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd anses for overholdt, hvis målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Egenkontrol og driftsjournaler

Automatisk kontrol og AMS-kontrol

17. Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt udstyr til løbende visning og registrering af CO senest den 1. april 2013. 

18. Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. 

Præstationskontrol

19. Der skal senest den 1. april 2013 til Silkeborg Kommune indsendes emissionsmålinger for de fire kedler. Emissionsmålingerne skal udføres ved præstationskontrol foretaget med 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 9 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

20. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Rapport over disse målinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.

21. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

22. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i Tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

	Navn
	Parameter
	Metodeblad nr. *

	Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
	Støv
	MEL-02

	Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas
	NOx
	MEL-03

	Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas
	O2
	MEL-05

	Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas
	CO
	MEL-06

	Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas
	PAH
	MEL-10

	Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas
	Dioxiner
	MEL-15


Tabel 6: Metodeblade
*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk. 

Kontrol af støjvilkår 

23. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

24. Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne til kontrol af støjvilkår afholdes af virksomheden.

Krav til akkrediteret støjmåling/beregning
25. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, som på nuværende tidspunkt er henholdsvis nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK,SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives.

Dokumentation for bestilling af støjmålinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at kravet er fremsat.
Kontrol af vilkår for vibrationer

26. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved akkrediteret vibrationsmåling skal dokumentere, at vibrationsgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Udgifterne til kontrol af vibrationsvilkår afholdes af virksomheden.

Krav til vibrationsmåling

27. Målingen skal foretages i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 4.3 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997: Orientering: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

Vibrationsmålingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK,SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Dokumentation for bestilling af vibrationsmålinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at kravet er fremsat.

Kontrol af vilkår for lavfrekvent støj og infralyd

28. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at grænserne for lavfrevent støj og infralyd er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænserne for lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Udgifterne til kontrol af vilkår for lavfrekvent støj og infralyd afholdes af virksomheden.

Krav til måling for lavfrekvent støj og infralyd

29. Målingen skal foretages i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 3.4 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997: Orientering: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK,SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Dokumentation for bestilling af målinger for lavfrekvent støj og infralyd skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at kravet er fremsat.
Kontrol med belægning
30. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning hvor der opbevares råvarer, kemikalier eller farligt affald. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
Driftsjournal

31. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Olieforbrug på støttefyring.

– Justering af brændere.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

3.  Silkeborg Kommunes vurdering og begrundelse for vilkår

3.1.  Begrundelse for afgørelsen
Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. har den 20. oktober 2008 ansøgt Silkeborg Kommune om miljøgodkendelse til etablering af en 9 MW naturgaskedel. Naturgaskedlen er etableret på værket. I 2012 har Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. desuden indsendt projektforslag til Silkeborg Kommune angående etablering af en 1.800 m3 stor akkumuleringstank.

Da Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen skal der ved udvidelse og ændringer meddeles tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.

Varmeværket reguleres ikke i forvejen af Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomhedstypen. De ansøgte ændringer på Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. indebærer forøget forurening og medfører derfor, at Silkeborg Kommune skal stille standardvilkår for hele værket i en ny afgørelse jf. § 61 i godkendelsesbekendtgørelsen. Vilkårene meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41b.

Silkeborg Kommune har vurderet, at projektet ikke skal VVM-godkendes jf. brev af 30. januar 2013. 

3.2.  Virksomhedens beliggenhed

Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er beliggende centralt i Kjellerup by på matrikel nummer 3bh, Almtoft By, Hørup, på Agertoften 3-5, 8620 Kjellerup i Silkeborg Kommune.

Varmeværket er beliggende i kommuneplanområde 23-O-06 – et område udlagt til offentlige formål som uddannelsesinstitutioner med tilknyttede idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale institutioner, kulturelle formål, administrative formål, større samlede parkeringsarealer samt områder udlagt til andre lignende almennyttige formål. Området kan tillige anvendes til hospice samt boligformål.

Ejendommen er omfattet af delområde 2 og 3 i Lokalplan nr. 40 1983 vedrørende et bolig- og erhvervsområde ved Søndergade. Delområde 2 er udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde og delområde 3 som boligområde. Der blev den 3. november 1986 vedtaget, at et areal på ca. 1.400 m2 skulle overføres fra boligområdet til delområde 2 og der blev meddelt dispensation fra lokalplanen til bebyggelsens placering på grunden m.m. Derudover er der af Silkeborg Kommune den 10. januar 2012 meddelt dispensation til etablering af akkumuleringstank. 

Der ses således ingen planmæssige hindringer for det ansøgte.

Nord for varmeværket ligger en møbelforretning, mod øst og sydøst boligområder og mod vest adskilt af Agertoften ligger Rådhuset. Til- og frakørsel sker dels via Agertoten og dels via en 4 m bred vej til Søndergade. 

Nærmeste bolig, Søndergade 72 er beliggende indenfor en afstand af ca. 30 m fra værkets bygninger.

I en afstand af ca. 5,5 km nordvest for Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. ligger EF habitat-område nr. 36, Nipgård Sø. Søen er udpeget på grund af den veludviklede undervandsvegetation. På lavt vand forekommer planter som strandbo, søpryd, svømmende sumpskærm og sortgrøn brasenføde, og på dybere vand findes en række langskudsplanter. Langs søens bredder findes desuden naturlig elleskov.

Truslerne mod udpegningsgrundlaget er belastning med næringsstoffer, både fra tidligere tilledning af spildevand, udvaskning af næringssalte fra marker i søens opland og luftbåren kvælstofforurening, der endvidere kan udgøre en trussel mod elleskoven.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller naturtyper i habitatområdet grundet afstanden og projektets karakter. Det vurderes desuden, at området ved varmeværket ikke er leve- eller rastested for arter, der er strengt beskyttet efter EF-habitatdirektivets bilag IV, da området ligger midt i byen. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvansvurdering.

Virksomheden ligger indenfor område med drikkevandsinteresser, men området vurderes ikke påvirket negativt hvis, værket overholder de opstillede vilkår.

3.3. Bemærkninger til afgørelsens vilkår

Indretning og drift

Silkeborg Kommune stiller vilkår til indretning og drift svarende til standardvilkårene.

Det er oplyst i ansøgningen, at rapsolie anvendes som støttebrændsel på lige fod med fyringsolie. Ifølge Luftvejledningen og Referencelaboratoriet kan rapsolie fremstillet til brændsel anvendes som gasolie. Silkeborg Kommune stiller derfor vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33 om, at rapsolie må anvendes som støttebrændsel.

Luftforurening

Silkeborg Kommune stiller vilkår svarende til standardvilkårenes emissionsgrænser for gas- og flisfyrede kedler. 

Ifølge Referencelaboratoriet er emissionerne fra afbrænding af rapsolie tilsvarende emissionerne for gasolie, men indeholder mindre mængder af metaller. Silkeborg Kommune stiller derfor de samme standardemissionsgrænser for afbrænding af rapsolie, som der er til afbrænding af gasolie.

Der er foretaget en emissionsmåling på fliskedel 2, der viser, at denne overholder standardvilkårenes emissionsgrænser for støv på 100 mg/Nm3, CO på 625 mg/Nm3 og NOx på 300 mg/Nm3. 

Der er også målt emissioner fra fliskedel 1. Disse målinger er angivet i forhold til røggassens indhold af CO2 og indeholder ikke en NOx måling. Det kan således ikke umiddelbart konkluderes om emissionsgrænserne er overholdt.

Der er ikke foretaget emissionsmålinger på afkast fra naturgaskedlerne og heller ikke i forbindelse med støttefyring på fliskedlerne. Det kan derfor ikke konkluderes om standardvilkårenes emissionsgrænser er overholdt.

Silkeborg Kommune stiller derfor krav om, at der skal foretages en emissionsmåling på alle kedelafkast, hvor kedlerne er under fuld normal drift. 

Idet der er foretaget en OML beregning for begge fliskedler på fuld last og denne dokumenterer overholdelse af B-værdierne for støv, NOx og CO stiller Silkeborg Kommune krav om afkasthøjden som den nuværende.

Der stilles desuden standardvilkår om indretning af målested i afkast fra fliskedlerne samt udstyr for automatisk visning og registrering af CO.

Der er ingen emissionsoplysninger vedrørende nødstrømsgeneratoren. Idet den højest anvendes 10 minutter af gangen stiller Silkeborg Kommune krav om, at afkast fra generatoren føres mindst 1 m over tag.

Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd
Der er ikke standardvilkår for støj, vibrationer og lavfrekvent støj, idet disse støjvilkår er individuelle og skal fastsættes på baggrund af værkets beliggenhed.

I de hidtil gældende miljøgodkendelser er der stillet støjvilkår til værket svarende til støjvejledningens områdetype, blandet bolig og erhverv for området nord for virksomheden og svarende til områdetypen bolig i værkets sydlige og østlige skel samt i de nærliggende boligområder.

Der er foretaget en støjmåling i 1988. Støjmålingen dokumenterer at varmeværket belaster omgivelserne med støj i nærheden af støjgrænsen. Silkeborg Kommune vurderer dog at denne støjmåling er forældet, idet der er kommet nye støjkilder til siden og andre er faldet bort.

Idet der ikke er konstateret væsentlige støjgener ved tilsyn eller modtaget klager over støj fra værket fastholder Silkeborg Kommune de nuværende støjvilkår, dog med en præcisering af referencetiden.

Da fjernvarmeværker er kendt for at kunne give anledning til gener fra vibrationer og lavfrekvent støj, er der fastsat vilkår for vibrationer og lavfrekvent støj.

Der er ligeledes fastsat vilkår om eftervisning af vilkår såfremt der konstateres gener fra vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd.

Affald

Der stilles standardvilkår om opbevaring af aske. Silkeborg Kommune vurderer, at vilkåret er overholdt.

Spildevand

Varmeværkets spildevandsudledning reguleres af en separat tilladelse.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der stilles standardvilkår om opbevaring af slam, spildolie, faste brændsler, biomasseaffald og affald fra rensningsprocesser. 

Egenkontrol

Der stilles standardvilkår om måle- og reguleringsudstyr for ilt samt udstyr for løbende visning af CO på fliskedlerne. Silkeborg Kommune vurderer at vilkåret pt. ikke er overholdt vedr. CO-måleudstyr, hvorfor der sættes en frist for etablering af udstyret. 

Derudover stilles standardvilkår om udarbejdelse af en driftsjournal.

Bedst tilgængelige teknik

Silkeborg Kommune vurderer, at Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. anvender renere teknologi, hvor det er muligt. Anvendelse af rapsolie i stedet for fyringsolie anses i den forbindelse som renere teknologi, da rapsolie er et CO2-neutralt brændsel.

3.4.  Høring og udtalelser

Udkast til afgørelsen har været til kommentering hos virksomheden.

Silkeborg Kommune har vurderet, at der ikke er andre der har individuel væsentlig interesse i sagen.

4. Forhold til loven

4.1. Lovgrundlag

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41b og godkendelse efter § 33
Afgørelsen omfatter de miljømæssige forhold der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012), dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Godkendelsen er således ikke en godkendelse af arbejdsmiljøet efter Lov om arbejdsmiljø, som administreres af Arbejdstilsynet.

En godkendelse efter loven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkårene i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser af:

· 29. september 1986

· 21. maj 1991

· 2. marts 2004

Listepunkt

G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW.

Revurdering

Der er ikke lovgivningsmæssige krav til, at afgørelsen skal revurderes regelmæssigt. Afgørelsen vil derfor blive revurderet efter behov.

VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010). Virksomheden er omfattet af punkt 3a på bilag 2: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 
Da der er tale om udvidelser på et anlæg som allerede er godkendt har Silkeborg Kommune foretaget en screening af projektet i henhold til bilag 2 pkt. 14 i VVM-bekendtgørelsen. Med afgørelse, der offentliggøres sammen med denne afgørelsen, har Silkeborg Kommune vurderet, at produktionen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Altså skal der ikke ske en VVM-behandling af projektet herunder udarbejdelse af et kommuneplantillæg.  

Andre 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1321 af 21. december 2011.
Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

4.2. Opmærksomhed på andre tilladelser

Tilladelse til udledning af røgaskondensat af 22. februar 1995.

Jordforureningsloven

Ejendommen er kortlagt som forurenet grund på vidensniveau 1. Flytning af jord fra ejendommen skal derfor anmeldes til Silkeborg Kommune senest 4 uger, inden flytningen skal finde sted.

Ejendommen ligger ikke i indsatsområde og godt 500 m fra Kjellerup Vandværks boringer, derfor skal Silkeborg Kommune ikke meddele tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8 til etablering af nye bygninger på ejendommen. 

4.3. Revurdering af godkendelse
Indtil der er forløbet 8 år fra godkendelsesdatoen, kan Silkeborg Kommune kun meddele påbud eller forbud i forhold til vilkår meddelt i denne afgørelse, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller såfremt forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund for denne godkendelse. Revision af egenkontrolvilkår er ikke omfattet af denne retsbeskyttelse, og kan derfor foretages, når tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.

4.4. Tilsyn med virksomheden

Silkeborg Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt, af kontrollere at ovennævnte vilkår overholdes.

4.5. Offentliggørelse, klagevejledning og søgsmål
Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Ekstraposten den 30. januar 2013. Eventuel klage skal således være Silkeborg Kommune i hænde senest den 27. februar 2013.  

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage over godkendelsens stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes til Silkeborg Kommune, som herefter videresender klagen til klagenævnet. 

Klagen skal være Silkeborg Kommune i hænde indenfor normal kontortid på dagen for klagefristens udløb: Virksomheden modtager besked, hvis miljøgodkendelsen påklages.

En klage over vilkår meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af godkendelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.
En klage over vilkår meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41b har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales 500 kr i gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret tilbagebetales hvis der gives medhold i klagen. Der kan læses mere om klagereglerne på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://www.nmkn.dk/Vejledninger/ og http://www.nmkn.dk/Vejledninger/Klagegebyr/).
Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelserne skal ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt.

4.6. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Silkeborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

- Embedslægeinstitutionen (midt@sst.dk) 

- Danmarks Naturfredningsforening (dnsilkeborg-sager@dn.dk )

- Gjern Natur (post@gjern-natur.dk)

- Sportsfiskerne: (post@sportsfiskerforbundet.dk )
4.7. Lov- og vejledningsgrundlag

Der er i godkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

Miljøbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 1010 med senere ændringer.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012.

VVM-bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15. december 2010.

Luftvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, ”Luftvejledningen”.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002, ”B-værdier”.

Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.

5. Liste over sagens akter

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af 29. oktober 2008.

2. Mail med supplerende oplysninger af 25. september 2012.

3. Brev modtaget den 1. oktober 2012.

4. Mail med supplerende oplysninger af 24. oktober 2012.

5. Brev modtaget den 29. oktober 2012.

6. Mail med supplerende oplysninger af 12. november 2012.

7. Ukast til miljøgodkendelse i høring af 19. december 2012. 

8. Svar på høring hos virksomheden af 8. januar 2013.

6. Miljøteknisk beskrivelse

6.1. Virksomhedens art
Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er en godkendelsespligtig virksomhed, der er registreret under godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt: G 201, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

6.2. Beliggenhed og ejerforhold
	Adresse
	Agertoften 3-5

8620 Kjellerup

	Matrikel nr.: 
	3bh, Almtoft by, Hørup

	CVR-nummer:
	60247412

	P-nummer:
	1.002.110.216 

	Ejendommens ejer:
	Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A.
Tværgade 4

8620 Kjellerup


Varmeværkets beliggenhed fremgår af kortet herunder:
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6.3. Indretning og drift

Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. er beliggende på adressen Agertoften 3-5 i Kjellerup by.

På varmeværket er der etableret 4 kedler – 2 naturgasfyrede og 2 flisfyrede kedler. Den samlede indfyrede effekt er på 26,3 MW.

Kjellerup Fjernvarme er reguleret af følgende miljøgodkendelser:

29. september 1986
Miljøgodkendelse til etablering og drift af varmecentral.

21. maj 1991
Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til røggaskondensering.

2. marts 2004
Miljøgodkendelse til 4 MW fliskedel.

samt tilslutningstilladelse til udledning af røggaskondensat af 22. februar 1995. 

3 gaskedler der er etableret omkring 1986 er sløjfet og i 2005 er der etableret en ny naturgasfyret 9 MW kedel, der endnu ikke har modtaget en miljøgodkendelse. På nuværende tidspunkt består varmeværket af følgende kedler:

	Navn
	Effekt
	Etableringsår

	Fliskedel 1
	Indfyret effekt: 7,5 MW

Røggaskondensering: 2,5 MW

Støttefyring: 0,5 MW
	1987

	Fliskedel 2
	Indfyret effekt: 4 MW

Røggaskondensering: 1,5 MW

Støttefyring: 0,5 MW
	2004

	Gaskedel 1
	9 MW
	2005

	Gaskedel 2
	5,8 MW
	1976


Tabel 7: Oversigt over kedelanlæg.

Gaskedel 1 er desuden udstyret med en kombibrænder for bio/gasolie. Oliedelen er ikke i drift.

I 2012 har Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. indsendt projektforslag til Silkeborg Kommune angående etablering af en 1.800 m3 akkumuleringstank. Etablering af akkumuleringstanken vil sikre en bedre udnyttelse af kedlerne og medføre en forøgelse i udnyttelsen af varmeproduktionen. Der bliver tale om et øget brændselsforbrug på ca. 2.000 t flis pr. år, og det forventes et fald i naturgasforbruget på ca. 22.000 m3/år. Antallet af lastbiltræk med flisleverancer vil blive øget fra ca. 1.400 til 1.500 træk pr. år, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 7 % i forhold til nu.

Grund- og spidslast køres på de to fliskedler og gaskedlerne anvendes kun som reserve. Der anvendes støttefyring på begge fliskedler, når flisen på grund af vandindhold eller sne ikke selv kan holde tilstrækkelig temperatur i fyrboksen til at udbrænde røggassen. Der kan indfyres op til 50 l i timen på begge kedler. Det udgør ca. 5% af effekten på den store fliskedel og ca. 10% af effekten på den lille fliskedel. Støttefyringen bruges kun kortvarigt (i ca. 10 minutter pr. alarm for dårlig forbrænding) og startes og overvåges manuelt. Ved alarm for dårlig forbrænding skiftes øjeblikkeligt til noget bedre flis.

Udover kedelanlæg og akkumuleringstank er der indrettet et smedeværksted, der kun fungerer som servicerum. Aktiviteter som svejsning og slibning foregår kun ved reparation i kedelhallen. 

Til oplagring af olie anvendes 4 indendørs kældertanke af hver 1.800 l.

Der er også etableret en nødgenerator på virksomheden. Nødgeneratoren er placeret i værkstedet og drives på dieselolie. Nødgeneratoren prøvekøres 10 minutter hver anden måned.

Indretningen af varmeværket fremgår af bilag 1. 

Varmeværket er i drift året rundt og døgnet rundt, men driftstiden på de 4 kedler varierer afhængigt af det aktuelle varmeforbrug og de to gaskedler anvendes kun til reservelast.

Den årlige varmeproduktion er 60.000 MWh.

Flisen modtages i en modtagesilo, hvorfra det med en automatisk kran flyttes til to lagersiloer. Kranen anvendes også til at føre flisen til fødetrakten, hvorfra det i en lukket stålkasse føres frem til risten.

Røggasserne fra fliskedlerne grovrenses i multicykloner og de frasorterede partikler føres med en snegl til slaggercontaineren. Efter multicyklonen passerer røgen en vådvasker, hvor den overbruses og afkøles. Herfra føres den videre til en vekslersektion, hvor røggassen udkondenseres og afkøles af returvandet til varmeværket samtidig med, at returvandet opvarmes.

Afkast fra de naturgasfyrede kedler renses ikke inden udledning via skorsten.

Overskudsvandmængden, der fremkommer ved kondensering af røggassen afledes til kloaksystemet via en kammerfilterpresse.

Kedelvandet blødgøres og pH-reguleres af hensyn til kalkudfældning og korrosion i ledningsnettet.

Råvareforbrug

Forbruget af råvarer og hjælpestoffer fremgår af tabellen herunder.

	Produkt
	Forbrug pr. år
	Oplagringssted

	Flis
	22.000 ton
	2 aflæssesiloer/lager

	Naturgas
	37.000 m3
	-

	Dieselolie/bioolie
	2.000 l 
	Kældertanke 

	Vandbehandlingsmiddel
	400 l
	I tromle på specialplads med mulighed for opsamling af spild og lækage

	Hydraulikolie brændbar
	200 l
	I tromle på specialplads med mulighed for opsamling af spild og lækage

	Hydraulikolie ikke brændbar
	200 l
	I tromle på specialplads med mulighed for opsamling af spild og lækage

	Diverse spraydåser med rustbeskyttelse
	Mindre mængde
	Værksted på specialplads med mulighed for opsamling af spild og lækage


Tabel 8: Råvaremængder angivet i projektforslag vedr. ny akkumuleringstank samt noteret i forbindelse med miljøtilsyn i januar 2012.

Flisoplaget er på 2.700 m3, hvilket svarer til 900 til 1.000 ton eller 9 døgns forbrug og betyder, at der skal tilføres flis løbende.

6.4. Forurening
Luftforurening
Røggas fra de fire kedler ledes i selvstændige røgrør til to skorstene på henholdsvis 36 og 40 m over terræn (jf. tegning i bilag 1). Den østligste skorsten er 40 m høj og kaldes i det følgende skorsten A og den anden skorsten B. Der er højdeforskel mellem de to selvstændige røgrør i begge skorsten, da der er sat forlængelse på rørene fra begge fliskedler.

Data for de fire afkast ses i tabellen herunder:

	
	Fliskedel 1
	Fliskedel 2
	Gaskedel 1
	Gaskedel 2

	Tilledes skorsten
	A
	B
	B
	A

	Afkasthøjde incl. dyser, m
	40,3
	37
	36
	40

	Røgrørsdiameter, m
	0,8

Konus: 0,7
	0,65

Konus: 0,55
	0,65
	0,6

	Skorstenens ydre diameter, m
	1,8
	1,7
	1,7
	1,8

	Luftmængde, Nm3/s*
	3,1
	1,65
	4,25
	2,47

	Temperatur, °C
	37
	37
	120
	140


Tabel 9: Afkastdata. 
* Ved 10% O2.

Emissioner

Der er foretaget emissionsmålinger på de to fliskedler.

	
	Fliskedel 2*
	Fliskedel 1**

	Måledato
	4. februar 2009
	26. april 1988

	Støv
	50 mg/Nm3
	1,5 mg/Nm3

	CO
	233 mg/Nm3
	0,035%

	NOx 
	187 mg/Nm3
	-

	SO2
	-
	0,64 g/s


Tabel 10: Emissionsmålinger.
* ved 10% O2 tør røggas. ** ved et indhold af CO2 på 14,5%.
Der er ikke foretaget emissionsmålinger på de to naturgasfyrede kedler. 

Fliskedlerne er udstyret med måle- og reguleringsudstyr for ilt i røggassen. Der er ikke udstyr til kontinuert måling af CO, men der anvendes håndholdt udstyr for måling af CO en gang pr. uge.

Skorstenshøjdeberegning
Der er udført en skorstenshøjdeberegning for de to skorstene i en driftssituation, hvor begge fliskedler kører fuld last svarende til fuld normal drift. Skorstenshøjdeberegningerne indeholder ikke anvendelse af støttebrændsel eller en situation, hvor nødstrømsgeneratoren er i drift.

Resultatet af skorstenshøjdeberegningerne er en maksimal immissionskoncentration af støv på 0,01 mg/m3, CO på 0,08 mg/m3 og NOx på 0,04 mg/m3.

Støj og vibrationer

De væsentligste støjkilder i forbindelse med drift af varmeværket er støj fra skorstenstop, bygningstransmitteret støj fra kedler og pumper samt lastbiltransport til og fra varmeværket.

Det er oplyst, at luftindtag er støjdæmpede. Bygningen er opført i betonelementer, porte er etableret med støjdæmpning, støjbafler er monteret i luftindtag mod øst (byen), flishuggeren er installeret i et støjdæmpet rum og brusetårnet er opbygget af støjdæmpende fiberbeton plader. Støjende udstyr er så vidt muligt placeret i kælderen.

Til- og frakørsel med lastbiler sker i tidsrummet fra kl. 05 – kl. 20. Der vil dog ikke blive omladet containere og aftipning vil foregå bag lukket port uden for tidsrummet fra kl. 07 – kl. 18. I dette tidsrum vil der være tale om ca. 100 transporter om året.

Der er den 10. august 1988 udført en støjmåling, der konkluderer at støjen fra værket er stationær og kontinuerlig over lange perioder, idet de væsentligste støjkilder såsom ventilatorer, brændere og pumper konstant er i drift. Resultatet af målingen viste, at støjgrænsen tangeres i natteperioden for det mod syd og østliggende boligområde. Det oplyses i øvrigt, at usikkerheden på målingen er relativt høj.

Der er siden målingen i 1988 sket væsentlige ændringer i støjbilledet:

· Der er fjernet en 90 kW jævnstrømsmotor

· Det blæserbaserede flistransportsystem er udskiftet og drives nu med snegl

· Kedlen fra 2004 er støjsvag

· Den 9 MW gaskedel støjer mindre end de tre gaskedler, den har erstattet

Affald

Varmeværkets affaldssammensætning, opbevaringssteder og bortskaffelse bestod i 2011 af:

	Affaldstyper
	Opbevaring
	Mængde pr. år
	Transportør
	Modtager

	Spraydåser
	400 l container
	2-3 stk.
	Marius Pedersen
	Forbrænding

	Lysstofrør
	
	
	Elektriker
	Affaldscenter Tandskov

	Erhvervsaffald inkl. PEH rørstumper
	400 l container
	2 ton, 100 kg rør
	Marius Pedersen
	Forbrænding

	Stålrør
	Direkte til genbrug
	Ca. 200 kg
	Kjellerup Fjernvarme
	Genbrug

	Slagger og filterkager fra spildevandsfilterpresse
	Container placeret udendørs – overdækket
	Ca. 20 ton
	Thorning Trætransport, Kjellerup
	Feldengård Losseplads til deponi

	Flyveaske og bundaske
	Askecontainer i garage
	Ca. 135 ton
	Thorning Trætransport, Kjellerup
	Feldengård Losseplads til deponi

	Slam fra rensning af kedler, røgrør og røggaskondensering
	Opbevares ikke på virksomheden
	Ca. 15 m3
	IBKA A/S
	Østdeponi, Herning


Tabel 11: Affaldssammensætning, opbevaring og bortskaffelse.

Spildevand

Der er 4 kilder til spildevand på virksomheden:

· Røggasvaskervand

· Kedelvand

· Regenerering af blødgøringsanlæg

· Sanitært spildevand

Røggaskondensatet bruges som røggasvaskevand, og afledes derfor ikke til kloakken. Der forventes udledt ca. 10.000 m3 røggasvaskevand pr. år, når Gl. Kjellerup er fuldt tilsluttet værket. Vaskevandet bortledes til den offentlige kloak via et 4 m3 bundfældningsbassin med spidsbund samt en kammerfilterpresse og vil have en temperatur på maksimalt 40 °C og en pH mellem 6 og 9.

Spildevand fra ledningsnettet (kedelvand) indeholder natriumhydroxid og har en pH værdi omkring 9,8. Ved reparationer på ledningsnettet kan der udledes op til 5.000 l kedelvand til kloakken. I forbindelse med kedelreparationer tømmes kedlen for vand. Det sker hvert 3 til 5 år og udgør mellem 8 og 15 m3 afhængigt af hvilken kedel, der er tale om. 

Spædevand til ledningsnettet ledes gennem blødgøringsanlæg. Der spædes op med ca. 1.500 m3 pr. år. Ved regenerering af blødgøringsanlægget tilføres kloakken ca. 200 l vand, heraf er 100 l saltvand. Regenerering sker hver 5. til 7. dag.

Sanitært spildevand bortledes også til den offentlige spildevandsledning.

Der er gulvafløb til kloak i alle rum. Der er ikke olieudskiller på kloaksystemet.

Varmeværkets spildevandsudledning er på nuværende tidspunkt reguleret af Tilladelse til udledning af røggaskondensat af 22. februar 1995.

Beskyttelse af jord og grundvand

Container med slam fra filterpresse står udendørs på asfaltbelægning og er overdækket. Vandindholdet i filterkagerne er ca. 50 %, hvorfor der ikke sker udledning af vand fra filterkagecontaineren.

Vandbehandlingsmiddel og hydraulikolie opbevares på en specialplads med mulighed for opsamling af spild og lækage.

Der er 4 typegodkendte kældertanke på værket. Tankenes data fremgår af Tabel 12.

	Godk. nr.
	Type
	Størrelse
	Fabriksår
	Leverandør

	50-5313

52137
	Enkeltvægget
	1.800 l
	2011
	KN Smede- og Beholderfabrik A/S

	50-5313

52138
	Enkeltvægget
	1.800 l
	2011
	KN Smede- og Beholderfabrik A/S

	50-5313

52139
	Enkeltvægget
	1.800 l
	2011
	KN Smede- og Beholderfabrik A/S

	50-5313

52140
	Enkeltvægget
	1.800 l
	2011
	KN Smede- og Beholderfabrik A/S


Tabel 12: Oplysninger om kældertanke.

Egenkontrol

Der udføres egenkontrol i form af måling af CO, O2 og CO2 på røggassen med håndholdt måleinstrument, der kalibreres en gang om året.

Bedst tilgængelige teknik

Fliskedlen fra 2004 er udstyret med et avanceret mikroprocessorbaseret styringssystem, der sikre høj ydelse og lave emissioner ved, at styre forbrændingen optimalt. Fliskedlen fra 1987 er i 2012 blevet udstyret med en tilsvarende styring. Endvidere vil Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. arbejde på, at nedbringe forurenede stoffer til omgivelserne herunder støj og affald, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen til eksternt miljø.

7. Bilag
7.1. Oversigtskort
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