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Vilkår for miljøgodkendelsen
Vilkårene meddelelses i henhold til miljøbeskyttelsesloven
 og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
. Forudsætningerne for vilkårene er givet i det miljøtekniske resumé samt i den miljøtekniske vurdering.

	
	Vilkår om indretning og drift

	1. 
	En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.



	2. 
	Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det indsendte ansøgningsmateriale af 18. januar 2010.



	3. 
	Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra dags dato. Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden senest en uge inden anlægget idriftsættes.



	4. 
	Virksomheden skal oplyse Høje-Taastrup Kommune om, hvornår rota 3 er i normal drift.



	5. 
	Virksomheden må være i drift på alle ugens 7 dage, 24 timer i døgnet.


	6. 
	Virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 1 og rota 2, skal have en minimums driftstemperatur på 750 oC, der sikre en overholdelse af vilkår 14.



	7. 
	Virksomheden skal fastlægge den nødvendig, laveste driftstemperatur for den integrerede efterbrænder tilknyttet rota 3, som sikrer en overholdelse af vilkår 14 i afkast L6. 

Kommunen skal have tilsendt oplysning om den fastlagte driftstemperatur samtidig med vilkår 31 opfyldes.



	8. 
	Når minimums driftstemperaturen for virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 3 er fastlagt jf. vilkår 7, skal den integrerede efterbrændere tilknyttet rota 3, herefter overholde den fastlagte minimumsdriftstemperatur



	9. 
	Der må kun finde trykning sted, når temperatur på integreret efterbrænderne tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3 overholder vilkår 6 og vilkår 8
Virksomheden skal føre driftsjournal over integreret efterbrændernes driftstemperaturer og virksomheden skal opbevare temperaturregistreringerne i 2 år. 

Tidsintervallet og registreringsform af driftstemperatur aftales med Høje-Taastrup Kommune. Virksomheden skal fremvise og udlevere driftsjournal og temperaturregistreringer til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.


	10. 
	Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes, hvis virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3 ikke overholder vilkår 6 og vilkår 8


	11. 
	Virksomheden skal udarbejde en driftmanual med skriftlige procedure for drift og vedligeholdelse af tørreovnene med integreret efterbrænder tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3, i overensstemmelse med producentens forskrift. 

Driftsmanualen skal være umilddelbart tilgængelig for driftoperatøren. 

Driftmanualen skal ved tilsynsmyndighed anmodning kunne forevises ved tilsyn.


	12. 
	Virksomheden skal løbende føre driftsjournal over fejl/uheld ved drift af efterbrænderne til rota 1, rota 2 og rota 3 og oplysningerne skal opbevares i mindst 2 år. 

Driftsjournalen skal fremvises og udleveres til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.

	
	Vilkår om luft

	13. 
	Virksomheden skal udlede opvarmet rumluft fra trykkelinierne til afkast L3, L4 og L5.

Udledningerne skal ske under følgende betingelser:

Afkast nr.

Emission 

Luftmængde

Afkasthøjde

L3, L4, L5

Opvarmet luft fra rumudsugning ved heatset trykkelinierne

Max. 48.000 m3/h fra hvert afkast

10 meter over terræn



	14. 
	Virksomheden skal udlede al renset luft fra de 3 integreret efterbrændere via afkast L6, L7 og L8 med en afkasthøjde på 16 m over terræn, således at B-værdi for de emitterede stofgrupper overholdes, emissionskoncentrationerne af TOC, CO og NOx målt ved den aktuelle oxygenkoncentation ikke overskrider følgende betingelser:

Afkast nr.

Luftmængde

Foruren-ende stof

Emissions-grænse-værdi mg/normal m3

Afkast-højde 

L6

≤12.000 m3/h
TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

L7 og L8

max 9.500 m3/h

TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

Emmisionsgrænseværdien for NOx gælder for den emitterede mængde NOx regnet som NO2


	15. 
	Virksomheden skal udlede svejserøg til afkast benævnt L15 under følgende betingelser

Afkast

nr. 

Forurenende stof

Luft-mængde

Afkasthøjde

L15

Svejse-røg

Max. 600 m3/h

Opadrettet, 

10 meter over terræn



	
	

	16. 
	Virksomheden skal udlede renset luft fra spånsugeanlæg via afkast L18 under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forur-

endestof

Luft-

mængde

Rense-foran-staltning

Emmisions-grænseværdi mg/normal m3
Afkasthøjde beregnet med OML point

L18

Papirstøv

Max 

16.300 m3
Filter på afkast med en mindste rensekapacitet til emissionsgrænseværdi

1 mg for partikelstørrelse < 1µ

10 meter over tærren



	
	

	17. 
	Virksomheden skal udlede luft fra kedelcentralens naturgasfyrede anlæg, via afkast L17, under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forurenede stof

Emmisions-grænse 

mg/normal m3 tør 

røggas ved 10% o2
Luftmængde

Afkasthøjde beregnet 
efter gasreglement

L17

NOx regnet som NO2
65 mg/normal m3
Max 600 m3/h

12 meter over terræn

L17
CO
75 mg/normal m3
Max 600 m3/h

12 meter over terræn



	
	

	18. 
	Virksomheden skal udlede den udsugede luft fra arkhal til afkast L19 under følgende betingelser:

Afkast nr. 

Forurenende stof

Luftmængde

Afkasthøjde

L 19

Ingen betydende

max. 9.000 m3/h

11 m over terræn



	19. 
	Virksomheden må ikke benytte flygtige organiske forbindelser, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske og har fået tildelt eller skal tildeles risikosætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter



	
	Vilkår for lugt

	20. 
	Virksomhedens samlede bidrag til omgivelserne uden for matr. nr. 13 n, Sgl. til immissionskoncentrationen af lugtstoffer må som middelværdi over et minut i 99% af tiden ikke overstige 10 lugtstofenheder/m3 (LE/m3) i området udlagt til erhvervsformål, herunder landbrugsområder, og 5 LE/m3 i boligområder




	
	Vilkår for støj

	21. 
	Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A) må i intet punkt i skel mod nord, øst og vest for virksomheden overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Man - fre: 07.00-18.00

60 dB(A)

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

60 dB(A)

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

60 dB(A)

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum

Virksomhedens støjbidrag midles over forskellige tidsrum afhængig af tidspunktet på døgnet. Støjvilkårene er således fastsat ud fra følgende forudsætninger:

Kl. 7.00 – 18.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer

Kl. 18.00 – 22.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende time

Kl. 22.00 – 7.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende halve time



	22. 
	Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i lokalplanområde 2.03.2 syd for virksomhedens skel overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Man - fre: 07.00-18.00

55 dB(A)

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

55 dB(A)

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

55 dB(A)

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum

Virksomhedens støjbidrag midles over forskellige tidsrum afhængig af tidspunktet på døgnet. Støjvilkårene er således fastsat ud fra følgende forudsætninger:

Kl. 7.00 – 18.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer

Kl. 18.00 – 22.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende time

Kl. 22.00 – 7.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende halve time



	23. 
	Driften af virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj eller infralyd, der overstiger følgende niveauer målt indendørs i nærmeste bolig:

Anvendelse

 

A-vægt lydtrykniveau (10-60Hz),dB

G-vægt infralydniveau, dB

Støjbidrag vægtes over:

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende

aften/nat (kl. 18-07)

20

85

10 min.

dag (kl.07-18)

20

85

10 min.

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende følsomme rum.

30

85

10 min.

Øvrige rum i virksomheden

35

90

10 min.




	
	Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand

	24. 
	Til forebyggelse mod forurening af jord og grundvand skal alle typer olier og kemikalier (både i form af råvarer og i form af affald) opbevares indendørs i tætte og bestandige beholdere med tætsluttende låg, beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indholdet, både på beholderen og på beholderens låg. Beholderne skal være hævet mindst 10 cm fra gulv, så eventuelle utætheder eller spild kan opdages.



	25. 
	Opbevaringsstedet for alle typer olier og kemikalier skal være sikret med væsketætte og impermeabel belægninger. Der må ikke fra opbevaringsstedet kunne løbe væske til kloakafløb, utætte og ubestandige belægninger eller jord eller lignende.

Ved impermeabel forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som oplageres.


	26. 
	Befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaden er udbedret.



	27. 
	Overfladebelægningen inklusiv eventuel spildbakke eller anden opsamlingsmulighed skal kunne tilbageholde volumet af den største beholder, dog mindst 200 liter, så spild ved håndtering, fra utætte beholdere eller større uheld kan opsamles.



	28. 
	Håndtering af alle typer olier og kemikalier skal altid foregå sådan, at spild og forurening forebygges. Påfyldning og aftapning fra beholdere skal ske på et opbevaringssted, der opfylder vilkår 25, 26 og 27. Under selve påfyldnings- eller aftapningsstedet skal der opstilles en spildbakke, der kan tilbageholde et spild på mindst 10 liter.



	29. 
	Virksomheden skal sikre, at der ved de områder, hvor der håndteres olier og kemikalier, er opstillet absorberingsmateriale.

Absorberingsmaterialet skal være tilpasset således, at det kan opsuge den/det olie eller kemikalie, der spilles.  




	
	Vilkår om egenkontrol

	30. 
	Virksomheden skal senest 3 måneder efter at rota 3 er i normal drift, dog senest 1. september 2010, lade udføre en akkrediteret præstationsmåling af efterbrænderens afkast L6, til dokumentation af, at emissionsværdierne jf. vilkår 14 er overholdt. Målingerne foretages under maksimal drift. 

Ved præstationsmålingerne skal der inden for en 7 timers periode foretages mindst 3 enkeltmålinger i hvert afkast af mindst en times varighed, og i målingen skal der indgå måling af luftmængden i afkastene. 

Emissionsvilkårene anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med kravværdien. 

Herefter skal der foretages præstationsmålinger mindst en gang hvert år i uge 36/37. Hvis det gennemsnitlige resultat af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien dog kun hvert andet år.



	31. 
	Virksomheden skal lade udføre en akkrediteret præstationsmåling på efterbrændernes afkast L7 og L8, til dokumentation af, at emissionsværdierne jf. vilkår 14 er overholdt. Målingerne foretages under maksimal drift. Første præstationsmåling skal foretages i uge 36/37 i 2011.

Ved præstationsmålingerne skal der inden for en 7 timers periode foretages mindst 3 enkeltmålinger i hvert afkast af mindst en times varighed, og i målingen skal der indgå måling af luftmængden i afkastene. 

Emissionsvilkårene anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med kravværdien. 

Herefter skal der foretages præstationsmålinger mindst en gang hvert år i uge 36/37. Hvis det gennemsnitlige resultat af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien dog kun hvert andet år.



	32. 
	Ved præstationsmålingerne i vilkår 30, 31 skal der anvendes følgende målemetoder: 

Stof

Målemetode

Metodeblad

TOC

DS/EN 12649, 

DS/EN 13526

VDI 3481

MEL-07

CO

DS/EN 14789

MEL-06

NOx

DS/EN 14792

MEL-03

Eventuelle afvigelser fra målemetoder angivet i vilkår 32 skal begrundes af virksomheden og godkendes af Høje-Taastrup Kommune, forinden målingen foretages. 

Rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af virksomhedens forureningsbidrag skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter præstationsmålingens udførelse. 



	33. 
	Virksomheden skal på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at vilkår 20, for maksimalt lugtbidrag overholdes. Virksomhedens skal på kommunens forlangende som minimum på hver emissionskilde foretage tre efter hinanden følgende målinger med mindst ½ times mellemrum mellem hver prøve ved maksimal belastning af anlægget. Beregningerne skal foretages med en OML-model. Inddata skal korrigeres til 1-minutsværdi.

Prøveudtagningen skal foretages af et dertil akkrediteret firma. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunens forlangende sende kopi af indgået aftale med relevant målefirma om måling/beregning til Høje-Taastrup Kommune. Af aftalen skal fremgå, hvornår afrapportering vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan højest en gang årligt forlange dokumentation ved prøvetagning og OML-bereging af lugtbidrag.



	34. 
	Hvis måleresultatet viser en overskridelse af emissionsgrænserne jf. vilkår 14 eller immisionsgrænserne jf. vilkår 20 skal virksomheden senest med måleresultaterne (jf. vilkår 30, vilkår 31, vilkår 32) fremsende redegørelse for årsagen til overskridelserne. Det skal endvidere fremgå af redegørelsen, hvad virksomheden vil gøre eller har gjort for at overholde grænseværdierne.



	35. 
	Drift og kontrol af filteret i afkast L18 (spånsugning) skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filterleverandørens driftsinstruks. Der skal føres journal over tilsyn med filtrets renseside for kontrol af nedslidning af filtre. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal tilføres driftsjournalen med dato og år. Journalen skal være opbevaret på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 2 år.

Vilkåret anses for overholdt, når de givne forudsætninger og betingelser i vilkår 16 er overholdt, og driftsjournalen er ført korrekt.



	36. 
	Kedelcentralen skal vedligeholdes og serviceres mindst 1 gang årligt efter aftale med servicefirma.


	37. 
	Virksomheden skal i øvrigt på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at støjgrænserne fastsat i vilkår 21,22 og 23 er overholdt. Dokumentationen skal ske ved målinger og/eller beregninger af den støj virksomheden påfører omgivelserne. 

Målinger og/eller beregninger skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunen har forlangt vilkår 21,22, og 23 dokumenteret overholdt sende kopi af indgået aftale med relevant laboratorium om måling/bergning til Høje-Taastrup Kommune. 

Af aftalen skal det fremgå, hvornår afrapporteringen vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan maksimalt forlange dokumentation en gang årligt. 



	38. 
	Såfremt der ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj dokumenteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal virksomheden samtidig med at dokumentationen jf. vilkår 37, fremsendes til kommunen, redegøre for, hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte med henblik på fremover at kunne overholde de fastsatte støjvilkår.


	39. 
	Målinger og/eller beregninger af virksomhedens eksterne støj skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European Cooperation for Accreditation) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.



	40. 
	Der skal minimum en gang om året foretages visuel kontrol af alle befæstede om impermeable arealer samt sumpe. Dette kan gøres etapevis

Resultatet af besigtigelsen og udbedringer skal noteres i driftsjournal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år



	
	Indberetning til tilsynsmyndigheden

	41. 
	Virksomheden skal en gang årligt udarbejde en miljøredegørelse for perioden 1. oktober til 30. september. Miljøredegørelsen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune senest den 1. december hvert kalenderår Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

· Samlet forbrug af trykfarve, og herunder det samlet forbrug af mineralsk olie i trykfarverne, 

· Antal driftstimer for hver af de tre efterbrændere,

· Samlet forbrug af fugtevandskoncentrat,

· Samlet forbrug af opløsningsmiddelholdige produkter til afvskning af trykplader,

· Samlet produktion af færdige magasiner og blade, opgjort i tons,

· Samlede mængde bortskaffet affald for de enkelte fraktioner og affaldskategorier, som angivet i ansøgningsmaterialet

· Kommenteret redegørelse for resultaterne af sidste præstationskontrol, jf. vilkår 30, 31, 32 i relation til kravværdierne i vilkår 13,

· Oplysning om tidspunkter i perioden, hvor efterbrændernes temperatursætning har været under den nederste driftstemperatur jf. vilkår 11 for efterbrænderne.

Den indsendte miljøredegørelse kan erstattes af grønt regnskab i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Regnskabet skal indeholde ovennævnte oplysninger.


	42. 
	Virksomheden skal sammen med opfyldelse af vilkår 41 hvert år indsende dokumentation for reduktionsprogrammet jf. bestemmelserne i VOC-bekendtgørelsens (bek. nr. 350 af 29. maj 2002) § 2 stk. 1 nr. 2

Virksomheden overholder vilkåret ved at indsende opdateret massebalance svarende til den virksomheden har udarbejdet i det reviderede ansøgningsmateriale af 18. januar 2010.



	
	Driftsforstyrrelser

	43. 
	Virksomheden skal oplyse til kommunen, hvis der sker driftsforstyrrelser eller større uheld ved en af de i nedenstående tabel omtalte processer. 

Driftsforstyrrelser/uheld

Mulig konsekvens

Forholdsregler til modvirkning af driftsforstyrrelse/uheld

Kontakt tilsynsmyndighed straks 
Større uheld med miljømæssige konsekvenser 
F.eks. spild af farligt affald i forbindelse med afhentning på ikke tætte og impermeable belægninger
Udspredning af absorberingsmateriale
Ja
Efterbrænder falder ud

Rotationspressen stopper, hvis efterbrænderen falder ud.

Vedligeholdelse af styringssystem til efterbrændere 

Nej
Utæt brændkammer

Øget emission af CO.

Årlige kontrolmålinger.

Ja
Brud på rørledninger til fugtevand

Udslip af fugtevand til kloakken. Fugtevandet har et ringe indhold af kemikalier
Gulvafløb er afproppet under normal produktion

Ja
Lækage i pumpe- eller rørsystem

Udslip af glycolholdigt vand til offentlig kloak

Trykkontrol med alarm

Ja
Brud på rørledninger til trykfarve

Udslip af trykfarve til kloakken. Farven har en høj viskositet.
Gulvafløb er afproppet under normal produktion

Ja
Utætheder i køleanlægget

Udslip af freon.

Trykfølere der automatisk lukker anlægget ned ved trykfald. Årligt eftersyn

Nej
Utætheder i køleanlægget

Udslip af glycol i begrænset omfang.

Årligt eftersyn

Ja


	
	Ophør

	44. 
	Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.



	45. 
	Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.



Vilkår for tilslutningstilladelsen
Vilkår for tilslutning af processpildevand til det offentlige spildevandssystem meddeles i henhold til § 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
Forudsætningerne for vilkårene er givet i den spildevandstekniske redegørelse. Vilkårene for tilslutningstilladelsen er stillet som vilkår for tilslutning af virksomhedens processpildevand til det kommunale spildevandssystem.
	
	Indretning og drift

	46. 
	Virksomhedens spildevandsforhold forudsættes at være i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes spildevandstekniske redegørelse og vurdering. 

Såfremt der sker ændringer i virksomhedens spildevandsforhold skal dette på forhånd meddeles til kommunen, som vil vurdere om ændringen kræver revision af denne tilladelse.



	47. 
	Virksomheden må ikke uden tilsynsmyndighedens godkendelse etablere eller ændre på afløb.


	48. 
	Virksomheden skal i gulvafløb i produktionshallerne, hvor rota 1, rota 2 og rota 3 er opstillet sikre, at gulvafløb ved drift er proppet til. Afpropning skal være tæt og der må ved spild ikke være mulighed for direkte afledning til kloak.



	49. 
	Olieudskiller skal tømmes efter behov, dog senest når 70 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt


	50. 
	Mindst 1 gang årligt og altid ved tømning skal olieudskiller inspiceres, herunder for synlig fejl og mangler.


	51. 
	Olieudskilleren skal altid være fyldt op med vand, det gælder efter tømning.


	52. 
	Håndtering af affaldet fra olieudskiller og sandfang skal ske efter de til enhver tid gældende bestemmelser for farligt affald. Dokumentation for bortskaffelse af affald fra olieudskiller en og sandfang skal opbevares i mindst 5 år og forevises til kommunen på forlangende.


	53. 
	Hvis der ved tømning, bundsugning, tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester. Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes om det konstaterede.


	54. 
	Virksomheden må kun anvende rengøringsmidler som ikke indeholder A og B stoffer og som har en god separationsevne, med mindre andet på forhånd er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.



	
	Grænseværdier

	55. 
	Ved udledning til det kommunale spildevandssystem skal spildevandet overholde følgende grænseværdier:
Parameter

Grænseværdier

Analysemetode

Kontrolform

pH

min. 6.5 og max. 9,0

DS 287

Enhver prøve skal overholde kravværdien

Temperatur

50 ºC

Måles med termometer og kontinuert registering

Mineralsk olie, max.

20 mg/l

Reflab metode 5:2005

Enhver prøve skal overholde kravværdien



	56. 
	Øvrige stoffer end anført i vilkår 55 må ikke tilledes det kommunale spildevandssystem i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personer, der er beskæftiget med driften af kloaknettet eller renseanlægget.



	
	Egenkontrol

	57. 
	Virksomheden skal føre driftsjournal for:

· Tidspunkt og resultat af kontrol og tømning af olieudskiller og sandfang

· Forbrug af vaskeprodukter på gulvvaskemaskine
Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og forevises på Høje-Taastrup Kommunes forlangende.


� LBK nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer)





� Bek. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed
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