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Stamoplysninger
	Virksomhedens navn:


	Sydvestsjællands Autolakering

	Virksomhedens placering:
	Bogensevej 10, 4200 Slagelse

	Matrikel nr. 
	1al, Jernberg Jorder

	Virksomhedens art:
	Autolakeringsværksted

	Ejendommen er ejet af:
	Richard Nielsen

Skovlodsvej 12

4200 Slagelse

	Hovedaktivitet
	Autolakering

	CVR nr.
	10388031

	Listebetegnelse:

(hovedaktivitet)
	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt 203 Anlæg der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål, eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time. 
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Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 1. del indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. 2. del er den miljøtekniske beskrivelse, der svarer til det grundlag, hvorpå godkendelsen gives. Den miljøtekniske beskrivelse redegør for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger virksomheden har foretaget. 3. del er den miljøtekniske vurdering, der indeholder Slagelse Kommunes vurdering af beskrivelsen, herunder placeringen og forureningen fra virksomheden, samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljø​godkendelse.

Resume

Nørskov Miljø har den 29. januar 2007 på vegne af Sydvestsjællands Autolakering ansøgt om godkendelse af et nyt Autolakeringsværksted. Der er derfor udarbejdet miljøgodkendelse for virksomheden, som er beliggende Bogensevej 10, 4200 Slagelse matrikel nr. 1 al, Jernberg Jorder.

Virksomhedens aktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 om godkendelse af listevirksomhed af 22. december 2006, Bilag 2, listepunkt A 203, Anlæg der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål, eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time. 

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente nødvendige godkendelser i henhold til anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen indebærer, at Sydvestsjællands Autolakering kan etableres som ansøgt, men der er fastsat grænser for, hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne med bl.a. støj, støv og nedsivende forurening. Der er også stillet krav om, hvordan virksomheden skal kontrollere og eftervise, at den overholder grænserne.
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BILAG

Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse for Sydvestsjællands Autolakering

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Autolakering i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven
, med senere æn​dring​er, på følgende vilkår:

Generelle forhold

1. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdato.

2. En kopi af denne godkendelse skal altid findes på virksomheden.
STANDARDVILKÅR FOR BLÆSERENSNINGSANLÆG

Indretning og drift

3. Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen være lukkede.
4. Døre og porte fra blæsrensningskabinen til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinerne under drift.

5. Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen.

6. Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen, før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig.

7. Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen, skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist.

8. Rengøring af blæserensningskabinen skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.

9. Arealer foran blæserensningskabinen skal regelmæssigt rengøres. 

10. Der skal være installeret on-line differenstrykmåler over ethvert filter. Differenstrykmåleren skal være tilsluttet alarmanordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning af eller brud på filteret. Samtidig skal overvågningssystemet afbryde blæserensningsanlægget f.eks. ved at afbryde trykluft til blæsepistoler. Blæserensningsanlægget må først sættes i drift igen, når korrekt filterfunktion er reetableret.

11. I procesafkast skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 - 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer.

Luftforurening

12. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv 5 mg/normal m3. Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget. 

13. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 1 er overholdt:


Tabel 1

	Blæsemiddeltype
	B-værdi

mg/m3

	Kvartssand
	0,005

	Korund
	0,03

	Stålgrit, stålshot o.lign
	0,08

	kulslagge

(aluminiumsilikat)
	0,06

	Kobberslagge
	0,02

	Glaskugler
	0,08


14. Afkastet fra sandblæsningskabinen skal føres mindst 18 meter over terræn.

Affald

15. Kasseret blæsemiddel skal opsamles og opbevares i tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede bigbags el. lign.

Egenkontrol

16. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filterne/cyklonerne og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefiltre o. lign. skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder.

17. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på en time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 13 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvarstsand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 m3/time. Herefter kan Slagelse Kommune kræve, dog højest én gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 m3/ time.

18. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst én gang årligt, at der foretages en OML-beregning til dokumentation af, de i vilkår 13 fastsatte B-værdier er overholdt.

19. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske akkrediterings- og multilaterale aftale om en gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til Slagelse Kommune senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

20. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

· Daglig registrering af driftstiden af blæserensningsanlægget ved intermitterende drift, hvis der anvendes kvartssand som blæsemiddel, og B-værdien er fastsat for intermitterende drift, jf. vilkår 13.

· Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af posefilter og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefiltre o.lign.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

STANDARDVILKÅR FOR VÅDMALEANLÆG.

Indretning og drift

21. Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede.

22. Døre og vinduer til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift. Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningsskapaciteten falder. Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt.

23. I procesafkast skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 - 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2./2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer.

Luftforurening

24. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 2


tabel 2

	parameter
	Emissionsgrænseværdi

mg/normal m3

	Total støv fra malingspåføring
	10

	Zinkstøv
	5

	Epoxystøv
	5


25. Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerkabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstøvet. 

26. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 3 er overholdt:


tabel 3

	Parameter
	B-værdi

mg/m3

	Malingstøv generelt
	0,08

	Epoxystøv
	0,01

	polyurethanstøv
	0,04

	Zinkstøv
	0,06

	Blandingsfortyndere
	0,15


Ved et bestående maleanlæg forstås i dette afsnit et anlæg, der er etableret før 1. oktober 2001. Et maleanlæg omfatter alle processer på en virksomhed, hvor der udføres vådmaling.

27. Afkastet fra vådmalekabinerne skal føres mindst 19,5 meter over terræn.

28. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere el. lign. beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset areal område uden mulighed for afledning til jord, grundvand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares.

29. Opfejet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el. lign.

30. Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 28.

Egenkontrol
31. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af filterne/cyklonerne og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter o. lign. skal eftervises visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder.

32. Senest 6 måneder efter, anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 24 er overholdt. For anlæg, hvor der hvor der ikke anvendes vådmalinger indeholdende zink eller epoxyforbindelser, dog kun hvis den samlede udsugede luftmængde, fra vådmaleanlægget overstiger 25.000 normal m3/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst én gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 25.000 normal m3/time.

33. Senest 6 måneder efter, at vådanlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol for flygtige organiske forbindelser på gasform i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time i afkast fra sprøjtekabine, flash-off zone og tørre-/hærdeovn. Tilsynsmyndigheden kan herefter kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst en gang årligt.

34. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst én gang årligt, at der foretages en OML-beregning til dokumentation, at de i vilkår 26 fastsatte B- værdier er overholdt.

35. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

36. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

· Tidspunkt for karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af posefilter, samt resultat af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign.

· Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder).

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

INDIVIDUELLE FASTSATTE VILKÅR

Spildevand

Vilkår nr. 37-51 er fastsat i medfør af § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven
.

37. Spildevandet fra vaskepladsen skal efter passage af sandfang og olieudskiller overholde følgende grænseværdier ved udledning til offentlige spildevandssystem:

	Kontrolparameter
	grænseværdi
	analysemetode
	bemærkninger

	Bly
	100 (g/l
	ICP/MS
	oplukning efter DS 2211

	Cadmium
	3 (g/l
	ICP/MS
	oplukning efter DS 2211

	Kobber
	100 (g/l
	ICP/MS
	oplukning efter DS 2211

	Zink
	3 mg/l
	ICP/MS
	oplukning efter DS 2211

	DEPH
	7 (g/l
	GC/MS
	

	Mineralsk olie
	20 mg/l
	DS/R 209
	


38. Slagelse Kommune kan kræve, at der én gang pr. år udtages en stikprøve af spildevandet efter olieudskiller inden udledning til kloak. Prøven analyseres for parametrene anført i vilkår 37.

39. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et af Dansk Akkrediterings Ordnings akkrediterede laboratorier, som er akkrediteret til at udføre prøvetagning og de nævnte analyser. 

40. Analyseresultaterne skal senest 2 uge efter at prøveudtagningen har fundet sted sendes til Slagelse Kommune, Teknik og miljø Forvaltning, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

41. Spildevandsprøverne må tidligst gennemføres 6 uger efter tømning af olieudskiller og 2 uger efter tømning af sandfang,

  

42. Såfremt de i vilkår 37 nævnte grænseværdier overskrides, skal der indsendes en redegørelse til Slagelse kommune, som forklarer årsagen til overskridelsen, og hvad virksomheden agter at gøre for at nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau,


Redegørelsen sendes til Slagelse Kommune, Teknik og miljø Forvaltning, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

43. Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukker og alarm. Flydelukket skal indjusteres således, at det lukker for afløbssiden, når 75 % af opsamlings-kapaciteten er opbrugt. 

Alarmanlæg skal indjusteres, således at denne udløses, når 70 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt,


Alarmer skal funktionsprøves hvert år

44. Olieudskilleren skal tæthedsprøves inden ibrugtagning samt min. hvert 10 år. Tæthedsprøvningen skal foretages i overensstemmelse med DS 455 eller tilsvarende norm.,


45. Sandfang og olieudskiller skal mindst en gang om året inspiceres og renses for evt. slam og andre urenheder,

46. Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlings-kapaciteten for den pågældende udskiller. 

47. Efter tømning skal en olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

48. Resultaterne af egenkontrollen, skal opbevares tilgængelig for Slagelse Kommune, og skal på forlangende vises Slagelse Kommune,

49. Inden etablering af olie- og benzinudskilleren skal virksomheden fremsende datablade på den valgte olieudskiller og sandfang,


50. Der må kun anvendes vaskekemikalier med en score 1 i olieseparation eller produkter, der overholder IVL-testen jf. Keminøglen. Kravet skal være overholdt senest d. 1. januar 2008,


51. Der må kun anvendes vaskekemikalier, som ikke indeholder A-stoffer og maksimalt indeholder 1 % B-stoffer og minimum 99 % C-stoffer. Kravet skal være overholdt senest d. 1. januar 2008.

Støj

52. Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

	            Tidsrum

     Område
	Mandag – fredag 

kl. 06.30 – 18.00

Lørdag 

kl. 06.30 – 14.00
	Mandag – fredag

kl. 18.00 – 22.00

Lørdag kl. 14.00 – 22.00

Søn- og helligdage

kl. 06.30 – 22.00
	Alle dage

kl. 22.00 – 06.30

	Erhvervs- og industriområde 
	60
	60
	60

	Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse
	55
	45
	40


Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige, 40 dB(A) i blandet bolig og erhverv, 60 dB(A) erhvervsområdet (Blandet bolig og erhverv).

De i ovenstående tabel anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

· For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

· For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

· For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum.

53. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 52 overholdes.

Dokumentation for overholdelse af vilkår 52 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 52 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger - ekstern støj” eller godkendt af Miljøstyrelsen til af udføre ”Miljømålinger - ekstern støj”.

Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Affald

54. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.

55. Olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes mindst 1 gang årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld 

56. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf.: 112.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheldets art, omfang og iværksatte afværgetiltag.

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.

Ophør

57. Hvis driften af virksomheden ophører på adressen skal affald bortskaffes på bekostning af virksomhedens ejer og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

61.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden fremsender en nedlukningsplan indeholdende foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften, herunder:

a. Fjernelse af oplag af rå- og færdigvarer, hjælpestoffer og affald.

b. Eventuel afvikling og rydning af produktionsanlæg.

c. Redegørelse for hvordan virksomheden vil bringe stedet til tilfredsstillende miljøstand.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Søndagsavisen søndag den 1.juli 2007.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

· Ansøgeren

· Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

· Sundhedsstyrelsen

· Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

· Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøklagenævet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 1. august 2007 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk. 

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.


Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljølovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 1. juli 2007 .

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gæld​ende regulativer for Slagelse Kommune, herunder benytte en transportør og et mod​tage​anlæg, der indgår i den fælleskommunale ind​samlingsordning Kavo. I affaldsbogen på Kavo´s hjemmeside www.kavo.dk findes en oversigt over korrekt sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald, ”Regulativ for erhvervsaffald i Slagelse Kommune” kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside www.slagelse.dk 

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal afleveres til ModtagVest i Sorø, medmindre der søges og opnås fritagelse herfor i henhold til bestemmelserne i Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
Slagelse Kommune skal altid underrettes, såfremt virksomheden ønsker at importere eller eksportere affald.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel god​kendelse efter anden lovgiv​ning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller bered​skabsloven.

Med venlig hilsen

Ove Thorndal Poulsen                                            Flemming Kortsen

Direktør                                                                Afdelingschef            


Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Sydvestsjællands Autolakering har ansøgt om miljøgodkendelse til en ny virksomhed beliggende på Bogensevej 10, 4200 Slagelse.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er ifølge Kommuneplan 2001-2012 for Nordbyen, underlagt lokalplan 97, som er udlagt til erhvervsområde.  

Matriklen 1al, Jernbjerg Jorder hvorpå virksomheden skal ligge. Er beliggende mindre end 100 meter fra den nærmeste beboelse. Bekendtgørelse nr. 922 af den 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. foreskriver at der skal være mindst 100 meter til forureningsfølsomme område.

Miljøstyrelsen udtaler, at der med forureningsfølsomt område menes, et område af en hvis geografisk udstrækning, og dette er en enkelt bolig i et erhvervsområde ikke. § 3 (vedr. de 100 meter) i bekendtgørelsen nr. 922 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder af den 5. december 1997 gælder derfor ikke i dette tilfælde.

Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden på baggrund af Miljøstyrelsens udtalelse, virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening. 

Beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med overfladebehandling af personbiler og lastvogne.

Bilerne kommer ind til virksomheden, hvor de vil blive vasket med højtryksrenser. På vaskepladsen er den en højtryksrenser. Spildevandet fra vaskepladsen vil passere sandfang og olie/benzinudskiller, inden det ledes til offentlig kloak.

Efter vask vil bilerne/lastbilerne blive slebet i slibekabinen. Der er fra kabinen et udsugningsanlæg som suger med en kapacitet på 550 m3/t. Anlægget er forsynet med filter som garanteret maksimal udledning på 20 mg/m3.

Efterfølgende bliver bilerne overfladebehandlet i en kabine og lastbilerne i en anden.

Sandblæsningen er biaktiviteten, mens hovedaktiviteten er autolakering.

Luft og lugt

OML-beregningerne i ansøgningsmaterialet viser, at der fra vådkabinerne skal etableres en skorsten på 19,5 meter for, at sikre at emissionsgrænseværdierne og B-værdien overholdes. Der er derfor stillet vilkår om, at skorsten skal føres 19,5 meter over terræn.

OML-beregninger viser, at der fra sandblæsningskabinen skal etableres en skorsten på 18 meter for at sikre at emissionsgrænseværdierne og B-værdien overholdes. Der er derfor stillet vilkår om, at skorsten skal føres 18 meter over terræn.

Fra lakdepotet vil det blive etableret et afkast, som bliver ført 2 meter over tag.

Slagelse Kommune vurderer, at der ved etablering de to skorstene med filtre samt en skorsten fra lak depotet vil virksomheden ikke vil give anledning til væsentlig forurening af omgivelserne.

Spildevand

Sanitært spildevand ledes til den offentlige kloak.

Vaskepladsens areal vil blive på 120 m2. Pladsen skal anvendes til vask af lastbilerne.

Vask af lastbilerne vil foregå med en højtryksrenser. Højtryksrenserne har en maksimal effekt på 18 l vand/min (=0,3 l/sek).

Dimensionering af udskiller og sandfang 

Olieudskillere og sandfang dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm i overensstemmelse med SBI 185 af 1997 fra Statens Byggeforskningsinstitut og efter vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift fra Teknologisk Institut, Rørcenteret (anvisning 006, marts 2004).

Der regnes med nedbør på den åbne vaskeplads, samt spildevand fra vaske af vogne. 

Olieudskillerens størrelse beregnes efter følgende formel:

NS = (qR,d + qS,d) * fd
fd er densitetsfaktoren, som sættes til 1.

Beregning af spildevandsstrøm.

Hvor der anvendes højtryksspuler fastsættes spildevandsstrømmen til 2 l/s. Og hvor der er risiko for, at der opstår emulsioner på grund af sæber eller højtryksspuler, skal der ganges med en ”emulsionsfaktor”. Den dimensionsgivende spildevandsstrøm kan regnes til:

qS,d = 2 * 2  l/s = 4,0 l/s
Beregning af regnvandsstrøm

Den dimensionsgivende regnvandsstrøm qR,d  beregnes ud fra en regnintensitet på 140 l/s pr. ha eller 0,014 l/s pr. m². Der regnes med, at alt regnvand, der tilledes olieudskilleren, kommer fra tætte belægninger med en afløbskoefficient ( på 1,0.

qR,d  = 0,014 l/s * A 

hvor A er det areal, der afvandes til olieudskilleren i m².

Ikke overdækket vaskeplads:  

Areal = 20 m * 6 m = 120 m²
Dimensionsgivende regnvandsstrøm:

qR,d  =  0,014 l/s pr. m² * 120 m² =  1,68 l/s

Ved anvendelse af tungere olieprodukter, bør spildevandsstrømmen fra det pågældende afløb forøges, såfremt olien emulgeres. Olieemulgering vurderes ikke at forekomme ved spild på pladser. Ydermere skønnes hovedparten af de produkter, der regnes udskilt, ikke at have en massefylde på ( > 940 kg/m³.

NS = 4,0 l/s + 1,68l/s =5,68 l/s

Det vurderes, at den foreslåede størrelse af olieudskiller på 6 l/s er tilstrækkelig stor.

Sandfang dimensioneres principielt på samme måde som olieudskilleren. Det vurderes, at sandfanget belastningsmæssigt hører til storklassen, idet det drejer sig om vask af lastbiler og personbiler. Jf. SBI 185 findes størrelsen af sandfanget ved at gange udskillerens nominelle størrelse qUd,nomi med 300:

Sandfangets størrelse i liter = 6 x 300 = 1800 liter
Vaskekemikalier

Virksomheden oplyser i miljøansøgningen at der ikke forventes anvendt rensevæsker.

Spildevandskrav

Der stilles krav om, at datablade over olieudskiller og sandfang skal indsendes inden etablering.

Det er Slagelse Kommunes erfaring, at spildevand fra vaskepladser ved udledning til kloak sjældent overskrider grænseværdier for total mineralsk olie. Der stilles derfor ikke krav om, at der skal udtages spildevandsprøver. Slagelse Kommune kan efter en konkret vurdering stille krav om, at der udtages og analyseres en spildevandsprøve i forbindelse med afledning af overfladevand.

Slagelse kommune stiller desuden krav om, at der kun må anvendes vaskekemikalier med en score 1 i olieseparation eller produkter, der overholder IVL-testen jf. Keminøglen. Ydermere stilles der krav om, at der kun må anvendes vaskekemikalier, som ikke indeholder A-stoffer og maksimalt indeholder 1 % B-stoffer og minimum 99 % C-stoffer. Kravene skal være overholdt senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt.

Slagelse Kommune vurderer, at det er miljømæssigt forsvarligt at give tilladelse til udledning af spildevand fra Sydvestsjællands Autolakering A/S til offentlig kloak, Bogensevej 10, 4200 Slagelse.

Støj

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde hvor støjgrænsen til nærmeste er 60 db(A). Da den nærmeste nabo i erhvervsområdet er en beboelsesejendom, bliver støjgrænsen til beboelsen 55/45/40 dB(A). Dette svare til støjgrænserne for blandet bolig og erhverv.

Afkastene vil blive etableret således at lufthastigheden bliver 8 - 10 m/sek. for at minimere denne støj mest muligt.

Slagelse Kommune vurderer at virksomheden med vilkår og støjbegrænsende foranstaltninger, ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne.

Affald

Der vil forekomme følgende affaldsmængder

Lak og fortynderaffald



anslået mængde årligt 3-5 ton

Affald fra blæserensning


anslået mængde årligt 25 ton

Div. brændbart affald 



anslået mængde årligt 2,5 ton

Brugte malingsfiltre fra lakeringskabinen anslået mængde årligt 25 ton

Lak og fortynderaffald opbevares i 200 liter tromler placeret på spildbakker.

Sandblæsningsaffald oplagres i lukkede "bigbags".

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at virksomhedens affaldsdannelse/fraktioner, ved overholdelse af de stillede vilkår og ved overholdelse af regulativet for erhvervsaffald i Slagelse Kommune ikke vil give anledning til forurening af omgivelserne.

Jord og grundvand

Lak og fortynderaffald opbevares i 200 liter tromler placeret på spildbakker.

Lakdepot samt depotet til opbevaring af lakaffald er forsynet med betongulv uden afløb.

Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden ved overholdelse af standardvilkårene og forureningsforebyggende foranstaltninger, ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand og overfaldevand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om at kontakte alarmcentralen ved evt. uheld med konsekvenser for omgivelserne samt efterfølgende afrapporter uheldets omfang og forebyggende foranstaltninger til Slagelse Kommune.

Samlet vurdering
Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til gener i området, og at der derfor kan meddeles godkendelse til det ansøgte.

Den 1. januar 2005 er en ny godkendelsesbekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder, at en række godkendelsespligtige virksomheder er overført til et nyt, forenklet godkendelsessystem, hvor kravene til oplysninger i ansøgningsfasen sænkes i forhold til i dag. Der er for A203 udarbejdet en række standardvilkår. Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen.

Slagelse kommune har anvendt disse standardvilkår i nærværende miljøgodkendelse tilpasset virksomhedens forhold. 

� Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.


� Miljø- og Energi�ministeriets lovbe�kendt�gørel�se nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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