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Revurdering af miljøgodkendelse 

Ansøgning 

BB Biogas har med ansøgning af 27. april 2020 søgt om revurdering af eksisterende miljøgodken-

delse af 30. august 2016, således at produktionen kan udvides til et indtag af 160.000 ton biomasse 

om året. Ansøgningen kan ses i bilag 3. Virksomheden ønsker desuden at udvide med et opsam-

lingsbassin på 15.000 m3 til håndtering af urent overfladevand, en modtagetank og en udlevering-

stank på hver 4.000 m3, to reaktortanke på hver 11.000 m3, en 6 MW kedel til opvarmning og en ny 

biomassehal. Se anlægstegning i bilag 1. 

 

Derudover bliver der etableret et pumpeledningsnetværk udenfor biogasanlægget, som skal pum-

pe flydende biomasse til og fra biogasanlægget. Tilladelse og vilkår til dette pumpeledningsnet-

værk fremgår af miljøvurderingstilladelsen og tilhørende miljøkonsekvensrapport. 

 

Tidligere miljøgodkendelse som bortfalder 

Denne miljøgodkendelse er en udvidelse den eksisterende biogasproduktion og en gennemførelse 

af BREF 2018/1147 af 01.08.2018 for affaldsbehandlingsanlæg. Denne revurdering af miljøgodken-

delsen erstatter derfor miljøgodkendelsen af 30. august 2016.  

 

Godkendelse 

På baggrund af ansøgningen, miljøvurderingstilladelsen og Hjørring Kommunes vurdering er det 

besluttet, at BB Biogas kan meddeles godkendelse til udvidelse af biogasanlægget til et biomasse-

indtag på 160.000 tons pr. år samt et opsamlingsbassin på 15.000 m3 til håndtering af urent over-

fladevand, en modtagetank og en udleveringstank på hver 4.000 m3, to reaktortanke på hver 11.000 

m3, en 6 MW kedel til opvarmning og en ny biomassehal. Revurderingen af miljøgodkendelsen 

meddeles i medfør af § 33 i Miljøbeskyttelsesloven1 for den del der omhandler udvidelsen, § 41 for 

revurderingen af den eksisterende del af virksomheden. Revurderingen er behandlet i henhold til 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2 og BREF 2018/1147 af 1.08.2018. 

 

Hovedhensynene, der har været bestemmende for afgørelsen, er, at virksomheden har truffet de 

nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den 

bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne 

forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til 

virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. 

 

Derudover gives godkendelsen på forudsætning af, at biomasseindtaget ikke må øges før den 

nordlige del af pumpeledningsnetværket er etableret.  

 

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det ansøgte. 

                                                      
1
 Lov nr. 358 af 6.6.1991 om miljøbeskyttelse 

2
 Bekendtgørelse nr. 1534 af 9.12.2019 om godkendelse af listevirksomhed 
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BAT-konklusion, listebetegnelse og standardvilkår 

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 30. august 2016, hvor den er godkendt til 36.000 ton 

biomasse om året efter J205 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen3. Ved udvidelsen får virksom-

heden godkendelse til 160.000 tom biomasse om året. Virksomheden bliver nu omfattet af bilag 1 

til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed med listebetegnelse 5.3.b.i, der omfatter: 

”5.3.b Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten 

er større end 75 tons/dag, og hvorunder følgende aktivitet finder sted: i) Biologisk behandling. Hvis den ene-

ste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne akti-

vitet 100 tons pr. dag.” 

 

Desuden er biogasanlægget omfattet af BREF-dokumentet, kommissionens gennemførelsesafgø-

relse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om affaldsbehandling (Waste Treatment, WT) og de tilhø-

rende BAT-konklusioner, i henhold til bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU punkt 5.3 b. i: ”Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt 

affald, hvor der finder biologisk behandling sted. Den eneste affaldsbehandling, der finder sted er anaerob-

nedbrydning og derfor er kapacitetstærsklen 100 ton pr. dag.” 

Tidligere var virksomhedstypen også omfattet af Standardvilkårsbekendtgørelsens4 afsnit 25, men 

den 1. januar 2020 er bekendtgørelse nr. 1534 af 9.12.2019 om standardvilkår i godkendelse af virk-

somhed trådt i kraft. Det betyder at virksomheden ikke længere er omfattet af standardvilkår, idet 

afsnit 25 er taget ud af bekendtgørelsen. Lovgivningen er ændret for at undgå to samtidige regel-

sæt at administrere efter, hhv. BREF og Standardvilkår. 

 

Virksomheden får en biaktivitet i form af en kedel på mellem 5 og 50 MW, som er omfattet af stan-

dardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor virksomheden er omfattet af bilag 2 med listebe-

tegnelse ”G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med 

en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.” 

 

VVM 

Biogasanlæg med en kapacitet på over 100 tons/dag er omfattet af Miljøvurderingslovens5 bilag 1, 

punkt 10 ”Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som define-

ret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag”.  

 

I forbindelse med denne miljøgodkendelse har en Miljøvurderingsproces fundet sted i henhold til 

Miljøvurderingsloven, idet ændringen betyder, at virksomheden får et indtag af biomasse på mere 

end 100 tons/dag, idet det årlige indtag af biomasse stiger fra 36.000 ton til 160.000 ton. Miljøvur-

deringsprocessen blev indledt ved at ansøger fremsendte Miljøvurderingsansøgning til Hjørring 

Kommune i 29.11.2019. 

 

                                                      
3
 Bekendtgørelse nr. 1534 af 9.12.2019 om godkendelse af listevirksomhed 

4
 Bekendtgørelse nr. 1474 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed af 12. december 2017 

5
 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=b1&schultzlink=dir20080098#b1
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På baggrund af miljøkonsekvensrapporten fra august 2020 og offentlighedens bemærkninger hertil 

har Hjørring Kommune vurderet, at udvidelsen af virksomheden kan tillades, idet udvidelsen ikke 

har nogen væsentlig effekt på miljøet. 

Miljøvurderings-tilladelsen meddeles særskilt, og ses i bilag 6. Vilkår fra miljøvurderingstilladel-

sen vedrørende forhold på selve biogasanlægget, er gengivet i denne revurdering, med angivelse 

af at vilkåret stammer fra miljøvurderingstilladelsen.  

Miljøkonsekvensrapporten kan ses ved henvendelse til kommunen (sagsnummer 09.02.00-P19-7-

19). 

 

Næste regelmæssige revurdering 

Næste regelmæssige revurdering skal ske, når der i EU-Tidende offentliggøres en BAT-konklusion 

vedrørende listepunkt 5.3 eller en relevant tværgående BAT-konklusion.  

Hvis virksomheden ændres drifts- eller indretningsmæssigt, vil Hjørring Kommune også skulle 

vurdere, om en revurdering er nødvendig, eller om et tillæg til den eksisterende godkendelse er 

tilstrækkelig. 

 

Miljøteknisk vurdering  

Miljølovgivning 

IE-direktivet og BAT 

Virksomheder på bilag 1 er omfattet af EU's direktiv for industrielle emissioner (IED).  

Således er EU’s nuværende og fremtidige BAT-konklusioner bindende for virksomheder på bilag 

1. De såkaldte BREF-dokumenter med konklusioner om BAT på specifikke områder bliver revide-

ret hvert 8. år. Selve BREF-dokumenternes BAT-konklusioner med de tilhørende grænseværdier 

bliver oversat til dansk i såkaldte gennemførelses-retsakter. 

Nye BAT-konklusioner udløser en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Således skal 

godkendelsesprocessen samt eventuelle ændringer i driften for at opnå BAT være gennemført in-

den for fire år efter offentliggørelsen af en BAT-konklusion i EU-Tidende.  

 

BAT betyder ”bedste tilgængelige teknik” i miljømæssig forstand, hvor dog også økonomi 

inddrages. Det er en forudsætning for en miljøgodkendelse, at virksomheden anvender BAT. 

 

EU kommissionen udgiver og reviderer løbende såkaldte BREF-dokumenter, som samler viden 

om tilgængelige teknikker til mindskning af forurening indenfor forskellige brancher og processer. 

Altså hvad der skal betragtes som de bedste tilgængelige teknikker – BAT – på forskellige områ-

der. 

 

Biogasanlægget er omfattet af BREF-dokumentet, kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 

2018/1147 af 10. august 2018 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår affaldsbehand-

ling, og de tilhørende BAT-konklusioner, i bilag 1 punkt 5.3 b. i Nyttiggørelse eller en blanding af nyt-

tiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor der finder biologiskbehandling sted. Den eneste affalds-

behandling, der finder sted er anaerob-nedbrydning og derfor er kapacitetstærsklen 100 ton pr. dag. 
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BREF-dokumenters konklusioner om BAT skal lægges til grund for stillede vilkår i godkendelser 

og revurderinger af virksomheder på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen6.  

BAT-konklusionerne er således bindende for virksomheders miljøgodkendelse. 

 

Idet BB Biogas ved udvidelsen bliver en bilag 1 virksomhed, er BAT-konklusionerne heri således 

bindende for virksomheden og skal være implementeret senest på udvidelsestidspunktet. 

 

Ansøger har gennemgået BREF-dokumentet, ved hjælp af Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for affalds-

behandling, og for hver konklusion beskrevet, hvordan virksomheden lever op til dem, ligesom 

ansøger har redegjort for hvilke konklusioner, der ikke er relevante for den konkrete virksomhed. 

Se ansøgers redegørelse i bilag 3 (ansøgningens bilagsdel).  

 

Hjørring Kommune har efterfølgende vurderet ansøgers redegørelse og vurderet, hvorvidt virk-

somheden er omfattet af de enkelte BAT-konklusioner. Hjørring Kommune har stillet vilkår i re-

vurderingen for at fastholde virksomhedens oplysninger i BAT redegørelsen, og har ligeledes stil-

let yderligere vilkår for at sikre, at virksomheden lever op til BAT-konklusionerne.  

 

En del af BAT-konklusionerne er ikke relevante, da de omhandler aktiviteter, der ikke foregår på 

virksomheden. De BAT-konklusioner som virksomheden vurderes ikke at være omfattet af, er 

BAT 6, 7, 9, 20, 25-32, 36, 37 og 39-53. 

 

Basistilstandsrapport 

Virksomheder, som er omfattet af IE-direktivet og dermed er på bilag 1 i godkendelsesbekendtgø-

relsen, skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med godkendelse eller revurdering, hvis 

virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som kan forårsage jord- 

eller grundvandsforurening, i visse mængder. 

 

Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage en sammenligning mellem den forureningstil-

stand, der er konstateret i den basistilstandsrapport, der er lavet ved virksomhedens start (eller 

ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse), og tilstanden, når driften af aktiviteterne op-

hører. 

 

Hjørring Kommune vurderer at udvidelsen af anlægget ikke vil medføre risiko for længerevarende 

jord- eller grundvandsforurening, idet ansøger i Miljøkonsekvensrapporten har redegjort for stof-

fer anvendt og fremstillet på virksomheden. På dette grundlag vurderer Hjørring Kommune ikke, 

at der på virksomheden anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer i væsentlige 

mængder og under forhold, som udgør en væsentlig risiko for forurening.  

  

                                                      
6 Jf. Godkendebekendtgørelsens § 25 stk. 1 
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Afgørelse 

BB Biogas skal ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for 

jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport). 

Afgørelsen er truffet på baggrund af ovenstående redegørelse og med hjemmel i 

Godkendelsesbekendtgørelsens § 15. 

 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed7. Afgørelse kan dog indbringes for domstolen. En 

retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. 

 

Risikobekendtgørelsen 

Biogasanlæg er på listen over såkaldte risikovirksomheder, i de tilfælde, hvor oplaget af brandfar-

lige gasser overstiger 10 tons. Miljøgodkendelse af en risikovirksomhed foregår bl.a. efter reglerne 

i risikobekendtgørelsen8 med udarbejdelse af et Sikkerhedsdokument af virksomheden, der god-

kendes af risikomyndighederne. Godkendelsen sker i et samarbejde mellem risikomyndighederne, 

der for BB Biogas vedkommende er Hjørring Kommune, Nordjyllands Beredskab, Arbejdstilsynet 

og Nordjyllands Politi. De enkelte risikomyndigheder skal selv meddele deres accept og evt. krav 

indenfor hvert lovområde. Dette sker også i denne sag. Hjørring Kommune accepterer med med-

delelsen af denne miljøgodkendelse BB Biogas’ Sikkerhedsdokument version 3 og bilag version 5 

af 5. august 2020. Der stilles i den forbindelse vilkår i miljøgodkendelsen vedr. sikkerhedsdoku-

mentet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens regler i kapitel 5 om godkendelse af virksomheder. 

Godkendelsen skal ses i sammenhæng med de vilkår, der i øvrigt stilles af de øvrige risikomyn-

digheder. Fremadrettet miljøtilsyn med BB Biogas vil også ske i samarbejde med øvrige risiko-

myndigheder. 

Der er i sikkerhedsdokumentet redegjort for, at gasoplaget er på 40 ton fordelt i de enkelte gastæt-

te beholdere. Der er således tale om en kolonne 2 virksomhed, jf. bestemmelserne i risikobekendt-

gørelsens bilag 1. 

I forbindelse med udarbejdelsen af sikkerhedsdokumentet er der blevet beregnet en maksimal 

konsekvenszone på 476 m fra centrum af tanke. I beregningen af konsekvenszonen er der ikke ta-

get højde for jordvold og bygningers afskærmende effekt, hvorfor den reelle konsekvenszone vil 

være mindre. Indenfor konsekvenszonen, er der ingen beboelser, udover beboelser beliggende på 

virksomhedens egen ejendom. 

 

BB Biogas har den 29.11.2019 anmeldt anlægget i henhold til risikobekendtgørelsens § 8. stk. 1. 

Således er det formelle på plads i forhold til sikkerhedsdokumentet. Gennem arbejdet med sikker-

hedsdokumentet har både miljø- og risikomyndigheder vurderet, at risikoanalysen er retvisende, 

ligesom det er vurderet, at sagen er fuldt belyst i forhold til sikkerhedsdokument, procedurer mv. 

Der kan være udarbejdet en handlingsplan, der beskriver de forhold, det ikke har været muligt at 

                                                      
7
 BEK nr. 1534 om godkendelse af listevirksomhed af 09/12/2019 § 56 stk. 4  

8 BEK nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 



Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

Revurdering af miljøgodkendelse og gennemførelse af BAT 

 10 

behandle, før vi kommer tættere på ibrugtagning. Det er en forudsætning for denne miljøgodken-

delse, at installationer og arbejdsgange bliver etableret og udført, som beskrevet i ansøgningsmate-

rialet og i sikkerhedsdokumentet. Ligeledes skal punkterne i en eventuel handlingsplan også udfø-

res som beskrevet i bilag til sikkerhedsdokumentet. Se i øvrigt vilkår herom. Det påhviler BB Bio-

gas at kontakte Hjørring Kommune, hvis BB Biogas ønsker udvidelser eller ændringer af anlægget 

i forhold til det ansøgte. 

 

Brugerbetalingsbekendtgørelsen 

I kraft af at være omfattet af godkendebekendtgørelsen, er virksomheden også omfattet af bruger-

betalingsbekendtgørelsen9.  

Det betyder, at Hjørring Kommune afregner den tid, der er brugt på tilsyn og miljøgodkendelser, 

både tid brugt på og udenfor virksomheden, dog ikke kørsel. Afregning for tilsyn sker en gang 

årligt over ejendomsskattebilletten, mens afregning for miljøgodkendelse sker ved særskilt faktura 

umiddelbart efter en godkendelse er meddelt. 

 

PRTR-forordningen 

Visse virksomheder, er forpligtede til at afgive miljøoplysninger i henhold til PRTR-forordningen. 

Disse virksomheder står opført på listen, på bilag I, i forordningen. Virksomhederne er typisk af en 

vis størrelse, og tærskelværdien er angivet på listen. Hvilke forurenende stoffer, der skal afgives 

miljøoplysninger om, fremgår af bilag II i forordningen. Også her er der en tærskelværdi, og kun 

hvis virksomhedens forbrug overstiger tærskelværdierne i bilaget, skal virksomheden afgive op-

lysninger. 

De nøjagtige krav til indberetningen står i artikel 5 i forordningen. 

Listen over virksomhedstyper og aktiviteter, på bilag I, i forordningen minder meget om godken-

delsesbekendtgørelsens lister i bilag 1 over godkendelsespligtige virksomheder. Miljøstyrelsen har 

udarbejdet en tabel, hvor listepunkter jf. godkendelsesbekendtgørelsen sammenlignes med de ak-

tiviteter i forordningen, der udløser pligten til at indberette PRTR-data. 

Virksomheden håndterer metan (CH4), som er den gas, der går under betegnelsen naturgas, der 

her er renset biogas. Den årlige produktion af naturgas, når anlægget er udvidet er omkring 

19.000.000 m3. Virksomheden har af leverandøren fået målt en metanlækageprocent på 0,04 %, 

hvilket svarer til 4.993 kg CH4/år. Tærskelværdien i PRTR-forordningen er 100.000 kg CH4/år. 

Virksomheden er derfor ikke omfattet af PRTR-forordningen. 

 

                                                      
9 BEK nr. 463 af 21.5.2007 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. 

af husdyrbrug. Med senere ændringer. 
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VOC-bekendtgørelsen 

Der foregår ikke processer, som angivet i VOC-bekendtgørelsen på virksomheden, hvorfor virk-

somheden ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 

 

Miljøvurdering (VVM) 

Virksomheden er screenet for VVM-pligt i forbindelse med etableringen af biogasanlægget, hvor 

screeningen viste at virksomheden ikke var VVM-pligtig. 

 

I forbindelse med denne revurdering har en Miljøvurderingsproces fundet sted i henhold til Miljø-

vurderingsloven10, idet biogasanlægget går fra at høre under bilag 2 til at høre under bilag 1, punkt 

10 ”Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på 

over 100 tons/dag”, med et årlig indtag på 160.000 ton og virksomheden ikke tidligere har været 

miljøvurderet. 

Miljøvurderingen har omfattet hele anlægget, og har behandlet emnerne ”Trafik”, ”Natur, dyre- 

og planteliv”, ”Støj”, ”Luftforurening og klima”, ”Overfladevand og grundvand”, ”Råstoffer, jord 

og affald” samt ”Mennesker, miljø og samfund”. Miljøvurderingstilladelsen ses i bilag 6. 

 

Habitatbekendtgørelsen / Natura 2000 

EU har udpeget naturområder, som er særligt værdifulde, set i et europæisk perspektiv. Områder-

ne kaldes Natura 2000-områder og er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområ-

derne. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og 

for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.  

Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018 skal der før, der træffes 

afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområ-

der). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget 

(naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. 

Nærmeste Natura 2000-område er hhv. Store Vildmose sydvest for anlægget og Rubjerg Knude og 

Lønstrup Klint nordvest for anlægget. Store Vildmose er beliggende mere ned 32 km fra biogasan-

lægget og Rubjerg Knude og Lønstrup Klint er beliggende i en afstand af ca. 7,7 km fra anlægget.  

På baggrund af afstandene til Natura 2000-områder vurderer Hjørring kommune, at disse ikke vil 

udsættes for negativ påvirkning som følge af udvidelsen. Der er derfor ikke foretaget yderligere 

konsekvensvurderinger i nærværende miljøkonsekvensrapport. 

Da biogasanlægget er placeret udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, vurderer kom-

munen, at ammoniakfordampning igennem luftbåren ammoniak umiddelbart er den eneste poten-

                                                      
10 Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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tielle påvirkning af terrestriske naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de nævnte Na-

tura 2000-områder. 

Med henvisning til stor afstand og eksponentielt aftagende ammoniakbelastning med afstand fra 

kilden, er det ikke fundet relevant at beregne bidrag til luftbåren ammoniakbelastning i de nævnte 

områder. 

Kommunen vurderer, at udvidelsen af virksomheden har en neutral effekt på Natura 2000, der 

ikke vil forhindre områdets naturtyper og arter i at opnå gunstig bevaringsstatus.  

 

§ 3 naturbeskyttede områder 

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter overdrev, heder, moser, enge, strandenge, strandsumpe, 

søer og vandløb mod ændringer i tilstanden. Beskyttelsen gælder for alle de beskyttede naturtyper 

bortset fra søer og vandløb, hvis de har en minimumsstørrelse på 2.500 m2 i sammenhængende 

areal. Beskyttelsen gælder for søer på 100 m2 eller derover. De beskyttede vandløb er udpeget af de 

tidligere amtsråd og godkendt af miljøministeren. 

Arealer, der er mindre end 2.500 m2, er omfattet af beskyttelsen, hvis der indgår en mosaik af na-

turtyper med et samlet areal på 2.500 m2 og for moser, også hvis de ligger i tilknytning til søer eller 

vandløb. 

Inden for projektområdet, er der ikke registreret naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens § 3, ligesom der ikke er registreret beskyttelseslinjer tilknyttet § 3 arealer på projekt-

området. Rundt om biogasanlægget, er der derimod registreret flere overdrev, moser, enge og 

vandhuller beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og Hjørring Kommune har vurderet udvi-

delsens påvirkning af naturen, herunder beregninger af ammoniakafsætning, se figur 1.  

 



Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

Revurdering af miljøgodkendelse og gennemførelse af BAT 

 13 

 

Figur 1 – Placering af beregningspunkter for ammoniakdeposition på beskyttet natur. 

Beregningen af ammoniakdepositionen i dette afsnit er udarbejdet for det samlede biogasanlæg, 

efter udvidelse. Den beregnede belastning på naturområderne ses i tabel 1 herunder. 
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Tabel 1 - Resultat af ammoniakdepositionsberegninger med angivelse af afstand fra biogasanlæggets centrum. 

Naturområde Afstand Samlet bidrag 

1 – overdrev ved Liver Å 1.050 m 0,026 kg NH3 Ha/år 

2 – eng ved Liver Å nord 950 m 0,030 kg NH3 Ha/år 

3 – mose ved Liver Å 650 m 0,049 kg NH3 Ha/år 

4 – overdrev ved Rakkeby Å nord 700 m 0,049 kg NH3 Ha/år 

5 – eng ved Rakkeby Å 780 m 0,047 kg NH3 Ha/år 

6 – sø ved Smidstrupvej 480 m 0,051 kg NH3 Ha/år 

7 – mose sydøst for anlæg 300 m 0,043 kg NH3 Ha/år 

8 – eng mod syd 800 m 0,023 kg NH3 Ha/år 

9 – eng ved Liver Å syd 770 m 0,023 kg NH3 Ha/år 

10 – overdrev ved Vejbyvej 1.050 m 0,025 kg NH3 Ha/år 

11 – mose ved Liver Å 640 m 0,036 kg NH3 Ha/år 

12 – eng ved Liver Å midt 590 m 0,046 kg NH3 Ha/år 

13 – mose ved anlæg 155 m 2,02 kg NH3 Ha/år 

14 – sø ved anlæg 150 m 2,02 kg NH3 Ha/år 

15 – mose ved Liver Å – påtænkes registreret 675 m 0,049 kg NH3 Ha/år 

16 – overdrev ved Rakkeby Å syd 975 m 0,031 kg NH3 Ha/år 

17 – rigkær ved Rakkeby Å 825 m 0,027 kg NH3 Ha/år 

 

De 17 udvalgte naturområder fra tabel 1 er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3, og det vurde-

res, at de vil blive udsat for en let øget kvælstofbelastning. Hjørring Kommune har i forbindelse 

med dette projekt foretaget en vurdering af påvirkningen af de enkelte naturområder. Resultatet af 

vurderingen ses nedenfor. 

Område 17 er et rigkær beliggende i en lavning ved Rakkeby Å, nordøst for anlægget, og er arealet 

med den højeste naturkvalitet i området omkring biogasanlægget. Der blev ved kommunens be-

sigtigelse d. 31.05.19 her observeret 14 positivarter for mose: engkarse, gul iris, kragefod, eng-

nellikerod, angelik, eng-kabbeleje, dynd-padderok, almindelig star, kær-star, kær-padderok, spids 

spydmos, trævlekrone samt orkidéen purpur-gøgeurt. Hjertegræs blev fundet ved besigtigelse d. 

04.05.20. Af disse er purpur-gøgeurt, hjertegræs og kragefod kvælstoffølsomme arter. Ud fra besig-

tigelsen udregnes området til at have en god naturtilstand på 0,59 og et artsindeks på 0,56. 

Det anslås, at der her er en baggrundsbelastning på 14,05 kgN/ha/år. Mosen vurderes at få tilført 

yderligere 0,039 kgN/ha/år fra biogasanlægget. Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, har 

vurderet, at rigkær har en tålegrænse mellem 15-30 kgN/ha/år, alt efter naturens kvalitet. 

Hjørring Kommune vurderer derfor, at selvom mosen er rigtigt fin, vil den let øgede deposition 

ikke bevirke en tilstandsændring af mosen, da baggrundsbelastning tillagt den øgede deposition er 

under 15 kgN/ha/år. 
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Område 16 er et tørt til delvist surt overdrev vest for Rakkeby Å med en naturtilstand på 0,47 og 

artsindeks på 0,49 samt 6 positivarter for overdrev – af disse er tre N-følsomme: mark-frytle, alm. 

kællingetand og håret høgeurt. Sidstnævnte blev primært fundet omkring dokumentationscirklen, 

hvor sand var blottet. 

Området, som anslås at have en baggrundsbelastning på 14,05 kg N/ha/år, vurderes at ville få til-

ført yderligere 0,03 kgN/ha/år fra biogasanlægget. Center for Miljø og Energi, DCE, har vurderet, 

at overdrev har en tålegrænse mellem 10-25 kgN/ha/år - for sure overdrev 10-15 - alt efter naturens 

kvalitet. 

Hjørring Kommune vurderer, at da der kun er få kvælstoffølsomme arter og et artsindeks på un-

der 0,5, vil merbelastningen ikke bevirke en tilstandsændring af overdrevet. 

Område 15 er en mose der blev opdaget ved besigtigelse den 04.05.20, og påtænkes nyregistreret. 

Resultatet af besigtigelsen er at naturtilstanden udregnes til 0,52 og artsindeks 0,49. Der var fem 

positivarter for mose: Angelik, knold-star, kær-galtetand, eng-kabbeleje og tykbladet ærenpris, 

men ingen kvælstoffølsomme arter.  

Området, som anslås at have en baggrundsbelastning på 14,05 kgN/ha/år, vurderes at få tilført 

yderligere 0,049 kgN/ha/år fra biogasanlægget. Hjørring Kommune vurderer, at dette ikke vil be-

virke en tilstandsændring af mosen, idet det af DCE er vurderet, at tålegrænsen for rigkær er 15 – 

30 kgN/ha/år, hvilket baggrundsbelastning tillagt den øgede deposition vil holde sig under. 

Område 14 er en sø beliggende lige udenfor anlægget, og er på luftfotos vurderet at være så eutro-

fieret, at selv store mængder N-deposition ikke vurderes at ændre naturtilstanden signifikant. 

Område 6 er en sø øst for anlægget. Søen blev besigtiget d. 04.05.20 og er meget eutrofieret, kanter 

domineret af stor nælde og vild kørvel. Eneste positivart vejbred-skeblad, som ikke er kvælstofføl-

som. 

Område 3, 7, 11 og 13 er moser, der alle ud fra luftfototolkning vurderes at være så eutrofierede 

(næringsberigede), at deres naturtilstand ikke påvirkes af den øgede deposition. Der vurderes ikke 

at være kvælstoffølsomme arter i disse. Område 3 blev også besigtiget i felten og luftfotovurderin-

gen blev understøttet af denne. 

Område 8, 9 og 12 er kulturenge, der alle på luftfotos er vurderet til at være så eutrofierede, at selv 

store mængder N-deposition ikke vurderes at ændre naturtilstanden signifikant.  

Område 4 er et overdrev beliggende øst for Smidstrupvej. Overdrevet er eutrofieret og blev besig-

tiget 05.06.19. Der blev set tre positivarter for overdrev. Af disse er markfrytle og håret høgeurt 

kvælstoffølsomme. Artsindeks blev udregnet til 0,19 svarende til ringe. Jf. ovenstående vurderer 

Hjørring Kommune, at en merbelastning på 0,049 ikke vil bevirke en tilstandsændring af overdre-

vet. 



Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

Revurdering af miljøgodkendelse og gennemførelse af BAT 

 16 

Område 1, 2, 5 og 10 er overdrev og enge, der, idet de ligger længere væk end de øvrige 13 § 3-

områder, vurderes til ikke at blive påvirket af merdepositionen. 

 

Samlet vurderer Hjørring Kommune, at udvidelsen ikke vil give en merbelastning, som vil ændre 

naturtilstanden på beskyttede kvælstoffølsomme naturområder i området. Udvidelsen vil derfor 

kunne overholde Naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der stilles krav om, at der ikke må foretages 

ændringer i tilstanden af beskyttet natur. 

 

Bilag IV arter 

Yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet mod beskadi-

gelse og ødelæggelse. 

 

Hjørring Kommune har på nuværende tidspunkt ikke registreret bilag IV-arter i projektområdet, 

men følgende arter omfattet af bilag IV kan have yngle- eller rasteområder på arealer i nærheden.  

Odder Lutra lutra og flere arter af Flagermus findes udbredte i det meste af kommunen. Arterne 

vurderes dog ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning. 

Spidssnudet frø Rana arvalis, Løgfrø Pelobates fuscus, Strandtudse Bufo calamita, Stor vandsala-

mander Triturus cristatus og Markfirben Lacerta agilis, findes alle i dele af kommunen. Disse arter 

kan potentielt alle blive negativt påvirket af øget ammoniaktilførsel til deres yngle- og rasteområ-

der. Eksempelvis kan dette medføre forringet vandkvalitet i ynglevandhuller for padder, eller det 

kan skabe øget tilgroning af lysåbne naturtyper, hvilket bl.a. medfører et ændret mikroklima med 

lavere temperatur, samt forringelser i fødeudbuddet til skade for både padder og firben. Yngle- og 

rasteområder for disse arter i området vil normalt begrænse sig til områder beskyttet af naturbe-

skyttelseslovens § 3. 

Nærmeste registrerede forekomst af kvælstoffølsomme bilag IV - arter ligger mere end 5 km fra 

biogasanlægget. Det er derfor ikke fundet relevant at beregne bidrag til luftbåren ammoniakbe-

lastning til disse områder. 

Kommunen konkluderer på ovenstående baggrund, at projektet ikke giver negativ påvirkning på 

de nævnte bilag IV arter. 
 

Beliggenhed 

Kommune- og lokalplan 

BB Biogas på Ålstrupvej 68 er medtaget i kommuneplanen med kommuneplantillæg, nr. 48, Bio-

gasanlæg, Ålstrupvej nord for Smidstrup. 

 

På baggrund af kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan LP 900-L16 for biogasan-

lægget. Lokalplanen fastsætter retningslinjer for bebyggelsens anvendelse, udformning og place-

ring samt bebyggelsens omfang. Lokalplanen er miljøvurderet af Hjørring Kommune i en miljø-

rapport. 
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I forbindelse med at BB Biogas godkendes som risikovirksomhed skal der udlægges en sikker-

hedszone omkring anlægget, så der ikke planlægges for, eller meddeles landzonetilladelse til, 

uforenlige aktiviteter uden nærmere vurdering, i denne zone. Sikkerhedszonen vil typisk fastsæt-

tes til den beregnede konsekvenszone (se afsnit ”Risikobekendtgørelsen”) og skal efter godkendel-

sen af virksomheden udlægges via et tillæg til Kommuneplan 2016, i en fælles retningslinje for 

risikovirksomheder i Hjørring Kommune.  

 

Drikkevand 

Biogasanlægget ligger inden for et område med drikkevandsinteresser og i udkanten af Vejby-

Smidstrup Vandværk’s indvindingsopland. 

 

Virksomheden er indrettet som BAT-konklusionerne forudsætter, med tætte belægninger hvor der 

håndteres biomasse og lign., kontrolprogram for tætheder af nedgravede tanke, samt løbende kon-

trol med alle overjordiske tankanlæg. 

 

Naturstyrelsen arbejder med trinmodel for kommunernes planlægning for byudvikling, potentiel 

forurende anlæg og aktiviteter inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-

dingsoplande. Denne trinmodel indeholder en liste over virksomheder, der kan lokaliseres inden 

for disse områder uden, at der tilvejebringes en grundvandsredegørelse. Naturstyrelsen vurderer 

på baggrund af erfaringer med brug af trinmodellen, at der specifikt for planlægningen af vind-

møller, biogasanlæg og solceller ikke fordres tilvejebragt en grundvandsredegørelse11. Det betyder, 

at der fra statslig side er lavet en vurdering af, at biogasanlæg ikke vurderes at udgøre en fare for 

grundvandet. 

 

Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden ikke påvirker omkringliggende områder, herunder 

områder med interesse i forhold til drikkevand, i en grad der er uforenelig med områdernes for-

mål og sårbarhed. 

 

Trafikale forhold 

I forbindelse med udvidelse af indtaget biomasse fra årligt 36.000 ton til 160.000 ton, er det en for-

udsætning, at der etableres et pumpeledningsnetværk til flydende biomasse, så antallet af trans-

porter til anlægget ikke øges. Beregning for transporter til anlægget viser, at antallet af kørsler vil 

reduceres lidt i forhold til de nuværende antal kørsler. 

 

De trafikale forhold er vurderet på baggrund af trafiktællinger i området, der er foretaget ifm. mil-

jøvurderingsprocessen. Antallet af kørsler til- og fra virksomheden er beregnet som et gennemsnit 

fordelt på 250 arbejdsdage om året. 

 

Transporter til/fra anlægget vil primært finde sted på hverdage mellem kl. 07.00-18.00 og lørdage 

mellem 07.00-14.00. 

 

                                                      
11 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017, Erhvervsstyrelsen, december 2015 
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Kampagneperioden er en periode på i alt 14. dage i perioden fra august til og med oktober. 

 

Ud over pumpeledningsnetværket, som vil sikre at antallet af kørsler ikke stiger, så vil etablerin-

gen af opsamlingsbassinet til overfladevand medføre at antallet af kørsler fra anlægget falder. På 

årsbasis vil udvidelsen betyde, at der bliver 4.800 kørsler mod de nuværende 5.407 kørsler, hvilket 

vil give et fald i antal kørsler på ca. 600. Omregnes tallene til antal daglige kørsler med 250 ar-

bejdsdage på et år giver det 20 kørsler om dagen mod de nuværende 22 kørsler om dagen. 

 

Kørsler fra f.eks. leverandører af enkeltforsendelser, dieselolie, medarbejdere, beboer af ejendom-

mene er ikke medtaget i trafikberegningerne, da disse kørsler sker i personbiler, der belaster vej-

nettet i mindre grad, eller ikke er en del af de daglige leveringer af råvarer. 
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Vilkår for godkendelsen 
Efter hvert afsnit i ”Vilkår for godkendelse” kommer en miljøteknisk vurdering af vilkårene. 

 

Generelle vilkår 

1. Godkendelsen bortfalder, hvis ikke etape 1 er udnyttet inden for 2 år og etape 2 er udnyttet 

inden for 5 år. 

 

2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træf-

fe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 

tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.  

 

3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomhe-

den. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens 

vilkår. 

 

4. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og 

straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. 

 

5. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst mu-

ligt. 

 

6. Sker der driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal Hjørring Kom-

munes Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 33 67 30. Hvis uheldet sker efter normal kon-

tortid, da skal Nordjyllands Beredskabet straks kontaktes på tlf. 112. Team Miljø skal altid 

informeres om driftsuheld. 

 

7. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte repa-

rationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre 

biogas- eller lugtudslip fra anlægget. 

 

 

Normalt skal godkendelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, udnyttes inden 2 år. Udvidel-

sen sker her i to etaper. 

 Etape 1 består af ny en tonnage forøgelse på i alt 124.000 ton pr. år, et opsamlingsbassin 

til belastet overfladevand på 15.000 m3, et pumpeledningsnetværk, overdækning af en 

del af plansiloen, etablering af en modtagetank og en udpumpningstank, begge på 

4.000 m3 samt etablering af lugtrensning på den eksisterende biomassehal. 

 Etape 2 består af to procestanke hver på 11.000 m3, en lukket hal til separation af fiber-

fraktionen, et kedelrum med en 6 MW kedel, opbevaring af biomasser og personalefaci-

liteter 

Der er givet fristforlængelse på op til 5 år for etape 2, dvs. inden for 5 år skal etape 2 være etableret 

og taget i brug ellers bortfalder godkendelsen til denne del. 
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Ved ophør eller delvist ophør skal virksomheden jf. § 50 i Godkendelsesbekendtgørelsen senest 4 

uger efter, anmelde dette til tilsynsmyndigheden. 

 

 

Miljøledelse 

8. Virksomheden skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder BAT-

konklusionerne for Affaldsbehandling offentliggjort den 17. august 2018. Der er ikke krav 

om, at miljøledelsessystemet skal være certificeret. Der henvises til den generelle BAT-

konklusion for området afsnit 1 i tjeklisten12. 

I miljøledelsessystemet skal desuden indgå: 

 Registrering af det årlige forbrug af vand, energi og råmaterialer. 

 

9. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: 

 hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af 

biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgas-

set biomasse og biogas forebygges. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørfø-

ring, sådan at de til enhver tid er gastætte. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt 

ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hen-

sigten. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel. 

 hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg. 

 

 

Hjørring Kommune har fastsat vilkår om indførelse og vedligeholdelse af et miljøledelsessystem. 

Miljøledelsessystemet har både til formål at sikre opfyldelse af BAT 113, ligesom miljøledelses-

systemet er en væsentlig forudsætning for godkendelsen som risikovirksomhed. Miljøledelsessy-

stemet skal derfor udarbejdes så det opfylder kravene fra såvel BAT 1 som risikomyndighedernes 

krav, stillet ved udarbejdelsen af sikkerhedsdokumentet. 

 

Ved drift skal virksomheden, jf. BAT 21 indberette til kommunen, hvis vilkår i miljøgodkendelsen 

ikke overholdes, når der opstår driftsforstyrrelser eller risiko for forurening. 

 

 

                                                      
12 Bat-konklusionerne for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018, og berørte virksomheder skal efterleve de nye Bat-

vilkår senest 4 år efter. 

13 BAT-konklusionerne for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018. 
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Vilkår for indretning og drift 

10. Indtaget af de forskellige typer biomasse fremgår af tabel 2.  

 

Tabel 2 - Biomasseindtag fordelt på typer 

Biomassetyper Årlig mængde 

Ton 

Flydende husdyrgødning 80.000 

Fast husdyrgødning, herunder 

dybstrøelse, kyllingemøg mm. 

15.000 

Tør biomasse (energiafgrøder, majs, 

græs, halm o. lign) 

15.000 

Godkendt affald med jordbrugsmæssig 

værdi, der ikke er omfattet af bipro-

duktforordningen (vegetabilsk glycerin, 

kartoffelpulp, melasse o. lign.) 

50.000 

Totalt 160.000 

 

11. Oplagene af biomasse på anlægget må til et hvert tidspunkt maksimalt udgøre de mæng-

der, der fremgår af tabel 3.  

 

Tabel 3 - Oplagsmængder af de forskellige typer biomasse 

Type af biomasse 

 

Opbevaringsform Maksimale oplag 

Flydende biomasse 

 

Tanke 72.000 m3 

Glycerin Tank 300 m3 

Tør ikke lugtende biomasse (ener-

giafgrøder, vegetabilske restpro-

dukter, halm mv.) 

 

Plansilo Maksimalt 6 m i højden 

Tør lugtende biomasse (fast hus-

dyrgødning, vegetabilske restpro-

dukter) 

 

Biomassehal 

Lukket rum med 

afsug og luftrensning 

 

Fiberfraktion 

 

Biomassehal 
Lukket rum med 

afsug og luftrensning 

 

 

12. Al flydende husdyrgødning skal pumpes fra de enkelte husdyrbrug til biogasanlægget i et 

pumpeledningsnetværk (rørsystem).  

 

13. Al anden biomasse end flydende husdyrgødning kan modtages fra køretøjer med tank, 

lukket container eller kasse. Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre 

ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer. 
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14. Al afgasset flydende biomasse skal pumpes fra biogasanlægget tilbage til de enkelte hus-

dyrbrug i et pumpeledningsnetværk. 

 

15. Indtaget af flydende husdyrgødning skal som minimum udgøre 1/3 af det samlede biomas-

seindtag. 

 

16. Pumpeledningsnetværkets nordlige eller sydlige etape skal være etableret og taget i brug 

inden indtaget af biomasse øges. Etappernes udstrækning ses på figur 2. 

 

17. Der skal være etableret en flowmåler til registrering af flydende biomasse, der pumpes til 

anlægget, og flydende afgasset biomasse, der pumpes ud af anlægget. 

 

18. Der skal løbende ske en registrering af transporter til og fra anlægget ved hjælp af virk-

somhedens brovægt. Registreringerne skal omfatte biomassetype og ind/udvejet mængde. 

 

19. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. 

 

20. Flydende biomasse skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med 

tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.  

 

21. Fast biomasse skal opbevares som angivet i tabel 3. 

 

22. Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. 

 

23. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved indpumpning og 

opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgå-

ende luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til 

omgivelserne. 

 

24. Aflæsning og neddeling af fast biomasse, der kan afgive lugt, f.eks. fast husdyrgødning 

skal aflæsses og neddeles i den lukkede modtagehal. Alle porte og døre skal være lukkede i 

modtagehallen, mens der pågår aflæsning og neddeling. 

 

Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hal-

len. Ventilationsanlægget skal være forsynet med automatisk overvågning med alarm for 

driftsforstyrrelser. 

 

Ikke lugtende biomasse som energiafgrøder, halm, vegetabilske restprodukter o. lign. kan 

aflæsses udendørs, hvis der ikke opstår risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste 

omboende. 

 

25. Separering af afgasset biomasse skal ske i lukket rum med afsug. 
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26. Såfremt fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke, skal porte og døre holdes lukke-

de, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen. Såfremt fiberfraktion 

opbevares udendørs, skal det ske i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket. 

 

27. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens 

område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 

 

28. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er be-

regnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de 

maksimale luftmængder, som vil blive tilført et renseanlæg.  

Følgende afsug skal føres til et luftrenseanlæg: 

 Opgraderingsanlæg 

 Modtagehal med biomasser 

 Rum til separering af afgasset biomasse. 

Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i 

overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 

 

29. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrel-

ser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og 

periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan 

minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende bio-

gasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overens-

stemmelse med leverandørens anvisninger. 

 

30. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås. 

 

31. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registrere indpumpnin-

gen af flydende biomasse fra pumpeledningsnetværket. 

 

32. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal 

arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 

 

33. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. 

 

34. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og interesserede naboer inden der på-

begyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre 

forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. Naboer skal tilsvarende ori-

enteres om kampagnekørsler. 

 

35. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfø-

rer forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for 

hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det 

skal fremgå af redegørelse, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende drifts-

forstyrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at 

afhjælpe uheld. 
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Udvidelsen til 160.000 ton pr. år betyder udvidelse i med en modtagetank, to procestanke en ud-

pumpningstank, et opsamlingsbassin til urent overfladevand og en hal bl.a. til separering af fiber-

fraktionen. Placeringen af eksisterende og fremtidige anlægsdele fremgår af bilag 1. 

Godkendelsen til indtag af 160.000 ton biomasse pr. år er fordelt på forskellige typer af flydende og 

tør biomasse, se vilkår 10.  

 

Der er stillet vilkår om indtag af flydende biomasse og udlevering af flydende afgasset biomasse 

skal foregå i et pumpeledningsnetværk for at sikre, at trafikbelastningen i området ikke øges efter 

udvidelsen, se vilkår 12-18. Ligeledes stilles der vilkår, om at 1/3 af biomassen skal være flydende 

biomasse, og at mængden af den faste biomasse ikke må overstige 80.000 tons om året. Vilkår om 

fordelingen mellem fast og flydende biomasse, er stillet for at sikre at biomassen kan pumpes 

rundt i biogasanlæggets tanke. 

 

Pumpledningsnetværket skal være etableret og sættes i drift, senest når indtaget af biomasse øges 

over de 36.000 ton pr. år. 

 

Flydende biomasse i form af gylle skal pumpes til anlægget via pumpeledningsnetværket, se figur 

2 og antallet af transporter til og fra anlægget skal registreres, se vilkår 18. Baggrunden for disse to 

vilkår er, at virksomheden er placeret i et område med mindre veje og flere landsbyer, som bliver 

generet af de store tunge transporter til og fra anlægget. Udvidelsen af virksomheden kan derfor 

kun lade sig gøre, hvis trafikbelastningen ikke øges i området. Ved at pumpe al den flydende bio-

masse til anlægget bliver der plads til flere transporter med fast biomasse. Virksomheden må der-

med ikke øge antallet af transporter i forhold til den nuværende drift. Dette fremgår også af miljø-

vurderingstilladelsen. 

 



Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

Revurdering af miljøgodkendelse og gennemførelse af BAT 

 25 

 
 

Figur 2 – Planlagt udstrækning af pumpeledningsnetværket, med markering af den nordlige etape der skal være etable-

ret inden udvidelse af biomasseindtaget realiseres. 
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Mængden af de forskellige typer biomasse kan variere lidt, men det må ikke medføre, at der bliver 

flere transporter, som kan belaste vejnettet eller give gener for naboer. Det er Hjørring Kommune, 

der afgør om, der er væsentlig variation i mængderne og eventuelt i transport af de forskellige 

typer biomasser. 

 

I opdelingen af biomassetyper i vilkår 10 er energiafgrøder defineret i bilag 1 i ”Bekendtgørelse nr. 

301 af 25.03.15 om bæredygtig produktion af biogas”. 

 

Modtagehallen for fast biomasse der lugter, er i dag en åben hal. I denne godkendelse er der stillet 

vilkår om at ved udvidelsen af anlægget skal modtagehallen være lukket og med afsug og luft-

rensning. Disse tiltag skal være gennemført inden indtaget af biomasse øges. 

 

Der er i vilkår 11 stillet krav til oplag af biomasse og affald på virksomheden, jf. Godkendelsebe-

kendtgørelsens § 21. Fiberfraktionen kan dog lægges på lager i plansiloen og skal være tæt over-

dækket hele vejen rundt om oplaget. 

 

Vilkår 11 gives på baggrund af BAT 5 og 33 for at sikre, at biomasserne håndteres på anlægget på 

en sikker måde, reducerer lugtemissioner og forbedre de overordnede miljøpræstationer. 

Vilkår 17 og 18 gives på baggrund af BAT 2, 22 og 33, der skal sikre at biogasanlægget miljøpræsta-

tioner forbedres eller vedligeholdes ved at holde styr på indtaget af de enkelte biomasser. 

Vilkår 20 gives på baggrund af BAT 4, der skal sikre optimal placering af biomassen på anlægget. 

Vilkår 22-29 gives på af baggrund i BAT 14, der skal forebygge eller reducere diffuse udledninger 

af lugt. 

Vilkår 28 gives desuden også på baggrund af BAT 10, der sikre overvågning af lugtemissioner. 

Vilkår 29 gives på baggrund af BAT 15, da der anvendes gasfakkel til afbrænding af gas i nødsitua-

tioner. 

Vilkår 30-32 gives med baggrund i BAT 21, der skal forbygge eller begrænse uheld og følgerne 

heraf. 

 

 

Vilkår for støj, infralyd og vibrationer 

Der findes retningslinjer for og vejledninger om ekstern støj fra virksomheder14, som skal følges, 

når det gælder målinger og vurdering af støj. Disse vil ikke blive gennemgået i enkeltheder i denne 

godkendelse, men der gives i nedenstående vilkår en oversigt. 

 

36. Virksomhedens samlede støjbelastning ved nabobeboelser og disse udendørs opholdsarea-

ler må ikke overskride de i tabel 4 nævnte værdier, dog kan der i kampagneperioden fore-

komme mindre overskridelser, som maksimalt må være sammenlagt 14 dage i perioden 

august - oktober. 

                                                      
14 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1986 om måling af 

ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 fra 1996 supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
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Tabel 4 - Støjgrænser for de forskellige områder omkring virksomheden. De angivne værdier er energiækvivalente, 

korrigerede, A-vægtede lydstyrkeniveauer i dB(A). 

Ugedag Periode Referencetidsrum15 
Ved boliger i det 

åbne land 
Boligområder 

Mandag –

fredag 
kl. 07 – 18 8 timer 55 dB 45 dB 

Lørdag kl. 07 – 14 7 timer 55 dB 45 dB 

Lørdag kl. 14 – 18 4 timer 45 dB 40 dB 

Søn- og 

helligdage 
kl. 07 – 18 8 timer 45 dB 40 dB 

Alle aftner kl 18 – 22 1 time 45 dB 40 dB 

Alle næt-

ter* 
kl 22 – 07 ½ time 40 dB 35 dB 

* Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 dB, 

målt med tidsvægtningen ”fast”.16  

 

37. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infra-

lyd målt udendørs må ikke overskride grænseværdierne i tabel 5. Støjgrænserne gælder 

over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er im-

pulsagtig reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB. 

  

                                                      
15 Referencetidsrum er fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989. 
16 Det vil sige, at man om natten måler støjen over den mest støjende halve time (reference tidsrum). Gennemsnittet af denne periodes 

målinger, må ikke overskride de anførte værdier i tabellen. I den halve time, hvor der måles, vil støjen muligvis variere (derfor tager 

man netop et gennemsnit, for at få ét tal) og det er i orden. Men på intet tidspunkt må peaks i støjen komme op over 15 dB mere end det 

tilladte gennemsnit.  
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Tabel 5 - Støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd.  

Anvendelse 

A-vægtet  

lydtryksniveau 

(10 – 160 Hz) 

G-vægtet Infralyds-

niveau 

Beboelsesrum, 

herunder børne-

institutioner og 

lign. 

Aften/Nat 

(kl. 18.00 – 7.00) 
20 dB 85 dB 

Dag 

(kl. 7.00 – 18.00) 
25 dB 85 dB 

Kontorer, undervisningslokaler, andre 

støjfølsomme rum 
30 dB 85 dB 

Øvrige rum i virksomheder 35 dB 90 dB 

 

38. Virksomhedens bidrag til vibrationer (det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau) 

målt med tidsvægtningen ”slow”, må ikke overskride grænseværdierne i tabel 6. 

Tabel 6 - Grænseværdier for vibrationer (i dB re 10-6 m/s2) 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau  

Law 

Boliger i boligområder 75 dB 

Boliger i blandet bolig- og er-

hvervsområde om aftenen og natten 

(kl 18.00 – 7.00) 

75 dB 

Boliger i blandet bolig- og er-

hvervsområde om dagen (kl 7.00 – 

18.00) 

80 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og 

andre støjfølsomme rum 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse i øvrigt 85 dB 

 

39. Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau skal beregnes som energimiddelværdien 

af samtlige (eller tilsvarende) måleresultater fra de benyttede målepunkter. 

 

40. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden for egen regning ved beregninger eller 

målinger dokumenterer at grænseværdierne i tabel 4, 5 og 6 er overholdt. 
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Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder 

efter kravet er fremsat. 

Dokumentationen skal udføres af et dertil akkrediteret firma og i overensstemmelse med 

Miljøstyrelsens retningslinjer, orienteringer og bekendtgørelser på området og eventuelle 

orienteringer fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium på området.  

 

 

I forbindelse med ansøgningen om udvidelse af virksomheden, har Hjørring Kommune vurderet 

støjbelastningen fra virksomheden.  

 

BB Biogas er placeret langt fra nærmeste nabo, se figur 3. Området, hvor anlægget er placeret, er 

karakteriseret som åbent land. Der er en afstand på ca. 500 m til matrikelskel ved nærmeste nabo, 

Ålstrupvej 39 og 835 m til den nærmeste samlede bebyggelse, Smidstrup. Alle støjende aktiviteter 

på anlægget er afskærmet ved hjælp af enten bygninger eller jordvolden, der dæmper støjudbre-

delsen.  

 

 
Figur 3 – BB Biogas og nærmest naboer 

 

I forbindelse med udvidelsen etableres der ikke væsentlig flere støjkilder end ved den eksisterende 

drift. Alle støjkilder med placering er angivet på figur 4. 
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Anlægget er i drift døgnet rundt, alle årets dage. Rent støjmæssigt vil der være en afvigelse fra 

normaldrift i kampagneperioden, hvor majs og anden biomasse høstes og køres i anlæggets lager-

faciliteter. 

 

Figur 4 – Støjkilder på anlægget er markeret med røde prikker 

 

Den samlede støj fra biogasanlægget er vurderet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 

"Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 

for de nærmeste naboer, se figur 3. 

 

Vurdering er foretaget på baggrund af en støjberegning foretaget på et sammenligneligt biogasan-

læg, dog er der samlet set færre støjkilder på BB-Biogas. Ydermere er BB-Biogas også bedre af-

skærmet mod naboer end støjberegningen forudsætter. Hjørring Kommune vurderer på det 

grundlag at støjberegningen overestimerer støjniveauet fra virksomheden, og dermed angiver et 

støjniveau på et højere niveau end worst case fra virksomheden. 
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Tabel 6. Bergnet støj for referencevirksomhed og grænseværdier for støj 

Afstand til 

referencepunkt 

(meter) 

Beregnet maksimal-

værdi(Lmax) 

Grænseværdi i det 

åbne land  

hverdage kl. 7-18 

Grænseværdi i det 

åbne land alle nætter 

1100 29,0 55 dB 40 dB 

1350 25,0 55 dB 40 dB 

870 30,9 55 dB 40 dB 

1100 28,4 55 dB 40 dB 

1250 27,2 55 dB 40 dB 

770 35,2 55 dB 40 dB 

590 41,1 55 dB 40 dB 

625 40,8 55 dB 40 dB 

520 36,7 55 dB 40 dB 

685 33,9 55 dB 40 dB 

670 36,0 55 dB 40 dB 

500 38,2 55 dB 40 dB 

90 40* 55 dB 40 dB 

*Estimeret ud fra de isotoniske kort i bilag 6 i miljøvurderingsrapporten. Her ses det at meget af støjen aftager når det 

rammer bygninger eller vold. Beboelsesejendommen på Ålstrupvej 68, er placeret bagved to store halbygninger, hvorfor 

det forventes at afbøde støjen.  

Som det ses i tabel 6, er støjbidraget fra referencevirksomheden langt fra de vejledende grænse-

værdier. 

 

I forhold til transport i kampagneperioden vil der være transport af energiafgrøder til biogasan-

lægget uden for normale arbejdstider. Af tabel 6 fremgår det, at selv i nattetimerne vil der ikke 

være overskridelser af de vejledende støjgrænser, selvom aktivitetsniveauet er på samme niveau 

som i dagtimerne. I 590 meter fra referencevirksomheden er støjniveauet på 41,1 dB, hvilket er 

over det vejledende støjniveau i nattetimerne. Det vurderes dog at BB Biogas er betydelig bedre 

beskyttet af vold og bygninger, hvorfor der samlet vurderes at også i kampagneperioden kan støj-

vilkårene overholdes. 

  

På baggrund af ovenstående samt at afstandene til nærmeste nabo og nærmeste bebyggelse er 

større i den konkrete sag, vurderer Hjørring Kommune at BB-Biogas vil kunne overholde Miljøsty-

relsens vejledende støjgrænser. 

 

 

Vilkår for luftforurening og lugt 

41. Højden på afkastet fra: 

 Opgraderingsanlægget skal være 14 m over terræn, 

 Naturgaskedelen 13 m over terræn, 



Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

Revurdering af miljøgodkendelse og gennemførelse af BAT 

 32 

 Den nye 6 MW flisfyrede kedel 13 m over terræn, 

 Hallen med lugtende biomasser (lugtrensning 1) skal være 14 m over terræ og 

 Hallen med fiberseperation (lugtrensning 2) skal være 12 m over terræn 

 

42. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m3 i af-

kast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S 

på 0,001 mg/m3. 

 

43. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkast-

højde for lugt og i afkast fra opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført i 

MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på 

hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 

www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emis-

sionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. 

 

44. Det beregnede emissionskoncentrationsbidrag fra den samlede virksomheds faste lugtkil-

der må ved naboers udendørs opholdsarealer ikke overstige de i tabel 6 anførte grænse-

værdier.  

 
Tabel 7 - Grænseværdier for lugt (i LE/m3) 

Områdetype Lugtbidrag – grænseværdi 

LE/m3 

Enkeltboliger i landzone 10 

Boligområder 5 

Grænseværdien er maksimal 99 %-fraktilen beregnet som 1 minutsmiddelværdi.  

 

 

Der er fastsat vejledende immissionsgrænseværdier (B-værdier) i Luftvejledningen17 for svovlbrin-

te, NOX, CO og ammoniak. OML-beregningen viser, at alle tre stoffer kan overholde immissions-

grænseværdien, se tabel 8. OML-beregningen fremgår af bilag 3 (ansøgningens bilagsdel) 

. 

  

                                                      
17 Luftvejledningen, nr. 2, 2001, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
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Tabel 8 - Immissionsgrænseværdier og OML-beregning 

 Immissionsgrænseværdi 

(B-værdi) mg/m³ 

OML- Maksimalt bidrag 

mg/m³ 

Svovlbrinte 0,001 0,0008 

NOX 0,125* 0,121 

CO 1 0,104 

Støv 0,08 0,007 

SO2 0,25 0,013 

Ammoniak 0,3 0,013 

* for den del som foreligger som NO2 

 

Lugtende biomasse affald modtages i den lukkede biomassehal, der har afsug og luftrensning. 

 

Der er foretaget OML-beregning for hele biogasanlægget, og der er i denne gjort rede for alle lugt-

kilder på anlægget, både punktkilder, arealkilder og diffuse kilder.  

 

Punktkilderne er afkast fra kedelanlæg, biologisk skrubber og et fællesafkast fra ny modtage- og 

udpumpningstank samt luftafgange fra tanke og luftrenseanlæg på biomassehallerne. Disse kilder 

er kontrollerede, hvor der foregår luftrensning inden luften ledes ud gennem afkastet. 

 

Arealkilderne er indfødningsenhederne til fast biomasse, skæreflader fra oplag i plansiloen og op-

lag af den daglige mængde fast biomasse til indfødning. Arealkilderne er fra de aktiviteter, hvor 

det på grund af anlæggets opbygning ikke kan lade sig gøre at have dem i lukkede konstruktioner 

eller hal. Derfor bliver disse kilder minimere til at udgøre så små overflader som muligt, som f.eks. 

skæreflader på oplag. 

 

Dertil kommer en række diffuse kilder i form af transport af lugtende biomasse, overtryksventiler 

på tanke og afbrænding af biogas i faklen ved unormal drift. De diffuse kilder vil altid være på 

anlægget, da der sker transport på lastbil af faste biomasser, overtryksventiler og gasfakkel af sik-

kerhedsmæssige årsager. 

 

Ved udvidelsen flyttes den udendørs håndtering af lugtende biomasse, til lukket modtagehal. 

Dermed bliver visse af de aktuelle diffuse arealkilder ændret til punktkilder med rensning af luf-

ten. Det betyder dels, at luften renses, men også en lettere og sikrere kontrol med, at forudsætnin-

gerne for lugtberegningen overholdes, idet prøvetagning er lettere i et afkast end ved diffuse kil-

der. 

 

Opsamlingsbassinet til urent overfladevand, forventes ikke at give anledning til lugtgener, idet 

koncentrationen af næringsstoffer og organisk materiale i vandet, vurderes at være så lavt, at der 

ikke kommer nogen lugtemission herfra. Bassinet er derfor ikke medtaget i lugtberegningen. 

  

Beregningen viser, at der ved nærmeste nabo, Ålstrupvej 39, 500 m sydvest for anlægget er 6/7 

LE/m3 og i nærmeste bymæssige bebyggelse, Smidstrup, 810 m sydøst for anlægget er der mindre 

end 5 LE/m3. Beregningerne viser dermed at anlægget kan overholde de vejledende grænseværdi-

er for lugt. Se figur 5. 
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Figur 5 – Illustration af lugtudbredelsen målt i LE/m3.  

 

Der vil i sjældne tilfælde være situationer, som f.eks. unormal drift eller tanke, hvor overdæknin-

gen fjernes, så de kan inspiceres og vedligeholdes, hvor vilkårene for lugt ikke kan overholdes, og 

det anses derfor for at være af mindre betydning. 

 

Vilkår 41 omkring fastsættelse af minimumshøjden på de forskellige afkast på biogasanlægget, 

gives på baggrund af Luftvejledningen, for at overholde B-værdierne ved naboerne samt for fast-

holdelse af forudsætningerne for OML-beregningen.  

 

Vilkår 43 og 44 gives på baggrund af BAT 8, der omhandler monitering af rørførte emissioner til 

luft.  

BAT 8 omhandler monitering af rørførte emissioner til luft med minimumsfrekvenser. Af de 

nævnte emissioner er H2S og NH3 og lugtkoncentrationer nævnt. I en note står, at lugtkoncentrati-

onen kan overvåges i stedet for. For H2S og NH3 er der ikke angivet en standard, men det er der for 

lugt. Alle mindste frekvenser er angivet til en gang hver 6. måned og alle de nævnte moniteringer 

henviser til BAT 34. I BAT 34, tabel 6.7 fremgår i note, at BAT-AEL’erne for NH3 og lugt ikke gæl-

der for behandling af affald, som primært består af husdyrgødning. Det vurderes derfor, at der 

ikke er et krav om målinger, hver 6. måned for BB-Biogas. 

Efter udvidelsen og maksimum 6 måneders drift vil der blive foretaget præstationskontroller for 

de dimensionsgivende parametre. 

 

Vilkår 44 gives på baggrund af Lugtvejledningen. 
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Vilkår for affald og farligt affald 

45. Oplag af flydende farligt affald må ikke give anledning til risiko for forurening af jord, 

grundvand, overfladevand eller kloak. Den skal være indrettet med impermeabel18 belæg-

ning og opkant, som kan tilbageholde spild på et afgrænset område. Oplagspladsen skal 

mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder ved lækage eller spild. Opla-

get skal være beskyttet mod vejrliget, og være utilgængelig for uvedkommende. 19 

 

46. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brænd-

stof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som far-

ligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 

 

47. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes ef-

ter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største 

opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet. 

 

48. Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indehol-

der. 

 

Vilkår 45-48 gives på baggrund af BAT 4 til reduktion af miljørisiko forbundet med oplagring af 

affald. 

 

 

Vilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

49. Der skal være beholderbarriere, som kan tilbageholde indholdet af den største tank.  

 

Barrieren skal være etableret som en jordvold, som vist på bilag 1 (anlægstegning). 

 

50. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre 

skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirk-

ninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. 

Af og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et 

dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelses-

stand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere 

og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsam-

lingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger 

ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspekti-

onsbrønd, der muliggør prøvetagning. 

                                                      
18 Med impermeable menes uigennemtrængelig for de oplagrede affaldstyper. 
19 Vilkåret kan overholdes f.eks. ved at opbevare beholderne indendørs på spildbakker i rum uden afløb, eller udendørs i aflåst miljø-

container, eller udendørs i skur med betongulv og opkant. 
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51. Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, 

som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der 

kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra op-

laget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsam-

lingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe 

ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan 

tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der 

ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 

 

52. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennem-

trængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyld-

ning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således: 

 At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. 

 At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. 

 At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. 

 

53. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må 

kun ske på befæstet areal indendørs eller udendørs med fald mod opsamlingsbeholder el-

ler afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 

 

54. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyld-

ningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder mo-

torbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afled-

ning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller 

grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden mak-

simalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 

 

55. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede 

beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og 

beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, 

at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 

grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den stør-

ste beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet 

af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

 

56. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af 

biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelses-

stand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

 

57. Kemikalier og råprodukter20 skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er tydeligt 

mærket med deres indhold. 

                                                      
20 Som eksempler på kemikalier og råprodukter kan nævnes olie og aminvæske. 
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58. Oplagspladser til råprodukter og kemikalier må ikke give anledning til risiko for forure-

ning af jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Oplagspladserne skal være indrettet 

med impermeabel belægning og opkant, som er uigennemtrængelig for de oplagrede pro-

dukter, og være beskyttet mod vejrligt, og være utilgængelig for uvedkommende. Oplags-

pladsen skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder ved lækage eller 

spild21. 

 

 

Anlægget er på tre sider omsluttet af en jordvold, der er 7 m høj. Volden er med til at sløre anlæg-

get og tjener som sikkerhed mod afstrømning af biomasse ned mod Liver Å, hvis der sker uheld. 

Mod syd og sydvest er der en naturlig terrænstigning, hvorfor det ikke er etableret vold i denne 

retning. I foråret 2020 er der etableret beplantning nedenfor volden, som skal bidrage til at sløre 

anlægget yderligere. De nærmere bestemmelser omkring vold og beplantning fremgår af lokalpla-

nen. 

 

Virksomheden har udarbejdet en beredskabsplan der beskriver hvordan driftspersonalet skal 

handle og alarmere i tilfælde af spild eller andre uheld. Den oprindelige beredskabsplan er i for-

bindelse med udvidelsen udarbejdet på ny, idet arbejdet med sikkerhedsdokumentet har stillet 

større krav til indholdet i beredskabsplanen. Beredskabsplanen ses i bilag 5. 

 

På det eksisterende anlæg opdeles overfladevand i rent- og urent overfladevand, se bilag 2. Det 

rene overfladevand er regnvand, der falder på tankoverdækninger og tagflader og nedsives dif-

fust. Det urene overfladevand er saft fra biomasser evt. blandet med regnvand. Det urene overfla-

devand skal holdes på befæstede arealer, hvorfra det opsamles og pumpes til opsamlingsbassinet. 

 

Vilkår 49-58 gives på baggrund af BAT 4 og 19 til reduktion af miljørisiko forbundet med oplag-

ring af affald samt forebygge og reducerer emissioner til jord og vand. 

 

 

Vilkår for opsamlingsbassin til urent overfladevand 

59. Opsamlingsbassinet må kun anvendes til urent overfladevand fra biogasanlæggets befæ-

stede arealer. 

 

60. Opsamlingsbassinet skal kunne rumme 15.000 m3 urent overfladevand fra biogasanlægget.  

 

61. Opsamlingsbassinet, herunder bassinets jordvolde, skal være udført, så de kan modstå på-

virkninger forbundet med brugen af bassinet, herunder fra fyldning og tømning af bassi-

net. Opsamlingsbassinet skal kunne modstå et eventuelt udvendigt vandtryk. 

 

                                                      
21 Vilkåret kan overholdes f.eks. ved at oplagre produkterne indendørs på spildbakker i rum uden afløb, eller udendørs som beskrevet 

for farligt affald. 
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Opsamlingsbassinets jordvolde skal på indersiden være forsynet med en membran, der til 

enhver tid er tæt, så der ikke sker ned-/udsivning fra bassinet. 

 

Der skal være en bestandig tætning/vedhæftning af membranen til rørledningen, hvor rør-

ledningen er ført gennem membranen, så der ikke sker udsivning. 

 

Bassinet skal anlægges efter principperne vist på fig. 6. 

 

Figur 6 – Tværsnit af opsamlingsbassin 

 

62. Jordvoldene skal tilsås med græs på ydersiden for at undgå jorderosion. Græsbevoksnin-

gen skal vedligeholdes. 

 

63. Der skal foreligge tegninger for opsamlingsbassinet, som det er udført, samt dokumentati-

on for materialeegenskaber, svejsekontroller mm. Tegninger og dokumentation skal opbe-

vares på virksomheden og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 

64. For at sikre mod overløb fra opsamlingsbassinet skal der til enhver tid være mindst 50 cm 

membranbeklædt frihøjde i lagunebassinet. 

 

65. Virksomheden skal mindst en gang om ugen tilse opsamlingsbassinet og føre kontrol med 

væskeniveauet i opsamlingsbassinet. Væskeniveauet i bassinet skal derudover følges med 

en niveaumåler, der er koblet på virksomhedens øvrige alarmsystem. 

 

Opsamlingsbassinet skal videoovervåges, så eventuelle uregelmæssigheder ved driften af 

bassinet kan overvåges fra teknikrummet. 

 

66. Opsamlingsbassinet skal en gang årligt og senest 1. september tømmes og om nødvendigt 

renses, så det er muligt at foretage inspektion af membranen. Resultatet af tømning og in-

spektion skal tilsendes Hjørring Kommune f.eks. i form af fotodokumentation. 

 

Undersøgelser af membranen for utætheder skal foruden membranen også omfatte tætnin-

ger omkring gennemføring af rørledningen. 

 

67. Mindst en gang hvert 10. år, første gang i 2030, skal virksomheden få foretaget en kontrol af 

styrke og tæthed af membranen, herunder svejsninger og membraninddækninger/-

forankringer, samt en vurdering af membranens fortsatte egnethed til sikring mod gen-
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nemsivning af overfladevand. Der må ikke være skader eller forhold, der afviger fra pro-

jektmaterialet.  

 

Kontrollen skal ske, når bassinet er tømt og rengjort. 

 

En prøve af membranen skal undersøges for ældning. Kontrollen skal udføres af en ekstern 

kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere til flydende husdyrgødning og 

ensilagesaft, jf. bekendtgørelsen om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning 

og ensilagesaft.  

 

En tilstandsrapport udarbejdes af kontrollanten med resultatet af kontrollen, herunder kon-

trollantens vurdering af membranens fortsatte egnethed. Tilstandsrapporten skal sendes til 

tilsynsmyndigheden senest 6 uger efter, at kontrollen er udført. Hvis kontrollen viser, at 

membranen ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller at der er behov for et supple-

rende eftersyn baseret på specialviden eller brug af specialværktøj, skal virksomhedens op-

lysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten, 

fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med fremsendelsen af tilstandsrapporten til 

tilsynsmyndigheden. 

 

68. Pumpning af overfladevand til og fra opsamlingsbassinet skal ske i trykrør, der er egnede 

og dimensionerede til formålet og kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. 

 

Rørledning skal være indrettet, så de kan trykprøves. 

 

Rørledning skal være tæt. Rørledning etableret til og fra opsamlingsbassinet skal være tæt-

hedsprøvet inden ibrugtagning. Tæthedsprøvning skal gentages, når der har været repara-

tioner og ændringer på rørledning. 

 

Hvis der konstateres lækage, skal rørsystemet renoveres, så det ved ny tæthedsprøvning og 

inden ibrugtagning viser sig at være tæt. 

 

Dokumentationen for tæthedsprøvningen skal opbevares på virksomheden og forevises til-

synsmyndigheden på dennes forlangende. 

 

69. Ud over kontrollen i vilkår 67 og 68 kan tilsynsmyndigheden, hvis der er begrundet tvivl 

om tæthed af rørledning kræve, at virksomheden skal dokumentere, at rørledningen er tæt. 

Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at til-

synsyndigheden har fremsat kravet. 

 

70. Tæthedskontrollen til dokumentation af tæthed af rørledningen, jf. vilkår 68, skal udføres 

efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard 

DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990. For trykledninger skal 

der anvendes ”speciel tæthedsklasse”. Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og 

dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget, 

og resultatet af tæthedskontrollen, skal fremgå af dokumentationen. Konstateres der utæt-

heder, skal dette straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres sna-
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rest muligt. Udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer afholdes af virksom-

heden. 

 

71. Virksomheden skal have en procedure for drift og vedligeholdelse af opsamlingsbassinet, 

herunder membrankontrol og kontrol af frihøjde i bassinet. Proceduren skal være tilgænge-

lig på virksomheden. 

 

72. Virksomheden skal føre journal for tæthedskontroller af membran og rørledning, herunder 

kontrol af membrantætning omkring gennemføring af rørledning i membranen, med dato 

for kontrol, resultat, reparationer og udskiftninger. 

 

 

Landbrugets Byggeblad for ”Laguner beklædt med polymermembran” til opbevaring af kartoffel-

frugtvand, hvorefter et lagunebassin skal opbygges med en bundmembran. Hjørring Kommune 

vurderer at byggebladet kan anvendes for bassin til urent overfladevand, idet det vurderes at det 

urene overfladevand er mindre næringsholdigt end kartoffelfrugtvand. 

Opbygningen af opsamlingsbassinet er beskrevet i afsnit 12.2.1 Overfladevand i miljøvurderings-

rapporten. 

 

Vilkår for udbringning af overfladevandet på de omkringliggende marker fremgår af miljøvurde-

ringstilladelsen. 

 

Af lokalplanen fremgå at der skal etableres et 1,5 meter højt hegn rundt om opsamlingsbassinet. 

 

 

Vilkår 60 gives på baggrund af BAT 3, for at sikre at der ikke sker afløb af forurenet spildevand til 

jord og vandløb. 

 

 

Vilkår for kontrol og egenkontrol 

 

73. Mængden af flydende biomasse pumpet til anlægget og mængden af flydende afgasset 

biomasse pumpet fra anlægget i pumpeledningsnetværket skal registreres med leverandør 

og modtager. 

 

74. Antallet af kørsler til bioanlægget skal opgøres hver 2. måned på baggrund af data fra bro-

vægten. Opgørelsen laves som vist i bilag 4. 

 

75. Hjørring Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage kontrol-

målinger/beregninger til dokumentation for, at vilkår i denne godkendelse overholdes. Dog 

kan dette kun kræves en gang årligt, for hvert vilkår.  

 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og 

skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske akkredite-
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rings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskri-

ver af EA´s (Europas Akkrediteringssamarbejde) multilaterale aftale om gensidig anerken-

delse.  

 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at 

disse er foretaget. 

 

76. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, 

væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere op-

samlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, 

for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres 

der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 

 

77. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholde-

re med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 

 

78. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år 

kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere be-

holdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om 

kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet 

af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentati-

on for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.  

Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæt-

hed, jf. vilkår 50, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, 

behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten 

indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen 

med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på 

baggrund af rapporten. 

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om suppleren-

de eftersyn. 

 

79. Øvrige tanke (f.eks. reaktortanke og tank til opsamling af urent overfladevand) skal inspi-

ceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert 

tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares 

på anlægget mindst indtil næste inspektion.  

Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et 

uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden in-

den 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, 

hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndig-

heden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 

 

80. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: 

 eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og 

 funktionsafprøvning af gasfakkel 
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81. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte be-

lægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til trans-

port af biomasse og udbedre eventuelle skader. 

 

82. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af over-

fyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. 

 

83. Resultatet af tømning og inspektion af opsamlingsbassinet skal tilsendes Hjørring Kom-

mune f.eks. i form af fotodokumentation. 

 

84. Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol 

foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, 

at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøj-

derne, er overholdt. Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i 

afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 

mg/normal m3 for H2S er overholdt i dette afkast. Målingerne skal foretages under repræ-

sentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle 

målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den 

Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunder-

skriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne 

skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter 

kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog nor-

malt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. 

MEL-13 og for H2S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der 

findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner 

til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder med mindst samme analy-

sepræcision og usikkerhedsniveau. 

 

Vilkår 76, 78, 79 og 82 gives på baggrund af BAT 19 for at reducerer emissioner til jord og vand. 

Vilkår 77 gives på baggrund af BAT 14 for at forebygge eller reducerer emissioner af lugt. 

Vilkår 80 gives på baggrund af BAT 10 og 12 for regelmæssigt at overvåge lugtemissionerne samt 

udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en lugtreduktionsplan som led i miljøledelses-

systemet. 

Vilkår 84 er desuden givet på baggrund af BAT 8 for at moniterer rørførte emissioner til luft. 

  

http://www.ref-lab.dk/
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Vilkår for driftsjournal 

85. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:  

 

Type kontrol Hyppighed 

Mængden af flydende biomasse pumpet til anlægget og mæng-

den af afgasset biomasse pumpet fra anlægget i pumpelednings-

netværket skal registreres, jf. vilkår 73 

Hver gang 

Antal af kørsler på baggrund af data fra brovægten sendes til 

Hjørring Kommune, vilkår 74. 

Hver 2. måned 

Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved 

beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under 

beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 

76. 

Månedlig 

Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på 

beholdere med biomasse, jf. vilkår 77. 

Månedlig 

Dato for og resultat af kontrol med styrke og tæthed af beholdere 

og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion, jf. vilkår 78. 

Hver 10. år 

Dato for og resultat af kontrol med utæthed af beholdere og tan-

ke til øvrig oplagring f.eks. reaktortanke og urent overfladevand, 

jf. vilkår 79. 

Hver 10. år 

Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhø-

rende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligehol-

delse heraf, jf. vilkår 80. 

Månedlig 

Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 80. Månedlig 

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne 

udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af bio-

masse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 81. 

Årlig 

Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af over-

fyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vil-

kår 82. 

Årlig 

Dato for og kontrol med tømning af opsamlingsbassinet, inspek-

tion af membran og tæthed af rørgennemføringer i membran (1. 

september) jf. vilkår 83 

Årlig 

Dato for uregelmæssigheder og forstyrelser ved driften, herun-

der episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med 

dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. 

Hver gang 
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Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden. 

 

86. Årsrapport 

Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens 

regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af 

det foregående års egenkontrol.  

 

Vilkår 85 og 86 gives på baggrund af BAT 1 for at sikre vedligeholdelse af registreringer i miljøle-

delsessystemet. 

 

 

Vilkår for sikkerhedsdokument 

87. Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokument og virksomhedens be-

redskabsplan. Når forholdende begrunder det, dog mindst hvert 5. år, skal virksomheden 

fremsende ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden. 

 

88. Virksomheden må maksimalt oplagre op til 40.133 kg biogas svarende til 36.922 m3 ved 40 

grader C. 

 

89. Medfører sikkerhedsdokumentet en handlingsplan, skal punkterne i planen udføres i over-

ensstemmelse med beskrivelsen og de aftalte tidsfrister.  

 

90. Ved ethvert uheld på virksomheden, der medfører forøgede emissioner eller lignende til 

omgivelserne, skal der straks gives besked til tilsynsmyndigheden om uheldets art, konse-

kvenser og afhjælpningsforslag. 

 

 

Kravet om regelmæssig gennemgang af sikkerhedsdokumentet mv. fremgår af risikobekendtgø-

relsens bestemmelser. Vilkår 87 er en præcisering af disse regler. 

 

Kravet er meddelt som en del af den almindelige oplysningspligt for risikovirksomheder. 

 

Som ved en hver anden miljøgodkendelse skal biogasanlægget etableres og drives i overensstem-

melse med det ansøgte. Dette gælder både de enkelte anlæg men også de instruktioner, der er ud-

arbejdet. Her tænkes bl.a. på ledelsessystem og beredskabsplan mv. Hjørring Kommunen har dog 

valgt at indføre et krav til den maksimale gasmængde samt eventuelle krav om, at de forhold, der 

ikke er helt på plads på godkendelsestidspunktet bliver udført i overensstemmelse med hand-

lingsplanen. 
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Vilkår for fyringsanlæg 

BB Biogas har en 2,9 MW kedel og har søgt om endnu en kedel på 6 MW. Herefter har virksomhe-

den følgende: 

 En naturgaskedel på 2,9 MW 

 En flisfyret kedel på 6 MW 

 

Det giver en samlet indfyret effekt på 8,9 MW, hvilket betyder, at fyringsanlæggene er en biaktivi-

tet, der er omfattet af G201 i Godkendelsesbekendtgørelsen.. 

 

Naturgaskedlen på 2,9 MW anvendes som varmekilde til opgraderingsanlægget, hvor absorber-

væsken regenereres ved opvarmning. Den nye 6 MW flisfyrede kedel skal anvendes til tørring af 

separerede fibre og på sigt eventuelt også til opvarmning af procestankene. 

 

Det bliver to særskilte fyringsanlæg med hver sin skorsten, da der bliver ca. 30 meter mellem pla-

ceringen af kedlerne, hvorfor det ikke teknisk eller økonomisk vil være hensigtsmæssigt at have et 

samlet afkast. Yderligere begrundelse fremgår af ansøgningsmaterialet. 

 

Fyringsanlæggene er omfattet af de støjvilkår, der er stillet til den samlede virksomhed inkl. virk-

somhedens samlede fyringsanlæg. Ligeledes gælder de vilkår der er fastsat om affald og farligt 

affald også for fyringsanlæggene. 

 

Naturgas kedel (2,9 MW) 

Den eksisterende naturgas kedel på 2,9 MW er ikke omfattet af G 202 i Standardvilkårsbekendtgø-

relsen, da det er en naturgasfyret kedel.  

Naturgas kedlen bliver omfattet af Bekendtgørelsen nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for 

mellemstore fyringsanlæg den 1. januar 2030, jf. ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelser eller 

den til enhver tid gældende bekendtgørelse. 

 

Naturgaskedlen indgår i OML-beregningen for NOX og støv og skorstenshøjden er på 13 m, se bi-

lag 3 (ansøgningens bilagsdel), hvilket er fastholdt i vilkår 41. 

 

Vilkår for flisfyrede kedel (6 MW) 

91. Højden på afkastet fra biomassekedlen skal være 13 m over terræn. 

 

92. Biomassekedlen skal overholde bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg.  
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Den ny flisfyrede kedel er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav 

for mellemstore fyringsanlæg og skal overholde kraven i kapitel 3, 4 og 6. Kravene i bekendtgørel-

sen eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse skal overholdes. 
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Formelle oplysninger 

Offentlighed og høring 

Idet der forud for udarbejdelsen af tillæg til miljøgodkendelsen har været afholdt en foroffentlig-

hedsprocedure efter Miljøvurderingsloven, erstatter denne foroffentlighed efter Miljøbeskyttelses-

loven, som ellers gælder for bilag-1 virksomheder.  

Miljøvurderingsansøgningen , blev den 30. marts 2020 udsendt til høring hos naboer, skønnede 

parter i sagen, ansøger selv samt relevante myndigheder og organisationer. Desuden blev ansøg-

ningsmaterialet samme dag offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der var frist til afgivelse af 

bemærkninger til den 30. april 2020.  

 

I forbindelse med foroffentlighedsprocessen indkom der bemærkninger fra i alt 18 naboer og or-

ganisationer, mens i alt 12 naboejendomme er afsendere på et fælles høringssvar. Bemærkningerne 

omhandlende følgende emner:  

 

 Trafikale forhold 

 Lugtgener 

 Påvirkning af nærmiljøet 

 Forurening af overfladevand 

 Tidligere udlæg af slagge 

 Forurening af drikkevand 

 Anlæggets gastæthed 

 Bæredygtighed 

 Pumpeledning 

 Støjgener 

 Anlæggets landskabelige påvirkning og størrelse 

 Covid-19 pandemien 

 

Bemærkningerne er i relevant omfang indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten og revurdering af 

miljøgodkendelsen. 

 

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse har sammen med miljøkonsekvensrapporten været i høring 

hos virksomheden selv, nærmeste naboer, interesseorganisationer og relevante myndigheder i 

perioden den 27.08. 2020 til den 22.10.2020. 

 

Informationen er udsendt til naboer i ca. 1.000 meters radius omkring biogasanlægget, alle afsen-

dere af bemærkninger i fordebatten  

 

Der er indkommet ni høringssvar, som alle er fra afsendere, der også havde bemærkninger til for-

debatten. Høringssvarene er fra borgere og det lokale vandværk Hørringssvarene omhandler: 

 

 Trafikale forhold 

 Lugtgener 

 Drikkevand 

 Forurening 
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 Beplantning 

 Visualisering 

 Pumpeledning 

 Leverandører 

 Behov for flere reaktortanke 

 Udbringning af afgasset biomasse 

 Udledning af vand 

 Oplaget af biomasse 

 Anlæggets størrelse 

 Fordebat i lyset af Covid 19 

 

Der er svaret personligt på alle ni høringssvar, som gav anledning til en præcisering i miljøgod-

kendelsen.  

 

Ændringer i godkendelsen i forbindelse med offentlig hørring 

Der er lavet følgende ændringer i forhold til udkastet: 

 

 Størrelse på modtage- og udleveringstank er ændret fra 3.000 m3 til 4.000 m3, så tankene 

kan rumme indholdet fra den største gylletank som kommer til at levere gylle til anlægget. 

Kommunen vurderer, at det ikke påvirker det omkringliggende miljø yderligere ved en større tank-

størrelse. 

 Der er i afsnittet om revurdering af miljøgodkendelse tilføjet, at virksomheden skal indret-

tes og drives i overensstemmelse med det ansøgte. 

Det er en præcisering kommunen har medtaget som en yderligere sikkerhed for, at biogasanlægget 

udvides som virksomheden har beskrevet. 

 Det er tilføjet i vilkåret om underretning af naboer, at interesserede naboer tilsvarende skal 

orienteres om kampagnekørsler. 

Det er en præcisering kommunen har tilføjet, efter vi er blevet gjort opmærksomme på, at et stort an-

tal kampagne kørsler har fundet sted.  

 Etableringen af pumpeledningsnetværket er ændret fra, at den nordlige etape skal være 

etableret inden udvidelsen til, at enten den nordlige eller den sydlige etape skal være etab-

leret inden udvidelsen. 

Ændringen er medtaget for at gøre det lettere at realisere etableringen af pumpeledningsnetværket. 

 Der er tilføjet afkasthøjder for luftafkast på den eksisterende hal som lukkes og på den nye 

hal som skal anvendes til separation af fiberfraktionen. 

De to afkasthøjder, der er beregnet i OML-beregningerne, var ikke blevet beskrevet i vilkåret om af-

kasthøjder. 

 Der er lavet en henvisning til lokalplanen om etablering af et 1,5 meter højt hegn rundt om 

opsamlingsbassinet. 

Dette hegn var kun vist på en skitse i vilkåret men ikke beskrevet i teksten. 

 Bilag 4 er blevet ændret, så der nu vises det regneark, som ansøger skal indsende hver an-

den måned til kommunen. 

Udkastet til revurderingen af miljøgodkendelsen indeholdt et forkert dokument. 
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Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Hjørring Kommunens hjemmeside 30.11.2020. 

 

Klagevejledning 

Ansøger selv kan klage22 over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan 

enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer 

m.v. Klagen skal være modtaget senest 28.12.2020 kl 23.59 

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klage-

portal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen. 

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på 

www.borger.dk og www.virk.dk. 

Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er dog under 

forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan 

i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes, før klagen er behandlet. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage. 

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks 

måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. 

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Underretning om afgørelsen 

 Virksomheden: BB-Biogas, digital post 

 Naboer i 1 km afstand fra anlægget og afsendere af høringssvar 

 Embedslægeinstitutionen Nordjylland (Sundhedsstyrelsen): senord@sst.dk 

 Landbrugsstyrelsen: landbrugsloven@lbst.dk 

 Region Nordjylland: region@rn.dk 

 Vendsyssel Historiske Museum: vhm@vhm.dk 

 

Organisationer og foreninger: 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnhjoerring-sager@dn.dk og dn@dn.dk 

 DN’s Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen: thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  

 Friluftsrådet, Thomas Elgaard Jensen: vendsyssel@friluftsraadet.dk 

 3F Hjørrings Miljøafdeling: skagerak@3f.dk  

 Greenpeace: info.dk@greenpeace.org 

 Dansk ornitologisk forening centralt og lokalt: natur@dof.dk og hjoerring@dof.dk 

                                                      
22 Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse kap. 11. med senere ændringer. 
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 Dansk Sejlunion; ds@sejlsport.dk 

 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/Formand Leif Søndergård; stormyleif@gmail.com 

 Dansk Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Lystfiskeriforeningen for Liver Å: danielholmlarsen@yahoo.dk 

 

 

Samlet vurdering 

Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden kan udvides og drives uden at påføre omgivelser-

ne forurening, der er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det vurderes, 

at virksomheden har truffet de fornødne foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening 

ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. 

mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:stormyleif@gmail.com
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag 1 – Anlægstegning 
 

 

Nord er orienteret mod højre. 



Bilag 2 – Uren zone 
 

 

Uren zone markeret med turkis skravering. Nord ligger mod højre. 
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Julie Gylling 

Dansk Biogasrådgivning A/S 

Glarmestervej 18 B 

8600 Silkeborg 

Telefon: 4236 2161 

Mail: jug@danskbiogasraadgivning.dk 

 

Bettina Veje Andersen 

Dansk Biogasrådgivning A/S 

Glarmestervej 18 B 

8600 Silkeborg 

Telefon: 2124 7490 

Mail: bva@danskbiogasraadgivning.dk   
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Indledning 
Med denne ansøgning ansøges om godkendelse til udvidelse af BB Biogas ApS. Udvidelsen vil bestå af en 

tonnage forøgelse på i alt 124.000 ton pr. år, et opsamlingsbassin til belastet overfladevand på mellem 12.000 

m3 og 15.000 m3, en lukket hal til separation, opbevaring af biomasser og et kedelrum med en 6 MW kedel, 

et pumpeledningsnetværk, mulig overdækning af del af plansilo, etablering af en modtagetank og en 

udpumpningstank, begge på 3.000 m3 og to procestanke, magen til eksisterende, på 11.000 m3. 

Indholdet i denne ansøgning om miljøgodkendelse er ændret i forhold til den oprindelige indsendte 

projektbeskrivelse, der er benyttet i offentlighedsfasen. Ansøgningen er ændret, da der har været en del 

nabo henvendelser omkring lugt og lugthåndtering. Dette har BB Biogas taget til efterretning og foretaget 

projekttilpasninger, med det formål at imødekomme naboer ved at indarbejde tiltag, der reducerer 

lugtpåvirkningen. 

Der søges i henhold til Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019, Bekendtgørelse om godkendelse 

af listevirksomhed BEK nr. 1534 af 09/12/2019 (Godkendelsesbekendtgørelsen), samt vilkår, der afspejler 

den, på godkendelsestidspunktet, bedste praksis, der omtales som BAT-konklusioner og BREF-dokumenter 

for listevirksomheder på bilag 1, punkt 5.3.b i) for godkendelse af biogasanlæg på adressen: Ålstrupvej 68, 

9760 Vrå.  

Ansøger er: 

Virksomhed: BB Biogas ApS 

Adresse: Ålstrupvej 68 

9760 Vrå   

Kontaktperson: 

Navn: Daniel O. Pedersen 

Adresse: Rakkebyvej 380, Rakkeby, 9800 Hjørring  

Telefon: 2023 8283 

Mail:  dopedersen@outlook.dk 

Ansøger vil ud over denne ansøgning om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven også fremsende 

en projektbeskrivelse, samt miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af anlægget. Sideløbende udarbejdes et 

sikkerhedsdokument, da virksomheden overgår til risikovirksomhed i kolonne 2. Hjørring kommune 

udarbejder samtidig en lokalplan for området, som samtidig miljøvurderes. 

Ansøgningen er udarbejdet på grundlag af: 

• Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) 

• Godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1534 

af 09/12/2019) 

• Vilkår, der afspejler den, på godkendelsestidspunktet, bedste praksis, der omtales som BAT-

konklusioner og BREF-dokumenter for listevirksomheder på bilag 1, punkt 5.3.b i) 

• EU’s forordning om animalske biprodukter (EF nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009) 

• Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 09/12/2019 
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Der ansøges om tilladelse til etablering og drift af de ansøgte delelementer i henhold til vilkårene stillet af 

miljømyndigheden og afspejler den, på godkendelsestidspunktet, bedste praksis, der omtales som BAT-

konklusioner1 og BREF-dokumenter2.  Der er udgivet et samlet BAT reference dokument (BREF) for 

Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT), samt offentliggjort tilhørende BAT-konklusioner, som 

virksomheder skal efterleve senest 17/8/2022. 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

A.1 Ansøger 
Ansøgningen om godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse er fremsendt af 

Navn: BB Biogas ApS 

Adresse: Ålstrupvej 68, 9760 Vrå 

A.2 Virksomhedens navn 
Alle elementer ønskes etableret på BB Biogas ApS, Ålstrupvej 68, 9760 Vrå, CVR nr. 37834106.  

A.3 Ejeren 
Navn: Daniel O. Pedersen 

Adresse: Rakkebyvej 380, Rakkeby, 9800 Hjørring 

A.4 Kontaktpersoner i forhold til ansøgningen 
Navn: Daniel O. Pedersen 

Adresse: Rakkebyvej 380, Rakkeby, 9800 Hjørring  

Telefon: 2023 8283 

Mail:  dopedersen@outlook.dk 

 

Herudover kan virksomhedens rådgiver kontaktes: 

Virksomhed: Dansk Biogasrådgivning A/S 

Kontakt: Julie Gylling / Bettina Veje Andersen 

Adresse: Glarmestervej 18 B, 8600 Silkeborg 

Telefon: 4236 2161 / 2124 7490 

Mail: jug@danskbiogasraadgivning.dk  /  bva@danskbiogasraadgivning.dk 

 
1 Best Available Techniques (Bedste tilgængelige teknik) 
2 BAT Reference dokumenter 

mailto:jug@danskbiogasraadgivning.dk


Side 7 af 29 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art 

B.1 Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Det ansøgte projekt omfatter nyetablering af delelementer i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg 

samt forøgelse af tonnagen på anlægget.  

Virksomhedens listebetegnelse er: 

Biogasanlæg, bilag 1, 5.3 b i) Biologisk behandling. 

Der er tale om ændringer på et eksisterende biogasanlæg. 

Anlægget er omfattet af BEK. om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1, og dermed også vilkår, der afspejler 

den, på godkendelsestidspunktet, bedste praksis, der omtales som BAT-konklusioner og BREF-dokumenter 

for listevirksomheder på bilag 1, punkt 5.3.b i): 

”Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor 

kapaciteten er større end 75 ton pr. dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter 

finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af 

byspildevand: 

Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er 

kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag. 

i) Biologisk behandling”  

(Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1534 af 09/12/2019) 

Det ansøgte anlæg udnytter biologisk ikke-farligt affald med en kapacitet på over 100 ton pr. dag. 

Derudover ansøges i henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg i forhold til en 

ny 6 MW kedel. En kedel som etableres med et separat afkast fra den eksisterende kedel, da der vil være ca. 

30 meters afstand mellem de to kedler, hvorfor det ikke teknisk eller økonomisk vil være hensigtsmæssigt at 

lave et samlet afkast fra de to kedler. 

Formålet med projektet er: 

• At få en tonnage forøgelse på i alt 124.000 ton pr. år, så det totalt må håndteres 160.000 ton pr. år 

• Etablering af et opsamlingsbassin til belastet overfladevand på mellem 12.000 m3 og 15.000 m3 

• Etablering af en lukket hal til separation, opbevaring af biomasser, personalefaciliteter og et 

kedelrum med en 6 MW kedel  

• Etablering af et pumpeledningsnetværk 

• Etablering af overdækning af del af plansilo 

• Etablering af én modtagetank på 3.000 m3 

• Etablering af én udpumpningstank på 3.000 m3 

• Etablering af to procestanke, magen til eksisterende, på 11.000 m3 

B.2 Beskrivelse af ændringer 
Udvidelsen af BB Biogas ApS består af følgende delelementer: 

• At få udvidet tonnagen med i alt 124.000 ton pr. år. 
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• Det ansøgte projekt omfatter etablering af et bassin på mellem 12.000 m3 og 15.000 m3 til opsamling 

af belastet overfladevand fra anlægget. Vandet i bassinet skal udsprinkles på omkringliggende 

landbrugsarealer med græs. I tilfælde af store regnmængder, bliver den del, der ikke kan udsprinkles 

på landbrugsjord efter gældende regler herfor, brugt i biogasanlægget, såfremt kapaciteten af 

opsamlingsbassinet overstiges. Opsamlingsbassinet ønskes placeret på den vestlige del af 

lokalplanområdet uden for biogasanlæggets voldanlæg. 

• Det ansøgte projekt omfatter nyetablering af et kedelanlæg med en indfyret effekt på maks. 6 MW. 

Et kedelanlæg, som skal etableres uafhængigt af eksisterende kedel og med separat afkast. 

Kedelanlægget skal på sigt forsyne opgraderingsanlægget med procesvarme, således at det 

eksisterende naturgasbaserede kedelanlæg overgår til nødanlæg. Det nye kedelanlæg forventes at 

blive flis fyret. Kedelanlægget skal etableres i en ny lukket hal i et separat kedelrum. Denne nye hal 

skal ligeledes rumme en sektion til separering af afgasset biomasse og en sektion til opbevaring af 

faste biomasser og en sektion til personalefaciliteter. Hallen udstyres med et luftrenseanlæg. Denne 

hal påtænkes først etableret på et senere tidspunkt (og dermed også kedlen), hvorfor der til en start 

etableres sider og luftrenseanlæg på den eksisterende åbne hal. Denne hal bliver dermed en lukket 

hal og her vil separation og opbevaring af dybstrøelse og kyllingemøg fortsat finde sted indtil den nye 

hal etableres.  

• Etablering af mulighed for halvtag over en del af plansiloen, således at der kan oplagres biomasser 

(faste biomasser, dog ikke husdyrgødning) udendørs uden at disse bliver våde og derved får større 

overflade og nemmere giver anledning til lugtafgivelse.  

• Etablering af et permanent pumpeledningsnetværk til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse. 

Pumpeledningsnetværket skal forbinde BB Biogas ApS med nærliggende landbrug, der leverer 

flydende husdyrgødning, således at flydende husdyrgødning herfra kan pumpes til biogasanlægget 

og udnyttes i biogasprocessen. Efterfølgende kan den afgassede biomasse pumpes tilbage til de 

respektive landbrug. Et sådant pumpeledningsnetværk vil resultere i en væsentlig reduktion af tunge 

transporter og have positive effekter i forhold til biogasanlæggets udgifter og logistik. Forhold 

omkring/i forbindelse med etablering af pumpeledning ses i bilag 12. 

• Etablering af én 3.000 m3 modtagetank. Placering af tanken forventes at følge vedhæftede 

situationsplan, bilag 2, nordøst for eksisterende procestanke. Tanken etableres i betonelementer, 

beklædes med trapetzplader i antracitgrå og vil udtryksmæssigt fremstå som de eksisterende 

procestanke. Tanken bliver ikke gastæt og der bliver dermed ikke noget oplag af biogas. Tanken 

etableres med niveaumålere og overløbsalarm samt omfangsdræn med inspektionsbrønde, hvori der 

placeres en ledningsevnemåler, der alarmerer personalet ved ændringer, som kan skyldes utætheder 

i tankene. Tankene får en maks. højde til top på ca. 13 meter over terræn. 

• Etablering af én 3.000 m3 udpumpningstank. Placering af tanken forventes at følge vedhæftede 

situationsplan, bilag 2, nordøst for eksisterende procestanke. Tanken etableres i betonelementer, 

beklædes med trapetzplader i antracitgrå og vil udtryksmæssigt fremstå som de eksisterende 

procestanke. Tanken bliver ikke gastæt og der bliver dermed ikke noget oplag af biogas. Tanken 

etableres med niveaumålere og overløbsalarm samt omfangsdræn med inspektionsbrønde, hvori der 

placeres en ledningsevnemåler, der alarmerer personalet ved ændringer, som kan skyldes utætheder 

i tankene. Tankene får en maks. højde til top på ca. 13 meter over terræn. 

• Etablering af to procestanke, magen til eksisterende, på 11.000 m3, der forventes etableret på et 

senere tidspunkt end modtage- og udpumpningstankene. Tankene etableres på helt samme vilkår 

som de eksisterende fire procestanke. 
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Ændringerne ses vist på figur 1, hvor udvidelsen er angivet med blåt (eksisterende er angivet med hvid og 

sort).  

 

Figur 1 - Oversigt over nuværende og fremtidigt anlæg. Fremtidige elementer er angivet i blå, eksisterende elementer er angivet med 
hvid og sort. Numre og tekst angiver de forskellige delelementer på anlægget. 

C. Beskrivelse af miljøkonsekvenser ved ovennævnte ændringer  

C.1 Påvirkning af luften 
Den samlede lugtpåvirkning af hele anlægget er beregnet i henhold til OML-model. Resultatet kan ses i bilag 

3. Lugtkilder ses på figur 2. 

På det fremtidige anlæg vil der være følgende afkast fra punktkilder: 

• Opgraderingsanlæg (eksisterende) 

• Kedelanlæg (eksisterende) 

• Luftafgange fra de yderste membraner i procestankene (luftafgang 1-4 eksisterende) 

• Biologisk skrubber (eksisterende)  

• Det nye kedelanlæg (nyt afkast separat fra eksisterende kedelanlæg) 

• Afkast fra et samlet filter fra modtage- og udpumpningstanke (nyt) 

• Afkast fra luftrensning fra lukket hal (nyt- heri placeres nuværende udendørs kilder) 

• Afkast fra luftrensning fra kommende fiber rum (nyt) 

• Luftafgange fra de yderste membraner i procestankene (luftafgang 5+6 nyt) 
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Og desuden suppleres med lugtbidrag fra arealkilder: 

• Indfødningsenheder (eksisterende) 

• En åben skæreflade på hele plansiloen (eksisterende) 

• En bunke blandede biomasser – den daglige ration, der indfødes i anlægget (eksisterende) 

Der er i lugtberegningen medregnet bidrag (luftafgange fra yderste membran) fra yderligere to procestanke 

(luftafgang 5 og 6), da der ansøges om tilladelse til etablering af disse tanke. Disse forventes ikke etableret i 

forbindelse med denne udvidelse, men på et senere tidspunkt. Dog fandtes det relevant at medregne bidrag 

herfra for at kunne redegøre for det potentielle lugtbidrag fra det fulde anlæg. Det samme gør sig gældende 

for luftrenseanlæg fra et fiberrum og afkastet fra det nye kedelanlæg. Disse er medregnet i lugtberegningen 

for at sikre at det er muligt at etablere indenfor lugtgrænseværdierne. 

Nedenfor er beskrevet luftpåvirkningen som følge af udvidelsen.  

Modtage- og udpumpningstank, etableres med ikke-gastæt overdækning. De to nye procestanke etableres 

med gastæt overdækning magen til de eksisterende procestanke.  

Modtagetanken er den tank, hvortil flydende husdyrgødning pumpes via pumpeledningsnetværket. Når der 

pumpes væske ind i tanken, vil der fortrænges luft fra tanken. Denne luft suges ud gennem et filter monteret 

på afkast fra tanken. Lugtbidraget fra modtagetanken kan være af samme omfang som fra en almindelig 

gylletank. Modtagetanken overdækkes med ikke-gastæt overdækning og afkast herfra gennem filter, hvilet 

gør at lugtbidraget vil være minimalt. 

Fra udpumpningstanken vil lugtbidraget være minimalt, da denne tank er overdækket og kun indeholder 

separeret afgasset biomasse, hvor lugtbidraget er væsentligt reduceret ift. ubehandlet husdyrgødning. 

Desuden er den afgassede biomasse afkølet inden den kommer til tanken, hvorved fordampningen af 

lugtstoffer fra biomassen reduceres. Fortrængningsluft fra denne tank er koblet på samme filter som 

modtagetanken. 

På det nuværende biogasanlæg er der opsat en gasfakkel, der skal fungere som nødanlæg ved at afbrænde 

den producerede biogas, hvis denne ikke kan afsættes på anden vis. Faklen benyttes udelukkende som 

nødanlæg, hvilket betyder at den kun meget sjældent er i brug. Den er af denne grund ikke med i 

lugtberegningen. 

Ved den nuværende drift foretages der separering af afgasset biomasse i en overdækket hal. Den faste del 

efter separering, fibrene, snegles ud af separatoren og lander på befæstet areal i den overdækkede hal. 

Fibrene afhændes løbende til en køber, der arbejde med udvinding af kvælstof og alternativ brug af fibre. I 

denne lugtberegning er indregnet at disse fibre i fremtiden vil ligge oplagret i den lukkede hal. Det samme 

gælder oplag af kyllingemøg og dybstrøelse. Lugtbidraget fra disse oplag er medtaget ved beregning af 

lugtbidraget i form af ventilationsafkast fra den lukkede hal. 

På det eksisterende biogasanlæg er der et aminbaseret opgraderingsanlæg med et afkast. Off-gassen fra 

opgraderingsanlægget består hovedsageligt af kuldioxid (CO2) og små mængder svovlbrinte (H2S), samt 

meget små mængder metan (CH4). Off-gassen håndteres først i en biologisk svovlbrinte skrubber for at 

reducere mængden af H2S, inden off-gassen ledes videre ind i anlæggets kulfilter for derefter at blive udledt 

til atmosfæren.  
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Kulfiltret polerer den fra skrubberen rensede off-gas fra anlægget. Filteret består af en enkelt celle med kul, 
og vil hurtig kunne skiftes, når der er gennemslag af svovl/lugt. Den rensede off-gas fra den biologiske 
skrubber og kulfilter er medregnet i lugtberegningen med et afkast. 
 
I beregningerne er der også medtaget bidrag fra det eksisterende kedelanlæg (naturgas) samt det nye 
kedelanlæg (flis). De indgår som to separate afkast. Der er ca. 30 meters afstand mellem disse to afkast.  
 
Oversigt samt placering af de elementer, der er med til at bidrage med en lugtpåvirkning til nærområdet ses 

i figur 2.  

Det ses, at lugtpåvirkningen, som følge af den ønskede udvidelse på BB Biogas ApS, ikke overstiger de, af 

myndigheden, fastlagte grænseværdier for lugtpåvirkning i det åbne land (10 LE/m3). Ved nærmeste nabo, 

505 meter væk overholdes kravet på 10 LE/m3. Den beregnede værdi er 6 LE/m3. Ved nærmeste samlede 

bebyggelse, 850 meter væk overholdes kravet på 5 LE/m3. Den beregnede værdi er 5 LE/m3. 

Da der er benyttet 10-årige vejrdata er det muligt at lave skarp retningstolkning af resultatet, hvilket betyder 

at resultatet kan tages for pålydende i den aktuelle afstand og vinkel.  

I forhold til emissioner til luften er biogasanlæggets bidrag til CO, NOx, NH3, støv og H2S i omgivelserne 

undersøgt. I bilag 4 ses de input, der er foretaget til OML beregning af emissionerne samt resultatfilerne fra 

OML-programmet. 

I beregningerne er der benyttet input fra den eksisterende kedel på CO og NOx. Fra luftrenseanlægget på off-

gas er medtaget input på H2S og NH3. Fra den nye kedel er medtaget CO, NOx og støv. Fra de to nye tanke 

(modtage og udpumpning) medtages bidrag fra NH3. Bidrag fra afkastene fra luftrenseanlæggene omhandler 

H2S og NH3. 

Iht. luftvejledningen er der krav om opfyldelse af B-værdierne i omgivelserne, hvor der opholder sig 

mennesker. Disse opfyldes for alle parametre. Overholdelse er undersøgt ved den nærmeste adresse, som 

er beboelsen Ålstrupvej 68, i en afstand af 90 meter fra centrum for OML-beregninger i en vinkel på 200°. 

I bilag 4 er der for alle emissioner markeret to værdier med gult. Den ene er den maksimale emission for 

denne parameter og den anden er den beregnede værdi ved Ålstrupvej 68. 
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Figur 2 - Oversigt over de lugtkilder, der på anlægget er med til at afgive et lugtbidrag til nærområdet. Nummereringen angiver alle 
lugtkilder på anlægget og lysegrønne prikker angiver punktkilder og mørkegrønne felter angiver arealkilder. 

C.2 Påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand 
Placeringen af eksisterende og fremtidige anlægselementer vil være indenfor den eksisterende vold, med 

undtagelse af opsamlingsbassinet. Placeringen af anlægselementer inden for volden er med til at øge 

sikkerheden mod udløb af løbske biomasser, i tilfælde af tanklækage. Der er ligeledes etableret fald på de 

befæstede arealer, således at spild ledes til plansiloen, hvorfra det kan ledes til opsamlingsfaciliteter, hvorfra 

det udsprinkles eller genbruges i processen.  

Den fysiske udvidelse af anlægget sker primært nordøst for eksisterende anlæg indenfor det ansøgte 

lokalplanområde og anlæggets vold. En evt. forurening ved et uheld på biogasanlæggets arealer vil strømme 

ind mod centrum af biogasanlægget, hvor det kan opsamles. Volden sikrer at eventuelt spild af afgasset 

biomasse ikke forurener overfladevand og grundvand. Voldanlægget skal udover at tilbageholde flydende 

biomasse ligeledes afskærme indkig til anlægget. De samlede tiltag vurderes at sikre såvel overfladevand og 

grundvand i tilstrækkelig grad. 

Virksomhedens opsamlingstank samt ansøgte opsamlingsbassin håndterer overfladevand fra de befæstede 

arealer. Det urene overfladevand fra befæstet areal og plansiloområdet, samt området omkring 

indfødningsenhederne (se figur 3) vil blive opsamlet og ledt til anlæggets opsamlingstank og videre til ansøgte 

opsamlingsbassin, hvorfra det så vidt muligt udsprinkles på omkringliggende græsmarker og om nødvendigt 

ledes til biogasanlægget. Beregning af urent overfladevand ses i bilag 5. 
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På arealer, hvorfra der ikke kan forekomme spild af biomasse, som fx tagflader, håndteres regnvandet 

separat. Tagvand fra tankoverdækninger og tage nedsives langs tanke og bygninger.  

 

Figur 3 - Opsamlingsareal for belastet overfladevand er markeret med turkis. 

Opsamlingsbassinet beklædes indvendigt med en uigennemtrængelig membran, således at det belastede 

overfladevand ikke kan nedsive. Påfyldning, ompumpning og tømning af bassinet foregår fra bassinets 

dybeste del ved hjælp af pumpe og slanger, der er fastmonteret og sikret mod hævertvirkning. Der 

monteres niveaumålere til kontrol af bassinets tæthed og kontrol af om bassinets kapacitet overstiges. 

Vandstanden i bassinet kontrolleres ligeledes manuelt under rundering mindst én gang om ugen. 

Vandstanden noteres i runderingsskemaet.  

Som ekstra sikkerhedsforanstaltning installeres der videoovervågning ved bassinet. På den måde er det 

muligt at tjekke vandstanden og bassinet hver dag fra teknikbygningen på biogasanlægget.  

Derudover er beregningerne ift. overfladevand og kapaciteten af opsamlingsbassinet lavet ud fra at der 

opsamles overfladevand fra hele det nuværende opsamlingsareal på 15.000 m2, selvom opsamlingsarealet 

på sigt bliver en del mindre i og med at der etableres en hal øst for plansiloen og der etableres halvtag over 

noget af plansiloen (se figur 3). Beregninger i forhold til overfladevand ses i bilag 5. 

C.3 Påvirkning med støj 
Virksomheden vil være i drift alle årets timer. På trods af at anlæggets tonnage forøges, vil det ikke betyde 

forøgelse af transporterne til og fra anlægget. Da en del af projektet omfatter etablering af et 

pumpeledningsnetværk til alt flydende husdyrgødning, vil dette påvirke trafikpåvirkningen positivt, dvs. at 
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antallet af de fremtidige kørsler til og fra anlægget reduceres, sammenlignet med nuværende situation. Alle 

transporter til og fra anlægget vil forsat blive registreret og CO2-beregnet iht. biogasanlæggets ISCC-

bæredygtighedscertificering og vil ske indenfor tidsrummet 6.00-18.00 på hverdage og 7.00-14.00 på 

lørdage. Derudover vil den fysiske udvidelse af anlægget betyde, at der opsættes flere mekaniske dele på 

anlægget. Langt hovedparten etableres dog støjisoleret enten i pumpehuse/underjordisk teknikhus eller 

indendørs/nedsænket i flydende biomasse. Oversigt over støjkilder ses i nedenstående figur 4 og i bilag 6 findes 

en støjrapport fra et sammenligneligt biogasanlæg. 

 

Figur 4 - Placering af støjkilder på BB Biogas er markeret med røde prikker. Nummerering henviser til hvad, der forårsager støjen. 

I anlægsfasen 
Af hensyn til naboer vil støjende anlægsaktiviteter foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage. I 

anlægsfasen vil der forekomme flere transporter til og fra anlægget med byggematerialer. For 

anlægsarbejdet må det dog påregnes, at der lejlighedsvis kan forekomme støjniveauer, der overstiger de 

gældende grænseværdier. Anlægsaktiviteter vil være af en midlertidig karakter. Udvidelsen af 

anlægselementerne forventes gennemført i løbet af ca. seks måneder efter påbegyndelse. Da der 

bygningsmæssigt kun forventes etableret to tanke og et opsamlingsbassin på anlægget i første omgang, vil 

merbelastningen i byggefasen være af lille omfang. Den nye lukkede hal øst for plansiloen og de to ekstra 

procestanke kan forventes etableret på et senere tidspunkt. 

I drift 
Ventilationsanlæg og omrører vedligeholdes og drives fortsat regelmæssigt og i henhold til producentens 

vejledninger, så disse vil fortsat ikke give anledning til lavfrekvente lyde, vibrationer eller anden 
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støjpåvirkning af væsentlig karakter. Der tages i projektet højde for, at anlægget skal overholde gældende 

vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Anlægget vil udover flere mekaniske dele få samme 

mængde intern som ekstern kørsel, som primært vil være aktive i tidsrummet 6.00-18.00 på hverdage og 

7.00-14.00 på lørdage. Derudover vil det på de befæstede arealer være muligt at foretage neddeling af halm. 

Sådanne stationære og mobile støjkilder er medtaget ved den støjberegning, der ligger til grund for 

anlæggets støjpåvirkning. 

C.4 Generel integration af nye delelementer på biogasanlægget 
Integrationen af de nye elementer på anlægget vil ikke have indflydelse på det eksisterende anlæg, og den 

nuværende drift vil kunne forsætte uforstyrret i anlægsfasen.  

De nye tanke samt opsamlingsbassinet vil blive integreret i anlæggets eksisterende ”Styrings-, Regulerings- 

og Overvågningssystem” (SRO-system), herved undgås overfyldning af de forskellige tanke, og eventuelt læk 

fra tankene vil blive opdaget af personalet, således dette kan blive standset, opsamlet og bortskaffet på 

behørig vis.  

Forventet anlægsperiode: primo 2021. 

C.5 Virksomhedens produktion 

Produktionskapacitet 
Som følge af tonnageforøgelsen vil der i fremtiden produceres mere biogas på BB Biogas ApS (se Tabel 1). 

Tabel 1 - Produktionskapacitet af rå-biogas på BB Biogas ApS. 

 Nuværende (Nm3/år) Forøgelse (Nm3/år) Fremtidig (Nm3/år) 

Gasproduktion Ca. 13.000.000 Ca. 20.000.000 33.000.000 

 

Biomasser 
Anlægget ønsker for fremtiden at benytte sig af en fraktionsopdelt biomasseplan, for større fleksibilitet til 

fordel for både anlæg og myndighed. Fraktionsopdelingen af biomasser vil følge opdelingssystemet angivet 

i nedenstående Tabel 2. 

Tabel 2 - Fraktionsinddeling af biomassetyper. 

Fraktion Type 

A1 Husdyrgødning (flydende) 

A2 Husdyrgødning (fast, dybstrøelse) 

B Dyrket biomasse (Energiafgrøder, majs, græs, halm osv.) 

C 
 

Godkendt affald med jordbrugsmæssig værdi, IKKE omfattet af biproduktforordningen - 
(Fx vegetabilsk glycerin, kartoffelpulp, melasse, osv.) 

 

Biomasser, nuværende forbrug 
Tabel 3 - Nuværende forbrug af biomasser, samt fraktionsinddeling. 

Råvarer Fraktion Mængde (ton/år) 

Flydende husdyrgødning (maks.) A1 12.000 

Fast husdyrgødning (maks.) A2 8.000 

Markafgrøder (maks.) B 28.000 

Restprodukter (maks.) C 8.000 
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Tilladt tonnage (maks.)  36.000 

 

Anlægget må ifølge gældende miljøgodkendelse behandle 36.000 ton biomasse årligt. Som vist i ovenstående 

tabel 3 er der mulighed for at substituere en del af disse råvarer med andet tør biomasse. Ved substitution 

af råvarerne sker ingen overskridelse af den maksimale tilladte tonnage på 36.000 ton. 

Biomasser, fremtidigt forbrug 
Tabel 4 - Fraktionsinddeling af fremtidige biomasser. 

Råvarer Fraktion Mængde (ton/år) 

Flydende husdyrgødning  A1 80.000 

Fast husdyrgødning  A2 15.000 

Markafgrøder B 15.000 

Restprodukter C 50.000 

I alt   160.000 

 

Af ovenstående tabel 4 fremgår den nye samlede tonnage og mængderne af hver fraktion. 

Biomassens sammensætning og tørstofindhold vil kunne variere afhængig af dyrehold og vandforbrug 

(rengøring, hygiejne og vandspild i stalde). Efter afgasningen og lagring pumpes den afgassede biomasse retur 

til leverandørerne, hvor den opbevares og efterfølgende udspredes på landbrugsjord i henhold til reglerne 

for lagring og udspredning af husdyrgødning. I forhold til det kommende anlægs trafikale påvirkninger kan 

dette ses i bilag 9. 

Produktionen af biogas forventes at blive på i alt ca. 19 mio. m3 CH4, svarende til ca. 33 mio. m3 rå biogas.  

Energiforbrug 
Det aktuelle elforbrug på anlægget er på 3 GWh. Øget biomasse håndtering i forskellige stadier bidrager til 

en forøgelse i energiforbruget (se tabel 5). 

Naturgas-forbruget på biogasanlægget er på ca. 1 GWh.  

Tabel 5 - El- og naturgasforbrug for BB Biogas ApS. 

 Nuværende (kWh) Forøgelse (kWh) Fremtidig (kWh) 

El-forbrug  3.000.000 1.500.000 4.500.000 

Naturgasforbrug 1.000.000 1.500.000 2.500.000 

 

I bilag 10 er der foretaget en beregning af de CO2 bidrag, som et biogasanlæg af denne størrelse/type vil have 

på samfundet. Det handler om såvel positive og negative bidrag. Biogasanlægget vil samlet set give anledning 

til at ca. 10.000 husstande kan opvarmes med energi fra biogas. 

Hjælpestoffer 
Der anvendes ikke tilsætnings- eller hjælpestoffer til opbevaring, forbehandling, proces eller efterbehandling 

udover ca. 100 liter jernklorid pr. dag og ilt til bekæmpelse af H2S i biogassen. Disse tilsætninger udfælder 

svovl og det bliver en del af biomassen. Her fungerer svovlen som mikronæringsstof, når den afgassede 

biomasse senere udspredes på landbrugsjord. 
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C6. Affald 
Biogasanlægget producerer meget små mængder affald, idet alle tilkørte biomasser afgasses og returneres 

til landbruget som gødning i form af afgasset biomasse.  

Virksomheden producerer mindre mængder husholdningsaffald fra mandskabsfaciliteterne svarende til 

affaldsproduktionen fra et almindeligt parcelhus. Affaldet bortskaffes via almindelig dagrenovation.  

Andet affald f.eks. spild af brændstof, olie eller kemikalier opsamles, opbevares og bortskaffes som farligt 

affald, iht. Hjørring Kommunes affaldsplan. 

C7. Spildevand 
Sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter afledes til bundfældningstank efterfulgt af et nedsivningsanlæg 

der etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende bygning indeholdende mandskabsfaciliteter. 

Produktionen af spildevand svarer til ca. et parcelhus.  

C8. Sikkerhed 
Virksomhedens eksisterende gaslager (procestank 1-4) overstiger gældende tærskelværdi for gasoplag 

(brandfarlige gasser) jf. Risikobekendtgørelsen. Virksomheden har for nuværende, potentiale til at kunne 

oplagre mere end 10 ton biogas. Den eksisterende virksomhed klassificeres derfor som en kolonne 2-

virksomhed. I godkendelsesprocessen som kolonne 2-virksomhed, skal virksomheden udarbejde et 

sikkerhedsdokument samt andet sikkerhedsmateriale, for at garantere sikkerheden og minimere risikoen 

for mennesker og miljø i forbindelse med større uheld i tilknytning til oplag af biogas.  

Dette sikkerhedsdokument er under udarbejdelse og godkendelsesmyndigheden er bekendt med/del af 

denne proces. 

Som følge af den ansøgte udvidelse af procestankskapaciteten vil anlæggets mulighed for gasoplag øges 

yderligere. Dog vil udvidelsen af anlægget ikke medføre en omklassificering af risikoklasse. Anlægget vil 

efter den ønskede udvidelse til stadighed klassificeres som en kolonne 2-virksomhed. 

Der er foretaget en kvantitativ risikoanalyse af konsekvensen ved at udvide BB Biogas. Denne beregning er 

foretaget på baggrund af yderst konservative betragtninger. Beregningerne er foretaget uden hensyntagen 

til afskærmende elementer som den 7 meter høje vold omkring anlægget og store bygningselementer 

(lagerhal og lade) på anlægget. Sådanne specifikke elementer kan ikke medregnes i den kvantitative 

risikoanalyse, hvilket medfører, at de fremførte resultater, i særdeleshed konsekvenszonerne for de enkelte 

anlægs-elementer, vil være væsentligt mindre end de fremstår nedenfor.  

I tilfælde af eksplosion vil de afskærmende elementer, som primært består af stål, beton og jord, afbøje 

den trykbølge og varmestråling, eksplosionen beregningsmæssigt vil forårsage, hvorfor udbredelsen af må 

blive en del mindre, end angivet på figurerne nedenfor. 

Det er vigtigt at påpege, at tankene, som er anvendt i beregningerne, er trykløse fastoverdækkede tanke, 

og ikke, som aktuelt på anlægget; betontanke med fastgjort fleksibel pvc-over-dækning. I tilfælde af 

eksplosion på anlægget, vil den fleksible pvc-overdækning medføre, at overdækningen ”letter på sig”, 

hvilket i det tilfælde vil resultere i dannelsen af en skybrand og dermed ikke eksplosion.  

Det kan via ovenstående fastslås, at de nedenstående resultater er yderst konservative for pågældende 

anlæg. 

Som en worst case betragtning af de konsekvenser udvidelsen kan have, hvis alle barrierer har svigtet, er 

det dog valgt at præsentere nedenstående konsekvenszoner.  
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Figur 5 - Konsekvenszoner for dominoeffekter på anlæggets tanke. 

Figur 5 viser konsekvenszonerne for en såkaldt intern dominoeffekt. Dette betegner uheld, hvor en 

eksplosion fra én tank skaber en eksplosion i en tilstødende tank. Det er på figur 5 angivet, hvorledes 

konsekvenszonerne for en dominoeffekt, fra de yderstliggende tanke på anlægget, vil være. Der ses, at 

konsekvenszonen for tryk (5 kPa) ved en eksplosion foranlediget af en dominoeffekt, kan skabe en 

konsekvenszone på 476 meter fra centrum af de to tanke. Det ses at konsekvenszonen ikke vil berøre 

nærmeste naboer med eksplosionstryk på 5 kPa. Nærmeste bebyggelse, som ikke hører ind under 

biogasanlægget, er den ejendom der ses sydsydvest for anlægget. Dvs. at der ved nærmeste nabo ikke er 

risiko for større uheld og potentiel dominoeffekt pga. personskade som følge af eksplosion i en eller flere 

tanke på BB Biogas, selv hvis det utænkelige sker, at alle fysiske barrierer (vold, hal, lade) skulle svigte.  

Der henvises til anlæggets sikkerhedsdokument for en mere detaljeret gennemgang af sikkerheden og risici 

på virksomheden. 

D. Procesforløb 
Beskrivelse af nudrift 
Aflæsning af flydende husdyrgødning sker direkte i anlæggets to udendørs indfødningsenheder (se figur 6 nr. 

9 og 8). Dvs. at der ikke er oplag af flydende husdyrgødning på anlægget. Flydende husdyrgødning ankommer 

således løbende efter behov. 

For aflæsning og opbevaring af dybstrøelse og kyllingemøg er der etableret en særskilt overdækket åben hal 

(se figur 6 nr. 11). Dybstrøelsen oplagres her, indtil det bearbejdes i en enhed der slår halmfibrene itu, inden 

fibrene indfødes i anlægget. Dette sker på pladsen foran den overdækkede hal. 

Plansiloen (figur 6 nr. 19) anvendes til oplagring af energiafgrøder til biogasproduktion. Det er her den daglige 

ration mikses, hvorefter det ligeledes indfødes i anlægget. 



Side 19 af 29 
 

Indfødningsenhederne føder procestank 1 og 2, hvorfra det ledes videre i til procestank 3 og 4 (figur 6 nr. 1, 

2, 3 og 4). Procestank 4 fungerer på nuværende tidspunkt som udkørselstank.  

I procestankene opvarmes biomassen, og der sker en produktion af biogas. Anlægget er mesofilt, dvs. 

procestemperaturen i tankene ligger på min. 40°C. Den daglige biomasseomsætning er gennemsnitlig 98,6 

ton. Anlæggets procestanke er alle på 11.000 m3 og monteret med dobbelt gastæt dug med integreret 

gaslager på 6.137 m3. Tankene er isolerede og opvarmede. Fra tankenes gaslager samles biogassen via gasrør 

og ledes til gashåndteringsudstyr og opgraderingsanlæg (figur 6 nr. 14). Den rensede gas føres til 

gasselskabets modtagestation, der er placeret i umiddelbar nærhed af opgraderingsanlægget. Den 

frarensede del (off-gassen) føres gennem et luftrenseanlæg (biologisk skrubber og filter), inden det ledes ud 

i det fri.   

 

Figur 6 - Oversigt over placering af nuværende og fremtidige anlægselementer på BB Biogas ApS.  

Biomassen fra procestankene ledes fra procestank 1 og 2 til procestank 3 og herefter 4 (figur 6 nr. 1, 2, 3 og 

4) for at give biomassen så lang opholdstid som muligt. Begge tanke er på 11.000 m3 og er opvarmet til at 

biomassen kan holde en temperatur på min. 40°C. Tankene er overdækket med en gastæt overdækning, og 

gas produceret i disse tanke samles i de integrerede gaslagre af 6.137 m3 pr. tank. Gassen herfra samles med 

den øvrige gas og ledes til anlæggets opgraderingsanlæg. 

Substrattankens (figur 6 nr. 10) indhold (organiske restprodukter) pumpes direkte ind i anlæggets 

procestanke (1 og 2). 
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Fra procestank 4 pumpes biomasse til skruepressen, der findes i den overdækkede hal (figur 6 nr. 11), som 

separerer fibre og væske, væsken genanvendes i processen (pumpes ind i procestank 1 og 2 eller køres væk 

fra anlæggets procestank 4, og fibrene oplagres i hallen indtil de afhændes til et eksternt firma.  

Den afgassede biomasse tappes fra procestank 4, via indbygget sugestuds, for at blive transporteret tilbage 

til leverandørerne af flydende husdyrgødning og biomasse. Se figur 7 for flow af gas og biomasse i det 

nuværende anlæg. 

 

 

Figur 7 - Flowdiagram over biomasser og gas ind og ud af BB Biogas ApS på nuværende anlæg, bygger på procesdiagram i bilag 1. 

Gasproduktion og –opgradering 

Biogasproduktionen foregår trykløst, og under iltfrie forhold, i anlæggets procestanke. 

Den rå biogas produceret på BB Biogas ApS består af ca. 58% metan (CH4) og 42% kuldioxid (CO2), samt nogle 

forskellige sporstoffer i små mængder så som nitrogen (N2), svovlbrinte (H2S), ilt (O2), argon (Ar), ammoniak 

(NH3), klor (Cl2), fluor (F2) samt forskellige siliciumforbindelser. 

Ved den aktuelle gassammensætning (58%/42%), temperatur (40°C) og gaslagervolumen (35.648 m3), 

udregnes den totale masse af biogas på BB Biogas ApS til 38.748 kg (tabel 6), se figur 4 for den skematiske 

illustration af gaslageret på BB Biogas. Herved klassificeres BB Biogas ApS som en kolonne 2-virksomhed jf. 

Risikobekendtgørelsen.  
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Tabel 6 - Oversigt over nuværende gasoplag på BB Biogas ApS. Procestankenes gasoplag er regnet ved gasoplag under dug inkl. 
gasoplag i tankens fribord, hhv. 5.028,6 m3 + 1.108,4 m3, oplyst af anlægsleverandøren. Da procestank 4 kan tømmes under drift, 
idet denne benyttes som en udkørselstank, er tankens totale volumen regnet som et potentielt gaslager. 

Anlægskomponent  Gaskapacitet 

pr. komponent 

(m3)  

Gaskapacitet 

(m3)  

Gasoplag (kg) 

v/Normaltilstand 

(0°C) (afrundet) 

Gasoplag (kg)  

v/40°C (afrundet) 

Procestank (1) 6.137 6.137 

Procestank (2) 6.137 6.137 

Procestank (3) 6.137 6.137 

Procestank (4) 6.137+11.000 17.137 

Gashåndteringsudstyr* Sum  100 

Muligt gasoplag (total)  35.648 44.425 38.748 

 

Gasoplaget (kg) er udregnet ved følgende ligning: 

(

 
 
(𝛿𝐶𝐻4 ∗ (

𝑋%𝐶𝐻4
100 )) + (𝛿𝐶𝑂2 ∗ (

𝑌%𝐶𝑂2
100 ))

(273𝐾 + 𝑇℃)
∗ 273𝐾

)

 
 
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐺𝑎𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑚3) 

Densiteten (𝛿) for metan (CH4) er 0,717 kg/m3. Densiteten (𝛿) for kuldioxid (CO2) er 1,977 kg/m3. 

Temperaturen (T°C) er henholdsvis 0 og 40°C. Gassens metanindhold (X) er 58%. Gassens kuldioxidindhold 

(Y) er 42%. I bilag 7 er der en nærmere redegørelse for volumen og beregning af gaslager. 

  

Figur 8 - Skematisk illustration af anlæggets gaslager over procestankene, og det eksisterende fribord.  

Den producerede biogas tilføres anlæggets aminbaserede opgraderingsanlæg (figur 6 nr. 14). 

Opgraderingsanlægget består af en absorberkolonne (vasketårn) og et strippertårn (regenereringstårn) med 

tilhørende varmeveksler og pumper, hvorigennem absorbervæsken løbende renses, så den er klar til at blive 

genbrugt i absorberkolonnen. 



Side 22 af 29 
 

Gassen fra biogasanlægget tilføres til absorberen forneden og det rene CH4 befriet for CO2 og H2S forlader 

kolonnen i toppen. Det er således kun absorberkolonnen, der er i kontakt med gassen. Resten af 

opgraderingsanlægget har blot til formål at rense den cirkulerende absorbervæske, så den atter kan bruges 

i absorberen. Afkast af H2S og CO2 (off-gassen) føres til luftrenseanlægget (biologisk skrubber og kulfilter). (se 

figur 6 nr. 15) 

Til opvarmning af absorbervæske bruges damp, der via en varmeveksler overfører varme til absorbervæsken. 

Dampen kondenseres og kondensatet returneres i ren tilstand til dampanlægget, altså et lukket 

absorbervæskesystem og et andet lukket dampsystem. 

Efter opgraderingsanlægget bliver gassen komprimeret til et tryk på 5,5 bar inden den føres til en 

modtagestation, placeret hos BB Biogas ApS, hvor kvaliteten kontrolleres. Opfylder gassen kvalitetskravene, 

fører naturgasledningen gassen frem til en måle- og reguleringsstation (M/R-station) i Vrå. Alternativt føres 

biogassen retur til opgraderingsanlægget for fornyet opgradering. 

Gasfakkel 

Hvis der produceres mere biogas end opgraderingsanlægget kan behandle, tændes gasfaklen (figur 6 nr. 16), 

som efterfølgende afbrænder biogassen. Dette sker kun meget sjældent og der er ingen behandling af 

emissionerne fra gasfaklen.  

Oplysninger om energianlæg 

Til opvarmning af absorbervæsken er et naturgasfyr på 2,9 MW etableret i teknikbygningen (figur 6 nr. 14).  

Luftrenseanlæg (biologisk skrubber og kulfilter) 

Der er etableret et luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission fra den frarensede luft fra 

opgraderingsanlægget. Resten af anlægget er gastæt. 

Luftrenseanlægget består af en biologisk skrubber og polering i form af et kulfilter. 

Skrubberen er en lukket enhed og er designet som et upflow system, hvor den forurenede luft suges ind i 

filtreret og renses effektivt op igennem filtermaterialet. 

Overfladevand 

Lige nu opsamles al overfladevand i anlæggets vandtank, hvorfra det enten ledes ind i anlægget eller køres 

væk.  

Beskrivelse af drift efter ændringer 
Etableringen af de nye anlægsdele vil i begrænset omfang ændre det eksisterende procesforløb. Der vil ikke 

introduceres nye uafprøvede teknologier til anlægget.  

Forøgelsen af tonnagen til gennemsnitligt ca. 160.000 ton pr. år vil ikke påvirke, eller på andre måder ændre, 

de nuværende processer på anlægget. En forøgelse af biomasserne vil blot resultere i en forøgelse af 

produceret biogas og dermed øge volumen-flowet igennem opgraderingsanlægget. Flydende husdyrgødning 

vil i fremtiden blive pumpet til modtagetanken (figur 6 nr. 22) efter behov, og ligeledes vil afgasset biomasse 

pumpes fra sidste procestank i rækken (figur 6 nr. 4 eller 6) til udpumpningstanken (figur 6 nr. 23) og herfra 

tilbage til leverandørerne. De to nye procestanke (figur 6 nr. 5 og 6) etableres på sigt for at håndtere den 

øgede tonnage og vil øge gasoplaget på BB Biogas ApS.   
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Processerne i det fremtidige anlæg vil forløbe som i det nuværende anlæg, men nu pumpes den flydende 

biomasse direkte ind fra områdets leverandører i modtagetanken. Dette ændrer den nuværende modtagelse, 

hvor flydende husdyrgødning aflæsses direkte i indfødningsenhederne af transportørerne.  

Den faste biomasse og husdyrgødning vil fortsat læsses af i hhv. plansiloen og i den lukkede hal, og disse 

køres i de eksisterende indfødningsenheder som i dag.  

Fra den sidste procestank ledes den afgassede biomasse til separatoren og derfra ledes den flydende del til 

den nyetablerede udpumpningstank, hvorfra det pumpes tilbage til de leverandører, der leverer flydende 

husdyrgødning til anlægget.  

Denne konstellation øger gaslageret en smule, men mindsker andelen af transporter ind og ud af anlægget, 

da al flydende husdyrgødning og afgasset flydende biomasse pumpes hhv. til og fra anlægget. Dvs. at der på 

det fremtidige anlæg udelukkende vil være de faste biomasser, der transporteres til anlægget. Se figur 9 for 

flow af biomasse og gas i det fremtidige anlæg. Se bilag 9 vedrørende trafik til/fra anlægget.  

 

 

Figur 9 - Flowdiagram over biomasser og gas ind og ud af BB Biogas ApS fremtidigt anlæg. 

Gasproduktion og –opgradering 

Al biogassen produceres i anlæggets seks procestanke. Biogasproduktionen foregår trykløst og under iltfrie 

forhold. 

Den rå biogas produceret på BB Biogas ApS består af ca. 58% metan (CH4) og 42% kuldioxid (CO2), samt nogle 

forskellige sporstoffer i små mængder så som nitrogen (N2), svovlbrinte (H2S), ilt (O2), argon (Ar), ammoniak 

(NH3), klor (Cl2), fluor (F2) samt forskellige siliciumforbindelser. 
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Ved den aktuelle gassammensætning (58%/42%), temperatur (40°C) og det øgede gaslager (36.922 m3), 

udregnes den totale masse af biogas på BB Biogas ApS til 40.133 kg (tabel 2).  

Tabel 7 - Oversigt over det fremtidige gasoplag på BB Biogas ApS. Grundet etableringen af en udpumpningstank, vil det ikke længere 
være muligt at skabe det samme gasoplag i den sidste procestank. Niveaumåleren i de enkelte tanke vil lukke for sugestudsen, såfremt 
biomasseniveauet i procestankene overskrider den nedre fribordssetværdi. På BB Biogas er fribordssetværdien 0,8 m. Procestankenes 
gasoplag er regnet ved gasoplag under dug inkl. gasoplag i tankens fribord, hhv. 5.028,6 m3 + 1.108,4 m3, oplyst af 
anlægsleverandører. 

Anlægskomponent  Gaskapacitet pr. 

komponent (m3)  

Gaskapacitet 

(m3)  

Gasoplag (kg) 

v/Normaltilstand 

(afrundet) 

 

Gasoplag (kg) 

v/40°C 

(afrundet) 

 

Procestank (1) 6.137 6.137 

Procestank (2) 6.137 6.137 

Procestank (3) 6.137 6.137 

Procestank (4) 6.137 6.137 

Procestank (5) 6.137 6.137 

Procestank (6) 6.137 6.137 

Gashåndteringsudstyr*  Sum 100 

Muligt gasoplag (total)  36.922 46.012 40.133 

 

Gasoplaget (kg) er udregnet ved følgende ligning: 

(

 
 
(𝛿𝐶𝐻4 ∗ (

𝑋%𝐶𝐻4
100 )) + (𝛿𝐶𝑂2 ∗ (

𝑌%𝐶𝑂2
100 ))

(273𝐾 + 𝑇℃)
∗ 273𝐾

)

 
 
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐺𝑎𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑚3) 

Densiteten (𝛿) for metan (CH4) er 0,717 kg/m3. Densiteten (𝛿) for kuldioxid (CO2) er 1,977 kg/m3. 

Temperaturen (T°C) er henholdsvis 0 og 40°C. Gassens metanindhold (X) er 58%. Gassens kuldioxidindhold 

(Y) er 42%.  

Den producerede biogas tilføres anlæggets aminbaserede opgraderingsanlæg (figur 6 nr. 14). 

Opgraderingsanlægget består af en absorberkolonne (vasketårn) og et strippertårn med tilhørende 

varmeveksler og pumper, hvorigennem absorbervæsken løbende renses, så den er klar til at blive genbrugt i 

absorberkolonnen. 

Gassen fra biogasanlægget tilføres til absorberen forneden og det rene CH4 befriet for CO2 og H2S forlader 

kolonnen i toppen. Det er således kun absorberkolonnen, der er i kontakt med gassen. Resten af 

opgraderingsanlægget har blot til formål at rense den cirkulerende absorbervæske, så den atter kan bruges 

i absorberen. Afkast af H2S og CO2 (off-gassen) føres til luftrenseanlæg (biologisk skrubber og filter). 
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Til opvarmning af absorbervæske bruges damp, der via en varmeveksler overfører varme til absorbervæske. 

Dampen kondenseres op, og kondensatet returneres i ren tilstand til dampanlægget, altså et lukket 

absorbervæskesystem og et andet lukket dampsystem. 

Opgraderingslinjen udgøres af selve opgraderingsanlægget og herfra bliver gassen komprimeret til et tryk på 

5,5 bar inden den føres til en modtagestation, placeret hos BB Biogas ApS, hvor kvaliteten kontrolleres. 

Opfylder gassen kvalitetskravene, fører naturgasledningen gassen frem til måle- og reguleringsstation (M/R-

station) i Vrå. Alternativt føres biogassen retur til opgraderingsanlægget for fornyet opgradering. 

Gasfakkel 

Hvis der produceres mere biogas end opgraderingsanlægget kan behandle, tændes en gasfaklen (figur 6 nr. 

16), som efterfølgende afbrænder biogassen. Dette sker kun meget sjældent og der er ingen behandling af 

emissionerne fra gasfaklen.  

Afbrænding i gasfaklen skal så vidt muligt undgås, idet det vil være spild af ressourcer (biomasse). Det er 

langt at foretrække at undgå overproduktion ved at reducere den indfødte mængde biomasse. 

Oplysninger om energianlæg 

Til opvarmning af absorbervæsken er et naturgasfyr på 2,9 MW etableret i teknikbygningen.  

Der etableres en ny kedel (6 MW), som vil kunne supplere den nuværende opvarmning af anlægget. Der vil 

ikke være nogle driftsændringer, som følge af denne kedel. Denne kedel etableres sammen med den nye 

lukkede hal (figur 6 nr. 17). Fakta om den nye kedel, jf. bilag 1 i bek. 1535 af 09/12/2019 ses nedenfor i tabel 

8. 

Tabel 8 - Oplysninger om den nye 6 MW kedel, jf. paragraffer i bekendtgørelsens bilag 1. 

Paragraf i bek. 1535 af 09/12/2019 
bilag 1 

Data 

33) Fyringsanlæggets nominelle 
indfyrede termiske effekt i MW 

6 MW. 
 
Kedlen vil i perioder (fx vinter) kunne køre ved fuld belastning, og andre 
perioder ved langt mindre belastning. Det er beregnet at den 
gennemsnitlige belastning vil være omkring 50%. Kedlen er dimensioneret 
større end det gennemsnitlige behov for at kunne håndtere udfald i 
varmebehov. 

34) Fyringsanlæggets type (andet 
mellemstort fyringsanlæg) 

Dette vides når der er valg producent. 
Et så stort kedelanlæg laves på bestilling, hvorfor det på nuværende 
tidspunkt ikke er muligt at angive producent eller oplyse en højere 
detaljeringsgrad.  

35) Typen og andel af benyttede 
brændsler (fast biomasse, halm, 
anden fast biomasse, andet fast 
brændsel, gasolie, andet flydende 
brændsel, naturgas, biogas, 
koksværksgas, anden gasformig 
brændsel) 

Fast træbiomasse (flis). 

36) Dato, hvor fyringsanlægget 
forventes sat i drift 

Senest i udgangen af 2025. 
 

37) Fyringsanlæggets forventede 
årlige antal driftstimer og den 
gennemsnitlige belastning ved brug 

8760 timer – i gennemsnit med ca. 50% belastning. 
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38) Oplysninger om, hvilke andre 
nye mellemstore fyringsanlæg 
anlægget deler skorsten med eller 
kunne dele skorsten med 

Fyringsanlægget kommer ikke til at dele skorsten med eksisterende 
kedelanlæg på biogasanlægget. Der vil være en afstand på ca. 30 meter 
mellem de to afkast. 

39) Oplysninger om kedlen finder 
anvendelse som nødanlæg 

Fyringsanlægget vil ikke finde anvendelse som nødanlæg. 

40) Hvis kedlen finder anvendelse 
som nødanlæg vedlægges erklæring 
underskrevet af driftslederen om, at 
kedlen ikke vil blive drevet i mere 
end 500 timer om året som et 
rullende gennemsnit over 3 år  

Ikke relevant. 

41) Afkasthøjder Foretaget på baggrund af lugt og krav til B-værdier. Beregninger findes i 
bilag 4.  

 

Fyringsanlægget vil være et godkendt anlæg på 6 MW, da kedelanlægget testes og godkendes til at 

overholde de emissionskrav, der er opstillet i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, 

nr. 1535 af 09/12/2019. Fyringsanlægget indstilles og testes på stedet i forbindelse med opstillingen. 

Luftrenseanlæg  

Der er etableret et luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission fra den frarensede luft fra 

opgraderingsanlægget.  

Luftrenseanlægget består af en biologisk skrubber og en polering i form af et kulfilter. 

Skrubberen er en lukket enhed og er designet som et upflow system, hvor den forurenede luft suges ind i 

skrubberen og renses effektivt op gennem kolonnen. Efterfølgende er der rensning gennem filteret. 

Volumenflowet gennem luftrenseanlægget vil øges som følge af en tonnageforøgelse. 

Derudover lukkes den eksisterende åbne hal, hvor i der opbevares separerede fibre, dybstrøelse og 

kyllingemøg, hvorfor der også her etableres et luftrenseanlæg (figur 6 nr. 11 og 12).  

På sigt når den nye hal, øst for plansiloen, etableres, etableres der ligeledes et luftrenseanlæg, da der er et 

ønske om at flytte separeringen til den hal (figur 6 nr. 17 og 18).  

Overfladevand 

Lige nu opsamles al overfladevand i anlæggets vandtank, hvorfra det enten ledes ind i anlægget eller køres 

væk. I forbindelse med udvidelsen ønskes et opsamlingsbassin etableret som vist på figur 10. 
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Figur 10 - Oversigt over nyetablering og opsamlingsareal af belastet overfladevand. 

Det belastede overfladevand genereret på anlægget vil i fremtiden håndteres ved etableringen af et 

opsamlingsbassin. Fra opsamlingsbassinet er der mulighed for at vandet kan udsprinkles på arealer med en 

gødningsnorm (græs dyrkede arealer) i nærheden eller pumpes ind i biogasprocessen efter behov. De 

benyttede arealer ses i bilag 5 omkring regnvandshåndtering. 

Opsamlingsbassinet er dimensioneret til som minimum at kunne håndtere den gennemsnitlige 

regnvandsmængde for området, samt en 5-års regn hændelse. Der vil ikke ske væsentlige driftsændringer 

ved etableringen af opsamlingsbassinet ift. Driften af anlægget. Dog vil det reducere antallet af transporter 

ind og ud af anlægget, da al vand på nuværende tidspunkt køres væk fra anlægget fra opsamlingstanken. 

Opsamlingsbassinet etableres under gældende sikkerhedsforanstaltninger, således at risiko for udløb til 

omkringliggende områder udelukkes i tilfælde af flere episoder af ekstrem nedbør. 

E. Oplysninger om bedste tilgængelige teknik 
Det eksisterende anlæg er bygget i henhold til den Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT) og det samme bliver 

den ønskede udvidelse af anlægget.  

I bilag 8 er der foretaget en gennemgang af de aktuelle BAT, der gør sig gældende på BB Biogas ApS, og 

hvorledes anlægget opfylder disse. 
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F. Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
I nedenstående tabel 9 er en oversigt over mulige driftsforstyrrelser. 

Tabel 9 - Mulige driftsforstyrrelser og håndtering heraf. 

Situation Scenarie Håndtering 

Overfyldning Flydende husdyrgødning 

eller afgasset biomasse vil 

kunne løbe ud over 

tankkanten. (Modtagetank 

og udpumpningstank) 

Alle tanke forsynes med niveaumåling med alarm ved 

maksimums- eller minimumsniveau. Alarmerne sendes til SRO 

(Styring, Regulering, Overvågning) systemet. Tankene er 

indbyrdes forbundet med overløbsrør. Evt. udledningen gennem 

overløbsrør ledes til modtagetank og der gives alarm ved flow i 

overløbsrør. Alarm ved ”højt niveau” gives på styresystemet 

(SRO). 

Skumning Skumning vil kunne løbe i 

overløbsrør og gasrør. 

Højt proteinindhold i biomassen kan erfaringsmæssigt give 

problemer med skumning i procestankene. Risikoen for 

opskumning reduceres med en driftsstrategi baseret på stabile, 

ensartede leverancer af husdyrgødning og afgrøder. Opskumning 

kan detekteres elektronisk via SRO-systemet og gennem 

tankenes skueglas, og vil kunne medføre skum i overløbsrør og 

evt. gasrør, som derefter skal rengøres. Processen bringes 

tilbage til normal drift ved intensiv opblanding og ekstra 

udpumpning fra den skummende tank til udpumpningstank. 

Overtryk Overdækninger kan blive 

ødelagt og metan frigives. 

Hvis der produceres mere gas end der kan afsættes til eksport 

eller lager vil der opstå overtryk. På biogasanlægget er der 

installeret en gasfakkel, som automatisk tændes ved overskud af 

gas. Trykstigning i gassystemet vil derfor kun kunne ske ved 

utilsigtet tilstopning af gasrør, hvilket ved iagttagelse af 

passende konstruktionsmæssige forholdsregler vil være 

nærmest utænkeligt. Hvis det sker, vil et overtryk udløse 

sikkerhedsventilerne, der lader gassen undslippe til det fri. Disse 

lukker når trykket igen er under aktiveringstrykket. Alle tanke 

tilsluttet gassystemet, er forsynet med sikkerhedsventiler 

(tryk/vakuum). 

Eksplosioner Trykløs gas giver ikke 

eksplosionsfare 

Under visse betingelser kan biogas, i kombination med ilt, danne 

en eksplosiv blanding af gas. Risikoen for brand og eksplosioner 

er størst tættest på procestankene og gaslagre. 

Risikoen for brand eller eksplosion i biogas er mindre end ved 

sammenlignelige brandbare stoffer, da gasoplaget er trykløst. 

Det vurderes ikke for sandsynligt, at eksplosioner vil forekomme 

under iagttagelse af AT´s sikkerhedsforskrifter eller i forhold til 

sikkerhedsdokumentet.  

Spild Ved aflæsning og påfyldning 

af biomasser kan der ske 

spild. 

Omlæsningsarealer bliver udført af bestandige og tætte 

materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og 

redskaber ved fyldning, tømning og oplagring af biomasse. 

Arealerne indrettes så biomasse, der spildes i forbindelse med 

omlastning, holdes inden for pladsen og at beskidt 
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overfladevand fra pladsen ledes til opsamlingstank/bassin. 

Flydende biomasser pumpes til og fra anlægget. 

Generelt Driftsforstyrrelser Anlægget er forsynet med overvågning og alarmanlæg (SRO), der 

giver besked til personalet via telefon eller personsøger. Ved 

driftsforstyrrelser generelt stoppes den aktuelle maskine og der 

gives en alarm til den driftsansvarlige via SRO-systemet. 

 

G. Ikke teknisk resumé 
BB Biogas ApS ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på Ålstrupvej 68, 9760 Vrå. Udvidelsen vil bestå 

af en tonnage forøgelse på i alt 124.000 ton pr. år, et opsamlingsbassin til belastet overfladevand på mellem 

12.000 m3 og 15.000 m3, en lukket hal til separation, opbevaring af biomasser, personalefaciliteter og et 

kedelrum med en 6 MW kedel (som påtænkes etableret på et senere tidspunkt), et pumpeledningsnetværk, 

mulig overdækning af en del af plansiloen, etablering af en modtagetank og en udpumpningstank, begge på 

3.000 m3 og to procestanke, magen til eksisterende, på 11.000 m3 (de to ekstra procestanke påtænkes 

etableret på et senere tidspunkt).  

De nye tanke vil etableres, så de funktionelt og udtryksmæssigt ligner de eksisterende tanke på anlægget.  

Udvidelsen af anlægget vil ikke øge lugtpåvirkningerne over de tilladte grænser, hverken ved nærmeste nabo 

eller ved nærmeste samlede bebyggelse. 

Udvidelsen af tonnagen til anlægget vil ikke medføre flere kørsler til/fra anlægget, da en betingelse for 

tilførsel af flydende husdyrgødning er at dette kan pumpes ind på anlægget, og samtidig at den afgassede 

biomasse kan pumpes fra anlægget. 

Selve anlægget vil ikke medføre yderligere støj. Det efterstræbes, at den interne transport vil foregå indenfor 

almindelig arbejdstid.  

Udvidelsen vil medføre at BB Biogas ApS klassificeres som risikovirksomhed i kolonne 2. Det forventes dog 

ikke at dette vil have konsekvenser for nærmeste naboer. BB Biogas ApS er ved at udarbejde den nødvendige 

sikkerhedsdokumentation, der skal til for at kunne blive godkendt som kolonne 2-virksomhed.  

 



Brovægt

Fast 
Biomasse

Plansilo

Reaktor 1

Reaktor 2Reaktor 4

Reaktor 3
Snegl
påslag

Snegl 
påslag

Substrattank

Separator

Fiberfraktion

Recirkulering af 
flydende fraktion

Opgraderingsanlæg

Tørring/komprimering

Kulfilter

Biogas

Bionaturgas

Off-gas

Varmetårn

Aminvæske

Renset luft

Luftrenseanlæg

Kulfilter

Modtagetank
Flydende 
biomasse

Udpumpnings-
tank

Fast 
Biomasse

Flydende 
Biomasse

Bilag 1



5

OPSAMLINGSTANK

300 m3

12.000 - 15.000m3
OPSAMLINGSBASSIN

FAKKELAnsøgt udvidelse

1

23

4

5 6

7
8
9

10

1112

13 14

15

16

17

18

19

20

21

2223
24

1: Procestank 1
2: Procestank 2
3: Procestank 3
4: Procestank 4
5: Procestank 5
6: procestank 6
7: Underjordisk Teknikhus
8: Indfødningsenhed
9: Indfødningsenhed
10: Substrattank
11: Lukket hal 
12: Luftrenseanlæg
13: Opsamlingsbassin
14: Teknikhus m. opgraderingsanlæg og kedel
15: Luftrenseanlæg
16: Fakkel
17: Ny lukket hal m. kedel
18: Luftrenseanlæg
19: Plansilo
20: Halvtag 
21: Brovægte
22: Modtagetank
23: Udpumpningstank
24: Opsamlingstank

Bilag 2

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug

Danskenergiraad-jug



Bilag 3 OML - Lugt  

Kilder 
De 4 typer punktkilder med afkast på biogasanlægget er  

• Eksisterende skrubber 

• Eksisterende naturgaskedel 

• 4 stk. aktive luftafgange fra procestanke (1 afgang på hver tank) + 2 stk. på fremtidige tanke 

• Ekstra ny kedel (regnet som fliskedel) 

• Afkast fra filter – modtage- og udpumpningstanke 

• Ny luftrensning 1 ved eksisterende hal (En fiberbunke på gennemsnitlig 105 m2 + Fiberoplag i hal +  

Oplag af faste husdyrgødninger (dybstrøelse og kyllingemøg) i hal) 

 

De forskellige typer arealkilder med lugtbidrag på biogasanlægget er 

• 2 stk. påslag ved hhv. tank 1 og 2 (åbne indfødningsenheder) 

• En åben skæreflade i ensilagestakken 

• En blandet bunke som daglig ration på gennemsnitlig 100 m2 

Udgangsdata er for alle kilder opgivet i LE/m3. For naturgaskedel og skrubber er der benyttet målinger fra 

andre tilsvarende anlæg, for så vidt angår lugtkoncentration. Alle disse data er i prøvningsrapporterne 

opgivet som minutmiddelværdier og skal derfor omregnes ved at gange med √60 til timemiddelværdier. 

Disse omregnes ved brug af nedenstående formler: 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝐿𝐸

𝑚3
) ∗ 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 (

𝑚3

𝑠
) = 𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 (

𝐿𝐸

𝑠
) 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑚𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑙 𝑂𝑀𝐿 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑔/𝑠 𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑  √60 og dividere med 106. 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 (
𝐿𝐸

𝑠
 ) ∗  

√60

106
= 𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 (

𝑔

𝑠
 ) 

Øvrige input til beregningen stammer enten fra DLRs vurderinger af lugtkoncentrationer fra Måbjergværket 

eller andre relevante kilder. 

Omregning fra OUE/s sker ved at benytte følgende sammenhæng: 

𝑂𝑈𝐸 = 1,5 ∗ 𝐿𝐸 

 

Udgangspunkt for opmåling er (x,y) = (553.561,43 ; 6.362.550,35) – afkast skrubber 



Afkast x y Volumenflow 

(m3/s) 

lugtkonc 
(g/s) 

Generel 
bygningshøjde 
(m) 

Afkasthøjde 
(m) 

Skrubber 0 0 0,41 0,0048 0 14 

Eks Ngas kedel 2 0 1,75 0,0073 0 13 

Luft1 -70 140 0,28 0,0023 6 7 

Luft2 -70 60 0,28 0,0023 6 7 

Luft3 -150 70 0,28 0,0023 6 7 

Luft4 -150 150 0,28 0,0023 6 7 

Luft5 -150 200 0,28 0,0023 6 7 

Luft6 -70 200 0,28 0,0023 6 7 

Ny Kedel 30 20 3,36 0,0141 12 13 

Ny Filter v tanke -10 180 0,06 0,0038 2 3 

Luftrensning 1 -150 40 6,9 0,3207 12 14 

Luftrensning 2 40 60 0,5 0,0099 8 12 

 

Punktkilder 

Skrubber: 
Skrubberen står på det eksisterende biogasanlæg og benyttes om udgangspunkt (origo) for alle de øvrige 

lugtkilder. Al opmåling foretages udfra dette punkt.  

Skrubberen skal rense offgassen fra anlæggets opgraderingsanlæg. Flowet gennem skrubberen er beregnet 

udfra anlæggets fremtidige biogasproduktion, hvor 42% vil være offgas. Offgassen vil i fremtiden være op 

til 13.000.000 m3/år, svarende til 0,41 m3/s. Output fra skrubberen er vurderet af leverandør på baggrund 

af det aktuelle input i biogasanlægget til  

Lugtkonc = 1.500 LE/m3, omregnes til timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 1.500
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 0,41

𝑚3

𝑠
≈ 615 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 615 
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0048 𝑔/𝑠 

 

Naturgaskedel: 
Naturgaskedlen står på det eksisterende biogasanlæg. Fra kedel leverandøren er røggasvolumen oplyst til 

1,75 m3/s. 

Lugtkonc = 540 LE/m3, angivet som timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 540
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 1,75

𝑚3

𝑠
= 945 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 945
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0073 𝑔/𝑠 



 

Luftafgang mellem duge: 
Der er blæser på mellemrummet med inder- og yderdug på de 4 reaktortanke. Den ventilerede luft har ét 

afkast fra hver af de 4 aktive tanke og 2 fremtidige tanke. De 4 aktive luftafgange er monteret på det 

eksisterende biogasanlæg. Lugtbidraget fra disse afkast vil være en fortyndet udgave af rå biogas. Det har 

ikke været muligt at finde lugtmålinger på rå biogas. I stedet er der adgang til konkrete målinger på 

offgassen fra et membranopgraderingsanlæg. Her vil en meget stor del af svovlforbindelserne være fjernet, 

dog vil de tilbageværende lugtstoffer være opkoncentrede i offgassen, da metan er renset fra. Det vurderes 

at lugtstofferne i rå biogas er fortyndet af CO2 og CH4. For at skabe sikkerhed i beregningen vælges at 

fordoble den benyttede lugtkoncentration. Ventilationsmængde fra hver af de fire tanke er oplyst til 0,28 

m3/s. 

Lugtkonc = 1.080 LE/m3, angivet som timemiddel  

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 1.080
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 0,28

𝑚3

𝑠
= 303 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 303
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0023 𝑔/𝑠 

Ekstra ny kedel: 
Der indarbejdes et bidrag fra en kedel således at det sikres at der lugtmæssigt er ”plads” til denne, såfremt 

der på sigt ønskes endnu en permanent kedel installeret. Der tages lugtmæssigt udgangspunkt i lugt fra en 

fliskedel (som i anden sammenhæng er vurderet at være sammenlignelig med en naturgaskedel). Det 

vurderes at denne ekstra kedel skal være dobbelt så stor i effekt som naturgaskedlen ovenfor. 

Røggasmængden er skaleret op i forhold til kendt kedel på 1 MW. Røggasmængden bliver 3,36 m3/s. 

Lugtkonc = 540 LE/m3, angivet som timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 540
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 3,36

𝑚3

𝑠
= 1.815 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 1.815
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0141 𝑔/𝑠 

Modtagetank / udpumpningstank: 
Modtagetanken og udpumpningstanken (der er tilladt i den oprindelige tilladelse) etableres på 

biogasanlægget, da disse er nødvendige for driften af og med pumpeledningsnetværket. Der vil kunne 

forekomme fortrængningsluft fra begge tanke i forbindelse med indpumpning til disse. Dette håndteres i et 

fælles filter og der er derfor ét fælles afkast herfra. Filteret kan håndtere 0,06 m3/s (200 m3/h) fra tanken. 

Input data stammer fra en måling på tilsvarende anlæg. 

Lugtkonc = 8.200 LE/m3 angivet som timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 8.200
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 0,06

𝑚3

𝑠
= 492 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 492
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0038 𝑔/𝑠 



Luftrensning 1: 
Luften fra den lukkede modtagehal, hvor der opbevares faste husdyrgødninger som kyllingemøg og 

dybstrøelse samt oplagres separerede fibre, vil blive renset gennem et luftrensningsanlæg. Luften er 

ventilationsluften som trækkes ud af hallen og gennem luftrensningsanlægget. Luftrenseanlægget er 

optaget på Miljøstyrelsens teknologi liste og godkendt til en lugtreduktion på 83% samt en ammoniak 

reduktion på 91%. Anlægget kan håndtere en luftmængde på maksimalt 6,9 m3/s (25.000 m3/h) fra hallen. 

Input data i forhold til lugtbidrag stammer fra data fra tilsvarende oplag af biomasser. 

Lugtkonc = 15.000 LE/m3 angivet som timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 15.000
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 6,9

𝑚3

𝑠
= 103.500 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 103.500
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,8017𝑔/𝑠 

Anlægget er godkendt til en lugtreduktion på 83%, hvilket betyder at det reelle bidrag, som der benyttes i 

beregningen er 0,1363 g/s (altså 17% af 0,8017 g/s). 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 0,17 ∗ 0,8017 𝑔/𝑠 = 0,1363 𝑔/𝑠 

Luftrensning 2: 
Luften fra et muligt kommende lukket separationsrum, hvor der separeres fibre fra den afgassede biomasse 

og disse efterfølgende tørres skal renses i et luftrensningsanlæg umiddelbart udenfor rummet. 

Luftrenseanlægget er optaget på Miljøstyrelsens teknologi liste og godkendt til en lugtreduktion på 83% 

samt en ammoniak reduktion på 91%. Anlægget kan håndtere en luftmængde på maksimalt 0,5 m3/s (1.800 

m3/h) fra rummet. Input data i forhold til lugtbidrag stammer fra data fra tilsvarende oplag af fiber 

biomasser. 

Lugtkonc = 15.000 LE/m3 angivet som timemiddel 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 15.000
𝐿𝐸

𝑚3
∗ 0,5

𝑚3

𝑠
= 7.500 𝐿𝐸/𝑠 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 7.500
𝐿𝐸

𝑠
∗

√60

106
= 0,0581𝑔/𝑠 

Anlægget er godkendt til en lugtreduktion på 83%, hvilket betyder at det reelle bidrag, som der benyttes i 

beregningen er 0,0099 g/s (altså 17% af 0,0581 g/s). 

𝐿𝑢𝑔𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 0,17 ∗ 0,0581 𝑔/𝑠 = 0,0099 𝑔/𝑠 

 

Arealkilder: 
Der er flere typer arealkilder indregnet i lugtberegningen. Input data er teoretiske og dermed opgjort som 

timemiddel og omregnes som ses nedenfor. Opsummering i nedenstående tabel. 



Arealkilde x y Areal 

(m2) 

Lugtintensitet 
(LE/m2/s) 

Lugtkoncentration  

(g/s) 

Indfødningsenhed1 -70 110 2*4 m2 3 LE/m2/s 0,0038 

Indfødningsenhed2 -70 80 2*4 m2 3 LE/m2/s 0,0038 

Skæreflade plansilo -50 60 1*90 m2 3 LE/m2/s 0,0021 

Daglig ration plansilo -5 60 10*10 m2 3 LE/m2/s 0,0023 

 

Plansilo skæreflade 
Ensilage lagret på plansiloen neddækkes med plast, men vil være åben i den ene ende (skærefladen – 

maksimalt 5*33 = 165 m2). Der er tale om en passiv arealkilde med en yderst beskeden lugtemission. Der er 

ikke fundet data for lugtemission fra overdækket planlager. Der findes data fra et milekomposteringsanlæg, 

jf Miljøprojekt 1212 fra 2008. Heri findes lugtemissioner fra 0,5 til 3 LE/s/m2, disse data dækker over 

biomasser som spildevandsslam og have/parkaffald. Biomasserne på BB Biogas er typisk majs- og 

græsensilage. For beregning af Worst Case benyttes et input på 3 LE/s/m2.  

𝑄 =  3

𝐿𝐸
𝑠

𝑚2
∗  90 𝑚2 =  270

𝐿𝐸

𝑠
∗  

√60

106
 =  0,0021𝑔/𝑠 

 

Oplag af daglig ration 
Oplag af en bunke forberedt til den daglige påfyldning af faste biomasser. Kilden kan beskrives som en 

passiv lugtkilde. Lugtintensiteten vurderes svarende til lugtintensiteten fra plansiloen på 3 LE/s/m2. 

Overfladearealet af denne kilde vurderes at være 10*10 = 100 m2. 

𝑄 =  3 𝐿𝐸/𝑠/𝑚2 ∗  100 𝑚2 =  300 𝐿𝐸/𝑠 ∗
√60

106
 =  0,0023 𝑔/𝑠  

 

Indfødningsenheder 
På biogasanlægget erder ved fuld drift 2 udendørs indfødningsenheder som begge fungerer som et 

”badekar”, der fyldes med biomasser, som derefter trækkes ind i anlægget fra bunden af badekarret. Der 

vil derfor kunne ske lugtafgivelse fra den sidste ilagte biomasse. Lugtintensiteten svarer til lugten fra 

plansiloen. Arealet svarer til overfladen/åbningen af badekarret, hvilket er maks. 2*4 = 8 m2. Hver 

indfødningsenhed / påslag bidrager med: 

𝑄 =  3 𝐿𝐸/𝑠/𝑚2 ∗  8 𝑚2 =  24 𝐿𝐸/𝑠 ∗ 
√60

106
 =  0,0002 𝑔/𝑠 



Datagrundlag til punktkilder: 

Skrubber: 

 

 

Der benyttes således en vurderet værdi på 1.500 LE/m3, udfra et worst case princip. 



Naturgaskedel: 

 

Luftafgange procestanke: 

 

Afkast fra luftafgange mellem duge benyttes som en fordobling af ovenstående markerede værdi. 



Fortrængningsluft modtage / udpumpningstanke 

 

 

 

Grænseværdier: Grænseværdier 

 LE/m3 

Enkelte huse 10 

Samlet bebyggelse (mere end 6 beboelsesbygninger indenfor en afstand af 200 m) 5 
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  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  740101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra:    AALBORG   

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 

grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.100 m 

 

    Største terrænhældning =     8 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:          0.,         0. 

    og radierne (m):         50.        100.        200.        300.        400. 

                            500.        525.        550.        600.        650. 

                            700.        800.        850.        950.       1050. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Terrænhøjder [m] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)     50   100   200   300   400   500   525   550   600   650   700   800   850   950  1050 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0       14.6  14.6  11.3  12.3   8.2  11.1  10.6   8.4   7.1   6.9  10.7  13.8  15.0  15.6  17.1 

 10       14.7  14.9  13.8   8.6  12.8  14.1  12.3  11.3  11.1   7.1   6.8   9.7  10.6  11.7  15.9 

 20       14.8  15.3  13.9   9.6  14.4  14.7  14.3  14.8  15.0  14.2   8.6   6.9   7.3   7.4   7.8 

 30       14.8  14.9  13.7  12.1  15.1  15.3  15.4  15.1  14.6  13.4  14.0  13.7  10.2   7.8   7.1 

 40       14.8  14.8  11.7  11.6  15.8  15.2  15.4  15.8  16.2  16.1  16.6   8.5   7.4   7.5  10.3 

 50       15.0  14.8  11.9  14.8  15.5  16.0  16.3  17.0  17.8  17.4  17.1  10.9   8.0   7.8   9.0 

 60       15.0  14.9  13.6  14.1  15.7  16.4  16.6  16.7  17.2  17.6  17.7  18.1  17.6  17.6   8.1 

 70       15.1  15.0  14.1  12.6  16.9  17.7  17.7  18.0  18.5  18.2  18.0  18.3  16.8  15.1   7.9 

 80       15.1  15.2  13.6  13.1  16.7  19.0  18.7  18.4  17.2  17.0  16.7  17.1  17.1  16.6  11.4 

 90       15.2  15.3  14.9  13.2  14.7  13.5  15.0  16.0  15.3  15.0  15.1  16.2  16.8  16.9  17.7 

100       15.3  15.5  15.7  15.0  15.3  15.6  15.5  15.6  15.4  15.6  15.6  15.3  15.4  15.4  15.0 

110       15.3  15.6  16.1  16.3  15.1  16.0  15.9  15.9  15.7  16.1  16.5  16.2  16.1  16.0  16.3 

120       15.4  15.7  16.5  17.3  15.5  15.0  14.9  14.8  15.2  15.7  16.0  16.7  16.2  15.9  15.3 

130       15.5  15.6  16.9  17.0  15.7  15.8  15.9  16.3  16.5  17.0  17.0  17.0  16.8  16.9  18.0 

140       15.8  15.9  17.3  16.1  15.9  16.5  16.4  16.7  17.1  18.2  19.0  19.2  18.8  19.0  18.6 

150       15.8  16.2  17.2  15.3  16.3  16.3  16.4  16.6  17.3  18.0  18.2  17.4  17.5  17.5  18.0 

160       16.0  16.3  16.2  14.9  15.6  17.0  17.1  17.1  17.0  16.7  17.7  16.9  17.1  17.3  18.3 

170       16.5  16.7  15.5  14.8  15.4  16.4  16.2  16.3  15.9  15.3  15.6  16.7  16.9  17.0  16.1 

180       16.6  16.8  14.9  14.6  16.2  15.7  15.7  15.9  15.5  15.4  15.1  15.8  15.7  15.7  14.3 

190       16.8  16.7  14.5  14.9  15.9  15.7  15.9  15.7  15.1  15.5  15.6  16.6  16.2  15.5   8.7 

200       17.1  16.9  14.6  15.0  16.0  14.0  15.0  15.0  16.7  15.9  16.8  16.2  15.6  15.1   7.5 

210       16.9  16.8  14.6  14.8  14.8  12.4  13.8  15.1  15.5  15.4  15.3  13.5  12.1  11.9   7.2 

220       17.1  17.0  14.9  14.3  14.3  11.1  11.4  14.2  14.6  14.0  14.2   9.9   7.8   7.8   6.9 

230       17.0  17.1  14.9  14.1  14.2  10.6   9.9  13.2  14.5  14.6  13.8   8.2   8.9   7.9   7.6 

240       17.0  17.0  15.1  13.9  14.4  11.9   8.8   8.7  13.5  13.9  13.2   9.5   7.5   7.0   9.9 

250       16.9  16.7  15.0  13.8  14.5  12.8  10.8   9.8   8.4  13.6  12.3   9.2   7.2   7.1   9.5 

260       16.8  16.9  14.9  14.3  14.1  14.2  14.0  13.6  13.3  10.9   7.3   7.1   7.1   7.0  12.3 

270       16.9  17.0  15.6  14.9  12.9  12.1  13.0  13.6  13.4  13.1  12.0   7.0   7.1   7.2   7.5 

280       16.2  16.2  15.8  15.0  14.3  11.8  10.5  11.0   8.3   7.1   9.8   7.3   7.3   7.3  11.1 

290       15.8  16.0  15.8  14.6  13.9  13.1  12.7  12.5  11.3  10.1   8.4   7.3  11.5  12.1  14.1 

300       15.5  15.4  15.2  14.5  13.5  10.5  10.0   9.6   8.6   8.2   7.2   8.7  15.4  16.2  16.9 

310       15.4  15.2  14.5  14.1  12.2  11.0  10.8  10.7  10.3   7.1   6.9  15.1  16.0  16.3  17.0 

320       15.0  14.6  14.6  13.8  10.9  10.3   9.9   9.6   7.7   7.1   7.2  13.1  12.9  12.6  10.4 

330       15.1  14.4  14.8  13.8  10.5   9.9   8.9   8.8   7.2   7.2   8.3  13.3  13.8  13.7  10.0 

340       14.7  14.5  14.6  14.1  10.6   9.4   9.6   9.1   7.0   7.3   7.6   8.8  12.1  13.3  15.3 

350       15.0  14.7  14.0  14.0  12.1   8.6   8.8   8.6   7.1   6.9  11.3  14.3  12.2  10.7  16.1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

    og specielt for arealkilder: 

    X......:   X-koordinat for vestligste hjørne af areal [m] 

    Y......:   Y-koordinat for vestligste hjørne af areal [m] 

    TETA...:   Vinkel mellem nord og siden med L1 [grader] 

    L1.....:   Sidelængde af 1. side efter vestligste hjørne i urets retning [m] 

    L2.....:   Sidelængde af 2. side efter vestligste hjørne i urets retning [m] 

    Type...:   Type af emissionsfaktorer brugt til tidsvariation af emissionen. 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                           Lugt     Stof 2   Stof 3 

Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

 1 Skrubber        0.        0.  15.4  14.0  20.   0.41  0.15  0.16   0.0 4.80E-03   0.0000   0.0000 

 2 Ngas            2.        0.  15.4  13.0 140.   1.75  0.40  0.45   0.0 7.30E-03   0.0000   0.0000 

 3 Luft1         -70.      140.  14.7   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 4 Luft2         -70.       60.  15.1   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 5 Luft3        -150.       70.  15.3   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 6 Luft4        -150.      150.  14.3   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 7 Luft5        -150.      200.  14.3   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 8 Luft6         -70.      200.  14.5   7.0  20.   0.28  0.15  0.16   6.0 2.30E-03   0.0000   0.0000 

 9 Nykedel        30.       20.  14.9  13.0 140.   3.36  0.50  0.51  12.0   0.0141   0.0000   0.0000 

10 ToTanke       -10.      180.  12.2   3.0  20.   0.06  0.10  0.11   2.0 3.80E-03   0.0000   0.0000 

11 Luftren1     -150.       40.  15.6  14.0  20.   6.90  0.60  0.61  12.0   0.1363   0.0000   0.0000 

12 Luftren2       40.       60.  14.9  12.0  20.   1.00  0.45  0.50   8.0 9.90E-03   0.0000   0.0000 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                24.9                       0.0 

             2                21.1                       2.6 

             3                17.0                       0.0 

             4                17.0                       0.0 

             5                17.0                       0.0 

             6                17.0                       0.0 

             7                17.0                       0.0 

             8                17.0                       0.0 

             9                25.9                       5.0 

            10                 8.2                       0.0 

            11                26.2                       0.8 

            12                 6.7                       0.1 

 

 

   Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget). 

 

    Kilde nr.  1: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      2.0 

                20    12.0      2.0 



                30    12.0      6.0 

                40    12.0      6.0 

                50    12.0     10.0 

                60    12.0     10.0 
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    Kilde nr.  1: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

               310    12.0     10.0 

               320    12.0     10.0 

               330    12.0      6.0 

               340    12.0      6.0 

               350    12.0      2.0 

               360    12.0      2.0 

 

    Kilde nr.  2: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      2.0 

                20    12.0      2.0 

                30    12.0      6.0 

                40    12.0      6.0 

                50    12.0     10.0 

                60    12.0     10.0 

               310    12.0     10.0 

               320    12.0     10.0 

               330    12.0      6.0 

               340    12.0      6.0 

               350    12.0      2.0 

               360    12.0      2.0 

 

    Kilde nr.  9: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      1.0 

                20    12.0      1.0 

                30    12.0      2.0 

                40    12.0      4.0 

                50    12.0      6.0 

                60    12.0      8.0 

                70    12.0     10.0 

                80    12.0     12.0 

               280    12.0     12.0 

               290    12.0     10.0 

               300    12.0      8.0 

               310    12.0      6.0 

               320    12.0      4.0 

               330    12.0      2.0 

               340    12.0      1.0 

               350    12.0      1.0 

               360    12.0      1.0 

 

  Arealkilder. 

  ------------ 

   Tidsvariationer i emissionen fra arealkilder. 

 

   Type nr. 1: 

    Ingen tidsvariation. 

   Individuelle kildedata: 

                                                                       Lugt     Stof 2   Stof 3 

Nr ID              X         Y      L1     L2   TETA     HS     HB     Q1       Q2       Q3     Type 

13 Indfød1        -70       110      2      4      0    7.0    7.0    3.80E-03   0.0000   0.0000   1 

14 Indfød2        -70        80      2      4      0    7.0    7.0    3.80E-03   0.0000   0.0000   1 

15 Pskære         -50        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

16 Pskære         -40        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

17 Pskære         -30        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

18 Pskære         -20        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

19 Pskære         -10        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

20 Pskære           0        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

21 Pskære          10        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

22 Pskære          20        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

23 Pskære          30        60      1     10      0    6.0    0.0    2.33E-04   0.0000   0.0000   1 

24 Pdaglig         -5        60     10     10      0    3.0    0.0    2.30E-03   0.0000   0.0000   1 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr. 467 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  4. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    Lugt     Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder) 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)     50   100   200   300   400   500   525   550   600   650   700   800   850   950  1050 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0         29    25    33    14    10     8     7     7     7     6     6     5     5     5     5 

 10         26    22    20    13     9     8     7     7     7     6     6     5     5     5     4 

 20         22    21    15    12     9     8     7     7     7     6     6     5     5     5     4 

 30         21    22    14    11     9     7     7     7     7     6     6     5     5     5     4 

 40         20    22    14    10     8     7     7     7     7     6     6     5     5     5     4 

 50         19    24    13    10     8     7     7     7     7     7     6     5     5     5     4 

 60         19    18    14    10     8     8     7     7     7     7     7     6     6     5     4 

 70         31    16    14    11     9     8     7     7     7     6     6     6     5     5     4 

 80         19    19    13    10     9     8     8     8     7     6     6     6     5     5     4 

 90         17    17    13    10     8     7     7     7     6     6     6     5     5     5     5 

100         17    15    12     9     8     7     6     6     6     6     5     5     5     5     4 

110         17    14    11     9     7     6     6     6     6     6     6     5     5     4     4 

120         17    14    11     9     7     6     6     6     6     5     5     5     5     4     4 

130         17    14    10     9     7     6     6     6     6     6     5     5     5     4     4 

140         18    15    10     8     7     7     7     7     7     6     6     6     5     5     5 

150         17    15    11     8     7     7     7     7     6     6     6     5     5     5     4 

160         19    15    10     8     7     7     6     6     6     5     5     5     5     4     4 

170         21    17    10     8     7     6     6     6     5     5     5     5     5     5     4 

180         21    17    11     8     7     6     6     6     5     5     5     5     5     4     4 

190         22    18    11     9     7     6     6     6     5     5     5     5     5     4     4 

200         24    18    14    10     8     6     5     5     6     5     5     5     5     4     4 

210         25    19    15    10     8     6     6     6     6     5     5     5     5     5     4 

220         26    22    16    13     9     7     7     6     6     5     5     5     5     4     4 

230         27    23    20    15    10     8     7     7     6     5     5     5     5     5     4 

240         29    25    22    17    12     8     7     7     6     6     6     5     5     5     5 

250         30    26    28    19    13     9     8     8     7     6     6     6     6     5     5 

260         29    33    33    22    14    10     9     9     8     7     6     6     5     5     5 

270         30    41    39    24    15    11    10     9     8     7     7     6     6     5     5 

280         31    41    49    26    16    11    10    10     8     8     7     6     6     5     5 

290         29    42    44    25    16    11    10    10     8     7     6     6     5     5     4 

300         28    37    35    22    14    10     9     8     8     7     6     6     6     5     5 

310         28    35    32    21    13     9     9     9     8     7     7     6     6     6     6 

320         27    52    29    18    12     9     8     8     7     7     6     6     6     5     5 

330         26    34    24    19    12     9     8     8     7     7     6     6     5     5     5 

340         25    31    21    15    11     9     8     8     7     6     6     5     5     4     4 

350         25    27    21    14    10     8     8     7     7     6     6     5     5     4     4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    51.53 i afstand   100 m og retning 320 grader i 197608 (yyyymm) 
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    Lugt     Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder) 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

(grader)     50   100   200   300   400   500   525   550   600   650   700   800   850   950  1050 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0          5     4     4     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     

0 

      10          5     4     3     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     

0 

      20          4     4     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      30          4     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      40          3     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      50          3     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      60          3     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      70          3     2     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     

0 

      80          2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

      90          2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     100          2     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     110          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     120          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     130          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     140          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     150          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     160          1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     170          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     180          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     190          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     200          2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     210          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     220          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     230          2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     240          2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     250          2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     260          2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     270          2     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

     280          3     3     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 

     290          3     4     2     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     

0 

     300          3     4     2     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     

0 

     310          4     5     2     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     

0 



     320          4     7     3     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     330          4     6     3     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     340          5     5     3     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

     350          5     5     4     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     

0 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Maksimum=     7.28 i afstand   100 m og retning 320 grader. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.kld 

    og bygningsdata ..................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.kbg 

   Arealkilder .......................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.are 

   Meteorologi........................:  C:\Program Files (x86)\OML-Multi\Aal7483LST.met 

   Receptorer.........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.rct_ 

   Beregninsopsætning.................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Biogas lugt 

udv.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 15:43:40 (21-04-2020) 

    Slut  kl. 16:02:59 (21-04-2020) 

 

 

 

  



Kommentarer til beregning 
Ved nærmeste nabo Ålstrupvej 39, ca. 500 meter væk overholdes kravet på 10 LE/m3. Den beregnede 

maksimale værdi er 6 LE/m3. Idet der er benyttet 10 års vejrdata er det muligt at aflæse resultaterne 

konservativt – dvs. i en afstand på 500m og i vinkel 200 grader. 

Ved nærmeste samlet bebyggelse Smidstrup, ca. 850 meter væk overholdes kravet på 5 LE/m3. Den 

beregnede maksimale værdi er 5 LE/m3. Idet der er benyttet 10 års vejrdata er det muligt at aflæse 

resultaterne konservativt – dvs. i en afstand på 800m og i vinkel 140 grader. 

De aflæste resultater er markeret med gult overfor i udskriften. 

Da der er benyttet 10-årige vejrdata er det muligt at lave skarp retningstolkning af resultatet, hvilket 

betyder at resultatet kan tages for pålydende i den aktuelle afstand og vinkel, jf. Århus Universitets 

hjemmeside om Output fra OML beregning. Se nedenstående link. 

https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-

effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/tolkning-af-output/ 

 

https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/tolkning-af-output/
https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/tolkning-af-output/


Bilag 4a - OML Emissionsberegning for NOx, CO, støv, NH3, H2S 

Datagrundlag – input til / output fra OML 

Input værdier 
(mg/Nm3) 

NOx 
(regnet 
som NO2) 

CO støv NH3 
punktkilde 

NH3 (g/s) 
arealkilder 

H2S 

Filter (renset offgas) ir ir ir 1,21 ir 3 

Modtagetank ir ir ir ir 0,0102 ir 

Udpumpningstank ir ir ir ir 0,0102 ir 

Luftrensning 1    0,041   

Luftrensning 2    0,006   

Ngas kedel  
(3 %O2) 

30,4 125 ir ir ir ir 

Flis kedel 
(6 %O2) 

50* 30 3 ir ir ir 

Aflæste værdier  
(µg/Nm3) 

68,3 73,5 4,1 15,8 - 1,0 

B værdi (mg/m3) 0,125 1 0,01 0,3 - 0,001 

B værdi (µg/m3) 125 1000 10 300 - 1 

B-værdierne er vurderet i en afstand af 90 meter fra origo i vinklerne 230-250°, idet nærmeste beboelse ligger i denne afstand og 

vinkel. For de komponenter som beregnet har en højere emission længere væk end beboelsen, er den maksimale værdi vurderet 

op mod B værdien. 

*Fliskedlen skal kunne reducere NOx ned til 50 mg N/Nm3. 

 

Ved aflæsningen i beregningsudskriften er det foretaget på følgende grundlag: 

Beboelsen Ålstrupvej 68 er beliggende i en afstand af 90 meter i en vinkel fra 220 – 240°. Derfor er alle 

emissioner aflæst i denne afstand + vinkel – og her er den største værdi udvalgt til vurdering op mod B 

værdien. Derudover er placeringen af den maksimale værdi vurderet. Hvis det er placeret i en kortere 

afstand end de 90 meter, så er der ingen udfordring heri. Hvis den maksimale værdi er længere væk end 90 

meter, så vurderes om det er i en problematisk retning. Såfremt vinkel og afstand er ud over markarealer er 

dette ikke vurderet problematisk, da der ikke er mennesker, der opholder sig fast på mark. 

Mellemregninger for de respektive afkast 

NOx og CO fra kedler 

Kedelafkast Volumenflow 
(Nm3/s) 

NOx-N / NO2-N * 
(mg/Nm3) 

CO  
(mg/Nm3) 

Støv 
(mg/Nm3) 

Fliskedel (6% ilt) 3,36 164 / 50 41 30 – uden støvfilter 
3 – med støvfilter** 

Fliskedel (10% ilt) ir ir 30 ir 

Ngas kedel (3% ilt) 1,75 100 / 30,4 125 ir 
**Med cyklon er det muligt at reducere støv påvirkningen med op til 95 %. Her er benyttet en reduktion på ca. 90 %. 
* Mængden af NOx er beregnet som NO2-N, hvilket giver et konservativt resultat. Realistisk vil en del være NO. 
Omregningen mellem NOx og NO2 er foretaget ved at gange med forholdet mellem N og NO2:  
Eksempel: 164 *vægt N/vægt NO2 = 164 *14/46 = 164 * 0,304 = 50 mg/Nm3  
 



NH3 fra renset offgas (via biofilter og poleringsfilter) og to tanke 

Afkast / bidrag Areal 
(m2) 

Emissionsfaktor  
(kg NH3-N/m2/år) 

Emission 
(kg NH3-N/år) 

Emission 
(g NH3-N/s) 

Emission  
(mg/Nm3) 

Punktkilde 
Renset offgas 

ir ir 19*** 0,000496 1,21  

Luftrensning 1 ** ir ir ir 0,041  

Luftrensning 2 ** ir ir ir 0,006  

Arealkilde 
Modtagetank 

804 0,4* 321,6 0,0102 ir 

Arealkilde 
Udpumpningstank 

804 0,4* 321,6 0,0102 ir 

*Kilde: Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og som bygger på et kvælstoftab udregnet efter overfladearealet. 

** efter 91% rensning i luftrenseanlæg 

***Med udgangspunkt i at ammoniak indholdet i luften til biologisk skrubber er ca. 30 ppm, og rensegraden er af 

leverandør sat til 90%. Derfor kan der i værste fald forventes 10% ammoniak i den rensede luft, svarende til 3 ppm. 

Omregnet giver dette 19 kg NH3/år. 

 

H2S fra renset off-gas 
Leverandør af biologisk skrubber har garanteret maks. 3 ppm H2S ud af skrubberen, idet anlægget har krav 

til maksimalt 3 ppm H2S (4,5 mg/Nm3) i den rensede off-gas. Efterfølgende den biologiske skrubber 

opsættes et filter, som polerer den rensede off-gas. Dette bevirker at H2S indholdet kommer under 2 ppm 

(3 mg/Nm3). Ved beregningen i OML programmet er for worst case betragtning benyttet en H2S emission 

på 3 mg/Nm3. 

Derudover er der svovlbrinte bidrag fra de 2 luftrense afkast. Der er erfaringsmæssigt ca. 10 ppm H2S 

(svarer til 15 mg/m3) i ventilationsluften fra en ventileret modtagehal. Der kan forventes en H2S fjernelse på 

mellem 90 og 95%. Der pågår forsøg i skrivende stund, hvor det forventes at opnå fjernelse på mere end 

95% H2S (forventer 100%). Her benyttes 95%, som er indregnet i emissionen nedenfor. 

Afkast Volumen 
(m3/s) 

Emission 
(mg/Nm3) 

Emission 
(g/s) 

Renset offgas 0,41 3 0,00123 

Luftrenseanlæg 1 6,9 0,75 0,00518 

Luftrenseanlæg 2 1 0,75 0,00075 

  

Volumenflow for de respektive afkast 

Afkast \ volumenflow Volumen flow (Nm3/s) 

Renset offgas (punktkilde) 0,41 

Ngas kedel (punktkilde) ved 3% ilt 1,75 

Fliskedel (punktkilde) ved 6% ilt 3,36 

Luftrensning1 6,9 

Luftrensning 2 1 

Modtagetank (arealkilde)  ir 

Udpumpningstank (arealkilde) ir 

 

  



Output fra OML 
NOx, CO og støv  
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  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  740101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra:    AALBORG   

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 

grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.100 m 

 

    Største terrænhældning =     4 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:          0.,         0. 

    og radierne (m):         10.         20.         30.         40.         50. 

                             60.         70.         80.         90.        100. 

                            125.        150.        175.        200.        250. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Terrænhøjder [m] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0       15.1  14.9  14.7  14.6  14.6  15.1  14.8  14.7  14.7  14.6  14.8  14.5  13.6  11.3  11.7 

 10       15.1  14.9  14.8  14.7  14.7  14.7  15.1  14.8  14.9  14.9  14.8  14.7  14.4  13.8   9.9 

 20       15.1  14.8  14.8  14.7  14.8  14.9  14.9  14.9  14.9  15.3  14.9  14.7  14.3  13.9  10.2 

 30       15.0  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.9  14.9  14.9  14.9  14.9  14.8  14.5  13.7   9.8 

 40       15.0  14.8  14.9  14.8  14.8  14.9  14.9  14.9  14.8  14.8  14.8  14.6  13.9  11.7  10.2 

 50       15.0  14.9  14.9  14.8  15.0  15.0  14.9  14.9  14.7  14.8  14.8  14.7  13.8  11.9  10.6 

 60       15.0  14.9  14.9  15.0  15.0  15.1  15.0  15.0  14.9  14.9  14.8  14.7  14.4  13.6  10.9 

 70       15.3  14.9  15.0  15.1  15.1  15.2  15.1  15.0  15.1  15.0  14.9  14.9  14.9  14.1  10.8 

 80       15.3  15.2  15.0  15.1  15.1  15.2  15.2  15.1  15.2  15.2  15.2  15.1  14.8  13.6  11.3 

 90       15.3  15.2  15.1  15.1  15.2  15.2  15.2  15.3  15.3  15.3  15.3  15.1  15.1  14.9  14.8 

100       15.3  15.2  15.1  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.5  15.5  15.4  15.2  15.5  15.7  16.0 

110       15.3  15.4  15.3  15.3  15.3  15.4  15.4  15.4  15.6  15.6  15.6  15.6  15.8  16.1  16.5 

120       15.3  15.4  15.3  15.4  15.4  15.4  15.4  15.5  15.5  15.7  15.8  15.8  16.0  16.5  17.1 

130       15.5  15.4  15.6  15.6  15.5  15.6  15.6  15.6  15.6  15.6  15.9  16.0  16.3  16.9  17.6 

140       15.5  15.8  15.6  15.6  15.8  15.7  15.6  15.7  15.9  15.9  15.9  16.3  16.8  17.3  17.1 

150       15.5  15.8  15.7  15.7  15.8  16.0  15.8  15.9  15.9  16.2  16.5  16.8  17.2  17.2  16.3 

160       15.6  15.8  16.0  15.9  16.0  16.2  16.2  16.2  16.3  16.3  16.7  16.7  16.5  16.2  15.7 

170       15.6  15.9  16.0  16.2  16.5  16.5  16.7  16.5  16.6  16.7  16.5  16.1  15.8  15.5  14.9 

180       15.6  15.9  16.2  16.4  16.6  16.7  16.8  16.9  16.9  16.8  16.5  15.9  15.4  14.9  14.7 

190       15.6  15.9  16.2  16.6  16.8  16.9  16.9  16.9  16.8  16.7  16.3  15.6  15.0  14.5  14.5 

200       15.6  16.2  16.4  16.6  17.1  17.1  17.1  17.1  17.1  16.9  16.2  15.6  14.8  14.6  14.6 

210       15.6  16.2  16.4  16.6  16.9  17.2  17.2  17.3  17.1  16.8  16.4  15.6  14.9  14.6  14.3 

220       15.9  16.2  16.4  16.6  17.1  17.4  17.4  17.4  17.2  17.0  16.3  15.6  15.0  14.9  14.6 

230       15.9  15.9  16.4  16.9  17.0  17.2  17.4  17.5  17.0  17.1  16.7  15.6  15.0  14.9  14.6 

240       15.9  16.1  16.4  16.6  17.0  17.1  17.2  17.0  17.0  17.0  16.8  15.1  14.8  15.1  14.5 

250       15.6  16.1  16.3  16.5  16.9  17.0  17.0  17.1  16.9  16.7  16.6  15.6  14.2  15.0  14.7 

260       15.6  15.8  16.3  16.5  16.8  16.9  16.9  16.9  16.8  16.9  16.4  15.7  15.2  14.9  14.7 

270       15.6  15.8  15.9  16.2  16.9  16.9  16.9  16.8  17.0  17.0  16.2  15.8  15.6  15.6  15.1 

280       15.6  15.8  15.9  15.9  16.2  16.5  16.7  16.6  16.9  16.2  15.8  15.5  15.9  15.8  15.4 

290       15.6  15.5  15.7  15.9  15.8  15.9  16.1  15.7  15.9  16.0  15.5  15.3  15.6  15.8  15.0 

300       15.6  15.5  15.7  15.4  15.5  15.5  15.5  15.4  15.6  15.4  15.2  14.9  15.1  15.2  14.7 

310       15.3  15.3  15.3  15.3  15.4  15.2  15.2  15.0  15.1  15.2  14.9  14.7  14.5  14.5  14.2 

320       15.3  15.1  15.3  15.3  15.0  14.8  14.8  14.7  14.6  14.6  14.6  14.4  14.5  14.6  14.3 

330       15.1  15.1  14.9  15.0  15.1  14.8  14.4  14.3  14.4  14.4  14.7  14.8  14.8  14.8  14.3 

340       15.1  15.1  14.9  14.7  14.7  14.6  14.5  14.3  14.3  14.5  14.6  14.4  14.6  14.6  14.4 

350       15.1  14.9  14.7  14.7  15.0  14.6  14.7  14.6  14.6  14.7  14.7  13.6  13.2  14.0  14.2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                          NOx      CO       støv   

Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

1 Biofil          0.        0.  15.4  14.0  20.   0.41  0.15  0.16   0.0   0.0000   0.0000   0.0000 

2 Ngas            2.        0.  15.4  13.0 140.   1.75  0.40  0.45   0.0   0.0532   0.2187   0.0000 

3 Nykedel       -56.        6.  16.5  13.0 140.   3.36  0.50  0.51  12.0   0.1680   0.1378   0.0101 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                24.9                       0.0 

             2                21.1                       2.6 

             3                25.9                       5.0 

 

 

   Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget). 

 

    Kilde nr.  1: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      2.0 

                20    12.0      2.0 

                30    12.0      6.0 

                40    12.0      6.0 

                50    12.0     10.0 

                60    12.0     10.0 

               310    12.0     10.0 

               320    12.0     10.0 

               330    12.0      6.0 

               340    12.0      6.0 

               350    12.0      2.0 

               360    12.0      2.0 

 

    Kilde nr.  2: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      2.0 

                20    12.0      2.0 

                30    12.0      6.0 

                40    12.0      6.0 

                50    12.0     10.0 

                60    12.0     10.0 

               310    12.0     10.0 

               320    12.0     10.0 

               330    12.0      6.0 

               340    12.0      6.0 



               350    12.0      2.0 

               360    12.0      2.0 
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    Kilde nr.  3: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      1.0 

                20    12.0      1.0 

                30    12.0      2.0 

                40    12.0      4.0 

                50    12.0      6.0 

                60    12.0      8.0 

                70    12.0     10.0 

                80    12.0     12.0 

               280    12.0     12.0 

               290    12.0     10.0 

               300    12.0      8.0 

               310    12.0      6.0 

               320    12.0      4.0 

               330    12.0      2.0 

               340    12.0      1.0 

               350    12.0      1.0 

               360    12.0      1.0 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    NOx      Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)   10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0       71.8  70.0  64.3  62.9  58.3  53.3  49.5  46.3  43.4  42.0  35.6  31.1  26.8  23.9  18.9 

 10       69.6  66.7  63.5  58.3  57.0  51.3  46.6  44.8  41.5  38.4  33.4  29.7  25.5  22.4  18.2 

 20       66.8  64.1  60.3  56.3  51.3  50.7  46.9  42.6  39.4  38.0  32.2  28.5  24.6  21.9  17.6 

 30       64.6  60.2  58.3  55.1  50.5  45.5  43.6  42.0  39.3  36.2  30.7  27.1  23.7  21.0  17.3 

 40       65.2  60.0  55.9  53.2  49.9  44.1  41.4  38.7  36.7  34.7  30.3  26.7  23.2  21.0  17.6 

 50       65.0  59.8  53.4  50.8  47.5  43.1  42.2  38.7  35.8  32.9  29.2  26.3  23.5  21.1  17.7 

 60       63.4  57.3  54.1  47.7  44.8  42.6  40.5  37.5  35.8  32.6  29.0  25.5  23.6  21.8  17.6 

 70       60.9  57.5  51.6  49.4  45.6  41.9  38.1  36.4  34.5  32.5  28.9  26.3  23.7  21.5  17.6 

 80       62.0  55.4  51.8  48.0  44.1  40.8  38.4  36.3  35.2  33.6  30.8  27.6  24.5  22.0  18.0 

 90       61.2  55.4  51.3  47.0  43.2  40.6  38.1  36.4  35.2  33.7  30.9  28.3  25.6  22.9  18.5 

100       62.5  56.4  50.4  46.2  42.9  40.5  38.2  36.3  34.9  33.6  30.7  27.9  25.1  22.7  18.3 

110       59.6  54.6  48.8  45.7  42.2  40.1  38.2  36.5  34.6  32.8  29.0  26.1  23.7  21.1  17.5 

120       62.4  54.3  52.8  45.4  43.6  39.8  36.6  34.6  32.3  31.3  28.7  25.6  22.8  20.3  16.9 

130       61.0  58.6  52.2  45.6  43.2  38.9  36.9  34.8  33.9  31.5  28.1  24.8  22.7  20.8  17.8 

140       61.2  60.0  50.1  45.7  44.6  42.1  38.7  37.3  34.9  31.8  27.3  25.2  23.8  21.6  17.8 

150       62.9  57.3  51.8  48.8  46.1  42.7  39.2  35.7  33.6  30.5  25.9  23.2  19.3  17.8  15.1 

160       66.7  58.3  54.6  51.1  45.7  42.4  39.4  35.4  31.6  29.5  23.8  21.2  16.7  17.4  12.9 

170       66.8  62.4  56.0  50.5  46.9  42.9  38.5  34.8  29.4  29.4  24.0  18.6  17.6  16.7  12.7 

180       66.1  61.3  57.7  54.4  50.9  42.6  35.5  31.9  29.8  25.1  24.0  21.3  16.9  15.2  13.8 

190       66.6  63.5  58.8  57.1  50.5  41.4  36.4  31.0  30.7  26.8  22.7  21.9  18.6  17.1  14.7 

200       68.5  68.4  65.1  58.2  47.1  41.4  38.1  33.5  30.2  28.9  26.5  24.7  24.7  22.1  16.8 

210       70.6  73.0  69.2  62.7  51.1  45.5  36.9  37.0  32.8  35.0  33.2  27.3  26.1  25.3  19.4 

220       74.3  76.3  76.0  67.4  50.9  51.0  51.7  46.3  53.7  40.4  37.1  32.2  29.4  26.8  20.9 

230       79.2  79.0  86.4  77.7  63.5  61.9  56.2  62.2  52.6  51.7  45.5  37.3  32.3  26.9  22.5 

240       76.7  87.7  97.9  92.4  86.4  75.9  75.4  76.0  68.3  60.4  47.7  41.3  35.4  30.4  24.2 

250       77.6  92.6 112.3 120.7 114.5 137.4 116.0 101.4  79.7  69.1  55.0  44.5  38.2  33.6  26.0 

260       81.1 102.6 129.2 146.2 122.5 150.0 155.4 131.7 101.1  83.5  57.8  46.9  39.6  34.4  26.7 

270       82.2 102.7 137.8 156.5 168.2 172.3 177.6 158.6 118.2  93.9  61.2  49.7  42.2  37.2  28.7 

280       81.8 104.0 142.4 161.8 165.7 162.4 170.9 164.7 120.6  90.0  66.4  53.5  44.3  37.3  28.0 

290       81.1 100.9 134.1 159.9 163.9 155.1 157.6 125.5  97.9  81.4  59.9  49.5  42.2  36.8  28.0 

300       80.7  99.5 123.4 150.2 155.0 156.1 124.6 101.1  84.6  69.1  52.9  45.6  38.5  33.4  26.3 

310       81.0  91.3 106.0 118.0 116.2 111.9 100.5  77.1  70.3  60.5  50.1  41.0  34.9  31.8  24.1 

320       77.4  87.3  94.3  97.2  90.4  88.0  80.1  73.7  59.6  52.3  46.0  39.1  34.1  30.7  23.0 

330       75.2  83.6  83.0  82.8  76.8  72.6  65.8  62.3  57.4  56.4  41.8  35.8  30.7  27.2  20.8 

340       75.1  77.3  75.5  75.2  68.5  62.5  56.8  55.7  52.6  49.3  42.3  35.5  29.0  25.3  19.7 

350       73.6  73.2  71.7  69.2  61.1  56.7  53.4  50.8  47.9  45.8  39.0  33.5  29.1  25.1  19.4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   177.64 i afstand    70 m og retning 270 grader i 197902 (yyyymm) 
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    NOx      Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        5.1   4.2   3.6   3.2   2.7   2.2   1.9   1.7   1.5   1.4   1.2   1.0   0.9   0.8   

0.6 

      10        5.3   4.3   3.7   3.2   2.8   2.4   2.1   1.8   1.6   1.5   1.3   1.1   1.0   0.9   

0.7 

      20        5.7   4.5   3.8   3.3   2.9   2.6   2.3   2.1   1.9   1.7   1.4   1.2   1.0   0.9   

0.7 

      30        6.0   4.6   3.8   3.3   3.0   2.7   2.5   2.3   2.1   1.9   1.6   1.3   1.1   1.0   

0.8 

      40        6.2   4.6   3.8   3.3   2.9   2.7   2.5   2.3   2.2   2.0   1.7   1.5   1.3   1.1   

0.9 

      50        6.3   4.7   3.9   3.4   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   1.9   1.6   1.4   1.2   

1.0 

      60        5.8   4.5   3.8   3.4   3.0   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   1.9   1.6   1.4   1.3   

1.0 

      70        4.7   3.4   2.7   2.4   2.2   2.1   2.0   1.9   1.9   1.8   1.6   1.5   1.3   1.2   

1.0 

      80        3.4   2.4   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   

0.9 

      90        2.5   2.1   1.9   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   

0.8 

     100        2.5   2.0   1.9   1.7   1.6   1.6   1.5   1.4   1.4   1.4   1.3   1.1   1.0   0.9   

0.8 

     110        2.8   2.1   1.8   1.7   1.6   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.1   1.0   0.9   0.8   

0.6 

     120        3.3   2.4   1.9   1.7   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   1.1   0.9   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     130        3.6   2.7   2.2   1.8   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   0.5   

0.4 

     140        3.6   2.6   2.0   1.7   1.4   1.2   1.1   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     150        3.5   2.4   1.8   1.4   1.2   1.0   0.9   0.8   0.7   0.7   0.6   0.5   0.4   0.4   

0.3 

     160        3.5   2.3   1.7   1.3   1.1   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.3   0.3   

0.2 

     170        3.6   2.3   1.6   1.2   1.0   0.8   0.8   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3   0.3   

0.2 

     180        3.6   2.3   1.6   1.2   1.0   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3   0.3   

0.2 

     190        3.8   2.4   1.6   1.2   1.0   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3   0.3   

0.3 

     200        3.9   2.5   1.7   1.2   1.0   0.8   0.7   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3   

0.3 

     210        4.1   2.6   1.8   1.3   1.0   0.9   0.8   0.7   0.7   0.6   0.5   0.5   0.4   0.4   

0.3 

     220        4.3   2.9   1.9   1.3   1.1   0.9   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5   0.5   0.4   

0.4 

     230        4.3   3.2   2.1   1.6   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   

0.4 

     240        3.9   3.2   2.3   1.6   1.2   1.1   1.1   1.0   1.0   1.0   0.8   0.7   0.6   0.6   

0.5 

     250        3.3   2.9   2.3   1.5   1.1   1.2   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     260        3.1   3.1   3.1   2.4   1.6   1.7   1.7   1.6   1.5   1.3   1.1   0.9   0.8   0.7   

0.6 

     270        3.0   3.5   4.5   5.6   4.8   4.5   4.0   2.6   1.9   1.6   1.1   0.9   0.8   0.7   

0.6 

     280        3.0   3.8   5.2   8.7  17.2   8.1   6.4   3.7   2.7   2.0   1.4   1.2   1.0   0.9   

0.7 

     290        3.2   3.9   5.5   7.6   7.0   4.0   2.7   2.2   2.0   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   

0.9 

     300        3.5   4.1   5.1   5.6   4.2   3.0   2.0   1.6   1.4   1.3   1.1   1.1   1.0   0.9   

0.7 



     310        3.8   4.4   4.9   4.5   3.4   2.7   1.9   1.6   1.4   1.2   1.0   0.9   0.8   0.7   

0.6 

     320        4.2   4.6   4.6   3.9   2.9   2.4   2.0   1.6   1.3   1.2   1.0   0.8   0.7   0.7   

0.5 

     330        4.5   4.5   4.2   3.5   2.6   2.3   1.9   1.6   1.4   1.2   0.9   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     340        4.7   4.3   3.9   3.3   2.5   2.1   1.9   1.7   1.5   1.3   1.0   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     350        4.8   4.2   3.8   3.2   2.6   2.1   1.8   1.7   1.5   1.4   1.1   1.0   0.8   0.7   

0.6 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Maksimum=    17.19 i afstand    50 m og retning 280 grader. 
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    CO       Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)  10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0      211.4 207.6 179.9 132.8 104.8  89.2  78.1  71.1  65.1  59.7  49.3  41.5  35.9  31.8  26.1 

 10      211.4 208.4 183.5 137.5 113.3  97.4  86.5  77.7  70.7  64.3  52.9  44.6  38.2  33.0  26.9 

 20      212.9 210.2 185.6 138.3 109.5  93.9  83.1  74.7  67.8  62.6  51.8  43.6  37.8  33.0  27.7 

 30      213.0 208.6 179.3 133.0 109.4  92.8  82.0  74.5  68.4  63.1  52.8  44.8  38.1  33.9  28.7 

 40      197.1 176.5 173.8 137.4 111.6  95.1  83.8  75.2  68.1  62.8  52.4  44.8  39.0  34.8  29.7 

 50      181.3 171.2 156.7 136.2 109.2  93.9  83.4  76.1  69.8  64.5  53.7  46.2  41.0  37.2  30.5 

 60      157.5 155.3 153.3 136.6 111.7  96.0  85.3  77.3  71.2  65.8  55.9  48.9  44.4  40.2  32.5 

 70      155.4 146.0 131.2 106.9  84.8  71.3  62.1  56.6  52.2  48.5  40.8  37.1  34.2  31.0  27.0 

 80      127.4  58.9  42.5  39.4  36.2  33.8  32.4  32.9  33.2  34.6  37.0  36.5  35.3  32.8  28.0 

 90       75.7  45.5  42.1  38.6  35.7  34.2  34.2  35.2  37.5  39.7  41.1  40.4  38.1  35.3  29.8 

100       73.9  46.3  41.4  37.9  35.5  34.3  34.2  36.2  39.1  40.9  41.8  39.7  37.2  35.1  29.8 

110      166.4  47.0  40.0  37.5  34.7  33.4  33.3  33.0  33.3  34.9  37.1  37.5  36.0  33.7  28.3 

120      233.0 174.6  96.6  65.0  52.0  45.1  40.3  36.6  33.1  30.8  31.5  32.5  32.3  31.2  27.8 

130      246.6 234.5 196.4 144.8 112.6  96.0  83.4  75.1  69.5  64.8  56.6  49.3  43.8  40.0  32.3 

140      239.8 244.3 188.2 130.8 100.1  81.9  67.7  60.2  55.4  51.2  46.1  42.0  38.9  35.2  29.3 

150      243.6 212.9 161.0 111.8  91.5  81.4  67.5  60.2  54.9  51.4  44.6  39.6  35.2  30.8  24.8 

160      244.4 223.0 182.0 128.8  97.1  81.7  67.6  62.1  57.3  51.8  42.2  37.3  33.6  29.8  24.9 

170      238.1 229.7 172.4 129.5 108.2  88.1  77.0  67.6  61.6  56.2  47.8  40.2  34.6  30.1  25.3 

180      244.3 235.3 182.2 138.8 112.0  94.1  83.2  74.7  67.5  61.4  49.1  40.7  34.2  29.7  23.7 

190      248.5 250.2 194.1 146.9 114.8  95.6  83.2  72.5  65.6  60.4  48.5  40.6  34.9  30.5  25.0 

200      243.3 251.4 187.5 138.4 114.3  98.4  88.5  79.9  73.0  66.8  53.7  44.1  37.1  31.9  24.8 

210      244.7 252.9 195.9 147.6 119.6 103.7  90.9  80.5  73.1  66.8  54.3  44.4  37.4  32.4  25.6 

220      252.8 246.7 190.2 146.8 122.5 104.6  91.5  81.5  73.5  66.9  54.4  44.4  37.1  31.8  25.6 

230      261.5 251.1 191.7 146.7 119.9 103.0  90.0  80.6  71.9  65.9  53.9  43.9  37.3  32.7  27.8 

240      261.3 258.8 191.9 147.2 120.9 102.8  90.1  80.2  72.7  66.2  53.8  43.3  37.6  34.3  29.9 

250      180.6 132.5 100.6  98.9  93.9 112.7  95.1  83.1  65.3  56.7  45.1  37.4  37.4  35.8  30.2 

260       90.5  84.1 105.9 119.8 100.5 123.0 127.4 108.0  82.9  68.6  48.2  42.1  40.4  38.8  34.0 

270       67.4  84.2 113.0 128.3 137.9 141.3 145.7 130.2  98.1  81.8  62.3  56.8  50.5  46.3  37.1 

280       67.1  85.3 116.8 132.7 135.8 133.2 140.2 136.3 103.6  81.5  69.4  59.1  53.5  46.4  37.1 

290       67.9  82.8 109.9 131.1 134.4 127.2 129.3 102.9  80.3  66.9  50.9  45.4  45.1  42.6  35.1 

300      113.9  83.5 101.2 123.2 127.1 128.0 102.1  82.9  69.4  56.7  43.4  39.0  40.0  37.9  31.1 

310      147.8 152.4 148.1 121.7 103.9  91.7  82.4  72.2  65.8  61.5  51.2  43.4  37.8  34.9  32.1 

320      155.4 151.0 146.1 120.9 101.5  88.2  79.4  72.4  66.5  61.7  51.5  43.4  37.4  33.1  28.4 

330      157.6 163.1 161.7 125.3 102.5  88.6  79.9  72.7  66.5  61.4  50.8  43.0  36.7  31.8  27.3 

340      179.6 179.3 166.9 127.3 103.1  88.2  79.7  72.7  67.1  62.1  51.0  42.6  36.3  31.5  25.7 

350      180.0 194.5 171.5 130.9 106.0  91.0  81.0  73.3  66.8  61.8  51.8  44.0  37.6  32.3  26.0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   261.52 i afstand    10 m og retning 230 grader i 197503 (yyyymm) 

 

  



  Dato: 2020/05/05                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20               Side   9 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

    CO       Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

 Middelværdier (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       11.7   7.9   5.9   4.8   4.0   3.4   3.0   2.7   2.5   2.3   1.9   1.7   1.5   1.3   

1.0 

      10       13.1   8.5   6.4   5.3   4.5   3.9   3.4   3.0   2.8   2.6   2.2   1.9   1.7   1.5   

1.2 

      20       14.8   9.8   7.2   5.8   4.9   4.3   3.9   3.5   3.2   2.9   2.4   2.1   1.8   1.6   

1.3 

      30       16.3  10.5   7.6   6.1   5.2   4.6   4.2   3.8   3.5   3.2   2.7   2.3   2.0   1.8   

1.4 

      40       17.2  11.0   7.9   6.2   5.4   4.8   4.3   4.0   3.7   3.4   2.9   2.5   2.2   1.9   

1.5 

      50       18.0  11.7   8.5   7.0   6.0   5.3   4.9   4.5   4.2   3.9   3.3   2.9   2.5   2.2   

1.7 

      60       16.1  11.0   8.7   7.2   6.1   5.4   4.9   4.5   4.2   4.0   3.4   3.0   2.6   2.3   

1.8 

      70       11.8   6.9   4.5   3.5   3.1   2.8   2.7   2.7   2.6   2.6   2.5   2.3   2.2   2.0   

1.6 

      80        6.6   3.1   2.0   1.7   1.7   1.7   1.7   1.8   1.9   1.9   2.0   1.9   1.9   1.7   

1.5 

      90        2.9   1.9   1.7   1.6   1.6   1.6   1.6   1.7   1.7   1.8   1.8   1.8   1.7   1.6   

1.3 

     100        2.7   1.8   1.6   1.5   1.5   1.5   1.6   1.6   1.7   1.7   1.8   1.7   1.6   1.5   

1.3 

     110        4.2   2.0   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.5   1.5   1.5   1.5   1.4   1.3   1.2   

1.0 

     120        6.2   3.4   2.3   2.0   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   

0.8 

     130        7.8   5.1   3.9   3.0   2.5   2.2   2.0   1.8   1.7   1.5   1.3   1.1   1.0   0.9   

0.7 

     140        7.9   5.1   3.6   2.9   2.4   2.1   1.8   1.7   1.5   1.4   1.2   1.0   0.9   0.8   

0.6 

     150        7.6   4.5   3.2   2.5   2.1   1.8   1.6   1.4   1.3   1.2   1.0   0.9   0.8   0.7   

0.5 

     160        7.6   4.3   3.0   2.3   1.9   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   0.9   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     170        7.8   4.4   3.0   2.3   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   0.9   0.7   0.6   0.5   

0.4 

     180        8.1   4.5   3.1   2.3   1.9   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   0.9   0.7   0.6   0.6   

0.5 

     190        8.5   4.8   3.2   2.5   2.0   1.7   1.5   1.3   1.2   1.1   0.9   0.8   0.7   0.6   

0.5 

     200        9.0   5.3   3.5   2.6   2.2   1.8   1.6   1.4   1.3   1.2   1.0   0.9   0.7   0.7   

0.6 

     210        9.5   5.7   3.8   2.9   2.3   2.0   1.8   1.6   1.5   1.4   1.1   1.0   0.8   0.8   

0.6 

     220       10.2   6.2   4.1   3.1   2.5   2.2   2.0   1.8   1.6   1.5   1.2   1.1   0.9   0.8   

0.7 

     230        9.5   6.7   4.7   3.6   2.8   2.5   2.3   2.1   1.9   1.7   1.5   1.2   1.1   1.0   

0.8 

     240        7.4   5.9   4.3   3.2   2.6   2.4   2.2   2.0   1.9   1.8   1.5   1.2   1.1   1.0   

0.8 

     250        4.8   3.3   2.6   1.9   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.3   1.1   1.0   1.0   

0.8 

     260        3.3   2.8   2.7   2.2   1.6   1.7   1.8   1.7   1.6   1.5   1.3   1.1   1.0   0.9   

0.8 

     270        2.7   3.0   3.8   4.8   4.2   4.0   3.6   2.5   2.0   1.7   1.3   1.2   1.1   1.0   

0.8 

     280        2.7   3.2   4.4   7.3  14.3   6.9   5.6   3.5   2.7   2.1   1.7   1.4   1.3   1.2   

0.9 

     290        3.1   3.4   4.7   6.5   6.0   3.6   2.6   2.2   2.1   2.1   1.9   1.7   1.6   1.4   

1.2 

     300        4.3   4.1   4.6   5.0   3.9   2.9   2.1   1.8   1.8   1.7   1.6   1.5   1.4   1.3   

1.1 



     310        5.8   5.7   5.7   5.2   4.1   3.4   2.7   2.3   2.1   2.0   1.7   1.5   1.3   1.2   

1.0 

     320        7.6   6.9   6.2   5.1   4.0   3.4   2.9   2.5   2.2   2.0   1.7   1.4   1.3   1.1   

0.9 

     330        9.0   7.1   5.9   4.8   3.7   3.2   2.8   2.5   2.2   2.0   1.6   1.4   1.2   1.1   

0.9 

     340        9.9   7.1   5.8   4.6   3.7   3.1   2.8   2.5   2.3   2.1   1.7   1.4   1.2   1.1   

0.9 

     350       10.6   7.4   5.8   4.7   3.9   3.2   2.8   2.6   2.4   2.2   1.8   1.6   1.4   1.2   

0.9 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Maksimum=    18.05 i afstand    10 m og retning  50 grader. 

 

  



  Dato: 2020/05/05                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                 Side  10 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

    støv     Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   250 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0        4.3   4.2   3.9   3.8   3.5   3.2   3.0   2.8   2.6   2.5   2.1   1.9   1.6   1.4   1.1 

 10        4.2   4.0   3.8   3.5   3.4   3.1   2.8   2.7   2.5   2.3   2.0   1.8   1.5   1.3   1.0 

 20        4.0   3.8   3.6   3.4   3.1   3.0   2.8   2.6   2.4   2.3   1.9   1.7   1.5   1.3   1.0 

 30        3.9   3.6   3.5   3.3   3.0   2.7   2.6   2.5   2.4   2.2   1.8   1.6   1.4   1.2   1.0 

 40        3.9   3.6   3.4   3.2   3.0   2.6   2.5   2.3   2.2   2.1   1.8   1.6   1.4   1.2   0.9 

 50        3.9   3.6   3.2   3.0   2.8   2.6   2.5   2.3   2.1   2.0   1.7   1.5   1.3   1.2   0.9 

 60        3.8   3.4   3.2   2.9   2.7   2.6   2.4   2.2   2.1   2.0   1.7   1.5   1.3   1.1   0.9 

 70        3.7   3.5   3.1   3.0   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   1.9   1.7   1.5   1.3   1.1   0.9 

 80        3.7   3.3   3.1   2.9   2.6   2.4   2.3   2.1   2.0   1.9   1.7   1.5   1.3   1.1   0.9 

 90        3.7   3.3   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.1   2.0   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   0.9 

100        3.8   3.4   3.0   2.8   2.6   2.4   2.3   2.1   2.0   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   0.8 

110        3.6   3.3   2.9   2.7   2.5   2.4   2.3   2.1   2.0   1.8   1.6   1.4   1.2   1.0   0.8 

120        3.7   3.2   3.2   2.7   2.6   2.4   2.2   2.1   1.9   1.8   1.6   1.4   1.3   1.1   0.9 

130        3.6   3.5   3.1   2.7   2.6   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.7   1.5   1.3   1.1   0.9 

140        3.7   3.4   3.0   2.7   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   1.9   1.6   1.4   1.3   1.2   0.9 

150        3.8   3.4   3.1   2.9   2.8   2.6   2.4   2.1   2.0   1.8   1.5   1.4   1.1   1.0   0.7 

160        4.0   3.5   3.3   3.1   2.7   2.5   2.4   2.1   1.9   1.8   1.4   1.3   1.0   0.9   0.7 

170        4.0   3.5   3.4   3.0   2.8   2.6   2.3   2.1   1.8   1.8   1.4   1.1   1.0   1.0   0.7 

180        4.0   3.7   3.5   3.3   3.1   2.6   2.1   1.9   1.8   1.5   1.4   1.3   1.0   0.9   0.8 

190        4.0   3.8   3.5   3.4   3.0   2.5   2.2   1.9   1.8   1.6   1.4   1.3   1.1   1.0   0.8 

200        4.1   4.1   3.9   3.5   2.8   2.5   2.3   2.0   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.3   0.9 

210        4.2   4.4   4.2   3.8   3.1   2.7   2.2   2.2   2.0   2.1   2.0   1.6   1.6   1.5   1.1 

220        4.5   4.6   4.6   4.0   3.1   3.1   3.1   2.8   3.2   2.4   2.2   1.9   1.8   1.6   1.2 

230        4.7   4.7   5.2   4.7   3.8   3.7   3.4   3.7   3.2   3.1   2.7   2.2   1.9   1.6   1.3 

240        4.6   5.3   5.9   5.5   5.2   4.6   4.5   4.6   4.1   3.6   2.9   2.5   2.1   1.8   1.4 

250        4.7   5.6   6.7   7.2   6.9   8.2   7.0   6.1   4.8   4.1   3.3   2.7   2.2   2.0   1.4 

260        4.9   6.2   7.8   8.8   7.4   9.0   9.3   7.9   6.1   5.0   3.5   2.7   2.3   1.9   1.5 

270        4.9   6.2   8.3   9.4  10.1  10.3  10.7   9.5   7.1   5.5   3.5   2.8   2.2   1.9   1.5 

280        4.9   6.2   8.5   9.7   9.9   9.7  10.3   9.9   7.2   5.3   3.7   2.9   2.4   2.0   1.4 

290        4.9   6.1   8.0   9.6   9.8   9.3   9.5   7.5   5.9   4.9   3.6   2.9   2.4   2.0   1.5 

300        4.8   6.0   7.4   9.0   9.3   9.4   7.5   6.1   5.1   4.1   3.2   2.7   2.2   1.9   1.4 

310        4.9   5.5   6.4   7.1   7.0   6.7   6.0   4.6   4.2   3.6   3.0   2.5   2.1   1.9   1.3 

320        4.6   5.2   5.7   5.8   5.4   5.3   4.8   4.4   3.6   3.1   2.8   2.3   2.0   1.8   1.3 

330        4.5   5.0   5.0   5.0   4.6   4.4   3.9   3.7   3.4   3.4   2.5   2.1   1.8   1.6   1.2 

340        4.5   4.6   4.5   4.5   4.1   3.7   3.4   3.3   3.2   3.0   2.5   2.1   1.7   1.5   1.1 

350        4.4   4.4   4.3   4.1   3.7   3.4   3.2   3.0   2.9   2.7   2.3   2.0   1.7   1.5   1.2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    10.66 i afstand    70 m og retning 270 grader i 197902 (yyyymm) 

 

  



  Dato: 2020/05/05                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                Side  11 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

    støv     Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   125   150   175   200   

250 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

       0        0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

      10        0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

      20        0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   

0.0 

      30        0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   

0.0 

      40        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   

0.0 

      50        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

0.0 

      60        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

0.0 

      70        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

0.0 

      80        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

0.0 

      90        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   

0.0 

     100        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   

0.0 

     110        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     120        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     130        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     140        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     150        0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     160        0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     170        0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     180        0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     190        0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     200        0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     210        0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     220        0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     230        0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     240        0.2   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     250        0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     260        0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     270        0.2   0.2   0.3   0.3   0.3   0.3   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     280        0.2   0.2   0.3   0.5   1.0   0.5   0.4   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   

0.0 

     290        0.2   0.2   0.3   0.5   0.4   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

0.0 



     300        0.2   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   

0.0 

     310        0.2   0.2   0.3   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     320        0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     330        0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     340        0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0 

     350        0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   

0.0 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Maksimum=     1.03 i afstand    50 m og retning 280 grader. 

 

  



  Dato: 2020/05/05                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20               Side  12 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB emission 

kedler.kld 

    og bygningsdata ..................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB emission 

kedler.kbg 

   Meteorologi........................:  C:\Program Files (x86)\OML-Multi\Aal7483LST.met 

   Receptorer.........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB emission 

kedler.rct 

   Beregninsopsætning.................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB emission 

kedler.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB emission 

kedler.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 09:48:17 (05-05-2020) 

    Slut  kl. 09:48:41 (05-05-2020) 

 

 

 

NH3 og H2S  

  Dato: 2020/04/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                 Side   1 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

                     Licens til Dansk Biogasrådgivning A/S, Glarmestervej 18b, 8600 Silkeborg  

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  740101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24 

 

 

  Meteorologiske data er fra:    AALBORG   

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 

grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.100 m 

 

    Største terrænhældning =     5 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:          0.,         0. 

    og radierne (m):         10.         20.         30.         40.         50. 

                             60.         70.         80.         90.        100. 

                            150.        200.        250.        300.        350. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Terrænhøjder [m] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   150   200   250   300   350 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0       15.1  14.9  14.7  14.6  14.6  15.1  14.8  14.7  14.7  14.6  14.5  11.3  11.7  12.3   8.5 

 10       15.1  14.9  14.8  14.7  14.7  14.7  15.1  14.8  14.9  14.9  14.7  13.8   9.9   8.6  10.2 

 20       15.1  14.8  14.8  14.7  14.8  14.9  14.9  14.9  14.9  15.3  14.7  13.9  10.2   9.6  11.8 

 30       15.0  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.9  14.9  14.9  14.9  14.8  13.7   9.8  12.1  14.8 

 40       15.0  14.8  14.9  14.8  14.8  14.9  14.9  14.9  14.8  14.8  14.6  11.7  10.2  11.6  15.4 

 50       15.0  14.9  14.9  14.8  15.0  15.0  14.9  14.9  14.7  14.8  14.7  11.9  10.6  14.8  14.8 

 60       15.0  14.9  14.9  15.0  15.0  15.1  15.0  15.0  14.9  14.9  14.7  13.6  10.9  14.1  15.2 

 70       15.3  14.9  15.0  15.1  15.1  15.2  15.1  15.0  15.1  15.0  14.9  14.1  10.8  12.6  15.3 

 80       15.3  15.2  15.0  15.1  15.1  15.2  15.2  15.1  15.2  15.2  15.1  13.6  11.3  13.1  15.3 

 90       15.3  15.2  15.1  15.1  15.2  15.2  15.2  15.3  15.3  15.3  15.1  14.9  14.8  13.2  12.6 

100       15.3  15.2  15.1  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.5  15.5  15.2  15.7  16.0  15.0  13.7 

110       15.3  15.4  15.3  15.3  15.3  15.4  15.4  15.4  15.6  15.6  15.6  16.1  16.5  16.3  15.5 

120       15.3  15.4  15.3  15.4  15.4  15.4  15.4  15.5  15.5  15.7  15.8  16.5  17.1  17.3  16.3 

130       15.5  15.4  15.6  15.6  15.5  15.6  15.6  15.6  15.6  15.6  16.0  16.9  17.6  17.0  16.4 

140       15.5  15.8  15.6  15.6  15.8  15.7  15.6  15.7  15.9  15.9  16.3  17.3  17.1  16.1  15.9 

150       15.5  15.8  15.7  15.7  15.8  16.0  15.8  15.9  15.9  16.2  16.8  17.2  16.3  15.3  15.6 

160       15.6  15.8  16.0  15.9  16.0  16.2  16.2  16.2  16.3  16.3  16.7  16.2  15.7  14.9  15.4 

170       15.6  15.9  16.0  16.2  16.5  16.5  16.7  16.5  16.6  16.7  16.1  15.5  14.9  14.8  14.8 

180       15.6  15.9  16.2  16.4  16.6  16.7  16.8  16.9  16.9  16.8  15.9  14.9  14.7  14.6  14.9 

190       15.6  15.9  16.2  16.6  16.8  16.9  16.9  16.9  16.8  16.7  15.6  14.5  14.5  14.9  15.3 

200       15.6  16.2  16.4  16.6  17.1  17.1  17.1  17.1  17.1  16.9  15.6  14.6  14.6  15.0  15.5 

210       15.6  16.2  16.4  16.6  16.9  17.2  17.2  17.3  17.1  16.8  15.6  14.6  14.3  14.8  15.0 

220       15.9  16.2  16.4  16.6  17.1  17.4  17.4  17.4  17.2  17.0  15.6  14.9  14.6  14.3  14.4 

230       15.9  15.9  16.4  16.9  17.0  17.2  17.4  17.5  17.0  17.1  15.6  14.9  14.6  14.1  14.3 

240       15.9  16.1  16.4  16.6  17.0  17.1  17.2  17.0  17.0  17.0  15.1  15.1  14.5  13.9  14.3 

250       15.6  16.1  16.3  16.5  16.9  17.0  17.0  17.1  16.9  16.7  15.6  15.0  14.7  13.8  14.3 

260       15.6  15.8  16.3  16.5  16.8  16.9  16.9  16.9  16.8  16.9  15.7  14.9  14.7  14.3  12.8 

270       15.6  15.8  15.9  16.2  16.9  16.9  16.9  16.8  17.0  17.0  15.8  15.6  15.1  14.9  14.5 

280       15.6  15.8  15.9  15.9  16.2  16.5  16.7  16.6  16.9  16.2  15.5  15.8  15.4  15.0  14.6 

290       15.6  15.5  15.7  15.9  15.8  15.9  16.1  15.7  15.9  16.0  15.3  15.8  15.0  14.6  14.3 

300       15.6  15.5  15.7  15.4  15.5  15.5  15.5  15.4  15.6  15.4  14.9  15.2  14.7  14.5  14.2 

310       15.3  15.3  15.3  15.3  15.4  15.2  15.2  15.0  15.1  15.2  14.7  14.5  14.2  14.1  13.5 

320       15.3  15.1  15.3  15.3  15.0  14.8  14.8  14.7  14.6  14.6  14.4  14.6  14.3  13.8  12.3 

330       15.1  15.1  14.9  15.0  15.1  14.8  14.4  14.3  14.4  14.4  14.8  14.8  14.3  13.8  12.9 

340       15.1  15.1  14.9  14.7  14.7  14.6  14.5  14.3  14.3  14.5  14.4  14.6  14.4  14.1  13.4 

350       15.1  14.9  14.7  14.7  15.0  14.6  14.7  14.6  14.6  14.7  13.6  14.0  14.2  14.0  12.8 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

    og specielt for arealkilder: 

    X......:   X-koordinat for vestligste hjørne af areal [m] 

    Y......:   Y-koordinat for vestligste hjørne af areal [m] 

    TETA...:   Vinkel mellem nord og siden med L1 [grader] 

    L1.....:   Sidelængde af 1. side efter vestligste hjørne i urets retning [m] 

    L2.....:   Sidelængde af 2. side efter vestligste hjørne i urets retning [m] 

    Type...:   Type af emissionsfaktorer brugt til tidsvariation af emissionen. 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                          NH3      H2S      Stof 3 

Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

1 Skrubber        0.        0.  15.4  14.0  20.   0.41  0.15  0.16   0.0 4.96E-04 1.64E-03   0.0000 

2 Luftren1     -150.       40.  15.6  14.0  20.   6.90  0.60  0.65  12.0 3.70E-03 5.20E-03   0.0000 

3 Luftren2       40.       60.  14.9  12.0  20.   1.00  0.45  0.50  12.0 5.00E-04 8.00E-04   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                24.9                       0.0 

             2                26.2                       0.8 

             3                 6.7                       0.1 

 

 

   Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget). 

 

    Kilde nr.  1: 

           Retning  Højde[m] Afstand[m] 

                10    12.0      2.0 

                20    12.0      2.0 

                30    12.0      6.0 

                40    12.0      6.0 

                50    12.0     10.0 

                60    12.0     10.0 

               310    12.0     10.0 

               320    12.0     10.0 

               330    12.0      6.0 

               340    12.0      6.0 

               350    12.0      2.0 

               360    12.0      2.0 

 

 

 

  Arealkilder. 

  ------------ 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra arealkilder. 



 

   Type nr. 1: 

    Ingen tidsvariation. 

 

  Dato: 2020/04/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                Side   4 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

   Individuelle kildedata: 

                                                                        NH3      Stof 2   Stof 3 

Nr ID              X         Y      L1     L2   TETA     HS     HB     Q1       Q2       Q3     Type 

4 Modttank       -14        74     28     28      0    3.0    3.0      0.0102   0.0000   0.0000   1 

5 Udpumpt        -30        74     28     28      0    3.0    3.0      0.0102   0.0000   0.0000   1 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    NH3      Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

(grader)   10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   150   200   250   300   350 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0       34.8  40.7  48.8  60.5  78.6 107.5 167.5 212.8 203.7 215.4  45.2  22.6  14.3  10.0   7.5 

 10       34.6  40.2  47.6  57.7  72.1  94.0 125.2 161.8 158.3 133.8  40.9  21.5  13.8   9.8   7.4 

 20       34.3  39.3  45.3  53.0  62.5  74.0  85.2  89.7  85.7  76.2  34.7  19.8  13.0   9.4   7.1 

 30       33.8  37.9  42.5  47.6  52.9  57.6  60.0  59.5  56.2  51.4  28.8  17.7  12.1   8.8   6.8 

 40       33.2  36.3  39.6  42.5  45.0  46.2  46.0  44.5  41.8  38.7  24.0  15.7  11.0   8.2   6.4 

 50       32.5  34.7  36.6  38.0  38.6  38.4  37.4  35.6  33.4  31.0  20.4  13.9  10.0   7.6   6.0 

 60       31.8  33.1  33.9  34.2  33.7  32.8  31.4  29.7  27.8  25.8  17.6  12.4   9.2   7.1   5.7 

 70       31.0  31.5  31.5  31.0  29.9  28.6  27.1  25.5  23.8  22.2  15.5  11.2   8.4   6.6   5.3 

 80       30.3  30.0  29.3  28.3  27.0  25.5  24.0  22.4  21.0  19.5  13.7  10.1   7.7   6.1   5.0 

 90       29.6  28.7  27.5  26.1  24.7  23.1  21.6  20.1  18.7  17.5  12.5   9.3   7.2   5.7   4.7 

100       29.0  27.5  26.0  24.4  22.7  21.2  19.8  18.4  17.1  15.9  11.4   8.6   6.7   5.4   4.4 

110       28.4  26.5  24.7  23.0  21.3  19.7  18.3  17.0  15.8  14.7  10.6   8.0   6.3   5.1   4.3 

120       27.9  25.7  23.7  21.8  20.1  18.6  17.2  15.9  14.8  13.8  10.0   7.6   6.0   4.9   4.1 

130       27.5  25.0  22.8  20.9  19.2  17.7  16.3  15.1  14.0  13.1   9.5   7.2   5.8   4.7   3.9 

140       27.1  24.5  22.2  20.2  18.5  17.0  15.7  14.5  13.5  12.5   9.1   7.0   5.6   4.6   3.8 

150       26.9  24.1  21.7  19.7  18.0  16.5  15.2  14.1  13.1  12.1   8.8   6.8   5.4   4.5   3.7 

160       26.7  23.8  21.4  19.4  17.7  16.2  14.9  13.8  12.8  11.9   8.7   6.7   5.3   4.4   3.7 

170       26.6  23.7  21.3  19.3  17.5  16.1  14.8  13.7  12.7  11.8   8.6   6.6   5.3   4.4   3.7 

180       26.6  23.7  21.3  19.2  17.5  16.0  14.8  13.7  12.7  11.8   8.6   6.6   5.3   4.4   3.7 

190       26.7  23.8  21.4  19.4  17.7  16.2  14.9  13.8  12.8  11.9   8.7   6.7   5.3   4.4   3.7 

200       26.9  24.1  21.7  19.7  18.0  16.5  15.2  14.1  13.1  12.2   8.9   6.8   5.4   4.5   3.8 

210       27.1  24.5  22.2  20.3  18.5  17.0  15.7  14.5  13.5  12.5   9.1   7.0   5.6   4.6   3.9 

220       27.5  25.0  22.9  20.9  19.2  17.7  16.3  15.1  14.0  13.1   9.5   7.3   5.8   4.7   4.0 

230       27.9  25.7  23.7  21.8  20.1  18.6  17.2  15.9  14.8  13.8  10.0   7.6   6.1   4.9   4.1 

240       28.4  26.6  24.8  23.0  21.3  19.7  18.3  17.0  15.8  14.7  10.6   8.1   6.4   5.2   4.3 

250       29.0  27.6  26.0  24.4  22.8  21.2  19.7  18.3  17.1  15.9  11.5   8.6   6.7   5.4   4.5 

260       29.7  28.8  27.6  26.2  24.6  23.1  21.6  20.1  18.8  17.5  12.5   9.3   7.2   5.8   4.8 

270       30.4  30.1  29.4  28.3  27.0  25.5  24.0  22.5  21.0  19.5  13.8  10.2   7.8   6.2   5.1 

280       31.1  31.6  31.5  30.9  30.0  28.7  27.2  25.5  23.9  22.2  15.5  11.2   8.5   6.6   5.4 

290       31.8  33.1  33.9  34.1  33.8  32.8  31.4  29.8  27.9  26.0  17.7  12.5   9.2   7.1   5.7 

300       32.6  34.7  36.7  37.9  38.6  38.5  37.5  35.8  33.6  31.2  20.5  14.0  10.2   7.7   6.1 

310       33.2  36.4  39.6  42.4  44.9  46.3  46.3  44.8  42.1  38.9  24.2  15.8  11.1   8.3   6.5 

320       33.9  37.9  42.5  47.5  52.7  57.5  60.4  60.1  56.7  52.0  29.0  17.8  12.2   8.9   6.8 

330       34.3  39.3  45.3  52.8  62.3  73.1  84.7  91.2  87.5  77.7  35.2  19.9  13.2   9.4   7.2 

340       34.6  40.3  47.6  57.7  72.0  92.3 122.4 169.0 167.3 135.5  41.5  21.7  13.9   9.8   7.4 

350       34.8  40.8  48.8  60.5  78.3 106.7 162.8 219.1 206.1 210.0  45.5  22.7  14.3  10.0   7.5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   219.12 i afstand    80 m og retning 350 grader i 197608 (yyyymm) 
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    NH3      Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   150   200   250   300   

350 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

       0        3.5   4.2   5.1   6.4   8.4  11.7  18.7  36.1  40.5  34.3   5.1   2.2   1.3   0.8   

0.6 

      10        3.5   4.1   4.9   6.1   7.6  10.0  14.0  22.6  23.8  20.3   4.9   2.2   1.3   0.8   

0.6 

      20        3.5   4.0   4.7   5.5   6.6   8.0   9.7  11.5  12.2  11.5   4.4   2.1   1.3   0.8   

0.6 

      30        3.4   3.8   4.3   4.9   5.6   6.3   7.0   7.6   7.7   7.3   3.8   2.0   1.2   0.8   

0.6 

      40        3.3   3.6   4.0   4.3   4.7   5.0   5.2   5.4   5.3   5.1   3.1   1.8   1.2   0.8   

0.6 

      50        3.2   3.5   3.7   3.8   4.0   4.0   4.1   4.0   3.9   3.7   2.5   1.6   1.1   0.8   

0.6 

      60        3.2   3.3   3.4   3.4   3.4   3.4   3.3   3.2   3.0   2.9   2.0   1.3   1.0   0.7   

0.6 

      70        3.1   3.1   3.1   3.0   3.0   2.8   2.7   2.6   2.4   2.3   1.6   1.2   0.8   0.6   

0.5 

      80        3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.3   2.2   2.0   1.9   1.4   1.0   0.7   0.6   

0.5 

      90        2.9   2.8   2.6   2.5   2.3   2.2   2.0   1.9   1.8   1.6   1.2   0.9   0.7   0.5   

0.4 

     100        2.8   2.6   2.5   2.3   2.1   2.0   1.8   1.7   1.6   1.4   1.0   0.8   0.6   0.5   

0.4 

     110        2.8   2.5   2.3   2.1   2.0   1.8   1.7   1.5   1.4   1.3   0.9   0.7   0.5   0.4   

0.3 

     120        2.7   2.4   2.2   2.0   1.8   1.7   1.5   1.4   1.3   1.2   0.8   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     130        2.7   2.4   2.1   1.9   1.7   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   0.8   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     140        2.6   2.3   2.1   1.9   1.7   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   0.7   0.6   0.4   0.4   

0.3 

     150        2.6   2.3   2.0   1.8   1.6   1.5   1.3   1.2   1.1   1.0   0.7   0.5   0.4   0.3   

0.3 

     160        2.6   2.3   2.0   1.8   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   0.7   0.5   0.4   0.3   

0.3 

     170        2.6   2.3   2.0   1.8   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   0.7   0.5   0.4   0.3   

0.3 

     180        2.6   2.3   2.0   1.8   1.6   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   0.7   0.5   0.4   0.3   

0.3 

     190        2.6   2.3   2.0   1.8   1.6   1.5   1.3   1.2   1.1   1.0   0.7   0.6   0.4   0.4   

0.3 

     200        2.6   2.3   2.1   1.9   1.7   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   0.8   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     210        2.7   2.4   2.1   1.9   1.8   1.6   1.5   1.3   1.2   1.1   0.8   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     220        2.7   2.5   2.2   2.0   1.9   1.7   1.6   1.4   1.3   1.2   0.9   0.6   0.5   0.4   

0.3 

     230        2.8   2.5   2.3   2.2   2.0   1.8   1.7   1.5   1.4   1.3   0.9   0.7   0.5   0.4   

0.4 

     240        2.8   2.7   2.5   2.3   2.1   2.0   1.8   1.7   1.6   1.4   1.0   0.8   0.6   0.5   

0.4 

     250        2.9   2.8   2.6   2.5   2.3   2.2   2.0   1.9   1.7   1.6   1.1   0.8   0.6   0.5   

0.4 

     260        3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.4   2.3   2.1   1.9   1.8   1.2   0.9   0.7   0.5   

0.4 

     270        3.0   3.1   3.0   3.0   2.9   2.7   2.6   2.4   2.2   2.1   1.4   1.0   0.7   0.6   

0.5 

     280        3.1   3.2   3.3   3.3   3.3   3.1   3.0   2.8   2.6   2.4   1.6   1.1   0.8   0.6   

0.5 

     290        3.2   3.4   3.6   3.7   3.7   3.7   3.6   3.4   3.2   3.0   1.9   1.2   0.9   0.7   

0.5 



     300        3.3   3.6   3.9   4.2   4.4   4.4   4.4   4.2   4.0   3.7   2.2   1.4   1.0   0.7   

0.5 

     310        3.4   3.8   4.3   4.7   5.1   5.4   5.6   5.5   5.2   4.8   2.7   1.6   1.1   0.8   

0.6 

     320        3.4   4.0   4.6   5.3   6.1   6.8   7.4   7.5   7.2   6.5   3.3   1.8   1.1   0.8   

0.6 

     330        3.5   4.1   4.9   5.9   7.1   8.6  10.2  11.3  11.2  10.0   4.1   2.0   1.2   0.8   

0.6 

     340        3.5   4.2   5.1   6.3   8.1  10.6  14.5  22.5  22.3  17.8   4.6   2.1   1.2   0.8   

0.6 

     350        3.5   4.2   5.2   6.5   8.6  12.0  18.9  36.9  39.6  33.0   4.9   2.2   1.2   0.8   

0.6 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Maksimum=    40.49 i afstand    90 m og retning   0 grader. 

 

  



  Dato: 2020/04/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                 Side   8 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

    H2S      Periode: 740101-831231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    De største månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retning                                        Afstand (m)  

grader)    10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   150   200   250   300   350 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0        1.2   1.1   1.0   0.9   0.9   0.9   0.9   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4   0.4 

 10        1.2   1.2   1.0   0.9   0.9   1.1   1.1   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4   0.3 

 20        1.2   1.2   1.0   0.9   1.2   1.4   1.4   1.4   1.2   1.0   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3 

 30        1.2   1.1   1.0   1.0   1.4   1.4   1.6   1.7   1.5   1.3   0.6   0.5   0.4   0.3   0.3 

 40        1.2   1.2   1.1   1.1   1.4   1.4   1.4   1.7   1.4   1.4   0.6   0.4   0.4   0.3   0.3 

 50        1.2   1.2   1.2   1.1   1.1   1.4   1.4   1.3   1.2   1.2   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3 

 60        1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   1.0   0.8   0.8   0.7   0.7   0.5   0.4   0.4   0.3 

 70        1.2   0.9   0.8   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4 

 80        1.1   0.8   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.5   0.4   0.4 

 90        0.9   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.4   0.4   0.4 

100        0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3 

110        0.9   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4   0.3 

120        1.1   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.4   0.4   0.3 

130        1.3   1.2   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.4   0.4   0.3   0.3 

140        1.2   1.2   1.0   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.4   0.4   0.3   0.3   0.3 

150        1.3   1.2   1.0   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.6   0.6   0.4   0.4   0.3   0.3   0.3 

160        1.3   1.3   1.1   0.9   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.3   0.3   0.2 

170        1.3   1.3   1.0   0.9   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.5   0.4   0.3   0.3   0.2 

180        1.3   1.3   1.0   0.8   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.4   0.4   0.3   0.3   0.3 

190        1.4   1.3   1.1   0.9   0.8   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.5   0.4   0.4   0.3   0.3 

200        1.5   1.5   1.2   1.0   0.9   0.8   0.8   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4   0.3   0.3 

210        1.7   1.7   1.4   1.1   1.0   0.9   0.9   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.4   0.4   0.3 

220        1.9   1.6   1.4   1.2   1.0   0.9   0.9   0.9   0.8   0.8   0.6   0.6   0.5   0.4   0.4 

230        1.6   1.5   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   1.0   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4 

240        1.5   1.4   1.2   1.1   1.1   1.1   1.0   1.0   1.0   0.9   0.8   0.8   0.7   0.6   0.5 

250        1.2   1.2   1.0   1.0   1.1   1.1   1.2   1.2   1.1   1.0   0.9   1.0   0.9   0.7   0.6 

260        1.1   0.9   1.0   1.0   1.1   1.2   1.2   1.3   1.3   1.2   1.0   1.2   1.0   0.8   0.6 

270        0.9   0.9   1.0   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   1.5   1.5   1.4   1.1   0.9   0.7 

280        0.9   0.9   1.0   1.0   1.2   1.3   1.3   1.3   1.5   1.5   2.1   1.9   1.2   1.0   0.8 

290        0.9   0.9   1.0   1.0   1.1   1.2   1.3   1.3   1.4   1.6   2.6   1.7   1.3   1.0   0.8 

300        0.9   0.9   1.0   1.0   1.1   1.2   1.2   1.3   1.3   1.4   1.8   1.3   1.1   0.8   0.7 

310        1.0   0.9   1.0   1.0   1.1   1.1   1.2   1.2   1.3   1.3   1.4   1.2   0.9   0.8   0.6 

320        1.0   0.9   0.9   1.0   1.0   1.1   1.1   1.2   1.2   1.2   1.2   1.1   0.9   0.7   0.5 

330        1.2   1.1   1.1   1.0   1.0   1.0   1.1   1.1   1.1   1.1   1.0   0.9   0.8   0.6   0.5 

340        1.1   1.1   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   0.9   0.8   0.6   0.5   0.4 

350        1.3   1.2   1.1   0.9   0.9   0.9   0.9   0.9   0.9   0.9   0.8   0.7   0.6   0.5   0.4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=     2.56 i afstand   150 m og retning 290 grader i 198211 (yyyymm) 

 

 

Maksimalt niveau ligger i retning og afstand på marker tilhørende bygherre. 

  



  Dato: 2020/04/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20               Side   9 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

    H2S      Periode: 740101-831231 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)        10       20       30       40       50       60       70       80       90      

100      150      200      250      300      350 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

       0      1.59E-01 1.26E-01 1.11E-01 1.10E-01 1.11E-01 1.12E-01 1.10E-01 1.05E-01 9.49E-02 

8.62E-02 6.18E-02 4.42E-02 3.45E-02 2.82E-02 2.33E-02 

      10      1.69E-01 1.34E-01 1.17E-01 1.17E-01 1.22E-01 1.25E-01 1.30E-01 1.14E-01 9.79E-02 

8.89E-02 6.43E-02 4.73E-02 3.59E-02 2.88E-02 2.40E-02 

      20      1.76E-01 1.40E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.33E-01 1.52E-01 1.65E-01 1.30E-01 1.09E-01 

9.97E-02 6.76E-02 5.07E-02 3.88E-02 3.06E-02 2.50E-02 

      30      1.79E-01 1.41E-01 1.25E-01 1.23E-01 1.36E-01 1.79E-01 2.74E-01 2.03E-01 1.49E-01 

1.20E-01 7.04E-02 5.22E-02 4.05E-02 3.22E-02 2.63E-02 

      40      1.81E-01 1.43E-01 1.25E-01 1.20E-01 1.27E-01 1.45E-01 1.87E-01 2.42E-01 1.71E-01 

1.30E-01 7.15E-02 5.23E-02 4.07E-02 3.28E-02 2.72E-02 

      50      1.71E-01 1.41E-01 1.24E-01 1.17E-01 1.17E-01 1.16E-01 1.21E-01 1.35E-01 1.34E-01 

1.21E-01 7.46E-02 5.45E-02 4.22E-02 3.39E-02 2.80E-02 

      60      1.48E-01 1.25E-01 1.13E-01 1.07E-01 1.01E-01 9.76E-02 9.64E-02 9.73E-02 9.83E-02 

9.65E-02 7.11E-02 5.37E-02 4.22E-02 3.42E-02 2.85E-02 

      70      1.18E-01 9.25E-02 7.88E-02 7.39E-02 7.12E-02 6.98E-02 6.94E-02 6.96E-02 7.04E-02 

7.04E-02 6.08E-02 4.88E-02 3.97E-02 3.28E-02 2.78E-02 

      80      8.76E-02 6.83E-02 5.87E-02 5.63E-02 5.51E-02 5.45E-02 5.48E-02 5.51E-02 5.57E-02 

5.59E-02 5.14E-02 4.29E-02 3.56E-02 2.99E-02 2.57E-02 

      90      6.96E-02 5.75E-02 5.21E-02 5.01E-02 4.89E-02 4.81E-02 4.81E-02 4.84E-02 4.85E-02 

4.82E-02 4.35E-02 3.70E-02 3.12E-02 2.64E-02 2.27E-02 

     100      6.60E-02 5.36E-02 4.89E-02 4.71E-02 4.54E-02 4.45E-02 4.41E-02 4.40E-02 4.41E-02 

4.36E-02 3.81E-02 3.27E-02 2.79E-02 2.30E-02 1.97E-02 

     110      7.00E-02 5.44E-02 4.85E-02 4.58E-02 4.36E-02 4.22E-02 4.12E-02 4.04E-02 4.01E-02 

3.92E-02 3.33E-02 2.83E-02 2.39E-02 2.01E-02 1.68E-02 

     120      8.03E-02 6.16E-02 5.28E-02 4.86E-02 4.52E-02 4.26E-02 4.06E-02 3.90E-02 3.75E-02 

3.64E-02 2.96E-02 2.46E-02 2.07E-02 1.75E-02 1.47E-02 

     130      9.39E-02 7.45E-02 6.42E-02 5.68E-02 5.11E-02 4.71E-02 4.36E-02 4.05E-02 3.79E-02 

3.55E-02 2.74E-02 2.23E-02 1.85E-02 1.54E-02 1.30E-02 

     140      1.03E-01 8.32E-02 6.73E-02 5.87E-02 5.34E-02 4.79E-02 4.34E-02 4.02E-02 3.77E-02 

3.50E-02 2.60E-02 2.08E-02 1.69E-02 1.37E-02 1.17E-02 

     150      1.08E-01 8.31E-02 6.66E-02 5.77E-02 5.17E-02 4.72E-02 4.23E-02 3.89E-02 3.59E-02 

3.38E-02 2.50E-02 1.96E-02 1.56E-02 1.24E-02 1.09E-02 

     160      1.12E-01 8.25E-02 6.72E-02 5.73E-02 5.10E-02 4.62E-02 4.18E-02 3.82E-02 3.53E-02 

3.26E-02 2.39E-02 1.83E-02 1.46E-02 1.20E-02 1.06E-02 

     170      1.16E-01 8.44E-02 6.77E-02 5.85E-02 5.23E-02 4.66E-02 4.25E-02 3.84E-02 3.54E-02 

3.28E-02 2.32E-02 1.74E-02 1.41E-02 1.20E-02 1.05E-02 

     180      1.20E-01 8.72E-02 7.04E-02 6.05E-02 5.35E-02 4.78E-02 4.33E-02 3.95E-02 3.63E-02 

3.34E-02 2.32E-02 1.74E-02 1.44E-02 1.23E-02 1.08E-02 

     190      1.25E-01 9.07E-02 7.30E-02 6.31E-02 5.56E-02 4.96E-02 4.47E-02 4.07E-02 3.72E-02 

3.43E-02 2.33E-02 1.79E-02 1.49E-02 1.29E-02 1.14E-02 

     200      1.29E-01 9.73E-02 7.72E-02 6.59E-02 5.86E-02 5.21E-02 4.68E-02 4.26E-02 3.91E-02 

3.59E-02 2.42E-02 1.88E-02 1.58E-02 1.38E-02 1.24E-02 

     210      1.32E-01 1.02E-01 8.08E-02 6.90E-02 6.10E-02 5.47E-02 4.92E-02 4.48E-02 4.09E-02 

3.73E-02 2.53E-02 2.00E-02 1.70E-02 1.49E-02 1.32E-02 

     220      1.39E-01 1.04E-01 8.35E-02 7.15E-02 6.37E-02 5.70E-02 5.13E-02 4.66E-02 4.24E-02 

3.88E-02 2.63E-02 2.13E-02 1.84E-02 1.61E-02 1.43E-02 

     230      1.34E-01 1.03E-01 8.60E-02 7.50E-02 6.60E-02 5.91E-02 5.35E-02 4.87E-02 4.39E-02 

4.05E-02 2.76E-02 2.31E-02 2.01E-02 1.78E-02 1.58E-02 

     240      1.20E-01 9.62E-02 8.12E-02 7.12E-02 6.43E-02 5.80E-02 5.28E-02 4.78E-02 4.39E-02 

4.03E-02 2.77E-02 2.47E-02 2.21E-02 1.98E-02 1.75E-02 

     250      9.74E-02 7.59E-02 6.56E-02 6.02E-02 5.62E-02 5.21E-02 4.82E-02 4.49E-02 4.13E-02 

3.78E-02 2.78E-02 2.60E-02 2.45E-02 2.22E-02 2.00E-02 

     260      8.05E-02 6.17E-02 5.77E-02 5.57E-02 5.38E-02 5.13E-02 4.85E-02 4.54E-02 4.19E-02 

3.86E-02 2.72E-02 2.77E-02 2.83E-02 2.59E-02 2.30E-02 

     270      7.00E-02 5.85E-02 5.62E-02 5.67E-02 5.80E-02 5.71E-02 5.54E-02 5.27E-02 4.98E-02 

4.55E-02 2.75E-02 3.24E-02 3.38E-02 2.94E-02 2.47E-02 

     280      6.78E-02 6.01E-02 5.90E-02 5.99E-02 6.25E-02 6.49E-02 6.68E-02 6.70E-02 6.77E-02 

6.35E-02 3.73E-02 4.02E-02 3.65E-02 3.17E-02 2.66E-02 

     290      7.37E-02 6.41E-02 6.28E-02 6.55E-02 6.76E-02 7.13E-02 7.58E-02 7.58E-02 8.08E-02 

8.53E-02 1.29E-01 5.30E-02 4.93E-02 4.12E-02 3.35E-02 



     300      8.77E-02 7.63E-02 7.27E-02 7.20E-02 7.43E-02 7.64E-02 7.85E-02 8.06E-02 8.45E-02 

8.79E-02 6.25E-02 3.83E-02 3.56E-02 3.20E-02 2.77E-02 

     310      1.02E-01 9.19E-02 8.76E-02 8.69E-02 8.68E-02 8.66E-02 8.76E-02 8.91E-02 9.08E-02 

9.14E-02 5.99E-02 3.98E-02 3.33E-02 2.80E-02 2.34E-02 

     320      1.19E-01 1.02E-01 9.58E-02 9.41E-02 9.23E-02 9.16E-02 9.20E-02 9.23E-02 9.18E-02 

9.08E-02 6.08E-02 4.41E-02 3.24E-02 2.66E-02 2.19E-02 

     330      1.30E-01 1.09E-01 9.97E-02 9.69E-02 9.60E-02 9.46E-02 9.42E-02 9.33E-02 9.21E-02 

9.03E-02 6.06E-02 4.47E-02 3.34E-02 2.56E-02 2.11E-02 

     340      1.39E-01 1.14E-01 1.03E-01 1.00E-01 9.90E-02 9.78E-02 9.67E-02 9.53E-02 9.32E-02 

8.99E-02 6.01E-02 4.42E-02 3.42E-02 2.69E-02 2.15E-02 

     350      1.49E-01 1.20E-01 1.07E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.03E-01 1.01E-01 9.93E-02 9.46E-02 

8.83E-02 6.05E-02 4.34E-02 3.45E-02 2.77E-02 2.27E-02 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

    Maksimum= 2.74E-01 i afstand    70 m og retning  30 grader. 

 

  



  Dato: 2020/04/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                Side  10 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.kld 

    og bygningsdata ..................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.kbg 

   Arealkilder .......................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.are 

   Meteorologi........................:  C:\Program Files (x86)\OML-Multi\Aal7483LST.met 

   Receptorer.........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.rct 

   Beregninsopsætning.................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  F:\04 BIOGAS KUNDER\00. OML filer\BB biogas\BB Depo NH3.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 13:42:19 (23-04-2020) 

    Slut  kl. 13:46:46 (23-04-2020) 
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Figur 1 – Areal hvorfra der opsamles belastet overfladevand er markeret med lilla. Al belastet overfladevand ledes til eksisterende opsamlingstank 
og videre til det nyetablerede opsamlingsbassin.  

Regnvandsberegning: 
Beregning af bassinvolumen er foretaget via Spildevandskomiteens regionale regnrække v.4.1: 

https://ida.dk/media/3007/regionalregnraekke_ver_4_1.xls 

Inputdata:  

Koordinat (Norting) 6362550 

Koordinat (Easting) 553561 

Gentagelsesperiode 5 

Sikkerhedsfaktor 1 

Varighed 240 minutter 

Tidsskrift  1 

Asymmetrikoefficient 0,5 

Befæstet areal (ha) 1,5 

Hydrologisk reduktionsfaktor 1 

Afskærende ledningskapacitet 1 l/s 

 

Dette resulterer i en bassinvolumen på i alt 886 m3, hvilket dækkes tilstrækkeligt af opsamlingstanken og 

opsamlingsbassinet. 

I tilfælde af at der i en periode forud for en 5-års regn hændelse har været regn, således at al 

opsamlingskapaciteten i opsamlingstanken og noget af bassinet er udnyttet, kan bassinet stadig aflaste.  

https://ida.dk/media/3007/regionalregnraekke_ver_4_1.xls
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Hvis det antages at opsamlingstanken allerede indeholder 50 m3 regnvand og bassinet indeholder 836 m3 og 

der herefter kommer en 5-års hændelse som bidrager med yderligere 886 m3 vand, så vil en bassinet på 12.000 

m3 være tilstrækkeligt. 

Udsprinkling af overfladevand: 
Areal for udsprinkling på ca. 500.000 m2    = 50 ha 

Såfremt udsprinklingsområderne vurderes mættede, flyttes sprinklersystemet til nyt område. Der er krav om 

min. 15 meters afstand til vandløb (herunder også dræn), veje osv. Udsprinklingsarealerne er beliggende hele 

vejen rundt om biogasanlægget udenfor selve projektområdet, og vil indgå som almindelig markjord med 

normalt sædskifte. Sædskiftet består af græs og lignende, så der vil altid være afgrøder med en NPK-norm 

fastsat. 

 

Figur 2 – udsprinklingsarealet er markeret med gul. 

På ovenstående figur ses det 50 ha store område, hvorpå der kan udsprinkles. I de meget begrænsede 

perioder, hvor det ikke er muligt at udsprinkle det opsamlede overfladevand kan det opbevares i 

opsamlingsbassinet indtil det igen er muligt at udsprinkle og ellers kan det ledes til biogasanlægget og 

anvendes i den biologiske proces.  

Tilførsel til biogasanlæg: 
I de perioder, hvor der ikke kan udsprinkles eller kapaciteten af opsamlingsbassinet overstiges, vil det 

opsamlende overfladevand blive pumpet ind i den biologiske proces. Overfladevandet vil dermed fortrænge 

en mindre mængde flydende husdyrgødning.  

Der er et dagligt væskebehov i anlægget på ca. 200 m3 pr døgn. 

I gennemsnit kan der tilføres    40 m3 opsamlingsvand pr. døgn 
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Der kan maksimalt tilføres    70 m3 opsamlingsvand pr. døgn 

Da der i gennemsnit dannes 20 m3 overfladevand pr. døgn, og afledningskapaciteten til biogasanlægget er 

40 m3 overfladevand pr. døgn, vurderes det at opsamlingskapaciteten er tilstrækkelig stor til at kunne 

håndtere den genererede mængde overfladevand. I særlige situationer (5-års regn hændelser), hvor den 

genererede mængde overfladevand overstiger 40 m3 overfladevand pr. døgn, vil kapaciteten i 

opsamlingsbassinet stadig være tilstrækkelig. 

Prøvetagning i opsamlingstanken: 
Der udtages to gange årligt en NPK prøve fra opsamlingsbassinet. Dette sker ved første udsprinkling i foråret 

samt ved sidste udsprinkling i efteråret. Resultatet af disse prøver opbevares på biogasanlægget. 



  

 
 

 

 
  

 
 

 

DANSK
BIOGA! RÅDGIVNING
En del af Dansk Energirådgivning

PLANSILO

Regnkurve karakteristika Ledningsdimensionering
CDS karakteristika

Bassindimensionering opstrøms udløb
Oplandskarakteristika

Northing (WGS84 ZONE 32) 6362550
Easting (WGS84 ZONE 32) 553561
Arsmiddelnedbør [mm] 732
Middelværdi ekstrem døgnnedbør 
DMI Klimagrid [mm/dag] 26,7

Beregnes ud fra N og E koordinater

Beregnes ud fra N og E koordinater

CDS-regn varighed (min) 240
Tidsskridt (min) 1
Asymmetri koefficient 0,5

Befæstet areal (ha) 1,5
Hydrologisk reduktionsfaktor (-) 1
Afskærende lednings kapacitet (l/s) 1

Gentagelsesperiode (år) 5
Sikkerhedsfaktor (Fra Skrift 27) 1

NB. Frekvens- og sikkerhedsfaktorer på regnen 
indgår ved beregning af bassinvolumenDefineret i Skrift 27. Faktor til beskrivelse af usikkerhed, klima. mv. Typisk 1.0 -1.8

Design regnkurve

Varighed
(min)

ZT
(pm/s)

S{zT}
(pm/s)

f*zT
(pm/s)

Regression
(pm/s)

CDS regn Volumen af bassin
886 m3

Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)Tid
(min)

Intensitet
(pm/s) Plot af CD 3 regn:

1 36,88 3,41 36,88 37.06 0 0.586125463 Tilpas SERIE( ) i CDS regn
2 32,57 2,77 32,57 32,65 1 0.589957475 til at plotte fra H18 til H257
5 24.61 1.63 24,61 24,51 2 0.593848526

10 18,12 1.36 18.12 17.84 3 0,597800053 Mellemresultater svarende til Skrift 16
30 9,36 0.88 9.36 9,33 4 0.601813543 Dvs at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet
60 5,74 0,64 5,74 5,85 5 0.605890534 i mellemresultaterne

180 2,66 0,25 2,66 2,68 6 0,610032615 Reduceret areal (ha) 1,50
360 1,63 0,11 1,63 1,61 7 0.61424143 Afløbstal (mu-m/s 0,07
720 0,97 0.07 0,97 0,97 8 0.61851868 Varighed (h) 70,88

1440 0,58 0.04 0.58 0,58 9 0.622866126 Vr,k (mm) 49,21
2880 0,35 0,03 0,35 0.35 10 0.62728559
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Ekstern støj fra biogasanlæg  
  

Projekt: Dansk Biogasrådg.  Udfærdiget af: Jørgen Heiden 
 

 
  

 
  

Til :  Dansk Biogasrådgivning 

Fra :  Jørgen Heiden 

Bilag :  Bilag A+B og 5 tegninger 

Kopi til : - 

  

1. Indledning 
Dansk Biogasrådgivning har rekvireret Swecos akustikafdeling, Acoustica, til at fo-
retage en beregning af støjbelastningen fra et planlagt biogasanlæg.

 

Beregningen er baseret på typiske data for de forventede kommende støjkilder og 
støj fra eksisterende stationære støjkilder.  

Beregningerne er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 "Be-
regning af ekstern støj fra virksomheder". 

 

2. Forudsætninger 
Acousticas beregninger er baseret på følgende: 

• Oplysninger fra Dansk Biogasrådgivning om forventet støj fra biogasanlæggets 
stationære anlæg. 

• Oplysninger om den forventede drift af biogasanlægget. Der tages udgangspunkt i 
en ”worst case” situation i en såkaldt kampagneperiode, som kun kan forventes at 
optræde relativt få dage om året. Der forudsættes endvidere at være samme drift 
på alle ugens syv dage. 

• Støjdata for mobile støjkilder fra database. 

• Acousticas skønnede oktavfordeling for de støjkilder, hvor der kun foreligger støj-
data i form af et totalt A-vægtet niveau for støjudsendelsen. 
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3. Beregningsobjekt 

Biogasanlægget forventes at bestå af de på Teg-
ning nr. 2 viste støjkilder. Figur 1 viser et 3D billede af den planlagte udformning. 

 
Figur 1 – 3D principview af det planlagte anlæg. Fra beregningsmodel. 

 

4. Støjkilder 
Støjberegningerne omfatter følgende betydende faste støjkilder: 

• Walking floor indføder (4 stk.) til biogasgenerator. Er periodisk i drift i dagtimerne – 
i alt ca, op til ca. 4 timer.  

• Hydraulikstation for indføder. Samme drift. 

• Kreis-Dissolver neddeler. Placeres inde i en teknikbygning. Er periodisk i drift over 
hele døgnet i op til 8 timer. 

• Gasblæser (2 stk.). Placeret inde i en lukket container. Konstant drift døgnet rundt. 

• Opgraderingsanlæg (2 stk.). Placeret i særligt lyddæmpet container. Konstant drift 
døgnet rundt. 

• Iltgenerator. Placeret i særligt lyddæmpet container. Er periodisk i drift over hele 
døgnet i op til 4 timer. 

• Separator. Placeret i lukket hus. Konstant drift døgnet rundt. 

• Pumpehuse (8 stk.). Placeret i skure nedenfor tanke. Konstant drift døgnet rundt. 
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• Omrøring (8 stk). Placeret neddykket i tanke. Ikke en betydende støjkilde, så den 
indgår ikke i beregningerne. 

• Hybridfilter. Placeret udendørs. Konstant drift døgnet rundt. 

• Hammermølle. Placeret udendørs. Er periodisk i drift i dagtimerne – i alt ca, op til 
ca. 4 timer. 

• Fakkel (2 stk.). Placeret udendørs. Periodisk drift døgnet rundt i op til 2 timer. 

Herudover er der mobile støjkilder i form af: 

• Kørsel med gummiged i plansiloer samt mellem plansilo og biogasanlæg. Data 
svarende til Volvo L90E. Data fra Acousticas støjdatabase. Kørsel i dagtimerne. 

• Kørsel med lastbiler og traktorer til og fra anlægget. Data fra Acousticas støjdata-
base svarende til lastbilkørsel ved 40 km/t – svag acceleration. Kampagnedrift 
(høst), hvor biomateriale køres ind til plansiloer. 186 køretøjer fordelt ligeligt over 
perioden kl. 06 – 24. 

• Kørsel med tankvogn til modtagetank. 5 tankvogne i dagtimerne. Tømning med 
tankvognens egen pumpe. Varighed 20 minutter pr. vogn. 

De anvendte kildedata for de stationære støjkilder fremgår af bilag A. Grundlaget 
for kildedataene for de stationære støjkilder er oplyst af Dansk Biogasrådgivning. 
Den opnåelige lyddæmpning ved ”indkapsling” er vurderet af Acoustica. Den ok-
tavmæssige fordeling af kildestyrkerne er vurderet af Acoustica ud fra kendskab til 
lignende støjkilder. 

De faste støjkilder vurderes i deres driftstid at have så konstant et niveau, at mak-
simalværdien kun afviger lidt fra middelstøjen. Da støjgrænsen for maksimalstøj er 
15 dB højere end for middelstøjen medtages de faste støjkilder derfor ikke som 
maksimalstøjkilder. For de mobile støjkilder regnes med LWA,Maks,Fast = 103 dB for 
lastbiler og LWA,Maks,Fast = 105 dB for gummihjulslæsser. 

 

5. Driftsforhold 
Anlægget forudsættes i drift døgnet rundt på alle ugens dage med den i afsnit 4 
angivne drift. 

 

6. Beregningspunkter 
Der er foretaget beregninger af den samlede støjbelastning fra biogasanlægget 
ved de nærmeste naboer i forskellige retninger (se Tegning nr. 1). Der er udvalgt 
beregningspositioner, som vurderes at være repræsentative for den maksimale 
støjbelastning i den pågældende retning. De fleste naboer er boliger i det åbne 
land.  
Støjgrænserne er sat lig Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for den aktuelle område-
type. 
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7. Beregningsresultater. 
Beregningsresultaterne for søndage (ugedagen med de laveste støjgrænser) 
fremgår af nedenstående tabel 1 samt af bilag B. Støjbelastningen på de øvrige 
dage er den samme, men støjgrænserne er i visse dele af dagen højere. Støjens 
maksimalværdi fremgår kun af bilag B. De beregnede maksimalstøjbelastninger er 
behæftet med en usikkerhed på 5,2 dB, idet det kun er én støjhændelse (kilde), 
som fastlægger maksimalniveauet. 
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Tabel 1 – Støjbelastning på søndage 

Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj-
deling niveau be- græn- skrid- net grænse

alle last- ser else usikker- signifi-
kilder ning hed kant
LAeq Lr over-
dB dB dB dB dB skredet

Referencepunkt A ca. 1.200 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 29,9 30  40 - 1,8 -
Søndage, aften 18 - 22 28,8 29  40 - 1,9 -
Søndage, nat 22 - 07 21,0 21  35 - 5,1 -

Referencepunkt B ca. 1.500 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 17,4 17  45 - 3,5 -
Søndage, aften 18 - 22 15,7 16  45 - 4,7 -
Søndage, nat 22 - 07 15,3 15  40 - 4,7 -

Referencepunkt C ca. 1.000 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 25,0 25  45 - 3,2 -
Søndage, aften 18 - 22 22,3 22  45 - 4,9 -
Søndage, nat 22 - 07 22,0 22  40 - 4,9 -

Referencepunkt D ca. 1.300 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 22,7 23  45 - 3,2 -
Søndage, aften 18 - 22 19,8 20  45 - 4,9 -
Søndage, nat 22 - 07 19,5 19  40 - 4,8 -

Referencepunkt E ca. 1.500 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 22,1 22  40 - 3,1 -
Søndage, aften 18 - 22 18,9 19  40 - 5,0 -
Søndage, nat 22 - 07 18,5 19  35 - 5,0 -

Referencepunkt F ca. 600 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 27,7 28  45 - 4,7 -
Søndage, aften 18 - 22 27,2 27  45 - 5,2 -
Søndage, nat 22 - 07 26,8 27  40 - 5,2 -

Referencepunkt G ca. 400 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 31,8 32  45 - 4,8 -
Søndage, aften 18 - 22 31,5 32  45 - 5,2 -
Søndage, nat 22 - 07 31,1 31  40 - 5,2 -

Referencepunkt H ca. 500 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 32,0 32  45 - 4,8 -
Søndage, aften 18 - 22 31,7 32  45 - 5,2 -
Søndage, nat 22 - 07 31,3 31  40 - 5,2 -

Referencepunkt I ca. 700 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 30,5 31  45 - 3,0 -
Søndage, aften 18 - 22 27,0 27  45 - 4,8 -
Søndage, nat 22 - 07 26,7 27  40 - 4,8 -

Referencepunkt J ca. 700 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 30,0 30  45 - 3,1 -
Søndage, aften 18 - 22 26,8 27  45 - 5,1 -
Søndage, nat 22 - 07 26,5 26  40 - 5,1 -

Referencepunkt K ca. 600 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 30,8 31  45 - 3,5 -
Søndage, aften 18 - 22 28,3 28  45 - 5,1 -
Søndage, nat 22 - 07 28,0 28  40 - 5,0 -

Referencepunkt L ca. 500 meter væk
Søndage, dag 07 - 18 28,9 29  45 - 4,9 -
Søndage, aften 18 - 22 28,6 29  45 - 5,2 -
Søndage, nat 22 - 07 28,2 28  40 - 5,2 -
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8. Konklusion 
Der er foretaget beregninger af den forventede støjbelastning fra et bio-
gasanlæg. Beregningerne er foretaget på baggrund af  
støjdata, dels oplyst af Dansk Biogasrådgivning, dels data fra Acousticas støjdata-
base. Den samlede støj fra biogasanlægget er beregnet i henhold til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 5, 1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og resul-
taterne er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for de nær-
meste naboer.  

Beregningerne viser, at den forventede støjbelastning over alt er væsentligt under 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
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Bilag A – Kildedata 
Nedenstående støjdata er oplyst af Dansk Biogasrådgivning. Omsætning af de oplyste støjdata til kil-
destyrker, LwA er foretaget af Acoustica bl.a. ud fra skønnede størrelser af de enkelte støjkilder. Den 
opnåelige dæmpning ved indkapsling er ligeledes vurderet af Acoustica. LWA,effektiv er kildestyrken 
beregnet på baggrund af støjoplysninger fra Dansk Biogasrådgivning, minus den af Acoustica vurde-
rede støjreduktion fra de oplyste indkapslinger o. lign. 

 

Kildestyrker for mobile støjkilder er baseret på Acousticas støjdatabase. Der anvendes således føl-
gende kildedata: 

Dæmpning af

Kilde støjniveau afstand LWA indkapsling LWA_effektiv

dB(A) m dB(A) dB dB(A)

walking floor indføder 60 10 88,0 88,0

Hydraulik station til indføder 68 10 96,0 96,0

Kreis dissolver neddeler* 76 1 84,0 84,0

Gasblæser 68 3 85,5 10 75,5

Opgradering 65 10 93,0 10 83,0

Iltgenerator 68 10 96,0 10 86,0

Seperator 65 1 73,0 5 68,0

Pumper 45 10 73,0 10 63,0

Omrøring 10 10 38,0 38,0

Hammermølle 75 1,5 86,5 86,5

Fakkel 75 1,5 86,5 86,5

Hybridfilter 63 3 80,5 80,5

Note: * Støjkilden omregnes til støjudstråling gennem stålpladebygning

Oplyst



 

     
 

 
  

SWECO S

Biogasanlæg 3
Lydeffektdata

Støjkilde Kildetype L’w

dB(A)

Day histogram 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(AJ

1kHz

dB{A)

2kHz

dB{A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Fakkel Point 86,5 2 timer pr døgn 72,5 74,6 76,6 79,8 81,2 79,4 73,6 71,2
Fakkel Point 86,5 2 timer pr døgn 72,5 74,6 76,6 79,8 81,2 79,4 73,6 71.2
Gasblæser Point 75,5 Døgnet rundi 45,5 59,5 68,5 69,5 69,5 67,5 65,5 57,5
Gasblæser Point 75,5 Døgnet rundt 45,5 59,5 68,5 69,5 69,5 67,5 65,5 57,5
Gummihjulskørsel i og til 
plansiloer Line 57,9 Gummihjulslæsser kørsel 68,9 78,5 77,5 80,4 82,1 80,7 74,1 66,5

Gummihjulslæsser i plansilo Point 98,5 Gummihjulslæsser i plansilo 78,3 89,2 89,8 91,0 93,2 90,9 88,3 75,8
Gummihjulslæsser i plansilo Point 98,5 Gummihjulslæsser i plansilo 78,3 89,2 89,8 91,0 93,2 90,9 88,3 75,8
Gummihjulslæsser i plansilo Point 98,5 Gummihjulslæsser i plansilo 78,3 89,2 89,8 91,0 93,2 90,9 88,3 75,8
Gummihjulslæsser i plansilo Point 98,5 Gummihjulslæsser i plansilo 78,3 89,2 89,8 91,0 93,2 90,9 88,3 75,8
Gummihjulslæsser i plansilo Point 98,5 Gummihjulslæsser i plansilo 78,3 89,2 89,8 91,0 93,2 90.9 88,3 75,8
Hammermølle Point 86,5 4 timer i dagperiode 72,5 74,6 76,6 79,8 81,2 79,4 73,6 71,2
Hybridfilter Point 80,5 8 timer/døgn 51,1 58,2 69,4 73,3 76.7 74,3 68,6 60,0
Hydraulik station Point 96,0 4 timer i dagperiode 82,0 84,1 86,1 89,3 90,7 88,9 83,1 80,7
Iltgenerator Point 86,0 4 gange i døgnet 1 56,6 63,7 74,9 78,8 82,2 79,8 74,1 65,5
Krei s-Disso Iver nordi Area 50,2 8 timer/døgn 61,8 51.7 58 8 59,0 55,5 49,6 38,5 31,6
Kreis-Dissolver nord2 Area 50,2 8 timer/døgn 64 3 54 2 61,3 61,5 58,0 52,1 41,0 34,1
Kreis-Dissolver nord3 Area 50,2 8 timer/døgn 66,2 56,1 63,2 63,4 59,9 540 42,9 36,0
Kreis-Dissolver syd Area 50,2 8 timer/døgn 71,6 61,5 68,6 68,8 65,3 59,4 48,3 41,4
Kreis-Dissolver tag Area 50,2 8 timer/døgn 76,1 66,0 73,1 73,3 69,8 63,9 52,8 45,9
Kreis-Dissolver vest Area 50,2 8 timer/døgn 68,3 58,2 65,3 65,5 62,0 56,1 45,0 38,1
Kreis-Dissol ver-øst Area 50,2 8 timer/døgn 68 3 58,2 65,3 65,5 62,0 56 1 45,0 38,1
Kørsel udefra Line 60,0 Lastbilkørsel - kampagne 69,9 72,9 78,9 81,9 85,9 82,9 76,9 68,9
Opgraderingsanlæg Point 83,0 Døgnet rundt 53,0 67,0 76,0 77,0 77,0 75,0 73,0 65,0
Opgraderingsanlæg Point 83,0 Døgnet rundt 53,0 67,0 76,0 77,0 77,0 75,0 73,0 65,0
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55 4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Pumpehus Point 63,0 Døgnet rundt 52,4 48,3 55,4 55,6 57,1 56,2 50,1 43,2
Separator Point 68,0 Døgnet rundt 38,6 45,7 56,9 60,8 64,2 61,8 56,1 47,5
Tankbil Line 60,0 Tankbiler 69,2 72,2 78,2 81,2 85,2 82,2 76,2 68,2
Tankbil - pumpet Point 108,0 Tankbiler- pumpning 81,8 95,8 99,8 98,8 102,8 102,8 95,8 86,8
Walking floor indføder Point 88,0 4 timer i dagperiode 58,6 65,7 76,9 80,8 84.2 81,8 76,1 67,5
Walking floor indføder 1 Point 88,0 4 timer i dagperiode 58,6 65,7 76,9 80,8 84,2 81,8 76,1 67,5
Walking floor indføder 3 Point 88,0 4 timer i dagperiode 58,6 65,7 76,9 80,8 84,2 81,8 76,1 67,5
Walking floor indføder 4 Point 88,0 4 timer i dagperiode 58,6 65,7 76,9 80,8 84,2 81,8 76.1 67,5

Sweco 1

SoundPLAN 8.0

Sweco
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Bilag B – Beregningsresultater 
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Bilag 7 Gaslager 

Risikobekendtgørelsen 
Tærskelmængden for lagring af biogas er 10 ton (kolonne 2) og 50 ton (kolonne 3), jf. risikobekendtgørelsens 

bilag 1, del 1, da biogas ikke er med på listen over navngivne stoffer. Såfremt en virksomhed opbevarer mere 

end 10 ton biogas skal anlægget klassificeres som en kolonne 2-virksomhed, overstiger oplaget 50 ton skal 

det klassificeres som en kolonne 3-virksomhed.  

Ved beregning af oplagsmængde er det ikke tilladt at bruge en nettobetragtning. Det er den færdige 

stofblanding, der skal klassificeres, og det er hele mængden af stofblandingen, der har denne klassifikation. 

Dette indebærer typisk, at biogassen med indhold af kuldioxid skal klassificeres som et yderst letantændeligt 

stof, selvom kuldioxid ikke er en brandbar gas. 

Ved beregning af en kombination af forskellige gasser, herunder metan og kuldioxid, i biogasanlæggets 

gaslager, er det nødvendigt at tage både andelen af de forskellige gassers tilstedeværelse i betragtning samt 

den temperatur som gasserne opbevares ved i betragtning. Begge disse faktorer har stor indflydelse på 

gassernes volumen og derved også den masse der kan opbevares ved en given volumen på anlægget. 

Chefkonsulent, Allan Thomsen, fra Beredskabsstyrelsen, har i en skrivelse vurderet at kombinationen af 

gasserne skal betragtes med udgangspunkt i de faktiske forhold på anlægget, herunder den lavest 

forekommende driftstemperatur for det mest konservative resultat. (Se bilag A). 

Gaslager på anlæg 
Den totale mængde af opbevaret gas på anlægget beregnes ud fra den totale tilgængelige volumen på 

biogasanlægget. De største voluminer på anlægget er typisk placeret over reaktorerne under den gastætte 

dug (se figur 1). Herudover skal medregnes et mindre gaslager i rør og opgraderingsanlæg.  

Når det skal vurderes, hvor store mængder af et stof, der kan påregnes at være til stede på virksomheden, 

skal der regnes med det mulige volumen eller lagerkapacitet. Dette betyder at tanke og beholderes mulige 

fyldevolumen skal medregnes – ikke blot de mængder, der normalt fyldes, eller de mængder, som udløser 

alarm og/eller påfyldningsstop.  

 

Figur 1 - Illustration af gaslager på biogasanlæg 

 



Densiteter og temperaturer 
Gassers densiteter opgøres i normalkubikmeter. Normalkubikmeter (Nm3) er en enhed for gassers volumen, 

og er defineret som en kubikmeter gas ved referencetilstanden 0°C (273 K). For at kunne omregne 

biogasanlæggets lagret gasvolumen, er det nødvendigt dels at korrigere for forholdet mellem de forskellige 

gasser som er tilstede (Ligning 1) og dels at korrigere for densiteterne af hhv. CO2 og CH4 til den aktuelle 

temperatur (Ligning 2). I det pågældende eksempel antages det, at forholdet mellem CO2 og CH4 i gaslageret 

er 0,xx:0,yy. 

Ligning 1) 

(𝜌𝐶𝑂2
∗ 0, 𝑥𝑥) + (𝜌𝐶𝐻4

∗ 0, 𝑦𝑦) = 𝜌𝑁 

Ligning 2) 

𝜌𝑁 ∗ 𝐾

𝐾 + °𝐶
= 𝜌  

Hvor 𝜌𝐶𝑂2
 er densiteten af CO2 ved normaltilstand, 𝜌𝐶𝐻4

 er densiteten for CH4 ved normaltilstand, 𝜌𝑁  er 

densiteten af gasblandingen ved normaltilstand, K er Kelvin ved normaltilstand og °C er den aktuelle 

temperatur i anlægget.  

Den fremkomne temperaturkorrigeret densitet, 𝜌, benyttes nu til at beregne den aktuelle oplagret masse af 

gas, der kan opbevares på anlægget. Dette gøres ved følgende beregning: 

Ligning 3) 

𝑚

𝑉
= 𝜌 →  𝜌 ∗ 𝑉 = 𝑚 

Hvor m er massen af oplagret gas på anlægget (kg) og V er Volumen (m3) af gaslagerkapacitet på anlægget. 

BB Biogas ApS 
For det pågældende anlæg udregnes de ovenstående værdier. 

(På baggrund af faktiske målinger på lignende anlæg, er det af leverandør vurderet, at den konkrete 

metangas-udbytteprocent bør estimeres til ca. 60% for BB Biogas. Et konservativt input i denne beregning er 

derfor 58% metan og 42% kuldioxid).  

Inputværdier 

0,xx 0,42 

0,yy 0,58 

𝜌𝐶𝑂2
 1,977 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝜌𝐶𝐻4
 0,717 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

Ligning 1)   

(1,977 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗ 0,42) + (0,717 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗ 0,58) = 1,2462 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Ligning 2) 

1,2462 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗ 273 𝐾

273 𝐾 + 40°𝐶
= 1,0869412 𝑘𝑔 𝑚3⁄  



 

Aktuel masse af gas på BB Biogas:  

Ligning 3) 

1,0869412 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗ 36.922 𝑚3 = 40.133 𝑘𝑔 

Tabel 1 - Oversigt over anlæggets fremtidige gasvolumen. 

Anlægskomponent  Gaskapacitet 

pr. 

komponent 

(m3)  

Gaskapacitet 

(m3)  

Gasoplag (kg) 

v/Normaltilstand 

(afrundet) 

 

Gasoplag 

(kg) 

v/40°C 

(afrundet) 

 Procestank (1) 6.137 6.137 

Procestank (2) 6.137 6.137 

Procestank (3) 6.137 6.137 

Procestank (4) 6.137 6.137 

Procestank (5) 6.137 6.137 

Procestank (6) 6.137 6.137 

Gashåndteringsudstyr*  Sum 100 

Muligt gasoplag (total)  36.922 46.012 40.133 

 

Tabel 2 - Oplag af biogas på BB. 

 Oplag af biogas på BB Biogas ApS 
58% CH4:42% CO2 

T=40°C 

Maksimalt oplag af biogas jf. 
risikobekendtgørelsen 

Volumen 36.922 m3 (Oplyst)  

Masse 40.133 kg (Beregnet) 10.000 kg (Oplyst) 

 

Diffusion af lugt og emission fra gassystem 
Alle procestanke overdækkes med gastæt overdækning. Det gastætte system bevirker at lugt og emissioner 

fra procestankene føres igennem filtrer og opgraderingsanlæg, inden det udledes i den atmosfæriske luft. De 

gastætte overdækninger består af et dobbelt dug-system, hvor den inderste dug er gastæt. Den yderste dug 

er, sammen med indblæsning af atmosfærisk luft, med til at skabe et overtryk omkring den gastætte 

inderdug, hvilket bevirker at biogassen, der befinder sig under den gastætte inderdug, ikke diffunderer ud. 

Dette er dermed ligeledes med til at minimere udslippet af lugt og andre emissioner fra reaktortankene.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2- Principskitse for gaslager med sænket inderdug.
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Hej Christina
Iflg. risikohåndbogen er det Naturstyrelsen, der har oplyst densiteterne i risikohåndbogen, og jeg ved ikke, om de har gjort sig nogen overvejelser om 

referencetemperatur, eller om det bare var de referencer de kunne finde.
Min umiddelbare holdning er, at man godt må tage udgangspunkt i de faktiske forhold, herunder temperatur, men selvfølgelig på den måde, at man 
vælger den værdi, der giver det mest konservative resultat. Jeg vil derfor forvente, at man baserer mængdeopgørelsen på den lavest forekommende 

driftstemperatur (som må være der hvor man kan have mest gas i et givet volumen).

Med venlig hilsen

Allan Thomsen
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Bilag 8 Gennemgang af BAT noter 
(BAT = Bedst Anvendelige Teknik) 

Redegørelse for anvendelse af BAT i forhold til BAT-konklusionen for affaldsbehandling jf. Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1147. 

Ifølge BAT-konklusionen bør BAT-konklusionerne lægges til grund for godkendelsesvilkår, og myndighederne 

bør fastlægges emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionsniveauerne ikke ved normale 

driftsbetingelser overskrides. 

Ifølge Miljøstyrelsen gælder BAT-konklusionen også for biogasanlæg. Aktivitet 5.3.b i) for nyttiggørelse eller 

blanding af nyttiggørelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 ton pr. dag med aktiviteten 

biologisk behandling er således også specifikt nævnt i aktivitetslisten under afsnittet anvendelsesområde. 

En del af BAT-konklusionerne er ikke relevante ud fra overskrifterne. De BAT-konklusioner, som 

biogasanlægget på Ålstrupvej 68, 9760 Vrå, ikke vurderes at være omfattet af, pga. at de omhandlede 

aktiviteter ikke foregår på biogasanlægget er: BAT 6, 7, 9, 15, 16, 20, 25-32, 36, 37 og 39-53. Dog skal der 

redegøres for BAT 15 og 16. 

 

BAT 1: Krav til miljøledelsessystem 
Et miljøledelsessystem vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelsen af anlægget. Når det første 

miljøtilsyn, efter udvidelsen, foretages på anlægget, vil systemet foreligge og det kan her diskuteres. 

BAT 2: BAT til at forbedre anlæggets overordnede miljøpræstationer 
a. Udarbejdelse og indførelse af procedurer for affaldskarakterisering og forhåndsgodkendelse: 

Ud fra beskrivelsen i tabellen under BAT 2, er kravet møntet på affald med farlige egenskaber. De 

affaldstyper som biogasanlægget modtager indeholder ikke farlige stoffer, da den afgassede biomasse 

skal kunne udspredes på udbringningsarealer, der skal benyttes til fødevarer og foder til husdyr. 

Der sker derfor ingen forhåndsgodkendelse af affald. Industrielle restprodukter vil blive undersøgt 

nærmere, for at tjekke indholdet, jf. ISCC-certificeringen, fx ved at forlange analyser, datablade eller 

andet. 

b. Udarbejdelse og indførelse af procedurer for modtagelse af affald: 

Der er faste procedurer for modtagelse og opbevaring af affald. Transportører informeres om, hvilken 

vej produkterne skal køres ind, og alle læs vejes og registreres ved brug af anlæggets brovægt. Som 

udgangspunkt sker der ingen prøvetagning af indkørt biomasse pga. typen af affald. 

c. Udarbejdelse og indførelse af et affaldssporingssystem og -register: 

De forskellige biomassetyper opbevares forskellige steder - fx i modtagetanke, haller, i substrattanke 

til industrielle restprodukter og i plansiloen samt i hallen. Efterfølgende blandes alle produkterne i 

procestankene, hvorfor det ikke giver mening at indføre et affaldssporingssystem. 

d. Udarbejdelse og indførelse af et kvalitetsstyringssystem for outputtet: 

Der udtages hver måned prøver af den afgassede biomasse til analyse for Salmonella og Enterokokker. 

Hvis analysen viser, at bestemte værdier overskrides, tages kontakt til de veterinære myndigheder for 

at klare, hvilke tiltag der skal iværksættes. 

Ud fra beskrivelsen i tabellen under BAT 2, er kravet tilsyneladende møntet på affald med farlige 
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egenskaber, hvilket ikke er relevant for de biomasser, der benyttes her. 

e. Sikring af adskillelse af affaldsstrømme: 

Der sker adskillelse af visse af de forskellige biomassefraktioner, men udelukkende for at kunne 

opbevare disse hensigtsmæssigt, samt for at kunne dosere de forskellige biomasser korrekt. Som nævnt 

blandes alle biomasser sammen i procestankene. 

f. Sikring af, at affaldstyper kan forenes, inden affald blandes eller opblandes: 

Der modtages ingen biomasser som ikke er forenelige ved opblanding. 

g. Sortering af modtaget fast affald: 

Der modtages ikke fast farligt affald. 

Faste biomasser placeres og oplagres hensigtsmæssigt på plansiloen og i hallen. 

BB Biogas ApS er bæredygtighedscertificeret. For at opnå denne certificering skal der udarbejdes en 
kvalitetshåndbog indeholdende struktur, ansvarsfordeling, uddannelse, dokumentation, processtyring, 
vedligeholdelsesprogrammer, nødberedskab, opgørelse af forbrugstal (el, gas, vand, diesel osv.) og plan for 
håndtering af afgassede biomasser.  
 
Anlægget bliver kontrolleret ved en aktiv intern og ekstern audit én gang årligt. En certificering giver en højere 
gaspris og er derfor yderst engagerende for biogasanlægget at opretholde. 
 

BAT 3: Etablere fortegnelse over emissioner som et led i miljøledelsessystemet 
Under anvendelse står, at ”fortegnelsens omfang (f.eks. detaljeringsniveau) og karakter er generelt afhængig 

af anlæggets karakter, størrelse og kompleksitet samt de miljøpåvirkninger, det kan have (bestemmes også 

af typen og mængden af det behandlede affald).” 

Det vurderes, at det i forbindelse med et traditionelt biogasanlæg kun er relevant at beskrive kilder, samt 

redegøre for præstationskontroller. Af nedenstående kortudsnit fremgår kilderne til emission til vand og luft. 

Der sker ikke udledning af andet spildevand end ”husspildevand” fra stuehuset, der indrettes med 

mandskabsfaciliteter, afledning af rent overfladevand fra veje, tankeduge og tage ledes til nedsivning lokalt 

eller nedsivning i forsinkelsesbassin, samt opsamling af urent overfladevand fra plansilo og områder med spild 

af biomasse på nærliggende arealer med afgrøder i det nyetablerede opsamlingsbassin. Det opsamlede 

belastede overfladevand udsprinkles på græsarealerne omkring anlægget i henhold til biogasanlæggets 

udsprinklingstilladelse. Øvrigt spildevand (fra skyl af køretøjer) opsamles og ledes til biogasanlægget og bliver 

derfor en del af den afgassede biomasse. 
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Figur 1 - Emissioner til luft. Lysegrønne prikker  angiver punktkilder og mørkegrønne felter angiver arealkilder.  

 
Figur 2 - Emissioner til vand. Rent overfladevand fra tage og tankoverdækninger nedsives naturligt på grunden. Al overfladevand 
belastet med organisk stof fra plansilo og andre befæstede arealer opsamles fra hele det lilla skraverede område og ledes til 
opsamlingsbassinet nordvest for anlægget.  
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Der er ingen automatisk målende systemer. 

 

BAT 4: Reduktion af miljørisiko forbundet med oplagring af affald 
a. Optimeret placering af oplag 

Alle tanke og plansilo er placeret i god afstand til omkringliggende huse, der ikke ejes af biogasanlægget 

(over 500 m). På grund af anlæggets indretning med en stor jordvold er der ingen risiko for påvirkning 

af vandløbet nord for biogasanlægget. Tanke og plansilo er placeret, så der skal ske et minimum af 

kørsel eller pumpning af materialer. Derudover vil der også etableres vold og alle de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger omkring, det nye opsamlingsbassin, således at der ikke er risiko for overløb. 

b. Tilstrækkelig lagerkapacitet 

Tanke og plansilo mv. er dimensioneret så alle biomasser kan opbevares miljømæssigt korrekt og 

således at der er tilstrækkelig kapacitet til lagring af mindst 1 års forbrug af biomasser. 

 

c. Sikker oplagring 

Al opbevaring sker i tanke, på plansilo og i hal, der er tætte og konstrueret til at kunne tåle påvirkninger 

fra oplag samt for plansiloens og hallens vedkommende påvirkningen fra de maskiner, der benyttes til 

stakning og indfødning mv. 

d. Separat område til oplagring og håndtering af emballeret farligt affald 

Det eneste farlige affald, der opbevares på biogasanlægget, er mindre mængder af spildolie, olie- 

brændstoffiltre og småbatterier. Disse affaldstyper opbevares på spildbakker i teknikbygningen. 

BAT 5: Håndterings- og overførselsprocedurer for affald 
Alle biogasanlæggets medarbejdere er uddannet til at håndtere biomasserne på biogasanlægget. 

Transportører er ligeledes instrueret i, hvordan biomasser skal håndteres og afleveres i de respektive lagre 

på biogasanlægget. Der sker indvejning og elektronisk registrering af alle typer faste biomasser og substrater 

der modtages via brovægten. Al flydende husdyrgødning modtages via det nyetablerede 

pumpeledningsnetværk. Her installeres flowmålere til at registrere, hvor meget der modtages. Al afgasset 

husdyrgødning ledes tilbage til leverandørerne ligeledes via pumpenetværket. 

Der er udarbejdet en beredskabsplan som kan forebygge, opdage og afbøde udslip af biomasser eller gasser. 

 

BAT 6: Ikke relevant 
 

BAT 7: Ikke relevant 
 

BAT 8: Monitering af rørførte emissioner til luft 
Den bedste tilgængelige teknik er at monitere rørførte emissioner til luft med minimumsfrekvenser. Af de 

nævnte emissioner er H2S, NH3 og lugtkoncentration nævnt. I noter står, at man kan monitere H2S, NH3 i stedet 

for lugt. For H2S og NH3 er der ikke angivet en standard men for lugt er DS/EN 13725 angivet. Alle 

mindstefrekvenser er angivet til en gang hver 6. måned og alle de nævnte moniteringer henviser til BAT 34. I 

BAT 34 står i note at BAT-AEL'erne for NH3 og lugt ikke gælder for behandling af affald, som primært består 

af husdyrgødning. Det antages derfor, at der ikke er et krav om målinger hver 6. måned for BB Biogas ApS. 
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BAT 9: Ikke relevant 
 

BAT 10: BAT er regelmæssigt at overvåge lugtemissionerne 
Præstationskontrollen vil blive udført som fastsat i anlæggets vilkår i miljøgodkendelsen. Såfremt der stilles 

vilkår om flere præstationskontroller, vil et sådant vilkår blive efterlevet, såfremt der er en god grund hertil. 

BAT 11: Monitering af årlige forbrug 
Det er BAT at monitere det årlige forbrug af vand, energi og råmaterialer samt den årlige produktion af 

restprodukter og spildevand mindst en gang om året. 

Vand og energi måles og afregnes til forsyningsselskaber, råmaterialer vejes ved brovægt og registreres i et 

elektronisk system, der også benyttes til at registrere mængder af udleveret afgasset biomasse. Øvrigt affald 

afhentes af godkendt affaldstransportør/leveres på Hjørring Kommunes genbrugsplads og i forbindelse med 

afregning modtages dokumentation for mængderne vægt eller volumen. 

Registreringerne vil fremadrettet blive opgjort og registreret årligt og indgå i registreringerne i forbindelse 

med miljøledelsessystemet. 

BAT 12: Emissioner til luft 
Det er BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en lugtreduktionsplan som led i 

miljøledelsessystemet. 

I forbindelse med miljøledelsessystemet vil der blive udarbejdet en lugthåndteringsplan i overensstemmelse 

med BAT 12. Umiddelbart forventes det, at planen primært vil omhandle registrering af klager over lugt fra 

omkringboende samt en opfølgende undersøgelse af årsagen til lugten og afklaring af muligheder for at 

reducere denne.  

 

BAT 13: Teknikker til at forebygge og reducere lugtemissioner 
a. Minimering af opholdstiden 

De fleste systemer på biogasanlægget er lukkede systemer. Der vil blive håndteret dybstrøelse og 

kyllingemøg på anlægget, men da der er så god afstand til omkringboende, vurderes det ikke at være til 

gene for nærmeste naboer.  

b. Anvendelse af kemisk behandling 

Lugtrensningsanlægget på opgraderingsanlægget er en biologisk H2S skrubber i forbindelse med et 

kulfilter. Flere enheder øger rensegraden. 

Derudover etableres der kemiske luftrenseanlæg på den tidligere åbne hal, som nu lukkes og på den nye 

lukkede hal, når den etableres. 

c. Optimering af aerob behandling 

Ikke relevant idet der ikke sker aerob behandling. 

BAT 14: Teknikker - diffuse emissioner til luft af støv, organiske forbindelser og lugt 

Minimering af antallet af potentielle diffuse emissionskilder 
Rørforbindelser er etableret, så de er tætte. Modtagelse og håndtering af dybstrøelse og kyllingemøg sker 

i den overdækkede hal som i forbindelse med udvidelsen lukkes og ventileres. Modtagelsen af flydende 

husdyrgødning sker ved pumpning ind i modtagetanken. 
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Udvælgelse og anvendelse af fuldstændigt udstyr 
Der er mekaniske akseltætninger i forbindelse med pumper, kompressorer og omrørere. Den del af 

pumperne/kompressorerne/omrørerne er magnetdrevne. Der er gaskondensatbrønde med vandlåse. 

Korrosionsbeskyttelse 
Rør i jorden er lagt i PE-rør, øvrige rør er rustfaste og tanke er med coatede indersider. 

Indeslutning, opsamling og behandling af diffuse emissioner 
Separererede fibre, dybstrøelse og kyllingemøg opbevares i den tidligere åbne hal, men som nu lukkes 

og ventilationsluft ledes til luftrenseanlæg. 

Befugtning 
Befugtning har ikke været nødvendig med de råvarer biogasanlægget forventes at modtage. 

Vedligeholdelse 
Biogasanlægget benytter egenkontrolprogram samt driftsjournal til håndtering af vedligeholdelse. Der vil 

være tilkøbt serviceaftaler med flere leverandører.   

Rengøring af områder til affaldsbehandling og oplagringsområde 
Der fejes og spules ved behov i hal og i plansilo. Makiner afskylles efter behov og vandet ledes til 

opsamling. 

Lækagedetektion 
Ved mistanke om lækage foretages lækagesøgning på biogasanlægget og efterfølgende udbedring af de 

lækager der måtte findes. Se også BAT 19 punkt h. 

BAT 15: Flaring 
Det er BAT kun at benytte flaring af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med ikke- rutinemæssige 

driftsforhold. Der bliver flaret, når gaslagret er fyldt. Anlæggets fakkel kan afbrænde hvad der svarer til 

anlæggets maksimale timeproduktion. 

 

BAT 16: Flaring for at reducere emissioner til luft 
Der er etableret én gasfakkel på biogasanlægget, med kapacitet til afbrænding af al den producerede gas, 

hvis det værst tænkelige sker, at gassen ikke kan leveres til nettet. Gasfaklen er konstrueret i 

overensstemmelse med EU-direktiver. Flaring af gas vil først blive iværksat, når gaslagrene i de forskellige 

tanke er fyldt op. 

Der sker ikke en egentlig måling af den afbrændte gas, men mængden kan beregnes ud fra tidsrummet, hvor 

afbrændingen sker. Der er flowmåler, så det kan kontrolleres at gassen ledes til brænderne. 

 

BAT 17: Reduktion af støj og vibrationer 
Det er BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støj og 

vibrationer. 

I BAT 17 står i afsnit Anvendelse: ”Anvendeligheden er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er 

dokumenteret støj- eller vibrationsgener i følsomme omgivelser.” 

Med mere end 500 m til naboer, vurderes der ikke at være behov for at udarbejde en støjhandlingsplan. 

Såfremt der mod forventning senere opstår problemer med støj fra biogasanlægget samt klager herover, vil 

biogasanlægget til den tid udarbejde en støjhandlingsplan i overensstemmelse med BAT 17. 
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BAT 18: Teknikker - støj- og vibrationsemissioner 
Der er udarbejdet støjberegninger for et tilsvarende biogasanlæg, som viser, at de vejledende støjkrav til 

nærmeste naboer kan overholdes. 

a. Passende placering af udstyr og bygninger 

Biogasanlægget er placeret så der er stor afstand til nabobeboelser og byområder. Det mest støjende 

udstyr er etableret i bygninger eller i støjisolerede containere / enheder. 

b. Driftsforanstaltninger 

Anlægget er i drift hele døgnet alle ugens dage. Der er indgået aftale med transportører af husdyrgødning 

og afgasset biomasse om at transporter skal ske inden for tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage og 07.00 

– 14.00 på lørdag. I særlige situationer kan der ske transporter uden for dette tidsrum, fx i forbindelse 

med indkørsel af majs og græs. 

c. Støjsvagt udstyr 

Der er ikke investereret i særlige støjsvagt udstyr. Pga. beliggenheden samt at det mest støjende udstyr 

står i støjisolerede bygninger, er dette ikke prioriteret. 

d. Udstyr til støj- og vibrationskontrol 

Biogasanlægget giver ikke anledning til vibrationer, der vil kunne mærkes uden for biogasanlæggets 

område. Som nævnt er det mest støjende udstyr etableret i isolerede bygninger / containere, derfor er 

dette ikke prioriteret. Gaskedel står fx i teknikbygningen og den nye kedel etableres i et kedelrum i den 

ansøgte hal. Opgraderingsanlæg er etableret i støjisolerede containere. 

e. Støjdæmpning 

Der er ikke etableret støjmure eller -volde. Pga. biogasanlæggets beliggenhed er dette ikke nødvendigt. 

BAT 19: Teknikker – optimering af forbrug, reduktion af emission 
Der er udelukkende udledning af spildevand i form at husspildevand fra mandskabsfaciliteterne samt 

opsamling af overfladevand fra plansilo og andet befæstet areal, hvor der håndteres biomasse. Øvrigt 

spildevand (fx vand fra skyl af køretøjer) ledes til biogasanlægget og bliver derfor en del af biomassen. 

a. Styring af vandforbrug 

Der er ikke udarbejdet vandspareplaner. De primære kilder til vandforbrug er skyl af køretøjer, til den 

biologiske H2S skrubber og opgraderingsanlægget. Skrubber og opgraderingsanlæg bruger det vand, der 

er nødvendigt for driften. Vask af tankbiler foregår med højtryksrenser. 

b. Recirkulation af vand. Se BAT 35 

c. Impermeabel overflade 

Tanke, plansiloer mv. er etableret i impermeable materialer og overfladevand opsamles i 

opsamlingsbassinet og udsprinkles på omkringliggende græsarealer og alternativt indgår det i biomassen 

(se BAT 3), hvorfor der ikke er risiko for forurening af jord eller grundvand. 

d. Teknikker til reduktion af sandsynligheden for og påvirkningen af overløb og fejl på tanke og 

beholdere 

Til styring af biogasanlæggets drift benyttes et elektronisk kontrolsystem – Styring, Regulering og 
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Overvågning, SRO-system. På alle tanke er der følere, der registrerer når tankene er fulde og lukker for 

ventiler og pumper og giver automatisk SMS-besked til driftsleder. 

 

e. Overdækning af områder til oplagring og behandling af affald 

De faste biomasser på plansiloen overdækkes med plast. Alle øvrige affaldsfraktioner håndteres i tanke 

og lukkede haller. 

f. Adskillelse af spildevand 

Spildevand er adskilt i husspildevand til privat spildevandsanlæg, rent vand fra tage og 

tankoverdækninger til nedsivning og belastet overfladevand til opsamlingsbassin. 

g. Passende infrastruktur til overfladedræning 

Området er fysisk og afvandingsmæssigt opdelt således at belastet overfladevand opsamles og rent 

overfladevand afledes til nedsivning. 

h. Forholdsregler om projektering og vedligeholdelse for at gøre det muligt at opdage og reparere 

lækager 

Der er udarbejdet en driftsjounal for biogasanlægget. Dette omfatter bl.a. daglig rundering på anlægget 

ved vagthavende, dagligt tjek af skrubber, kedel mm, ugentlige runderinger med tjek af pumper og bassin 

mv. for lækager mv., årlig kontrol af plansilo. 

i. Passende opsamlingskapacitet til opsamling af belastet overfladevand, vurderet ud fra en 5-års 

regnhændelse 

Der etableres et stort opsamlingsbassin sydvest for anlægget, der som minimum kan håndtere den 

gennemsnitlige mængde nedbør samt en  5-års regnhændelse. 

BAT 20: Ikke relevant 
Tabellen i BAT 20 henviser til tabel under punkt 6.3. Teknikkerne er ikke relevante for spildevand på 

biogasanlægget.  

 

BAT 21: Emissioner fra uheld og hændelser 
Biogasanlægget godkendes af Sikkerhedsstyrelsen ved idriftsætning.  

Der er udarbejdet en beredskabsplan, som kan forebygge, opdage og afbøde udslip af biomasse eller gasser. 

Der er udarbejdet en ATEX-plan for sikkerhedsområder i forbindelse med gas ved opgraderingsanlæg, ventiler 

på tanke og inspektionsbrønde osv. Derudover er der ved at blive udarbejdet et sikkerhedsdokument for at 

kunne godkende BB Biogas som risikovirksomhed.  

 

Herunder er udvalgt enkelte relevante oplysninger. 

a. Beskyttelsesforanstaltninger 

Der etableres porte ved indkørslen. Derudover er der etableret vold og beplantning omkring størstedelen 

af anlægget. 

I beredskabsplanen er der instruktioner for håndtering af bl.a. brand og eksplosioner. 

Anlægget godkendes af brandmyndighederne efter gældende regler. 
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b. Håndtering af utilsigtede emissioner 

Håndteres gennem beredskabsplanen og anlægget procedurer. 

c. System til registrering og vurdering af hændelser/uheld 

Dette er en del af sikkerhedsdokumentationen. 

BAT 22: Materialeudnyttelse 
Det er BAT at erstatte materialer med affald for at opnå en effektiv materialeudnyttelse. 

Biogasanlægget anvender primært affald i biogasproduktionen. De produkter, der ikke er affaldsprodukter 

fra andre virksomheder, er primært landbrugsafgrøder. 

 

BAT 23: Energieffektivitet 
a. Energieffektivitetsplan 

At drive biogasanlægget energieffektivt er medvirkende til at give endnu større økonomisk overskud til 

bygherre. Energiforbrug vil fremgå af BAT 11. 

b. Registrering af energibalance 

Der er i forbindelse med certificeringen blevet udarbejdet en energibalance i form af et CO2 regnskab. 

BAT 24: Maksimere genbrug af emballage 
Eftersom flydende husdyrgødning/afgasset biomasse leveres/returneres i pumpeledningsnetværket, og 

dybstrøelse/kyllingemøg, energiafgrøder mv. leveres i lastbiler med containere som tipper indholdet af, kan 

dette betragtes som genbrugelig emballage. Kun reservedele leveres emballeret i pap og plast. Emballagen 

sorteres med henblik på genbrug af pap og plast. Kun en mindre mængde affald, der ikke er egnet til genbrug, 

afleveres som brændbart affald. Der benyttes godkendte transportører. 

Palletankene til kemikalier sendes retur til leverandør og bliver genopfyldt. 

 

BAT 25-32: Ikke relevant 
 

BAT 33: Reduktion af lugtemissioner 
Som beskrevet under BAT 2, sker der ikke nogen forhåndsgodkendelse af biomasserne. I forbindelse med 

ansøgningen om miljøgodkendelse er det fravalgt at modtage fx slam fra dambrug og spildevandsslam. 

Med biogasanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og byområder og da der er etableret  

luftrenseanlæg i form af biologisk H2S skrubber og kulfilter, der renser afsug fra opgraderingsanlægget og 
der også etableres luftrenseanlæg på begge haller, vurderes det, at der ikke er behov for en procedure for 
forhåndsgodkendelse af det modtagne affald. 
 

BAT 34: Reduktion fra rørførte emissioner 
Teknikker til reduktion af rørførte emissioner af støv, organiske forbindelser og lugtende forbindelser: 

a. Adsorption  

Der er installeret et kulfilter som efterpolering efter den biologisk H2S skrubber. I kulfilteret adsorberes 
de resten af de lugtende forbindelser fra off-gassen fra skrubberen. 

 
b. Biofilter 
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Findes ikke på anlægget. 

 

c. Stoffilter - findes ikke på biogasanlægget 

d. Termisk oxidation - findes ikke på biogasanlægget 

e. Vådskrubning  

I den biologiske H2S skrubber sker der en vådskrubning, hvor svovlforbindelserne i off-gassen fra 
opgraderingsanlægget optages i væskefasen og nedbrydes af en biofilm etableret på bærelegemer i 
skrubbertårnet.  
 
Der etableres luftrenseanlæg i form at kemiske skrubbere ved begge haller. 
 

BAT 35: Teknikker til at reducere produktionen af spildevand og reducere vandforbruget  
a. Adskillelse af spildevand 

I forbindelse med plansiloerne er der etableret et afløbssystem, der leder belastet overfladevand til 

opsamlingstanke, hvorfra det er muligt at lede overfladevandet videre til opsamlingsbassinet.  

 

b. Recirkulation af vand 

Recirkulation af vand er vurderet uhensigtsmæssig. Der benyttes primært vand til vask af køretøjer og til 

skrubberen. Skrubberen kræver rent vand, hvorfor det vurderes at recirkuleret vand ikke kan renses til 

en tilstrækkelig ren kvalitet. Når køretøjer vaskes, er det som regel for at minimere risiko for smitte, så 

heller ikke her, vurderes det muligt at benytte recirkuleret vand. 

c. Minimering af dannelse af perkolat 

Majs og græsafgrøder er de primære produkter, der opbevares på plansiloerne, der vil kunne give 

anledning til saft/perkolat, og dette er normalt i meget begrænsede mængder i en begrænset periode. 

Der ses derfor ikke de store muligheder for at optimere på affaldets vandindhold. 

 

BAT 36-37: Ikke relevant 
 

BAT 38: Emissioner til luft 
Overvågning og/eller kontrol af centrale affalds- og procesparametre for at reducere emissioner til luft og 
forbedre de overordnede miljøpræstationer kunne være: 

Gennemførelse af et manuelt og/eller automatisk moniteringssystem for at: 

• sikre en stabil drift af procestanken 

• minimere driftsvanskeligheder såsom skumdannelse, som kan føre til lugtende emissioner — 

sikre tilstrækkelig tidlig advarsel ved systemfejl, som kan føre til udslip og eksplosioner. 

Dette omfatter monitering og/eller kontrol af centrale affalds- og procesparametre, f.eks.: 

• inputmaterialets brugbarhed 

• procestankenes driftstemperatur 
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• koncentration af flygtige fedtsyrer (VFA) og ammoniak i procestankene og den afgassede 

biomasse  

• biogasmængde, -sammensætning (f.eks. H2S) og -tryk 

• væske- og skumniveauer i procestankene. 

I forhold til ovenstående er der systemer, der automatisk måler om en tank er fuld, hvilket giver indikation 

på, om der er skumdannelse. Endvidere er der vinduer i toppen af tankene, så overfladen af indholdet i 

tankene kan ses. 

Der måles gasstrømme og der er iltovervågning. Der er diverse alarmsystemer og tilhørende procedurer for 

korrigerende handlinger i sikkerhedsprocedurerne. 

Der måles ikke løbende pH-værdi og alkalinitet, da dette ikke er nødvendigt for driften af biogasanlægget. 

Der er automatisk måling af driftstemperaturer. Der udtages systematisk prøver til analyser af indholdet i 

rådnetankene m.v. for at få indsigt i, hvad der kan gøres for at anlægget kan drives mere optimalt. 

Gasselskabet måler kontinuerligt CH4, H2S, CO2, N2, O2 og brændværdi af den opgraderede gas. 

BAT 39-53: Ikke relevant 



Bilag 9 Trafikopgørelse 

 

 

 

Nuværende biomasseplan Ton pr år Ton pr læs Kørsler i alt (ind + ud)

Roer 3.000          35 171                                               

Dybstrøelse 20.000       25 1.600                                           

Græs 1.500          25 120                                               

Ensileret frøgræs halm 3.000          35 171                                               

Halm 5.000          12 833                                               

Diverse 3.500          25 280                                               

Biomasser total 36.000       

Opsamling af regnvand 1) 15.000

Total 51.000 3.176                                           

Udbringning af afgasset gylle  2)

Udbringning af afgasset gylle inkl regnvand 40.000       39 2.051                                           

Udbringning af fiber  3) 7.000 50% køres returlæs 100                                               

Kørsler i alt pr år 8.504                                           

Kørsler pr. hverdag (250 hverdage) 34                                                 

Fremtidig biomasseplan Ton i alt Ton pr læs Kørsler i alt (ind + ud)

Gylle 80.000 Pumpes -

Ensileret frøgræs halm 13.500 35 771                                               

Græs 1.500 25 120                                               

Dybstrøelse 15.000 25 1.200                                           

Forbehandlet biomasse 45.000 39 2.308                                           

Diverse 5.000 25 400                                               

Total 160.000

Udbringning af afgasset gylle 2)

Udbringing af fibre 4) 45.000 udkøres returlæs -

Udbringning af afgasset gylle 102.500 Pumpes ud -

Kørsler i alt 4.799                                           

Kørsler pr. hverdag (250 hverdage) 19                                                 



 

Alternativ transport Ton i alt Ton pr læs Kørsler i alt (ind + ud)

Gylle pumpes frem for køres 80.000       39                                  2.051                                           

Kørsler minimeres ved etablering af rørledninger

Kørsler i alt 2.051                                           

Kørsler pr. hverdag 8                                                    

Nettopåvirkning  antal kørsler alt incl I alt Pr. dag Pr.hverdag (250 hverdage)

Fremtidige kørsler 4.799          13                                  19

Nuværende kørsler -8.504        -23                                -34

Alternativ kørsler -2.051        -6                                  -8

I alt minimeres kørsel med -5.756        -16                                -23

Udbringning af gylle med udlægger Ton i alt Ton pr læs Transporter

Gylle der køres via vej 75% 60.000 25 -2400

Brug af gylleudlægger vil reducere transporter på vej

Kørsler i alt -2.400                                          

Kørsler pr. hverdag -10                                                

Forklaring

1) Opsamlet regnvand opsamles og dele heraf tilføres processen, og vil blive bragt ud som afgasset biomasse, 

resten udkøres i tankvogne på samme måde som afgasset biomasse. Regnvand er indregnet. 

2) Ved biogasprocessen dannes der gas (metan og kuldioxid)  af ca. 10% af den tilførte biomasse. 

Ved disse beregninger er benytte en omsætning til gas på 9,2%.

3) I dag er det kun muligt at halvdelen af fibrene udkøres som returlæs, da dette kun kan lade sig gøre med de rette vogne. 

4) Ved det fremtidige scenarie vil den separede mængde fibre blive solgt til et firma, der bearbejder disse fibre. 

Ved hver afhentning af fibre vil der blive leveret forbehandlet biomasse, derfor er det sikret at alle fibre bringes ud af anlægget 

ved returkørsel.



Bilag 10 Beregning af CO2 effekter ved biogas 
CO2-regnskabet er beregnet ud fra nøgletal oplyst i notatet ”Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM) for 

biogasprojekter – drivhusgasser”. Dette notat er udarbejdet 16. december 2014 og afsender er 

Naturstyrelsen (Miljøministeriet). 

I dette notat er det vurderet relevant at medregne følgende påvirkninger: 

1. Erstatning af fossile brændsler ved anvendelse af biogas til energiforsyning 

2. Sparet metanfordampning på marker (kvæggylle+dybstrøelse+kyllingemøg samt svinegylle) 

3. Erstatning af kunstgødning ved øget recirkulering af næringsstoffer i afgasset biomasse på 

landbrugsjord (denne parameter kan ikke pt. kvantificeres og der derfor ikke medregnet) 

4. Ændring i transport af biomasse 

5. Energiforbrug i forbindelse med drift af biogasanlægget 

6. Gasemissioner fra biogasanlæg, gasmotor og opgraderingsenhed (her opgraderingsanlæg) 

7. Naturgasforbrug på biogasanlæg 

Udklip af regneark 

 

I henhold til ovennævnte notat angiver Naturstyrelsen nedenstående nøgletal: 

Ad 1. (en positiv parameter) 

 

2,249 ton CO2 ækv./1000 Nm3 CH4 er omregnet til 0,002249 ton CO2 ækv./Nm3 CH4.  

For at beregne ton CO2 ækvivalenter ganges med den beregnede mængde produceret CH4. 

Ad 2. (en positiv parameter) 

I forhold til nedbringelse af metan- og lattergasemissioner ved at benytte bioforgasning frem for almindelig 

opbevaring og direkte udspredning af gylle på landbrugsjord, er der i disse beregninger kun vurderet 

besparelse som følge af mængden af svinegylle.  

Beregning af effekter ved biogasprojekter

Medregnede effekter Data MST Enhed Egne input Enhed ton CO2 ækvivalenter

Substitution af naturgas 0,002249 ton CO2 ækv./Nm3 CH4 20.000.000  Nm3 44.980

Sparet metanfordampning på marker (kvæggylle)** 0,015 ton CO2 ækv./ton gylle 21.400 ton gylle 321

Sparet metanfordampning på marker (svinegylle) 0,023 ton CO2 ækv./ton gylle 73.600 ton gylle 1.693

Ændringer i transportbehov -0,000091 ton CO2 ækv/ton*km 1.600.000 ton*km -146

Elforbrug biogasanlæg -0,991 ton CO2 ækv./MW hel 4.500 MWh(el) -4.460

Gasemission fra opgraderingsanlæg -0,025 ton CO2 ækv./1000 Nm3 CH4 20.000 1000 Nm3 CH4 -500

Naturgasforbrug på biogas -0,057 ton CO2 ækv/GJ 99.000 GJ -5.643

SUM (drivhusgasreduktion) 36.246



 

Nøgletallet er benyttet direkte i beregningen. For at foretage beregningen er benyttet et input på 73.600 

ton svinegylle, som forventes at være den mængde gylle som skal tilføres anlægget. Derudover er al den 

faste biomasse håndteret som om dette giver en drivhusgasreduktion på lige fod med kvæggylle. Der er 

benyttet et input på 21.400 ton pr. år. 

Ad 3: (en positiv parameter) 

Nøgletal for erstatning af kunstgødning ved øget recirkulering af næringsstoffer afhænger af hvad der 

spredes på de respektive marker: 

 

 

Denne parameter er IKKE indregnet, da kendskabet til brug af kunstgødning der vil fortrænges, ikke er 

kendt. 

Ad 4: (en negativ parameter) 

Ændring i transport af biomasser:  



 

Nøgletallet er omregnet fra -0,091 ton CO2 ækv./1000 ton*km til -0,000091 ton CO2 ækv./ton*km. 

Input er udregnet ud fra det antal ton der flyttes ind+ud af anlæg, dvs. 160.000 tons og den samlede 

afstand dette transporteres, dvs. 20 km. Det giver samlet 1.600.000 ton*km. Dette indsættes i 

beregningen. 

Ad 5:(en negativ parameter) 

Energiforbrug på biogasanlægget – er i denne sammenhæng elforbrug og naturgasforbrug. Begge 

parametre er beregnede ud fra det maskineri og varmebehov anlægget har:  

 

Input til beregningen er hhv.: 

Elforbrug: 4.500 MWh (el) 

Naturgasforbrug: 99.000 GJ 

Ad 6: (en negativ parameter) 

Gasemissioner fra biogasanlægget og opgraderingsenheden. 

 

Ud fra denne betragtning er det vurderet at det er tilstrækkeligt at benytte det her i notatet opgivne 

nøgletal for et biogasanlæg med opgraderingsanlæg. 



 

 

 

Drivhusgas udledning, gasmotor:
0.30 ton COa ækv./tooo nm? CH4

Drivhusgas udledning, opgraderingsenhed:
0,025 ton COS ækv./tooo nap CH4

(Omregnet fra Energinet.dk & Energistyrelsen, 2012; .lensen, 2009)

Til beregningen benyttes nøgletallet 0,025 ton CO2 ækv./1000Nm3 CH4. 

Input til beregningen er 20.000 med enheden 1000 Nm3 CH4.



Driftsjournal Initialer:_____________  Dato:___________      BB Biogas ApS 

  Signatur:_________________________________ 

NB! Arealer, hvor der håndteres biomasser, renholdes dagligt! 

 

 
 

Inspektion 
      

 
Note Visuel Audio Kontrolværdier 

Plansilo Tjek overfladevand 
på pladsen 

    Bemærkninger: 
     

Modtagetank 
 

    Flowmåler: 
   

  

Udpumpningstank 
 

    Bemærkninger: 
   

  

Opsamlingstank for 
overfladevand 

 
    Bemærkninger: 

     

Indfødningsenhed Stenfælder 
tømmes mandag, 
onsdag og fredag 

    Bemærkninger: 
     

Procestanke Tjek 
fyldsandsniveau, 
dyser (11-44), duge 
og gasblæser 

    Bemærkninger: 
     

Tank 1 
 

    Ledningsevne: 
 

O2%: 
 

Temperatur: 
 

Tank 2 
 

    Ledningsevne: 
 

O2%: 
 

Temperatur: 
 

Tank 3 
 

    Ledningsevne: 
 

O2%: 
 

Temperatur: 
 

Tank 4 
 

    Ledningsevne: 
 

O2%: 
 

Temperatur: 
 

Tank 5    Ledningsevne:  O2%:  Temperatur:  

Tank 6    Ledningsevne:   O2%:  Temperatur:  

Separationsenheder 
 

    Bemærkninger: 
     

Enhed 1 
 

    
      

Enhed 2 
 

    
      

Enhed 3 
 

    
      

Enhed 4 
 

    
      

Substrattank 
 

    Niveau: 
   

Temperatur: 
 

Biomassehal 
 

    Bemærkninger: 
     

Pumper (biomasse)  
 

    Bemærkninger: 
     

Kondensatbrønde Pump væske ud 
hvis nødvendigt 

    Bemærkninger: 
     

Skrubber 
 

    Bemærkninger: 
   

Temperatur: 
 

Stripper 
 

    Bemærkninger: 
   

Temperatur: 
 

Kulfilter 
 

    Bemærkninger: 
     

Kompressor Aftap vand hvis 
nødvendigt 

    Olieniveau: 
Bemærkninger: 

     

Luftrenseanlæg 
 

    pH-værdi: 
   

Bemærkning: 
 

Pumper (gas) 
 

    Bemærkninger: 
     

Fakkel Afprøves hver 1. 
mandag i måneden 

    Bemærkninger: 
     

Kedelanlæg 
 

    Bemærkninger: 
   

Temperatur: 
 

Iltdoseringsudstyr 
 

    Flowmåler:  
   

Bemærkning: 
 

Ventil Bagskyld ventil  
19-29-39-49 

  Bemærkninger:      

Opsamlingsbassin Tjek vandstand 
mindst én gang om 
ugen fysisk 

  Vandstand:    Bemærkning:  

Andre bemærkninger: 

Bilag 11



Bilag 12 Pumpeledning 
Formål 
Pumpeledningsnetværket etableres som en dobbelt ledning med mulighed for indpumpning af gylle til 

biogasanlægget, og en udpumpning af afgasset biomasse. Pumpeledningsnetværket etableres som en 

permanent løsning, startende med ledning til / fra Rakkebyvej 380 og udbygges i takt med at flere 

ejendomme i området ønsker at deltage. Det forventes at det samlede pumpeledningsnetværk anlægges 

som afbildet på nedenstående tegning (se figur 1). Netværket etableres som udgangspunkt som en 

pumpeledning, der på sigt kan udbygges med buffertanke og pumpestation. Der ansøges herom, når dette 

bliver aktuelt. Det bestræbes at anlæg udover pumpeledning anlægges i forbindelse med anden byggeri. 

Dette ledningssystem har udover pumpning til / fra biogasanlægget og dermed kraftig reduktion i antal 

kørsler til / fra biogasanlægget, det formål at kunne være en del af et netværk, der pumper afgasset 

biomasse imellem de omkringliggende ejendomme og deres marker, således at kørsel rundt med gylle til 

udspredning kan undgås. I kraft af at den afgassede biomasse sammensætningsmæssigt er helt ensartet, vil 

alle omkringliggende ejendomme kunne bruge fra det samme lager, som udgøres af 

pumpeledningsnetværket og udpumpningstanken på biogasanlægget. Herved spares flytning af gylle rundt 

mellem ejendomme og marker. På sigt er det ønskeligt at dette system ligeledes kan bruges som forsyning 

direkte til gylleudlægning i udbringningssæsonen. Direkte gylleudlægning kræver investering i en 

gylleudlægger, som kobles op med slanger / rørledning og et pumpesystem. Således er det muligt at 

udlæggeren kører rundt på markerne og er koblet sammen med forsyning af afgasset biomasse via slanger 

og det omtalte pumpeledningsnetværk. På denne måde forventes det også muligt at undgå kørsler rundt 

på markerne.  

Etableringsprincipper 
Selve pumpeledningerne skal ligges på nødvendige arealer efter gæsteprincippet. DANVA har udarbejdet 

en Vejledning om gæsteprincippet i 2016. Anlæg af pumpeledninger følger denne vejledning, således at der 

er helt klare principper for rolle og udgiftsfordelingen mellem arealejer og ledningsejer. Gæsteprincippet 

gælder kun i det omfang, at der ikke er indgået anden aftale mellem arealejer og ledningsejer. Ledningerne 

ligges efter følgende principper: 

• Pumpeledningerne nedgraves ca. 1 meter under terræn. 

• Der forventes etableret mellem 10 og 15 hydranter på pumpeledningen til udluftning, spuling og 

senere opkobling til gylleudlægger. 

• Pumpeledningen testes og trykprøves inden ibrugtagning i henhold til DS455. 

• Pumpeledningen kan overholde følgende afstandskrav til bl.a. naboskel (30 m), veje (15 m), 

vandløb/dræn (15 m) og vandforsyningsanlæg (50 m). Kommunalbestyrelsen kan dispensere 

herfra, hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravene. 

• Ved krydsning af vandløb skal det sikres, at der ikke sker skade på vandløbets fysiske stand og 

dimensioner. Det vurderes at når pumpeledningen etableres 1 meter under vandløbets bund og 

der intet anlægsarbejde sker i vandløbsprofilen og minimum 2 meter fra kronekant, vil der ikke ske 

skade på vandløbet. 

• Ved krydsning af vej skal det sikres at der ikke sker skade på vejen og de installationer, der allerede 

er etableret i vejen, fx el- og vand ledninger. 

• Krydsning af vej og vandløb skal ske ved styret underboring. 



• Efter endt etablering fremsendes dokumentation på at arbejdet er udført af autoriseret 

kloakmester.  

• Pumpen må maksimalt have et tryk på 10 bar og automatisk stop ved trykfald. 

• Der fremsendes dokumentation på at pumpeledningerne er registreret i LER til kommunen. 

• Der monteres flowmåler eller registrering af pumpeydelse på såvel ind-som udpumpningen for at 

kende mængden af biomasse ind og afgasset biomasse ud af anlægget. 

Pumpeledning i forhold til veje og natur 
Pumpeledningerne etableres af ledningsejeren, der sørger for, at der inden igangsætning forefindes en 

med arealejere afstemt ledningsplan, der viser hvilke arealer, der skal krydses / ledningstraceé og hvor 

dette skal foregå. Denne plan underskrives af involverede arealejere. Med udgangspunkt i denne afstemte 

ledningsplan foretages en undersøgelse af, om der er passage af Natura 2000, Ramsar og naturbeskyttede 

områder samt frednings- og kulturarvsområder (fortidsminder, gravhøje og beskyttede diger). Såfremt der 

er områder af disse typer, skal følgende retningslinjer følges: 

• Ved beskyttede naturområder vælges at anlægge ledning udenom det beskyttede naturområde – 

alle steder på dyrkede marker. 

• Ved passage af vandløb vælges underboring i dobbeltrør. Krydsning af beskyttede vandløb med 

styret underboring kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

• Det er ikke muligt at anlægge pumpeledningen langs et vandløb. 

• Ved passage af veje skal vejmyndigheden skriftligt høres inden arbejdet påbegyndes. 

Forhold omkring driftsforstyrrelser eller uheld/brud 

• Hydranterne er etableret med det formål at kunne foretage udluftning og/eller spuling, hvilket gør 

det muligt at benytte disse til service. 

• De etablerede hydranter forsynes med en hane, uden håndtag, således at det kun er mandskabet, 

der i forbindelse med brug kan åbne en hydrant. Alle hydranter vil blive sat i en lukket brønd i 

jordoverfladen, så de ikke kan påkøres og ej heller vil have en visuel påvirkning. 

• Der vil ved driftsstop eller nedbrud fortsat være behov for at anvende tankvogne og opstilles 

container til gyllen, hvorfra gyllen udbringes med slangeudlæggeren. 

• Det vurderes at pumpeledningen ved uheld kan påvirke recipienter, jord og grundvand. 

• Ved mindre uheld vil pumpen automatisk slå fra. 

• Ved større uheld skal der straks ringes 112 

 



 

Figur 1 - pumpeledningsnetværk mellem BB Biogas ApS og potentielle leverandører af flydende husdyrgødning. 



 

Identification CancelledFirstWeighingTimeSecondWeighingTimeNettoWeight ProductName SourceName DestNameFirstWeighingVehicleNameFirstWeighingWeightSecondWeighingWeightFirstWeighingAlibiSecondWeighingAlibi

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas CN 41 155

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas CN 41 155

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas CN 41 155

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas CN 41 155

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False DBG Biomasse GraintedDBG Biomasse BB-Biogas BZ 70 132

False Dybstrøelse Hest Niels Hausgaard BB-Biogas Ukendt Toftegaard

False Dybstrøelse Hest Niels Hausgaard BB-Biogas Ukendt Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Klovborg BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Bejstrup BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Dybstrøelse Kvæg Bejstrup BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Dybstrøelse Kvæg Klovborg BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Klovborg BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Bejstrup BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Dybstrøelse Kvæg Bejstrup BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Dybstrøelse Kvæg 390203 Skallerup AgroBB-Biogas BB 44FMX

False Dybstrøelse Kvæg Lasse Andersen BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Lasse Andersen BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Lasse Andersen BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Johnny Lilholt BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg 390203 Skallerup AgroBB-Biogas BB 44FMX

False Dybstrøelse Kvæg Johnny Lilholt BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Johnny Lilholt BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Johnny Lilholt BB-Biogas BN 56 088

False Dybstrøelse Kvæg Johnny Lilholt BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Anders Elholm TylstrupBB-Biogas BN 56 088

False Dybstrøelse Kvæg Anders Elholm TylstrupBB-Biogas BN 56 088

False Dybstrøelse Kvæg 390203 Skallerup AgroBB-Biogas Ukendt Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg 390203 Skallerup AgroBB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Dybstrøelse Kvæg Klovborg BB-Biogas BB 44 065 Toftegaard

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas CG 18 904

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas XX 13 536 Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas CN 91 687 Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Fast biomasse/SheamelBiomass DK BB-Biogas Ukendt Bejstrup

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

False Kyllingemøj Danhatch BB-Biogas Ukendt Michael Holst

Ton modtaget for periode 2037,18 Læs modtaget 74 Kørsler 148

Ton bortskaffet for periode 0 Læs bortskaffet 0

 -Heraf returlæs 0 Kørsler 0

Kørsler i alt 148

Side 127 af 172



Version 2 

Bemyndiget til at igangsætte beredskabsproceduren: 

Navn Daniel Overgaard Pedersen 
Stilling Direktør 
Navn Lars Sørensen 
Stilling Driftsleder 
Navn Kim Ørum 
Stilling Økonomiansvarlig 

Ansvarlig for koordinering af uheldsbegrænsende indsats på virksomheden: 

Navn Daniel Overgaard Pedersen 
Stilling Direktør 
Navn Lars Sørensen 
Stilling Driftsleder 
Navn Kim Ørum 
Stilling Økonomiansvarlig 

Ansvarlig for myndighedskontakt ifm. Sammenhæng mellem intern og ekstern beredskabsplan: 

Navn Daniel Overgaard Pedersen 
Stilling Direktør 
Navn Lars Sørensen 
Stilling Driftsleder 
Navn Kim Ørum 
Stilling Økonomiansvarlig 

BILAG 5 - Intern beredskabsplan BB Biogas 



Forudseeligt uheld for 

mennesker eller miljø Personskade

Strategi for håndtering af 

denne ulykke 

1. Stands ulykken
- Overvej omfang/ risiko/ egen sikkerhed.

a. Ved besvimelser: Overvej sandsynligheden for
tilstedeværelsen af svovlbrinte. Som responderende
medarbejder skal du altid bære en håndholdt gasdetektor. 

b. Såfremt der er tale om tilstedeværelse af forhøjede
koncentrationer af svovlbrinte, bæres friskluftsforsyning
inden det forsøges at bjærge den besvimede. 

- Stop maskiner og processer.
- Ved el  sluk ved afbryder.
- Afspær området.

2. Livreddende førstehjælp
- Stands ulykken.
- Kontrol af livstegn.
- Bevidsthed.
- Frie luftveje (eventuelt kunstigt åndedræt).
- Stop større blødninger.
- Overvej om tilskadekomne skal flyttes til en mere sikker placering.
- Ved øjenskade skal der anvendes liggende transport.

ALARM: 1-1-2 

OBS! Ved højdefaldsskader med faldsikringsseler informeres 
alarmcentralen om at det drejer sig om en højderedning. 

Fortæl Alarmcentralen (112), hvis du har mulighed for at redde 
kollegaen, så du kan blive guidet til at yde korrekt førstehjælp 
(manglende blodtilførsel til ben kræver særlig førstehjælp). 
Er det muligt at foretage redning fx ved hjælp af lift? Kør da liften 
ind under tilskadekomne, kør liften op og opsaml tilskadekomne. 
Kan tilskadekomne trækkes ind på en etage? Undgå så vidt muligt 
at redde (løfte) opad. 
Alarmcentralen afslutter samtalen når de har de nødvendige 
oplysninger! 

NB! I nogle tilfælde skal du slå alarm før du yder førstehjælp! 

3. Ved ikke livstruende skader
- Ring til egen læge mellem kl. 8-16 og lægevagten efter kl. 16 på

telefon: 
- 70 150 300 før akutmodtagelse/skadestue kan benyttes.
- Ring til Falck Nordjylland for siddende transport 70 10 20 30
- Informer: Opgiv dit navn og det tlf.nr. som du ringer fra.
- Anmod om siddende transport til BB Biogas, Ålestrupvej 68, DK-

9760 Vrå. 



- Oplys om policenummer 121 204 991

4. Ved større ulykker afspærres / sikres området, for at få overblik
samt for at gøre plads til ambulancefolk. 

Personale der indgår i det 

interne beredskab, og 

deres ansvar 

Personale: Ansvar: Intern/ekstern: 

Direktør, Daniel O. 
Pedersen 

Presseansvarlig Intern 

Først ankommende 
arbejdsleder ved 
samlingsplads 

Samlingspladsleder, 
kontakt med 
redningstjenesterne 
samt holder resten af 
samlingspladsen 
orienteret om 
situationen.  
Kan udpege hjælpere til 
afspærring og 
førstehjælp, eller 
beordre de evakuerede 
til et andet 
samlingspunkt. 

Intern 

Vejviser (udpeget af 
samlingspladsleder) 

Vejviser, Sendes til 
porten og møder 
redningstjenesten, 
vejviser medbringer 
kort og nøgler 

Intern 

Tilgængeligt nødudstyr  Brandslukningsudstyr Brandtæpper 
Brandslukker 

Skadesforebyggende udstyr Gasdetektorer 
Rygbøjler ved afkastlejder 
Friskluftsudstyr 

Reparationsmateriale 

Reparationsudstyr Førstehjælpsudstyr 
Øjenskyl 

Andre tilgængelige 

ressourcer 



Forudseeligt uheld for 

mennesker eller miljø Miljøuheld  Udslip biomasse eller gas

Strategi for håndtering af 

denne ulykke 

1. Stands ulykken
- Luk nærmeste ventiler eller stands pumpen på nærmeste

nødstop eller ved pumpens afbryder. 
- Ved lastning og losning af farligt gods skal der slukkes for

pumpebrønden 
- Afbryd evt. el og sæt processer i sikker tilstand.
- Fjern/afbryd eventuelle tænd kilder.
- OBS! Man må ikke opholde sig i udstrømmende biomasse,

eller tæt ved området omkring gasudslippet, da der vil være 
sundhedsskadelige gasser. 
Ophold i biomassen må kun ske iført friskluftforsyning og i 
henhold til øvrige sikkerhedsforskrifter. 

- Ved udslip af biomasse: Inddæm området omkring uheldet, så
undsluppet materiale ikke spredes yderligere. 

- Anvend egnede værnemidler.

2. Kontrollér
- Vurdér omfanget og risikoen.
- Hvad er sluppet ud.
- Kontakt anlægsansvarlig - vurdér evt. behov for evakuering.
- Tildæk åbne kloakdæksler, dæm evt. op med

sand/grus/halmballer. 
- Anvend egnede værnemidler.
- Inddæm og opsug med grus/sand/halmballer, hvis det er

sikkert. Ved indendørs større spild kan:  
Anders Jensen (tlf 20297088)  kontaktes for opsugning. 

- Ved større udendørs udslip udbedres og opsamles biomassen,
afhængig af skadens omfang. 

- Opsæt skiltning ved indgang til området med uheld

3. Lækage i palletank/tromle
- I tilfælde af lækage i palletank fx. som følge af påkørsel,

forsøges lækagen stoppet jævnfør ovenstående instruks, hvis 
det kan udføres sikkert. Opsamlingskar transporteres til den 
utætte palletank, der placeres i opsamlingskarret. 

-
palletanken med fordel vendes om på siden med en truck, 
således lækagen peger opad, hvis det kan gøres sikkert. 
Inddæm/opsug evt. spild til gulve/underlag. 

- Hvis ingen rumventilation er mulig, lav gennemtræk i hallen
ved at åbne til det fri i begge ender af hallen (åben 
porte/døre). Hallen ryddes for personale, som ikke er 
involveret i oprydningsarbejdet. Medarbejdere, som er 



involveret i oprydningsarbejdet, skal være iført særlige 
værnemidler, som specificeres af Daniel Overgaard Pedersen. 

Det kan eksempelvis være kemikaliehandsker og friskluftsudstyr 
etc. I samarbejde med Daniel O. Pedersen skal der udarbejdes en 
skriftlig risikovurdering af oprydningsarbejdet inden det udføres. 

4. Alarmer/red/evakuer
- Afklar med en af ovenstående anlægsansvarlige om udslippet

kræver alarmering af myndighederne. 

Alarm 
Tlf.: 112 

- Gennemfør fuld eller delvis evakuering, hvis nødvendigt. Følg
instruktion ved evakuering. 

- Åben døre og vinduer samt evt. røg lem.
- Fjern/flyt/beskyt værdier.

Daniel O. Pedersen informerer Hjørring Kommunes miljøafdeling om 
hændelsen.  
Kontakt:  
Hjørring Kommune, +45 72 33 33 33 
Team Erhverv, +45 72 33 67 30 

Personale der indgår i det 

interne beredskab, og 

deres ansvar 

Personale: Ansvar: Intern/ekstern: 
Daniel O. Pedersen Myndighedskontakt og 

udarbejdelse af 
situationsrapport.  

Intern 

Først ankommende 
arbejdsleder ved 
samlingsplads 

Samlingspladsleder, 
kontakt med 
redningstjenesterne 
samt holder resten af 
samlingspladsen 
orienteret om 
situationen.  
Kan udpege hjælpere til 
afspærring og 
førstehjælp, eller 
beordre de evakuerede 
til et andet 
samlingspunkt. 

Intern 

Vejviser (udpeget af 
samlingspladsleder) 

Vejviser, Sendes til 
indkørslen og møder 
redningstjenesten, 
vejviser medbringer 
kort og nøgler 

Intern 

Tilgængeligt nødudstyr  Brandslukningsudstyr Brandslukkere 

Skadesforebyggende udstyr Påkørselsværn ved udvendige rør 



Voldsystem 
Sikkerhedsventiler på tanke og rør 

Reparationsmateriale Sand/grus/halmballer 

Reparationsudstyr Reservedelslager 
Diverse værktøj 

Andre tilgængelige 

ressourcer 

Værnemidler: 
- Kemikaliehandsker
- Friskluftsudstyr



Forudseeligt uheld for 

mennesker eller miljø Brand

Strategi for håndtering af 

denne ulykke 

1. Stands ulykken

- Bekæmp ilden, hvis sikkert. Benyt brandslukker, brandtæppe
osv. 

- Alarmer beredskab.
- Ring 1-1-2
- Informer: Hvem du er og hvilket telefonnummer du ringer fra
- Fortæl, at der er brudt brand ud på BB Biogas A/S, Ålstrupvej

68, 9760 Vrå 
- Hvor er ilden opstået
- Hvad er der brand i
- Personskade og personer i fare

Alarmcentralen afslutter samtalen når de har de nødvendige 
informationer. 

OBS! Bliver du overrasket af røgen, skal du lægge dig helt ned på 
gulvet. Beskyt næse og mund med et klæde, og kryb mod 
nærmeste udgang eller luk døren til rummet, og giv dig til kende i 
et vindue.  

Ved eksplosion! 

Skulle det ske at der forekommer en eksplosion, skal du ikke 
forsøge at løbe med det samme. Kast dig i stedet til jorden for at 
undgå at blive ramt af faldende fragmenter.  

Efter orientering af omgivelserne, følg og iværksæt punkterne for 
brand og gasudslip.  

2. Red og evakuér

- Evakuer straks, hvis der bliver alarmeret med alarm eller
opråb. Afvent aldrig bekræftelse af rigtigheden. 

- Gennemfør fuld eller delvis evakuering, hvis nødvendigt. Følg
instruktion ved evakuering. 

Bjærgning af udstyr og begrænsning af uheld 
(udføres kun hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt) 

- Åben døre og vinduer samt evt. røg lem.
- Sluk maskiner
- Luk for gastilførsel, for ventilen placeret syd for proces og

velfærdsbygning. 
- Fjern gasflasker og lignende.
- Fjern/flyt/beskyt værdier, hvis sikkert.
- Benyt nærmeste branddør
- Gå ikke tilbage til bygninger uden tilladelse fra

samlingspladslederen. 



Personale der indgår i det 

interne beredskab, og 

deres ansvar 

Personale: Ansvar: Intern/ekstern: 
Daniel O. Pedersen Presseansvarlig Intern 
Først ankommende 
arbejdsleder ved 
samlingsplads 

Samlingspladsleder, 
kontakt med 
redningstjenesterne 
samt holder resten af 
samlingspladsen 
orienteret om 
situationen.  
Kan udpege hjælpere til 
afspærring og 
førstehjælp, eller 
beordre de evakuerede 
til et andet 
samlingspunkt. 

Intern 

Vejviser (udpeget af 
samlingspladsleder) 

Vejviser, Sendes til 
porten og møder 
redningstjenesten, 
vejviser medbringer 
kort og nøgler 

Intern 

Tilgængeligt nødudstyr  Brandslukningsudstyr Pulverslukkere 

Skadesforebyggende udstyr Brandalarmer i bygninger 

Reparationsmateriale 

Reparationsudstyr 

Andre tilgængelige 

ressourcer 



Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden 

Alarmsystemer Gassensor i kompressorrum alarmerer ved gasudslip ved forekomst af gasindhold 
større end 4400 PPM.  

Denne aktiverer en sirene samt en blinkende lampe placeret over indgangsdørene 
til lokalet. Alarmen meldes ligeledes på anlægges hovedtavle. Der sendes ligeledes 
en SMS til Daniel Overgaard Pedersen. 

Brandalarmer installeret i teknikbygning, samt lokaler hvor personale opholder sig. 
Brandalarmer udløser sirene ved brand i bygning. Personale skal selv tilkalde 
eksternt beredskab.  

Detekteringssyste

mer 

Der forefindes håndholdt gasdetekteringsmateriale på anlægget. Disse udløser 
alarm ved overskridelse af farlige gassers tærskelværdier. 

Nødstop Anlægget kan stoppes manuelt via anlæggets hovedtavle.  
Maskinernes motorer slukker eller afbrydes på hovedafbryder. 
Ved uheld med el slukkes der på afbryder. 

I tilfælde af alarm Evakuering - Når alarmen lyder, skal ALLE forlade deres
position og gå til samlingspladsen. Undgå 
at gå gennem midten af hallen og benyt 
nærmeste nødudgang. 
Såfremt uheldet bevirker at den primære 
samlingsplads ikke kan benyttes, er det 
samlingspladslederens opgave at udpege 
en ny samlingsplads i sikkerhed fra 
ulykken.  

- På samlingspladsen vil først ankommen
arbejdsleder tage kommandoen 
(samlingspladsleder). 

- Hver arbejdsgruppe skal kontrollere, at alle
er blevet evakueret. Savnede rapporteres 
til lederen af samlingspunktet, der vil 
rapportere dette til redningsfolkene (inkl. 
hvor de savnede sidst blev set). 

- Hvis kolleger f.eks. fordi de ikke kunne
flyttes og eller er sårede, er blevet 
efterladt, skal samlingspladslederen 
orienteres om deres placering og tilstand. 

- Samlingspladslederen er den, der
kommunikerer med redningstjenesterne, 
samt holder resten af samlingspladsen 
orienteret om situationen. 

- Samlingspladslederen kan udpege
hjælpere (tages normalt fra 
beredskabsgruppen) til at foretage 
afspærringer, yde førstehjælp osv. 



- Samlingspladslederen kan beordre, at de
evakuerede skal gå til et andet 
samlepunkt, hvis røg mv. gør den normalt 
anvendte samlingsplads usikker. I disse 
tilfælde vælges den sekundære 
samlingsplads fra oversigten. 

- Samlingspladslederen har ansvar for
disciplin på samlepladsen og det er 
samlingspladslederens ansvar at give 
besked når der ikke længere er behov for 
evakuering. 

  

 
 
 

 
 
 

Symbol for samlingsplads 

Din primære samlingsplads for BB Biogas 

under evakuering er nord for proces og 

og velfærdsbygning ved brovægt: 

Din sekundære samlingsplads for BB 

Biogas under evakuering er på 

gårdspladsen ved Ålstrupvej 68: 



Adgangsveje for redningstjenester: 

Primær adgangsvej for 
redningstjenesterne  Ålstrupvej 68
Markeret således på ovenstående 
oversigtskort 

Sekundær adgangsvej for redningstjenesterne 
Markeret således på ovenstående oversigtskort. 

Søge dækning Det er muligt at søge dækning bag anlæggets 
voldsystem, samt bag landbrugsbygning syd 
for anlægget.  

Personlige værnemidler Værnemidler: 
- Kemikaliehandsker
- Friskluftsudstyr
- Brandslukningsudstyr
- Øjenskyl

Mulighed for 

tilkobling af vand       Markerer anlæggets vandtanke, hvor det vil være muligt for 
redningstjenesterne, at få vand til slukning 



for rednings-

tjenester 

Orientering om sikkerhedsforhold for besøgende 

I tilfælde af alarm Evakuering Besøgende på anlægget eskorteres 
af medarbejder, som er bekendte 
med den interne beredskabsplan på 
anlægget.  
Besøgende evakueres på lige vilkår 
med medarbejderne.  

Søge dækning Besøgende kan søge dækning bag 
anlæggets voldsystem eller bag 
landbrugsbygningen. Besøgende 
eskorteres af medarbejdere på 
anlægget, bekendte med den 
interne beredskabsplan. 

Personlige værnemidler Værnemidler: 
- Kemikaliehandsker
- Friskluftsforsyning
- Brandslukningsudstyr
- Øjenskyl



Plan for alarmering til 1-1-2, i tilfælde af større uheld, oplysninger som den første alarmering 

Principper for alarmering 

af redningsberedskabet og 

hvornår det skal gøres 

Ved personskade: 

Ring 1-1-2 
Informer: Opgiv dit navn og det tlf.nr. som du ringer fra. 

- Anmod om ambulance til BB Biogas, Ålstrupvej 68, DK-9760 Vrå
- Skadestype
- Sårede og personer i fare

Alarmcentralen afslutter samtalen når de har de nødvendige oplysninger! 

Ved miljøuheld: 

Ring 1-1-2  
Informer: Hvem du er og hvilket telefonnummer du ringer fra 

- At vi har et miljøuheld på: BB Biogas A/S, Ålstrupvej 68, DK-9760
Vrå. 

- Hvor det er sket
- Hvad der er sluppet ud
- Om kloaksystemet er berørt
- Tilskadekomne og personer i fare

Alarmcentralen afslutter samtalen når de har de nødvendige oplysninger! 
Ved større udslip til offentligt afløb, skal der ALTID alarmeres. 

Ved brand: 

Ring 1-1-2 
Informer: Hvem du er og hvilket telefonnummer du ringer fra 

- At der er brudt brand ud på BB Biogas A/S, Ålstrupvej 68, 9760 Vrå
- Hvor ilden er opstået
- Hvad der er brand i
- Personskade og personer i fare

Alarmcentralen afslutter samtalen når de har de nødvendige oplysninger! 

Typen af oplysninger, der 

skal afgives til 

redningsberedskabet, og, i 

hvilken form, til hvem og 

af hvem 

Ved alarmering Se ovenstående 

Under indsats Se ovenstående 



Princip for uddannelse og 

instruktion af personale på 

stedet 

Alle medarbejder på BB Biogas, er blevet instrueret i: 
- Anlæggets interne beredskabsplan
- Risikoforhold og forholdsregler på virksomheden
- Placering af brandslukningsudstyr
- Brug af brandslukningsudstyr på virksomheden
- Evakuering, herunder samlingssteder på virksomheden.

Opgaver som skal kunne 

udføres 

- Livreddende førstehjælp bestrides af alle ansatte på BB Biogas.
- Proceshåndtering på anlægget, herunder nedlukning af

nødvendigt udstyr, processer og maskinel. 

Princip for kontakt til 

redningsberedskabet 

Se ovenstående for alarmering til 1-1-2. 

Hvem står for kontakten: Første medarbejder på ulykkesstedet kontakter redningsberedskabet, 
og når det er muligt, kontaktes Daniel O. Pedersen herefter. 



Hjørring Kommune

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

BB Biogas ApS
Rakkebyvej 380
9800 Hjørring

Hjørring den 30-11-2020
Sagsnr.: 09.02.00-P19-7-19

Miljøvurderingstilladelse til udvidelse af BB Biogas, Ålstrupvej 68, Vrå

Hjørring Kommune meddeler hermed Miljøvurderingstilladelse til udvidelse af bioga-
sanlægget BB Biogas med et indtag på op til 160.000 tons biomasse om året.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt 
jf. § 39 i Miljøvurderingsloven1.

Tilladelsen
Hjørring Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af det eksisterende biogasanlæg 
fra 36.000 tons biomasse til 160.000 tons biomasse om året. De detaljerede be-
stemmelser for placering, udformning og drift fremgår af kommuneplantillæg nr. 48 
Biogasanlæg, Ålstrupvej nord for Smidstrup, lokalplan nr. 900-L16 Biogasanlæg, 
Ålstrupvej nord for Smidstrup og revurdering af miljøgodkendelse af 30.11.2020.
Den tilhørende miljøkonsekvensrapport beskriver de miljømæssige rammer for an-
lægget og driften af anlægget.
Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at biogasanlæg, pumpeledning mm. 
anlægges og drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

1 Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

mailto:hjoerring@hjoerring.dk
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Vilkår for udvidelsen

Pumpeledningsnetværk
I denne Miljøvurderingstilladelse stilles der vilkår til et pumpeledningsnetværk (se 
bilag 12 i miljøvurderingsrapporten), der skal pumpe flydende biomasse til og fra 
biogasanlægget. Desuden stilles der vilkår til udspredningen af urent overfladevand 
fra anlægget. Vilkårene er:

Generelle vilkår
A. Den nordlige eller sydlige del af pumpeledningsnetværket skal tages i brug 

samtidig med at indtaget af biomasse øges til mere end 36.000 tons pr. år.

B. Pumpeledningsnetværket skal bestå af et tostrenget system. En streng, der 
pumper flydende husdyrgødning til biogasanlægget og en streng der pumper 
afgasset flydende husdyrgødning fra biogasanlægget.

C. Ved uheld skal der straks ringes 1-1-2.

Vilkår for placering
D. Pumpeledningen skal anlægges som vist på figur 1.
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Figur 1. Placering af pumpeledningsnetværk.
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E. Pumpeledningen skal nedgraves 1-1,5 meter under terræn.

F. Krydsning af vej og vandløb skal ske ved styret underboring. (Der skal ind-
hentes tilladelse hos Hjørring Kommune inden anlægsarbejdet påbegyndes).

G. Ved krydsning af vandløb skal det sikres, at der ikke sker skade på vandlø-
bets fysiske stand og dimensioner. Derfor skal pumpeledningen etableres 
minimum 1,5 meter under vandløbets bund, der må ikke ske anlægsarbejde i 
vandløbsprofilen, og der skal være minimum 2 meter fra kronekanten af 
vandløbet. 

H. Ved krydsning af vej skal det sikres, at der ikke sker skade på vejen og de 
installationer, der allerede er etableret i vejen, f.eks. el- og vandledninger.

I. Ved krydsning af dræn, skal den åbne drænledning i selve graverendens 
bredde, erstattes af et lukket rør i drænrørets dimension. 

J. Pumpeledningen må ikke anlægges mindre end 50 m langs et vandløb.

K. Ved krydsning af beskyttet natur, skal der ansøges om dispensation hos 
Hjørring Kommune.

Vilkår til etablering
L. Pumpeledningerne skal anlægges i klasse PN10. 

M. Pumper må maksimalt kunne præstere et tryk på 10 bar 

N. Der skal installeres tryksensorer i alle åbne ender af pumpeledningerne, så-
ledes at trykket i ledningen kan overvåges. 

O. Alle tanke, der er forbundet med pumpeledningsnetværket, skal være forsy-
net med niveaumålere, så tankene ikke kan overfyldes. 

P. Pumper skal have automatisk stop ved trykfald eller overfyldning af tanke.
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Q. I ledningstraceet skal der sikres komprimering af korrekt omkringfyldnings-
materiale, således at ledningen ikke gnaver på sten og lignende.

R. Svejsning af ledningen skal følge de af producenten angivne retningslinjer, 
omkring certifikat, afkølingstid mm.

S. Alle hydranter på pumpeledningen skal placeres i en lukket og aflåst brønd i 
jordoverfladen, så de ikke kan påkøres, betjenes af uvedkommende eller ha-
ve en visuel påvirkning.

T. Pumpeledningen testes og trykprøves inden ibrugtagning i henhold til 
DS455, Dansk Ingeniørforenings ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 
gældende for flydende medier, uanset rørmaterialer”.

U. Ved krydsning af vandløb skal der etableres tæt forerør omkring pumpeled-
ningen. Forerøret skal svejses sammen med pumpeledningen før og efter 
krydsningen, og der etableres kontrolbrønd, således at det kan undersøges 
om forerøret indeholder afgasset biomasse. 

V. Efter endt etablering fremsendes dokumentation på, at arbejdet er udført af 
autoriseret kloakmester og at pumpeledningerne er registreret i LER.

Vilkår for egenkontrol
W. Efter 50 år skal pumpeledningen trykprøves hvert 5. år efter DS 455, Dansk 

Ingeniørforenings norm for tæthed af affaldssystemer i jord og udføreres af 
et certificeret firma.

Udspredning af overfladevand
X. Udspredning af urent overfladevand skal foregå på de marker, der er vist i fi-

gur 2.
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Figur 2. Angivelse af de marker, hvor der må ske udspredning af urent overfladevand fra biogasan-

lægget.

Y. Udspredningen skal ske i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendt-
gørelsen2.

Vilkårene i denne tilladelse er stillet for at sikre, at pumpeledningsnetværket etable-
res så natur, vandløb, jord og grundvand ikke bliver belastet unødigt. Desuden sik-
rer vilkårene, at urent overfladevand udspredes på landbrugsjord i omkring bioga-
sanlægget, men med afstand til Liver Å, 

De øvrige krav til udvidelsen af biogasanlægget er indeholdt i de vilkår, der er stillet 
revurderingen af miljøgodkendelsen og lokalplanen.

2 Bekendtgørelse nr. 764 af 28.06.2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning ensilage mv.
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Baggrund 
Biogasanlægget bliver efter udvidelsen omfattet af punkt 10 i Miljøvurderingslovens 
bilag 1: 
”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling 
med en kapacitet på over 100 tons pr. dag.”

BB Biogas indsendte den 29.11.2019 miljøvurderingsansøgning om udvidelse af 
biogasanlægget, hvilket medførte, at der skulle udarbejdes en miljøkonsekvensrap-
port samt en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse. Begge dokumenter 
er udarbejdet samtidig.

Det eksisterende biogasanlæg er etableret på en landzonetilladelse. Samtidig med 
miljøvurderingstilladelsen laves der nu kommuneplantillæg og lokalplan.

Miljøvurderingstilladelsen er udarbejdet på baggrund af miljøkonsekvensrapporten. 
og revurdering af miljøgodkendelse, iht. §§ 33 og 41 i Lov om miljøbeskyttelse, hvor 
de fastsatte vilkår for udvidelsen er foretaget i overensstemmelse med miljøkonse-
kvensrapporten og plangrundlaget.

Vilkårene i denne miljøvurderingstilladelse er en forudsætning for udvidelsen af an-
lægget. I lokalplan og miljøgodkendelse alle krav til udvidelse og drift af biogasan-
lægget beskrevet.

Offentliggørelse 
Miljøvurderingstilladelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside: 
www.hjoerring.dk og annonceres i lokalavisen. 

Klagevejledning
Ansøger selv kan klage3 over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Det samme kan enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en 
række foreninger og organisationer.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 28.12.2020

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ”Klageporta-
len”. Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk samt via www.virk.dk eller 
www.borger.dk. 

3  Lov nr. 425 af 18. maj 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018, §§ 49-53

http://www.hjoerring.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
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Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-
len. Nævnet opkræver et gebyr som tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i 
klagen.

Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er 
dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at afgørelsen ikke kan udnyttes, 
før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve 
kommunens afgørelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være 
anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.4

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlig-
hedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Lene Pors Anders Rahbek Jensen
Team Miljø Team Miljø
Tlf. 7233 6743 Tlf. 7233 6741

4  Lov nr. 425 af 18. maj 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 54



Fra: Thomas Kristiansen [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E9F4CF4C6A744239AEA1DCC340C0249E-THOMAS KRIS]

Til:
'Marie Munch Laursen' [mml@danskbiogasraadgivning.dk];'jug@danskbiogasraadgivning.dk'
[jug@danskbiogasraadgivning.dk];'dop@bb-biogas.dk' [dop@bb-biogas.dk];'lfha@at.dk'
[lfha@at.dk];'jwp@nobr.dk' [jwp@nobr.dk];'Peter Redder' [PRE002@POLITI.DK];Anders Rahbek Jensen
[arj@hjoerring.dk]
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Vedrørende: SV: Vedr. sikkerhedsdokument BB Biogas
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Hej med jer
 
Jeg har i dag fået tilbagemelding fra Arbejdstilsynet som også er tilfreds med det fremsendte materiale. Dermed er alle myndigheder klar til at
acceptere sikkerhedsdokumentet i fremsendte version 5.
 
For Hjørring Kommunes vedkommende vil vi afslutte risikoarbejdet i forbindelse med at der meddeles miljøgodkendelse/tillæg til
miljøgodkendelse i løbet af efteråret. Jeg vil gerne modtage kopi fra andre myndigheder, når og hvis I fremsender en skriftlig accept.
 
Har I spørgsmål er I selvfølgelig velkommen til ar kontakte mig.
 
Med venlig Hilsen
 
 
Thomas Kristiansen
Team Miljø
Hjørring Kommune
Tlf. 41226745
 
Fra: Marie Munch Laursen [mailto:mml@danskbiogasraadgivning.dk] 
Sendt: 5. august 2020 10:07
Til: Thomas Kristiansen
Emne: SV: Vedr. sikkerhedsdokument BB Biogas
 
Hej Thomas,
 
Hermed får du en opdateret bilagsfil – med en ændret bilag 6, jf. beskrivelse nedenfor.
 
Med venlig hilsen
 
Marie Munch Laursen
Projektleder, Miljøingeniør
 
+45 2751 8138
mml@danskbiogasraadgivning.dk

Tænk på mi l jøet - print med omtanke 
 

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger, som er tiltænkt en bestemt modtager. Hvis der er tale om fortroligt materiale, bedes du
anmode afsenderen om samtykke til videresendelse af e-mailen og vedhæftede filer til tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, eller du har modtaget denne e-mail
ved en fejl, bedes du returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at kopiere, videresende eller gemme e-mailen.
 
 
 
Fra: Thomas Kristiansen <TBK@hjoerring.dk> 
Sendt: 5. august 2020 09:19
Til: Marie Munch Laursen <mml@danskbiogasraadgivning.dk>

mailto:mml@danskbiogasraadgivning.dk
https://www.linkedin.com/company/dansk-biogasradgivning-as/


Emne: SV: Vedr. sikkerhedsdokument BB Biogas
 
Hej Marie
 
Som aftalt i vores telefonsamtale i dag, fremsender du et opdateret bilag 6, hvor det er beskrevet, at boligen indenfor volden er beskyttet af et par
bygninger, som vurderes at give 4-6 barrierepoint, jf. miljøprojektet.  Derved er alle boliger (borgere) beskyttet med 12 barrierepoint eller mere og
derfor vurderer Hjørring Kommune, at vi er i mål.
 

Med venlig hilsen

Thomas Kristiansen
Miljøingeniør
 

 
Hjørring Kommune
Team Miljø
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
72336745 / 41226745
tbk@hjoerring
www.hjoerring.dk

         
 
 
Fra: Marie Munch Laursen <mml@danskbiogasraadgivning.dk> 
Sendt: 3. august 2020 12:51
Til: Thomas Kristiansen <TBK@hjoerring.dk>
Emne: Vedr. sikkerhedsdokument BB Biogas
 
Hej Thomas,
 
Jeg håber du har haft en rigtig god sommerferie, og er vendt tilbage med fornyet styrke.
 
Jeg har vedhæftet vores besvarelse af myndighedsnotatet, sammen med et opdateret bilag.
Jeg har ikke lavet nogle rettelser i selve sikkerhedsdokumentet, da de spørgsmål der har været i myndighedsnotatet er besvaret deri. Hvis I vurderer
at de kommentarer, som er beskrevet i myndighedsnotatet, skal fremgå i selve sikkerhedsdokumentet, siger I bare til, så får vi lavet de
rettelser/tilpasninger.
 
Jeg har indarbejdet jeres (kommunens) kommentarer vedr. Miljøprojekt 648, 2001, vedr. barrierepoints, i en ny version af bilag 6. Hvis ikke det er
behandlet i overensstemmelse med jeres forventninger, siger i ligeledes bare til, så finder vi en løsning på det.
 
Med venlig hilsen
 
Marie Munch Laursen
Projektleder, Miljøingeniør
 
+45 2751 8138
mml@danskbiogasraadgivning.dk

Tænk på mi l jøet - print med omtanke 
 

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger, som er tiltænkt en bestemt modtager. Hvis der er tale om fortroligt materiale, bedes du
anmode afsenderen om samtykke til videresendelse af e-mailen og vedhæftede filer til tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, eller du har modtaget denne e-mail
ved en fejl, bedes du returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at kopiere, videresende eller gemme e-mailen.
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mailto:tbk@hjoerring
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https://twitter.com/HjorringKommune
https://www.linkedin.com/company/hjoerring-kommune
https://www.instagram.com/hjoerring/
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mailto:TBK@hjoerring.dk
mailto:mml@danskbiogasraadgivning.dk
https://www.linkedin.com/company/dansk-biogasradgivning-as/
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