[image: image1.jpg]vkst






​​





[image: image6.png]MY KALUNDBORG
po>ll KOMMUNE











​
Ansøgning om miljøgodkendelse efter 
Husdyrgodkendelseslovens 
§ 16b 
	[image: image2.png]





Udvidelse af slagtesvineproduktion

 i eksisterende og tidligere anvendte stalde samt 
opførelse af fodersilo og forrum
Jørn Erik Jørgensen

Østerby 2
4990 Sakskøbing
1. udgave november 2021 

3A.
Oplysninger om ansøger og ejerforhold


3B. Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte


3Indretning af staldene


3Ændringer i forbindelse med projektet


3Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet


4Lokalisering


4Faste afstandskrav


4Ammoniakfordampning


4Påvirkning af natur


4Lugtemission og nabogener


4Transporter


5Støv, støj, skadedyr og fluer


6Energi


6Vandforbrug


6Spildevand


6Affald og kemikalier


7Driftsforstyrrelser og uheld


8Driftsforstyrrelser og uheld


8C1. Oplysninger om ejendommen


8Husdyrbrugets ophør


9BAT staldteknologi





Resume
Ejer Jørn Erik Jørgensen ønsker at udvide produktionen af slagtesvin på ejendommen ved at

tage en eksisterende stald på ejendommen i brug igen. Der ønskes udelukkede en renovering og ibrugtagning af en eksisterende stald, så projektet omfatter ikke nybyggeri af stalde. Dog ønskes det at etablere et forrum på det nordvestlige hjørne af den nordlige stald samt opføre en ny fodersilo ved sydgavlen af stalden. 
Med den nye godkendelsesbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion alene vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet og vægtintervallet af dyr. Ejendommens seneste miljøtilladelse er fra 20.4.2020, så den nuværende produktion er allerede godkendt efter den nye godkendelsesbekendtgørelse.
Nedenfor findes de væsentligste oplysninger omkring driften på ejendommen. 
Som det fremgår er alle afskæringskriterier i husdyrgodkendelseslovgivningen overholdt, og produktionen ønskes drevet på stedet med størst mulig hensyntagen til natur, naboer og omgivelser.
For at have mest mulig fleksibilitet, er der ansøgt om flexgruppen ”Slagtesvin og smågrise”.
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
Oplysninger om bedriften og ejerforhold fremgår af IT-ansøgningssystemet.
B. Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte
Indretning af staldene
I den nordlige stald er der pt. delvist spaltegulv (>50 % fast gulv), og i den sydlige stald er der fulddrænet gulv + spalter. Den nordlige stald samt en midtersektion i stalden, som tidligere har været ubenyttet, ønskes renoveret og indrettet med 25-49 % fast gulv samt gyllekøling.
Der henvises i øvrigt til situationsplanen og de vedlagte indretningstegninger.

Ændringer i forbindelse med projektet 

Der vil ikke blive etableret nybyggeri af stalde i forbindelse med projektet. Imidlertid vil der blive opført en fodersilo på 50 m3 udfor sydgavlen af stalden. Siloens højde vil være 10,5 m. Desuden vil der blive bygget et nyt forrum på det nordvestlige hjørne af stalden (se situationsplan).
Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Der er i tilknytning til driftsbygningerne to eksisterende gyllebeholdere på hhv. 2.450 m3 og 330 m3. De er opført i grå betonelementer og ligger ca. 2 m over terræn. 
Oversigt over husdyrbrugets opbevaringsanlæg:

	Beholder
	Type
	Overdækning
	Kapacitet, m3

	
	
	
	

	Stor gyllebeholder 
	Betonbeholder
	Flydelag
	2.450

	Lille gyllebeholder
	Betonbeholder
	Flydelag
	330

	Gyllekanaler + forbeholder
	Beton
	-
	Ca. 200


	Samlet kapacitet
	
	
	Ca. 2.980


Slagtesvin: 

ca. 5.000 slagtesvin x 0,56 t/slagtesvin
= 2.800 t

I alt: 



2.800 t, svarende til 233 t/mdr.

Det betyder at der på ejendommen er ca. 12,8 mdrs. Kapacitet, hvilket er mere end tilstrækkeligt til at overholde kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet.
Lokalisering og landskab
Husdyrbrug​ets anlæg er beliggende i Guldborgsund Kommune ca. 500 m øst for Døllefjelde i åbent landbrugsområde med rimelig afstand til naboer. 
Der er ikke beskyttelseslinier eller byggelinier, der påvirker det ønskede projekt.
Der vil blive etableret et nyt forrum ifm. udvidelsen, men da det ønskes placeret i direkte tilknytning til den eksisterende stald og mellem en anden bygning og den lille gyllebeholder, vurderes den ikke at kunne påvirke de landskabelige værdier i området.

Der ønskes desuden etableret en fodersilo ved siden af en eksisterende silo i sydgavlen af stalden. Fodersiloen vil være 10,5 m høj og kunne rummet 50 m3. Fodersiloen bliver placeret ud for kippen af stalden, dvs. ud for det højeste punkt (som er ca. 6 m). Dette vil bevirke at fodersiloen, selvom den stikker op over bygningen, vil syne mindre markant.
På baggrund heraf vurderes ændringerne på ejendommen ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af det omkringliggende landskab.
Faste afstandskrav

Bedriften overholder nedenstående afstandskrav:

· Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
· Almene vandforsyningsanlæg (50 m)

· Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)

· Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)

· Beboelse på samme ejendom (15 m)

· Naboskel (30 m) 
· Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m)

Ammoniakfordampning

I ansøgningssystemet regnes der på forøgelse af ammoniakfordampning over en 8 års periode. 
Da størstedelen af den nyrenoverede stald har været lukket ned i mere end 3 år, er der ingen eksisterende produktionstilladelse for stalden, og desuden bliver staldtypen ændret ift. det eksisterende. Derfor skal den indtastes som en ny stald i ansøgningssystemet, og nye stalde har et skrappere BAT-krav end eksisterende stalde.

Ammoniakfordampningen og BAT-emissionskrav udregnes i det digitale ansøgningssystem, hvor det ses at BAT-kravet er overholdt med 1 kg ammoniak N ved etablering af gyllekøling i den nyrenoverede stald. 
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Stalde. Lagre Total
Samlet BAT krav (kg NH3-N /4r) 72 27 1989
Faktisk emission (kg NHz-N /&r) 1720 27 1908
Forskel (kg NH3-N /3r) - - 1

Vejledende BAT Overholdt?

1a




Påvirkning af natur

Der er ikke meget natur omkring ejendommen. Der er ingen andre husdyrejendomme i nærheden, der giver anledning til kumulation på naturområderne, og nærmeste kat. 1 naturområde er beliggende med god afstand til anlægget. Der er oprettet naturpunkter i IT-ansøgningssystemet, og her viser beregningerne, at der ikke er nogen mærkbar påvirkning fra den ansøgte produktion.
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samlet emission: 1947,8 (kg NH3-N/ar) Meremission (8 ars-drift): 1720,4 (kg NH3-N/ar) Meremission (nudrift): 463,9 (kg NH3-N/3r)

Samlet resultat af ammoniakbereg

Oversigt af naturpunkter @ @

Merdeposition Totaldeposition
Navn: Kategori: Opretter: Kumulation: Ruhed natur: (kg N/haar): (kg N/haar):
8-4rs drift Nudrift:
§3-50 nordast Kategori 3 Ansoger [ v 06 02 07 ~
§3-50 vest Kategori 3 Ansoger [ v 06 02 07 ~
kat.3 skov gl. skovjordbund Kategori 3 Ansoger [ s 01 0,0 01 ~
kat. 3 skov tilgroet lysabent Kategori 3 Ansoger [ s 01 0,0 01 ~
kat. 3.gammel skovjordbund Kategori 3 Ansoger [ 3 01 0,0 01 ~
kat.2 overdrev Kategori 2 Ansoger [ Bn 0,0 0,0 0,0 ~
kat.1 skov Kategori 1 Ansoger 1 s 0,0 0,0 0,0 ~

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgorelsens § 26. Til hjzslp kan kortiaget "kumulation” i husdyrgodkendelse.dk’s kort
anvendes.




Lugtemission og nabogener
Lugtgenerne fra den ansøgte produktion beregnes til 110 m for nabo; 231 m til samlet bebyggelse og endelig 348 m til byzone. Der er konkret 133 m til nabo på Bregningevej 24, der er 450 m til samlet bebyggelse ved Bruuns Allé 7 og endelig 4.216 m til byzone ved Grænge By.
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Bebyggelse Kumulation ~ Model Ukorrigeret Korrigeret Vvagtet Genekriterie

geneafstand (m) geneafstand (m)  gennemsnitsafstand (m) overholdt
D Bregningevej 24 0 FMK 10,1 10,1 1329 1
£ Bregningeve; 28 0 NY 1295 1295 3258 1
D Bregningevej 35 0 FMK 10,1 10,1 148 a
Delets 0 NY 1295 1295 3359 1
B aruunalle 7 o NY 2566 2309 2189 1
S Kettinge By, Kettinge 0 FMK 3482 3482 42155 a

Konsekvenszone: 451 m




Transporter

Med projektet vurderes der at opstå et let øget behov for transport, i forhold til nudriften, da produktionen udvides. Da der er passende afstand til omboende, forventes ingen støv eller støjgener i forbindelse med transporterne, lige som der heller ikke forventes gener i form af vibrationer fra store køretøjer. Der kan undtagelsesvis forekomme transporter på alle tider af døgnet, men så vidt muligt planlægges transport inden for normal arbejdstid.

Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. 
Den ønskede udvidelse af produktionen på ejendommen giver samlet set et øget antal transporter ift. det nuværende niveau. Gylletransporter: ca. 110 læs/år (25 t), døde dyr 1 gang/uge, færdigfoder leveres ca. 2 gange/mdr., levering af grise hver 2. uge, afhentning af slagtesvin hver 2. uge, levering af diesel 4 gange/år, afhentning af affald hver 2. uge. 
Støv, støj, skadedyr og fluer

I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet på ejendommen vurderes det, at der kan komme let øgede støv- og støjgener inden for ejendommens grænser. Det vurderes dog, at dyreholdet kan udvides på ejendommen uden at medføre væsentlige gener hos naboerne.
Fluer vil blive bekæmpet efter gældende regler, og der forventes ikke et generelt flueproblem på ejendommen. 

Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af foder.  Foderhåndteringen foregår dog kun indendørs. 

Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra dyr og staldmekanik samt interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Der vil være begrænset støj fra dyr og foderanlæg uden for bygningerne. 

Herunder 

· Spidsbelastning af støj i forbindelse med ind- og udlevering af grise.

· Almindelig støj fra den daglige pasning af grisene.

	Type
	Placering
	Driftstid
	Tiltag til begrænsning af støj

	Ventilationsanlæg


	I tagflade
 
	Hele døgnet
	*Efterses og renses 


	Stalde og dyr


	I staldene
	Ca. kl. 7.30 til 11 alle dage 
	*begrænset støj uden for bygning

	Foderanlæg


	Foder placeret i siloer
	Dyrene fodres ad libitum.

Ca. 7 til 18 alle dage, men det hele foregår indendørs
	*kan ikke høres uden for bygningen

	Kørsel med maskiner 
	Gyllevogn til udspredningsarealerne
	I højsæsonerne – hele døgnet
	* Der tages hensyn til naboer i forbindelse med gylleudbringning


* Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dbA).

Foder vil blive opbevaret i silo, hvor det ikke er muligt for skadedyr at komme ind. 
Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. 

Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved de døde dyr. Døde dyr vil blive opbevaret på fast plads overdækket med kadaverkappe. 

Fluer vil blive bekæmpet ved rovfluer i gyllekanalerne. Bekæmpelse af rotter vil foregå via aftale med kommunen.
Energi

Med den ansøgte produktion vurderes energiforbruget at blive ca. 80.000 kWh/år. Stuehuset opvarmes pt. med oliefyr, men fyret vil sandsynligvis blive sløjfet, så stuehuset kan blive opvarmet med overskudsvarmen fra gyllekølingsanlægget.
Vandforbrug
Behovet for drikkevand på ejendommen forventes at blive ca. 3.000 m3.
Spildevand

	
	Før
	Efter
	Ledes til

	Drikkevandsspild og vaskevand fra stalde
	Ca. 200
	Ca. 300
	Gyllebeholder


Drikkevandsspild og vaskevand fra stalde tilledes gyllebeholderen og er medregnet i norm for gyllemængde. 
Spildevand fra stuehus ledes til septiktank og derefter til dræn.
Affald og kemikalier

Døde dyr vil blive opbevaret overdækket med kadaverkappe og afhentes ca. 1 gang ugentligt eller efter behov. Døde dyr afhentes af DAKA og normalvis indenfor 24 timer efter anmeldelse, hvis ikke det er op til weekend eller helligdag. Afhentningstidspunktet vil som regel være inden for en normal arbejdsdag. Placering af døde dyr fremgår af situationsplan. 
For øvrigt affald gælder, at det sorteres og køres på genbrugsplads.

Fast affald

	Type
	Nu drift
	Ansøgt
	Opbevaring
	Bortskaffelse

	Papir, pap, EAK kode 15 01 01, Plastik EAK kode 02 01 04
	Ca. 250 kg
	Ca. 400 kg
	I container
	Afhentes af Marius Pedersen

	Tomme spraydåser EAK kode 16 05 04
	Ca. 10 kg
	Ca. 20 kg
	
	Genbrugsstation

	Jern
	Ca. 500 kg
	Ca. 700 kg
	
	Jernhandler eller genbrugsstation


Beskrivelse af kemikalier generelt 

	Type
	Nu drift
	Ansøgt
	Opbevaring
	Bortskaffelse

	Emballage fra sprøjtemidler EAK kode 0020108 
	50
	50
	
	Afhentes af Marius Pedersen

	Sprøjtemiddelrester EAK-kode 20 01 19
	0
	0
	-
	-

	Spildolie EAK-kode 20 01 26
	100
	100
	I 200 l. tromle i laden
	DLG

	Veterinært affald (kanyler, tomme medicinflasker) EAK-kode 18 01 03
	Ca. 25 kg
	Ca. 40 kg
	I plastdunke

	Kommunal affaldsordning


Veterinærartikler og kemikalier

Medicin vil blive opbevaret i køleskab.
Olie og kemikalier

Der er 1 dieseltank på 1.800 l. i laden på ejendommen samt 1 fyringsolietank på 1.800 l. ved fyrrum.
Driftsforstyrrelser og uheld

Beskrivelse af risici

· Uheld med gylleudslip.

· Der vil kunne forekomme strømsvigt i staldanlægget. 

· Der vil kunne forekomme fejl i foderblandingerne.

· Uheld med olie.
Beskrivelse af mulige uheld

· Lækage på pumperør.
· Strømsvigt slukker ventilation. 

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld
· Ved et gylleudslip kan der ske forurening til vandmiljøet.

· Ved et strømsvigt vil den mekaniske ventilation slukkes. Umiddelbart kan det give øget lugt og ammoniakfordampning fra staldene.

· Fejl i foderblandinger vil kunne give overdoseringer af næringsstoffer til gene for både dyr og miljø.

· Uheld med olie og kemikalier vil kunne forurene miljøet.

Beskrivelse af risikominimering

· Pumpning af gylle vil altid være under opsyn.

· Gyllebeholderne tømmes ca. 1 gang årligt og tjekkes for revner mv.  

· Der udføres 10 års gyllebeholder kontrol.

· Olietank er godkendt og kontrolleres jævnligt.

· Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, og denne skal følges.

· Ved uheld med gylle eller olie-/kemikalier kontaktes den lokale miljøvagt og der vælges de bedste oprydnings-/forebyggelsesforanstaltninger, således at gene og risiko for forurening bliver mindst mulige (f.eks. opdæmning med halmballer, jord el.lign.).

· Alle medarbejdere er udstyret med en mobiltelefon, ved et evt. uheld der kan have miljømæssige konsekvenser kontaktes kommunens miljøvagt, eller der ringes 112.

Beskrivelse af egenkontrol

Forslag til egenkontrol- følgende punkter anført til egenkontrollen på husdyrbruget.

· Eventuelle produktionsrapporter (P-kontrol) gemmes i 5 år. 

· Eventuelle opgørelser over foderforbrug (E-kontrol) gemmes i 5 år.

· Dyrlægerapporter opbevares i elektronisk til stalden og gemmes 5 år.

· Registrering af udbringning af husdyrgødning mv. på grundlag af lovgivning omkring planteproduktion gemmes i 5 år.

· Der føres jævnligt tilsyn med diverse funktioner af stald, ventilationsanlæg samt med foderanlæg og -stationer.

· Gyllebeholdere og rør efterses jævnligt, og vil som minimum blive kontrolleret i forbindelse med beholderkontrollen hvert 10. år.
Driftsforstyrrelser og uheld

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.

C1. Oplysninger om ejendommen
Husdyrbrugets ophør

Hvis ejendommen mod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil gyllebeholderen blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

 Management og BAT
· Ejendommen drives efter princippet ”godt landmandskab”. 

· Bedriftens evt. medarbejdere bliver løbende uddannet gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfa-grupper. 

· Medarbejdere vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 

· Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Ikke genbrugbart affald køres i deponi på den lokale genbrugsplads.

· Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende.
· Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med ejendommens regnskab.

· I ejendommens effektivitetskontroller registreres desuden foderforbrug, produktionsresultater og lign. 

· Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. 

BAT opbevaring og udbringning af husdyrgødning
Det er BAT at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet og at udbringe gødning i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er BAT for opbevaring af gylle at gyllebeholderne efterlever kravene i BREF-dokumentet. Dvs. at beholderne er faste tanke, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Sider og bunde er tætte og korrosionsbeskyttede. Tankene tømmes ca. 1 gang årligt for inspektion og evt. reparationer. Opbevaring af svinegylle i gylletank, opfattes som BAT. Der er fastsat en lang række lovregulerede forhold der er med til at sikre lav ammoniakfordampning, og sikre lækager. Disse regler indebærer bl.a. 10-årig beholderkontrol. 
BAT ammoniak

Husdyrbrugets tab af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdet, staldanlæg samt opbevaring af husdyrgødning. 

Ammoniakemissionen beregnes i it-systemet, hvor der også udføres en beregning af den maksimal tilladte emission, som er opnåelig ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT beregning). 

BAT emissionskrav for ammoniak
Med overholdelsen af BAT-kravet er der ikke regnet på effekten af øvrige miljøteknologier, som fx overdækning af gyllebeholdere, gylleforsuring mv. 

Vandteknologi på anlæg (BAT)

Ifølge BREF der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT når der er anvendes højtryksrensning til vask af stalde, og når drikkenipler er placeret over trug. 
- Der foretages højtryksvask af stalde mellem hvert hold af grise. 

- Drikkenipler placeres over fodertrug, så spild undgås.

- Stalde sættes i blød inden vask, hvilket nedsætter forbruget af vand. 

- Drikkevandsnipler mm efterses og udskiftes når det skønnes nødvendigt. 

- Vandforbruget registreres og moniteres løbende for at forebygge spild og for at sikre at

  ødelagte vandrør opdages.

Energiteknologi på ejendommen (BAT) 

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører fjerkræ og

svineproduktion, anvendes der BAT, når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol, og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

- Der sørges for jævnlig inspektion og rengøring af ventilationskanaler og ventilatorer. 

- Der sørges for, at unødig belysning og andet energispild undgås. 
- Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen.

BAT staldteknologi

En del af den nordlige stald er pt. indrettet med >50 % fast gulv, men vil i forbindelse med renoveringen blive ændret til 25-49 % fast gulv og etableret med gyllekøling. Den sydlige stald er indrettet med fulddrænet gulv + spalter og vil ikke blive ændret.
Godt management og en god hygiejne i staldene, vil kunne begrænse lugt og ammoniak.

Drikkenipler tjekkes ofte og udskiftes, hvis de drypper.

Renholdelse og vedligeholdelse af ventilation og foderanlæg vil holde energiniveauet på et acceptabelt niveau.

BAT foder
I forbindelse med effektivitetskontrol og optimering af produktionen bliver ejendommens foderforbrug gennemgået, således at fodereffektiviteten optimeres, samtidig med at der tages hensyn til prisudvikling på foder. Som udgangspunkt vil der blive anvendt foder med optimeret indhold af råprotein og fosfor.

· Mindst 1 gang årligt gennemgås foderplaner for optimeringer, fejl, mm. Herefter justeres foderplanerne løbende.

· Foderet indeholder et fosfor- og råproteinindhold inden for de vejledende niveauer.
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