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Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. Revurdering 

påbegyndes senest i år 2026, hvis der ikke er kommet BAT-konklusioner. 
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1. INDLEDNING 
Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) i Brande producerer 

kartoffelstivelse og kartoffelprotein. Produktionen foregår på Herningvej 38 i 

Brande. 

 

Kartoffelmelsfabrikken ønsker at forny det eksisterende anlæg til produktion af 

kartoffelstivelse. Samtidig har en ophævning af EU-kvoterne medført, at 

virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter. 

Kartoffelmelsfabrikken ønsker derfor også at udvide produktionsudstyret, så 

produktionskapaciteten for kartoffelstivelse kan stige fra de nuværende 19 tons pr. 

time til 40 tons pr. time. Det er forhåbningen, at man i kampagnen 2025 vil være i 

stand til at producere 85.000 tons kartoffelstivelse (80 % tørstof).  

 

Udvidelsen er delt op i to etaper. Første etape var at etablere kartoffelmodtagelse 

på Mylius-Erichsensvej 41 på den modsatte side af jernbanen, så transporten i 

forbindelse med modtagelse af kartofler foregår gennem erhvervsområder i stedet 

for ad Herningvej. Kartoflerne transporteres i en bro over jernbanen ind i produk-

tionen på Herningvej 38. Miljøgodkendelsen til den nye kartoffelmodtagelse er 

meddelt den 17. maj 2017. Den nye kartoffelmodtagelse blev sat i drift til 

kampagnen 2017/2018. 

 

Virksomheden har i 2017 søgt om godkendelse til etablering af etape 2, som 

omfatter en ny stivelsesfabrik, udvidelse af proteinanlægget, et inddampnings-

anlæg til opkoncentrering af kartoffelfrugtsaft til protamylasse (et gødnings-

produkt til udbringning på landbrugsjord), øget produktion af kartoffelstivelse og 

protein, en ekstra proteinsilo samt udvidelse af driftstiden for modtagelse af 

kartofler og udlevering af pulp samt frakørsel af jord, sand, sten og humus fra vask 

af kartofler. Anlæggene vil være placeret på Herningvej 38. 

 

Herudover er der indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af en ny silo til 

kartoffelstivelse på Mylius-Erichsensvej 41 (samme areal som kartoffel-

modtagelsen) samt en ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af 2 

lagunebassiner til oplag af protamylasse og udlevering af protamylasse på Mylius-

Erichsensvej 55. 

 

Ansøgningerne kan ses i bilag A (A1-A3). 

 

Miljøstyrelsen har foretaget screeninger af de tre projekter efter miljøvurderings-

loven og har truffet afgørelser om, at projekterne ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven. Afgørelserne er truffet den 

13. september 2017 (projekt ny stivelsesfabrik mm), 3. november 2017 (projekt ny 

silo til kartoffelstivelse) og den 25. januar 2018 (projekt lagunebassiner til 

protamylasse og protamylasseudlevering). Der er på samme datoer givet 

dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før miljøgodkendelserne 

er meddelt. 

 

Denne miljøgodkendelse omfatter alle tre ansøgninger. Miljøgodkendelsen gives 

som en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse og revurdering fra 

2007 med senere tillægsgodkendelser. 

 

Med det ansøgte etableres en ny bygning til den nye stivelsesfabrik. Til tørring af 

stivelsen etableres to nye stivelsestørrerier. Tørring af stivelse i de nye tørrerier vil 
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ske ved direkte tørring med en 5 MW naturgasfyret brænder i hvert tørreri. Den 

eksisterende stivelsesfabrik nedlægges bortset fra tørreri 3 og det tilhørende 3,297 

MW energianlæg, som bibeholdes til tørring af stivelse.  

 

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion, og deraf forøgelse af mængden af 

kartoffelfrugtsaft, udvides samtidig proteinfabrikken til udvinding af protein fra 

frugtsaften. Udvidelsen indbefatter en fornyelse af de 6 varmevekslere, samt en 

forøgelse af antallet af dekantere fra 2 til 3 stk. Eksisterende dampkedel til 

proteinproduktionen og proteintørreriet bibeholdes og vil ikke få udvidet 

kapaciteten. Der vil blive tørret en større mængde protein pr. time. Tørringen af 

protein vil stige fra 0,9 tons pr. time til 3 tons pr. time. Der vil blive opstillet 

yderligere en proteinsilo. 

 

Til sikring af tilstrækkelig lagerkapacitet til kartoffelstivelse etableres en ekstra 

melsilo til ca. 85.000 m3 kartoffelstivelse. Siloen supplerer de to eksisterende 

siloer til kartoffelmel på Herningvej 38. Transport af kartoffelmel til og fra siloen 

sker i lukkede rørsystemer. 

 

For at imødegå udfordringer med opbevaring og udspredning af en øget 

frugtsaftmængde etableres et inddampningsanlæg, hvor frugtsaften 

opkoncentreres ved inddampning til protamylasse. Opkoncentreringen i 

inddampningsanlægget sker ved brug af el. Protamylassen pumpes i rørledninger 

til de to lagunebassiner, som etableres til formålet. I tilknytning til 

lagunebassinerne etableres en plads til udlevering af protamylasse. 

 

Produktion vil som hidtil foregå i kampagneperioden, som normalt ligger i 

perioden fra medio august til ultimo februar. Produktionen sker 24 timer i døgnet 

alle ugens dage i kampagneperioden.  

 

Tilkørsel af kartofler er hidtil foregået i dagtimerne på hverdage i tidsrummet fra 

kl. 06 til kl. 18 og lørdag formiddag kl. 06-14. Dette ændres til at kunne foregå alle 

ugens dage fra kl. 06 til kl. 22. Til- og frakørsel sker ad Mylius-Erichsensvej. 

Udlevering af kartoffelpulp udvides fra at foregå på hverdage kl. 06-18 og lørdage 

06-14 til også at kunne foregå søndage kl. 06-14. Udlevering af kartoffelpulp sker i 

kampagneperioden. Udlevering af kartoffelpulp sker fra Mylius-Erichsensvej.  

Udlevering af protein og frakørsel af sten, strå, sand og humus sker ad Herningvej. 

Udlevering af protein sker på hverdage kl. 06-18 over hele året. Frakørsel af sten, 

strå, sand og humus foregår i kampagnen. Denne frakørsel udvides fra at foregå på 

hverdage kl. 06-18 og lørdage 06-14 til også at kunne foregå søndage kl. 06-14.  

Udlevering af kartoffelstivelse sker som hidtil fra nabofabrikken KMC Derivat.  

Udlevering af protamylasse sker over en 2 måneders periode (marts og april) 

udenfor kampagnen. 

 

I miljøgodkendelsen er der fastsat grænseværdier for emissionen af støv, NOx og 

CO fra nye luftafkast. Emissionsgrænsen for NOx fra eksisterende 3,297 MW 

energianlæg fra 1989 til stivelsestørreri 3 ændres fra 65 mg/Nm3 til 125 mg/Nm3. 

Beregningerne i ansøgningen viser, at B-værdierne for stofferne i omgivelserne 

fortsat vil være overholdt. Der fastsættes krav om kontrol af grænseværdierne. 

 

Støjberegninger viser, at virksomhedens støjgrænser vil være overholdt. Det er 

forudsat, at der foretages dæmpning af en række støjkilder. Støjdæmpningerne 

skal være gennemført, inden driften påbegyndes. Der fastsættes krav om kontrol af 

støjgrænserne. Herudover fastsættes krav om kontrol af lugt fra proteintørreriet 

efter udvidelse af produktionen på anlægget. 



 

6 

 

Der er desuden fastsat en række vilkår til beskyttelse af jord og grundvand fra 

oplag af stoffer og protamylasse.  

 
Miljøstyrelsen vurderer, at driften af den nye stivelsesfabrik mm., ny melsilo og 

lagunebassiner til protamylasse ved deres art, størrelse og placering kan ske uden 

væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med 

miljøgodkendelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om 

miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed ny stivelsesfabrik, øget 

produktion af kartoffelstivelse og kartoffelprotein, proteinsilo, inddampnings-

anlæg til opkoncentrering af kartoffelfrugtvand til protamylasse, udvidelse af 

driftstiden for modtagelse af kartofler og udlevering af protein, pulp, sten, strå, 

sand og humus, ny silo til kartoffelmel og lagunebassiner til oplag af protamylasse. 

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 

en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til 

revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 

2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion 

i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.  

 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

A. Generelle forhold 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 

indhold. 

 

A2  Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 

 Ejerskifte af virksomhed 

 Ejerskifte af ejendom 

 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

 Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 

måneder 

 

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter 

offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), eller 

beslutningen om ændringen (indstilling af driften).  

 

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. 

 

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld 

medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt 

omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i 

relevant omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 

af, at vilkårene igen overholdes. 
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B.  Indretning og drift 
B1 Produktionen må foregå i kampagneperioden.  

 Kampagneperioden regnes fra første kartoffelmodtagelse, dog tidligst den 

1. august, og indtil produktionen af kartoffelstivelse, kartoffelprotein og 

protamylasse ophører, dog senest 1. marts. 

 Produktionen må foregå i døgndrift alle ugens dage. 

 

 Modtagelse af kartofler må foregå alle ugens dage indenfor tidsrummet kl. 

06.00 til kl. 22.00 i kampagnen.  

 

 Udlevering af kartoffelpulp og frakørsel af sten, strå, sand og humus må 

foregå i kampagnen på hverdage kl. 06.00-18.00, lørdage kl. 06.00-14.00 

og søndage kl. 06.00-14.00.  

 

 Udlevering af protein må foregå på hverdage kl. 06.00-18.00 i kampagnen 

og på hverdage kl. 07.00-18.00 udenfor kampagnen. 

 

 Udlevering af protamylasse må foregå udenfor kampagneperioden, alle 

ugens dage kl. 06-22 i perioden, hvor protamylasse-lagunebassinerne 

tømmes. 

 

B2 Støjdæmpende foranstaltninger, som er nødvendige for, at støjgrænserne 

er overholdt, skal være gennemført, inden driften påbegyndes. 

Forudsætningerne om støjdæmpning fremgår af støjrapport ”Fase 2 

udvidet, sag nr. 18072.3”, dateret 10. juli 2018. Hvis der ændres i 

forudsætningerne for støjberegningerne, herunder støjdæmpningstiltag, 

skal virksomheden forinden fremsende ajourført støjberegning til 

tilsynsmyndigheden. 

 

B3 Porte, døre, vinduer og ovenlysvinduer i bygninger med støjende anlæg 

skal holdes lukkede. Porte og døre i en bygning må kun være åbne i 

forbindelse med nødvendig færdsel ind og ud af bygningen. 

 

B4 Udendørs tanke med natriumbisulfit, svovlsyre og natriumhydroxid skal 

være forsynet med niveaumåler til registrering af kemikalieniveau i 

tankene under påfyldning af tankene. Niveaumåleren skal være tilkoblet 

alarm. Der skal gives tydelig alarm, når tanken er fuld. Alarmen skal være 

hensigtsmæssigt placeret, så det sikres, at alarmen bliver opdaget. 

 Niveaumålere og alarmer skal funktionsafprøves mindst en gang årligt.  

 

B5 Rørsystemer til håndtering af kartoffelstivelse og protein skal være 

lukkede/tætte, så der ikke er støvudslip. 

 

B6 Udendørs befæstede arealer skal holdes rengjorte. Spild af produkter skal 

straks opsamles, så der ikke opstår risiko for diffus støvemission eller 

afledning til kloak. 

 

B7 Spild af kemikalier skal straks opsamles. Der skal forefindes lettilgængeligt 

og egnet absorptionsmateriale til opsamling af sådanne spild. 

 

B8 Udendørs tanke skal være lukkede. 

 

B9 Virksomheden skal udarbejde opdateret tegningsmateriale i form af: 
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 En opdateret kloak-/lednings-/afløbstegning, der viser spildevands-

ledninger, -brønde og -afløb, befæstede arealer, rørledninger til 

frugtsaft/frugtvand samt protamylasse og kondensat. 

 En opdateret oversigtstegning, der viser hvor tanke, beholdere, dunke 

mv. med kemikalier, frugtsaft/frugtvand, CIP-væske og oplag af olie- og 

kemikalieaffald er placeret. 

 

 Tegningsmaterialet skal udarbejdes for den samlede fabrik (de tre 

fabriksarealer og rørledninger og spildevandsledninger mellem arealerne) 

 

 Tegningsmaterialet skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 4 

måneder efter at godkendelsen er taget i brug. 

 

B10 Den gamle stivelsesfabrik, med undtagelse af tørreri 3 og tilhørende 

energianlæg til tørring af stivelse, skal være taget ud af drift, når 

godkendelsen tages i brug. 

 

 Prøveudtagningssteder i luftafkast 

B11 I luftafkast skal der være etableret et målested med indretning og 

placering, som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljø-

styrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljø-

styrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 

www.ref-lab.dk). Målestedet skal være placeret, sådan at det sikres, at de 

fastsatte grænseværdier kan dokumenteres overholdt. 

 

C.  Luftforurening 
Støv 

C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener 

udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om 

generne er væsentlige. 

 

Afkasthøjder og luftmængder 

C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 

værdier, der er anført her: 

 

Afkast 

 

Fra 

Nr. 

Min. 

afkasthøjde 

(m) 

Max. 

Luftmængde, fugtig 

(Nm3/time) 

Tørreluft tørreri 1 

(5 MW, direkte tørring) 
A1 30 80.000 

Køleluft tørreri 1 A2 30 13.000 

Tørreluft tørreri 2 

(5 MW, direkte tørring) 
B1 30 80.000 

Køleluft tørreri 2 B2 30 13.000 

Ny proteinsilo J 25 800 

Ny melsilo   1 m over silotag/-top* 3.300 (Nm3/h, tør) 

*Afkastet skal være opadrettet, så der kan ske fri fortynding. 

Numrene henviser til figur 1 og bilag 1 i OML-beregningen i ansøgningen i 

bilag A1. 

http://www.ref-lab.dk/
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Afkasthøjder måles over terræn (gælder ikke ny melsilo). 

 

Emissionsgrænser 

C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, 

målt som timemiddelværdier. 

 

Afkast 

Fra 
Nr. Stof Emissionsgrænse* 

Tørreluft tørreri 1 

(5 MW, direkte tørring) 
A1 

Total støv 10 mg/Nm3 

NOx regnet som NO2 145 mg/s 

CO 169 mg/s 

Køleluft tørreri 1 A2 Total støv 10 mg/Nm3 

Tørreluft tørreri 2 

(5 MW, direkte tørring) 
B1 

Total støv 10 mg/Nm3 

NOx regnet som NO2 145 mg/s 

CO 169 mg/s 

Køleluft tørreri 2 B2 Total støv 10 mg/Nm3 

3,297 MW energianlæg til 

tørreri 3 (indirekte tørring) 
K NOx regnet som NO2 **125 mg/Nm3 

Ny proteinsilo J Total støv 10 mg/Nm3 

Ny melsilo   Total støv 5 mg/Nm3 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i 

den luft, virksomheden udsender gennem et afkast i en veldefineret 

kontrolperiode.  

*Grænseværdierne for total støv er ved referencetilstand: (0 oC, 101,3 kPa, tør 

luft).  

** Grænseværdien er en ændring af emissionsgrænseværdien på 65 mg/Nm3 

for NOx i vilkår 15 i miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007 for 

så vidt angår afkastet fra 3,297 MW energianlægget. Referencetilstanden er: 0 
oC, 101,3 kPa, tør luft, 10 % O2. 

 

Kontrol af luftforurening 

C4 Virksomheden skal, inden 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere gennem målinger, at grænseværdierne for tørreluft og 

køleluft fra stivelsestørrerier i vilkår C2 og C3 ovenfor samt B-værdierne 

for støv, NOx og CO i vilkår 16 i miljøgodkendelse af 24. oktober 2007 er 

overholdt.  

 

Dokumentationen skal, inden 1 måned efter at målingerne er gennemført, 

sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingen.  

 

Dokumentationen skal gentages en gang hvert 3. år. 

 

C5 Virksomheden skal, inden 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere emissionen fra det udvidede proteinanlæg gennem målinger 

på afkastet fra proteintørreriet (afkast D). Målingerne skal omfatte 

koncentrationen af henholdsvis total støv, støv < 10 μm, NOx og CO samt 
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luftmængde og temperatur, iltindhold, og vandindhold ved 

driftstilstanden. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger som 

anvist i vilkår C7. 

 

Dokumentationen skal, inden 1 måned efter at målingerne er gennemført, 

sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingen. Resultaterne af målingerne ved 

driftstilstanden skal fremgå af dokumentationen sammen med desuden 

omregning af luftmængden i Nm3/h og emissionen af stoffer i mg/Nm3 

(referencetilstand: 0 oC, 101,3 kPa, tør luft). 

 

C5a Virksomheden skal, inden 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere luftmængde og emissionen af støv (total støv og støv < 10 

μm) i tørreluften fra eksisterende tørreri 3 (afkast L) samt luftmængde og 

emissionen af NOx og CO fra energianlægget til tørreri 3 (afkast K). 

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger som anvist i vilkår C7. 

 

 Dokumentationen skal, inden 1 måned efter at målingerne er gennemført, 

sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingerne. Resultaterne af målingerne ved 

driftstilstanden skal fremgå af dokumentationen sammen med desuden 

omregning af luftmængder i Nm3/h og emissionen af stoffer i mg/Nm3. 

(Referencetilstand for luft fra tørring: 0 oC, 101,3 kPa, tør luft. Reference-

tilstand røggas fra energianlægget: 0 oC, 101,3 kPa, tør luft ved 10 % O2). 

 

C6 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, 

at grænseværdierne for ny proteinsilo og ny melsilo i vilkår C2 og C3 er 

overholdt.  

Dokumentationen skal, senest 3 måneder efter at kravet er fremsat, 

tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drift-

forholdene under målingen.  

 

Krav til luftmåling 

C7 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed til kontrol af støv 

og 2 målinger af 45 minutter til kontrol af NOx og CO. Målingerne kan 

foretages samme dag. 

Støvmålingerne skal omfatte både måling af total støv og måling af støv < 

10 μm.  

 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 

de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 

Kontrol af luftmængden skal ske ved måling af denne. Luftmængden må 

ikke bestemmes ud fra måling af gasforbruget. 

 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 

aftale med tilsynsmyndigheden. 

 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 

målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 

stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et 
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tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 

multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 

Analysemetoder: 

 

Stof Analysemetode
1
 

Støv MEL-02 

NOx MEL-03 

CO MEL-06 

O2 DS/EN 14789/metodeblad MEL-05 

Vandindhold DS/EN 14790 

Temperatur IEC Publication 584-2 el. VDI 3511 Bl. 1-5  

Volumenstrøm MEL-25 

 

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 

accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % 

af grænseværdierne. 

 

Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 

skal være overholdt. 

 

Supplerende om måling af NOx og CO 

Ved måling af NOx og CO skal der anvendes måleudstyr med 

måleområder, der sikrer, at grænseværdierne kan kontrolleres overholdt. 

Hvis koncentrationerne er mindre end 10 ppm, skal der anvendes udstyr 

med måleområde 0-10 ppm, eventuelt måleområde 0-1 ppm, og hvis de 

målte koncentrationer er mellem 10 og 100 ppm, skal måleområdet være 

0-100 ppm. Målerne skal kalibreres med kalibreringsgasser med 

koncentration på ca. 80 % af det anvendte måleområde, dvs. 8 ppm for 

måleområdet 0-10 ppm og 80 ppm for måleområdet 1-100 ppm. 

 

Kontrol af B-værdier 

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-

metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 

mindre end eller lig med B-værdien.  

OML-rapporten skal suppleres med en redegørelse for inddata, herunder 

også bygningskorrektioner (både generelle og retningsafhængige) samt 

valg af variable som f.eks. ruhedslængde og terrænhældning. 

Minimumskrav til præsentation af beregningsresultater: Udskrift af 

inddata og OML-beregningsresultater med markering af virksomhedens 

skel. Grafisk fremstilling fra OML (kort over maksimale månedlige 99 % 

fraktiler), med angivelse af virksomhedens skel og kilderne.  

 

 

 

                                                             
1
 Metodeliste fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium http://www.ref-

lab.dk/cms/site.aspx?p=6725 



 

13 

Luftvejledningen  

Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved 

måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra 

Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 

Yderligere kontrol 

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når 

tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 

Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. 

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 

Kontrol med støvfiltre og cykloner 

C8 Virksomheden skal føre kontrol med cykloner til udskilning af produkt i 

stivelsestørrerierne før luftafkast (tørring og køling) og støvfiltre på ny 

melsilo og proteinsilo med henblik på at sikre, at udskilningen til enhver 

tid fungerer optimalt. Kontrollen skal som minimum udføres med 

intervaller svarende til leverandørens anbefalinger og i henhold til 

nedenstående: 

 

 Virksomheden skal foretage eftersyn og om nødvendigt rensning og 

justering af cykloner mindst en gang årligt og ved synlig støvemission fra 

afkastene. Cyklonerne skal tilses minimum en gang i løbet af 

kampagneperioden for optimal drift. 

  

 Silostøvfiltre skal efterses mindst en gang årligt og ved synlig støvemission 

fra siloafkastene. 

 Hvis eftersynene viser utætheder, eller hvis der konstateres synlig 

støvemission mellem eftersynene, skal utæthederne udbedres. 

 

D.  Lugt 
Lugtgrænse 

D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end: 

 5 LE/m3 ved boligområder samt offentlige områder (højskole, 

plejehjem, kirkegård). 

 10 LE/m3 ved erhvervsområder. 

 

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.  

 

Grænseværdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for 

den forurenede luft.  

 

Diffus lugt 

D2 En gang dagligt i perioden, hvor der oplagres protamylasse, skal en 

medarbejder kontrollere, at der ikke er lugtgener fra lagunebassinerne. 

 

Hvis der konstateres lugtgener fra lagunebassinerne til protamylasse, skal 

der straks gennemføres tiltag til fjernelse af lugtgenerne. 

 

Kontrol af lugt 

D3 Virksomheden skal, inden 3 måneder efter at udvidelse af proteinanlægget 

har fundet sted, ved målinger dokumentere, at vilkår D1 for lugt er 

overholdt. 
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Dokumentationen skal inden 1 måned efter, at målingerne er gennemført, 

sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingen.  

 

 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 

målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 

stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et 

tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 

multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

 

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i 

Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 

strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 

 

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 

aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for 

hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår 

i målingerne. 

 

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-

metoden.  

OML rapporten skal suppleres med en redegørelse for inddata, herunder 

også bygningskorrektioner (både generelle og retningsafhængige) samt 

valg af variable som f.eks. ruhedslængde og terrænhældning. 

 

Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, 

skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det geometriske 

gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 

 

Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 

%, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen 
er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit 
af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre 

end eller lig med grænseværdien. 

 

Minimumskrav til præsentation af beregningsresultater:  

Udskrift af inddata og OML-beregningsresultater med markering af 

virksomhedens skel. Grafisk fremstilling fra OML (kort over maksimale 

månedlige 99 % fraktiler), med angivelse af virksomhedens skel og 

kilderne.  

 

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves 

én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 

 

 



 

15 

E. Støj 

Kontrol af støj 

E1 Virksomheden skal, inden 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår C1 i miljøgodkendelse af 17. maj 

2017, er overholdt i kampagnen. 

 

 Målingerne skal som minimum omfatte nye støjkilder og støjkilder, der er 

dæmpet, udskiftet, ændret (slidt, ombygget mv.) siden sidste støj-

dokumentation. 

 

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned 

efter, at målingen er gennemført. Dokumentationen skal indeholde 

oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 

 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter 

gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af 

ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er 

truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  

Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den 

driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er 

truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. 

 

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling 

– ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over 

godkendte laboratorier.  

 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig 

bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 

F.  Jord og grundvand 
F1 Spild fra tanke med natriumbisulfit, svovlsyre, natriumhydroxid og 

salpetersyre, samt fra tanke med frugtsaft/frugtvand og CIP-væske skal 

kunne opsamles i en tæt tankgård(e). Tankgården skal mindst kunne 

rumme indholdet af den største tank. Udendørs, ikke-overdækkede 

tankgårde og overdækkede tankgårde, som ikke er beskyttet mod vejrlig, 

skal mindst kunne rumme et volumen svarende til 110 % af indholdet af 

den største tank. 

 

Tankgården skal være uden afløb eller være forsynet med 

afspærringsventil. Det skal være tydeligt at se, om ventilen er åben eller 

lukket. Ventilen må kun være åben under udledning af overfladevand. 

 

Tankgården skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af 

tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen. Tømning skal 

ske under bemandet overvågning, og det skal forinden være kontrolleret 

ved intern procedure, at regnvandet ikke indeholder stoffer, der opbevares 

i tanke i tankgården. 
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F2 Påfyldningsstudse til tanke med kemikalier skal være placeret over 

tankgården eller med anden mulighed for opsamling af spild. Spild skal 

bortskaffes efter kommunens anvisninger. 

 Påfyldningsstudse skal være mærkede med tydelig angivelse af 

tankindhold for at undgå fejlpåfyldning.  

 

F3 Arealer for påfyldning af tanke med kemikalier skal have tæt belægning og 

være indrettet, så et eventuelt spild kan tilbageholdes og opsamles. 

 

 Påfyldning af tanke med kemikalier skal ske under konstant overvågning. 

 

F4 Rørledninger til transport af kemikalier, frugtsaft/frugtvand og 

protamylasse, pumpebrønde/pumpesumpe på ledningssystemet og 

rørledning til transport af eventuelt spild på udleveringspladsen for 

protamylasse retur til fabrikken, skal være tætte og skal kunne modstå 

fysiske påvirkninger, fx pumpetryk. 

 

F5 Overjordiske rørledninger med kemikalier, frugtsaft/frugtvand og 

protamylasse skal løbende visuelt kontrolleres for utætheder. 

 

F6 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at 

nedgravede rørledninger til kemikalier, frugtsaft/frugtvand og 

protamylasse, pumpebrønde/pumpesumpe på ledningssystemet og 

rørledning til transport af eventuelt spild på udleveringspladsen for 

protamylasse retur til fabrikken, er tætte.  

Dokumentationen skal fremsendes senest 3 måneder efter, at 

tilsynsmyndigheden har fremsat kravet. 

 

Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for 

tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 

1985 med ændringer af 13. oktober 1990. Kontrollen skal udføres efter 

”normal tæthedsklasse” for gravitationsledninger og brønde. For 

trykledninger anvendes ”speciel tæthedsklasse”. 

 

Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. 

Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og 

resultatet af tæthedskontrollen, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 

1 måned efter, kontrollen har fundet sted.  

 

Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til 

tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt.  

 

Tæthedskontrollen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet, dog højst én gang hvert år.  

 

Udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer afholdes af 

virksomheden. 

 

 Lagunebassiner til opbevaring af protamylasse 

F7 Lagunebassinerne skal etableres og indrettes som beskrevet i Landbrugets 

Byggeblad 103.04-30 for lagunebassiner til opbevaring af flydende 

husdyrgødning, herunder som delvist nedgravede jordbassiner med et 

sandlag eller dug af geotextil til membranbeskyttelse, en sikkerheds-

membran (polymermembran min. 1 mm tykkelse), en bundmembran 
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(polymermembran min. 1,5 mm tykkelse) og øverst en flydemembran 

(polymermembran), der overdækker protamylassen.  

 Byggebladets krav til membraner, svejsninger og rørgennemføringer skal 

være opfyldt. 

 

 Konstruktionen skal være udført, så der sikres mod nedsivning til 

undergrunden. 

 

 Lagunebassinerne skal være opbygget med kontroldræn i sikkerhedslaget 

(sand eller drænmåtte) over sikkerhedsmembranen. Drænrørene skal have 

fald mod en kontrolbrønd placeret i digekronen. Kontroldrænet efter 

gennemføring i sikkerhedsmembranen skal være et tæt rør. 

 Drænrør skal etableres med mulighed for rensning. 

 

 Overkant af kontrolbrønden skal være i samme højde som overkant af 

lagunebassinet. 

 Der skal være mulighed for at optage en prøve fra kontrolbrønden. 

 Kontrolbrønden skal være afdækket med tætsluttende dæksel. 

  Kontrolbrønden skal være forsynet med tydeligt skilt med teksten: 

Kontrolbrønd for lækage af bundmembran. 

 

 Byggebladet er vedlagt som bilag D. 

 

 Dokumentation for materialeegenskaber, svejsekontroller mm. skal 

opbevares på virksomheden og forevises tilsynsmyndigheden på dennes 

forlangende. 

 

F8 Kontrolbrøndene (en pr. lagunebassin) skal være forsynet med mekanisk 

vandstandsmåler, der ved lækage fra bundmembranen registrerer en 

vandstandsændring i brønden.  

 

Virksomheden skal mindst en gang hver måned i den periode, der oplagres 

protamylasse i lagunebassinerne, kontrollere vandstandsmålerne for, om 

der er sket udsivning gennem bundmembranerne.  

 

Vandstandsmåleren skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. 

 

F9 Lagunebassinerne må ikke påvirkes af udvendigt vandtryk.  

Lagunebassinerne skal være forsynet med et lukket drænsystem (drænrør 

eller drænlag) forbundet til en pejlebrønd.  

Pejlebrønden skal være placeret i digekronen og være forsynet med 

tætsluttende dæksel.  

Pejlebrønden skal være forsynet med tydeligt skilt med teksten: 

Pejlebrønd til pejling af grundvandsspejl. 

 

Virksomheden skal regelmæssigt foretage pejling af grundvandsspejlet og 

sammenholde med væskeniveauet i lagunebassinet.  

 

Væskeniveauet i lagunebassinerne skal altid være højere end niveauet af 

vandspejlet i pejlebrønden. I perioder uden protamylasse i 

lagunebassinerne skal grundvandsspejlet ligge under bunden af 

lagunebasinerne.  

Vand fra pejlebrønden skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. 
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F10 Membranen til overdækning af lagunebassinerne skal sikre mod utilsigtet 

udløb og indløb/tilførsel af væske/nedbør. 

 

F11 Lagunebassinerne må til enhver tid maksimalt fyldes til 30 cm under 

laveste bassinkant. Der skal mindst 3 gange ugentligt føres kontrol med 

vandstandsniveauet i lagunebassinerne i den periode, lagunebassinerne er 

i brug. 

 

F12 Overfladevand fra nedbør på flydemembraner skal bortskaffes efter 

kommunens anvisninger. 

 

F13 Mindst en gang hvert 10. år, første gang i 2028, skal virksomheden få 

foretaget kontrol af styrke og tæthed af bundmembranen, herunder visuel 

kontrol af membran, membraninddækninger, samt en vurdering af 

membranens fortsatte egnethed og forventede levetid. Der må ikke være 

skader eller forhold, der afviger fra projektmaterialet. Kontrollen skal ske 

ved tømt lagune. Prøve af membran skal undersøges for ældning. 

 

 Kontrollen skal udføres af en ekstern kontrollant, der er autoriseret til 

kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning. Resultatet af kontrollen 

skal sendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter at kontrollen er 

udført. 

 

F14 Kontrolbrønde og pejlebrønde skal være tætte, så der ikke kan ske 

udsivning. 

 Tilsynsmyndigheden kan kræve tæthedskontrol af brøndene, hvis 

tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, fx hvis der opstår tvivl om 

brøndenes tæthed. Udgifter hertil afholdes af virksomheden. 

 

 Udlevering af protamylasse 

F15 Udlevering af protamylasse skal ske under konstant overvågning.  

 Udleveringspladsen skal have tæt belægning. Pladsen skal være indrettet 

så et eventuelt spild bliver opsamlet. 

 

 Belægninger 

F16 Belægninger, herunder belægninger i tankgårde, der skal være tætte i 

henhold til vilkår, skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder og 

skader skal udbedres hurtigst muligt, efter at de er konstateret.  

 

F17 Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol af tætte 

belægninger for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand. 

 

G.  Indberetning/rapportering 
G1 Virksomheden skal føre journal over følgende: 

 Eftersyn af cykloner før afkast fra tørring og køling i stivelsestørrerier 

og støvfiltre på afkast fra ny melsilo og proteinsilo, med dato for 

eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 

eventuelle driftsforstyrrelser. 

 Funktionsafprøvning af niveaumålere og tilhørende alarmfunktioner 

tilknyttet udendørs kemikalietanke med dato for afprøvning, 

reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelle 

driftsforstyrrelser. 
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 Funktionsafprøvning af vandstandsmålere i kontrolbrønde ved 

lagunebassinerne, med dato for afprøvning, reparationer og 

udskiftninger samt oplysninger om eventuelle driftsforstyrrelser. 

 Kontrol og service af brændere i stivelsestørreanlæggene, herunder 

justering af brændere med dato for kontrol, service og justeringer. 

 Kontrol af lugt fra lagunebassiner med dato for kontrol og resultat af 

observation. 

 Registrering af vandspejlsniveau (afstand fra laveste bassinkant) i 

lagunebassiner med dato for registrering og niveauet. 

 Registrering af vandstandsniveauer i kontrolbrønde ved 

lagunebassiner med dato for kontrol og niveauet. 

 Registrering af grundvandsspejlniveau i pejlebrønde ved 

lagunebassiner med dato for pejling og niveauet samt registrering af, 

om niveauet er over eller under væskeniveau i lagunebassinerne 

(perioden med oplag af protamylasse) eller over eller under bund af 

lagunebassiner (perioden uden oplag af protamylasse). 

 Eftersyn af tætte belægninger med dato for eftersyn, resultat og 

reparationer. 

 

Opbevaring af journaler 

G2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. 

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 

 Årsindberetning 

G3 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 

 Antal døgn i årets kampagne og dato for start og slut på kampagnen. 

 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af vand, olie, 

naturgas og el. 

 Producerede mængder kartoffelstivelse, kartoffelprotein, kartoffelpulp 

og protamylasse. 

 Bortskaffede/udspredte mængder kartoffelvaskevand og kondensat. 

 Bortskaffede mængder jord, sand og sten. 

 Bortskaffede mængder affald, opdelt på typer.  

 

Opgørelsen skal omfatte perioden 1. maj til 30. april, svarende til 

virksomhedens regnskabsår. 

 

 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. august.  

 

Første afrapportering er pr. 1. august 2019. 

 

H. Driftsforstyrrelser og uheld 
H1 Ved brud på støvfilter eller svigt i cyklonudskiller før afkast til det fri skal 

driften af det aktuelle anlæg indstilles så hurtigt som muligt. Driften må 

først genoptages, når skaden er udbedret.  

 

I. Ophør 
I1 Ved helt eller delvist ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres 

og virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
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imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 

tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 

 

Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør 

anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 

38K, stk. 1 i lov om forurenet jord. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige 

foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, 

og at virksomheden efter udvidelse af fabrikken fortsat kan drives uden væsentlige 

miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Til- og frakørsel til virksomheden 

vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. 

 

Vurderingen er uddybet i afsnit 3.2. 

 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

 

Planforhold og beliggenhed 
Kartoffelmelsfabrikken ligger på matr. nr. 1ft Brande By, Brande (Herningvej 38), 

matr. nr. 3ax Brande By, Brande (Mylius-Erichsensvej 41) og fremover også på 

matr. nr. 3aæ Brande By, Brande (Mylius-Erichsensvej 55), et hidtil ubenyttet 

areal, hvor de nye lagunebassiner til protamylasse og protamylasseudlevering 

etableres. Den nye stivelsesfabrik etableres på Herningvej 38. Den nye melsilo 

placeres på Mylius-Erichsensvej 41, hvor kartoffelmodtagelsen foregår. Arealerne 

er ejet af kartoffelmelsfabrikken. Mellem arealet på Herningvej og arealerne på 

Mylius-Erichsensvej forløber jernbanen Vejle-Herning. 

 

Beliggenheden af kartoffelmelsfabrikken fremgår af bilag B. 

 

Kartoffelmelsfabrikkens arealer ligger i kommuneplanrammeområde 13.E3.12 

(Herningvej 38 og Mylius-Erichsensvej 41) og 13.E3.10 (Mylius-Erichsensvej 55). 

Der gælder lokalplan henholdsvis nr. 333 fra 2016 og nr. 38 fra 1995 for arealerne. 

Områderne er i kommuneplanen og lokalplanerne udlagt til erhverv.  

Det ansøgte kan etableres i overensstemmelse med planlægningen for områderne. 

 

Der ligger boligområder syd, vest og øst for fabriksområdet. Fra Herningvej 38 er 

der ca. 100-150 m til nærmeste boliger i boligområderne. Fra Mylius-Erichsensvej 

41 og 55 er der ca. 300-400 m til nærmeste boligområde. Der ligger også enkelte 

boliger i de to erhvervsområder. Ca. 100 m øst for området med de nye 

lagunebassiner ligger der en bolig, Mylius-Erichsensvej 91. Ejendommen støder op 

til arealet med lagunebassinerne. Boligen er fraflyttet og vil blive nedlagt. 

Ejendommen ejes af kartoffelmelsfabrikken.  

 

Arealet til lagunebassinerne er bevokset med skov. Der er ikke fredsskov på 

arealet. 

 

Fabriksområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser og indenfor Brande 

Vandværks indvindingsopland og fabrikkens eget indvindingsopland, for 

indvinding af vand af drikkevandskvalitet til produktionen.  

Der fastsættes i godkendelsen vilkår til beskyttelse af jord og grundvand. 

 

§ 3-områder og Natura 2000-områder 

Der er ikke beskyttet natur på fabriksarealerne. Nærmeste § 3-beskyttet natur er 

Goldbæk og sø- og moseområde langs Goldbæk. Der er fra ca. 5 meter til 100 
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meter til de § 3-beskyttede områder fra fabrikkens matrikelskel. Den korteste 

afstand på ca. 5 meter er fra matriklen med de nye lagunebassiner. 

 

Ca. 30 m øst for ny stivelsesfabrik ligger et område, der er kortlagt som potentiel 

ammoniakfølsom skov. Kommunen har på baggrund af en konkret vurdering af 

skoven oplyst, at skoven ikke er ammoniakfølsom.  

Der er ikke udledning af ammoniak fra fabrikken. 

 

Der er ca. 5,5 km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 75, Habitatområde H64 

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage) og ca. 7,5 km til Natura 

2000-område nr. 70 (Habitatområde H63 Mose ved Karstoft Å).  

 

Emissionen af NOx fra fabrikken medfører deposition af kvælstof i omgivelserne, 

som potentielt kan påvirke naturområderne. Som en del af ansøgningen er der 

foretaget beregninger af depositionen af kvælstof i de omkringliggende 

naturområder. Der er regnet på den totale deposition, dvs. depositionen fra det 

samlede fremtidige anlæg (nye anlæg og bestående, som bibeholdes).  

 

Kvælstofdepositionen er beregnet til maksimalt 0,58 kg N/ha/år i nærliggende § 3-

områder og henholdsvis 0,01 kg N/ha/år og 0,02 kg N/ha/år i habitatområde H63 

og H64. 

 

I Natura 2000-områderne er tålegrænserne for kvælstof overskredet på en 

væsentlig del af naturarealerne, hvilket giver forringede muligheder for på sigt at 

opnå eller fastholde en gunstig naturtilstand. Nedre tålegrænse for de mest 

kvælstoffølsomme terrestriske habitatnaturtyper i de to Natura 2000-områder er 

på 5 kg N/ha/år (højmoser, tålegrænseinterval 5-10 kg N/ha/år).  

Baggrundsdepositionen af kvælstof i Ikast-Brande kommune er på 14,2 kg N/ha/år 

(jf. http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/model/deposition/danmark/). 

 

En total deposition af kvælstof på maksimalt 0,02 kg/N/ha/år fra virksomheden 

svarer til 0,4 % af tålegrænsen for den mest følsomme naturtype i områderne og 

0,14 % af baggrundsbelastningen i området.  

Miljøstyrelsen vurderer, at kvælstofdepositionen fra virksomheden er uden 

betydning for næringsstofbalancen i de udpegede habitatnaturtyper. Det skyldes, 

at en kvælstofdeposition af den pågældende størrelse ikke vurderes at medføre 

målbare ændringer i vegetationen. 

 

I de nærliggende § 3-områder er den totale kvælstofdeposition som følge af NOx-

emissionen fra kartoffelmelsfabrikken på under 1 kg N/ha/år. En deposition af den 

størrelse i § 3-områderne vurderes ikke at medføre en målbar ændring af 

tilstanden af naturtyperne her. 

 

Bilag IV-arter 

Der er ikke registreret forekomst af bilag IV-arter eller rød- eller gullistede arter i 

de tre projektområder. Ikast-Brande Kommune oplyser, at der indenfor et 10x10 

km stort område er registreret følgende bilag IV-arter: Damflagermus, 

vandflagermus, brun-flagermus, sydflagermus, troldflagermus, odder, markfirben, 

spidssnudet frø og grøn kølleguldsmed. Ikast-Brande Kommune vurderer, at 

projektet ikke vil forringe levevilkårene for disse bilag IV-arter.  

I forbindelse med projektet for etablering af lagunebassiner har kommunen 

supplerende oplyst, at det ikke kan afvises, at bilag IV-arten odder anvender 

bækken nord for skovområdet som spredningsvej, men kommunen vurderer på 

baggrund af placeringen midt i Brande by, samt rigelige andre muligheder i 

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/model/deposition/danmark/
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forbindelse med såvel Brande Å-, Skjern Å- og Holtum Å-systemerne, at det er 

usandsynligt, at arten anvender området som yngle- eller rasteområde. Ligeledes 

er det muligt, at der kan forekomme bilag-IV arten Spidssnudet Frø i forbindelse 

med de fugtige områder langs bækken. Sandsynligheden for, at Spidssnudet Frø 

yngler på det planlagte skovfældningsområde er lille, da projektet er placeret 

højere i terræn og dermed er mere tørt. Markfirben lever eller yngler med stor 

sandsynlighed ikke på projektområdet, da den foretrækker åbne, varme og solrige 

lokaliteter. Grøn kølleguldsmed vurderes endvidere ikke at yngle i bækken nord 

for det planlagte skovfældningsområde, da den foretrækker at yngle i hurtigt-

strømmende rene, iltrige vandløb.  

 

Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til, at der forekommer flagermus i 

tilknytning til skovstykket, der ryddes på arealet til lagunebassinerne, men kan 

ikke udelukke, at der i skovfældningsområdet er hule træer, og at området bruges 

som levested og yngle- eller rasteområde for flagermus. Kommunen har foretaget 

en besigtigelse af skovstykket. Der er ingen observerede forhold, der taler stærkt 

for, at flagermusene benytter området som levested eller yngle- og rasteområde, 

men kommunen kan heller ikke udelukke det.  

Kommunen vurderer, at flagermusene stadigvæk vil have egnede yngle- og 

rasteområder ved mose, vandløb og søer nord for matr. nr. 3aæ Brande By, 

Brande.  

 

Miljøstyrelsen konstaterer, at der ikke er registreringer af flagermus i 

projektområdet eller i nærområdet (indenfor en cirkel på 50 km2 omkring 

projektområdet i henhold til naturdatabasen i miljøportalen), og at der ikke er 

oplysninger om, at der forekommer flagermus i tilknytning til det skovstykke, der 

ryddes. Det kan ikke udelukkes, at området anvendes til yngle- eller rasteområde 

for flagermus, men der vil fortsat være egnede yngle- og rasteområder ved mose, 

vandløb og søer nord og øst for projektområdet efter fældning af træerne. 

Miljøstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at projektet ikke vil forringe 

levevilkårene ved at beskadige og ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter 

på habitatdirektivets bilag IV. 

 

A.  Generelle forhold 
Den nye stivelsesfabrik mm. og lagunebassiner forventes sat i drift til 

kampagnestart i 2018. Den nye melsilo forventes sat i drift i oktober 2018. 

Der er sat en frist på 5 år for udnyttelse af godkendelsen, jf. godkendelsens forside. 

Kravet er en følge af godkendelsesbekendtgørelsens § 32. Ifølge § 32 kan der gives 

en frist på op til 5 år fra meddelelse af godkendelsen til udnyttelse af 

godkendelsen. En miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 

kan først anses for udnyttet, når den aktivitet, godkendelsen vedrører, er i drift. 

 

Vilkår A1    

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal 

være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at 

ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, 

at denne overholdes til enhver tid. 

 

Vilkår A2  

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker 

ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet 

for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer 

eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a 
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og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen 

eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.  

 

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsyns-

myndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder, er, at det kan have 

betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer. 

 

Vilkår A3    

Vilkår A3 om virksomhedens forpligtelser ved overskridelser af vilkår er fastsat 

med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens krav til vilkårsfastsættelse, § 

21, stk. 1 nr. 6.  

 

B.  Indretning og drift 
Vilkår B1  

Virksomhedens produktion foregår under hele kampagnen i døgndrift alle ugens 

dage, mens modtagelse af kartofler og driften af dertil knyttede anlæg hidtil kun er 

foregået på hverdage kl. 06-18 og lørdage kl. 06-14. Modtagelse af kartofler vil 

fremover kunne foregå alle ugens dage fra kl. 06-22. Udlevering af kartoffelpulp og 

frakørsel af sten, sand, strå og humus fra kartoffelvask og vandrensningsanlægget 

udvides fra hverdage i dagtimerne kl. 06 til kl. 18 til også at kunne foregå lørdage 

og søndage kl. 06-14.. 

 

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre, at afgørelsen tydeligt definerer, 

hvad virksomheden har godkendelse til. 

 

Forudsætningerne om kørsel og kørselsmønsteret, herunder antal transporter og 

arten (lastbiler, traktorer, gummiged, personbiler mm) i de pågældende tidsrum 

fremgår af støjberegningen, der ligger til grund for godkendelsen. Støjberegningen 

indgår i bilag A. Støjberegningerne er foretaget for kampagneperioden.  

 

I vilkår B1 er der stillet krav om, at udlevering af protein udenfor kampagne-

perioden først må foregå fra kl. 07 om morgenen. Der henvises til bemærk-

ningerne i afsnit E om støj. 

 

Vilkår B2 

I projektet indgår støjdæmpning af støjkilder, jf. punkt E om støj. For at sikre at 

støjgrænserne er overholdt, er der sat vilkår om, at de støjdæmpende foranstalt-

ninger skal være udført, før driften påbegyndes. 

 

Vilkår B3 

For at undgå støjgener og unødig støj i omgivelserne er der sat vilkår om, at porte, 

døre, vinduer, ovenlysvinduer i bygninger med støjende anlæg skal holdes lukkede. 

 

Vilkår B4 

Regnvand fra tankgård(e) til kemikalietanke pumpes sammen med 

kartoffelvaskevand til udspredning på landbrugsjord. Vandet i tankgården 

kontrolleres for pH-værdi forinden sammenblanding med kartoffelvaskevand.  

Der er sat vilkår om niveaumålere tilkoblet alarm på de udendørs kemikalietanke 

for at reducere risikoen for, at der kommer kemikalie i tankgården(e), og at 

overfladevandet skal bortskaffes som kemikalieaffald. 
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Vilkår B5 

Der stilles vilkår om at rørsystemer, der anvendes til håndtering/transport af 

kartoffelstivelse og protein, skal være lukkede/tætte for at undgå støvgener. 

 

Vilkår B6 

For at reducere risikoen for at overfladevand fra befæstede arealer bliver forurenet 

og risikoen for diffus støvemission er der stillet vilkår om renholdelse af udendørs 

arealer. 

 

Vilkår B7 

For at undgå spredning af eventuelle spildte kemikalier, olieaffald mm., er der 

stillet vilkår om straks-opsamling af disse og at der skal være lettilgængeligt og 

egnet absoptionsmateriale til opsamling. 

 

Vilkår B8 

For at undgå tilførsel af regnvand/nedbør i udendørs tanke samt eventuel diffus 

lugt fra tanke med frugtsaft/frugtvand og CIP-væske er det fastholdt ved vilkår, at 

tankene skal være lukkede. 

 

Vilkår B9 

Af hensyn til Miljøstyrelsens tilsyn med virksomheden er der stillet vilkår om 

fremsendelse af opdateret tegningsmateriale, når godkendelsen er taget i brug. 

Detailtegninger foreligger ikke på ansøgningstidspunktet, ligesom placeringen af 

nogle tanke og ny placering af oplag af kemikalieaffald ikke var fastlagt. 

 

Vilkår B10 

Det indgår i projektet for ny stivelsesfabrik, at den eksisterende stivelsesfabrik 

nedlægges med undtagelse af tørreri 3 med tilhørende 3,297 MW energianlæg. Det 

er fastholdt ved vilkår for at tydeliggøre forudsætningerne for godkendelsen og 

sikre, at bl.a. vilkår for støj og luft kan overholdes. 

 

Vilkår B11 

Vilkåret omhandler krav om indretning af prøveudtagningssteder til kontrol af 

luftemissionen i afkast, så det sikres, at der er egnede prøveudtagningssteder. 

 

Andre indretnings- og driftsvilkår 

Der er fastsat en række vilkår af hensyn til beskyttelse af jord- og grundvand. Flere 

af disse vilkår er også ”indretnings- og driftsvilkår”. Der henvises til F-vilkårene og 

vurderingen i afsnit F. 

 

C. Luftforurening 
Stivelsesfabrik 

Der etableres 2 identiske stivelsestørrerier i den nye stivelsesafdeling. Desuden 

bibeholdes det gamle tørreri 3.  

 

Fra de nye tørrerier er der et afkast fra tørring af stivelsen og et afkast fra køling af 

stivelsen. Højden af afkastene er 30 m over terræn. 

 

Tørring sker ved direkte tørring. I hvert af de nye tørrerier er der installeret en 5 

MW brænder. Som brændsel anvendes naturgas. Produktudskilning efter tørring 

sker i cykloner. Cyklonerne er en del af procesudstyret. Der etableres ikke 

støvrense-foranstaltninger efter cyklonerne. 

 



 

26 

Driften af de nye stivelsestørreanlæg medfører emission af støv, NOx og CO fra 

tørreprocessen og støv fra køleprocessen.  

 

Emissionen af støv (total støv) er oplyst til 10 mg/Nm3 for total støv fra afkastene. 

Emissionen ligger indenfor BAT-AEL intervallet på 5-20 mg/Nm3. 

 

Emissionen af NOx og CO fra afkast fra tørring er oplyst til: 

NOx: 145 mg/s  

CO: 169 mg/s 

 

I beregningerne af emissionerne af NOx og CO fra de nye tørrerier er der, jf. OML-

notat af 3. august 2018 til ansøgningen, taget udgangspunkt i luftvejledningens 

emissions-grænseværdier for energianlæg på 65 mg/Nm3 ved 10 % O2 for NOx og 

75 mg/Nm3 ved 10 % O2 for CO. 

Luftmængden er oplyst til maksimalt 80.000 Nm3/h fugtig luft ved 

driftstilstanden. Iltprocenten forventes at være 19 % O2. 

 

Emissionerne af NOx og CO ved driftstilstanden svarer med den oplyste 

luftmængde og emission/tid til en emissionskoncentration af NOx på ca. 7 

mg/Nm3 og CO på ca. 7,6 mg/Nm3 ved driftstilstanden. 

 

Ny proteinsilo 

Afkastet fra proteinsiloen er forsynet med støvfilter, der sikrer en maksimal 

emission af total støv på 10 mg/Nm3. Luftmængden fra afkastet er oplyst til 800 

Nm3/h. 

 

B-værdier 

Rambøll har for virksomheden fortaget OML-beregning for den samlede 

virksomheds immissionskoncentrationsbidrag af støv, NOx og CO i omgivelserne 

(OML-notat af 3. august 2018). Beregningerne viser, at de gældende B-værdier for 

stofferne vil være overholdt. B-værdierne fremgår af vilkår 17 i miljøgodkendelse 

og revurdering af 24. oktober 2007. B-værdierne svarer til B-værdierne i B-

værdivejledningen. 

B-værdien for støv gælder for fraktionen af støv < 10 µm. I beregningerne er det 

forudsat at den totale støvemission forefindes som støv < 10 µm, hvilket giver et 

konservativt estimat for støvemissionen og en beregning til den sikre side. 

 

Ny melsilo 

Siloen er ca. 55 m høj. Afkastet fra siloen etableres med en højde på 1 m over 

siloens tag. Afkastet forsynes med støvfilter, der sikrer en maksimal emission af 

total støv på 5 mg/Nm3. Luftmængden fra afkastet er oplyst til 3.300 Nm3/h. 

Spredningsfaktoren kan beregnes til 57 m3/s (formel 4 i Luftvejledningen). Da 

spredningsfaktoren er mindre end 250 m3/s er det tilstrækkeligt, at afkastet føres 1 

m over tag og er opadrettet, så der kan ske fri fortynding. 

 

Vilkår C1  

Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. Vilkår C1 skal 

sikre, at væsentlige gener fra eventuelle diffuse støvudslip undgås. Vilkåret 

supplerer vilkår B5 om lukkede/tætte rørsystemer, som skal sikre mod, at der sker 

diffuse udslip fra håndtering af stivelse og protein. 
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Vilkår C2, C3  

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, at der skal fastsættes emissions-

grænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der 

udledes forurenende stoffer til luften. 

 

Afkasthøjder og luftmængder 

Afkasthøjder og luftmængder fra de nye procesafkast er fastsat til de værdier, der 

er oplyst i ansøgningerne og forudsat i OML-beregningen. 

Højden på afkast fra de nye stivelsestørreanlæg er således fastsat til minimum 30 

m over terræn.  

 

Støv 

Emissionsgrænsen for støv er fastsat til 5 mg/Nm3 for den nye melsilo og 10 

mg/Nm3 for øvrige nye afkast. Grænseværdierne gælder for total støv ved 

driftstilstanden og svarer til det oplyste i ansøgningerne. Grænseværdierne ligger 

indenfor BAT-AEL intervallet i de gældende BAT anbefalinger for branchen.  

 

NOx og CO 

Da røggassen fra fyringsanlæggene i de nye stivelsestørrerier anvendes til direkte 

tørring, er anlæggene ikke omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for 

mellemstore fyringsanlæg eller luftvejledningens kapitel 6 om energianlæg. Der er 

heller ikke standardvilkår for anlægstypen.  

 

Referencelaboratoriets rapport nr. 72 fra 27. november 2015, revideret 14. 

november 2017, giver forslag til fastsættelse af grænseværdier for anlæg til direkte 

tørring, så det sikres, at der anvendes måleudstyr med måleområder, der svarer til 

grænseværdierne, og at grænseværdierne er forøget svarende til betydningen af 

O2-målingens usikkerhed på korrektionen til reference O2-procenten.  

Disse grænseværdier er imidlertid væsentligt højere end de emissioner af NOx og 

CO, som er lagt til grund i ansøgningen, og som OML-beregningen er baseret på. 

Det vides derfor ikke, om B-værdierne vil være overholdt, hvis disse emissioner 

anvendes i beregningerne med de oplyste afkasthøjder. 

 

Miljøstyrelsen har derfor fastsat emissionsgrænserne for NOx og CO, så de svarer 

til de oplyste i ansøgningen, henholdsvis 145 mg/s og 169 mg/s. Emissionsgrænsen 

er fastsat som en NOx-mængde hhv. CO-mængde pr. tidsenhed (kildestyrke i 

mg/s) i stedet for en koncentration i mg/Nm3.  

Ved at fastsætte grænseværdien som en kildestyrke i mg/s kan grænseværdien 

kontrolleres, uden at der skal omregnes til en referenceiltprocent. Herved undgås 

påvirkningen på resultatet fra usikkerheden på iltprocenten. 

Kontrollen kræver, at der foretages samtidige målinger af koncentrationer og 

luftmængde ved den aktuelle driftstilstand.  

 

Da koncentrationerne af NOx og CO ved driftstilstanden forventeligt er lave, skal 

virksomheden sikre sig, at målefirmaet har udstyr til at måle lave koncentrationer, 

se også bemærkningen til vilkår C4.  

 

Ændring af emissionsgrænseværdien for NOx fra eksisterende 3,297 MW 

energianlæg til tørreri 3 

Tørring i det eksisterende stivelsestørreri 3 sker ved indirekte tørring. Anlægget 

med tilhørende 3,297 MW energianlæg er omfattet af miljøgodkendelse og 

revurdering af 24. oktober 2007. Der gælder emissionsgrænser for støv fra tørring 

og emissionsgrænser for NOx og CO fra energianlægget (vilkår 15 i 2007-

afgørelsen). Ved emissionsmålinger i 2013 på energianlægget blev NOx-
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emissionen bestemt til 120 mg/Nm3 ved 10 % O2. Den hidtil gældende grænseværdi 

for NOx på 65 mg/Nm3 er således ikke overholdt.  

 

Det var planen, at alle tre eksisterende stivelsestørrerier og tilhørende energianlæg 

skulle nedlægges i forbindelse med etablering af en ny stivelsesfabrik. Dette indgik 

også i den oprindelige ansøgning for en ny stivelsesfabrik, som omfattede tre nye 

stivelsestørrerier. Efterfølgende er projektet ændret, så der etableres to nye 

stivelsestørrerier, og det eksisterende tørreri 3 bibeholdes.  

I den opdaterede beregning til dokumentation af B-værdierne i forbindelse med 

det ansøgte og i depositionsberegningen indgår energianlægget med en NOx-

emission på 125 mg/Nm3. Virksomheden ønsker NOx-emissionsgrænsen for 

anlægget ændret til 125 mg/Nm3. I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, 

afsnit 11 med standardvilkår for listepunkt G201, kan der accepteres en 

emissionsgrænseværdi for NOx på op til 125 mg/Nm3 for kedelanlæg fra før juni 

2001 (jf. fodnote til standardvilkår 7). Energianlægget er fra 1989. Miljøstyrelsen 

vurderer på den baggrund, at anlægget opfylder betingelserne for en lempelse af 

emissionsgrænsen for NOx til 125 mg/Nm3. Emissionsgrænsen for NOx i afkastet 

fra anlægget (afkast K) fastsættes således til 125 mg/Nm3 i vilkår C3.  

 

Vilkår C4, C5, C5a, C6 og C7   

Vilkårene omhandler virksomhedens egenkontrol med luftemissionerne og 

driftsforholdene under denne kontrol. Der er fastsat krav til kontrol- og 

målemetode, kontrolperiode, måletid og antal enkeltmålinger. 

 

Det er endvidere anført, hvorledes resultaterne af egenkontrollen skal være 

tilgængelig for tilsynsmyndigheden, og hvornår kontrollen skal udføres første gang 

efter, at virksomhedens drift er påbegyndt, og at kontrollen herefter udføres med 

et nærmere angivet tidsinterval. 

 

På baggrund af kendskab til virksomhedens luftemission skal der foretages 

immissionsberegninger til eftervisning af B-værdierne for støv, NOx og CO. 

 

Til kontrol af at emissionsgrænserne for støv, NOx og CO er overholdt, skal der 

foretages samtidige målinger af emissionskoncentrationer og luftmængde. 

Luftmængdemåling er også påkrævet til kontrol af vilkår C2. Kildestyrken af NOx 

og CO beregnes ud fra målt emissionskoncentration og målt luftmængde.  

 

Det er præciseret, at kontrol af luftmængder skal ske ved måling af 

luftmængderne. De må ikke bestemmes ud fra måling af gasforbruget, da det er 

forbundet med stor usikkerhed. 

 

For virksomheder med luftforurening af nogen betydning, dvs. hvor 

massestrømmen (stofmængde før rensning) er større end massestrømsgrænsen 

men mindre end AMS (automatisk målende systemer)-kontrolgrænsen, bør der i 

henhold til luftvejledningen stilles krav om gennemførelse af emissionsmålinger 

normalt i form af præstationskontrol en gang om året, hvis der er fastsat en 

emissionsgrænse. Hvis resultatet af en præstationskontrol er under 60 % af 

emissionsgrænsen dog kun hvert andet år. Grænsen for AMS-kontrol for støv er 

200 kg partikler/h før rensning (det enkelte afkast), jf. luftvejledningens afsnit 

5.3.3.3.2. Cyklonudskillerne er en del af procesudstyret. Massestrømmen i afkastet 

vurderes derfor efter cyklonudskiller. Med en maksimal emission af total støv på 

10 mg/Nm3 og luftmængde på 80.000 Nm3/h er massestrømmen i afkast efter 

tørrecykloner på 0,8 kg, dvs. væsentlig under AMS-kontrolgrænsen. I afkast fra 
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kølecykloner, hvor luftmængden er væsentlig lavere, er massestrømmen endnu 

lavere. Der er derfor ikke krav om AMS-kontrol. 

Kontrolkravet er fastsat i form af præstationsmålinger. Da virksomheden kun er i 

drift i kampagnen (ca. 5 måneder om året), vurderer Miljøstyrelsen, at 

luftvejledningens anbefalede årlige kontrolfrekvens kan fraviges, og at 

kontrolfrekvensen med rimelighed kan fastsættes til en gang hvert 3. år. 

Kontrolfrekvensen for NOx og CO fastsættes svarende hertil.  

 

Måleudstyr til måling af NOx og CO 

Da emissionen af NOx og CO forventeligt er lave (< 10 mg/Nm3) ved 

driftstilstanden, er det vigtigt, at det måleudstyr, der anvendes, har et 

måleområde/måleområder, der kan måle lave emissioner, da virksomheden ellers 

ikke kan dokumentere, at emissionsgrænseværdierne er overholdt, og herved 

risikerer at skulle få foretaget nye målinger. Krav om måleudstyr er derfor tilføjet 

efter afsnittet om analysemetoder i vilkår C4. Der findes målefirmaer, der har 

måleudstyr til lave emissioner. 

 

Vilkår C5 om måling på proteintørreanlægget 

Der kommer ikke nye afkast eller emissioner som følge af udvidelsen af 

proteinanlægget. Det eksisterende tørreanlæg og brænder på 1,968 MW 

bibeholdes. Tørring sker ved direkte tørring. Fra afkastet fra proteintørreriet 

emitteres støv, NOx og CO. Emissionen er reguleret af miljøgodkendelse og 

revurdering af 24. oktober 2007, hvor grænseværdierne for stofferne er 20 

mg/Nm3 for støv, 65 mg/Nm3 for NOx (ved 10 % O2) og 75 mg/ Nm3 for CO (ved 

10 % O2) (vilkår 15 i miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007). 

 

Virksomheden fik foretaget målinger af NOx og CO fra proteintørreriet i 2013, 

hvor NOx blev bestemt til 59 mg/Nm3 ved 10 % O2, og CO blev bestemt til 1020 

mg/Nm3 ved 10 % O2. Efter udskiftning af brænderen i 2014 blev der foretaget en 

ny kontrol af CO, hvor CO blev bestemt til 850 mg/Nm3 ved 10 % O2. Ved begge 

målinger ligger CO langt over grænseværdien på 75 mg/Nm3. Iltindholdet ved 

driftstilstanden i de to målerunder var henholdsvis 19,9 % og 20,0 %. Resultaterne 

af CO ved 10 % svarer til, at målingerne af CO ved driftstilstanden har ligget på 

henholdsvis 105 mg/Nm3 og 77 mg/Nm3. Disse værdier er langt over Rapport 72’s 

forslag til grænseværdier, hvor der tages højde for betydningen af O2-målingens 

usikkerhed på korrektionen til reference O2-procenten. Gastech-Energi A/S har 

redegjort for, at den høje CO-værdi skyldes brændertypen, som er en 

kanalbrænder, som er indrettet, så den generelt har et højt luftoverskud, og at det 

giver en høj CO. 

 

I forbindelse med ovennævnte målinger på proteintørreriet er der også rejst tvivl 

om bestemmelsen af luftmængden fra tørringen. Luftmængden er bestemt ud fra 

registreringer af naturgasforbruget. Registreringerne giver ikke nogen sikker 

bestemmelse af luftmængden.  

Virksomheden oplyser, at luftmængden er 26.000 Nm3/h, våd luft ved 

driftstilstanden. 

 

I OML-beregningerne til dokumentation af B-værdierne i forbindelse med det 

ansøgte er værdierne for proteintørreanlægget baseret på virksomhedens 

oplysning om luftmængde, en støvemission på 10 mg/Nm3, NOx-emission på 56 

mg/s (beregnet med udgangspunkt i grænseværdien på 65 mg/Nm3 ved 10 % O2) 

og en CO-emission på 901 mg/s, baseret på den høje værdi på 1.020 mg/Nm3 ved 

10 % O2. 
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Emissionerne forventes ikke ændret som følge af det ansøgte. Miljøstyrelsen 

vurderer derfor, at eventuel ændring af grænseværdierne for afkastet fra 

proteintørreriet kan afvente revisionen af miljøgodkendelse og revurdering af 24. 

oktober 2007. Revisionen er sat i gang. 

 

Der er krævet en kontrolmåling af emissionen fra proteintørreriet (vilkår C5) for at 

kontrollere forudsætningerne for OML-beregningen, herunder få foretaget 

målinger af luftmængden og stof-emissionen ved driftstilstanden. Resultaterne 

skal endvidere indgå i revisionen af grænseværdierne for afkastet. 

 

Vilkår C5a om måling på eksisterende tørreri 3 

Der er stillet krav om kontrolmåling af emissionen fra det eksisterende tørreri 3 

(afkast L med tørreluft fra tørring og afkast K fra energianlægget) for at kontrollere 

forudsætningerne for OML-beregningen, og at grænseværdien for NOx fra 

energianlægget er overholdt. 

 

Vilkår C8 

Vilkår om kontrol af cykloner til støvudskilning (produktudskilning) tørre- og 

køleprocessen og støvfiltre på ny melsilo og proteinsilo for at sikre, at 

støvudskilningen sker optimalt. 

 

D. Lugt 
Vilkår D1  

Tørring af protein kan give anledning til lugt i omgivelserne. En forøgelse af den 

mængde protein, der skal tørres pr. time (fra 0,9 tons pr. time til 3 tons pr. time) 

kan medføre øget lugt. Det er oplyst i forbindelse med ansøgningen, at 

lugtemissionen ikke vil overstige den vejledende lugtgrænse.  

Tørring af kartoffelstivelse giver ikke anledning til lugt. 

 

Virksomheden har vilkår om, at virksomhedens drift efter tilsynsmyndighedens 

skøn ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne (vilkår 21 i 

miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007). Der er ikke fastsat egentlige 

grænseværdier. 

 

Med nærværende godkendelse fastsættes grænseværdier for virksomhedens 

lugtbidrag i omgivelserne. Grænseværdierne bygger på retningslinjerne i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra 

virksomheder. 

 

Diffuse udslip af lugt skal ikke kunne rummes indenfor de fastsætte lugtgrænser, 

da diffuse udslip er svære at måle. Diffuse udslip skal som udgangspunkt 

forhindres, alternativt begrænses. Diffuse udslip af lugt er omfattet af det 

gældende vilkår 21 i 2007-afgørelsen. 

 

Vilkår D2  

Oplag af protamylasse kan give anledning til diffuse udslip af lugt.  

Lagunebassinerne er tæt overdækket med en flydemembran i form af en polymer-

membran. Virksomheden har oplyst, at når lagunebassinerne er tomme, er lagune-

”poserne” klappet helt sammen, dvs. uden luft. Under opfyldning løfter den 

øverste side af posen sig i takt med, at protamylassen pumpes ind, og der er ikke 

fortrængningsluft, der skal udluftes. Der forventes derfor ikke lugtgener i for-

bindelse med lagunebassinerne. Virksomheden oplyser, at hvis det bliver nødven-
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digt at etablere ventilationsåbninger, og der opstår lugtgener, vil åbningerne blive 

monteret med kulfiltre, som forhindrer lugtgener. 

 

Der stilles vilkår om daglig kontrol af, om der er lugt fra lagunebassinerne, og krav 

om gennemførelse af tiltag til fjernelse af lugtgener, hvis der opstår lugtgener. 

 

Vilkår D3  

For at kontrollere, at lugtgrænseværdierne er overholdt er der sat vilkår om, at 

virksomheden ved måling skal dokumentere, at grænseværdierne er overholdt. 

 

Spildevand, overfladevand m.v. 
Der sker ingen direkte udledning af spildevand til vand-recipient. 

 

Herningvej 38 

Overskydende kartoffelvaskevand og vand fra rengøring af anlæg ledes som hidtil 

til udspredning på landbrugsjord.  

Kondensat fra inddampning af frugtvand/-saft ledes til nedsivning eller til 

eksisterende lagunebassiner ved Dørslundvej og derfra til udspredning på 

landbrugsjord. Regnvand fra befæstede arealer og tage ledes som hidtil dels til 

nedsivning på virksomhedens areal og dels til kommunal kloak. Mængden af tag- 

overfladevand er uændret. 

 

Evt. nedsivning af kondensat fra inddampning af frugtvand/-saft forudsætter 

nedsivningstilladelse fra kommunen.  

Udbringning af kartoffelvaskevand (og evt. kondensat fra inddampnings-

processen) på landbrugsjord sker efter 1. august 2017 efter reglerne for 

udbringning af flydende afffald i husdyrgødningsbekendtgørelsen (indtil 1. august 

2017 var udbringningen reguleret efter slambekendtgørelsen). Kommunen er 

myndighed for udbringning på landbrugsjord. 

De eksisterende lagunebassiner ved Dørslundvej er reguleret af særskilte 

tilladelser med kommunen som myndighed. 

 

Ny silo på Mylius-Erichsensvej 41 

Overfladevand ledes sammen med øvrigt overfladevand fra arealet til det 

eksisterende nedsivningsanlæg, der er etableret i forbindelse med den nye 

kartoffelmodtagelse. 

 

Lagunebassiner på Mylius-Erichsensvej 55 

Der er overfladevand fra læsseplads (udleveringsplads) og vendeplads. 

Overfladevand fra vendepladsen ledes hele året til det eksisterende 

nedsivningsanlæg, der er etableret i forbindelse med den nye kartoffelmodtagelse. 

Overfladevand fra udleveringspladsen ledes til fabrikkens spildevandssystem i 

perioden, hvor der sker udlevering af protamylasse (risiko for spild af 

protamylasse). Fra fabrikken bliver spildevandet ledt til udspredning på 

landbrugsjord. I perioden uden udlevering ledes overfladevand fra 

udleveringspladsen til det eksisterende nedsivningsanlæg. 

 

Kommunen er myndighed for nedsivning af overfladevandet. Afledning af 

overfladevand til det eksisterende nedsivningsanlæg forudsætter tilladelse fra 

kommunen. 
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E. Støj 
Virksomhedens gældende støjgrænser fremgår af vilkår C1 i miljøgodkendelse af 

17. maj 2017 af den nye kartoffelmodtagelse. Der er i godkendelsen af 17. maj 2017 

foretaget en justering og præcisering af støjgrænserne i miljøgodkendelsen og 

revurderingen fra 2007. 

 

De ansøgte ændringer er omfattet af de gældende støjgrænser. 

 

Den nye stivelsesafdeling medfører en række nye støjkilder, nedlæggelse eller 

omplacering af eksisterende støjkilder i forbindelse med den gamle fabrik samt 

udvidet driftstid for modtagelse af kartofler og udlevering af pulp og frakørsel af 

sten, strå, sand og humus.  

Den nye silo medfører en ny støjkilde i form af siloafkastet. Det er oplyst, at 

blæsere til transport af kartoffelstivelse til siloen er placeret indendørs i 

forbindelse med tørreriet, og at de ikke er væsentlige støjkilder. 

 

Fyldning af lagunebassinerne vil ikke give anledning til støj. Der vil være støj fra 

tankbiler i forbindelse med udlevering af protamylasse. Der vil maksimalt komme 

4 tankbiler pr. time i dagtimerne kl. 07-18, 1 tankbil pr. time om aftenen kl. 18-22, 

og 1 tankbil pr. time kl. 06-07. Udlevering af protamylasse vil ske udenfor 

kampagnen, hvor virksomhedens produktion er lukket ned. 

 

Der er foretaget beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne i 

kampagneperioden. Beregningerne fremgår af støjrapport fra BP Støjmåling ApS 

dateret 10. juli 2018, som indgår som bilag til ansøgningen.  

 

Følgende støjkilder udgår ved etablering af den nye stivelsesfabrik 

mv.: 

Kilde 1: Rumudsugning stivelse 

Kilde 2: Køletårn 

Kilde 3: køletårn (de 2 køletårne erstattes af 1 nyt køletårn) 

Kilde 7: Indgang stivelse 

Kilde 8: Bånd til bunker 

Kilde 11: Skorsten tørreri 1-2 

Kilde 15: Genbrugspumpe kælder 

Kilde 16: Genbrugspumpe kælder 

 

Følgende støjkilder er nye: 

Kilde 1.1: Rumudsugning ny stivelsesfabrik 

Kilde 2.1: Nyt køletårn 

Kilde 12.1: Afkast nyt stivelsestørreri 1 

Kilde 12.2: Afkast nyt stivelsestørreri 2 

Kilde 40: Port inddamperbygning 

Kilde 41.3: Udsugning afkast ny silo 

 

Følgende støjkilder forbliver men støjdæmpes: 

Kilde 12 Afkast tørreri 3 (støjdæmpes 6 dB(A)) 

Kilde 22.1: Stenkumme ((støjdæmpes 15 dB(A)) 

Kilde 22.2: Sand (støjdæmpes 10 dB(A)) 

Kilde 45: Bånd ud af overgang (støjdæmpes 10 dB(A)) 

Kilde 46: Bånd ind i overgang (støjdæmpes 10 dB(A)) 

 

Følgende støjkilder flyttes til ny placering: 

Kilde 17: Løftepumpe rotorsieve (støjdæmpes 10 dB(A)) 
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Kilde 18: Rotorsieve vaskevand (støjdæmpes 10 dB(A)) 

Kilde 29: Lastbil udlevering af protein (flyttes til ny proteinudlevering) 

Kilde 38: Lastbil nyt pulplager (flyttes til nyt pulplager) 

 

Følgende støjkilder forbliver uændrede: 

Kilde 4: Port protein 

Kilde 5: Indsugning rist dampkedler 

Kilde 6: Indsugning filter protein 

Kilde 13 Afkast dampkedel 

Kilde 14: Afkast tørreri protein 

Kilde 22.3: Strå 

Kilde 22.4: Humus 

Kilde 31: Personbiler 

Kilde 32: Port 1 stenseparering lukket 

Kilde 33: Port 2 stenseparering lukket 

Kilde 34: Lastbil indlevering 

Kilde 35: Traktor indlevering 

Kilde 36: Påslag lastbil 

Kilde 37: Påslag traktor 

Kilde 39: Lastbil frakørsel sten, strå, mv. 

Kilde 41.1: Udsugning silo 01 

Kilde 41.2: Udsugning silo 84 

Kilde 42: Bånd fra påslag til vaskeanlæg 

Kilde 43: Åbning bånd til lager 

Kilde 44: Bånd ind i vaskehal 

Kilde 47: Åbning påslag til bånd 

 

Støjberegningerne viser, at de gældende støjgrænser vil være overholdt uden 

indregning af usikkerheden. Støjdæmpningerne vil være gennemført, når 

kampagnen 2018 starter. Det er fastholdt ved vilkår (vilkår B2), at 

støjdæmpningerne skal være gennemført, inden driften påbegyndes. 

 

I miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007 er grænsen mellem nat- og 

dagperioden i virksomhedens støjgrænser ændret fra kl. 07.00 til kl. 06.00. 

Ændringen blev begrundet med, at virksomheden i produktionsperioden er i 

døgndrift. Støjgrænserne skelner ikke mellem kampagneperioden og perioden 

udenfor kampagnen.  

 

Uden for kampagneperioden er der ikke produktion, men der foregår noget til- og 

frakørsel og reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Miljøstyrelsen vurderer ikke, 

at virksomheden opfylder støjvejledningens kriterier (støjvejledning nr. 5/1984, 

afsnit 2.2.5) for at lade dagperioden starte kl. 06.00 i stedet for kl. 07.00 uden for 

kampagnen. Der er ikke foretaget beregning af støjbidraget udenfor kampagnen, 

og det er derfor for nuværende uafklaret, om virksomheden vil kunne overholde 

natstøjgrænserne udenfor kampagnen, hvis den tidsmæssige definition af grænsen 

mellem nat og dag i støjgrænserne ændres fra kl. 06.00 til kl. 07.00, idet støj fra 

transporten på virksomheden i tidsrummet kl. 06-07 så skal regnes med som 

natstøj. Miljøstyrelsen vurderer, at afklaring af dette kan afvente revurderingen af 

2007-afgørelsen, såfremt det sikres, at der med det ansøgte ikke kommer øget støj 

i tidsrummet kl. 06-07 udenfor kampagnen. Det er derfor fastsat som en del af 

vilkår B1, at udlevering af protein udenfor kampagnen først må foregå fra kl. 07 

om morgenen. Herunder forstås også til –og frakørsel i forbindelse med 

udlevering. 
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Vilkår E1  

Til kontrol af, at støjgrænserne i kampagnen er overholdt efter gennemførelse af 

de ansøgte ændringer, er der stillet vilkår om dokumentation af, at støjgrænserne 

er overholdt i kampagneperioden. I vilkåret er det præciseret, hvordan og hvornår 

kontrollen skal foretages. 

 

Affald 
Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse 

med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 

herom i denne miljøgodkendelse. 

 

Det ansøgte medfører ingen ændringer i virksomhedens affaldstyper. 

 

F. Jord og grundvand 
For at beskytte jord og grundvand mod forurening er der fastsat en række vilkår til 

oplag og håndtering af stoffer, som kan forurene jord og grundvand. 

 

Vilkår F1  

Der etableres nye betontankgårde til opbevaring af tanke med kemikalier på 

Herningvej 38. Tankene opstilles udendørs. Tankgårdene bliver ikke overdækkede. 

Tankgårde etableres med tankgårdsvolumen på indholdet af den største tank + 10 

% ekstra til regnvand. Studse på tankene bliver placeret, så de ikke rager ud over 

opsamlingskarret, så evt. spild fra studsene vil ende i karret. 

 

Natriumhydroxid vil blive oplagret i en 50 m3 tank, svovlsyre oplagres i 35 m3 tank 

(eksisterende tank, som flyttes), salpetersyre oplagres i en palletank. 

Natriumbisulfit oplagres i 2 stk. 35-40 m3 tanke, hvoraf den ene tank evt. vil være 

den eksisterende fra den gamle stivelsesfabrik.  

 

Herudover etableres en 200 m3 tank til frugtsaft i nærheden af 

inddampningsanlægget til fødning af inddampningsanlægget.  

 

I den nye stivelsesfabrik etableres en 30-35 m3 tank til CIP-væske. 

 

Palletanke og mindre beholdere med kemikalier bliver placeret på opsamlingskar. 

 

Vilkåret fastsætter krav til udendørs oplag af kemikalier, frugtsaft/frugtvand samt 

CIP-væske i tanke. Vilkåret erstatter vilkår 3 i miljøgodkendelse og revurdering af 

24. oktober 2007. 

 

Tank med CIP-væske, såfremt tanken placeres indendørs, samt oplag af palletanke 

og mindre beholdere med kemikalier og olie- og kemikalieaffald vil være omfattet 

af vilkår 4 i miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007. 

 

Vilkår F2 

For at sikre, at dryp fra påfyldningsstudse til kemikalietanke opsamles er det 

fastholdt ved vilkår, at studsene skal være placeret over tankgården eller med 

anden mulighed for opsamling af spild. 

Mærkning af påfyldningsstudsene reducerer risikoen for fejlpåfyldning. 
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Vilkår F3 

Vilkåret omhandler krav om indretning af pladsen til tankbiler med kemikalier til 

de udendørs kemikalietanke, så det sikres, at et evt. spild udenfor tankgården i 

forbindelse med påfyldning af tankene kan tilbageholdes. 

Kravet om konstant overvågning, når kemikalietankene fyldes, sikrer, at et evt. 

udslip under påfyldning bliver opdaget med det samme og kan begrænses. 

 

Vilkår F4, F5 og F6 

Vilkår om tæthed af rørledninger og kontrol af tæthed. 

 

Vilkår F7 

Miljøstyrelsen vurderer, at opbygningen af lagunebassinerne efter anvisningerne i 

Landbrugets Byggeblad 103.04-30 for lagunebassiner til opbevaring af flydende 

husdyrgødning med bl.a. bundmembran, sikkerhedsmembran, flydemembran og 

kontrolforanstaltninger giver en god sikkerhed mod udslip. 

 

Det fastholdes ved vilkår, at lagunebassinerne skal etableres og indrettes som 

beskrevet i byggebladet. 

 

Vilkår F8 og vilkår F9 

Vilkår F8 om vandstandsmåler i kontrolbrønde til kontrol af, om der sker 

udsivning fra bundmembranen, og kontrol af vandstandsmålerne og vilkår F9 om 

kontrol af udvendigt vandtryk følger af anvisningerne i Landbrugets Byggeblad 

103.04-30. 

 

Det er oplyst, at der er etableret drænledninger under lagunerne. Dræn-

ledningerne leder højt grundvand til en pumpe, der pumper grundvandet til 

nedsivningsbassin. Der etableres en niveaumåler til registrering af høj 

grundvandsstand. 

 

Vilkår F10 

Det skal med overdækningen sikres, at protamylassen opbevares under 

indesluttede forhold og ikke løber ud og lægger sig på oversiden af membranen, 

eller at der tilføres nedbør til protamylassen. 

 

Vilkår F11 

Vilkåret fastsætter krav om max. fyldning af bassinerne for at sikre en vis 

sikkerhedsafstand til overkant af bassinerne. Det er vigtigt, at der ikke sker overløb 

fra bassinerne til omgivelserne, herunder overfladeafstrømning ned til Goldbæk.  

 

Vilkår F12 

Vilkåret fastsætter krav om, at overfladevand på flydemembranerne skal 

bortskaffes efter kommunens anvisninger. Det gælder, hvis det bliver nødvendigt, 

at bortpumpe/bortskaffe vandet. 

 

Vilkår F13 

Vilkåret stiller krav om kontrol af styrke og tæthed af bundmembranen, for at sikre 

membranens fortsatte egnethed. 

 

Vilkår F14 

Krav om tæthed af kontrolbrønd og pejlebrønd og mulighed for at kræve tætheds-

kontrol. 
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Vilkår F15 

Krav om tæthed af udleveringspladsen, mulighed for opsamling af spild og at 

udlevering skal ske under konstant overvågning. 

 

Vilkår F16 og F17 

Vilkårene fastsætter krav om, at diverse belægninger, som i henhold til 

godkendelsen skal være tætte for at sikre mod forurening af jord og grundvand, 

skal være i god vedligeholdelsesstand, krav om kontrol af tæthed, og at utætheder 

skader skal udbedres. Dette for at sikre, at belægningerne til stadighed er tætte.  

 

Basistilstandsrapport 

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, 

hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med 

miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33. Kravet gælder for bilag 1-

virksomheder, som i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet bruger, fremstiller eller 

frigiver stoffer/blandinger af stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 

1272/2008
2
, og som er relevante. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal 

udgøre en risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand på 

virksomhedens areal. 

 

Miljøstyrelsen traf den 10. oktober 2014 i forbindelse med miljøgodkendelse af 

anlæg til rensning af kartoffelvaskevand afgørelse om, at virksomheden ikke er 

omfattet af kravet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. Vurderingen 

omfattede hele virksomheden. 

 

Det ansøgte indebærer ikke nye stoffer, som ændrer på den tidligere vurdering. 

Der er derfor ikke truffet ny afgørelse om basistilstandsrapport i forbindelse med 

det ansøgte. 

 

Til og frakørsel 
Tilkørsel af kartofler er hidtil foregået i dagtimerne på hverdage i tidsrummet fra 

kl. 06.00 til kl. 18.00 og lørdag formiddag kl. 06.00-14.00. Dette ændres til at 

kunne foregå alle ugens dage fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Der forventes i gennemsnit 

ca. 12 transporter/time (ca. 120 transporter på hverdage og ca. 96 transporter på 

lørdage og søndage). Til- og frakørsel sker ad Mylius-Erichsensvej. 

Forholdet lastbiler:traktorer fordeler sig i forholdet 4:1. 

 

Udlevering af kartoffelstivelse sker som hidtil fra KMC Derivat.  

 

Udlevering af kartoffelpulp udvides fra at foregå på hverdage i dagtimerne og 

lørdag formiddag til også at kunne foregå søndage kl. 06-14. Udlevering af 

kartoffelpulp sker i kampagneperioden. Der forventes ca. 12 transporter om dagen 

indenfor tidsrummet kl. 06.00-18.00 på hverdage og ca. 10 transporter om dagen 

lørdage og søndage kl. 06.00-14.00. Udlevering af kartoffelpulp sker fra Mylius-

Erichsensvej.  

 

Udlevering af protein og frakørsel af sten, strå, sand og humus sker ad Herningvej. 

Der forventes ca. 3 lastbiler med protein om ugen på hverdage indenfor 

tidsrummet kl. 06-18 og ca. 5 lastbiler med sten, strå, sand og humus om dagen på 

hverdage indenfor tidsrummet kl. 06-18 og lørdage og søndage kl. 06-14.  

                                                             
2
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3. 



 

37 

 

Transporter med kartofler, pulp og sten, strå, sand, humus foregår i kampagnen. 

Udlevering af protein sker over hele året.  

 

Udlevering af protamylasse sker over en 2 måneders periode (marts og april) 

udenfor kampagnen fra Mylius-Erichsensvej. Udlevering vil kunne ske alle ugens 

dage med op til 4 transporter pr. time i tidsrummet kl. 07-18 og op til 1 transport 

pr. time i tidsrummet kl. 18-22 og kl. 06-07. 

 

Støj fra transporten inde på virksomheden er indregnet i støjberegningerne og er 

reguleret af virksomhedens støjgrænser. 

 

Med flytningen af kartoffelmodtagelsen i 2017 til Mylius-Erichsensvej vurderes 

ændringerne i til- og frakørsel som følge af det ansøgte ikke at være til væsentlig 

miljømæssig gene for de omkringboende. 

 

G. Indberetning/rapportering 
Vilkår G1   

For at sikre en effektiv kontrol og dermed begrænse forureningen fra virksom-

heden, er der fastsat vilkår om, at der skal udarbejdes journal for virksomhedens 

tilsyn og kontrol med forureningsbegrænsende foranstaltninger. Journalen sikrer 

også, at virksomheden til enhver tid kan dokumentere, at kontrollen er udført. 

 

Vilkår G2  

Det er vigtigt, at virksomheden opbevarer journalerne på en sådan måde, at de 

umiddelbart kan genfindes både til virksomhedens eget brug og til brug for 

tilsynsmyndighedens tilsyn, og at tilsynsmyndigheden har adgang til journalerne 

under tilsyn på virksomheden og på forlangende. 

Kravet om, hvor længe journalerne skal opbevares og være tilgængelige for 

tilsynsmyndigheden, er fastsat af hensyn til at begrænse omfanget af data. 

 

Vilkår G3  

Da reglerne om grønt regnskab er udfaset og er afløst af krav om indberetning 

efter PRTR-forordningen alt efter virksomhedens årlige udledninger og mængde 

produceret affald, er der af hensyn til Miljøstyrelsens kontrol med driften af 

virksomheden fastsat vilkår om årlig indberetning af kampagneperiodens længde 

og årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med driften af 

virksomheden, samt mængde af affald mm. genereret ved driften af anlægget. 

 

H. Driftsforstyrrelser og uheld 
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 71, at virksomheden er forpligtet til straks at 

underrette tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller over-

hængende fare for væsentlig forurening. Dette gælder også i tilfælde af en miljø-

skade eller overhængende fare for miljøskade. 

 

Virksomheden har redegjort for driftsforstyrrelser og uheld i ansøgningerne og 

foranstaltninger til imødegåelse af væsentlig forurening.  

 

Afkast fra cyklonudskillere er forsynet med støvdetektorer. 

Der etableres differenstrykmålere på støvafkast med filtre. 
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Uheld spild af kemikalier er imødegået ved, at alle tanke med kemikalier bliver 

placeret i nyetableret tankgård. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier 

bliver placeret på opsamlingskar af passende størrelse. 

Virksomheden har en instruks for håndtering af miljøuheld, og der er udarbejdet 

en sikkerhedsprocedure for håndtering af kemikalier. 

 

Virksomheden forventer ikke driftsforstyrrelser, der kan medføre væsentlig forøget 

forurening fra driften af lagunebassinerne med de tiltag, der iværksættes til 

kontrol af bassinerne. 

 

Filteret på afkast fra ny melsilo udskiftes og serviceres efter leverandørens 

anbefalinger. Filteret indgår i virksomhedens kontrolprocedurer, og der forventes 

ikke forøget støvemission. 

 

Vilkår H1 

Miljøstyrelsen vurderer, at svigt i cyklonudskillere på stivelsestørrerierne og 

støvfiltre (ny melsilo og proteinsilo) og kan give væsentlig støvemission. Vilkår H1 

angiver, hvordan virksomheden skal forholde sig. 

 

Til virksomhedens oplysning om etablering af differenstrykmålere på støvfiltre, 

skal det bemærkes, at differenstrykmålere almindeligvis ikke er egnede til at 

afsløre revner og utætheder i filterposer, som kan medføre emissioner over 

emissionsgrænseværdien, men alene kan anvendes til at kontrollere, om trykfaldet 

over filterduge øges, så luftmængden på et tidspunkt ikke længere kan passere 

filterdugen. 

 

I. Ophør 
Vilkår I1  

Der er stillet vilkår om at virksomheden skal træffe nødvendige foranstaltninger 

ved ophør for at forebygge forurening i overensstemmelse med godkendelses-

bekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 12 og 13.  

 

Vilkåret skal sikre, at virksomheden i forbindelse med ophør træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og 

grundvand. Herunder skal virksomheden rydde op, rengøre lokalter og udstyr 

samt bortskaffe affald, råvarer, kemikalier og olie i øvrigt. 

 

I øvrigt henvises til § 50 i godkendelsesbekendtgørelsen.   

 

J. Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden er omfattet af BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og 

mejeriindustrien og det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplag. 

 

Virksomheden har som bilag til ansøgningen om ny stivelsesfabrik indsendt BAT-

tjekliste for stivelsesproduktionen (vedlagt i bilag A i denne miljøgodkendelse). 

For projektet om ny melsilo, er det oplyst, at siloen afkast bliver etableret med et 

posefilter med en støvemissionsgrænse på 5 mg/Nm3. Om BAT for oplag af 

protamylasse i lagunebassinerne er det oplyst, at opbevaring i gyllelaguner anses 

for en sikker opbevaringsteknik.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har vurderet indsats i forhold til BAT og 

i det væsentlige har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
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forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, herunder at 

lagunebasinerne opfylder BAT-definitionerne til lagunebassiner i punkt 5.1.3 i 

BAT-tjeklisten for emissioner fra oplag. 

 

BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien er under 

revision. I andet udkast til BAT-konklusioner for stivelsesproduktion er BAT-AEL 

for støv fra tørreanlæg anført til 2-5 mg/Nm3 for anlæg med posefilter. Hvis det 

ikke er muligt at etablere posefilter (hvis der er tale om ”sticky dust”), er den øvre 

ende af intervallet sat til 15 mg/Nm3. BAT-konklusionerne er ikke vedtaget endnu. 

Godkendelsen skal tages op til revision, når der er vedtaget BAT-konklusioner. 

BAT-konklusionerne skal være implementeret på virksomheden senest 4 år, efter 

de er offentliggjort i EU-tidende.  

 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ikast-Brande Kommune har sendt udtalelse til ansøgningerne. 

 

Kommunens udtalelse til ansøgningen om en ny stivelsesfabrik mm. 

Høringssvar den 4., 5. og 13. september 2017: 

 

Planforhold 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med 

gældende kommuneplan og lokalplan for området. 

 

Bilag IV-arter  

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV 

arter i Danmark i kvadratnet på 10 * 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres 

tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s kvadratnet, som omfatter det 

ansøgte, er der fundet følgende bilag IV arter: Damflagermus, Vandflagermus, 

Brun-flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet 

Frø, Grøn Kølleguldsmed og Ulv.  

Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 

forekomst indenfor projektområdet.  

 

Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til at der forekommer rød- eller 

gullistede arter i området, hvor den nye fabrik skal placeres eller i det nærliggende 

område. 

 

Natura 2000-områder 

I området er der 4 Natura 2000-områder, som ligger inden for en radius af 15 

kilometer. De 2 nærmeste Natura 2000-områder er: nr. 75 (Habitatområde H64 

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund plantage), som ligger 5,8 km nord 

for projektet, og nr. 70 (Habitatområde H63 Mose ved Karstoft Å), som ligger 7,6 

km syd for projektet. I ansøgningen er der vurderet på kvælstofdepositionen til 

disse 2 områder. Derudover ligger Natura 2000-område nr. 68 (Habitatområde 61 

Skjern Å) 10,9 km vest for projektet og Natura 2000-område nr. 76 (Store 

Vandskel, Rørbæk sø, Tinnet krat og Holtum Ådal øvre dal) 13,8 km øst for 

projektet.  

I ansøgningsmaterialet er der beregnet en merdeposition af kvælstof på 0,01 

kg/ha/år til Natura 2000-område 75 og 70. Den totale deposition af kvælstof fra 

fabrikken til de to Natura–2000 områder er beregnet til hhv. 0,02 kg/ha/år i 

Natura 2000-området nr. 75 og 0,01 kg/ha/år i Natura 2000-området nr. 70. Både 
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merdepositionen af kvælstof og den totale deposition af kvælstof er langt under 1 

kg/ha/år ved begge Natura 2000-områder, og derfor vurderer Ikast-Brande 

kommune, at der ikke vil være tale om en væsentlig påvirkning af de to Natura 

2000- områder i forhold til kvælstofdeposition.  

 

[Miljøstyrelsens bemærkning: Der er ikke foretaget beregning af merdepositionen. Der er 

foretaget beregning af den totale fremtidige kvælstofdeposition. De to forskellige værdier 

af den totale kvælstofdeposition i de to habitatområder repræsenterer depositionen ved to 

forskellige afkasthøjder på de nye stivelsestørreanlæg, henholdsvis 31,5 m og 25 m. 

Supplerende bemærkning: Efterfølgende er projektet ændret, så der kun etableres to nye 

stivelsestørrerier, og det eksisterende tørreri 3 bibeholdes. Afkasthøjden på de nye 

stivelsestørrerier er justeret til 30 m. Der er foretaget ny depositionsberegning. 

Depositionen i de to områder er uændrede i forhold til det oprindelige projekt. 

Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at fornyet høring af kommunen i forhold til Natura-

2000 områder som følge af projektændringen ikke er nødvendig.] 

 

§ 3-beskyttede områder og andre beskyttede områder 

I området langs Goldbækken ligger der § 3-beskyttet mose. Den nærmeste § 3-

beskyttede mose ligger ca. 90 meter fra projektområdet. I ansøgningsmaterialet er 

der beregnet merdeposition og totaldeposition af kvælstof tre steder i den § 3-

beskyttede mose. Der er angivet merdeposition af kvælstof på 0,21-0,55 kg/ha/år 

og en totaldeposition af kvælstof på 0,28-0,77 kg/ha/år. De beregnede 

kvælstofdepositioner er alle under 1 kg N/ha/år. Ikast-Brande kommune vurderer 

derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af den § 3-beskyttede natur i 

nærområdet. 

 

[Miljøstyrelsens bemærkning: Der er ikke foretaget beregning af merdepositionen. Der er 

foretaget beregning af den totale fremtidige kvælstofdeposition. De to forskellige værdier 

af den totale kvælstofdeposition i den § 3-området repræsenterer depositionen ved to 

forskellige afkasthøjder på de nye stivelsestørreanlæg, henholdsvis 31,5 m og 25 m. 

Supplerende bemærkning: Efterfølgende er projektet ændret, så der kun etableres to nye 

stivelsestørrerier, og det eksisterende tørreri 3 bibeholdes. Afkasthøjden på de nye 

stivelsestørrerier er justeret til 30 m. Der er foretaget ny depositionsberegning. 

Depositionen ved et ændrede projekt er beregnet til maksimalt 0,58 kg N/ha/år. 

Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at fornyet høring af kommunen i forhold til §3-

områder som følge af projektændringen ikke er nødvendig.] 

 

Ikast-Brande kommune vurderer, at der i forhold til natur ikke vil være områder 

eller arter, som vil blive påvirket væsentlig af projektet.  

 

Nærmeste potentielle ammoniakfølsomme skov ligger 30 meter øst for den 

planlagte fabrik. Ikast-Brande Kommune har ikke vurderet, om der vil være en 

påvirkning på området.  

Kommunen har efterfølgende på baggrund af en konkret vurdering oplyst, at 

skoven ikke er ammoniakfølsom. 

 

Kommunen oplyser, at projektområdet ligger i et område med skovbyggelinje.  

 

Grundvand 

Kommunen har ingen bemærkninger. 
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Spildevand 

I forbindelse med den sidste miljøgodkendelse er der lavet en tilladelse til 

nedsivning af overfladevand i grøfter. Hvis det befæstede areal udvides, skal der 

laves en tilladelse eller en tilføjelse til den, der allerede er lavet.  

 

Håndteringen af kondensatet fra produktionen af protamylasse behandles af Ikast-

Brande Kommune. 

 

Vandmængden i anlægsperioden er i materialet angivet til 180.000 m3, som skal 

ledes til offentlig kloak. Hvorvidt Ikast-Brande Spildevand kan aftage vandet, skal 

afklares med Ikast-Brande Spildevand. Alternativt skal der udarbejdes 

nedsivningstilladelse til vandet. Dette forhold skal afklares. 

 

[Miljøstyrelsens skal bemærke, at virksomhedens oplysninger om et vandforbrug i 

anlægsfasen omfatter vandforbruget til produktionen i den eksisterende fabrik, som vil 

være i drift i anlægsfasen. Vandet ledes ikke til offentlig kloak.] 

 

Trafik 

Den del af Mylius-Erichsens Vej, der skal anvendes, er en 7 m bred vej i et 

industriområde. Vejen er udstyret med rabatter i begge sider. Vejen benyttes 

hovedsagligt af trafik til industriområdet, og Ikast-Brande Kommune vurderer 

ikke, at trafikken til AKM vil give anledning til problemer. 

 

Mylius-Erichsens Vej udmunder i Borupvej, hvor der kører ca. 3.100 biler/døgn 

med en gennemsnitshastighed på 64,8 km/t. Vejen er især trafikeret, når 

arbejdstiden starter og slutter for medarbejderne på Siemens. Frakørsel fra AKM 

vil i dette tidsrum kunne opleve nogen forsinkelse. Dette vil tilsvarende være 

tilfældet i begge ender af Borupvej. 

 

Ikast-Brande Kommune har planer om at udbygge krydset Borupvej/Mylius-

Erichsens Vej, samt krydsene i begge ender af Borupvej. Der er dog på nuværende 

tidspunkt ikke sat tidshorisont på projekterne. 

[Virksomheden har den 7. august 2018 oplyst til Miljøstyrelsen, at udbygning af krydset 

Borupvej/Mylius-Erichsensvej er foretaget.] 

 

Den resterende trafik på Herningvej forventer kommunen ikke vil give anledning 

til problemer. 

 

Kommunens udtalelse til ansøgningen om ny melsilo 

Høringssvar den 12. oktober 2017: 

Ikast-Brande kommune har ikke kommentarer til ansøgningen. Kommunen 

vurderer, at projektet ikke er i strid med lokalplan 333.  

 

Kommunens udtalelse til ansøgningen om lagunebassiner til protamylasse 

Høringssvar fra 4. -12. januar 2018 (hovedtræk): 

 

Planlægning 

Etableringen af laguneanlægget er ikke i strid med kommuneplanen for Ikast-

Brande Kommune eller lokalplan 38. 

 

Natur 

Bilag VI-arter:  

Projektet er beliggende i et 10 x 10 km stort område, hvor der er registeret følgende 

bilag VI- arter: Damflagermus, Vandflagermus, Brun-Flagermus, Sydflagermus, 
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Troldflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet Frø og Grøn Kølleguldsmed. 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 

disse dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ikast-Brande 

Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i det 

konkrete område. 

Kommunen oplyser, at det ikke kan afvises, at bilag IV-arten odder anvender 

bækken nord for skovområdet som spredningsvej, men vurderer på baggrund af 

placeringen midt i Brande by, samt rigelige andre muligheder i forbindelse med 

såvel Brande Å-, Skjern Å og Holtum Å- systemerne, at det er usandsynligt, at 

arten anvender området som yngle- eller rasteområde. Ligeledes er det muligt, at 

der kan forekomme bilag-IV arten Spidssnudet Frø i forbindelse med de fugtige 

områder langs bækken. Sandsynligheden for, at Spidssnudet Frø yngler på det 

planlagte skovfældningsområde er lille, da projektet er placeret højere i terræn og 

dermed er mere tørt. Markfirben lever eller yngler med stor sandsynlighed ikke på 

projektområdet, da den foretrækker åbne, varme og solrige lokaliteter. Grøn 

kølleguldsmed vurderes endvidere ikke at yngle i bækken nord for det planlagte 

skovfældningsområde, da den foretrækker at yngle i hurtigt-strømmende rene, 

iltrige vandløb.  

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer flagermus i tilknytning til 

det konkrete skovstykke, der planlægges ryddet, men kan ikke udelukke, at der i 

skovfældningsområdet er hule træer, og at området bruges som levested og yngle- 

eller rasteområde for flagermus. Kommunen har foretaget en besigtigelse af 

skovstykket. Der er ingen observerede forhold, der taler stærkt for, at 

flagermusene benytter området som levested eller yngle- og rasteområde, men 

kommunen kan heller ikke udelukke, at området bruges som levested eller yngle- 

og rasteområde for flagermus.  

Kommunen vurderer, at flagermusene stadigvæk vil have egnede yngle- og 

rasteområder ved mose, vandløb og søer nord for matr. nr. 3 aæ Brande By, 

Brande.  

 

Rød- eller gullistede arter:  

Alle de rød- eller gullistede arter i området er omfattet af habitatdirektivets bilag 

IV. Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene 

for de pågældende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Natura 2000-områder: 

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nummer H64, som ligger ca. 

5,6 km nordøst for det aktuelle projekt. Habitatområdet omfatter Harrild Hede, 

Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Ikast-Brande Kommune vurderer i kraft 

af afstanden, at projektet ikke i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og 

projekter – vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-

områder og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-

områders tilstande nås og opretholdes. 

 

Spildevand 

Det skal sikres, at overfladevandet ikke afstrømmer til terrænet og ned i 

Goldbækken. 

 

Virksomheden skal indsende nærmere oplysninger til kommunen om håndtering 

af spildevand og nedsivning af spildevand. 
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Trafik 

Kommunen forventer, at krydset Borupvej/Mylius-Erichsensvej bliver udbygget 

med kanaliseringsanlæg i løbet af foråret, og at den ekstra trafik derfor ikke 

umiddelbart forventes at give anledning til problemer for fremkommeligheden. 

Kanaliseringsanlægget vil desuden være forberedt til signalregulering på et senere 

tidspunkt. 

Den øgede mængde af tung trafik øger dog behovet for, at der etableres sti/fortov 

langs Mylius-Erichsensvej, hvor der færdes gående trafik ud til erhvervsområdet 

på Borupvej. Kommunen vil lægge op til, at projekt herfor medtages i trafikplanen.  

[Virksomheden har den 7. august 2018 oplyst til Miljøstyrelsen, at udbygning af krydset 

Borupvej/Mylius-Erichsensvej er foretaget.] 

 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
De tre ansøgninger om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens 

hjemmeside henholdsvis den 13. september 2017, 6. november 2017 og 25. januar 

2018. 

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningerne. 

 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden fik den 29. juni 2018 et foreløbigt udkast til miljøgodkendelse til 

udtalelse. Udkastet medførte enkelte præciseringer fra virksomheden, som er 

indarbejdet i godkendelsen. Herudover blev ansøgningen ændret for så vidt angår 

etableringen af stivelsestørrerier i den nye stivelsesfabrik fra tre nye 

stivelsestørrerier til to nye stivelsestørrerier og bibeholdelse af stivelsestørreri 3. 

 

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til det endelige udkast. 

 

3.3.4 Udtalelse fra øvrige 
Miljøstyrelsen har foretaget partshøring af Banedanmark i sagerne om ny melsilo 

og lagunebassiner til protamylasse, da Banedanmark ejer banearealet, hvor rørbro 

og rørledninger i de to projekter krydser jernbanen Vejle-Herning. 

 

Banedanmark har fremsendt bemærkninger til den tekniske indretning af 

rørbroen til transport af kartoffelstivelse: 

 Højden af Rørbroen skal tage højde for en eventuel kommende 

Elektrificering af Banen  

 Tilstedeværende rør og kabler samt Banedanmarks andre anlæg, skal 

respekteres og sikres på forsvarlig måde, så de ikke lider overlast eller 

beskadiges. 

 Ansøger skal indhente alle nødvendige ledningsoplysninger indenfor 

arbejdsområdet. De ledningsoplysninger, Banedanmark er i besiddelse af, 

fås ved henvendelse til Tekdok@bane.dk. 

 Hvis der ændres på ledningsføring, brønde eller tekniske installationer på 

Banedanmarks areal skal tekdok@bane.dk orienteres herom, i form af 

tegninger som viser og beskriver ændringerne. 

 

Banedanmark har ikke haft bemærkninger til projektet for etablering af 

rørledninger til og fra lagunebassinerne, hvor rørledningerne forløber i foringsrør 

gennem banedæmningen.  

 

mailto:Tekdok@bane.dk
mailto:tekdok@bane.dk
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Virksomheden har i forbindelse med ansøgningerne oplyst, at gennemførelse af 

projekterne sker i dialog med Banedanmark. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E.  

 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 

omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 24. 

oktober 2007 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 

denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse med senere ændringer 

overholdes. 

 

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 

4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens hovedaktivitet med produktion af kartoffelstivelse og 

kartoffelprotein er omfattet af listepunkt 6.4. b) ii) nr. 3. Kartoffelmels- og/eller 

proteinfabrikker (s) (Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion 

af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget 

er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år).  

 

4.1.3 BREF 
Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af BREF-dokumentet for fødevare-, 

drikkevare- og mejeriindustrien (FDM). BREF-dokumentet er under revision. 

BAT-konklusioner forventes at foreligge i 2019. 

 

4.1.4 Revurdering 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. Revurdering 

påbegyndes senest i 2026, hvis BAT-konklusionen ikke inden da er offentliggjort. 

 

4.1.5 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  

 

4.1.6 Miljøvurderingsloven  
Virksomheden er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven

3
. Miljøstyrelsen har 

foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er 

den henholdsvis 13. september 2017, 3. november 2017 og 25. januar 2018 truffet 

særskilte afgørelser om, at projekterne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 

derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter 

miljøvurderingsloven. 

 

                                                             
3
 LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Miljøstyrelsen vurderer, at den efterfølgende ændring af projektet for etablering af 

en ny stivelsesfabrik i form af etablering af to nye stivelsestørrerier og bibeholdelse 

af det eksisterende tørreri 3 i stedet for etablering af tre nye stivelsestørrerier ikke 

kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af 

krav om ansøgning og screening efter miljøvurderingsloven. 

 

4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områder og potentiel forekomst 

af bilag IV-arter og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der 

henvises til afsnit 3.2. 

 

4.2 Øvrige gældende godkendelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:  
 

 Miljøgodkendelse og revurdering af 24. oktober 2007 af 

Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. 

 Miljøgodkendelse af 10. oktober 2014 af anlæg til rensning af 

kartoffelvaskevand og afgørelse om basistilstandsrapport.  

 Miljøgodkendelse af 17. maj 2017 af ny kartoffelmodtagelse, ændret oplag og 

håndtering af pulp og vaskeplads. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Ikast-Brande 

Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald, nedsivning af 

overfladevand samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevands-

renseanlæg og udspredning på landbrugsjord efter husdyrgødnings-

bekendtgørelsens regler. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 

Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige 

oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

 

Klage 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet: 

 ansøgeren 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning 

om afgørelsen 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://www.mst.dk/
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forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 

typisk med NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på kr. 900 for private 

og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 25. september 2018. 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og 

Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.  

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  

 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Ikast-Brande Kommune, post@ikast-brande.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Styrelse for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 

Banedanmark, banedanmark@bane.dk 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://nmkn.dk/klage/
mailto:dn@dn.dk
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5. BILAG 
 
Bilagsoversigt: 
 

Bilag A: Ansøgninger om miljøgodkendelse 

 

A1 Ansøgning om miljøgodkendelse af ny stivelsesfabrik, øget produktion af 

kartoffelstivelse og kartoffelprotein, proteinsilo, inddampningsanlæg til 

opkoncentrering af kartoffelfrugtvand til protamylasse, udvidelse af 

driftstiden og ændring af NOx-emissionsgrænsen for eksisterende 3,297 MW 

energianlæg. 

A2 Ansøgning om miljøgodkendelse af ny silo til kartoffelmel. 

A3 Ansøgning om lagunebassiner til oplag af protamylasse og udlevering af 

protamylasse.  

 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  

- Oversigtskort – Beliggenhed 1:25.000 

- Oversigtskort – Anlægsområde 

 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

- Kommuneplanrammer 

- § 3-områder 

- Natura 2000-områder 

 

Bilag D: Landbrugets Byggeblad 103.04-30 

 

Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

 

Bilag F: Liste over sagens akter 
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 11-05-2017 13:41

BOM-nummer: MaID-2017-1220

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

Affald AKM 2016.pdf
SHA1:D9F7D7C11EC8E9C64ED2DA58275F17311CBB2443 Affald - sammensætning og mængde

BAT tjekliste for stivelse.xls
SHA1:C7EDAD4F3A72F46497058B227BD937CEB456F905 Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

CIP ALKA 60, CIP væske.pdf
SHA1:42B7EA2E30B069134B6F6C64352AB0878014161E Basistilstandsrapport

Estimeret forbrug.pdf
SHA1:3E410E8C59935F0BE9CB4E3E1F99C094B6A31804 Virksomhedens produktionskapacitet

Foam 22 Overflade rengøring..pdf
SHA1:81C0CF5196E2AE0AE6641652ADE635F3E64CA722 Basistilstandsrapport

Game Addi Oxi, CIP væske.pdf
SHA1:E120C2972EDB813E800DC4F4499974CEC51CCE37 Basistilstandsrapport

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf
SHA1:5B1CCCA232EF7DA030A2ADCEFB162283265649F2 Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Kemikalier AKM.xlsx
SHA1:4B9061B663F83EB629C6E401407521885F011E16 Basistilstandsrapport

Nalco BT 14, kedel.pdf
SHA1:688D663EA17AD9A04179E7C6CD323B9C4D6643DF Basistilstandsrapport

Nalco BT 41, kedel.pdf
SHA1:512A039551D57707FC11F8444396E260B9DFA480 Basistilstandsrapport

Natriumbisulfit 35-40 %.PDF
SHA1:D60B03E500010BB7B69A7C16C4AE4ECE776D5855 Basistilstandsrapport

Natronlud 27,65%.PDF
SHA1:F088C86D2BFEDD05D3E45CEB5B43E18E358CA4BE Basistilstandsrapport

Notat OML AKM.pdf
SHA1:19D5D76C9B1E398A925F1B249103BC6174CE40D8 Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Oversigtsplan AKM, fremtidige forhold 20160913.pdf
SHA1:4D3E72214D232493011B48DA4EE6551BDD03313F Tegninger over virksomhedens indretning 

Oversigtstegning AKM, 1-20.000.pdf
SHA1:D981375C435C883E3EBB441851EDB639E38E5A0E Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Oversigtstegning AKM, 1-5.000.pdf
SHA1:EFB20B346399EC602B50E9F04BE436A6542375F1 Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Oversigtstegning AKM, kommuneplanrammer.pdf
SHA1:E6B8BCDDACFA12B06613C25C044A1A74CD275579 Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Saltpoletter.pdf
SHA1:91C0B49B551C8C4F8515E35B25DDDFD72BDD4541 Basistilstandsrapport

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf
SHA1:873928DEA3FD35D6C10654DE1BF5F427246C4AEE Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Skumdæmper Struktol J 650.pdf
SHA1:64EC7608B80D07EA846488ADFDE9F49D4A5632C0 Basistilstandsrapport

Skumdæmper Struktol SB 2032.pdf
SHA1:F6BDA6AC6AD20D40FCB276BF44CEDC830439869E Basistilstandsrapport

Svovlsyre.PDF
SHA1:4AE203B62C629156110AE856471C7499EDD86261 Basistilstandsrapport

Oversigt over dokumentation pr. fase
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/01f0f1fd-0e01-4b4f-be38-b24e18faf67c
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/3026898a-3916-4e5e-ac3e-75bad09c5f7a
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/4585cf43-4c3b-498b-93e1-77fea663bba7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/c3883cc2-5d7e-460f-b458-24bb00157ca0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/4f1c766b-98ac-43e0-8ce7-437b178f82a0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/386fd7ae-83bb-4aa2-a531-027e653bfbaa
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/84da8dbd-fc38-4dd1-8f79-55e7c6e07481
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/058b8449-bcc6-45ac-8738-f4c7dd5e76bb
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/5139375f-1570-495c-bb5a-7f7c7592288e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/1454aada-1455-48b9-a5e4-6dd6350671fd
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a15c1d67-ac2b-4e25-8d72-efec3dcc1786
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/240504e8-b15d-4f8c-a78b-36359abc7de9
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/444c2750-ba74-4d34-bf50-4cc0b234c846
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/996d99f0-6b29-4873-b7cb-47afbac1fbe5
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/d6807dab-bfcb-48dc-b087-283becf10489
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a3bf3c92-207f-42c7-adef-25d00c622d75
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/7fa60cee-7c4a-40d2-abc5-81cdc8b3c6b7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/688c8296-28c5-433b-a38b-30bcdab6194c
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a7a432d0-bf55-4f00-93a2-30f84db64aa6
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/07fe18a7-ccaf-4f48-8ade-8e664f0e2ea7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/accbeed4-2b0e-467e-aa45-f46272f62005


Som del af ansøgningen 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

(i) Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 

x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
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x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

(x) x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

(x) x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

CVR-nummer
38569317 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

P-nummer
1001768993 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

Herningvej 38 
7330 Brande 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Virksomhedens navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  
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Postnummer 7330

By Brande

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Henrik Skøtt

Vejnavn Herrningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Telefonnummer 40648889

Mailadresse hes@kmc.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabilske råstoffer, Behandling og forarbejdning 
råvarer , Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: 
Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker. 

Biaktiviteter

• Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg 

Anvendelsesområde(r):
• Naturgas

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 7 g)

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de 
væsentligste miljøforhold

Vilkåret kan ikke 
besvares Væsentligste

miljøforhold

Kilder til forurening eller gene

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  

Forholdet til VVM  

Oplysninger om væsentlige miljøforhold  
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Luftforurening – Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx 
og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: 
CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, 
formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2.

– Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: 
CO og NOx.

– Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, 
UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, 
CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt 
tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

– Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx 
samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

Støj – Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og 
fra anlæggene.

Affald – Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, 
fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg 
flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved 
rensning.

– Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller 
varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-
forbindelser.

– Spildolie fra gasmotorer.

– Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer

Spildevand – I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, 
renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet 
recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da 
røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende.

– Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i 
afløbsvandet.

– Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af 
røggasser fra gasmotorer.

– Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på 
spædevandet.

– Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.

Risiko for jord, 
grundvand eller 
overflade- vand

– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier.

– Oplag af kul og andet fast brændsel.

– Opbevaring af affald.

Redegørelse:

Fabrikkens eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. Samtidig har ophævningen af EU-kvoterne 
medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter – kartoffelstivelse og kartoffelprotein. 

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan stige fra de nuværende 19 tons pr. time til 36 
tons pr. time. Det er forhåbningen, at man i kampagnen 2025 vil være i stand til at producere 85.000 tons kartoffelstivelse.  

Beskriv det ansøgte projekt  
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I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides samtidig proteinafdelingen, så frugtsaften fra stivelsesproduktionen kan blive produceret til protein.  

Herudover giver den øgende frugtsaftmænge udfordringer med opbevaring og udspredning, hvorfor frugtsaften ønskes inddampet til Protamylasse. Det 
bliver derfor nødvendigt at etablere et inddampningsanlæg.

Formularfelt Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Er det ansøgte projekt midlertidigt Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller 
anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 10.05.17

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 15.08.18

Ansøges om fremtidige 
udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation 
for de planlagte ændringer og udvidelser. 
Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift 
eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 15.08.2018

Eventuelle yderligere bemærkninger

Den ansøgte udvidelse af produktionen er vist på bilag ”Situationsplan – fremtidige forhold”, og omfatter:

Kartoffelbunker, udvidelse af bygning,
Vaskeri, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Stivelsesfabrik, ny bygning,
Proteinfabrik, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Opsætning af yderligere 1 proteinsilo,
Inddamper, ny bygning,

 

Der er tidligere indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af et nyt kartoffelindtag, hvilket omfatter:

Indvejning med 2 nye brovægte.
Påslag.
Tunnel under jernbanen.
Pulplager.
Tørrensning af kartofler.

 

På situationsplanen er også vist allerede etablerede aktiviteter, som enten ikke berøres eller flyttes. Disse 
indbefatter:

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Midlertidige aktiviteter  

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  
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Stenseparering, berøres ikke,
Vaskevandsrensning, berøres ikke,
Stivelsessiloer, berøres ikke,
Proteinlager og bigbag påfyldning, berøres ikke,
1 eksisterende proteinsilo,
Svovlsyretank, flyttes,
Bulkudlevering protein, flyttes,
Værksted, el-værksted, kontorer og lager.

 

Etableringen af den ny stivelsesfabrik indbefatter en ny bygning til stivelsesfabrikken indeholdende 
apparatur til stivelsesproduktion, vakuumtromletørrere og tørreri samt apparatur til pulpafvanding. Desuden 
vil bygningen indeholde operatørrum, teknikrum og muligvis også en besøgsgang. De bedste bud på 
placering af luftafkast og støjkilder er beskrevet på vedlagte tegningsmateriale.

 

Etableringen af nyt inddampningsanlæg indbefatter en ny bygning indeholdende 2 stk. 1.600 kW 
ventilatorer, der driver inddampningsprocessen i de 2 inddampningstårne. Tårnene vil få en højde på ca. 40 
meter.

Bilag

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Startdato for bygge- 
anlægsarbejde 10.05.17

Slutdato for bygge- 
anlægsarbejde 15.08.18

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Etableringenaf den nye stivelsesfabrik og inddampningsanlægget vil ske fra den 10. maj 2017. Begge anlæg skal være i 
drift til kampagnestarten medio august 2018.  

Udvidelsenaf kartoffelbunker, proteinfabrik og vaskeri påbegyndes 1. februar 2018. Alle 3anlæg skal være i drift til 
kampagnestarten medio august 2018.

Der er ingen indtegninger

Bilag

Oversigtstegning AKM, 1-20.000.pdf

Oversigtstegning AKM, 1-5.000.pdf

Oversigtstegning AKM, kommuneplanrammer.pdf

Redegørelse:

Virksomhedens kampagne (driftsperiode) ligger normalt fra medio august til ultimo januar. Den daglige driftstid under kampagnen er:  

Tilkørsel af kartofler sker mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 22.00, lørdag fra kl. 06.00 til kl. 22.00 og søndag fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

Produktion af stivelse, protein og protamylasse sker alle dage i alle døgnets timer. 

Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder  

Oversigtsplan af virksomhedens placering  

Virksomhedens driftstid  
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Redegørelse:

Tilkørsel med kartofler vil ske ad Dørslundvej – Mylius Erichsensvej. I kampagnen forventes i gennemsnit ca. 12 transporter/time. Dette medfører, at der 
vil være ca. 120 transporter om dagen på hverdage og ca. 96 transporter om dagen på lørdage og søndage. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme 
tilkørsel med kartofler.  

Frakørsel af kartoffelpulp sker via Mylius Erichsensvej – Dørslundvej. I kampagnen forventes ca. 12 transporter om dagen på hverdage. Lørdage og søndage 
forventes ca. 10 transporter. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af kartoffelpulp.  

Frakørsel af kartoffelstivelse sker hovedsageligt fra KMC Derivat, der står for emballering af kartoffelstivelsen. Denne transport er dækket af 
miljøgodkendelsen for KMC Derivat.  

Frakørsel af protein i bigbags eller bulk sker ad Herningvej. Der forventes ca. 3 transporter i løbet af en uge. Frakørsel af protein sker hen over hele året på 
hverdage.  

Frakørsel af sten, strå, sand og humus fra stensepareringen og vandrensningsanlægget vil ske ad Herningvej. Denne frakørsel vil forekomme ca. 5 gange 
dagligt i kampagneperioden. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af sten, strå, sand og humus. 

Der er ingen indtegninger

Bilag

Oversigtsplan AKM, fremtidige forhold 20160913.pdf

Redegørelse:

I kampagnen 2016-17 er der blevet produceret med det eksisterende anlæg for kartoffelstivelse og –protein. Kapaciteten er her 19 tons stivelse pr. time og 
1 tons protein pr. time. I kampagnen 2015 er der produceret 52.000 tons stivelse og 2.300 tons protein.

Fra kampagnen 2018 vil der blive produceret i den nye stivelseproduktion, som vil have en kapacitet på 36 tons kartoffelstivelse pr. time og i den udvidede 
proteinproduktion, som vil have en produktionskapacitet på 3 tons pr. time.

Vedlagte skema ("Estimeret forbrug") viser et overblik over det estimerede forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer i de kommende kampagner.

Bilag

Estimeret forbrug.pdf

Redegørelse:

Stivelsesproduktion:

• I kartoffelindtaget renses kartoflerne for jord, sand og sten.

• I riverafdelingen rives kartoflerne til såkaldt rivsel.

• I ekstraktionen separeres pulpen (cellefibre) fra i ekstraktionssier og en stor del af frugtsaften separeres fra.

• I raffineringen renses stivelsen i hydrocykloner og frugtsaften separeres fra.

• I tørreriet tørres stivelsesmælken først på vakuumtromler og derefter i et ultra-flash tørreri.

• Kartoffelmelet føres efter tørring til lager og derfra til sigtning før opsækning/udlevering.

• Vaskevandet ledes til anlægget, der renser vaskevandet for strå, sand og humus. Formålet med vaskevandsbehandlingen er at kunne genanvende 
vaskevandet.

Proteinproduktion:

• Frugtsaften, der føres til proteinafdelingen, tilsættes syre, opvarmes med damp til omkring 130°C, føres til holdecelle, ledes til dekanter og herfra til 
spinflash tørreri. Efter tørring ledes proteinet til proteinsiloen. Frugtsaften ledes videre til protamylasseproduktion.

Protamylasseproduktion:

Til- og frakørselsforhold  

Tegninger over virksomhedens indretning  

Virksomhedens produktionskapacitet  

Virksomhedens procesforløb  
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• Frugtvandet ledes efter proteinudvindingen videre til opkoncentrering i protamylasseafdelingens inddampningsanlæg, hvor protamylasse 
(koncentratet) ledes til eksisterende laguner til opbevaring, og kondensatet ledes til nedsivning. Alternativt kan der blive tale om, at kondensatet også 
ledes til de eksisterende laguner og videre til markvanding.

Brændselstype og effekt

Indsæt tekst Navn/type
Maksimal indfyret 
effekt

Noter enhed (MW 
eller kW) Brændselstype 1 Brændselstype 2 Brændselstype 3

Energianlæg 1
Stivelsestørreri 1, 
direkte fyret 5 MW Naturgas

Energianlæg 2
Stivelsestørreri 2, 
direkte fyret 5 MW Naturgas

Energianlæg 3
Stivelsestørreri 3, 
direkte fyret 5 MW Naturgas

Energianlæg 4 Proteintørreri 3 MW Naturgas

Energianlæg 5 Dampkedel 2 MW Naturgas

Energianlæg 6

Redegørelse:

Driftsforstyrrelser eller uheld i produktionen vil kunne forekomme i forbindelse med nedbrud af et eller en del af produktionsudstyret. I sådanne tilfælde 
nedlukkes hele virksomhedens produktionsapparat, hvorved eventuel forurening undgås eller begrænses.  

Der kan ske uheld, så et støvfilter bliver ødelagt, hvorved stivelse eller protein kan blive blæst ud i omgivelserne. Dette er forsøgt imødegået ved at der 
etableres differenstrykmålere på alle støvafkast med filtre og ved at afkast fra cykloner er etableret med støvdetektorer.  

Uheld med spild af kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et betonkar, der kan 
rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar af passende størrelse.  

Instruks ved miljøuheld, instruks ved brud på ledningsnettet (der transporterer frugtvand og vaskevand fra AKM til udbringningslokaliteterne eller til 
laguneanlægget), samt instruks ved vandspejlsændringer på lagune er en del af AKM’s beredskabsplan.  

I forbindelse med opstart/nedlukning er der ikke særlige forhold, der kan medføre forurening eller andre uhensigtsmæssigheder. 

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv hvordan I oplagerer de forskellige brændselstyper I har oplyst om herover
Der fyres med naturgas.

For øvrige oplysninger se ovenstående punkt.

Beskriv hvor store mængder af de enkelte brændselstyper I typisk oplagerer Der fyres med naturgas.

Beskriv hvor store mængder af øvrige hjælpestoffer, der bruges i anlæggene 

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Oplysninger om energianlæg  

Driftsforstyrrelser og uheld  

Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg  

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)  
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Redegørelse:
BAT-tjekliste er vedlagt som bilag.

Bilag

BAT tjekliste for stivelse.xls

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1 Ja Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for 
disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før 
driften ophører.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2 Ja Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, 
der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der 
i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet 
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 
arealet.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 3 Ja I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med 
indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger 
(Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens 
Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). 
Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte 
emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 4 Vilkåret kan ikke 
besvares

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ]

G 201 - 11.4 Standardvilkår 5 Ikke relevant Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i 
brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW.

Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre 
end 5 MW.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 6 Ikke relevant Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket 
aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en 
lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i 
landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke 
foregår trafik eller aftipning.

Der er ingen indtegninger

Bilag

Notat OML AKM.pdf

Forslag til generelle vilkår  

Forslag til vilkår til indretning og drift  

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  
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Redegørelse:

Se vedlagte OML beregning.

Redegørelse:
Der er ingen emission fra diffuse kilder.

Redegørelse:
Ved opstart/nedlukning er der ikke afvigende emissioner. 

Redegørelse:

En OML beregning er vedlagt til ansøgningen.

Formularfelt Udfyldt værdi

Vedhæft beregninger af afkast/skorstenshøjder for hvert afkast 

For hvert afkast angives det stof, der er dimensionerende for afkasthøjden Ikke relevant.

Hvis der fyres med biomasseaffald skal det oplyses, om der er etableret støvrensning

Eventuelle yderligere bemærkninger Ikke relevant.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7 Ja De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er 
anført i tabel 1.

Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles 
skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og 
deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den 
samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg 
installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem 
en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt 
fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning 
af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser 

Luftudledning fra hvert afkast  

Emission fra diffuse kilder  

Emission der afviger fra normal drift  

Beregning af afkasthøjder  

Luftafkast fra kraftproducerende anlæg  

Forslag til vilkår for luftforurening  
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med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller 
flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Der er ingen indtegninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Ja [Kode: true]

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes Udspredes på landbrugsjord eller nedsives.

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Markeret ikke relevant: 

Kartoffelfrugtvand ledes til proteinfabrik og videre til inddampning. Kondensat ledes til de eksisterende laguner og udspredning på landbrugsjord. 
Alternativt kan der blive tale om, at kondensatet ledes til nedsivning

Kartoffelvaskevand renses og genbruges til vask af kartoflerne. Sidste skyl af kartoflerne skal foregå med rent vand, hvorfor der bruges 4-5 m3 rent vand i 
timen. Det betyder, at der er 4-5 m3 renset vand i overskud pr. time. Denne vandmængde vil blive ført sammen med kondensat fra inddampning og ledt til 
udspredning på landbrugsjord eller som alternativ til nedsivning. 

Ikast-Brande kommune vil i givet fald blive ansøgt om tilladelse til nedsivning af kondensat fra inddampning.

Markeret ikke relevant: 

Kartoffelvaskevand og kondensat fra inddampning af kartoffelfrugtsaft ledes til landbrugsjord efter Slambekendtgørelsens bestemmelser.

Eventuelt ledes kondensat til nedsivning. Ikast-Brande kommune vil i så fald belive annsøgt om nedsivningstilladelse.

Der er ingen indtegninger

Bilag

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer  

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til  

Spildevand: Anden afledning af spildevand  

Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer  

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationskilder  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd) Se vedlagte støjberegning.

Eventuelle yderligere kommentarer

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd) Se vedlagte støjberegning.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:
Se vedlagte støjberegning.

Redegørelse:
Se vedlagte støjberegning.

Formularfelt Udfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger Se vedlagte bilag.

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion Mængde/år Enhed

Bilag

Affald AKM 2016.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden Se vedlagte bilag.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion Maksimal oplagret mængde Enhed (mængde/år) type (affald eller restprodukt)

Støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger  

Beregning af samlede støjniveau  

Affald - sammensætning og mængde  

Affald - håndtering og opbevaring  
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Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 8 Ikke relevant Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra 
rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Der er ingen indtegninger

Redegørelse:

Uheld med spild af kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et betonkar, der kan 
rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar af passende størrelse. 

Der er ingen nedgravede tanke.

Redegørelse:

Det ervurderet, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse afbasistilstandsrapport.  

Til brugfor Miljøstyrelsens vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport,jfr. Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, er der vedlagt en 
kemikalieliste medopgørelse af forbrug, oplagsmængde, anvendelse og relevans ift. jord oggrundvand. Desuden er der vedlagt sikkerhedsdatablade på 
kemikalierne.  

Kemikaliernetransporteres kun i lukkede beholdere, og håndteres med mindst mulig risiko forspild. Kemikalierne er altid opbevaret i beholdere, der er 
placeret på passendespildbakker. 

Bilag

Natriumbisulfit 35-40 %.PDF

CIP ALKA 60, CIP væske.pdf

Game Addi Oxi, CIP væske.pdf

Svovlsyre.PDF

Saltpoletter.pdf

Skumdæmper Struktol SB 2032.pdf

Skumdæmper Struktol J 650.pdf

Kemikalier AKM.xlsx

Nalco BT 41, kedel.pdf

Natronlud 27,65%.PDF

Nalco BT 14, kedel.pdf

Foam 22 Overflade rengøring..pdf

Forslag til vilkår for affald  

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald  

Beskyttelse af jord og grundvand  

Basistilstandsrapport  
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Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 9 Ja Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte 
beholdere, der skal være mærket med indhold.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 10 Ja De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en 
oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, 
at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til 
jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder el. lign., der opbevares på det.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 11 Ja Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 12 Ikke relevant Overjordiske tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og fyringsolie skal 
forsynes med fast tag med tryk/vakuum ventil. Ventilerne kan undlades på eksisterende 
tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til tryk/vakuum ventilens 
arbejdsområde. Den udvendige væg og taget skal være malet i en farve med en samlet 
strålereflektionskoefficient på mindst 70 %. For eksisterende tanke kan det arbejde 
udføres som et led i den almindelige periodiske vedligeholdelse.

Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under æskeoverfladen.

Redegørelse:

I stedet for vilkår om maksimal produktionsstørrelse er virksomhedens forslag til vilkår følgende:

1. Der fastsættes emissionsgrænseværdier for de enkelte afkast på virksomheden for total støv (5-20 mg/m3 for tørt støv), CO (75 mg/m3) og NOx (65 

mg/m3) regnet som NO2.
2.  
3. Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overstige følgende grænseværdier (B-værdier):

◦ Støv <10 μm:="" 0,08="">3

◦ CO: 1,0 mg/m3

◦ NOx, for den del, der foreligger som NO2: 0,125 mg/m3

Med hensyn til måling af NOx og CO skal dette ske hvert 2.år, såfremt anlægget er i drift mellem 1.500 og 3.000 timer pr. kampagne.

Med hensyn til måling af støv skal dette ske hvert 3. år for betydende afkast med støv.

 

Egenkontrol til emissionsmålinger foreslås til følgende:

◦ Filteranlæg med posefiltre etableres med differenstrykmålere for konstant overvågning og udløsning af alarm ved brud på et filter.

◦ Afkast fra cykloner monteres med støvdetektorer og udløsning af alarm ved forhøjet støvemission.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes vilkår Vilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med naturgas, LPG 
eller biogas, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen og med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx. 
Krav om AMS for NOx finder ikke anvendelse på enkeltanlæg, hvis det årlige antal 
driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år.

Forslag til vilkår for jord og grundvand  

Forslag til vilkår og egenkontrol  

Forslag til standard vilkår for egenkontrol  
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G 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og 
reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr til 
løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal endvidere 
være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv.

Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), 
bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et 
lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for 
dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 
mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer 
skal foretages som anført i tabel 2. [I så fald fastsætter godkendelsesmyndigheden ud 
fra fabrikantangivelse og evt. typegodkendelse eller indreguleringsprøve den minimale 
O2 % (vol), som anlægget må drives ved.]

G 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Kedler, der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul, skal være forsynet med måle- og 
reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. Kedlerne skal drives 
med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol). Dette gælder dog ikke i opstarts
- og nedlukningsperioder. Endvidere skal kedlerne forsynes med AMS-udstyr til 
løbende visning og registrering af støv og carbonmonooxid (CO). Hver kedel med en 
indfyret effekt større end 30 MW skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og 
registrering af NOx.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med gasolie, 
vegetabilsk olie, fuelolie, orimulsion eller andre brændsler af tilsvarende kvalitet, skal 
være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen samt forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og 
registrering af NOx.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende 
standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til 
kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere.

AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 
% konfidensinterval):

20 % af grænseværdien for NO
10 % af grænseværdien for CO.
30 % af grænseværdien for støv.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i 
EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelmålinger 
udført over én dag). Herefter underkastes AMS kontrol med parallelmålinger efter 
referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år.

AMS og O2-måler skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn 
(funktionstest uden linearisering). AMS og O2-måler efterses og justeres med 
kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3).

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes på anlæg, der 
fyres med homogene brændsler, herunder konstant kvælstofindhold, hvis der er en 
tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde NOx, regnet som NO2, er 
som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres 
efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er muligt.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når 
det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er 
mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog 
regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. 
Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til 
overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå 
fremtidige overskridelser.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - 
Præstationskontrol

Ja Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved 
præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med 
henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog 
kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. 
Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk 
kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår 13-18.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). 
Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal 
udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske 
Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 
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målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er 
foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der 
herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet 
af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse 
stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden 
herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående 
retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres 
præstations- kontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et 
rullende gennemsnit over 5 år.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - 
Præstationskontrol

Ja Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 
enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænseværdien.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - 
Præstationskontrol

Ja Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter 
internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 22 Ja Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for 
utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte 
belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal 
udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - 
Driftsjournal

Ja Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Olieforbrug på gasmotorer.

– Justering af brændere.

– Justeringspunkt for gasmotorer.

– Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af 
befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer 
af revner eller andre skader, jf. vilkår 22

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

– Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg 
> 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal 
opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Formularfelt Udfyldt værdi

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væstentlig forøget 
forurening i forhold til normal drift

Ødelagte filtre, der kan give forøgedeemissioner af stivelse. 

Et større spild af kemikalier kan forurene jord og løbe i 
kloakker eller vandløb.

Driftsforstyrrelser og uheld  
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Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld. 
Forøget emission af stivelse.

Forurening af jord samt udledning til kloakker eller vandløb.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 

Imødegås ved regelmæssig kontrol og skift affiltre. 

Der er udarbejdet sikkerhedsprocedurer for håndtering af 
kemikalier.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker 
og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld. 

Miljøuheldbeskrevet i virksomhedens beredskabsplan, hvilket 
vil bevirke en hurtigindsats.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:
Ved evt. ophør af virksomheden vil det blive sikret, at der ikke sker spild og udledning af kemikalier og affald ved at benytte godkendte modtagere i 
overensstemmelse med kommunens regulativer. 

Redegørelse:

Det eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse på kartoffelmelsfabrikken AKM i Brande er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. Samtidig har 
ophævningen af EU-kvoterne medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter kartoffelstivelse og kartoffelprotein.  

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan forøges. Det er forhåbningen, at man i 
kampagnen 2025 vil være i stand til at producere ca. 85.000 tons kartoffelstivelse.  

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides også proteinafdelingen, og for at imødegå udfordringerne med opbevaring og transport af frugtsaft, 
vil der samtidig blive etableret et anlæg til inddampning af frugtsaften til Protamylasse.  

Med det nye produktionsanlæg, vil der blive indført ny teknik. Der vil i forbindelse med projekteringen af fabrikken blive stillet krav til indførslen af udstyr, 
der vil medføre lavere miljøgener end det eksisterende. Det er hensigten, at dette samlet set vil give mindre luftforurening og færre støjgener. 

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 19.300

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 19.700

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 31.000

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 3.500

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 12.600

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 30.000

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m 20

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Projektet berører kun Ikast-Brande kommune.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør  

Ikke-teknisk resume  

VVM - Arealanvendelse  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 02/17 - 08/18

Angiv vandmængde i anlægsperioden 180.000 m3

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Ca. 10.000 tons sand og jord,

Ca. 2.000 tons sten,

Ca. 30 tons øvrigt affald.

Affaldet er angivet pr. kampagne.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden
250.000 m3 kartoffelfrugtvand.

25.000 m3 kartoffelvaskevand.

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Regnvand ledes til offentlig kloak.

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Vand – mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Offentlig kloak

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj? 

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra 
virksomheder

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i 
driftsfasen? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er beskrevet i ansøgningen.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser.

Nr. 2 af 2001 Begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder (”Luftvejledningen”).

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden  

VVM - Miljøforhold  
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Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i 
driftsfasen?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv hvilke. 
Food, drink and milk.

Emissioner fra oplag.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej [Kode: false]

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Nej [Kode: false]

Hvis nej, angiv hvorfor.
Gældende lokalplan giver ikke plads til ønskede udvidelser, men 
nylokalplan nr. 333 forventes vedtaget 10. oktober 2016. 

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

VVM - Forhold til BREF  

VVM - Projektets placering  
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Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

<span>Ca. 100 mtil ”Goldbæk” og moseområde.</span><br>

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede.

Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte 
må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Redegørelse:

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer samt over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald vil blive eftersendt så snart de foreligger.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Andre relevante oplysninger  

Side 21 ud af 32



Bilag  Vilkår

Side 22 ud af 32



Type:

VilkårsID:

Version:

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Branchers og aktiviteters miljøforhold

VK0000000014

8

Beskrivelse

Væsentligste

miljøforhold
Kilder til forurening eller gene

Luftforurening

– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2.

– Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx.

– Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

– Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

Støj – Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.

Affald

– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens 
de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning.

– Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-
forbindelser.

– Spildolie fra gasmotorer.

– Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer

Spildevand

– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet 
recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende.

– Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet.

– Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer.

– Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet.

– Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.

Risiko for jord, grundvand 
eller overflade- vand

– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier.

– Oplag af kul og andet fast brændsel.

– Opbevaring af affald.

Vilkåret kan ikke besvares 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold  

Forslag til generelle vilkår  

Side 23 ud af 32



Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1

Standard vilkår

VK0000000459

5

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. 
En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2

Standard vilkår

VK0000000460

3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af 
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 3

Standard vilkår

VK0000000462

5

Beskrivelse

I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i 
Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner 
til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 4

Standard vilkår

VK0000000463

9

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ]

Vilkåret kan ikke besvares 

Forslag til vilkår til indretning og drift  
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G 201 - 11.4 Standardvilkår 5

Standard vilkår

VK0000000465

5

Beskrivelse

Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW.

Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar
Der fyres med naturgas.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 6

Standard vilkår

VK0000000466

3

Beskrivelse

Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis 
en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes 
lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar
Der fyres med naturgas.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7

Standard vilkår

VK0000000468

6

Beskrivelse

De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.

Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt 
kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller 
flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter 
godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og 
den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg 
med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

G 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

Forslag til vilkår for luftforurening  
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Brændsel

Samlet 
nominel 
indfyret 
effekt 

Emissionsgrænseværdier 
mg/normal m3 ved 10 % O2 tør 
røggas

Støv CO NOx** Hg Cd HCl Tungmetaller

LPG < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW - 80 140 - - - -

Naturgas og Biogas < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW - 75 65 - - - -

Forgasningsgas < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW - 100 100 - - - -

Biomasseaffald < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 1 
MW 300 500 - - - - -

1 MW – 5 
MW 40 * 625 - - - - -

5 MW – 50 
MW 40 * 625 300 - - - -

Stenkul, petcoke og brun- 
kul eller andre brændsler af 
tilsvarende kvalitet 

5 MW – 50 
MW 25 100 200 0,1 0,1 10

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og 
Pb må ikke være større end 5 
mg/normal m3

Gasolie og vegetabilsk olie < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 5 
MW - 100 110 - - - -

5 MW – 50 
MW 30 100 110 - - - -

Fuelolie
2 MW – 50 
MW 100 100 300 0,1 0,1 -

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og 
Pb må ikke være større end 5 
mg/normal m3 

Orimulsion og andre 
brændsler af tilsvarende 
kvalitet 

2 MW – 50 
MW 25 100 300 0,1 0,1 -

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og 
Pb må ikke være større end 5 
mg/normal m3

* dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg. ** NOx regnet vægtmæssigt som NO2.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 8

Standard vilkår

VK0000000470

5

Beskrivelse

Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Forslag til vilkår for affald  
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Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Kommentar

   

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

G 201 - 11.4 Standardvilkår 9

Standard vilkår

VK0000000472

3

Beskrivelse

Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

Kommentar

  

G 201 - 11.4 Standardvilkår 10

Standard vilkår

VK0000000474

3

Beskrivelse

De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være 
indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området 
skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 11

Standard vilkår

VK0000000475

3

Beskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 12

Standard vilkår

VK0000000476

Forslag til vilkår for jord og grundvand  
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3

Beskrivelse

Overjordiske tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og fyringsolie skal forsynes med fast tag med tryk/vakuum ventil. Ventilerne kan undlades på 
eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til tryk/vakuum ventilens arbejdsområde. Den udvendige væg og taget skal være malet 
i en farve med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 %. For eksisterende tanke kan det arbejde udføres som et led i den almindelige 
periodiske vedligeholdelse.

Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under æskeoverfladen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

G 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000478

3

Beskrivelse

Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med naturgas, LPG eller biogas, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 
til styring af forbrændingsprocessen og med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx. Krav om AMS for NOx finder ikke anvendelse på 
enkeltanlæg, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000480

5

Beskrivelse

Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr til 
løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal endvidere være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af 
støv.

Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog 
ikke, hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en 
emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages som anført i 
tabel 2. [I så fald fastsætter godkendelsesmyndigheden ud fra fabrikantangivelse og evt. typegodkendelse eller indreguleringsprøve den minimale O2 % 
(vol), som anlægget må drives ved.]

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000481

5

Beskrivelse

Kedler, der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. 

Forslag til standard vilkår for egenkontrol  
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Kedlerne skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol). Dette gælder dog ikke i opstarts- og nedlukningsperioder. Endvidere skal 
kedlerne forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv og carbonmonooxid (CO). Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 
MW skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000483

5

Beskrivelse

Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med gasolie, vegetabilsk olie, fuelolie, orimulsion eller andre brændsler af tilsvarende 
kvalitet, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt forsynes med AMS-udstyr til løbende visning 
og registrering af NOx.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000485

5

Beskrivelse

AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med 
hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere.

AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval):

• 20 % af grænseværdien for NO

• 10 % af grænseværdien for CO.

• 30 % af grænseværdien for støv.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 
parallelmålinger udført over én dag). Herefter underkastes AMS kontrol med parallelmålinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle 
målinger) hvert 3. år.

AMS og O2-måler skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS og O2-måler efterses og justeres 
med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3).

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes på anlæg, der fyres med homogene brændsler, herunder konstant kvælstofindhold, 
hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal 
kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er muligt.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000487

5
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Beskrivelse

De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af 
kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende 
stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes 
herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - Præstationskontrol

Standard vilkår

VK0000000489

5

Beskrivelse

Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med 
henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og 
oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår 13-18.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. 
Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter 
udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter 
ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstations- kontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende 
frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - Præstationskontrol

Standard vilkår

VK0000000491

5

Beskrivelse

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller 
lig med emissionsgrænseværdien.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - Præstationskontrol
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

Standard vilkår

VK0000000493

8

Beskrivelse

Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau.

G 201 - Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.

Navn Parameter
Metodeblad nr. 
*

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Støv MEL-02

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas NOx MEL-03

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas O2 MEL-05

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06

Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas 
(flammeionisations- detektion) UHC (TOC) MEL-07

Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker)
Cd, Ni, V, Cr, Cu og 
Pb. MEL-08a

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og 
vaskeflasker) Hg MEL-08b

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas PAH MEL-10

Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas Dioxiner MEL-15

Kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS) QA af AMS MEL-16

Bestemmelse af koncentrationer af hydrogenklorid og hydrogenflourid i strømmende gas (manuel opsamling 
i svag NaOH) HCl og HF MEL-19

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 22

Standard vilkår

VK0000000494

5

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og 
tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - Driftsjournal

Standard vilkår
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VilkårsID:

Version:

VK0000000495

5

Beskrivelse

Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Olieforbrug på gasmotorer.

– Justering af brændere.

– Justeringspunkt for gasmotorer.

– Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for 
eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 22

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

– Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Noter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden indsætter krav om 
spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes: Ja 
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Notat OML AKM.pdf
SHA1:19D5D76C9B1E398A925F1B249103BC6174CE40D8

Beregning af afkasthøjder

OML-Multi results_ Med gl tørreri 3.pdf
SHA1:3BB07DF5DC00416DF37D2C20498BF873AD470761

Beregning af afkasthøjder

Oversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen Som del af ansøgningen Som del af ansøgningen Som del af ansøgningen 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

UdfyldtUdfyldtUdfyldtUdfyldt ObligatoriskObligatoriskObligatoriskObligatorisk BilagBilagBilagBilag DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

(i) Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 

x x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 
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x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

(x) x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

(x) x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

Ændringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningen

DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

TitelTitelTitelTitel FaseFaseFaseFase ÆndringÆndringÆndringÆndring

Beregning af afkasthøjder Ansøgning ændret 

CVR-nummerCVR-nummerCVR-nummerCVR-nummer

38569317 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

P-nummerP-nummerP-nummerP-nummer

1001768993 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

Angiv CVR og P-nummerAngiv CVR og P-nummerAngiv CVR og P-nummerAngiv CVR og P-nummer     
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Herningvej 38 
7330 Brande 

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Ansøgers navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Virksomhedens navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Henrik Skøtt

Vejnavn Herrningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Telefonnummer 40648889

Mailadresse hes@kmc.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

HovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitetHovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabilske råstoffer, Behandling og 
forarbejdning råvarer , Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabilske 
råstoffer alene som f.eks: Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker. 

BiaktiviteterBiaktiviteterBiaktiviteterBiaktiviteter

• Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
motoranlæg 

Anvendelsesområde(r):
• Naturgas

Ansøger og ejerforholdAnsøger og ejerforholdAnsøger og ejerforholdAnsøger og ejerforhold     

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteterVælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteterVælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteterVælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter     

Forholdet til VVM Forholdet til VVM Forholdet til VVM Forholdet til VVM     
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FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 7 g)

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de 
væsentligste miljøforhold

Vilkåret kan ikke 
besvares VæsentligsteVæsentligsteVæsentligsteVæsentligste

miljøforholdmiljøforholdmiljøforholdmiljøforhold

Kilder til forurening eller geneKilder til forurening eller geneKilder til forurening eller geneKilder til forurening eller gene

Luftforurening – Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, 
NOx og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller 
naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og 
lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, 
SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2.

– Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller 
naturgas: CO og NOx.

– Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, 
NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: 
Støv, CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx 
samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

– Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, 
NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

Støj – Støj fra rumudsugning, skorstene og 
transportaktiviteter og fra anlæggene.

Affald – Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, 
fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg 
flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og 
sod ved rensning.

– Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg 
eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og 
PAH-forbindelser.

– Spildolie fra gasmotorer.

– Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer

Spildevand – I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. 
skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. 

Oplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforhold     
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Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal 
løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er 
vandproducerende.

– Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i 
afløbsvandet.

– Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af 
røggasser fra gasmotorer.

– Spildevand i forbindelse med regenerering af 
ionbyttere på spædevandet.

– Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.

Risiko for jord, 
grundvand eller 
overflade- vand

– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre 
fyringsolier.

– Oplag af kul og andet fast brændsel.

– Opbevaring af affald.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Fabrikkens eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. Samtidig har ophævningen af EU-
kvoterne medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter – kartoffelstivelse og kartoffelprotein. 

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan stige fra de nuværende 19 
tons pr. time til 36 tons pr. time. Det er forhåbningen, at man i kampagnen 2025 vil være i stand til at producere 85.000 tons kartoffelstivelse.  

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides samtidig proteinafdelingen, så frugtsaften fra stivelsesproduktionen kan blive 
produceret til protein.  

Herudover giver den øgende frugtsaftmænge udfordringer med opbevaring og udspredning, hvorfor frugtsaften ønskes inddampet til 
Protamylasse. Det bliver derfor nødvendigt at etablere et inddampningsanlæg.

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er det ansøgte projekt midlertidigt Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Beskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projekt     

Er din virksomhed en risikovirksomhed?Er din virksomhed en risikovirksomhed?Er din virksomhed en risikovirksomhed?Er din virksomhed en risikovirksomhed?     

Midlertidige aktiviteterMidlertidige aktiviteterMidlertidige aktiviteterMidlertidige aktiviteter     

Bygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelser     
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Kræver det ansøgte bygnings- eller 
anlægsmæssige udvidelser eller 
ændringer?

Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 10.05.17

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 15.08.18

Ansøges om fremtidige 
udvidelser/ændringer, der opstartes 
senere?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg 
dokumentation for de planlagte 
ændringer og udvidelser. Husk det 
forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift 
eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 

15.08.2018

Eventuelle yderligere bemærkninger

Den ansøgte udvidelse af produktionen er vist på bilag ”Situationsplan – fremtidige forhold”, og 
omfatter:

Kartoffelbunker, udvidelse af bygning,
Vaskeri, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Stivelsesfabrik, ny bygning,
Proteinfabrik, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Opsætning af yderligere 1 proteinsilo,
Inddamper, ny bygning,

 

Der er tidligere indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af et nyt kartoffelindtag, hvilket 
omfatter:

Indvejning med 2 nye brovægte.
Påslag.
Tunnel under jernbanen.
Pulplager.
Tørrensning af kartofler.

 

På situationsplanen er også vist allerede etablerede aktiviteter, som enten ikke berøres eller 
flyttes. Disse indbefatter:

Stenseparering, berøres ikke,
Vaskevandsrensning, berøres ikke,
Stivelsessiloer, berøres ikke,
Proteinlager og bigbag påfyldning, berøres ikke,
1 eksisterende proteinsilo,
Svovlsyretank, flyttes,
Bulkudlevering protein, flyttes,
Værksted, el-værksted, kontorer og lager.

    

Etableringen af den ny stivelsesfabrik indbefatter en ny bygning til stivelsesfabrikken 
indeholdende apparatur til stivelsesproduktion, vakuumtromletørrere og tørreri samt apparatur 
til pulpafvanding. Desuden vil bygningen indeholde operatørrum, teknikrum og muligvis også en 
besøgsgang. De bedste bud på placering af luftafkast og støjkilder er beskrevet på vedlagte 
tegningsmateriale.

 

Etableringen af nyt inddampningsanlæg indbefatter en ny bygning indeholdende 2 stk. 1.600 kW 
ventilatorer, der driver inddampningsprocessen i de 2 inddampningstårne. Tårnene vil få en 
højde på ca. 40 meter.

BilagBilagBilagBilag

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf

Side 7 ud af 34

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/688c8296-28c5-433b-a38b-30bcdab6194c


FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Startdato for bygge- 
anlægsarbejde

10.05.17

Slutdato for bygge- 
anlægsarbejde

15.08.18

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Etableringenaf den nye stivelsesfabrik og inddampningsanlægget vil ske fra den 10. maj 2017. Begge anlæg 
skal være i drift til kampagnestarten medio august 2018201820182018.  

Udvidelsenaf kartoffelbunker, proteinfabrik og vaskeri påbegyndes 1. februar 2018. Alle 3anlæg skal være i 
drift til kampagnestarten medio august 2018201820182018.

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Oversigtstegning AKM, 1-20.000.pdf

Oversigtstegning AKM, 1-5.000.pdf

Oversigtstegning AKM, kommuneplanrammer.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Virksomhedens kampagne (driftsperiode) ligger normalt fra medio august til ultimo januar. Den daglige driftstid under kampagnen er:  

Tilkørsel af kartofler sker mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 22.00, lørdag fra kl. 06.00 til kl. 22.00 og søndag fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

Produktion af stivelse, protein og protamylasse sker alle dage i alle døgnets timer. 

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Tilkørsel med kartofler vil ske ad Dørslundvej – Mylius Erichsensvej. I kampagnen forventes i gennemsnit ca. 12 transporter/time. Dette 
medfører, at der vil være ca. 120 transporter om dagen på hverdage og ca. 96 transporter om dagen på lørdage og søndage. Uden for 
kampagnen vil der ikke forekomme tilkørsel med kartofler.  

Frakørsel af kartoffelpulp sker via Mylius Erichsensvej – Dørslundvej. I kampagnen forventes ca. 12 transporter om dagen på hverdage. 
Lørdage og søndage forventes ca. 10 transporter. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af kartoffelpulp.  

Frakørsel af kartoffelstivelse sker hovedsageligt fra KMC Derivat, der står for emballering af kartoffelstivelsen. Denne transport er dækket af 
miljøgodkendelsen for KMC Derivat.  

Frakørsel af protein i bigbags eller bulk sker ad Herningvej. Der forventes ca. 3 transporter i løbet af en uge. Frakørsel af protein sker hen 
over hele året på hverdage.  

Frakørsel af sten, strå, sand og humus fra stensepareringen og vandrensningsanlægget vil ske ad Herningvej. Denne frakørsel vil forekomme 
ca. 5 gange dagligt i kampagneperioden. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af sten, strå, sand og humus. 

Der er ingen indtegninger

Tidshorisont for bygge- anlægsarbejderTidshorisont for bygge- anlægsarbejderTidshorisont for bygge- anlægsarbejderTidshorisont for bygge- anlægsarbejder     

Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering     

Virksomhedens driftstidVirksomhedens driftstidVirksomhedens driftstidVirksomhedens driftstid     

Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold     

Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning     
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BilagBilagBilagBilag

Oversigtsplan AKM, fremtidige forhold 20160913.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

I kampagnen 2016-17 er der blevet produceret med det eksisterende anlæg for kartoffelstivelse og –protein. Kapaciteten er her 19 tons 
stivelse pr. time og 1 tons protein pr. time. I kampagnen 2015 er der produceret 52.000 tons stivelse og 2.300 tons protein.

Fra kampagnen 2018 vil der blive produceret i den nye stivelseproduktion, som vil have en kapacitet på 36 tons kartoffelstivelse pr. time og i 
den udvidede proteinproduktion, som vil have en produktionskapacitet på 3 tons pr. time.

Vedlagte skema ("Estimeret forbrug") viser et overblik over det estimerede forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer i de kommende 
kampagner.

BilagBilagBilagBilag

Estimeret forbrug.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Stivelsesproduktion:

• I kartoffelindtaget renses kartoflerne for jord, sand og sten.

• I riverafdelingen rives kartoflerne til såkaldt rivsel.

• I ekstraktionen separeres pulpen (cellefibre) fra i ekstraktionssier og en stor del af frugtsaften separeres fra.

• I raffineringen renses stivelsen i hydrocykloner og frugtsaften separeres fra.

• I tørreriet tørres stivelsesmælken først på vakuumtromler og derefter i et ultra-flash tørreri.

• Kartoffelmelet føres efter tørring til lager og derfra til sigtning før opsækning/udlevering.

• Vaskevandet ledes til anlægget, der renser vaskevandet for strå, sand og humus. Formålet med vaskevandsbehandlingen er at kunne 
genanvende vaskevandet.

Proteinproduktion:

• Frugtsaften, der føres til proteinafdelingen, tilsættes syre, opvarmes med damp til omkring 130°C, føres til holdecelle, ledes til dekanter 
og herfra til spinflash tørreri. Efter tørring ledes proteinet til proteinsiloen. Frugtsaften ledes videre til protamylasseproduktion.

Protamylasseproduktion:

• Frugtvandet ledes efter proteinudvindingen videre til opkoncentrering i protamylasseafdelingens inddampningsanlæg, hvor 
protamylasse (koncentratet) ledes til eksisterende laguner til opbevaring, og kondensatet ledes til nedsivning. Alternativt kan der blive 
tale om, at kondensatet også ledes til de eksisterende laguner og videre til markvanding.

Brændselstype og effektBrændselstype og effektBrændselstype og effektBrændselstype og effekt

Indsæt tekstIndsæt tekstIndsæt tekstIndsæt tekst Navn/typeNavn/typeNavn/typeNavn/type
Maksimal Maksimal Maksimal Maksimal 
indfyret effektindfyret effektindfyret effektindfyret effekt

Noter enhed Noter enhed Noter enhed Noter enhed 
(MW eller kW)(MW eller kW)(MW eller kW)(MW eller kW)

Brændselstype Brændselstype Brændselstype Brændselstype 
1111

Brændselstype Brændselstype Brændselstype Brændselstype 
2222

Brændselstype Brændselstype Brændselstype Brændselstype 
3333

Energianlæg 1 Stivelsestørreri 1, 
direkte fyret

5 MW Naturgas

Energianlæg 2 Stivelsestørreri 2, 
direkte fyret

5 MW Naturgas

Virksomhedens produktionskapacitetVirksomhedens produktionskapacitetVirksomhedens produktionskapacitetVirksomhedens produktionskapacitet     

Virksomhedens procesforløbVirksomhedens procesforløbVirksomhedens procesforløbVirksomhedens procesforløb     

Oplysninger om energianlægOplysninger om energianlægOplysninger om energianlægOplysninger om energianlæg     
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Energianlæg 3 Stivelsestørreri 3, 
direkte fyret

5 MW Naturgas

Energianlæg 4 Proteintørreri 3 MW Naturgas

Energianlæg 5 Dampkedel 2 MW Naturgas

Energianlæg 6

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Driftsforstyrrelser eller uheld i produktionen vil kunne forekomme i forbindelse med nedbrud af et eller en del af produktionsudstyret. I 
sådanne tilfælde nedlukkes hele virksomhedens produktionsapparat, hvorved eventuel forurening undgås eller begrænses.  

Der kan ske uheld, så et støvfilter bliver ødelagt, hvorved stivelse eller protein kan blive blæst ud i omgivelserne. Dette er forsøgt imødegået 
ved at der etableres differenstrykmålere på alle støvafkast med filtre og ved at afkast fra cykloner er etableret med støvdetektorer.  

Uheld med spild af kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et 
betonkar, der kan rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar 
af passende størrelse.  

Instruks ved miljøuheld, instruks ved brud på ledningsnettet (der transporterer frugtvand og vaskevand fra AKM til udbringningslokaliteterne 
eller til laguneanlægget), samt instruks ved vandspejlsændringer på lagune er en del af AKM’s beredskabsplan.  

I forbindelse med opstart/nedlukning er der ikke særlige forhold, der kan medføre forurening eller andre uhensigtsmæssigheder. 

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Beskriv hvordan I oplagerer de forskellige brændselstyper I har oplyst om herover
Der fyres med naturgas.

For øvrige oplysninger se ovenstående punkt.

Beskriv hvor store mængder af de enkelte brændselstyper I typisk oplagerer Der fyres med naturgas.

Beskriv hvor store mængder af øvrige hjælpestoffer, der bruges i anlæggene 

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

BAT-tjekliste er vedlagt som bilag.

BilagBilagBilagBilag

BAT tjekliste for stivelse.xls

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1 Ja Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for 

Driftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheld     

Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg     

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)     

Forslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkår     

Side 10 ud af 34

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/3026898a-3916-4e5e-ac3e-75bad09c5f7a


at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden 
senest 3 måneder, før driften ophører.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2 Ja Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast 
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning 
af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes 
en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 3 Ja I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret 
målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i 
Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på 
hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan 
at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres 
overholdt.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 4 Vilkåret kan ikke 
besvares

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ]

G 201 - 11.4 Standardvilkår 5 Ikke relevant Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke 
anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW.

Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der 
er mindre end 5 MW.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 6 Ikke relevant Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i 
inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget 
andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis 
virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube 
skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Notat OML AKM.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Se vedlagte OML beregning.

Forslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og drift     

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens 
luftafkastluftafkastluftafkastluftafkast     

Luftudledning fra hvert afkastLuftudledning fra hvert afkastLuftudledning fra hvert afkastLuftudledning fra hvert afkast     

Emission fra diffuse kilderEmission fra diffuse kilderEmission fra diffuse kilderEmission fra diffuse kilder     
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Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Der er ingen emission fra diffuse kilder.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Ved opstart/nedlukning er der ikke afvigende emissioner. 

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

En OML beregning er vedlagt til ansøgningen.

BilagBilagBilagBilag

Notat OML AKM.pdf

OML-Multi results_ Med gl tørreri 3.pdf

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Vedhæft beregninger af afkast/skorstenshøjder for hvert afkast 

For hvert afkast angives det stof, der er dimensionerende for afkasthøjden Ikke relevant.

Hvis der fyres med biomasseaffald skal det oplyses, om der er etableret støvrensning

Eventuelle yderligere bemærkninger Ikke relevant.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7 Ja De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive 
emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.

Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en 
fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt 
kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med 
beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller 
flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under 
hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter 
godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles 
skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt 
fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med 
beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder 
røggasser med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination 
af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg 

Emission der afviger fra normal drift Emission der afviger fra normal drift Emission der afviger fra normal drift Emission der afviger fra normal drift     

Beregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjder     

Luftafkast fra kraftproducerende anlægLuftafkast fra kraftproducerende anlægLuftafkast fra kraftproducerende anlægLuftafkast fra kraftproducerende anlæg     

Forslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforurening     
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med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Der er ingen indtegninger

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Ja [Kode: true]

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes Udspredes på landbrugsjord eller nedsives.

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant: 

Kartoffelfrugtvand ledes til proteinfabrik og videre til inddampning. Kondensat ledes til de eksisterende laguner og udspredning på 
landbrugsjord. Alternativt kan der blive tale om, at kondensatet ledes til nedsivning

Kartoffelvaskevand renses og genbruges til vask af kartoflerne. Sidste skyl af kartoflerne skal foregå med rent vand, hvorfor der bruges 4-5 
m3 rent vand i timen. Det betyder, at der er 4-5 m3 renset vand i overskud pr. time. Denne vandmængde vil blive ført sammen med kondensat 
fra inddampning og ledt til udspredning på landbrugsjord eller som alternativ til nedsivning. 

Ikast-Brande kommune vil i givet fald blive ansøgt om tilladelse til nedsivning af kondensat fra inddampning.

Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant: 

Kartoffelvaskevand og kondensat fra inddampning af kartoffelfrugtsaft ledes til landbrugsjord efter Slambekendtgørelsens bestemmelser.

Eventuelt ledes kondensat til nedsivning. Ikast-Brande kommune vil i så fald belive annsøgt om nedsivningstilladelse.

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealerTegninger over spildevandsforhold og befæstede arealerTegninger over spildevandsforhold og befæstede arealerTegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer     

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt tilSpildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt tilSpildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt tilSpildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til     

Spildevand: Anden afledning af spildevand Spildevand: Anden afledning af spildevand Spildevand: Anden afledning af spildevand Spildevand: Anden afledning af spildevand     

Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstofferSpildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstofferSpildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstofferSpildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer     

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilderPlacering af virksomhedens støj- og vibrationskilderPlacering af virksomhedens støj- og vibrationskilderPlacering af virksomhedens støj- og vibrationskilder     

Støj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilder     
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Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd) Se vedlagte støjberegning.

Eventuelle yderligere kommentarer

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd) Se vedlagte støjberegning.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Se vedlagte støjberegning.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Se vedlagte støjberegning.

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger Se vedlagte bilag.

Affaldsammensætning og mængdeAffaldsammensætning og mængdeAffaldsammensætning og mængdeAffaldsammensætning og mængde

AffaldsfraktionAffaldsfraktionAffaldsfraktionAffaldsfraktion Mængde/årMængde/årMængde/årMængde/år EnhedEnhedEnhedEnhed

BilagBilagBilagBilag

Affald AKM 2016.pdf

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden Se vedlagte bilag.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomhedenAngiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomhedenAngiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomhedenAngiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

AffaldsfraktionAffaldsfraktionAffaldsfraktionAffaldsfraktion Maksimal oplagret mængdeMaksimal oplagret mængdeMaksimal oplagret mængdeMaksimal oplagret mængde Enhed (mængde/år)Enhed (mængde/år)Enhed (mængde/år)Enhed (mængde/år) type (affald eller restprodukt)type (affald eller restprodukt)type (affald eller restprodukt)type (affald eller restprodukt)

Støj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilderStøj- og vibrationskilder     

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltningerStøj- og vibrationsdæmpende foranstaltningerStøj- og vibrationsdæmpende foranstaltningerStøj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger     

Beregning af samlede støjniveau Beregning af samlede støjniveau Beregning af samlede støjniveau Beregning af samlede støjniveau     

Affald - sammensætning og mængdeAffald - sammensætning og mængdeAffald - sammensætning og mængdeAffald - sammensætning og mængde     

Affald - håndtering og opbevaring Affald - håndtering og opbevaring Affald - håndtering og opbevaring Affald - håndtering og opbevaring     
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Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 8 Ikke relevant Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra 
rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Der er ingen indtegninger

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Uheld med spild af kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et 
betonkar, der kan rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar 
af passende størrelse. 

Der er ingen nedgravede tanke.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Det ervurderet, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse afbasistilstandsrapport.  

Til brugfor Miljøstyrelsens vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport,jfr. Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, er der vedlagt 
en kemikalieliste medopgørelse af forbrug, oplagsmængde, anvendelse og relevans ift. jord oggrundvand. Desuden er der vedlagt 
sikkerhedsdatablade på kemikalierne.  

Kemikaliernetransporteres kun i lukkede beholdere, og håndteres med mindst mulig risiko forspild. Kemikalierne er altid opbevaret i 
beholdere, der er placeret på passendespildbakker. 

BilagBilagBilagBilag

Natriumbisulfit 35-40 %.PDF

CIP ALKA 60, CIP væske.pdf

Game Addi Oxi, CIP væske.pdf

Svovlsyre.PDF

Saltpoletter.pdf

Skumdæmper Struktol SB 2032.pdf

Skumdæmper Struktol J 650.pdf

Kemikalier AKM.xlsx

Nalco BT 41, kedel.pdf

Natronlud 27,65%.PDF

Nalco BT 14, kedel.pdf

Foam 22 Overflade rengøring..pdf

Forslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affald     

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affaldTegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affaldTegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affaldTegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald     

Beskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvand     

BasistilstandsrapportBasistilstandsrapportBasistilstandsrapportBasistilstandsrapport     
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Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 9 Ja Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte 
beholdere, der skal være mærket med indhold.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 10 Ja De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig 
på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være 
indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden 
mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området 
skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på 
det.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 11 Ja Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal 
udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 12 Ikke relevant Overjordiske tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og fyringsolie skal 
forsynes med fast tag med tryk/vakuum ventil. Ventilerne kan undlades på 
eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til 
tryk/vakuum ventilens arbejdsområde. Den udvendige væg og taget skal være 
malet i en farve med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 %. For 
eksisterende tanke kan det arbejde udføres som et led i den almindelige 
periodiske vedligeholdelse.

Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under æskeoverfladen.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

I stedet for vilkår om maksimal produktionsstørrelse er virksomhedens forslag til vilkår følgende:

1. Der fastsættes emissionsgrænseværdier for de enkelte afkast på virksomheden for total støv (5-20 mg/m3 for tørt støv), CO (75 mg/m3) 
og NOx (65 mg/m3) regnet som NO2.

2.  
3. Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overstige følgende grænseværdier (B-

værdier):

◦ Støv <10 μm:="" 0,08="">3

◦ CO: 1,0 mg/m3

◦ NOx, for den del, der foreligger som NO2: 0,125 mg/m3

Med hensyn til måling af NOx og CO skal dette ske hvert 2.år, såfremt anlægget er i drift mellem 1.500 og 3.000 timer pr. kampagne.

Med hensyn til måling af støv skal dette ske hvert 3. år for betydende afkast med støv.

 

Egenkontrol til emissionsmålinger foreslås til følgende:

◦ Filteranlæg med posefiltre etableres med differenstrykmålere for konstant overvågning og udløsning af alarm ved brud på et filter.

◦ Afkast fra cykloner monteres med støvdetektorer og udløsning af alarm ved forhøjet støvemission.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Forslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvand     

Forslag til vilkår og egenkontrolForslag til vilkår og egenkontrolForslag til vilkår og egenkontrolForslag til vilkår og egenkontrol     

Forslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrol     

Side 16 ud af 34



VilkårsidVilkårsidVilkårsidVilkårsid
Overholdes Overholdes Overholdes Overholdes 
vilkårvilkårvilkårvilkår

VilkårVilkårVilkårVilkår

G 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med naturgas, 
LPG eller biogas, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til 
styring af forbrændingsprocessen og med AMS-udstyr til løbende visning og 
registrering af NOx. Krav om AMS for NOx finder ikke anvendelse på 
enkeltanlæg, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende 
gennemsnit over 5 år.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og 
reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr 
til løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal 
endvidere være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af 
støv.

Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 
% (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, 
hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde 
en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en 
emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-
ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages 
som anført i tabel 2. [I så fald fastsætter godkendelsesmyndigheden ud fra 
fabrikantangivelse og evt. typegodkendelse eller indreguleringsprøve den 
minimale O2 % (vol), som anlægget må drives ved.]

G 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Kedler, der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul, skal være forsynet med 
måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. 
Kedlerne skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol). 
Dette gælder dog ikke i opstarts- og nedlukningsperioder. Endvidere skal 
kedlerne forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv 
og carbonmonooxid (CO). Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW 
skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med gasolie, 
vegetabilsk olie, fuelolie, orimulsion eller andre brændsler af tilsvarende 
kvalitet, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen samt forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og 
registrering af NOx.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende 
standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med 
hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere.

AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale 
usikkerhed (95 % konfidensinterval):

20 % af grænseværdien for NO
10 % af grænseværdien for CO.
30 % af grænseværdien for støv.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 
omfattende 5 parallelmålinger udført over én dag). Herefter underkastes AMS 
kontrol med parallelmålinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 
parallelle målinger) hvert 3. år.

AMS og O2-måler skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn 
(funktionstest uden linearisering). AMS og O2-måler efterses og justeres med 
kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3).

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes på 
anlæg, der fyres med homogene brændsler, herunder konstant 
kvælstofindhold, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den 
udledte mængde NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-målingen. Den 
alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 
14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er muligt.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - 
Automatisk kontrol

Ikke relevant De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for 
overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af 
kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden 
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er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende 
stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling 
emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden 
underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for 
hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - 
Præstationskontrol

Ja Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved 
præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time 
med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er 
overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- 
og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke 
der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår 13-18.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal 
normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og 
nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle 
anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter 
udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette 
eller disse stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan 
tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol 
efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter 
udføres præstations- kontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende 
frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres 
som et rullende gennemsnit over 5 år.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - 
Præstationskontrol

Ja Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre 
end eller lig med emissionsgrænseværdien.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - 
Præstationskontrol

Ja Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter 
internationale standarder med mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 22 Ja Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for 
utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og 
tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. 
Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - 
Driftsjournal

Ja Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Olieforbrug på gasmotorer.

– Justering af brændere.

– Justeringspunkt for gasmotorer.

– Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.
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– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og 
vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., 
samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 22

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

– Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede 
kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væstentlig 
forøget forurening i forhold til normal drift

Ødelagte filtre, der kan give forøgedeemissioner af 
stivelse. 

Et større spild af kemikalier kan forurene jord og løbe i 
kloakker eller vandløb.

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld. 

Forøget emission af stivelse.

Forurening af jord samt udledning til kloakker eller 
vandløb.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og 
uheld. 

Imødegås ved regelmæssig kontrol og skift affiltre. 

Der er udarbejdet sikkerhedsprocedurer for håndtering af 
kemikalier.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for 
mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld. 

Miljøuheldbeskrevet i virksomhedens beredskabsplan, 
hvilket vil bevirke en hurtigindsats.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Ved evt. ophør af virksomheden vil det blive sikret, at der ikke sker spild og udledning af kemikalier og affald ved at benytte godkendte 
modtagere i overensstemmelse med kommunens regulativer. 

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Det eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse på kartoffelmelsfabrikken AKM i Brande er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. 
Samtidig har ophævningen af EU-kvoterne medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter kartoffelstivelse og 
kartoffelprotein.  

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan forøges. Det er forhåbningen, 
at man i kampagnen 2025 vil være i stand til at producere ca. 85.000 tons kartoffelstivelse.  

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides også proteinafdelingen, og for at imødegå udfordringerne med opbevaring og 
transport af frugtsaft, vil der samtidig blive etableret et anlæg til inddampning af frugtsaften til Protamylasse.  

Med det nye produktionsanlæg, vil der blive indført ny teknik. Der vil i forbindelse med projekteringen af fabrikken blive stillet krav til 
indførslen af udstyr, der vil medføre lavere miljøgener end det eksisterende. Det er hensigten, at dette samlet set vil give mindre 
luftforurening og færre støjgener. 

Driftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheldDriftsforstyrrelser og uheld     

Foranstaltninger ved virksomhedens ophørForanstaltninger ved virksomhedens ophørForanstaltninger ved virksomhedens ophørForanstaltninger ved virksomhedens ophør     

Ikke-teknisk resumeIkke-teknisk resumeIkke-teknisk resumeIkke-teknisk resume     
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FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 19.300

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 19.700

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 31.000

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 3.500

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 12.600

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 30.000

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m 20

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Projektet berører kun Ikast-Brande kommune.

Eventuelle yderligere bemærkninger

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 02/17 - 08/18

Angiv vandmængde i anlægsperioden 180.000 m3

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Ca. 10.000 tons sand og jord,

Ca. 2.000 tons sten,

Ca. 30 tons øvrigt affald.

Affaldet er angivet pr. kampagne.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden
250.000 m3 kartoffelfrugtvand.

25.000 m3 kartoffelvaskevand.

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Regnvand ledes til offentlig kloak.

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Vand – mængde i driftsfasen Er oplyst i ansøgningen.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Offentlig kloak

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

VVM - ArealanvendelseVVM - ArealanvendelseVVM - ArealanvendelseVVM - Arealanvendelse     

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperiodenVVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperiodenVVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperiodenVVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden     
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FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj? 

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser

Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra 
virksomheder

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden 
og/eller i driftsfasen? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller 
begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er beskrevet i ansøgningen.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser.

Nr. 2 af 2001 Begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder (”Luftvejledningen”).

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden 
eller i driftsfasen?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv hvilke. 
Food, drink and milk.

Emissioner fra oplag.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej [Kode: false]

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

VVM - MiljøforholdVVM - MiljøforholdVVM - MiljøforholdVVM - Miljøforhold     

VVM - Forhold til BREFVVM - Forhold til BREFVVM - Forhold til BREFVVM - Forhold til BREF     
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Eventuelle yderligere bemærkninger 

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Nej [Kode: false]

Hvis nej, angiv hvorfor.
Gældende lokalplan giver ikke plads til ønskede 
udvidelser, men nylokalplan nr. 333 forventes vedtaget 10. 
oktober 2016. 

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

<span>Ca. 100 mtil ”Goldbæk” og moseområde.</span><br>

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede.

Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde 
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

VVM - Projektets placeringVVM - Projektets placeringVVM - Projektets placeringVVM - Projektets placering     
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Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer samt over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald vil blive eftersendt så snart 
de foreligger.

Tidligere indsendelserTidligere indsendelserTidligere indsendelserTidligere indsendelser

Indsendt datoIndsendt datoIndsendt datoIndsendt dato FaseFaseFaseFase FilFilFilFil

11-05-2017 13:41 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161

Andre relevante oplysningerAndre relevante oplysningerAndre relevante oplysningerAndre relevante oplysninger     
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Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforholdG 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforholdG 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforholdG 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Branchers og aktiviteters miljøforhold

VK0000000014

8

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

VæsentligsteVæsentligsteVæsentligsteVæsentligste

miljøforholdmiljøforholdmiljøforholdmiljøforhold
Kilder til forurening eller geneKilder til forurening eller geneKilder til forurening eller geneKilder til forurening eller gene

Luftforurening

– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og 
lugtstoffer.

– Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2.

– Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx.

– Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.

– Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx.

– Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

– Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.

Støj – Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.

Affald

– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg 
flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning.

– Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og 
PAH-forbindelser.

– Spildolie fra gasmotorer.

– Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer

Spildevand

– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. 
Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er 
vandproducerende.

– Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet.

– Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer.

– Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet.

– Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.

Risiko for jord, grundvand 
eller overflade- vand

– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier.

– Oplag af kul og andet fast brændsel.

– Opbevaring af affald.

Vilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvares 

Oplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforholdOplysninger om væsentlige miljøforhold     
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Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1G 201 - 11.4 Standardvilkår 1G 201 - 11.4 Standardvilkår 1G 201 - 11.4 Standardvilkår 1

Standard vilkår

VK0000000459

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften 
ophører.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2G 201 - 11.4 Standardvilkår 2G 201 - 11.4 Standardvilkår 2G 201 - 11.4 Standardvilkår 2

Standard vilkår

VK0000000460

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og 
kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af 
påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 3G 201 - 11.4 Standardvilkår 3G 201 - 11.4 Standardvilkår 3G 201 - 11.4 Standardvilkår 3

Standard vilkår

VK0000000462

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet 
i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan 
dokumenteres overholdt.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 4G 201 - 11.4 Standardvilkår 4G 201 - 11.4 Standardvilkår 4G 201 - 11.4 Standardvilkår 4

Standard vilkår

VK0000000463

Forslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkårForslag til generelle vilkår     

Forslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og driftForslag til vilkår til indretning og drift     
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Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

9

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ]

Vilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvaresVilkåret kan ikke besvares 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 5G 201 - 11.4 Standardvilkår 5G 201 - 11.4 Standardvilkår 5G 201 - 11.4 Standardvilkår 5

Standard vilkår

VK0000000465

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW.

Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

KommentarKommentarKommentarKommentar

Der fyres med naturgas.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 6G 201 - 11.4 Standardvilkår 6G 201 - 11.4 Standardvilkår 6G 201 - 11.4 Standardvilkår 6

Standard vilkår

VK0000000466

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte 
noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller 
aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

KommentarKommentarKommentarKommentar

Der fyres med naturgas.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7G 201 - 11.4 Standardvilkår 7G 201 - 11.4 Standardvilkår 7G 201 - 11.4 Standardvilkår 7

Standard vilkår

VK0000000468

6

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.

Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være 
et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af 

Forslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforureningForslag til vilkår for luftforurening     
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anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte 
kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

G 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlægG 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlægG 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlægG 201 - Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

BrændselBrændselBrændselBrændsel

Samlet Samlet Samlet Samlet 
nominel nominel nominel nominel 
indfyret indfyret indfyret indfyret 
effekt effekt effekt effekt 

Emissionsgrænseværdier Emissionsgrænseværdier Emissionsgrænseværdier Emissionsgrænseværdier 
mg/normal m3 ved 10 % O2 tør mg/normal m3 ved 10 % O2 tør mg/normal m3 ved 10 % O2 tør mg/normal m3 ved 10 % O2 tør 
røggasrøggasrøggasrøggas

Støv CO NOx** Hg Cd HCl Tungmetaller

LPG < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW

- 80 140 - - - -

Naturgas og Biogas < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW

- 75 65 - - - -

Forgasningsgas < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 50 
MW

- 100 100 - - - -

Biomasseaffald < 120 kW - - - - - - -

120 kW – 1 
MW

300 500 - - - - -

1 MW – 5 
MW

40 * 625 - - - - -

5 MW – 50 
MW

40 * 625 300 - - - -

Stenkul, petcoke og brun
- kul eller andre 
brændsler af tilsvarende 
kvalitet 

5 MW – 50 
MW

25 100 200 0,1 0,1 10

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu 
og Pb må ikke være større 
end 5 mg/normal m3

Gasolie og vegetabilsk 
olie 

< 120 kW - - - - - - -

120 kW – 5 
MW

- 100 110 - - - -

5 MW – 50 
MW

30 100 110 - - - -

Fuelolie
2 MW – 50 
MW

100 100 300 0,1 0,1 -

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu 
og Pb må ikke være større 
end 5 mg/normal m3 

Orimulsion og andre 
brændsler af tilsvarende 
kvalitet 

2 MW – 50 
MW

25 100 300 0,1 0,1 -

Summen af emissionen af 
tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu 
og Pb må ikke være større 
end 5 mg/normal m3

* dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg. ** NOx regnet vægtmæssigt som NO2.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

Forslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affaldForslag til vilkår for affald     
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Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

G 201 - 11.4 Standardvilkår 8G 201 - 11.4 Standardvilkår 8G 201 - 11.4 Standardvilkår 8G 201 - 11.4 Standardvilkår 8

Standard vilkår

VK0000000470

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt 
lukket beholder.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

KommentarKommentarKommentarKommentar

   

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

G 201 - 11.4 Standardvilkår 9G 201 - 11.4 Standardvilkår 9G 201 - 11.4 Standardvilkår 9G 201 - 11.4 Standardvilkår 9

Standard vilkår

VK0000000472

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

KommentarKommentarKommentarKommentar

  

G 201 - 11.4 Standardvilkår 10G 201 - 11.4 Standardvilkår 10G 201 - 11.4 Standardvilkår 10G 201 - 11.4 Standardvilkår 10

Standard vilkår

VK0000000474

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. 
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, 
grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 11G 201 - 11.4 Standardvilkår 11G 201 - 11.4 Standardvilkår 11G 201 - 11.4 Standardvilkår 11

Standard vilkår

VK0000000475

3

Forslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvandForslag til vilkår for jord og grundvand     
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Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

Type:Type:Type:Type:

VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:VilkårsID:

Version:Version:Version:Version:

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 12G 201 - 11.4 Standardvilkår 12G 201 - 11.4 Standardvilkår 12G 201 - 11.4 Standardvilkår 12

Standard vilkår

VK0000000476

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Overjordiske tanke, der er større end 50 m3, med dieselolie og fyringsolie skal forsynes med fast tag med tryk/vakuum ventil. Ventilerne kan 
undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til tryk/vakuum ventilens arbejdsområde. Den udvendige 
væg og taget skal være malet i en farve med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 %. For eksisterende tanke kan det arbejde 
udføres som et led i den almindelige periodiske vedligeholdelse.

Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under æskeoverfladen.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

G 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 13 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000478

3

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med naturgas, LPG eller biogas, skal være forsynet med måle- og 
reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen og med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx. Krav om AMS for 
NOx finder ikke anvendelse på enkeltanlæg, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år.

Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 14 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000480

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt 
AMS-udstyr til løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal endvidere være forsynet med AMS-udstyr til 
løbende visning og registrering af støv.

Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette 
gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-
TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-
stoffer skal foretages som anført i tabel 2. [I så fald fastsætter godkendelsesmyndigheden ud fra fabrikantangivelse og evt. typegodkendelse 
eller indreguleringsprøve den minimale O2 % (vol), som anlægget må drives ved.]

NoterNoterNoterNoterNoter

Forslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrolForslag til standard vilkår for egenkontrol     
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Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 15 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000481

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Kedler, der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen. Kedlerne skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol). Dette gælder dog ikke i opstarts- og 
nedlukningsperioder. Endvidere skal kedlerne forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv og carbonmonooxid (CO). 
Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 16 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000483

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Hver kedel med en indfyret effekt større end 30 MW, der fyrer med gasolie, vegetabilsk olie, fuelolie, orimulsion eller andre brændsler af 
tilsvarende kvalitet, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt forsynes med AMS-
udstyr til løbende visning og registrering af NOx.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 17 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000485

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, 
hvis de med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere.

AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval):

• 20 % af grænseværdien for NO

• 10 % af grænseværdien for CO.

• 30 % af grænseværdien for støv.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 
omfattende 5 parallelmålinger udført over én dag). Herefter underkastes AMS kontrol med parallelmålinger efter referencemetoder (AST 
omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år.

AMS og O2-måler skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS og O2-måler efterses og 
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justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3).

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes på anlæg, der fyres med homogene brændsler, herunder konstant 
kvælstofindhold, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-
målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det 
er muligt.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - Automatisk kontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 18 - Automatisk kontrol

Standard vilkår

VK0000000487

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger 
i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden 
emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 
3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil 
blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 19 - Præstationskontrol

Standard vilkår

VK0000000489

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed 
på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed 
på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller 
AMS-kontrol, jf. vilkår 13-18.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart 
og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 
eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 
målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller 
gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller 
disse stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager 
præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstations- kontrol efter ovenstående retningslinjer 
med følgende frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
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indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 20 - Præstationskontrol

Standard vilkår

VK0000000491

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er 
mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - PræstationskontrolG 201 - 11.4 Standardvilkår 21 - Præstationskontrol

Standard vilkår

VK0000000493

8

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme 
analysepræcision og usikkerhedsniveau.

G 201 - Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.G 201 - Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.G 201 - Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.G 201 - Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.

NavnNavnNavnNavn ParameterParameterParameterParameter
Metodeblad nr. Metodeblad nr. Metodeblad nr. Metodeblad nr. 
****

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Støv MEL-02

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas NOx MEL-03

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas O2 MEL-05

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06

Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas 
(flammeionisations- detektion)

UHC (TOC) MEL-07

Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og 
vaskeflasker)

Cd, Ni, V, Cr, Cu og 
Pb.

MEL-08a

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af 
filter og vaskeflasker)

Hg MEL-08b

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas PAH MEL-10

Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas Dioxiner MEL-15

Kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS) QA af AMS MEL-16

Bestemmelse af koncentrationer af hydrogenklorid og hydrogenflourid i strømmende gas (manuel 
opsamling i svag NaOH) 

HCl og HF MEL-19

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
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Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 22G 201 - 11.4 Standardvilkår 22G 201 - 11.4 Standardvilkår 22G 201 - 11.4 Standardvilkår 22

Standard vilkår

VK0000000494

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af 
befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som 
muligt efter at de er konstateret.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - DriftsjournalG 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - DriftsjournalG 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - DriftsjournalG 201 - 11.4 Standardvilkår 23 - Driftsjournal

Standard vilkår

VK0000000495

5

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Olieforbrug på gasmotorer.

– Justering af brændere.

– Justeringspunkt for gasmotorer.

– Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt 
dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 22

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

– Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

NoterNoterNoterNoterNoter

Vilkåret omfatter ikke anlæg, der forbrænder spildolie, jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. [Godkendelsesmyndigheden 
indsætter krav om spildolie i overensstemmelse med bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. ]
Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes:Vilkåret kan overholdes: Ja 
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 19-05-2017 13:33

BOM-nummer: MaID-2017-1220

Indsendelse nr.: 3

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: 2017-000247

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 

x x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

Side 1 ud af 3



x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder Ansøgning ændret 

Formularfelt Udfyldt værdi

Startdato for bygge- 
anlægsarbejde 10.06.17

Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder  
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Slutdato for bygge- 
anlægsarbejde 15.08.18

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Etableringenaf den nye stivelsesfabrik og inddampningsanlægget vil ske fra den 10. maj 2017. Begge anlæg skal være i 
drift til kampagnestarten medio august 2018.  

Udvidelsenaf kartoffelbunker, proteinfabrik og vaskeri påbegyndes 1. februar 2018. Alle 3anlæg skal være i drift til 
kampagnestarten medio august 2018.

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil

11-05-2017 13:45 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e

11-05-2017 13:41 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsenSamlet oversigt over bilag i indsendelsenSamlet oversigt over bilag i indsendelsenSamlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskodeBilag med versionskodeBilag med versionskodeBilag med versionskode Refereret fraRefereret fraRefereret fraRefereret fra

BAT tjekliste for stivelse, rev 2.xls
SHA1:07F08E6E0FF16287868606EEC85E25BFA1378698

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

CIP ALKA 60, CIP væske.pdf
SHA1:42B7EA2E30B069134B6F6C64352AB0878014161E

Basistilstandsrapport

Foam 22 Overflade rengøring..pdf
SHA1:81C0CF5196E2AE0AE6641652ADE635F3E64CA722

Basistilstandsrapport

Game Addi Oxi, CIP væske.pdf
SHA1:E120C2972EDB813E800DC4F4499974CEC51CCE37

Basistilstandsrapport

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf
SHA1:5B1CCCA232EF7DA030A2ADCEFB162283265649F2

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Kemikalier AKM, rev 2.xlsx
SHA1:E97C2354489B4A1CAFD0917748EE79B5D580DA3A

Basistilstandsrapport

Nalco BT 14, kedel.pdf
SHA1:688D663EA17AD9A04179E7C6CD323B9C4D6643DF

Basistilstandsrapport

Nalco BT 41, kedel.pdf
SHA1:512A039551D57707FC11F8444396E260B9DFA480

Basistilstandsrapport

Natriumbisulfit 35-40 %.PDF
SHA1:D60B03E500010BB7B69A7C16C4AE4ECE776D5855

Basistilstandsrapport

Natronlud 27,65%.PDF
SHA1:F088C86D2BFEDD05D3E45CEB5B43E18E358CA4BE

Basistilstandsrapport

Notat OML AKM, revideret.pdf
SHA1:7D1ABD493DE40D4982FDBBFBCD715AEA76F0149D

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
Beregning af afkasthøjder

Notat OML AKM.pdf
SHA1:19D5D76C9B1E398A925F1B249103BC6174CE40D8

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Oversigtstegning AKM, 1-20.000 rev 2.pdf
SHA1:E9E680EADCC16412FC0F50446543D015BF29DD3D

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Oversigtstegning AKM, 1-5.000, rev 2.pdf
SHA1:089D300ACB242042B9044762CDD7F97656A00798

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Oversigtstegning AKM, kommuneplanrammer.pdf
SHA1:E6B8BCDDACFA12B06613C25C044A1A74CD275579

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Saltpoletter.pdf
SHA1:91C0B49B551C8C4F8515E35B25DDDFD72BDD4541

Basistilstandsrapport

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf
SHA1:873928DEA3FD35D6C10654DE1BF5F427246C4AEE

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
Tegninger over virksomhedens indretning 

Skumdæmper Struktol J 650.pdf
SHA1:64EC7608B80D07EA846488ADFDE9F49D4A5632C0

Basistilstandsrapport

Skumdæmper Struktol SB 2032.pdf
SHA1:F6BDA6AC6AD20D40FCB276BF44CEDC830439869E

Basistilstandsrapport

Svovlsyre.PDF
SHA1:4AE203B62C629156110AE856471C7499EDD86261

Basistilstandsrapport
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/0b0c899b-e646-402a-a4fa-098c3abfc9b0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ff53039d-5484-4a6c-816d-405edba7409e
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/7fa60cee-7c4a-40d2-abc5-81cdc8b3c6b7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/688c8296-28c5-433b-a38b-30bcdab6194c
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a7a432d0-bf55-4f00-93a2-30f84db64aa6
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/07fe18a7-ccaf-4f48-8ade-8e664f0e2ea7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/accbeed4-2b0e-467e-aa45-f46272f62005


Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

UdfyldtUdfyldtUdfyldtUdfyldt ObligatoriskObligatoriskObligatoriskObligatorisk BilagBilagBilagBilag DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 

x x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 
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x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

Ændringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningen

DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

TitelTitelTitelTitel FaseFaseFaseFase ÆndringÆndringÆndringÆndring

Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret 

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser Ansøgning ændret 

Oversigtsplan af virksomhedens placering Ansøgning ændret 

Til- og frakørselsforhold Ansøgning ændret 

Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgning ændret 

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning ændret 

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast Ansøgning ændret 

Beregning af afkasthøjder Ansøgning ændret 

Beskyttelse af jord og grundvand Ansøgning ændret 

Basistilstandsrapport Ansøgning ændret 

VVM - Projektets placering Ansøgning ændret 

Beskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projektBeskriv det ansøgte projekt     
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Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Fabrikkenseksisterende Fabrikkens eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse er stærkt nedslidt ogskal og skal derfor udskiftes. 
Samtidig har ophævningen af EU-kvoterne medført, atvirksomheden at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter –
kartoffelstivelse – kartoffelstivelse og kartoffelprotein.

Virksomhedenønsker Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapacitetenkan 
produktionskapaciteten kan stige fra de nuværende 19 tons pr. time til 36 tons pr. time. Det erforhåbningen,er forhåbningen, at man i 
kampagnen 2025 vil være i stand til at producere 85.000tons 000 tons kartoffelstivelse.  

Iforbindelse I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides samtidig proteinafdelingen, så frugtsaften fra stivelsesproduktionen kan 
blive produceret til protein.  Udvidelsen indbefatter en forøgelse af antallet af varmevekslere fra 6 til 12 stk., samt en forøgelse af antallet af 
dekantere fra 2 til 4 stk. Eksisterende dampkedel og proteintørreri vil blive benyttet fremover, og vil ikke få udvidet kapaciteten.

Herudovergiver Herudover giver den øgende frugtsaftmænge udfordringer med opbevaring og udspredning, hvorfor frugtsaften ønskes 
inddampet til Protamylasse. Det bliver derfornødvendigt derfor nødvendigt at etablere et inddampningsanlæg.

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller 
anlægsmæssige udvidelser eller 
ændringer?

Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 10.05.17

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 15.08.18

Ansøges om fremtidige 
udvidelser/ændringer, der opstartes 
senere?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg 
dokumentation for de planlagte 
ændringer og udvidelser. Husk det 
forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift 
eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 

15.08.2018

Eventuelle yderligere bemærkninger

Den ansøgte udvidelse af produktionen er vist på bilag ”Situationsplan – fremtidige forhold”, og 
omfatter:

Kartoffelbunker, udvidelse af bygning,
Vaskeri, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Stivelsesfabrik, ny bygning,
Proteinfabrik, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Opsætning af yderligere 1 proteinsilo,
Inddamper, ny bygning,

 

Der er tidligere indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af et nyt kartoffelindtag, hvilket 
omfatter:

Indvejning med 2 nye brovægte.
Påslag.
Tunnel under jernbanen.
Pulplager.
Tørrensning af kartofler.

 

På situationsplanen er også vist allerede etablerede aktiviteter, som enten ikke berøres eller 
flyttes. Disse indbefatter:

Stenseparering, berøres ikke,
Vaskevandsrensning, berøres ikke,
Stivelsessiloer, berøres ikke,
Proteinlager og bigbag påfyldning, berøres ikke,
1 eksisterende proteinsilo,
Svovlsyretank, flyttes,
Bulkudlevering protein, flyttes,
Værksted, el-værksted, kontorer og lager.

Bygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelserBygningsmæssige ændringer/udvidelser     
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Etableringen af den ny stivelsesfabrik indbefatter en ny bygning til stivelsesfabrikken 
indeholdende apparatur til stivelsesproduktion, vakuumtromletørrere og tørreri samt apparatur 
til pulpafvanding. Desuden vil bygningen indeholde operatørrum, teknikrum og muligvis også en 
besøgsgang. De bedste bud på placering af luftafkast og støjkilder er beskrevet i vedlagte OML
-notat og støjrapport.

 

Etableringen af nyt inddampningsanlæg indbefatter en ny bygning indeholdende 2 stk. 1.600 kW 
ventilatorer, der driver inddampningsprocessen i de 2 inddampningstårne. Tårnene vil få en 
højde på ca. 40 meter.

BilagBilagBilagBilag

Notat OML AKM.pdf

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Oversigtstegning AKM, 1-5.000, rev 2.pdf

Oversigtstegning AKM, 1-20.000 rev 2.pdf

Oversigtstegning AKM, kommuneplanrammer.pdf

Oversigtstegning AKM, 1-20.000.pdf

Oversigtstegning AKM, 1-5.000.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Tilkørsel med kartofler vil ske ad Dørslundvej – Mylius Erichsensvej. I kampagnen forventes i gennemsnit ca. 12 transporter/time. Dette 
medfører, at der vil være ca. 120 transporter om dagen på hverdage og ca. 96 transporter om dagen på lørdage og søndage. Uden for 
kampagnen vil der ikke forekomme tilkørsel med kartofler.  

Frakørsel af kartoffelpulp sker via Mylius Erichsensvej – Dørslundvej. I kampagnen forventes ca. 12 transporter om dagen på hverdage. 
Lørdage og søndage forventes ca. 10 transporter. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af kartoffelpulp.  

Frakørsel af kartoffelstivelse sker hovedsageligt i sække og bigbags sker udelukkende fra KMC Derivat, der står for emballering af 
kartoffelstivelsen. Denne transport er En mindre mænge på op til 300 tons om året udleveres som bulk fra KMC Derivat. Samtlige af disse 
transporter er dækket af miljøgodkendelsen for KMC Derivat.  

Frakørsel af protein i bigbags eller bulk sker ad Herningvej. Der forventes ca. 3 transporter i løbet af en uge. Frakørsel af protein sker hen 
over hele året på hverdage.  

Frakørsel af sten, strå, sand og humus fra stensepareringen og vandrensningsanlægget vil ske ad Herningvej. Denne frakørsel vil forekomme 
ca. 5 gange dagligt i kampagneperioden. Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af sten, strå, sand og humus. 

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf

Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering Oversigtsplan af virksomhedens placering     

Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold Til- og frakørselsforhold     

Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning Tegninger over virksomhedens indretning     
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/240504e8-b15d-4f8c-a78b-36359abc7de9
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/688c8296-28c5-433b-a38b-30bcdab6194c
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/84da8dbd-fc38-4dd1-8f79-55e7c6e07481
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ff53039d-5484-4a6c-816d-405edba7409e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/0b0c899b-e646-402a-a4fa-098c3abfc9b0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a3bf3c92-207f-42c7-adef-25d00c622d75
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/688c8296-28c5-433b-a38b-30bcdab6194c


Oversigtsplan AKM, fremtidige forhold 20160913.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:
BAT-tjekliste er vedlagt som bilag.

BilagBilagBilagBilag

BAT tjekliste for stivelse, rev 2.xls

BAT tjekliste for stivelse.xls

Der er ingen indtegninger

BilagBilagBilagBilag

Notat OML AKM, revideret.pdf

Notat OML AKM.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

En OML beregning er vedlagt til ansøgningen.

BilagBilagBilagBilag

Notat OML AKM, revideret.pdf

Notat OML AKM.pdf

OML-Multi results_ Med gl tørreri 3.pdf

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Uheld Der medspild af kemikalier vil blive imødegået ved, etableret en tankgår at alle tanke til kemikalier, vilblive placeret opbevaring af 
kemikalier i tanke. Der vil blive opbevaret natronlud i en nyetableret kemikaliegård 50 mi et betonkar, der kan rummeindholdet af den største 
tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikaliervil blive placeret på opsamlingskar af passende størrelse.3 tank, svovlsyre i en 35 m3 
tank og salpetersyre i en 10 m3 tank. Tankgården bliver ikke overdækket. Der vil være en manuelt betjent pumpe, som kan pumpe regnvand 
sammen med kartoffelvaskevandet og efterfølgende udspredning på landbrugsjord. Inden vandet pumpes væk, vil pH-værdien blive målt 
med en pH-strip. Kun hvis pH-værdien er neutral, vil regnvandet blive ledt sammen med vaskevandet. I modsat fald, vil vandet blive bortskaffet 
som farligt affald.

Uheld med spild af øvrige kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et 
betonkar, der kan rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar 
af passende størrelse.

Der eringen er ingen nedgravede tanke.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)     

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens 
luftafkastluftafkastluftafkastluftafkast     

Beregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjderBeregning af afkasthøjder     

Beskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvandBeskyttelse af jord og grundvand     

BasistilstandsrapportBasistilstandsrapportBasistilstandsrapportBasistilstandsrapport     
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/8138b347-0298-421a-ab02-74f97506306f
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ab648109-ba32-415f-a0a6-7343ecbbb5f5
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ab648109-ba32-415f-a0a6-7343ecbbb5f5


Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Det ervurderet, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse afbasistilstandsrapport.  

Til brugfor Miljøstyrelsens vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport,jfr. Godkendelsesbekendtgørelsens § 14, er der vedlagt 
en kemikalieliste medopgørelse af forbrug, oplagsmængde, anvendelse og relevans ift. jord oggrundvand. Desuden er der vedlagt 
sikkerhedsdatablade på kemikalierne.  

Kemikaliernetransporteres kun i lukkede beholdere, og håndteres med mindst mulig risiko forspild. Kemikalierne er altid opbevaret i 
beholdere, der er placeret på passendespildbakker. 

BilagBilagBilagBilag

Natriumbisulfit 35-40 %.PDF

CIP ALKA 60, CIP væske.pdf

Game Addi Oxi, CIP væske.pdf

Svovlsyre.PDF

Saltpoletter.pdf

Skumdæmper Struktol SB 2032.pdf

Skumdæmper Struktol J 650.pdf

Kemikalier AKM, rev 2.xlsx

Nalco BT 41, kedel.pdf

Natronlud 27,65%.PDF

Nalco BT 14, kedel.pdf

Foam 22 Overflade rengøring..pdf

Kemikalier AKM.xlsx

FormularfeltFormularfeltFormularfeltFormularfelt Udfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdiUdfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

<span>Ca. 100 mtil ”Goldbæk” og 
moseområde.</span><br>

VVM - Projektets placeringVVM - Projektets placeringVVM - Projektets placeringVVM - Projektets placering     
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/1454aada-1455-48b9-a5e4-6dd6350671fd
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/4585cf43-4c3b-498b-93e1-77fea663bba7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/386fd7ae-83bb-4aa2-a531-027e653bfbaa
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/accbeed4-2b0e-467e-aa45-f46272f62005
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/7fa60cee-7c4a-40d2-abc5-81cdc8b3c6b7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/07fe18a7-ccaf-4f48-8ade-8e664f0e2ea7
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a7a432d0-bf55-4f00-93a2-30f84db64aa6
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/16d6a091-2986-4e90-96e8-8f182d561239
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/5139375f-1570-495c-bb5a-7f7c7592288e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/a15c1d67-ac2b-4e25-8d72-efec3dcc1786
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/307e8200-3021-424c-b222-737d472a2d71
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/4f1c766b-98ac-43e0-8ce7-437b178f82a0


Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.<br>

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse.

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Tidligere indsendelserTidligere indsendelserTidligere indsendelserTidligere indsendelser

Indsendt datoIndsendt datoIndsendt datoIndsendt dato FaseFaseFaseFase FilFilFilFil

19-05-2017 
13:33

Myndighedens 
behandling

https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e37580ee-9dcf-44f5-8fa0-4f2b7df9040e

11-05-2017 13:45 Ansøgning
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-
92bad710699e

11-05-2017 13:41 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161
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https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e37580ee-9dcf-44f5-8fa0-4f2b7df9040e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161


Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 13-07-2017 11:47

BOM-nummer: MaID-2017-1220

Indsendelse nr.: 5

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: 2017-000247

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Bilag med versionskode Refereret fra
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Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 
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x x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser Ansøgning ændret 

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller 
anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 10.05.17

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 15.08.18

Ansøges om fremtidige 
udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation 
for de planlagte ændringer og udvidelser. 
Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift 
eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 15.08.2018

Eventuelle yderligere bemærkninger

Den ansøgte udvidelse af produktionen er vist på bilag ”Situationsplan – fremtidige forhold”, og omfatter:

Kartoffelbunker, udvidelse af bygning,
Vaskeri, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Stivelsesfabrik, ny bygning,
Proteinfabrik, udvidelse af kapacitet, ingen udvidelse af bygning,
Opsætning af yderligere 1 proteinsilo,
Inddamper, ny bygning,

 

Der er tidligere indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af et nyt kartoffelindtag, hvilket omfatter:

Indvejning med 2 nye brovægte.
Påslag.
Tunnel under jernbanen.
Pulplager.
Tørrensning af kartofler.

 

På situationsplanen er også vist allerede etablerede aktiviteter, som enten ikke berøres eller flyttes. Disse 
indbefatter:

Stenseparering, berøres ikke,
Vaskevandsrensning, berøres ikke,
Stivelsessiloer, berøres ikke,
Proteinlager og bigbag påfyldning, berøres ikke,
1 eksisterende proteinsilo,
Svovlsyretank, flyttes,
Bulkudlevering protein, flyttes,
Værksted, el-værksted, kontorer og lager.

 

Etableringen af den ny stivelsesfabrik indbefatter en ny bygning til stivelsesfabrikken indeholdende 
apparatur til stivelsesproduktion, vakuumtromletørrere og tørreri samt apparatur til pulpafvanding. Desuden 
vil bygningen indeholde operatørrum, teknikrum og muligvis også en besøgsgang. De bedste bud på 
placering af luftafkast og støjkilder er beskrevet i vedlagte OML-notat og støjrapport.

 

Etableringen af nyt inddampningsanlæg indbefatter en ny bygning indeholdende 2 stk. 1.600 kW 
ventilatorer, der driver inddampningsprocessen i de 2 inddampningstårne. Tårnene vil få en højde på ca. 40 
meter.

Bilag

Situationsplan - fremtidige forhold.pdf

Kartoffel modtagelse øst for jernbanen, Fase 2.16699.12.pdf

Notat OML AKM.pdf

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil
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Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

En OML beregning er vedlagt til ansøgningen.
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AnsøgningstyperAnsøgningstyperAnsøgningstyperAnsøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

VirksomhederVirksomhederVirksomhederVirksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

AdresserAdresserAdresserAdresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelseAnsøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelseAnsøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelseAnsøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)Sted(er)Sted(er)Sted(er)

AnsøgereAnsøgereAnsøgereAnsøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
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E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: hes@kmc.dk 
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Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
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Miljøstyrelsen
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Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Oversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. faseOversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

UdfyldtUdfyldtUdfyldtUdfyldt ObligatoriskObligatoriskObligatoriskObligatorisk BilagBilagBilagBilag DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Forslag til generelle vilkår 

x x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 
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x x x Beregning af afkasthøjder 

x x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x x Forslag til vilkår for luftforurening 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

x Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationskilder 

x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x Forslag til vilkår for støj 

x x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Forslag til vilkår for affald 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

x Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 

Ændringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningenÆndringer i ansøgningen

DokumentationskravDokumentationskravDokumentationskravDokumentationskrav

TitelTitelTitelTitel FaseFaseFaseFase ÆndringÆndringÆndringÆndring

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen Ansøgning tilføjet 
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DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

TitelTitelTitelTitel FaseFaseFaseFase ÆndringÆndringÆndringÆndring

Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret 

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug Ansøgning ændret 

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen Ansøgning tilføjet 

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

Fabrikkens eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. Samtidig har ophævningen af EU-
kvoterne medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter – kartoffelstivelse og kartoffelprotein.

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan stige fra de nuværende 19 
tons pr. time til 36 tons pr. time. Det er forhåbningen, at man i kampagnen 2025 vil være i stand til at producere 85.000 tons kartoffelstivelse.  

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides samtidig proteinafdelingen, så frugtsaften fra stivelsesproduktionen kan blive 
produceret til protein. Udvidelsen indbefatter en forøgelse af antallet af varmevekslere fra 6 til 12 stk., samt en forøgelse af antallet af 
dekantere fra 2 til 4 stk. Eksisterende dampkedel og proteintørreri vil blive benyttet fremover, og vil ikke få udvidet kapaciteten.

Herudover giver den øgende frugtsaftmænge udfordringer med opbevaring og udspredning, hvorfor frugtsaften ønskes inddampet til 
Protamylasse. Det bliver derfor nødvendigt at etablere et inddampningsanlæg.

Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:Redegørelse:

I kampagnen 2016-17 er der blevet produceret med det eksisterende anlæg for kartoffelstivelse og –protein. Kapaciteten er her 19 tons 
stivelse pr. time og 1 tons protein pr. time. I kampagnen 2015 er der produceret 52.000 tons stivelse og 2.300 tons protein.

Fra kampagnen 2018 vil der blive produceret i den nye stivelseproduktion, som vil have en kapacitet på 36 tons kartoffelstivelse pr. time og i 
den udvidede proteinproduktion, som vil have en produktionskapacitet på 3 tons pr. time.

Vedlagte skema ("Estimeret forbrug") viser et overblik over det estimerede forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer i de kommende 
kampagner.

BilagBilagBilagBilag

Estimeret forbrug, rev 2.xlsx.pdf

Estimeret forbrug.pdf

Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant:Markeret ikke relevant: 
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse af ny virksomhed 

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 03-08-2018 13:00

BOM-nummer: MaID-2017-1220

Indsendelse nr.: 9

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: MST-1270-02250

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
Beregning af afkasthøjder

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x Virksomhedens procesforløb 

x Oplysninger om energianlæg 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x Forslag til generelle vilkår 

x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftudledning fra hvert afkast 

x Emission fra diffuse kilder 

x Emission der afviger fra normal drift 

x x Beregning af afkasthøjder 
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x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x Forslag til vilkår for luftforurening 

x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x Beregning af samlede støjniveau 

Forslag til vilkår for støj 

x x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 

x Forslag til vilkår for affald 

x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x Basistilstandsrapport 

Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x Forslag til vilkår og egenkontrol 

Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x Ikke-teknisk resume 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

x Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast Ansøgning ændret 

Beregning af afkasthøjder Ansøgning ændret 
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Der er ingen indtegninger

Bilag

Notat nr. 2 OML AKM.pdf

Notat OML AKM, revideret.pdf

Redegørelse:
En OML beregning er vedlagt til ansøgningen.

Bilag

Notat nr. 2 OML AKM.pdf

Notat OML AKM, rev. 2.pdf

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil

10-07-2018 10:26 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/aa4d9bd6-33ba-49e0-9d22-ab2e946deb2a

06-09-2017 13:42 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/9e4e2ce9-5385-4af8-bd11-2274fb583f99

07-08-2017 13:30 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/baef91c1-1fdb-4e43-aa38-2034e14d7f45

13-07-2017 11:47 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/0b48d83f-2309-471c-b091-252f2b359662

13-07-2017 11:31 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/31339f9f-1bbd-420c-84eb-4c65678be704

19-05-2017 13:33 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e37580ee-9dcf-44f5-8fa0-4f2b7df9040e

11-05-2017 13:45 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e

11-05-2017 13:41 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  

Beregning af afkasthøjder  
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse af ny virksomhed 

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Herningvej 38, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljø: Ny stivelsesproduktion, AKM

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 13-08-2018 16:00

BOM-nummer: MaID-2017-1220

Indsendelse nr.: 12

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: MST-1270-02250

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder 

x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x Virksomhedens procesforløb 

x Oplysninger om energianlæg 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg 

x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x Forslag til generelle vilkår 

x Forslag til vilkår til indretning og drift 

x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftudledning fra hvert afkast 

x Emission fra diffuse kilder 

x Emission der afviger fra normal drift 

x x Beregning af afkasthøjder 

x Luftafkast fra kraftproducerende anlæg 

x Forslag til vilkår for luftforurening 
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x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand 

x Spildevand: Anden afledning af spildevand, indholdsstoffer 

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed 

x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x Beregning af samlede støjniveau 

Forslag til vilkår for støj 

x x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 

x Forslag til vilkår for affald 

x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x Basistilstandsrapport 

Forslag til vilkår for jord og grundvand 

x Forslag til vilkår og egenkontrol 

Forslag til standard vilkår for egenkontrol 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x Ikke-teknisk resume 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

Øvrige forhold 

x Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret 

Beskyttelse af jord og grundvand Ansøgning ændret 

Redegørelse:

Beskriv det ansøgte projekt  
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Fabrikkens eksisterende anlæg til produktion af kartoffelstivelse er stærkt nedslidt og skal derfor udskiftes. Samtidig har ophævningen af EU-kvoterne 
medført, at virksomheden har fået en stigende efterspørgsel på sine produkter – kartoffelstivelse og kartoffelprotein.

Virksomheden ønsker af disse årsager, at forny og udvide produktionsudstyret, så produktionskapaciteten kan stige fra de nuværende 19 tons pr. time til 40 
tons pr. time. Det er forhåbningen, at man i kampagnen 2025 vil være i stand til at producere 85.000 tons kartoffelstivelse.  

I forbindelse med en øget stivelsesproduktion udvides samtidig proteinafdelingen, så frugtsaften fra stivelsesproduktionen kan blive produceret til protein. 
Udvidelsen indbefatter en fornyelse af varmevekslerne, samt en forøgelse af antallet af dekantere fra 2 til 3 stk. Eksisterende dampkedel og proteintørreri 
vil blive benyttet fremover, og vil ikke få udvidet kapaciteten.

Herudover giver den øgende frugtsaftmænge udfordringer med opbevaring og udspredning, hvorfor frugtsaften ønskes inddampet til Protamylasse. Det 
bliver derfor nødvendigt at etablere et inddampningsanlæg.

Redegørelse:

Der vil blive etableret en tankgår til opbevaring af kemikalier i tanke. Der vil blive opbevaret natronlud i en 50 m3 tank, svovlsyre i en 35 m3 tank og 
salpetersyre i en palletank. Tankgården bliver ikke overdækket. Der vil være en manuelt betjent pumpe, som kan pumpe regnvand sammen med 
kartoffelvaskevandet og efterfølgende udspredning på landbrugsjord. Inden vandet pumpes væk, vil pH-værdien blive målt med en pH-strip. Kun hvis pH-
værdien er neutral, vil regnvandet blive ledt sammen med vaskevandet. I modsat fald, vil vandet blive bortskaffet som farligt affald.

Uheld med spild af øvrige kemikalier vil blive imødegået ved, at alle tanke til kemikalier, vil blive placeret i en nyetableret kemikaliegård i et betonkar, der 
kan rumme indholdet af den største tank. Palletanke og mindre beholdere med kemikalier vil blive placeret på opsamlingskar af passende størrelse.

Der er ingen nedgravede tanke.

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil

13-08-2018 13:13 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e7484339-5677-480f-b22a-ee4332d1dfb0

13-08-2018 13:12 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/964c1808-5d07-495b-921c-a153e4d1ce86

03-08-2018 13:00 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/7ea65307-30a1-4126-a8e5-73166eeb9f64

10-07-2018 10:26 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/aa4d9bd6-33ba-49e0-9d22-ab2e946deb2a

06-09-2017 13:42 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/9e4e2ce9-5385-4af8-bd11-2274fb583f99

07-08-2017 13:30 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/baef91c1-1fdb-4e43-aa38-2034e14d7f45

13-07-2017 11:47 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/0b48d83f-2309-471c-b091-252f2b359662

13-07-2017 11:31 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/31339f9f-1bbd-420c-84eb-4c65678be704

19-05-2017 13:33 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e37580ee-9dcf-44f5-8fa0-4f2b7df9040e

11-05-2017 13:45 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e

11-05-2017 13:41 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161

Beskyttelse af jord og grundvand  

Side 3 ud af 3

https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e7484339-5677-480f-b22a-ee4332d1dfb0
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/964c1808-5d07-495b-921c-a153e4d1ce86
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/7ea65307-30a1-4126-a8e5-73166eeb9f64
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/aa4d9bd6-33ba-49e0-9d22-ab2e946deb2a
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/9e4e2ce9-5385-4af8-bd11-2274fb583f99
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/baef91c1-1fdb-4e43-aa38-2034e14d7f45
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/0b48d83f-2309-471c-b091-252f2b359662
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/31339f9f-1bbd-420c-84eb-4c65678be704
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e37580ee-9dcf-44f5-8fa0-4f2b7df9040e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/80a50ef0-ab2e-4fc4-92ac-92bad710699e
https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/1f46e238-7c41-4683-9a16-0377f2725161


Målforhold 1:20000
Dato 12-06-2017



Målforhold 1:5000
Dato 12-06-2017



KARTOFFELM
ELSSILO

PROTEINSILO

VOGNVÆGT

VEJE/PRØVEHUS

VOGNVÆGT

PÅSLAG

VASKELADS

TRANSPORTBÅND

BRO

JERNBANEOVERFØRING

PULPLAGER

TUNNEL

M
YLIUS ERICHSENSVEJ

OM
RÅDE M

ED SÆ
RLIG

NATURBESKYTTELSE

INDDAM
PER-

BYGNING

SILOER

NY VOGNVÆ
GT

BULKSILO FOR

PROTEINPULVER
FROKOST STUE

KONTORBYGNING

M
.V.

EKSIST.

HALVTAG

ADM
INISTRATON LAGER

LAGERHAL

LAGERHAL

LAGERHAL

PAKKERI

LAGERHAL

KARTOFFELM
ELSSILO

VÆ
RKSTED

EKSIST.

STIVELSES-

PRODUKTION

VAND-

VÆ
RK

EKSIST.

PRODUKTION

EKSIST

KARTOFFELVASKERI

TRAFORUM

FREM
TIDIG

RIVERRUM

FREM
TIDIG

GANGBRO KARTOFFEL-

BUNKER

FREM
TIDIG

KARTOFFELVASKERI

FREM
TIDIG

KARTOFFELBUNKER

NY STIVELSESFABRIK

LAGER

LAGER

PROTEINFABRIK
STENSEPARERING

VANDRENSNING
STENKUM

M
ER UDBYGNING

STENKUM
M

ER

UDBYGNING

STENSEPARERING

TRANSPORTBÅND FLYTTES

TRAFO

MELSILO
d~50 mM

ASKIN-

INSTALL.

h~13m

TANK

TANKE

h~35m

TANK

TANK

TANK

NY VEJ

NY VEJ

NY VEJ

ROTOSIVER
ROTOSIVERBRØND

PUMPEHUS
LYKKEGÅRDSPUMPE

KEM
IGÅRD

KØLETÅRNE

02

01

03

05

04

08

07

06

12

6448

8858
3753

5000

04

03

01

02

A

B

C

D

5766

9192

3850

16935

6200

16935

1

2

3A

B

6320

10130

20140

48000

2750

6564

1

11

A

B

6245

8240

9090

9090

6200 1925
1925

Start centerlinie
fundamenter for
transportbånd

Midte bro = centerlinie
fundamenter for
transportbånd

28318

1339

7350

17010

3355
2778

1

V1

V2

Vb

Va

24370

3355
12679

5918

363

22183

10

A

1

15

I

11

01

H 6190

15600

12000

12000

06A

5948

7200

5087

11

16

Betonkantbjælke,
se detalje F19,
tegning nr. HK-10-9.01

KC

K04

K01

KB

8825

24276

KA 5425

TB

TA

T1

T2

5000

24776

14069

72600

32550

17

32400

E

44070

24854

11699

47881

2018-03-16 15:32:56 \\files\Projects\11000227XX\1100022772\CAD\K20_UTILITY\Drawing\HX-00-0.41 Matr 1ft Situationsplan.dwg
pl

xTegning nr.

Rev. Dato Konst. Kontrol. Godk.

Projektnr. Mål

Rev.

+45 51 61 10 01
+45 51 61 10 00

DK-7100 Vejle
Lysholt Allé 6

Tegn.

Tlf.
Fax
www.ramboll.dkHOVEDPROJEKT 

FABRIK

1100022772

Matrikel 1ft
Situationsplan MX-00-0.41

HX-00-0.41

-5

-4

1:500

2017-07-07 LVPHBS

NY STIVELSESFABRIK OG MODTAGEANLÆG
AKM -  Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A.   Herningvej 38, 7330 Brande

OMRÅDEFAKTA

NYE BYGNINGER:
Matrikelnr.: 1ft
Ejerlav: Brande By, Brande
Byggepladsadresse:

Herningvej 38
7330 Brande
Grundareal: 53.753 m²
Ny bebyggelsesprocent: 39,7 %
Tilladt bebyggelsesprocent: 100 %

Bebygget areal:
06. Stivelsesfabrik Brutto    2.179 m²
08. Udvidelse stenseparering Brutto       227 m²
10. Inddamperbygning  Brutto       560 m²
11. Kemigård      Brutto       365 m²
Eksist. bygninger      Brutto  15.425 m²
på matr.nr 1ft

07. Ny kartoffelbunker og Brutto    2.575 m²
vaskeri

I ALT Brutto 21.331 m²

-1 2017-08-21 LVP HBS Ny inddamperbygning tilføjetLVP

-2 2017-09-11 LVP HBS Modul for afsætning af stivelsesfabrik tilføjetLVP

-3 2017-12-15 HEHB HBS Inddamperbygning og kemigård påførtHEHB

Eksisterende bygninger

Stivelsesfabrik og inddamperbygning
under opførelse

Fremtidige bygninger

-4 2018-03-14 PFQ HBS Inddamperbygning og kemigård flyttet 3 meterHEHB

Ny kartoffelbunker og vaskeri

-5 2018-03-16 PLX HBS Kartoffelbunker og vaskeri bygning tilrettetPLX



INPUT Enhed 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Råvarer Tons 240.000       252.000       264.600       277.830       291.722       306.308       321.623       337.704       354.589       

Gas MWh 22.300          23.415          24.586          25.815          27.106          28.461          29.884          31.378          32.947          

El Stivelse og protein MWh 9.300            9.765            10.253          10.766          11.304          11.869          12.463          13.086          13.740          

El Inddamper MWh 0 0 3.650            3.833            4.024            4.225            4.437            4.658            4.891            

Vand m
3

180.000       189.000       198.450       208.373       218.791       229.731       241.217       253.278       265.942       

Kemikalier

Natriumbisulfit Tons 107               112               118               124               130               137               143               151               158               

Skumdæmper Tons 36                  38                  40                  42                  44                  46                  48                  51                  53                  

Vandbehandling polymer Tons 15                  16                  17                  17                  18                  19                  20                  21                  22                  

Cip-væske (stivelse) Tons 9                    10                  10                  11                  11                  12                  13                  13                  14                  

Natriumhydroxid Tons 161               169               200               210               221               232               243               255               268               

Svovlsyre Tons 773               812               200               210               221               232               243               255               268               

Smøremidler Tons 0,8                 0,8                 0,8                 0,9                 0,9                 1,0                 1,0                 1,1                 1,1                 

Sæbe-rengøring Tons 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 

Kedelkemikalier Tons 0,2                 0,2                 0,2                 0,2                 0,2                 0,3                 0,3                 0,3                 0,3                 

Saltpoletter Tons 4,5                 4,7                 5,0                 5,2                 5,5                 5,7                 6,0                 6,3                 6,6                 

Salpetersyre Tons 10                  11                  11                  12                  12                  13                  13                  

OUTPUT Enhed 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Kartoffelmel 80 % TS Tons 52.300          54.915          57.661          60.544          63.571          66.750          70.087          73.591          77.271          

Protein 90 % TS Tons 2.300            2.415            2.536            2.663            2.796            2.935            3.082            3.236            3.398            

Protamylasse Tons 20.000          21.000          22.050          23.153          24.310          25.526          26.802          

Pulp Tons 35.000          36.750          38.588          40.517          42.543          44.670          46.903          49.249          51.711          



2025-2026

372.319       

34.595          

14.427          

5.136            

279.239       

166               

56                  

23                  

15                  

281               

281               

1,2                 

0,2                 

0,3                 

7,0                 

14                  

2025-2026

81.134          

3.568            

28.142          

54.296          



Relevans ift. jord og grundvand

Stof Navn Forbrug 2015-16 Forbrug 2018-19 Oplagsmængde Beholdertype Placering Bruges til? Faremærket? Datablad vedlagt? Karakter Mængde

Natriumbisulfit NATRIUMBISULFITOPL.35-40% / BULK 107 118 23 Ton Tank Rustfri tank, ovenpå vaskekælder Antioxydering i proces. + Ja - -

Skumdæmper Struktol SB 2032 og Struktol J 650 31 40 30 Ton Palletank Lager proteinfabrik Skumdæmpning + Ja - -

Vandbehandlingspolymere SUPERFLOC 234GD 14 17 5 tons 25 kg sække Vandbehandlingsanlægget Rensning af vaskevand - Ja - -

CIP-væske CIP ALKA 60 og Game Addi Oxi 8 10 5 Ton Palletank Lager proteinfabrik Rengøring af stivelsesproces. + Ja - -

Natriumhydroxid NATRONLUD 27,65% / BULK 100 200 25 Ton Tank Ny kemikaliegård Rengøring af proteinproces. + Ja - -

Svovlsyre SVOVLSYRE 96% / BULK 688 200 30 Ton Tank Ny kemikaliegård Regulering af pH i proces samt konservering af frugtsaft + Ja - -

Salpetersyre Salpetersyre 53% 0 10 5-10 tons Tank Ny kemikaliegård CIP af inddampningsanlæg + Ja - -

Sæbe til rengøring FOAM 22 0,1 tons 0,1 0,1 Ton 25 kg dunke Halvtag Rengøring + Ja - -

Saltpoletter kedel Saltpoletter 4,3 6 4 Ton 25 kg sække Lager proteinfabrik Vandbehandling - Ja - -

Kedelkemikalier Nalco BT14 og Nalco BT41 0,2 Ton 0,2 Ton 25 kg dunke Halvtag Teknisk beskyttelse af dampkedel. + Ja - -

Smøremidler Diverse 0,78 0,8 0,5 Ton Halvtag Smøring af udstyr Nej - -



Affaldsfraktion Mængde pr. år (kg) Opbevaring Maksimalt oplagret mængde (kg) Bortskaffes til

Brændbart affald 4.500                            container 1.000 Deponi/forbrænding

Affald deponering 10.000                         container 2.000 Deponi

Have/Park (planterester) 225.000                       container 4.000 Deponi/genbrug

PVC-rør 2.000                            container 1.000 Deponi/genbrug

Jern og metal 5.000                            container 2.500 Brande Metalkøb/genbrug

Olieaffald 1.000                            Palletank i kem.rum 1.000 Dansk Oliegenbrug

Kabelrester 200                               Palleramme 200 Brande Metalkøb/genbrug

Lysstofrør 50                                 Opbevaringskasse 50 Containerpladsen

Spraydåser 50                                 Opbevaringskasse 50 Containerpladsen



BAT-tjekliste for stivelse
EU BREF in the Food, Drink and Milk Industries Endelig udgave, 2008

August 2006

BAT-referencenr. (BREF-

dokument, kap. 5.) BAT-definition

BAT-referencenr. 

(BREF-dokument, 

kap. 4.)

BAT-status: Virksomhedens 

nuværende status med hensyn til at 

opfylde BAT-kravet

BAT-handlingsplan: Virksomhedens 

planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-

kravet

5.1 Generelle BAT krav

5.1-1

Sikre at medarbejdere er bevidste om miljømæssige 

forhold og evt. træne medarbejderne, hvis nødvendigt 4.1.2

Nye medarbejdere bliver 

instruerede i miljøforhold. 

Samtlige medarbejdere er 

informerede om indholdet i 

virksomhedens 

miljøgodkendelser.

5.1-2

Designe/vælge anlæg, som optimerer forbrug og 

emissioner, og som er lette at anvende korrekt samt 

vedligeholde 4.1.3.1

Ved nyindkøb vælges altid anlæg 

som optimerer forbrug og 

emissioner og som er lette at 

anvende korrekt og vedligeholde. 

Man vil dog altid være 

opmærksomme på at få det rette 

udstyr til den rette pris.

I forbindelse med udvidelserne vil 

der være skærpet opmærksomhed 

omkring dette.

5.1-3

Kontrollere støjemission ved kilden for at undgå eller 

reducere påvirkningen samt hvis nødvendigt indkapsle 

støjkilden 4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 

4.1.3.3, 4.1.3.4 og 4.1.5 

samt 4.1.3.5

Det er vurderingen, at 

virksomheden ikke givert 

anledning til støjgener i 

omgivelserne.

I forbindelse med udvidelserne vil 

nye støjkilder blive placeret, så 

støjemissionen er mindst muligt. 

Der vil endvidere blive etableret 

støjafskærminger på udendørs 

udstyr, som f.eks. motorer til 

fremdrift af transportbånd.

Tjeklisten er et resume af BREF-dokumentet. Man skal derfor under alle omstændigheder kontrollere BREF-dokumentet for uddybende forklaringer.Såvel som miljømæssige hensyn er der andre 

lovkrav og forbud der skal tages hensyn til. Alle fødevarevirksomheder skal opfylde krav af hensyn til fødevaresikkerhed og -lovgivning. Dette kan have indflydelse på de miljømæssige hensyn. 

F.eks. er hyppig rengøring et krav og dette bruger opvarmet vand og rengøringsmidler. Det er nødvendigt at sikre at BAT teknikkerne ikke er i konflikt med den relevante fødevaresikkerhed og 

hygiejne lovgivning.



5.1-4 Implementere systematisk vedligehold 4.1.5

På virksomheden er der 

systematisk vedligehold. Dette 

foregår især udenfor kampagnen, 

hvor alt apparatur adskilles og 

efterses. Udenfor kampagnen 

foretages der bl.a. rutinemæssig 

smørring af apparaturet.

5.1-5

Implementere en systematik for at forebygge og minimere 

vand- og energiforbrug samt affald 4.1.6 og 4.1.6.1-7

Virksomheden har et stort vand- 

og energiforbrug, så man er altid 

opmærksom på dette, når der 

indkøbes nyt udstyr. Stort set alt 

affald der genereres bliver 

genbrugt. 

I forbindelse med udvidelserne vil 

der være skærpet opmærksomhed 

omkring dette.

5.1-6 Implementere målinger af forbrug og emissioner

Forbruget af samtlige råvarer 

bliver målt og registreret i 

virksomhedens 

"nøgletalssystem".

5.1-7 Vedligeholde kortlægning af input/output 4.1.6.2

Input og output bliver kortlagt en 

gang årligt

5.1-8

Indføre produktionsplanlægning for at reducere 

affaldsproduktion og rengøringsfrekvenser 4.1.7.1

Affaldsproduktionen er minimeret 

og rengøringsfrekvenser er 

optimerede med hensyntagen til 

hygiejnekravene.

5.1-9

Transportere faste råvarer, produkter, co g bi-produkter 

samt affald tørt, dette inkluderer transportrender (våde). 

Undtaget er vask i transportrender ved genanvendelse af 

vand samt transportrender, der anvendes for, at undgå 

skader på produkterne under transport. 4.1.7.4

Dækket af undtagelsen. 

Kartoflerne transporteres rundt i 

produktionen i vandfyldte 

transportrender.

5.1-10 Minimere oplagstid for fordærvelige råvarer 4.1.7.3

Oplagstiden for kartofler er 

minimeret mest muligt.

5.1-11

Adskillelse af processens produkter til optimenring af 

anvendelse, genanvendelse og affald (og minimering af af 

forurening af spildevand)

4.1.7.6, 4.1.6, 4.1.7.7, 

4.7.1.1, 4.7.2.1, 4.7.5.1 

og 4.7.9.1 Processerne er adskilte.

5.1-12 Sikre at materiale ikke falder på gulvet 4.1.7.6

Det er sikret mest muligt, at 

materiale ikke falder på gulvet. 

Kartofler, der falder på gulvet, 

smides tilbage i produktionen. I 

pakkeriet er spild af mel 

begrænset mest muligt. 



5.1-13

Separere vandstrømme for at optimere genbrug og 

behandling 4.1.7.8

Vandstrømmene er opdelt i 

kartoffelvaskevand, der ledes 

direkte til udspredning til 

landbrugsjord,  og 

kartoffelfrugtsaft hvorfra der 

udvindes protein efterfulgt af en 

inddampnig til protamylasse.

5.1-14

Genbruge vand ved f.eks. kondensering og køling seperat 

til optimeret genbrug og spildevandsbehandling 4.1.7.8

Kartoffelvaskevand renses og 

genbruges til transport og vask af 

kartofler. 

5.1-15 Optimere brugen af energi til varme og køleprocesser 4.1.7.9

Virksomheden er energitung, og 

der er derfor løbende 

opmærksomhed omkring brugen 

af energi.

5.1-16 Indføre "good house keeping" 4.1.7.11

I virksomhedens 

kvalitetstyringssystem er der 

instruktioner der skal forhindre 

tilstedeværelsen af skadedyr som 

insekter, gnavere og fugle. Der er 

samtidig retningslinier for 

reduktionen af lugtgener fra 

virksomhedens laguner til 

vaskevand.

5.1-17 Begrænse støjgener fra køretøjer 4.1.7.12

I de 4 måneder kampagnen varer, 

vil der være kraftig trafik fra 

kartoffeltransporter. Til 

kampagnen 2017 bliver 

transporterne i forbindelse med et 

nyt kartoffelindtag flyttet væk fra 

byen og til at gå igennem et 

industriområde. Dette vil også vil 

have en gunstig effekt på de 

trafikale forhold.



5.1-18

Indføre oplags- og håndteringsmetoder, som beskrevet i 

"Storage BREF" (Emissioner fra oplag)

Alle beholdere til kemikalier er 

placeret i en kemigrav eller på 

befæstede arealer uden mulighed 

for afløb til jord eller offentlig 

kloak. Der sker ingen smissioner 

fra oplagring af bulkvarer eller 

farlige stoffer.

5.1-19 Optimere anvendelse af proceskontrol

4.1.8.1, 4.1.8.1-4, 4.1.8.7 

og 4.1.8.5.1-3

Hele prouktionsanlægget er styret 

af et PLC anlæg.

5.1-20 Anvende automatisk tænde/slukke for vand 4.1.8.6

Tilførsel af vand er styret 

automatisk via virksomhedens 

PLC-anlæg.

5.1-21

Anvende råmaterialer og hjælpestoffer, som minimerer 

produktion af affald og emissioner til vand og luft 4.1.9.1 og 4.1.9.2

Langt den største del af affald fra 

produktionen bliver genbrugt. 

Kartoffelpulpen bliver således 

brugt til dyrefoder, 

kartoffelvaskevand renses og 

genbruges og fra frugtsagten 

udvindes protein og protamylasse, 

hvorefter kondensat nedsives i 

jorden eller udspredes på 

landbrugsjord.

5.1-22

Udspredning af processpildevand på landbrugsjord - skal 

godkendes af lokal myndighed 4.1.6

Kartoffelvaskevand bliver renset 

og genbrugt, og et mindre 

overskud bliver udspredt på 

landbrugsjord efter 

slambekendtgørelsen.

5.1.1 Miljøledelse 4.1.1

5.1.1.1 Topledelsen skal udforme miljøpolitik for virksomheden Der er udformet en miljøpolitik.

5.1.1.2-3

Planlægge, udforme og implementere nødvendige 

procedurer

Der er indarbejdet nødvendige 

procedurer på miljøområdet.

5.1.1.4 Tjekke status og udføre korrigerende handlinger

Virksomheden er certificeret efter 

BRC, ISO 22000 og ISO 5001. 

Der er i den forbindelse 

udarbejdet instruktioner der sikrer 

en fortsat forbedring af systemet.



5.1.1.5 Topledelsen skal gennemgå systemet

Ledelsen gennemgår systemerne 

med regelmæssige mellemrum. 

Der er her fokus på 

virksomhedens nøgletal.

5.1.2 Sammenhæng i leverandørkæden

Indføre leverandørsamarbejde om miljømæssigt ansvar

4.1.7.2, 4.1.7.3, 4.1.7.12, 

4.1.9.1, 4.2.1.1, 4.2.4.1 

og 4.7.2.3 Dette er ikke indført.

Der er pt ikke planer om et 

sammarbejde om miljømæssigt 

ansvar med leverandører, som 

hovedsageligt udgøres af 

kartoffelavlerer.

5.1.3 Rengøring af udstyr og installationer

5.1.3.1

Fjerne restmateriale så hurtigt som muligt efter behandling 

og rengøre materialelagerpladser jævnligt 4.3.10 Bliver gjort.

5.1.3.2

Sørge for og anvende opsamlingsbeholdere i gulvafløb og 

sikre, at de inspiceres og renses jævnligt 4.3.1.1 Bliver gjort.

5.1.3.3

Optimere tørrengøring af udstyr og installationer inkl. 

vakuumsystemer før vådrengøring

4.3.1, 4.7.1.2, 4.7.2.2, 

4.7.5.2 og 4.7.9.2 Ikke muligt pga. hygiejnekrav.

5.1.3.4

Fugte gulve og udstyr for at løsne hårdt eller fastbrændt 

snavs før rengøring med vand 4.3.2 Ikke nødvendigt.

5.1.3.5

Kontrollere og minimere anvendelsen af vand, energi og 

rengøringsmidler 4.3.5 Bliver gjort.

5.1.3.6

Tilpasse rensningsslanger, som anvendes til manuel 

rengøring med hånddrevne udløsere 4.3.6 Er gjort.

5.1.3.7 Sørge for at vandtrykket kan reguleres ved hjælp af dyser 4.3.7.1 Er gjort.

5.1.3.8

Optimer brugen af genanvendelse af varmt kølevand 

(åben kredsløb), f.eks. til rengøring 4.7.5.17

Der forefindes ikke varmt 

kølevand.

5.1.3.9

Vælge og anvende rengørings- og desinficeringsmidler 

,som er mindst skadelige for miljøet 4.3.8, 4.3.8.1 og 4.3.8.2 Er gjort.

5.1.3.10

Anvende cleaning-in-place (CIP), som lukket udstyr samt 

sikre, at det anvendes optimalt, f.eks. ved måling af 

turbiditet, konduktivitet eller pH og automatisk dosering af 

kemikalier i de rette koncentrationer

4.3.9, 4.1.8.5.3, 4.1.8.5.2 

og 4.1.8.5.1

CIP er optimeret til at overholde 

hygiejnekrav. CIP styres 

automatisk.

5.1.3.11

Anvende engangssystemer for små eller sjældent 

anvendte anlæg, eller hvor anlægget bliver meget 

forurenet, fx UHT, membran, og forrengøring af 

inddampere og spraytørrere 4.3.9 Ikke relevant.

5.1.3.12

Anvende selvneutralisering (basiske eller sure) i 

neutralisationstank, hvor der er passende pH variationer i 

spildevandsstrømme fra CIP og andre kilder 4.5.2.4 Ikke relevant.



5.1.3.13

Minimere anvendelsen af EDTA (Ethylen-Diamin-Tetra-

Acetat – Eddikesyresalt)

4.3.8, 4.3.8.2, 4.3.8.2.3 

og 4.3.8.2.5 Anvendes ikke.

5.1.3.14

Undgå anvendelse af halogenerede oxiderende biocider, 

undtagen hvis alternativerne ikke er effektive nok

4.3.8.1, 4.5.4.8, 4.5.4.8.1 

og 4.5.4.8.2 Anvendes ikke.

5.1.4 Supplerende BAT for enkelte processer og enhedsoperationer

5.1.4.1 Modtagelse og forsendelse af varer

5.1.4.1.1

Slukke motoren og køleenheden i lastbiler under 

pålæsning/aflæsning af varer 4.2.1.1 Bliver gjort.

5.1.4.2 Centrifugering/separation

5.1.4.2.1

Anvend centrifuger til minimering af produkt udledt til 

spildevand 4.2.3.1 Bliver gjort vha. hydrocykloner.

5.1.4.3 Røgning

5.1.4.3.1 TOC-emission <50 mg/Nm3 3.3.1.2.2 og 4.4.3.11.1 Ikke relevant, da der ikke røges.

5.1.4.4 Stegning

5.1.4.4.1 Recirkulere og afbrænde røggassen 4.2.7.1 Ikke relevant, da der ikke steges.

5.1.4.5 Konservering af dåser, flasker og krukker

5.1.4.5.1

Anvend automatiske opfyldningssystemer inkl. lukket 

kredsløb for recirkulation af væskespild 4.2.8.2

Ikke relevant, da der ikke 

konserveres.

5.1.4.5.2

Anvende dåse-, flaske- og glasrengøringstanke med 

genanvendelse af olie ved konservering af olieholdig 

fødevarer 4.2.8.3

Ikke relevant, da der ikke 

konserveres.

5.1.4.6 Inddampning

5.1.4.6.1

Anvende flertrins-inddampere til optimering af 

rekomprimering af damp 4.2.9.1 og 4.2.9.2

Der anvendes et flertrins-

inddampningsanlæg til 

indampning af kartoffelfrugtvand.

5.1.4.7 Indfrysning og nedkøling

5.1.4.7.1

Forhindre emissioner af stoffer, som virker nedbrydende 

på ozonlaget 4.1.9.3

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.2

Undgå at holde afkølede lokaler og lagerrum koldere end 

nødvendigt 4.2.15.1

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.3 Optimere kondensationstrykket 5.2.11.2

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.



5.1.4.7.4 Sørge for regelmæssig afrimning af hele systemet 4.2.15.3

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.5 Holde kondensatorerne rene 4.2.11.3

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.6

Sikre at indgående luft  til kondensatorerne er så kold som 

muligt 4.2.11.3

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.7 Optimere kondensationstemperaturen 4.2.11.3

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.8 Anvende automatisk afrimning af fordampningskølere 4.2.15.5

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.9

Køre uden automatisk afrimning under korte 

produktionsstop 4.2.11.7

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.7.10

Minimere transmissions- og ventilationstab fra kølede rum 

og kølelagre 4.2.15.2

Ikke relevant, da der ikke 

indfryses.

5.1.4.8 Køling

5.1.4.8.1

Optimere drift af kølevandssystemer for at undgå unødig 

afblæsning af køletårnet 4.1.5 Ikke relevant, da der ikke køles.

5.1.4.8.2

Installere pladevarmeveksler til forkøling af isvand med 

ammoniak før endelig køling i en akkumulerende 

isvandtank med et spiralkøleelement 4.2.10.1 Ikke relevant, da der ikke køles.

5.1.4.8.3 Genanvende varme fra kølesystemer 4.2.13.5 Ikke relevant, da der ikke køles.

5.1.4.9 Emballering

5.1.4.9.1

Optimere udformningen af emballagen for at reducere den 

anvendte mængde og minimere spild 4.2.12.2

Råvarer indkøbes i så store 

mængder som muligt og ofte som 

bulk.

5.1.4.9.2

Købe ind i store mængder (purchase materials in 

bulk/Indkøbe ikke-emballerede materialer) 4.1.7.2

Råvarer indkøbes i så store 

mængder som muligt og ofte som 

bulk.

5.1.4.9.3 Indsamle emballeringsmateriale separat 4.2.12.3

Affald, herunder 

emballeringsmateriale, bliver 

bortskaffes i overensstemmelse 

med det kommunale 

affaldsregulativ. Heri ligger, at 

affald sorteres i genbrugelige 

fraktioner.



5.1.4.9.4 Minimere overfyldning og overløb/spild ved emballeringen 4.2.12.6

Sække pakkes i automatisk 

pakkeanlæg, der begrænser spild.

5.1.4.10 Energifrembringelse og anvendelse

5.1.4.10.1

Anvende kombineret varme- og elproduktion f.eks. ved 

sukkerproduktion, mælkepulverproduktion, walletørring, 

instant kaffeproduktion, brygning og destillering, i 

forbindelse med nye eller ved væsentlige ændriner af 

installationer eller ved fornyning af energisystem 4.2.13.1

Ikke installeret, da det vurderes at 

anlægget er for småt og 

driftsperioden for kort.

5.1.4.10.2

Anvende varmepumper til genanvendelse af varme fra 

forskellige kilder 4.2.13.4 Er indført.

5.1.4.10.3 Slukke for udstyr, når det ikke er i brug 4.2.13.6 Er indført.

5.1.4.10.4 Minimere belastningen på motorer 4.2.13.7 Er indført.

5.1.4.10.5 Minimere tab på motorer 4.2.13.8 Er indført.

5.1.4.10.6

Anvende hastighedsvariable drivenheder for at reducere 

belastningen på blæsere og pumper 4.2.12.10 Er indført.

5.1.4.10.7 Anvende varmeisolering 4.2.13.3 Er indført.

5.1.4.10.8 Indføre frekvensstyring af motorer 4.2.13.9 Er indført.

5.1.4.11 Vandforbrug

5.1.4.11.1

Kun oppumpe de grundvandsmængder, som skal 

anvendes 4.2.14.1

Der oppumpes kun de 

grundvandsmængder, som skal 

bruges.

5.1.4.12 Trykluftsystemer

5.1.4.12.1 Gennemgå og nedsætte trykniveau hvis muligt 4.2.16.1

Trykniveauet er tilpasset behovet.  

Der er natsænkning på 

trykluftsystemet, så kun 

nødvendigt udstyr er tryksat.

5.1.4.12.2 Optimere luftindtagstemperaturen 4.2.16.2 Luftindtaget forvarmes.

5.1.4.12.3

Montere støjdæmpere ved luftindtag og -afkast for at 

sænke støjniveauet 4.2.16.3

Støjniveauet er minimeret mest 

muligt.

I forbindelse med udvidelserne vil 

der være skærpet opmærksomhed 

omkring dette.

5.1.4.13 Dampsystemer

5.1.4.13.1 Maksimere returkondensat 4.2.17.1 Al varme genindvindes.

5.1.4.13.2 Undgå tab af flash damp fra returkondensat 4.2.17.2 Ikke relevant.

5.1.4.13.3 Afbryd ikke-anvendte rørinstallationer 4.2.17.3 Er gjort.



5.1.4.13.4 Forbedre vandudskilning 4.1.5 Er optimeret.

5.1.4.13.5 Reparere damplækager 4.1.5 Er gjort.

5.1.4.13.6 Minimere kedel blowdown/afblæsning 4.2.17.4 Ikke relevant.

5.1.5 Reduktion af luftemission

5.1.5.1

Implementere og vedligeholde en kontrolstrategi for 

luftemission omfattende: 4.4.1

5.1.5.1.1 Definere problem 4.4.1.1 og 4.4.1.1.1

Virksomhedens påvirkninger i 

form af luftemissioner er kortlagte 

og en oversigt er vedlagt 

ansøgningen om 

miljøgodkendelse.

5.1.5.1.2 Kortlægge emissionskilder (også unormal drift) 4.4.1.2 og 4.4.1.2.1

Alle emissionskilder er kortlagt. 

En oversigt er vedlagt 

ansøgningen om 

miljøgodkendelse.

5.1.5.1.3 Måle primære emissioner 4.4.1.3 og 4.4.1.3.1 Bliver ikke gjort.

5.1.5.1.4 Vurdere og vælge luftemissionskontrolteknikker 4.4.1.4

Emissioner fra afkast med støv 

begrænses af filtre og cykloner.

5.1.5.2

Opsamle røggasser, lugte og støv ved kilden og lede dem 

til behandling eller elimineringsudstyr 4.4.3.2 og 4.4.3.3

Emissioner fra afkast med støv 

begrænses af filtre og cykloner.

5.1.5.3 Optimere start- og stopprocedurer for luftrensesystemer 4.4.3.1 Ikke relevant.

5.1.5.4

Emission: 5-20 mg/Nm3 for tørt støv, 35-60 mg/Nm3 for 

våd/klæbende støv, <50 mg/Nm3 TOC 4.4 - 4.4.3.12

Det vurderes, at kravværdierne i 

virksomhedens miljøgodkendelse 

overholdes.

5.1.5.5

Hvor procesintegreret BAT ikke eliminerer lugtgener, skal 

der anvendes elimineringsteknikker 4.4 Ikke relevant.

5.1.6 Håndtering af spildevand 

Procesintegreret BAT, som minimerer både anvendelsen 

og forureningen af vand skal anvendes

Kartoffelvaskevand renses og 

genbruges til vask og transport af 

kartofler.

5.1.6.1 Foretage sigtning af faste stoffer 4.5.2.1 Ikke relevant.

5.1.6.2 Anvende fedtudskiller 4.5.2.2 Ikke relevant.

5.1.6.3 Sørge for udjævning af flow og belastning 4.5.2.3 Ikke relevant.

5.1.6.4

Foretage neutralisering af stærkt basisk eller surt 

spildevand 4.5.2.4 Spildevandet har neutral pH.

5.1.6.5 Anvende sedimentering 4.5.2.5 Ikke relevant.

5.1.6.6 Anvende flotation 4.5.2.6 Ikke relevant.



5.1.6.7 Anvende biologisk rensning (aerob og/eller anaerob) 4.5.3.1-4.5.3.3.2 Ikke relevant.

5.1.6.8

Anvende produceret metangas fra anaerob proces til 

produktion af varme og/eller strøm 4.5.3.2 Ikke relevant.

Tabel 5.1 - Indikative udledningsniveauer efter 

ovenstående renseteknologier Ikke relevant.

5.1.6.9 Rense for kvælstof biologisk 4.5.4.1 og 4.5.4.7 Ikke relevant.

5.1.6.10

Rense for fosfor ved kemisk fældning evt. simultant med 

aktiv slamproces 4.5.2.9 og 4.5.3.1.1 Ikke relevant.

5.1.6.11 Filtere spildevandet for at "polere" 4.5.4.5 Ikke relevant.

5.1.6.12 Fjerne farlige, toksiske og uønskede stoffer 4.5.4.4 Ikke relevant.

5.1.6.13 Anvende membranfiltrering 4.5.4.6 Ikke relevant.

5.1.6.14

Genanvende vand efter sterilisering og desinfektion, uden 

brug af aktivt klor

4.5.4.8, 4.5.4.8.1 og 

4.5.4.8.2 Ikke relevant.

5.1.6.15 Foretage stabilisering af spildevandsslam 4.5.6.1.2 Ikke relevant.

5.1.6.16 Foretage opkoncentrering af spildevandsslam 4.5.6.1.3 Ikke relevant.

5.1.6.17 Foretage afvanding af spildevandsslam 4.5.6.1.4 Ikke relevant.

5.1.6.18

Foretage tørring af spildevandsslam, hvis naturlig varme 

eller genvundet varme fra processer i installation kan 

anvendes 4.5.6.1.5 Ikke relevant.

5.1.7 Forebyggelse af uheld

5.1.7.1

Identificere mulige kilder til uheld/utilsigtede udslip, som 

kan skade miljøet 4.6.1 Er udført og udføres løbende.

5.1.7.2 Udføre en risikovurdering 4.6.2 Er udført og udføres løbende.

5.1.7.3

Identificere de mulige uheld/utilsigtede udslip, hvor 

yderligere kontrol er nødvendig for at forhindre dem 4.6.3 Er udført og udføres løbende.

5.1.7.4

Identificere og implementere nødvendige 

kontrolforanstaltninger 4.6.4 Er udført og udføres løbende.

5.1.7.5

Udvikle, implementere og regelmæssigt teste en 

beredskabsplan 4.6.5

Der er udarbejdet en 

beredskabsplan som er 

implemeneteret. Berdskabsplanen 

bliver dog ikke testet.

5.1.7.6

Undersøge alle uheld/ulykker og tilløb til uheld/ulykker og 

notere disse ned 4.6.6 Udføres løbende.

5.2 Supplerende BAT for individuelle brancher

5.2.6 Produktion af stivelse



5.2.6.1

Optimere genanvendelse af procesvand og/eller 

kartoffelfrugtsaft i produktionen af kartoffelstivelse

3.3.7.1, 4.1.6, 4.1.7.6 og 

4.7.6.1

Kartoffelvaskevand renses og 

genbruges til transport og vask af 

kartofler. Af kartoffelfrugtsaften 

udvindes protein, hvorefter vandet 

inddampes til protamylasse.

5.2.6.2

Anvende gluten-procesvand (i proteinseparationstrin) for 

kim- og fibervask og iblødsætningsprocesser i 

majsstivelseproduktion 4.1.7.8 Ikke relevant.

5.2.6.3

Vaske stivelses-slurryen ved modstrømsflow, før 

afvanding og tørring 4.7.6.1

Der er installeret hydrocykloner 

hvor stivelsen skylles med 

modstrømsflow.
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1. Baggrund 

I forbindelse med opførelse af ny stivelsesfabrik og modtageanlæg 
har Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A. tidligere 
planlagt at etablere 3 nye tørreanlæg til direkte tørring. Denne plan 
er ændret, så der etableres 2 nye tørreanlæg til erstatning for eksi-
sterende Tørreri 1 og Tørreri 2, mens eksisterende Tørreri 3 bibe-
holdes og fortsat vil være i drift. Dette notat indeholder resultater 
af OML-beregning og kvælstofdepositionsberegning med de æn-
drede forudsætninger. 
 
De nye tørreanlæg er naturgasfyrede og hvert anlæg har en indfy-
ret effekt på 5 MW. 
 
En oversigt over virksomhedens eksisterende energi- og tørreanlæg 
fremgår af Tabel 1. 
 

Anlæg Brændsel Placering Indfyret 
effekt 

Tørreri 1* Naturgas Stivelsesafdeling 1.944 kW 
Tørreri 2* Naturgas Stivelsesafdeling 1.680 kW 
Tørreri 3,  
indirekte fyring 

Naturgas Stivelsesafdeling 3.297 kW 

Naturgasfyr, 
dampproduktion 

Naturgas Proteinafdeling 4.400 kW 

Tørreri, protein, 
direkte fyring 

Naturgas Proteinafdeling 1.968 kW 

Naturgasfyr, 
rumopvarmning 

Naturgas Personalebygning 33 kW 

Oliefyr,  
rumopvarmning 

Fyringsolie Ved værksted 25 kW 

Tabel 1 Eksisterende energi- og tørreanlæg hos Andelskartoffelmelsfabrikken 
Midtjylland A.M.B.A. *Nedlægges, når den nye stivelsesfabrik sættes i drift 
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1.1 Emissioner 
Det fremgår af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse fra 24. oktober 2007, at der er 
følgende emissioner fra eksisterende anlæg (udover svejserøg og lugt, som ikke er rele-
vante i forbindelse med de nye tørreanlæg): 
 
Støv 
Der emitteres støv i form af tørt melstøv via afkastene fra rensning af transportluf-
ten til stivelsessiloerne, fra proteinsiloen til denatureret protein, fra udleverings- og 
lagerhallerne, samt fra døgnsiloen i natriumbisulfitrummet.  
 
Derudover emitteres der støv i form af vådt melstøv fra tørringsanlæggene.  
 
Diffus støvemission forekommer kun fra aflæsning af kartofler. 
 
CO og NOx 
Der sker emission af CO, NOx og vanddamp via afkast fra naturgasfyrene og oliefy-
rene, der anvendes til rumopvarmning samt til opvarmning af tørreluften. Der sker 
ikke rensning for CO, NOx og vanddamp. 
 

1.2 B-værdier 
Det er ved beregningerne forudsat, at følgende B-værdier skal overholdes: 
 
CO   1 mg/m3 
NOx (den del der oxideres til NO2) 0,125 mg/m3 
Støv   0,08 mg/m3  
 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse til 
Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland i Toftlund dateret 24. august 2015 skrevet føl-
gende om B-værdi for støv: 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at støvet fra nogle af afkastene er proteinholdigt 
(tørreanlæg i proteinfabrikken og proteinsilo). Det kan ikke udelukkes, at støv 
indeholdende proteiner kan være allergent. Det proteinholdige støv er regnet med 
i OML-beregningen på lige fod med virksomhedens øvrige støv, og indgår i 
kontrollen af, at B-værdien på 0,08 mg/m3 er overholdt. B-værdien på 0,08 
mg/m3 gælder for inert støv, jf. B-værdivejledningen. Der foreligger endnu ikke en 
særskilt klassifikation og B-værdi for proteinholdigt støv. For melstøv, som vides 
at være allergent, er B-værdien på 0,02 mg/m3 (støv < 10 μm). Melstøv fra 
kartoffelmel er ikke allergent. På baggrund af erfaringer fra andre 
kartoffelmelsfabrikker vurderer Miljøstyrelsen dog, at holdes støvemissionen 
under 5-10 mg/Nm3 fra proteintørreriet, da vil immissionskoncentrationsbidraget 
af proteinholdigt støv være så lavt, at der ikke er behov for at fastsætte en særskilt 
B-værdi for proteinholdigt støv fra virksomheden i forbindelse med nærværende 
afgørelse, og støvet kan regnes som inert støv. Hvis der på et tidspunkt kommer en 
vejledende B-værdi for proteinholdigt støv, må forholdet vurderes på ny. 
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I B-værdivejledningen fra 2016 er der ikke indsat en vejledende B-værdi for proteinholdigt 
støv, hvorfor det er forudsat, at der fortsat kan regnes med en B-værdi for støv på 0,08 
mg/3.   
 

1.3 Afkast 
En samlet oversigt over luftafkast, som er relevante for OML-beregning for de nye tørrean-
læg er vist i Tabel 2.  
 
Der foretages normalt ikke OML-beregninger for siloer. Da der her er tale om siloer med 
kontinuerlig tilledning er det valgt at medtage siloer ved OML-beregningen. 
 

Afkast 
nr. 

Afkast fra Indfyret ef-
fekt  

Brændsel Direkte/ 
indi-
rekte 
tørring 

Afdeling Indeholder 

A1 Tørreluft fra tørreri 1 (nyt) 5 MW Naturgas Direkte Stivelse Støv, CO, NOx 
A2 Køleluft fra tørreri 1 (nyt) - - - Stivelse Støv 
B1 Tørreluft fra tørreri 2 (nyt) 5 MW Naturgas Direkte Stivelse Støv, CO, NOx 
B2 Køleluft fra tørreri 2 (nyt) - - - Stivelse Støv 
D Tørreluft fra proteintørreri 1.968 kW Naturgas Direkte Protein Støv, CO, NOx 
E Røggas fra dampkedel 4.400 kW Naturgas - Protein CO, NOx 
F Udluftning -  - Protein Støv 
G Udluftning -  - Protein Støv 
H Udluftning, transportluft -  -  Støv 
I Udluftning, transportluft -  -  Støv 
J Udluftning, ny proteinsilo -  -  Støv 
K Kedel, tørreri 3  

(eksisterende) 
3.297 kW Naturgas Indirekte Stivelse CO, NOx 

L Tørreluft, tørreri 3  
(eksisterende) 

- - Indirekte Stivelse Støv 

M Udluftning -  -  Støv 
N Udluftning -  - Eksist. sti-

velsesprod. 
Støv 

Energianlæg, som ikke medtages i OML-beregning (ubetydelige) 
- Gasfyr, rumopvarmning 33 kW Naturgas - Personale-

bygning 
CO, NOx 

- Oliefyr, rumopvarmning 25 kW Fyringsolie - Værksted CO, NOx, støv 
Tørreanlæg, som ikke medtages i OML-beregning (tages varigt ud af drift) 
- Gl. tørreri 1 1.944 kW Naturgas - Stivelse CO, NOx, støv 
- Gl. tørreri 2 1.680 kW Naturgas - Stivelse CO, NOx, støv 

Tabel 2 Oversigt over afkast til OML-beregning 

 
Placering af afkast er vist i Figur 1. 
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Figur 1 Placering af afkast. A og B består hver af 2 afkast – ét til tørrelugt og ét til køleluft. 

 
2. OML-beregning 

OML-beregningerne er gennemført med OML Multi version 6.20. 
 
Der er i programmet indlagt et koordinatsystem med skæringspunkt (koordinater 
(0,0)) i det nye afkast A, jf. Figur 1, og med Y-akse mod nord og X-akse mod øst. I 
dette koordinatsystem er såvel kilder som beregningspunkter i omgivelserne (re-
ceptorer) defineret ved X- og Y-koordinater. 
 
Modellen har desuden brug for meteorologisk input. OML-modellen er en tidsserie-
model, der - på grundlag af et sæt af historiske meteorologiske data - time for 
time beregner koncentrationerne i kildernes omgivelser. Der anvendes normalt en 
tidsserie af meteorologiske data, gældende for Kastrup Lufthavn i referenceåret 
1976, der stilles til rådighed sammen med modellen. 
 
Der er udført beregning for hele referenceåret (1976) med standard meteorologi-
ske data (Kastrup-data). Der er regnet med konstant emission for hver time af 
året. 
 
B-værdier skal overholdes uden for virksomhedens egen grund. Virksomhedens af-
grænsning er vist i Figur 2. 
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 Figur 2 Afgrænsning af virksomhedens grund (rød streg).  
 
 

3. Input til OML-beregning 
 

3.1 Nye tørreanlæg 
For de nye tørreanlæg har Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A. oplyst føl-
gende: 
 
 De nye tørreanlæg er med direkte fyring. 
 Anlæggene fyres med naturgas og hvert anlæg har en indfyret effekt på 5 MW. 
 Tørreluftmængden fra hvert anlæg er 80.000 Nm3/h, våd. Temperatur er 50 °C. 
 Køleluftmængden fra hvert anlæg er 13.000 Nm3/h, våd. Temperatur er 30 °C. 

 
Luftvejledningen angiver ikke vejledende grænseværdier for anlæg til direkte tørring, men 
det forudsættes med baggrund i Rapport nr. 72 fra Ref-Lab ”Grænseværdier for anlæg til di-
rekte tørring”, at grænseværdierne skal svare til dem, der gælder for energianlæg. Det for-
udsættes derfor, at emissionsgrænseværdier skal fastlægges efter Luftvejledningen. 
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Jf. Luftvejledningen skal naturgasbrænderen overholde følgende emissionsgrænseværdier: 
 
CO   75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 
NOx (regnet vægtmæssigt som NO2) 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 
 
Det forudsættes, at det aktuelle iltindhold i røggassen (tør) fra naturgasbrændere er 3 %. 
 
Maksimal indfyret effekt er 5 MW = 5 MJ/s for hvert af de nye tørreanlæg 
 
De maksimale emissioner omregnet til aktuelt iltindhold på 3 % O2 jf. formler i Luftvejled-
ningen: 
CO : 75 x ((21 – 3)/(21 – 10)) = 123 mg/Nm3 tør røggas 
NOx : 65 x ((21 – 3)/(21 – 10)) = 106 mg/Nm3 tør røggas 
 
Gasforbrug - ét tørreanlæg 
Nedre brændværdi for naturgas er 48,6 MJ/kg og øvre brændværdier er 56 MJ/kg. 
Nyt tørreanlæg, max. gasforbrug = 5 MJ/s / 48,6 MJ/kg = 0,1029 kg/s = 370 kg/h 
 
Røggasmængder fra afbrænding af naturgas (bruges til at fastlægge kildestyrker) - ét tørre-
anlæg 
Jf. Reflab rapport nr. 78 kan røggasmængderne tilnærmelsesvis beregnes som (ved aktuel 
O2-indhold på 3 %): 
Nyt tørreanlæg, tør: (240/(21 – 3)) x 370 = 4.938 Nm3/h tør røggas 
  
Maksimale emissioner fra afbrænding af naturgas - ét tørreanlæg 
Nyt tørreanlæg, NOx: (106 x 4.938)/3600 = 145 mg/s 
Nyt tørreanlæg, CO: (123 x 4.938)/3600 = 169 mg/s 
 

3.2 Eksisterende energianlæg 
Virksomheden har oplyst, at der er følgende eksisterende energianlæg: 
 

Anlæg Brændsel Afdeling Indfyret effekt 
Kedel, tørreri 3 Naturgas Stivelse 3.297 kW 
Naturgasfyr, dampproduktion Naturgas Proteinafdeling 4.400 kW 
Tørreri, protein, direkte fyring Naturgas Proteinafdeling 1.968 kW 

 
3.2.1 Kedel, tørreri 3 

Det eksisterende tørreri 3 er indirekte fyret. Brænderens indfyrede effekt er 3,297 MW.  
 
Emissionsgrænseværdier for anlægget er oplyst til: 
 
NOx regnet som NO2 = 65 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO = 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
 
Målerapport fra 2014 viser en emission af NOx på 120 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
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Jf. Luftvejledningen kan der for anlæg, som blev sat i drift før juni 2001, accepteres en 
emissionsgrænseværdi for NOx på op til 125 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
 
I OML-beregningen er der derfor konservativt regnet med en NOx-emission på 125 mg/Nm3 
tør røggas ved 10 % O2. 
 
Fastlæggelse af input til OML 
Gasforbrug 
Nedre brændværdi for naturgas er 48,6 MJ/kg og øvre brændværdier er 56 MJ/kg. 
Gl. tørreri 3, max. = 3,297/48,6 = 0,0678 kg/s = 244 kg/h 
 
Røggasmængder fra afbrænding af naturgas 
Jf. Reflab rapport nr. 78 kan røggasmængderne beregnes som (ved aktuelt O2-indhold på 
7,5 % jf. måle- og eftersynsrapporter fra 2014) 
Gl. tørreri 3, tør: (240/(21 – 7,5)) x 244 = 4.342 Nm3/h tør røggas 
 
Emissionsgrænseværdier omregnet til aktuelt iltindhold på 7,5 % O2 jf. formler i Luftvejled-
ningen: 
CO : 75 x ((21 – 7,5)/(21 – 10)) = 92 mg/Nm3 tør røggas 
NOx : 125 x ((21 – 7,5)/(21 – 10)) = 153 mg/Nm3 tør røggas 
 
Maksimale emissioner fra afbrænding af naturgas 
Gl. tørreri 3, NOx: (153 x 4.342)/3600 = 185 mg/s 
Gl. tørreri 3, CO: (92 x 4.342)/3600 = 111 mg/s 
 
Ved OML-spredningsberegning forudsættes i overensstemmelse med luftvejledningen, at 
halvdelen af den emitterede NOx er oxideret til NO2 i receptorpunkter. 
 

3.2.2 Dampkedel 
Dampkedlens indfyrede effekt er 4,4 MW. Emissionsgrænseværdier for anlægget er oplyst 
til: 
 
NOx regnet som NO2 = 65 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO = 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
 
Fastlæggelse af input til OML 
Gasforbrug 
Nedre brændværdi for naturgas er 48,6 MJ/kg og øvre brændværdier er 56 MJ/kg. 
Dampkedel, max. gasforbrug = 4,4 MJ/s / 48,6 MJ/kg = 0,0905 kg/s = 326 kg/h 
 
Røggasmængder fra afbrænding af naturgas 
Jf. Reflab rapport nr. 78 kan røggasmængderne tilnærmelsesvis beregnes som (ved aktuelt 
O2-indhold på 3,5 %) 
Dampkedel, tør: (240/(21 – 3,5)) x 326 = 4.470 Nm3/h tør røggas 
Dampkedel, våd: (2,57+(241/(21-3,5)) x 326 = 5.326 Nm3/h våd røggas 
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Emissionsgrænseværdier omregnet til aktuelt iltindhold på 3,5 % O2 jf. formler i Luftvejled-
ningen: 
CO : 75 x ((21 – 3,5)/(21 – 10)) = 119 mg/Nm3 tør røggas 
NOx : 65 x ((21 – 3,5)/(21 – 10)) = 103 mg/Nm3 tør røggas 
 
Maksimale emissioner fra afbrænding af naturgas 
Dampkedel, NOx: (103 x 4.470)/3600 = 128 mg/s 
Dampkedel, CO: (119 x 4.470)/3600 = 148 mg/s 
 
Ved OML-spredningsberegning forudsættes i overensstemmelse med Luftvejledningen, at 
halvdelen af den emitterede NOx er oxideret til NO2 i receptorpunkterne. 
 

3.2.3 Tørreri, protein 
Dampkedlens indfyrede effekt er 1,968 MW. Virksomheden har oplyst, at den samlede luft-
mængde i afkast er 26.000 Nm3/h, våd. 
 
Vejledende emissionsgrænseværdier for anlægget er: 
 
NOx regnet som NO2 = 65 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO = 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2.  
 
For CO er det aftalt med Miljøstyrelsen, at der regnes med 1.020 mg/Nm3 ved 10 % O2 på 
baggrund af emissionsmålinger. 
 
Fastlæggelse af input til OML 
Gasforbrug 
Nedre brændværdi for naturgas er 48,6 MJ/kg og øvre brændværdier er 56 MJ/kg. 
Tørreri, protein, max. gasforbrug = 1,968 MJ/s / 48,6 MJ/kg = 0,0405 kg/s = 146 kg/h 
 
Røggasmængde fra afbrænding af naturgas (bruges til at fastlægge kildestyrker) 
Jf. Luftvejledningen kan røggasmængderne beregnes som (ved aktuelt O2-indhold på 3 %) 
Tørreri, protein, tør: (240/(21 – 3)) x 146 = 1.944 Nm3/h tør røggas 
 
Emissionsgrænseværdier omregnet til aktuelt iltindhold på 3 % O2 jf. formler i Luftvejlednin-
gen: 
CO : 1.020 x ((21 – 3)/(21 – 10)) = 1.669 mg/Nm3 tør røggas 
NOx : 65 x ((21 – 3)/(21 – 10)) = 106 mg/Nm3 tør røggas 
 
Maksimale emissioner fra afbrænding af naturgas 
Tørreri, protein, NOx: (103 x 1.944)/3600 = 56 mg/s 
Tørreri, protein, CO: (1.669 x 1.944)/3600 = 901 mg/s 
 
Ved OML-spredningsberegning forudsættes i overensstemmelse med Luftvejledningen, at 
halvdelen af den emitterede NOx er oxideret til NO2 i receptorpunkterne. 
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3.3 Samlet overblik over input til OML-beregning 
Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5 viser input til OML-beregning for henholdsvis nye tørreanlæg, 
eksisterende energianlæg og andre eksisterende afkast, som bidrager med støv. En samlet 
oversigt over afkast fremgår af bilag 1. 
 
 

Art Nye tørreanlæg 

Tørreri 1 Tørreri 2 
Indfyret effekt (MW) 5 5 
Afkast nr. A1 A2 B1 B2 
X-koordinat (m) 0 0 9 9 
Y-koordinat (m) -4 -4 -18 -18 
Z-koordinat (m) 0 0 0 0 
Højde afkast over ter-
ræn (m) 

30 30 30 30 

Indre diameter af 
skorsten (m) 

1,50 0,42 1,50 0,42 

Ydre diameter af skor-
sten (m) 

1,50 0,42 1,50 0,42 

Generel bygningshøjde 
(m) 

16 16 16 16 

Luftmængde – våd 
(Nm3/h) 

80.000 13.000 80.000 13.000 

Temperatur (ºC) 50 30 50 30 
NO2 (g/s)* 0,0725 - 0,0725 - 
CO (g/s) 0,169 - 0,169 - 
Støv (mg/Nm3) 10 10 10 10 

Tabel 3 OML-input – nye tørreanlæg 

* Det forudsættes, at halvdelen af NOx er oxideret til NO2 i receptorpunkterne. 
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Art Eksisterende energianlæg 
Tørreri, protein Dampkedel Gl. tørreri 3 

Indfyret effekt 
(MW) 

1,968 4,4 3, 297 

O2 % 3 3,5 7,5 - 
Afkast nr. D E K  L 
X-koordinat (m) -44 -56 -13 -6 
Y-koordinat (m) 24 17 -69 -58 
Z-koordinat (m) 0 0 0 0 
Højde afkast 
over terræn (m) 

25 24 21 25 

Indre diameter 
af skorsten (m) 

0,90 0,65 0,5 0,7 

Ydre diameter af 
skorsten (m) 

0,90 0,65 0,5 0,7 

Generel byg-
ningshøjde (m) 

16 16** 12 12 

Luftmængde – 
våd (Nm3/h) 

26.000 5.326 4.700 50.000 

Temperatur (ºC) 50 50 130 57 
NO2 (mg/s)* 28 64 93 - 
CO (mg/s) 901 148 111 - 
Støv (mg/Nm3) 10 - - 10 

Tabel 4 OML-input – eksisterende energianlæg 

* Det forudsættes, at halvdelen af NOx er oxideret til NO2 i receptorpunkterne. 
**Tæt på bygning med højde på 16 m, derfor er der regnet med en generel bygningshøjde 
på 16 m 
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Art Andre afkast som bidrager med støv 

Udluftning, 
protein 

Udluftning, 
protein 

Silo Silo Ny  
proteinsilo 

Flyttet 
 protein-

silo 

Udluftning, 
Eksist. sti-

velse 
Afkast nr. F G H I J M N 
X-koordinat (m) -48 -89 -56 81 -43 -35 2 
Y-koordinat (m) -13 -17 -46 -126 69 59 -74 
Z-koordinat (m) 0 0 0 0 0 0 0 
Højde afkast over 
terræn (m) 

8 25 32 34 25 27 15 

Indre diameter af 
skorsten (m) 

0,25 0,50 0,90 1,20 0,24 0,24 0,90 

Ydre diameter af 
skorsten (m) 

0,25 0,50 0,90 1,20 0,24 0,24 0,90 

Generel bygnings-
højde (m) 

10 26 32 34 27* 27 12 

Luftmængde, våd 
(Nm3/h) 

800 800 2.600 2.600 800 800 2.600 

Temperatur (ºC) 20 20 20 20 20 20 20 
NO2 (g/s) - - - - - - - 
CO (g/s) - - - - - - - 
Støv (mg/Nm3) 10 10 10 10 10 10 10 

Tabel 5 OML-input – eksisterende afkast, der emitterer støv 

*Tæt på anden silo med højde på 27 m 
 
Andre input til OML-spredningsberegning 
Ruhedslængde: 0,3.  
 
Der skal tages højde for andre bygningers/anlægs/tankes indflydelse, hvis alle tre følgende 
krav er opfyldt (Hb1 er den beregningsmæssige bygningshøjde): 
 
1. Den (nærmeste del af) bygningen er nærmere end 2Hb. 
2. Bygningen (Hb) er højere end 1/3 af skorstenshøjden (regnet fra jorden). 
3. Bygningen har set fra afkastet en vinkeludstrækning på mere end 5 grader. 
 
Retningsafhængige bygningskorrektioner medtaget i beregningerne fremgår af bilag 2 og 
OML-beregningsudskrifter i bilag 3. 
 
Umiddelbart ved siden af afkast fra eksisterende dampkedel (afkast E) er der en bygning 
med en højde på 16 m. Der er konservativt regnet med en generel bygningskorrektion på 
16 m. Tilsvarende er der regnet med en generel bygningskorrektion på 27 m for afkast J. 
 

                                               
1 For brede bygninger skelnes ikke mellem den fysiske bygningshøjde HF og den beregningsmæssige bygningshøjde HB; de er sammenfal-

dende. For smalle bygninger - altså bygninger, hvis højde er større end deres bredde L - defineres den beregningsmæssige bygningshøjde 

som HB = 1/3 HF + 2/3 L 
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Cirkulært receptornet med radier 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300 og 500 m. 
 
Receptorhøjde: 1,5 m. 
 

3.4 Resultater af OML-beregninger 
OML-beregningsudskrifter er vedlagt i bilag 3. 
 
De maksimale beregnede immissionskoncentrationsbidrag er vist i Tabel 6.  
 

Stof 

Maksimale beregnede immissionskoncentrationsbidrag 
uden for virksomhedens egen grund (99 %-fraktil) 

µg/m3 

B-værdi 
 
mg/m3 

NO2 20 0,125 
CO 347 1,0 
Støv 67 0,08 

Tabel 6 Resultater af OML-beregning med 30 m høje afkast fra nye tørreanlæg.  

 
OML-beregningerne viser således, at B-værdier kan overholdes, når afkast fra de 2 nye tør-
rerier etableres med en højde på 30 m.  
 
B-værdier er også overholdt, når der konservativt ses på beregnede immissionskoncentrati-
onsbidrag i andre retninger. 
 

4. Kvælstofdeposition 
Omkring virksomheden findes flere naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelses-
lovens § 3 og/eller som er udpeget som Natura 2000-områder. 
 
Nærmeste § 3-område er moseområdet nord for virksomheden. Her er der foretaget regi-
streringer af Ikast-Brande kommune, og området er estimeret at have en moderat naturtil-
stand, men med flere fine artsfund. Trusler for naturtilstanden er bl.a. eutrofiering og tilgro-
ning. Tålegrænsen for denne type moser ligger på 10-20 kg N/ha/år. 
 
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 5,8 km nord for virksomheden. naturtypen er 
bl.a. tør hede og revling indlandsklit, som begge har en tålegrænse på 10-20 kg N/ha/år 
samt hængesæk, som har en tålegrænse på 10-15 kg N/ha/år. 
 
Natura 2000-område syd for virksomheden ligger ca. 7,5 km væk. Naturtyperne her er tør-
velavning, hængesæk og nedbrudt højmose, hvor tålegrænserne er 10-15 kg N/ha/år for 
tørvelavning og hængesæk, og 5-10 kg N/ha/år for nedbrudt højmose. 
 
Der er derfor gennemført beregninger af kvælstofdeposition fra driften af virksomhedens ek-
sisterende energianlæg og fra driften af de nye tørreanlæg. Det er forudsat, at tørreanlæg-
gene er i fuld drift døgnet rundt i perioden august-januar og at der ikke er drift på anlæg-
gene i perioden februar-juli. 
 
Figur 3 og Figur 4 viser de punkter, hvor kvælstofdeposition er beregnet. 
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Figur 3 Beregningspunkter for kvælstofdeposition i § 3-beskyttede naturområder.  
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Figur 4 Beregningspunkter for kvælstofdeposition i Natura 2000-områder. Virksomhedens placering er vist 
med blå markering.  
 

 
Tabel 7 viser en oversigt over områder, hvor kvælstofdepositionen beregnes med oplysning 
om overfladetype. Alle afstande fra anlægget regnes fra afkast fra det nye tørreri 1, afkast 
A, der fungerer som (0,0) i det opsatte koordinatsystem.  
 

Område Retning 
(grader) 

Afstand 
(m) 

Overfladetype 

§ 3-beskyttede områder  
1 310-320 ca. 200-250 Græs1 
2 0 ca. 90 Græs1 
3 30-50 ca. 150-200 Græs1 

Natura 2000-områder 
A ca. 20-40 ca. 5.500 Græs1 
B ca. 190-210 ca. 8.000 Græs1 

Tabel 7 Områder, hvor kvælstofdeposition er beregnet. 
1Det bedste estimat vurderes at fremkomme ved at anvende ruheden svarende til en græsoverflade. 
 

4.1 Princip for beregning af kvælstofdeposition 
Kvælstofdeposition er beregnet med den metode, som er indarbejdet i version 6.20 af OML-
Multi, der kan anvendes til simple estimater af deposition af partikler og gasser på lokal 
skala. Beregningen udføres som en vanlig OML-beregning, dog skal der forinden udføres en 

A 

B 
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beregning af middelkoncentrationen for en periode på 10 år ved hjælp af meteorologiske 
data for en 10-års periode (Aalborg 1974-1983) i stedet for som normalt et år (Kastrup 
1976). Desuden skal der indsættes depositionshastigheder og udvaskningskoefficienter for 
det stof, man ønsker at regne på, ligesom der skal indsættes en værdi for årlig nedbør. Da 
NOX er meget lidt vandopløselig, kan der dog ses bort fra våddepositionen for NOx. Der kan 
regnes for et stofs deposition på tre forskellige overfladetyper. Ved beregningen er anvendt 
de overfladetyper og tørdepositionshastigheder, der er angivet i Tabel 8.  
 
Omregning af NOX-deposition til kvælstofdeposition foretages med multiplikation med for-
holdet mellem molmassen for NO2 og N, idet al NOx konservativt er regnet som NO2. 
 

Overfladetype Tørdepositionshastighed 
NO2 cm/s 

Vand  0,00022 
Græs 0,6 
Skov  1,2 

Tabel 8 Tørdepositionshastigheder til brug for depositionsberegninger ved hjælp af OML-Multi. Tørdeposi-
tionshastigheder er fastlagt til de depositionshastigheder, som er foreslået i OML-modellens hjælpetek-
ster. 

 
4.2 Resultater af depositionsberegninger 

Tabel 9 viser den maksimale beregnede totale deposition af NO2 i de udvalgte punkter, esti-
meret via OML-Multi og omregning til g N/ha/år, når der medtages bidrag fra både eksiste-
rende energianlæg, som ikke tages ud af drift, og de nye tørreanlæg. OML-beregningsud-
skrifter er vedlagt i bilag 3. 
 

  
  
Område 

Beregnede depositioner 
kg/ha/år 

NO2 N fra NO2
1 

§ 3-beskyttede områder 
1  0,857 0,26 
2  1,722 0,52 
3  1,911 0,58 

Natura 2000-områder 
A  0,051 0,02 
B  0,029 0,01 

Tabel 9 Beregnet kvælstofdeposition for eksisterende energianlæg og de nye tørreanlæg. Afkasthøjde for 
nye tørreanlæg: 31,5 m. 
1 N-dep = NO2-dep x (14/(14+2x16)), hvor 14 er atomvægten for N og 16 er atomvægten for O. 
 
Beregningerne viser, at den samlede kvælstofdeposition er op til ca. 0,58 kg/ha/år ved det  
§ 3-beskyttede område nord for virksomheden, når al NOx konservativt regnes som NO2, 
mens depositionen er ca. 10-20 g/ha/år i beregningspunkter i Natura 2000-områder.  
 
Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet, at det ikke er muligt at påvise biologiske æn-
dringer ved påvirkninger på under 1 kg N/ha/år, jf. f.eks.: 
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/miljoegodkendelse-afhusdyrbrug/ 
nyhedsbrev-ophoert-se-gamle-numre/nyhedsbrev-nr-7/nr-7-artikel-3/. 
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De beregnede kvælstofdepositioner er mindre end 1 kg/ha/år i alle beregningspunkter. Det 
vurderes derfor, at der ikke vil være tale om en væsentlig påvirkning fra de nye tørreanlæg. 
 
Den samlede kvælstofdeposition fra virksomheden er langt mindre end 0,1 kg N/ha/år i Na-
tura 2000-områder. 
 

5. Fastsættelse af emissionsgrænseværdier for nye tørreanlæg 
Da der er tale om anlæg til direkte fyring, hvor røggassen kommer i direkte kontakt med 
tørreluften gælder Luftvejledningens grænseværdier for energianlæg ikke for det nye tørre-
anlæg (da korrektion for det høje iltindhold vil medføre stor usikkerhed, pga. usikkerhed på 
iltmålinger ved det høje iltindhold). 
 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften (Ref-Lab) har i 
Rapport nr. 72 ”Grænseværdier for anlæg til direkte tørring”, udgivet november 2015. For-
målet med rapporten har været at give Miljøstyrelsen et kvalificeret grundlag til at fastsætte 
vejledende emissionsgrænseværdier for CO og NOX for energianlæg, der anvendes til direkte 
tørring. 
 
Det foreslås derfor, at emissionsgrænseværdier for de nye anlæg med direkte tørring fast-
lægges med udgangspunkt i anbefalinger fra Ref-Lab. 
 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1: Oversigt over afkast 
Bilag 2: Retningsafhængige bygningseffekter 
Bilag 3: OML-beregningsudskrifter 



 

 

Oversigt over afkast til OML‐beregning for Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A. 

August 2018. 

Afkast 
nr. 

Afkasthøjde 
m 

(Højde over 
terræn) 

Afkast fra  Indfyret 
effekt  

Brændsel  Direkte/ 
indirekte 
tørring 

Afdeling  Indeholder  Luftmængde 
Nm3/h, våd* 

Temperatur 
°C 

Aktuel O2‐
%, tør 

H2O‐%  Bemærkninger 

A1  30  Tørreluft fra tørreri 1  5 MW  Naturgas  Direkte  Stivelsesafdeling  Støv, CO, NOx  80.000  50  19 % 
 

?   

A2  30  Køleluft fra tørreri 1  ‐  ‐  ‐  Stivelsesafdeling  Støv  13.000  30  ‐  ?   
B1  30  Tørreluft fra tørreri 2  5 MW  Naturgas  Direkte  Stivelsesafdeling  Støv, CO, NOx  80.000  50  19 %  ?   
B2  30  Køleluft fra tørreri 2   ‐  ‐  ‐  Stivelsesafdeling  Støv  13.000  30  ‐  ?   
D  25  Tørreluft fra proteintørreri  1.968 kW  Naturgas  Direkte  Proteinafdeling  Støv, CO, NOx  26.000  50  19 %  ?  1.020 mg/Nm3 for CO ved 10 % O2, jf. aftale med Miljøstyrelsen 
E  24  Røggas fra dampkedel  4.400 kW  Naturgas  ‐  Proteinafdeling  CO, NOx  5.326**  50  3,5 %  ‐   
F  8  Udluftning  ‐    ‐  Proteinafdeling    800  20       
G  25  Udluftning  ‐    ‐  Proteinafdeling    800  20       
H  32  Udluftning, transportluft  ‐    ‐      2.600  20       
I  34  Udluftning, transportluft  ‐    ‐      2.600  20       
J  25  Udluftning  ‐    ‐      800  20       
K  21  Kedel, gl. tørreri 3  3.297 kW  Naturgas  Indirekte  Stivelsesafdeling  CO, NOx  4.700  130  7,5 %  ?   
L  25  Tørreluft, gl. tørreri 3    Naturgas  Indirekte  Stivelsesafdeling  Støv  50.000  57       
M  27  Udluftning, ny proteinsilo  ‐    ‐    Støv  800  20       
N  15  Udluftning  ‐    ‐  Eksist. stivelse  Støv  2.600  20       
?  ?  Gasfyr, rumopvarmning  33 kW  Naturgas  ‐  Personalebygning  CO, NOx          Uvæsentlige ‐ udelades fra OML 
?  ?  Oliefyr, rumopvarmning  25 kW  Fyringsolie  ‐  Værksted  CO, NOx, støv          Uvæsentlige ‐ udelades fra OML 
Tørreanlæg, som ikke medtages i beregning 
?  ?  Gl. tørreri 1  1.944 kW  Naturgas  Direkte?  Stivelsesafdeling  CO, NOx, støv  ?  ?  ?  ?   
?  ?  Gl. tørreri 2  1.680 kW  Naturgas  Direkte?  Stivelsesafdeling  CO, NOx, støv  ?  ?  ?  ?   

*oplyst af AKM ** Beregnet efter formel 5 i Reflab rapport nr. 78. 

Støv 

I nuværende MGO er stillet følgende vilkår: 

1. Emissionen af følgende stoffer skal overholde de angivne emissionsgrænseværdier i hvert afkast: 
Stof Emissionsgrænseværdi 
NOx regnet som NO2 * 65 mg/Nm3  
CO * 75 mg/Nm3 
Tørt melstøv 20 mg/Nm3 ved en massestrøm > 5 kg/h 

75 mg/Nm3 ved en massestrøm > 0,5 og =< 5 kg/h 
300 mg/Nm3 ved en massestrøm =< 0,5 kg/h 

Vådt melstøv ** 40 mg/Nm3 målt som tørstof 
* Tør røggas ved 10 % O2 
** Gælder kartoffelmelsstøv, der tørres i en tørreproces, hvor der anvendes cyklofaner, ventikloner eller lignende. Det skal i den forbindelse kunne begrundes, hvorfor emissionen ikke kan nedbringes til 
emissionsgrænsen angivet for tørt melstøv 

 
2. Immissionen af stofferne angivet i nedenstående tabel må ikke overstige de angivne grænseværdier (B-værdier): 

Stof B-værdi 
NOx regnet som NO2 0,125 mg/m3 
CO 1 mg/m3 
Støv < 10 μm 0,08 mg/m3 

 
I miljøgodkendelse fra 30. juni 2016 til fabrikken i Toftlund er der stillet vilkår om emissionsgrænseværdi for total støv på 15 mg/Nm3. B‐værdi for støv er fastlagt til 0,08 mg/m3. 
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Retningsafhængige bygningseffekter 

Der skal tages højde for andre bygningers/anlægs/tankes indflydelse, hvis alle tre følgende krav er 
opfyldt (Hb1 er den beregningsmæssige bygningshøjde): 

1. Den (nærmeste del af) bygningen er nærmere end 2Hb. 
2. Bygningen (Hb) er højere end 1/3 af skorstenshøjden (regnet fra jorden). 
3. Bygningen har set fra afkastet en vinkeludstrækning på mere end 5 grader. 

Afkast Retningsafhængige bygningseffekter 
A1+A2 Kartoffelmelssilo  

Retning Afstand (m) Højde (m) 
220° 62,5 32 
230° 53 32 
240° 55 32 

 
Proteinfabrik 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
310° 22 12 
320° 22 12 
330° 20 12 
340° 22 12 
350° 24 12 

 
 

B1+B2 Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
240° 57 32 
250° 53 32 
260° 58,5 32 

 
 

D Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
180° 59,5 32 
190° 53,5 32 
200° 59,5 32 

 
Inddampningstårne 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
330° 24 35 

 
Proteinsilo  

Retning Afstand (m) Højde (m) 
0° 39 24 

 
Silo M 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
10° 29,5 27 

                                                            
1 For brede bygninger skelnes ikke mellem den fysiske bygningshøjde HF og den beregningsmæssige bygningshøjde HB; de er sammenfaldende. For smalle 

bygninger - altså bygninger, hvis højde er større end deres bredde L - defineres den beregningsmæssige bygningshøjde som HB = 1/3 HF + 2/3 L 
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Afkast Retningsafhængige bygningseffekter 
20° 29,5 27 

 
 

E Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 

80° 50 32 
90° 46,5 32 
100° 50 32 

 
Inddampningstårne 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
350° 33,5 35 
0° 28 35 

 
Silo M 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
20° 42,5 27 
30° 42,5 27 

 
 

F Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
170° 22 32 
180° 18,5 32 
190° 16,5 32 
200° 18,5 32 
210° 18,5 32 

 
Inddampningstårne 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
350° 59,5 35 

 
Stivelsesfabrik 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
80° 20,5 12 
90° 15 12 
100° 13 12 
110° 9,5 12 
120° 9,5 12 
130° 11 12 

 
 

G Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
110° 37 32 
120° 29,5 32 
130° 28 32 
140° 29,5 32 



 

 

Afkast Retningsafhængige bygningseffekter 
150° 33,5 32 

 
 

H Ingen 
I  Ingen 
J Inddampningstårne 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
210° 31,5 35 
220° 29,5 35 
230° 29,5 35 
240° 29,5 35 

 
Silo M 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
>90° - indsættes som generel bygningseffekt 27 

 
 

K Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
280° 35 32 
290° 31,5 32 
300° 31,5 32 
310° 33,5 32 

 
Stivelsesfabrik 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
340° 26 12 
350° 18,5 12 
0° 20,5 12 
10° 24 12 
20° 28 12 
30° 37 12 

 
 

L Kartoffelmelssilo  
Retning Afstand (m) Højde (m) 
270° 37 32 
280° 35 32 
290° 37 32 

 
 
 
 
Stivelsesfabrik 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
300° 13 12 
310° 11 12 
320° 11 12 



 

 

Afkast Retningsafhængige bygningseffekter 
330° 11 12 
340° 11 12 
350° 13 12 
0° 48 16 
10° 37 16 
20° 33,5 16 
30° 28 16 
40° 37 16 

 
 

M Inddampningstårne 
Retning Afstand (m) Højde (m) 
250° 20,5 35 
260° 20,5 35 
270° 22 35 

 
Proteinfabrik 

Retning Afstand (m) Højde (m) 
140° 18,5 12 
150° 18,5 12 
160° 20,5 12 
170° 20,5 12 
180° 22 12 
190° 24 16 
200° 29,5 16 

 
 

N Kartoffelmelssilo 
Retning Afstand (m) Højde (m) 
290° 47,5 32 
300° 47,5 32 
310° 53,5 32 
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   Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

 Start af beregningen     =  760101 kl.  1
 Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24

   Meteorologiske data er fra: Kastrup  

   Koordinatsystem.

 Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
 Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
 skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

   Receptordata.

 Ruhedslængde, z0     = 0.300 m

 Største terrænhældning =     0 grader

 Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
 med centrum x,y:    0.,       0.
 og radierne (m): 20. 30. 40. 50.    75.

100. 125. 150. 175.   200.
225. 250. 275. 300.   500.

 Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

 Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

 Alle overflader er typenr. = 2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.  
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO2      CO       Støv  
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 A1              0.       -4.   0.0  30.0  50.  22.22  1.50  1.50  16.0   0.0725   0.1690   0.2222
             2 A2              0.       -4.   0.0  30.0  30.   3.61  0.42  0.42  16.0   0.0000   0.0000   0.0361
             3 B1              9.      -18.   0.0  30.0  50.  22.22  1.50  1.50  16.0   0.0725   0.1690   0.2222
             4 B2              9.      -18.   0.0  30.0  30.   3.61  0.42  0.42  16.0   0.0000   0.0000   0.0361
             5 D             -44.       24.   0.0  25.0  50.   7.22  0.90  0.90  16.0   0.0280   0.9010   0.0722
             6 E             -56.       17.   0.0  24.0  50.   1.48  0.65  0.65  16.0   0.0640   0.1480   0.0000
             7 F             -48.      -13.   0.0   8.0  20.   0.22  0.25  0.25  10.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
             8 G             -89.      -17.   0.0  25.0  20.   0.22  0.50  0.50  26.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
             9 H             -56.      -46.   0.0  32.0  20.   0.72  0.90  0.90  32.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            10 I              81.     -126.   0.0  34.0  20.   0.72  1.20  1.20  34.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            11 J             -43.       69.   0.0  25.0  20.   0.72  0.24  0.24  27.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            12 M             -35.       59.   0.0  27.0  20.   0.22  0.24  0.24  27.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
            13 N               2.      -74.   0.0  15.0  20.   0.72  0.90  0.90  12.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            14 K             -13.      -69.   0.0  21.0 130.   1.31  0.50  0.50  12.0   0.0410   0.0940   0.0000
            15 L              -6.      -58.   0.0  25.0  57.  13.89  0.70  0.70  12.0   0.0000   0.0000   0.1389

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                14.9                      10.2
                     2                28.9                       0.8
                     3                14.9                      10.2
                     4                28.9                       0.8
                     5                13.4                       3.3
                     6                 5.3                       0.7
                     7                 4.9                       0.0
                     8                 1.2                       0.0
                     9                 1.2                       0.1
                    10                 0.7                       0.1
                    11                17.1                       0.1
                    12                 5.3                       0.0
                    13                 1.2                       0.1
                    14                 9.8                       1.8
                    15                43.6                       7.5

           Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget).

            Kilde nr.  1:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       220    32.0     62.5
                       230    32.0     53.0
                       240    32.0     55.0
                       310    12.0     22.0
                       320    12.0     22.0
                       330    12.0     20.0
                       340    12.0     22.0
                       350    12.0     24.0
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            Kilde nr.  2:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       220    32.0     62.5
                       230    32.0     53.0
                       240    32.0     55.0
                       310    12.0     22.0
                       320    12.0     22.0
                       330    12.0     20.0
                       340    12.0     22.0
                       350    12.0     24.0

            Kilde nr.  3:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       240    32.0     57.0
                       250    32.0     53.0
                       260    32.0     58.5

            Kilde nr.  4:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       240    32.0     57.0
                       250    32.0     53.0
                       260    32.0     58.5

            Kilde nr.  5:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10    27.0     29.5
                        20    27.0     29.5
                       180    32.0     59.5
                       190    32.0     53.5
                       200    32.0     59.5
                       330    35.0     24.0
                       360    24.0     39.0

            Kilde nr.  6:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        20    27.0     42.5
                        30    27.0     42.5
                        80    32.0     50.0
                        90    32.0     46.5
                       100    32.0     50.0
                       350    35.0     33.5
                       360    35.0     28.0

            Kilde nr.  7:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        80    12.0     20.5
                        90    12.0     15.0
                       100    12.0     13.0
                       110    12.0      9.5
                       120    12.0      9.5
                       130    12.0     11.0
                       170    32.0     22.0
                       180    32.0     18.5
                       190    32.0     16.5
                       200    32.0     18.5
                       210    32.0     18.5
                       350    35.0     59.5

            Kilde nr.  8:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110    32.0     37.0
                       120    32.0     29.5
                       130    32.0     28.0
                       140    32.0     29.5
                       150    32.0     33.5

            Kilde nr. 11:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       210    35.0     31.5
                       220    35.0     29.5
                       230    35.0     29.5
                       240    35.0     29.5

            Kilde nr. 12:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       140    12.0     18.5
                       150    12.0     18.5
                       160    12.0     20.5
                       170    12.0     20.5
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            Kilde nr. 12:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       180    12.0     22.0
                       190    16.0     24.0
                       200    16.0     29.5
                       250    35.0     20.5
                       260    35.0     20.5
                       270    35.0     22.0

            Kilde nr. 13:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       290    32.0     47.5
                       300    32.0     47.5
                       310    32.0     53.5

            Kilde nr. 14:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10    12.0     24.0
                        20    12.0     28.0
                        30    12.0     37.0
                       280    32.0     35.0
                       290    32.0     31.5
                       300    32.0     31.5
                       310    32.0     33.5
                       340    12.0     26.0
                       350    12.0     18.5
                       360    12.0     20.5

            Kilde nr. 15:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       270    32.0     37.0
                       280    32.0     35.0
                       290    32.0     37.0
                       300    12.0     13.0
                       310    12.0     11.0
                       320    12.0     11.0
                       330    12.0     11.0
                       340    12.0     11.0
                       350    12.0     13.0
                       360    16.0     48.0

            *****************   ADVARSEL  ****************

            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Gas hastighed=  43.6 > 30 m/s 
            for kilde nr. 15
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          Side til advarsler.

            *****************   ADVARSEL  ****************

            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning 
            i dennes indflydelsesområde.
            Fundet første gang for receptor nr.   1 og en 
            bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1.
            Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med 
            betydelig usikkerhed.
            For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
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            NO2      Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     20    30    40    50    75   100   125   150   175   200   225   250   275   300   500
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         16    15    12     9    12    14    13    11    10     9     8     7     7     7     5
              10         16    15    13    10     8    11    10     8     8     8     8     7     6     6     5
              20         16    15    13    11     7     8     8     7     7     6     6     6     6     6     5
              30         16    15    14    12     8     7     7     7     6     6     6     6     6     6     5
              40         16    16    15    15    12    10     8     8     7     7     7     7     7     7     5
              50         18    18    17    17    14    10     8     8     7     7     7     7     7     7     5
              60         18    18    18    18    15    11    11    11    10    10    10    10    10     9     7
              70         19    18    18    18    16    14    12    11    10     9     8     8     7     7     5
              80         17    18    19    20    16    11    10     8     8     8     8     8     8     8     6
              90         18    18    19    18    16    14    12    10     9     8     8     7     7     7     5
             100         17    18    18    19    20    11     9     8     7     6     6     6     6     6     5
             110         17    19    23    20    11    10     8     7     7     7     7     7     7     7     5
             120         17    23    17    12     9     8     9     9     8     8     8     7     7     7     5
             130         20    20    11     9     8     8    10    11     9     8     7     7     6     6     4
             140         22    14     9     8     7    13    14    10     8     8     7     7     7     7     5
             150         23     9     8     7     9    21    13    12    10     8     8     7     7     7     5
             160         11     9     7     7    17    20    17    10     8     8     8     8     8     8     4
             170         10     8     8     7    22    19     8     8     8     9     8     8     7     7     5
             180         10     8     7     7    26     9     6     7     7     7     8     8     7     7     5
             190         10     8     8     9    25     8     8     8     8     8     7     7     7     7     5
             200         10     9    10    12    15    11    11    10     9     8     8     7     7     6     5
             210         11    12    11    13    15    14    14    13    11     9     8     8     7     6     4
             220         12    13    13    14    18    19    16    14    12    10     9     7     7     7     5
             230         12    13    13    15    24    22    18    14    11     9     8     7     7     7     6
             240         13    12    13    18    27    25    17    11    10     9     9     9     9     9     7
             250         13    13    15    21    34    24    11     8     8     8     8     8     8     7     6
             260         14    14    17    22    34    13    10     9     8     8     8     7     8     8     6
             270         14    15    17    24    27    13    12    12    11    10     9     8     7     7     6
             280         15    16    17    25    26    23    19    16    13    11    10     9     8     8     5
             290         16    16    17    17    25    23    19    15    12    10    10    10     9     9     6
             300         16    16    16    25    20    12     9    10    10    10    10    10    10     9     6
             310         16    16    15    23    18    12    11    10     9     9    10    10     9     9     6
             320         16    16    15    18    21    16    12    12    11    10     9     9     9     8     5
             330         16    15    14    13    22    18    16    11    10    10     9     8     8     8     5
             340         16    15    13    12    20    20    17    14    11     9     8     7     7     7     5
             350         16    15    13    10    14    18    16    12    12    10     9     8     7     7     5
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    33.90 i afstand    75 m og retning 250 grader i måned  8.

HTS
Polygonal Line
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            CO       Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     20    30    40    50    75   100   125   150   175   200   225   250   275   300   500
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         38    38    36    37    56   130   177   146   130   107    95    85    78    72    43
              10         39    38    40    40    47    56    66    89   100    96    87    77    70    64    38
              20         39    38    39    43    50    57    64    67    65    61    62    56    53    50    34
              30         39    38    40    44    55    59    63    63    63    59    56    53    50    48    31
              40         40    41    42    46    56    60    65    62    61    61    56    51    49    48    31
              50         42    42    44    46    58    64    65    62    62    61    59    56    53    50    30
              60         43    43    46    49    57    65    65    66    62    59    57    53    51    49    33
              70         44    49    47    54    59    60    62    64    62    60    58    55    52    49    31
              80         43    45    49    51    61    63    62    63    58    57    53    52    50    49    33
              90         44    46    49    52    59    58    59    57    57    55    52    50    46    44    30
             100         45    45    50    53    56    58    58    56    54    52    50    47    45    42    28
             110         45    47    53    51    57    57    55    54    53    52    51    49    46    44    28
             120         44    53    48    55    58    60    59    57    55    53    50    47    46    45    31
             130         46    48    46    50    55    55    54    52    51    47    44    42    40    36    22
             140         51    40    40    48    56    58    53    52    50    49    49    48    46    44    30
             150         53    44    50    55    64    71    70    67    64    61    58    55    53    50    33
             160         51    66    76    88    98    97    98    93    84    74    68    63    58    54    35
             170         70    87   119   123   155   142   120   100    85    73    65    58    53    51    31
             180         84   128   148   198   173   127    90    68    62    57    57    56    54    52    33
             190        115   155   246   235   146    72    79    76    73    74    69    63    59    55    33
             200        141   234   275   230   100   117   122   109    94    83    73    67    63    58    37
             210        151   280   261   185   134   150   139   117   108    96    86    75    67    61    38
             220        182   283   239   127   158   165   171   133   118   100    84    73    65    58    32
             230        205   281   217   151   177   182   165   121    83    64    62    59    55    53    34
             240        219   279   204   160   196   177   102    64    66    68    67    64    58    56    37
             250        222   281   203   172   212   117    57    63    68    68    67    65    62    58    37
             260        212   285   216   188   189    57    52    60    64    64    66    65    60    58    39
             270        187   286   238   196   148    38    48    56    63    66    66    65    63    60    38
             280        158   271   270   198   109    54    48    55    61    66    68    64    62    58    36
             290        118   227   288   240    65    53    59    55    63    67    68    67    65    62    39
             300         92   161   237   468   169    52    44    57    67    71    71    70    66    63    38
             310         62    86    89   428   280   153    89    64    64    69    70    70    68    65    40
             320         39    41   102   291   297   285   229   150   105    87    77    70    66    62    36
             330         39    38    67   171   400   231   189   201   179   150   124   105    91    79    41
             340         38    38    45    82   351   347   232   144   109    95    77    71    68    65    43
             350         38    38    36    46   167   265   202   180   162   131   106    88    76    67    35
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=   468.08 i afstand    50 m og retning 300 grader i måned  6.

HTS
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            Støv     Periode: 760101-761231
            ------------------------------------------------------------------------

            Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     20    30    40    50    75   100   125   150   175   200   225   250   275   300   500
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
               0         10     7     5     6     8    12    16    15    15    14    15    16    16    16    11
              10         13     9     7     6     7     9    12    14    15    16    16    16    16    16    12
              20         18    13    10     8     7     8    10    12    14    15    16    17    17    17    13
              30         33    25    18    14    10     9    11    13    15    16    17    17    17    17    12
              40         53    51    52    51    42    33    27    24    22    22    21    21    20    20    14
              50         62    62    61    60    48    34    26    23    21    20    20    20    19    18    14
              60         65    65    64    64    54    42    38    35    32    30    28    27    26    24    17
              70         66    65    65    64    60    52    43    37    33    28    25    22    22    20    14
              80         63    60    60    64    59    39    31    26    23    22    21    21    21    21    15
              90         56    60    65    65    57    41    33    27    24    22    21    20    19    18    13
             100         57    66    64    67    67    33    21    15    14    15    16    17    17    17    12
             110         56    69    72    66    16    10    14    17    17    16    16    16    16    16    12
             120         60    73    59    27     8    23    27    22    19    17    17    16    16    16    12
             130         67    69    29    10    18    41    31    22    19    15    15    14    14    14    10
             140         73    48    11     7    48    44    26    15    13    14    15    15    15    15    12
             150         74    10     7    10    53    30    10    10    11    12    12    14    14    15    12
             160         31     6     8    17    52    12    12    11    12    13    13    14    15    15    13
             170         31    10    11    22    33    21    16    12    13    13    14    15    15    15    11
             180         30    25    15    19    16    14    10    11    14    16    16    18    18    19    14
             190         29    28    22    21    14     9    10    12    13    15    16    17    18    18    14
             200         29    30    26    25    15    11    10    11    12    14    16    16    16    17    13
             210         30    42    38    30    22    15    14    12    11    12    14    15    15    15    11
             220         31    46    44    41    32    26    25    22    20    19    19    18    18    18    14
             230         31    44    45    46    44    42    40    34    28    24    22    20    19    19    14
             240         30    32    39    40    43    45    44    39    35    32    29    27    26    24    16
             250         27    28    25    27    31    29    27    24    21    20    19    18    18    18    14
             260         23    24    19    16    18    25    23    20    20    19    19    19    19    18    15
             270         17    24    19    16    12    16    18    18    14    14    15    16    17    17    14
             280         14    23    22    17     9     7     9    12    13    15    17    17    18    18    14
             290         11    19    24    19     7     7     9    12    15    17    18    18    19    19    14
             300          9    15    20    39    18     8    11    14    17    18    19    20    20    19    14
             310          7     9     9    35    26    16    12    14    17    19    20    20    19    19    14
             320          5     5    11    25    25    28    22    17    17    18    19    19    19    19    13
             330          4     4     8    16    35    23    22    21    18    17    18    18    17    17    13
             340          4     5     6     9    29    32    21    17    18    17    17    17    18    18    15
             350          7     5     5     6    15    23    19    17    16    16    16    15    16    16    14
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    74.11 i afstand    20 m og retning 150 grader i måned  6.

HTS
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          Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

            Start af beregningen        =  740101 kl.  1
            Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24

          Meteorologiske data er fra:    AALBORG  

          Koordinatsystem.

            Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
            Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
            skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

          Receptordata.

            Ruhedslængde, z0       = 0.300 m

            Største terrænhældning =     0 grader

            Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i  9 koncentriske cirkler
            med centrum x,y:          0.,         0.
            og radierne (m):         75.         90.        100.        125.        150.
                                    200.        250.       5500.       8000.

            Alle terrænhøjder    =   0.0 m.

            Alle receptorhøjder  =   1.5 m.

            Alle overflader er typenr. =    2.
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

          Punktkilder.  
          ------------

           Kildedata:
                                                                                       NO2      CO       Støv  
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 A1              0.       -4.   0.0  30.0  50.  22.22  1.50  1.50  16.0   0.1450   0.1690   0.2222
             2 A2              0.       -4.   0.0  30.0  30.   3.61  0.42  0.42  16.0   0.0000   0.0000   0.0361
             3 B1              9.      -18.   0.0  30.0  50.  22.22  1.50  1.50  16.0   0.1450   0.1690   0.2222
             4 B2              9.      -18.   0.0  30.0  30.   3.61  0.42  0.42  16.0   0.0000   0.0000   0.0361
             5 D             -44.       24.   0.0  25.0  50.   7.22  0.90  0.90  16.0   0.0560   0.9010   0.0722
             6 E             -56.       17.   0.0  24.0  50.   1.48  0.65  0.65  16.0   0.1280   0.1480   0.0000
             7 F             -48.      -13.   0.0   8.0  20.   0.22  0.25  0.25  10.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
             8 G             -89.      -17.   0.0  25.0  20.   0.22  0.50  0.50  26.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
             9 H             -56.      -46.   0.0  32.0  20.   0.72  0.90  0.90  32.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            10 I              81.     -126.   0.0  34.0  20.   0.72  1.20  1.20  34.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            11 J             -43.       69.   0.0  25.0  20.   0.72  0.24  0.24  27.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            12 M             -35.       59.   0.0  27.0  20.   0.22  0.24  0.24  27.0   0.0000   0.0000 2.22E-03
            13 N               2.      -74.   0.0  15.0  20.   0.72  0.90  0.90  12.0   0.0000   0.0000 7.22E-03
            14 K             -13.      -69.   0.0  21.0 130.   1.00  0.50  0.50  12.0   0.0820   0.0940   0.0000
            15 L              -6.      -58.   0.0  25.0  57.  13.89  0.70  0.70  12.0   0.0000   0.0000   0.1389

           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

            Nr.   Månedlige emissionsfaktorer:
                 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj  Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
             1   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             2   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             3   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             4   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             5   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             6   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             7   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             8   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
             9   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            10   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            11   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            12   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            13   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            14   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
            15   1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

            Emissionsfaktorerne for alle ugedage er ens =   1.00

            Emissionsfaktorerne for timerne i døgnet er ens =   1.00

           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                14.9                      10.2
                     2                28.9                       0.8
                     3                14.9                      10.2
                     4                28.9                       0.8
                     5                13.4                       3.3
                     6                 5.3                       0.7
                     7                 4.9                       0.0
                     8                 1.2                       0.0
                     9                 1.2                       0.1
                    10                 0.7                       0.1
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           Afledte kildeparametre:

                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                    11                17.1                       0.1
                    12                 5.3                       0.0
                    13                 1.2                       0.1
                    14                 7.5                       1.4
                    15                43.6                       7.5

           Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget).

            Kilde nr.  1:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       220    32.0     62.5
                       230    32.0     53.0
                       240    32.0     55.0
                       310    12.0     22.0
                       320    12.0     22.0
                       330    12.0     20.0
                       340    12.0     22.0
                       350    12.0     24.0

            Kilde nr.  2:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       220    32.0     62.5
                       230    32.0     53.0
                       240    32.0     55.0
                       310    12.0     22.0
                       320    12.0     22.0
                       330    12.0     20.0
                       340    12.0     22.0
                       350    12.0     24.0

            Kilde nr.  3:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       240    32.0     57.0
                       250    32.0     53.0
                       260    32.0     58.5

            Kilde nr.  4:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       240    32.0     57.0
                       250    32.0     53.0
                       260    32.0     58.5

            Kilde nr.  5:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10    27.0     29.5
                        20    27.0     29.5
                       180    32.0     59.5
                       190    32.0     53.5
                       200    32.0     59.5
                       330    35.0     24.0
                       360    24.0     39.0

            Kilde nr.  6:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        20    27.0     42.5
                        30    27.0     42.5
                        80    32.0     50.0
                        90    32.0     46.5
                       100    32.0     50.0
                       350    35.0     33.5
                       360    35.0     28.0

            Kilde nr.  7:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        80    12.0     20.5
                        90    12.0     15.0
                       100    12.0     13.0
                       110    12.0      9.5
                       120    12.0      9.5
                       130    12.0     11.0
                       170    32.0     22.0
                       180    32.0     18.5
                       190    32.0     16.5
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            Kilde nr.  7:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       200    32.0     18.5
                       210    32.0     18.5
                       350    35.0     59.5

            Kilde nr.  8:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110    32.0     37.0
                       120    32.0     29.5
                       130    32.0     28.0
                       140    32.0     29.5
                       150    32.0     33.5

            Kilde nr. 11:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       210    35.0     31.5
                       220    35.0     29.5
                       230    35.0     29.5
                       240    35.0     29.5

            Kilde nr. 12:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       140    12.0     18.5
                       150    12.0     18.5
                       160    12.0     20.5
                       170    12.0     20.5
                       180    12.0     22.0
                       190    16.0     24.0
                       200    16.0     29.5
                       250    35.0     20.5
                       260    35.0     20.5
                       270    35.0     22.0

            Kilde nr. 13:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       290    32.0     47.5
                       300    32.0     47.5
                       310    32.0     53.5

            Kilde nr. 14:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10    12.0     24.0
                        20    12.0     28.0
                        30    12.0     37.0
                       280    32.0     35.0
                       290    32.0     31.5
                       300    32.0     31.5
                       310    32.0     33.5
                       340    12.0     26.0
                       350    12.0     18.5
                       360    12.0     20.5

            Kilde nr. 15:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       270    32.0     37.0
                       280    32.0     35.0
                       290    32.0     37.0
                       300    12.0     13.0
                       310    12.0     11.0
                       320    12.0     11.0
                       330    12.0     11.0
                       340    12.0     11.0
                       350    12.0     13.0
                       360    16.0     48.0

            *****************   ADVARSEL  ****************

            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Gas hastighed=  43.6 > 30 m/s 
            for kilde nr. 15
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          Side til advarsler.

            *****************   ADVARSEL  ****************

            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Ifølge Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001/2 afsnit 3.1.8 og 4.3 kan
            beregningen ikke anvendes til at vurdere om B-værdien er overholdt,
            idet den gør brug af tidsvariation i emissionen for punktkilder.

            *****************   ADVARSEL  ****************

            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning 
            i dennes indflydelsesområde.
            Fundet første gang for receptor nr. 199 og en 
            bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1.
            Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med 
            betydelig usikkerhed.
            For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
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            NO2      Periode: 740101-831231
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)        75       90      100      125      150      200      250     5500     8000
            -------------------------------------------------------------------------------------------
               0      8.55E-01 9.10E-01 9.45E-01 9.36E-01 8.57E-01 6.96E-01 5.75E-01 2.16E-02 1.47E-02
              10      7.68E-01 7.50E-01 7.61E-01 7.82E-01 7.68E-01 6.88E-01 6.00E-01 2.37E-02 1.60E-02
              20      7.79E-01 7.38E-01 7.28E-01 7.13E-01 6.98E-01 6.48E-01 5.84E-01 2.54E-02 1.72E-02
              30      8.55E-01 8.08E-01 7.92E-01 7.57E-01 7.23E-01 6.53E-01 5.84E-01 2.63E-02 1.77E-02
              40      1.17E+00 1.08E+00 1.03E+00 9.49E-01 8.83E-01 7.64E-01 6.62E-01 2.69E-02 1.81E-02
              50      1.43E+00 1.30E+00 1.24E+00 1.11E+00 1.01E+00 8.72E-01 7.57E-01 2.77E-02 1.85E-02
              60      1.53E+00 1.40E+00 1.33E+00 1.22E+00 1.13E+00 9.83E-01 8.49E-01 2.84E-02 1.89E-02
              70      1.47E+00 1.42E+00 1.38E+00 1.27E+00 1.16E+00 9.84E-01 8.41E-01 2.90E-02 1.93E-02
              80      1.57E+00 1.45E+00 1.37E+00 1.22E+00 1.10E+00 9.21E-01 7.85E-01 2.93E-02 1.95E-02
              90      1.56E+00 1.40E+00 1.30E+00 1.11E+00 9.81E-01 8.07E-01 6.89E-01 2.78E-02 1.86E-02
             100      1.23E+00 1.00E+00 9.15E-01 7.95E-01 7.31E-01 6.49E-01 5.78E-01 2.49E-02 1.68E-02
             110      7.39E-01 6.89E-01 6.71E-01 6.43E-01 6.24E-01 5.72E-01 5.08E-01 2.20E-02 1.50E-02
             120      5.73E-01 5.62E-01 5.63E-01 5.72E-01 5.58E-01 4.93E-01 4.28E-01 1.97E-02 1.36E-02
             130      4.64E-01 4.95E-01 5.23E-01 5.48E-01 5.22E-01 4.36E-01 3.60E-01 1.79E-02 1.25E-02
             140      4.22E-01 5.32E-01 5.84E-01 5.93E-01 5.19E-01 3.73E-01 2.88E-01 1.68E-02 1.18E-02
             150      5.17E-01 6.92E-01 7.52E-01 6.29E-01 4.65E-01 2.99E-01 2.28E-01 1.65E-02 1.16E-02
             160      7.22E-01 8.91E-01 8.55E-01 5.39E-01 3.50E-01 2.29E-01 1.86E-01 1.68E-02 1.18E-02
             170      9.50E-01 9.34E-01 7.30E-01 3.36E-01 2.38E-01 1.98E-01 1.79E-01 1.76E-02 1.24E-02
             180      1.08E+00 7.65E-01 4.76E-01 2.37E-01 2.27E-01 2.19E-01 2.04E-01 1.86E-02 1.31E-02
             190      9.95E-01 4.65E-01 3.13E-01 2.73E-01 2.79E-01 2.67E-01 2.44E-01 1.97E-02 1.38E-02
             200      9.13E-01 5.03E-01 3.81E-01 3.54E-01 3.51E-01 3.23E-01 2.87E-01 2.08E-02 1.46E-02
             210      1.06E+00 7.60E-01 5.89E-01 4.54E-01 4.21E-01 3.64E-01 3.16E-01 2.17E-02 1.51E-02
             220      1.32E+00 1.05E+00 8.50E-01 6.06E-01 5.20E-01 4.16E-01 3.43E-01 2.18E-02 1.53E-02
             230      1.57E+00 1.36E+00 1.16E+00 7.90E-01 6.21E-01 4.57E-01 3.65E-01 2.20E-02 1.54E-02
             240      1.66E+00 1.55E+00 1.34E+00 8.67E-01 6.29E-01 4.59E-01 3.86E-01 2.22E-02 1.54E-02
             250      1.68E+00 1.51E+00 1.22E+00 7.53E-01 5.70E-01 4.53E-01 3.97E-01 2.19E-02 1.52E-02
             260      1.60E+00 1.15E+00 8.91E-01 7.00E-01 6.34E-01 5.25E-01 4.41E-01 2.12E-02 1.47E-02
             270      1.71E+00 1.15E+00 1.02E+00 9.19E-01 8.05E-01 6.12E-01 4.82E-01 2.06E-02 1.43E-02
             280      1.73E+00 1.25E+00 1.21E+00 1.11E+00 8.86E-01 6.59E-01 5.25E-01 2.02E-02 1.40E-02
             290      1.82E+00 1.28E+00 1.10E+00 8.80E-01 7.73E-01 6.56E-01 5.60E-01 2.03E-02 1.40E-02
             300      1.46E+00 9.06E-01 7.24E-01 5.52E-01 5.56E-01 5.55E-01 5.10E-01 2.03E-02 1.39E-02
             310      1.30E+00 8.87E-01 7.46E-01 5.31E-01 4.61E-01 4.53E-01 4.25E-01 1.98E-02 1.36E-02
             320      1.61E+00 1.01E+00 8.20E-01 6.61E-01 5.51E-01 4.49E-01 3.95E-01 1.90E-02 1.31E-02
             330      1.62E+00 1.34E+00 1.07E+00 7.28E-01 6.16E-01 4.87E-01 4.11E-01 1.87E-02 1.28E-02
             340      1.42E+00 1.40E+00 1.28E+00 9.34E-01 7.18E-01 5.28E-01 4.35E-01 1.90E-02 1.31E-02
             350      1.10E+00 1.19E+00 1.20E+00 1.03E+00 8.60E-01 6.30E-01 4.97E-01 2.01E-02 1.37E-02
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 1.82E+00 i afstand    75 m og retning 290 grader.



          Udskrevet: 2018/08/02 kl. 14:07
          Dato: 2018/08/02                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            CO       Periode: 740101-831231
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)        75       90      100      125      150      200      250     5500     8000
            -------------------------------------------------------------------------------------------
               0      2.24E+00 3.15E+00 3.70E+00 4.19E+00 3.93E+00 3.05E+00 2.37E+00 6.47E-02 4.34E-02
              10      1.78E+00 1.95E+00 2.15E+00 2.66E+00 2.90E+00 2.73E+00 2.35E+00 7.11E-02 4.72E-02
              20      1.89E+00 1.92E+00 1.95E+00 2.05E+00 2.15E+00 2.17E+00 2.01E+00 7.52E-02 4.99E-02
              30      2.05E+00 2.14E+00 2.18E+00 2.21E+00 2.17E+00 2.00E+00 1.80E+00 7.57E-02 5.04E-02
              40      2.43E+00 2.48E+00 2.51E+00 2.55E+00 2.50E+00 2.26E+00 1.97E+00 7.47E-02 5.00E-02
              50      2.71E+00 2.71E+00 2.71E+00 2.69E+00 2.63E+00 2.41E+00 2.14E+00 7.45E-02 5.00E-02
              60      2.77E+00 2.75E+00 2.74E+00 2.73E+00 2.67E+00 2.44E+00 2.17E+00 7.50E-02 5.04E-02
              70      2.66E+00 2.70E+00 2.71E+00 2.66E+00 2.57E+00 2.32E+00 2.05E+00 7.63E-02 5.12E-02
              80      2.73E+00 2.66E+00 2.62E+00 2.50E+00 2.37E+00 2.11E+00 1.86E+00 7.72E-02 5.18E-02
              90      2.67E+00 2.53E+00 2.45E+00 2.27E+00 2.11E+00 1.84E+00 1.62E+00 7.41E-02 5.00E-02
             100      2.20E+00 1.99E+00 1.91E+00 1.79E+00 1.71E+00 1.54E+00 1.37E+00 6.66E-02 4.53E-02
             110      1.52E+00 1.50E+00 1.50E+00 1.48E+00 1.44E+00 1.32E+00 1.17E+00 5.91E-02 4.07E-02
             120      1.21E+00 1.22E+00 1.23E+00 1.24E+00 1.21E+00 1.08E+00 9.41E-01 5.32E-02 3.70E-02
             130      9.89E-01 1.03E+00 1.07E+00 1.09E+00 1.04E+00 8.95E-01 7.59E-01 4.84E-02 3.40E-02
             140      8.88E-01 1.02E+00 1.08E+00 1.08E+00 9.75E-01 7.63E-01 6.25E-01 4.59E-02 3.25E-02
             150      1.02E+00 1.23E+00 1.30E+00 1.14E+00 9.28E-01 6.85E-01 5.57E-01 4.57E-02 3.24E-02
             160      1.36E+00 1.55E+00 1.50E+00 1.10E+00 8.41E-01 6.27E-01 5.22E-01 4.72E-02 3.34E-02
             170      1.74E+00 1.68E+00 1.41E+00 8.85E-01 7.11E-01 5.84E-01 5.09E-01 5.03E-02 3.53E-02
             180      1.94E+00 1.47E+00 1.09E+00 7.30E-01 6.75E-01 6.18E-01 5.65E-01 5.39E-02 3.76E-02
             190      1.80E+00 1.08E+00 8.71E-01 8.14E-01 8.20E-01 7.78E-01 7.06E-01 5.70E-02 3.96E-02
             200      1.74E+00 1.25E+00 1.12E+00 1.14E+00 1.12E+00 9.98E-01 8.67E-01 5.93E-02 4.12E-02
             210      2.12E+00 1.87E+00 1.71E+00 1.54E+00 1.40E+00 1.14E+00 9.50E-01 6.00E-02 4.19E-02
             220      2.78E+00 2.55E+00 2.31E+00 1.87E+00 1.55E+00 1.14E+00 9.15E-01 5.86E-02 4.12E-02
             230      3.36E+00 3.03E+00 2.65E+00 1.85E+00 1.38E+00 9.81E-01 7.94E-01 5.72E-02 4.05E-02
             240      3.49E+00 3.01E+00 2.51E+00 1.51E+00 1.09E+00 8.76E-01 7.90E-01 5.65E-02 4.00E-02
             250      3.29E+00 2.52E+00 1.93E+00 1.17E+00 9.68E-01 9.11E-01 8.69E-01 5.54E-02 3.91E-02
             260      2.79E+00 1.76E+00 1.33E+00 1.09E+00 1.09E+00 1.07E+00 9.94E-01 5.37E-02 3.80E-02
             270      2.57E+00 1.59E+00 1.40E+00 1.36E+00 1.30E+00 1.15E+00 1.00E+00 5.25E-02 3.72E-02
             280      2.34E+00 1.60E+00 1.56E+00 1.54E+00 1.36E+00 1.20E+00 1.06E+00 5.21E-02 3.68E-02
             290      2.47E+00 1.71E+00 1.50E+00 1.36E+00 1.36E+00 1.38E+00 1.28E+00 5.33E-02 3.73E-02
             300      3.19E+00 1.84E+00 1.46E+00 1.17E+00 1.26E+00 1.41E+00 1.35E+00 5.43E-02 3.77E-02
             310      4.63E+00 2.57E+00 2.15E+00 1.55E+00 1.30E+00 1.28E+00 1.22E+00 5.38E-02 3.73E-02
             320      7.54E+00 3.67E+00 2.72E+00 2.24E+00 1.95E+00 1.51E+00 1.28E+00 5.24E-02 3.64E-02
             330      9.27E+00 6.21E+00 4.29E+00 2.31E+00 1.89E+00 1.58E+00 1.34E+00 5.22E-02 3.61E-02
             340      7.91E+00 7.87E+00 6.64E+00 4.00E+00 2.69E+00 1.77E+00 1.43E+00 5.44E-02 3.74E-02
             350      4.50E+00 5.95E+00 6.08E+00 5.13E+00 3.98E+00 2.56E+00 1.87E+00 5.89E-02 4.00E-02
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 9.27E+00 i afstand    75 m og retning 330 grader.



          Udskrevet: 2018/08/02 kl. 14:07
          Dato: 2018/08/02                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   8
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

            Støv     Periode: 740101-831231
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            Middelværdier (µg/m3)
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)        75       90      100      125      150      200      250     5500     8000
            -------------------------------------------------------------------------------------------
               0      7.88E-01 7.81E-01 7.63E-01 7.41E-01 6.87E-01 5.88E-01 5.12E-01 2.39E-02 1.67E-02
              10      6.98E-01 6.72E-01 6.52E-01 6.37E-01 6.35E-01 6.11E-01 5.67E-01 2.65E-02 1.84E-02
              20      6.74E-01 6.57E-01 6.42E-01 6.13E-01 6.10E-01 6.08E-01 5.83E-01 2.89E-02 2.00E-02
              30      7.51E-01 7.32E-01 7.19E-01 6.93E-01 6.75E-01 6.48E-01 6.10E-01 3.04E-02 2.09E-02
              40      1.24E+00 1.15E+00 1.10E+00 1.00E+00 9.34E-01 8.24E-01 7.34E-01 3.13E-02 2.15E-02
              50      1.68E+00 1.51E+00 1.42E+00 1.26E+00 1.15E+00 1.00E+00 8.89E-01 3.28E-02 2.23E-02
              60      1.83E+00 1.66E+00 1.58E+00 1.44E+00 1.35E+00 1.19E+00 1.05E+00 3.40E-02 2.29E-02
              70      1.71E+00 1.67E+00 1.63E+00 1.50E+00 1.38E+00 1.19E+00 1.04E+00 3.52E-02 2.37E-02
              80      1.89E+00 1.70E+00 1.60E+00 1.40E+00 1.27E+00 1.09E+00 9.60E-01 3.61E-02 2.43E-02
              90      1.96E+00 1.67E+00 1.52E+00 1.27E+00 1.11E+00 9.38E-01 8.34E-01 3.48E-02 2.35E-02
             100      1.48E+00 1.11E+00 9.70E-01 8.23E-01 7.89E-01 7.82E-01 7.42E-01 3.11E-02 2.12E-02
             110      7.90E-01 7.19E-01 7.15E-01 7.82E-01 8.36E-01 8.06E-01 7.12E-01 2.70E-02 1.87E-02
             120      7.33E-01 8.14E-01 9.09E-01 9.96E-01 9.20E-01 7.41E-01 6.03E-01 2.36E-02 1.66E-02
             130      9.36E-01 1.23E+00 1.24E+00 1.04E+00 8.77E-01 5.95E-01 4.41E-01 2.07E-02 1.48E-02
             140      1.51E+00 1.48E+00 1.29E+00 8.96E-01 7.69E-01 4.22E-01 3.15E-01 1.88E-02 1.36E-02
             150      1.95E+00 1.41E+00 9.97E-01 6.45E-01 6.59E-01 3.53E-01 2.70E-01 1.82E-02 1.33E-02
             160      2.13E+00 8.99E-01 6.41E-01 5.72E-01 5.09E-01 3.36E-01 2.58E-01 1.83E-02 1.34E-02
             170      2.19E+00 7.82E-01 7.08E-01 5.34E-01 4.41E-01 3.22E-01 2.59E-01 1.92E-02 1.40E-02
             180      2.21E+00 1.01E+00 7.56E-01 5.15E-01 4.21E-01 3.24E-01 2.71E-01 2.04E-02 1.49E-02
             190      1.26E+00 9.73E-01 7.58E-01 5.28E-01 4.35E-01 3.45E-01 2.94E-01 2.16E-02 1.57E-02
             200      1.02E+00 8.94E-01 7.68E-01 5.69E-01 4.72E-01 3.78E-01 3.23E-01 2.30E-02 1.67E-02
             210      1.15E+00 9.20E-01 8.24E-01 6.44E-01 5.32E-01 4.17E-01 3.53E-01 2.42E-02 1.75E-02
             220      1.55E+00 1.19E+00 1.03E+00 7.86E-01 6.38E-01 4.77E-01 3.91E-01 2.46E-02 1.77E-02
             230      1.94E+00 1.61E+00 1.39E+00 9.98E-01 7.81E-01 5.65E-01 4.54E-01 2.50E-02 1.80E-02
             240      1.94E+00 1.74E+00 1.55E+00 1.16E+00 8.85E-01 6.40E-01 5.19E-01 2.54E-02 1.81E-02
             250      1.72E+00 1.52E+00 1.38E+00 1.07E+00 8.68E-01 6.42E-01 5.24E-01 2.53E-02 1.79E-02
             260      1.41E+00 1.26E+00 1.14E+00 9.35E-01 7.83E-01 6.11E-01 5.09E-01 2.44E-02 1.73E-02
             270      1.12E+00 9.22E-01 8.43E-01 7.65E-01 7.04E-01 5.79E-01 4.87E-01 2.37E-02 1.68E-02
             280      8.73E-01 7.51E-01 7.01E-01 6.38E-01 6.13E-01 5.60E-01 4.98E-01 2.32E-02 1.64E-02
             290      7.58E-01 6.73E-01 6.45E-01 6.17E-01 5.90E-01 5.55E-01 5.16E-01 2.33E-02 1.64E-02
             300      8.01E-01 6.98E-01 6.71E-01 6.22E-01 5.81E-01 5.45E-01 5.08E-01 2.33E-02 1.63E-02
             310      9.56E-01 8.10E-01 7.77E-01 6.57E-01 5.66E-01 4.99E-01 4.57E-01 2.24E-02 1.57E-02
             320      1.28E+00 1.02E+00 8.88E-01 6.67E-01 5.63E-01 4.71E-01 4.21E-01 2.13E-02 1.50E-02
             330      1.70E+00 1.35E+00 1.02E+00 6.19E-01 5.13E-01 4.47E-01 4.04E-01 2.07E-02 1.45E-02
             340      1.46E+00 1.31E+00 1.11E+00 7.46E-01 5.68E-01 4.55E-01 4.06E-01 2.09E-02 1.47E-02
             350      1.05E+00 1.05E+00 9.83E-01 8.30E-01 6.81E-01 5.24E-01 4.49E-01 2.22E-02 1.55E-02
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum= 2.21E+00 i afstand    75 m og retning 180 grader.



          Udskrevet: 2018/08/02 kl. 14:07
          Dato: 2018/08/02                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   9
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

                            Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
                            Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
                            Samlet emission: 8839.066 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).
                            Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

            NO2      Periode: 740101-831231
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            Total deposition (kg/ha/år).
            ---------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m)
            (grader)     75    90   100   125   150   200   250  5500  8000
            ---------------------------------------------------------------
               0      1.618 1.722 1.788 1.771 1.622 1.317 1.088 0.041 0.028
              10      1.453 1.419 1.440 1.480 1.453 1.302 1.135 0.045 0.030
              20      1.474 1.396 1.377 1.349 1.321 1.226 1.105 0.048 0.033
              30      1.618 1.529 1.499 1.432 1.368 1.236 1.105 0.050 0.033
              40      2.214 2.044 1.949 1.796 1.671 1.446 1.253 0.051 0.034
              50      2.706 2.460 2.346 2.100 1.911 1.650 1.432 0.052 0.035
              60      2.895 2.649 2.517 2.308 2.138 1.860 1.606 0.054 0.036
              70      2.781 2.687 2.611 2.403 2.195 1.862 1.591 0.055 0.037
              80      2.971 2.744 2.592 2.308 2.081 1.743 1.485 0.055 0.037
              90      2.952 2.649 2.460 2.100 1.856 1.527 1.304 0.053 0.035
             100      2.327 1.892 1.731 1.504 1.383 1.228 1.094 0.047 0.032
             110      1.398 1.304 1.270 1.217 1.181 1.082 0.961 0.042 0.028
             120      1.084 1.063 1.065 1.082 1.056 0.933 0.810 0.037 0.026
             130      0.878 0.937 0.990 1.037 0.988 0.825 0.681 0.034 0.024
             140      0.798 1.007 1.105 1.122 0.982 0.706 0.545 0.032 0.022
             150      0.978 1.309 1.423 1.190 0.880 0.566 0.431 0.031 0.022
             160      1.366 1.686 1.618 1.020 0.662 0.433 0.352 0.032 0.022
             170      1.798 1.767 1.381 0.636 0.450 0.375 0.339 0.033 0.023
             180      2.044 1.448 0.901 0.448 0.430 0.414 0.386 0.035 0.025
             190      1.883 0.880 0.592 0.517 0.528 0.505 0.462 0.037 0.026
             200      1.728 0.952 0.721 0.670 0.664 0.611 0.543 0.039 0.028
             210      2.006 1.438 1.114 0.859 0.797 0.689 0.598 0.041 0.029
             220      2.498 1.987 1.608 1.147 0.984 0.787 0.649 0.041 0.029
             230      2.971 2.573 2.195 1.495 1.175 0.865 0.691 0.042 0.029
             240      3.141 2.933 2.535 1.641 1.190 0.869 0.730 0.042 0.029
             250      3.179 2.857 2.308 1.425 1.079 0.857 0.751 0.041 0.029
             260      3.027 2.176 1.686 1.325 1.200 0.993 0.834 0.040 0.028
             270      3.236 2.176 1.930 1.739 1.523 1.158 0.912 0.039 0.027
             280      3.273 2.365 2.290 2.100 1.676 1.247 0.993 0.038 0.026
             290      3.444 2.422 2.081 1.665 1.463 1.241 1.060 0.038 0.026
             300      2.763 1.714 1.370 1.044 1.052 1.050 0.965 0.038 0.026
             310      2.460 1.678 1.412 1.005 0.872 0.857 0.804 0.037 0.026
             320      3.046 1.911 1.552 1.251 1.043 0.850 0.747 0.036 0.025
             330      3.065 2.535 2.025 1.377 1.166 0.921 0.778 0.035 0.024
             340      2.687 2.649 2.422 1.767 1.359 0.999 0.823 0.036 0.025
             350      2.081 2.252 2.271 1.949 1.627 1.192 0.940 0.038 0.026
            ---------------------------------------------------------------
            Maksimum= 3.44E+0000 (kg/ha/år),     75 m, 290°.
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   Udskrevet: 2018/08/02 kl. 14:07
   Dato: 2018/08/02    OML-Multi PC-version 20180321/6.20        Side  10

   DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

   Samlet emission: 8839.066 kg. 
   Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 0.600 resp. 1.200.

 NO2    Periode: 740101-831231
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tør-deposition (kg/ha/år).
 ---------------------------------------------------------------
 Retning     Afstand (m)
 (grader)    75    90   100   125   150  200  250  5500  8000
 ---------------------------------------------------------------
  0    1.618 1.722 1.788 1.771 1.622 1.317 1.088 0.041 0.028
 10    1.453 1.419 1.440 1.480 1.453 1.302 1.135 0.045 0.030
 20    1.474 1.396 1.377 1.349 1.321 1.226 1.105 0.048 0.033
 30    1.618 1.529 1.499 1.432 1.368 1.236 1.105 0.050 0.033
 40    2.214 2.044 1.949 1.796 1.671 1.446 1.253 0.051 0.034
 50    2.706 2.460 2.346 2.100 1.911 1.650 1.432 0.052 0.035
 60    2.895 2.649 2.517 2.308 2.138 1.860 1.606 0.054 0.036
 70    2.781 2.687 2.611 2.403 2.195 1.862 1.591 0.055 0.037
 80    2.971 2.744 2.592 2.308 2.081 1.743 1.485 0.055 0.037
 90    2.952 2.649 2.460 2.100 1.856 1.527 1.304 0.053 0.035

  100    2.327 1.892 1.731 1.504 1.383 1.228 1.094 0.047 0.032
  110    1.398 1.304 1.270 1.217 1.181 1.082 0.961 0.042 0.028
  120    1.084 1.063 1.065 1.082 1.056 0.933 0.810 0.037 0.026
  130    0.878 0.937 0.990 1.037 0.988 0.825 0.681 0.034 0.024
  140    0.798 1.007 1.105 1.122 0.982 0.706 0.545 0.032 0.022
  150    0.978 1.309 1.423 1.190 0.880 0.566 0.431 0.031 0.022
  160    1.366 1.686 1.618 1.020 0.662 0.433 0.352 0.032 0.022
  170    1.798 1.767 1.381 0.636 0.450 0.375 0.339 0.033 0.023
  180    2.044 1.448 0.901 0.448 0.430 0.414 0.386 0.035 0.025
  190    1.883 0.880 0.592 0.517 0.528 0.505 0.462 0.037 0.026
  200    1.728 0.952 0.721 0.670 0.664 0.611 0.543 0.039 0.028
  210    2.006 1.438 1.114 0.859 0.797 0.689 0.598 0.041 0.029
  220    2.498 1.987 1.608 1.147 0.984 0.787 0.649 0.041 0.029
  230    2.971 2.573 2.195 1.495 1.175 0.865 0.691 0.042 0.029
  240    3.141 2.933 2.535 1.641 1.190 0.869 0.730 0.042 0.029
  250    3.179 2.857 2.308 1.425 1.079 0.857 0.751 0.041 0.029
  260    3.027 2.176 1.686 1.325 1.200 0.993 0.834 0.040 0.028
  270    3.236 2.176 1.930 1.739 1.523 1.158 0.912 0.039 0.027
  280    3.273 2.365 2.290 2.100 1.676 1.247 0.993 0.038 0.026
  290    3.444 2.422 2.081 1.665 1.463 1.241 1.060 0.038 0.026
  300    2.763 1.714 1.370 1.044 1.052 1.050 0.965 0.038 0.026
  310    2.460 1.678 1.412 1.005 0.872 0.857 0.804 0.037 0.026
  320    3.046 1.911 1.552 1.251 1.043 0.850 0.747 0.036 0.025
  330    3.065 2.535 2.025 1.377 1.166 0.921 0.778 0.035 0.024
  340    2.687 2.649 2.422 1.767 1.359 0.999 0.823 0.036 0.025
  350    2.081 2.252 2.271 1.949 1.627 1.192 0.940 0.038 0.026
 ---------------------------------------------------------------
 Maksimum= 3.44E+0000 (kg/ha/år),   75 m, 290°.



   Udskrevet: 2018/08/02 kl. 14:07
   Dato: 2018/08/02    OML-Multi PC-version 20180321/6.20        Side  11

   DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

   Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.
   Anvendt årlig nedbør:   0 mm.
   Samlet emission: 8839.066 kg.  Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (1/s).

 NO2    Periode: 740101-831231
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Våd-deposition (kg/ha/år).
 ---------------------------------------------------------------
 Retning     Afstand (m)
 (grader)    75    90   100   125   150  200  250  5500  8000
 ---------------------------------------------------------------
  0    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 10    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 20    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 30    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 40    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 50    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 60    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 70    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 80    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 90    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

  100    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  110    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  120    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  130    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  140    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  150    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  160    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  170    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  180    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  190    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  200    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  210    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  220    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  230    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  240    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  250    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  260    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  270    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  280    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  290    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  300    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  310    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  320    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  330    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  340    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  350    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 ---------------------------------------------------------------
 Maksimum= 0.00E+0000 (kg/ha/år),   75 m, 290°.
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Resume  
  
AKM Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland (i det følgende kalde AKM) har anmodet BP 
Støjmåling ApS om at foretage en støjberegning på virksomhedens adresse i Herningvej 
38, 7330 Brande.  
 
Beregningerne tager udgangspunkt i støjmålinger på de nye anlæg og tidligere beregning 
sag nr. 16699.10, 2016.11.17.   
 
I forhold til støjrapport 18019.3 er der kommet yderligere to referencepunkter. R10, 1 sal 
og R11. R1, R4 og R9 er justeret i placering. 
 
Målinger og beregninger er udført i henhold til følgende retningslinjer: 
 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: ”Ekstern støj fra virksomheder” 
 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: ”Måling af ekstern støj fra  
            virksomheder” 
 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra  
    virksomheder” 
 

I nedenstående skema er den samlede støjbelastning Lr fra virksomhedens stationære og 
mobile støjkilder angivet i dB(A) og sammenholdt med aktuelle støjgrænserne. 

Referencepunkt 
R1 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 

dB 
38,4 38,4 34,7 37,1 37,1 37,1 34,7 36,7 34,7 34,7 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

           

Referencepunkt 
R2 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 
dB 

59,2 58,9 41,7 59,2 58,9 58,9 41,7 59,0 58,9 41,7 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt 
R3 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 

dB 
32,5 31,5 31,0 32,0 31,5 31,5 31,0 32,0 31,5 31,0 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 
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Referencepunkt 
R4 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 

dB 
51,4 51,1 42,0 51,4 51,1 51,1 42,0 51,3 51,1 42,0 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt 
R5 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 

dB 
40,9 38,1 38,0 39,8 38,0 37,9 38,0 39,6 38,0 38,0 

Grænseværdi dB(A) 55,0 45,0 40,0 55,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R6 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 

dB 
37,9 35,1 34,8 36,8 35,0 34,9 34,8 36,6 34,9 34,8 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R7 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 
dB 

36,5 34,5 33,2 35,8 34,4 34,4 33,2 35,6 34,4 33,2 

Grænseværdi dB(A) 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

 

Referencepunkt 
R8 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 
dB 

36,8 34,4 31,1 35,8 34,2 34,2 30,9 35,6 34,2 30,9 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt 
R9 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr 
dB 

37,2 34,0 33,8 36,0 33,9 33,9 33,8 35,8 33,9 33,8 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 
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Referencepunkt 
R10 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 33,0 32,9 32,6 33,0 32,9 32,9 32,6 33,0 32,9 32,6 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R10,  
1 sal 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 31,2 31,1 30,6 31,1 31,1 31,1 30,6 31,1 31,1 30,6 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R11 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 38,2 35,7 31,7 37,1 35,6 35,6 31,5 37,0 35,6 31,5 

Grænseværdi dB(A) 55,0 45,0 40,0 55,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R12 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 20,8 20,7 18,8 20,8 20,7 20,7 18,8 20,8 20,7 18,8 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt 
R12  
1 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 22,8 22,6 20,6 22,8 22,6 22,6 20,6 22,7 22,6 20,6 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

  

Referencepunkt 
R12  
2 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 28,7 28,6 27,8 28,7 28,6 28,6 27,8 28,7 28,6 27,8 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 

Referencepunkt 
R12  
3 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 31,8 31,7 29,9 31,8 31,7 31,7 29,9 31,8 31,7 29,9 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 
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Referencepunkt 
R13 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 35,9 34,2 32,5 35,2 34,1 34,1 32,5 35,0 34,1 32,5 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 

Referencepunkt 
R14 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
14 kl. 14-18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

kl. 06-
18 

kl. 18-
22 

kl. 22-
06 

Støjbelastning, Lr dB 36,4 35,0 32,3 35,8 34,9 34,9 32,2 35,7 34,9 32,2 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 
 
 
Støjgrænsen overskrides  ikke.  
 
 
Rapporten må kun gengives i sin helhed.  
 
10/07-2018  
Dato  Bjørn Petersen  
 BP Støjmåling ApS 
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1 Baggrund 

1.1 Formål 

AKM Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland (i det følgende kalde AKM) har anmodet BP Støjmå-
ling ApS om at foretage en støjberegning på virksomhedens adresse i Herningvej 38, 7330 Brande.  
 
Beregningerne tager udgangspunkt støjmålinger på de nye anlæg og tidligere beregning sag nr. 
16699.10, 2016.11.17.   
 
I forhold til støjrapport 18019.4 er der justeret på referencepunkternes placering samt yderligere to 
referencepunkter. 
 
 

1.2 Udvidelse 

 
Støjkilder, som fjernes i forhold ovenstående beregning: 
 Kilde nr. 3, 7, 11, 16,  
 
Nye støjkilder 
Nr. 40 Port inddamper rum, ny støjkilde  
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo, kopi af støjkilde 41.1. 
  
I bilag 2 ses nye støjkilder, som ikke er målt og eksisterende støjkiler, som er teoretisk støj-
dæmpet. Disse er alle markeret med gul.  
 
Følgende støjkilder er teoretisk støjdæmpet: 
Kilde 2.1 reduceret med 15 dB 
Kilde 12 reduceret med 6 dB 
Kilde 18 reduceret med 10 dB 
Kilde 22.1 reduceret med 15 dB 
Kilde 22.2 reduceret med 10 dB 
Kilde 45 reduceret med 10 dB 
Kilde 46 reduceret med 10 dB 
 
 

 

2 Måleobjekt 

2.1 Beliggenhed  

Virksomheden AKM, Herningvej 38, 7330 Brande, matrikel nr. 1ft , Brande By, Brande er beliggende i 
et erhvervsområde i den nordlige del af Brande by. Virksomheden grænser op til: 
 

 Nord: Erhvervsområde 
 Øst: Jernbane/erhvervsområde 
 Syd: Erhvervsområde 
 Vest: Boliger langs Herningvej.  
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Figur 1, AKM, skelgrænser markeret med røde liner. Skitsen er ikke mål fast. 

Bygninger i den blå cirkel har ikke tidligere været med i beregningsmodellen.  
 
  

 
 

2.2 Virksomhedens produktion 

Procesforløbet for AKM for kartoffelstivelsesproduktionen er opdelt i følgende afsnit: 
 Kartoffelafsnit der omfatter tilkørsel af kartofler, indvejning, prøveudtagning, aflæsning, tør-

rensning, kartoffellagring, vask af kartofler, fjernelse af sten, fjernelse af kartoffelskind fra 
vaskevand, fjernelse af jord og sand fra vaskevand.  
Resultat: Rene kartofler til nativ stivelsesafsnit.  

 Nativ kartoffelstivelsesafsnit omfatter rivning af kartoflerne, frugtsaftekstration, pulpekstra-
tion, pulpafvanding, raffinering af stivelsen, afvanding af stivelsen via vakuumtromletørrer, 
tørring i stigrør-/flashtørrings anlæg, køling, lagring, sigtning, pakning og udlevering.  

 

N 

N 
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Der er i denne rapport foretaget en beregning ved fuld drift af alle støjkilder. 
 
 

2.3 Støjkilder 

 
De væsentligste støjkilder kan inddeles i følgende hovedgrupper: 
 

 Afkast fra produktion samt ventilationsanlæg 
 Luftindtag 
 Indlevering af kartofler med lastbil og traktorer 
 Udlevering af varer 

 
Nærmere beskrivelse af de enkelte støjkilder kan ses i bilag 5. Deres placering ses i bilag 3. Kilde-
styrke i bilag 2. 
 
 

2.4 Drifttider 

 
Virksomhedens kampagne (driftsperiode) ligger normalt fra medio august til ultimo januar.  
Den daglige driftstid under kampagnen er:   
 
Produktion af stivelse, protein og protamylasse sker alle dage i alle døgnets timer. 
Tilkørsel af kartofler sker alle dage fra kl. 06.00 til kl. 22.00. 
 
Uden for kampagnen vil der ikke forekomme tilkørsel med kartofler.   
  
Frakørsel af protein i bigbags eller bulk sker ad Herningvej (kilde 29). Frakørsel af protein sker hen 
over hele året på hverdage.   
 
Frakørsel af sten, strå, sand og humus fra stensepareringen og vandrensningsanlægget vil 
ske ad Herningvej (kilde 39). Uden for kampagnen vil der ikke forekomme frakørsel af sten, strå, 
sand og humus. 
 
Kørsel med personbiler kan ses på skemaet for kilde 31 i bilag 5. 
 
De enkelte støjkilder driftsperiode kan ses i bilag 5. 

2.5 Lydudbredelsesforhold 

 
Terrænet på virksomheden er hovedsageligt akustisk hårdt (tage samt asfaltbelagte veje). Terrænet 
er tilnærmelsesvis fladt dog med en lille stigning i området mellem virksomhedens bygninger, hvor 
det nyværende påslag er placeret.   
 
Virksomhedens egne bygninger samt nabobygninger virker som støjskærme for en række støjkilder i 
forhold til nogle af referencepunkterne. 
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3 Målemetoder og omfang 

3.1 Målemetoder 

Målingerne er udført efter forskrifterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: ”Måling af ekstern støj 

fra virksomheder” samt vejledning nr. 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. 
 
Der er anvendt følgende enheder: 
 LpA: Lydtrykniveauet i dB(A) re 20µPa 
 LWA: Lydeffektniveauet i dB(A) re 1 pW, A-vægtet 
 LWLIN: Lydeffektniveauet i dB(A) re 1 pW, Uden filter 
 Lr: Resulterende støjbelastning, det energiækvivalente korrigerede lydtrykniveau i dB(A) 
 L pAmax: Maksimalværdien i dB(A) re 20 µPa lydtrykniveau (Fast(F))  
 
Oplysninger vedrørende det anvendte måleapparatur og analysesoftware fremgår af bilag 1. 
   
Kildestyrkerne er korrigeret for baggrundsstøj for de enkelte støjkilder og fremgår af bilag 2.  
 
Der opstod ingen måletekniske problemer i forbindelse med målingerne.  
 

3.2 Referencetidsrummet 

Referencetidsrummet for døgnperioderne er fastsat således: 
Hverdage  

 Dag:  06.00-18.00 ref. 8 timer 
 Aften:  18.00-22.00 ref. 1 time 
 Nat:  22.00-06.00 ref. ½ time 

 
Lørdag 

 Dag:  06.00-14.00 ref. 7 timer 
 Eftermiddag   14.00-18.00 ref. 4 timer 
 Aften:  18.00-22.00 ref. 1 time 
 Nat:  22.00-06.00 ref. ½ time 

 
Søndag 

 Dag:  06.00-18.00 ref. 8 timer 
 aften:  18.00-22.00 ref. 1 time 
 Nat:  22.00-06.00 ref. ½ time 

 
 

3.3 Måletidspunkt 

Målingerne blev foretaget: 
Den 17. september 2013 i observationstidsrummet kl. 9.00- 15.00  
Den 1. oktober 2013 i observationstidsrummet kl. 9.00- 12.00 
Den 22. januar 2016 i observationstidsrummet kl. 9.00-10.00 
Den 19. september 2017 i observationstidsrummet kl. 8.00-10.00 
Den 1. februar 2018 i observationsridsrummet kl. 9.00-14.30 
 
 
Målingerne var anmeldt overfor virksomheden af hensyn til fuld drift af alle støjkilder.  
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3.4 Driftsforhold under målingen 

 
Støjkilderne var under målingen i fuld drift.  
 

4 Måleresultater 

4.1 Kildestyrker 

Resultatet af nærfeltmålingerne samt beregning af kildestyrkerne fremgår af 2. Der er angivet gen-
nemsnit af det målte lydtryksniveau for hver støjkilde. 
 
For køretøjer er der anvendt standard tal, jfr. Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989). De anvendte 
kildestyrker fremgår af bilag 2. 
 
Placeringen af de enkelte støjkilder fremgår af bilag 4. 
  

4.2 Støjens karakter 

Støjen fra stationære støjkilder var ensartet (stationær) dog med et fluktuerende bidrag fra den in-
terne transport. 
 
Under målingerne blev det subjektiv vurderet, at der ikke er tydelige hørbare toner eller impulser, og 
det vurderes derfor, at der ikke er toner eller impulser i referencepunkterne. Der gives derfor ikke til-
læg for hørbare toner eller impulser i de enkelte referencepunkter.  
 
 

5 Baggrundsstøj 

AKM ligger i den nordlige del af Brande by. Der er generelt en betydelig baggrundsstøj fra trafikken 
på offentlige veje og fra øvrig industri i området, samt når togene kører forbi.    
 
I forbindelse med målingerne er der ikke målt i perioder, hvor toget kører forbi.  
 
Ved de støjkilder hvor baggrundsstøjen har haft en betydning, er baggrundsstøjen registreret, og 
måleresultaterne er korrigeret for baggrundsstøjen. 
 

6 Meteorologiske forhold 

Målingerne er foretaget tæt på støjkilderne, og de meteorologiske forhold har derfor ikke haft indfly-
delse på måleresultaterne. 
 

7 Beregningsforudsætninger 

7.1 Beregningsmetode 

 
Beregningerne er foretaget efter Fælles nordisk beregningsmetode, jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1993 ved hjælp af beregningsprogrammet SoundPLAN 7.4  
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Bygninger og terræn er indlagt i beregningsmodellen ud fra et digitalt kort rekvireret fra Ikast-Brande 
kommune. Bygningshøjder er indlagt ud fra vurderinger på stedet. 
 
Beregningsforudsætninger: 
 Terrænhøjder er indlagt i beregningsmodellen.  
 Terræn er generelt betragtet som hårdt omkring virksomhedens bygninger og på befæstede are-

aler. 
 Antal refleksioner: 3 
 Refleksionstab på egne bygninger: 1 dB 
 Referencepunkter er placeret 1,5 m over terræn. 
 Referencepunkterne repræsenterer "frit felt".  
 Der er indregnet skærmvirkning af virksomhedens egne bygninger samt nærliggende nabobyg-

ninger, der har betydning for støjens udbredelse. 
 Støjkortene er orienterende og anvendt i forbindelse med placering af referencepunkterne. 
 

7.2 Referencepunkter 

Der er foretaget en beregning af virksomhedens støjbelastning i nedenstående referencepunkter, de 
mest støjfølsomme i de aktuelle naboområder: 
 
R1:  Herningvej 31A,(boligområde) støjvilkår (45/40/35) dB(A).  
R2:  Erhvervsområde,  støjvilkår (60/60/60) dB(A). 
R3:  Jens Risoms Allé 11, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R4:  Mylius-Erichsensvej 39, (erhvervsområde) støjvilkår (60/60/60) dB(A).  
R5: Herningvej 34,(blandet bolig- og erhvervsområde) støjvilkår (55/45/40) dB(A).  
R6: Kirkegård, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R7: Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (45/40/35) dB(A). 
R8: Herningvej 46., (erhvervsområde) støjvilkår (60/60/60) dB(A). 
R9: Herningvej 33,(boligområde) støjvilkår (45/40/35) dB(A). 
R10:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R10, 1 sal:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R11: Herningvej 44,(blandet bolig- og erhvervsområde) støjvilkår (55/45/40) dB(A) 
R12:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A).   
R12, 1 sal:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R12, 2 sal:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R12, 3 sal:    Højskolen, (institutionsområde) støjvilkår (50/45/40) dB(A). 
R13:    Herningvej 39,(blandet bolig- og erhvervsområde) støjvilkår (45/40/35) dB(A). 
R14:    Herningvej 41,(blandet bolig- og erhvervsområde) støjvilkår (45/40/35) dB(A). 
 
Alle referencepunkter er placeret 1,5 meter over terræn dog med undtagelse af R10, 1 sal. R12. 1 
sal. R12, 2 sal. R12, 3 sal. 
 
Referencepunkternes placering fremgår af bilag 4. 
 

7.3 Driftsforhold ved beregningen 

Ved beregningen er anvendt drifttider, der angiver fuld normal drifttid.  
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8 Beregningsresultater 

 

Beregningsresultater for det samlede støjbelastning ses i bilag 3. De enkelte støjkilders bidrag frem-
går af bilag 3.  
 
Der er regnet med drifttider som fremgår af bilag 5. 
 
Kildestyrken for køretøjer er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989). 
 
 

8.1 Korrektioner 

Der er på baggrund af drifttidskorrektioner m.v. for de enkelte støjkilder beregnet et samlet støjni-
veau i de enkelte referencepunkter, jf. bilag 2. 
 
Oversigt over de korrigerende beregningsresultater for de enkelte støjkilder fremgår af bilag 3.  
 
I bilag 4 er der vedlagt et støjkort, der illustrerer det beregnede støjniveau. Støjkortet er ikke omfat-
tet af ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 

8.2 Maksimale støjniveau i natperioden 

Støjen fra virksomheden er primær stationær i natperioden, dog med undtagelse af enkelte medar-
bejder, som kan komme i bil. Ved virksomhedens primære produktion vurderes det, at det maksima-
le støjniveau LpAmax ikke overskrides i de aktuelle referencepunkter.  
 
Det vurderes ikke, at medarbejdernes personbilers kørsel vil give væsentlige miljømæssige gener for 
de omboende, da støjen fra denne kørsel på virksomheden areal, er mindre end den støj som kom-
mer fra Herningvej. Det vurderes, at denne støj ikke kan skilles fra den øvrige støj fra vejen. Det kan 
på den baggrund ikke afgøres om personbilskørslen vil overskride maksimale støjniveau LpAmax . Det 
kan dog konkluderes, at der ikke findes bedre/støjsvagere metoder for personale transport i bil. Virk-
somheden anvender derfor bedste praksis.  

8.3 Beregningsusikkerhed 

Usikkerheden på beregning af kildestyrken af den enkelte støjkilde σi, er afhængig af målemetode og 
er i det aktuelle tilfælde vurderet til 2 - 3 dB(A), jfr. Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaborato-
rium for støjmålinger nr. 36, 2005. 
  
Standardusikkerheden på beregningerne σber er vurderet til 1 dB(A). 
 
Den samlede beregningsmæssige ubestemthed (den udvidede usikkerhed) δres er beregnet efter for-
skrifterne i Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger nr. 36, 2005.  
 
Den beregnede udvidede usikkerhed i de enkelte referencepunkter, er beregnet til området 2,4-3,1.  
  
En grænseværdi anses for signifikant overskredet, når  
 
Lr - Ubestemtheden > Grænseværdien 
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9 Konklusion 

I nedenstående skema er den samlede støjbelastning Lr fra virksomhedens stationære og mobile 
støjkilder angivet i dB(A) og sammenholdt med aktuelle støjgrænserne. 

Referencepunkt R1 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 38,4 38,4 34,7 37,1 37,1 37,1 34,7 36,7 34,7 34,7 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

           

Referencepunkt R2 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 59,2 58,9 41,7 59,2 58,9 58,9 41,7 59,0 58,9 41,7 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt R3 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 32,5 31,5 31,0 32,0 31,5 31,5 31,0 32,0 31,5 31,0 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 
 

          

Referencepunkt R4 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 51,4 51,1 42,0 51,4 51,1 51,1 42,0 51,3 51,1 42,0 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt R5 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 40,9 38,1 38,0 39,8 38,0 37,9 38,0 39,6 38,0 38,0 

Grænseværdi dB(A) 55,0 45,0 40,0 55,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R6 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 37,9 35,1 34,8 36,8 35,0 34,9 34,8 36,6 34,9 34,8 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R7 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 36,5 34,5 33,2 35,8 34,4 34,4 33,2 35,6 34,4 33,2 

Grænseværdi dB(A) 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

 



   

AKM Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland, fase 2 
 
Dato: 10. juli 2018 

Side 16 af 19  

 

Referencepunkt R8 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 36,8 34,4 31,1 35,8 34,2 34,2 30,9 35,6 34,2 30,9 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Referencepunkt R9 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 37,2 34,0 33,8 36,0 33,9 33,9 33,8 35,8 33,9 33,8 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 

Referencepunkt R10 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 33,0 32,9 32,6 33,0 32,9 32,9 32,6 33,0 32,9 32,6 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R10,  
1 sal 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 31,2 31,1 30,6 31,1 31,1 31,1 30,6 31,1 31,1 30,6 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R11 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 38,2 35,7 31,7 37,1 35,6 35,6 31,5 37,0 35,6 31,5 

Grænseværdi dB(A) 55,0 45,0 40,0 55,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R12 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 20,8 20,7 18,8 20,8 20,7 20,7 18,8 20,8 20,7 18,8 

Grænseværdi dB(A) 50,0 45,0 40,0 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 40,0 

 

Referencepunkt R12  
1 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 22,8 22,6 20,6 22,8 22,6 22,6 20,6 22,7 22,6 20,6 

Grænseværdi dB(A) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

  

Referencepunkt R12  
2 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 28,7 28,6 27,8 28,7 28,6 28,6 27,8 28,7 28,6 27,8 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 
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Referencepunkt R12  
3 sal. 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 31,8 31,7 29,9 31,8 31,7 31,7 29,9 31,8 31,7 29,9 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 
 

Referencepunkt R13 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 35,9 34,2 32,5 35,2 34,1 34,1 32,5 35,0 34,1 32,5 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 

Referencepunkt R14 

Hverdage Lørdag Søndag 
Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl. 14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 

Støjbelastning, Lr dB 36,4 35,0 32,3 35,8 34,9 34,9 32,2 35,7 34,9 32,2 

Grænseværdi dB(A) 45,0 40,0 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 40,0 40,0 35,0 

 
 
 
Støjgrænsen overskrides  ikke.  



Bilag 1

Sag nr. 18072.2

Fortegnelse over støjmåleudstyr og software

”X” angiver udstyr anvendt ved målinger, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport.

Instrument  Fabrikat Type Serie/reg.nr. Sidste 
kontrol

Næste 
kontrol

Laboratorium X

Integr. Lydtrykmåler Svantek 959 21228 01.08.2017 01.08.2019 Exova X

Mikrofon G.R.A.S 40AE 133152 01.08.2017 01.08.2019 Exova X

Kalibrator B&K 4231 2052830 18.07.2017 18.07.2018 Exova X

Integr. Lydtrykmåler Svantek 977 36412
Ikke krav

Vindmåleudstyr Davis Vantage Pro A21216A49 16.03.2018 16.03.2020 Teknologisk Institut

6060EU

Minidisc-recorder HBB MPD-500 13761 Kalibreres 
inden brug.

Minidisc HBB MD74

Støjovervågnings system
Integr. Lydtrykmåler Svantek 977 36412 Ikke krav
Mikrofon Svantek 7052E 56725 Ikke krav
Soundear 3-320 Soundear

Ikke krav
Soundear 3-320 Soundear 3-320

Ikke krav

EDB programmer

Støjberegningsprogram SoundPLAN Version 7.0 5044 Ikke krav
Støjberegningsprogram SoundPLAN Version 7.1 5044 Ikke krav
Støjberegningsprogram SoundPLAN Version 7.3 5044 Ikke krav
Støjberegningsprogram SoundPLAN Version 7.4 5044 Ikke krav
Støjberegningsprogram SoundPLAN Version 8.0 5044 Ikke krav
Støjanalyse program SvanPC Ikke krav X

Udstyr bygningsakustik

Forstærker Norsonic Nor280 2804211 Ikke krav

Højtaler Norsonic 276 2765830 Ikke krav

Bankemaskine BSWA TM00 43031 Ikke krav

Startpistol Röhm RG56 RL 151117367 Ikke krav

Startpistol Le Petit RG 59N 760527 Ikke krav

Vibration

Accelerometer PCB Piezotronics352C34 80909 -

Kontrolleres med kalibrator 4231 
løbende i måleperioden. 

Kontrolleres med kalibrator 4231 . 

Kontrolleres med kalibrator 4231 
løbende i måleperioden. 

Kontrolleres med kalibrator 4231 
løbende i måleperioden. 



Kildernes lydeffekniveau 
LwA

Source Lw '

dB(A)

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)

Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 72,70
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 76,59
Nr. 4 Port Protein 73,8 37,45 46,07 61,18 71,11 66,51 66,45 59,84 50,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 34,83 47,83 62,40 69,80 71,33 70,53 71,30 57,1
Nr. 6 Indsugning f ilter protein 66,5 27,23 41,03 56,00 58,40 62,23 61,23 54,90 46,7
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 85,10
Nr. 12.1 81,1 81,05
Nr. 12.2 81,1 81,05
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 44,62 55,41 62,68 71,78 73,51 71,71 66,98 57,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 39,40 52,19 58,96 65,26 67,79 65,99 58,16 46,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 24,89 40,49 58,86 70,46 74,09 69,09 64,66 56,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 74,62
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 85,20
Nr. 22.2 Sand 77,5 77,50
Nr. 22.3 Strå 74,8 49,20 54,30 61,50 67,10 70,80 68,10 65,90 58,9
Nr. 22.4 Humus 74,3 51,40 54,30 62,40 66,40 69,80 67,30 66,80 59,0
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 70,20 73,20 79,20 82,20 86,20 83,20 77,20 69,2
Nr. 31 Personbiler 53,1 59,13 63,13 65,13 67,13 69,13 67,13 62,13 54,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 54,40 57,90 63,00 66,10 67,50 80,70 54,40 49,3
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 56,20 61,30 66,00 66,80 65,50 73,70 53,40 48,8
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 68,18 71,18 77,18 80,18 84,18 81,18 75,18 67,2
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 63,19 72,19 78,19 83,19 85,19 84,19 77,19 68,2
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 71,98 83,11 92,45 92,88 89,40 85,83 82,12 78,1
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 70,94 81,07 90,61 90,99 87,41 84,34 81,00 77,3
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 69,51 72,51 78,51 81,51 85,51 82,51 76,51 68,5
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 68,98 71,98 77,98 80,98 84,98 81,98 75,98 68,0
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 74,01
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 57,50 63,20 70,30 78,50 76,90 72,20 64,70 54,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 57,50 63,20 70,30 78,50 76,90 72,20 64,70 54,2
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 81,85
Nr. 42 Bånd fra påslag til 63,7 62,57 69,57 73,77 72,37 70,37 70,07 70,97 61,2
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 66,06 75,56 79,26 83,36 84,86 81,86 75,96 71,3
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 63,98 70,48 75,28 77,88 74,38 72,38 75,18 71,6
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 73,60
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 78,30
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 79,90 88,18 90,39 87,94 82,59 81,53 87,93 76,2
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Bilag 2 1 

Støjkilder markeret med gul, er nye støjkilder eller eksisterende 
støjkilder, som skal dæmpes.  



1 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R1 Herningvej 31A Floor GF LAeq, 8h 38,4  dB(A) LAeq,1h 34,9  dB(A) LAeq, 0,5h 34,7 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,54 -55,5 0,0 0,0 32,2 32,2 32,2
Nr. 12.2 81,1 199,13 -57,0 0,0 0,0 26,7 26,7 26,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 174,52 -55,8 0,0 0,8 24,6 24,6 24,6
Nr. 31 Personbiler 53,1 53,65 -45,6 -0,7 0,7 16,2 21,2 24,2
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 240,05 -58,6 0,0 0,0 17,9 17,9 17,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 185,97 -56,4 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,35 -53,6 -14,6 0,0 16,4 16,4 16,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 235,60 -58,4 -4,7 0,0 15,7 15,7 15,7
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 223,01 -58,0 -12,4 0,0 14,0 14,0 14,0
Nr. 12.1 81,1 200,07 -57,0 -14,4 0,0 12,3 12,3 12,3
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 209,15 -57,4 -13,1 3,6 11,8 11,8 11,8
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 342,20 -61,7 -11,4 0,0 11,1 11,1 11,1
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,39 -56,2 -13,1 0,0 6,1 6,1 6,1
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 187,97 -56,5 -20,0 2,4 5,6 5,6 5,6
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 187,18 -56,4 -37,6 14,3 2,3 2,3 2,3
Nr. 4 Port Protein 73,8 192,67 -56,7 -35,8 15,3 2,1 2,1 2,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 193,84 -56,7 -20,0 3,3 -2,0 -2,0 -2,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 214,71 -57,6 -40,0 0,0 -6,9 -6,9 
Nr. 22.2 Sand 77,5 217,45 -57,7 -20,0 1,4 6,7 6,7 
Nr. 22.3 Strå 74,8 218,63 -57,8 -19,9 1,2 3,1 3,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 219,92 -57,8 -19,8 1,2 2,5 2,5 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 68,30 -47,7 -0,8 0,9 32,9 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 210,77 -57,5 -19,9 4,0 12,4 12,4 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 217,89 -57,8 -19,6 2,6 6,1 6,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 311,76 -60,9 -18,5 3,0 15,2 13,4 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 313,07 -60,9 -18,4 1,4 0,7 -1,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,68 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,29 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 
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2 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 304,28 -60,7 -18,7 2,5 6,7 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 76,79 -48,7 -0,7 0,8 32,8 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 256,93 -59,2 -18,0 0,0 4,6 4,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 216,90 -57,7 -18,9 0,6 18,5 18,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 221,66 -57,9 -19,5 3,5 14,0 14,0 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 224,48 -58,0 -20,0 7,5 8,6 8,6 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 240,14 -58,6 -16,4 0,0 8,9 8,9 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,19 -60,1 -19,8 0,0 17,5 17,5 
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3 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R2 Industri område Floor GF LAeq, 8h 59,1  dB(A) LAeq,1h 58,9  dB(A) LAeq, 0,5h 41,7 dB(A)
Nr. 12.1 81,1 59,80 -46,5 0,0 0,0 37,4 37,4 37,4
Nr. 12.2 81,1 71,77 -48,1 0,0 0,0 35,8 35,8 35,8
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 114,96 -52,2 -3,5 1,3 33,5 33,5 33,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 80,05 -49,1 0,0 1,0 32,2 32,2 32,2
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 58,04 -46,3 -38,2 29,4 27,7 27,7 27,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 70,51 -48,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 105,12 -51,4 -0,2 0,0 22,7 22,7 22,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 64,44 -47,2 -19,9 8,5 20,9 20,9 20,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,39 -52,2 -12,0 0,0 20,3 20,3 20,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 109,21 -51,8 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 48,06 -44,6 -12,6 3,3 18,4 18,4 18,4
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 182,20 -56,2 -12,7 0,0 15,5 15,5 15,5
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 72,21 -48,2 -15,6 0,0 11,8 11,8 11,8
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 140,97 -54,0 -19,4 0,0 11,1 11,1 11,1
Nr. 4 Port Protein 73,8 52,24 -45,4 -37,1 2,1 -0,6 -0,6 -0,6
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 73,19 -48,3 -33,1 0,0 -1,5 -1,5 -1,5
Nr. 31 Personbiler 53,1 162,02 -55,2 -19,8 0,0 -13,8 -8,7 -5,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 26,28 -39,4 -2,5 0,0 49,2 49,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 26,85 -39,6 -2,7 1,4 42,5 42,5 
Nr. 22.3 Strå 74,8 27,93 -39,9 -0,5 1,3 41,4 41,4 
Nr. 22.4 Humus 74,3 29,46 -40,4 -0,6 1,3 40,4 40,4 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 142,84 -54,1 -20,8 0,0 5,1 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 40,21 -43,1 -37,8 33,6 39,8 39,8 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 33,44 -41,5 -15,1 0,0 25,1 25,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 73,43 -48,3 -0,1 0,8 44,7 42,9 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 73,66 -48,3 -0,1 0,4 31,3 29,6 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 64,77 -47,2 -1,6 0,8 43,7 42,0 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 55,55 -45,9 -0,7 0,6 39,3 37,6 
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4 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 70,27 -47,9 -0,1 0,1 36,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 64,87 -47,2 -3,5 2,0 32,9 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 19,10 -36,6 0,0 0,2 45,9 45,9 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 26,11 -39,3 -19,6 1,8 38,1 38,1 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 20,44 -37,2 0,0 0,0 51,7 51,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 18,21 -36,2 0,0 1,8 45,1 45,1 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 11,81 -32,4 0,0 0,3 52,2 52,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 51,14 -45,2 0,0 0,5 53,0 53,0 
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5 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R3 Ørbæklund 1A Floor GF LAeq, 8h 32,4  dB(A) LAeq,1h 31,5  dB(A) LAeq, 0,5h 31,0 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 252,57 -59,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5
Nr. 12.2 81,1 296,09 -60,4 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0
Nr. 12.1 81,1 305,48 -60,7 0,0 0,0 22,7 22,7 22,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 256,34 -59,2 -6,7 0,0 18,3 18,3 18,3
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 287,80 -60,2 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 246,15 -58,8 -13,4 0,0 11,6 11,6 11,6
Nr. 31 Personbiler 53,1 197,31 -56,9 -2,3 0,1 3,2 8,2 11,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 413,28 -63,3 -9,6 0,0 10,9 10,9 10,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 393,06 -62,9 -9,5 0,0 3,9 3,9 3,9
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 312,64 -60,9 -15,1 0,0 3,7 3,7 3,7
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 318,59 -61,1 -20,0 3,6 3,4 3,4 3,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 387,94 -62,8 -13,7 0,0 1,7 1,7 1,7
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 329,38 -61,3 -20,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 322,70 -61,2 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 349,94 -61,9 -20,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 320,00 -61,1 -15,8 0,0 -3,1 -3,1 -3,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 318,86 -61,1 -20,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 335,74 -61,5 -20,0 0,0 9,3 9,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 342,00 -61,7 -20,0 0,0 1,3 1,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 344,50 -61,7 -19,9 0,0 -2,6 -2,6 
Nr. 22.4 Humus 74,3 347,11 -61,8 -19,9 0,0 -3,3 -3,3 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 220,24 -57,9 -2,3 1,4 21,9 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 341,17 -61,7 -20,0 2,1 5,4 5,4 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 346,65 -61,8 -39,2 0,0 -20,5 -20,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 405,84 -63,2 -18,0 4,2 15,2 13,4 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 406,79 -63,2 -21,1 2,6 -2,5 -4,3 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 390,77 -62,8 -15,3 2,0 16,1 14,3 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 381,71 -62,6 -15,6 0,9 8,1 6,4 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 393,61 -62,9 -20,3 4,6 5,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 238,52 -58,5 -3,0 1,4 21,3 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 366,25 -62,3 -17,1 0,3 2,6 2,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 331,48 -61,4 -19,6 1,0 14,2 14,2 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 337,82 -61,6 -18,5 0,1 8,9 8,9 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 339,99 -61,6 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 352,60 -61,9 -17,3 2,0 6,3 6,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 389,89 -62,8 -17,0 0,0 18,0 18,0 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R4 Erhvervsområde Floor GF LAeq, 8h 51,4  dB(A) LAeq,1h 51,1  dB(A) LAeq, 0,5h 42,0 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 79,51 -49,0 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
Nr. 12.2 81,1 67,94 -47,6 0,0 0,0 36,3 36,3 36,3
Nr. 12.1 81,1 81,03 -49,2 0,0 0,2 34,9 34,9 34,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 128,60 -53,2 -10,1 2,5 23,7 23,7 23,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 139,33 -53,9 -0,1 0,0 20,1 20,1 20,1
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 158,45 -55,0 -9,7 3,6 18,2 18,2 18,2
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 145,90 -54,3 -14,3 6,1 17,8 17,8 17,8
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 84,04 -49,5 -10,8 2,3 17,6 17,6 17,6
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 91,30 -50,2 -19,2 0,0 15,1 15,1 15,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 115,46 -52,2 -17,8 10,5 12,4 12,4 12,4
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 119,86 -52,6 -20,0 0,0 12,0 12,0 12,0
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 153,92 -54,7 -20,0 3,0 8,0 8,0 8,0
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 212,40 -57,5 -15,3 0,0 3,7 3,7 3,7
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 207,52 -57,3 -18,7 0,1 2,1 2,1 2,1
Nr. 4 Port Protein 73,8 126,47 -53,0 -39,8 13,7 0,3 0,3 0,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 128,95 -53,2 -39,9 8,9 -2,1 -2,1 -2,1
Nr. 31 Personbiler 53,1 157,68 -54,9 -23,7 0,0 -17,3 -12,2 -9,2
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 110,00 -51,8 -20,0 0,0 19,2 19,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 119,03 -52,5 -16,2 4,9 19,5 19,5 
Nr. 22.3 Strå 74,8 122,59 -52,8 -16,8 0,0 10,7 10,7 
Nr. 22.4 Humus 74,3 126,27 -53,0 -15,5 0,0 11,3 11,3 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 161,30 -55,1 -25,0 4,3 4,2 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 131,37 -53,4 -38,0 9,5 4,7 4,7 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 129,48 -53,2 -18,9 0,0 9,1 9,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 108,98 -51,7 -7,3 6,1 39,3 37,6 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 109,30 -51,8 -7,4 5,5 25,7 24,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 101,21 -51,1 -10,2 9,5 40,1 38,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 95,43 -50,6 -8,5 6,5 32,8 31,0 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 86,70 -49,8 -5,9 3,3 31,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 155,38 -54,8 -16,5 0,6 10,6 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 100,35 -51,0 0,0 1,6 32,7 32,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 96,00 -50,6 -0,8 3,7 47,7 47,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 100,79 -51,1 -0,1 0,2 37,4 37,4 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 100,17 -51,0 0,0 2,6 31,0 31,0 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 99,11 -50,9 0,0 2,9 36,1 36,1 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 108,16 -51,7 -10,5 8,4 44,4 44,4 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R5 Herningvej 34 Floor GF LAeq, 8h 40,9  dB(A) LAeq,1h 38,1  dB(A) LAeq, 0,5h 38,0 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 128,49 -53,2 0,0 2,0 36,7 36,7 36,7
Nr. 12.1 81,1 171,52 -55,7 -2,8 2,5 27,8 27,8 27,8
Nr. 12.2 81,1 166,16 -55,4 -2,9 1,8 27,3 27,3 27,3
Nr. 31 Personbiler 53,1 47,54 -44,5 -1,4 2,1 17,9 22,9 25,9
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 152,36 -54,6 -7,0 2,5 16,9 16,9 16,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,11 -52,2 -15,7 0,0 16,7 16,7 16,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 167,14 -55,5 -11,5 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 169,22 -55,6 -15,6 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 302,99 -60,6 -12,8 0,0 10,9 10,9 10,9
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 174,24 -55,8 -40,0 21,7 7,7 7,7 7,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 246,01 -58,8 -10,7 0,3 7,3 7,3 7,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 240,89 -58,6 -14,6 1,0 6,4 6,4 6,4
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 183,00 -56,2 -20,0 0,0 3,4 3,4 3,4
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 203,87 -57,2 -20,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 175,78 -55,9 -17,2 0,0 1,1 1,1 1,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 176,53 -55,9 -20,0 2,7 -1,7 -1,7 -1,7
Nr. 4 Port Protein 73,8 178,83 -56,0 -40,0 0,0 -16,8 -16,8 -16,8
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 195,26 -56,8 -40,0 17,9 11,9 11,9 
Nr. 22.2 Sand 77,5 200,34 -57,0 -40,0 17,9 4,0 4,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 202,42 -57,1 -39,9 17,3 -0,1 -0,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 204,63 -57,2 -39,8 13,8 -4,0 -4,0 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 58,17 -46,3 -1,6 2,2 35,0 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 197,53 -56,9 -39,9 0,0 -10,9 -10,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 203,63 -57,2 -39,4 13,2 -2,5 -2,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 281,03 -60,0 -21,7 1,7 11,7 9,9 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 279,50 -59,9 -22,3 1,0 -2,5 -4,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 263,19 -59,4 -18,7 0,3 13,8 12,0 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 253,19 -59,1 -18,9 0,0 7,0 5,2 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 269,26 -59,6 -22,4 1,0 2,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 63,71 -47,1 -1,7 2,0 34,7 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 231,51 -58,3 -17,9 1,5 7,1 7,1 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 193,57 -56,7 -19,2 0,1 18,7 18,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 199,40 -57,0 -18,5 1,9 14,7 14,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 201,91 -57,1 -19,6 0,1 2,5 2,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 216,22 -57,7 -18,0 1,9 10,0 10,0 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 258,70 -59,2 -17,6 0,3 21,2 21,2 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R6 Kirkegård Floor GF LAeq, 8h 37,9  dB(A) LAeq,1h 35,1  dB(A) LAeq, 0,5h 34,8 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,51 -55,5 0,0 0,0 31,7 31,7 31,7
Nr. 12.2 81,1 203,51 -57,2 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9
Nr. 12.1 81,1 206,64 -57,3 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8
Nr. 31 Personbiler 53,1 58,87 -46,4 -0,3 0,5 15,3 20,3 23,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 189,78 -56,6 0,0 0,0 22,9 22,9 22,9
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 187,61 -56,5 -1,0 2,5 21,2 21,2 21,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 200,23 -57,0 0,0 2,0 18,5 18,5 18,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 256,04 -59,2 -17,1 14,2 16,4 16,4 16,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 144,13 -54,2 -13,7 0,0 16,3 16,3 16,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 260,73 -59,3 -4,4 3,6 16,0 16,0 16,0
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 212,65 -57,5 -13,3 0,0 13,1 13,1 13,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,79 -61,7 -11,4 0,0 10,6 10,6 10,6
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 225,74 -58,1 -13,3 2,5 9,9 9,9 9,9
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 200,58 -57,0 -40,0 20,5 4,9 4,9 4,9
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 204,44 -57,2 -20,0 0,8 3,0 3,0 3,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 205,78 -57,3 -40,0 19,7 1,5 1,5 1,5
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 205,53 -57,2 -20,0 0,8 -5,1 -5,1 -5,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 225,72 -58,1 -40,0 17,6 10,1 10,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 229,48 -58,2 -40,0 17,5 2,2 2,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 231,04 -58,3 -39,7 18,0 -0,5 -0,5 
Nr. 22.4 Humus 74,3 232,73 -58,3 -39,5 12,5 -6,4 -6,4 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 75,20 -48,5 -0,7 0,6 31,8 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 224,32 -58,0 -39,8 17,4 5,2 5,2 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 231,10 -58,3 -38,9 15,8 -0,6 -0,6 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 319,60 -61,1 -16,5 0,7 14,6 12,9 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 316,08 -61,0 -15,6 0,1 2,2 0,4 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 300,11 -60,5 -18,6 0,0 12,2 10,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 289,87 -60,2 -18,9 0,0 5,6 3,9 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 308,17 -60,8 -19,1 4,7 8,1 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 80,12 -49,1 -1,0 0,4 31,5 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 265,67 -59,5 -18,5 2,2 5,7 5,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 226,23 -58,1 -19,4 3,7 20,6 20,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 231,51 -58,3 -35,4 16,2 10,9 10,9 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 234,22 -58,4 -20,0 2,0 2,6 2,6 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 249,39 -58,9 -20,0 2,6 7,4 7,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 294,05 -60,4 -19,8 3,5 20,7 20,7 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R7  Herningvej 35 Floor GF LAeq, 8h 36,5  dB(A) LAeq,1h 34,5  dB(A) LAeq, 0,5h 33,2 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 178,68 -56,0 0,0 0,0 31,7 31,7 31,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 163,89 -55,3 0,0 0,0 22,8 22,8 22,8
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 215,53 -57,7 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Nr. 31 Personbiler 53,1 80,78 -49,1 -3,2 2,0 11,3 16,4 19,4
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 219,49 -57,8 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,73 -53,6 -14,0 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 176,44 -55,9 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 243,11 -58,7 -10,8 0,0 14,7 14,7 14,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 195,72 -56,8 -12,7 5,6 13,5 13,5 13,5
Nr. 12.2 81,1 202,98 -57,1 -15,7 0,0 10,8 10,8 10,8
Nr. 12.1 81,1 201,05 -57,1 -16,0 0,0 10,6 10,6 10,6
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 347,15 -61,8 -23,6 11,3 10,0 10,0 10,0
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 188,11 -56,5 -28,1 20,8 7,0 7,0 7,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 179,19 -56,1 -37,3 16,6 4,0 4,0 4,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 184,96 -56,3 -35,3 15,8 2,3 2,3 2,3
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 183,48 -56,3 -18,1 0,0 1,0 1,0 1,0
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 175,28 -55,9 -32,8 0,0 -10,1 -10,1 -10,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,45 -57,4 -20,0 2,1 14,7 14,7 
Nr. 22.2 Sand 77,5 210,68 -57,5 -20,0 0,0 4,7 4,7 
Nr. 22.3 Strå 74,8 211,27 -57,5 -19,9 2,2 3,4 3,4 
Nr. 22.4 Humus 74,3 211,98 -57,5 -19,7 0,0 0,8 0,8 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 92,10 -50,3 -3,0 2,2 28,9 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 201,93 -57,1 -19,9 3,7 11,6 11,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 209,40 -57,4 -19,2 4,1 7,3 7,3 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 313,99 -60,9 -10,2 1,5 21,8 20,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 314,62 -60,9 -14,5 3,1 6,2 4,5 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,29 -60,3 -7,1 0,2 24,2 22,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 282,85 -60,0 -20,0 0,0 4,6 2,8 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 305,93 -60,7 -14,2 0,6 8,9 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 104,73 -51,4 -2,6 2,0 28,7 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 253,39 -59,1 -9,8 0,3 12,7 12,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 213,95 -57,6 -20,2 0,0 16,6 16,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 217,85 -57,8 -16,6 0,0 12,7 12,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 220,75 -57,9 -10,5 2,0 11,7 11,7 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 236,76 -58,5 -13,2 0,0 11,2 11,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,00 -60,1 -13,7 1,3 24,9 24,9 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R8  Herningvej 46 Floor GF LAeq, 8h 36,8  dB(A) LAeq,1h 34,4  dB(A) LAeq, 0,5h 31,1 dB(A)
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 94,94 -50,5 0,0 0,0 26,4 26,4 26,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 118,54 -52,5 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1
Nr. 12.1 81,1 156,18 -54,9 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2
Nr. 12.2 81,1 165,71 -55,4 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 108,53 -51,7 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 121,80 -52,7 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6
Nr. 31 Personbiler 53,1 110,91 -51,9 -2,0 2,6 7,7 12,7 15,7
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 165,00 -55,3 -16,3 0,0 14,6 14,6 14,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 109,87 -51,8 -16,3 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 112,67 -52,0 -20,0 7,8 13,0 13,0 13,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 112,35 -52,0 -20,0 2,2 10,4 10,4 10,4
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 144,51 -54,2 -6,5 0,0 9,7 9,7 9,7
Nr. 4 Port Protein 73,8 117,78 -52,4 -19,8 3,3 8,7 8,7 8,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 299,53 -60,5 -12,3 0,0 8,4 8,4 8,4
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 96,64 -50,7 -20,0 0,3 7,9 7,9 7,9
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 250,19 -59,0 -23,1 0,0 0,4 0,4 0,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 125,93 -53,0 -32,2 1,8 -13,7 -13,7 -13,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 144,88 -54,2 -20,0 0,1 15,3 15,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 142,05 -54,0 -20,0 1,7 8,3 8,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 141,09 -54,0 -34,2 11,1 1,7 1,7 
Nr. 22.4 Humus 74,3 140,21 -53,9 -36,9 6,5 -5,9 -5,9 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 75,23 -48,5 -0,5 2,0 30,5 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 129,20 -53,2 -12,0 10,1 29,9 29,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 136,59 -53,7 -7,5 0,0 18,5 18,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 255,15 -59,1 -16,6 4,3 19,0 17,3 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 253,46 -59,1 -17,2 3,1 4,3 2,5 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 233,02 -58,3 -15,6 0,0 16,3 14,6 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 223,20 -58,0 -18,6 5,2 12,1 10,4 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 251,38 -59,0 -17,0 2,1 8,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 81,95 -49,3 -1,5 2,5 29,8 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 190,40 -56,6 -16,0 1,6 9,4 9,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 154,82 -54,8 -36,1 12,0 14,5 14,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 156,06 -54,9 -32,5 9,9 9,2 9,2 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 158,85 -55,0 -18,3 3,8 7,9 7,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 173,91 -55,8 -17,1 0,0 9,3 9,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 219,88 -57,8 -19,4 4,6 23,3 23,3 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R9 Herning vej 33 Floor GF LAeq, 8h 37,2  dB(A) LAeq,1h 34,0  dB(A) LAeq, 0,5h 33,8 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 171,04 -55,7 0,0 0,0 32,1 32,1 32,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 171,29 -55,7 0,0 0,0 23,8 23,8 23,8
Nr. 31 Personbiler 53,1 60,93 -46,7 -1,6 1,3 14,7 19,7 22,8
Nr. 12.2 81,1 199,94 -57,0 -6,3 0,0 20,3 20,3 20,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 183,10 -56,2 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 229,97 -58,2 -3,5 0,0 17,2 17,2 17,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 134,95 -53,6 -14,6 0,0 16,3 16,3 16,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 234,30 -58,4 -2,6 0,1 15,3 15,3 15,3
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 228,53 -58,2 -12,1 0,0 14,1 14,1 14,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,59 -61,7 -11,3 0,0 11,1 11,1 11,1
Nr. 12.1 81,1 200,09 -57,0 -16,1 0,0 10,5 10,5 10,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 205,23 -57,2 -23,8 12,1 9,8 9,8 9,8
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,63 -56,2 -15,7 0,0 3,4 3,4 3,4
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 184,17 -56,3 -20,0 0,0 3,3 3,3 3,3
Nr. 4 Port Protein 73,8 190,23 -56,6 -35,9 14,7 1,5 1,5 1,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 184,64 -56,3 -37,7 3,2 -9,1 -9,1 -9,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 191,95 -56,7 -28,7 0,0 -13,3 -13,3 -13,3
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 212,99 -57,6 -20,0 0,0 13,2 13,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 215,33 -57,7 -20,0 0,0 5,4 5,4 
Nr. 22.3 Strå 74,8 216,35 -57,7 -19,9 0,0 1,9 1,9 
Nr. 22.4 Humus 74,3 217,49 -57,7 -19,8 0,0 1,4 1,4 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 74,90 -48,5 -1,7 1,3 31,6 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 208,07 -57,4 -19,9 3,3 11,9 11,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 215,31 -57,7 -35,2 1,6 -9,9 -9,9 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 312,36 -60,9 -19,1 5,3 16,9 15,1 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 316,36 -61,0 -20,5 2,5 -0,4 -2,1 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,45 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,03 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 305,11 -60,7 -19,8 6,8 9,9 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 85,63 -49,6 -1,5 1,0 31,3 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,95 -59,2 -16,0 0,0 6,8 6,8 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,82 -57,7 -19,8 1,1 18,1 18,1 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,37 -57,9 -34,6 4,8 1,0 1,0 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -20,0 7,6 8,8 8,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,01 -58,6 -20,0 0,0 5,3 5,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 285,45 -60,1 -19,9 0,0 17,5 17,5 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R10 Højskolen Floor GF LAeq, 8h 33,0  dB(A) LAeq,1h 32,9  dB(A) LAeq, 0,5h 32,6 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,53 -59,6 0,0 2,3 29,2 29,2 29,2
Nr. 12.2 81,1 307,62 -60,8 0,0 3,7 25,5 25,5 25,5
Nr. 12.1 81,1 322,57 -61,2 0,0 3,8 25,1 25,1 25,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,73 -60,7 -1,9 2,6 22,5 22,5 22,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,83 -62,2 0,0 2,3 18,3 18,3 18,3
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,13 -60,9 0,0 0,9 14,2 14,2 14,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,22 -62,2 0,0 2,3 12,4 12,4 12,4
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,85 -57,4 -16,2 0,0 10,7 10,7 10,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,42 -62,3 -17,1 0,0 4,3 4,3 4,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,09 -62,1 -20,0 2,2 0,2 0,2 0,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,9 0,2 -0,8 -0,8 -0,8
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,27 -62,6 -20,0 2,4 -1,1 -1,1 -1,1
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,69 -62,1 -20,0 2,9 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,35 -59,9 -13,0 0,0 -11,1 -6,1 -3,1
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,03 -64,0 -17,1 2,1 -3,5 -3,5 -3,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,51 -63,9 -19,6 2,2 -4,5 -4,5 -4,5
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,24 -61,9 -19,3 0,3 -9,8 -9,8 -9,8
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,64 -62,1 -20,0 3,9 12,0 12,0 
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,43 -62,3 -20,0 3,9 4,0 4,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,88 -62,4 -19,9 3,7 -0,1 -0,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,46 -62,5 -19,8 3,6 -0,7 -0,7 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 300,88 -60,6 -14,6 2,9 7,7 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,48 -62,5 -20,0 3,7 5,7 5,7 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,90 -62,5 -19,7 3,5 1,0 1,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,42 -62,6 -20,1 1,1 9,3 7,5 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,70 -62,6 -20,3 0,5 -4,4 -6,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,50 -62,5 -20,0 1,5 10,1 8,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,69 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 371,41 -62,4 -21,0 1,0 0,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,85 -61,0 -13,3 2,8 9,3 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,15 -62,4 -17,5 0,0 1,4 1,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,34 -61,9 -19,4 0,2 12,4 12,4 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,87 -62,0 -17,6 3,1 11,3 11,3 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,82 -62,1 -13,2 0,1 3,9 3,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,20 -62,2 -4,6 0,0 16,4 16,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,07 -62,7 -19,9 0,0 14,5 14,5 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R10 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 8h 31,2  dB(A) LAeq,1h 31,1  dB(A) LAeq, 0,5h 30,6 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,23 -59,6 0,0 0,0 27,6 27,6 27,6
Nr. 12.2 81,1 307,42 -60,7 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3
Nr. 12.1 81,1 322,38 -61,2 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,46 -60,7 -1,4 0,0 21,2 21,2 21,2
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,69 -62,2 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,01 -60,8 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,04 -62,3 -9,9 0,0 11,5 11,5 11,5
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,15 -57,4 -15,7 0,0 11,2 11,2 11,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,03 -62,2 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,11 -62,1 -20,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,40 -59,9 -11,7 0,0 -10,2 -5,1 -2,1
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,70 -62,1 -20,0 0,8 -3,0 -3,0 -3,0
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,30 -62,6 -20,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,05 -64,0 -16,7 0,0 -5,0 -5,0 -5,0
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,55 -63,9 -19,5 0,0 -6,3 -6,3 -6,3
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,22 -61,9 -19,1 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,66 -62,1 -20,0 0,0 8,1 8,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,45 -62,3 -20,0 0,0 0,2 0,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,90 -62,4 -19,9 0,0 -3,8 -3,8 
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,49 -62,5 -19,8 0,0 -4,2 -4,2 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 301,21 -60,6 -11,1 1,1 8,5 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,51 -62,5 -20,0 0,0 2,1 2,1 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,93 -62,5 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,45 -62,6 -20,1 0,6 8,9 7,1 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,74 -62,7 -20,2 0,5 -4,3 -6,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,55 -62,5 -20,0 0,0 8,6 6,8 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,74 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 369,18 -62,3 -21,0 0,4 -0,1 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,88 -61,0 -8,3 0,5 11,4 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,17 -62,4 -16,1 0,0 3,3 3,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,36 -61,9 -19,3 0,0 12,7 12,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,86 -62,0 -14,9 0,0 11,2 11,2 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,81 -62,1 -13,1 0,0 3,9 3,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,18 -62,2 -4,3 0,0 17,2 17,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,12 -62,7 -19,9 0,0 14,6 14,6 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R11 Herningvej 44 Floor GF LAeq, 8h 38,2  dB(A) LAeq,1h 35,7  dB(A) LAeq, 0,5h 31,7 dB(A)
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 90,68 -50,1 0,0 0,0 27,2 27,2 27,2
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 127,59 -53,1 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6
Nr. 12.1 81,1 146,98 -54,3 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6
Nr. 12.2 81,1 155,10 -54,8 0,0 0,0 22,8 22,8 22,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 104,57 -51,4 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 131,42 -53,4 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3
Nr. 31 Personbiler 53,1 92,55 -50,3 -2,1 1,6 8,4 13,5 16,5
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 150,53 -54,5 -17,7 0,0 14,0 14,0 14,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 95,97 -50,6 -17,7 0,0 13,4 13,4 13,4
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 107,60 -51,6 -20,0 3,0 11,8 11,8 11,8
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 133,66 -53,5 -7,2 0,0 10,2 10,2 10,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 113,31 -52,1 -19,9 3,1 8,8 8,8 8,8
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 292,74 -60,3 -12,5 0,0 7,3 7,3 7,3
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 114,03 -52,1 -20,0 0,6 5,9 5,9 5,9
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 95,71 -50,6 -20,0 0,0 5,6 5,6 5,6
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 234,42 -58,4 -20,5 0,0 3,7 3,7 3,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 120,18 -52,6 -33,6 1,6 -14,4 -14,4 -14,4
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 140,28 -53,9 -36,5 1,9 1,1 1,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 138,63 -53,8 -20,0 0,0 8,1 8,1 
Nr. 22.3 Strå 74,8 138,15 -53,8 -19,8 0,0 5,0 5,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 137,78 -53,8 -19,3 0,1 4,8 4,8 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 65,26 -47,3 -0,5 2,1 31,8 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 126,87 -53,1 0,0 0,0 32,3 32,3 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 134,45 -53,6 0,0 0,0 26,0 26,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 249,93 -58,9 -20,1 3,2 14,8 13,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 249,46 -58,9 -20,6 0,6 -1,2 -3,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 228,47 -58,2 -24,7 0,0 7,6 5,8 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 218,39 -57,8 -26,5 0,0 -0,4 -2,2 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 245,86 -58,8 -20,8 2,8 5,5 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 70,57 -48,0 -0,6 1,7 31,2 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 186,20 -56,4 -19,0 0,3 5,3 5,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 148,88 -54,4 -36,6 11,0 13,6 13,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 150,89 -54,6 -30,1 3,9 6,1 6,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 153,76 -54,7 -24,9 2,7 0,7 0,7 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 169,35 -55,6 -23,1 1,6 5,2 5,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 216,24 -57,7 -17,4 0,0 21,5 21,5 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor GF LAeq, 8h 20,8  dB(A) LAeq,1h 20,7  dB(A) LAeq, 0,5h 18,8 dB(A)
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,75 -60,7 -18,0 9,8 15,2 15,2 15,2
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,54 -59,3 -14,5 0,0 13,7 13,7 13,7
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 191,32 -56,6 -17,2 0,0 10,5 10,5 10,5
Nr. 12.2 81,1 294,16 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,86 -61,6 -21,1 1,7 2,7 2,7 2,7
Nr. 12.1 81,1 309,84 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,57 -62,1 -18,1 0,0 -0,7 -0,7 -0,7
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,81 -60,6 -16,7 0,0 -2,2 -2,2 -2,2
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,13 -62,4 -20,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,23 -62,1 -17,5 0,0 -5,9 -5,9 -5,9
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,87 -60,0 -26,4 5,8 -19,0 -13,9 -10,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -34,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,9
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,12 -61,9 -39,5 0,0 -20,4 -20,4 -20,4
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,91 -61,9 -38,9 0,0 -22,0 -22,0 -22,0
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,25 -63,9 -34,4 0,0 -22,3 -22,3 -22,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,77 -63,8 -38,5 0,0 -24,7 -24,7 -24,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -37,1 0,0 -27,2 -27,2 -27,2
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,11 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,23 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,81 -62,1 -39,9 0,0 -23,2 -23,2 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,52 -62,2 -39,8 0,0 -23,8 -23,8 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 305,08 -60,7 -30,6 5,8 -5,2 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,01 -62,2 -39,4 0,0 -16,6 -16,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,45 -62,3 -39,6 0,0 -21,7 -21,7 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,38 -62,0 -22,3 0,5 7,3 5,6 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,53 -62,0 -22,4 0,2 -6,0 -7,7 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,51 -62,0 -27,3 0,0 2,5 0,7 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,82 -61,8 -27,5 0,0 -4,2 -5,9 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,11 -61,7 -22,9 0,4 -1,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,91 -61,1 -24,7 3,9 -1,1 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,45 -61,9 -19,9 0,0 -0,8 -0,8 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,55 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -20,0 0,0 5,7 5,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,71 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,91 -62,2 -25,5 0,0 10,6 10,6 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 8h 22,8  dB(A) LAeq,1h 22,6  dB(A) LAeq, 0,5h 20,6 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,24 -59,3 -10,4 0,0 17,9 17,9 17,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,45 -61,6 -10,9 0,8 12,0 12,0 12,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,49 -60,7 -11,7 0,0 11,7 11,7 11,7
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 190,56 -56,6 -16,8 0,0 11,0 11,0 11,0
Nr. 12.2 81,1 293,95 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 12.1 81,1 309,64 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,44 -62,1 -15,6 0,0 2,0 2,0 2,0
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,69 -60,6 -13,9 0,0 0,7 0,7 0,7
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,13 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,04 -62,0 -14,4 0,0 -2,8 -2,8 -2,8
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,15 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,93 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,89 -60,0 -24,1 0,6 -21,5 -16,4 -13,4
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -31,3 0,0 -14,9 -14,9 -14,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,26 -63,9 -31,7 0,0 -19,7 -19,7 -19,7
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,80 -63,8 -36,8 0,0 -22,9 -22,9 -22,9
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -35,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,13 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,25 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,83 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,54 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 305,11 -60,7 -28,4 2,0 -6,6 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,03 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,47 -62,3 -39,5 0,0 -21,6 -21,6 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,42 -62,0 -21,7 0,7 8,5 6,7 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,67 -62,0 -21,9 0,9 -4,5 -6,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,56 -62,0 -24,1 0,0 6,7 4,9 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,87 -61,8 -24,3 0,0 0,0 -1,8 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,15 -61,7 -22,2 0,5 -0,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,97 -61,1 -22,5 2,2 -0,3 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,48 -61,9 -19,8 0,0 -0,6 -0,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,57 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,82 -61,7 -19,9 0,0 6,1 6,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,38 -61,7 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,69 -61,8 -20,0 0,0 1,9 1,9 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,96 -62,2 -22,0 0,0 15,3 15,3 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor 2.FL LAeq, 8h 28,7  dB(A) LAeq,1h 28,6  dB(A) LAeq, 0,5h 27,8 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,97 -59,3 -2,0 0,0 26,2 26,2 26,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,24 -60,7 -1,9 0,0 21,1 21,1 21,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,06 -61,5 -10,3 2,7 14,1 14,1 14,1
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,83 -56,6 -16,3 0,0 11,5 11,5 11,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,32 -62,1 -10,1 0,0 7,4 7,4 7,4
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,59 -60,6 -9,0 0,0 5,5 5,5 5,5
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,86 -62,0 -7,6 0,0 3,9 3,9 3,9
Nr. 12.2 81,1 293,77 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 12.1 81,1 309,46 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,17 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,20 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,96 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,72 -60,1 -20,6 0,0 -19,0 -13,9 -10,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,03 -62,7 -27,4 0,0 -11,4 -11,4 -11,4
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,30 -63,9 -27,9 0,0 -15,9 -15,9 -15,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,86 -63,8 -33,3 0,0 -19,3 -19,3 -19,3
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -31,3 0,0 -21,3 -21,3 -21,3
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,17 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,30 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,88 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,59 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 305,25 -60,7 -22,6 1,2 -2,3 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,08 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,52 -62,3 -39,4 0,0 -21,4 -21,4 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,50 -62,0 -20,1 0,8 9,9 8,2 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,80 -62,0 -20,7 1,2 -3,2 -4,9 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,64 -62,0 -20,2 0,0 10,0 8,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,94 -61,8 -20,4 0,0 3,2 1,5 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,26 -61,7 -21,5 1,5 1,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,41 -61,1 -19,4 2,2 2,6 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,53 -61,9 -19,7 0,0 -0,4 -0,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,61 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,70 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,04 -62,2 -17,6 0,0 19,2 19,2 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor 3.FL LAeq, 8h 31,8  dB(A) LAeq,1h 31,7  dB(A) LAeq, 0,5h 29,9 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,72 -59,3 0,0 0,0 28,3 28,3 28,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,03 -60,7 -1,2 0,0 21,9 21,9 21,9
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,22 -62,1 -0,1 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 336,69 -61,5 -9,5 2,6 14,7 14,7 14,7
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,52 -60,5 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,14 -56,5 -15,8 0,0 12,1 12,1 12,1
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,71 -62,0 -0,1 0,0 11,0 11,0 11,0
Nr. 12.2 81,1 293,61 -60,3 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 12.1 81,1 309,31 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,23 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,27 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 352,02 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,07 -62,7 -20,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,35 -63,9 -16,3 0,0 -4,2 -4,2 -4,2
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,93 -63,8 -19,4 0,0 -5,9 -5,9 -5,9
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,82 -60,1 -15,4 0,0 -14,2 -9,1 -6,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -20,9 0,0 -11,9 -11,9 -11,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,24 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,37 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,95 -62,1 -39,7 0,0 -22,9 -22,9 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,66 -62,2 -39,5 0,0 -23,3 -23,3 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 305,53 -60,7 -18,3 2,0 2,8 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,15 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,59 -62,3 -39,2 0,0 -21,1 -21,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,55 -62,0 -13,2 1,0 16,9 15,2 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,86 -62,0 -14,1 1,2 3,3 1,6 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,73 -62,0 -14,4 0,0 15,1 13,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 349,04 -61,8 -14,4 0,0 8,7 6,9 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,82 -61,7 -16,5 1,7 6,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,53 -61,1 -13,7 2,5 8,5 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,60 -61,9 -19,6 0,0 -0,4 -0,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,68 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,87 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,43 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,73 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,14 -62,2 -9,8 0,0 26,3 26,3 

SoundPLAN 7.4
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R13 Herningvej 39 Floor GF LAeq, 8h 35,9  dB(A) LAeq,1h 34,2  dB(A) LAeq, 0,5h 32,5 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 189,18 -56,5 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 161,04 -55,1 0,0 0,2 23,3 23,3 23,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 204,33 -57,2 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 207,90 -57,3 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6
Nr. 31 Personbiler 53,1 99,00 -50,9 -2,7 1,3 9,4 14,5 17,5
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 174,17 -55,8 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5
Nr. 12.1 81,1 205,30 -57,2 -9,2 0,0 16,2 16,2 16,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 141,57 -54,0 -14,2 0,0 14,9 14,9 14,9
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 258,81 -59,3 -10,4 0,0 14,6 14,6 14,6
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 189,82 -56,6 -20,0 10,5 12,0 12,0 12,0
Nr. 12.2 81,1 209,04 -57,4 -16,3 0,0 9,1 9,1 9,1
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 170,26 -55,6 -20,0 0,0 2,2 2,2 2,2
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 188,67 -56,5 -16,3 0,0 2,1 2,1 2,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 352,62 -61,9 -21,6 0,0 -0,2 -0,2 -0,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,32 -56,3 -36,0 12,7 -1,0 -1,0 -1,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 177,48 -56,0 -37,8 0,0 -12,6 -12,6 -12,6
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 187,86 -56,5 -29,3 0,0 -15,0 -15,0 -15,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,03 -57,4 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,21 -57,4 -20,0 0,0 5,0 5,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,39 -57,4 -19,8 0,0 1,8 1,8 
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,66 -57,4 -19,6 1,6 3,2 3,2 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 105,69 -51,5 -2,7 2,4 28,0 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 199,17 -57,0 -19,5 0,0 9,1 9,1 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,75 -57,3 -17,6 14,8 20,5 20,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 316,46 -61,0 -15,9 4,3 18,7 17,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 317,50 -61,0 -16,3 7,0 7,9 6,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 295,12 -60,4 -14,9 7,3 23,0 21,3 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 284,75 -60,1 -15,3 6,5 15,4 13,7 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 310,27 -60,8 -17,7 6,1 10,6 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 117,95 -52,4 -3,0 2,3 27,3 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 254,01 -59,1 -19,6 3,6 6,5 6,5 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,02 -57,6 -17,8 0,0 18,6 18,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 218,33 -57,8 -27,6 0,0 2,1 2,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 221,26 -57,9 -12,0 0,0 7,5 7,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 237,28 -58,5 -16,9 0,0 7,4 7,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,71 -60,1 -14,2 2,9 26,0 26,0 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R14 Herningvej 41 Floor GF LAeq, 8h 36,4  dB(A) LAeq,1h 35,0  dB(A) LAeq, 0,5h 32,3 dB(A)
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 199,85 -57,0 0,0 0,0 29,3 29,3 29,3
Nr. 12.1 81,1 210,56 -57,5 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 160,60 -55,1 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 195,52 -56,8 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 198,66 -57,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 173,98 -55,8 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6
Nr. 31 Personbiler 53,1 115,63 -52,3 -2,1 0,7 8,1 13,2 16,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 149,02 -54,5 -13,6 0,0 15,1 15,1 15,1
Nr. 41.1 Udsugning afkast silo 01 81,8 273,24 -59,7 -9,7 0,0 14,5 14,5 14,5
Nr. 12.2 81,1 215,83 -57,7 -12,5 0,0 12,5 12,5 12,5
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 357,96 -62,1 -10,6 0,0 9,7 9,7 9,7
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 194,99 -56,8 -10,2 0,0 7,9 7,9 7,9
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 178,00 -56,0 -19,3 1,5 7,2 7,2 7,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,81 -56,3 -17,6 0,3 5,0 5,0 5,0
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 186,25 -56,4 -20,0 2,7 4,4 4,4 4,4
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 167,85 -55,5 -20,0 0,0 2,5 2,5 2,5
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 189,50 -56,5 -29,9 0,0 -15,6 -15,6 -15,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 210,32 -57,4 -20,0 0,0 12,6 12,6 
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,53 -57,4 -20,0 0,0 5,2 5,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,33 -57,4 -19,8 0,1 2,0 2,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,22 -57,4 -19,3 0,0 2,0 2,0 
Nr. 29 Lastbil udlevering 63,7 116,81 -52,3 -1,7 2,4 28,2 
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 198,43 -56,9 0,0 0,0 28,8 28,8 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,03 -57,3 -0,1 0,0 23,0 23,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 320,33 -61,1 -15,6 0,4 15,1 13,4 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 318,47 -61,1 -16,7 0,2 1,0 -0,8 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 297,77 -60,5 -13,6 0,0 17,2 15,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 287,51 -60,2 -15,3 0,0 9,0 7,2 
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Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Hverdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq,1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 313,53 -60,9 -18,0 0,5 4,7 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 128,33 -53,2 -1,5 1,9 27,5 
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,79 -59,1 -20,3 6,2 8,3 8,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 217,57 -57,7 -19,2 5,3 22,3 22,3 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,30 -57,9 -27,3 1,8 4,3 4,3 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -12,0 2,4 9,9 9,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,10 -58,6 -17,1 4,4 11,6 11,6 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,42 -60,1 -14,1 0,0 23,1 23,1 
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R1 Herningvej 31A Floor GF LAeq, 7h 37,1  dB(A) LAeq, 4h 34,7  dB(A) LAeq, 1h 34,7 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,39 -56,2 -13,1 0,0 6,1 6,1 6,12 6,1
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 209,15 -57,4 -13,1 3,6 11,8 11,8 11,82 11,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 192,67 -56,7 -35,8 15,3 2,1 2,1 2,12 2,1
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 187,18 -56,4 -37,6 14,3 2,3 2,3 2,32 2,3
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 193,84 -56,7 -20,0 3,3 -2,0 -2,0 -1,98 -2,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,54 -55,5 0,0 0,0 32,2 32,2 32,24 32,2
Nr. 12.1 81,1 200,07 -57,0 -14,4 0,0 12,3 12,3 12,27 12,3
Nr. 12.2 81,1 199,13 -57,0 0,0 0,0 26,7 26,7 26,68 26,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 174,52 -55,8 0,0 0,8 24,6 24,6 24,60 24,6
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 185,97 -56,4 0,0 0,0 17,4 17,4 17,40 17,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 235,60 -58,4 -3,2 0,0 17,6 17,6 17,58 17,6
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 240,05 -58,6 0,0 0,0 15,9 15,9 15,89 15,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 214,71 -57,6 -40,0 0,0 -6,9 -6,9 -6,86
Nr. 22.2 Sand 77,5 217,45 -57,7 -20,0 1,4 6,7 6,7 6,68
Nr. 22.3 Strå 74,8 218,63 -57,8 -19,9 1,2 3,1 3,1 3,08
Nr. 22.4 Humus 74,3 219,92 -57,8 -19,8 1,2 2,5 2,5 2,50
Nr. 31 Personbiler 53,1 53,73 -45,6 -0,6 0,5 16,8 24,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 210,77 -57,5 -19,9 4,0 12,4 12,4 12,44
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 217,89 -57,8 -19,6 2,6 6,1 6,1 6,09
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 311,76 -60,9 -18,6 3,0 15,2 13,4 13,42
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 313,07 -60,9 -18,4 1,3 0,6 -1,2 -1,19
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,68 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 9,22
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,29 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 2,93
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 304,17 -60,7 -18,7 2,0 7,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 76,79 -48,7 -0,7 0,8 33,4 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 187,97 -56,5 -20,0 2,4 5,6 5,6 5,57 5,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 223,01 -58,0 -12,4 0,0 14,0 14,0 14,00 14,0
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,35 -53,6 -14,6 0,0 16,4 16,4 16,35 16,4
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 342,20 -61,7 -11,4 0,0 11,1 11,1 11,11 11,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 256,93 -59,2 -18,0 0,0 4,6 4,6 4,57
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 216,90 -57,7 -18,9 0,6 18,5 18,5 18,54
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 221,66 -57,9 -19,5 3,5 14,0 14,0 13,97
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 224,48 -58,0 -20,0 7,5 8,6 8,6 8,61
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 240,14 -58,6 -16,4 0,0 8,9 8,9 8,86
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,19 -60,1 -19,8 0,0 17,5 17,5 17,47
Name R2 Industri område Floor GF LAeq, 7h 59,1  dB(A) LAeq, 4h 58,9  dB(A) LAeq, 1h 58,9 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 72,21 -48,2 -15,6 0,0 11,8 11,8 11,83 11,8
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 64,44 -47,2 -19,9 8,5 20,9 20,9 20,87 20,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 52,24 -45,4 -37,1 2,1 -0,6 -0,6 -0,63 -0,6
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 58,04 -46,3 -38,2 29,4 27,7 27,7 27,67 27,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 48,06 -44,6 -12,6 3,3 18,4 18,4 18,39 18,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 114,96 -52,2 -3,5 1,3 33,5 33,5 33,52 33,5
Nr. 12.1 81,1 59,80 -46,5 0,0 0,0 37,4 37,4 37,41 37,4
Nr. 12.2 81,1 71,77 -48,1 0,0 0,0 35,8 35,8 35,80 35,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 80,05 -49,1 0,0 1,0 32,2 32,2 32,25 32,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 70,51 -48,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,47 26,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 105,12 -51,4 -2,2 0,0 18,1 18,1 18,13 18,1
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 109,21 -51,8 0,0 0,0 20,1 20,1 20,06 20,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 26,28 -39,4 -2,5 0,0 49,2 49,2 49,24
Nr. 22.2 Sand 77,5 26,85 -39,6 -2,7 1,4 42,5 42,5 42,53
Nr. 22.3 Strå 74,8 27,93 -39,9 -0,5 1,3 41,4 41,4 41,44
Nr. 22.4 Humus 74,3 29,46 -40,4 -0,6 1,3 40,4 40,4 40,42
Nr. 31 Personbiler 53,1 162,04 -55,2 -19,8 0,0 -13,0 -5,7
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 40,21 -43,1 -37,8 33,6 39,8 39,8 39,77
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 33,44 -41,5 -15,1 0,0 25,1 25,1 25,13
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 73,43 -48,3 -0,1 0,8 44,7 42,9 42,93
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 73,66 -48,3 -0,1 0,4 31,3 29,6 29,55
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 64,77 -47,2 -1,6 0,8 43,7 42,0 41,99
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 55,55 -45,9 -0,7 0,6 39,3 37,6 37,56
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 70,27 -47,9 -0,1 0,2 37,5 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 64,87 -47,2 -3,5 2,0 33,5 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 73,19 -48,3 -33,1 0,0 -1,5 -1,5 -1,48 -1,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 182,20 -56,2 -12,7 0,0 15,5 15,5 15,52 15,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,39 -52,2 -12,0 0,0 20,3 20,3 20,29 20,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 140,97 -54,0 -19,4 0,0 11,1 11,1 11,14 11,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 19,10 -36,6 0,0 0,2 45,9 45,9 45,85
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 26,11 -39,3 -19,6 1,8 38,1 38,1 38,10
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 20,44 -37,2 0,0 0,0 51,7 51,7 51,66
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 18,21 -36,2 0,0 1,8 45,1 45,1 45,12
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 11,81 -32,4 0,0 0,3 52,2 52,2 52,18
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 51,14 -45,2 0,0 0,5 53,0 53,0 53,04
Name R3 Ørbæklund 1A Floor GF LAeq, 7h 32,0  dB(A) LAeq, 4h 31,5  dB(A) LAeq, 1h 31,5 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 287,80 -60,2 0,0 0,0 16,9 16,9 16,90 16,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 349,94 -61,9 -20,0 0,0 -3,0 -3,0 -2,98 -3,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 322,70 -61,2 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,46 -2,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 318,59 -61,1 -20,0 3,6 3,4 3,4 3,44 3,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 318,86 -61,1 -20,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,13 -10,1
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 252,57 -59,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,48 28,5
Nr. 12.1 81,1 305,48 -60,7 0,0 0,0 22,7 22,7 22,74 22,7
Nr. 12.2 81,1 296,09 -60,4 0,0 0,0 23,0 23,0 23,00 23,0
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 312,64 -60,9 -15,1 0,0 3,7 3,7 3,74 3,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 320,00 -61,1 -15,8 0,0 -3,1 -3,1 -3,12 -3,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 387,94 -62,8 -11,5 0,0 4,5 4,5 4,46 4,5
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 393,06 -62,9 -14,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,53 -2,5
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 335,74 -61,5 -20,0 0,0 9,3 9,3 9,34
Nr. 22.2 Sand 77,5 342,00 -61,7 -20,0 0,0 1,3 1,3 1,31
Nr. 22.3 Strå 74,8 344,50 -61,7 -19,9 0,0 -2,6 -2,6 -2,63
Nr. 22.4 Humus 74,3 347,11 -61,8 -19,9 0,0 -3,3 -3,3 -3,27
Nr. 31 Personbiler 53,1 197,23 -56,9 -2,3 0,0 3,9 11,2
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 341,17 -61,7 -20,0 2,1 5,4 5,4 5,42
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 346,65 -61,8 -39,2 0,0 -20,5 -20,5 -20,53
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 405,84 -63,2 -18,0 4,2 15,2 13,4 13,44
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 406,79 -63,2 -21,1 2,2 -2,9 -4,7 -4,68
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 390,77 -62,8 -15,3 2,0 16,1 14,3 14,33
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 381,71 -62,6 -15,6 0,9 8,1 6,4 6,36
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 393,72 -62,9 -20,2 4,1 6,1 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 238,52 -58,5 -3,0 1,4 21,8 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 329,38 -61,3 -20,0 0,0 -2,0 -2,0 -1,99 -2,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 246,15 -58,8 -13,4 0,0 11,6 11,6 11,63 11,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 256,34 -59,2 -6,7 0,0 18,3 18,3 18,28 18,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 413,28 -63,3 -9,6 0,0 10,9 10,9 10,87 10,9
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 366,25 -62,3 -17,1 0,3 2,6 2,6 2,59
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 331,48 -61,4 -19,6 1,0 14,2 14,2 14,23
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 337,82 -61,6 -18,5 0,1 8,9 8,9 8,95
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 339,99 -61,6 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 -2,33
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 352,60 -61,9 -17,3 2,0 6,3 6,3 6,31
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 389,89 -62,8 -17,0 0,0 18,0 18,0 17,96
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R4 Erhvervsområde Floor GF LAeq, 7h 51,4  dB(A) LAeq, 4h 51,1  dB(A) LAeq, 1h 51,1 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 84,04 -49,5 -10,8 2,3 17,6 17,6 17,59 17,6
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 158,45 -55,0 -9,7 3,6 18,2 18,2 18,20 18,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 126,47 -53,0 -39,8 13,7 0,3 0,3 0,27 0,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 128,95 -53,2 -39,9 8,9 -2,1 -2,1 -2,12 -2,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 115,46 -52,2 -17,8 10,5 12,4 12,4 12,42 12,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 79,51 -49,0 0,0 0,0 38,9 38,9 38,94 38,9
Nr. 12.1 81,1 81,03 -49,2 0,0 0,2 34,9 34,9 34,93 34,9
Nr. 12.2 81,1 67,94 -47,6 0,0 0,0 36,3 36,3 36,28 36,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 145,90 -54,3 -14,3 6,1 17,8 17,8 17,82 17,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 139,33 -53,9 -0,1 0,0 20,1 20,1 20,12 20,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 207,52 -57,3 -16,7 0,0 4,5 4,5 4,50 4,5
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 212,40 -57,5 -19,2 0,3 -1,4 -1,4 -1,38 -1,4
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 110,00 -51,8 -20,0 0,0 19,2 19,2 19,17
Nr. 22.2 Sand 77,5 119,03 -52,5 -16,2 4,9 19,5 19,5 19,46
Nr. 22.3 Strå 74,8 122,59 -52,8 -16,8 0,0 10,7 10,7 10,70
Nr. 22.4 Humus 74,3 126,27 -53,0 -15,5 0,0 11,3 11,3 11,32
Nr. 31 Personbiler 53,1 157,81 -55,0 -23,7 0,0 -16,5 -9,2
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 131,37 -53,4 -38,0 9,5 4,7 4,7 4,70
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 129,48 -53,2 -18,9 0,0 9,1 9,1 9,15
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 108,98 -51,7 -7,3 6,1 39,3 37,6 37,59
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 109,29 -51,8 -7,3 5,5 25,7 24,0 23,97
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 101,21 -51,1 -10,2 9,5 40,1 38,4 38,37
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 95,43 -50,6 -8,5 6,5 32,8 31,0 31,02
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 86,69 -49,8 -5,9 3,2 32,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 155,38 -54,8 -16,5 0,5 11,1 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 153,92 -54,7 -20,0 3,0 8,0 8,0 7,98 8,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 91,30 -50,2 -19,2 0,0 15,1 15,1 15,15 15,1
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 128,60 -53,2 -10,1 2,5 23,7 23,7 23,72 23,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 119,86 -52,6 -20,0 0,0 12,0 12,0 12,04 12,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 100,35 -51,0 0,0 1,6 32,7 32,7 32,69
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 96,00 -50,6 -0,8 3,7 47,7 47,7 47,67
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 100,79 -51,1 -0,1 0,2 37,4 37,4 37,41
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 100,17 -51,0 0,0 2,6 31,0 31,0 30,99
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 99,11 -50,9 0,0 2,9 36,1 36,1 36,11
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 108,16 -51,7 -10,5 8,4 44,4 44,4 44,40
Name R5 Herningvej 34 Floor GF LAeq, 7h 39,8  dB(A) LAeq, 4h 38,0  dB(A) LAeq, 1h 38,0 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 152,36 -54,6 -7,0 2,5 16,9 16,9 16,92 16,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 203,87 -57,2 -20,0 0,0 2,0 2,0 2,01 2,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 178,83 -56,0 -40,0 0,0 -16,8 -16,8 -16,85 -16,8
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 174,24 -55,8 -40,0 21,7 7,7 7,7 7,69 7,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 176,53 -55,9 -20,0 2,7 -1,7 -1,7 -1,69 -1,7
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 128,49 -53,2 0,0 2,0 36,7 36,7 36,66 36,7
Nr. 12.1 81,1 171,52 -55,7 -2,8 2,5 27,8 27,8 27,76 27,8
Nr. 12.2 81,1 166,16 -55,4 -2,9 1,8 27,3 27,3 27,26 27,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 167,14 -55,5 -11,5 0,0 13,3 13,3 13,28 13,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 175,78 -55,9 -17,2 0,0 1,1 1,1 1,06 1,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 240,89 -58,6 -12,4 0,4 8,4 8,4 8,40 8,4
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 246,01 -58,8 -15,7 0,7 1,6 1,6 1,61 1,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 195,26 -56,8 -40,0 17,9 11,9 11,9 11,93
Nr. 22.2 Sand 77,5 200,34 -57,0 -40,0 17,9 4,0 4,0 3,98
Nr. 22.3 Strå 74,8 202,42 -57,1 -39,9 17,3 -0,1 -0,1 -0,05
Nr. 22.4 Humus 74,3 204,63 -57,2 -39,8 13,8 -4,0 -4,0 -4,05
Nr. 31 Personbiler 53,1 47,46 -44,5 -1,4 1,8 18,4 25,6
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 197,53 -56,9 -39,9 0,0 -10,9 -10,9 -10,91
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 203,63 -57,2 -39,4 13,2 -2,5 -2,5 -2,51
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 281,03 -60,0 -21,7 1,7 11,7 9,9 9,94
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 279,50 -59,9 -22,3 0,5 -3,0 -4,8 -4,81
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 263,19 -59,4 -18,7 0,3 13,8 12,0 12,01
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 253,19 -59,1 -18,9 0,0 7,0 5,2 5,20
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 269,36 -59,6 -21,7 0,7 3,9 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 63,71 -47,1 -1,7 2,0 35,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 183,00 -56,2 -20,0 0,0 3,4 3,4 3,41 3,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 169,22 -55,6 -15,6 0,0 13,3 13,3 13,26 13,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,11 -52,2 -15,7 0,0 16,7 16,7 16,66 16,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 302,99 -60,6 -12,8 0,0 10,9 10,9 10,86 10,9
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 231,51 -58,3 -17,9 1,5 7,1 7,1 7,14
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 193,57 -56,7 -19,2 0,1 18,7 18,7 18,71
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 199,40 -57,0 -18,5 1,9 14,7 14,7 14,66
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 201,91 -57,1 -19,6 0,1 2,5 2,5 2,52
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 216,22 -57,7 -18,0 1,9 10,0 10,0 10,04
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 258,70 -59,2 -17,6 0,3 21,2 21,2 21,24
Name R6 Kirkegård Floor GF LAeq, 7h 36,8  dB(A) LAeq, 4h 35,0  dB(A) LAeq, 1h 34,9 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 187,61 -56,5 -1,0 2,5 21,2 21,2 21,16 21,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 225,74 -58,1 -13,3 2,5 9,9 9,9 9,93 9,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 205,78 -57,3 -40,0 19,7 1,5 1,5 1,45 1,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 200,58 -57,0 -40,0 20,5 4,9 4,9 4,89 4,9
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 205,53 -57,2 -20,0 0,8 -5,1 -5,1 -5,09 -5,1
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,51 -55,5 0,0 0,0 31,7 31,7 31,71 31,7
Nr. 12.1 81,1 206,64 -57,3 0,0 0,0 25,8 25,8 25,80 25,8
Nr. 12.2 81,1 203,51 -57,2 0,0 0,0 25,9 25,9 25,95 25,9
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 189,78 -56,6 0,0 0,0 22,9 22,9 22,92 22,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 200,23 -57,0 0,0 2,0 18,5 18,5 18,47 18,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 256,04 -59,2 -14,8 12,0 16,9 16,9 16,93 16,9
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 260,73 -59,3 -8,2 5,4 12,9 12,9 12,87 12,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 225,72 -58,1 -40,0 17,6 10,1 10,1 10,14
Nr. 22.2 Sand 77,5 229,48 -58,2 -40,0 17,5 2,2 2,2 2,24
Nr. 22.3 Strå 74,8 231,04 -58,3 -39,7 18,0 -0,5 -0,5 -0,52
Nr. 22.4 Humus 74,3 232,73 -58,3 -39,5 12,5 -6,4 -6,4 -6,39
Nr. 31 Personbiler 53,1 58,87 -46,4 -0,3 0,5 16,1 23,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 224,32 -58,0 -39,8 17,4 5,2 5,2 5,22
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 231,10 -58,3 -38,9 15,8 -0,6 -0,6 -0,57
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 319,60 -61,1 -16,5 0,7 14,6 12,9 12,87
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 316,08 -61,0 -15,6 0,1 2,2 0,4 0,41
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 300,11 -60,5 -18,6 0,0 12,2 10,4 10,41
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 289,87 -60,2 -18,9 0,0 5,6 3,9 3,85
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 308,36 -60,8 -18,3 4,0 9,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 80,12 -49,1 -1,0 0,5 32,1 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 204,44 -57,2 -20,0 0,8 3,0 3,0 2,98 3,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 212,65 -57,5 -13,3 0,0 13,1 13,1 13,14 13,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 144,13 -54,2 -13,7 0,0 16,3 16,3 16,32 16,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,79 -61,7 -11,4 0,0 10,6 10,6 10,64 10,6
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 265,67 -59,5 -18,5 2,2 5,7 5,7 5,71
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 226,23 -58,1 -19,4 3,7 20,6 20,6 20,58
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 231,51 -58,3 -35,4 16,2 10,9 10,9 10,95
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 234,22 -58,4 -20,0 2,0 2,6 2,6 2,63
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 249,39 -58,9 -20,0 2,6 7,4 7,4 7,35
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 294,05 -60,4 -19,8 3,5 20,7 20,7 20,70

SoundPLAN 7.4

 

Bilag 3 



45 

Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R7  Herningvej 35 Floor GF LAeq, 7h 35,8  dB(A) LAeq, 4h 34,4  dB(A) LAeq, 1h 34,4 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 183,48 -56,3 -18,1 0,0 1,0 1,0 1,01 1,0
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 195,72 -56,8 -12,7 5,6 13,5 13,5 13,47 13,5
Nr. 4 Port Protein 73,8 184,96 -56,3 -35,3 15,8 2,3 2,3 2,28 2,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 179,19 -56,1 -37,3 16,6 4,0 4,0 3,98 4,0
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 188,11 -56,5 -28,1 20,8 7,0 7,0 7,01 7,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 178,68 -56,0 0,0 0,0 31,7 31,7 31,71 31,7
Nr. 12.1 81,1 201,05 -57,1 -16,0 0,0 10,6 10,6 10,61 10,6
Nr. 12.2 81,1 202,98 -57,1 -15,7 0,0 10,8 10,8 10,77 10,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 163,89 -55,3 0,0 0,0 22,8 22,8 22,77 22,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 176,44 -55,9 0,0 0,0 16,2 16,2 16,19 16,2
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 215,53 -57,7 0,0 0,0 20,5 20,5 20,48 20,5
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 219,49 -57,8 0,0 0,0 15,5 15,5 15,45 15,5
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,45 -57,4 -20,0 2,1 14,7 14,7 14,72
Nr. 22.2 Sand 77,5 210,68 -57,5 -20,0 0,0 4,7 4,7 4,75
Nr. 22.3 Strå 74,8 211,27 -57,5 -19,9 2,2 3,4 3,4 3,42
Nr. 22.4 Humus 74,3 211,98 -57,5 -19,7 0,0 0,8 0,8 0,77
Nr. 31 Personbiler 53,1 80,88 -49,1 -3,2 2,0 12,1 19,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 201,93 -57,1 -19,9 3,7 11,6 11,6 11,62
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 209,40 -57,4 -19,2 4,1 7,3 7,3 7,29
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 314,01 -60,9 -10,2 1,5 21,8 20,0 20,03
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 314,62 -60,9 -14,5 3,1 6,2 4,4 4,44
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,29 -60,3 -7,1 0,2 24,2 22,4 22,39
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 282,86 -60,0 -20,0 0,0 4,6 2,8 2,80
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 307,16 -60,7 -11,1 0,2 12,6 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 104,73 -51,4 -2,6 2,0 29,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 175,28 -55,9 -32,8 0,0 -10,1 -10,1 -10,08 -10,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 243,11 -58,7 -10,8 0,0 14,7 14,7 14,72 14,7
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,73 -53,6 -14,0 0,0 16,9 16,9 16,89 16,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 347,15 -61,8 -23,6 11,3 10,0 10,0 10,00 10,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 253,39 -59,1 -9,8 0,3 12,7 12,7 12,67
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 213,95 -57,6 -20,2 0,0 16,6 16,6 16,59
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 217,85 -57,8 -16,6 0,0 12,7 12,7 12,71
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 220,75 -57,9 -10,5 2,0 11,7 11,7 11,70
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 236,76 -58,5 -13,2 0,0 11,2 11,2 11,17
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,00 -60,1 -13,7 1,3 24,9 24,9 24,94
Name R8  Herningvej 46 Floor GF LAeq, 7h 35,8  dB(A) LAeq, 4h 34,2  dB(A) LAeq, 1h 34,2 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 144,51 -54,2 -6,5 0,0 9,7 9,7 9,69 9,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 112,67 -52,0 -20,0 7,8 13,0 13,0 13,00 13,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 117,78 -52,4 -19,8 3,3 8,7 8,7 8,66 8,7
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 112,35 -52,0 -20,0 2,2 10,4 10,4 10,45 10,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 125,93 -53,0 -32,2 1,8 -13,7 -13,7 -13,67 -13,7
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 165,00 -55,3 -16,3 0,0 14,6 14,6 14,60 14,6
Nr. 12.1 81,1 156,18 -54,9 0,0 0,0 22,2 22,2 22,16 22,2
Nr. 12.2 81,1 165,71 -55,4 0,0 0,0 21,6 21,6 21,59 21,6
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 94,94 -50,5 0,0 0,0 26,4 26,4 26,43 26,4
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 108,53 -51,7 0,0 0,0 19,3 19,3 19,29 19,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 118,54 -52,5 0,0 0,0 20,9 20,9 20,91 20,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 121,80 -52,7 0,0 0,0 20,7 20,7 20,67 20,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 144,88 -54,2 -20,0 0,1 15,3 15,3 15,31
Nr. 22.2 Sand 77,5 142,05 -54,0 -20,0 1,7 8,3 8,3 8,32
Nr. 22.3 Strå 74,8 141,09 -54,0 -34,2 11,1 1,7 1,7 1,68
Nr. 22.4 Humus 74,3 140,21 -53,9 -36,9 6,5 -5,9 -5,9 -5,88
Nr. 31 Personbiler 53,1 111,01 -51,9 -2,0 2,2 8,1 15,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 129,20 -53,2 -12,0 10,1 29,9 29,9 29,85
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 136,59 -53,7 -7,5 0,0 18,5 18,5 18,50

SoundPLAN 7.4

 

Bilag 3 



47 

Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 255,15 -59,1 -16,6 4,3 19,0 17,3 17,27
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 253,46 -59,1 -17,2 3,1 4,3 2,5 2,55
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 233,02 -58,3 -15,6 0,0 16,3 14,6 14,57
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 223,20 -58,0 -18,6 5,2 12,1 10,4 10,38
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 251,39 -59,0 -16,9 1,0 8,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 81,95 -49,3 -1,5 2,5 30,4 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 96,64 -50,7 -20,0 0,3 7,9 7,9 7,93 7,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 250,19 -59,0 -23,1 0,0 0,4 0,4 0,37 0,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 109,87 -51,8 -16,3 0,0 13,3 13,3 13,25 13,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 299,53 -60,5 -12,3 0,0 8,4 8,4 8,36 8,4
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 190,40 -56,6 -16,0 1,6 9,4 9,4 9,35
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 154,82 -54,8 -36,1 12,0 14,5 14,5 14,46
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 156,06 -54,9 -32,5 9,9 9,2 9,2 9,23
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 158,85 -55,0 -18,3 3,8 7,9 7,9 7,94
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 173,91 -55,8 -17,1 0,0 9,3 9,3 9,26
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 219,88 -57,8 -19,4 4,6 23,3 23,3 23,32
Name R9 Herning vej 33 Floor GF LAeq, 7h 36,0  dB(A) LAeq, 4h 33,9  dB(A) LAeq, 1h 33,9 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,63 -56,2 -15,7 0,0 3,4 3,4 3,43 3,4
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 205,23 -57,2 -23,8 12,1 9,8 9,8 9,77 9,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 190,23 -56,6 -35,9 14,7 1,5 1,5 1,45 1,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 184,64 -56,3 -37,7 3,2 -9,1 -9,1 -9,07 -9,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 191,95 -56,7 -28,7 0,0 -13,3 -13,3 -13,26 -13,3
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 171,04 -55,7 0,0 0,0 32,1 32,1 32,10 32,1
Nr. 12.1 81,1 200,09 -57,0 -16,1 0,0 10,5 10,5 10,52 10,5
Nr. 12.2 81,1 199,94 -57,0 -6,3 0,0 20,3 20,3 20,31 20,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 171,29 -55,7 0,0 0,0 23,8 23,8 23,82 23,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 183,10 -56,2 0,0 0,0 17,3 17,3 17,31 17,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 229,97 -58,2 -2,9 0,0 18,2 18,2 18,24 18,2
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 234,30 -58,4 -4,9 0,1 11,6 11,6 11,58 11,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 212,99 -57,6 -20,0 0,0 13,2 13,2 13,21
Nr. 22.2 Sand 77,5 215,33 -57,7 -20,0 0,0 5,4 5,4 5,42
Nr. 22.3 Strå 74,8 216,35 -57,7 -19,9 0,0 1,9 1,9 1,95
Nr. 22.4 Humus 74,3 217,49 -57,7 -19,8 0,0 1,4 1,4 1,44
Nr. 31 Personbiler 53,1 60,85 -46,7 -1,6 1,0 15,2 22,5
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 208,07 -57,4 -19,9 3,3 11,9 11,9 11,86
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 215,31 -57,7 -35,2 1,6 -9,9 -9,9 -9,91
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 312,36 -60,9 -19,1 5,3 16,9 15,1 15,14
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 316,36 -61,0 -20,5 2,4 -0,4 -2,2 -2,16
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,45 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 9,23
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,03 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 2,94
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 305,37 -60,7 -19,5 3,6 8,0 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 85,63 -49,6 -1,5 1,0 31,9 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 184,17 -56,3 -20,0 0,0 3,3 3,3 3,35 3,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 228,53 -58,2 -12,1 0,0 14,1 14,1 14,08 14,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 134,95 -53,6 -14,6 0,0 16,3 16,3 16,31 16,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,59 -61,7 -11,3 0,0 11,1 11,1 11,12 11,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,95 -59,2 -16,0 0,0 6,8 6,8 6,76
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,82 -57,7 -19,8 1,1 18,1 18,1 18,11
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,37 -57,9 -34,6 4,8 1,0 1,0 0,95
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -20,0 7,6 8,8 8,8 8,77
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,01 -58,6 -20,0 0,0 5,3 5,3 5,26
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 285,45 -60,1 -19,9 0,0 17,5 17,5 17,49

SoundPLAN 7.4

 

Bilag 3 



49 

Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R10 Højskolen Floor GF LAeq, 7h 33,0  dB(A) LAeq, 4h 32,9  dB(A) LAeq, 1h 32,9 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,13 -60,9 0,0 0,9 14,2 14,2 14,17 14,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,9 0,2 -0,8 -0,8 -0,77 -0,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,69 -62,1 -20,0 2,9 -1,2 -1,2 -1,25 -1,2
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,09 -62,1 -20,0 2,2 0,2 0,2 0,17 0,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,24 -61,9 -19,3 0,3 -9,8 -9,8 -9,85 -9,8
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,53 -59,6 0,0 2,3 29,2 29,2 29,24 29,2
Nr. 12.1 81,1 322,57 -61,2 0,0 3,8 25,1 25,1 25,09 25,1
Nr. 12.2 81,1 307,62 -60,8 0,0 3,7 25,5 25,5 25,51 25,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,83 -62,2 0,0 2,3 18,3 18,3 18,28 18,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,22 -62,2 0,0 2,3 12,4 12,4 12,37 12,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,51 -63,9 -18,6 2,1 -2,8 -2,8 -2,80 -2,8
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,03 -64,0 -19,8 2,2 -9,0 -9,0 -9,04 -9,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,64 -62,1 -20,0 3,9 12,0 12,0 12,04
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,43 -62,3 -20,0 3,9 4,0 4,0 4,05
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,88 -62,4 -19,9 3,7 -0,1 -0,1 -0,10
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,46 -62,5 -19,8 3,6 -0,7 -0,7 -0,73
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,26 -59,9 -13,0 0,0 -10,4 -3,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,48 -62,5 -20,0 3,7 5,7 5,7 5,65
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,90 -62,5 -19,7 3,5 1,0 1,0 1,01
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,42 -62,6 -20,1 1,1 9,3 7,5 7,53
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,70 -62,6 -20,3 1,0 -3,9 -5,6 -5,63
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,50 -62,5 -20,0 1,5 10,1 8,4 8,38
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,69 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 0,35
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 371,39 -62,4 -20,8 0,9 1,5 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,85 -61,0 -13,3 2,8 9,9 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,27 -62,6 -20,0 2,4 -1,1 -1,1 -1,09 -1,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,85 -57,4 -16,2 0,0 10,7 10,7 10,66 10,7

SoundPLAN 7.4

 

Bilag 3 



50 

Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,73 -60,7 -1,9 2,6 22,5 22,5 22,50 22,5
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,42 -62,3 -17,1 0,0 4,3 4,3 4,34 4,3
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,15 -62,4 -17,5 0,0 1,4 1,4 1,40
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,34 -61,9 -19,4 0,2 12,4 12,4 12,39
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,87 -62,0 -17,6 3,1 11,3 11,3 11,28
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,82 -62,1 -13,2 0,1 3,9 3,9 3,95
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,20 -62,2 -4,6 0,0 16,4 16,4 16,39
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,07 -62,7 -19,9 0,0 14,5 14,5 14,55
Name R10 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 7h 31,1  dB(A) LAeq, 4h 31,1  dB(A) LAeq, 1h 31,1 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,01 -60,8 0,0 0,0 13,9 13,9 13,87 13,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,51 -0,5
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,70 -62,1 -20,0 0,8 -3,0 -3,0 -3,03 -3,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,11 -62,1 -20,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,68 -1,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,22 -61,9 -19,1 0,0 -10,0 -10,0 -10,01 -10,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,23 -59,6 0,0 0,0 27,6 27,6 27,58 27,6
Nr. 12.1 81,1 322,38 -61,2 0,0 0,0 21,9 21,9 21,91 21,9
Nr. 12.2 81,1 307,42 -60,7 0,0 0,0 22,3 22,3 22,35 22,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,69 -62,2 0,0 0,0 16,5 16,5 16,48 16,5
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,03 -62,2 0,0 0,0 10,6 10,6 10,57 10,6
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,55 -63,9 -18,4 0,0 -4,3 -4,3 -4,29 -4,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,05 -64,0 -19,7 0,0 -10,8 -10,8 -10,79 -10,8
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,66 -62,1 -20,0 0,0 8,1 8,1 8,11
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,45 -62,3 -20,0 0,0 0,2 0,2 0,18
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,90 -62,4 -19,9 0,0 -3,8 -3,8 -3,77
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,49 -62,5 -19,8 0,0 -4,2 -4,2 -4,24
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,31 -59,9 -11,7 0,0 -9,4 -2,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,51 -62,5 -20,0 0,0 2,1 2,1 2,05
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,93 -62,5 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 -2,34
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,45 -62,6 -20,1 0,6 8,9 7,1 7,09
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,73 -62,7 -20,2 0,3 -4,4 -6,2 -6,18
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,55 -62,5 -20,0 0,0 8,6 6,8 6,84
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,74 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 0,36
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 371,43 -62,4 -20,9 0,3 1,0 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,88 -61,0 -8,3 0,5 12,0 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,30 -62,6 -20,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,58 -3,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,15 -57,4 -15,7 0,0 11,2 11,2 11,18 11,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,46 -60,7 -1,4 0,0 21,2 21,2 21,16 21,2
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,04 -62,3 -9,9 0,0 11,5 11,5 11,50 11,5
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,17 -62,4 -16,1 0,0 3,3 3,3 3,25
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,36 -61,9 -19,3 0,0 12,7 12,7 12,66
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,86 -62,0 -14,9 0,0 11,2 11,2 11,15
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,81 -62,1 -13,1 0,0 3,9 3,9 3,86
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,18 -62,2 -4,3 0,0 17,2 17,2 17,18
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,12 -62,7 -19,9 0,0 14,6 14,6 14,57
Name R11 Herningvej 44 Floor GF LAeq, 7h 37,1  dB(A) LAeq, 4h 35,6  dB(A) LAeq, 1h 35,6 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 133,66 -53,5 -7,2 0,0 10,2 10,2 10,17 10,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 114,03 -52,1 -20,0 0,6 5,9 5,9 5,92 5,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 113,31 -52,1 -19,9 3,1 8,8 8,8 8,82 8,8
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 107,60 -51,6 -20,0 3,0 11,8 11,8 11,77 11,8
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 120,18 -52,6 -33,6 1,6 -14,4 -14,4 -14,36 -14,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 150,53 -54,5 -17,7 0,0 14,0 14,0 14,02 14,0
Nr. 12.1 81,1 146,98 -54,3 0,0 0,0 23,6 23,6 23,57 23,6
Nr. 12.2 81,1 155,10 -54,8 0,0 0,0 22,8 22,8 22,81 22,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 90,68 -50,1 0,0 0,0 27,2 27,2 27,21 27,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 104,57 -51,4 0,0 0,0 20,0 20,0 19,98 20,0
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 127,59 -53,1 0,0 0,0 20,7 20,7 20,71 20,7
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 131,42 -53,4 0,0 0,0 19,9 19,9 19,95 19,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 140,28 -53,9 -36,5 1,9 1,1 1,1 1,09
Nr. 22.2 Sand 77,5 138,63 -53,8 -20,0 0,0 8,1 8,1 8,09
Nr. 22.3 Strå 74,8 138,15 -53,8 -19,8 0,0 5,0 5,0 5,02
Nr. 22.4 Humus 74,3 137,78 -53,8 -19,3 0,1 4,8 4,8 4,80
Nr. 31 Personbiler 53,1 92,64 -50,3 -2,1 1,7 9,3 16,5
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 126,87 -53,1 0,0 0,0 32,3 32,3 32,29
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 134,45 -53,6 0,0 0,0 26,0 26,0 25,97
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 249,93 -58,9 -20,1 3,2 14,8 13,0 13,04
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 249,46 -58,9 -20,6 0,6 -1,2 -3,0 -2,98
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 228,47 -58,2 -24,7 0,0 7,6 5,8 5,80
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 218,39 -57,8 -26,5 0,0 -0,4 -2,2 -2,15
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 245,88 -58,8 -20,7 2,6 6,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 70,57 -48,0 -0,6 1,7 31,8 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 95,71 -50,6 -20,0 0,0 5,6 5,6 5,62 5,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 234,42 -58,4 -20,5 0,0 3,7 3,7 3,67 3,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 95,97 -50,6 -17,7 0,0 13,4 13,4 13,44 13,4
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 292,74 -60,3 -12,5 0,0 7,3 7,3 7,29 7,3
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 186,20 -56,4 -19,0 0,3 5,3 5,3 5,29
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 148,88 -54,4 -36,6 11,0 13,6 13,6 13,56
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 150,89 -54,6 -30,1 3,9 6,1 6,1 6,09
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 153,76 -54,7 -24,9 2,7 0,7 0,7 0,69
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 169,35 -55,6 -23,1 1,6 5,2 5,2 5,21
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 216,24 -57,7 -17,4 0,0 21,5 21,5 21,53
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor GF LAeq, 7h 20,8  dB(A) LAeq, 4h 20,7  dB(A) LAeq, 1h 20,7 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,81 -60,6 -16,7 0,0 -2,2 -2,2 -2,20 -2,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -34,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,95 -17,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,91 -61,9 -38,9 0,0 -22,0 -22,0 -22,01 -22,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,12 -61,9 -39,5 0,0 -20,4 -20,4 -20,40 -20,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -37,1 0,0 -27,2 -27,2 -27,24 -27,2
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,54 -59,3 -14,5 0,0 13,7 13,7 13,74 13,7
Nr. 12.1 81,1 309,84 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,62 2,6
Nr. 12.2 81,1 294,16 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,10 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,57 -62,1 -18,1 0,0 -0,7 -0,7 -0,72 -0,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,23 -62,1 -17,5 0,0 -5,9 -5,9 -5,88 -5,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,77 -63,8 -36,3 0,0 -21,9 -21,9 -21,94 -21,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,25 -63,9 -39,3 0,0 -29,6 -29,6 -29,57 -29,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,11 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 -11,32
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,23 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,27
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,81 -62,1 -39,9 0,0 -23,2 -23,2 -23,16
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,52 -62,2 -39,8 0,0 -23,8 -23,8 -23,75
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,76 -60,0 -26,5 4,0 -19,9 -12,7
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,01 -62,2 -39,4 0,0 -16,6 -16,6 -16,56
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,45 -62,3 -39,6 0,0 -21,7 -21,7 -21,73
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,38 -62,0 -22,3 0,5 7,3 5,6 5,59
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,53 -62,0 -22,4 0,2 -6,0 -7,8 -7,79
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,51 -62,0 -27,3 0,0 2,5 0,7 0,71
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,82 -61,8 -27,5 0,0 -4,2 -5,9 -5,95
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,13 -61,7 -22,4 0,3 0,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,91 -61,1 -24,7 3,9 -0,5 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,13 -62,4 -20,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,71 -2,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 191,32 -56,6 -17,2 0,0 10,5 10,5 10,50 10,5
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,75 -60,7 -18,0 9,8 15,2 15,2 15,16 15,2
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,86 -61,6 -21,1 1,7 2,7 2,7 2,74 2,7
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,45 -61,9 -19,9 0,0 -0,8 -0,8 -0,76
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,55 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 12,47
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -20,0 0,0 5,7 5,7 5,69
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 -2,79
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,71 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 1,79
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,91 -62,2 -25,5 0,0 10,6 10,6 10,55
Name R12 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 7h 22,8  dB(A) LAeq, 4h 22,6  dB(A) LAeq, 1h 22,6 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,69 -60,6 -13,9 0,0 0,7 0,7 0,66 0,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -31,3 0,0 -14,9 -14,9 -14,91 -14,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,93 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,31 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,13 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,21 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -35,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,04 -25,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,24 -59,3 -10,4 0,0 17,9 17,9 17,88 17,9
Nr. 12.1 81,1 309,64 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,62 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,95 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,11 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,44 -62,1 -15,6 0,0 2,0 2,0 1,98 2,0
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,04 -62,0 -14,4 0,0 -2,8 -2,8 -2,75 -2,8
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,80 -63,8 -33,8 0,0 -19,4 -19,4 -19,43 -19,4
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,26 -63,9 -38,2 0,0 -28,0 -28,0 -27,96 -28,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,13 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 -11,32
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,25 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,27
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,83 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 -23,05
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,54 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 -23,58
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,78 -60,0 -24,1 0,6 -20,7 -13,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,03 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,60
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,47 -62,3 -39,5 0,0 -21,6 -21,6 -21,58
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,42 -62,0 -21,7 0,7 8,5 6,7 6,73
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,67 -62,0 -21,9 0,9 -4,5 -6,2 -6,23
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,56 -62,0 -24,1 0,0 6,7 4,9 4,93
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,87 -61,8 -24,3 0,0 0,0 -1,8 -1,78
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,16 -61,7 -22,2 0,5 0,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,97 -61,1 -22,4 2,1 0,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,15 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,16 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 190,56 -56,6 -16,8 0,0 11,0 11,0 11,02 11,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,49 -60,7 -11,7 0,0 11,7 11,7 11,74 11,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,45 -61,6 -10,9 0,8 12,0 12,0 12,00 12,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,48 -61,9 -19,8 0,0 -0,6 -0,6 -0,57
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,57 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 12,51
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,82 -61,7 -19,9 0,0 6,1 6,1 6,12
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,38 -61,7 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,53
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,69 -61,8 -20,0 0,0 1,9 1,9 1,94
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,96 -62,2 -22,0 0,0 15,3 15,3 15,34
Name R12 Højskolen Floor 2.FL LAeq, 7h 28,7  dB(A) LAeq, 4h 28,6  dB(A) LAeq, 1h 28,6 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,59 -60,6 -9,0 0,0 5,5 5,5 5,50 5,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,03 -62,7 -27,4 0,0 -11,4 -11,4 -11,35 -11,4
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,96 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,31 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,17 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,21 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -31,3 0,0 -21,3 -21,3 -21,33 -21,3
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,97 -59,3 -2,0 0,0 26,2 26,2 26,25 26,2
Nr. 12.1 81,1 309,46 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,63 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,77 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,11 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,32 -62,1 -10,1 0,0 7,4 7,4 7,39 7,4
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,86 -62,0 -7,6 0,0 3,9 3,9 3,86 3,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,86 -63,8 -30,2 0,0 -15,8 -15,8 -15,79 -15,8
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,30 -63,9 -35,4 0,0 -24,6 -24,6 -24,61 -24,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,17 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 -11,32
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,30 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,27
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,88 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 -23,04
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,59 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 -23,57
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,63 -60,1 -20,6 0,0 -18,2 -10,9
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,08 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,60
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,52 -62,3 -39,4 0,0 -21,4 -21,4 -21,35
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,50 -62,0 -20,1 0,8 9,9 8,2 8,18
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,80 -62,0 -20,7 1,2 -3,2 -4,9 -4,93
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,64 -62,0 -20,2 0,0 10,0 8,2 8,20
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,94 -61,8 -20,4 0,0 3,2 1,5 1,47
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,23 -61,7 -21,3 1,4 2,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,41 -61,1 -19,4 2,2 3,2 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,20 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,16 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,83 -56,6 -16,3 0,0 11,5 11,5 11,53 11,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,24 -60,7 -1,9 0,0 21,1 21,1 21,13 21,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,06 -61,5 -10,3 2,7 14,1 14,1 14,09 14,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,53 -61,9 -19,7 0,0 -0,4 -0,4 -0,41
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,61 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 12,52
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 5,82
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 -2,79
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,70 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 1,79
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,04 -62,2 -17,6 0,0 19,2 19,2 19,16
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor 3.FL LAeq, 7h 31,8  dB(A) LAeq, 4h 31,7  dB(A) LAeq, 1h 31,7 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,52 -60,5 0,0 0,0 14,5 14,5 14,55 14,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,07 -62,7 -20,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,95 -3,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 352,02 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,31 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,23 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,21 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -20,9 0,0 -11,9 -11,9 -11,90 -11,9
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,72 -59,3 0,0 0,0 28,3 28,3 28,30 28,3
Nr. 12.1 81,1 309,31 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,63 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,61 -60,3 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,12 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,22 -62,1 -0,1 0,0 16,9 16,9 16,94 16,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,71 -62,0 -0,1 0,0 11,0 11,0 11,00 11,0
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,93 -63,8 -18,1 0,0 -3,7 -3,7 -3,73 -3,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,35 -63,9 -19,5 0,0 -10,2 -10,2 -10,19 -10,2
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,24 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 -11,33
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,37 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,27
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,95 -62,1 -39,7 0,0 -22,9 -22,9 -22,88
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,66 -62,2 -39,5 0,0 -23,3 -23,3 -23,31
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,73 -60,1 -15,4 0,0 -13,4 -6,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,15 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,60
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,59 -62,3 -39,2 0,0 -21,1 -21,1 -21,12
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,55 -62,0 -13,2 1,0 16,9 15,2 15,15
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,86 -62,0 -14,1 1,0 3,1 1,4 1,35
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,73 -62,0 -14,4 0,0 15,1 13,4 13,35
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 349,04 -61,8 -14,4 0,0 8,7 6,9 6,94
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,38 -61,7 -16,6 1,7 7,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,53 -61,1 -13,7 2,6 9,2 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,27 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,16 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,14 -56,5 -15,8 0,0 12,1 12,1 12,08 12,1
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,03 -60,7 -1,2 0,0 21,9 21,9 21,92 21,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 336,69 -61,5 -9,5 2,6 14,7 14,7 14,69 14,7
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,60 -61,9 -19,6 0,0 -0,4 -0,4 -0,39
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,68 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 12,53
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,87 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 5,83
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,43 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 -2,80
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,73 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 1,79
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,14 -62,2 -9,8 0,0 26,3 26,3 26,25
Name R13 Herningvej 39 Floor GF LAeq, 7h 35,2  dB(A) LAeq, 4h 34,1  dB(A) LAeq, 1h 34,1 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 188,67 -56,5 -16,3 0,0 2,1 2,1 2,12 2,1
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 189,82 -56,6 -20,0 10,5 12,0 12,0 12,00 12,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,32 -56,3 -36,0 12,7 -1,0 -1,0 -1,00 -1,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 177,48 -56,0 -37,8 0,0 -12,6 -12,6 -12,58 -12,6
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 187,86 -56,5 -29,3 0,0 -15,0 -15,0 -14,98 -15,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 189,18 -56,5 0,0 0,0 30,7 30,7 30,65 30,7
Nr. 12.1 81,1 205,30 -57,2 -9,2 0,0 16,2 16,2 16,24 16,2
Nr. 12.2 81,1 209,04 -57,4 -16,3 0,0 9,1 9,1 9,07 9,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 161,04 -55,1 0,0 0,2 23,3 23,3 23,30 23,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 174,17 -55,8 0,0 0,0 16,5 16,5 16,50 16,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 204,33 -57,2 0,0 0,0 20,7 20,7 20,70 20,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 207,90 -57,3 0,0 0,0 16,7 16,7 16,67 16,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,03 -57,4 -20,0 0,0 12,5 12,5 12,53
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,21 -57,4 -20,0 0,0 5,0 5,0 4,97
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,39 -57,4 -19,8 0,0 1,8 1,8 1,84
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,66 -57,4 -19,6 1,6 3,2 3,2 3,19
Nr. 31 Personbiler 53,1 99,08 -50,9 -2,8 0,7 9,6 16,9
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 199,17 -57,0 -19,5 0,0 9,1 9,1 9,05
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,75 -57,3 -17,6 14,8 20,5 20,5 20,55
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 316,34 -61,0 -15,7 4,3 18,9 17,1 17,11
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 317,50 -61,0 -16,3 6,9 7,9 6,2 6,15
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 295,12 -60,4 -14,9 7,3 23,0 21,3 21,26
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 284,75 -60,1 -15,3 6,5 15,4 13,7 13,67
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 310,78 -60,8 -18,5 6,4 11,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 117,95 -52,4 -3,0 2,3 27,9 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 170,26 -55,6 -20,0 0,0 2,2 2,2 2,23 2,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 258,81 -59,3 -10,4 0,0 14,6 14,6 14,60 14,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 141,57 -54,0 -14,2 0,0 14,9 14,9 14,89 14,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 352,62 -61,9 -21,6 0,0 -0,2 -0,2 -0,24 -0,2
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 254,01 -59,1 -19,6 3,6 6,5 6,5 6,46
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,02 -57,6 -17,8 0,0 18,6 18,6 18,57
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 218,33 -57,8 -27,6 0,0 2,1 2,1 2,13
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 221,26 -57,9 -12,0 0,0 7,5 7,5 7,52
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 237,28 -58,5 -16,9 0,0 7,4 7,4 7,36
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,71 -60,1 -14,2 2,9 26,0 26,0 26,00
Name R14 Herningvej 41 Floor GF LAeq, 7h 35,8  dB(A) LAeq, 4h 34,9  dB(A) LAeq, 1h 34,9 dB(A) LAeq, 0.5h
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 194,99 -56,8 -10,2 0,0 7,9 7,9 7,91 7,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 186,25 -56,4 -20,0 2,7 4,4 4,4 4,37 4,4
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,81 -56,3 -17,6 0,3 5,0 5,0 5,03 5,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 178,00 -56,0 -19,3 1,5 7,2 7,2 7,24 7,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 189,50 -56,5 -29,9 0,0 -15,6 -15,6 -15,61 -15,6
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 199,85 -57,0 0,0 0,0 29,3 29,3 29,25 29,3
Nr. 12.1 81,1 210,56 -57,5 0,0 0,0 24,0 24,0 23,97 24,0
Nr. 12.2 81,1 215,83 -57,7 -12,5 0,0 12,5 12,5 12,54 12,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 160,60 -55,1 0,0 0,0 23,2 23,2 23,24 23,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 173,98 -55,8 0,0 0,0 16,6 16,6 16,59 16,6
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 195,52 -56,8 0,0 0,0 21,0 21,0 21,05 21,0
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Individuelle støjkildebidrag
med beregningsoplysninger.

Lørdag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 7 h

dB(A)

LAeq, 4 h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0.5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 198,66 -57,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,09 17,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 210,32 -57,4 -20,0 0,0 12,6 12,6 12,56
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,53 -57,4 -20,0 0,0 5,2 5,2 5,24
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,33 -57,4 -19,8 0,1 2,0 2,0 2,00
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,22 -57,4 -19,3 0,0 2,0 2,0 2,03
Nr. 31 Personbiler 53,1 115,77 -52,3 -1,8 0,6 9,2 16,5
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 198,43 -56,9 0,0 0,0 28,8 28,8 28,81
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,03 -57,3 -0,1 0,0 23,0 23,0 23,02
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 320,33 -61,1 -15,6 0,4 15,1 13,4 13,37
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 318,47 -61,1 -16,7 0,2 1,0 -0,8 -0,77
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 297,77 -60,5 -13,6 0,0 17,2 15,4 15,40
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 287,51 -60,2 -15,3 0,0 9,0 7,2 7,22
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 313,57 -60,9 -18,0 0,5 5,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 128,33 -53,2 -1,5 2,0 28,1 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 167,85 -55,5 -20,0 0,0 2,5 2,5 2,51 2,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 273,24 -59,7 -9,7 0,0 14,5 14,5 14,53 14,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 149,02 -54,5 -13,6 0,0 15,1 15,1 15,09 15,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 357,96 -62,1 -10,6 0,0 9,7 9,7 9,71 9,7
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,79 -59,1 -20,3 6,2 8,3 8,3 8,34
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 217,57 -57,7 -19,2 5,3 22,3 22,3 22,28
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,30 -57,9 -27,3 1,8 4,3 4,3 4,33
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -12,0 2,4 9,9 9,9 9,91
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,10 -58,6 -17,1 4,4 11,6 11,6 11,56
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,42 -60,1 -14,1 0,0 23,1 23,1 23,13
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61 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R1 Herningvej 31A Floor GF LAeq, 8h 36,9  dB(A) LAeq, 1 h 34,7  dB(A) LAeq, 0,5 34,7 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,39 -56,2 -13,1 0,0 6,1 6,1 6,1
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 209,15 -57,4 -13,1 3,6 11,8 11,8 11,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 192,67 -56,7 -35,8 15,3 2,1 2,1 2,1
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 187,18 -56,4 -37,6 14,3 2,3 2,3 2,3
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 193,84 -56,7 -20,0 3,3 -2,0 -2,0 -2,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,54 -55,5 0,0 0,0 32,2 32,2 32,2
Nr. 12.1 81,1 200,07 -57,0 -14,4 0,0 12,3 12,3 12,3
Nr. 12.2 81,1 199,13 -57,0 0,0 0,0 26,7 26,7 26,7
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 174,52 -55,8 0,0 0,8 24,6 24,6 24,6
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 185,97 -56,4 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 235,60 -58,4 -3,2 0,0 17,6 17,6 17,6
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 240,05 -58,6 0,0 0,0 15,9 15,9 15,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 214,71 -57,6 -40,0 0,0 -6,9 -6,9 
Nr. 22.2 Sand 77,5 217,45 -57,7 -20,0 1,4 6,7 6,7 
Nr. 22.3 Strå 74,8 218,63 -57,8 -19,9 1,2 3,1 3,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 219,92 -57,8 -19,8 1,2 2,5 2,5 
Nr. 31 Personbiler 53,1 53,73 -45,6 -0,6 0,6 24,2
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 210,77 -57,5 -19,9 4,0 12,4 12,4 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 217,89 -57,8 -19,6 2,6 6,1 6,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 312,24 -60,9 -18,5 3,0 13,5 13,5 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 315,72 -61,0 -17,7 0,9 -0,8 -0,8 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,68 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,29 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 304,17 -60,7 -18,7 2,0 7,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 76,79 -48,7 -0,7 0,8 32,8 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 187,97 -56,5 -20,0 2,4 5,6 5,6 5,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 223,01 -58,0 -12,4 0,0 14,0 14,0 14,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,35 -53,6 -14,6 0,0 16,4 16,4 16,4
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 342,20 -61,7 -11,4 0,0 11,1 11,1 11,1
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62 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 256,93 -59,2 -18,0 0,0 4,6 4,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 216,90 -57,7 -18,9 0,6 18,5 18,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 221,66 -57,9 -19,5 3,5 14,0 14,0 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 224,48 -58,0 -20,0 7,5 8,6 8,6 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 240,14 -58,6 -16,4 0,0 8,9 8,9 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,19 -60,1 -19,8 0,0 17,5 17,5 
Name R2 Industri område Floor GF LAeq, 8h 59,0  dB(A) LAeq, 1 h 58,9  dB(A) LAeq, 0,5 41,7 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 72,21 -48,2 -15,6 0,0 11,8 11,8 11,8
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 64,44 -47,2 -19,9 8,5 20,9 20,9 20,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 52,24 -45,4 -37,1 2,1 -0,6 -0,6 -0,6
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 58,04 -46,3 -38,2 29,4 27,7 27,7 27,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 48,06 -44,6 -12,6 3,3 18,4 18,4 18,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 114,96 -52,2 -3,5 1,3 33,5 33,5 33,5
Nr. 12.1 81,1 59,80 -46,5 0,0 0,0 37,4 37,4 37,4
Nr. 12.2 81,1 71,77 -48,1 0,0 0,0 35,8 35,8 35,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 80,05 -49,1 0,0 1,0 32,2 32,2 32,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 70,51 -48,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 105,12 -51,4 -2,2 0,0 18,1 18,1 18,1
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 109,21 -51,8 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 26,28 -39,4 -2,5 0,0 49,2 49,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 26,85 -39,6 -2,7 1,4 42,5 42,5 
Nr. 22.3 Strå 74,8 27,93 -39,9 -0,5 1,3 41,4 41,4 
Nr. 22.4 Humus 74,3 29,46 -40,4 -0,6 1,3 40,4 40,4 
Nr. 31 Personbiler 53,1 162,04 -55,2 -19,8 0,0 -5,7
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 40,21 -43,1 -37,8 33,6 39,8 39,8 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 33,44 -41,5 -15,1 0,0 25,1 25,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 73,43 -48,3 -0,1 0,6 42,7 42,7 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 73,39 -48,3 -0,1 0,4 29,6 29,6 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 64,77 -47,2 -1,6 0,8 43,7 42,0 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 55,55 -45,9 -0,7 0,6 39,3 37,6 
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63 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 70,27 -47,9 -0,1 0,1 37,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 64,87 -47,2 -3,5 2,0 32,9 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 73,19 -48,3 -33,1 0,0 -1,5 -1,5 -1,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 182,20 -56,2 -12,7 0,0 15,5 15,5 15,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,39 -52,2 -12,0 0,0 20,3 20,3 20,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 140,97 -54,0 -19,4 0,0 11,1 11,1 11,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 19,10 -36,6 0,0 0,2 45,8 45,8 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 26,11 -39,3 -19,6 1,8 38,1 38,1 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 20,44 -37,2 0,0 0,0 51,7 51,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 18,21 -36,2 0,0 1,8 45,1 45,1 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 11,81 -32,4 0,0 0,3 52,2 52,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 51,14 -45,2 0,0 0,5 53,0 53,0 
Name R3 Ørbæklund 1A Floor GF LAeq, 8h 32,0  dB(A) LAeq, 1 h 31,5  dB(A) LAeq, 0,5 31,0 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 287,80 -60,2 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 349,94 -61,9 -20,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 322,70 -61,2 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 318,59 -61,1 -20,0 3,6 3,4 3,4 3,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 318,86 -61,1 -20,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,1
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 252,57 -59,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5
Nr. 12.1 81,1 305,48 -60,7 0,0 0,0 22,7 22,7 22,7
Nr. 12.2 81,1 296,09 -60,4 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 312,64 -60,9 -15,1 0,0 3,7 3,7 3,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 320,00 -61,1 -15,8 0,0 -3,1 -3,1 -3,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 387,94 -62,8 -11,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 393,06 -62,9 -14,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,5
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 335,74 -61,5 -20,0 0,0 9,3 9,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 342,00 -61,7 -20,0 0,0 1,3 1,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 344,50 -61,7 -19,9 0,0 -2,6 -2,6 
Nr. 22.4 Humus 74,3 347,11 -61,8 -19,9 0,0 -3,3 -3,3 
Nr. 31 Personbiler 53,1 197,23 -56,9 -2,3 0,0 11,2
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64 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 341,17 -61,7 -20,0 2,1 5,4 5,4 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 346,65 -61,8 -39,2 0,0 -20,5 -20,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 405,84 -63,2 -17,5 3,8 13,5 13,5 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 407,93 -63,2 -20,9 3,8 -3,0 -3,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 390,77 -62,8 -15,3 2,0 16,1 14,3 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 381,71 -62,6 -15,6 0,9 8,1 6,4 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 393,72 -62,9 -20,2 4,1 6,0 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 238,52 -58,5 -3,0 1,4 21,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 329,38 -61,3 -20,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 246,15 -58,8 -13,4 0,0 11,6 11,6 11,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 256,34 -59,2 -6,7 0,0 18,3 18,3 18,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 413,28 -63,3 -9,6 0,0 10,9 10,9 10,9
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 366,25 -62,3 -17,1 0,3 2,6 2,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 331,48 -61,4 -19,6 1,0 14,2 14,2 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 337,82 -61,6 -18,5 0,1 8,9 8,9 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 339,99 -61,6 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 352,60 -61,9 -17,3 2,0 6,3 6,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 389,89 -62,8 -17,0 0,0 18,0 18,0 
Name R4 Erhvervsområde Floor GF LAeq, 8h 51,3  dB(A) LAeq, 1 h 51,1  dB(A) LAeq, 0,5 42,0 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 84,04 -49,5 -10,8 2,3 17,6 17,6 17,6
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 158,45 -55,0 -9,7 3,6 18,2 18,2 18,2
Nr. 4 Port Protein 73,8 126,47 -53,0 -39,8 13,7 0,3 0,3 0,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 128,95 -53,2 -39,9 8,9 -2,1 -2,1 -2,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 115,46 -52,2 -17,8 10,5 12,4 12,4 12,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 79,51 -49,0 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
Nr. 12.1 81,1 81,03 -49,2 0,0 0,2 34,9 34,9 34,9
Nr. 12.2 81,1 67,94 -47,6 0,0 0,0 36,3 36,3 36,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 145,90 -54,3 -14,3 6,1 17,8 17,8 17,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 139,33 -53,9 -0,1 0,0 20,1 20,1 20,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 207,52 -57,3 -16,7 0,0 4,5 4,5 4,5
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65 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 212,40 -57,5 -19,2 0,3 -1,4 -1,4 -1,4
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 110,00 -51,8 -20,0 0,0 19,2 19,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 119,03 -52,5 -16,2 4,9 19,5 19,5 
Nr. 22.3 Strå 74,8 122,59 -52,8 -16,8 0,0 10,7 10,7 
Nr. 22.4 Humus 74,3 126,27 -53,0 -15,5 0,0 11,3 11,3 
Nr. 31 Personbiler 53,1 157,81 -55,0 -23,7 0,0 -9,2
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 131,37 -53,4 -38,0 9,5 4,7 4,7 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 129,48 -53,2 -18,9 0,0 9,1 9,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 108,97 -51,7 -7,3 6,0 37,5 37,5 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 109,25 -51,8 -7,4 5,3 23,7 23,7 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 101,21 -51,1 -10,2 9,5 40,1 38,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 95,43 -50,6 -8,5 6,5 32,8 31,0 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 86,69 -49,8 -5,9 3,2 32,7 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 155,38 -54,8 -16,5 0,7 10,7 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 153,92 -54,7 -20,0 3,0 8,0 8,0 8,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 91,30 -50,2 -19,2 0,0 15,1 15,1 15,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 128,60 -53,2 -10,1 2,5 23,7 23,7 23,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 119,86 -52,6 -20,0 0,0 12,0 12,0 12,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 100,35 -51,0 0,0 1,6 32,7 32,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 96,00 -50,6 -0,8 3,7 47,7 47,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 100,79 -51,1 -0,1 0,2 37,4 37,4 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 100,17 -51,0 0,0 2,6 31,0 31,0 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 99,11 -50,9 0,0 2,9 36,1 36,1 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 108,16 -51,7 -10,5 8,4 44,4 44,4 
Name R5 Herningvej 34 Floor GF LAeq, 8h 39,6  dB(A) LAeq, 1 h 38,0  dB(A) LAeq, 0,5 38,0 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 152,36 -54,6 -7,0 2,5 16,9 16,9 16,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 203,87 -57,2 -20,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 178,83 -56,0 -40,0 0,0 -16,8 -16,8 -16,8
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 174,24 -55,8 -40,0 21,7 7,7 7,7 7,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 176,53 -55,9 -20,0 2,7 -1,7 -1,7 -1,7
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66 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 128,49 -53,2 0,0 2,0 36,7 36,7 36,7
Nr. 12.1 81,1 171,52 -55,7 -2,8 2,5 27,8 27,8 27,8
Nr. 12.2 81,1 166,16 -55,4 -2,9 1,8 27,3 27,3 27,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 167,14 -55,5 -11,5 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 175,78 -55,9 -17,2 0,0 1,1 1,1 1,1
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 240,89 -58,6 -12,4 0,4 8,4 8,4 8,4
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 246,01 -58,8 -15,7 0,7 1,6 1,6 1,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 195,26 -56,8 -40,0 17,9 11,9 11,9 
Nr. 22.2 Sand 77,5 200,34 -57,0 -40,0 17,9 4,0 4,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 202,42 -57,1 -39,9 17,3 -0,1 -0,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 204,63 -57,2 -39,8 13,8 -4,0 -4,0 
Nr. 31 Personbiler 53,1 47,46 -44,5 -1,4 1,8 25,6
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 197,53 -56,9 -39,9 0,0 -10,9 -10,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 203,63 -57,2 -39,4 13,2 -2,5 -2,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 281,06 -60,0 -21,7 1,7 9,9 9,9 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 280,26 -59,9 -20,5 0,3 -3,0 -3,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 263,19 -59,4 -18,7 0,3 13,8 12,0 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 253,19 -59,1 -18,9 0,0 7,0 5,2 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 269,36 -59,6 -21,7 0,7 3,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 63,71 -47,1 -1,7 2,0 34,7 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 183,00 -56,2 -20,0 0,0 3,4 3,4 3,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 169,22 -55,6 -15,6 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 115,11 -52,2 -15,7 0,0 16,7 16,7 16,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 302,99 -60,6 -12,8 0,0 10,9 10,9 10,9
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 231,51 -58,3 -17,9 1,5 7,1 7,1 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 193,57 -56,7 -19,2 0,1 18,7 18,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 199,40 -57,0 -18,5 1,9 14,7 14,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 201,91 -57,1 -19,6 0,1 2,5 2,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 216,22 -57,7 -18,0 1,9 10,0 10,0 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 258,70 -59,2 -17,6 0,3 21,2 21,2 
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67 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R6 Kirkegård Floor GF LAeq, 8h 36,6  dB(A) LAeq, 1 h 34,9  dB(A) LAeq, 0,5 34,8 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 187,61 -56,5 -1,0 2,5 21,2 21,2 21,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 225,74 -58,1 -13,3 2,5 9,9 9,9 9,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 205,78 -57,3 -40,0 19,7 1,5 1,5 1,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 200,58 -57,0 -40,0 20,5 4,9 4,9 4,9
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 205,53 -57,2 -20,0 0,8 -5,1 -5,1 -5,1
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 168,51 -55,5 0,0 0,0 31,7 31,7 31,7
Nr. 12.1 81,1 206,64 -57,3 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8
Nr. 12.2 81,1 203,51 -57,2 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 189,78 -56,6 0,0 0,0 22,9 22,9 22,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 200,23 -57,0 0,0 2,0 18,5 18,5 18,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 256,04 -59,2 -14,8 12,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 260,73 -59,3 -8,2 5,4 12,9 12,9 12,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 225,72 -58,1 -40,0 17,6 10,1 10,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 229,48 -58,2 -40,0 17,5 2,2 2,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 231,04 -58,3 -39,7 18,0 -0,5 -0,5 
Nr. 22.4 Humus 74,3 232,73 -58,3 -39,5 12,5 -6,4 -6,4 
Nr. 31 Personbiler 53,1 58,87 -46,4 -0,3 0,5 23,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 224,32 -58,0 -39,8 17,4 5,2 5,2 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 231,10 -58,3 -38,9 15,8 -0,6 -0,6 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 319,67 -61,1 -16,2 0,6 13,1 13,1 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 317,49 -61,0 -15,5 0,1 0,4 0,4 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 300,11 -60,5 -18,6 0,0 12,2 10,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 289,87 -60,2 -18,9 0,0 5,6 3,9 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 308,33 -60,8 -19,1 4,5 8,8 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 80,12 -49,1 -1,0 0,5 31,5 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 204,44 -57,2 -20,0 0,8 3,0 3,0 3,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 212,65 -57,5 -13,3 0,0 13,1 13,1 13,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 144,13 -54,2 -13,7 0,0 16,3 16,3 16,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,79 -61,7 -11,4 0,0 10,6 10,6 10,6
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68 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 265,67 -59,5 -18,5 2,2 5,7 5,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 226,23 -58,1 -19,4 3,7 20,6 20,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 231,51 -58,3 -35,4 16,2 10,9 10,9 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 234,22 -58,4 -20,0 2,0 2,6 2,6 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 249,39 -58,9 -20,0 2,6 7,4 7,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 294,05 -60,4 -19,8 3,5 20,7 20,7 
Name R7  Herningvej 35 Floor GF LAeq, 8h 35,6  dB(A) LAeq, 1 h 34,4  dB(A) LAeq, 0,5 33,2 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 183,48 -56,3 -18,1 0,0 1,0 1,0 1,0
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 195,72 -56,8 -12,7 5,6 13,5 13,5 13,5
Nr. 4 Port Protein 73,8 184,96 -56,3 -35,3 15,8 2,3 2,3 2,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 179,19 -56,1 -37,3 16,6 4,0 4,0 4,0
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 188,11 -56,5 -28,1 20,8 7,0 7,0 7,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 178,68 -56,0 0,0 0,0 31,7 31,7 31,7
Nr. 12.1 81,1 201,05 -57,1 -16,0 0,0 10,6 10,6 10,6
Nr. 12.2 81,1 202,98 -57,1 -15,7 0,0 10,8 10,8 10,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 163,89 -55,3 0,0 0,0 22,8 22,8 22,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 176,44 -55,9 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 215,53 -57,7 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 219,49 -57,8 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,45 -57,4 -20,0 2,1 14,7 14,7 
Nr. 22.2 Sand 77,5 210,68 -57,5 -20,0 0,0 4,7 4,7 
Nr. 22.3 Strå 74,8 211,27 -57,5 -19,9 2,2 3,4 3,4 
Nr. 22.4 Humus 74,3 211,98 -57,5 -19,7 0,0 0,8 0,8 
Nr. 31 Personbiler 53,1 80,88 -49,1 -3,2 2,0 19,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 201,93 -57,1 -19,9 3,7 11,6 11,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 209,40 -57,4 -19,2 4,1 7,3 7,3 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 312,32 -60,9 -10,3 1,5 20,0 20,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 314,62 -60,9 -14,5 3,0 4,4 4,4 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,29 -60,3 -7,1 0,2 24,2 22,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 282,86 -60,0 -20,0 0,0 4,6 2,8 
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69 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 307,16 -60,7 -11,1 0,3 12,5 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 104,73 -51,4 -2,6 2,0 28,8 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 175,28 -55,9 -32,8 0,0 -10,1 -10,1 -10,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 243,11 -58,7 -10,8 0,0 14,7 14,7 14,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 135,73 -53,6 -14,0 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 347,15 -61,8 -23,6 11,3 10,0 10,0 10,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 253,39 -59,1 -9,8 0,3 12,7 12,7 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 213,95 -57,6 -20,2 0,0 16,6 16,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 217,85 -57,8 -16,6 0,0 12,7 12,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 220,75 -57,9 -10,5 2,0 11,7 11,7 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 236,76 -58,5 -13,2 0,0 11,2 11,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,00 -60,1 -13,7 1,3 24,9 24,9 
Name R8  Herningvej 46 Floor GF LAeq, 8h 35,6  dB(A) LAeq, 1 h 34,2  dB(A) LAeq, 0,5 30,9 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 144,51 -54,2 -6,5 0,0 9,7 9,7 9,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 112,67 -52,0 -20,0 7,8 13,0 13,0 13,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 117,78 -52,4 -19,8 3,3 8,7 8,7 8,7
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 112,35 -52,0 -20,0 2,2 10,4 10,4 10,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 125,93 -53,0 -32,2 1,8 -13,7 -13,7 -13,7
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 165,00 -55,3 -16,3 0,0 14,6 14,6 14,6
Nr. 12.1 81,1 156,18 -54,9 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2
Nr. 12.2 81,1 165,71 -55,4 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 94,94 -50,5 0,0 0,0 26,4 26,4 26,4
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 108,53 -51,7 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 118,54 -52,5 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 121,80 -52,7 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 144,88 -54,2 -20,0 0,1 15,3 15,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 142,05 -54,0 -20,0 1,7 8,3 8,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 141,09 -54,0 -34,2 11,1 1,7 1,7 
Nr. 22.4 Humus 74,3 140,21 -53,9 -36,9 6,5 -5,9 -5,9 
Nr. 31 Personbiler 53,1 111,01 -51,9 -2,0 2,2 15,4
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70 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 129,20 -53,2 -12,0 10,1 29,9 29,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 136,59 -53,7 -7,5 0,0 18,5 18,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 255,14 -59,1 -16,6 4,3 17,3 17,3 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 253,46 -59,1 -17,2 3,1 2,5 2,5 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 233,02 -58,3 -15,6 0,0 16,3 14,6 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 223,20 -58,0 -18,6 5,2 12,1 10,4 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 251,39 -59,0 -16,9 0,9 8,2 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 81,95 -49,3 -1,5 2,5 29,8 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 96,64 -50,7 -20,0 0,3 7,9 7,9 7,9
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 250,19 -59,0 -23,1 0,0 0,4 0,4 0,4
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 109,87 -51,8 -16,3 0,0 13,3 13,3 13,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 299,53 -60,5 -12,3 0,0 8,4 8,4 8,4
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 190,40 -56,6 -16,0 1,6 9,4 9,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 154,82 -54,8 -36,1 12,0 14,5 14,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 156,06 -54,9 -32,5 9,9 9,2 9,2 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 158,85 -55,0 -18,3 3,8 7,9 7,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 173,91 -55,8 -17,1 0,0 9,3 9,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 219,88 -57,8 -19,4 4,6 23,3 23,3 
Name R9 Herning vej 33 Floor GF LAeq, 8h 35,8  dB(A) LAeq, 1 h 33,9  dB(A) LAeq, 0,5 33,8 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 181,63 -56,2 -15,7 0,0 3,4 3,4 3,4
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 205,23 -57,2 -23,8 12,1 9,8 9,8 9,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 190,23 -56,6 -35,9 14,7 1,5 1,5 1,5
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 184,64 -56,3 -37,7 3,2 -9,1 -9,1 -9,1
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 191,95 -56,7 -28,7 0,0 -13,3 -13,3 -13,3
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 171,04 -55,7 0,0 0,0 32,1 32,1 32,1
Nr. 12.1 81,1 200,09 -57,0 -16,1 0,0 10,5 10,5 10,5
Nr. 12.2 81,1 199,94 -57,0 -6,3 0,0 20,3 20,3 20,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 171,29 -55,7 0,0 0,0 23,8 23,8 23,8
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 183,10 -56,2 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 229,97 -58,2 -2,9 0,0 18,2 18,2 18,2
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71 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 234,30 -58,4 -4,9 0,1 11,6 11,6 11,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 212,99 -57,6 -20,0 0,0 13,2 13,2 
Nr. 22.2 Sand 77,5 215,33 -57,7 -20,0 0,0 5,4 5,4 
Nr. 22.3 Strå 74,8 216,35 -57,7 -19,9 0,0 1,9 1,9 
Nr. 22.4 Humus 74,3 217,49 -57,7 -19,8 0,0 1,4 1,4 
Nr. 31 Personbiler 53,1 60,85 -46,7 -1,6 1,2 22,7
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 208,07 -57,4 -19,9 3,3 11,9 11,9 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 215,31 -57,7 -35,2 1,6 -9,9 -9,9 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 312,32 -60,9 -19,1 5,3 15,1 15,1 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 315,96 -61,0 -20,4 2,2 -2,4 -2,4 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 293,45 -60,3 -20,0 0,0 11,0 9,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 283,03 -60,0 -20,0 0,0 4,7 2,9 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 305,37 -60,7 -19,5 3,6 7,9 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 85,63 -49,6 -1,5 1,0 31,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 184,17 -56,3 -20,0 0,0 3,3 3,3 3,3
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 228,53 -58,2 -12,1 0,0 14,1 14,1 14,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 134,95 -53,6 -14,6 0,0 16,3 16,3 16,3
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 343,59 -61,7 -11,3 0,0 11,1 11,1 11,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,95 -59,2 -16,0 0,0 6,8 6,8 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,82 -57,7 -19,8 1,1 18,1 18,1 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,37 -57,9 -34,6 4,8 1,0 1,0 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -20,0 7,6 8,8 8,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,01 -58,6 -20,0 0,0 5,3 5,3 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 285,45 -60,1 -19,9 0,0 17,5 17,5 
Name R10 Højskolen Floor GF LAeq, 8h 33,0  dB(A) LAeq, 1 h 32,9  dB(A) LAeq, 0,5 32,6 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,13 -60,9 0,0 0,9 14,2 14,2 14,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,9 0,2 -0,8 -0,8 -0,8
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,69 -62,1 -20,0 2,9 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,09 -62,1 -20,0 2,2 0,2 0,2 0,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,24 -61,9 -19,3 0,3 -9,8 -9,8 -9,8
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72 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,53 -59,6 0,0 2,3 29,2 29,2 29,2
Nr. 12.1 81,1 322,57 -61,2 0,0 3,8 25,1 25,1 25,1
Nr. 12.2 81,1 307,62 -60,8 0,0 3,7 25,5 25,5 25,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,83 -62,2 0,0 2,3 18,3 18,3 18,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,22 -62,2 0,0 2,3 12,4 12,4 12,4
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,51 -63,9 -18,6 2,1 -2,8 -2,8 -2,8
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,03 -64,0 -19,8 2,2 -9,0 -9,0 -9,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,64 -62,1 -20,0 3,9 12,0 12,0 
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,43 -62,3 -20,0 3,9 4,0 4,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,88 -62,4 -19,9 3,7 -0,1 -0,1 
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,46 -62,5 -19,8 3,6 -0,7 -0,7 
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,26 -59,9 -13,0 0,0 -3,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,48 -62,5 -20,0 3,7 5,7 5,7 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,90 -62,5 -19,7 3,5 1,0 1,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,41 -62,6 -20,1 1,2 7,7 7,7 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,70 -62,6 -20,3 0,0 -6,6 -6,6 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,50 -62,5 -20,0 1,5 10,1 8,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,69 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 371,39 -62,4 -20,8 0,9 1,4 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,85 -61,0 -13,3 2,9 9,4 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,27 -62,6 -20,0 2,4 -1,1 -1,1 -1,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,85 -57,4 -16,2 0,0 10,7 10,7 10,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,73 -60,7 -1,9 2,6 22,5 22,5 22,5
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,42 -62,3 -17,1 0,0 4,3 4,3 4,3
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,15 -62,4 -17,5 0,0 1,4 1,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,34 -61,9 -19,4 0,2 12,4 12,4 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,87 -62,0 -17,6 3,1 11,3 11,3 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,82 -62,1 -13,2 0,1 3,9 3,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,20 -62,2 -4,6 0,0 16,4 16,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,07 -62,7 -19,9 0,0 14,5 14,5 
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73 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R10 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 8h 31,1  dB(A) LAeq, 1 h 31,1  dB(A) LAeq, 0,5 30,6 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 311,01 -60,8 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 395,13 -62,9 -16,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5
Nr. 4 Port Protein 73,8 360,70 -62,1 -20,0 0,8 -3,0 -3,0 -3,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 359,11 -62,1 -20,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 352,22 -61,9 -19,1 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 269,23 -59,6 0,0 0,0 27,6 27,6 27,6
Nr. 12.1 81,1 322,38 -61,2 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9
Nr. 12.2 81,1 307,42 -60,7 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 362,69 -62,2 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 364,03 -62,2 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 443,55 -63,9 -18,4 0,0 -4,3 -4,3 -4,3
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 449,05 -64,0 -19,7 0,0 -10,8 -10,8 -10,8
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 360,66 -62,1 -20,0 0,0 8,1 8,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 369,45 -62,3 -20,0 0,0 0,2 0,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 372,90 -62,4 -19,9 0,0 -3,8 -3,8 
Nr. 22.4 Humus 74,3 376,49 -62,5 -19,8 0,0 -4,2 -4,2 
Nr. 31 Personbiler 53,1 279,31 -59,9 -11,7 0,0 -2,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 375,51 -62,5 -20,0 0,0 2,1 2,1 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 377,93 -62,5 -19,6 0,0 -2,3 -2,3 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 382,45 -62,6 -20,1 0,6 7,1 7,1 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 382,74 -62,7 -20,2 0,3 -6,2 -6,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 377,55 -62,5 -20,0 0,0 8,6 6,8 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 371,74 -62,4 -20,0 0,0 2,1 0,4 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 371,43 -62,4 -20,9 0,3 0,9 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 315,88 -61,0 -8,3 0,5 11,4 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 379,30 -62,6 -20,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 209,15 -57,4 -15,7 0,0 11,2 11,2 11,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 306,46 -60,7 -1,4 0,0 21,2 21,2 21,2
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 369,04 -62,3 -9,9 0,0 11,5 11,5 11,5
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74 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 371,17 -62,4 -16,1 0,0 3,3 3,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 350,36 -61,9 -19,3 0,0 12,7 12,7 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 356,86 -62,0 -14,9 0,0 11,2 11,2 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 357,81 -62,1 -13,1 0,0 3,9 3,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 364,18 -62,2 -4,3 0,0 17,2 17,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 384,12 -62,7 -19,9 0,0 14,6 14,6 
Name R11 Herningvej 44 Floor GF LAeq, 8h 37,0  dB(A) LAeq, 1 h 35,6  dB(A) LAeq, 0,5 31,5 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 133,66 -53,5 -7,2 0,0 10,2 10,2 10,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 114,03 -52,1 -20,0 0,6 5,9 5,9 5,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 113,31 -52,1 -19,9 3,1 8,8 8,8 8,8
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 107,60 -51,6 -20,0 3,0 11,8 11,8 11,8
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 120,18 -52,6 -33,6 1,6 -14,4 -14,4 -14,4
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 150,53 -54,5 -17,7 0,0 14,0 14,0 14,0
Nr. 12.1 81,1 146,98 -54,3 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6
Nr. 12.2 81,1 155,10 -54,8 0,0 0,0 22,8 22,8 22,8
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 90,68 -50,1 0,0 0,0 27,2 27,2 27,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 104,57 -51,4 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 127,59 -53,1 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 131,42 -53,4 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 140,28 -53,9 -36,5 1,9 1,1 1,1 
Nr. 22.2 Sand 77,5 138,63 -53,8 -20,0 0,0 8,1 8,1 
Nr. 22.3 Strå 74,8 138,15 -53,8 -19,8 0,0 5,0 5,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 137,78 -53,8 -19,3 0,1 4,8 4,8 
Nr. 31 Personbiler 53,1 92,64 -50,3 -2,1 1,7 16,5
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 126,87 -53,1 0,0 0,0 32,3 32,3 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 134,45 -53,6 0,0 0,0 26,0 26,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 250,14 -59,0 -20,3 3,3 13,0 13,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 249,46 -58,9 -20,6 0,6 -3,0 -3,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 228,47 -58,2 -24,7 0,0 7,6 5,8 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 218,39 -57,8 -26,5 0,0 -0,4 -2,2 
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75 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 245,88 -58,8 -20,7 2,6 6,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 70,57 -48,0 -0,6 1,7 31,2 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 95,71 -50,6 -20,0 0,0 5,6 5,6 5,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 234,42 -58,4 -20,5 0,0 3,7 3,7 3,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 95,97 -50,6 -17,7 0,0 13,4 13,4 13,4
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 292,74 -60,3 -12,5 0,0 7,3 7,3 7,3
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 186,20 -56,4 -19,0 0,3 5,3 5,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 148,88 -54,4 -36,6 11,0 13,6 13,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 150,89 -54,6 -30,1 3,9 6,1 6,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 153,76 -54,7 -24,9 2,7 0,7 0,7 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 169,35 -55,6 -23,1 1,6 5,2 5,2 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 216,24 -57,7 -17,4 0,0 21,5 21,5 
Name R12 Højskolen Floor GF LAeq, 8h 20,8  dB(A) LAeq, 1 h 20,7  dB(A) LAeq, 0,5 18,8 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,81 -60,6 -16,7 0,0 -2,2 -2,2 -2,2
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -34,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,91 -61,9 -38,9 0,0 -22,0 -22,0 -22,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,12 -61,9 -39,5 0,0 -20,4 -20,4 -20,4
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -37,1 0,0 -27,2 -27,2 -27,2
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,54 -59,3 -14,5 0,0 13,7 13,7 13,7
Nr. 12.1 81,1 309,84 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 12.2 81,1 294,16 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,57 -62,1 -18,1 0,0 -0,7 -0,7 -0,7
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,23 -62,1 -17,5 0,0 -5,9 -5,9 -5,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,77 -63,8 -36,3 0,0 -21,9 -21,9 -21,9
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,25 -63,9 -39,3 0,0 -29,6 -29,6 -29,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,11 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,23 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,81 -62,1 -39,9 0,0 -23,2 -23,2 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,52 -62,2 -39,8 0,0 -23,8 -23,8 
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,76 -60,0 -26,5 4,0 -12,7
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76 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,01 -62,2 -39,4 0,0 -16,6 -16,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,45 -62,3 -39,6 0,0 -21,7 -21,7 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,38 -62,0 -22,3 0,5 5,6 5,6 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,53 -62,0 -22,4 0,2 -7,8 -7,8 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,51 -62,0 -27,3 0,0 2,5 0,7 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,82 -61,8 -27,5 0,0 -4,2 -5,9 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,13 -61,7 -22,7 0,4 0,0 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,91 -61,1 -24,7 3,9 -1,1 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,13 -62,4 -20,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 191,32 -56,6 -17,2 0,0 10,5 10,5 10,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,75 -60,7 -18,0 9,8 15,2 15,2 15,2
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,86 -61,6 -21,1 1,7 2,7 2,7 2,7
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,45 -61,9 -19,9 0,0 -0,8 -0,8 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,55 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -20,0 0,0 5,7 5,7 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,71 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,91 -62,2 -25,5 0,0 10,6 10,6 
Name R12 Højskolen Floor 1.FL LAeq, 8h 22,7  dB(A) LAeq, 1 h 22,6  dB(A) LAeq, 0,5 20,6 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,69 -60,6 -13,9 0,0 0,7 0,7 0,7
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,01 -62,7 -31,3 0,0 -14,9 -14,9 -14,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,93 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,13 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -35,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 260,24 -59,3 -10,4 0,0 17,9 17,9 17,9
Nr. 12.1 81,1 309,64 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,95 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,44 -62,1 -15,6 0,0 2,0 2,0 2,0
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 357,04 -62,0 -14,4 0,0 -2,8 -2,8 -2,8
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,80 -63,8 -33,8 0,0 -19,4 -19,4 -19,4
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77 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,26 -63,9 -38,2 0,0 -28,0 -28,0 -28,0
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,13 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,25 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,83 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,54 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 
Nr. 31 Personbiler 53,1 282,78 -60,0 -24,1 0,6 -13,4
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,03 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,47 -62,3 -39,5 0,0 -21,6 -21,6 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,42 -62,0 -21,7 0,7 6,7 6,7 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,67 -62,0 -21,9 0,8 -6,2 -6,2 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,56 -62,0 -24,1 0,0 6,7 4,9 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,87 -61,8 -24,3 0,0 0,0 -1,8 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,16 -61,7 -22,2 0,5 0,7 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 319,97 -61,1 -22,4 2,1 -0,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,15 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 190,56 -56,6 -16,8 0,0 11,0 11,0 11,0
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,49 -60,7 -11,7 0,0 11,7 11,7 11,7
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,45 -61,6 -10,9 0,8 12,0 12,0 12,0
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,48 -61,9 -19,8 0,0 -0,6 -0,6 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,57 -61,5 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,82 -61,7 -19,9 0,0 6,1 6,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,38 -61,7 -20,0 0,0 -2,5 -2,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,69 -61,8 -20,0 0,0 1,9 1,9 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 361,96 -62,2 -22,0 0,0 15,3 15,3 
Name R12 Højskolen Floor 2.FL LAeq, 8h 28,7  dB(A) LAeq, 1 h 28,6  dB(A) LAeq, 0,5 27,8 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,59 -60,6 -9,0 0,0 5,5 5,5 5,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,03 -62,7 -27,4 0,0 -11,4 -11,4 -11,4
Nr. 4 Port Protein 73,8 351,96 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,17 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,52 -61,7 -31,3 0,0 -21,3 -21,3 -21,3
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78 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,97 -59,3 -2,0 0,0 26,2 26,2 26,2
Nr. 12.1 81,1 309,46 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,77 -60,4 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,32 -62,1 -10,1 0,0 7,4 7,4 7,4
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,86 -62,0 -7,6 0,0 3,9 3,9 3,9
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,86 -63,8 -30,2 0,0 -15,8 -15,8 -15,8
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,30 -63,9 -35,4 0,0 -24,6 -24,6 -24,6
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,17 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,30 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,88 -62,1 -39,8 0,0 -23,0 -23,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,59 -62,2 -39,7 0,0 -23,6 -23,6 
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,63 -60,1 -20,6 0,0 -10,9
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,08 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,52 -62,3 -39,4 0,0 -21,4 -21,4 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,50 -62,0 -20,1 0,8 8,2 8,2 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,80 -62,0 -20,7 1,2 -4,9 -4,9 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,64 -62,0 -20,2 0,0 10,0 8,2 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 348,94 -61,8 -20,4 0,0 3,2 1,5 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,24 -61,7 -21,3 1,4 2,3 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,42 -61,1 -19,4 2,2 2,6 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,20 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,83 -56,6 -16,3 0,0 11,5 11,5 11,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,24 -60,7 -1,9 0,0 21,1 21,1 21,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 337,06 -61,5 -10,3 2,7 14,1 14,1 14,1
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,53 -61,9 -19,7 0,0 -0,4 -0,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,61 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,83 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,39 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,70 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,04 -62,2 -17,6 0,0 19,2 19,2 
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79 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Name R12 Højskolen Floor 3.FL LAeq, 8h 31,8  dB(A) LAeq, 1 h 31,7  dB(A) LAeq, 0,5 29,9 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 300,52 -60,5 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 387,07 -62,7 -20,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9
Nr. 4 Port Protein 73,8 352,02 -61,9 -20,0 0,0 -3,3 -3,3 -3,3
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 351,23 -61,9 -20,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 342,54 -61,7 -20,9 0,0 -11,9 -11,9 -11,9
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 259,72 -59,3 0,0 0,0 28,3 28,3 28,3
Nr. 12.1 81,1 309,31 -60,8 -20,0 0,0 2,6 2,6 2,6
Nr. 12.2 81,1 293,61 -60,3 -20,0 0,0 3,1 3,1 3,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 357,22 -62,1 -0,1 0,0 16,9 16,9 16,9
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 356,71 -62,0 -0,1 0,0 11,0 11,0 11,0
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 436,93 -63,8 -18,1 0,0 -3,7 -3,7 -3,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 442,35 -63,9 -19,5 0,0 -10,2 -10,2 -10,2
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 348,24 -61,8 -40,0 0,0 -11,3 -11,3 
Nr. 22.2 Sand 77,5 357,37 -62,1 -40,0 0,0 -19,3 -19,3 
Nr. 22.3 Strå 74,8 360,95 -62,1 -39,7 0,0 -22,9 -22,9 
Nr. 22.4 Humus 74,3 364,66 -62,2 -39,5 0,0 -23,3 -23,3 
Nr. 31 Personbiler 53,1 285,73 -60,1 -15,4 0,0 -6,1
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 365,15 -62,2 -20,0 0,0 2,6 2,6 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 366,59 -62,3 -39,2 0,0 -21,1 -21,1 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 355,53 -62,0 -13,0 1,0 15,3 15,3 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 355,83 -62,0 -14,1 1,0 1,3 1,3 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 353,73 -62,0 -14,4 0,0 15,1 13,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 349,04 -61,8 -14,4 0,0 8,7 6,9 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 342,37 -61,7 -16,5 1,6 7,1 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 320,53 -61,1 -13,7 2,6 8,6 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 373,27 -62,4 -20,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 189,14 -56,5 -15,8 0,0 12,1 12,1 12,1
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 304,03 -60,7 -1,2 0,0 21,9 21,9 21,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 336,69 -61,5 -9,5 2,6 14,7 14,7 14,7
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80 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 352,60 -61,9 -19,6 0,0 -0,4 -0,4 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 336,68 -61,5 -19,9 0,0 12,5 12,5 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 342,87 -61,7 -19,9 0,0 5,8 5,8 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 343,43 -61,7 -20,0 0,0 -2,8 -2,8 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 347,73 -61,8 -20,0 0,0 1,8 1,8 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 362,14 -62,2 -9,8 0,0 26,3 26,3 
Name R13 Herningvej 39 Floor GF LAeq, 8h 35,0  dB(A) LAeq, 1 h 34,1  dB(A) LAeq, 0,5 32,5 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 188,67 -56,5 -16,3 0,0 2,1 2,1 2,1
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 189,82 -56,6 -20,0 10,5 12,0 12,0 12,0
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,32 -56,3 -36,0 12,7 -1,0 -1,0 -1,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 177,48 -56,0 -37,8 0,0 -12,6 -12,6 -12,6
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 187,86 -56,5 -29,3 0,0 -15,0 -15,0 -15,0
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 189,18 -56,5 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7
Nr. 12.1 81,1 205,30 -57,2 -9,2 0,0 16,2 16,2 16,2
Nr. 12.2 81,1 209,04 -57,4 -16,3 0,0 9,1 9,1 9,1
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 161,04 -55,1 0,0 0,2 23,3 23,3 23,3
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 174,17 -55,8 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 204,33 -57,2 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 207,90 -57,3 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 209,03 -57,4 -20,0 0,0 12,5 12,5 
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,21 -57,4 -20,0 0,0 5,0 5,0 
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,39 -57,4 -19,8 0,0 1,8 1,8 
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,66 -57,4 -19,6 1,6 3,2 3,2 
Nr. 31 Personbiler 53,1 99,08 -50,9 -2,8 0,7 16,9
Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 199,17 -57,0 -19,5 0,0 9,1 9,1 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,75 -57,3 -17,6 14,8 20,5 20,5 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 316,45 -61,0 -15,9 4,4 17,0 17,0 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 320,51 -61,1 -21,1 11,3 5,5 5,5 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 295,12 -60,4 -14,9 7,3 23,0 21,3 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 284,75 -60,1 -15,3 6,5 15,4 13,7 
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81 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 310,78 -60,8 -18,5 6,4 11,0 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 117,95 -52,4 -3,0 2,3 27,3 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 170,26 -55,6 -20,0 0,0 2,2 2,2 2,2
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 258,81 -59,3 -10,4 0,0 14,6 14,6 14,6
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 141,57 -54,0 -14,2 0,0 14,9 14,9 14,9
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 352,62 -61,9 -21,6 0,0 -0,2 -0,2 -0,2
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 254,01 -59,1 -19,6 3,6 6,5 6,5 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 215,02 -57,6 -17,8 0,0 18,6 18,6 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 218,33 -57,8 -27,6 0,0 2,1 2,1 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 221,26 -57,9 -12,0 0,0 7,5 7,5 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 237,28 -58,5 -16,9 0,0 7,4 7,4 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 284,71 -60,1 -14,2 2,9 26,0 26,0 
Name R14 Herningvej 41 Floor GF LAeq, 8h 35,7  dB(A) LAeq, 1 h 34,9  dB(A) LAeq, 0,5 32,2 dB(A)
Nr. 1.1 Rumudsugning stivelse 72,7 194,99 -56,8 -10,2 0,0 7,9 7,9 7,9
Nr. 2.1 Køletårn 76,6 186,25 -56,4 -20,0 2,7 4,4 4,4 4,4
Nr. 4 Port Protein 73,8 183,81 -56,3 -17,6 0,3 5,0 5,0 5,0
Nr. 5 Indsugning rist dampkedler 77,0 178,00 -56,0 -19,3 1,5 7,2 7,2 7,2
Nr. 6 Indsugning filter protein 66,5 189,50 -56,5 -29,9 0,0 -15,6 -15,6 -15,6
Nr. 12 Afkast tørreri 3 85,1 199,85 -57,0 0,0 0,0 29,3 29,3 29,3
Nr. 12.1 81,1 210,56 -57,5 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0
Nr. 12.2 81,1 215,83 -57,7 -12,5 0,0 12,5 12,5 12,5
Nr. 13 Afkast Dampkedel 77,8 160,60 -55,1 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2
Nr. 14 Afkast tørreri protein 71,8 173,98 -55,8 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6
Nr. 17 lølftepumpe Rotosivere 76,9 195,52 -56,8 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0
Nr. 18 Rotosivere vaskevand 74,6 198,66 -57,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1
Nr. 22.1 Stenkumme 85,2 210,32 -57,4 -20,0 0,0 12,6 12,6 
Nr. 22.2 Sand 77,5 209,53 -57,4 -20,0 0,0 5,2 5,2 
Nr. 22.3 Strå 74,8 209,33 -57,4 -19,8 0,1 2,0 2,0 
Nr. 22.4 Humus 74,3 209,22 -57,4 -19,3 0,0 2,0 2,0 
Nr. 31 Personbiler 53,1 115,77 -52,3 -1,8 0,6 16,5
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82 Bilag 3 

Individuelle støjkildebidrag 
med beregningsoplysninger.

Søndag

Kilde Kildestyrke
pr. enhed
m2/lb. m

Afstand 

m

Afstands-
dæmpning

dB

Skærm-
dæmpning

dB

Refleksions-
bidrag

dB

LAeq, 8h

dB(A)

LAeq, 1h

dB(A)

LAeq, 0,5h

dB(A)

Nr. 32 Port 1 Stenseperering lukket 81,2 198,43 -56,9 0,0 0,0 28,8 28,8 
Nr. 33 Port 2 Stenseperering lukket 75,8 206,03 -57,3 -0,1 0,0 23,0 23,0 
Nr. 34 Lastbil indlevering  hverdage 63,7 320,33 -61,1 -15,6 0,4 13,4 13,4 
Nr. 35 Traktor indlevering  hverdage 65,6 318,47 -61,1 -16,7 0,0 -1,0 -1,0 
Nr. 36 Påslag lastbil levering 97,3 297,77 -60,5 -13,6 0,0 17,2 15,4 
Nr. 37 Påslag traktor 95,5 287,51 -60,2 -15,3 0,0 9,0 7,2 
Nr. 38 Lastbil til nypulplager 63,7 313,57 -60,9 -18,0 0,5 5,6 
Nr. 39, lastbil frakørsel, sten, strå, 63,7 128,33 -53,2 -1,5 2,0 27,5 
Nr. 40 Port inddamperrum 74,0 167,85 -55,5 -20,0 0,0 2,5 2,5 2,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 01 81,8 273,24 -59,7 -9,7 0,0 14,5 14,5 14,5
Nr. 41.2 Udsugning afkast silo 84 81,8 149,02 -54,5 -13,6 0,0 15,1 15,1 15,1
Nr. 41.3 Udsugning afkast Ny silo 81,8 357,96 -62,1 -10,6 0,0 9,7 9,7 9,7
Nr. 42 Bånd fra påslag til vaskeanlæg 63,7 255,79 -59,1 -20,3 6,2 8,3 8,3 
Nr. 43 Åbning bånd til lager 89,3 217,57 -57,7 -19,2 5,3 22,3 22,3 
Nr. 44 Bånd ind i vaskehal 83,0 220,30 -57,9 -27,3 1,8 4,3 4,3 
Nr. 45 Bånd ud af overgang 73,6 223,22 -58,0 -12,0 2,4 9,9 9,9 
Nr. 46  Bånd ind i overgang 78,3 239,10 -58,6 -17,1 4,4 11,6 11,6 
Nr. 47 Åbning påslag til bånd 95,4 286,42 -60,1 -14,1 0,0 23,1 23,1 
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1 Bilag 4 

Symboler
Stationær støjkilde

Mobil støjkilde

Bygninger

Afgrænsninger

Beregningsposition

Skov
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Højskolen
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Bygninger

Afgrænsninger

Beregningspunkter

Punkt støjkilde

Line støjkilde

Skov

Noise level

dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Støjkort
Lørdag
kl. 14.00-18.00

Mål 1:3000
0 15 30 60
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Symboler
Bygninger

Afgrænsninger

Beregningspunkter

Punkt støjkilde

Line støjkilde

Skov

Noise level
LAeq, 1h
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Støjkort
Lørdag/søndag
kl. 18.00-22.00

Mål 1:3000
0 15 30 60

m
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Bygninger

Afgrænsninger

Beregningspunkter

Punkt støjkilde

Line støjkilde

Skov

Elevation line

Noise level
LAeq, 0.5h
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Støjkort
Lørdag/søndag
kl. 22.00-06.00

Mål 1:3000
0 15 30 60

m
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Symboler
Bygninger

Afgrænsninger

Beregningspunkter

Punkt støjkilde

Line støjkilde

Skov

Noise level

dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Støjkort
Søndag
Kl. 06.00-18.00

Mål 1:3000
0 15 30 60

m



Bilag 6

Side 1 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 4

Kilde navn Dampkedel protein

Bemærkning 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 2 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 

Hverdage

Bemærkning 

Lørdage Søn- og helligdage

5

Kilde navn Indsugning rist protein



Bilag 6

Side 3 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 6

Kilde navn Indsugning filter protein

Bemærkning 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 4 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

Kilde nr. 13

Kilde navn  Dampkedel

Bemærkning 



Bilag 6

Side 5 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

14

Kilde navn Tørreri protein

Bemærkning 



Bilag 6

Side 6 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

Kilde nr. 17

Kilde navn Løftepumpe Rotosivere

Bemærkning 



Bilag 6

Side 7 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

18

Kilde navn Rotosivere vaskevand

Bemærkning 



Bilag 6

Side 8 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Hverdage

22.1 

Kilde navn Stenkumme

Bemærkning Målt  2018.02.01

Kilde nr. 

Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 9 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 22.2 

Kilde navn  Sand

Bemærkning Kilden er markeret med blå ring. Målt 2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 10 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 22.3

Kilde navn  Strå

Bemærkning Kilden er markeret med blå ring. Målt 2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 11 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 

Kilde navn

Bemærkning 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

22.4

Humus

Kilden er markeret med blå ring. Målt 2018.02.01



Bilag 6

Side 12 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 29

Kilde navn Lastbil udlevering protein

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                       

Det vurderes at en kørsel operation indkørsel- læsning - udkørsel, tager ca. 10 minutter.                                                                                                                            

Det antages at der komer 3 lastbiler pr.uge i perioden 06-18.                                            

Kørselshastighed 5 km/h

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 13 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min 22,4 8,4 8,4 0 8,4 0 8,4 0 5,6 8,4

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Lørdage Søn- og helligdage

31

Kilde navn Personbiler

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                        

Det vurderes at en kørsel operation indkørsel- parkering ca. 1,4 minutter.  Det samme for udkørsel.    

Drift se nedenstående skemaer.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kørselshastighed 5 km/h 

Kilde nr. 

Hverdage



Bilag 6

Side 14 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 32

Kilde navn Port 1  Stenseperering lukket

Bemærkning Kilden er markeret med blå ring. Målt 2016.01.22

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 15 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 33

Kilde navn Port 12 Stenseperering lukket

Bemærkning Kilden er markeret med blå ring. Målt 2016.01.22

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 16 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 42

Kilde navn Bånd fra påslag til vaskeanlæg

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 17 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min/h 90 60 0 90 60 60 0 60 60 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 34

Kilde navn Lastbil indlevering, kørevej

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                        

Det vurderes at en kørsel operation ind/udkørsel + parkering ca. 10 minutter.  Drift se er 9 stk. pr. 

time.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kørselshastighed 5 km/h 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 18 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min/h 30 10 0 30 10 10 0 10 10 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 35

Kilde navn Traktor indlevering, kørevej

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                        

Det vurderes at en kørsel operation ind/udkørsel + parkering ca.. 10 minutter.  Drift se nedenstående 

skemaer.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kørselshastighed 5 km/h 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 19 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min/h 9 6 0 9 6 6 0 6 6 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 36

Kilde navn Påslag lastbil 

Bemærkning Målt  2018.02.01. Der er måt på 10 stk. aflæsninger. En aflæsning tager mellem 40-60 sekunder.  

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 20 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min/h 3 2 0 3 2 2 0 2 2 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 37

Kilde navn Påslag traktor

Bemærkning Målt  2018.02.01. Der er målt på 3 stk. aflæsninger. En aflæsning tager mellem 20-60 sekunder. 

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 21 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min 120 0 0 100 0 0 0 100 0 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 38

Kilde navn Lastbil ny pulplager, kørevej 

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                     

Det vurderes at en kørsel operation indkørsel- læsning - udkørsel, tager ca. 10 minutter.                                                                                                                                                                                    

Det antages at der komer 12 lastbiler pr. dag i perioden 06-18.  Lørdag og søndag 10 stk. i perioden 

06-14.Kørselshastighed 5 km/h

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage

 



Bilag 6

Side 22 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

min 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 39

Kilde navn Lastbil frakørlser sten, strå, sand og humus, kørevej

Bemærkning Kildestyrken er hentet fra Støjdatabogen (lydteknisk institut 1989)                                                   

Det vurderes at en kørsel operation indkørsel- læsning - udkørsel, tager ca. 10 minutter.                                                                                                                                                                                    

Det antages at der komer 5 lastbiler pr. dag i perioden 06-18.   Lørdag, søndag 5 stk. kl. 06-14.00                                       

Kørselshastighed 5 km/h

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 23 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 41.1 

Kilde navn Afkast filteranlæg silo 01

Bemærkning Kildestyrke er målt den 19 september 2017.  

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 24 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 41.2-41.3

Kilde navn 41.2 Afkast filteranlæg silo 84, 41.3 Ny silo

Bemærkning  Samme kildestyrke som kilde  nr. 41.1

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 25 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 43

Kilde navn Åbning bånd til lager

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 26 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 44

Kilde navn Bånd ind i vaskehal

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 27 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 45

Kilde navn Bånd ud af overgang

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 28 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 46

Kilde navn Bånd ind i overgang

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag 6

Side 29 af 29 

Drift 

Referenc

e-

perioder

Dag Aften Nat Dag Eft.mid. Aften Nat Dag Aften Nat 

kl. 06-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-14 kl.14-18 kl. 18-22 kl. 22-06 kl. 06-18 kl. 18-22 kl.22-06

8t * 1t * ½t * 7t * 4t * 1t * ½t * 8t * 1t * ½t *

% 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0

* Angiver de mest støjbelastede tidrum (timer) i referenceperioderne.

Kilde nr. 47

Kilde navn Åbning påslag til bånd

Bemærkning Målt  2018.02.01

Hverdage Lørdage Søn- og helligdage



Bilag A2  

 

 



Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Mylius-Erichsensvej 41, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Ny stivelsessilo

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 04-10-2017 09:40

BOM-nummer: MaID-2017-1623

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

HX-00-0.01 -5 Situationsplan modtageanlæg.pdf
SHA1:1DBE7B0D6BC5EDC43ADB4038AA0EE1771AE54E8A

Oversigtsplan af virksomhedens placering 
Tegninger over virksomhedens indretning 

HX-00-0.81 -1 Situationsplan hele området.pdf
SHA1:5C64667A9DC78A618BB3C492577E02D4F7B888E8 Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Silo på øst for jernbanen, Fase 3 sag nr. 17909.1.pdf
SHA1:0F26B6ACA91D24DA0FF78D4596BDDA0058BCEE76

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
Støj- og vibrationskilder

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x x Angiv CVR og P-nummer 

x x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x x Virksomhedens procesforløb 

x x Oplysninger om energianlæg 

x x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x x Luftudledning fra hvert afkast 

x x Emission fra diffuse kilder 

x x Emission der afviger fra normal drift 

x x Beregning af afkasthøjder 

x x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x x x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x x x Støj- og vibrationskilder 
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x x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x x Beregning af samlede støjniveau 

x x Affald - sammensætning og mængde 

x x Affald - håndtering og opbevaring 

x x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x x Beskyttelse af jord og grundvand 

x x Basistilstandsrapport 

x x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x x Driftsforstyrrelser og uheld 

x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x x Ikke-teknisk resume 

x x VVM - Arealanvendelse 

x x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x x VVM - Miljøforhold 

x x VVM - Forhold til BREF 

x x VVM - Projektets placering 

x Andre relevante oplysninger 

x Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 

CVR-nummer
38569317 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

P-nummer
1001768993 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

Herningvej 38 
7330 Brande 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Virksomhedens navn AKM

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  
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Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Henrik Skøtt

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 60

Postnummer 7330

By Brande

Telefonnummer 96425540

Mailadresse hes@kmc.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabilske råstoffer, Behandling og forarbejdning 
råvarer , Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: 
Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker. 

Biaktiviteter
Ingen valgt

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet opført på 
bilag 1 til VVM 
bekendtgørelsen 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på 
bilag 1

Er projektet opført på 
bilag 2 til VVM 
bekendtgørelsen 

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på 
bilag 2 13 a)

Eventuelle yderligere 
bemærkninger

Miljøstyrelsen har i forbindelse med etablering af en tilsvarende silo på AKK (Andelskartoffelmelsfabrikken Karup) vurderet, 
at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt. 7g (Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter), så er den 
ansøgte udvidelse med etablering af melsiloen ikke omfattet af dette punkt, fordi der alene er tale om oplag. Melsiloen 
etableres i overensstemmelse med gældende lokalplan og meddelte dispensation fra lokalplanen og dispensation i henhold til 
vejloven.

Der vil ikke ske nogen væsentlig forureningsmæssig påvirkning af omgivelserne. Udvidelsen kan derfor ikke være til skade for 
miljøet. Den er derfor heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.

Teksten er fra miljøgodkendelsen af siloen på AKK (af 23. april 2015), punkt 4.1.5.

Det forventes derfor, at etableringen af siloen på AKM heller ikke er omfattet af krav om screening efter VVM-
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.

 

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  

Forholdet til VVM  
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Redegørelse:
Med henblik på tilstrækkelig lagerkapacitet til kartoffelmel etableret en ny silo til ca. 90.000 m3 med maksimal højde på 55 m og diameter på 51,30 m.

Melsiloen etableres i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Markeret ikke relevant: 

Virksomheden vurderes til ikke at være omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse.

 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er det ansøgte projekt midlertidigt Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller 
ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 15.10.17

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 15.10.18

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og 
udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Det ansøgte kræver etablering af en ny silo for ca. 90.000 m3. Den ansøgte nye 
kartoffelmelsilo er vist på vedhæftede Oversigtsplan.

 

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte 
ændringer. 15.10.18

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er ingen indtegninger

Bilag

HX-00-0.01 -5 Situationsplan modtageanlæg.pdf

HX-00-0.81 -1 Situationsplan hele området.pdf

Beskriv det ansøgte projekt  

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Midlertidige aktiviteter  

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  

Oversigtsplan af virksomhedens placering  
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Redegørelse:
I kampagneperioden vil stivelsesfabrikken være i drift alle døgnets timer på alle dage i ugen. Der vil kun ske transport af kartoffelstivelse til den nye silo, 
når der er behov for det. Der er på fabrikken i forvejen 2 siloer, og der vil i løbet af kampagnen også ske fyldning af dem.

Uden for kampagnen vil der ske tømning af siloen i et omfang svarende til det salg der er af kartoffelstivelse.

Markeret ikke relevant: 

Der vil ikke blie ændret på til- og frakørselsforholdene efter etableringen af siloen.

Der er ingen indtegninger

Bilag

HX-00-0.01 -5 Situationsplan modtageanlæg.pdf

Markeret ikke relevant: 

AKM´s produktionskapacitet og råvareforbrug vil ikke blive ændret i forbindelse med etableringen af siloen.

Markeret ikke relevant: 

Virksomhedens procesforløb vil ikke blive ændret i forbindelse med etableringen af siloen.

Markeret ikke relevant: 

Etableringen af siloen vil ikke give anledning til ændring i energianlæg.

Redegørelse:
Siloens afkast vil blive etableret med afkast med et posefilter med en emissionsgrænse på 5 mg/m3. Dette betragtes som BAT.

Markeret ikke relevant: 

Se under punktet "Luftudledning fra hvert afkast".

Virksomhedens driftstid  

Til- og frakørselsforhold  

Tegninger over virksomhedens indretning  

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug  

Virksomhedens procesforløb  

Oplysninger om energianlæg  

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)  

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  
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Markeret ikke relevant: 

I forbindelse med den nye melsilo etableres et afkast fra toppen af siloen i 56 meters højde. Lufthastigheden vil være 3.300 Nm3/h. Afkastet vil blive 
forsynet med et filter med en emission på max 5 mg/m3.

Øvrige afkast vil ikke blive ændrede.

 

 

 

Redegørelse:
Der vil ikke forekomme emission fra diffuse kilder.

Redegørelse:
Der forventes ikke unormal drift, der vil give forøget emission. Filteret vil blive udskiftet og serviceret efter leverandørens anbefalinger, og indgå i 
virksomhedens kontrolprocedurer.

Redegørelse:
Luftmængden fra afkastet vil være på 3.300 m3/h. Afkastet vil blive forsynet med et posefilter, med en maksimal emission på 5 mg/m3 (total støv). Dette 
vil medføre en støvemission på 4,58 m3/s. B-værdien for støv er 0,08 mg/m3.

Spredningsfaktoren kan dermed beregnes til 57 m3/s. Da spredningsfaktoren er under 250 m3/s, skal der ikke udføres en OML-beregning.

Afkastet vil blive placeret 1 meter over taget på siloen og vil være opadrettet. Øvrige afkast på virksomheden er uændrede.

Det skal bemærkes, at luftafkastet ikke giver anledning til forøget emission når det er i drift, fordi luftafkastet på de øvrige siloer ikke samtidig er i drift.

Markeret ikke relevant: 

I forbindelse med etableringen af siloen, vil der ikke ske en forøgelse af spildevandsmængderne.

Formularfelt Udfyldt værdi

Er der spildevand, der skal afledes til 
kloaksystemet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, 
søer, havet? Nej [Kode: false]

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej [Kode: false]

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej [Kode: false]

Luftudledning fra hvert afkast  

Emission fra diffuse kilder  

Emission der afviger fra normal drift  

Beregning af afkasthøjder  

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer  

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til  
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Eventuelle yderligere bemærkninger
Der vil kun være overfladevand fra den nye silo. Dette vil blive afledt - som øvrigt overfladevand fra 
arealet - til etableret nedsivning.

Der er ingen indtegninger

Bilag

Silo på øst for jernbanen, Fase 3 sag nr. 17909.1.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv støj- og 
vibrationskilder (inkl. 
lavfrekvent støj og infralyd) 

Ved etablering af siloen vil der komme en ny støjkilde i form af afkastet fra siloen, som er i drift, når siloen fyldes.

Ved tidligere støjmålinger på AKM er det vurderet, at afkastene fra 2 store siloer til opbevaring af kartoffelstivelse 
ikke giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Der er derfor ikke tidligere blevet lavet kildestyrkemåling 
på afkastene.

Erfaringerne fra AKK viser imidlertid, at der kan være et bidrag fra afkastene. I forbindelse med etableringen af en 
tilsvarende silo på AKK har det vist sig nødvendigt at støjdæmpe afkastet. Set i lyset heraf, er der blevet lavet 
kildestyrkemålinger på afkastene fra siloerne på AKM, samt udarbejdet et notat til den udførte støjberegning.

Der vil ikke være vibrationskilder.

Støjberegningen er vedlagt denne ansøgning.

 

Eventuelle yderligere 
kommentarer

Bilag

Silo på øst for jernbanen, Fase 3 sag nr. 17909.1.pdf

Redegørelse:
Se punktet "Støj- og vibrationskilder".

Redegørelse:
Se punktet "Støj- og vibrationskilder".

Formularfelt Udfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger Der vil ikke blive genereret mere affald i forbindelse med driften af den nye silo.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger  

Beregning af samlede støjniveau  

Affald - sammensætning og mængde  
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Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion Mængde/år Enhed

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden Ikke relevant i forbindelse med etableringen af siloen.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion Maksimal oplagret mængde Enhed (mængde/år) type (affald eller restprodukt)

Markeret ikke relevant: 

Der vil ikke ske ændringer i placeringen af råvarer, hjælpestoffer og affald i forbindelse med etableringen af siloen.

Redegørelse:
Etableringen af siloen vil ikke kræve foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand.

Redegørelse:
Det vurderes, at etableringen af siloen ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Redegørelse:
Vilkår i forbindelse med den nye silo foreslås omfattet af vilkår i eksisterende miljøgodkendelsen.

 

Formularfelt Udfyldt værdi

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan 
medføre væstentlig forøget forurening i forhold til normal drift

Der forventes ikke unormal drift, der vil give forøget støvemission. Filteret vil blive 
udskiftet og serviceret efter leverandørens anbefalinger, og indgå i virksomhedens 
kontrolprocedurer.

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller 
uheld. 

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå 

Affald - håndtering og opbevaring  

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald  

Beskyttelse af jord og grundvand  

Basistilstandsrapport  

Forslag til vilkår og egenkontrol  

Driftsforstyrrelser og uheld  
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driftsforstyrrelser og uheld. 

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse 
virkningerne for mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser 
eller uheld. 

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:
Ved ophør af driften vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.

 

Redegørelse:
Med henblik på en tilstrækkelig lagerkapacitet for kartoffelmel ønsker virksomheden at etablere en ny silo for kartoffelmel.

Den nye silo medfører ikke særlige miljøpåvirkninger på omgivelserne.

Eneste påvirkning i relation til luftforurening er afkast fra siloens top, hvor der etableres posefiltre med et så stort tilbageholdelsesniveau, at der ikke bør 
kunne ske udslip af særlig mængde til omgivelserne. Da de andre afkast fra siloer ikke samtidig er i drift, vil den samlede påvirkning være uændret.

Eneste påvirkning i relation til støj er blæseren til transport af kartoffelmel til siloen. Da blæseren til de andre siloer ikke samtidig er i drift, vil den samlede 
påvirkning være uændret.

Der vil ikke være andre miljøpåvirkninger (spildevand, affald eller forurening af jord og grundvand) i forbindelse med den ny melsilo.

 

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 21300

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 21700

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 31000

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 2000

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 2000

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 113000

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m 55

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Projektet berører kun Ikast-Brande kommune.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør  

Ikke-teknisk resume  

VVM - Arealanvendelse  

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 15.10.17-15.10.18

Angiv vandmængde i anlægsperioden 180.000 m3

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Kartoffelmelsfabrikken er i drift i anlægsperioden, og der vil under driften blive 
genereret følgende mængder af affald:

Ca. 10.000 tons sand og jord,

Ca. 2.000 tons sten,

Ca. 30 tons øvrigt affald.

Affaldsmængden er angivet pr. kampagne.

 

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

250.000 m3 kartoffelfrugtvand.

25.000 m3 kartoffelvaskevand.

 

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden
Regnvand ledes til nedsivning sammen med øvrigt overfladevand.

 

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen
Der vil blive forbrugt ca. 450.000 m3 kartofler til produktion af 90.000 m3 
stivelse, som vil blive oplagret i siloen.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Ingen mellemprodukter.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Der vil blive ført op til 90.000 m3 stivelse til siloen.

Vand – mængde i driftsfasen
Der vil ikke blive brugt vand i forbindelse med oplagring af kartoffelstivelse i 
siloen.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Nedsives på egen grund sammen med øvrigt overfladevand.

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj? 

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser Støjvejledningen.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

VVM - Miljøforhold  
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Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i 
driftsfasen? 

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge eller begrænse 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Støjdæmpning efter behov af afkast i toppen af siloen.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser.

Luftvejledningen.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller 
øgede støvgener i anlægsperioden eller i 
driftsfasen?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

I forbindelse med den nye melsilo etableres et afkast fra toppen af siloen i 56 meters højde. 
Lufthastigheden vil være 3.300 Nm3/h. Afkastet vil blive forsynet med et filter med en emission på 
max 5 mg/m3. Afkastet vil være i drift i ca. 1500 timer om året og kun i forbindelse med, at der føres 
kartoffelstivelse til siloen.

Eventuelle yderligere bemærkninger Se vedlagte støjnotat.

Formularfelt Udfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke. 

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej [Kode: false]

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

VVM - Forhold til BREF  

VVM - Projektets placering  
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Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Ca. 100 m til ”Goldbæk” og 
moseområde.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Redegørelse:

Markeret ikke relevant: 

Andre relevante oplysninger  

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen  
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Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner
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2017-09-18 LVPHBS

NY STIVELSESFABRIK OG MODTAGEANLÆG
AKM -  Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A.   Herningvej 38, 7330 Brande

OMRÅDEFAKTA

NYE BYGNINGER:
Matrikelnr.: 3ax
Ejerlav: Brande By, Brande
Byggepladsadresse:

Mylius Erichsensvej 41
7330 Brande
Grundareal: 11.785 m²
Nyt vejareal: 6.822 m²
Ny bebyggelsesprocent: 30,7 %

Bebygget areal:
01. Prøvevejehus Brutto 252 m²
02. Påslag Brutto 415 m²
03. Pulplager Brutto 990 m²
15. Ø50 melsilo Brutto 1.963 m²
Eksist. bygninger Brutto     0 m²
på matr.nr 3ax

I ALT Brutto 3.620 m²

-1 2017-09-19 HBS Bygn. opdateret (tidligere tegn nr.PX-00-0.10)LVP

OMRÅDEFAKTA

NYE BYGNINGER:
Matrikelnr.: 1ft
Ejerlav: Brande By, Brande
Byggepladsadresse:

Herningvej 38
7330 Brande
Grundareal: 53.753 m²
Ny bebyggelsesprocent: 37,3 %
Tilladt bebyggelsesprocent: 100 %

Bebygget areal:
06. Ny stivelsesfabrik Brutto    2.179 m²
08. Udvidelse stenseparering Brutto       227 m²
Eksist. bygninger Brutto  17.625 m²
på matr.nr 1ft

I ALT Brutto 20.031 m²

EKSISTERENDE BYGNINGER

BYGNINGER UNDER OPFØRELSE

PLANLAGTE BYGNINGER

NYE BYGNINGER
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2017-02-17 LVPHBS

NY STIVELSESFABRIK OG MODTAGEANLÆG
AKM -  Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A.   Herningvej 38, 7330 Brande

OMRÅDEFAKTA

NYE BYGNINGER:
Matrikelnr.: 3ax
Ejerlav: Brande By, Brande
Byggepladsadresse:

Mylius Erichsensvej 41
7330 Brande
Grundareal: 11.785 m²
Nyt vejareal: 6.822 m²
Ny bebyggelsesprocent: 30,7 %

Bebygget areal:
01. Prøvevejehus Brutto 252 m²
02. Påslag Brutto 415 m²
03. Pulplager Brutto 990 m²
15. Ø50 melsilo Brutto 1.963 m²
Eksist. bygninger Brutto     0 m²
på matr.nr 3ax

I ALT Brutto 3.620 m²

-1 2017-04-19 HBS Tilføjet modulnet for afsætning af bygningLVP

-2 2017-06-09 HBS Vognvægt flyttet, fundamenter transportbåndLVP

-3 2017-06-27 NCVF Modul for afsætning vognvægt v. veje/prøvehusLVP

-4 2017-06-30 HBS Vognvægt flyttet/tilpassetLVP

-5 2017-09-19 HBS MelsiloLVP
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

171123 AKM Protamylasse anlæg og bassiner.pdf
SHA1:5F1BC8D5AE0A6103449706BA885A630D9838869A

Oversigtsplan af virksomhedens placering 
Tegninger over virksomhedens indretning 

171123 Protamylasse flowdiagram.pdf
SHA1:2CF95F064F060058F588938367EB408D70FDA316 Virksomhedens procesforløb

dk-produktblad-gyllelaguner.pdf
SHA1:A98C8B78B4BAE26C2602FC449F6C54FFF517E413 Beskriv det ansøgte projekt

DN90 High Tem rør 3717_001 (003).pdf
SHA1:5D87E80EAC3589985592608E4C27F209E04058B4 Beskriv det ansøgte projekt

Estimeret forbrug, rev 2.xlsx.pdf
SHA1:BACA162994D85BD2C04D8BC67AD29E41400A3810 Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Overdækkede Gyllelaguner.pdf
SHA1:4BBCA575946CC0A0048B511BEF68A919455D1D30 Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

x x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x x Virksomhedens procesforløb 

x Oplysninger om energianlæg 

x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftudledning fra hvert afkast 

x Emission fra diffuse kilder 

x Emission der afviger fra normal drift 
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x Beregning af afkasthøjder 

x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x Beregning af samlede støjniveau 

x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 

x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x Beskyttelse af jord og grundvand 

x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x Ikke-teknisk resume 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

Andre relevante oplysninger 

CVR-nummer
38569317 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

P-nummer
1001768993 - ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

Herningvej 38 
7330 Brande 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn AKM amba

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Virksomhedens navn AKM amba

Vejnavn Herningvej

Angiv CVR og P-nummer  

Ansøger og ejerforhold  
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Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Henrik Skøtt

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 60

Postnummer 7330

By Brande

Telefonnummer 96425540

Mailadresse hes@kmc.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabilske råstoffer, Behandling og forarbejdning 
råvarer , Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabilske råstoffer alene som f.eks: 
Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker. 

Biaktiviteter
Ingen valgt

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 13 a)

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:
AKM ønsker at etablere 2 laguner til opbevaring af protamylasse, der fremstilles i forbindelse med inddampning af kartoffelfrugtsaften i løbet af 
kampagnen. Lagunerne bliver hver på 15.000 m3. Til udlevering af protamylassen etableres en udleveringsplads.

Lagunerne afgrænses af en jordvold, og hver lagune belægges nederst med en sikkerhedsmembran, herover en bundmembran og øverst en flydemembran, der 
overdækker protamylassen (se vedlagte beskrivelser for nærmere information). Lagunerne etableres i overensstemelse med Landbrugets Byggeblad 103.04-
30, der stiller krav til opførsel af gyllelaguner. Der stilles her krav til, at der er et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er overdækket med en 
flydemembran.

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter  

Forholdet til VVM  

Beskriv det ansøgte projekt  
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I forbindelse med udlevering pumpes protamylassen til tankvogne i lukket rørsystem evt. via børstefiltre til fjernelse af klumper i produktet.

Tankvognen holder på befæstet areal med opkant, således evt. spild ikke kan løbe til omgivelserne.

Evt. spild ledes til en brønd, hvor det kan pumpes tilbage i lagunerne eller alternativt til fælles opsamling af spildevand på fabrikken. Brønden kan indeholde 
hele mængden fra en tankvogn, dvs. 35 m3.

Der etableres en Ø 90 rørledning til transport af protamylassen fra det nyetablerede inddampningsanlæg til lagunerne. Rørledningen vil blive ført under 
jernbanen Herning - Vejle. BaneDanmark har givet tilladelse hertil, og foringsrør gennem banedæmningen er etableret. En beskrivelse a den rørtype, der 
ønskes benyttet, er vedlagt.

 

Bilag

dk-produktblad-gyllelaguner.pdf

DN90 High Tem rør 3717_001 (003).pdf

Overdækkede Gyllelaguner.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Er det ansøgte projekt midlertidigt Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller 
ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 01.03.18

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 01.06.18

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og 
udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte 
ændringer. 15.08.18

Eventuelle yderligere bemærkninger
Etableringen af lagunerne sker fra ca. 1. marts 2018, men skovrydningen 
skal være foretaget senest 31. december 2017.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?  

Midlertidige aktiviteter  

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  
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Der er ingen indtegninger

Bilag

171123 AKM Protamylasse anlæg og bassiner.pdf

Redegørelse:
Indenfor kampagnen vil der løbende blive tilført protamylasse til lagunerme i forbindelse med inddampning af kartoffelfrugtsaften.

Der vil blive afhentet protamylasse i månederne marts og april i alle ugens dage. Det forventes at udlevering vil ske indenfor følgende tidsrum:

kl. 7.00 - kl. 18.00: op til 4 transporter pr. time.

kl. 18.00 - kl. 22.00 og kl. 6.00 til kl. 7.00: op til 1 transport pr. time.

Efter udleveringen er overstået, vil der blive en periode, hvor lagunerne vil blive rengjorte og efterset.

Redegørelse:
Der vil ske frakørsel af protamylasse i månederne marts og april. Frakørsel vil ske ad Mylius Erichsensvej.

I de to måneder skal der på sigt bortkøres ca. 30.000 m3 protamylasse (2022-23), svarende til ca. 1500 transporter. Gennemsnitligt vil der således blive 25 
transpoprter pr. dag. Der vil dog være dage med større belastning og tilsvarende dage med mindre, men det forventes, at der maksimalt vil være 40 
transporter på en dag.

Se yderligere under "Virksomhedens driftstid", hvor det forventede maksimale antal transporter pr. time er anført.

Der er ingen indtegninger

Bilag

171123 AKM Protamylasse anlæg og bassiner.pdf

Redegørelse:
Se vedlagte skema med den estimerede produktion af protamylasse.

Bilag

Estimeret forbrug, rev 2.xlsx.pdf

Redegørelse:
Protamylassen pumpes direkte fra inddamperanlægget til opbevaring i lukkede laguner i kampagneperioden fra ultimo august til ultimo december.

I forbindelse med udlevering pumpes protamylassen til tankvogne i lukket rørsystem evt. via børstefiltre til fjernelse af klumper i produktet.

Tankvognen holder på befæstet areal med opkant, således evt. spild ikke kan løbe til omgivelserne.

Evt. spild ledes til en brønd, hvor det kan pumpes tilbage i lagunerne eller alternativt til fælles opsamling af spildevand på fabrikken.

Oversigtsplan af virksomhedens placering  

Virksomhedens driftstid  

Til- og frakørselsforhold  

Tegninger over virksomhedens indretning  

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug  

Virksomhedens procesforløb  
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Et flowdiagram for protamylasseanlægget er vedlagt.

Bilag

171123 Protamylasse flowdiagram.pdf

Markeret ikke relevant: 

Redegørelse:
Opbevaring i gyllelaguner anses som en sikker opbevaringsteknik.

Markeret ikke relevant: 

Der vil ikke blive etableret luftafkast fra lagunerne.

Markeret ikke relevant: 

Redegørelse:
Da protamylassen opbevares i lukkede poser, vil der ikke være emissioner fra diffuse kilder.

Redegørelse:
Der vil ikke være situationer, hvor der vil kunne ske emission fra unormal drift.

Redegørelse:
Der vil ikke blive etableret afkast.

Markeret ikke relevant: 

Arealet vil kun være befæstet omkring udleveringsarealet. Regnvand vil derfor blive ledt til opsamlingstanken. Denne tømmes regelmæssigt for regnvand.

Oplysninger om energianlæg  

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)  

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast  

Luftudledning fra hvert afkast  

Emission fra diffuse kilder  

Emission der afviger fra normal drift  

Beregning af afkasthøjder  

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer  
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Markeret ikke relevant: 

Aktiviteten vil ikke medføre dannelse af spildevand.

Markeret ikke relevant: 

Laguneanlægget vil kun give anledning til støj fra lastbiler i forbindelse med udlevering af protamylasse. Udlevering vil ske udenfor kampagnen, hvor den 
øvrige del af fakrikken er lukket ned. Der vil maksimalt ske 4 transporter pr. time i dagtimerne og 1 transport pr. time i aften- og nattetimerne.

Markeret ikke relevant: 

Se punktet "Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder"

Redegørelse:
Alle pumper bliver placeret i et pumpehus, så der ikke vil være støjgener udendørs.

Redegørelse:
Det vurderes, at stniveauet fra udlevering af protamylasse ikke vil overskride de vejledende støjgrænser. Til sammenligning kan indlevering af kartofler i 
kampagnen benyttes. Her forekommer op til 12 indleveringer i timen, hvilket er 3 gange så mange, som der i værste fald vil være af 
protamylasseudleveringer. Indlevering af kartofler sker i øvrigt samtidig med, at den øvrige fabrik er i drift, og her er det ved beregning vist, at 
støjgrænserne kan overholdes.

Det vurderes derfor, at der ikke vil være behov for en beregning af støjniveauet.

Formularfelt Udfyldt værdi

Eventuelle yderligere bemærkninger Drift af lagunerne vil ikke give anledning til frembringelse af affald.

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion Mængde/år Enhed

Formularfelt Udfyldt værdi

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden Drift af lagunerne vil ikke give anledning til frembringelse af affald.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til  

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationskilder  

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger  

Beregning af samlede støjniveau  

Affald - sammensætning og mængde  

Affald - håndtering og opbevaring  
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Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion Maksimal oplagret mængde Enhed (mængde/år) type (affald eller restprodukt)

Markeret ikke relevant: 

Der vil ikke ske opbevaring af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Redegørelse:
Det vil blive sikret, at lagunerne er helt tætte. Lagunerne etableres i overensstemelse med Landbrugets Byggeblad 103.04-30, der stiller krav til opførsel af 
gyllelaguner. Der stilles her krav til, at der er et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er overdækket med en flydemembran.

Redegørelse:
Virksomheden er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Redegørelse:
Det foreslåes, at der meddeles de samme vilkår som angivet i miljøgodkendelse for Karup Kartoffelmelfabrik af 17. december 2013, vilkårene B22 - B30, 
H4 - H6, I1 og I3.

Formularfelt Udfyldt værdi

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væstentlig 
forøget forurening i forhold til normal drift

Med de tiltag der foreslås iværksat, forventes der ikke driftsforstyrrelser, 
der kan medføre væsentlig forøget forurening.

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld. Der vil ikke være særlige emissioner.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser 
og uheld. 

Ved kontrolrutiner og årlige eftersyn vil det blive sikret, at der ikke 
fremkommer lækager i rørføringer eller laguner.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for 
mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld. 

Eventuelle yderligere bemærkninger

Redegørelse:
Såfremt aktiviteten ophører, vil lagunerne blive fjernet og arealet reetableret.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald  

Beskyttelse af jord og grundvand  

Basistilstandsrapport  

Forslag til vilkår og egenkontrol  

Driftsforstyrrelser og uheld  

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør  
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Redegørelse:
AKM ønsker at etablere 2 laguner til opbevaring af protamylasse, der fremstilles i forbindelse med inddampning af kartoffelfrugtsaften i løbet af 
kampagnen. Lagunerne bliver hver på 15.000 m3. Til udlevering af protamylassen etableres en udleveringsplads.

Lagunerne afgrænses af en jordvold, og hver lagune belægges nederst med en sikkerhedsmembran, herover en bundmembran og øverst en flydemembran, der 
overdækker protamylassen. Lagunerne etableres i overensstemelse med Landbrugets Byggeblad 103.04-30, der stiller krav til opførsel af gyllelaguner. Der 
stilles her krav til, at der er et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er overdækket med en flydemembran.

I forbindelse med udlevering pumpes protamylassen til tankvogne i lukket rørsystem evt. via børstefiltre til fjernelse af klumper i produktet.

Tankvognen holder på befæstet areal med opkant, således evt. spild ikke kan løbe til omgivelserne.

Evt. spild ledes til en brønd, hvor det kan pumpes tilbage i lagunerne eller alternativt til fælles opsamling af spildevand på fabrikken. Brønden kan indeholde 
hele mængden fra en tankvogn, dvs. 35 m3.

Der etableres en Ø 90 rørledning til transport af protamylassen fra det nyetablerede inddampningsanlæg til lagunerne. Rørledningen vil blive ført under 
jernbanen Herning - Vejle.

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 12.000

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 12.000

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 12.000

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 12.000

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 12.000

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Projektet berører ikke flere kommuner.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 1. marts til 1. juni 2018

Angiv vandmængde i anlægsperioden 0

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Ingen affald.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Intet spildevand.

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Der vil ikke ske en speciel håndtering af regnvand i anlægsperioden.

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Ikke-teknisk resume  

VVM - Arealanvendelse  

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden  
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Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Vand – mængde i driftsfasen Intet.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden
Regnvand fra læssepladsen vil løbe af befæstningen og ud i det 
omgivende terræn.

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser Støjvejledningen

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj 
og vibrationer? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet

Lagunerne bliver overdækkede og sikrede med 2 
membraner.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke. 

VVM - Miljøforhold  

VVM - Forhold til BREF  
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Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej [Kode: false]

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er ca. 5 m til nærmeste § 3-beskyttede 
område (område langs Goldbæk).

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse. Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej [Kode: false]

VVM - Projektets placering  
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Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Mylius-Erichsensvej 55, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Etablering af laguneanlæg

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 12-12-2017 10:10

BOM-nummer: MaID-2017-1758

Indsendelse nr.: 2

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: 2017-000562

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

x x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x x Virksomhedens procesforløb 

x Oplysninger om energianlæg 

x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftudledning fra hvert afkast 

x Emission fra diffuse kilder 

x Emission der afviger fra normal drift 

x Beregning af afkasthøjder 

x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 

x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x Beregning af samlede støjniveau 

x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 
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x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x Beskyttelse af jord og grundvand 

x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x Ikke-teknisk resume 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

Andre relevante oplysninger 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser Ansøgning ændret 

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser 
eller ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 01.03.18

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 01.06.18

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes 
senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte 
ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af 
ansøgte ændringer. 15.08.18

Eventuelle yderligere bemærkninger

Etableringen af lagunerne sker fra ca. 1. marts 2018, men skovrydningen skal være 
foretaget senest 31. december 2017.

Der ansøges derfor samtidig om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
før miljøgodkendelse er meddelt jfr. godkendelsesbekendgørelsens § 4.

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil

24-11-2017 10:31 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ce6e26ab-c3ee-48c0-a592-ac5ffb894dd8

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  
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Projekt:

Klassifikation: Ingen klassifikationer 

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Virksomheder ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A., CVR: 38569317, P-nr.: 1001768993

Adresser Mylius-Erichsensvej 55, 7330 Brande

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Etablering af laguneanlæg

Sted(er)

Ansøgere

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 
E-mail: hes@kmc.dk 
Telefon: 96425540 

Indsendt af

Henrik Skøtt 
Herningvej 38 
7330 Brande 

E-mail: hes@kmc.dk

Telefon 96425540

CVR / RID CVR:38569317-RID:95329081

Indsendt: 14-12-2017 11:28

BOM-nummer: MaID-2017-1758

Indsendelse nr.: 3

Fase: Myndighedens behandling

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: 2017-000562

Tilknyttet myndighed

Ikast-Brande Kommune
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Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode Refereret fra

171123 Protamylasse flowdiagram.pdf
SHA1:2CF95F064F060058F588938367EB408D70FDA316 Virksomhedens procesforløb

dk-produktblad-gyllelaguner.pdf
SHA1:A98C8B78B4BAE26C2602FC449F6C54FFF517E413 Beskriv det ansøgte projekt

DN90 High Tem rør 3717_001 (003).pdf
SHA1:5D87E80EAC3589985592608E4C27F209E04058B4 Beskriv det ansøgte projekt

Overdækkede Gyllelaguner.pdf
SHA1:4BBCA575946CC0A0048B511BEF68A919455D1D30 Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen  (Se tidligere indsendelse) 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Dokumentation fra denne fase er kun inkluderet i indsendelsen, hvis der er ændringer i forhold til tidligere indsendelser. 

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Angiv CVR og P-nummer 

x Ansøger og ejerforhold 

x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter 

x Forholdet til VVM 

x x Beskriv det ansøgte projekt 

x Er din virksomhed en risikovirksomhed? 

x Midlertidige aktiviteter 

x Bygningsmæssige ændringer/udvidelser 

x x Oversigtsplan af virksomhedens placering 

x Virksomhedens driftstid 

x Til- og frakørselsforhold 

x x Tegninger over virksomhedens indretning 

x x Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug 

x x Virksomhedens procesforløb 

x Oplysninger om energianlæg 

x Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

x Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 

x Luftudledning fra hvert afkast 

x Emission fra diffuse kilder 

x Emission der afviger fra normal drift 

x Beregning af afkasthøjder 

x Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

x Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til 
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x Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationskilder 

x Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

x Beregning af samlede støjniveau 

x Affald - sammensætning og mængde 

x Affald - håndtering og opbevaring 

x Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald 

x Beskyttelse af jord og grundvand 

x Basistilstandsrapport 

x Forslag til vilkår og egenkontrol 

x Driftsforstyrrelser og uheld 

x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør 

x Ikke-teknisk resume 

x VVM - Arealanvendelse 

x VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden 

x VVM - Miljøforhold 

x VVM - Forhold til BREF 

x VVM - Projektets placering 

Andre relevante oplysninger 

Ændringer i ansøgningen

Dokumentation

Titel Fase Ændring

Ansøger og ejerforhold Ansøgning ændret 

Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret 

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser Ansøgning ændret 

Til- og frakørselsforhold Ansøgning ændret 

Virksomhedens procesforløb Ansøgning ændret 

Emission fra diffuse kilder Ansøgning ændret 

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer Ansøgning ændret 

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til Ansøgning ændret 

Beregning af samlede støjniveau Ansøgning ændret 

VVM - Arealanvendelse Ansøgning ændret 

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden Ansøgning ændret 

VVM - Projektets placering Ansøgning ændret 

Formularfelt Udfyldt værdi

Ansøgers navn AKM amba

Ansøger og ejerforhold  
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Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Virksomhedens navn AKM amba

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 38

Postnummer 7330

By Brande

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 3aæ

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Henrik Skøtt

Vejnavn Herningvej

Vejnummer 60

Postnummer 7330

By Brande

Telefonnummer 96425540

Mailadresse hes@kmc.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger Arealet er blevet framatrikuleret 3y for nylig og nu hedder 3aæ.

Redegørelse:
AKM ønsker at etablere 2 laguner til opbevaring af protamylasse, der fremstilles i forbindelse med inddampning af kartoffelfrugtsaften i løbet af 
kampagnen. Lagunerne bliver hver på 15.000 m3. Til udlevering af protamylassen etableres en udleveringsplads.

Lagunerne afgrænses af Lagunerne vil have en jordvold, og hver lagune belægges gennemsnitlig dybde på 5 meter,nederst med en sikkerhedsmembran, 
herover en hvor ca.bundmembran og øverst en flydemembran, der overdækker protamylassen (se vedlagte halvdelen vil stikke op over terrænnet.beskrivelser 
for nærmere information). Lagunerne etableres i overensstemelse med Landbrugets Byggeblad 103.04-30, der stiller krav til opførsel af gyllelaguner. Der 
stilles her krav til, at der er et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er overdækket med en flydemembran.

Lagunerne afgrænses af en jordvold, og hver lagune belægges nederst med en sikkerhedsmembran, herover en bundmembran og øverst en flydemembran, der 
overdækker protamylassen (se vedlagte beskrivelser for nærmere information). Lagunerne etableres i overensstemelse med Landbrugets Byggeblad 103.04-
30, der stiller krav til opførsel af gyllelaguner. Der stilles her krav til, at der er et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er overdækket med en 
flydemembran. Der indgår dog ikke en servicetank ved etablering af protamylasselaguner.

Membranerne er egnede til opbevaring af protamylasse, og anvendes allerede i dag hos Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) til oplag af 
protamylasse.

I forbindelse med udlevering pumpes protamylassen til tankvogne i lukket rørsystem evt. via børstefiltre til fjernelse af klumper i produktet.

Tankvognen holder på befæstet areal med opkant, således evt. spild ikke kan løbe til omgivelserne.

Evt. spild ledes til en brønd, hvor det kan pumpes tilbage i lagunerne eller alternativt til fælles opsamling af spildevand på fabrikken. Brønden kan indeholde 
hele mængden fra en tankvogn, dvs. 35 m3.

Der etableres en Ø 90 rørledning til transport af protamylassen fra det nyetablerede inddampningsanlæg til lagunerne.lagunerne, samt en rørledning til 
transport af spildevand tilbage til fabrikken. Rørledningen Rørledningerne vil blive ført under jernbanen Herning - Vejle. BaneDanmark har givet tilladelse 
hertil, og foringsrør gennem banedæmningen er etableret. En beskrivelse a den rørtype, der ønskes benyttet, er vedlagt.

 

Bilag

dk-produktblad-gyllelaguner.pdf

Beskriv det ansøgte projekt  
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DN90 High Tem rør 3717_001 (003).pdf

Overdækkede Gyllelaguner.pdf

Formularfelt Udfyldt værdi

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser 
eller ændringer? Ja [Kode: true]

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 01.03.18

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 01.06.18

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes 
senere? Nej [Kode: false]

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte 
ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af 
ansøgte ændringer. 15.08.18

Eventuelle yderligere bemærkninger

Etableringen af lagunerne sker fra ca. 1. marts 2018, men skovrydningen skal starte op 
i løbet af uge 2 - 2018.

Der ansøges derfor samtidig om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
før miljøgodkendelse er meddelt jfr. godkendelsesbekendgørelsens § 4.

Redegørelse:
Der vil ske frakørsel af protamylasse i månederne marts og april. Frakørsel vil ske ad Mylius Erichsensvej.

I de to måneder skal der på sigt bortkøres ca. 30.000 m3 protamylasse (2022-23), svarende til ca. 1500 transporter. Gennemsnitligt vil der således blive 25 
transpoprter transporter pr. dag. Der vil dog være dage med større belastning og tilsvarende dage med mindre, men det forventes, at der maksimalt vil være 
40 transporter på en dag.

Se yderligere under "Virksomhedens driftstid", hvor det forventede maksimale antal transporter pr. time er anført.

Redegørelse:
Protamylassen pumpes direkte fra inddamperanlægget til opbevaring i lukkede laguner i kampagneperioden fra ultimo august til ultimo december.

I forbindelse med udlevering pumpes protamylassen til direkte fra laguneposerne til tankvogne i lukket rørsystem evt. via børstefiltre til fjernelse af 
klumper i produktet.

Tankvognen holder på befæstet areal med opkant, således evt. spild ikke kan løbe til omgivelserne.

Evt. spild ledes til en brønd, hvor det kan pumpes tilbage i lagunerne eller alternativt til fælles opsamling af spildevand på fabrikken.

Et flowdiagram for protamylasseanlægget er vedlagt.

Bilag

171123 Protamylasse flowdiagram.pdf

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser  

Til- og frakørselsforhold  

Virksomhedens procesforløb  

Emission fra diffuse kilder  
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Redegørelse:
Da Det er formodningen, at poserne, som protamylassen opbevares i i,lukkede poser, vil være lukkede, og der vil i så fald ikke være diffuse emissioner fra 
diffuse kilder.herfra. Skulle det vise sig, at det alligevel vil være nødvendigt med ventillationsåbninger, vil disse blive monteret med kulfiltre, som hindrer 
lugtgener. 

Markeret ikke relevant: 
Arealet til Protamylasse læsse-/vendepladsen vil kun være befæstet befæstet.omkring udleveringsarealet. Regnvand fra pladsen vil derfor blive ledt til 
opsamlingstanken.nedsivning i det etablerede nedsivningsbassin. Regnvand fra brovægtene vil udenfor perioden, hvor der udleveres Protamylasse, Denne 
tømmes regelmæssigt for regnvand.ligeledes blive ledt til nedsivning.

I perioden, hvor der udleveres Protamylasse, vil regnvand fra brovægtene blive ledt til spildevandssystemet på fabrikken, og videre til udspredning på 
landbrugsjord.

Markeret ikke relevant: 

Redegørelse:
Det vurderes, at stniveauet støjniveauet fra udlevering af protamylasse ikke vil overskride de vejledende støjgrænser. Til sammenligning kan indlevering af 
kartofler i kampagnen benyttes. Her forekommer op til 12 indleveringer i timen, hvilket er 3 gange så mange, som der i værste fald vil være af 
protamylasseudleveringer. Indlevering af kartofler sker i øvrigt samtidig med, at den øvrige fabrik er i drift, og her er det ved beregning vist, at 
støjgrænserne kan overholdes.

Det vurderes derfor, at der ikke vil være behov for en beregning af støjniveauet.

Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 12.000

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 3000

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 15.000

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 12.000

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 3000

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Projektet berører ikke flere kommuner.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer  

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til  

Beregning af samlede støjniveau  

VVM - Arealanvendelse  

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden  
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Formularfelt Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden 1. marts til 1. juni 2018

Angiv vandmængde i anlægsperioden 0

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Ingen affald.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Intet spildevand.

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Der vil ikke ske en speciel håndtering af regnvand i anlægsperioden.

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Intet.

Vand – mængde i driftsfasen Intet.

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden
Regnvand fra læssepladsen vil blive ledt til nedsivning i eksisterende 
nedsivningsanlæg.

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Formularfelt Udfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej [Kode: false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående
Hel matriklen på 30.000 m2 vil blive ryddet 
for skov.

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er ca. 5 m til nærmeste § 3-beskyttede 
område (område langs Goldbæk).

VVM - Projektets placering  
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Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 1 km til Brandlund Mose

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 6 km til Harrild Hede

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse. Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil

12-12-2017 10:10 Myndighedens behandling https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/835e3606-e412-4e57-93cc-f44ec7018f7a

24-11-2017 10:31 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ce6e26ab-c3ee-48c0-a592-ac5ffb894dd8
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INPUT Enhed 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Råvarer Tons 240.000       252.000       264.600       277.830       291.722       306.308       321.623       337.704       354.589       

Gas MWh 22.300          23.415          24.586          25.815          27.106          28.461          29.884          31.378          32.947          

El Stivelse og protein MWh 9.300            9.765            10.253          10.766          11.304          11.869          12.463          13.086          13.740          

El Inddamper MWh 0 0 3.650            3.833            4.024            4.225            4.437            4.658            4.891            

Vand m
3

180.000       189.000       198.450       208.373       218.791       229.731       241.217       253.278       265.942       

Kemikalier

Natriumbisulfit Tons 107               112               118               124               130               137               143               151               158               

Skumdæmper Tons 36                  38                  40                  42                  44                  46                  48                  51                  53                  

Vandbehandling polymer Tons 15                  16                  17                  17                  18                  19                  20                  21                  22                  

Cip-væske (stivelse) Tons 9                    10                  10                  11                  11                  12                  13                  13                  14                  

Natriumhydroxid Tons 161               169               200               210               221               232               243               255               268               

Svovlsyre Tons 773               812               200               210               221               232               243               255               268               

Smøremidler Tons 0,8                 0,8                 0,8                 0,9                 0,9                 1,0                 1,0                 1,1                 1,1                 

Sæbe-rengøring Tons 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 0,1                 

Kedelkemikalier Tons 0,2                 0,2                 0,2                 0,2                 0,2                 0,3                 0,3                 0,3                 0,3                 

Saltpoletter Tons 4,5                 4,7                 5,0                 5,2                 5,5                 5,7                 6,0                 6,3                 6,6                 

Salpetersyre Tons 10                  11                  11                  12                  12                  13                  13                  

OUTPUT Enhed 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Kartoffelmel 80 % TS Tons 52.300          54.915          57.661          60.544          63.571          66.750          70.087          73.591          77.271          

Protein 90 % TS Tons 2.300            2.415            2.536            2.663            2.796            2.935            3.082            3.236            3.398            

Protamylasse Tons 20.000          21.000          22.050          23.153          24.310          25.526          26.802          

Pulp Tons 35.000          36.750          38.588          40.517          42.543          44.670          46.903          49.249          51.711          



2025-2026

372.319       

34.595          

14.427          

5.136            

279.239       

166               

56                  

23                  

15                  

281               

281               

1,2                 

0,2                 

0,3                 

7,0                 

14                  

2025-2026

81.134          

3.568            

28.142          

54.296          



Overdækkede Gyllelaguner
Dansk kvalitet til hele verden

Gyllelagunerne er godkendt i Dan-
mark i henhold til Landbrugets Byg-
geblad 103.04-30, hvilket betyder, at 
de også imødekommer kravene fra 
de fleste Internationale fonde i EU.  
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Millag leverer og monterer gyllelaguner 
i hele verden

GYLLELAGUNER  

Kina

Grækenland Finland
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Vi har bl.a. leveret og monteret overdækkede gyllelaguner 
i Rusland, Kina, Ukraine, Hviderusland, Polen, Slovakiet, 
Rumænien, Litauen, Finland og Sverige. 

Rumænien Danmark

Lhasa/Tibet

H
e le  verden er vores arbejd

sp
la

ds
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Flere af vores medarbejdere har været med siden 1997, 
hvilket betyder, at de har opbygget stor viden og erfaring i 
at planlægge og udføre unikke, individuelle løsninger, både 
i Danmark og udlandet. 

Vi arbejder altid ud fra kravene i Landbrugets Byggeblad 103.04-30. 
Derfor er Millags gyllelaguner godkendt i Danmark.

Placeringen af gyllelagunen skal først fastlægges, hvorefter vi hjælper 
med jordbundsundersøgelser, laver en teknisk tegning og beregner  
de mål, som skal bruges til en byggeansøgning.

En gyllelagune kan udformes og tilpasses, så den passer ind på det 
areal, der er til rådighed - også på skrånende terræn. De typiske 
laguner er mellem 4.000 – 20.000 m3. Dybden varierer fra 3 til 6 meter, 
normalt med den halve dybde under terræn. 

En servicetank i forbindelse med gyllelagunen sikrer en hurtig og nem 
fyldning og tømning uden risiko for at beskadige membranerne. Bun-
den i en Millag gyllelagune laves med et specielt kuvertfald, som slutter 
i en sump, der har forbindelse til servicetanken.

Fordele ved en gyllelagune  
fra Millag
•	 Den er opbygget, så den opfylder de 

strenge krav i Landbrugets Byggeblad 
nr. 103.04–30.

•	 Gyllelagunen er altid overdækket.
•	 I miljøregnskabet medregnes den som 

en overdækket gylletank.
•	 Den øger indholdet af kvælstof i gyllen, 

da ammoniak ikke fordamper fra en 
overdækket gyllelagune.

•	 Der kommer ingen regnvand i gyllen; 
det nedbringer omkostningerne til at 
udbringe gyllen.

•	 En gyllelagune er oftest billigere end en 
overdækket gylletank.

•	 Gyllelagunen kan forsikres som alle 
andre anlæg.

•	 Der er minimal vedligeholdelse.
•	 En gyllelagune falder naturligt ind i 

landskabet.

Fra planlægning til  
færdigt arbejde 
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Landbrugets Byggeblad 103.04-30 beskriver, hvordan 
en gyllelagune skal opføres. Blandt andet stilles der krav 
om, at der foretages en jordbundsundersøgelse, at der er 
et alarmsystem under lagunen samt at lagunen er over-
dækket med en flydemembran. Membranerne skal være 

godkendt i henhold til DS/INF 466 (Dansk Standard), 
og de montører der svejser membranerne, skal være 
certificerede. Når du vælger Millag som leverandør, er 
du sikret, at kravene i Landbrugets Byggeblad altid 
overholdes. 

Installation og  
kvalitetssikring

Millag er kvalitetscertificeret i henhold til 
ISO 9001, og alle elementerne til lagunerne 
forberedes på vores værksted i Danmark 
under streng kvalitetskontrol, inden de 
sendes til byggepladsen. 

Det er Millags egne certificerede montører, 
der står for samling og installation af lagunen, 
uanset hvor i verden byggepladsen ligger. 
Montørerne medbringer de nødvendige sve-
jsemaskiner samt udstyr til kvalitetstest af de 
svejsninger, der udføres under monteringen.

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render th is certificate invalid. 
 

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM 

 
 

 

DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificate No. 168071-2014-AQ-DEN-DANAK 

This is to certify that 

Byggros A/S 

Egegårdsvej 5, DK-5260 Odense S, Denmark 

has been found to conform to the management system standard: 

DS/EN ISO 9001:2008 

This certificate is valid for the following product or service ranges: 

Product development, production and marketing of a wide assortment of related products 
for the industry and building and construction business 

Locations included in the certification will appear in the appendix. 

This certificate is valid until: 
2017-11-12 

  DANAK  SYSTEM Reg.nr. 5001 

Place and date: 
Hellerup, 2014-12-19 

DET NORSKE VERITAS,  
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

 
The audit has been performed under the 

supervision of: 
  

Steen Djursgård Anders Lindgren 
Lead Auditor Managing Director 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render th is certificate invalid. 

 

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM 

 
 

 

DNV BUSINESS ASSURANCE 

APPENDIX TO CERTIFICATE 

This appendix refers to certificate no. 168071-2014-AQ-DEN-DANAK 

Byggros A/S 

Locations included in the certification are as follows: 

 
Site Name 

Address 

Byggros A/S (HQ) 

Egegårdsvej 5, DK-5260 Odense S 

BG Byggros AB 

Levins väg 4, S-29173  

Byggros AS 

Solli, N-0203 Oslo 

BG Biovarme ApS 

Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 

BG Burcharth A/S 

Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 

Byggros Miljøteknik/Inja Miljøteknik 
Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 

Millag ApS 

Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 

 
 
 
 
 

This certificate is valid until: 

2017-11-12 
  DANAK 

 SYSTEM Reg.nr. 5001 

Place and date: 

Hellerup, 2014-12-19 

DET NORSKE VERITAS,  

BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

 

The audit has been performed under the 

supervision of: 
 

 

Steen Djursgård 

Anders Lindgren 

Lead Auditor 

Managing Director 

 

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render th is certificate invalid. 
 

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00, WWW.DNVBA.COM 

 
 

 

DNV BUSINESS ASSURANCE 
APPENDIX TO CERTIFICATE 

This appendix refers to certificate no. 168071-2014-AQ-DEN-DANAK 

Byggros A/S 

Locations included in the certification are as follows: 
 
Site Name Address 
Byggros A/S (HQ) Egegårdsvej 5, DK-5260 Odense S 

BG Byggros AB Levins väg 4, S-29173  
Byggros AS Solli, N-0203 Oslo 

BG Biovarme ApS Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 
BG Burcharth A/S Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 
Byggros Miljøteknik/Inja Miljøteknik Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 

Millag ApS Egegårdsvej 5, DK-5250 Odense S 
 
 
 
 
 

This certificate is valid until: 
2017-11-12 

  DANAK  SYSTEM Reg.nr. 5001 

Place and date: 
Hellerup, 2014-12-19 

DET NORSKE VERITAS,  
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S 

 
The audit has been performed under the 

supervision of: 
  

Steen Djursgård Anders Lindgren 
Lead Auditor Managing Director 
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Speciel udviklet membran 
til gyllelaguner

Speciel udviklede membraner til gyllelaguner, med 
minimum 30 års levetid
Det er vigtigt, at de membraner der anvendes, kan tåle kon-
takten med gylle. For flydemembranen er det endvidere
vigtigt, at den forbliver smidig, uanset hvilke temperaturer og 
øvrige klimatiske forhold den udsættes for.

Alle de membraner Millag anvender til gyllelaguner er god-
kendt af Dansk Teknologisk Institut i henhold til de strenge 
danske krav, der er i Danske Byggeblad i nr. 103.04-30 - for 
gyllelaguner.

Millag har med sin mangeårige kompetence indenfor mem-
branarbejde været med i udviklingen af de membrantyper vi 
anvender til overdækning af gyllelagunerne. 

Med disse membraner kan vi tilbyde gyllelaguner med en 
levetid på minimum 30 år ved op til 120 KLy.

\\dfsd06\organization\c035\kom.opg. - test og analyse - plast\bg millag\2015\638782 vurdering af junifol pelld sl\brv-dk1.docx 

 

BG Millag ApS Egegårdsvej 5  5260 Odense S  
 
 

 
 
 

 

12. marts 2015 

 

fgu/eta 

 
 
 

Godkendelse af produkter i henhold til DS/INF 466 – JUNIFOL PELLD SL 

 

Vurdering og undersøgelse af nedenstående produkter med henblik på godkendelse efter DS/INF 

466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til deponeringsanlæg.  

Svejseprøver og membranprøver er modtaget den 26. februar 2015 

Membrantypen JUNIFOL PELLD SL er produceret i et samarbejde mellem JUTA og Millag ApS. 

 
Følgende to produkter er vurderet og undersøgt: 
 

 JUNIFOL PELLD SL, 1,0 mm  JUNIFOL PELLD SL, 1,5 mm 
 
Prøvning af folie og svejsninger  

For at vurdere membranerne i forhold til DS/INF 466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til depone-

ringsanlæg og tilhørende datablad for JUNIFOL PELLD SL, er der foretaget følgende supplerende må-

linger: 
 

1. Kontrol af svejsestyrke på 1,0 og 1,5 mm membraner med svejsning 

2. Rivstyrke iht. ISO 6383/1 3. Perforeringsstyrke iht. FTMS No.101 C Method 2031(1980) 

4. Visuel vurdering af membranen 
 
Sammenfatning   

Ud fra gennemgang/vurdering af databladet og prøvning af svejseprøver leveret af BG Millag ApS, 

kan følgende 2 membraner:  
 JUNIFOL PELLD SL, 1,0 mm  JUNIFOL PELLD SL, 1,5 mm 

 
påføres, at de opfylder de stillede krav i DS/INF 466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til depone-

ringsanlæg, punkt 3.4.1.  
 

 

Gregersensvej 
DK-2630 Taastrup Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 20 19  

info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk 
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Godkendelse af produkter i henhold til DS/INF 466 – JUNIFOL PELLD SL 

 

Vurdering og undersøgelse af nedenstående produkter med henblik på godkendelse efter DS/INF 

466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til deponeringsanlæg.  

Svejseprøver og membranprøver er modtaget den 26. februar 2015 

Membrantypen JUNIFOL PELLD SL er produceret i et samarbejde mellem JUTA og Millag ApS. 

 
Følgende to produkter er vurderet og undersøgt: 
 

 JUNIFOL PELLD SL, 1,0 mm  JUNIFOL PELLD SL, 1,5 mm 
 
Prøvning af folie og svejsninger  

For at vurdere membranerne i forhold til DS/INF 466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til depone-

ringsanlæg og tilhørende datablad for JUNIFOL PELLD SL, er der foretaget følgende supplerende må-

linger: 
 

1. Kontrol af svejsestyrke på 1,0 og 1,5 mm membraner med svejsning 

2. Rivstyrke iht. ISO 6383/1 3. Perforeringsstyrke iht. FTMS No.101 C Method 2031(1980) 

4. Visuel vurdering af membranen 
 
Sammenfatning   

Ud fra gennemgang/vurdering af databladet og prøvning af svejseprøver leveret af BG Millag ApS, 

kan følgende 2 membraner:  
 JUNIFOL PELLD SL, 1,0 mm  JUNIFOL PELLD SL, 1,5 mm 

 
påføres, at de opfylder de stillede krav i DS/INF 466,1. udgave 1999-08-16, Membraner til depone-

ringsanlæg, punkt 3.4.1.  
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JUNIFOL PELLD SL 

 
Technical data 

 
JUNIFOL PELLD SL 

geosynthetic barriers 
 

Characteristics required for use in the construction of: 
liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment according to EN 13492 

solid waste storage and disposal sites according to EN 13493 
 

 
 

Characteristic Test Method Unit 
JUNIFOL PELLD SL 

1,0 1,5 

Material DSC analysis   PE-LLD 

Surface     G/G (smooth / smooth) 

Width EN 1848-2 m 5,1 or 8,0 

PHYSICAL PROPERTIES 

Thickness EN 1849-2 mm 1,0 ±0,10 1,5 ±0,15 

Density EN ISO 1183 g/cm3 ≤ 0,939 

Dimensional stability EN 1107-2 % ± 2 

HYDRAULIC PROPERTIES 

Permeability to 
liquids EN 14150 m3/(m2.d) 1,5 E-06 

Gas permeability ASTM D 1434 mol/(m2.d) 4,60 E-03 

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensile strength 
MD/CMD 

EN ISO 527-1,3 
Specimen 

Type 5 
Velocity 

100 mm/min 

N/mm2 30 / 30 

Elongation (extensometer) 
MD/CMD % 800 / 800 

Puncture resistance EN ISO 12236 kN 3,0 3,5 

Tear strength ISO 34-1 N/mm 
(N) 

110 
(105) 

110 
(160) 

Burst strength EN 14151 % > 15 

Friction characteristics - direct 
shear test EN ISO 12957-1 degree 22 (G/standard sand) 

Seam strength 
shear test DVS % ≥ 90 

(compared to tensile strength of non-welded geomembrane) 

THERMICAL PROPERTIES 

Foldability at low 
temperature EN 495-5 °C - 30 

DURABILITY AND CHEMICAL RESISTANCE 

Resistance to 
weathering EN 12224   

if exposed to direct impacts of weathering factors (UV radiation in particular): 
we predict the product to be durable and resistant for at least 30 years 
(valid for regions with an annual amount of sun radiation up to 120 kLy; 

for other regions, please, contact the producer) 

Resistance to 
oxidation EN 14575   reduction of tensile strength and elongation: 

< 25 % of original values 

OTHER PROPERTIES 

Carbon black content EN ISO 11358 % 2 - 3 

Above mentioned data are average values and of informative character only. The manufacturer reserves the right to alter the specifications without prior notice. It 
is the responsibility of all users to satisfy themselves that the above specifications are current. 

The product as per this material data sheet has been designed in conjunction with BG Millag ApS, Egegårdsvej 5, DK-5260, Odense S, Denmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version: 24.02.2015 
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Ekstra tilbehør
Åbninger
Som standard leveres lagunerne uden åbning til omrører, men 
som ekstra tilbehør kan der tilkøbes åbninger i flydemembra-
nen. Disse åbninger kan installeres sammen med etableringen 
af lagunen, eller eftermonteres når lagunen er tømt.

Pumper
Overfladevandet på flydemembranen skal pumpes væk før 
omrøring, tømning og inden længerevarende frost.

Pumper til overfladevandet på flydemembranen kan leveres 
som ekstraudstyr.
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Seperation
Uanset om det er svinegylle eller kvæg-
gylle, kan det opbevares i en overdækket 
Millag gyllelagune. Vi anbefaler dog, at 
gyllen separeres før den fyldes i gyllela-
gunen. 

Separation og omrøring 
af gyllen 

Omrøring
Ønskes udstyr til omrøring kan vi tilby-
de følgende, der alle kan anvendes i en 
overdækket lagune:

•	 Stationære omrører
•	 Mobile omrører
•	 Miksertårne
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Millag har specialiseret sig som 
rådgiver og montør indenfor 
membranløsninger til både  
ind- og udlandet.

Vi giver professionel rådgivning og 
udarbejder gerne løsningsforslag og 
prisoverslag på netop jeres opgave.

Vi leverer og monterer også 
membraner til mange andre 
opgaver såsom:
•	 Deponier
•	 Vandbassiner
•	 Indpakning af faskiner 
•	 Radonsikring 
•	 Membraner til grønne tage
 … og meget andet.

Hvem er vi? 
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Gyllelaguner
Fra planlægning til færdigt arbejde

Fra planlægning til færdigt arbejde
Vi er gerne med lige fra planlægningsfasen og helt frem til gyllelagunen 
tages i brug. Placeringen af gyllelagunen skal fastlægges først, derefter 
hjælper vi med jordbundsundersøgelser, laver en teknisk tegning og 
beregner de mål, som skal bruges til en byggeansøgning.
Vi anbefaler, at du lader din landbrugskonsulent lave ansøgningen.

Mange års erfaring
Millags rådgivere og montører har siden 1997 
lavet gyllelaguner, både i Danmark og i udlandet. 
Det har givet vores medarbejdere mange års 
erfaring i at planlægge og opbygge individuelle 
løsninger – netop til dit behov. Vi arbejder ud fra 
kravene i Landbrugets Byggeblad 103.04-30, så 
Millag gyllelaguner opfylder de strengeste krav. 
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Gyllelaguner  
fra Millag  

opfylder kravene i  
Landbrugets  
Byggeblad  
103.04-30

  

... vi dækker det meste
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Fordele ved en gyllelagune fra Millag
•	 Den er opbygget, så den opfylder de strenge krav i 

Landbrugets Byggeblad nr. 103.04–30.
•	 Gyllelagunen er altid overdækket.
•	 I miljøregnskabet medregnes den som en overdæk-

ket gylletank.
•	 Den øger indholdet af kvælstof i gyllen, da ammoni-

ak ikke fordamper fra den overdækkede gyllelagune.

servicetank i forbindelse med gyllelagunen sikrer en hurtig 
og nem fyldning og tømning uden risiko for at beskadige 
membranerne.
Bunden i en Millag gyllelagune laves med et specielt 
kuvertfald, som slutter i en sump, der har forbindelse til 
servicetanken. Lagunen er forsynet med udluftningsven-
tiler og et alarmsystem samt pumper til bortskaffelse af 
regnvand. Lagunen indhegnes med et 1,5 m højt hegn.

•	 Der kommer ingen regnvand i gyllen; det nedbringer 
omkostningerne til at udbringe gyllen.

•	 En gyllelagune er oftest billigere end en overdækket 
gylletank.

•	 Gyllelagunen kan forsikres som alle andre anlæg.
•	 Der er minimal vedligeholdelse.
•	 En gyllelagune falder naturligt ind i landskabet.
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Opbygning af en overdækket Millag gyllelagune
Gyllelaguner kan principielt laves i alle størrelser, men de 
fleste vælger laguner mellem 3.000 – 12.000 m3 og op til 
20.000 m3, hvis det er separeret gylle. En lagune kan udfor-
mes, så den passer ind på det areal, der er til rådighed - 
også med ”skæve” vinkler. Dybden varierer fra 3 til 6 meter, 
normalt med den halve dybde under terræn. En 40 m3 

Flydemembran
Bundmembran

Sikkerhedsmembran

Drænfilt

... vi dækker det meste

Specialudviklet propelmixer
Det er nemt at omrøre gyllen i en gyllelagune med vores specialudviklet  
propelmixer. Mixeren er forsynet med beskyttelsesplader, således at bund- og  
flydemembran ikke beskadiges under omrøring.
Propelmixeren har et hydrauliksystem, som gør, at man kan placere propellen i den  
ønskede højde. Med sin store ydeevne sikrer den en effektiv omrøring af gyllen. Hver  
gyllelagune forsynes med 2 eller flere åbninger i flydemembranen til propelmixeren.  
Antallet af åbninger vælges efter størrelsen på gyllelagunen.

H
e le  verden er vores arbejd
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  

- Oversigtskort – Beliggenhed 1:25.000 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

- Kommuneplanrammer 

- § 3-områder 

- Natura 2000-områder 
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Kommuneplanrammer

Målforhold 1:5000
Dato 27-08-2018

Signaturforklaring
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet
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§ 3-områder

Målforhold 1:6000
Dato 27-08-2018

Signaturforklaring
Beskyttede vandløb
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
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Natura 2000-områder

Målforhold 1:145133
Dato 27-08-2018

Signaturforklaring
Natura 2000
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Lagunedimensionering 
 
 
 

Sump
"Truckværn"

Kontrolbrønd (gylleudslip)

Låge
Hegn

Ø
 8

0 
m

m
 d

ræ
n

Tæt rør

Pejlebrønd (grundvand)Drænrør

Oversigtstegning  



 
 

trådhegn, højde 1,5 m
Køreareal

Bundmembran 

Geotekstil
Sikkerhedsmembran

Pumpesump
2x2x0,5 m
0,3 m harpet sand

Låserende

H
B

H
D

S

1,5
1

1,5
1

Fylde/tømme rør

Ø 80 mm drænledning

Truckværn

Terræn

Ø 315 mm kontrolbrønd (gylleudslip)

Snit i lagune

Drænsystem

Tæt rør
Pejlebrønd (grundvand)

 
 
 
 
 
 
 
A = Digebredde……………………………………… =  m 

B = Digekronens bredde (min.1,5m)……………… =  m 

S = Lagunens dybde ………………………………. =  m 

C = Skrå side af membranen……………………… =  m 

D = Bund…………………………………………….. =  m 

HD = Digehøjde fra jordoverfladen…………………. =  m 

HB = Afstand fra lagunebunden til jordoverfladen… =  m 

X = Lagunens længde……………………………… =  m 

Y = Lagunens bredde………………………………. =  m 

  Lagunens samlede volumen………………….. =  m3

 
Formål 
Lagunen skal anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning, jf. Miljøministeriet til enhver tid 
gældende bekendtgørelse, om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 
 
 
1. Generelle forudsætninger 
Konstruktionen skal være således udført, at der ikke kan ske væsketab til undergrunden. Der ud-
lægges en sikkerhedsmembran og der etableres kontrolmulighed samt etableres en tætsluttende 
overdækning. 
 
Etablering af gyllelaguner må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Anmeldelse af byggeri til kommunen skal vedlægges en projektbeskrivelse samt en geoteknisk 
rapport og udfyldt bilag 1. 
 
Lagunen skal placeres efter gældende afstandskrav, herunder afstandskravene i Miljøministeriet 
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., kapitel 2, og skal 
indhegnes og sikres i overensstemmelse Arbejdstilsynets “At-anvisning nr. 2.6.1.1  af august 
1996". 
 
Lagunen må ikke påvirkes af udvendigt vandtryk. Drænsystemet for pejling af grundvand kan mon-
teres med en pumpe i pejlebrønden til midlertidig sænkning af grundvandet. Vand fra pejlebrønden 
må ikke bortledes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
 
I forbindelse med fastlæggelsen af funderingsforholdene for lagunen skal der, som for ethvert an-
det bygværk, gennemføres geotekniske undersøgelser efter DS 415 “Norm for fundering”. Det skal 
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sikres, at lagunen ikke placeres over sætningsgivende aflejringer, og at voldene opbygges af jord, 
der kan komprimeres til en tilstrækkelig stabilitet. 
 
Det skal sikres, at lagunen ikke lokaliseres på en sådan måde, at der er risiko for grundvandsforu-
rening eller forurening af overfladevand. Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af de 
hydrogeologiske forhold for lokaliteten. Vurderingen skal omfatte de forhold, der fremgår af vedlag-
te afkrydsningsskema med tilhørende vejledning (bilag 1), og skal foretages af person eller firma 
med hydrogeologisk sagkundskab. Lagunen kan ikke lokaliseres det pågældende sted, hvis dette 
på grundlag af den hydrogeologiske vurdering i henhold til afkrydsningsskemaet ikke er muligt. 
 
Nedbør fra overdækningen må ikke bortledes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
 
 
2. Kontrolordning 
Entreprenøren af lagunen kan være tilsluttet en kontrolordning, som kontrollerer overholdelsen af 
kravene til lagunen og foretager efterprøvning af de tilsluttede virksomheders kvalitetsstyring. 
 
 
3. Beskrivelse af konstruktionen 
 
3.1 Jordarbejde 
Lagunen etableres ved at et jordvolumen, afhængig af den ønskede opbevaringskapacitet, udgra-
ves og oplægges omkring lagunen som dige/vold. 
 
Der udgraves til den angivne dybde. Anlægget på udgravningens sidevægge må maks. være 1,5 
(ca. 330), og digekronens øverste bredde skal være mindst 1,5 m.  
 
Efter udgravningen planeres og afrettes. Der komprimeres til 95 % standard-proctor. Sten, rødder 
og lignende fjernes, så underlaget fremtræder helt uden fremmedlegemer i udgravningens bund og 
sider. Lagunens bund skal have en hældning på min. 20 0/00 mod pumpesump.  
 
Der udlægges min. 100 mm sand med maks. kornstørrelse på 4 mm (ikke knust materiale), eller 
der udlægges en dug af geotekstil, som skal have en penetrationsstyrke på min. 1335 N, svarende 
til brugsklasse II i henhold til CBR-test, DIN 54 307. I øvrigt i henhold til retningslinier for mem-
branbeskyttelse med geotekstiler i DS/INFO 466. 
 
Anlægget på digets/voldens yderside må maks. være 1,5 (ca. 330), og der udlægges et lag af den 
afrømmede muldjord, som tilsås med græs for at undgå jorderosion. 
 
3.2 Sikkerhedsmembran 
Som sikkerhedsmembran udlægges der en polymermembran på min. 1 mm tykkelse med krav 
som anført i afsnit 4.1. Membranen afsluttes i låserenden, se detailtegning over forankring af 
membraner.  
 
3.3 Drænsystem for kontrol af gylleudslip 
Sikkerhedsmembranen er sammen med 300 mm sand, med maks. kornstørrelse på 4 mm (ikke 
knust materiale), med indbyggede drænrør, Ø 80 mm PVC/PE, med til at sikre mod udsivning til 
omgivelserne.  
 
Kontroldrænet skal etableres i sikkerhedslaget og placeres rundt ved udgravningens sider.  
Drænrørene, der ligger med en indbyrdes afstand på 2,5 m i sandlaget, har fald mod en Ø 315 mm 
PVC/PE kontrolbrønd placeret i digekronen. Kontrolbrønden afdækkes med et tætsluttende dæk-
sel.  
 
Efter gennemføringen i sikkerhedsmembranen skal kontroldrænet udføres i tætte rør. Alle drænrør 
skal etableres med mulighed for rensning (evt. afsluttes ved digets top). Kontrolbrønden skal være 
i samme højde som overkant af gyllelagunen. 
 
Alternativt til sandlaget kan der anvendes en drænmåtte. Der skal anvendes en geotekstil, 180 
gram eller tilsvarende. Projektbeskrivelsen skal specificere den anvendte drænmåtte. 
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I kontrolbrønden skal der monteres en mekanisk vandstandsmåler, der ved lækage fra bundmem-
branen markerer en vandstandsændring i brønden. Vandstandsmåleren viser således visuelt ud-
sivning til sandlaget ved lækage i bundmembranen.  Der skal kunne optages en prøve fra kontrol-
brønden. Vandstandsmåleren skal kontrolleres af brugeren af lagunen mindst en gang pr. måned. 
Brugeren skal udarbejde logbog over egenkontrollen. Logbogen skal angive at kontrollen er udført 
med dato og navn og opbevares på ejendommen i mindst 5 år. 
 
På kontrolbrønden skal der være et skilt med teksten: Kontrolbrønd for lækage af bundmembran 
 
3.4 Drænsystem for pejling af grundvand 
Lagunen skal være forsynet med et lukket drænsystem, der anvendes til pejling af udvendigt vand-
tryk. Systemet består af drænrør og/eller et drænlag forbundet til en pejlebrønd. Systemet må ikke 
forbindes med dræn (markdræn m.m), udledes eller tilføres jordoverfladen uden kommunalbesty-
relsens tilladelse. Drænsystemet skal dimensioneres i forhold til grundvandsmængden.  
 
Pejlebrønden placeres i digekronen, og skal afdækkes med et tætsluttende dæksel. På pejlebrøn-
den skal der være et skilt med teksten: Pejlebrønd til pejling af grundvandsspejl. BEMÆRK. Lagu-
nen må ikke udsættes for udvendigt vandtryk. Væskeniveauet i lagunen skal altid være højere end 
niveauet af vandspejlet i pejlebrønden. 
 
Instruktion vedr. anvendelse af pejlesystemet skal være angivet i vejledning for drift og vedligehold.  
I pejlebrønden kan der f.eks. monteres en mekanisk vandstandsmåler. 
 
3.5 Gennemføringer 
Gennemføringer af rør og lignende gennem membraner skal begrænses mest muligt. Membranen 
kan enten fastgøres direkte til betonkonstruktioner ifølge entreprenørens anvisninger eller til en 
præfabrikeret rør plade gennemføring. Fastgørelsen af membranen til rør plade gennemføringen 
skal foregå ved svejsning eller flangesamling. Alle gennemføringer skal dobbeltsikres.  
 
Alle gennemføringer og samlinger skal udføres og kontrolleres efter DS/INFO 466. 
 
3.6 Bundmembran 
Som bundmembran udlægges der en polymermembran på min. 1,5 mm tykkelse med krav som 
anført i afsnit 4.1. Membranen forankres meget omhyggeligt i min. 0,8 m dyb og 0,6 m bred låse-
rende i digets top. Membranen afsluttes i låserenden, se detailtegning over forankring af membra-
ner. 
 
 
 
 

1,5 m

1,5
1

1,5
1

Terræn

Bundmembran
Drænsystem
SikkerhedsmembranForankringsfyld

Geotekstil

Forankring af membraner
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3.7 Overdækning 
Laguner skal være med tæt overdækning, der udføres af polymermembran. Polymermembranen 
forsynes med ventilationsåbninger svarende til 80 cm2 pr. 100 m2 overdækning i henhold til SBI-
RAPPORT 244. Overdækningen skal forankres meget omhyggeligt og afsluttes i låserenden, se 
detailtegning over forankring af membraner. 
 
Projektbeskrivelsen skal angive hvordan overdækningen fastholdes mod vindpåvirkninger. 
 
3.8 Omrøringsaggregatet 
Udstyret udføres i bestandigt materiale og kan være stationært. Overdækningen og bundmembra-
nen må ikke beskadiges i forbindelse med omrøring eller håndtering af omrøringsaggregatet.  
 
Projektbeskrivelsen skal angive hvordan beskadigelse af lagunens membraner undgås. 
 
3.9 Fyldning og tømning 
Fyldning og tømning gennem membranen kan foretages ved rørgennemføringer som skal udføres 
efter DS/INFO 466. 
 
Fyldning og tømning kan også ske over digets kant ved hjælp af et PE rør eller et stålrør. Slange 
og pumpeanlæg skal være fastmonteret og sikres mod hævertvirkning. På de steder, hvor der kan 
ske berøring af membranen med sliske og lignende, skal membranen beskyttes yderligere. 
 
3.10 Afskærmning af laguner 
Laguner skal sikres ved indhegning, som skal være solidt og lavet af bestandige materialer. Ind-
hegningen skal have en højde på mindst 1,5 m. Låger i hegnet må ikke kunne åbnes uden brug af 
værktøj eller nøgle. Afskærmningen skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets At-
anvisning nr. 2.6.1.1 af august 1996. 
 
3.11 Placering af laguner 
Ifølge planloven skal der meddeles tilladelse til beholdere (laguner), der af hensyn til markdriften 
ønskes placeret uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre væsentlige hen-
syn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse skal 
være betinget af en afskærmende beplantning, og at beholderen skal fjernes, når den ikke længere 
er nødvendig for driften. 
 
Laguner skal holdes i en afstand på ca. 10 m fra træer for at undgå rodindtrængen i membra-
nen/drænrørene. 
 
 
4. Etablering og kontrol 
 
4.1 Funktionelle krav til membraner 
Polymermembraner skal enten leveres som hel membran eller svejses sammen på stedet til en hel 
membran og anbringes plant og spændingsfrit. Antallet af sammensvejsninger, som skal udføres i 
”marken”, skal begrænses mest muligt. 
 
Svejsninger skal udføres i henhold til DS/INFO 466. 
 
Svejsningerne skal såvel i udførelse som i tilsyn fremstilles af kvalificeret mandskab. Herunder skal 
svejserne være i besiddelse af et gyldigt ”plastsvejsepas” med påtegning MEMBRAN, i henhold til 
DS 2383 - SBC 243, samt have bestået et kursus i svejsning af plastmembraner. 
 
Svejsningerne skal i videst muligt omfang udføres som dobbeltsvejsninger, således at tæthed kan 
kontrolleres ved trykprøvning. Resterende svejsninger kontrolleres ved vakuumtest. I begrænset 
omfang, hvor konstruktionens udformning ikke muliggør anvendelse af disse metoder, skal gnist-
test benyttes. Svejsningerne skal overholde kravene i henhold til SBC 243 Anneks G. 
 
Plastrørarbejde, hvori der indgår svejsninger skal udføres af kvalificeret mandskab. Svejseren skal 
være i besiddelse af gyldigt "plastsvejsepas" med én af følgende påtegninger: BASIS - RØR eller 
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USME i henhold til DS 2383 - SBC 243. Svejsningerne skal overholde kravene i henhold til SBC 
243 Anneks E. 
 
Krav til membranegenskaber fremgår af tabel 1. De krævede egenskaber skal være dokumenteret 
ved prøvningsrapporter fra akkrediterede prøvningsinstitutter. 
 
Svejsningernes kvalitet skal mindst have styrkeegenskaber som specificeret i kriterier for visuel 
bedømmelse af plastmembraner DS/INFO 466. 
 
Ved reparationer skal de anvendte materialer og svejsninger mindst være i besiddelse af oven-
nævnte egenskaber. 
 
Udpakning, udlægning, forankring og alle betydende arbejder skal foretages under kyndig vejled-
ning af entreprenøren. Membranen udlægges på det færdige – af den ansvarlige – kontrollerede 
underlag, så overfladen fremtræder uden folder, men med materiale nok til at modstå temperatur-
svingninger uden overbelastning af låserenden. 
 
4.2 Sikkerhed og kontrol 
Membraner bør ikke svejses på frossen eller opblødt underlag, i fugtig vejr, stærk blæst eller ved 
temperatur under 00 C. Entreprenørens anvisninger om temperatur bør følges. 
 
Entreprenøren af lagunen foranlediger, at alle svejsninger kontrolleres for tæthed ved trykluft, va-
kuumkontrol, CCT-test metoden eller anden ligeværdig metode. Der skal udstedes afprøvningscer-
tifikat for både forsvejste sektioner og svejsesamlinger udført i “marken” i henhold til DS/INFO 466.  
 
For hver påbegyndt 5.000 m² udlagt membran eller mindst en for hver lagune, indsendes svejse-
prøve til anerkendt prøvningsinstitut. Desuden bør svejsemandskab i samarbejde med veluddan-
net tilsyn udtage stikprøver af daglige membransvejsninger til forskydning og skrælningstest, som  
kan udføres i anerkendt prøvningsudstyr, der kan måle membranens styrkeværdier. Alle svejsnin-
ger skal i øvrigt udføres efter Kriterier for visuel bedømmelse af plastmembraner. 
 
Overholder resultaterne for en udtaget stikprøve ikke de specificerede krav, skal området med den 
dårlige svejsesøm identificeres og repareres i en sømlængde, der bestemmes af en kombination af 
visuel vurdering af svejsningen samt yderligere to udtagne stikprøver - en i hver ende af den dårli-
ge svejsesøm, og disse skal begge opfylde de specificerede krav. Reparationer kontrolleres som 
beskrevet under punkt 4.1 - funktionelle krav. 
 
Entreprenøren samler dokumentation for materialeegenskaber, svejsekontroller m.m., samt visuel-
le kontroldata på et dokument, der afleveres til bygherren og kommunen. 
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Membranerne skal have følgende egenskaber: 
 
Tabel 1. Membranegenskaber ( fra DS/INFO 466 ) 
 

Egenskab Krav Kontrolmetode 
Udseende Ingen synlige fejl Visuel bedømmelse 

Tykkelse Afvigelse fra nominel tykkelse 
maks. -10 % 

ISO 4648: 
1991 eller andre metoder med 
samme nøjagtighed, også ikke 
destruktive 

Biaksial træktest > 15 % lineær ASTM D5617-94 

Trækegenskaber målt på langs 
og tværs af 
maskinretning 

Brudforlængelsen skal være > 
50 %, og brudspændingen over 
10 N/mm2. Spændingen og 
forlængelse ved flydning skal 
oplyses. 

ISO 527-3:1993 
ISO 37:1994 

Rivestyrke Skal oplyses DS/ISO 6383/1:1985 

Perforeringsstyrke Kraft > 300 N. FTMS No 101C 
Method 2031:1980 

Sømstyrke Sømstyrken ved forskydning 
skal minimum være 90 % af den 
målte flyde- eller brudkraft for 
delkrystallinske materialer og 75 
% for amorfe materialer. 
Sømstyrken ved skrælningstest 
skal i alle tilfælde være mini-
mum 75 % af flyde- eller brud-
kraft. 

ISO 527-3:1993 
ISO 37:1994 

Friktionsegenskaber Friktionskoefficient skal 
oplyses 

DIN 53375:1986 
ISO 8295:1995 

Dimensionsændring i varme Maks. +/- 2 % DIN 16938:1986 
ISO 11501:1995 

Kuldebestandighed Skørhedstemperatur < -20oC. ISO 974:1980 
PrEN 1109 

Vejrbestandighed Ved materialer med over 2 % 
carbonblack er denne test ikke 
nødvendig. 
Formindskelse i trækegen-
skaber og sømstyrke maks. 20 
% 

ISO 6964:1986 
eller tilsvarende metode 
 
ASTM G53:1996 
ISO 4892:1994 

Ozonbestandighed Oplyses kun for gummi-
membran efter gummi-
modificeret polymermembraner 

DS/ISO 1431/1. 
procedure A:1989 
PrEN 1844 

Kemisk resistens Formindskelse i trækegen-
skaber og sømstyrke maks. 20 
% efter neddypning i 16 uger 
ved 23oC 
Formindskelse efter 16 uger ved 
70oC skal oplyses. 

ISO 175:1981 
ISO 1817:1985 
PrEN 1847 

Biologisk resistens Formindskelse i trækegen-
skaber og sømstyrke maks. 20 
% efter nedgravning i 16 uger. 
Ved olefinbaserede materialer 
er der erfaringsmæssig ingen 
biologisk påvirkning. 

DIN 53739:1984 
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5. Anvendelse og vedligehold 
Entreprenøren af lagunen skal aflevere en brugs- og driftvejledning til bygherren. Vejledningen skal 
indeholde alle oplysninger, som er nødvendige for en sikker anvendelse ved såvel daglig brug som 
ved periodiske arbejder. 
 
 
6. 10-års beholderkontrol 
Lagunen er omfattet af reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for fly-
dende husdyrgødning, og der skal således foretages kontrol af styrke og tæthed af autoriseret kon-
trollant efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kontrollen skal ske ved tømt lagune. Der gennemfø-
res visuel kontrol af membran, membraninddækninger og udstyr. Der må ikke være skader eller 
forhold, der afviger fra projektmaterialet. Prøve af membran undersøges for ældning. Inspektions-
brønden kontrolleres for eventuelt udsivende væske. 
 
Ændringer eller udvidelse af de ovennævnte krav til kontrollens indhold kan fastsættes af Skov- og 
Naturstyrelsen, jf. ovennævnte bekendtgørelse § 12.  
 
 
7. Brugers ansvar m.v. 
Nærværende byggeblad er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om 
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 33. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har hermed godkendt, at flydende husdyrgødning kan opbevares i lagu-
ner, forudsat at byggebladet overholdes. Ved overholdelse af byggebladet anses formålet med 
bestemmelsen i bekendtgørelsens § 17, nemlig forebyggelse af forurening af jord og grundvand 
med husdyrgødning, for at være opfyldt. Samtidig med overholdelse af byggebladet skal de øvrige 
bestemmelser i bekendtgørelsen overholdes. Byggebladet medfører ingen indskrænkninger i til-
synsmyndighedens muligheder og forpligtelser til meddelelse af påbud, forbud m.v. i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven, herunder i forbindelse med forurening eller risiko herfor. 
 
Indehaveren af brugsretten til lagunen er ansvarlig til lagunen for overholdelsen af nærværende 
byggeblad, herunder for forebyggelse, afværgelse, genopretning m.v. i forbindelse med eventuel 
forurening eller risiko herfor. 
 
Etablering af lagunen er omfattet af krav om forhåndsanmeldelse til kommunalbestyrelsen efter 
bekendtgørelsens § 29. Af anmeldelsen skal fremgå, om leverandøren af lagunen er tilsluttet GBK 
eller tilsvarende ordning, som sikrer at lagunen overholder byggebladets bestemmelser. Der skal 
vedlægges dokumentation for, at projektet overholder samtlige krav i nærværende byggeblad. 
Herunder skal vedlægges den under punkt 1 nævnte dokumentation for, at der ikke er risiko for 
grundvand eller overfladevand og den under punkt 4 nævnte dokumentation for membranegen-
skaber, svejsekontroller m.m. Det enkelte projekt skal være ledsaget af en projektbeskrivelse med 
tilhørende tegninger, udarbejdet og underskrevet af et projektansvarligt ingeniørfirma. Projektbe-
skrivelsen skal omfatte alle relevante oplysninger for den aktuelle lagune. 
 
Såfremt byggebladet tilbagekaldes, skal anlæg etableret i overensstemmelse med byggebladet 
herefter og indenfor en i tilbageskrivelsen nærmere fastsat tidsfrist indrettes i overensstemmelse 
med gældende regler. 
 
 
8. Bortskaffelse 
Polymermembraner skal destrueres på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. 
 
Den aktive fase af gyllelagunen må max. være 30 år. Umiddelbart efter at driften af gyllelagunen er 
ophørt, skal anlægget fjernes.  
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Henvisninger 

  Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen; Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 
o Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 

 
  Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen; Bekendtgørelse nr. 723 af 12 september 1997   

o Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage-
saft eller spildevand. 

 
  Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 

o Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) 
 

  Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.04-26, Vejledning for drift og vedligehold af gød-
ningsbeholdere. 

 
  Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 41 
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Bilag 1 
 
Miljøstyrelsen 
Vandforsyningskontoret 
 
Afkrydsningsskema 
 
Hydrogeologisk grundlag for placering af gyllelaguner 
 
1.  Forhold til drikkevandsinteresser 

  Område med særlige drikkevandsinteresser 
  Område med drikkevandsinteresser 
  Område med begrænsede drikkevandsinteresser 

 
  Nitratfølsomt indvindingsområde 
  Indsatsområde med hensyn til nitrat 

 
 
2.  Beliggenhed af vandindvindingsanlæg 

  Der er ikke vandforsyningsinteresser i området 
  Der findes indvindingsanlæg inden for 300 meter nedstrøms.  

 
Hvilke: 
Indvindingsanlæg Årlig indvinding, m3

  
  
  
 
 
3.  Grundvandets naturlige beskyttelse 

  God  
  Nogen  
  Ringe eller ingen 

 
Vejledning - se næste side 
 
Den  
 
 
 
 
______________________________________ 
(Person eller firma med hydrologisk sagkundskab)
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Vejledning i at udfylde og læse afkrydsningsskemaet  
Hydrogeologisk grundlag for placering af gyllelaguner 
 
Indledning 
Dette skema bruges af landmænd, kommuner og rådgivere i forbindelse med ansøgninger om etab-
lering af gyllelaguner. Skemaet er et bilag til byggebladet fra Landbrugets Rådgivningscenter, og 
skal bruges til at vurdere lokalisering af gyllelagunen i forhold til beskyttelse af grundvandet. 
 
For at etablere en gyllelagune er det naturligvis en forudsætning, at husdyrgødningsbekendtgørel-
sens1 krav, herunder krav om afstand til vandindvindingsanlæg, i øvrigt overholdes. Ifølge bekendt-
gørelsen skal der være 25 meter til enkeltvandindvindingsanlæg og 50 meter til fælles vandindvin-
dingsanlæg. Desuden skal Planlovens bestemmelser overholdes, ligesom for andre gyllebeholdere. 
 
Afkrydsningsskemaet omfatter 3 temaer under følgende punkter:  

1. Forhold til drikkevandsinteresser 
2. Beliggenhed af vandindvindingsanlæg 
3. Grundvandets naturlige beskyttelse 

 
Afkrydsningsskemaet er bygget op sådan, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at udfylde hele 
skemaet. Start med punkt 1 og følg henvisningerne indtil du når enten til "Nej" eller til "Ja " - her-
efter er det ikke nødvendigt at udfylde flere punkter, uanset om du er i punkt 1, 2 eller 3. 
 
1.  Forhold til drikkevandsinteresser  
Udpegningen af områder med drikkevandsinteresser m.v. fremgår af regionplanen for det pågæl-
dende amt. Husk at være opmærksom på, at der kan være lavet regionplantillæg med nye udpegnin-
ger siden sidste regionplan. 
 
Afkrydsning - drikkevandsinteresser Kan gyllelagunen etableres? 

 Område med særlige drikkevandsinter-
esser 

Kun hvis grundvandets beskyttelse er god.  
Gå videre til punkt 3 (punkt 2 udfyldes ikke). 

  Område med drikkevandsinteresser2 Afhænger af vandindvindingsinteresser.  
Gå videre til punkt 2. 

 Område med begrænsede drikkevands-
interesser 

Ja. Resten af skemaet udfyldes ikke. 

  Nitratfølsomt indvindingsområde Nej. Resten af skemaet udfyldes ikke. 
  Indsatsområde med hensyn til nitrat Nej. Resten af skemaet udfyldes ikke. 

 
2. Beliggenhed af vandindvindingsanlæg i områder med drikkevandsinteresser 
Hvis der findes vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet inden for en afstand på 300 
meter fra gyllelagunen, skal de tegnes op på et kort, hvor også placering af gyllelagunen og grund-
vandets strømningsretning fremgår. Der er krav om drikkevandskvalitet ved indvinding til drikke-
vand og vanding af spiselige afgrøder, men ikke ved almindelig markvanding og havevanding. 
 
Kortet skal bruges til at vurdere om grundvandets strømningsretning er fra gyllelagunen mod ind-
vindingsanlægget. Det er kun indvindingsanlæg der ligger i grundvandets strømningsretning (dvs. 
nedstrøms), der har betydning i forhold til lokaliseringen af gyllelagunen. 
 
Afkrydsning - vandindvindingsanlæg Kan gyllelagunen etableres? 

 Der findes nedstrøms anlæg med krav om 
drikkevandskvalitet inden for 300 meter. 

Kun hvis grundvandets beskyttelse er 
god. Gå videre til punkt 3. 

  Der er ikke anlæg med krav om drikkevands-
kvalitet inden for 300 meter nedstrøms. 

Ja. 
Resten af skemaet udfyldes ikke. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 
2 Kaldes også område med almindelige drikkevandsinteresser 
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Hvilke: 
Indvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet Årlig indvinding, m3

  
  
  
 
Angivelsen af indvindingsanlæggene bruges til at kontrollere, at der er tale om indvindingsanlæg 
med krav om drikkevandskvalitet, som ikke forventes nedlagt af andre årsager. 
 
3. Grundvandets naturlige beskyttelse 
Naturlig beskyttelse bedømmes ud fra nedenstående tabel, som stammer fra vejledningen om ud-
pegning af områder med særlige drikkevandsinteresser3. Der ses alene på beskyttelsen af grund-
vandsmagasiner med indvindingsinteresser, jf. ovenfor.  
 
Oplysninger om grundvandets naturlige beskyttelse kan indhentes hos amtet, som har kort over det-
te tema. Besvarelsen kan baseres på amtets kort. 
 

Betegnelse Definition 
 

God beskyttelse 
- grundvandets trykniveau i magasin er over terræn   eller 
- opadrettet gradient i magasin   eller 
- meget ringe nedsivning til magasin dvs. at dæklagene indeholder 

lavpermeable bjergarter som smeltevandsler eller marint ler i 
tykkelser over 10 meter eller over 30 meter tykke lag af moræne-
ler. 

 
Nogen beskyttelse 

- sammenhængende lavpermeable dæklag af f.eks. smeltevandsler 
eller marint ler på 5 til 10 meters tykkelse eller morænelerslag på 
15 til 30 meters tykkelse (forsinket forureningsspredning for vis-
se typer forurenende stoffer 

 
Ringe/ingen beskyttelse 

- højpermeable og/eller opsprækkede dæklag   eller 
- magasinbjergart i dagen (dvs. ingen eller meget begrænsede 

dæklag) 
 
 
Afkrydsning - naturlig beskyttelse Kan gyllelagunen etableres? 

  God Ja. 
  Nogen Nej.  
  Ringe eller ingen Nej.  

 

                                                 
3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1995. 
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Rutediagram for udfyldelse af skemaet 
Besvarelse af afkrydsningsskemaet kan også fremstilles som en figur. Spørgsmålene besvares i 
nummerorden, indtil man enten møder  eller  . Herefter er det ikke nødvendigt at besvare flere 
spørgsmål.  
 

 betyder fortsæt til næste spørgsmål. 
  betyder at lokaliseringen ikke opfylder kravene.  

 betyder at lokaliseringen opfylder kravene. 
 
1. Forhold til drikkevandsinteresser 2. Vandindvindingsanlæg  3. Beskyttelse  
Nitratfølsomt eller  
indsatsområde for nitrat 

      

Område med begrænsede 
drikkevandsinteresser 

     

Område med drikkevandsin-
teresser 

Ingen indvinding inden for 
300 meter nedstrøms 

   

 

 

Nedstrøms indvinding in-
den for 300 m 

God  

Område med særlige drikke-
vandsinteresser 

  

 
  
 
  

Nogen  
Ringe / ingen 
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Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

 

Love  
 Miljøbeskyttelsesloven: 

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 

 Jordforureningsloven: 

Lov om forurenet jord, lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 

 Miljøvurderingsloven: 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 

lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 

 

Bekendtgørelser  
 Godkendelsesbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1458 af 12. december 2017 

 Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1474 af 12. december 2017 

 Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer 

og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. nr. 1470 af 12. december 2017. 

 Risikobekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016 

 Akkrediteringsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1146 af 24. oktober 2017. 

 MCP-bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1478 af 12. december 2017. 

 Spildevandsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. 

december 2017. 

 Habitatbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 med senere ændringer 

 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
 Miljøgodkendelsesvejledningen - http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/  

 Luftvejledningen:  

Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001 (nr. 2/2001) om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 

 B-værdivejledningen:  

Vejledning nr. 20, august 2016 

 Støjvejledninger: 

Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder  

 Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 (nr. 3/1996) om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 

 Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 (nr. 5/1993) om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

 Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 (nr. 6/1984) om måling af ekstern støj fra virksomheder. 

 Lugtvejledningen: 

Nr. 4/1985, vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder  

 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

 Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder 

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/


 

BREF-dokumenter 
 Fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien 

 Emissioner fra oplag 

 

Andet materiale 
 Rapport 72 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften om 

grænseværdier for anlæg til direkte tørring, udgivelsesdato 27. november 2015, revideret dato 14. 

november 2017. 

 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 (rettet 2012 udgave) 

 

 



Bilag F: Liste over sagens akter 

 

MST-1270-02250: Ny stivelsesfabrik mm. 

 

MST-1270-02383: Ny silo til kartoffelstivelse 

 

MST-1270-02436: Lagunebassiner til protamylasse og udlevering af protamylasse 
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