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1. Mariagerfjord Kommunes afgørelse
Maricogen´s kraftvarmeanlæg er en (i)-mærket virksomhed, jf. ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed”
, hvor godkendelsen skal tages op til revision regelmæssigt og mindst hvert 10. år. 
På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger har Mariagerfjord Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelserne for kraftvarmeanlægget på Hadsundvej 17, 9550 Mariager.

Revurdering omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelses-lovens
 kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Mariagerfjord Kommune

ændrer og ophæver visse vilkår i Maricogens tidligere miljøgodkendelser:
· ”Miljøgodkendelse af naturgasfyret, combined cycle-anlæg til damp- og elproduktion” af 18. marts 1997
· ”Tillæg til miljøgodkendelse af 18. marts 1997. Overførsel af tidligere meddelt godkendelse for naturgasbaseret damp- og elproduktion som biaktivitet hos Dansk Salt A/S til samme anlæg som selvstændig virksomhed, Maricogen P/S” af 5. juni 1998

En del af vilkårene videreføres således uændret i de gamle miljøgodkendelser, mens andre vilkår er nye som følge af revurderingen og meddeles ved dette påbud. Påbudet meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 41. De nye vilkår, der relaterer sig til revisionen, er gældende fra 8. december 2009. 

Revisionen annonceres i lokalavisen sammen med en klagevejledning, der angiver mulighed for at klage over afgørelsen. Tidspunktet for annoncering i lokalavisen og klagemuligheden over revisionen fremgår af afsnit 6.5 ”Offentliggørelse og klagevejledning”. Bemærk at der er mulighed for at påklage påbudte vilkår til Miljøklagenævnet.
Mariagerfjord Kommune har besluttet at meddele revision af miljøgodkendelse til Maricogen A/S. Revisionen er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
1.1 Vilkår 
Mariagerfjord Kommune giver herved og ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 41 Maricogens miljøgodkendelser følgende nye/ændrede vilkår:

1. Efterfølgende vilkår træder i kraft fra 8. december 2009.

2. Fra revisionsdatoen ophæves vilkår 1, 3, 6-8, 10, 18, 23, 29, 30, 32 og 33 i miljøgodkendelsen af den 18. marts 1997. 
Generelt

3. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden - miljømæssigt tilfredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til tilsynsmyndigheden før driften indstilles.
4. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis driften indstilles for en længere periode (mere end 1 år), samt hvis driften genoptages efter at have været indstillet i en længere periode. Orienteringen kan foregå via det grønne regnskab.
5. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i tidligere givne miljøgodkendelser bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår og af afsnit 3 ”Beskrivelse af virksomheden”.
6. Virksomheden skal overholde de grænseværdier for forurening og forskrifter, som er fastsat i nedenstående vilkår og i tidligere givne miljøgodkendelser. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser af grænseværdier, skal virksomheden uopfordret og uden ugrundet ophold udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
Indretning og drift
7. Affald, derunder spildolie, samt råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere.
8. De i vilkår 7 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.
9. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
10.  Ved etablering af arealer, hvor der skal tankes køretøjer, skal arealerne have tæt belægning med hældning mod afløb forsynet med olieudskiller.
Støj
11. Støjgrænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: 
For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn - og helligdage kl. 07.00‑18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 

I dagperioden på lørdage kl. 07.00‑14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00‑18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer. 

For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00‑22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. 

For natperioden kl. 22.00‑07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.
Luftforurening
	Parameter
	Emissionsgrænseværdi
(mg/Nm³)
(tør ved 15 % 02)

	 NOx
	 75

	 CO
	 56


12. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne fastsat i tabel 1:  


Tabel 1: Emissionsgrænseværdier
Grænseværdierne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005, om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxider mv. fra motorer og turbiner. Grænseværdierne er omregnet til 15 % O2, se afsnit 4.4 ”Luftforurening”.
Grænseværdierne er ikke gældende under opstart og nedlukning. Anlægget har normalt en opstarts- og nedlukningstid til/fra fuld last på ca. 120 minutter for begge.
Gasolie med en maksimal svovlprocent på 0,2 skal bruges som nødbrændsel.  

13. Diffuse kilder, herunder udendørs transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støvgener eller anden forurening, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse støvgener/anden forurening fra diffuse kilder.
14. Diffuse kilder må ikke kunne give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Virksomheden skal i tilrettelæggelsen og ved udførelsen af den daglige drift begrænse lugtgener fra diffuse kilder mest muligt.
Spildevand

15. Afløb fra bundblæsning af kedel skal køles til max 33 (C inden tilførsel til kølevandsledning ejet af Akzo Nobel Salt A/S. Der må kun udledes ubetydelige mængder total-N med bundblæsning fra kedlen. Udledningen af op til 20 kg NH4+/år indgår som en del af den tidligere godkendte udledning på pt. max 6 ton total-N pr. år fra virksomheden, jf. Miljøstyrelsens afgørelse af 25. juni 1996. Selv om denne sidste udledningsmængde senere skulle blive ændret nedsættes tilladelsen til de 20 kg NH4+/år ikke.
Affald
16. Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at affaldsbortskaffelsen sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, om affald og bortskaffelse af affald. Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation herfor.
17. Olieudskillere skal senest tømmes, når opsamlingskapaciteten er udnyttet med maks. 70 %. Efter endt tømning skal olieudskiller påfyldes vand. Mindst 1 gang om året skal udskilleren inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. Ved tømning af udskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes.
18. Tømning skal foretages i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes regulativ. Tømning skal foretages af et godkendt firma. Tømningssedlen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og forevises på forlangende.

Kontrol af støjgrænserne 
19. Virksomheden skal ved tilsynsmyndighedens anmodning om støjdokumentation udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måleområder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.
20. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.

21. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier - fratrukket ubestemtheden på målingen - er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger.

Kontrol af luftforurening

22. Præstationskontrol

Senest 12 måneder efter meddelelse af denne revurdering, skal det ved præstationskontrol dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne for CO og NOx i tabel 1 er overholdt. 

Ved præstationskontrol, skal der foretages mindst 3 målinger for hvert stof, hver af en times varighed. Målingerne skal foretages når anlægget er i fuld drift og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger, om alle relevante forhold i forbindelse med præstationsmålingen, jf. Luftvejledningen eller de til enhver tid gældende regler herom, vedtaget af Miljøstyrelsen. Rapporten skal indeholde resultater af alle enkeltmålinger og beregninger. Turbinejusteringer skal fremgå af rapporten.

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien i tabel 1.

Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

	Navn
	Parameter
	Metodeblad

	Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas
	NOx
	MEL-03

	Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas
	CO
	MEL-06


Tabel 2: Prøvetagnings- og analysemetoder

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der bliver foretaget yderligere kontrolmålinger af henholdsvis CO og/eller NOx som præstationskontrol. Dog maksimalt 1 gang årligt, hvis emissionsgrænseværdien er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.
23. Kontinuert kontrol
Turbinen skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen og med AMS-måleudstyr for NOx (NO og NO2) og CO.
Alle AMS-målere skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn af et eksternt akkrediteret firma. AMS-målere skal efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger. Dato og resultat skal føres i journal og gemmes i 5 år. 

Emissionsgrænseværdierne i tabel 1, som der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdierne. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3 eller derover, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.
Resultaterne af AMS-målingerne (1-timesmålinger som minimum) og O2-målingerne (1-timesmålinger som minimum) samt tilhørende oplysninger om røggasmængde og røgtemperatur skal opbevares på virksomheden i 5 år og på forlangende tilsendes tilsynsmyndigheden.
24. Kontrol af overholdelse af immissionsvilkår
Overholdelse af B‑værdier skal dokumenteres ved OML -beregning jf. Mil​jøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning ​om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Den maksimale timeemission skal anvendes i beregningerne til kontrol af overholdelse af B‑værdier.

B‑værdien anses for overholdt, når det fundne maksimum ved en OML- beregning af månedlige 99 % fraktiler for en etårig beregningsperiode, er mindre end eller lig med B‑værdien for stoffet angivet i vilkår 19 i ”Miljøgodkendelse af naturgasfyret, combined cycle-anlæg til damp- og elproduktion” af 18. marts 1997.
Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, ved måling og beregning dokumentere, at B-værdierne er overholdt. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form, senest 3 måneder efter at krav herom er fremsat.
2. Planlægningsforhold

Området hvor Maricogen A/S er beliggende er i ”Lokalplan nr. A.1.14 for et område til industri (Dansk Salt I/S) ved Assens by”, udarbejdet i 1986 af Mariager Kommune, udlagt til industriformål. Maricogen er således placeret i overensstemmelse med gældende lokalplan. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt forslag til ny lokalplan for området.

Industriområdet, hvor Maricogen A/S er beliggende, er desuden omfattet af rammeområde A.I.4 ”Industriområde Dansk Salt, Daniavej” i Mariager Kommuneplan 2005-16. I forslag til Kommuneplan 2009-2013 for Mariagerfjord Kommune ligger virksomheden i rammeområde ASS.I.3 ”Industriområde Akzo Nobel, Daniavej”. Der er ingen ændringer af rammeområdet i kommuneplanforslaget set i forhold til kommuneplanen for Mariager Kommune. Dermed er der ikke noget i den fremtidige kommuneplan, som begrænser Maricogens eksisterende miljøgodkendte aktiviteter.
Mariagerfjord Kommune har vurderet, at revurderingen af Maricogens miljøgodkendelser ikke giver anledning til, at man skal iagttage reglerne om VVM, idet revurderingen munder ud i en skærpelse af vilkår og ikke kræver ændringer eller udvidelser, som kan være til skade for miljøet. 

3. Beskrivelse af virksomheden

Der er ikke foretaget ændringer af driften eller indretningen af Maricogen, som således stadig fungerer og drives som forudsat i miljøgodkendelserne fra 1997 og 1998. Miljøgodkendelsen fra 1997 er meddelt inden det endelige anlægskoncept var valgt, hvorfor der ikke i godkendelsen fra 1997 står noget om det endelige valg af foranstaltning til NOx-reduktion. 

Det eksisterende kraftvarmeværk er et combined cycle anlæg, der består af en naturgasfyret turbine, som består af en kompressor og en kraftdel med hver sin aksel. Mellem kompressoren og kraftdelen er der et brændkammer. I kompressoren komprimeres den forvarmede luft inden den blandes med gas i brændkammeret. I brændkammeret er det muligt at korrigere luft og gas blandingsforhold, hvilket bevirker at skadelige emissioner (NOx og CO) kan minimeres. Anlægget er således udstyret med dry-low NOx brændere som foranstaltning til reduktion af NOx. Selve forbrændingen sker med en temperatur på ca. 1.100 °C. Ekspansionen af den varme luft omdannes til rotationsenergi gennem gasturbinen, der omdannes til elektrisk energi i generatoren. De varme røggasser der dannes i gasturbinen bruges i kedlen til at lave damp. 3 ekstra gasbrændere er placeret mellem gasturbinen og kedlen for at regulere dampproduktionen. Højtryksdampen forlader kedlen med et tryk på 80 bar og en temperatur på ca. 510 °C og ledes til dampturbinen, der er koblet på generatoren via en separat kobling/gearenhed. Lavtryksdampen på ca. 8 bar og 185 °C ledes til inddamperbygningen, hvor den bruges som energikilde til salt-inddampningsprocesserne. De nedkølede varme røggasser bliver efterfølgende udledt gennem en lyddæmperenhed og til sidst op gennem en skorsten. Ved processen anvendes 39 % af energien i gassen til elektricitet og 42 % til damp, dvs. en samlet nyttevirkning på 81 % af den indfyrede naturgas.
4. Mariagerfjord Kommunes bemærkninger
Dette kapitel indeholder Mariagerfjord Kommunes vurderinger i forhold til de, med denne revision, gældende vilkår. 
4.1 Generelt
Der er medtaget vilkår som skal imødegå en situation, hvor virksomheden nedlukkes, således nedlukning kan ske på en miljømæssig forsvarlig måde uden risiko for forureningsfare. 
4.2 Indretning og drift
Oplag af råvarer er hovedsagelig smøreolier til turbinen. Affaldet fra virksomheden består hovedsaligt af brugte smøreolier og oliefiltre. Der er fastsat nye vilkår om opbevaring og opsamlingskapacitet for at sikre, at der ikke forekommer spild til kloak eller jord. Ved vilkårsudformningen er der taget udgangspunkt i de standardvilkår, omkring beskyttelse af jord og grundvand, som er anført i ”Bekendtgørelse nr. 1640 af 13.12.2006 om godkendelse af listevirksomhed” for listevirksomheder under pkt. G201. G201 omfatter gasturbineanlæg med en samlet indfyret effekt på 5-50 MW, som i forhold til risikoen for jord og grundvand kan sammenlignes med Maricogen (80 MW). 
Maricogens gasolietank har et volumen på 1.500 m3 svarende til 1.500.000 liter og er godkendt i miljøgodkendelsen fra 1997. Gasolietanken er placeret i en tankgård med fast impermeabel belægning, som kan rumme tankens indhold. Alle rørstrækninger er udført dobbelt ligesom tanken er dobbeltvægget og tilsluttet alarm for kontrol af tæthed. Forholdene omkring gasolietanken opfylder således de BAT-krav omkring losning, oplag og håndtering af flydende brændsel, som stilles i Europakommissionens BAT-tjekliste for kraft- og varmeværker der forbrænder flydende brændstof.
Der er ikke i Olietanksbekendtgørelsen fastsat krav om, at tilsynsmyndigheden ved revision af miljøgodkendelser, som er meddelt før den 6. juli 2005, skal stille vilkår om inspektionskrav og sløjfningsterminer for overjordiske tanke større end 200.000 liter. Maricogens gasolietank er dog omfattet af Olietanksbekendtgørelsens almindelige bestemmelser om egenkontrol og vedligeholdelse, hvorfor disse skal overholdes.  
4.3 Støj

Der er medtaget vilkår, som angiver hvilke referencetidsrum støjgrænseværdierne skal overholdes indenfor. Referencetidsrummene er fastsat i henhold til "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, nr. 10, november 1989”. Der er desuden medtaget vilkår, som præciserer hvornår den gældende støjgrænse anses for overholdt.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der ikke p.t. er behov for gennemførelse af fornyede støjmålinger, da der ikke er sket ændringer i driften af værket, siden der blev foretaget støjmåling i 1999. Støjdokumentationen fra 1999 dokumenterer at værket overholder gældende grænseværdier. Såfremt der sker ændringer eller udvidelser, som kan forøge støjen er der fastsat vilkår således at tilsynsmyndigheden kan kræve en fornyet støjrapport.
Mariagerfjord Kommune samt tidligere tilsynsmyndighed Århus Amt har ikke modtaget klager over støj fra Maricogen.
4.4 Luftforurening
Emissionsgrænseværdier
Emissionsgrænseværdierne angivet i tabel 1 er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005, om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxider mv. fra motorer og turbiner. Grænseværdierne i bekendtgørelsen er, for såvel gasturbiner der anvender naturgas som turbiner der anvender gasolie (Maricogens nødbrændsel), fastsat til 200 mg NOx/Nm3 og 150 mg CO/Nm3 - begge ved 5 % O2, og er derfor omregnet til et O2-inhold på 15 % svarende til iltprocenten i Maricogens røggas jf. nedenstående formel fra Luftvejledningen
:

[image: image2.wmf]målt

målt

ref

ref

C

O

O

C

×

-

-

=

%

21

%

21

2

2

          hvor
Cref  = konc. ved reference O2 % [mg/Nm3]

Cmålt= målt konc. [mg/Nm3]

O2 % ref = reference O2% [vol%]

O2 % målt = målt O2 % [vol%]

Emissionsgrænseværdierne i tabel 1 ligger indenfor emissionsniveauerne for NOx og CO angivet i Europakommissionens ”Referencedokument om BAT (bedste tilgængelige teknik) for store fyringsanlæg” fra 2006, idet BAT-emissionsniveauerne ligger på 20-90 mg NOx/Nm3 og 30-100 mg CO/Nm3 – begge ved anlægsspecifik O2-niveau.
På Maricogen foretages kontinuert måling (AMS-kontrol) for NO, NO2 og CO via måleudstyret FLS AirLoq SATGAS 800, hvor der foretages en måling hver time. Maricogen har i forbindelse med revurderingen fremsendt data for den kontinuerte måling for perioden 2000-2008. Data viser den maksimale time-emission pr. dag for de perioder, hvor anlægget har været i drift og afspejler således også både opstarter og nedlukninger af anlægget.
Dataene fra AMS-kontrollen viser, at Maricogen med det nuværende anlægskoncept kan overholde de emissionsgrænseværdier, som påbydes med denne revision.
Skorstenshøjde, B-værdier

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den eksisterende skorsten på 41 meter er tilstrækkelig til at B-værdierne for henholdsvis SO2 og NOx kan overholdes. 
Dette beror på, at B-værdierne samt anlægsparametrene (skorstenshøjde, skorstensdiameter, luftmængde mv.) stadig er de samme som på godkendelsestidspunktet, samt at den maksimale emission af SO2 ved gasoliedrift stadig er 8 g SO2/s svarende til den dimensionsgivende SO2-emission, der er forudsat i OML-beregningerne i 1997 (der anvendes stadig gasolie med 0,2 % svovl som nødbrændsel). 
Den maksimale emission af NOx ved naturgasdrift kan ud fra Maricogens AMS-måleresultater for perioden 2000-2008 fastlægges til 100 mg NOx/Nm3 (95 % -fraktil af målte maksimalværdier) svarende til en emission på 7 g NOx/s (= 3,5 g NO2/s) ved den max tilladte luftmængde på 252.000 Nm3/h. 
Ved beregning af spredningsfaktoren for SO2 (32.000 m3/s) og NO2 (28.000 m3/s) kan konstateres, at den maksimale emission af SO2 stadig er dimensionsgivende for skorstenens højde, samt at B-værdierne for SO2 og NOx overholdes med den eksisterende skorsten. 

Der er ikke stillet vilkår om overholdelse af B-værdien for CO, idet spredningsfaktoren for CO (6.200 m3/s), som er udregnet på baggrund af den maksimale emission af CO (89 mg CO/Nm3 svarende til 95 % -fraktilen af målte AMS-maksimalværdier) samt den max tilladte luftmængde, er væsentlig mindre end spredningsfaktoren for SO2, hvorfor B-værdien for CO således så rigeligt er overholdt med en skorsten på 41 meter.
Der er ikke stillet krav om overholdelse af B-værdien for støv, idet ”Referencedokument om BAT (bedste tilgængelige teknik) for store fyringsanlæg” angiver, at ”forbrænding af naturgas genererer kun beskedne støvemissioner, og støvemissionsniveauerne ligger her normalt betydeligt under 5 mg/Nm3 uden anvendelse af yderligere tekniske foranstaltninger”. 
Kontrol af luftforurening

Der er valgt at kræve en præstationsmåling for NOx og CO 12 mdr. efter meddelelsen af denne revision. Dette skyldes, at der med revisionen er fastsat emissionsgrænseværdier for NOx og CO, hvor der ikke tidligere har været fastsat emissionsgrænseværdier og derfor ikke tidligere er lavet præstationskontrol. Til sammenligning er der i Godkendelses-bekendtgørelsens standardvilkår for gasturbineanlæg med en samlet indfyret effekt på 5-50 MW (G201) fastsat, at det senest 6 måneder fra revisionsdatoen, ved præstationskontrol skal dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne i Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 er overholdt.
Maricogen udfører allerede kontinuert kontrol (AMS) for NOx (NO og NO2) og CO og skal vedblive med dette, da det sikrer, at emissionsgrænserne til stadighed er overholdt og væsentlige emissioner undgås. Bekendtgørelse nr. 621 af 25. august 2005 angiver også, at tilsynsmyndigheden kan kræve kontinuert måling af NOx og CO. Der er medtaget vilkår, som præciserer hvilken kontrol AMS-målerne skal gennemgå for at resultaterne vedbliver at være valide. Desuden er medtaget vilkår som angiver hvornår emissionsgrænseværdier-ne i tabel 1 anses for overholdt ved AMS-kontrol.
Der er fastsat vilkår, som angiver hvordan B‑værdier skal dokumenteres overholdt – herunder at den maksimale timeemission, for NOx fastsat ud fra Maricogens faktiske målte emissioner, skal anvendes i OML-beregninger. Ved at anvende den maksimale timeemission af NOx, baseret på Maricogens egne AMS-resultater, i stedet for emissionsgrænseværdien, opnås et bedre billede af, om B-værdien for NOx er overholdt på alle tidspunkter – også under opstart og nedlukning af anlægget, hvor emissionerne ofte er større end under almindelig drift. Jf. Luftvejledningen skal B-værdien overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og må ikke overskrides mere end 1 % af tiden. 
Lugt

Mariagerfjord Kommune har ikke tidligere observeret, og forventer ikke i fremtiden at observere lugt fra virksomheden. Lugtvilkårene er dog videreført, da det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme lugt fra virksomheden.
4.5 Spildevand

Vilkårene nr. 22, 23, 24, 25 og 26 i miljøgodkendelsen til Dansk Salt A/S af 18. marts 1997 blev i tillægsgodkendelsen af 17. juni 1998 fra Århus Amt overført til Maricogen A/S, mens vilkår nr. 21 fortsat er gældende for Dansk Salt A/S, som nu hedder Akzo Nobel Salt A/S. Spildevandsudledning fra Maricogen A/S til Mariagerfjord sker således via kølevandsledning ejet af Akzo Nobel Salt A/S.

Vilkårene 22, 24, 25 og 26 opretholdes efter revurderingen, da de fortsat gennem neutralisering af pH og fældning af restprodukter sikrer en minimering af påvirkning af fjorden. 

Vilkår 23 ændres med følgende ordlyd af vilkårets første sætning: ”Afløb fra bundblæsning af kedel skal køles til max 33 (C inden tilførsel til kølevandsledning ejet af Akzo Nobel Salt A/S”. 

Ændringen har til formål at adskille det juridiske ansvar mellem de to selskaber.

Det pointeres, at Akzo Nobel Salt A/S generelt har problemer med overholdelse af den maksimalt tilladte temperatur på kølevandsudledningen om sommeren, samt at Mariagerfjord Kommune forventer, at der i forbindelse med de kommende statslige vandplaner vil skulle iværksættes tiltag til nedbringelse af den samlede kølevandspåvirkning på fjorden. Selvom det fortsat er Akzo Nobel Salt A/S, der ejer kølevandsledningen og derfor er underlagt vilkår 21 i miljøgodkendelsen af 1997, kan det således ikke udelukkes, at eventuelle ændringer af vilkår for Akzo Nobel Salt A/S udledning til fjorden kan få betydning for Maricogen A/S.

4.6 Affald

Affaldet fra virksomheden består hovedsagelig af brugte smøreolier og oliefiltre. 

Vilkårene er fastsat for at sikre, at affaldet bliver bortskaffet efter Mariagerfjord Kommunes anvisninger.
4.7 Journalføring og rapportering

Mariagerfjord Kommune finder, at den hidtidige journalføring og afrapportering har været tilstrækkelig og de eksisterende vilkår herom videreføres derfor.

5. Bedst tilgængelig teknologi
Mariagerfjord Kommune vurderer, at Maricogen A/S allerede har indført Bedste tilgængelige teknik (BAT) for store fyringsanlæg jf. Europakommissionens ”Referencedokument om BAT (bedste tilgængelige teknik) for store fyringsanlæg” fra 2006. I bilag 1 er der en nærmere gennemgang af den implementerede BAT på Maricogen A/S, idet der er taget udgangspunkt i Europakommissionens BAT-tjekliste for kraft- og varmeværker der forbrænder brændselsgas. 
6. Forholdet til loven

6.1 Tidligere meddelte afgørelser 
Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Mariagerfjord Kommune

ophæver visse vilkår i Maricogens eksisterende miljøgodkendelser samt påbyder nye vilkår med denne revision. Hvilke vilkår der ophæves, fremgår af vilkår 2 i dette påbud. De tidligere meddelte miljøgodkendelser bortfalder således ikke: 
· ”Miljøgodkendelse af naturgasfyret, combined cycle-anlæg til damp- og elproduktion” af 18. marts 1997

· ”Tillæg til miljøgodkendelse af 18. marts 1997. Overførsel af tidligere meddelt godkendelse for naturgasbaseret damp- og elproduktion som biaktivitet hos Dansk Salt A/S til samme anlæg som selvstændig virksomhed, Maricogen P/S” af 5. juni 1998

6.2 Udtalelser vedrørende revisionen

Den 5. maj 2009 blev det i Mariager Avis annonceret, at der iværksættes en revision af Maricogen A/S miljøgodkendelser på Hadsundvej 17. Annonceringen gav ikke anledning til bemærkninger fra offentligheden eller ønsker om at få udkastet til udtalelse.
Den 22. oktober 2009 sendte Mariagerfjord Kommune varsel om påbud om revision af miljøgodkendelse til Maricogen, hvormed Maricogen havde udkastet i høring i 3 uger. Mariagerfjord Kommune har modtaget bemærkninger fra Maricogen A/S til udkastet, og disse er blevet indarbejdet i revisionen.
6.3 Retsbeskyttelse

Vilkår, der er meddelt ved påbud, har ikke retsbeskyttelse. Vilkårene i denne afgørelse om revision af Maricogens miljøgodkendelser er meddelt ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 og opnår således ikke retsbeskyttelse.
Efter bestemmelserne i Godkendelsesbekendtgørelsen skal næste revurdering finde sted senest i år 2019. Mariagerfjord Kommune vil til den tid tage kontakt til virksomheden med henblik på en gennemgang af virksomheden og miljøgodkendelsen.
6.4 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i påbudssagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
6.5 Offentliggørelse og klagevejledning
Denne revision af miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, vil blive offentliggjort ved annoncering i Mariager Avis den 8. december 2009.

Alle vilkårene i dette påbud er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Klage over påbud til Miljøklagenævnet har, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 95, som udgangspunkt opsættende virkning for påbudets efterkommelse (med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet). Maricogen har haft udkast til påbud om revision af miljøgodkendelse til udtalelse med oplysningen om adgang til aktindsigt i sagen og mulighed for at udtale sig efter Miljøbeskyttelseslovens § 75 og forvaltningslovens bestemmelser herom. Virksomheden er ligeledes blevet gjort bekendt med oplysninger, som Mariagerfjord Kommune har tilvejebragt og lagt til grund for afgørelsen - og som har været til ugunst for fastsættelsen af virksomhedens vilkår.
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78 skal påbud indeholde en frist for, hvornår det skal efterkommes. Denne frist fastsættes til udløbet af klagefristen for meddelelsen af denne afgørelse.


Klagevejledning

Det meddelte påbud, kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljøklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorga-nisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage indgives skriftligt til: 
Mariagerfjord Kommune, 
Virksomheder og Affald, 
Nordre Kajgade 1, 
9500 Hobro 
eller pr. e-mail til: raadhus@mariagerfjord.dk   
Herfra vil klagen blive videresendt til Miljøklagenævnet sammen med sagens akter.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse og udløber den 5. januar 2010. Eventuelle klager skal være modtaget af Mariagerfjord Kommune senest denne dag inden kontortids ophør. 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
· Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland: nord@sst.dk
· Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

· Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
· Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
· Greenpeace: info@nordic.greenpeace.org
· Aktive fritidsfiskere i Danmark v. Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup
· Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
· Ferskvandsfiskeriforeningen: gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
· Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ae@ae.dk 
· Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
· Energistyrelsen: ens@ens.dk 
Bilag 1. BAT-tjekliste for kraftvarmeværket Maricogen A/S

For hvert element af BAT er der redegjort for, om Maricogen lever op til dette. Elementer, der ikke er relevante i forbindelse med Maricogen er markeret med NA.

	BAT referencenr. (BREF-dokument, kap. 5.)
	BAT-definition
	BAT-referencenr. (BREF-dokument, kap. nr.)
	BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet

	7.5 BAT- Forbrænding af brændselsgas

	7.5.1 Levering og håndtering af gasbrændsel og additiver

	Naturgas

 

 
	Flygtig emission
	Anvendelse af overvågningssystemer og alarmer som sikring mod gasudslip
	Ja

	
	Effektiv anvendelse af naturlige ressourcer
	Anvendelse af ekspansionsturbiner til opsamling af energi fra trykbrændselsgasser
	Ja

	
	
	Forvarmning af brændselsgas ved anvendelse af overskudsvarme fra kedel eller gasturbine
	Ja

	Flydende ammoniak

 
	Arbejdsmiljø

 
	Trykbeholder over 100 m3 bør placeres under jorden og konstrueres med dobbeltvægge. Trykbeholdere på 100 m3 eller mindre skal fremstilles ved f.eks. udglødningsproces
	NA

	
	
	Anvendelse af ammoniak/vandopløsning er mindre risikabelt end oplagring og håndtering af ren flydende ammoniak 
	NA

	7.5.2 Termisk virkningsgrad

	 

 

 

 
	 

 

 

 
	Anvendelse af teknikker og metoder til forøgelse af den termiske virkningsgrad til nedbringelse af drivhusgasser (især CO2) anses for BAT
	Ja

	
	
	Varmefremstilling ved kraftvarmeproduktion anses for den mest effektive løsning til nedbringelse af CO2 og anbefales til alle nyanlæg, hvor varmegrundlaget er til stede
	Ja

	
	
	Anvendelse af avancerede computerstyrede systemer for at opnå en optimal kedelydelse samt en forhøjet forbrænding, der medvirker til reduktion af emissioner
	Ja

	
	
	Tabel 7.35 BAT-niveauer for termisk effekt
	Ja

	7.5.3 Støv og SO2-emissioner

	 

 
	 

 
	På gasfyrede forbrændingsanlæg, som anvender naturgas, er emissioner fra støv og SO2 meget lave. Støvemissionsniveauet for forbrænding af naturgas er normalt langt under 5 mg/Nm3, og SO2 emissioner er langt under 10 mg/Nm3 uden nogen yderligere tekniske tiltag
	Ja

	
	
	Ved anvendelse af industriel gas som gas fra raffinaderi eller højovnsgas anses indførelse af rensemetoder (som posefilter (FF)) som BAT til reduktion af SO2
	NA

	7.5.4 Nox- og CO-emissioner

	 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 
	Anvendelse af teknikker og metoder til reducering af NOx anses for BAT
	Ja

	
	
	For nye gas turbiner anses en (tør) lav-NOx premix-brænder (DLN) som BAT
	NA

	
	
	For eksisterende gasturbiner anses vand- og dampinjektion eller konvertering til DLN som BAT
	Ja

	
	
	For gasfyrede stationære anlæg anses lean-burn fremgangsmåden som BAT
	NA

	
	
	Fuldstændig forbrænding, hvilket opnås ved en god ovnkonstruktion, brug af højtydende overvågnings- og procesreguleringsteknikker samt vedligeholdelse af forbrændingssytemet. Et anlæg veloptimeret i forhold til NOx vil ligeledes holde et lavt CO-niveau (under 100 mg/Nm3). Derudover anses brug af oxideringskatalysator for CO som BAT ved anvendelse i tæt byggede byområder
	Ja

	
	
	Tabel 7.37 og tabel 7.38 BAT-niveau for Nox- og CO-emissioner (samlet tabel)
	Ja

	7.5.4.1 Vandforurening

	 

 
	 

 
	Anvendelse af forskellige tiltag til reducering af emission til vand og undgå vandforurening 
	Ja

	
	
	Enhver overfladeafstrømning (regnvand) fra brændselslagerområder bør opsamles og renses (bundfældning), før det udledes. På et kraftværk kan det ikke undgås, at der lejlighedsvis forekommer små mængder olieforurenet vand (vaskevand). Olieudskillere er BAT til at undgå miljøforurening herfra.
	Ja

	7.5.4.2 Restprodukter

	 
	 
	Udnyttelse og genanvendelse af forbrændingsrester og biprodukter, frem for deponering, har første prioritet som BAT
	NA


Som det fremgår af skemaet opfylder Maricogen A/S allerede kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik..
�.








� Bek nr.1640 af 13/12 2006 om godkendelse af listevirksomhed


� Lov nr. 1757 af 22/12 2006 om miljøbeskyttelse


� Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2001, ”Begrænsning af luftforurening fra virksomheder”
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