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Taulov Tank Terminal ApS har udarbejdet ikke-teknisk resume efter risikobekendtgørelsens bilag 8, del 1, pkt. 1, 2, 3 og 4.

	Pkt. 1
Virksomhedens identifikation
	Taulov Tank Terminal ApS
Kongens Kvarter 11
7000 Fredericia

c/o Taulov Tank Terminal ApS, Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia

CVR-nr.  37675490
P-nr.   1021408510 

Terminalchef Ebbe Korsgaard
Tlf.: 76 20 20 76


	Pkt. 2
Kolonnevirksomhed
	Virksomheden er en ”kolonne-2-virksomhed” jf. Risikobekendtgørelsen (BEK nr. 372 af 25/04/2016), og er som følge deraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og godkendelse.

Sikkerhedsdokument, version 03, april 2017 danner grundlag for risikomyndighedernes godkendelser:
Arbejdstilsynets udtalelse af 5. juli 2017.
Fredericia Kommunes accept af 19. juli 2017.
Trekantområdets Brandvæsens godkendelse af 22. august 2017 (med vilkår fra Beredskabsstyrelsen af 17. august 2017).
 

	Pkt. 3
Aktiviteter på virksomheden
	Anlægget skal omlæsse ammoniak fra  jernbanetankvogne, der indeholder tryksat ammoniak, direkte til distributionstankvogne (lastbiler).

Omlastningsterminalen består af et losningsområde med to parallelle jernbanespor, hvor jernbanetankvogne kan ankomme til samt et område med lasteramper, hvor der kan ske fyldning af distributionstankvogne (lastbiler).

Jernbanetankvogne placeres på de to parallelle banespor. Tankvognene  kobles til et fast rørsystem med forbindelse til lasteramper, der placeres ca. 100 m syd for banesporene. Distributionstankvogne (lastbiler), der skal fyldes, parkeres på lasterampernes to brovægte.

Omlastningsterminalen vil kunne være i drift hele døgnet hele året.

Til- og frakørsel med lastbiler vil ske via enten Vejle Landevej eller Skærbækvej. Til- og frakørsel med jernbanetankvogne vil ske via de nye jernbanespor, der er ved at blive etableret i området.

Omlastningsterminalen er etableret med den nyeste teknologi, der er at betragte som værende bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Anlægget bestykkes med ammoniakdetektorer i de områder, hvor lækager kan opstå. Detektorerne aktiverer sprinklersystem og advarselssirene.
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	Pkt. 4
Betegnelse for anvendte farlige stoffer
	Betegnelse for anvendte farlige stoffer:
Ammoniak, vandfri (NH3) – CAS-nr. 7664-41-7

Mærkning, jf. CLP-forordningen:
H221  Brandfarlig gas
H280  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning
H314  Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H331  Giftig ved indånding
H400  Meget giftig for vandlevende organismer

Transportoplysninger UN1005.

Ammoniak er klassificeret som en giftig gas med en karakteristisk lugt ledsaget af en stærk generende påvirkning af øjne og åndedrætsorganer. Indånding kan være yderst farlig og skal undgås.
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