Vilkår


Miljøgodkendelse

Vilkår og drift og indretning af

Spæncom A/S

Borgergade 102

4241 Vemmelev
Godkendt i Udvalget for teknik og miljø den 12. december 2006

Orbicon har den 14. november 2006 på vegne af Spæncom A/S ansøgt om godkendelse af ny beton-elementfabrik. Der er derfor udarbejdet miljøgodkendelse for virksomheden, som er beliggende Borgergade 102, 4241 Vemmelev, matrikel nr. 8a, 9a, 9f. Tjæreby by, Tårnborg

Virksomhedens aktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 om godkendelse af listevirksomhed af 16. september 2004, Bilag 2, listepunkt B 202, Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente nødvendige godkendelser i henhold til anden lovgivning.

Udvalget for teknik og miljø meddeler hermed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap.5, § 33 godkendelse af virksomheden.
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GODKENDELSENS VILKÅR

Udvalget for teknik og miljø har på det foreliggende grundlag vedtaget at meddele miljøgodkendelse af Spæncom A/S. 

STANDARDVILKÅR

Indretning og drift

1. cement, flyveaske, mikrosilika og pulverlak samt pulverformige råvarer, der anvendes i produktionen, skal håndteres i lukkede systemer. 

Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustik og visuel alarm. Siloerne skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filterne skal være placeret på toppen af siloen.

2. Pulverformige råvarer i sække, bigbags og lignede, der anvendes ved forsøg eller reparationer, skal opbevares indendørs.

3. Tankbil og pulversilo skal overvåges under udblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæsningsrør eller silo.

Slanger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige råvarer er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo.

En eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden af aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes.

4. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer, jf. vilkår 3. Virksomheden skal fremsende instrukserne til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

5. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.

Individuelle fastsatte vilkår

6. Der skal etableres en jord vold på 5 meter rundt om nedknusningspladsen, inden driften i gang sættes.

7. Der må kun ske nedknusning af beton 5 gange årligt af 3 dages varighed.   Virksomheden må kun foretage nedknusning af betonaffald fra egen produktion på         stedet.

8. Der må nedknuses på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00

9. Nedknuseren skal være skal placeres, som det fremgår af bilag 1

Luftforurening

10. Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m3. 

11. Før nye filtre til pulversiloer og afkast fra henholdsvis støvende procesanlæg, bearbejdning af træ, maskinel slibning og skæring i jern og metal tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

· Dokumentation for, at filteret ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi , jf. vilkår 10.

· Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filterne.

12. Afkast fra svejsning skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

13. Afkast fra rumudsug, procesanlæg og fra udsugning fra særlige arbejdssteder, der ikke er omfattet af vilkår 12 skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Individuelle fastsatte vilkår
14. Der må ikke forekomme støvgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige. Støvgener skal afhjælpes ved vanding eller lignende.

15. Inden nedknusning skal betonen gennemvandes og skal i øvrigt holdes befugtet under nedknusningen for at undgå støvgener.

Støjforurening

Individuelle fastsatte vilkår

16. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må på ikke overstige følgende værdier

	
	Mandag-fredag

06.00 – 18.00

Lørdag

06.00 – 14.00
	Mandag-fredag

18.00 – 22.00

Lørdag

14.00 – 22.00

Søn- og helligdage

07.00 – 22.00
	Alle dage

22.00 – 06.00

	I ved grundens skel 
	60 dB(A)
	60 dB(A)
	60 dB(A)

	I skel til nærmeste bolig

I områder udlagt til åben lav boligbebyggelse (byzone)
	45 dB(A)
	40 dB(A)
	35 dB(A)

	Boligere i landzone


	55 dB(A)
	45 dB(A)
	40 dB(A)


For dagperioden kl. 6 - 18 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18 - 22 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22 - 6 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. 

Grænseværdierne er angivet målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), som det er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

Støjgrænserne er fastlagt ud fra nævnte vejledning samt ved at området er udlagt til erhvervsområde og at de omkringliggende områder er udlagt til boligformål Kommuneplan 1997-2008.

Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige de anførte maksimale værdier med mere end 15 dB(A) i områder udlagt til boliger eller ved boliger i landzonen..

17. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjvilkår er overholdt. Dokumentationen kan højest kræves én gang om året.

18. Dokumentation for overholdelse af vilkår 16 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

19. Udføres dokumentationen som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” – eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for tilsynsmyndigheden til vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

20. Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af støj, virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 ” måling af ekstern støj fra virksomheder” – eller nyere.

Beregninger eller målinger skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj” eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj”.

21. Grovneddeling af betonaffald skal foregå med materiel der ikke kan give anledning til uacceptable støjgener og rystelser for de omkringboende.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 16, stk. 3)

23. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt.  (§ 17, stk. 1 og 2)

24. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 18, stk. 1, nr. 1)

25. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 18, stk. 1, nr. 3)

26. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 18, stk. 1, nr. 4)

27. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 18, stk. 1, nr. 5)

28. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 18, stk. 1, nr. 6)  

29. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. (§ 18, stk. 1, nr. 7)

30. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 18, stk. 3, nr. 1)

31. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 18, stk. 3, nr. 2)

32. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 18, stk. 3, nr. 3)

33. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. (§ 18, stk. 3, nr. 4)

34. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 18, stk. 3, nr. 5)

35. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 18, stk. 3, nr. 6)

36. Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. (§ 21)

37. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.  (§ 22, stk. 1 og 2)

38. Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: (§ 25, stk. 1)

1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 

2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 

3) Tanke, der er sløjfet.  

39. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks 

træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 29, stk. 1)

40. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 29, stk. 2)

41. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.  (§ 30)

42. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger.  (§ 31)

43. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer.  (§ 32)

44. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.  (§ 33)

45. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse på over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.

Ved "impermeabel belægning" forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet. Ved "tæt" forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes i karret.

46. Tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede, tætte opsamlingskar. Oplagsplads og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og de skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. Ovennævnte krav gælder dog ikke i tanke omfattet af vilkår 22 - 44.

Syrer kan dog opbevares i det fri i lukkede palletanke eller lignende på impermeabelt areal, såfremt oplagsplads og kloaksystem er indrettet således, at spild af syre ikke vil kunne løbe til jord, overfladevand eller offentlig kloak.

47. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet med vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt afflad kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

48. Spuling af støbeforme og maskindele og andet rullende materiel skal ske på 

impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

49. Bassiner til procesvand og betonslam skal være tætte.

50. Impermeable arealer, sumpe og bassiner samt opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.

 Affald

51. Spild af pulverformige råvarer, brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet jf. vilkår 46 og 47.

52. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt.

Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

Individuelle fastsatte vilkår
53. Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Kommunes regulativ herfor.

54. Filterstøv fra cementsilo skal tilbageføres til cementsiloen.

55. Frasorteret affald (jern) i forbindelse med nedknusning skal opbevares i containere.

Egenkontrol

56. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en sagkyndig foretage kontrol af filterne omfattet af vilkårene 10 og 13, dog højst en gang hvert 5. år for hvert filter.

57. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer, jf. vilkår 1. f. eks. ved kortslutning af systemernes følere.

58. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af sumpe, opsamlingskar og impermeable arealer.

59. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af sumpe, opsamlingskar og impermeable arealer.

60. Der skal føres journal over:

· Virksomhedens årlige produktion.

· Dato for og resultatet af Løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 11.

· Dato for og resultater af ekstern kontrol af filtre samt evt. foretaget vedligeholdelse og udskiftning af filtre, jf. vilkår 56

· Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.

· Dato for og resultat af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 57.

· Dato og resultat af det årlige eftersyn af sumpe, opsamlingskar og impermeable arealer, jf. vilkår 58.

Dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

Sikkerhedsbestemmelser

Individuelle fastsatte vilkår

64. Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet skal straks meddeles Korsør kommune, Teknisk afdeling på tlf.:

88 51 95 22 eller 88 51 95 23 (Miljøteamet)

Med henblik på begrænsning af eventuelle skaders udbredelse samt registreres under virksomhedens løbende egenkontrol.

Udenfor kommunens åbningstid skal akutte forureninger meddeles på tlf.:

112 (alarmcentralen)

Virksomheden skal dog altid sørge for at underrette Korsør Kommune, Miljøkontoret på den førstkommende hverdag efter et eventuelt uheld.

KLAGEVEJLEDNING

Godkendelsen, der alene vedrører forholdet til Miljøbeskyttelsesloven, kan bortfalde, hvis Miljøstyrelsen tager eventuelle klager over afgørelsen til følge.

Klageberettigede er ansøgeren, kredslægen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Godkendelsen offentliggøres i Korsør Posten den 19. december 2006 og på Korsør Kommunes hjemmeside.

Eventuel klage skal indsendes til Korsør Kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller 4 uger fra offentliggørelsen af godkendelsen. Klagefristen udløber derfor den 19. januar 2006.

Jævnfør § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en eventuel klage dog ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer dette.

Hvis der klages over afgørelsen, vil dette straks blive meddelt ansøgeren.

Eventuelt sagsanlæg skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter den endelige afgørelse foreligger.

Eventuel henvendelse bedes rettet til Miljøteamet.

Med venlig hilsen



Flemming Kortsen
/
Lene Deshasta



Afdelingsleder 
Miljøsagsbehandler

Kopi til:
Embedslægeinstitutionen, Rolighedsvej 7, 4180 Sorø.

Arbejdstilsynet, at@at.dk

Vestsjællands Amt, amtet@vestamt.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, Att.: Flemming Larsen, larsen.raklev@mail.tele.dk

Byggesagsteamet.

MILJØVURDERING

Omstændigheder, der ligger til grund for godkendelsen 

Beliggenhed

Virksomheden er ifølge Kommuneplan 1997-2008 beliggende i lokalområde E8, Erhvervsområde E8E2. Området er udlagt til erhvervsformål (store og mellemstore virksomheder inden for industri-, lager-, værksteds- og servicevirksomhed).

Aktivitet

Spæncom A/S er en ny virksomhed som over 3 etaper vil opbygge virksomheden på Borgergade 102. Første etape forventes at være i drift august 2007. Den foreløbige tidsfrist for de to øvrige etaper er, at etape 2 kommer i 2010 og den 3 og sidste etape kommer i 2013. 

1. etape bliver en produktionshal til produktion af huldæk. 

2. etape skal producere vægelementer

3. etape skal producere strengbeton  

Produktionen falder ind under punktet B202 i bekendtgørelse nr. 943 af den 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luft

Støv

Der kan forekomme støv i forbindelse med påfyldning af cementsiloen. Der er derfor påsat et filter på cementsiloen. Filterstøvet føres tilbage til siloen.

Der kan ligeledes forekomme støv fra diffuse støvkilder, intern trafik, håndtering af råvarer, nedknusning af beton. Der er i miljøgodkendelsen isat et individuelt vilkår om håndterning af støv fra virksomheden. Ved eventuelle støvgener skal der ske en vanding af pladsen.

Inden nedknusning af betonaffaldet skal dette gennemvandes for at sikre, at der ikke forekommer støvgener i forbindelsen med nedknusningen.

Korsør Kommune vurderer, at virksomheden ved overholdelse af standardvilkårene og individuelle vilkår, ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Spildevand

Der sanitære spildevand tilledes den offentlige kloak.

Al processpildevand genanvendes i virksomheden. 

Støj:

Virksomhedens væsentligste støjbidrag til omgivelserne:

· levering af råvarer og afhentning af færdigvarer med lastbil

· Støj fra aflæsning af sand, sten m.v. i grube eller til mellemlager

· Støj fra aflæsning af cement

· Støj fra shutlekran

· nedknusning af beton

Orbicon har på vegne af Spæncom A/S foretaget støjberegninger af virksomheden ved 1. etape og når 2. og 3. etape er kommet til. Beregningerne viser at virksomheden vil kunne overholde støjgrænserne til det nærliggende boligområde samt til boligerne i landzonen. 

Virksomheden vil 5 gange årligt nedknuse betonaffald. Støjberegningen af nedknusningen viser, at det er muligt at overholde støjgrænserne, såfremt at der etableres en 5 meter høj støjvold rundt om 3 af nedknusningspladsens sider. 

Der er på den baggrund indsat vilkår om etablering af en 5 m høj støjvold omkring nedknusningspladsen.

Der bliver i forbindelse med etableringen af 1. etape etableret en støjvold på sydsiden af Borgergade.

Foruden at dæmpe støjen fra støjen på selve virksomhedens drift vil støjvolden også tage noget af den støj som vil komme med den øgede mængde lastbiltrafik på Borgergade. 

Korsør Kommune vurderer, at virksomhedens daglige drift, med overholdelse af vilkår og støjbegrænsende foranstaltninger, ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne.

Affald:

Virksomheden forventer at producere mindre end 7000 tons betonaffald årligt. Dette betonaffald vil blive opbevaret på en særskilt plads. Der vil op til 5 gange årligt ske en nedknusning af betonaffaldet. Affaldet vil enten blive solgt eller genbrugt på egen grund. 

Slammet fra bundfældningsbassiner vil blive oplagret på pladsen og nedknust sammen med betonaffaldet.

Det er Korsør Kommunes vurdering, at virksomhedens affaldsdannelse/fraktioner, ved overholdelse af de stillede vilkår og ved overholdelse af regulativet for erhvervsaffald i Korsør Kommune ikke vil give anledning til forurening af omgivelserne.

Jord, grundvand og overfladevand:

Olietanken på 2.500 liter vil blive placeret indendørs. 

Der bliver etableret påfyldningsplads for tankning af dieselolie.

Opbevaring af, formolie, olieaffald og kemikalier opbevares indendørs over en spildbakke.

Korsør Kommune vurderer, at virksomheden ved overholdelse af standardvilkårene og forureningsforebyggende foranstaltninger, ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand og overfaldevand.

Driftsforstyrrelser og uheld:

Der stilles individuelle vilkår om at kontakte miljøafdelingen eller alarmcentralen ved evt. uheld med konsekvenser for omgivelserne.

Overordnet miljømæssig vurdering:

Overordnet sat vurderer Korsør Kommune, at Spæncom A/S med de foreliggende oplysninger og ved overholdelse af de stillede vilkår er i stand til at drive virksomheden indenfor gældende regler for en listevirksomhed og under hensynstagen til virksomhedens beliggenhed.

PAGE  
Side 13 af 8


