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Den 1. september 2016 blev der afholdt miljøtilsyn hos Mollerup Automobiler A/S, Hjulmagervej 3, 7600 Struer. Ved tilsynet deltog:

· Henrik Mollerup fra Mollerup Automobiler A/S

· Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Opsamling og vurdering

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende virksomhed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør, samt at indskærpelser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
Følgende miljømæssige forhold indskærpes:

1. Opbevaring af jern og metal
Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens
 § 13, at affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. 
Det findes ved tilsynet, at opbevaringen af ikke–farligt affald i form af jern og metal i åben container ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelse, og det indskærpes, at affald i form af jern og metal skal beskyttes mod vejrlig, dvs. enten opstilles indendørs eller overdækkes.

2. Kildesortering og bortskaffelse af PVC-affald
Det oplystes ved tilsynet, at PVC affald bortskaffes sammen med småt brændbart.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens
 § 51, at det skal sikres, at PVC-affald, der ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer, ikke forbrændes.
Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens § 64, at affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald.

Det indskærpes således, at virksomheden kildesorterer PCV affald og bortskaffer dette affald som særskilt affaldsfraktion til godkendt modtageanlæg med henblik på genanvendelse.

3. Pejling af olieudskilleranlæg
I hht. erhvervsaffaldsregulativets
 § 17.3, skal olieudskilleranlægget tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Alle resultater fra denne egenkontrol, samt bemærkninger i forbindelse hermed, indføres i en driftsjournal, som skal kunne fremvises på forlangende af tilsynsmyndigheden

Virksomheden foretager ikke løbende pejling af anlægget, og udfører ikke driftsjournal over egenkontrol med anlægget.

Forholdet indskærpes.

Følgende miljømæssige forhold henstilles:

4. Afkasthøjde for afkast fra støvende aktiviteter

Med henvisning til autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser til begrænsning af luftforurening, § 11, stk. 2, gælder, at afkast fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på.
Det vurderes, at afkastet i forbindelse med de støvende aktiviteter, ikke helt lever op til bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Idet den aktuelle afkasthøjde på virksomheden ikke er opmålt, men alene vurderet skønsmæssigt, henstilles det, at virksomheden tilsikrer, at afkastet lever op til bestemmelserne, dvs. skal føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget på værkstedsbygningen.

5. Tømning af sandfang i tilknytning til olieudskilleranlæg
Der blev ved tilsynet stillet spørgsmål til, hvorvidt der sker tømning af sandfanget. 
Af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, jf. § 17.3, fremgår, at sandfang etableret i tilknytning til udskiller skal tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt.

Det henstilles, at Mollerup Automobiler A/S får klarlagt, hvorvidt sandfang tømmes mindst én gang årligt. Er dette ikke tilfældet, skal der straks iværksættes tømning af sandfang.

6. Vedligeholdelse koalescensfilter
Der foretages ikke vedligeholdelse/rengøring af koalescensfilteret efter leverandørens anvisninger.

Det henstilles, at koalescensfiltret jævnligt og mindst én gang i kvartalet tilses, og om nødvendigt renses eller udskiftes.

Rensning skal ske i overensstemmelse med leverandørens anvisning herfor, og spildevandet i forbindelse med rensningen må ikke afledes til kloak, forinden filtret er genetableret.

Øvrige forhold
7. BBR og bygningsopvarmning

Det oplyses ved tilsynet at bygningsopvarmningen sker ved naturgas, og ikke ved fjernvarme.

Det er ejendommens ejers ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte, hvorfor Mollerup Automobiler A/S skal tilsikre, at oplysningerne i BBR opdateres, således at de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen med hensyn til den anvendte varmeinstallation.
Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre
A: 5, B: 5, C: 3, D: 3, E: 5.

Rvirksomheder = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Rvirksomheder = 4,34
For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.
Beliggenhed, planforhold:

Ejendommen og virksomheden er beliggende i byzone.

Mod syd findes landejendomme med enkeltliggende boliger – nærmeste enkeltliggende bolig - Holstebrovej 82 - ligger i afstand af ca. 370 meter sydøst for ejendommens skel og beboelsesejendommen Vester Gimsingvej 7 ligger i afstand af ca. 400 meter syd for ejendommens skel.

Kommuneplan

Mollerup Automobiler er placeret i kommuneplanrammeområde 2.E.3, der er udlagt til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed.
Nærmeste naboområde, der ved kommuneplanrammeområder er udlagt til arealfølsom anvendelse i form af boliger, rammeområde 1.B.21, befinder sig i en afstand af ca. 500 meter fra Mollerup Automobiler A/S i østlig retning samt i afstand af ca. 600 meter i nordvestlig retning – rammeområde 2.B.10.

Lokalplan

Området er lokalplanlagt ved Struer Kommunes lokalplan nr. L211, der understøtter kommuneplanrammens udlægning af området til erhvervsformål.
Umiddelbart vest for ejendommen ligger et område med forslag til lokalplan, lokalplanforslag L330.

Dette forslag er på nuværende tidspunkt ikke hverken endeligt eller vedtaget.
Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb findes i afstand af ca. 1.500 meter mod sydøst.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 280 meter mod sydvest.

Ca. 3,5 km til nærmeste Natura 2000-område.

Afstande til vandindvindingsinteresser (OD
/OSD
)

Ejendommen er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD), samt i indvindingsopland udenfor OSD.
Jordforureningsstatus
Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenet grund (vidensniveau V1), eller som forurenet grund (vidensniveau V2) i hht. jordforureningsloven
.
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

Forudsætning for godkendelse:

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens
 § 2, stk. 1, nr. 7, som et autoværksted (Q 01), omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Etableringsår:

Virksomheden er oprindeligt grundlagt i 1911, og er i år 2007 flyttet til nuværende lokalitet fra den tidligere lokalisering på Fælledvej 1, 7600 Struer.
Udvidelser:
Der er siden sidste miljøtilsyn i 2013 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt indretningsplan.

Aktiviteter, processer, produktion:

Værkstedet foretager almindelige service og reparationsarbejder på person- og varebiler, herunder rudeskifte, limning, spartling, svejsearbejde, slibning, plade-/karosseriarbejder samt ind- og udvendig vask- og rengøring af køretøjer.
Der findes vaskeaktiviteter med manuel vask på både inden- og udendørs vaskepladser.
Virksomhedens aktiviteter omfatter ikke autolakering eller undervognsbehandling, ud over mindre pletreparationer med pensel eller spray.
Der foretages ikke sandblæsning.
Virksomheden beskæftiger sig desuden med salg af nyere brugte biler.

Fotos fra tidligere tilsyn
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	Udsnit af udstillingslokale
	Udsnit af værkstedslokale


Udendørs aktiviteter:

Til- og fra kørsel
Parkering 

Vaskeplads
Affaldsopbevaring i container
Maskiner og anlæg:
Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

Lifte, 3 stk.
Svejseapparat, 1 stk. CO2
Excentersliber
Vinkelsliber

Slibeboks
Søjlebor (ej i brug)
Rensebar (ej i brug)
Stempelkompressor
Rumventilation
Udsugningsanlæg

Afkast

Filteranlæg (cyklon og posefilter, kuvertfiltre)
Varmeveksler, db. Genvex
Indendørs og udendørs vaskepladser
Højtryksrenser, koldvands

Sandfang
Rensebrønd
Olieudskiller med koalescensfilter
Prøvebrønd
Spildolietank

Affaldscontainere
Andet

Naturgasfyr til bygningsopvarmning
Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

	Bygnings

nr.
	Anvendelse
	Opførelses-/ombyg-ningsår
	Bebygget areal
[m2]
	Erhvervs-

areal
[m2]
	Varme-

installation
	Bemærkninger

	1
	Erhverv
	2007
	1.124
	1.124
	Fjernvarme
	


De faktiske forhold:

Virksomhedens samlede driftsareal er på 1.124 m2, fordelt på ca. 400 m2 udstilling, 400 m2 værksted, 150 m2 dæklager og 200 m2 administration/velfærdsfaciliteter.
Det oplyses ved tilsynet at bygningsopvarme sker ved naturgas, og ikke ved fjernvarme.

Det er ejendommens ejers ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte, hvorfor Mollerup Automobiler A/S skal tilsikre, at oplysningerne i BBR opdateres, således at de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen med hensyn til den anvendte varmeinstallation.
Antal ansatte:

Udover Henrik Mollerup og hans hustru er der 1 ansat i virksomheden.
Driftstid:

Værksted

Der arbejdes på værkstedet mandag til torsdag kl. 7.30-15.30 og på fredage kl. 7.30-14.30. 
Salg

Om søndagen holdes udstillingsåbent kl. 13.00-16.00.
Administration
Administrationen har åbent mandag – fredag kl. 07.30-17.30.
Råvarer og hjælpestoffer

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).
Virksomheden har indrettet depotrum for råvarer og reservedele etc. 

Olier, der påfyldes biler, opbevares i depotrum på riste, der kan opsamle evt. spild i en mængde, der mindst modsvarer største emballage i oplaget.

Limning foregår vha. lim, der ikke indeholder isocyanater.
Alkalist grovrengøringsmiddel og voksfjerner til affedtning - Grund-Cleaner? (SDS findes i sagen) – indeholder C-stof.
Vurdering:

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

”Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. 

Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller. 

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. 

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 

Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis”.

Råvarer i form af olier og kemikalier skal endvidere opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift
 herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olier og kemikalier m.m., og omfatter opbevaring af olier og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

· oplag af olier og kemikalier m.m. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak, 

· olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. 

Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. 

Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.

· overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietanksbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

Det vurderes, at råvarer i form af olier og kemikalier opbevares i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser.

Tankanlæg

Virksomheden har alene et tankanlæg til opbevaring af spildolie.
Idet anlægget således indeholder affald af olieprodukter, er anlægget ikke omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser, jf. bekendtgørelsens § 2, herunder krav om anmeldelse af etablering og sløjfning, sløjfningsterminer etc.
Tankanlægget er fra Titan, mærket OZ1300, tank nr. 05OZ12087, er på 1.300 liter, fabrikationsår 2007, G. nr. 55-5620. Ved tilsynet blev fremvist attest på tanken.

Tanken er en overjordisk dobbeltvægget villatank, beregnet for udendørs opstilling og ubehandlet indvendigt, og ville, såfremt den var omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser, have en sløjfningstermin på 30 år fra fabrikationsåret.

Tankanlægget er etableret i lukket miljørum – affaldsgård med støbt bund med opkant, og uden afløb til kloak, og oplaget vurderes således værende i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift herfor.

Energianlæg:

Bygningsopvarmningen sker vha. naturgas. 
Skorsten er etableret iht. bygningsreglementets bestemmelser for små skorstene, da effekten er mindre end 120 kW.

Lugt- og luftemission:

Der findes luftemissioner fra:

· Udstødningsgasser

· Slibning

· Svejsning

· Limning

· Spartling
Udsugningsanlæg:

Virksomheden har 3 udsugningsanlæg: 

· Punktudsug til udstødningsgas

· Punktudsug for svejserøg

· Punktudsug slibestøv

Filteranlæg:

Der er filteranlæg (cyklon og posefilter/kuvertfilter) på udsugningsanlæg for slibestøv.
Afkast:

Autoværkstedet har særskilte afkast for 
· Udsugning fra udstødningsgasser, ført 1-2 meter over fladt tag.
· Svejsning, ført ca. 1-2 meter over fladt tag
· Maskinel slibning, ført ca. 1-2 meter over fladt tag.
Endvidere findes afkast fra velfærdsfaciliteter (bad/omklædning), fra rumventilationen og fra gasfyret.
Fotos fra tidligere tilsyn
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	Sorte slanger til udsugning af udstødningsgasser
	Afkast fra slibning passerer rensecyklon efterfulgt af kuvertfilter
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	Værktøj inkl. svejseapparat
	Udsugning fra svejsning


Vurdering:

Med henvisning til autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser til begrænsning af luftforurening, gælder:
”§ 11. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m3 (0 °C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. 
Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. 
Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret”.

Det vurderes således, at afkastet i forbindelse med de støvende aktiviteter, ikke helt lever op til bekendtgørelsens § 11, stk. 2. 

Idet den aktuelle afkasthøjde på virksomheden ikke er opmålt, men alene vurderet skønsmæssigt, henstilles det, at virksomheden tilsikrer, at afkastet lever op til bestemmelserne, dvs. skal føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget på værkstedsbygningen.

Affald:
Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).
Affald skal håndteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen
 og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Opbevaring af affald

Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.
Det vil bl.a. sige, at:

· Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.

· Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. 

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 

Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Farligt affald:
Spildolie

Spildolie overføres til spildolietank via et lukket rørsystem fra værkstedet, og er etableret med indikator.
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	Udsnit af ”affaldsgården”
	1.300 l spildolietank, placeret i ”affaldsgården”


Ikke farligt affald:

Jern og metal

Jern og metal opbevares på udendørs arealer i en åben jerncontainer.

Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, at affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. 
Det findes således ved tilsynet, at opbevaringen af ikke–farligt affald i form af jern og metal i åben container ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og det indskærpes, at affald i form af jern og metal skal beskyttes mod vejrlig, dvs. enten opstilles indendørs eller overdækkes.

PVC

Det oplystes ved tilsynet, at PVC affald bortskaffes sammen med småt brændbart.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 51, at det skal sikres, at affald, som ikke er egnet til forbrænding, ikke forbrændes, herunder at PVC-affald, der ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer, ikke forbrændes.
Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens § 64, at affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald.

Det indskærpes således, at virksomheden kildesorterer PCV affald og bortskaffer dette affald som særskilt affaldsfraktion til godkendt modtageanlæg med henblik på genanvendelse.

Opbevaring af affald
Erhvervsaffald og farligt affald opbevares i særskilt ”affaldsgård”, der er indrettet nord for værkstedet.
Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registeret i det nationale affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk), jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret
 og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.
Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald”, § 15 ”Ordning for forbrændingsegnet affald” samt § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i det kommunale regulativ overholdes.

Ved tilsynet fandtes, at de oplyste transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg er registreret i Affaldsregistret.
Spildevand:

Kloakeringsstatus

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.
Processpildevand

Der findes gulvafløb i værkstedet.
Der findes en indendørs vaskeplads/manuel vaskehal med 1 stk. 1” tapsted med 2 udtag.

Der findes en udendørs og uoverdækket vaskeplads på ca. 4 x 4 meter.

På vaskepladserne foretages vask og rengøring af motorkøretøjer, både ind- og udvendigt.

Der vaskes under anvendelse af koldvandshøjtryksrenser og emulgerende stoffer (rensemidler, sæber mv.)

Det oplyses ved tilsynet, at spildevandet fra disse tre aktiviteter alle ledes via olieudskilleranlæg og til spildevandsforsyningsselskabet spildevandsledning, hvilket også fremgår af intern kloakplan, tegning nr. 60192-02 (se vedlagte).

Renseanlæg

Afløbene er forbundet med sandfang, olieudskilleranlæg og prøvetagningsbrønd. 
Anlægget er etableret år 2007.

Sandfang

Sandfanget er af type Upoclean.
Dimensionering iht. DS Stålkonstruktion er et sandfang på 2.500 liter.
Olieudskilleranlæg

Olieudskilleranlægget er af type Upoclean.
Det forudsættes, at olieudskilleren er dimensioneret efter SBI-anvisning nr. 185 (SBI 1997).

Dimensionering er en koalescensolieudskiller med en gennemstrømningskapacitet på 6 l/s, og et (olieopsamlings?)volumen på 800 l.
Anlægget er etableret uden alarmsystemer, flydelukke etc.
Prøvetagningsbrønd
Prøvetagningsbrønd er etableret umiddelbart efter olieudskilleranlægget.
Dimensioneringen er uoplyst.

Vedligeholdelse
Der foretages ikke pejling af olieudskilleranlægget, se nærmere under afsnittet ”Egenkontrol”.

Der foretages ikke vedligeholdelse/rengøring af koalescensfilteret, se nærmere under afsnittet ”Egenkontrol”.
Tømning
Mollerup Automobiler får tømt olieudskilleren regelmæssigt hvert år. 
Der blev dog stillet spørgsmål til, hvorvidt der også sker tømning af sandfanget, se nærmere under afsnittet ”Egenkontrol”.
Spildevandstilladelse

Virksomheden har ikke søgt eller er blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.
Det lægges dog til grund, idet kommunen gennem en længere årrække har været bekendt med forholdet, at der alene i forbindelse med byggesagsbehandlingen er givet en § 28 tilladelse, dog uden vilkår.

Sker der ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.
Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter lovens §§ 28 og 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Støj:
Af potentielle støjkilder kan nævnes:

· Til- og frakørsel

· Udsugningsanlæg, motorenheder er placeret udendørs
· Ventilationsanlæg, placeret indendørs
· Højtryksrenser

· Stempelkompressor, placeret indendørs
· Plade-/karosseriarbejde

Alle reparationsopgaver sker indendørs.
Højtryksrensning af biler sker på vaskepladserne såvel indendørs som udendørs. 
Selve højtryksrenseren er placeret indendørs, og slangen trækkes ud på den udendørs plads.

Porten står således åben, når højtryksrenser anvendes til vask på den udendørs vaskeplads.
Virksomheden ligger i erhvervsområde, hvor de vejledende støjgrænseværdier for støjbelastningen i omgivelserne, dvs. virksomhedens skel, er 60 dB(A) hele døgnet alle dage.
Ved miljøtilsynet blev ikke iagttaget operationer eller forhold, som forventes at medføre overskridelse af støjgrænseværdien. Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

Jord og grundvand

Belægninger: 

Udendørs belægninger består primært af fast ikke-tæt betonstensbelægning, samt løs grusbelægning.

Det oplyses, at der på udendørs arealer ikke opbevares trafikskadede køretøjer med risiko for lækage af olier og kemikalier.
Jordforurening:

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Egenkontrol og dokumentation:

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

· Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

· Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

· Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Dokumentationen findes i miljømappe på virksomheden, og er fremvist ved tilsynet.

I hht. erhvervsaffaldsregulativets § 17.3, skal olieudskilleranlægget tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Alle resultater fra denne egenkontrol, samt bemærkninger i forbindelse hermed, indføres i en driftsjournal, som skal kunne fremvises på forlangende af tilsynsmyndigheden

Virksomheden foretager ikke løbende pejling af anlægget, og udfører ikke driftsjournal over egenkontrol med anlægget.

Forholdet indskærpes.
Der foretages ikke vedligeholdelse/rengøring af koalescensfilteret efter leverandørens anvisninger.
Dette medfører, at filtret over tid tilstoppes, og at renseeffektiviteten nedsættes betydeligt.

Virksomheden har dog ingen skriftlig spildevandstilladelse med vilkår, der regulerer forholdet.
Det henstilles, at koalescensfiltret jævnligt og mindst én gang i kvartalet tilses, og om nødvendigt renses eller udskiftes.
Rensning skal ske i overensstemmelse med leverandørens anvisning herfor, og spildevandet i forbindelse med rensningen må ikke afledes til kloak, forinden filtret er genetableret.

Af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, jf. § 17.3 fremgår, at sandfang etableret i tilknytning til udskiller skal tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt.

Det henstilles, at Mollerup Automobiler A/S får klarlagt, hvorvidt sandfang tømmes mindst én gang årligt. Er dette ikke tilfældet, skal der straks iværksættes tømning af sandfang.

Renere teknologi:

Ikke relevant.

Risikoforhold:

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen
.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør

Struer Kommune

Bilag:

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Indretningsplan

Skema over råvarer og hjælpestoffer

Skema over affald

Udvendig afløbsplan for ejendommen, tegningsnummer 60192-02
Oversigtsplan afløbsforhold, separatkloakering
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� Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19/11/2015 med senere ændringer


� Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., BEK nr. 1733 af 21/12/2015


� Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18/12/2012 med senere ændringer


� Struer Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013


� Områder med drikkevandsinteresser


� Områder med særlige drikkevandsinteresser


� Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 434 af 13/05/2016 med senere ændringer


� Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 515 af 27/05/2016


� Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen), BEK nr. 1611 af 10/12/2015


� Struer Kommune Teknisk Forvaltning, Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., vedtaget 10.10.200, justeret 12.06.2014


� Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, BEK nr. 1312 af 19/12/2012


� Bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, BEK nr. 1305 af 17/12/2012 med senere ændringer


� Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25/04/2016
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