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Entreprise-greense:
Tilsluttes sandfangsbrgnd jf. COWI-projekt
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BK: 0.88

Bl - 600
DK: 3.50
BK: 1.23

Ngjagtig placering af ekst. ledninger
skal fastlaegges forud for gravning

SIGNATUR:

[ Udfgresianden entreprise

Ekst. ledning mod HP3
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DB

PE Spildevandsledning
P-vandlas, dimensioner som rar der tilstader.
PE Regnvand
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i Pumpekapacitet: 4,25 I/s
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PP DN400 5,5 %o

RB - 9425

DK: 3.15

BK:

PP DN250

VBO1 - 315
DK: 3.03
BK: 2.28

—— Trykledning

SP Spulebrgnd - Spildevand

SF Sandfangsbrgnd - 315PVC med vandlas og 70L sandfang
DK Daekselkote

BK Bundkote

VS Vandspejlskote

B Tagbregnd, 2200

PB Pumpebrgnd, 2800

ou Olieudskiller inkl. sandfang og prgveudtagningsbragnd

VB Vejbrand inkl. @315 stalrist og 70L sandfang, 315

NOTE:

Minimumsfald hvor andet ikke er angivet:

Spildevand: Indvendig: 20 %o
Udvendig: 15 %o

Regnvand: Far SF 20 %o
Efter SF 10 %o

Dakselkote udfgres i niveau med terreen jf. arkitektprojekt.
Ubenaevnte regnvandledninger fgres som @110.

Trykledning lzegges med en jorddaekning pa min. 0,8 meter.

50-02[ |

Kloakarbejder udfgres i ngje overensstemmelse med gaeldende normer, SBl-anvisninger og leverandgr-anvisninger

Alle koter er faktiske.
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