
[image: image1.png]





[image: image5.png]



Stamoplysninger

	Virksomhedens navn
	Meneta Composite Materials ApS

	
	

	Virksomhedens adresse
	Strandholtvej 49, 5270 Odense N

	
	

	Virksomhedens ejer
	

	
	

	CVR nr.
	39612291

	
	

	P-nr.
	1023666061

	
	

	Telefonnummer
	66 18 89 34

	
	

	Hovedaktivitet

	Listepunkt D 201 ”…Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige 

gødningsstoffer”.

	
	

	Væsentlige biaktiviteter
	

	
	

	Branchebetegnelse
	

	
	

	Dato for miljøgodkendelse
	 6. juli 2022

	
	

	
	

	
	

	Sagsnummer
	09.02.11-P19-4-21
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Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse
Godkendelsen bygger på oplysningerne i miljøansøgningen samt på de forudsætninger der er anført i afsnittet Miljøteknisk redegørelse. Godkendelsen er et tillæg til den eksisterende godkendelse fra 11. marts 2020. 
Godkendelse omfatter forhøjelse af afkast fra vulkanisering og RTO-anlæg.
Godkendelsen meddeles på følgende særlige vilkår:
1. Vilkår

Indretning og drift

T1
Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med- mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
T2
Ved anvendelse af det i ansøgningen beskrevne RTO- og vulkaniseringsanlæg anses B-værdierne i vilkår 10 og 15 for overholdt, når afkast fra RTO-anlæg er ført 20 meter over terræn og fra vulkaniseringen 14,9 meter over terræn.
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
 skal der ved

ændringer på virksomheder som er omfattet af Bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, foretages en 
vurdering af om ændringen kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Det er i forbindelse med nærværende forhøjelse af både afkast fra RTO-anlægget og vulkaniseringen vurderet, at det ikke har en karakter og et omfang der gør, at udvidelsen vil få væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. Nærværende udvidelse er derfor ikke omfattet af VVM-lovens regler om bl.a. anmeldelse og screening.

Habitatvurdering
Anlægget ligger ikke i et Natura 2000 område og der er 1000 meter til nærmeste Natura 2000 område, som er Odense Fjord. Det vurderes som i den oprindelige miljøgodkendelse fra 11. marts 2020, at emissionerne ikke vil påvirke Natura 2000 området.
2. Miljøteknisk Redegørelse 
2.1 Ansøger

Navn:



Meneta Composite Materials ApS
Adresse:


Strandholtvej 49, 5270 Odense N
Matr. nr.


12D Stige By, Lumby

CVR. Nr.


39612291

P-nummer


1023666061

Tlf.



70 25 25 32

Kontaktperson: 


Stine Bech Aakerlund
2.2 Lovgrundlag

Der meddeles tillægsgodkendelse til Forhøjelse af afkast fra vulkanisering samt RTO-anlægget. 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kapitel 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøgodkendelsen er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse:

•
Miljøgodkendelse af 11. marts 2020
Vilkårene i den eksisterende godkendelse gælder fortsat.
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling
. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2022 udgør brugerbetalingen 440,78 kr. pr. time.
Et udkast til miljøgodkendelse har været tilsendt virksomheden til kommentering den 3. juni 2022. Virksomhedens havde ingen kommentarer til udkastet. 
2.3 Ansøgningen
Virksomheder ansøger om at forhøje afkast fra vulkaniseringen og fra RTO afkastet, for på den måde at reducere lugtgener til omgivelserne. Nærværende miljøgodkendelse er derfor et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelsen fra 11. marts 2020.
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Rådgiver har lavet OML-beregninger på både vulkaniseringsafkastet samt RTO-anlægget. Vulkaniserings afkastet bliver forhøjet fra 11,6 m til 14,9 meter over terræn (er allerede forhøjet) og RTO-afkastet bliver forhøjet med 5 meter til 20 meter over terræn. 
I den medsendte rapport fra Eurofins er beregninger foretaget med nedenstående parametre fra scenarie 4:
[image: image3.png]Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
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Tekst il identificering af kilde
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Y-koordinat for kilde [n]
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[image: image4.png]Der er foretaget beregninger for 4 scenarier:
1. Nuvarende forhold (med en afkasthejde pa 15 meter og 14,9 meter for hhv. RTO-anlegsafkast og

vulkaniseringsafkast - VEO1),

2. Beregning af nedvendige skorstenshojder

3. Foregribende beregning da det forventes at reggastemperaturen i fremtiden reduceres til 110°C i
afkast fra RTO-anlaeg

4. Foregribende beregning da det forventes at reggastemperaturen i fremtiden reduceres til 110°C i
afkast fra RTO-anlaeg, samt forlzengelse af RTO-anlaegsafkast il 20,0 meter over terrzen.

Tabel 1: Resultatresumé.

Parameter Enhed Beregnet maksimal immission*

1 2 3 4
Afkasthojde (RTO) m 15 173 179 20,0
Afkasthojde (VEO1) | m 149 149 149 149
ToC mg/m? 0,027 0016 0016™ | 0015
Lugt LE/Mms 85 49 pre 34m

Immissi-
onsgranse

(B-veerdi)

01

Foe

‘maksimal ménedig 99%-rakti af imemiddelveerdi uden for virksomhedens omrade.
Immissionsgreense int. Mijogodkendelse, vikir 10. N
Immissionsareense for boligomrace it Miljogodkendelse, vikir 15

Beregnet med afkasttemperatur for RTO-anleeg pa 110 grader celsius.





Virksomheden har valgt at forhøje afkast fra RTO-anlægget med 5 meter til 20 meter over terræn og vulkaniseringsafkastet er 14,9 meter over terræn, således er lugtimmissionen kun 3 LE/m3.
2.4 Miljøteknisk vurdering
Odense Kommunes vurdering af luftemissioner
RTO-anlægget kører i dag med en afgangstemperatur på luften på 135 °C. Det vil i fremtiden kun være 110 °C. Det er ikke anlæggets temperatur som nedsættes, men kun afgangsluften, da der på længere sigt vil blive indsat et varmegenvindingsanlæg på afgangsluften. Temperaturen på 110 °C er indregnet i OML- beregningerne i scenarie 3 og 4 i ovenstående tabel og således har virksomheden valgt scenarie 4, hvor RTO-afkastet forhøjes til 20 meter over terræn.

Det betyder, at det kun er et enkelt vilkår, som skal ændres i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse fra 11. marts 2020.

Således ændres vilkår 11 til følgende:

T2: Ved anvendelse af det i ansøgningen beskrevne RTO- og vulkaniseringsanlæg anses B-værdierne i vilkår 10 og 15 for overholdt, når afkast fra RTO-anlæg er ført 20 meter over terræn og fra vulkaniseringen 14,9 meter over terræn.
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�. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


� Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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