Kyndbyværket 
Kyndbyvej 90 
3630 Jægerspris 

Telefon nr. 99 55 08 00 

CVR-nr.: 27 44 64 69 

P-enhed: 1017586625 

Kyndbyværket er et nød- og spidslastanlæg, som kan startes inden for få minutter, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser på højspændingsnettet eller problemer på andre kraftværker. 
De 4 anlæg fyres med gasolie medens en hjælpedampkedel, som er nødvendig for driften af de øvrige anlæg fyres med naturgas. Den naturgasfyrede kedel kører i døgndrift, mens de andre anlæg kører efter behov. 

Kyndbyværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed pga. større oplag af gasolier og har anmeldt oplag af risikostoffer til tilsynsmyndigheden. Risikomyndigheder-ne har accepteret sikkerhedsrapporten. 
Gasolien udgør en risiko for brand og stoffet er farlig for vandmiljøet. 

[bookmark: _GoBack]I sikkerhedsrapporten vurderes forskellige scenarier for uheld, og i nogle situationer vil anlægget kunne påvirke uden for Kyndbyværkets område, men forebyggende og afhjælpende barrierer reducerer risikoen til et acceptabelt niveau.
