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Stamdata for virksomheden 
Virksomhedens navn Bioman ApS 

Virksomhedens adresse Industrivej 14, 7490 Aulum 

Virksomhedens telefonnr. 86579090 

Virksomhedens kontaktperson Rene Helbo [rh@bigadan.dk] 
Jacob Wagner Jensen [jwj@bigadan.dk] 

Virksomhedens matr.nr. 1iæ Kirkeby By, Avlum 

Virksomhedens ejer Bioman ApS, Ålkærgårdvej 13, 8700 Horsens 

Ejendommens ejer DLG a.m.b.a Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 Køben-
havn [information@dlg.dk] - Tlf. 33683000  

Kontaktperson: Ove Fredskilde tlf. 2449 9149 

CVR-nr. / P-nr.  36433779 /1021825413 

Listebetegnelse, godk.bek. 1517 / 7-12-2016 K 204 
Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling 
eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse 
med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons 
affald pr. dag. 

Omfattet af VVM, bek. 1440 / 23-11-2016 Bilag 2 pkt. 12b Anlæg til bortskaffelse af affald.  
Ikke VVM-pligtigt iht. afgørelse af 13. februar 2017. 
 

Dato for øvrige gældende afgørelser Brand og Redning Midtvest den 10. oktober 2016: 
Tilladelse til etablering af midlertidigt oplag af palmefedt 
på adressen Industrivej 14, 7490 Aulum, matr. nr. 1iæ, 
Kirkeby By, Aulum 

 
Aktiviteter 
Hovedaktivitet  
Oplag og oprensning af palmefedt forud for nyttiggørelse i biogasanlæg. 

Væsentlige  biaktiviteter  
Ingen 

 
Herning Kommune  
  Telefon  Mail  

Sagsbehandler  Lene Hahn 9628 8086 miklh@herning.dk 

Kvalitetssikring  Inge Hansen 9628 8066 mikih@herning.dk 
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1. Baggrund for afgørelse 
Bioman ApS søger om miljøgodkendelse til oplag og oprensning af palmefedt på Industrivej 14, 
7490 Aulum. 

 
Aktiviteten består af: 

• oplag af ca. 1.000 tons palmefedt forurenet med grus, sand o.lign. 
• oprensning af palmefedt for urenheder ved opvarmning og bundfældning i opvarmnings-

container 
• mobilt oliefyret kedelanlæg til opvarmning af vand til opvarmningscontainer 
• omlastning af forurenet og oprenset palmefedt 

 
Oplaget af palmefedt er kørt til virksomheden i perioden den 11. - 29. juli 2016, men oprensningen 
er ikke påbegyndt. I forbindelse med oprensning af palmefedtet, vil trafikken til og fra virksomhe-
den være 2 - 4 lastvognstræk om dagen. Aktiviteten er tidsbegrænset til ca. 3 - 4 måneder. 
 
Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: 
 
Væsentligste miljøforhold  Kilder til forurening  eller gene  

Støj - Kørsel til og fra virksomheden ved frakørsel af oprenset palmefedt 
og affald 

- Intern transport 
 

Risiko for forurening af jord, 
grundvand eller overfladevand 

- Oplag og håndtering foregår indendørs på tæt belægning uden af-
ledning til jord eller kloak 

- Uheld med udslip af flydende palmefedt til regnvandskloak 

Luftforurening - Afkast fra oliefyret mobilt kedelanlæg (1,5 MW) 

Affald - Grus, sand o. lign. 
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2. Vilkår 
Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af 
vilkåret skal vilkåret efterkommes fra offentliggørelse af afgørelsen.  

Generelt 

1. Aktiviteten skal være ophørt senest den 1. august 2017. Godkendelsen bortfalder senest den 1. 
oktober 2017. 

2. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.  

Senest den 1. oktober 2017 skal virksomheden sikre, at 
- oplag af palmefedt og affald herfra er fjernet 
- udstyr til oprensning af palmefedtet er fjernet 
- haller og udendørs arealer er rengjorte.  

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver 
mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i lø-
bet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på area-
let. 

Indretning og drift 

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal forholde 
sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og 
kendt af personalet. 

5. Virksomheden må kun opbevare, håndtere og oprense nedenstående affaldsfraktion i den an-
givne mængde:  

Affaldsfraktion EAK-kode Max. oplag Opbevaring 

Palmefedt, urenset  13 08 99 1.000 t Indendørs på tæt belægning 

Palmefedt, renset 13 08 99 40 t Indendørs på tæt belægning 

6. Pumpning af opvarmet palmefedt må alene ske i faste og synlige rørforbindelser. 

7. Porte i lagerhaller med opbevaring og håndtering af palmefedt og affald skal holdes lukkede. 
Porte må alene åbnes ved bortkørsel af palmefedt og affald fra hal 3 eller mellemtransport af 
palmefedt fra hal 4 til hal 3. 

Luftforurening  

8. For afkast fra gasoliefyret kedelanlæg skal følgende grænseværdier være overholdt: 

Parameter  Emissionsgrænseværdi  
 

 mg/Nm³ ved 10 % O2 tør røggas 

NOx regnet som NO2 
 

110 
 

CO 100 
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9. Afkast fra gasoliefyret kedelanlæg skal mindst være 4,5 m over terræn.  

Lugt 

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter 
tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.   

Støj  

11. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i 
naboområderne overstiger grænseværdierne. 
 
De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet 
(det mest støjbelastet tidsrum): 

 Kl.  Referencetidsrum 
i timer 

Erhvervsområder  Boligområder  

   dB(A) dB(A) 

Mandag- fredag 7-18 8 60 45 

Lørdag 7-14 7 60 45 

Lørdag 14-18 4 60 40 

Søn- og helligdage 7-18 8 60 40 

Alle dage 18-22 1 60 40 

Alle dage 22-7 0,5 60 35 

Spidsværdi 22-7   50 

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024, se figur side 9. 

Affald  

12. Affald fra oprensning af palmefedt skal opbevares indendørs i tætte beholdere. Der må maksi-
malt oplagres 30 m3 affald på virksomheden. 

13. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende an-
vendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid fore-
findes opsugningsmateriale på virksomheden.  

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

14. Alt omlæsning af palmefedt skal foregå indendørs.  
 
Transport af palmefedt, affald mv. mellem lagerhallerne og fra adressen skal foregå i lukkede 
beholdere, containere eller lignende uden risiko for spild til udendørs befæstede arealer. 

15. I portåbninger til lagerhaller med oplag af palmefedt skal der etableres opkant eller lignende til 
sikring mod udstrømning af smeltet fedt.  

16. Hvis oplag af palmefedt afgiver flydende væske, skal væsken straks fjernes med slamsuger og 
bortskaffes efter aftale med Herning Kommune. 
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17. Stoffer, produkter, materialer, spildolie og andet farligt affald, der kan forurene grundvand, jord 
og undergrund skal opbevares i tætte, lukkede beholdere eller lignende. Beholderne skal opbe-
vares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt be-
lægning uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et 
afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. 
Området kunne opsamle indholdet af den største beholder, der opbevares på pladsen. 

18. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt 
som muligt, efter at de er konstateret. 

19. Tankanlæg og beholdere med stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord 
og undergrund skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 

20. Overjordisk tank til gasolie skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstuds for gasolie skal placeres 
inden for konturen af en tæt belægning uden afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventu-
elt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tøm-
mes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volu-
men. 

Egenkontrol og driftsjournaler 

21. Installationer og anlæg, der udgør støjkilder, skal vedligeholdes forebyggende. 

22. Virksomheden skal på hverdag (mandag-fredag) foretage: 
- tilsyn med oplag i lagerhaller, herunder kontrol for lugtgener og oplagets afgivelse af væske 
- tilsyn med anlægget, herunder kontrol af tanke, rørforbindelser mv. for utætheder 
- renholdelse af udendørs befæstede arealer inden arbejdsdagens ophør. 

Emissionsmålinger og OML-beregning 

23. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret emissionsmålinger i af-
kast fra kedelanlæg, skal foretage præstationskontrol i form af 2 enkeltmålinger, hver af en va-
righed på 45 minutter, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 8 er 
overholdt. De enkelte målinger skal foretages samme dag eller efter aftale med tilsynsmyndig-
heden. 
 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal ud-
føres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metro-
logifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at 
disse er foretaget.  

24. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkelt-
målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænsevær-
dien. 

25. Prøvetagning og analyse skal ske efter følgende metoder eller efter internationale standarder af 
mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

Parameter Prøvetagnings- og analysemetode a) 

NOx MEL-03 

CO MEL-06 
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a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk 
 
Dokumentationen skal fremsendes digitalt. 

Støjmålinger og -beregninger 

26. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/-beregning 
skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 11 er overholdt. 
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndighe-
den sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  
 
Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødven-
dige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres 
kildestyrke angives. 
 
Dokumentationen skal fremsendes digitalt. 
 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 Beregning af eks-
tern støj fra virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale 
med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj”.  
 
Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den 
Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømå-
ling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrel-
sens referencelaboratorium til at udføre disse målinger. 

27. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ube-
stemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes sam-
lede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.  

Driftsjournal 

28. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: 
 
a) dato for tilsyn med oplag i lagerhaller, herunder kontrol for lugtgener og oplagets afgivelse af 
    væske 
b) dato for tilsyn med anlægget, herunder kontrol af tanke, rørforbindelser mv. for utætheder 
c) dato for renholdelse af udendørs befæstede arealer inden arbejdsdagens ophør 
d) mængde af bortkørt oprenset palmefedt, affald og væske afgivet fra oplaget. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsyns-
myndigheden. 
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3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse 

Placering 

Virksomheden ligger i et erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 1.43 for et område til erhvervs-
formål og offentlig anlæg ved Industrivej i Aulum.  
 
Nærmeste boligområder ligger ca. 10 - 15 meter fra virksomhedens skel. Alle aktiviteter foregår in-
dendørs, og det vurderes, at boligområdet ikke påvirkes i væsentlig grad. Evt. forurening og gener 
reguleres af miljøgodkendelsen vilkår. 
 
Nærmeste § 3-beskyttede områder er:  
- sø ca. 600 m vest for virksomhed 
- mose ca. 1,1 km nord for virksomhed 
- overdrev ca. 1 km nord for virksomhed 
- vandløb (Tved Bæk) ca. 1 km øst for virksomhed. 
 
Virksomheden ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsopland til 
Aulum Vandværk, der endvidere er et grundvandsdannende opland til vandværket. Det er derfor et 
vigtigt grundvands/drikkevands område. Det vurderes dog, at oplag af palmfedt ikke udgør en ri-
siko for grundvands-/drikkevandsressourcen i området, idet der fastsættes vilkår om opbevaring af 
palmefedt, affald mv. på tæt belægning. 
 

 
Virksomhedens placering ift. kommuneplanramme, boliger og naturområder.  

Bioman ApS 

Sø 
Vandløb  

Mose/overdrev  

Boligområde  
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Til- og frakørsel 

Industrivej har gode til- og frakørselsmuligheder gennem industriområdet og adgang til hovedvej 
18 og kommende motorvejsnet. 
 
Det er kommunens vurdering, at trafikken med 2 - 4 lastvogne pr. dag til og fra virksomheden ikke 
giver anledning til miljømæssige problemer. 

Bedst tilgængelige teknik (BAT) 

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter el-
ler standardvilkår. Ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen er kriterierne i godkendelsesbekendtgø-
relsens bilag 5 lagt til grund for vurdering af bedst tilgængelig teknik.  

Opvarmning af palmefedt foretages indendørs i et lukket anlæg, hvor palmefedtet oprenses for 
urenheder (sand, grus o. lign.). 

Det er kommunens vurdering, at virksomheden har redegjort for og vil implementere renere tekno-
logi.  
 
Renere teknologi-tiltag omfatter bl.a.: 
• oprensning af palmefedt ved opvarmning sker i et lukket anlæg uden emissioner 
• det oprensede palmefedt genanvendes til bioforgasning i biogasanlæg. 

Habitatbekendtgørelsen 

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. 
Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt 
arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Nærmeste naturbeskyttede område er en sø ca. 600 m vest for virksomhed. Det ansøgte vurderes 
ikke at påvirke den omkringliggende natur. 
 
Nærmeste Natura 2000-område er Ovstrup Hede med Røjen Bæk (habitatområde) ca. 6,5 km øst 
for virksomheden. Aktiviteten vurderes ikke at påvirke beskyttet natur, Natura 2000-området eller 
beskyttede arter (bilag 4, rødlistede) negativt pga. afstanden og uændret udledning af luft og vand. 

Høring og udtalelser 

Udkast til miljøgodkendelsen har været i 14 dages høring hos ejendommens ejer og hos ansøger. 

Vurdering og begrundelse for vilkår 

Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår: 
 

Godken - 
delsens  
vilkår nr. 

Vurdering og begrundelse  

1 Der fastsættes vilkår til tidsbegrænset aktivitet, der alene omfatter oplag og oprensning 
af allerede tilkørt og oplagret palmefedt. 
 

2 Der skal træffes foranstaltninger for at undgå forureningsfare ved ophør af driften, jf. 
godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 12 og 13. 
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3 Vilkår fastsat på baggrund af definitionen på tæt belægning i standardvilkår for andre 
virksomhedstyper. 
 

4 Vilkår fastsat for at forebygge driftsforstyrrelser og uheld, jf. godkendelsesbekendtgørel-
sens § 21, stk. 1 pkt. 10. 
 

5 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 8. 
 

6 - 7 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk.1 pkt. 8, for at 
forebygge uhensigtsmæssig håndtering og opbevaring af modtaget affald. 
 

8 - 9 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 1. 
Emissionsgrænseværdi for NOx og CO er fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 
2001(Luftvejledningen) for kedelanlæg med en indfyret effekt på 120 kW og derover 
men mindre end 5 MW (vejl. afsnit 6.3.3).  
Niras har den 18.1.2016 fremsendt indreguleringsrapport for kedelanlægget og bereg-
ning, der viser, at emissionsgrænseværdier for NOx og CO er overholdt. OML beregnin-
ger viser endvidere, at afkasthøjden er tilstrækkelig til overholdelse af B-værdien for 
NOx og CO ved skel. 
 

10 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 9. 
Der er ikke oplysninger om evt. lugtemission fra anlægget. Det er ved tilsyn vurderet, at 
der ikke er lugtgener fra oplaget af palmefedt, og der fastsættes ikke grænseværdier. 
 

11 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 3. 
Støjgrænser for relevante områder er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
støjvejledning. 
 

12 - 13 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 8. 
Vilkårene sikrer, at 
- der ikke sker forurening fra affald og fastsætter krav til maksimalt oplag af affald 
- der ikke sker forurening fra opsamlet spild, særligt fra farligt affald. 

 
14 - 20 Vilkårene er fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 8 

og pkt. 11. 
Vilkårene skal sikre, at palmefedt, affald herfra og andre hjælpestoffer og produkter ikke 
udgør en risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller kloak ved oplag-
ring, håndtering eller ved uheld. 
 

21 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 11. Vilkå-
ret skal sikre, at støjende anlæg vedligeholdes og efterses for at forebygge unødig støj. 
 

22 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 11. Vilkå-
ret skal sikre gennemførelse af daglige inspektioner af oplag, tanke og rørforbindelsers 
tæthed mv. for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forure-
ning, herunder ved uheld. 
 

23 - 27 Vilkårene fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 11. 
Vilkårene fastsættes, så tilsynsmyndigheden kan kræve målinger til dokumentation af 
forskellige miljøforhold. Vilkårene fastlægger bl.a., hvordan målinger skal gennemføres. 
 

28 Vilkår fastsat på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 pkt. 11. Vilkå-
ret skal sikre dokumentation for gennemførelse af daglige inspektioner af oplag, tanke 
og rørforbindelsers tæthed mv. 
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4. Forhold til loven 
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 204 Anlæg til bi-
ologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaf-
felse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag”. 
 
Afgørelsen omfatter:  
• miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen 

 
Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. 
 
Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplys-
ninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af 
miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har 
ansvaret for virksomhedens indretning og drift.  
 
Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. 
 
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, 
som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der forelig-
ger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (mil-
jøbeskyttelsesloven § 33 og 37). 

Bortfald af godkendelsen 

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinan-
den følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny 
godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil 
have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på foræl-
dede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene 
for driften. 

Anden lovgivning 

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:  
• Olietankbekendtgørelsen 
• Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald. 

Offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 13.februar 2017. Der-
udover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. 
 
Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside 
www.herning.dk/offentlighoering. 

Klagevejledning 

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.  
 
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt en-
hver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden 
klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100. 
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du ple-
jer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. 
 
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 13, marts 2017. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders 
og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgø-
relse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhe-
dens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. 
 
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har ikke opsættende virkning. 
Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. 
Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. 
 

Søgsmål 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen 

Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk] 
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk] 
Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsraadet.dk] 
DLG a.m.b.a. Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København [information@dlg.dk]  
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Bilag 1 Oversigtplan Industrivej 14, 7490 Aulum 
 

 
 
 
  

Oplag palmefedt - port 4 

Oplag palmefedt - port 5 

Oplag palmefedt - port 3 

Smelte container  

Mobil kedelcentral  

Isoleret tankcontainer  
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Bilag 2 Principskitse for smeltecontainer til opren sning af palmefedt 
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Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse samt op-
lysninger indhentet ved kommunens besigtigelse af anlægget den 5. oktober 2016 på Industrivej 
14 i Aulum. 
 
Oplag af palmefedt 
Bioman ApS har i perioden 11. – 29. juli 2016 modtaget og oplagt ca. 1.000 tons palmefedt, hvori 
der er en del fremmedlegemer, primært sten, sand og grus. Palmefedtet skal gensmeltes og ren-
ses for urenheder, for derefter at blive anvendt til bioforgasning på et dertil egnet biogasanlæg i 
Horsens.  
 
Oplaget er etableret i DLG’s tidligere foderstofbygninger, det står tomme. Der er indgået et lejemål, 
idet bygningerne og arealet ejes af DLG. 
 
Der vil ikke blive udført bygningsmæssige udvidelser/forandringer på de lejede bygninger. Der vil 
dog i forbindelse med gensmeltningen blive opstillet en kedelcentral i en 40’ container, en smelte-
container samt en isoleret og opvarmet tankcontainer til opbevaring af det smeltede produkt. 
 
Der søges om en midlertidig godkendelse til oplag af produktet på Industrivej 14 i Aulum samt 
gensmeltning og rensning på samme adresse. Aktiviteten med oprensning af palmefedtet forven-
tes afsluttet senest 31. juli 2017. 
 
Oprensning af palmefedt 
Det størknede palmefedt vil blive læsset i en container med oplukkeligt låg. I containeren er det 
muligt at gensmelte ca. 40 m3 palmefedt af gangen. Det smeltede fedt vil suggestivt blive pumpe til 
en opvarmet tank på ca. 40 m3, hvor det bliver opsamlet og holdt varmt, indtil der er et helt læs, der 
kan bortkøres. Dette betyder, at der maksimalt vil kunne være 80 m3 palmefedt af gangen, der er 
smeltet/flydende. Det smeltede fedt vil blive pumpet i faste rørforbindelser, og det vil manuelt blive 
overvåget, når der pumpes fra smeltebeholderen til lagerbeholderen. 
 
Driftstid 
Selve opvarmning af palmefedtet vil foregå hele døgnet, alle ugens 7 dage. Opfyldning af smelte-
container, overpumpning til opvarmet lagertank samt afhentning vil sker inden for normal arbejdstid 
kl. 6 - 16 på hverdag. 
 
Til- og frakørselsforhold 
Driften af anlægget samt afhentning vil højest medføre til og fra kørslen af 2 - 4 lastvogne pr. dag, 
samt enkelt entreprenørkøretøjer der skal anvendes til håndtering af materialet. 
 
Til- og frakørslen vil være fra Industivej Nord i Aulum, der i forvejen er trafikbelastet. 
 
Produktionskapacitet 
Det forventes, at der kan genopvarmes op til 30 m3 palmefedt/dag. Der anvendes fyringsolie i ke-
delcentralen til opvarmning af palmefedtet. 
 
Den mobile kedelcentral har en maksimal indfyret effekt på 1,5 MW (type Weishaupt L7-Z). Bræn-
deren på kedlen er låst, så det kun er muligt at køre på trin 1. Ved dette trin har kedelanlægget en 
indfyret effekt på 450 kW.  
 
Der opbevares maksimalt 3.900 l fyringsolie i godkendt dobbeltvægget olietank af plast fra 2009 (G 
nr. 71-5820). Kedel og olietank står i en 40’ container. 
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Procesforløb 
Palmefedtet lagres indendørs i eksisterende planlagrer. Herfra tages det med en læssemaskine og 
læsse i smeltecontaineren, hvor det vil blive opvarmet til ca. 55°C. 
 
Fra smeltecontaineren pumpes det flydende palmefedt til en opvarmet tank. Fra den opvarmende 
tank kan palmefedtet afhentes med lastbil. 
 
Sedimenterede urenheder fjernes fra bunden af smeltecontaineren og bortskaffes. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
Der vil kunne opstå følgende driftsforstyrrelser: 

1. Brud på rør eller container - konsekvens - smeltet palmefedt udstrømmer  
2. Fejl ved læsning af tankbil - konsekvens - smeltet palmefedt udstrømmer 
3. Brud på kedelcentralens oliebeholder - konsekvens - fyringsolie udstrømmer 

 
Afhjælpning: 

1. Der etableres et opsamlingsområde, der kan indeholde 80 m3 
2. Der etableres et opsamlingsområde, der kan indeholde 80 m3 
3. Oliebeholderen er dobbeltvægget og placeret ind i containeren. Jævnlig inspektion sikrer, at 

den er i god stand 
 
Luft/lugt 
Der er ingen ventilationsafkast fra planlageret, hvor håndtering af palmfedtet foregår. 
 
Der er afkast på container med oliefyret kedelcentral. Afkast er ført 4,5 m over containeren. 
Niras har den 18.1.2016 fremsendt indreguleringsrapport og beregning, der viser, at emissions-
grænseværdier for NOx og CO er overholdt. OML beregninger viser endvidere, at afkasthøjden er 
tilstrækkelig til overholdelse af B-værdierne for NOx og CO. 
 
Oplaget af palmefedt (det størknede såvel som det smeltede) giver ikke anledning til lugt. 
 
Spildevand og overfladevand 
Der afledes ikke spildevand fra oplaget af palmefedt eller processen med oprensning af palmefed-
tet. 
 
Overfladevand fra udendørs befæstede arealer og tage afledes til eksisterende regnvandskloak. 
 
Støj 
Der er alene støj fra frakørsel af oprenset palmefedt og intern transport. 
 
Affald 
Der forventes at skulle fjernes ca. 120 tons affald i form af sten, grus, sand og andre urenheder fra 
det forurenede palmefedt. 
 
Affaldet opbevares under tag indtil bortskaffelse til godkendt affaldsbehandler/deponi. 
 
Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrol 
Fedtet er oplagt på et fast tætsluttende underlag, og giver derved ikke mulighed for direkte nedsiv-
ning. Det smeltede fedt opbevares i tanke og pumpes i faste synlige rørforbindelser. Eventuel læ-
kage vil derved umiddelbart kunne identificeres og udbedres. Der vil være daglig inspektion af op-
laget og anlægget, hvorved eventuelle uregelmæssigheder hurtigt vil kunne identificeres og udbed-
res. 
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Følgende forholde vil blive registreret: 
• daglig rundering samt alm. tilsyn 
• daglig kontrol med eventuelle lugtgener 
• ugentlig visuel inspektion af rør m.v. 
• ugentlig registrering af bortkørte mængder. 

Bilag 4 Lovgrundlag 

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer 
til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): 
 
• Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 

2016 (miljøbeskyttelsesloven). 
• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016 (godkendel-

sesbekendtgørelsen).  
• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning, nr. 1440 af 23. november 2016 (VVM-bekendtgørelsen). 
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (habitatbekendtgørelsen). 
• Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 

1611 af 10. december 2015 (olietankbekendtgørelsen). 
• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 914 af 27. juni 2016. 
 
Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen: 
• Luftvejledning nr. 2/2001. 
• B-værdivejledning nr. 20/2016. 
• Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.  
• Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.  
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