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Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme 

 
 

Identifikation 

Navn og adresse: Jørgen Sørensen  
Randersvej 532, Trige 8380 

Ejer:  Tlf. nr.: 86230724 

Adresse:  Mob. nr.: 2129 5263 

  E-mail: trigemink@live.dk 

Bruger/forpagter:  Tlf. nr.:  

Adresse:    

CVR- nr.: 31070481 P-nr.: 1000112454 

Godkendelsestype: Godkendelse §11 Godkendel-
sesdato: 

 

Bedriftstype: L11: § 11 Godkendt husdyrbrug 

 

Tilsynet har omfattet følgende forhold: 

1.  Forebyggelse og bekæmpelse af fluer. 

 
Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen 
omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet 
blev konstateret jordforurening. 

  

  

  

 
Konklusion på tilsynet:  
 
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller 
indskærpelser. 

 

 

 

 

 
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget 
har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.  
 

Tilstede under tilsynet: Jørgen Sørensen  
 

Tilsynsdato:  8. maj 2018 Tilsynsførende: Anker Laubel 
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1. Forebyggelse og bekæmpelse af fluer: tiltag og beskrivelse 

Limsnore 
 
Voksne fluer bekæmpes ved anvendelse af limsnore i hallerne  

Hydrat kalk 
 
Spredes 2-3 gange årligt under burene. Mindsker flueformering. 

Desinficerings- og udtør-
ringsmiddel 

 
Strøs i bure med hvalpenet, i periode hvor rensning af burene må undlades. 
Mindsker flueformering. 

Gødningsrender 

 
Normalt foretages udmugning af gødningsrender mindst 2 gange ugentligt, hen-
over sommeren er almindelig praksis 3 gange ugentligt. 
 
Praksis i perioden april- medio maj, hvor gødningsproduktion i render er begræn-
set, er at foretage mindre hyppig udmugning af render, og i stedet tilføre rent vand 
til renderne. Erfaring på farmen er, at flueformering minimeres pga høj vandstand 
i renderne. En hinde på overfladen mindsker erfaringsmæssigt fordampning og 
lugt. 
 

Årlig rengøring 

 
Årlig grundig rengøring foretages af haller, bure og redekasser. Rene, glatte over-
flader tilbageholder færre gødningsrester, og overvintrende laver og pupper ren-
ses væk. 

  

Overdækket strøelse med 
husdyrgødning  

 
Mørk overdækning hindrer gødningsvarmen i at slippe væk, så flueformering kan 
undgås i oplaget af brugt strøelse med husdyrgødning. 
(tillige er der fast låg på opsamlingsbeholder) 
 

 
Bemærkninger 

 
Ved tilsynet blev relevante vilkår fra ejendommens miljøgodkendelse gennemgå-
et. Sammen gennemgik vi metoder vedrørende rensning, flueforebyggelse og -
bekæmpelse fra husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 16 samt ”retningslinier 
for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme”. 
 
Vi drøftede også muligheden for - som beskrevet i ovennævnte retningslinier og 
supplement til den almindelige praksis –at kunne foretage vanding med larvicider 
under burene, såfremt behovet skulle opstå. 
 
Det blev aftalt at logbog for tømning af gødningsrender vil blive ført fra medio-
ultimo maj, når praksis bliver minimum til 2 ugentlige tømninger. 
 
 

 
 

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening 

Bemærkninger 
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. 

 

 
 
 

Miljørisikovurdering  

Baggrund 
Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til mil-
jøtilsynsbekendtgørelsen1. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer. 
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En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgi-
velserne på baggrund af fem emner: 

 

• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lig-
nende 

• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år 

• Hvordan husdyrgødning oplagres 

• Dyreholdets størrelse 

• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, na-
tur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsom-
råder eller indsatsområder for drikkevand. 

 
For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.  

Tilsynsfrekvens 

 
Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og 
mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage priori-
terede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet 
færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, 
når resultatet er en score over 2,80. 
 
Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder. 

 
 

Resultat af miljørisikovurdering Vægt i beregningen Score 

Miljøledelsessystem 20% 5 
Efterlevelse af miljøregler 30% 1 
Oplag af husdyrgødning    16,5% 3 
Dyreholdets størrelse    16,5% 3 
Afstand til miljøsårbare omgivelser 17% 5 

Resultat (vægtet score)  3,14 

 


