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1. AFGØRELSE 

Hedensted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Florodegård” med CVR nummer 25501926 på adressen Gedevejlevej 8, 8722 med matr. nr. 6 a Båstrup By, Øster Snede efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 (Husdyrloven). 

Godkendelsen omfatter en årsproduktion på 72.400 årshøner til konsum-ægsproduktion, svarende til 436,1 dyreenheder (DE) og etablering af en ny stald på ca. 2160 m2, tre mindre gødningshuse, en kornsilo til 1000 tons korn og to mindre fodersilo. 
Ligeledes godkendes nye udbringningsarealer på 19,69 ha, hvormed det godkendte udbringningsareal, ejede og forpagtede, er på 61,05 ha. Derudover anvendes 176,1 ha aftalearealer, som er godkendt efter husdyrloven. Den resterende gødning køres til anden modtager.
Nærværende afgørelse erstatter de vilkår, som er stillet i miljøgodkendelsen af 28. maj 2008.

Godkendelsen er meddelt på de vilkår, som er beskrevet i afsnit 3. 

Med godkendelse følger krav til udnyttelse af godkendelse indenfor 2 år, se afsnit 5.3.  

2. BAGGRUND

2.1 Sammendrag 
Konsulent Inger Knude Rasmussen, VLF, Fjerkræ har den 9. juli 2010 på vegne af Brian Simonsen, Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted ansøgt om miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted. Ejendommen ligger ca. 1 km vest for landsbyen Båstrup og ca. 1,5 km syd-vest for Øster Snede.
Ejendommen har tilladelse til en produktion på 29.850 årshøner til konsumægsproduktion, svarende til 178,74 dyreenheder (DE)
, som er meddelt den 28. maj 2008. Nærværende miljøgodkendelse er den anden godkendelse efter husdyrlovens indførelse i 2007, hvormed der i afsnit 4.1.4 er redegjort for den samlede påvirkning af omgivelserne fra husdyrbruget siden 1.1.2007, dvs. en udvidelse fra 15.260 årshøner til 72.400 årshøner.
Godkendelsen omfatter opførelse af ny fjerkræstald. Derudover ændring i staldsystem i eksisterende stald samt en mindre effektivitetsforbedring i stalden fra 2008. Der godkendes en opførelse af en kornsilo, 3 mindre gødningshuse og 2 mindre fodersiloer.

Husdyrbruget overholder geneafstanden i forhold til lugt. For nærmeste nabo, uden landbrugspligt, Gedevejlevej 7, er den vægtede gennemsnitsafstand fra anlægget beregnet til 225,5 m, hvilket er længere end den beregnede korrigerede geneafstand på 224,9 m. Denne lugtgeneafstand er beregnet på baggrund af en gennemsnitsvægt af høner på ejendomme, da staldanlægget består af 3 stalde, som køres forskudt. Det forventes, at der snarest sker en differentiering af lugtemissionsniveauet for komsumægsproduktioner i voliere. Det forventes, at staldsystem ’Voliere med gødningsbånd’ regnes med en lugtemission på 158  OU/m3 pr. 1000 kg høne 
, hvilket er en reduktion fra 525 OU/m3 pr. 1000 kg høne for produktioner med gulvdrift, dvs. traditionel skrabeægsproduktion. Genafstandskrav til byzone og samlet bebyggelse er overholdt.
For at opfylde kravet til 25 % reduktion af ammoniak i forhold til bedste staldsystem anvendes staldsystem på BAT niveau – voliere med gødningsbånd samt fodring efter normtal 2010
.

Det nærmeste Internationale Naturbeskyttelsesområde; Habitatområde er habitatområde nr. 70, Greis, som ligger ca. 6 km fra ejendommen. Der er ingen natur, som er beskyttet efter § 7 i Husdyrloven inden for 1.000 m fra husdyrbruget. Der er ingen øvrige kvælstoffølsomme naturtyper i nærheden af husdyrbruget.
Til udbringning af gyllen er der 61,05 ha ejede og forpagtede arealer, hvoraf de 41 ha er godkendt tidligere i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2008. Derudover anvendes aftaleareal ved Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle, som er godkendt efter § 16 i husdyrloven den 25. maj 2010. Der er mulighed for at overføre mellem 110,4 DE og 169 DE fjerkrægødning
 afhængig af egenproduktionen på ejendommen.
Beskyttelsesniveauerne for kvælstof til grundvand og overfladevand er overholdt. I forhold til grundvand er der et nitratfølsomt indvindingsområde på et af de ejede arealer, mark 12-0. Som virkemiddel anvendes der grundvandssædskifte G4 på arealet, hvilket medfører at udvaskningen af nitrat fra rodzonen ikke overstiger 50 mg/l. I forhold til overfladevand afvander arealerne til Gudenåen og Horsens Fjord. Hedensted kommune har skærpet kravet for kvælstof og fosfor til Horsens Fjord. 
Husdyrbruget overholder kravet til BAT niveau på staldindretning for alle stalde, da alle indrettes med ’Etagesystem med gødningsbånd’ samt overholder Hedensted kommunes BAT niveau for de øvrige forhold.

I forbindelse med afgørelsen har Hedensted Kommune vurderet, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø. 

2.2 Inddragelse af offentlighed
Ansøgninger, der hører under Husdyrlovens § 12, skal offentligt annonceres på det tidspunkt, hvor det vurderes, at der foreligger fyldestgørende ansøgningsmateriale. Annoncering foretages for at inddrage offentligheden tidligt i processen med at udarbejde en miljøgodkendelse. 
Der er ansøgt efter husdyrlovens § 12 og der forelå fyldestgørende ansøgningsmateriale, således at ansøgningen kunne annonceres i Hedensted Avis den 27. oktober 2010. 

Kommunen har ikke modtaget henvendelser i forbindelse med annonceringen. 
Hedensted Kommune har foretaget nabohøring samt partshøring af ejere af forpagtede arealer og aftalearealer fra den 23. november 2010 til den 04. januar 2011. 
Ejere af forpagtede- samt aftalearealer på følgende adresser: 
Carsten Schousboe, Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle (§ 16 godkendelse af arealer)
Svenning Jensen, Fælledvej 12B, 7171 Uldum (ejer af arealer Fælledvej 30)
Komtek Miljø A/S, Drivervej 8, 6670 Holsted

Naboer på følgende adresser:
Anne Kirkegaard Jensen og Jens Henrik Jensen, Gedevejlevej 2, 8722 Hedensted 

Helge Nielsen, Båstrupvej 63, 8722 Hedensted (ejer af Gedevejlevej 5)
Ruth Madsen, Gedevejlevej 5, 8722 Hedensted

Birgit Hagedorn, Gedevejlevej 7, 8722 Hedensted

Niels Chr. Jakobsen, Gedevejlevej 9, 8722 Hedensted 

Jens Skovgaard-Jensen, Båstrupvej 57 Gedevejlevej 11, 8722 Hedensted (ejer af Gedevejlevej 11)
Jim Tim Wæhling, Korning Nørremark 15, 8700 Horsens (ejer af Båstrupvej 69)

Der er ikke indkommet kommentarer i høringsperioden.
Hedensted Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunes hjemmeside og i Hedensted Avis den 5. januar 2011.
3. VILKÅR
Følgende afsnit rummer alle vilkår, både eksisterende overførte vilkår, samt nye vilkår. I næste afsnit (afsnit 4, Vurdering) fremgår den vurdering, der ligger til grund for hvorvidt nedenstående vilkår er bibeholdt eller nye i forhold til driften af husdyrbruget. Eksisterende vilkår markeres med *, eksisterende vilkår der er bibeholdt, men reviderede i større eller mindre grad, er markeret med **. Såfremt der ingen markeringer er, er der tale om nye vilkår.
3.1 Generelle forhold

1. **Godkendelsen omfatter en årsproduktion på 72.400 årshøner til konsumægsproduktion, svarende til 436,1 dyreenheder (DE) på 77.900 hønepladser.
2. *Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale, herunder maskinstation m.v., skal være orienterede om de relevante dele af godkendelsen.
3. *Ejendommen, herunder stalde, bygninger m.v., og dens omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener udenfor ejendommes skel i form af røg, støv, ilde lugt eller uhygiejniske forhold, som ifølge Kommunens vurdering kan karakteriseres som væsentlige.
4. **Ændringer i ejerforhold (eller hvem der er ansvarlig for driften) skal meddeles til Hedensted Kommune. 
3.2 Anlæg
3.2.1 Gødningsproduktion og –håndtering 
8. Container til fast gødning fra stald 3 skal være overdækket og være opstillet op støbt plads. 
9. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt skal påfyldning foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning.
10. Der skal foreligge skriftlig aftale med Komtek eller anden modtager af gødningen inden planårets start. Aftalen skal på forlangende fremvises for tilsynsmyndigheden.
11. Udbringning af husdyrgødning skal ske efter godt landmandskab, og der skal, så vidt det er muligt, tages hensyn til vind- og vejrforhold.

3.2.2 Ammoniakreducerende tiltag

12. Der skal etableres staldsystem ’Voliere med gødningsbånd’ i stald 1 og 3.

13. Indholdet af råprotein må i gennemsnit over 3 år maksimalt være 163 g/kg foder under forudsætning normtal 2010 eller højere fodereffektivitet. 
3.2.3 Lugt
14. Overholdelse af lugtgeneafstanden til naboer skal ske ved følgende:
· Kontinuert driftsform med en maksimal gennemsnitsvægt for de tre stalde på 1,59 kg pr. årshøne efter beregning af lugt med 525 OU/m3 pr. 1000 kg dyr. Dokumentation skal ske ved produktionskontrollen eller 
· Såfremt lugtemissionen opdateres til 158 OU/m3 pr. 1000 kg dyr i husdyrgodkendelse.dk, jf. udkast til Teknologiblad ’Etagesystem med gødningsbånd’ udsendt i høring den 15. oktober 2010 af Miljøstyrelsen. 
3.2.3 Vand og spildevand
15. Anvendelse af vaskeplads skal ske under følgende vilkår: 
· Ved vask af køretøjer og materialer skal spildevand føres til beholder for opsamling af vand til udspredning på mark. 
· Når vaskepladsen ikke er i brug, kan overfladevand/regnvand føres til dræn 
· Efter brug af vaskepladsen, skal denne rengøres for gødning/sand mv. inden overfladevand kan afledes til dræn. 
3.2.4 Skadedyr og støj
16. *Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Skadedyrlaboratoriet foreskrevne retningslinjer for fluebekæmpelse
.
17. **Husdyrbrugets støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier: 
	Dagperiode
	Tidsrum, kl.
	Støjniveau

	Man– fredag
	07.00 - 18.00
	55 dB(A)

	Lørdag
	07.00 - 14.00
	55 dB(A)

	Lørdag
	14.00 - 18.00
	45 dB(A)

	Søn– og helligdage
	07.00 - 18.00
	45 dB(A)

	Aftenperiode
	
	

	Alle dage
	18.00 - 22.00
	45 dB(A)

	Natperiode
	
	

	Alle dage
	22.00 - 07.00
	40 dB(A)


Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten. Støjgennemsnit skal regnes ifølge vejledningen
.

Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne. 

3.2.5 Affald og kemikalier 
18. **Farligt affald skal, indtil det indsamles, til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand. Det vil sige forsvarlig emballeret, under tag, på fast, tæt bund uden mulighed for spild til kloak, jord, vandløb eller grundvand, jf. Hedensted Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ
.
19. **Der må maksimalt opbevares 250 l spildolie. I nærheden af olie- og kemikalieaffald skal der altid være sugemateriale til opsamling af evt. spild.  
3.2.6 Driftsforstyrrelser og uheld 

20. **Der skal foreligge beredskabsplan for husdyrbruget, så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forebygges og sådan at skadernes omfang, hvis der alligevel sker uheld, begrænses.
· Planen skal til enhver tid være ajourført og være tilgængelig på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal være orienterede om beredskabsplanen.  
· Beredskabsplan skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest i forbindelse med byggeansøgning om ny stald.
3.2.7 Forbrændningsanlæg 

Såfremt forbrændingsanlægget fra Samson Bimatech tages i anvendelse gælder følgende vilkår:

21. *Gyllebeholderen skal have fast overdækning. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen er hel.
22. *Gødningspiller fra gødningsanlæg og gødning i bufferlager skal opbevares så der ikke er risiko for udsivning/udvaskning af næringsstoffer. Pillesilo og bufferlager skal være tætte og uden afløb. 
23. *Aftaler om afsætning af gødningspiller og aske fra gødningsanlægget skal være skriftlige. Hvis Hedensted Kommune forlanger det, skal der indsendes dokumentation for aftaler om afsætning.              
24. *Som dokumentation for væskefraktionens næringsstofindhold skal der, hvis Hedensted Kommune forlanger det, foretages analyser af væskefraktionen for tørstof, N og P. Prøveudtagningen skal ske efter omrøring og prøven skal analyseres på et godkendt laboratorium.  
25. Inden ibrugtagning af forbrændingsanlægget skal der indsendes redegørelse til Hedensted kommune med en beskrivelse af anlæggets drift og gødningshåndtering samt en vurdering af anlæggets miljøbelastning og risiko for driftsforstyrrelser.            
3.3 Arealer
3.3.1 Drift af arealer

26. Udbringning af husdyrgødning må alene ske på de 61,1 ha ejede og forpagtede arealer, samt de 176,1 ha aftalearealer, som er angivet på kortet i bilag 3.
27. **Godkendelsen omfatter udspredning af husdyrgødning fra den godkendte produktion på 436,1 DE som skal udbringes efter følgende retningslinjer:
· På de ejede og forpagtede arealer må der tilføres gødning fra 1,16 DE/ha med et maksimalt indhold på 8070 kg N og 2102 kg P.
· Til aftalearealerne (§ 16 godkendelsen Viborg Hovedvej 50) må der udbringes mellem 110,4 DE og 167 DE, svarende til minimum 12.388 kg N og 3.279 kg P. 
· Til Komtek eller lignende modtager kan overføres op til 254,9 DE, svarende til 29082 kg N og 7571 kg P. 
· Såfremt der modtages spildevandsslam og lign. erstattes fraktionens fosforindhold med en mængde tilført P i husdyrgødning i forholdet 1:1 pr. total P.
28. **Ved overførsel til Komtek eller lignede modtager skal følgende være opfyldt:

· Der skal foreligge skriftlig aftale om modtagelse gødning

· Aftalen skal revideres hvert planår

· Aftalen skal forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende
29. På mark 10-0, 13-0, 14-0 og 14-1 skal der være fosforbalance mellem tilført og fraført gødning

3.3.2Hensyn til grundvand

30. **Der skal etableres minimum G4 sædskifte på mark 12-0 efter de retningslinjer, som er anført i afsnit 4.3.2. 

3.3.3 Hensyn til naturområder

31. **Der skal holdes en 5 m bræmme mod mose på mark 13-0. Bræmmen må ikke gødes eller sprøjtes, men må omlægges hvert 5. år for at sikre omdriften, se bilag 4.

3.4 Tilsyn og kontrol
32. **Der skal føres egenkontrol og kunne fremvises dokumentation på tilsynsmyndighedens forlangende på følgende egenkontrolforhold: 

· Opgørelse af vandforbrug, minimum hvert kvartal 

· Aflæsning af energiforbrug, minimum hvert kvartal 

· Produktionskontrol, herunder opgørelse af datoer og vægt for ind- og udgang af høner, kg. prod. æg, kg tilvækst pr. årshøne

· Markplan, gødningsplan og gødningsregnskab 

· Beredskabsplan, opdateret
33. *Overholdelse af vilkår om fodertilpasninger af fosfor og råprotein skal kunne dokumenteres, hvis tilsynsmyndigheden kræver det. Dokumentation kan være i form af opgjort foderforbrug og foderplaner/-deklarationer.
34. *Husdyrbruget skal, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Støjmålinger skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med kommunen. Målerapporten skal sendes til kommunen, der højst kan forlange støjmålinger udført én gang årligt. Støjmålingen skal udføres af et akkrediteret firma. 
3.5 Landskabelige hensyn

35. *Det eksisterende læhegn, med retning nord-syd ved hus 3, må ikke fjernes.

3.6 Bedste tilgængelige teknologi/optimering

36. Husdyrbruget skal som minimum leve op til den redegørelse for anvendelse af BAT, som er vedlagt ansøgningen, se afsnit 4.5.

37. Der skal udmuges fast gødning fra staldene minimum tre gange om ugen.

38. Fosforindholdet må i gennemsnit over en 3 årig periode maksimalt være 4,7 g/kg foder under forudsætning normtal 2010 eller højere fodereffektivitet. 

3.7 Driftsophør

39. *Ved ophør af driften skal stalde m.v. rengøres og alle oplag af husdyrgødning, foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 
4. VURDERING
Nedenstående miljøvurderinger danner grundlag for de vilkår, der er meddelt i godkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er det indsendte ansøgningsmateriale, der blev indsendt 1. gang 9. juli 2010 og senest den 5. december 2010, samt supplerende oplysninger. Der er i forbindelse med godkendelsens tilvejebringelse foretaget besigtigelse af udvalgte udspredningsarealer samt naturområder og vandløb i tilknytning dertil. 

Vurderingerne skal belyse, om de virkemidler, der er planlagt til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningsmaterialet, opfylder kravet om anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Ydermere skal vurderingerne belyse, hvilke konsekvenser den ansøgte udvidelse vil kunne forventes at have på omgivelserne. 

4.1 Generelle forhold
4.1.1 Ansøger og ejerforhold 

Ejendommen ejes og drives af Brian Nordahl Simonsen, Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted, CVR nr. 25501926. 
4.1.2 Afstandskrav
Ejendommen er placeret i landzone. Den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Gedevejlevej 7, som ligger ca. 190 m øst for den nye stald. Den nærmeste samlede bebyggelse er Båstrup ca. 1000 m øst for ejendommen. Nærmeste byzone er Øster Snede, som ligger ca. 1500 m nordøst for ejendommen. 
Der er ikke lokalplan for området. Nærmeste lokalplan dækker et område, der er ca. 1500 m fra ejendommen.
Tabel 1. Afstande for Gedevejlevej 8
	
	Lovkrav, minimum
	Målt afstand1

	Enkelt/fælles vandindvinding (Båstrup)
	25/50 m
	1,1 km/310 m

	Vandløb/sø 
	15 m
	570/ 320 m

	Offentlig vej og privat fællesvej
	15 m
	120 m

	Levnedsmiddelvirksomhed
	25 m
	1 km

	Beboelse på ejendommen
	15 m
	65 m 

	Naboskel, matr. 5a Båstrup By, Ø. Snede
	30 m
	5 m 3

	Nabobeboelse, Gedevejlevej 7 (uden landbrugspligt)
	50 m
	142 m

	Nabobeboelse, Gedevejlevej 5 (med landbrugspligt)
	50 m
	142 m

	Samlet bebyggelse (målt til Båstrupvej 47)
	(300 m)2
	1 km

	Byzone, Øster Snede
	50 m (300 m)2
	1,5 km


1 Cirka-afstande. Der måles fra tættest beliggende planlagte/eksisterende bygning/anlæg.
2  Hvis afstanden er mindre end 300 m skal det vurderes om risikoen for væsentlige gener er begrænset 
3 Der er tale om eksisterende bygning. 
Se i øvrigt bilag 2 med oversigt over afstande.

Placeringen af den nye stald overholder gældende afstandskrav i Husdyrloven. Opførelse af silo, fodersiloer og plads til containere overholder ligeledes afstandskravene. 
4.1.3 Beskrivelse af dyrehold 

Ejendomme blev miljøgodkendt første gang efter husdyrloven den 28. maj 2008. Produktionen består af 24.000 hønepladser i etagesystem i stald opført i 2008 (stald 2) samt 10.000 hønepladser i gulvdrift med gødningskumme i ældre stald (stald 1), i alt 29.850 årshøner.
Der søges om tilladelse til at opføre ny staldbygning (stald 3) med 30.000 hønepladser samt ændre inventaret i eksisterende stald (stald 1), hvorved kapaciteten udvides til 23.900 hønepladser. Derudover sker der en mindre korrektion af antal årshøner i stald 2 som følge af ændret dødelighed og tomgangsperiode. I alt udvides fra 179,8 DE til 436,1 DE, svarende til 72.400 årshøner, se tabel 2. 

Tabel 2. Staldsystem, antal dyr, antal DE og antal hønepladser i nudrift og ansøgt drift. 
	Stald nr.
	Gulvtype
	Antal årshøner
	Antal DE
	Antal hønepladser
	Antal årshøner
	Antal DE
	Antal hønepladser

	
	Nudrift
	Ansøgt drift

	1
	Gulvdrift
	8800
	53,0
	10.000
	
	
	

	1
	Etagesystem
	
	
	
	22.200
	133,7
	23.900

	2
	Etagesystem
	21.050
	126,8
	24.000
	22.300
	134,3
	24.000

	3
	Etagesystem
	
	
	
	27.900
	168,1
	30.000

	I alt
	
	29.850
	179,8
	34.000
	72.400
	436,1
	77.900


Efter udvidelsen er alle stalde indrettes med voliere med gødningsbånd, som har lavere ammoniakfordampning og lugtemission end traditionel skrabeægsstald med gulvdrift. Se bilag 6 for en beskrivelse af staldsystemet.

Antal hønepladser

Antal årshøns og DE er beregnet ud fra en forudsætning om 2 ugers tomgang og 8 % dødelighed i etagesystemet. I praksis arbejdes i øjeblikket med 4 ugers tomgang og 9 % dødelighed, men med de ændrede forudsætninger er der taget højde for eventuelle reduktion i dødelighed og øvrige effektiviseringer, der kan ske på ejendommen. 

Der produceres derfor i ansøgt drift æg fra høner i voliere med gødningsbånd. Der er regnet med en dødelighed på 8 %, og en produktionsperiode på 59 uger, hvor hønnikerne er indsat ved ca. 19 ugers alderen. Der er en tomgang på 2 uger mellem holdene.

Variation: 
Producenten er underlagt opdræts og pakkeriets planlægning for indsætning af høner og ægproduktions længde. Der kan derfor forekomme variationer i antal producerede dyr/år. Antal DE og gødningsmængde varierer derfor også fra år til år. Gennemsnits produktionen tilstræbes at komme til at ligge på det ansøgte. 
Der kan opstå situationer, hvor tomgangsperiode eller dødelighed forøges og dermed vil den årlige totalproduktion blive reduceret. Der kan forekomme mindre forskydninger i produktionen, så et års dyrehold overstiger andre års.

Udnyttelse af miljøgodkendelsen

Umiddelbart efter at miljøgodkendelsen er meddelt vil den eksisterende stald (stald 1) ombygges til volierestald. I den forbindelse vil stalden stå tom i nogle måneder. Senere vil den nye stald (stald 3) opføres parallelt med stald 2. 
4.1.4 Tidligere miljøgodkendelser
Ejendommen er tidligere miljøgodkendt efter husdyrloven den 28. maj 2008. Der blev godkendt en udvidelse fra 15.260 årshøner til 29.850 årshøner. Denne udvidelse omhandlede opførelse af stald 2. Den ældre stald, som ligger i forbindelse med ejendommen, udgik af driften. En del af stalden er nedrevet. Resten anvendes til opbevaring af materiel. 
Forbrændingsanlæg

Miljøgodkendelsen i 2008 blev meddelt indeholdende anvendelse af et forsøgsanlæg til forbrændning af gødning og fremstilling af gødningspiller til brug i anden sektor eller til afbrænding. Miljøgodkendelsen indeholdte derfor få udbringningsarealer. Der opstod driftsproblemer med forbrændningsanlægget, hvormed Brian Simonsen ansøgte om godkendelse af udbringningsarealer på Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle. Denne § 16 miljøgodkendelse blev meddelt den 25. maj 2010. 
Forbrændingsanlægget virker ikke pt. (januar 2011). Anvendelse af anlægget kræver en redegørelse og formentlig et tillæg til nærværende miljøgodkendelse. Der er bibeholdt relevante vilkår omkring anvendelsen af dette anlæg (vilkår 21 til 24). Derudover et nyt vilkår 25 omhandlende krav om at Hedensted kommune skal vurderer om drift af anlægget kan indbefattes i de vurderinger, som ligger til grund for nærværende miljøgodkendelse, samt hvorvidt anlægget medfører forøget forurening eller risiko derfor. Afhængig af løsningen på problematikken, vil der skulle udarbejdes et tillæg til nærværende miljøgodkendelse. Heri vil indgå vilkår til håndtering af gødning samt beregninger og vurderinger af miljøbelastningen ved anvendelse af anlægget, herunder ammoniakemissionen, lugtemission, energi forbrug mv. 
8 års reglen

Da ejendommen Gedevejlevej 8 med nærværende miljøgodkendelse er miljøgodkendt to gange indenfor 8 år fra 1.1.2007 skal Hedensted kommune foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyrbruget, inklusive bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode
. 
Ammoniak

Ammoniakreduktionskravet gælder for hele udvidelsen. Ansøger har indsendt en fiktiv ansøgning i husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 19274), som viser, at der ved udvidelsen fra 15.260 årshøner til 72.400 årshøner samlet set sker en forøgelse af ammoniakemissionen på 923 kg N/år. Den lave ammoniakforøgelse skyldes, at der anvendes et staldsystem (Etagesystem), hvis emission er væsentlig lavere end de daværende to stalde med ’Gulvdrift’. Derudover sker der hyppig udmugning af det faste gødning i de tre fremtidige stalde og der anvendes et proteinniveau i foder på niveau med de nyeste normtal (normtal 2010). Der er ingen ammoniakfølsomme naturtyper eller registrerede artsdata i nærområdet af ejendomme, som er vurderet at bliver påvirket af den øgede ammoniakemission, se afsnit 4.2.4 om ammoniak.  

Lugt

Ejendommen overholder lugtgeneafstandene. Der sker ifølge ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk en mindre forøgelse af den samlede lugtemission fra staldanlægget. Den minimale lugtforøgelse skyldes ligeledes det nye staldsystem ’Etagesystem’, som ifølge helt nye målinger har en meget lavere lugtemission end det eksisterende staldsystem ’Gulvdrift’, se afsnit 4.2.5 om lugt. Derudover køres der en mere kontinuert drift på ejendommen, således at alle stalde ikke har maksimal belægning på samme tid. De nye stalde placeres længere væk fra naboer end den oprindelige produktion. 

Transport

Med de to udvidelser på ejendommen er der sket en forøgelse af transporten til og fra ejendommen. Samlet set sker forøgelsen i udbringning af husdyrgødning. Da en stor del af gødningen køres med lastbil til Komtek, vil det samlede antal transporter med husdyrgødning ikke stige forholdsvis. Derudover vil der leveres høns 5 gange om året frem for tidligere 2 gange om året og foder 60 gange om året frem for tidligere 40 gang om året. De øvrige transportantal vurderes ikke at være forøget, se tabel 7 i afsnit 4.2.9 om transport. 

Energi 

Energiforbruget vil stige. Da produktionen nu er etableret i 3 nyere/renoverede stalde, vil der være opmærksomhed på etablering af energibesparende foranstaltninger. Derfor forventes energiforbruget ikke at øges udover, hvad der forventes med produktionsudvidelsen. 

Vand/spildevand

Vandforbrug til drikkevand vil stige i kraft af at der er flere høns på ejendommen, men da staldsystemet er overgået fra gulvdrift til udelukkende etagesystem, vil der ikke være vask af stalde og inventar. Der er kun et vandforbrug til vask af ægpakkeri/kølerum. Der var tidligere to ægpakkerier/kølerum, efter nærværende udvidelse er der tre. 

Affald

Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer i affaldsmængderne fra produktionen. Der er en større mængde døde dyr.

4.2 Anlæg

4.2.1 Beskrivelse af staldindretning mm.
Det eksisterende staldanlæg, som i dag anvendes til konsumægsproduktion kan ses af bilag 1A. 

Der er stald 1 på ca. 1.780 m2 med en højde på 6 m, og det er opført i røde teglsten med gråt eternittag. Stalden er i dag indrettet med gulvdrift men ansøges om ændring til staldtypen ’Voliere med gødningsbånd’, også kaldet etagesystem for skrabehøner. Stalden er indrettet i to sektioner med ægpakkeri og kølerum mellem sektionerne. Ved siden af stalden er opstillet 4 fodersiloer, som er hhv. 9 m og 14 m høje. 

I 2008 blev stald 2 opført, som er 1680 m2 med en højde på 8 m. Stalden er opført i stålprofilplader i grå med gråt eternittag. I stalden er et kølerum og et ægpakkeri samt et indgangsparti med uren og ren zone samt bad, toilet og kontor, i alt 170 m2. Stalden er indrettet med voliere med gødningsbånd. 
Syd for stald 2 er opført to fodersiloer på 9 m, med en diameter på 4 m, som kan rumme ca. 30 tons foder hver. Derudover en gyllebeholder på 917 m3 med fast overdækning, et gødningsforarbejdningsanlæg bestående af en container på 3,2 m * 12 m med tilhørende lagersilo (10 m høj) og et bufferlager til gødning på 12 * 10 m. Bufferlageret er opført i beton, beklædt med stålplader som stald 2. Der er ikke afløb fra gødningshuset. 
Den nye staldbygnings størrelse, stald 3, bliver ca. 90 m x 24 m, i alt 2160 m2. De første 9 m af bygningen, set fra byen, indrettes med kølerum, forrum og pakkerum. Stalden placeres parallelt med stald 2 på sydsiden af siloer, gødningslager mv. Materialevalg og farver afstemmes med øvrige bygninger på ejendommen, så de fremstår som en helhed. Bygningshøjden planlægges til ca. 8 m som den senest opførte staldbygning (stald 2).

Derudover opføres endnu et gødningshus ved siden af det nuværende gødningshus, som måske vil bygges sammen. Gødningshuset vil have samme udseende som det eksisterende og kan rumme gødning fra stald 3. 
Ved stald 1 opføres to mindre gødningshuse, hvori der kan opbevares fast gødning fra hver del af stald 1. Husene opføres i det eksisterende beplantningsbælte, hvilket dog ikke medfører en visuel ændring, da gødningshusene placeres ved stalden.
Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af de forskellige eksisterende og nye bygninger.
Der er ikke kun tale om en udvidelse, men om en opdatering af produktionsapparatet så bedriften fremstår som en moderne, rationel og bæredygtig driftsenhed.

Foder
Der fodres med tørfoder, som købes direkte fra producenten. Der er til de eksisterende stalde opstillet 2-4 fodersiloer. Der vil i tilknytning til stald 3 ligeledes opføres 2 fodersiloer på ca. 9 m, som kan indeholde 30 tons foder i hver. Foder blandes ved foderindkørsel. Kornet opbevares i et lukket system i gastætte siloer.
I forbindelse med stalden etableres en stålsilo til opbevaring af korn. Kapaciteten i siloen vil være ca. 1000 tons. Siloen vil være 14 m høj og ca. 13 m bred. Siloen skal rumme egen kornavl. 

Ventilation
Alle stalde har frekvensstyret undertryksventilation, som kører i døgndrift, når der er høns i staldene. I stald 1 er der flere afkast langs tagryggen. På stald 2 og den projekterede stald 3 er der et samlet afkast i staldens vestlige gavl. Dette betyder, at lugtintensiteten ved stalden er minimal. I forhold til de beregnede lugtgeneafstande betyder en sådan konstruktion, at der i praksis er større lugtgeneafstand end beregnet i ansøgningen, se afsnit om lugt.

4.2.2 Driftsforstyrrelser og uheld
Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: ventilationssvigt, forkerte foderblandinger, uheld ved transport eller lagring af husdyrgødning.

Ved ventilationssvigt kan der opstå stærkt forøget dødelighed, pga. varmestress. Der er etableret en alarm på ventilationsanlægget således, at der i forbindelse med driftsstop bliver iværksat nødventilation i anlæggene. Ventilationsanlægget vil blive tilset umiddelbart efter, at alarm for driftsstop er modtaget. Ved løbende vedligehold af ventilationssystemet, reduceres risikoen for svigt.
Det tilstræbes at opbevare, transportere og udsprede husdyrgødningen uden spild undervejs. Produktionssystemet er med fast/dybstrøelse gødning med højt tørstofindhold (omkring 40 %). Derved kan evt. spild af gødning blot skovles op. Et eventuelt spild vil efterfølgende blive fjernet. Der er ingen risiko for bortløbning. Ved større uheld kontaktes myndighederne.
Olietankene står indendørs på fast underlag. Tankene har påfyldningsalarm.
Derudover er mængden af spildolie fra produktionen begrænset, se afsnit om affald. Dette opbevares ligeledes indendørs på fast bund. Der er etableret vaskeplads med afløb til beholder, når pladsen anvendes til vask af redskaber/materiel. 
Forkert foder bliver udskiftet så snart, der er kendskab til fejlleverance. Indlægssedler bliver kontrolleret ved leveringen af foder, og ved driftsstop på foderanlægget bliver alarmen aktiveret.

Fra gyllebeholderen vil der, såfremt denne indeholder flydende, kunne ske udslip ved overløb, brist eller påkørsel. Placeringen i landskabet reducerer risikoen for skader på miljøet. Der er næsten 700 meter til nærmeste vandløb (Sole bæk, syd for bygningerne). Hældningen i landskabet gør, at et evt. udslip ikke vil løbe mod vandløb, i øvrigt bliver gylle bremset af bygningerne. Risikoen for at gylle fra gyllebeholderne vil løbe til vandløb er derfor lille.

Gylletank bliver løbende kontrolleret vha. inspektionsbrønde, og tanken er underlagt 10 års beholderkontrol. Gylletanken har omfangsdræn og pejlebrønde. Derudover er gyllebeholden placeret sådan, at den er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gylletanken med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. 
Der er stillet vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan for husdyrbruget, med relevante telefonnumre mv. Beredskabsplanen skal indsendes til Hedensted Kommune, når byggeansøgningen er indsendt, og skal efterfølgende altid holdes opdateret og opbevares på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: 

· Procedurer til at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen.

· Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.

· Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.

· En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om at der skal udarbejdes en beredskabsplan, samt at denne skal forefindes på husdyrbruget og holdes opdateret. 
Håndtering af olie og pesticider sker i henhold til gældende regler.
Kommunen vurderer, på baggrund af ovenstående redegørelse, samt med de stillede vilkår om udarbejdelse, ajourføring og opbevaring af beredskabsplanen (vilkår 20) og opbevaring af spildolie (vilkår 19) og farligt affald (vilkår 18), samt vilkår 15 om anvendelse af vaskepladsen, at der vil blive taget tilstrækkelige forholdsregler til, at risikoen for uheld er minimeret, samt at der i tilfælde af uheld vil blive reageret miljømæssigt hensigtsmæssigt.
4.2.3 Gødningsproduktion- og håndtering
Produktion af husdyrgødning

Der produceres i ansøgt drift 416,3 DE husdyrgødning fordelt mellem 109 DE dybstrøelse og 327,1 DE fast gødning. Gødningsproduktion er i ansøgningen angivet til 2121 tons gødning årligt beregnet ud fra normtal, svarende til 75 % er fast gødning, i alt 1590 tons og 25 % er dybstrøelse, i alt 530 tons.  Fordelingen bygger på normtal – erfaringen på ejendommen viser at være en meget lille andel af dybstrøelse fra staldene, grundet staldsystemet.
Der er tre stalde med i alt fire gødningsbånd og tilhørende gødningshuse. I tabel 3 er angivet opbevaringskapaciteten for disse lagre. Derudover er der en gyllebeholder, som indtil forbrændingsanlægget er i drift, vil anvendes til opbevaring af fast gødning. 

Gødning til udbringning på aftalearealerne, som ligger et stykke fra ejendommen, vil også kunne opbevares på ejendommen Viborg Hovedvej 50, hvis det er nødvendigt og passer i driften.

For at udregne opbevaringskapaciteten er der til de forskellige gødningshuse tildelt en procentvis andel af husdyrgødningen. Da der løbende er fraførsel af gødning til Komtek ved skriftlig aftale, jf. vilkår 10 fra ejendommen, er opbevaringskapaciteten større end angivet, dog er der, som det ses af tabel 3, kapacitet til en stor del af gødningen.
Tabel 3. Opbevaring af gødning
	Opbevaringsanlæg
	Volumen i m³
	Gødningskapacitet, tons
	Opbevaringskapacitet i ansøgningen


	Gyllebeholder på Gedevejlevej 8
	917
	760
	36 %

	Markstak ved Gedevejlevej 8
	-
	Efter behov
	1 %

	Gødningshus 1a (stald 1)
	-
	10
	1 %

	Gødningshus 1b (stald 1)
	-
	10
	1 %

	Gødningshus 2 (stald 2)
	-
	20
	1 %

	Gødningshus 3 (stald 3)
	-
	100
	5 %

	Møddingsplads på Viborg Hovedvej – kun ved behov
	250
	700
	30 %

	Ialt
	
	1600
	75 %


Gyllebeholderen kan rumme 760 tons fast gødning. Der fyldes vand i beholderen, hvormed gødningen håndteres som gylle. 

I gødningshus 2 til stald 2 er der en container, som kan rumme ca. 20 tons gødning. Gødningshus 3 vil bestå af enten 2 containere eller en støbt gødningskumme til opbevaring af gødning, som skal køres til Komtek. Gødningshuset vil kunne rumme fast gødning fra stald 3 i ca. 3 uger, dvs. 100 tons gødning. Det skal bemærkes, at en stor del af gødningen køres løbende væk fra ejendommen, ca. halvdelen af gødningen. Den resterende mængde gødning kan opbevares på ejendommen. Dybstrøelse og en andel af den fast gødning køres direkte ud. 
De to gødningshuse til stald 1 vil være små. Der vil være mulighed for at etablere opsamling af en mindre mængde gødning i disse lagre. I ansøgningen er denne dermed angivet til at være 1 % af fast gødning.

Der etableres markstak efter behov. Erfaringer på ejendommen viser, at der sjældent er behov for dette. Dybstrøelsen vil tilstræbes at køres direkte ud. 
Kapaciteten er ca. 1600 m³. Opbevaringskapaciteten beregnes til ca. 9 måneder, hvilket vurderes at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 
Gødningshåndtering

Der udmuges fast gødning fra staldene 3 gange om ugen, jf. vilkår 37. Udmugning sker ved at gødningsbånd i staldene startes og gødningen i hver stald samles på et bånd, som køre gødningen til gødningshuset. 

Gødning fra hver sektion i stald 1 forventes, at køres direkte til gyllebeholder, Komtek eller anden opbevaring for at spare en arbejdsgang. Gødning fra stald 2 kører til gødningshus 2 eller opbevares direkte i gyllebeholder. Gødning fra stald 3 vil opbevares i gødningshus 3. Gødningen i dette gødningshus vil bortskaffes indenfor 2 uger. 
Håndtering af gødning foregår altid under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Husdyrgødningen bliver udbragt i henhold til godt landmandsskab og foregår i videst mulig omfang under hensynstagen til naboer, nærliggende naturområder m.m. 

Vurdering

Der er stillet vilkår om, at gødningshåndteringen sker efter godt landmandskab med hensyntagen til vindretning mv. og vilkår mht. gødningshåndtering på befæstet plads. 
Det vurderes, at der med husdyrproduktionens drift er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen og de aftaler, der er indgået; herunder vilkår om skriftlig aftale med modtager af husdyrgødning.  
Hedensted Kommune vurderer, at gødningshåndteringen sker på en sådan måde, at risikoen for uheld er begrænset. I øvrigt opfylder gødnings-håndteringen og –opbevaringen gældende regler

4.2.4 Ammoniak
For en række sårbare naturtyper er en gunstig bevaringstilstand forbundet med lave kvælstofværdier. Kvælstof, der deponeres fra luften (ammoniak), kan få disse næringsfattige naturtyper i en ugunstig bevaringstilstand, fordi hurtigvoksende arter udkonkurrerer de karakteristiske næringsfattige arter. 
Ammoniakfordampningen fra anlægget, Gedevejlevej 8 er i nudrift 6016 kg N pr. år, mens ammoniakfordampningen fra anlægget i ansøgt drift er 6268 kg N pr. år. Meremissionen fra anlægget er 252 kg N pr. år som følge af udvidelsen. 

Generelt ammoniakreduktionskrav

Husdyrbruget er med ansøgningen om miljøgodkendelse omfattet af et generelt krav om ammoniakreduktion fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem, med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. For ansøgninger, der er indsendt i 2010, er reduktionskravet, der gælder for ændringen, 25 %. 
Ammoniakreduktionskravet er overopfyldt med 5553 kg N/år. 
Staldsystem

Reduktionskravet opfyldes ved, at alle stalde efter udvidelsen har ’Voliere med gødningsbånd’, der er bedre end referencesystemet ’Gulvdrift’. Nærværende staldsystem er i udkast til teknologiblad ’Etagesystem med gødningsbånd’ udsendt af Miljøstyrelsen den 15. oktober 2010 angivet at have en ammoniakemission pr. 1000 årshøner på 116 kg NH3/år, hvilket skal holdes op imod 294 kg N/år pr. 1000 årshøner fra en produktion med gulvdrift. 
Til opfyldelse af BAT er der anvendt hyppig udmugning, hvilket vil sige udmugning af gødningsbånd 3 gange om ugen (vilkår 37). Dette medfører en reduktion af ammoniakemissionen fra stalden på 36 % i forhold til udmugningen én gang om ugen i staldsystem med voliere med gødningsbånd. Til denne beregning har ansøger taget udgangspunkt i udkast til Teknologiblad ’Hyppig fjernelse af gødning fra alternativ hønsehold’. Her er fundet en reduktion af staldtabet med 74% i forhold til referencesystemet (= gulvdrift) og 36% i forhold til fjernelse af gødning en gang om ugen.
Hyppig udmugning kan ikke anføres som virkemiddel i husdyrgodkendelse.dk. Derfor er dette i stedet anskueliggjort ved at anføre det som en kemisk luftvasker med 36 %’s effektivitet, der kører hele året rundt. Se beregning i bilag 6 og i afsnit 4.5.2 om BAT for staldindretning.  
Reduktion af råprotein

Der er i ansøgningen angivet, at indholdet af råprotein i foder er reduceret til 16,3 %, kg foder pr. årshøne på 47,1, en tilvækst på 0,5 kg pr. årshøne og en ægproduktion på 19,1 kg pr. årshøne. 
Med ovennævnte tiltag vil husdyrbruget skulle overholde en såkaldt ”Type 2-korrektionsfaktor” for råprotein på 1,00. I vilkår 13 er angivet at fodringseffektiviteten skal være minimum som normtal 2010. Kontrol af dette kan ske ved at indsætte de aktuelle tal for fodermængde pr. årshøne, indhold af protein i foderet, tilvækst pr. årshøne og kg. æg pr. årshøne i  korrektionsfaktoren for kvælstof for 2009/2010:
((Kg foder pr. årshøne * pct. Protein i foder * 0,16) – (kg æg pr. årshøne * 1,81) – (kg tilvækst pr. årshøne * 2,88)) / 86,8

Ammoniakkorrektionsfaktoren må således maksimalt være 1,00.
Kvælstoffølsom natur
Ammoniaktab fra stalde, lagre, og tab i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er en af de væsentlige trusler mod næringsfattige naturtyper. Der vurderes på næringsfattige naturområders tålegrænse i forhold til tilført kg kvælstof pr. år.
Husdyrbruget ligger ikke inden for 300 m (bufferzone I) eller 1.000 m (bufferzone II) fra natur som er beskyttet efter § 7 i Husdyrloven
. Det nærmeste § 7 naturområde er et overdrev, som ligger ca. 2 km syd-vest for anlægget. Der forekommer to øvrige ejendomme med mere end 75 DE, udover ansøgerejendommen selv, indenfor 1000 meter fra det nærmeste § 7-område (overdrev). Merdepositionen i dette naturområde må da, ifølge lovgivningen, maksimal være 0,3 kg N pr. ha. Ifølge beregning i husdyrgodkendelse.dk er der ingen merbelastning ved udvidelsen og ingen belastning af overdrevet fra den totale ansøgte husdyrproduktion. Kravet er dermed overholdt.

Nærmeste § 3 natur (natur beskyttet ifølge Naturbeskyttelsesloven
) er en sø, ca. 300 m nordøst for anlægget. Søen vurderes som værende næringsrig. Indenfor 1 km fra anlægget er der flere mose- og engområder, se figur 1. 

Mod sydøst er der et naturområde ved Sole Bæk bestående af mose- og engområder og søer samt et område med registreret artsdata. Vedrørende artsdata, se separat afsnit om dette. Området er karakteriseret som særlig værdifuld natur på grund af artsdata registreringen. Sole Bæk går over bredden og sø, eng og mose er derfor belastet af overfladevand. Alle naturområder vurderes som næringsrige. Området er besigtiget. 
Engområde med søer længere mod øst (over 1 km fra staldanlægget og udenfor figur 1) er ligeledes besigtiget. Det er hestegræssede §3-enge langs størstedelen af søbredderne, og engene, der er artsfattige kulturenge, har givetvis en buffervirkning på søerne. 
Syd for staldanlægget i forbindelse med Sole Bæk, ca. 600 m fra anlægget, er der et registreret engområde, som er en forsumpe mark, som har ligget udyrket hen i mange år. Den er et godt område for viber og trækfugle. I engen er der en mindre sø, som er fyldt med tagrør. Lige syd for området er en sø, som i mange år har modtaget næringsholdigt overfladevand fra et husdyrbrug. Dette er stoppet, men det er vurderet, at søen ikke kan opnå en god naturkvalitet. Alle naturområder vurderes at være næringsrige.

Længere mod vest langs med Sole Bæk, ca. 850 m fra anlægget, er et eng- og moseområde. Mosen karakteriseres som en pilemose og engen som en kultureng. Begge områder er vurderet at være næringsrige. 

Nordøst for staldanlægget i en afstand af 700 m til 800 m er et mose- og engområde. Den registrerede mose består af skov og engen er en græsmark, hvor der tilføres gødning. Begge områder vurderes at være næringsrige.   

Ved overslagsberegning i husdyrgodkendelse.dk er der fundet følgende totalbelastninger af ammoniak. Til naturområderne mod nordvest er der en totalbelastning fra staldanlægget på 0,6 kg N/år, til naturområder med sydvest er der en totalbelastning fra staldanlægget på 0,2 kg N/år og til naturområder mod sydøst er der en total belastning fra staldanlægget på 0,2 kg N/år. Der er ved beregning i husdyrgodkendelse.dk ikke fundet en merbelastning af ammoniak til nogen af naturområderne som følge af udvidelsen. 
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Figur 1. § 3 naturområder rundt om ejendommen Gedevejlevej 8. Signaturforklaring: mørkelilla = mose, lyselilla = eng, blå = sø. Sole Bæk løber mellem de sydlige naturområder.
Der er ca. 6 km til nærmeste Internationale Naturbeskyttelsesområde; Habitatområde nr. 70, Øvre Greis Ådal, som er beliggende sydvest for anlægget. Udpegningsgrundlaget er bl.a. artsrige overdrev og forskellige skovtyper, som er følsomme overfor tilførsel af atmosfærisk kvælstof. På grund af den lange afstand imellem staldanlæg og naturområdet, vil dette ikke blive påvirket heraf. 

Baggrundsbelastningen er med den nyeste ammoniakmanual
 opgjort til at være 16 kg N/ha i Hedensted Kommune, set som et gennemsnit. Hedensted Kommune har efter forespørgsel hos DMU fået mere specifikke tal for baggrundsbelastningen, opmålt i grit af 1 gange 1 km. Baggrundsbelastningen er gennemsnitlig set for den km², som Gedevejlevej 8 samt de følsomme naturområder ligger indenfor, ca. 18 kg N/ha/år (2008)
. I denne værdi indgår belastningen fra lokale kilder, inkl. lokale landbrug, og der er taget højde for områdetyper, ruhed, vindforhold mv.
Tålegrænsen for mose- og engområder er 15-25 kg N/ha
. Da alle naturområder er vurderet at være næringsrige, vurderes naturområderne tålegrænse at være overholdt.  
Artsdata

Nærmeste område med artsdata er i moseområdet sydøst for staldanlægget, ca. 750 m fra anlægget. I denne mose er der registeret artsdata, isfugl. Påvirkningen fra staldanlægget vurderes ikke at påvirke artens levesteder. Der er ikke registreret artsdata, såvel generelle som artsdata anført på Habitatdirektivets
 bilag IV over beskyttede arter indenfor 1 km af anlægget. 

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at ammoniakreduktionskravet kan overholdes, når de beskrevne virkemidler i form af anvendt staldsystem og foderoptimering mht. råprotein anvendes. 
Der er stillet vilkår til staldsystem, vilkår 12 og foderoptimering, vilkår 13 for at sikre, at ammoniakfordampningen fra anlægget overholder det tilladte niveau. Anvendelse af proteinniveau på norm 2010 niveau anses for at være BAT, se afsnit 4.5.3 om BAT på foder. Ligeledes er voliere med gødningsbånd bedste staldsystem. 
Det er Kommunens vurdering, at afstanden til habitatområde, område med artsdata, § 7 område og kvælstoffølsomme § 3 områder gør, at ammoniakemissionen fra stald og lager ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på naturområderne eller de arter, der lever i områderne. Der er langt til Internationale naturbeskyttelsesområdet, hvormed det er vurderet, at der ikke krav om miljøkonsekvensvurdering
.
4.2.5 Lugt
Lugtemissionen er beregnet i det digitale ansøgningssystem, ud fra oplysninger om den ansøgte husdyrproduktion. Der beregnes antal lugtenheder udfra det gennemsnitlige kg dyr på stald på en varm sommerdag (maksimal belastning). Dette omregnes til en geneafstand, indenfor hvilken der kan forventes væsentlig lugtgener. 

Grænseværdierne er forskellige i forhold til, i hvilket område naboer er bosiddende. I byzone er grænseværdien 5 odor units
 (OUE/m3), i samlet bebyggelse (8 enkelt boliger indenfor 200 m radius) 7 OUE/m3 og enkelt bolig i landzone (uden landbrugspligt) 15 OUE/m3. 
I de to nedenstående tabeller er lugtgeneafstanden udregnet. Afstanden måles fra centrum af bedriften, hvormed afstanden til nabobeboelse ikke stemmer overens med tabel 1, hvor afstanden er målt fra nærmeste stald/bygning. For at sammenligne de angivne geneafstande til byzone, samlet bebyggelse og nabo uden landbrugspligt henvises til tabel 1.
En konsumægsproduktion er en alt ind – alt ud produktion, hvormed det er hønernes vægt ved slagtning, der skal medtages i beregningen for lugtgeneafstanden (worst case). På Gedevejlevej 8 planlægges forskudt indsætning i staldene, hvorfor den gennemsnitlige hønevægt er reduceret i forhold til den faktiske vægt af en høne ved endt rotation. Staldene opstartes forskudt af hinanden med omtrent samme interval for indsætning af nye høner, se afsnit 4.5.1 omkring management. I nedenstående tabel 4 er lugtgeneafstanden beregnet på baggrund af en lugtemission pr. 1000 kg dyr på 525 OU/m3 
og en gennemsnitsvægt på 1,59 kg pr. årshøne.
Tabel 4. Tabel over beregnede geneafstande og vægtede gennemsnitsafstande.
	
	Ukorrigeret gene-afstand 
	Beregnet 

Geneafstand1 
	Gene-afstand i nudrift2
	Vægtet gennemsnits afstand fra stald3

	Til byzone
	637 m
	4
	4
	4

	Til samlet bebyggelse i landzone
	481 m
	4
	4
	4

	Til enkeltbolig
	224,9 m
	225 m
	136 m
	225,4 m


1  Geneafstand, hvor der er korrigeret for vindretning og kumulation. 

2 Geneafstanden ved nudrift er den korrigerede geneafstand, som kan beregnes på baggrund af den husdyrproduktion, som er angivet under nudrift
3 Den vægtede gennemsnitsafstand angiver den reelle, gennemsnitlige afstand mellem staldafsnittene og omboende (afstand fra ejendommens lugtcentrum)
4 IT-ansøgningssystemet beregner ikke yderligere på geneafstande og vægtede gennemsnitsafstande, når afstanden er større end 1,2 gange geneafstanden.

Der er foretaget nye målinger af lugt ved anvendelse af staldsystem med ’Voliere med gødningsbånd’ for skrabehøner. Da disse forsøg har vist, at der er en lugtemission pr. 1000 kg dyr på 158 OU/m3, altså væsentlig lavere lugtemission ved Voliere med gødningsbånd i forhold til traditionel gulvdrift for skrabehøner. Ansøger har indsendt en beregning som viser lugtgeneafstande med den nye lugtemission for nærværende staldsystem. Denne viser, at lugtgeneafstandene er overholdt uden krav om kontinuert drift. De nye emissionsværdier fremgår af udkast til Teknologi-blad om ’Etagesystem med gødningsbånd’, som blev udsendt den 15. oktober 2010 af Miljøstyrelsen. Se tabel 5 for lugtgeneafstande med 158 OU/m3.
Tabel 5. Tabel over beregnede geneafstande og vægtede gennemsnitsafstande.
	
	Ukorrigeret gene-afstand 
	Beregnet 

Geneafstand1 
	Gene-afstand i nudrift2
	Vægtet gennemsnits afstand fra stald3

	Til byzone
	217 m
	4
	4
	4

	Til samlet bebyggelse i landzone
	156 m
	4
	4
	4

	Til enkeltbolig
	95 m
	4
	4
	4


Se beskrivelse i tabel 4.

Ventilationsafkast i stald 2 og stald 3 er placeret i den vestlige gavl, hvilket bevirker, at den aktuelle lugtgeneafstand er større end angivet i tabellerne, da lugtcentrum derved vil forrykkes med vest, dvs. væk fra byen.

Der er ikke planlagt fremtidig byzone- eller sommerhusområde inden for den beregnede geneafstand for husdyrbruget.  
Vurdering

Hedensted kommune vurderer at husdyrproduktionen på Gedevejlevej 8 kan overholde de beskyttelsesniveauer/lugtgeneafstande, som er fastlagt i bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen
. Jævnfør beregninger fra it-ansøgningssystemet (tabel 4 og 5), er de i lovgivningen fastsatte afstandskrav, overholdt med såvel kontinuert drift og med beregnet fremtidige lugtemission. De angivne geneafstande er reelt større, da ventilationsafkast i stald 2 og stald 3 er placeret i den vestlige gavl. Det er derfor Hedensted Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige lugtgener for de omboende. 

4.2.6 Støj, støv, lys og skadedyr
Støj

Der kan forekomme støj fra ventilationsanlægget. Ventilationsbehovet er størst om sommeren. Ventilationen er frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af staldene. I forbindelsen ned kølerummene er der kompressorer. Kompressorerne kører hele året, dog mest om sommeren. 
Øvrige støjkilder er kørsel med landbrugsmaskiner, til- og frakørsel af foder og dyr. Leverance af foder og afhentning af dyr foregår så vidt mulig indenfor normal arbejdstid på hverdage.

Støv

Ansøger har oplyst, at der ikke er noget der støver udendørs. Foder blandes i laden, hvor der tilsættes korn til indkøbt foder. Kornet opbevares i et lukket system, i gastætte siloer. 
Lys

Der er ikke lysplader i taget på staldene, og der derfor ikke er nogen fjernvirkning med lys fra staldene. Der er opsat lys ved porte og døre.  

Der er installeret lysstyring, så ledes lyset ikke er tændt unødigt.
Skadedyr

Der sker bekæmpelse af mus og rotter på ejendommen. Der bekæmpes efter behov. Statens skadedyrslaboratoriums retningslinjer følges.
Der er ikke flueproblemer i staldene, da klækningsmuligheden ikke er tilstede i en fjerkræstald. Der kan opstå flueproblemer ved markstak eller anden gødningsopbevaring.
Vurdering
Kommunen vurderer, at der er behov for at stille støjvilkår, idet nærmeste nabo bor relativt tæt på ejendommen (ca. 200 meter) og midlertidige aktiviteter vurderes at kunne overskride disse. Det vurderes samtidig, at husdyrbruget med den beskrevne drift, vil kunne overholde det stillede støjvilkår. 
Der er stillet vilkår om, at der skal foretages effektiv fluebekæmpelse. Dette foretages ved behov. Det vurderes ud fra ovenstående beskrivelse omkring støv, lys og skadedyr, at omkringboende ikke vil blive generet unødigt af disse ved husdyrbrugets virke.
4.2.7 Affald, olie og kemikalier
Ansøgers oplysninger omkring håndtering af døde dyr, affald, kemikalier, spildolie, olietanke fremgår af nedenstående tabel 6.
Tabel 6. Affaldstyper, opbevaring, mængder mv. oplyst af ansøger.
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I forhold til godkendelsen meddelt i 2008 er den største ændring i forhold til affaldsmængder at være mængden af døde dyr. De døde dyr opbevares  i en fryser placeret i laden til senere afhentning.

Fast affald består af mindre mængder af pap/papir, træ, jern/metal og plast (sække mm.), som afleveres på genbrugspladsplads. Farligt affald er mindre mængder af lysstofrør, spraydåser, spildolie, batterier, pesticidrester mm., og afleveres på containerplads. Affald som afleveres til forbrænding er bl.a. papirsække fra foder, nylonsnor fra halmballer, tomme, skyllede pesticiddunke. Ansøger har oplyst ved tilsyn, at der ikke er noget medicinforbrug/-affald.

Olie/Olietanke

Der opbevares smøreolie til 1-2 års forbrug på ejendommen, ca. 100-200 l, i 60 liters olietønder i maskinhuset. Der er en 1.200 l overjordisk dieseltank fra 1986 i maskinhuset og en 1.200 l fyringsolietank fra 1988 i depotrum.

Kemikalier
Da der ikke foretages sprøjtning i marken, og der sjældent foretages fluebekæmpelse er der ingen oplag af større mængder kemikalier. 

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald overholder lovgivningens krav og Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ mht. håndtering og opbevaring, hvormed der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af miljøet. For at sikre, at risikoen for forurening fra opbevaret affald mindskes, er der stillet vilkår til opbevaring af farligt affald. 
Desuden er der, som det fremgår af afsnit 4.2.2 om uheld og risici, af hensyn til risiko ved opbevaring af spildolie, stillet vilkår om maksimal mængde spildolie, der må opbevares.
Dieselolietankene overholder gældende regler for olietanke. Der vurderes derfor ikke at være væsentlig risiko forbundet med opbevaring af olie/diesel. 

4.2.8 Spildevand og overfladevand
Ejendommens sanitære spildevand ledes til rensningsanlæg. Fra ægpakkeri, kølerum og toiletfaciliteter til ansatte er der afløb til rensningsanlæg. Til rengøring af æglæggerstalden og servicebygning bruges ca. 400 m3 vand om året – staldene med etagedrift tørrengøres hovedsageligt. 
Der er ikke afløb fra stalde og gødningshuse. Da gødningshuse er overdækket vurderes der ikke at være risiko for forurening af jord og overfladevand, da gødningen kan skovles op. Der er intet afløb på den befæstet plads foran indkørsel til stalde. Der køres kun på pladsen i forbindelse med levering og afhentning af høns. Spild kan ligeledes skovles op. 
Ved vask af stalde med gulvdrift bliver spildevand ledt til gyllevogn, som køres direkte ud eller opbevares i gyllebeholder. 
Al tagvand fra ejendommen ledes til faskine. Tagvand fra den nye stald vil ligeledes ledes til faskine og tagvand fra gødningshuse vil nedsives på stedet, hvis det er muligt. 
Vaskeplads får i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse ny samlebrønd. Den udformes så det er muligt at aflede regnvand til dræn, når pladsen ikke er i brug. Tidligere blev regn- og vaskevand opsamlet og udspredt direkte eller ledt til gyllebeholder. Der er stillet vilkår 15 om, at såfremt der vaskes på pladsen skal spildevand ledes til samletank, og at pladsen skal rengøres efter brug. Der vil etableres en drejeventil i samletanken, hvorfra det er muligt at styre afledningen af vand fra pladsen til samletank og videre til gyllebeholder og til dræn. 

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der, med det stillede vilkår om opsamling af spildevand fra vaskeplads, ikke vil være væsentlig risiko for forurening af overfladevand i forbindelse med spildevandshåndteringen.

4.2.9 Transport
Ejendommens transporter er angivet i tabel 7. Til-og frakørsel til ejendommen sker fra Gedevejlevej. Tung transport til og fra ejendommen kan ske fra tidlig morgen til sen aften. Der tilstræbes dog, at det sker i tidsrummet 5.00 til 20.00, og ikke på søndage og helligdage. 
Tabel 7. Antal transporter, oplyst af ansøger (forventede antal transporter).
	Vare 
	Type 
	Tidspunkt 
	Antal/år 

	Høner til ejendommen 
	Lastbil 
	hverdage 
	5 

	Afhentning af æg 
	Lastbil 
	På alle tider af døgnet 
	105 

	Døde dyr 
	Lastbil 
	På alle tider af døgnet 
	10

	Foder 
	Lastbil 
	hverdage 
	60 

	Brændstof 
	Lastbil 
	hverdage 
	5 

	Husdyrgødning 
	traktor 
	hverdage 
	100 

	Husdyrgødning 
	Lastbil 
	hverdage 
	30 

	Øvrige 
	Lastbil 
	hverdage 
	5-10 

	I alt 
	
	325


På bilag 3 er der angivet transportrute til udbringningsarealer. Der er kørsel gennem Øster Snede/Kragelund til de nordlige beliggende arealer, dog kan der køres udenom. Da den største gødningsmængde føres væk fra ejendommen i lastbil via større veje vurderes transport med gødning i forhold til nudriften ikke at være væsentlig ændret.
Ændringen i kørsler er beskrevet i afsnit 4.1.4, hvor det er nævnt, at den største stigning i antallet af transporter er antallet af transporter med gødning. Denne sker jævnt hen over året, da der køres gødning videre til Komtek hver 2. uge, og såfremt der afhentes gødning til opbevaring på Viborg Hovedvej 50 vil dette ske udenfor den egentlig ’marksæson’. Transport af gødning sker med traktor eller lastbil, sidstnævnte til Komtek. 
I forbindelse med udvidelsen af besætningen vil der blive flere transporter til og fra ejendommen. Antallet øges dog ikke proportionalt med besætningens udvidelse, da der i mange tilfælde vil kunne medtages større mængder pr. transport. Dette gælder for afhentning af æg, døde dyr, foder og brændstof.
Størsteparten af transporterne sker indenfor tidsrummet kl. 6-19, mens der i forbindelse med høst og udbringning af husdyrgødning vil kunne forekomme transporter i aften- og nattetimerne. 
Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at transport til og fra husdyrbruget er indenfor rammerne af, hvad der kan forventes af et husdyrbrug af denne størrelse, samt at det ikke vil være til væsentlig gene for trafikken og naboer.
4.2.10 Energi- og vandforbrug
Energi

Det er i ansøgningen oplyst, at der bruges ca. 3.000 l diesel årligt. Elforbruget i staldene vil være ca. 447.000 kWh årligt. Da der opføres en stald mere samt sker en udvidelse i eksisterende stald stiger energiforbruget forholdsvis til produktionen. Der er halmfyr på ejendommen, som opvarmer bolig.
Energibesparende foranstaltninger

Se afsnit om BAT – afsnit 4.5.4.
Belysning

Belysningen i stalden er tilpasset efter det behov, som hønerne skal have i forhold til deres alder. Lyset er generelt tændt lidt mere om vinteren end om sommeren. 

Vand

Stald med gulvdrift tømmes og rengøres én gang årligt. I stalde med ’Etagesystem’ vil der foretages tørrengøring, hvormed vandforbruget til rengøring forventes at reduceres i ansøgt drift. Dog vil drikkevandsforbruget stige som følge af flere høner. Drikkevand til 72.400 årshøner svarer til 6250 m3/år. Vandet kommer fra Båstrup Vandværk.  

Der foretages vask af æggepakkeri og kølerum flere gange om ugen. 

Vandbesparende foranstaltninger

Se afsnit om BAT – afsnit 4.5.4.

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at der vil blive gjort tilstrækkeligt i forhold til at monitere og begrænse energi- og vandforbruget. Der er stillet vilkår om registrering af el- og vandforbrug løbende hen over året. 
4.3 Arealer 
4.3.1 Drift af arealer

Der er i ansøgningen angivet et udspredningsareal, ejede og forpagtede arealer, på 61,1 ha, heraf er de 41,4 ha ejede arealer. Der er 41,4 ha beliggende i oplandet til Horsens Fjord og 19,7 ha beliggende i oplandet til Gudenåen. I de nedenstående afsnit foretages en vurdering af arealernes påvirkning med kvælstof og fosfor for de to vandoplande. 

Derudover er der gylleaftale med Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle, hvortil der modtages 110,3 til 169,9 DE, hvilket er miljøgodkendt efter husdyrlovens § 16, se afsnit 4.3.5.
Den resterende mængde gødning afsættes til Komtek A/S i Vejen. Der er aftale om afsætning af ca. 220 DE gødning. Der er stillet vilkår om at der skal foreligge en skriftlig aftale på dette, jf. vilkår 28. 

Dyretrykket for de ejede og forpagtede arealer på 1,29 DE/ha, hvormed harmonikrav et overholdt.

4.3.2 Hensyn til grundvand

De ejede og forpagtede arealer, dog undtagen mark 12-0 ligger i Hedensted OSD område (OSD = område med særlige drikkevandsinteresser). Mark 12-0 ligger indenfor sårbart grundvandsområde. Området er udpeget som sårbart, da der bl.a. er registreret et meget tyndt lag ler i undergrunden. I følge forslag til ”Indsatsplan for Hedensted-området” må der max være en udvaskning på 50 mg nitrat pr. liter i rodzonen. Hedensted kommunes kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages først i 2011.

Der er foretaget en udvaskningsberegning for marken. Beregning viser, at for at udvaskningen ikke overstiger 50 mg nitrat pr. liter, skal der anvendes et sædskifte med minimum 40 % græs (miljøgræs) i vårbyg, svarende til grundvandssædskifte G4 eller højere. 

Der er derfor stillet vilkår om reduktion af udvaskningen af kvælstof til under 50 mg N/l ud af rodzonen, vilkår 30 om, at der skal anvendes grundvandssædskifte på mark 12-0 med minimum 40 % miljøgræs, hvilket svarer til at der skal etableres miljøgræs på marken 2 ud af 5 år. 
Begrebet miljøgræs dækker over efterafgrøder med græs, som ikke samtidigt må indgå i de lovpligtige efterafgrøder. Der accepteres kun udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden. Dvs. udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg af græs efter høst af hovedafgrøden accepteres ikke. Der er ingen krav til græsarten.  Det er ansøgers ansvar, at etableringen af miljøgræsset er vellykket, og at miljøgræsset findes på arealet i perioden fra høst til 1. februar. Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra høst og frem til 1. februar. 
Arealerne ligger indenfor indvindingsoplande til både Lysholtværket, Båstrup vandværk og Store Dalby Vandværk. Der er ingen boringer i direkte tilknytning til arealerne.  
Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der er skal stilles vilkår om reduktion af udvaskningen fra rodzonen på mark 12-0 som følge af at arealet ligger indenfor sårbart indvindingsområde. For de øvrige marker er det Hedensted kommunes vurdering at de generelle retningslinjer er tilstrækkelige til at sikre grundvandskvaliteten i området. Samlet set vurderes der med det stillede vilkår ikke at ske en væsentlig påvirkning af grundvandsinteresserne som følge af projektet. 

4.3.3 Hensyn til overfladevand
Horsens Fjord

De ejede arealer ligger i oplandet til Horsens Inderfjord. Horsens Fjord er 490 km2 stort. 

Der er målsat med en generel målsætning, der siger, at fjorden skal have et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Ifølge risikoanalysen i basisanalyse II er der med de vedtagne foranstaltninger risiko for, at Horsens Fjord ikke når at opfylde miljømålet om god økologisk tilstand i 2015. Ligeledes er der i udkast til Vandplanen for Horsens Fjord opstillet virkemidler for, hvordan målet nås. 

I Horsens Yderfjord ligger Habitatområde nr. 52, ”Horsens Fjord og havet øst for Endelave”, der er udpeget på baggrund af bevaringsværdige naturværdier i form af specielle plante- og dyrearter og specielle naturtyper, som lavvandede vige og bugter. Vandet fra Inderfjorden passerer gennem habitatområdet på sin vej til det åbne hav, hvormed Hedensted Kommune anser oplandet til hele Horsens fjord som værende opland til Habitatområde, idet der af hensyn til forsigtighedsprincippet i habitatbekendtgørelsens
 bestemmelser skal sikres, at habitatområdet ikke påvirkes som følge af det konkrete projekt. 

Afvanding fra markerne sker gennem Bygholm sø. Denne er ifølge basisanalysen særligt belastet med fosfor, og Hedensted Kommune har besluttet at arbejde for en minimering af denne belastning. Ligeledes er det kendt, at opholdstiden for vandet i Bygholm Sø er lille, hvormed kvælstoffet ikke reduceres i særlig høj grad. 
Udbringningsarealerne, der afvander til Horsens Inderfjord ligger ikke i et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget som opland til kvælstof- og fosforfølsomt Natura2000 område. Det er Miljøstyrelsen, der har udpeget de disse følsomme områder. Udbringningsarealerne tilhørende Gedevejlevej 8 ligger ikke i et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget som nitratklasse eller fosforklasse område.
Hedensted Kommune vurderer dog, at det er nødvendigt at stille skærpede krav til udvaskningen af såvel kvælstof som fosfor til Bygholm sø/Horsens Fjord. 

Gudenåen/Randers Fjord
De forpagtede arealer ligger i oplandet til Gudenåen. Gudenåen afvander videre til Randers Fjord, som er en del af det Internationale Naturbeskyttelsesområde, Habitatområde nr. 14, Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 
Staten har vurderet Randers Fjord som meget kvælstoffølsom pga. dens norer. Miljømålsætningen er ikke opfyldt i Randers Fjord og risikoanalysen i basisanalysen II har vist, at fjorden er i risiko for ikke at opfylde målet om god økologisk tilstand i 2015. Årsagen hertil er især en for stor tilførsel af næringsstoffer. 
Gudenåens opland udgør langt størstedelen af oplandet til Randers Fjord, i alt ca. 2700 km². Indenfor oplandet findes bl.a. Habitatområde nr. 48 ”Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå”.

Risikoanalysen i basisanalysen II viser, at for at sikre målopfyldelsen i søerne i 2015, forudsætter det supplerende foranstaltninger, der reducerer påvirkningen fra tilførsel af fosfor og eventuelt kvælstof fra især landbruget, samt i visse tilfælde reducerer påvirkningen fra søbunden af tidligere tilførsler af fosfor, der har hobet sig op i søbunden.

Overfladevand - vandløb

To marker er beliggende vandløbsnært. Det er mark 13-0, som grænser op til skovområder, hvorigennem Øster Snede Bæk løber. Marken grænser ikke direkte op til vandløbet, som er et målsat vand (målsætning B0 – vandløb uden fisk). 
Mark 23-0 grænser op til Bøgballe Bæk/Uldum Lille Å, som er et målsat vand (målsætning B3 – vandløb for år, aborrer, gedder og karper). Marken er flad, hvormed det vurderes, at der ikke er risiko for overfladeafstrømning. 

Vurdering
Hedensted kommune vurderer, at de generelle regler om 2 m bræmmer er tilstrækkelig til at sikre vandløb og søer mod overfladeafstrømning.

Overfladevand - kvælstof

Horsens Fjord

Arealer, som afvander til Horsens Fjord og tilhører Gedevejlevej 8 har et reduktionspotentiale
 på 50-75 %, hvilket betyder, at arealerne vil være beliggende i Nitratklasse 2, hvis de afvandede direkte optil Internationalt beskyttelsesområde. 
På baggrund af at Hedensted Kommune anser hele Horsens Fjord, som opland til Natura2000 område, er det af ansøger krævet, at de ejede og forpagtede arealer indtastes i ansøgningssystemet som beliggende i Nitratklasse 2. Dette betyder, at der maksimalt må tilføres 0,9 DE/ha uanset gødningstype eller foretages andre tiltag med tilsvarende effekt. 
Der er i ansøgningen valgt at anvende et G4 sædskifte på mark 12, som ligger i sårbart indvindingsområde samt en reduktion af dyretrykket til 1,29 DE/ha, jf. vilkår 27 og 30. 

Gudenåen
Hedensted Kommune vurderer, at der ikke skal stilles skærpede vilkår til udvaskningen af kvælstof til Gudenåens opland, da alle arealer er beliggende indenfor et område med et reduktionspotentiale på 75-100%. 

Overfladevand - fosfor

Horsens fjord

Arealerne, der afvander til Horsens Inderfjord, afvander ligeledes gennem Bygholm sø. 
På baggrund af at Hedensted Kommune anser hele Horsens Fjord, som opland til Natura2000 område, er der stillet vilkår om fosforbalance på markerne 10-0, 13-0, 14-0 og 14-1, jf. vilkår 29, da disse marker er lerjord med fosfortal over 6, dvs. arealerne ligger i fosforklasse 3. 
Ansøger har i ansøgningen reduceret dyretrykket på samtlige ejede og forpagtede arealer til 1,29 DE/ha. Hermed vil der tilføres 34,4 kg P/ha. Ifølge ansøgningen vil der være en gennemsnitlig fraførelse af fosfor på 23,7 kg P/ha, hvormed der er et fosforoverskud på 10,7 kg P/ha. Der fodres på husdyrbruget med en fodermængde og foderindhold af P, som ligger indenfor normtal 2010. 

Gudenåen

Den lovbestemte beskyttelse af vandområder mod fosfor er rettet mod oplande, der afvander til fosforbelastede Natura 2000-havområder. Det er Miljøstyrelsen, der har udpeget de oplande, der afvander til fosforbelastede Natura 2000 havområder, og udbringningsarealerne, der afvander til Gudenåen ligger i et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget således. 
En mindre del af arealerne ligger indenfor registreringen af lavbundsområde, og dette er derved omfattet af fosforklasse 2. Ved besigtigelse af arealerne er det fundet, at denne registrering ikke er korrekt, da der på marken ikke er vandlidende forhold og markerne ligger ikke i forbindelse med vandløb/sø. Det er vurderet, at forholdet ikke er væsentligt i forhold til miljøpåvirkningen, hvormed der ikke stilles vilkår i forhold til fosforklasse 2. 

Vurdering

Det er Kommunens vurdering, at de generelle regler om bræmmer på udbringningsarealer langs vandløb er tilstrækkelig til at sikre, at vandløbet ikke bliver negativt påvirket mod overfladeafstrømning af næringsstoffer, jordpartikler mv.
Med hensyn til fosfor, er det kommunens vurdering, at der med de stillede vilkår om fosforbalance på de arealer, som der er risiko for fosforudvaskning, dvs. lerjorde med fosfortal over 6, ikke er risiko for væsentlig fosforpåvirkning af overfladevandet, og derfor ikke vil have negativ påvirkning på Bygholm sø, som arealerne ligger i oplandet til. 

Med hensyn til kvælstof er det Hedensted kommunes vurdering, at der skal stilles skærpede vilkår til udvaskningen af kvælstof til overfladevand grundet at arealerne ligger i oplandet til Horsens Inderfjord, hvilket anses for at være oplandet til internationalt naturbeskyttelsesområde, habitatområdet Horsens Yderfjord og havet øst for Endelave. 
Udspredningsarealerne i hvert af de to oplande udgør hhv. 41 ha udaf 490 km2 (Horsens Fjord) og 20 ha udaf 2700 km2 (Gudenåen). Dermed er udspredningsarealernes størrelse ubetydelige i forhold til om der er tale om en væsentlig påvirkning af udvaskningen af kvælstof og fosfor til vandoplandene
. Der forudsættes et faldende dyretryk i hvert af de to oplande.
4.3.4 Hensyn til natur
I nærheden af enkelte af udbringningsarealerne er der naturområder beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Som omtalt under overfladevand grænser mark 23 op til et vandløb. Derudover grænser mark 13-0 op til et skovområde. 
De forpagtede arealer ved Bøgballe ligger ca. 400 m fra et overdrev, som er beskyttet efter § 7 i husdyrloven. Det vurderes, at der ikke er påvirkning på overdrevet fra udspredning af gødningen fra produktionen.

På mark 13-0 er der stillet vilkår, vilkår 31, om bræmme langs med mose. Mosen er besigtiget og karakteriseres som en fin paddedam, hvor der på vestsiden af dammen er i underkanten af 2 m fra omlagt areal til vandhulskanten. En bræmme på 5 m udyrket mark på vestsiden af vandhullet vil sikre det mod overfladeafløb og "strint" fra gylleudbringning. Det drejer sig om en strækning på 40-50 m, se bilag 4.
Diger

Diger er beskyttet ifølge Museumsloven
. Der er registreret et beskyttet dige langs med det nordlige markskel på mark 12-0. Hvor der dyrkes tæt på diger, skal bruger være opmærksom på, at der ikke må pløjes i digefoden, at diget ved markdriften ikke må bliver tilført gødning eller bliver påvirket af sprøjtemidler (direkte eller ved vinddrift), jf. museumsloven.

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der ikke er væsentlig risiko for ændret påvirkning af naturområder mm., som følge af udbringning af husdyrgødning på anmeldte arealer fra den ansøgte produktion. Der er ikke habitatområde i nærheden af arealerne, hvormed der ikke er foretaget en miljøkonsekvensvurdering.
4.3.5 Aftalearealer 

I ansøgningen om miljøgodkendelse indgår ca. 176,1 ha gylleaftaleareal tilhørende Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle. Arealerne er godkendt efter § 16 i husdyrloven den 25. maj 2010. Arealerne kan modtage fra 110,3 DE til 169,9 DE fjerkrægødning alt afhængig af størrelsen på svineproduktionen på Viborg Hovedvej 50.

Der er i nærværende ansøgning angivet 110,3 DE, som udbringes på disse arealer. Ændringen af mængden af gødning, som tilføres arealerne tilhørende Viborg Hovedvej 50, kan jf. vilkår 27 øges i henhold til de vilkår og vurderinger, der ligger til grund for arealgodkendelsen på Viborg Hovedvej 50.

4.4 Egenkontrol
Ansøger har oplyst, at der føres følgende egenkontrol: 

· Der benyttes en staldtavle og logbog i tilknytning til produktionen. Daglig føres logbog over produktionsresultater, antal æg, vandforbrug, foderforbrug, kølerumstemperatur. 

· I logbog noteret uregelmæssigheder i forhold til driften; ex strømsvigt, kølerumssvigt mm 

· Bedriften vil ved produktionens start deltage i et leverandør HACCP program. Dette omfatter, hygiejne, egenkontrol af kølerum, vedligehold af produktionsudstyr, indsamling af produktionsdata. 

· Der bliver årligt udarbejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskaber. 

· Der sker løbende vedligeholdelse af produktionsudstyr efter behov. 

I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn, og hver dag tages en inspektionsrunde på ejendommen for at tjekke, om anlæggene kører, som de skal. 
Oplysninger om affaldsbortskaffelsen reguleres efter reglerne i Hedensted Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ og Regulativ for farligt affald. 

Der er stillet vilkår om, at virksomheden for egen regning skal kunne eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt Kommunen skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra virksomheden er velbegrundede. 
Vurdering

Der er i forbindelse med godkendelsen stillet vilkår om egenkontrol vedrørende foder og forbrug af el- og vand. 
Hedensted Kommune vurderer, at de beskrevne procedurer for egenkontrol er tilstrækkelige, samt at muligheden for at miljømyndigheden kan kontrollere er fyldestgørende. 
4.5 Renere teknologi/Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
I forbindelse med godkendelse af et husdyrbrug skal der redegøres for anvendes af ”bedste tilgængelige teknik” (BAT), dvs. tekniske løsninger eller procedurer til reduktion af husdyrbrugets miljøpåvirkning. Kommunen skal ved vurdering af en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter Husdyrlovens § 12 sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, jævnfør Husdyrlovens § 19 og § 23, og sikre sig, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, jævnfør Husdyrlovens § 19.

Ansøger skal redegøre for følgende punkter:

· management 

· foder, 

· staldindretning, 

· vand- og energiforbrug, 
· opbevaring og udbringning af husdyrgødning
Ansøgers anvendelse af BAT, som angivet i ansøgningsmateriale, ses i korte træk nedenfor. 
	

	1 
	GLP (God Landmands Praksis): 
	Stald: Datalogning af foderforbrug, antal æg, vandforbrug, dødelighed, kølerumstemperatur og ventilation. 

	
	
	Mark: Markplan, gødningsplan, sprøjteplan. 

	Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 

	2 
	Foder: 
	BREF: der anvendes fasefodring afhængig af dyrenes udvikling. Fasefodring er indregnet i normtallene og derfor benyttes normtallene i www.husdyrgodkendelse.dk. 

	3 
	Staldindretning: 
	Der anvendes etagesystem med gødningsbånd til skrabeægsproduktion. Gødningsbånd fjerner løbende gødningen fra stalden. 

	4 
	Forbrug af vand og energi: 
	Vand: Den primære kilde til vandspild er utætte vandnipler. Disse efterses dagligt, så vandspild minimeres. Dette er en del af god management. 

	
	
	Energi: Lysstyring og lysdæmpning, samt frekvensstyret ventilation gør at strømforbruget holdes på et minimum. Ventilationssystemet er computerstyret og tilpasset produktionen for at sikre optimal køretid.

	5 
	Lager: 
	Gødningshuset med tag, faste sider og gulv hindrer luftstrøm henover gødningen og mindsker dermed afdampning. Gødningsbåndene tømmes mindst 3 gang om ugen og gødningen stakkes så det komprimeres mest muligt. 

	6 
	Udbringning: 
	Bredspredt udbringning er bedste og eneste udbringningsform, når det handler om fjerkrægødning, og er derfor BAT. 


Efter hvert af de nævnte afsnit, fremgår Hedensted Kommunes vurdering i forhold til Kommunens BAT-niveau, der tager udgangspunkt i EU’s BREF-referencedokument, der vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion
. Ligeledes tages der udgangspunkt i de udkast af vejlende emissionsgrænseværdier for konsumægsproduktion og udkast til relevante Teknologiblade. Alle beskrivelser er udsendt i høring af Miljøstyrelsen den 15. oktober 2010. Kommunens niveau for BAT tager udgangspunkt i den enkelte bedrift og er således en individuel vurdering i hver enkelt sag.  

4.5.1 Management 
På ejendommen Gedevejlevej 8 produceres efter udvidelsen skrabeæg i 3 stalde. 
En æglæggende høne starter sit liv som daggammel kylling. Kyllingen går i opdrætsstalden i ca. 16 – 18 uger før den er udvokset, og klar til at kønsmodne og lægge æg. Kort tid før æglægningen starter, flyttes hønniken over i ægproduktionsanlægget. 

En høne kan producere æg i ca. 59 uger, det er den tid den holdes i æglæggerstalden. Hønen har altså udført sin mission i løbet af ca. 76- 80 uger, herefter vil den typisk ende som foder til mink eller anden forarbejdet grundsubstans. 
Æglæggerstaldene. 
Produktionen foregår efter alt ind – alt ud. Vilkårene for ægproduktion er fastlagt i Bekendtgørelse 533, til beskyttelse af æglæggende høner. 
Når de gamle høns er sat ud, starter rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget. Det vurderes ud fra tidligere produktions- og veterinære forhold hvorvidt der kræves en grundigere rengøring af hele stalden med vand. Gødningsbånd og gødningstransport rengøres dog altid. Rengøring af staldrum og inventar kan også ske med trykluft. Rengøringen omfatter også udendørs arealer ved porte og døre, ligesom udvendige dele af ventilationen også skal rengøres. 
Forrum og silo til den enkelte stald rengøres også ved holdskifte. Fælles ægpakkerum, kølerum mm rengøres dagligt. Rengøringen og vedligehold afsluttes med en desinfektion, hvorefter stalden står tom i en periode. Før indsætning af nye hønniker gennemskylles vandsystem, foder- og ventilations anlæg afprøves og stalden tempereres. Der strøes. 

Dagligt tilsyn 
Bedriften og produktionen har en opbygning, der gør det nemt at føre tilsyn med dyr og produktionsanlæg hver dag. Der udføres små reparationer, når det er nødvendigt, og såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service. 

Det daglige arbejde består i tilsyn med dyr og anlæg. Det skal sikres, at der tilføres den ønskede mængde foder og vand, ligesom klima skal være optimal for dyrene. Døde dyr fjernes dagligt og ægtransporten overvåges. En gang daglig indsamles æggene, tidspunktet afpasses så flest mulige æg indsamles og sættes på køl samme dag de er lagt. 
Pakkerum rengøres hver dag efter pakning af æg. 

Ugentlige arbejdsopgaver 
Mindst 3 gang om ugen fjernes den fast gødning fra gødningsbånd og transporteres til gødningshuset. 

Kølerum rengøres ca. en gang om ugen.
Beredskabsplan

Der vil, efter godkendelsen er givet, blive udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, hvori telefonnumrene til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld er skrevet op. Beredskabsplanen vil ligge tilgængelig på ejendommen.

Gødningshåndtering
Der udmuges fast gødning fra transportbånd til opbevaring 3 gange om ugen. Dette reducerer ammoniakfordampningen fra stalden med 36 %, se afsnit 4.2.4 og 4.5.2.
Opsyn med ressourceforbrug

Energiforbruget bliver aflæst hver måned. Vandforbruget til drikkevand bliver aflæst hver dag. 
Hvert år vil der blive udarbejdet der mark- og gødningsplaner for hele bedriften. 
Det er et krav i forhold til aftageren af æg, at der føres kontrol med ægproduktionen, kølerumstemperatur, foder- og vandforbrug samt afvigelser i den forbindelse. 
Vurdering – management

Hedensted Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag i forhold til daglige eftersyn, mark- og gødningsplaner, produktionskontrol samt rengøring af produktionsanlæg lever op til niveauet for BAT, som det er fastsat i BREF-referancedokumentet. 

Kommunen vurderer desuden, at udarbejdelse af beredskabsplan vil minimere risikoen for uheld samt minimere skader, hvis der alligevel sker uheld. Der stilles vilkår om, at beredskabsplanen til enhver tid skal være ajourført og direkte tilgængelig på ejendommen (se også afsnit 4.2.2 om driftsforstyrrelser og uheld). 
Kommunen vurderer, at der behov for kendskab til vand- og energiforbruget i i produktionen, hvormed der stilles vilkår om aflæsning af dette med jævne intervaller, hvilket medfører, at uregelmæssigheder kan registreres. En sådan registrering foretages i nudriften. 
Hedensted Kommune vurderer på baggrund af ansøgers oplysninger omkring BAT på management, den gældende lovgivning på området, samt med de stillede vilkår, at Kommunens niveau for BAT på management er overholdt.

4.5.2 Staldindretning
Med hensyn til BAT og staldsystemer så er der forskellige definitioner på, hvad BAT er. Der er både referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) og BAT bladene. 
I BREF står der, at følgende staldsystem til konsumægproduktion er BAT: Beriget Buranlæg. Endvidere findes der et Teknologiblade for Burægsproduktion: Hyppig Udmugning. 

Teknologiblade 
Der findes til dato (januar 2011) to Tekonologblade, der vedrører fjerkræproduktion. De omhandler systemer til at nedsætte ammoniak fordampningen:
· ’Æglæggere, skrabeægsstald. Skrabeægsstald med gødningstørring’
· ’Æglæggere, beriget burægsstald. Gødningsbånd og hyppig udmugning’ 

Derudover er der udkast af relaterede teknologiblade, som dels bygger på de ovennævnte godkendte teknologibalde. Der angives i sidstnævnte teknologiblad, at der ved udmugning 3 gange om ugen kan ske en ammoniakreduktion på 36 %. Ansøger har i husdyrgodkendelse.dk beregnet en sådan ammoniakreduktion ved at indsætte luftrensning med en effekt på 36 %. I bilag 6 ses en beskrivelse af staldsystemet samt en beregning af ammoniakreduktionen som følge af udmugning 3 gange om ugen frem for en gang om ugen. 
Den 15. oktober 2010 udsendte Miljøstyrelsen en række udkast til teknologiblade, herunder ’Etagesystem med gødningsbånd’, som er staldsystemet i nærværende miljøgodkendelse. Heri angives ammoniakemissionen som værende 116 kg NH3/år fra stald for 1000 årshøner. Dette skal ses i forhold til gulvdrift, hvor ammoniakemissionen er 294 kg N/år pr. 1000 årshøner.

I nedenstående tabel 8 er angivet niveauet for ammoniakemissionen fra staldanlægget i ansøgningen, emissionsværdier i udkast til teknologiblad ’Etagesystem med gødningsbånd’ og ’Vejledende krav til ammoniakemissionen jf. udkast til ’Vejlende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) – Husdyrbrug med konventionel produktion af konsumægsproduktion – omfattet af husdyrlovens § 11 og 12’. 
Tabel 8. Emissionsniveauer for ansøgt drift, staldsystem med udmugning én gang om ugen og vejlende emissionsgrænseværdier

	
	Samlet emission

	Emissionsniveau for hele anlægget i ansøgt drift
	6268 kg N/år

	Etagesystem med gødningsbånd, jf. udkast til teknologiblad – udmugning 1 gang om ugen (72.400 årshøner * 116 kg N/1000 årshøner)
	8398 kg N/år

	Emissionsniveau, jf. udkast til vejlende emissionsgrænseværdier for staldanlæg
	7312 kg N/år

	BAT-emissionsniveau for staldanlægget er overopfyldt (7312- 6268)
	1044 kg N/år


Luftvaskere
Der findes Teknologiblade ang. luftvaskere. Disse er afprøvede og testede i svinestalde. Der er afprøvet en prototype luftrenser til fjerkræproduktion
.
Luftrenseren blev afprøvet i en slagtekyllingestald, over en periode på et hold kyllinger (35 dage). Denne renser er ikke sat i produktion, da afprøvningen viste en række problemstillinger, der skal løses før den evt. bliver sat i produktion. 
I fjerkræproduktion er støvet meget fedtet, dette sætter sig i renseren som derved får reduceret effekten. Den ansøgte produktion har en holdrotationsperiode på 59 uger. Dette gør, at driftsstabiliteten ikke kan forventes at være tilfredsstillende. 

Da det ikke kan anbefales at opsætte en prototype luftvasker, med udokumenteret driftsstabilitet og driftsøkonomi. På denne baggrund er luftvaskere fravalgt i denne ansøgning.
Biologisk luftrensning
Biologisk luftrenser fravælges, da der ikke findes modeller på det danske marked, der er testet i en hønsestald. Der er foretaget enkelte tests i slagtekyllingestald. Der var der mange problemer med støv, der gjorde luftrenseres ustabil og reducerede effekten. I hønsestalde er der meget længere rotationer (59 uger mod ca. 37 dage i slagtekyllinger). Der kan derfor forventes endnu større problemer i hønsestalde og dermed mange omkostninger og meget begrænses udbytte og dårlig driftsstabillitet. 

Vurdering - staldindretning
Hedensted kommune vurderer, at BAT niveauet for staldindretning overholdes, da staldanlægget overholder de vejlende emissionsgrænseværdier, der er fastsat i udkast til ’Vejlende emissionsgrænseværdier for konsumægsproduktion’ udsendt fra Miljøstyrelsen den 15. oktober 2010. 
4.5.3 Foderforbrug

Der anvendes tørfoder, som opbevares i udendørs siloer. Samtidig anvendes der fasefodring. Der anvendes 09/10 normtal for skrabehøner for: foderforbrug, tilvækst, råprotein- og fosforprocent og produceret kg æg/høne. Der er anvendt følgende data fra ansøgningen i vilkåret, hvilket svarer til normtal 2010. 47,1 kg foder pr. årshøne, 0,5 kg tilvækst pr. årshøne, 16,3 % N i foder og 19,1 kg æg pr. årshøne. 

Der er stillet vilkår 13 og 38 til hhv. råprotein- og fosforindholdet i foder. 
Råprotein

Et lavere råproteinindhold er med til at reducere ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Der er stillet vilkår udfra de forudsætninger, der er angivet i ansøgningen., se afsnit 4.2.4. 
Fosfor

Der er i ansøgningen angivet et fosforindhold i foder på 4,7 g P/kg foder. Dette svarer til et niveau under teknologiniveau 1 i udkast til ’Fosforindhold i foder til æglæggende høner’ udsendt den 15. oktober 2010 af Miljøstyrelsen. Mængden af fosfor på 4,7 kg P/kg foder er svarende til de danske minimumsnormer og er indenfor intervallet som BREF-referencedokumentet foreskriver med hensyn til miljøpåvirkning pr. producerede kg. ægmasse. De i ansøgningen anvendte fodernormer er normtal 2010.
Der er stillet vilkår til et fosforindholdet i foder på 4,7 g P/kg foder under forudsætning af en fodringseffektivitet svarende til normtal 2010 eller bedre. I forhold til udkast til teknologiblad ’Fosforindhold i foder til æglæggende høner’ udsendt den 15. oktober 2010 af Miljøtyrelsen overholdes fosforniveau 2. Dette skyldes, at der er forudsat et dagligt foderforbrug på 130 g/dag. I nærværende sag er der angivet 114 g/dag. Ved indsættelse af værdier i type 2 korrektionsfaktoren for fosfor 2009/2010 overholder normtal 2010 fosforniveau 2 i nævnte udkast til teknologiblad.
Der er anvendt følgende data fra ansøgningen i vilkåret, hvilket svarer til normtal 2010. 47,1 kg foder pr. årshøne, 0,5 kg tilvækst pr. årshøne, 0,47 % P i foder og 19,1 kg æg pr. årshøne. 
Vilkåret er stillet for at sikre at der ikke tildeles mere fosfor end normtal 2010 angiver. Da der fjernes en meget stor del af gødningen fra ejendommen, er det ifølge nævnte teknologiblad ikke relevant at stille vilkår til fosforindholdet i gødningen.  

Tilsat fytase
Derudover er foderet tilsat fytase, hvilket reducerer fosforindholdet i gødningen. Ved at tilsætte fytase til foderet opnås den effekt, at det naturligt forekommende fosfor i foderet, der er bundet som fytat, lettere bliver tilgængelig for dyret. Anvendelsen af fytase i foderet medfører en bedre fosforudnyttelse

af foderet, hvorfor udledningen af fosfor til miljøet via gødningen bliver mindsket. 
Vurdering – foder

Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at husdyrbruget, med de anvendte tiltag i forhold til foder, lever op til kommunens BAT-niveau. Foderniveauerne svarer til normtal 2010. Niveauet for fosfor i overensstemmelse med de nævnte udkast af teknologiblade fra Miljøstyrelsen af 15. oktober 2010 om fosforindholdet i foder til konsumægsproduktioner med hensyn til indhold pr. kg. foder. Der er vurderet, at der ikke skal stilles vilkår til råproteinindholdet i foder svarende til udkast til teknologiblad ’Rårpotein i foder til æglæggende høner’ udsendt fra Miljøstyrelsen den 15. oktober 2010, da reduktion af ammoniak sker ved anvendelse af andre tiltag end fodring. 
4.5.4 Vand- og energiforbrug

Vandforbrug

Vask 
Der rengøres ikke konsekvent med vand, staldanlæg kan tørrengøres med trykluft. Evt. vil gødningsbånd og tværkanal blive vasket med koldt vand og det øvrige inventar tørrengjort. Rengøringen vil blive afsluttet med en desinfektion. 
Drikkevand 
Drikkenipler placeres højt for at lette hønernes vandoptagelse og minimere vandspild. Spildrender anvendes primært ved slagtekyllinger. 

Vandforbruget til drikkevand er anslået til 1,8 gange foderindtaget pr. høne
Energiforbrug

Der bruges normalt ikke varmetilsætning til æglæggerstaldene, udover varme i forbindelse med indsætning af nye høns i meget kolde vinter perioder. Der er således ikke monteret fast varme system i staldene. 

BAT og ventilation
Ved nye stalde er det BAT, at reducere energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt. For mekanisk ventilerede stalde er det BAT, at reducere energiforbruget ved at optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Øget modstand i ventilationssystemer undgås ved at holde ventilationssystemet rent. 

Der anvendes frekvensstyret ventilation, som hindrer overventilering. Øget modstand i ventilationssystemer undgås gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans ved holdskifte.
Fravalg af Varmegenindvinding 

Der er ikke et varmebehov i produktionen, hvor varmen fra genindvinding kan afsættes. Alle dyr vil have samme alder i staldanlægget. 

Strøm 
Der anvendes primært strøm til ventilation i produktionen. 

For at maksimere effekten af ventilationen rengøres ventilationens mekaniske dele (herunder luftkanaler og fans) ved hvert holdskifte. Dette noteres i logbog. 

For at undgå overventilation og dermed ekstra strømforbrug er der en styring af anlægget. Der kan regulere i forhold til temperatur, luftfugtighed og kurvestyring (indsætningsdato/vægtinterval). Ventilationsdata logges i styringscomputer. 

Normen for strømforbrug er 1030 kwh/ 167 årshøner. 

Belysning 
Der vælges belysning, som tager hensyn til elforbruget og dyrevelfærd. 

Der opsættes lysstofrør (sparepære) med lysdæmper. Der anvendes en type lysdæmper (højfrekvent) med et lavt effekt tab. Der er ingen LUX-styring (dagslysregulering), da der ikke er vinduer eller lysplader i produktionsdelen. 

Tilvalg af forhold i BREF-referencedokumentet 

Timerindstilling: Belysningen reguleres i forhold til hønernes adfærd og alders- / udviklingstrin. 

Længden af lysperioden følger en forudbestemt kurve, som tager hensyn til dyrenes alder og produktions trin. 

Zoneopdeling: I pakkerum og forrum er opsat lys, som giver medarbejdere optimale muligheder for at udføre deres arbejde. 

Lyset over pakkemaskine følger krav i arbejdsmiljø lovgivning. 

Staldbelysningen er styret separat 
Samlet set anfører ansøger:

Det er BAT at reducere energiforbrug og vandforbrug ved at gøre alt det følgende: 

· Anvende lavenergi-belysning 

· Ventilere staldene optimalt 

· Rengøring af stald og udstyr efter hver produktionscyklus eller batch. 

· Udførelse af regelmæssigt kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. 

· Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug.

· Detektering og reparation af lækager. 

Vurdering – vand- og energiforbrug

Hedensted Kommune vurderer, at placering af drikkenipler samt minimalt forbrug af vand til vask er BAT. Ligeledes er Hedensted Kommunes BAT niveau for energiforbrug overholdt på baggrund af monitering af energiforbruget samt ansøgers oplysninger om vask og vedligehold af ventilationssystemet, samt temperaturstyring af ventilationsanlægget. 
Det vurderes, at ansøgningen med de oplyste tiltag samt vilkår til registrering af energi- og vandforbruget overholder Hedensted Kommunes niveau for BAT på energi- og vandforbrug. 
4.5.5 Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik
Normen for opbevaring af fast hønsemøg er en mødding. 

Normen for opbevaring af dybstrøelse er en markstak. 

BREF dokumentet beskriver følgende opbevaringssystemer til fjerkrægødning 

-opbevaring i stalden under buranlæggene, med udmugning en gang om året. 

-opbevaring i åben mødding. 

Der er et gødningshus til opbevaring af gødning fra alle stalde. Der er ingen BAT-blade for denne opbevaringsform. 
I praksis vil store dele af gødningen blive ført væk fra ejendommen løbende over året, og der vil således ikke blive opbevaret et helt års produktion på lager. Der er i ansøgningen anslået, hvor meget gødning, der opbevares på ejendommen ad gangen. 
Alle ovenstående foranstaltninger er BAT ifølge referencedokument for bedste tilgængelige opbevaringsteknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion.

Udbringningsteknik

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. 

Tiltag
· Minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødens forventede krav. 

· Der tages hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. 

· Gødningen tilføres ikke til stejlt hældende marker. 

· Gødningen tilføres ikke til arealer der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet, 2 meter bræmmer). 

· Gødning skal spredes så tæt som muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted. 

· Der må ikke tilføres gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet eller snedækket. 

· Det vurderes at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT.

· Gødning spredes i løbet af dagen, hvor det er mindre sandsynligt at folk er hjemme desuden undgås weekender og helligdage. 

· Opmærksom på vindretning i forhold til nabohuse. 

Følgende er oplyst for virksomheden: 
Ved hjælp af mark og gødningsplaner tilpasses mængden af gødning til den enkelte afgrødes forventede behov. Der tages blandt andet højde for jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Der køres ikke på vandmættet, oversvømmet eller snedækket arealer. Til vandløb holdes altid minimum 2 meter bræmmer. 

Ansøger vil derfor søge den mest optimale udbringningsteknik, placering i sædskiftet og benytte de mest optimale vejrforhold, for at minimere mængden af fordampet ammoniak mest muligt og udnytte mængden af næringsstoffer mest muligt. 

Bredspredning af hønsemøget er ifølge BREF den bedste metode til udbringning af fast husdyrgødning.

Kommunen vurdering - opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Hedensted Kommune vurderer, at Kommunens niveau for BAT på opbevaring og udbringning af husdyrgødning er overholdt. Ansøger overholder gældende lovgivning for opbevaring og udbringning af husdyrgødning i overensstemmelse med generelle regler, husdyrgødningsbekendtgørelsen
. Gældende dansk lovgivning på dette område er dækkende for hovedparten af punkterne omkring opbevaring og udbringning af husdyrgødning i BREF-referencedokument.
4.5.6 Samlet vurdering BAT

På baggrund af ansøgers oplysninger om og redegørelse for valg og fravalg i forhold til management, staldindretning, foder, vand- og energiforbrug, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, samt de stillede vilkår, vurderer Hedensted Kommune, at bedriften lever op til Kommunens niveau for BAT. 

I forbindelse med udarbejdelse af eventuelle tillæg og senest ved revurdering af miljøgodkendelsen, vil overvejelserne omkring BAT blive taget op til fornyet vurdering.
4.6 Landskabelige hensyn
Husdyrbruget er beliggende i landbrugsområde, omgivet af marker. Husdyrbruget ligger udenfor beskyttede kirkeomgivelser, registreringer af kulturværdier, værdifulde- og særlig værdifuldt landskab. Husdyrbruget ligger ligeledes udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier.

Der er ca. 300 m vest for ejendommen findes nærmeste skovbyggelinje. Ejendommen er beliggende i neutralt skovrejsningsområde. Der er ca. 500 m til nærmeste område, hvor skovrejsning er uønsket. 

Der er ca. 1500 m til kirkebyggelinje. Til andre byggelinjer er mere end 2000 m fra ejendommen. Der er registreret et beskyttet jorddige ca. 325 m øst for ejendommen. Der er ikke registreret beskyttede fortidsminder indenfor 2000 m fra ejendommen. Nærmeste udpegede kulturområde er Gammel Sole ca. 1100 m fra ejendommen. Det eneste rekreative område/anlæg, der er udpeget indenfor 2 km fra ejendommen, er et rekreativt stisystem.

Der er ca. 300 m fra ejendommen til et område udpeget som værdifuldt landskab - udpeget biologisk korridor, der løber langs Sole Bæk, der er et målsat vandløb, ca. 375 m syd for ejendommen. 

Nærmeste Natura2000 område findes i Grejs, ca. 6 km fra ejendommen. 

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Ca. 200 m nord for ejendommen findes nitratfølsomt indvindingsområde. 

Et eksisterende læhegn ved hus 3, med retning nord-syd, beholdes og fungerer dermed som skærmende beplantning for naboerne i Gedevejlevej 5, 7, 9 og 11. Der er stillet vilkår om, at læhegnet ikke må fjernes. Vilkåret er overført fra tidligere miljøgodkendelse. Der er ligeledes aftalt med ansøger, at der etableres en beplantning langs med stald 3 for at få stalden til at syne mindre.

Den nye stald opføres i lignende materialer, som stald 2, hvormed ejendommens nye staldanlæg vil få et samlet indtryk. Staldene placeres parallelt. Den nye stald flyttes længere ind mod læhegnet end den nuværende stald, hvilket vil bevirke at staldene vil hænge bedre sammen med det eksisterende ældre bygningsmasse.
Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbruget med det stillede vilkår om skærmende beplantning, vil kunne drives under varetagelse af de landskabelige hensyn. 
4.7 Ophør og alternativer

Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil gødning og foderrester blive fjernet, og blive tilført harmoniareal. Stalde vil blive rengjort og desinficeret. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Hedensted Kommune. Restindholdet i olietank fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke fjernes, medens nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. 

Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen, som vil medføre overdragelse af ansvarlighed for driften og dyrene samt vedligeholdelse af ejendommen, vil blive meddelt til tilsynsmyndigheden.
Alternativer
Såfremt udvidelsen ikke fandt sted, ville der ikke ændres til et staldsystem med lavere miljøbelastning end tidligere. Samtidig vil det ikke være økonomisk muligt at drive en konsumægsproduktion af en sådan størrelse.
4.8 Samlet vurdering

Hedensted Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. 
I forbindelse med udvidelsen ændres hele produktionens staldsystem til at være voliere med gødningsbånd, hvilket er BAT. Der sker en mindre forøgelse af ammoniakemissionen fra staldanlægget. 
5. FORMALIA

5.1 Lov m.m. 

Husdyrbruget er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Følgende bekendtgørelser, regulativer og forskrifter er relevante for husdyrbruget.

· Husdyrloven: Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

· Miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 1757 af 22. december 2006

· Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 med senere ændringer.

· Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald

· Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 og senere ændringer om bekæmpelsesmidler

· Bekendtgørelse nr. 268 af 31/03 2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
· Regionplan 2005 for Vejle Amt, som i forbindelse med kommunalreformen er ophøjet til Landsplandirektiv.
· Kommuneplan 2009 for Hedensted Kommune
5.2 Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside og i Hedensted Avis d. 5. januar 2011.

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrlovens § 84 - 87.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men sendes til Hedensted Kommune, Teknisk afdeling, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller på mail til:  

miljo@hedensted.dk 

Kommunen vil umiddelbart efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 2. februar 2011 kl. 15.00

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Kommunen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. 

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

En klage over miljøgodkendelsen har opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet (jf. § 81 i Husdyrloven). Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Det skal dog bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen sker på eget ansvar, og ikke indskrænker klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.3 Udnyttelse af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelse er meddelt. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelsen. 
Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Fravigelser, som skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

Hedensted Kommune skal tage godkendelse op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelse jf. Husdyrlovens § 41 stk. 3 og derefter mindst hvert tiende år. Det er derfor planlagt at igangsætte den første revurdering i 2018.

5.4 Andet

Dyreenheder er beregnet efter omregningsfaktorer i bilag 1B i Bekendtgørelse nr. 717 af 02/07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Denne miljøgodkendelse er foretaget i forhold til det ansøgte antal dyr, uagtet at der senere måtte ske ændringer i beregning af antal dyreenheder. Kommunen skal gøres opmærksom på, at det er antallet af producerede dyr samt dyr på stald, som danner grundlaget for produktionstilladelsen. 

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.
Kopimodtagere:

Konsulent, Videncenter for Fjerkræ, Skejby, Inger Knude Rasmussen, ikr@vfl.dk
Modtager af gødning

Carsten Schousboe, Viborg Hovedvej 50, 7100 Vejle (§ 16 godkendelse af arealer)
Svenning Jensen, Fælledvej 12B, 7171 Uldum (ejer af arealer Fælledvej 30)

Komtek Miljø A/S, Drivervej 8, 6670 Holsted

Miljøcenter Århus: post@aar.mim.dk 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk + lokalbestyrelse, Hedensted: Uffe Kristiansen: hoejvang@adslhome.dk

Det Økologiske Råd: husdyr@ecocouncil.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland: midt@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Danmarks sportsfiskerforbund: lbt@sportsfiskerforbundet.dk + miljøkoordinator: jka@nordfynskommune.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk + lokal repræsentant: hedensted@dof.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk + Friluftsrådet i Kreds 7: soehoejlandet@friluftsraadet.dk

Hørte naboer er informeret om miljøgodkendelsen.
BILAG 1. SITUATIONSPLAN

Situationsplan og bygningsbeskrivelse:

[image: image5]
BILAG 1 B BYGNINGSBESKRIVELSE
Eksisterende bygninger. 
Stald 1 "stald, gulvdrift" 
Eksisterende produktion med gulvdrift til konsumægsproduktion (skrabeæg). Der er to sektioner af hhv. 460 m2 og 727 m2. Mellem de to afdelinger er der pakkerum og kølerum.
Indretningen af de 2 sektioner ændres til voliere med gødningsbånd (Etagesystem). 

Bygningshøjden er 6 m, opført i røde teglsten med grå eternit tag. 
Stald 2 "Stald 2008" 
Produktion af konsumæg, voliere med gødningsbånd (skrabeæg), produktionsareal på ca. 1680 M2 (24*70), i tilknytning hertil findes pakkerum, kølerum og servicefaciliteter. ialt 24*9 m. 

Bygningshøjden er 8 m. Bygningen er opført med grå eternit tag og stålprofilplader i grå farver. 

Ventilationsafkast i vestvendt gavl. 

Maskinhus. 
Opført i røde sten med eternittag. 

Lade 
Opført i røde sten med eternittag. Benyttes til halmlager, lager, kemirum, halmfyr, garage. 

Forbrændingsanlægsanlæg: 
Opbygget i en 40 fod container, placeret på sydsiden af stald 2. 

Anlægget er ikke i drift i øjeblikket (januar 2010). 

Bufferlager/gødningshus 2 
Der er opført et gødningsbufferlager i forbindelse med det termiske forbrændingsanlæg. Lageret kan indeholde ca. 20 tons gødning, dvs. en uges gødningsproduktion af fast gødning. Bygningen er ca. 10x12 m. Gødningshus er opført i beton, beklædt med stålplader som stald 2. Der vil ikke være afløb fra bufferlageret.

Lagersilo: 
I tilknytning til selve forbrændingsanlægget er opstillet en silo, som er forbundet med forgasningsdelen med snegle. Siloen skal fungere som mellemstation for gødningsprodukt ved anvendelse af forbrændingsanlægget. Siloen er 9 m høj.
Ubenyttet staldbygning:

En ældre stald, som ligger ved indkørslen til ejendommen er delvist nedrevet. Den tilbageværende del anvendes til opbevaring af materiale. Såfremt forbrændingsanlægget kører, vil stalden anvendes som lager for gødningspiller.

Gyllebeholder: 
Der er opført en 917 m3 overdækket gylletank på sydsiden af stald 2. Beholderen vil anvendes til opbevaring af fast gødning eller væskefraktion fra forbrændingsanlægget.
Fodersiloer:

Der er 4 fodersiloer i tilknytning til stald 1 og 2 fodersiloer i tilknytning til stald 2. Siloerne er 9 m og 14 m høje.
Derudover er der beboelse på ejendommen. 

Beplantning: 
De eksisterende beplantninger på ejendommen forventes bevaret. Derudover forventes der at opføres en let beplantning på sydsiden af stald 3 som visuel minimering af staldens længde ved kørsel på Gedevejlevej. 
Nye bygninger

Ny æglæggerstald Stald 3 "Stald 2010" 
Produktion af konsumæg, voliere system (skrabeæg), produktionsareal på ca. 1920 M2 (24*80), i tilknytning hertil findes pakkerum, kølerum og servicefaciliteter. ialt 24*9 m. Bygningshøjden forventes at blive ca. 8 m. Bygningen opføres med grå eternit tag og stålprofilplader i grå farver. 

Ventilationsafkast i vestvendt gavl.
Gødningshuse 1a og 1b:

Gødningshus til opbevaring af fast gødning i container fra stald 3. Gødningshuset vil opføres ved siden af det nuværende gødningshus til stald 2. Det nye gødningshus vil være ca. 10 * 10 m.
Gødningshus 3

Gødningshus til opbevaring af fast gødning fra stald 1. Gødningshuset vil placeres i vinklen af stald 1, således at der kan etableres transportbånd fra hver stald i stald 1. Det nye gødningshus vil være ca. 20 * 12 m. 
Amerikaner silo:

Der vil opføres en kornsilo, som kan rumme ca. 1000 tons korn. Siloen forventes at blive ca. 14 m høj og 13 m i diameter. Siloen vil placeres mellem stald 2 og 3.

2 fodersiloer:

I til knytning til den nye stald vil opføres 2 fodersiloer, som er 9 m høje.
BILAG 2. OVERSIGT OVER AFSTANDE
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BILAG 3. OVERSIGT OVER UDBRINGNINGSAREALER 
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BILAG 4: Areal med gødnings- og sprøjtefri bræmme

For placering af arealer, se bilag 3. 
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Bræmme 5 m bred
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  Gødnings- og sprøjtefri bræmme

BILAG 5: Areal med NFI

Mark ”ejet 3” ligger i nitrat følsomt område, inden for oplandet til Lysholtværket og Båstrup vandværk.
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 Ejet areal     



NFI: nitratfølsomt indvindingsområde 

BILAG 6. BESKRIVELSE AF STALDSYSTEM OG AMMONIAKREDUKTION
Kort beskrivelse af teknologien 
Alternative systemer defineres som systemer, hvor høns ikke holdes i bur. Hyppig fjernelse af gødning kan kun foregå i systemer, der er monteret med gødningsbånd som muliggør fjernelse af den faste gødning kontinuerlig. Staldsystemet skal indeholde gødningsbånd under etager eller skrabere under slats, hvor den faste gødning afsættes. 
Der produceres også dybstrøelse i disse systemer, fordi der til alternativ produktion skal være et skrabeareal. Dybstrøelsen fjernes ved holdskifte, og lagres ofte i markstak. Den faste gødning lagres i gødningshus eller i mødding, hvor den løbende bliver tilført fra pro-duktionsanlægget. 

[image: image10.emf]
Figur. Billedet til venstre viser gødningsbåndene som afleverer den faste gødning ved enden af systemet i en tvær-kanal/transportbånd. Til højre ses anlægget med høns. Billedet fra billeddatabasen, Videncenter for Landbrug, Fjer-kræ. 

Beregning af ammoniaktabet fordelt på fast gødning og dybstrøelse 
Der er udarbejdet nogle beregninger på fordelingen af gødningen i alternativ ægproduktion mellem fast gødning og dybstrøelse (Niels Finn Johansen, Videncenter for Landbrug, Fjerkræ). Sammen med beregninger af ammoniakemissionen i referencesystemet og resultaterne med anvendelse af hyppig fjernelse af gødningen fra burstalde (Cortina 2009) kan der argumente-res for en effekt af tiltaget i alternativ ægproduktion. Det er udelukkende den faste gødning, som kan fjernes. Dybstrøelsen fjernes ved holdskifte. Effekterne af hyppig udmugning bliver derfor mindre i dette staldsystem sammenlignet med hyppig udmugning i staldsystemer med beriget bure, hvor al gødning kan fjernes. 

I tabel 1 er resultaterne af beregningerne for den alternative produktion angivet, hvor der er taget udgangspunkt i reduktionerne i berigede bure. 

Tabel 1. Der er taget udgangspunkt i de beregnede effekter i en stald med ”berigede bure”. Antagelsen af fordelingen af gødning i et etagesystem er foretaget af konsulenterne på Videncentret for Landbrug, Fjerkræ. 
	Referencesystem skrabeægsstald, gødningskumme og skrabeareal. 
	Gødningsfordeling
	Fordampningsfaktor 
	Emissionsfaktor 

	Slats 
	0,67 
	0,40 
	0,268 

	Skrabeareal 
	0,33 
	0,25 
	0,083 

	Total 
	1,00 
	0,351 


I tabel 2 er effekten af hyppig udmugning fundet i beriget bur overført til den faste gødning i alternative ægproduktionssystemer. Der er lavet beregninger for hhv. 2 og 3 ugentlige ud-mugninger. 
Tabel 2 Beregninger af emissionsfaktor for etageanlæg til alternativ ægproduktion med 1, 2 og 3 ugentlige udmugninger. Det er kun den faste gødning, der kan fjernes og derned påvirkes ved hyppig udmugning.

	
	Gødningstype
	Fordeling af gødning
	Fordampningsfaktor
	Emissionsfaktor

	Etage til alternative æglæggere, ugentlig udmugning
	Fast gødning
	75 %
	10
	0,075

	
	Dybstrøelse
	25 %
	25
	0,063

	
	
	
	
	0,138

	Reduktion i forhold til referencesystemet
	
	0

	
	
	
	
	

	Etagesystem til alternative æglæggere udmugning 2 gange
	Fast gødning
	75 %
	4,6
	0,038

	
	Dybstrøelse
	25 %
	25
	0,0345

	
	
	
	
	0,063

	
	
	
	
	0,1

	Reduktion i forhold til referencesystemet
	
	30 %

	
	
	
	
	

	Etagesystem til alternative æglæggere udmugning 2 gange
	Fast gødning
	75 %
	3,4
	0,0255

	
	Dybstrøelse
	25 %
	25
	0,063

	
	
	
	
	0,088

	Reduktion i forhold til referencesystemet
	
	36%


Tilsigtet effekt 
Ammoniak 
Beregningerne af miljøeffekterne er baseret på tal fra forsøg med ”beriget bur”(Cortina 2009). Desuden indgår praktiske erfaringer fra konsumæg, hvor fordelingen af gødningsafsætningen er fastsat til 75 % fast gødning og 25 % dybstrøelse (se tabel 2). 
(DDO (, copyright COWI A/S)























� Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (samlebekendtgørelse af lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer).


� Svarende til 179,82 med ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om dyrehold og husdyrbrug over 3 DE, husdyrgødning, ensilage mv. med senere ændringer. 


� Høringsmateriale for BAT-standardvilkår for fjerkræ udsendt den 15. oktober 2010 –Etagesystem med gødningsbånd’.


� Normtalstabellen 2010 fra DJF


� Beregningen af antal DE er foretaget udfra en dyreenhedsberegning på 167 årshøner/DE.


� Vejledningen kan hentes på www.dpil.dk, se vejledninger


� Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, 5/1984.


� Regulativ for erhvervsaffald kan ses på www.motas.dk 


� Jf. § 25 stk. 2 i husdyrloven (fodnote 1)


� I ansøgningen er der indregnet 8 % gødning i 4 gødningshuse, 15 % gødning i gyllebeholder, da der beregningsmæssigt kompenseres for at gødningen opbevaret i gyllebeholderen har en lavere ammoniakfordampning end på en møddingsplads og angivet 1 % som dybstrøelse.   


� Større heder eller overdrev, som er særlig beskyttet efter Husdyrloven


� Lov nr. 749 af 21. juni 2007 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse


� Nyeste ammoniakmanual er fra maj 2010, som indeholder data fra 2008, www.dmu.dk


� Atmosfæisk deposition, 2008. Faglig rapport fra DMU nr. 671, 2010


� Ammoniakmanualen fra 2005, Skov- og Naturstyrelsen


� Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, med senere ændringer, artikel 12. 


� Vurdering af påvirkning af Natura2000 områder i henhold til Miljømålsloven. (Lovbekendtgørelse nr. 1756 af 22.12.2006)


� Odor units er en international måleenhed for lugt.


� Jf. bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, bek. nr. 294 af 31. marts 2009


� Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug


� Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7.


� Et reduktionspotentiale fortæller hvor meget kvælstof der forventes at blive omdannet eller fjernet fra vandet, inden det når ud i Horsens Fjord. Jo større procentvis reduktionspotentiale, jo bedre for vandmiljøet. Reduktionspotentialekortet lavet af Danmarks Miljø Undersøgelser kan ses på � HYPERLINK "http://www.mst.dk" ��www.mst.dk� under landbrug.


� Vejlende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevand ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven, 24. juni 2010, Miljøstyrelsen


� Bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006


� punkt 6.6 i Bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om Anlæg til intensiv fjerkræ- eller svineproduktion med mere end a) 40.000 pladser for fjerkræ, b) 2.000 pladser for slagtesvin (over 30 kg) eller c) 750 pladser for søer


� http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/info-byggeriogteknik-gratis/0065_mhj_pdf_stub.htm.


� BEK. 1695 af 19/12 2006, Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage, m.v.


� Tabel fra udkast til teknologiblad af 15. oktober 2010 ’Hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns, som ikke holdes i bur (alternativ hønsehold).
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