[image: image2.jpg]SLAGELSE

KOMMUNE






	Miljøgodkendelse af Sjælland Autoophug, Dalmose

	Miljø Plan og Teknik
Dahlsvej 3

4220 Korsør

Tlf.: 58 57 36 00

teknik@slagelse.dk

www.slagelse.dk
12/10 2020


	[image: image1.png]






Stamoplysninger
	Virksomhedens navn:
	Sjælland Autoophug, Dalmose 

	Virksomhedens placering:
	Industrivej 2, 4261 Dalmose

	Matrikel nr. 
	3gc og 3eø, Vemmeløse By, Gimlinge 

	Virksomhedens art:
	Autoophug 

	Ejendommen er ejet af:
	Sjælland Autoophug ApS. Cvr:26905540

	Hovedaktivitet
	Autoophug

	Væsentlige biaktiviteter
	Bilsalg, eksport af biler, samt autoreparation  

	CVR nr.

P-nr.
	26905540

	Listebetegnelse:

(hovedaktivitet)
	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1534 9/12 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt K 209, autoophugning. Samt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse 1537 af 9/12 2019


	Godkendelsesdato:
	12/10 2020.

	Kontaktperson:
	Henrik Hector, Kong Georgs Vej 80, 6. tv.

2000 Frederiksberg

	Teknisk Forvaltnings journalnr.:
	2007-065177

	Kopi af denne afgørelse er sendt til:
	Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening,     Lokalafdeling Slagelse, slagelse@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Dalmose vandværk, info@dalmosevand.dk


Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i 2 dele. 1. del indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. 2. del er den miljøtekniske beskrivelse, der svarer til det grundlag, hvorpå godkendelsen gives. Den miljøtekniske beskrivelse redegør for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning, som virksomheden giver anledning til. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger virksomheden har foretaget. Herudover indeholder 2. del den miljøtekniske vurdering, der indeholder Slagelse Kommunes vurdering af beskrivelsen, herunder placeringen og forureningen fra virksomheden, samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljø​godkendelse.

Oversigt over tidsfrister


	Aktivitet
	Tidsfrist

	Klage
	4 uger

	Søgsmål
	6 måneder


Resume 

Nørskov Miljø har på vegne af Sjælland Autoophug Dalmose, ansøgt om revision af miljøgodkendelse af autoophug. Der er derfor udarbejdet miljøgodkendelse for virksomheden, som er beliggende Industrivej 2, 4261 Dalmose, matrikel nr. 3gc og 3eø Vemmeløse By, Gimlinge.

Der forventes en daglig driftstid mellem 8:00 til 16:00 Man-Fredag.

Til og frakørselsforhold vurderes at være gode til virksomhedstypen. 

Virksomhedens aktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1534 om godkendelse af listevirksomhed af 9 december 2019, Bilag 2, listepunkt K 209, autoophugning.

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30/8 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente nødvendige godkendelser i henhold til anden lovgivning. 

Udvalget for Miljø-, Plan og Landdistrikt meddeler hermed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap.5, § 41 revision af godkendelse af virksomheden. 
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Bilag 1: Ansøgning om revision af miljøgodkendelse for Sjælland Autoophug, Dalmose.

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler i medfør af § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, med senere æn​dring​er, godkendelse af Sjælland Autoophug, Dalmose på følgende vilkår:

Generelt 

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift 

3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker.

4. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved »skadede køretøjer« forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.

5. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved »ikke-miljøbehandlede køretøjer« forstås udtjente og skadede køretøjer.

6. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.

7. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:

– på befæstet areal med fald mod afløb, eller

– på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Ved »miljøbehandlede køretøjer« forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen).

8. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

9. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

10. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb.

11. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen.

12. Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 750 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. 

13. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling.

Luftforurening 

14. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

15. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af totalstøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m3.

16. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald 

17. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

18. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne.

19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

20. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 19 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

21. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

22. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

23. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

24. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal ud- bedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol 

25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

26. Dette vilkår bortfalder da der ikke er etableret absolutfiltre. 

Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.

27. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 24, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal 

28. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:

– Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.

– Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.

– Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

– Dette vilkår bortfalder da der ikke er etableret absolutfiltre

Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid. 

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsyns- myndigheden anmoder om det.

19.4.2 Standardvilkår for virksomheder, der udelukkende efterbehandler særskilt behandlede køretøjer, og som evt. har oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer med henblik på viderelevering

Standardvilkårene omfatter de i afsnit 19.4.1 nævnte vilkår 1-2, 4-7, 9-11, 14-15, 19-20, 21-22 og 24-27 og derudover:

29. Virksomheden må ikke foretage særskilt behandling af køretøjer eller demontering af dele fra køretøjer, der ikke er særskilt behandlet.

30. Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 750 særskilt behandlede køretøjer på virksomheden. 

31. Alle ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, må højst opbevares 1 måned på virksomheden. Hver bil mærkes med dato for frigivelse.

32. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal der indsættes spildbakker til opsamling af de væsker, der lækker.

33. Flydende og fast farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

Driftsjournal 

34. Der skal føres driftsjournal over:

– Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for videresendelse af disse køretøjer.

– Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.

– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer og antallet af oplagrede særskilt behandlede køretøjer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.
Vilkår som ikke er omfattet af standardvilkår.
Støj 

35. Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke over-stige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

	
	Mandag – fredag 

kl. 07.00 – 18.00

Lørdag 

kl. 07.00 – 14.00
	Mandag – fredag

kl. 18.00 – 22.00

Lørdag
kl. 14.00 – 22.00

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 22.00
	Alle dage

kl. 22.00 – 07.00

	Etagebolig
	50
	45
	40

	Sommerhus, rekreativt område
	40
	35
	35

	Bolig åben/ lav bebyggelse (Se kommuneplan)
	45
	40
	35

	Blandet bolig og erhverv
	55
	45
	40

	Industri
	60
	60
	60


Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A) i bolig (åben/lav) og rekreative område.
De i ovenstående tabel anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

· For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

· For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

· For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum.

36. Virksomheden skal på Miljø Plan og Tekniks forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 35 overholdes.

Dokumentation for overholdelse af vilkår 35 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter Miljø Plan og Tekniks anvisninger.

Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 35 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Miljø Plan og Tekniks vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” - eller nyere.

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger - ekstern støj” eller godkendt af Miljøstyrelsen til af udføre ”Miljømålinger - ekstern støj”.

Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Miljø Plan og Teknik i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Affald

37. Virksomheden må opbevare de affaldsarter og -mængder, der er angivet i nedenstående tabel.
Tabel affald.

	Affaldsart


	Maks. oplag
	EAK-kode
	

	Blyakkumulatorer
	3000 kg
	160601
	

	Bremsevæske og koblingsvæske
	500 l
	160113
	

	Dieselolie
	400 l
	130701
	

	Dæk
	5000 kg
	160103
	

	Elektronisk udstyr (audio- videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner
	500 kg
	160213
	

	Frostsikringsvæske (kølevæske)
	2000 l
	160114
	

	Glasruder
	1000 kg
	160120
	

	Kviksølvkontakter
	1 kg
	160108
	

	Kølemidler i airconditionanlæg samt køleanlæg- og fryseanlæg (CFC,HCFC og HFC)
	50 kg
	140601
	

	Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblaninger)
	50 kg
	140602
	

	Motorbenzin
	200 l
	130702
	

	Ni-Cd akkumulatorer ( herunder apparater med akkumulator)
	50 kg
	160602
	

	Olie (hydraulikolie)
	50 l 
	130113
	

	Olie (motor- gear- og smøreolie)
	2000 l
	130208
	

	Oliefiltre
	1000 l
	160107
	

	Plastkofangere og spoilere
	2000 kg
	160119
	

	Sprinklervæske
	1000 l
	160114
	


Sikkerhedsbestemmelser

38. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf.: 112.

39. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Miljø Plan og Teknik skal orienteres om uheldets art, omfang og iværksatte afværgetiltag.

40. Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Miljø Plan og Teknik redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.

Ophør

41. Hvis driften af virksomheden ophører på adressen skal affald bortskaffes på bekostning af virksomhedens ejer og efter Miljø Plan og Tekniks anvisninger. Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

42. Miljø Plan og Teknik kan kræve, at virksomheden fremsender en nedlukningsplan, indeholdende foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften, herunder:

· Fjernelse af oplag af rå- og færdigvarer, hjælpestoffer og affald.

· Eventuel afvikling og rydning af produktionsanlæg.

· Redegørelse for hvordan virksomheden vil bringe stedet til tilfredsstillende miljøstand.

Vilkår nr. 41 er fastsat i medfør af § 65 stk. 3. i Miljøbeskyttelsesloven.  
Sikkerhedsstillelse
43. Virksomheden skal fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af, de af virksomheden, oplagrede mængder af affald med en eventuel selvhjælpshandling.

Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelsen i form af en kollektivt oprettet garantifond i brancheregi godkendt af Miljøstyrelsen. Dette skal dokumenteres ved stadigt medlemskab af pågældende brancheforening samt garantifonden.

Virksomheden kan ligeledes fremsætte sikkerhedsstillelsen individuelt. Det skal dokumenteres fra virksomhedens pengeinstitut, at sikkerhedsstillelsen er oprettet og vedligeholdes.

De affaldsfraktioner, som indgår i beregningen af sikkerhedsstillelsen størrelse er:

	Ikke miljøbehandlede biler
	20 stk.

	Kølervæske
	1200 liter

	Bremsevæske
	500 liter

	Sprinklervæske
	500 liter

	Glasruder
	1000 kg.

	Oliefiltre
	500 kg.

	Elektronisk udstyr 
	500 kg.

	Aircon kølemidler
	100 kg.


44. Miljø Plan og Teknik, Slagelse Kommune, kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.

45. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 20.000 kr.

46. Virksomheden skal straks informere Miljø Plan og Teknik, hvis der sker fravigelser af forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel god​kendelse efter anden lovgiv​ning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller bered​skabsloven.

Med venlig hilsen

Martin Poulsen
Miljøsagsbehandler
Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering på Slagelse Kommunes hjemmeside den 12/10 2020.

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

· Ansøgeren

· Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

· Sundhedsstyrelsen

· Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

· Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Nævnenes Hus, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 2/11 2020 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø Plan og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk. 

Vi sender derefter klagen videre til Nævnenes Hus, sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Nævnenes Hus behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljølovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således mandag den 12/4 2021.  

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller drifts​mæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. 

Miljøteknisk beskrivelse
Indledning

Ejerforhold:

Virksomhedens navn og adresse:

Sjælland Autoophug, Dalmose 
Industrivej 2
4261 Dalmose

Matr.nr. 3gc og 3eø, Vemmeløse By, Gimlinge

Kontakt person vedrørende miljøforhold og ansvarlig for daglig drift:

Henrik Hektor 
Kong Georgsvej 80 6 sal tv.

2000 Frederiksberg

Tlf: 28257374

Beliggendhed og planforhold:

Det ønskes at anvende eksisterende bygninger til virksomhedens drift. Der etableres derfor en miljøbehandlingsafdeling i eksisterende bygninger, der opbygges med lift, værktøj samt oplagsmulighed for olieaffald fra miljøbehandlingen. Resten af bygningen anvendes til oplag af ikke- miljøbehandlede biler, samt oplag af demonterede dele til salg. 

Oplag af miljøbehandlede biler fremgår af situationskort fremsendt i ansøgning om miljøgodkendelse. 

Virksomheden er ifølge Kommuneplan 2017 -2028 beliggende i lokalområde E2 Dalmose. Området er udlagt til erhvervsformål (industri, håndværk og lagervirksomhed. Herunder service- og forretningsvirksomhed. Samt enkelte boliger (bestyrer-, portnerboliger og lignende) som er i tilknytning til den enkelte virksomhed. 
- Højst 50% af den enkelte parcel må bebygges

- Bebyggelse må ikke overstige 2 etager eller 8,5 m

- For området er endvidere planlagt, at der ikke må placeres særligt  grundvandstruende aktiviteter. 

- Eksisterende grønne områder og beplantningsbælter skal bevares. Der skal foretages afskærmende beplantning ved nybyggeri.

- Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for så vidt angår forureningsvirkninger i forhold til boligområder og enkeltboliger i og udenfor området (fx røg, støj, lugt) skal overholdes.

Beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1534 9/12 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt K 209, autoophugning og bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse 1537 af 9/12 2019. 
Virksomheden har desuden biaktiviteterne bilsalg og autoværksted. 
Biaktiviteten autoværksted falder ind under bekendtgørelsen om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (Bek. 908 af 30/8, 2019). 

Virksomhedens bygninger har tidligere været anvendt til vinduesproduktion, og er omdannet til autoophug ved etablering af værksted og indendørs oplagsplads til ikke miljøbehandlede biler. 

Luft og lugt

Der er ikke udsugning fra virksomhedens processer. Der er derfor ingen procesafkast. 
Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden ikke vil medføre luftforurening i et omfang, der gør det relevant at meddele særlige vilkår til begrænsning heraf.

Spildevand

Sanitetsspildevand fra virksomheden ledes til offentlig kloak.

Al oplag fra demonterede biler og fraktioner herfra foregår indendørs på befæstet areal. 
Støj

Virksomhedens væsentligste støjbidrag til omgivelserne:

· Aflæsning af biler

· Kørsel med biler og gaffeltruck

· Kompressorstøj (kompressor er placeret indendørs)

· Afhentning af skrot, herunder flatning (afhentning af skrot foregår kun mandag til fredag i tidsrummet 07.00 - 18.00)

· Opskæring af diverse dele fra køretøjer. 

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af tidligere erfaringer, at virksomhedens drift med ovennævnte vilkår og støjbegrænsende foranstaltninger ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne.

Affald

Virksomheden forventer at modtage max. 1000 køretøjer årligt til miljøbehandling og skrotning. 

Farligt affald opbevares indendørs uden mulighed for afløb til kloak. Der indføres standardvilkår vedrørende opbevaring affald, herunder opbevaring af farligt affald, og opsamling af spild af affald.

Der stilles desuden individuelt fastsatte vilkår om max. opbevarede mængder af virksomhedens affaldsfraktioner. 
Det er Slagelse Kommunes vurdering, at virksomhedens affaldsdannelse/fraktioner ikke vil give anledning til forurening af omgivelserne såfremt virksomheden overholder miljøgodkendelsens vilkår, regulativet for erhvervsaffald i Slagelse Kommune samt bilskrotbekendtgørelsen. 

Jord og grundvand

Ved modtagelsen af køretøjer bliver de straks kørt ind i forreste del af hallen, hvor de oplagres på betongulv.
Miljøbehandling af køretøjer sker indendørs på betongulv uden afløb.

De miljøbehandlede køretøjer henstår udendørs på ubefæstet plads. 
Opbevaring af brændstof, olie og kemikalier foregår indendørs samt i  containere med opsamlingsmulighed.

Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden ved overholdelse af standardvilkårene og forureningsforebyggende foranstaltninger, ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand og overfaldevand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om at kontakte miljøafdelingen eller alarmcentralen ved evt. uheld med konsekvenser for omgivelserne.

Sikkerhedsstillelse

I henhold til § 39a i Miljøbeskyttelsesloven skal virksomheden fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af det på virksomhedens område oplagrede affald.

Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelse via et pengeinstitut eller via en kollektiv oprettet garantifond i brancheregi. Sidstnævnte skal dokumenteres ved stadigt medlemskab af pågældende brancheforening og garantifond.

Sikkerhedsstillelsen beløber sig til 20.000 kr. svarende til omkostningerne ved miljøbehandlingen af 20 skrotbiler samt bortskaffelse af farligt affald.

Samlet vurdering
Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til gener i området, og at der derfor kan meddeles godkendelse til det ansøgte.

Slagelse Kommune har anvendt standardvilkår i nærværende miljøgodkendelse tilpasset virksomhedens forhold. 

Udover standardvilkårene har Slagelse Kommune stillet individuelle vilkår om støj, sikkerhedsstillelse og sikkerhedsbestemmelser.
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