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1 Indledning

BR Maskinfabrik A/S er en maskinfabrik, der foretager spåntagende bearbejdning. Virksomheden har hidtil været beliggende på Artillerivej 110-118, København S, men har pr. 1. marts 2006 erhvervet ejendommen Jernholmen 37 på Avedøre Holme. Virksomheden påbegyndte sine aktiviteter på adressen den 1. august 2006.

Kieler A/S har på vegne af BR Maskinfabrik A/S ansøgt om miljøgodkendelse. 
BR Maskinfabrik er specialist i spåntagende bearbejdning og kan producere emner op til 1000 mm i x, y og z. Enhederne, der produceres på virksomheden, er af varierende størrelse fra meget små til større enheder (eksempel 750 x 750 mm). 
2 Lovgrundlag

BR Maskinfabrik er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, under punkt A 205
”Virksomheder i øvrigt, der foretager bearbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derudover.”

I bekendtgørelsen er godkendelsespligtige virksomheder delt op i to, nemlig i et bilag 1 og et bilag 2. Forskellen er, at bilag 1-virksomheder reguleres som hidtil, og at bilag 2-virksomheder skal reguleres efter en række standardvilkår udarbejdet af Miljøstyrelsen i bilag 5 til bekendtgørelsen. Såfremt der ikke er udarbejdet standardvilkår til en bilag 2-virksomhed reguleres de som bilag 1 virksomheder. 

For BR Maskinfabrik A/S betyder dette, at virksomheden reguleres som en bilag 1 virksomhed, idet der endnu ikke er standardvilkår i bekendtgørelsens bilag 5 for virksomhedstypen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

3 Materiale i sagen

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har følgende materiale indgået

· Ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af Wessberg A/S, Rådgivende ingeniører, dateret 19. maj 2006

· Ansøgning om byggetilladelse vedlagt bilag, udarbejdet af Kieler A/S bilagt miljøansøgning dateret 2006.03.30

· Brev af 29. maj 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende ingeniører
· Ansøgning om byggetilladelse, bilagt tilføjelser til miljøansøgning, udarbejdet af Kieler A/S dateret 2006.06.26

· Mail fra Kieler A/S, sendt den 30. juni 2006, Oprindelige Miljøtekniske vurderinger og beskrivelser samt Miljøgodkendelse

· Ansøgning om miljøgodkendelse, datablade bilagt, fra Kieler A/S, dateret 2006.07.05

· Mail af 5. juli 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, supplerende oplysninger

· Mail af 5. juli 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, oplysninger om udsugningsanlægget

· Mail af 7. juli 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, oplysninger om affaldsproduktionen

· Notat af 10. juli 2006, udarbejdet af Hvidovre Kommune, OML-beregning

· Notat af 18. juli 2006, udarbejdet af Hvidovre Kommune, bemærkninger fra møde vedrørende miljøgodkendelsen
· Mail af 18. juli 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, forslag til vilkår
· Brev af 2. august 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, supplerende oplysninger vedrørende jern-, metal- og aluminiumsspåner
· Mail af 3. august 2006 fra Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Rådgivende Ingeniører, rettelse til miljøgodkendelsen
4 Indretning og drift

Indretning

BR Maskinfabrik foretager spåntagende bearbejdning i emner af aluminium, stål og støbejern. Råvarer modtages fra leverandøren i form af metalklodser, stænger eller lignende. Emnerne bearbejdes mekanisk ved hjælp af CNC-styrede dreje- fræse- og slibemaskiner. Virksomheden er ordreproducerende og fungerer som underleverandør for en række industrivirksomheder.
Arbejdsgangen foregår fra afskæring i opskæringsrum, til horisontal bearbejdning i den lille produktionshal, og bearbejdning med fræsemaskiner, drejebænke og montager i den store produktionshal. 

Virksomhedens indretning fremgår af bilag 3, der eftersendes af virksomheden og efterfølgende er at betragte som bilag 3 til godkendelsen. Dette er aftalt på baggrund af, at indretningen endnu ikke er afsluttet ved udarbejdelse af denne godkendelse, jf. Miljøteknisk Vurdering punkt 6.3, Indretning og drift. 
Arealer

Bygningens arealer er indrettet som følger:

Opskæringsrum: 550 m2
Teknikrum: 125 m2
Lille produktionshal: 825 m2
Stor produktionshal: 1.470 m2
Administration: 360+270 m2
Bestående ejendom i 1. sals plan: 630 m2
Indrettet areal i alt: 4.230 m2  
heraf produktionsareal i alt: 2970 m2
Lager

Virksomheden har oplag af uforarbejdede emner af aluminium, stål og støbejern såvel indendørs som udendørs. De udendørs oplag er uden overdækning.

Mekanisk bearbejdning:

Virksomheden råder over følgende produktionsudstyr:

10 stk. CNC Horisontale Bearbejdningscentre
10 stk. CNC Vertikale Bearbejdningscentre

14 stk. CNC Drejemaskiner

1 stk. CNC Rundslibemaskine

2 stk. Målemaskine

5 stk. Traditionelle Drejebænke

2 stk. Traditionelle Fræsere

3. stk. Traditionelle Koldsave

2 stk. Traditionelle Boremaskiner

Alle CNC styrede maskiner anvender køle- smøremidlet HYXOL XF, Castrol i forbindelse med bearbejdningen af emner. Derudover anvendes skære, vange- og gearolier som hjælpestof til smøring af maskiner.

Der anvendes en gas- og dieseldreven truck til intern transport på området.

Drift

Virksomheden beskæftiger 32 personer, 25 faglærte, 4 ufaglærte og 4 kontoransatte.

Virksomhedens arbejdstider er generelt mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00. Virksomheden ønsker, at godkendelsen skal tage højde for, at der etableres 2-holdskift med arbejdstider fra kl. 7,00 til kl. 24.00 mandag til fredag. Støjende aktiviteter efter kl. 17.00 vil dog blive begrænsede. Der forventes kun weekend-arbejde i sjældne tilfælde.

Råvare- og hjælpestoffer

Virksomhedens årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer er som følger:

	Råvare- og hjælpestoffer
	Årlige forbrug

	Aluminium
	38 tons

	Stål
	90 tons

	Støbegods
	45 tons

	Køle- smøremiddel
	1680 liter

	Hydraulik-, vange- og skæreolie
	1180 liter

	Rustbeskyttelsesmiddel
	60 liter

	Vandforbrug
	1028 m3


5 Virksomhedens forurening

Luft

Af virksomhedens miljøansøgning fremgår det, at kilderne til luftforurening er:

1. Olietåge fra produktionsudstyr

2. Rustbeskyttelse

3. Slibestøv

4. Øvrig ventilation
Ad 1.

Virksomheden emitterer små mængder olieaerosoler i forbindelse med bearbejdning på maskinerne. Der er etableret punktudsugning ved alle bearbejdningsmaskiner. Procesudsug er sammenkoblet med rumudsug. Procesudsug og rumudsug løber i rør langs væggene, der samles i teknikrum. 
De luftformige emissioner, der kommer fra procesudsugningsluften fra bearbejdningsmaskinerne, indeholder små mængder olie på aerolsolform (olietåge). Olien stammer fra køle og smøremidlet, som køler de spåntagende værktøjer og emner under bearbejdningen i maskinerne. Alle CNC maskinerne er udstyret med en tank, der kan rumme ca. 500 liter køle-smøremiddel 
Der er etableret punktudsugning ved alle bearbejdningsmaskiner, og inden udsugningsluften ledes til omgivelserne passerer den et filter, der udskiller olien i afkastluften i 3 trin. Først reduceres lufthastigheden med fortrængning af oliepartiklerne til følge, dernæst trækkes olietågen gennem alufilter, hvor oliepartiklerne grovudskilles og fortættes. Den endelige udskilning foregår gennem kuvertfilter klasse EU 5. Herefter ledes luften via afkast på mindst 10,9 meter over terræn ud i det fri.
Placering af luftafkastet fremgår af bilag 2. Virksomheden har indgået en serviceaftale med et eksternt servicefirma, der sørger for udskiftning af filtre hver 3. måned.
Ad. 2

Virksomheden rustbeskytter nogle emner. Til dette benyttes en rustbeskytter, Dinitrol 25 b, der indeholder organiske opløsningsmidler. Der benyttes udsugning under denne proces. Udsugningen er tilsluttet det centrale anlæg, hvor luften filtreres gennem filter. Herefter ledes luften via afkast på mindst 10,9 meter over terræn ud i det fri.
Ad. 3

Virksomheden har 1 CNC-styret rundslibemaskine, der er koblet til udsugningsanlægget. Luften fra rundslibemaskinen ledes først til vådcyklon, hvor slibestøvet opfanges. Vand og slibestøv herfra ledes forbi magnetseperator, hvor metalstøvet separeres fra. Luften i cyklonen ledes herefter til posefiltre incl. filtervagt. Herefter ledes luften via afkast på mindst 10,9 meter over terræn ud i det fri.
Posefiltret skiftes 3 gange pr. år af servicefirma, der også bortskaffer filterposerne.

Ad. 4

Den øvrige ventilation vedrører udsugning fra omklædning, bad, toiletter og køkken samt varmtluftindblæsning ved port og sluse.

Støj

De væsentligste støjkilder på virksomheden er produktionsmaskinerne og ventilationsanlægget, der er placeret indendørs. Virksomheden angiver, at det indendørs støjniveau ligger i intervallet 85-95 dB(A).

Derudover forekommer der udendørs støj fra transport til og fra virksomheden samt intern transport på virksomhedens område. Virksomheden har oplyst, at den daglige trafik udgøres af 3-6 vare- og lastbiler. Transporten foregår indenfor den almindelige arbejdstid.

Jord og grundvand

Spåner, som indeholder rester af køle- smøremiddel, opsamles i mindre containere indendørs.  Disse stilles til afdrypning for olierester og tømmes ved hjælp af en påmonteret afdrypningshane inden omhældning til stålcontainer med dobbeltbund og 2 aftapningshaner. Containeren er anbragt udendørs på sf-sten. Til opsamling af aluminiumsaffald opstilles en batterikasse.
I gulvet i produktionshallen er der etableret en sump til opsamling af eventuelt spild. Denne tømmes ved hjælp af dykpumpe, der via blotlagte rør leder køle- smøremiddelaffaldet til dobbeltvægget olie og kemikalietank. Tanken er anbragt udendørs. 
Spildevand

Virksomheden udleder spildevand i forbindelse med rengøring med gulvvaskemaskine i produktionsområderne. Spildevandet indeholder rester af metalspåner, kølevæske, smøremiddel og sæbe.  Derudover udledes der sanitetsspildevand og vand fra overfladearealer

Affald

I nedenstående tabel er angivet den årlige affaldsproduktion samt hvorledes affaldet opbevares, afhentes og behandles. 

	Affaldstype
	Årlig mængde
	Transportør
	Modtager
	Opbevaring

	Spildolie herunder køle- smøremiddelaffald 
	3.400 liter
	FJ separation
	FJ separation
	Tank udendørs

	Jern og metalaffald, herunder aluminium
	Aluspåner: 30 t
Stålspåner:20 t
	Stena Jern & Metal A/S
	Stena Jern & Metal A/S
	Lukket container med opsamlingsbakke. Batterikasse til aluminiumsaffald

	Dagrenovationslignende affald
	10 m3 
	Tilmeldt Hvidovre Kommunes indsamlingsordning.
	Lukket container

	Papir
	2 m3
	Makuleres og genbruges til emballage af BR Maskinfabrik

	Pap
	5 m3
	Genbruges som emballage af BR Maskinfabrik

	Træpaller
	1.500 stk. 
	100 % genbrug hvor EU paller benyttes begge veje til og fra kunder


6 Renere Teknologi
BR Maskinfabrik er certificeret efter ISO 14001, og hermed forpligtet til kontinuerlige forbedringer.

I den forbindelse udarbejdes der miljøhandlingsplan, der skal sikre opfyldelse af virksomhedens miljømål.

Med hensyn til bedst tilgængelig teknik foretager alle virksomhedens CNC-bearbejdningsmaskiner grovrensning af olien med recirkulering af køle- og smøremiddel, der genbruges i minimum et år.
7 Miljøteknisk Vurdering

7.1 Indledning

BR Maskinfabrik A/S har i forbindelse med flytning ansøgt om miljøgodkendelse.

Ansøgningen er indgivet i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

7.2 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende på adressen Jernholmen 37, 2650 Hvidovre, matr.nr. 43 fo, Avedøre.

Området er omfattet af Hvidovre Kommunes lokalplan nr. 507. Heri fremgår det, at området er udlagt til industri-, værksteds- og engrosvirksomhed. 

Nærmeste forureningsfølsomme sted er Strandengsområdet i afstanden 900 m nordlig retning fra virksomheden.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af lokalplan 507.
7.3 Indretning og Drift

Ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse er virksomhedens indretning endnu ikke færdig. På den baggrund vil der i godkendelsen stilles vilkår om, at virksomheden 3 måneder efter opstart, dog senest den 1. november 2006, skal fremsende tegning(er) over virksomhedens indretning. I relevant omfang skal følgende fremgå heraf:

· Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen (herunder skure mv.)

· Placering af produktionsanlæg, maskiner mv.
· Placering af støjkilder

· Interne transportveje
· Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Tegning(erne) skal være forsynet med målestok og nordpil.

Tegning med ovennævnte er ikke modtaget i forbindelse med ansøgningen. Virksomheden har ikke inden indflytningen besluttet maskinernes placering mv. Efter modtagelse af tegningen, vil denne blive vedlagt som bilag 3 til godkendelsen.
7.4 Luft

Luftafkastet, der er fælles for alle bearbejdningssteder, er forsynet med forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af filtre. Placering af luftafkastet fremgår af bilag 2. Virksomheden er tilmeldt serviceaftale med eksternt servicefirma, der foretager tilsyn med alle filtre.

Kilderne til luftforurening er:

1. Olietåge fra produktionsudstyr

2. Rustbeskyttelse

3. Slibestøv

4. Øvrig ventilation
Ad. 1

Olietågerne stammer fra køle-smøremidlet, som køler de spåntagende værktøjer og emner under bearbejdning. Køle-smøremidlet består af ca. 3 % olie og 97 % vand. Udsugningen fra alle bearbejdningssteder ledes til et fælles afkast.

Miljøstyrelsen har fastsat en administrativ B-værdi for olietåge af mineralske olier til 0,003 mg/m3
For olietåge gælder en vejledende emissionsgrænse på 1 mg/Nm3.

Der fastsættes i godkendelsen vilkår om, at der skal være installeret on-line differenstrykmåler over filter i hovedanlægget. Differenstrykmåleren skal være tilsluttet en alarmordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning eller brud på filtret. Ved filtersvigt skal maskinbearbejdning straks indstilles og må først på ny genoptages, når filtret fungerer korrekt.

Ved hjælp af DMU’s beregningsmodel OML-multi, er det beregnet, at afkasthøjden skal være mindst 10,9 m over terræn. Først herved vil en emission på 1 mg/Nm3 og med 20.500 Nm3/h og en diameter på 1000 mm medføre en immissionskoncentration (99 % -fraktil) på 0,003 mg/m3 (0,00303), hvilket svarer til b-værdien for olietåger m.v. Der fastsættes derfor i godkendelsen krav om at afkasthøjden over terræn skal være mindst 10,9 m.

Yderligere fastsættes der i godkendelsens vilkår om, at BR Maskinfabrik på forlangende skal dokumentere, at immissionsgrænsen på 0,003 mg/m³ overholdes. Til kontrol af vilkåret fastsættes der krav om måling.
Ad. 2

Virksomheden rustbeskytter emner med et rustbeskyttelsesmiddel, der består af bla. organiske opløsningsmidler. Udsugning fra denne proces kobles på det centrale anlæg. Herefter ledes luften via afkast på mindst 10,9 meter over terræn ud i det fri.
Hvidovre Kommune går i kraft af virksomhedens oplysninger ud fra, at opløsningsmidlerne ikke ødelægger oliefilteret.

 

Ad. 3

Den CNC-styret rundslibemaskine er koblet til det fælles afkast. Slibestøvet passerer cyklon og posefiltre inden udledning via afkast mindst 10,9 meter over terræn ud i det fri.
Miljøstyrelsen har fastsat en administrativ B-værdi for rustfrit stål på 0,001 mg/m3 og 0,01 mg/m3 for andre jernholdige materialer.
Der fastsættes i godkendelsens vilkår om, at BR Maskinfabrik på forlangende skal dokumentere, at immissionsgrænsen på 0,001 mg/m³ overholdes. Til kontrol af vilkåret fastsættes der krav om måling.
Ad. 4

Rumudsugningen er sammenkoblet med procesudsugningsanlægget og udledes via samme afkast.

Samlet vurderes det, at virksomhedens emissioner til luften med de nævnte tiltag ikke vil give anledning til gener i omgivelserne. 

7.5 Jord og grundvand

Olier, kemikalier og farligt affald kan ved forkert opbevaring medføre risiko for forurening af jord og grundvand, eller for at der sker afløb til spildevands- eller regnvandskloak
Der fastsættes i godkendelsen vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Dette indebærer, at olier og kemikalier samt farligt affald skal opbevares overdækket, på tæt bund med en opkant der kan tilbageholde volumenet af den største beholder i oplaget. Der må ikke være mulighed for afløb til kloak, jord og undergrund. 
I gulvet i produktionshallen er der etableret en sump til opsamling af eventuelt spild. Denne tømmes ved hjælp af dykpumpe. Det opsamlede køle- smøremiddelaffald ledes til dobbeltvægget olie og kemikalietank. Tanken er anbragt udendørs. Tanken skal sikres mod påkørsel og være overdækket. 
Spåner, som indeholder rester af køle- smøremiddel opsamles i mindre containere indendørs.  Disse stilles til afdrypning for olierester og tømmes ved hjælp af en påmonteret afdrypningshane 
Køle- / smøremiddel, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der skal stå overdækket og beskyttet mod vejrlig på fast, tæt bund med opkant. Oplagrings​pladsen skal være indrettet med spildbakke, således at spild af flydende farligt affald, svarende til volumenet af den største beholder, kan opsamles. Der må ikke være afløb til kloak, jord eller grundvand fra den tætte bund / spildbakken.

7.6 Affald

Virksomhedens produktion giver affald i form af jern- og metalspåner samt spildolie, herunder brugt køle-smøremiddel

Derudover forekommer Dagrenovationslignende affald, Papir, der makuleres og genbruges til emballage, Pap, der genbruges som emballage og træpaller, der genbruges som emballage
Affald fra virksomheden skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald fra virksomheder, april 2001. 
7.7 Støj 
De væsentligste støjkiler på virksomheden er produktionsmaskiner og ventilationsanlæg (indendørs placeret). Virksomheden angiver, at det indendørs støjniveau er 85-95 dB(A).

Derudover forekommer der udendørs støj fra transport til og fra virksomheden samt intern transport på virksomhedens område. Virksomheden har oplyst, at den daglige trafik udgøres af 3-6 vare- og lastbiler. Transporten til og fra virksomheden foregå indenfor den almindelige arbejdstid.

Der er fastsat en støjgrænse for hele døgnet på 70 dB (A) for hele Avedøre Holme, hvilket svarer til støjvejledningens maksimalgrænse for erhvervs- og industriområder. Udover denne grænse vil der i virksomhedens godkendelse blive fastsat en støjgrænse på 45 dB (A) om dagen, 40 dB (A) om aftenen og 35 dB (A) om natten i nærmeste boligområde for åben lav bebyggelse og om mulighed for, at forlange målinger/beregninger af støjemissionen.

Ud fra de foreliggende oplysninger vurderes det, at virksomheden vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for støjbelastning af omgivelserne.
7.8 Spildevand

Virksomheden udleder spildevand i forbindelse med rengøring i produktionsområderne. Spildevandet indeholder rester af metalspåner, kølervæske, smøremiddel og sæbe.  

Derudover udledes der sanitetsspildevand og vand fra overfladearealer.

Virksomheden skal have særskilt spildevandstilladelse, hvori der bliver sat vilkår på området.

7.9 Renere Teknologi

Potentialerne for indførelse af renere teknologi i forbindelse med bearbejdning af metalemner ligger i god husholdning og et stadigt forsøg på at minimere energiforbrug og affaldsdannelsen. 

BR Maskinfabrik er certificeret efter ISO 14001, og hermed forpligtet til kontinuerlige forbedringer.

7.10 Konklusion

I virksomhedens godkendelse er der fastsat vilkår til indretning og drift af virksomheden samt vilkår til virksomhedens forurening af luft, støj og jord samt håndtering af affald og virksomhedens egenkontrol.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at virksomheden med overholdelse af de opstillede vilkår ikke vil give anledning til uacceptable forhold i omgivelserne.

8 Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap.5

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår fastsat i henhold til lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår:

8.1 Indretning

8.1.1 Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, virksomheden er fremkommet med i forbindelse med miljøansøgningen.
8.1.2 Virksomheden skal senest den 1. november 2006, fremsende tegning(er) over virksomhedens indretning. I relevant omfang skal følgende fremgå heraf:

· Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen (herunder skure mv.)

· Placering af produktionsanlæg, maskiner mv..

· Placering af støjkilder

· Interne transportveje
· Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Tegning(erne) skal være forsynet med målestok og nordpil.

8.1.3 Virksomheden må max. producere ca. 25.000 enheder i stål og ca. 17.000 enheder i aluminium.

8.1.4 Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

8.1.5 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

8.2 Drift
8.2.1 Procesudsug fra de enkelte bearbejdningsenheder med afkast til atmosfæren skal ske via et olieudskilningsfilter.

8.2.2 Ved procesudsugning fra slibning med afkast til atmosfæren skal der værre etableret filter i udsugningen

8.2.3 Der skal være installeret on-line differenstrykmåler over hovedanlægget. Differenstryk​måleren skal være tilsluttet alarmanordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved tilstopning af eller brud på filteret. 

Ved filtersvigt skal maskinbearbejdning straks indstilles og må først genoptages, når filteret fungerer korrekt.

Ved filtersvigt skal slibning straks indstilles og må først genoptages, når filteret fungerer korrekt.

8.2.4 I procesafkast fra maskinbearbejdning og slibning skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001, Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer.

8.2.5 Drift og vedligeholdelse af alle anlæg, herunder udskiftning af filtre mv. skal foretages efter leverandørernes forskrifter.

8.3 Luftforurening
8.3.1 Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for olietåge på 1 mg/normal m3. Emissionsgrænseværdien gælder i afkastet fra maskinbearbejdning.

8.3.2 Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 5 mg / normal m3. Emissionsgrænseværdien gælder i afkastet fra slibeprocessen.

8.3.3 Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdien for olietåge på 0,003 mg /m3 er overholdt.

8.3.4 Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdierne i tabel 1 er overholdt:

Tabel 1

	Parameter
	B-værdi

mg / m3

	Rustfrit stål
	0,001

	Andre jernholdige materialer
	0,01


8.3.5 Afkastet fra maskinbearbejning skal have en højde så vilkår 8.3.3 og 8.3.4 kan overholdes. Højden for afkastet er beregnet til mindst 10,9 m over terræn. 

8.4 Beskyttelse af jord og grundvand

8.4.1 Farligt affald, olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. januar 1993.
8.4.2 Olieholdige metaldele skal opbevares på en måde så olien ikke kan forurene jord og grundvand eller kloaksystemet. 
8.5 Affald

8.5.1 Affald skal anmeldes, sorteres, transporteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og de anvisninger, der meddeles af kommunalbestyrelsen.

8.5.2 Farligt affald skal begrænses mest muligt samt skal anmeldes, opbevares, transporteres og bortskaffes og indberettes efter de til enhver tid gældende bestemmelser og de anvisninger, der meddeles af Hvidovre Kommune. 

Der henvises til Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald virksomheder, april 2001
8.5.3 Andet affald skal begrænses mest muligt samt skal opbevares, sorteres transporteret og bortskaffes og indberettes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald fra virksomheder, april 2001
8.5.4  Affald fra maskinbearbejdning skal fraktioneres efter metaltyper. 

8.5.5 Brugt køle- / smøremiddel skal, så vidt det er teknisk muligt, regenereres og genbruges.

8.5.6 Filterstøv skal opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, container, big-bags el. lign.
8.5.7 Metalspåner skal opbevares i helsvejste, tætte containere så det sikres, at eventuelle køle- smøremidler ikke kan forurene jord, grundvand eller kloaksystemet. Containerne skal være forsynet med låg, så det sikres, at regnvand ikke kan løbe ned i containerne. Lågene må kun være åbne, når der skal spåner ind i containerne.
8.6 Støj

8.6.1 Støjende aktiviteter på virksomheden skal foregå indendørs for lukkede døre og vinduer.

8.6.2 Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt i området - uden for virksomhedens skel - overstige 70 dB (A).

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn.

8.6.3 Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt i det nærmeste boligområde for åben og lav boligbebyggelse overstige nedenfor anførte værdier:

Ugedag
Tidsrum
Støjgrænse


dag

mandag - fredag 
kl.07.00 - kl.18.00
45 dB(A)

lørdag
kl.07.00 - kl.14.00
45 dB(A)

lørdag
kl.14.00 - kl.18.00
40 dB(A)

søn- og helligdage
kl.07.00 - kl.18.00
40 dB(A)


aften


alle dage
kl.18.00 - kl.22.00
40 dB(A)


nat


alle dage
kl.22.00 - kl.07.00
35 dB(A)

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn.

8.6.4 Maksimalværdien af støjniveauet i nærmeste boligområde må om natten ikke overstige 50 dB(A).

8.7 Egenkontrol

Luft

8.7.1 Oliefiltre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Oliefiltre skal efterses visuelt mindst en gang om måneden. 

8.7.2 Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder. 

8.7.3 Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i afkastet i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 8.3.1 og 8.3.2 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst én gang årligt. Desuden kan tilsyns​myndig​heden kræve, at der udføres en OML-beregning til dokumentation af, at den i vilkår 8.3.3. og vilkår 8.3.4 fastsatte B-værdi er overholdt, dog højst én gang årligt.
Såfremt virksomheden på anden måde, end ved hjælp af målinger, kan dokumentere at vilkår 8.3.1 og 8.3.2 er overholdt vil Hvidovre Kommune acceptere dette. 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA`multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

8.7.4 Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for rensning og vedligehold af oliefiltre, herunder udskiftning af filtre, og for fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion, med angivelse af korrigerende handling. Resultatet af den månedlige kontrol af oliefiltre skal ligeledes noteres i journalen.

8.7.5 Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for henholdsvis vedligehold af filter fra slibeprocessen, herunder udskiftning af filterposer, og for fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion, med angivelse af korrigerende handling. Resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign. skal ligeledes noteres i journalen.

8.7.6 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj
8.7.7 Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt medmindre kontrollen viser en overskridelse, lade et DANAK akkrediteret støjmålefirma udføre kontrol af, at vilkår nr. 8.6.2, nr.8.6.3 og nr. 8.6.4 er overholdt.

8.7.8 Dokumentation for overholdelse af vilkår 8.6.2, 8.6.3 og 8.6.4 kan ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller ved måling af den støj som virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder nr. 5/1984 og nr. 2/1996. 

8.7.9 Dokumentation af måle- eller beregningsresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden snarest efter ud​førelsen og senest 1 måned efter målingen/beregningen.

8.7.10 Hvis målerapporten eller beregningen ikke overholder de angivne vilkår, skal der vedlægges en redegørelse for overskridelsen, og forslag til, hvordan vilkårene kan overholdes.

8.8 Renere Teknologi

8.8.1 Til kontrol af vilkår 8.5.2 og 8.5.3 skal virksomheden hvert år indsende kopi af den årlige auditering i henhold til ISO 14001 Miljøcertificeringen, som udføres af auditører fra Det Norske Veritas. 
Det skal fremgå af auditeringen, hvor meget affald virksomheden producerede det seneste år, og hvilke planer og forventninger virksomheden har for at reducere affaldsmængden.

9 Klagevejledning

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 6. september 2006. Kommunen sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen, ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Hvidovre Avis i den 16. august 2006.

Hvis denne afgørelse ikke forinden er påklaget til Miljøstyrelsen, kan den i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den 16. februar 2007, hvor afgørelsen bliver offentliggjort.

Denne godkendelse er gældende, når klagefristen er udløbet den 6. september 2006, under forudsætning af, at der ikke er indløbet klager.

10 Bortfald af godkendelsen

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre godkendelsesvilkårene såfremt personer, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 40 A, får indflydelse på virksomhedens drift.

11 Udløb af retsbeskyttelsen

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber den 6. september 2014, såfremt afgørelsen ikke påklages til højere administrativ myndighed. I tilfælde af at afgørelsen påklages gælder retsbeskyttelsen 8 år fra datoen for meddelelsen af den endelige afgørelse.

12 Generelle forhold

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 41 skal det bemærkes, at der indtil der er forløbet 8 år efter godkendelsens meddelelse, kun kan meddeles forbud eller påbud, hvis:

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning

forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der er lagt til grund for godkendelsen.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet.

Med venlig hilsen

Carsten Raad Petersen                         Helle Buus

                  Miljø- og Forsyningschef                          ingeniør
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