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Vi har modtaget Deres skrivelse af den 30.09.99 med Deres beskriYel3e af en alternativ 
]osn.ing til maJcbroncl for maling Og Udtagning af prøver af pi'OCe5SpiJdeYillldd fra 
vann e-værket. 

Som ved tidligere telefonsamtale accepteres derme losning, som b..:rragtes som den i 
virksom.hedsgodkendel~en anførte aftale med tilsynet om målerbrøndens indretn.:i11g 
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En cl. '": ur ret: 0Lr ref 

Ved r./SetreffiRef.: Tirstrup Fjernvarme 

Alternativ losning til udvendig malebrønd. 

Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af alternativ I:Jsning ti l målebmnd . 

Spildevandet hvoraf der sl<.al foretages mal inger, er kondensat fra ~ t 
røgvaskeranlæg. Kondensatet bliver renset i et bandfilter. 

Udledningen foregår på den måde at nar kondensatmængden i røgvaskertårnet :~ar 
en v is hojde, åbner en ventil og der ledes kondensat over [ en beholder over 
båndfiltret Når der er ledt en bestemt mængde over i beholderen lukker ventilen 
igen. Kondensatet bliver her behandlet og filtreret inden udledning til kloak. 

Pa aflobet fra båndfiltret monteres en vandlås med en studs, sa ledes MLK herfra 
kan udtage de n"dvendige prøver. 

Mængderegistreringen aflæses fra kedelanlæggets tavle, hvor en tæl ler kontinuertig 
registrerer udledningen af kondensat. 

MLK skal saledes lave en aftale med værket, om uanmeldt at kunne låse sig selv ind 
og foretage malinger. 

Lignende systemer foregår på andre værker. 
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