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Miljøteknisk resumé

1. Virksomhedens beskrivelse

1.1 Lovgrundlag

Aller Tryk A/S, Helgeshøj Alle 36, 2630 Taastrup. matr. nr. 13n Sengeløse by, Sengeløse har den 18. januar 2010 indsendt en opdateret miljøteknisk redegørelse (fremadrettet benævnt ansøgningsmaterialet), der både omfatter oplysninger til brug ved kommunens revurdering af miljøgodkendelsen af 20. marts 2002 samt oplysninger vedrørende virksomhedens udvidelse af produktionen ved opsætning af ny trykkeline. Virksomheden vil efter opsætning af trykkelinien have en øget kapacitet på 30 %. 
Virksomheden er første gang miljøgodkendt af Høje-Taastrup Kommune den 20. marts 2002 efter bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder
 bilag 1, listepunkt J7, der omfatter virksomheder, der foretager påtrykning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg/time eller mere end 200 t/år (i). 
For udvalgte virksomhedstyper skal revurderingen foretages regelmæssigt ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed
. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af miljøgodkendelsens vilkår. Den første regelmæssige revurdering, af en (i) – mærket virksomheds miljøgodkendelse skal i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2 § 18 stk. 1 foretages, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt.

Kommunen vurderer, at det indsendte ansøgningsmateriale er dækkende til at foretage en vurdering af virksomhedens udvidelse samt revurderer virksomhedens miljøgodkendelse. 

Kommunen vurder, at Aller Tryk A/S efter udvidelsen vil have en kapacitet til at forbruge organiske opløsningsmidler på mere end 200 tons. pr. år, hvorfor Høje-Taastrup Kommune fastholder, at virksomheden skal være godkendt efter listepunkt J104 i efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2.
1.2 Beliggenhed, plangrundlag og etablering (udvidelse)

Virksomheden har i forbindelse med udvidelsen ikke forøget bygningsmassen. Der er foretaget bygningsmæssige ændringer i form af forstærkning af fundamenter, og etablering af gruber under ny trykkelinie. Høje-Taastrup Kommune har den 16. oktober 2009 givet byggetilladelse til de bygningsmæssige ændringer. 
Virksomheden har beskrevet, at der opsættes et nyt køleanlæg. Virksomheden har den 11. januar 2010 ansøgt om byggetilladelse til at opsætte det nye køleanlæg. 
Høje-Taastrup Kommune har i 2008 vedtaget en ny lokalplan nr. 2.03.2, der giver virksomheden mulighed for, at virksomheden kan opføre tilbygning til trykkeriet på matr. nr. 9d, Sengeløse By, Sengeløse. 
Plangrundlaget for Helgeshøj Alle 36, matr. nr. 13n, Sengeløse By, Sengeløse, er ikke ændret siden virksomheden blev miljøgodkendt første gang den 20. marts 2002.
Virksomheden har i tabel 1 i ansøgningsmaterialet beskrevet, at udvidelsen af virksomheden består i, at en gammel trykkelinie nedlægges og en ny trykkline opsættes. Ved opsætning af ny trykkelinie vil trykkekapaciteten blive forøget med ca. 30 % i forhold til rammerne i miljøgodkendelsen fra 20. marts 2002.

Ved ansøgning om byggetilladelse til ændring af fundamenter, etablering af gruber samt opsætning af køletårn, vurdere kommunen, at virksomheden har ansøgt om de nødvendige byggetilladelser i forbindelse med udvidelsen af virksomheden.
Udvidelsen er i overensstemmelse med plangrundlaget, idet udvidelsen sker indenfor eksisterende plangrundlag og bygningsmasse. 
2. Indretning og drift

Virksomheden har i tabel 2 i ansøgningsmaterialet beskrevet, hvorledes virksomhedens samlede bebyggede areal bliver anvendt. Kommunen vurderer, at virksomheden ikke har ændret på anvendelsen af det bebyggede areal i forhold til hvorledes det bebyggede areal blev anvendt miljøgodkendelse den 20. marts 2002.
Virksomheden har beskrevet, at drifttiderne og tilkørselsforholdene til virksomheden er uændret i forhold til miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. Virksomheden har beskrevet, at der er 125 beskæftiget i virksomheden, hvoraf ca. 70 af de beskæftigede arbejder i dagtimerne. 
Kommunen vurderer, at virksomheden ikke har ændret i drifttiderne, tilkørselsforholdene samt antal beskæftigede i forhold det der er beskrevet i miljøgodkendelsen den 20. marts 2002.

Virksomheden har beskrevet, at der i trykkeriet er opsat to gamle heatset roatationstrykmaskiner (rota 1 og rota 2), en ny heatset roatationstrykmaskiner (rota 3) (udvidelse) og en ark offset maskine. Virksomheden har ændret på trykkelinierne i forhold til der er beskrevet i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. De to gamle trykkelinier (rota 1 og rota 2) køre uændret i forhold til de vilkår der er stillet i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. Kommunen vurder, at der for den nye trykkelinie (rota 3), er der behov for, at stille vilkår til indkøring af trykkelinien svarende til de vilkår det blev stillet i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002 for indkøring af trykkelinierne rota 1 og rota 2. 

3. Fastsættelse af vilkår

Kommunen har på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og de oplysninger der findes i vedlagte bilag, foretaget en gennemskrivning af virksomhedens vilkår, således at virksomhedens udvidelse også er omfattet. 

Kommunen vurderer ikke, at der i forbindelse med udvidelsen og revurderingen fastsættes nye vilkår, der vil betyde, at virksomheden vil blive omfattet af en ny retsbeskyttelsesperiode.
Kommunen har i nedenstående tabel, anvendt følgende begreber for henvisning til, hvorledes kommunen har vurderet vilkåret.
· Fastholdes (videreføres fra miljøgodkendelsen af 20. marts 2002), vilkåret er dog vurderet og omfatter således også udvidelsen af produktionen og bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen om revision af I-mærkede virksomheder, (F)
· Revision (der er sket en omskrivning af vilkåret, således at vilkåret er tilpasset ny lovgivning og omfatter også bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen om revision af I-mærkede virksomheder ), (R)
· Udvidelse Kommunen har vurderet, at vilkåret skal omskrives i forbindelse med udvidelse med produktionskapacitet med 30 % ved opstilling af ny trykkelinie, rota 3, (U)
	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	
	Vilkår om indretning og drift
	
	

	
	1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
	R/U
	Vilkåret er gennemgående i de nye standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen. 
Kommunen stiller derfor også vilkåret i forbindelse med revidering af virksomhedens godkendelse


	1 Vilkår indretning og drift
	
	
	

	1.1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i den miljøtekniske redegørelse
	2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det indsendte ansøgningsmateriale af den 18. januar 2010.
	R/U
	Virksomheden har indsendt nyt ansøgningsmateriale den 18. januar 2010, der beskriver virksomhedens nuværende driftform samt udvidelse af kapacitet med 30 %



	
	3. Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra dags dato. Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden senest en uge inden anlægget idriftsættes. 


	R/U
	Vilkåret er gennemgående i de nye standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Kommunen stiller derfor også vilkåret i forbindelse med revidering af virksomhedens godkendelse



	1.2 Virksomheden skal oplyse Høje-Taastrup Kommune om tidspunktet for, hvornår virksomheden gå i normal drift. Virksomheden skal oplyse kommunen herom senest samtidig med, at virksomheden går i normal drift
	4. Virksomheden skal oplyse Høje-Taastrup Kommune om, hvornår rota 3 er i normal drift. 
	U
	Der ændres ikke på virksomhedens to eksisterende trykkelinier rota 1 og rota 2. Virksomheden har ved etableringstidspunkt oplyst Høje-Taastrup Kommune om, hvornår rota 1 og rota 2 er normal drift. 

Virksomheden har endnu ikke normal drift på rota 3. 



	1.3 Virksomheden må være i drift på alle ugens 7 dage, 24 timer i døgnet
	5. Virksomheden må være i drift på alle ugens 7 dage, 24 timer i døgnet
	F/R
	


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	1.4 Virksomheden skal fastlægge den nødvendigste, laveste driftstemperatur for de termiske efterbrændere, som sikrer en TOC emission på mak 20 mg/Nm3 i afkast L6, L7, L8. Kommunen skal have tilsendt oplysning om den fastlagte driftstemperatur samtidig med vilkår 7.1. opfyldes
	6. Virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 1 og rota 2, skal have en minimums driftstemperatur på 750 oC, der sikre en overholdelse af vilkår 13.
	R/U
	Virksomheden har i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2002 fastlagt driftstemperatur for de integreret efterbrændere tilknyttet rota 1 og rota 2, til at skulle have en driftstemperatur på 750 oC og 770 oC for at sikre en TOC emission på maks. 20 mg/Nm3  i afkast L7 og L8

Virksomheden har yderligere oplyst i ansøgningsmaterialet, at driftstemperaturen på integreret efterbrænderne tilknyttet rota 1 og rota 2 vil have en driftstemperatur på 750 oC og 770 OC

Kommunen vurderer derfor, at drift temperaturen på de integreret efterbrænderer tilknyttet rota 1 og rota 2 skal være på minimum 750 oC 



	
	7. Virksomheden skal fastlægge den nødvendige, laveste driftstemperatur for den integrerede efterbrænder tilknyttet rota 3, som sikrer en overholdelse af vilkår 13 i afkast L6. 
Kommunen skal have tilsendt oplysning om den fastlagte driftstemperatur samtidig med vilkår 30 opfyldes.

	U
	Virksomheden har oplyst, at den nedre driftstemperatur for den termiske efterbrænder tilknyttet rota 3 endnu ikke er fastlagt. 

Virksomheden forventer, at den nedre driftstemperatur vil blive fastlagt efter leverandørens anvisninger. Leverandøren har oplyst, at ofte kan den nedre driftstemperatur fastsættes til 740 oC.

Kommunen vurderer, at virksomheden ved målinger skal fastlægge den nedre driftstemperatur for den integreret efterbrænder tilknyttet rota 3.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	
	8. Når minimums driftstemperaturen for virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 3 er fastlagt jf. vilkår 7, skal den integrerede efterbrændere tilknyttet rota 3, herefter overholde den fastlagte minimumsdriftstemperatur


	U
	

	1.5 Når driftstemperaturen for efterbrænderne er fastlagt jf. vilkår 1.4, må der kun finde trykning sted, når efterbrændernes temperaturstigning mindst er på den fastlagte driftstemperatur. Virksomheden skal føre driftsjournal over efterbrændernes driftstemperaturer og virksomheden skal opbevare temperaturregistreringerne i 2 år. Tidsintervallet og registreringsform af driftstemperatur aftales med Høje-Taastrup Kommune. Virksomheden skal fremvise og udlevere driftsjournal og temperaturregistreringer til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.
	9. Der må kun finde trykning sted, når temperatur på integreret efterbrænderne tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3 overholder vilkår 6 og vilkår 8
Virksomheden skal føre driftsjournal over integreret efterbrændernes driftstemperaturer og virksomheden skal opbevare temperaturregistreringerne i 2 år. 

Tidsintervallet og registreringsform af driftstemperatur aftales med Høje-Taastrup Kommune. Virksomheden skal fremvise og udlevere driftsjournal og temperaturregistreringer til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.


	R/U
	Virksomheden føre i dag driftsjournal for vedligeholdelse af trykkemaskine og efterbrændere samt driftsjournal for temperaturmålingerne på efterbrænderne.

Kommunen vurderer, at virksomheden fortsat skal føre driftsjournal over integreret efterbrændernes driftstemperatur. 



	
	10. Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes, hvis virksomhedens integrerede efterbrændere tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3 ikke overholder vilkår 6 og vilkår 8
	R/U
	Kommunen vurderer, at der er behov for, at virksomheden er opmærksom på, at få oplyst driftsuheld vedrørende integreret efterbrænderne til Høje-Taastrup Kommune. Dette sikres med det fastsatte vilkår.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	1.6 Virksomheden skal udarbejde en driftsmanual med skriftlige procedure for drift og vedligeholdelse af efterbrænderne, i overensstemmelse med producentens forskrift. Driftsmanualen skal være umilddelbart tilgængelig for driftoperatøren. 
Driftmanualen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune for godkendelse samtidig med, at vilkår 7.1 opfyldes
	11. Virksomheden skal udarbejde en driftmanual med skriftlige procedure for drift og vedligeholdelse af tørreovnene med integreret efterbrænder tilknyttet rota 1, rota 2 og rota 3, i overensstemmelse med producentens forskrift. 

Driftsmanualen skal være umilddelbart tilgængelig for driftoperatøren. 

Driftmanualen skal ved tilsynsmyndighed anmodning kunne forevises ved tilsyn. 
	R/U
	Kommunen vurderer, at virksomheden skal sikre, at tørreovn med integreret efterbrænder tilknyttet rota 3 også drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. 



	1.7 Virksomheden skal løbende føre drfisjournal over fejl/uheld ved drift af efterbrænderne og oplysningerne skal opbevarers i mindst 2 år. Driftsjournalen skal opbevares i umildbar nærhed af styringsanordninger til efterbrænderne og fremvises og udleveres til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.
	12. Virksomheden skal løbende føre driftsjournal over fejl/uheld ved drift af efterbrænderne til rota 1, rota 2 og rota 3 og oplysningerne skal opbevares i mindst 2 år. 
Driftsjournalen skal fremvises og udleveres til Høje-Taastrup Kommune efter anmodning herom.


	R/U
	Virksomheden får i dag udarbejdet en målerapport hver anden måned på efterbrænderne. Målerapporten udarbejdes af leverandørerne af efterbrænderne.



	1.8 Virksomheden skal i september måned hvert år fra 2002 og over en periode på fire uger registrere forbruget af trykfarve pr. trykmaskinerne, antal kørte driftstimer og trykfarvens indhold af mineralsk terpentin i den pågældende 4 ugers periode. Oplysningerne skal indføres i driftsjournal, som skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden efter anmodning. Driftsjournalens registreringsform skal godkendes af og aftales med kommunen. Oplysning om registeriengsperiodens samlede forbrug af trykfarver, herunder trykfarvens indhold af mineralsk terpentin og antallet af driftstimer skal envidere sendes til Høje-Taastrup Kommune som led i den årlige miljøberetning j.f. vilkår 7.11
	
	
	Udgår

Vilkåret bliver erstattet af vilkår fra VOC-bekendtgørelsen.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	Vilkår for luft
	Vilkår for luft
	
	

	2.1 Virksomheden skal udlede udsuget luft fra by-pass via afkast L6a i forbindelse med opstart af rotationspresse ROTA 91, inden produktionen igangsættes
	
	
	Udgår – idet trykkelinien er nedlagt.

Virksomheden opstiller rota 3 (ny trykkeline), hvor der har stået en anden heatset trykkelinie. I den forbindelse sløjfer virksomheden et by-pass afkast (fra den gamle trykkeline).



	2.2 Virksomheden skal udlede udsuget luft indeholdende vanddamp fra pladehærdning til afkast L1 og L2

Derudover skal virksomheden udlede opvarmet rumluft til afkast L3, L4 og L5. Udledningerne skal ske under følgende betingelser:

Afkast nr.

Emission 

Luftmængde

Afkasthøjde

L1 og L2

Vanddamp

9.100 m3/h

10 m over terræn

L3, L4, L5

Opvarmet luft fra rumudsugning ved rotationspresse

Max. 48000 m3/h fra hvert afkast

10 m over terræn


	13. Virksomheden skal udlede opvarmet rumluft fra trykkelinierne til afkast L3, L4 og L5 Udledningerne skal ske under følgende betingelser:

Afkast nr.

Emission 

Luftmængde

Afkasthøjde

L3, L4, L5

Opvarmet luft fra rumudsugning ved heatset trykkelinierne

Max. 48.000 m3/h fra hvert afkast

10 meter over terræn

	R/U


	Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at de to nye CTP-linier ikke kræver indbrænding af gummi, hvorved afkast (L1 og L2) fra CTP-afdelingen sløjfes. Virksomheden har beskrevet, at der via rumudsug over heatset trykkelinierne kun udledes varme. Varmen udledes via afkast L3, L4 og L5. 

Virksomheden har beskrevet afkast fra rumudsug fra heatset trykkemaskinerne i tabel 9 i ansøgningsmaterialet. 

Virksomheden har ikke ændret i rumudsuget og afkastforhold (L4 og L5) fra rota 1 og rota 2. 

Rota 3 er placeret hvor en tidligere heatset trykklinie var placeret og virksomheden har derfor ikke ændret i forholdene vedrørende afkast (L3) og rumudsug i forbindelse med opstilling af rota 3. 

Kommunen vurderer derfor, at vilkår for afkast fra rumudsug skal tilpasses, således at de også omfatter rota 3.



	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	2.3 Virksomheden skal udlede al renset luft fra de 3 termiske efterbrændere via afkast L6, L7 og L8 med en afkasthøjde på 16 m over terræn, således at B-værdi for de emitterede stofgrupper overholdes, emissionskoncentrationerne af TOC, CO og NOx målt ved den aktuelle oxygenkoncentation ikke overskride følgende betingelser:

Afkast nr.

Luftmængde

Foruren-ende stof

Emissions-grænse-værdi mg/normal m3

Afkasthøjde 

beregnet 

med 

OML-point

L6

max 6.000 m3/h

TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

L7 og L8

max 9.500 m3/h

TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

Emmisionsgrænseværdien for NOx gælder for den emitterede mængde NOx regnet som NO2

	14. Virksomheden skal udlede al renset luft fra de 3 integreret efterbrændere via afkast L6, L7 og L8 med en afkasthøjde på 16 m over terræn, således at B-værdi for de emitterede stofgrupper overholdes, emissionskoncentrationerne af TOC, CO og NOx målt ved den aktuelle oxygenkoncentation ikke overskrider følgende betingelser:

Afkast nr.

Luftmængde

Foruren-ende stof

Emissions-grænse-værdi mg/normal m3

Afkast-højde 

L6

≤12.000 m3/h
TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

L7 og L8

max 9.500 m3/h

TOC

20 mg

16 meter 

over terræn

CO

100 mg

NOx

200 mg

Emmisionsgrænseværdien for NOx gælder for den emitterede mængde NOx regnet som NO2

	R/U
	Virksomheden opstiller rota 3 (ny trykkeline), hvor der har stået en anden heatset trykkelinie. I den forbindelse sløjfer virksomheden et by-pass afkast (fra den gamle trykkeline). 
Virksomheden kobler integreret efterbrænder fra rota 3 til afkast fra den gamle trykkelinie. Rota 3 vil blive koblet på afkast L6. 

Virksomheden har beskrevet i tabel 10 i ansøgningsmaterialet, at udsugningen fra afkast L6 vil være på ≤12.000 m3/h. I den miljøtekniske redegørelse fra 12. marts 2002, er der beskrevet at udsugningskapaciteten i L6 er på ≤ 6.000 m3/h. 
Den ændrede udsugningskapacitet er en spejling af, at der er opstillet en ny trykkelinie rota 3. Virksomheden oplyser, at udsugningskapaciteten ikke har betydning for udledning af f.eks. TOC. 
Kommunen finder det derfor uproblematisk, at udsugningskapacitet fra L6 er på ≤12.000 m3/h.




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	2.4 Virksomheden skal udlede svejserøg til afkast 
benævnt L15 under følgende betingelser

Afkast
nr. 

Forurenende stof

Luft-mængde

Afkasthøjde

L15

Svejse-røg

Max. 600 m3/h

Opadrettet, 
10 meter over terræn


	15. Virksomheden skal udlede svejserøg til afkast benævnt L15 under følgende betingelser

Afkast

nr. 

Forurenende stof

Luft-mængde

Afkasthøjde

L15

Svejse-røg

Max. 600 m3/h

Opadrettet, 

10 meter over terræn


	F/R
	Virksomheden har etableret rumudsug fra elektronikværksted, udsugningsluft udledes via afkast L16. Det fremgår af tabel 13 i ansøgningsmaterialet, at der ikke udledes forurene stoffer fra afkast L16.

Svejserøgen indeholder argon og CO2.

Det fremgår, af virksomhedens ansøgningsmateriale, at der ikke er ændret på forholdene vedrørende svejsning.  


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	2.5 Virksomheden skal udlede renset luft fra spånsugeanlæg 
via afkast L18 under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forur-

endestof

Luft-

mængde

Rense-foran-staltning

Emmisions-grænseværdi mg/normal m3

Afkasthøjde beregnet med OML point

L18

Papirstøv

Max 
16.300 m3
Filter på afkast med en mindste rensekapacitet til emissionsgrænseværdi

1 mg for partikelstørrelse < 1µ

10 meter over tærren


	16. Virksomheden skal udlede renset luft fra spånsugeanlæg 

via afkast L18 under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forur-

endestof

Luft-

mængde

Rense-foran-staltning

Emmisions-grænseværdi mg/normal m3
Afkasthøjde beregnet med OML point

L18

Papirstøv

Max 
16.300 m3
Filter på afkast med en mindste rensekapacitet til emissionsgrænseværdi

1 mg for partikelstørrelse < 1µ

10 meter over tærren


	F/R
	Virksomheden har beskrevet i ansøgningsmaterialet, at der ikke er sket nogen ændring af forholdene vedrørende spånsugeanlægget.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	2.6 Virksomheden skal udlede luft fra kedelcentralens naturgasfyrede anlæg,  via afkast L17, under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forurenede stof

Emmisions-grænse 

mg/normal m3 tør 

røggas ved 10% o2
Luftmængde

Afkasthøjde beregnet efter gasreglement

L17

NOx regnet som NO2
CO

65 mg/normal m3
75 mg/normal m3
Max 600 m3/h

12 meter over terræn

Til eftervisning af, at emissionsgrænserne for NOx og CO er overholdt, skal virksomheden indsende dokumentation herfor i form af en leverandørganrati, der bekræfter, at anlægget kan overholde de anførte emissionsgrænser. Dokumentationen skal være Høje-Taastrup Kommune i hænde samtidig med vilkår 7.1 opfyldes.


	17. Virksomheden skal udlede luft fra kedelcentralens naturgasfyrede anlæg, via afkast L17, under følgende betingelser:

Afkast nr.

Forurenede stof

Emmisions-grænse 

mg/normal m3 tør 

røggas ved 10% o2
Luftmængde

Afkasthøjde beregnet efter gasreglement

L17

NOx regnet som NO2
CO

65 mg/normal m3
75 mg/normal m3
Max 600 m3/h

12 meter over terræn


	R
	Virksomhedens kedelcentral er med to naturgasfyrede kedler, der tilsammen har en effekt på 1,4 MW. Anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW skal ikke godkendes, hvis det anvender naturgas. 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet angivet, at der udledes NOx og CO fra kedelcentalen. 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at der ikke er sket ændring af kedelcentralen. 

Kommunen har den 30. juni 2003 kvitteret for, at 
virksomheden har indsendt dokumentation for, at emissionsgrænserne for kedelcentralen kan overholdes.




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	2.7 Virksomheden skal udlede den udsuget luft fra arkhal til afkast L19 under følgende betingelser:

Afkast nr. 

Forurenende stof

Luftmængde

Afkasthøjde

L 19

Ingen betydende

max. 9.000 m3/h

11 m over terræn


	18. Virksomheden skal udlede den udsuget luft fra arkhal til afkast L19 under følgende betingelser:

Afkast nr. 

Forurenende stof

Luftmængde

Afkasthøjde

L 19

Ingen betydende

max. 9.000 m3/h

11 m over terræn


	F/R
	Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der udledes en lille mængde af alkohol fra fortyndet fugtevand. Virksomheden benytter en vandbaseret lak, hvorfra der ikke sker emission af opløsningsmidler.
Kommunen har tidligere vurderet, at den mulige mængde VOC fra arkmaskinen er begrænset, idet de trykte ark tørres ved hjælp af infrarød bestråling. Dermed forgår der ikke ingen opvarmning af trykfarve, som kan resultere i betydende VOC-emmision.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke har kommet med yderligere oplysninger i ansøgningsmaterialet, der medføre, at vilkåret til afkast fra arktrykkelinen skal ændres.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	
	19. Virksomheden må ikke benytte flygtige organiske forbindelser, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske og har fået tildelt eller skal tildeles risikosætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
	R/U
	Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at virksomheden ikke benytter produkter der indeholder flygtige organiske forbindelser, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske og har fået tildelt eller skal tildeles risikosætninger (R-sætninger) R45, R46, R49, R60 eller R61, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Vilkåret er fastsat jf. bestemmelserne i VOC-bekendtgørelsen (bek. nr. 350 af 29. maj 2002).


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	Vilkår for lugt
	Vilkår for lugt
	
	

	3.1 Virksomhedens samlede bidrag til omgivelserne uden for matr. nr. 13 n, Sgl. til immissionskoncentrationen af lugtstoffer må som middelværdi over et minut i 99% af tiden ikke overstige 10 lugtstofenheder/m3 (LE/m3) i området udlagt til erhvervsformål, herunder landbrugsområder, og 5 LE/m3 i boligområder
	20. Virksomhedens samlede bidrag til omgivelserne uden for matr. nr. 13 n, Sgl. til immissionskoncentrationen af lugtstoffer må som middelværdi over et minut i 99% af tiden ikke overstige 10 lugtstofenheder/m3 (LE/m3) i området udlagt til erhvervsformål, herunder landbrugsområder, og 5 LE/m3 i boligområder
	F/U
	Virksomheden har i ansøgningsmaterialet ikke kommet med nye oplysninger der indikerer, at virksomhedens udvidelse af produktionen med 30 % vil få en påvirkning af omgivelserne m.h.t lugt. 

Kommunen eller virksomheden har ikke siden den første miljøgodkendelse i 2002 modtaget klager over lugt fra virksomheden.

Kommunen vurderer derfor, at vilkåret ikke skal ændres i forhold til udvidelsen.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	Vilkår for støj
	Vilkår for støj
	
	

	4.1 Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A) må i intet punkt i skel mod nord, øst og vest for virksomheden overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Støjbidrag vægtes over

Man - fre: 07.00-18.00

60 dB(A)

8 timer

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

60 dB(A)

1 time

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

60 dB(A)

-

½ time

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum


	21. Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A) må i intet punkt i skel mod nord, øst og vest for virksomheden overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Man - fre: 07.00-18.00

60 dB(A)

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

60 dB(A)

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

60 dB(A)

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum

Virksomhedens støjbidrag midles over forskellige tidsrum afhængig af tidspunktet på døgnet. Støjvilkårene er således fastsat ud fra følgende forudsætninger:

Kl. 7.00 – 18.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer

Kl. 18.00 – 22.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende time

Kl. 22.00 – 7.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende halve time


	R/U
	Kommunen har efter fastsættelsen af støjvilkårene i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002 blevet gjort opmærksom på, at fastsættelse af støjvilkår skal fastsættes på en anden måde, end den valgt i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. 
Kommunen har derfor revideret vilkåret, således at det passer til den rigtige metode for fastsættelse af støjvilkår. 


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	4.2 Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i lokalplanområde 2.03.2 syd for virksomhedens skel overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Støjbidrag vægtes over

Man - fre: 07.00-18.00

55 dB(A)

8 timer

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

55 dB(A)

1 time

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

55 dB(A)

-

½ time

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum


	22. Virksomhedens samlede udendørs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i lokalplanområde 2.03.2 syd for virksomhedens skel overstige følgende grænseværdier: 

Støjkrav

Tidsrum

Støjniveau 

Man - fre: 07.00-18.00

55 dB(A)

Lør: 07.00-14.00

Man - fre: 18.00-22.00

55 dB(A)

Lør: 14.00-22.00

Søn og hel: 07.00 -22.00

Alle dage: 22.00-07.00

55 dB(A)

-

Spidsværdi: 22.00-07.00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau som funktion af tidsrum

Virksomhedens støjbidrag midles over forskellige tidsrum afhængig af tidspunktet på døgnet. Støjvilkårene er således fastsat ud fra følgende forudsætninger:

Kl. 7.00 – 18.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer

Kl. 18.00 – 22.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende time

Kl. 22.00 – 7.00 Grænseværdierne skal overholdes inden for den mest støjbelastende halve time


	R/U
	Kommunen har efter fastsættelsen af støjvilkårene i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002 blevet gjort opmærksom på, at fastsættelse af støjvilkår skal fastsættes på en anden måde, end den valgt i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. 
Kommunen har derfor revideret vilkåret, således at det passer til den rigtige metode for fastsættelse af støjvilkår.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens 
vurdering

	4.3 Driften af virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj eller infralyd, der overstiger følgende niveauer målt indendørs i nærmeste bolig:

Anvendelse

 

A-vægt lydtrykniveau (10-60Hz),dB

G-vægt infralydniveau, dB

Støjbidrag vægtes over:

Beboelsesrum, herunder i børneinst. Og lignende

aften/nat (kl. 18-07)

20

85

10 min.

dag (kl.07-18)

20

85

10 min.

Kontorer, undervisningslokaler og andre ligende følsomme rum.

30

85

10 min.

Øvrige rum i virksomheden

35

90

10 min.


	23. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj eller infralyd, der overstiger følgende niveauer målt indendørs i nærmeste bolig:

Anvendelse

 

A-vægt lydtrykniveau (10-60Hz),dB

G-vægt infralydniveau, dB

Støjbidrag vægtes over:

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende

aften/nat (kl. 18-07)

20

85

10 min.

dag (kl.07-18)

20

85

10 min.

Kontorer, undervisningslokaler og andre ligende følsomme rum.

30

85

10 min.

Øvrige rum i virksomheden

35

90

10 min.


	F/U


	Kommunen eller virksomheden har i den periode virksomheden har været etableret på adressen ikke modtaget klager over lavfrekventstøj fra virksomheden. 

Oplysningerne i ansøgningsmaterialet, giver ikke anledning til, at kommunen vurderer, at udvidelsen af virksomheden vil medføre forøget lavfrekvent støj. 

Kommunen vurderer derfor, at vilkåret ikke skal ændres. 




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	Vilkår for affald
	Vilkår for affald
	
	

	
	
	
	Kommunen vil ikke stille yderligere vilkår til opbevaring og håndtering af affald end de vilkår der stilles under jord- og grundvandsbeskyttelse

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet anmeldt hvilke fraktioner af farligt affald, virksomheden forventer at der frembringes på virksomheden. 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen § 50 stk. 1 skal virksomheder der frembringer farligt affald anmelde affaldet til kommunen.  Dette skal gøres, hvis der sker ændringer i mængder eller sammensætninger i forhold til det der er anmeldt i ansøgningsmaterialet. 



	5.1. Erhvervsaffald, herunder genbrugelige materialer, farligt affald (olier og kemikalier) samt husholdningsaffald skal opbevares, afhentes og bortskaffes i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes regulativ for affald.
	
	
	Vilkåret bortfalder, idet det følger af  affaldsbekendtgørelsen, at virksomheden til en hver tid vil være omfattet af bestemmelserne i Høje-Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald.



	5.2. Virksomheden skal føre register over mængder og art af farligt affald (olier og kemikalier) efter affaldskatalogkoden og affaldets bortskaffelse. Oplysningerne skal opbevares på lettilgængelig form i mindst 2 år og forvises på Høje-Taastrup Kommunes anmodning. Vilkåret anses for opfyldt, når virksomheden opbevarer VEGA´s kvitteringer for afhentning af farligt affald, henholdsvis opbevarer kvitteringer fra det modtageanlæg, som virksomheden har fået fritagelse til at benytte. 


	
	
	Vilkåret bortfalder, idet det følger af affaldsbekendtgørelsen, at virksomheden til en hver tid vil være omfattet af bestemmelserne i Høje-Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald.



	5.3 Virksomheden skal føre register over virksomhedens affaldsproduktion med angivelse af EAK-koder på stamkort, der udfyldes for hvert kalenderår. Stamkortene skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mængde og sammensætning af affaldet, herunder muligheden for yderligere udsortering af affaldet. Registeret skal opbevares på virksomheden i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
	
	
	Med den seneste affaldsbekendtgørelse af januar 2010 bortfalder kravet om, at visse virksomheder skal udarbejde affaldsstamkort.

Kommunen vurderer, derfor også at vilkåret skal bortfalde. 


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand
	Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand
	
	

	6.1. Til forebyggelse mod forurening af jord og grundvand skal alle typer olier og kemikalier (både i form af råvarer og i form af affald) opbevares indendørs i tætte og bestandige beholdere med tætsluttende låg, beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indholdet, både på beholderen og på beholderens låg. Beholderne skal være hævet mindst 10 cm fra gulv, så eventuelle utætheder eller spild kan opdages. 
	24. Til forebyggelse mod forurening af jord og grundvand skal alle typer olier og kemikalier (både i form af råvarer og i form af affald) opbevares indendørs i tætte og bestandige beholdere med tætsluttende låg, beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indholdet, både på beholderen og på beholderens låg. Beholderne skal være hævet mindst 10 cm fra gulv, så eventuelle utætheder eller spild kan opdages.
	F/R
	Det fremgår af virksomhedens ansøgningsmateriale, at virksomheden ikke har ændret på forholdene vedrørende opbevaring af olier og kemikalier (råvarer og affald). Kommunen vurderer derfor, at de vilkår virksomheden har fra miljøgodkendelsen af 20. marts 2002, ikke skal ændres, idet vilkårene sikre en korrekt opbevaring af olier og kemikalier på virksomheden. Yderligere sikrer vilkåret fra miljøgodkendelsen af 20. marts 2002, at der ikke afledes olier eller kemikalier til jorden eller grundvandet.



	6.2 Opbevaringsstedet for alle typer olier og kemikalier skal have en væsketæt og bestandig overfaldebelægning. Der må ikke fra opbevaringsstedet kunne løbe væske til kloakafløb, utætte og ubestandige belægninger eller jord eller lignende. 
	25. Opbevaringsstedet for alle typer olier og kemikalier skal være sikret med væsketætte og impermeabel belægninger. Der må ikke fra opbevaringsstedet kunne løbe væske til kloakafløb, utætte og ubestandige belægninger eller jord eller lignende.

Ved impermeabel forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som oplageres. 
	R/U
	Vilkåret er standardvilkår i for mange virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen vurderer derfor, at vilkåret med fordel kan omskrives, således at vilkåret følger standardvilkår for andre virksomheder i godkendelsesbekendtgørelsen. 


	
	26. Befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaden er udbedret. 
	R/U
	Vilkåret er standardvilkår i for mange virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen vurderer derfor, at vilkåret med fordel kan omskrives, således at vilkåret følger standardvilkår for andre virksomheder i godkendelsesbekendtgørelsen. 




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	6.3 Overfladebelægningen inklusiv eventuel spildbakke eller anden opsamlingsmulighed skal kunne tilbageholde volumen af den største beholder, dog mindst 200 liter, så spild ved håndtering, fra utætte beholdere eller større uheld kan opsamles. 
	27. Overfladebelægningen inklusiv eventuel spildbakke eller anden opsamlingsmulighed skal kunne tilbageholde volumet af den største beholder, dog mindst 200 liter, så spild ved håndtering, fra utætte beholdere eller større uheld kan opsamles.
	F/R
	Se bemærkning under gammelt vilkår 6.1 


	6.4 Håndtering af alle typer olier og kemikalier skal altid foregå sådan, at spild og forurening forebygges. Påfyldning og aftapning fra beholdere skal ske på et opbevaringssted, der opfylder vilkår 6.2 og 
6.3. 
Under selve påfyldnings- eller aftapningsstedet skal der opstilles en spildbakke, der kan tilbageholde et spild på mindst 10 liter. 
	28. Håndtering af alle typer olier og kemikalier skal altid foregå sådan, at spild og forurening forebygges. Påfyldning og aftapning fra beholdere skal ske på et opbevaringssted, der opfylder vilkår 25, 26 og 27 Under selve påfyldnings- eller aftapningsstedet skal der opstilles en spildbakke, der kan tilbageholde et spild på mindst 10 liter.
	F/R
	Se bemærkning under gammelt vilkår 6.1


	
	29. Virksomheden skal sikre, at der ved de områder, hvor der håndteres olier og kemikalier, er opstillet absorberingsmateriale.

Absorberingsmaterialet skal være tilpasset således, at det kan opsuge den/det olie eller kemikalie, der spilles.  
	R/U
	Virksomheden opbevarer olier og kemikalier udendørs i seperat godkendt skur, der er egnet til formålet. 

Virksomheden skal dog ved afhentning af f.eks. farligt affald transporterer tromler med olie. For at virksomheden hurtigt kan forebygge at f.eks. olie ikke ledes til ikke bestandige belægninger eller kloak, er der behov for hurtigt, at kunne absorbere spild. 

Kommunen vurderer derfor, at der er behov for, at stille vilkår om, at der er absorberingsmateriale opstillet, i de områder, hvor der forgår håndtering af olier og kemikalier. 


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	Vilkår om egenkontrol
	Vilkår om egenkontrol
	
	

	7.1 Virksomheden skal senest 3 måneder efter at virksomheden er gået i normal drift, dog senest 1. september 2002, lade udføre en akkrediteret præstationsmåling på efterbrændernes afkast L6, L7 og L8, til dokumentation af, at emissionsværdierne jf. vilkår 2.3 er overholdt. Målingerne foretages under maksimal drift. 

Ved præstationsmålingerne skal der inden for en 7 timers periode foretages mindst 3 enkeltmålinger i hvert afkast af mindst en times varighed, og i målingen skal der indgå måling af luftmængden i afkastene. 

Emissionsvilkårene anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre en lig med kravværdien. 

Herefter skal der foretages præstationsmålinger mindst en gang hvert år i uge 36/37. Hvis det gennemsnitlige resultat af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien dog kun hvert andet år.


	30. Virksomheden skal senest 3 måneder efter at rota 3 er i normal drift, dog senest 1. september 2010, lade udføre en akkrediteret præstationsmåling af efterbrænderens afkast L6, til dokumentation af, at emissionsværdierne jf. vilkår 14 er overholdt. Målingerne foretages under maksimal drift. 

Ved præstationsmålingerne skal der inden for en 7 timers periode foretages mindst 3 enkeltmålinger i hvert afkast af mindst en times varighed, og i målingen skal der indgå måling af luftmængden i afkastene. 

Emissionsvilkårene anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med kravværdien. 

Herefter skal der foretages præstationsmålinger mindst en gang hvert år i uge 36/37. Hvis det gennemsnitlige resultat af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien dog kun hvert andet år.


	R/U
	Første del af vilkåret refererer til et punkt, virksomheden har opfyldt ved etablering. Yderligere skal vilkåret tilpasses til også at omfatte udvidelsen med rota 3, så der fastlægges et prøvetagningsprogram for efterbrænderen tilknyttet rota 3 (afkast L6). Kommunen vurdere derfor, at vilkåret skal revideres.

Vilkåret er fastsat i overensstemmelse med luftvejledningens (2/2001) retningslinier (eksempel nr. 5.5) for vilkår.




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	
	31. Virksomheden skal lade udføre en akkrediteret præstationsmåling på efterbrændernes afkast L7 og L8, til dokumentation af, at emissionsværdierne jf. vilkår 14 er overholdt. Målingerne foretages under maksimal drift. Første præstationsmåling skal foretages i uge 36/37 i 2011.

Ved præstationsmålingerne skal der inden for en 7 timers periode foretages mindst 3 enkeltmålinger i hvert afkast af mindst en times varighed, og i målingen skal der indgå måling af luftmængden i afkastene. 

Emissionsvilkårene anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med kravværdien. 

Herefter skal der foretages præstationsmålinger mindst en gang hvert år i uge 36/37. Hvis det gennemsnitlige resultat af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien dog kun hvert andet år.


	R/U
	Virksomheden har sidst fået foretaget præstationsmåling på afkast L7 og L8 i uge 37/2009. Præstationsmålingerne viste, at virksomheden overholder emissionsgrænseværdierne for TOC, NOx og CO i efterbrændernes afkast, med en god margen. 

Kommunen vurderer derfor ikke, at virksomheden skal udfører præstationsmåling på afkast L7 og L8 før i uge 36/37 i 2011.

Vilkåret er fastsat i overensstemmelse med luftvejledningens (2/2001) retningslinier (eksempel nr. 5.5) for vilkår.




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	7.2 Ved præstationsmålingerne i vilkår 7.1 skal der anvendes følgende målemetoder: 

Stof

Målemetode

TOC

EN 12619-1999

CO

US E.P.A. Method 10 (1995)

NOx

US E.P.A. Method 7E rev. I (1985)

Eventuelle afvigelser fra målemethoder angivet i vilkår 7.2 skal begrundes af virksomheden og godkendes af Høje-Taastrup Kommune. 

Rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af virksomhedens forureningsbidrag skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter præstationsmålingens udførelse. 


	32. Ved præstationsmålingerne i vilkår 30, 31 skal der anvendes følgende målemetoder: 

Stof

Målemetode

Metodeblad
TOC

DS/EN 12649, 

DS/EN 13526

VDI 3481

MEL-07
CO

DS/EN 14789

MEL-06
NOx

DS/EN 14792

MEL-03
Eventuelle afvigelser fra målemetoder angivet i vilkår 32 skal begrundes af virksomheden og godkendes af Høje-Taastrup Kommune, forinden målingen foretages.
Rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af virksomhedens forureningsbidrag skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter præstationsmålingens udførelse. 


	R/U
	Der er sket en udvikling af prøvetagningsstandarderne siden virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse den 20. marts 2002. 

Kommunen vurderer derfor, at egenkontrolvilkåret til præstationsmålingerne skal ændres, således at præstationsmålingerne udføres i overensstemmelse med de nugældende retningslinier. 


Retningslinier i Miljøstyrelsens metodehåndbog tabel 11, for anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): metoder til præstations- og stikprøvekontrol, vil danne grundlag for valgte metode til præstationsmålingerne.



	7.3 Virksomheden skal lade etablere målesteder i efterbrændernes afkast L6, L7 og L8 til måling af luftflow, TOC, NOx og CO. Målestederne skal være indrettet i overenstemmelse med retningslinierne i kapitel 8 i Luftvejledningen (2/2001). Målestederbe skal være etableret senest samtidig med virksomhedens idriftsætning. Dokumentation herfor skal sendes til Høje-Taastrup Kommune så den er kommunen i hænde senest samtidig med vilkår 7.1. opfyldes.


	
	R/U
	Udgår – Virksomheden har ved mail den første marts 2010 dokumenteret, at målested i afkast L& er indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i Luftvejledningen (2/2001) kapitel 8.
Virksomheden har tidligere dokumenteret at målestederne i afkast L7 og L8 er indrettet efter bestemmelserne i Luftvejledningen (2/2001) kapitel 8. 


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	7.4 Virksomheden skal på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at vilkår 3.1, for maksimalt lugtbidrag overholdes. Virksomhedens skal på kommunens forlangende som minimum på hver emissionskilde foretage tre efter hinanden følgende målinger med mindst ½ times mellemrum mellem hver prøve ved maksimal belastning af anlægget. Beregningerne skal foretages med en OML-model. Inddata skal korrigeres til 1-minutsværdi.

Prøveudtagningen skal foretages af et dertil akkrediteret firma. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunens forlangende sende kopi af indgået aftale med relevant målefirma om måling/beregning til Høje-Taastrup Kommune. Af aftalen skal fremgå, hvornår afrapportering vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan højest en gang årligt forlange dokumentation ved prøvetagning og OML-bereging af lugtbidrag.


	33. Virksomheden skal på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at vilkår 20, for maksimalt lugtbidrag overholdes. Virksomhedens skal på kommunens forlangende som minimum på hver emissionskilde foretage tre efter hinanden følgende målinger med mindst ½ times mellemrum mellem hver prøve ved maksimal belastning af anlægget. Beregningerne skal foretages med en OML-model. Inddata skal korrigeres til 1-minutsværdi.

Prøveudtagningen skal foretages af et dertil akkrediteret firma. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunens forlangende sende kopi af indgået aftale med relevant målefirma om måling/beregning til Høje-Taastrup Kommune. Af aftalen skal fremgå, hvornår afrapportering vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan højest en gang årligt forlange dokumentation ved prøvetagning og OML-bereging af lugtbidrag.


	F/U
	Virksomheden eller kommunen har ikke modtaget klager over lugtgener fra virksomheden. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet ikke beskrevet forhold, der efter kommunens vurdering vil ændre på virksomhedens forhold vedrørende lugtgener. Kommunen vurderer derfor, at en revurdering af vilkåret i forbindelse med udvidelsen ikke er nødvendig. Kommunen fastholder derfor vilkåret. 

	7.5 Hvis måleresultatet viser en overskridelse af emissionsgrænserne jf. vilkår 2.3 eller immisionsgrænserne j.f. vilkår 3.1 skal virksomheden senest med måleresultaterne j.f. vilkår 7.1 og 7.2 fremsende redegørelse for årsagen til overskridelserne. Det skal endvidere fremgå af redegørelsen, hvad virksomheden vil gøre eller har gjort for at overholde grænseværdierne.


	34. Hvis måleresultatet viser en overskridelse af emissionsgrænserne jf. vilkår 14 eller immisionsgrænserne jf. vilkår 20 skal virksomheden senest med måleresultaterne (jf. vilkår 30, vilkår 31, vilkår 32) fremsende redegørelse for årsagen til overskridelserne. Det skal endvidere fremgå af redegørelsen, hvad virksomheden vil gøre eller har gjort for at overholde grænseværdierne.


	F/U
	Hverken virksomheden eller kommunen har modtaget klager over lugtgener fra virksomheden. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet vedrørende udvidelse og revurdering af miljøgodkendelse ikke beskrevet forhold, der efter kommunens vurdering vil ændre på virksomhedens forhold vedrørende lugtgener. Kommunen finder derfor, en ændring af vilkåret unødvendig. Kommunen fastholder derfor vilkåret.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U


	Kommunens vurdering

	7.6 Drift og kontrol af filteret i afkast L18 (spånsugning) skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filterleverandørens driftsinstruks. Der skal føres journal over tilsyn med filtres renseside for kontrol af nedslidning af filtre. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal tilføres driftsjournalen med dato og år. Journalen skal være opbevaret på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 2 år.

Vilkåret anses for overholdt, når de givne forudsætninger og betingelser i vilkår 2.5 er overholdt, og driftsjournalen er ført korrekt.


	35. Drift og kontrol af filteret i afkast L18 (spånsugning) skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filterleverandørens driftsinstruks. Der skal føres journal over tilsyn med filtrets renseside for kontrol af nedslidning af filtre. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal tilføres driftsjournalen med dato og år. Journalen skal være opbevaret på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 2 år.

Vilkåret anses for overholdt, når de givne forudsætninger og betingelser i vilkår 16 er overholdt, og driftsjournalen er ført korrekt.


	F/R
	Filteret på spånsugeanlægget renses automatisk med trykluft, mens anlægget er i drift. Blæsemontorene er forsynet med rermiske sikringer, som falder ud, hvis motorerne overbelastes som følge af tilstoppede filtre.

Der er indgået serviceaftale med leverandøren af anlægget, der sørger for udskiftning af filtrene. Filtrene udskiftes, når tryktabet over disse bliver for stort. 

For at sikre, at der sker en god vedligeholdelse af spånsugeanlægget og leverandørens anvisninger bliver anvisninger bliver fuldt, vil kommunen stille vilkår om udskiftning af filter. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet vedrørende udvidelse og revurdering beskrevet, at der ikke er sket ændringer af virksomhedens spånsugeanlæg i forhold til miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. 

Virksomheden har ikke haft problemer med vedligeholdelse af filtre m.v. på spånsugeanlægget, siden virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse den 20. marts 2002

Kommunen vurderer derfor, at vilkåret for spånsugeanlægget ikke skal ændres.



	7.7 Kedelcentralen skal vedligeholdes og serviceres mindst 1 gang årligt efter aftale med servicefirma.
	36. Kedelcentralen skal vedligeholdes og serviceres mindst 1 gang årligt efter aftale med servicefirma.
	F/R
	Virksomheden har i ansøgningsmaterialet vedrørende udvidelse og revurdering beskrevet, at der ikke er sket ændringer af virksomhedens kedelcentral i forhold til miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. 

Virksomheden har ikke haft problemer med vedligeholdelse af kedelcentralen siden virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse den 20. marts 2002

Kommunen vurderer derfor ikke, at vilkåret for kedelcentralen skal ændres.




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	7.8 Virksomheden skal senest den 3 måned efter at virksomheden er gået i normal drift, dog senest 1. september 2002 lade udføre støjmålinger/beregninger der dokumenterer, at støjgrænserne jf. vilkår 4.2 er overholdt. Hvis støjgrænserne jf. vilkår 4.2 er overskredet, skal virksomheden samtidig med fremsendelse af støjbergning/rapport redegøre for, hvilke initiativer virksomheden vil igangsætte for at sikre støjgrænsen er overholdt. 


	
	
	Udgår – virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at virksomheden kan overholde de fastsatte støjgrænser. Kommunen har yderligere fastsat vilkår om, at kommunen en gang om året kan få virksomheden til at udarbejde en støjberegning/rapport jf. vilkår 38

	7.9 Virksomheden skal i øvrigt på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at støjgrænserne fastsat i vilkår 4.1, 4.2, 4.3 er overholdt. Dokumentationen skal ske ved målinger og/eller beregninger af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målinger og/eller beregninger skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunen har forlangt vilkår 4.1, 4.2 og 4.3 dokumenteret overholdt sende kopi af indgået aftale med relevant laboratorium om måling/bergning til Høje-Taastrup Kommune. Af aftalen skal det fremgå, hvornår afrapporteringen vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan maksimalt forlange dokumentation en gang årligt. 


	37. Virksomheden skal i øvrigt på Høje-Taastrup Kommunes forlangende dokumentere, at støjgrænserne fastsat i vilkår 21, 22, 23er overholdt. Dokumentationen skal ske ved målinger og/eller beregninger af den støj virksomheden påfører omgivelserne. 
Målinger og/eller beregninger skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen. Virksomheden skal senest 2 uger efter kommunen har forlangt vilkår 21, 22, 23 dokumenteret overholdt sende kopi af indgået aftale med relevant laboratorium om måling/beregning til Høje-Taastrup Kommune. 
Af aftalen skal det fremgå, hvornår afrapporteringen vil foreligge. Høje-Taastrup Kommune kan maksimalt forlange dokumentation en gang årligt. 


	F/R
	Kommunen har ikke siden virksomheden blev godkendt første gang bedt om yderligere støjberegninger i forbindelse med den almindelige drift. Kommunen har kun bedt om yderligere støjberegninger i forbindelse med udvidelser af virksomheden.

Kommunen fastholder vilkåret, idet virksomheden til en hver tid, skal kunne dokumentere, at virksomheden overholder de fastsatte støjvilkår. 




	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	
	38. Såfremt der ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj dokumenteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal virksomheden samtidig med at dokumentationen jf. vilkår 37, fremsendes til kommunen, redegøre for, hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte med henblik på fremover at kunne overholde de fastsatte støjvilkår.


	R/U
	

	7.10 Målinger og beregninger af ekstern støj, skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”miljømålinger – ekstern støj”.
	39. Målinger og/eller beregninger af virksomhedens eksterne støj skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European Cooperation for Accreditation) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.

	R/U
	Der er siden virksomheden blev miljøgodkendt første gang kommet nye retningsliner for, hvorledes vilkår målinger og beregninger skal udformes. Kommunen tilpasser derfor vilkåret, således at det følger de nye retningslinier. 

	
	40. Der skal minimum en gang om året foretages visuel kontrol af alle befæstede om impermeable arealer samt sumpe. Dette kan gøres etapevis

Resultatet af besigtigelsen og udbedringer skal noteres i driftsjournal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år
	R/U
	Vilkåret er standardvilkår i for mange virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen vurderer derfor, at vilkåret med fordel kan omskrives, således at vilkåret følger standardvilkår for andre virksomheder i godkendelsesbekendtgørelsen.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	Indberetning til tilsynsmyndigheden


	Indberetning til tilsynsmyndigheden


	
	

	7.11 Virksomheden skal en gang årligt udarbejde en miljøredegørelse for perioden 1. oktober til 30. september. Miljøredegørelsen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune senest den 1. december hvert kalenderår og første gang den 1. december 2002. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

· Samlet forbrug af trykfarve, og herunder

· Samlet forbrug af mineralsk terpentin i trykfarverne, 

· Antal driftstimer for hver af de tre efterbrændere,

· Samlet forbrug af fugtevandskoncentrat,

· Samlet forbrug af opløsningsmiddelholdige produkter til afvskning af trykplader,

· Samlet produktion af færdige magasiner og blade, opgjort i tons,

· Samlede mængde bortskaffet affald for de enkelte fraktioner og affaldskategorier, som angivet i den miljøtekniske beskrivelse,

· Kommenteret redegørelse for resultaterne af sidste præstationskontrol, jf. vilkår 7.1. og 7.2, i relation til kravværdierne i vilkår 2.3,

· Oplysning om tidspunkter i perioden, hvor efterbrændernes temperatursætning har været under den nederste driftstemperatur jf. vilkår 1.4 for efterbrænderne.

Den indsendte miljøredegørelse kan erstattes af grønt regnskab i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Regnskabet skal indeholde ovennævnte oplysninger.
	41. Virksomheden skal en gang årligt udarbejde en miljøredegørelse for perioden 1. oktober til 30. september. Miljøredegørelsen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune senest den 1. december hvert kalenderår Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

· Samlet forbrug af trykfarve, og herunder samlet forbrug af mineralsk olie i trykfarverne, 

· Antal driftstimer for hver af de tre efterbrændere,

· Samlet forbrug af fugtevandskoncentrat,

· Samlet forbrug af opløsningsmiddelholdige produkter til afvskning af trykplader,

· Samlet produktion af færdige magasiner og blade, opgjort i tons,

· Samlede mængde bortskaffet affald for de enkelte fraktioner og affaldskategorier, som angivet i ansøgningsmaterialet
· Kommenteret redegørelse for resultaterne af sidste præstationskontrol, jf. vilkår 30, 31, 32 i relation til kravværdierne i vilkår 13,

· Oplysning om tidspunkter i perioden, hvor efterbrændernes temperatursætning har været under den nederste driftstemperatur jf. vilkår 11 for efterbrænderne.

Den indsendte miljøredegørelse kan erstattes af grønt regnskab i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Regnskabet skal indeholde ovennævnte oplysninger.
	R/U
	Virksomheden har ved i ansøgningsmaterialet beskrevet, at udvidelse med ny trykkeline betyder, at der vil være en yderligere kapacitet på virksomheden med 30 %. Virksomheden forventer en nedgang i naturgas- og elforbruget, idet virksomhedens benytter den nyeste (BAT) teknologi indenfor integreret efterbrændere.


	Gamle vilkår
	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	
	42. Virksomheden skal sammen med opfyldelse af vilkår 41 hvert år indsende dokumentation for reduktionsprogrammet jf. bestemmelserne i VOC-bekendtgørelsens (bek. nr. 350 af 29. maj 2002) § 2 stk. 1 nr. 2
Virksomheden overholder vilkåret ved at indsende opdateret massebalance svarende til den virksomheden har udarbejdet i det reviderede ansøgningsmateriale af 18. januar 2010.
	R/U
	Virksomheden skal i henhold til § 7 i VOC-bekendtgørelsen have vilkår om, at virksomheden årligt skal dokumentere, at virksomheden overholder krav til reduktionsprogrammet i § 2 i VOC-bekendtgørelsen.

Kommunen fastsætter derfor nyt vilkår om egenkontrolprogram vedrørende dokumentation for overholdelse af reduktionsprogrammet


	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	Driftsforstyrrelser
	
	

	43. Virksomheden skal oplyse til kommunen, hvis der sker driftsforstyrrelser eller større uheld ved en af de i nedenstående tabel omtalte processer. 

Driftsforstyrrelser/uheld

Mulig konsekvens

Forholdsregler til modvirkning af driftsforstyrrelse/uheld

Kontakt tilsynsmyndighed straks 
Større uheld med miljømæssige konsekvenser 
F.eks. spild af farligt affald i forbindelse med afhentning på ikke tætte og impermeable belægninger
Udspredning af absorberingsmateriale
Ja

Efterbrænder falder ud

Rotationspressen stopper, hvis efterbrænderen falder ud.

Vedligeholdelse af styringssystem til efterbrændere 

Nej
Utæt brændkammer

Øget emission af CO.

Årlige kontrolmålinger.

Ja
Brud på rørledninger til fugtevand

Udslip af fugtevand til kloakken. Fugtevandet har et ringe indhold af kemikalier
Gulvafløb er afproppet under normal produktion

Ja 

Lækage i pumpe- eller rørsystem

Udslip af glycolholdigt vand til offentlig kloak

Trykkontrol med alarm

Ja
Brud på rørledninger til trykfarve

Udslip af trykfarve til kloakken. Farven har en høj viskositet.
Gulvafløb er afproppet under normal produktion

Ja
Utætheder i køleanlægget

Udslip af freon.

Trykfølere der automatisk lukker anlægget ned ved trykfald. Årligt eftersyn

Nej
Utætheder i køleanlægget

Udslip af glycol i begrænset omfang.

Årligt eftersyn

Ja

	R/U
	Vilkåret stilles, således at kommunen kan foretage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomhedens miljøpåvirkning ved uheld bliver mindst mulig. 


	Nye vilkår
	F/R/U
	Kommunens vurdering

	Ophør
	
	

	44. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.


	R/U
	Kommunen har fastsat vilkår om, at virksomheden ved ophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at brunge stedet tilbage i tilfredsstillende stand. 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 41 kan tilsynsmyndigheden ved virksomhedens ophør fastsætte supplerende vilkår.

	45. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.

	R/U
	Kommunen har fastsat vilkår om, at virksomheden ved ophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at brunge stedet tilbage i tilfredsstillende stand. 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 41 kan tilsynsmyndigheden ved virksomhedens ophør fastsætte supplerende vilkår.


Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering
Den spildevanstekniske redegørelse samt de vilkår der vil blive stillet i forlængelse heraf, omhandler kun virksomhedens processpildevand, f.eks. gulvvaskevand fra rengøring af produktionsgulve og udledning af processpildevand fra processer. Den spildevandstekniske redegørelse samt vilkår omhandler derfor ikke virksomhedens sanitære spildevand som f.eks. spildevand fra kantine samt toilet- og badefaciliteter. 
Virksomheden er beliggende i separat kloakeret område, hvor spildevand ledes til Spildevandscenteret Avedøre. Overfladevand samt regnvand ledes til regnvandsbassin på Husby Alle og derfra videre til Store Vejle Å.
Virksomheden har første gang fået meddelt vilkår til tilslutningstilladelse den 20. marts 2002.

I forbindelse med udvidelse og revidering af miljøgodkendelse har Aller Tryk A/S i ansøgningsmateriale af 18. januar 2010 beskrevet fra hvilke processer i produktionen, der forventes at fremkomme spildevand. 

Nedenstående spildevandstekniske redegørelse og vurdering er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet af den 18. januar 2010, oplysninger udleveret af virksomheden i forbindelse med miljøtilsyn på virksomheden samt oplysninger i den miljøtekniske redegørelse af 20. marts 2002. Virksomhedens kloakforhold fremgå af bilag 1.

1. Indretning og drift
Trykpladefremstilling

Der fremkommer ikke udledning af spildevand i forbindelse med fremstilling af trykplader. Brugt fremkalder og skyllevand pumpes tilbage til opbevaringstanke i et dobbeltvægget slangesystem. Det brugte skyllevand opsamles sammen med rengøringsvandet i tanke. Skylle- og rengøringsvandet recirkuleres og benyttes igen efter tilsætning af nye kemikalier. Valserne renses og tørres med klude. 

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet af den 18. januar 2010 redegjort for, at der ikke er sket ændringer i produktionen, der har indflydelse på udledning af spildevand fra trykpladefremstillingen.
Heat-set trykkeline
Der er ikke spildevand fra trykkeprocessen. Gulvafløbene i produktionshallerne er tilslutte en olie- og benzinudskiller samt efterfølgende prøvetagningsbrønd.
Virksomheden har oplyst i den miljøtekniske redegørelse af 20. marts 2002, at spildt trykfarve ikke vil kunne løbe i gulvafløb, da trykfarven er tyktflydende. 

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet af den 18. januar 2010 beskrevet, at der ikke er sket ændring vedrørende kloakforhold, i de haller, hvor rota 1, rota 2 og rota 3 er placeret. 

Virksomheden har ændret i arbejdsgangene vedrørende håndtering af spild til gulvafløb i produktionshallerne. Virksomheden afskærmer ikke kloakafløb med opkant, men har under normal produktion afproppet gulvafløb i hallerne, således at eventuel spildt fugtevandskoncentrat kan opsamles med klude. Gulvafløbene fra produktionshallerne er tilsluttet olieudskiller.

Kommunen vurderer, at virksomhedens kloakforhold i produktionshallerne, hvor rota 1, rota 2 og rota 3 er opstillet, ikke er ændret i forhold til afløbsforholdene beskrevet i miljøgodkendelsen af den 20. marts 2002. Kommunen vil dog revidere vilkårene vedrørende afløb fra produktionshallerne, således at vilkårene stemmer overens med de faktiske arbejdsgange. Yderligere vil kommunen stille vilkår om, at virksomheden skal oplyse til kommune, hvis der sker udledning af olier eller kemikalier fra afløbene i produktionshallerne.

Arkmaskinen
Der er etableret gulvafløb i forbindelse med håndvask i rum, hvor arkmaskine er placeret. Virksomheden oplyser, at det kun er ved uheld vil ske afledning af fugtevand til gulvafløb. Virksomheden har etableret opkant rundt om gulvafløb ved håndvask i rum, hvor arkmaskinen er opstillet. 

Kommunen har i december 2006 modtaget en ansøgning om brug af vandbaseret lak i arktrykkelinien. I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at lakkammeret skal rengøres efter endt brug. Rengøringen vil blive foretaget først ved aftørring med klud, derefter ved at lægge lakkammeret ned i et kar, som indeholder ca. 150 liter vand. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ved afvaskning afgives ca. 10-25 gram lak, som tænkes udledt sammen med 150 liters skyllevand efter end rengøring. Kommunen har i december 2006 vurderet, at udledningen fra rengøringen af lakkammeret er uproblematisk, da der er tale om en meget lille mængde lak. Kommunen har i december 2006 vurderet, at den foreslåede metode til rengøringen af lakkammeret er hensigtsmæssig.. Kommunen har i december 2006 givet tilladelse til udledning af rengøringsvand fra vask af lakkammer under forudsætning af, at virksomheden overholder ovenstående med hensyn til udledning af lakmængder fra rengøringen. 

Virksomheden har beskrevet, at der ikke er sket ændring i kloakforholdene i produktionshallen, hvor akrmaskinen er opstillet. Kommunen vurderer, at vilkår til spildevand fra produktionshallen til arkmaskinen ikke skal revideres. 

Kompressor
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at kondensvand fra kompressorerne filtreres for olie. Vandet udledes herefter til kloak og olien bortskaffes som farligt affald. Der er ikke tilsluttet olieudskiller fra afløb, hvorfra renset kondensvand fra kompressor udledes.

Kommunen vurderer, at virksomheden ved uheld, kan komme til at udlede ufilteret kondensvand ud til kloaksystemet. Kommunen vil derfor stille vilkår om, at virksomheden skal straks oplyser til kommunen, hvis der sker udledning af spildevand fra ufiltret kondensvand til kloakssystemet.
Rengøring

Virksomheden har oplyst, at der til rengøring og gulvvask bliver benyttet et alkalisk rengøringsmiddel. Ved rengøring af smådele vil rengøringsmiddel blive tilbageholdt i rengøringskludene. Rengøringsmidler der bliver tilbageholdt i klude, vil ikke komme i spildevandssystemet. Hvis de rengjorte dele efterfølgende skylles med vand, vil rengøringsmiddel blive udledt til kloakken. 

Virksomheden har ved miljøtilsyn i november 2009 oplyst til kommunen, at rengøringsvand fra gulvvaskevand bliver hældt i kloakken hvor afløbet er tilsluttet virksomhedens olieudskiller. Når der hældes sæbe i en olieudskiller er det med til at ødelægge olieudskillerens funktion. Virksomheden skal derfor finde et andet afløb tilkoblet spildevandssystemet, hvor spildevandet fra gulvvaskemaskinen hældes ud i. 
Kommunen vurderer, at der er behov for at stille vilkår til indholdsstofferne i rengøringsmiddel der bliver benyttet i gulvvaskemaskinen samt hvortil rengøringsvandet fra gulvvaskevandet skal udledes til. 
Kommunen vil derfor stille vilkår om indholdsstoffer i rengøringsmidler, der udledes til kloak. 

Afløb gammelt køleanlæg
Virksomheden har oplyst, at der i det rum, hvor køletank til kølevand placeret, er et gulvafløb. Kun ved brud på det lukkede kredsløb, vil der udledes glykolholdigt vand til spildevandssystemet. Virksomheden har oplyst, at der på anlægget er etableret trykkontrol, således at lækage kan opdages. Kommunen vurderer, at virksomheden har foretaget de foranstaltninger der skal til, for at sikre, at lækager på det lukkede system bliver opdaget. Kommunen vil dog stille vilkår om, at virksomheden skal oplyse til kommunen, hvis der udledes glykolholdigt vand til spildevandssystemet. 

Afløb nyt køleanlæg 
Det nye køleanlæg er en del af udvidelsen af virksomheden. Virksomheden har oplyst, at der fra det nye køletårn vil blive udledt spildevand. Virksomheden har oplyst, at spildevandet består af en blanding af blødgjort vand og almindeligt vandværksvand. 

Kommunen vil stille vilkår om, at spildevandet der udledes fra køletårnet ikke må indeholde andet en blødgjort vand og almindeligt vandværksvand. 

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet af den 18. januar 2010 oplyst, at i forbindelse med opsætning af nyt køletårn til den nye heat-set trykkelinie (rota 3), vil montere vandmålere til registrering af vandforbruget, idet virksomheden ønsker at ansøge om fritagelse for kloakafgift for det vand der forbruges (fordamper) ved processerne i det nye køletårn. Kommunen vurderer, at der ikke er behov for opsætning af særskilte bi-målere på køleranlægget ud over den der er beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Dimensionering samt spildevandsmænger

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet af den 18. januar 2010 beskrevet, at der ikke er sket ændring i virksomhedens kloakinstallationer. Virksomheden har en gravimetrisk olieudskiller. Yderligere har virksomheden i tabel 6 i ansøgningsmaterialet redegjort for, at virksomhedens vandforbrug efter udvidelsen stadigvæk vil være på 6.000 m3/år. 

Kommunen vurderer på baggrund af de oplysninger der er givet i ansøgningsmaterialet, at virksomhedens udvidelse ikke har indflydelse på kloakforhold samt afledt spildevandsmængder. 
2. Indholdsstoffer

Virksomheden udleder spildevand fra følgende processer: 

	Proces
	Indhold
	Udledning frekvens
	Rensning

	Kompressor
	Olie
	Ved uheld


	Ingen

	Arktrykkelinie
	Lak
	15-25 gram pr. rengøring 


	Ingen

	Heat-set trykkelinie
	Fugtevand indeholder alkohol i meget små mængder

	Ved uheld
	Olieudskiller

	Rengøring
	Alkalisk rengøringsmiddel
	Daglig rengøring
	Ingen

	Gammelt køleanlæg
	Glykolopløsning
	Ved uheld
	Ingen

	Nyt køleanlæg
	Blødgjort vand og vandværksvand
	Dagligt 
	Ingen

	Sanitært spildevand
	Sanitært spildevand
	Dagligt 
	Ingen


De organiske stoffer i rengøringsmidlerne farlighedsscores i tre kategorier (A, B, C) på baggrund af deres egenskaber jf. vejledning fra Miljøstyrelsen vedrørende tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg. 

A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet på grund af høj akut toksicitet overfor organismer i vand, akkumulerbarhed eller uhelbredelig skadevirkninger overfor mennesker (f.eks. kræft). Er uønsket.

B: Middel akut toksitet. Bør begrænses. 

C: Lav akut toksitet. Bør begrænses afhængig af det enkelte stof.
Kommunen vil stille vilkår om, at virksomheden fra produktionen (f.eks. gulvvaskemaskine) ikke må udlede A- eller B-stoffer til spildevandssystemet. Kommunen vil stille vilkår om, at brugen af rengøringsmidler m.v. skal produkterne være fri for A- eller B-stoffer, med mindre andet er godkendt af Høje-Tastrup Kommune.
Afløbssystemer, som består af beton, kan blive alvorligt skadet ved korrosion. Det kommunale afløbssystem, som virksomheden afleder spildevand til, består af betonrør.

Basisk spildevand og høj temperatur øger spildevandets korrosive egenskaber overfor betonrør. Syre i spildevandet, som medfører en lav pH værdi, er særdeles aggressivt overfor beton.
Virksomheden vil fra nyt køletårnet udlede processpildevand.  Kommer processpildevand i kontakt med processpildevand fra resten af virksomheden f.eks. rengøringsvand, der er basisk eller surt, vil dette kunne medfører en øget korrosion af kommunens betonrør. 
På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomhedens processpildevand ved tilslutning til det kommunale spildevandssystem ikke må overstige en temperatur på 50 ºC, og at processpildevandets pH værdi ved tilslutning til det kommunale spildevandssystem skal ligge i intervallet 6,5 - 9,0. 

Vilkåret stilles for at forebygge korrosion af kommunens betonkloakrør.

Kommunen vurderer, at virksomheden skal foretage pH- og temeraturmåling i den sidste spildevandsbrønd (samlebrønd) før tilkobling til kommunens kloaksystem, på tilsynsmyndighedens foranledning. 
3. Fastsættelse af vilkår - spildevand
Kommunen har på baggrund af ovenstående spildevandstekniske redegørelse og vurdering, foretaget en gennemskrivning af virksomhedens vilkår, således at virksomhedens udvidelse også er omfattet. 

	Gamle vilkår
	Nye vilkår

	Tilladelse til og vilkår for spildevandsudledning
	Indretning og drift

	8.1 Virksomheden må kun aflede sanitært spildevand og vand fra rengøring
	46. Virksomhedens spildevandsforhold forudsættes at være i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes spildevandstekniske redegørelse og vurdering. 

Såfremt der sker ændringer i virksomhedens spildevandsforhold skal dette på forhånd meddeles til kommunen, som vil vurdere om ændringen kræver revision af denne tilladelse.



	8.2 Der må ikke etableres andre afløb end som er beskrevet i den miljøtekniske redegørelse
	47. Virksomheden må ikke uden tilsynsmyndighedens godkendelse etablere eller ændre på afløb.

	8.3 Virksomheden skal etablere afspæring af gulvafløb V2. 1-3 og V3. Afspæringen etableres i form af en tung, fleksibel gummikant, der lægges rundt om afløbet
	48. Virksomheden skal i gulvafløb i produktionshallerne, hvor rota 1, rota 2 og rota 3 er opstillet sikre, at gulvafløb ved drift er proppet til. Afpropning skal være tæt og der må ved spild ikke være mulighed for direkte afledning til kloak.



	8.4 Virksomheden skal være tilmeldt den fælleskommunale tømningsordning for olieudskillere, som administres af VEGA, og lade olieudskilleren tømme/inspiceres mindst en gang årligt via den fælleskommunale tømningsordning


	49. Olieudskiller skal tømmes efter behov, dog senest når 70 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt 

	8.5 Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukke for indikation af fuldt udnyttet opsamlingskapacitet
	50. Mindst 1 gang årligt og altid ved tømning skal olieudskiller inspiceres, herunder for synlig fejl og mangler.

	
	51. Olieudskilleren skal altid være fyldt op med vand efter tømning.

	
	52. Håndtering af affaldet fra olieudskiller og sandfang skal ske efter de til enhver tid gældende bestemmelser for farligt affald. Dokumentation for bortskaffelse af affald fra olieudskiller en og sandfang skal opbevares i mindst 5 år og forevises til kommunen på forlangende.



	
	53. Hvis der ved tømning, bundsugning, tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester. Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes om det konstaterede.



	
	54. Virksomheden må kun anvende rengøringsmidler som ikke indeholder A og B stoffer og som har en god separationsevne, med mindre andet er aftalt med Høje-Taastrup Kommune.


	
	Grænseværdier

	
	55. Ved udledning til det kommunale spildevandssystem skal spildevandet overholde følgende grænseværdier:

Parameter

Grænseværdier

Analysemetode

Kontrolform

pH

min. 6.5 og max. 9,0

DS 287

Enhver prøve skal overholde kravværdien

Temperatur
50 ºC

Måles med termometer og kontinuert registering
Mineralsk olie, max.

20 mg/l

Reflab metode 5:2005

Enhver prøve skal overholde kravværdien



	
	56. Øvrige stoffer end anført i vilkår 55 må ikke tilledes det kommunale spildevandssystem i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personer, der er beskæftiget med driften af kloaknettet eller renseanlægget.




	
	Egenkontrol

	
	57. Virksomheden skal føre driftsjournal for:

· Tidspunkt og resultat af kontrol og tømning af olieudskiller og sandfang

· Forbrug af vaskeprodukter på gulvvaskemaskine
Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og forevises på Høje-Taastrup Kommunes forlangende. 


Miljøteknisk vurdering

Følgende vurdering skal benyttes til at supplere kommunens vurdering vedrørende fastsættelse af vilkår. 

1. Arbejdsgang

1.1 Fremstilling af trykplader

Virksomheden har beskrevet, at de to gamle CTP-linier (Computer to plate) er udskiftet med to nye Kodak Magnus VLF-CTP-maskiner. Virksomheden har beskrevet, at de to nye CTP-linier anvender den samme teknologi som de to gamle maskiner (trykplader og hjælpestoffer), men at de nye trykkelinier kan producere trykplader ved en højre fart og ved bedre kvalitet. De nye CTP-linier kræver ikke indbrænding af gummi, hvorved afkast (L1 og L2) fra CTP-afdelingen sløjfes. 

Virksomheden har i tabel 3 i ansøgningsmaterialet beskrevet, at det årlige forbrug af trykplader, pladefremkalder og gummiering.
Virksomhedens beskrivelse af opbevaring og håndtering af fremkalder og skyllevand samt rengøringen af CTP-maskinerne er i overensstemmelse med den miljøtekniske redegørelse fra 20. marts 2002. Virksomheden har beskrevet, at der ikke er gulvafløb fra teknikkælderen, hvor ny fremkalder, brugt fremkalder og skyllevand bliver opbevaret. Rengøring af CTP-maskiner foretages som beskrevet i miljøteknisk redegørelse af 20. marts 2002.

På baggrund af virksomhedens beskrivelse af de to nye CTP-linier vurder kommunen, at udskiftningen af de to gamle CTP-linier kan gøres indenfor de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002. 
Virksomheden opsamler forsat skyllevand og rengøringsvand. Derud over, er der ikke etableret gulvafløb i teknikkælderen. Kommunen vurderer derfor, at der ikke er yderligere behov for, at stille vilkår for udledning af skyllevand og rengøringsvand fra CTP-linierne. 
1.2. Trykning - Heatset roatationstrykmaskinerne

Virksomheden har beskrevet, at rota 3 (ny trykkelinie) anvender samme trykke- og tørreteknologi som rota 1 og rota 2 (gamle trykkelinier). Råvarer og hjælpestoffer til rota 3 vil derfor være de samme som på rota 1 og rota 2. Virksomheden har i figur 3 i ansøgningsmaterialet skitseret procesforløb ved trykning i heatset. Idet rota 3 (ny trykkelinie) anvender samme trykke- og tørreteknologi som rota 1 og rota 2 (gamle trykkelinier), vurderer kommunen, at vilkår til udvidelsen mht. luft og støj vil blive de samme, som der er stillet for rota 1 og rota 2. 
Køling af papirbaner fra rota 3, vil forgå via det nye kølesystem (køletårn). Virksomheden har beskrevet, at der udledes blødgjort vand og almindeligt vandværksvand fra køleprocessen tilknyttet rota 3. Kommunen vil stille vilkår i tilslutningstilladelsen til spildevandet fra køletårnet. 

Virksomheden har beskrevet, at fugtevandet består af almindeligt vandværksvand, der er blødgjort og koncerteret fugtevand, som fortyndes til en koncentration på 2-4 % og at fugtevandet tilsættes via dosseringssystem. Virksomheden har ikke ændret på fugtevandskoncentratet eller håndtering af fugtevandet i forhold til det beskrevet i den miljøtekniske redegørelse af 20. mats 2002. 

Farven leveres i containere med et indhold på 1.000 kg. Hovedbestanddelen i farven er mineralolie i form af højtkogende petroleumsdestillater med kogepunkter fra 240 oC til 310 oC og bindemidler. Farven tilsættes via hydraulisk drevne pumper, og der er etableret niveauregulering, som åbner og lukker for ventilen til farvereservoiret. Der er etableret alarm, der giver signal ved unormal drift.  Virksomheden har ikke ændret farveprodukt i forhold til beskrevet i virksomhedens miljøtekniske redegørelse af 20. marts 2002.
Virksomheden har beskrevet, at tørring af papirbanerne fra rota 1, rota 2 og rota 3 forgår i en naturgasopvarmet tørreovn, hvor papirbanerne opvarmes til en temperatur på 115-130 oC. Petroliumdestilat, vand og fugtevand fordamper under tørreprocessen og de fordampede opløsningsmidler vil have en temperatur på 200 0C. De fordampede opløsningsmidler ledes gennem den integrerede efterbrænder, hvor kulbrinterne fra petroleumsdestillaterne afbrændes ved en temperatur på 750 oC til 770 oC, inden udledning via afkast til det fri. Noget af overskudsvarme fra forbrændingen af opløsningsmidlerne recirkuleres som en del af luften i tørreovnen til opvarmning af parpirbaner. Om sommeren sendes yderligere overskudsvarme ud i det fri om vinteren ledes overskudsvarme gennem varmveksler med henblik på genindvending af energi til rumopvarmning. Virksomhedens beskrivelse af tørreprocessen på rota 3, er den samme beskrivelse som for rota 1 og rota 2. Kommunen vurderer derfor, at vilkår vedrørende tørreprocessen, skal tilpasse til også at omfatte rota 3. 

Virksomheden har beskrevet, at når papirbanerne har været gennem en tørreproces, skal papirbanerne afkøles. Dette sker ved at papirbanerne afkøles til stuetemperatur ved at passere vandfyldte valser. 
Kølesystemet tilknyttet rota 1 og rota 2 er et lukket system. Temperaturen i det lukkede kølesystem holdes på 10 oC ved hjælp af vandafkøling. Virksomheden kan veksle mellem at bruge luften udefra og et freon-anlæg. I forbindelse med afkølingen af papirbanerne påføres tryksagerne en silikoneopløsning på 3-15%, for at undgå at siderne klæber sammen pga. statisk elektricitet. Da virksomheden ikke har ændret kølesystem til rota 1 og rota 2, vil kommunen ikke stille yderligere vilkår til kølesystemet tilknyttet rota 1 og rota 2. 

Til kølevandet i det lukkede kølesystem tilsættes der ca. 30 % glykol. Glykol er en alkohol, der ved indtagelse er giftigt. Kommunen vurderer, at idet glykol tilsættes et lukket system, vil der ikke ske udledning af glykol til spildevandssystemet. 

Kølemidlet der anvendes i det lukkede kølesystem er R 134a. Ved tryktab eller utætheder i den freonfyldte del af køleanlægget, vil der udløses en alarm, der automatisk sørger for at lukke anlægget. Kølemidlet er ikke omfattet af bekendtgørelsen om regulering af visse industrielle drivhusgasser
. Kommunen vil ikke stille yderligere vilkår til kølemidlet. 
Virksomheden har beskrevet teknikken vedrørende afvaskning af gummiduge i det lukkede system. Afvaskningen forgår ved hjælp af en afrensningsdug, der indeholder et afvaskninsprodukt. Desuden anvendes vand og flydende afvaskningsmidler. Brugt afrensningsdug samt evt. rester af afvaskningsvand sendes til destruktion.

Virksomheden har i tabel 4 i ansøgningsmaterialet, beskrevet forbruget af råvarer og hjælpestoffer på rota 1, rota 2 og rota 3. Ved gennemgang af den miljøtekniske redegørelse fra 12. marts 2002, fremgår det, at virksomheden har et forbrug af afvaskningsmidler på 5.000 liter pr. år, og at virksomheden arbejder på at reducere forbruget af afvaskningsmidler. I ansøgningsmaterialet tabel 4, er det beskrevet, at virksomheden forventer et forbrug af afvaskningsmidler på 10.000 liter pr. år, hvilket svare til en fordobling af forbruget set i forhold til det beskrevet i 2002. Virksomheden udvider med en kapacitet på 30 % og derfor skulle det forventes, at virksomheden maksimalt vil have den tilsvarende udvidelse af afvaskningsmidler. 
Virksomheden benytter kun en type trykfarve til heatset trykning, og virksomheden har i tabel 5 i ansøgningsmaterialet opgjort sammensætningen af trykfarven, der benyttes på rota 1, rota 2 og rota 3. Farveforbruget på rota 1 og rota 2 er oplyst til 300 t på hver af de to trykkelinier. Farveforbruget på rota 3 er oplyst til 500 t. Sammensætningen af farven er ikke ændret i forhold til det der er beskrevet i miljøteknisk redegørelse af den 12. marts 2002. Kommunen vil derfor ikke stille yderligere vilkår til trykfarven til heatset trykningen.
1.3 Trykning - ark offset trykmaskinen

Virksomheden har en ark offset trykmaskine. Arkoffset maskinen adskiller sig fra heatoffset procesforløbet ved, at det trykkes på et enkelt ark af gangen og ved at der ikke er nogen tørring af papiret, køling og falsning. Arkoffset farver tørre ved oxidation med luftens ilt. Arkoffset maskinen er forsynet med et lakværk, hvor lakken tørres ved hjælp af infrarød bestråling. 

Virksomheden har i 2006 ansøgt Høje-Taastrup Kommune om tilladelse til at benytte en vandbaseret lak i ark offset trykmaskinen. Kommunen har den 21. december 2006 givet tilladelse til at benytte den vandbaserede lak på en række vilkår. Kommunen vil i forbindelse med revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse indskrive de fastsatte vilkår til brug af vandbaseret lak i de nye vilkår. Kommunen vil herunder indføje den vandbaseret lak i virksomhedens tilslutningstilladelse. 

Virksomheden har i tabel 7 i ansøgningsmaterialet redegjort for forbrug af råvarer og hjælpestoffer i ark offset trykkeprocessen. Kommunen har ingen bemærkninger til forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 

1.4 Færdiggørelse

Virksomheden har beskrevet, at der i 2009 er investeret i nyt færdiggørelsesudstyr i form af nye oprulningsanlæg og samlehæfter. Virksomheden har redegjort for, at ved udskiftning af udstyr i færdiggørelsen, sker en reduktion af papirspil ved f.eks. udskiftning af kerner og bedre drift. Der er ikke sket en ændring af arbejdsrutiner samt i forhold omkring udsugning og rumopvarmning. Kommunen vurderer på baggrund af virksomhedens oplysninger, at udskiftning af udstyr i færdiggørelsen kan ske uden at der stilles nye vilkår end dem der allerede er stillet i virksomhedens miljøgodkendelse af 20. marts 2002. 
1.5 Hjælpefunktioner

Virksomheden har beskrevet, at der ikke er sket ændringer af værkstedet, kedelcentralen, markuleringsanlæg, spånsugeanlæg og vandbehandlingsanlæg. Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til markuleringsanlæg, spånsugeanlæg og vandbehandlingsanlæg end dem der er stillet i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002.

Virksomheden har opstillet 4 kompressorer, hvor der i den miljøtekniske redegørelse af 12. marts 2002 er beskrevet, at der vil blive opstillet 5-6 kompressorer. Virksomheden har et mindre antal kompressorer end de oplyst i miljøteknisk redegørelse af 12. marts 2002, og kommunen vurderer derfor, at der ikke skal stilles yderligere støjvilkår til kompressorerne end dem der allerede er stillet. Virksomheden har beskrevet, at der sker en opsamling af olie fra kondensvandet, inden kondendsvandet udledes til kloak. Idet der ved uheld kan udledes spildevand med oliekomponenter, vil kommunen i tilslutningstilladelsen stille vilkår til olieindholdet i spildevandet.

Virksomhedens kedelcentral er med to naturgasfyrede kedler, der tilsammen har en effekt på 1,4 MW. Anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 mw og 5 mw skal ikke godkendes hvis det er naturgas.
1.6 Energi – og vandforbrug
Virksomheden har i tabel 6 i ansøgningsmaterialet redegjort for det samlede energi- og vandforbrug på virksomheden. Det ses, at i energi- og vandforbruget på virksomheden er reduceret i forhold til det der er angivet i den miljøtekniske redegørelse af 12. marts 2002. Kommunen vurderer derfor, at etablering af rota 3, ikke medfører en udvidelse af virksomheden energi- eller vandforbrug. Kommunen vil derfor ikke stille yderligere vilkår til etablering af rota 3 mht. energi- og vandforbrug.

2 Forurening og forureningsbegrænsning

2.1 Støj

Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse i 2001 fået en udarbejdet en støjmålerapport. Efterfølgende har virksomheden i 2006 i forbindelse med ansøgning om udvidelse af virksomheden foretaget endnu en støjmålerapport. Beregningerne fra støjmålerapporten i 2006 omfatter udvidelsen af virksomheden med en ny trykkerihal, hvori der skulle være placeret yderligere to trykkelinier. Støjrapporten fra 2006 viser, at den eneste overskridelse af støjvilkår, vil se i et punkt der ligger 16 meter fra den ikke opførte trykkerihal. Overskridelsen vil være på 56,5 dB(A), hvor støjvilkåret er på 55 dB (A). 

Virksomheden har ikke ændret på de mobile eller stationære støjkilder i forhold til dem beskrevet i den miljøtekniske redegørelse af den 12. marts 2002. 

Kommunen eller virksomheden har ikke i den periode, hvor virksomheden har været etableret på adressen modtaget nogen klager over støj- eller vibrationsgener fra virksomheden. Virksomheden udvider med en trykkelinie og da støjrapporten fra 2006 er baseret på en yderligere udvidelse af produktionen med to trykkelinier, vurderer kommunen, at der virksomheden ved udvidelsen af produktionen kan overholde de fastsatte støjvilkår fra 20. marts 2002. Kommunen vil derfor tilpasse støjvilkårene til også at omfatte rota 3. Kommunen vil fastholde vilkår om at kunne bede om en årlig dokumentation for overholdelse af støjvilkår.

Kommunen eller virksomheden har i den periode virksomheden har været etableret på adressen ikke modtaget klager over lavfrekventstøj fra virksomheden. Oplysningerne i ansøgningsmaterialet, giver ikke anledning til, at kommunen vurderer, at udvidelsen af virksomheden vil medføre forøget lavfrekvent støj. Kommunen vurderer derfor, at vilkåret vedrørende lavfrekvent støj, ikke skal ændres.
2.2 Luft

Trykpladefremstilling
Der er ikke længere en pladehærdningsproces i forbindelse med trykpladefremstilling. Virksomheden har således sløjfet afkast L1 og L2, der tidligere var opsat i forbindelse med udsugning fra processen. Kommunen vil derfor frafalde vilkår om udledning af udsugningsluft fra pladehærdningsporcessen via afkast L1 og L2.

Rumudsugning fra heatset trykning

Virksomheden har beskrevet, at der via rumudsug over trykkemaskinerne kun udledes varme. Varmen udledes via afkast L3, L4 og L5. 

Virksomheden har beskrevet afkast fra rumudsug fra heatset trykkemaskinerne i tabel 9 i ansøgningsmaterialet. Virksomheden har ikke ændret i rumudsuget og afkastforhold (L4 og L5) fra rota 1 og rota 2. Rota 3 er placeret hvor en tidligere heatset trykklinie var placeret og virksomheden har derfor ikke ændret i forholdene vedrørende afkast (L3) og rumudsug i forbindelse med opstilling af rota 3. Kommunen vil fastholde vilkår til afkast L3, L4 og L5.

Afkast fra heatset trykning 
Virksomheden opstiller rota 3 (ny trykkeline), hvor der har stået en anden heatset trykkelinie. I den forbindelse sløjfer virksomheden et by-pass afkast fra den gamle trykkeline (L6a). Virksomheden kobler efterbrænder fra rota 3 afkast fra den gamle trykkelinie. Rota 3 vil blive koblet på afkast L6. Virksomheden har beskrevet i tabel 10 i ansøgningsmaterialet, at udsugningen fra afkast L6 vil være på ≤12.000 m3/h. I den miljøtekniske redegørelse fra 12. marts 2002, er der beskrevet at udsugningskapaciteten i L6 er på ≤ 6.000 m3/h. Virksomheden har oplyst, at den forøgede udsugningskapacitet ikke vil have indflydelse på, hvorvidt virksomheden kan overholde emissionsbidraget. Kommunen vurderer derfor, at virksomheden godt kan have en udsugningskapacitet på ≤12.000 m3/h i afkast L6.

Emissionsbidraget

Kommunen har i den miljøtekniske redegørelse af 12. marts 2002 foretaget en vurdering af, hvilke stoffer der er relevante at stille vilkår for. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at der ikke er sket ændringer i den trykfarve der bruges og fugtevandskoncentrat. Yderligere har virksomheden beskrevet, at der ikke er sket ændringer i mængder (i forhold til den miljøtekniske redegørelse af 12. marts 2002) for forbrug af fugtevand samt trykfarve. Kommunen vurderer derfor, at der ikke er yderligere behov for at stille yderligere vilkår til afkast L7 og L8 mht. emissionsgrænser for CO, TOC og NOx. Udvidelsen omfatter rota 3, tilsluttet afkast L6. Kommunen vurderer, at vilkår for afkast L6, skal tilpasses, således at det omfatter udvidelsen med rota 3. 

VOC-bekendtgørelsen
Virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen
, idet virksomheden har et VOC-forbrug på mere end 25 tons/år. 

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at virksomheden vil opfylde VOC-bekendtgørelsen § 2 stk. 1 nr. 2 ved at opfylde kravene til reduktionsprogrammet beskrevet i VOC-bekendtgørelsens bilag 2B. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet selv opstillet en plan for, hvorledes virksomheden fremover vil afrapportere. Kommunen vil i henhold til § 7 stk. 1 i VOC-bekendtgørelsen, stille vilkår om, at der mindst en gang om året indsendes oplysninger, herunder måle- og beregningsresultater, der kan redegøre for, at virksomheden kan overholde VOC-bekendtgørelsens § 2 stk. 1 via reduktionsprogrammet. 

I henhold til VOC-bekendtgørelsen § 3 skal virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler med følgende R-sætninger: R45, R46, R49, R60 og R61 arbejde med substitution af de pågældende stoffer. Hvert år skal der indsendes en handlingsplan for arbejdet. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at virksomheden ikke benyttet produkter indeholdende ovennævnte R-sætninger. Kommunen vurderer derfor, at virksomheden ikke benytter produkter, der indeholder ovennævnte R-sætninger. Kommunen vil stille vilkår om, at virksomheden ikke må anvende organiske opløsningsmidler der indeholder følgende R-sætninger R45, R46, R49, R60 og R61.
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at Miljøstyrelsen i et fortolkningsbidrag af 22. juni 2008, har redegjort for, at det ved brug af teknologi med integreret efterbrændere ikke er nødvendigt at installere luftrensningsanlæg for at overholde VOC-bekendtgørelsen krav, og dermed frafalder kravet om AMS-kontrol jf. § 6 i VOC-bekendtgørelsen.  

Afkast fra værksted

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at der i forbindelse med udvidelsen ikke sker ændringer af udsugning i værkstedet. I værkstedet er der etableret udsug fra svejsested og rumudsug. 

Kommunen har i den periode, hvor virksomheden har været i drift, ikke konstateret problemer med virksomhedens vedligeholdelse af afkast fra svejsesteder (L15) eller rumudsug fra værksted (L16). Kommunen har ikke i perioden, hvor virksomheden har været i drift, modtaget klager over lugt eller luft, der skyldes udledning af svejserøg. Kommunen vurderer derfor, at vilkår vedrørende rumudsugning (L16) og afkast (L17), ikke skal revideres.

Afkast fra kedelcentral

Virksomhedens kedelcentral er med to naturgasfyrede kedler, der tilsammen har en effekt på 1,4 MW. Anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW skal ikke godkendes hvis det er naturgas. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet angivet, at der udledes NOx og CO fra kedelcentalen. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at der ikke er sket ændring af kedelcentralen. 

Kommunen har den 30. juni 2003 kvitteret for, at virksomheden har indsendt dokumentation for, at emissionsgrænserne for kedelcentralen kan overholdes. Kommunen vil revidere egenkontrolvilkåret vedrørende kedelcentralen, således at vilkåret er tilpasset til, at virksomheden er i drift. 
Afkast fra bogbinderiet
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at der i forbindelse med udvidelsen ikke sker ændring af udsugningen i bogbinderiet. Vedligeholdelse af filtret til spånsugeanlægget tilknyttet afkast L18, foretages efter leverandørens anvisninger og de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen af 20. marts 2002.

Kommunen har i den periode, hvor virksomheden har været i drift, ikke konstateret problemer med virksomhedens vedligeholdelse af spånsugeanlæg, filtre eller afkast (L18). Kommunen vurderer derfor, at vilkår vedrørende spånsugeanlæg, filtre og afkast (L18), ikke skal revideres. 

Afkast arktrykkelinien

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der udledes en lille mængde af alkohol fra fortyndet fugtevand via afkast (L19). Af tabel 7 i ansøgningsmaterialet fremgår det, at virksomheden årligt benytter 1 tons isopropannol. Virksomheden benytter en vandbaseret lak, hvorfra der ikke sker emission af opløsningsmidler.
Der forgår ikke opvarmning af trykfarve, som kan resultere i betydende VOC-emmision. Kommunen har tidligere vurderet, at den mulige mængde VOC fra arkmaskinen er begrænset, idet de trykte ark tørres ved hjælp af infrarød bestråling. Kommunen har tidligere vurderet, at den lille mængde alkohol, der udsuges fra det fortyndede fugtevand, ikke har nogen betydning. 
Kommunen vurderer, at virksomheden ikke har kommet med yderligere oplysninger i ansøgningsmaterialet, der medføre, at vilkår til afkast (L19) fra arktrykkelinen skal ændres.
OML-beregning
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet foretaget en OML-beregning for udvidelsen af virksomhedens kapacitet ved opstilling af ny trykkeline rota 3. Virksomheden har i OML-beregningen medtaget emissionen fra de to kedler. OML-beregningen er foretaget via programmet OML-point. Resultatet af OML-beregningen viser, at det maksimale immissionsbidrag fra de tre heatset trykkeliner og de to gasfyr er på 0,117 mg/m3. 

NOx er den dimensionsgivende for afkastene fra heatset trykkelinerne og de to gasfyr, med den B-værdi på 0,125 mg/m3.  

Virksomhedens OML-beregning viser, at virksomheden kan overholde immissionsbidraget efter udvidelsen. Kommunen vurderer på baggrund af den foretagende OML-beregning, at virksomhedens kan overholde de allerede fastsatte gærnsevrædier, samt at der ikke skal foretages yderligere revision af vilkårene.

2.3 Lugt
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden har været etableret i Taastrup, ikke har modtaget klager over lugt. Kommunen har i samme periode heller ikke modtaget klager over lugt fra virksomheden. 

Kommunen vurderer dog, at det ved eventuelle klager over lugt i f.eks. i forbindelse med indkøring af nye trykkelinier eller udskiftning af andet materiel, skal være mulighed for at få foretaget lugtmålinger. Samtidig sikre et vilkår vedrørende lugt, at virksomheden ved, hvilke grænseværdier virksomheden skal overholde. Kommunen vil på ovenstående baggrund fastholde vilkår til lugt.

3. Affaldsforhold
Virksomheden har redegjort for affaldsfraktionerne på virksomheden og hvorledes virksomheden vil bortskaffe de forskellige affaldsfraktioner. 

Kommunen har i miljøgodkendelsen fra den 20. marts 2002 fastsat vilkår til, hvorledes virksomheden skal håndtere affald. Der er efter virksomheden er blevet miljøgodkendt første gang i 2002 sket en hel del på det lovgivningsmæssige område indenfor erhvervsaffald. Senest er der i den nye affaldsbekendtgørelse sket en række ændringer, der har betydning for virksomheders håndtering af affald. Ændringerne betyder bl.a. at virksomheder ikke længere skal udarbejde affaldsstamkort. 

På baggrund af ovenstående vurdere kommunen, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til virksomhedens affaldshåndtering og virksomhedens nuværende vilkår til affald frafaldes.

Kommunen gør dog virksomheden opmærksom på, at virksomheden skal håndtere og bortskaffe affald efter det til enhver tid gældende; Høje-Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

4. Jord- og grundvandsbeskyttelse
Virksomheden har redegjort for, at der ikke sket ændringer i virksomhedens håndtering og opbevaring af olier og kemikalier (råvarer og affald). Kommunen vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til håndtering af olier og kemikalier, og fastholder derfor de vilkår fra miljøgodkendelsen af 20. marts 2002.

5. Driftsforstyrrelser og uheld
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, hvilke driftsforstyrelser og uheld, der kan være forbundet med produktionen. Virksomheden har yderligere i tabel 21 i ansøgningsmaterialet redegjort for, hvorledes virksomheden vil sikre, at driftsforstyrrelser og uheld i produktionen forebygges og opdages. 

Kommunen vurderer, at virksomheden har beskrevet og redegjort for mulige driftsforstyrrelser og uheld i produktionen samt at virksomheden har vurderet, hvorledes driftsforstyrrelser og uheld i produktionen skal forebygges. For at sikre, at kommunen kan foretage de nødvendige foranstaltninger for at begrænse miljøpåvirkning af uheld, vil kommunen stille vilkår om, at virksomheden skal oplyse til kommune, hvis der sker større uheld (øget udledning) ved en af de i tabel 21 i ansøgningsmaterialet omtalte processer. 

6. Renere teknologi
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at den anvendte teknologi er på heat-set trykkelinierne, er omfattet af BAT, idet trykkelinierne inkl. Rota 3 alle har installeret integreret efterbrænder. 

Virksomheden har redegjort for, at det nyindkøbte køleanlæg anvender mindre energi men forbruger mere vand, idet kølevandet ikke ledes rundt via et lukket system. 

Virksomheden har i tilknytning til varmeanlægget etableret et genindvendingsanlæg, hvor varmeoverskuddet fra de tre trykkemaskiner i fyringssæsonen kan udnyttes til opvarmning af virksomhedens bygninger.  
Kommunen vurderer, at virksomheden har redegjort for, at der er benyttet BAT og vil ikke stille yderligere vilkår til anvendelse af BAT.

� Bek. nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed


� Bek. nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed


� Bek. nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser


� Bek. nr. 350 af 29. maj 2002 om begrænsning af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg 
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