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Afgørelsen omfatter:
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· Miljøgodkendelse af 9. december 1999

Miljøgodkendelse af:
· Etablering af solvarmeanlæg
· Udvidelse med etablering af træpillekedel


Revurdering og miljøgodkendelse af udvidelser

For virksomheden Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a., Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig meddeler Billund Kommune hermed afgørelse på baggrund af revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 9. december 1999. Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41b.

Billund Kommune meddeler samtidig godkendelse af etablering af ny træpillekedel samt tidligere udvidelse med solvarmeanlæg. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

De omfattede udvidelser er beskrevet i virksomhedens ansøgning af 5. februar 2016 samt efterfølgende supplerende materiale.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5. 
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Baggrund og grundlag for sagen
Hejnsvig varmeværk a.m.b.a. er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af Grindsted kommune den 9. december 1999.

En virksomheds miljøgodkendelse kan i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 41b tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra godkendelsens meddelelse. Virksomhedens miljøgodkendelse er ikke tidligere blevet revurderet.

Virksomheden har ved ansøgning af 5. februar 2016 ansøgt om godkendelse til etablering af træpillekedel og godkendelse af opstillet solvarmeanlæg.

Fjernvarmeværket får en samlet nominel indfyret termisk effekt på ca. 10 MW og er omfattet af miljøbeskyttelseslovens[footnoteRef:1] liste over godkendelsespligtig virksomhed i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens[footnoteRef:2] Bilag 2, listepunkt G 201: ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW”. [1:  Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015 om miljøbeskyttelse]  [2:  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 02/12/2015 om godkendelse af listevirksomhed] 


Anlæg under listepunkt G201 er omfattet af Afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen[footnoteRef:3]. Bekendtgørelsen opstiller standardkrav for godkendelsesvilkår, som i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 31 skal fastsættes ved godkendelse af nye anlæg, ved udvidelser og ændringer af eksisterende anlæg, samt ved revurdering af godkendelser for eksisterende anlæg. Godkendelsesmyndigheden dvs. Billund Kommune skal herudover fastsætte vilkår for støj og evt. andre forureningsforhold, som ikke er beskrevet i standardvilkårene. [3:  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1418 af 02/12/2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed] 


Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkårene, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 3.

Ud over standardvilkår efter Afsnit 11, er virksomhedens gasmotoranlæg omfattet af krav og regulering, som fremgår af gasmotorbekendtgørelsen[footnoteRef:4]. [4:  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner] 


På ovenstående baggrund er der i nærværende afgørelse foretaget en gennemgang af eksisterende forhold og eksisterende afgørelser med henblik på at revurdere disse under indarbejdelse af standardvilkår efter ovennævnte afsnit i standardvilkårsbekendtgørelsen. 

Ved nærværende afgørelse træffes afgørelse om revurdering efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41b, af godkendelsen af 9. december 1999. Vilkårene i den eksisterende godkendelse er vist i bilag 2. 

Solvarmeanlæg
I forbindelse med revurderingen meddeles godkendelse af solvarmeanlægget som tidligere - i 2011-   2013 er opstillet på virksomheden.

Etablering af træpille kedel
Ved nærværende afgørelse meddeles endvidere godkendelse af ansøgte udvidelse med 1,6MW træpillekedel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Ved afgørelsen bortfalder vilkårene i eksisterende godkendelse. Nærværende afgørelse udgør herefter virksomhedens samlede reguleringsgrundlag efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
2 [bookmark: _Toc223777071][bookmark: _Toc224005251]Varsling af påbud - høringssvar
Et udkast til afgørelsen har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 75 været varslet over for virksomheden. 

Billund Kommune har i den forbindelse modtaget bemærkninger fra ansøger. Bemærkninger vedr. præstationskontrol er indarbejdet i afsnit 4.9 og vilkår 17-23. 

Derudover var bemærkningerne af redaktionel karakter og indarbejdet i den endelige afgørelse.
3 [bookmark: _Toc223777072][bookmark: _Toc224005252]Planlægningsmæssige forudsætninger
3.1 Kommuneplan
Området ligger inden for rammeområde 5E.2 i Kommuneplan 2013-2025 for Billund Kommune. Rammeområdet er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde inden for virksomhedsklasse 2-4.
3.2 Lokalplaner 
Området er omfattet af lokalplan nr. 58, Lokalplan for område til håndværksvirksomhed og let industri samt kontor- og handelsvirksomhed ved Østermarksvej i Hejnsvig By. Området ligger i byzone.

Varmeværkets solvarmeanlæg er beliggende i lokalplan 231-Erhvervsområde til solfangernlæg ved Østermarksvej i Hejnsvig. Området ligger i byzone.

Lokalplanområderne samt lokalplanområder omkring fjernvarmeværket er vist i Figur 1. Lokalplan 58 afgrænses af sort ramme. Lokalplan 231 afgrænses af blå ramme.
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Figur 1. Lokalplanområderne og Varmeværkets placering (skraveret).
3.3 Spildevandsplan
Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 er den gældende plan for spildevandshåndteringen i Billund Kommune. Fjernvarmeværket er beliggende i opland HE14. Oplandet er separatkloakeret. 
3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
Fjernvarmeværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a: ”Energiindustrien: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. 
VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 omfatter ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. I overensstemmelse med bekendtgørelsens §3 stk. 1, har Billund Kommune foretaget en vurdering af, hvorvidt de af sagen omfattede udvidelser er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget som en screening i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af den foretagne screening er det kommunens vurdering, at udvidelserne ikke er VVM-pligtige.

3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder
I henhold til §6 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om de af sagen omfattede udvidelser i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Tilsvarende krav vedrørende påvirkning i relation til beskyttede arter fremgår af bekendtgørelsens §10.
Nærmeste Natura 2000 område er Hedeområder ved St. Råbjerg nr. 85. Natura 2000 området er både habitatområde (H74) samt fuglebeskyttelsesområde (F48). Natura 2000 området ligger ca. 3 km. fra det ansøgte projekt.
Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.
Vurderingen/afgørelsen er gennemført i henhold til §7 og 8 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” (bek.nr. 408 af 1. maj 2007).

Særligt beskyttede arter og Bilag IV arter.
Billund Kommune vurderer, at projektet ikke forringer levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst indenfor og i nærheden af projektområdet haves dog ikke.

Rødlistearter
Den væsentligste årsag til, at dyre- og plantearter er så pressede at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder er forsvundet. Arterne optræder ofte i små isolerede bestande og bliver desuden presset af klimaændringer og kvælstofdeposition mm. Billund Kommune har ikke kendskab til rødlistearter inden for projektområdet eller i nærområdet. Billund Kommune vurderer ikke at projektet vil have nogle væsentlige negative påvirkninger på rødlistearter.
Vurderingen/afgørelsen er truffet efter §11 i bek. nr. 1828 af 16. december 2015.

4 [bookmark: _Toc223777073][bookmark: _Toc224005253]Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen
Fjernvarmeværket er placeret på Østermarksvej 25, Hejnsvig, 10dy, Hejnsvig by, Hejnsvig, se figur 1.

Hejnsvig Varmeværk er inkluderet på listen over de 85 naturgasfyrede værker med den højeste varmepris og har i fortsættelse heraf fået mulighed for at etablere et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg. 


4.1 [bookmark: _Toc223777074][bookmark: _Toc224005254]Indretning
Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a, beliggende Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig, producerer i dag sin varmeproduktion på 2 stk. gasmotorer, en gaskedel og solvarmeanlæg. Der er opstillet en 28 m skorsten og en ca. 15 m høj varmeakkumuleringstank på 1.100m3.

Der er opstillet solvarmeanlægget i tilknytning til varmeværket. Det udgør et samlet areal på 2,2 ha. Solfangerne er opstillet med en maksimal højde på 2,5 m.

På baggrund af ønsket om at producere varme billigst muligt ønsker Hejnsvig Varmeværk at etablere et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg på 1,6 MW.

Der etableres ny bygning, hvori der installeres 1 stk. 1,6 MW biobrændselskedel med tilhørende hjælpeanlæg, 1 stk. skorsten og 2 stk. træpille silo placeret på areal ved eksisterende bygning på Østermarksvej 25. 

Spildevandsafledning fra virksomheden forbliver uændret. Der etableres tagnedløb med afledning til sandfangs brønd og faskine på eget grundstykke.

Områdets indretning fremgår af nedenstående figur.
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Fig. 2: Områdets indretning. 

4.2 Drift
Den årlige varmeproduktion for Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a udgør 9.419 MWh i et normalt år. 

Varmeproduktionen på det nye anlæg vil foregå på alle tider af døgnet, ugen og året og vil blive suppleret fra det eksisterende anlæg ved eventuelle spidsbelastninger. 

El produktionen fra eksisterende gasmotorer kan foregå på alle tider af døgnet, ugen og året, dog kun når dette er rentabelt.

Eksisterende anlæg. 
	Gasmotorer: 
	El-ydelse
	2080 kW

	
	Varmeydelse
	3025 kW

	
	Indfyret
	5622 kW

	
	El-virkningsgrad 
	37%

	
	Varmevirkningsgrad
	53,8%

	Gaskedel:
	Varmeydelse
	2.658 kW

	
	Virkningsgrad
	101 %

	Solfangere: 
	
	5.766 m2 

	Akkumuleringstank: 
	Nyttevolumen 
	1.000 m3 

	
	Energiindhold 
	63,7 MWh

	
	
	




Der vil ikke ske ændringer i brændselstyper, øvrige stoffer eller maksimale mængder. Derfor henvises til gældende miljøgodkendelse for det eksisterende anlæg, bilag 2. Dog gøres der opmærksom på at der er fejl i gældende miljøgodkendelse vedr. tanke til olier og spildolier. De faktiske forhold er som registreret i BBR 4 x 1200L. 

Eksisterende Solvarme anlæg: 
Solvarmeanlægget består af ca. 5800m2 solvarmepaneler, rørsystem og tank. Anlægget er påfyldt ca. 10.000 liter glykol blanding bestående af 40% monopropylenglykol og 60% demineraliseret vand. 

Frem- og returløb fra solfangeranlægget er koblet til akkumuleringstanken ved varmeværket. Derudover er der 4 stk. ekspansionsbeholdere på 600 l. Alle rør er forsynet med kobbertråde til lokalisering af fugtdannelse herunder udslip. Anlægget er en lukket kreds uden behov for efterfyldning og der er derfor ikke et oplag af glykolblandingen. 

For beskrivelse af solvarmeanlæg, beredskabsplan og datablad på monoproylenglykol, se bilag 5. 


Nyt biomassekedel-anlæg
	Biomasse kedel
	Varmeydelse
	1600 kW

	
	Indfyret
	1731 kW

	
	Virkningsgrad
	92,5%



 
Brændsel: 
Årligt forbrug af biobrændsel i form af træpiller estimeres til 2700-3300 tons/år 
Træpillerne lagres løbende i 2 træpille siloer med et samlet volumen på ca. 152 m3 og en samlet kapacitet på ca. 114 Ton. 

Råvand: 
I forbindelse med installationen påfyldes procesvand i form af behandlet råvand påfyldningen er en engangspåfyldning, som sker gennem fjernvarmesystem tilknyttet det eksisterende anlæg på Østermarks vej 25 
Som spædevand ved ekstraordinære utætheder i kedelsystem. 
Som slukningsvand i tilfælde af ekstraordinær tilbagebrand i anlæg. 

Olie: 
Til hydraulikstationer i forbindelser med biomassekedelanlægget vil der være behov for olie, som udgør ca. 100 l. pr. år. 


Til- og frakørsel
Tilkørsel af biobrændsel ved maksimal drift udgør 1-2 tankbiler pr. uge. Støjbelastningen i denne forbindelse vurderes til at være acceptabel for erhvervsområdet. 
Der er ikke yderligere transport til og fra værket. 


Billund Kommunes vurdering


Generelt
Udgangspunktet for revurdering af vilkår for værket er standardvilkår anført i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Generelt: vilkår 1 og 2”.

På den baggrund er standardvilkår nr. 1 vedrørende ophør af virksomhedens drift, samt standardvilkår nr. 2 om definition på befæstede arealer, fastsat i nærværende afgørelse.

Indretning og drift
Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår for indretning og drift af værket er standardvilkår anført i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Indretning og drift: vilkår 3 - 6”.

Vedrørende fastsættelse af vilkår om afkasthøjder, jf. standardvilkår 4, har virksomheden i forbindelse med ansøgning om godkendelsen af 9. december 1999 ladet foretage OML-beregninger af afkasthøjder for det eksisterende anlæg, afkasthøjde på 28 m er fastsat i vilkår D4. Tilsvarende er der for det nye biomassebaserede anlæg foretaget OML beregning af afkasthøjden. De to afkasthøjder indarbejdes i vilkåret.

Vedrørende håndtering og aflæsning af faste brændsler er standardvilkår 5 suppleret med vilkår om at Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske direkte i dertil indrettede siloer.

Der er redegjort nærmere for luftforureningsforholdene i nedenstående afsnit 4.4 om luftforurening.


Til- og frakørsel
Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen og ændringen kun medfører en begrænset forøgelse af transporten på de lokale indfaldsveje til anlægget. Med baggrund i adgangsforholdene til anlægget og beliggenheden af nærmeste nabobeboelser vurderer Billund Kommune, at transport til og fra anlægget vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 

4.3 [bookmark: _Toc223777075][bookmark: _Toc224005259]Støj
For planlagte ny-opførelse af Biomasse kedel: 
Støj- og vibrationskilder er:
· Røggassugere
· Pumper
· Forbrændingsluftblæsere
· Skorsten
· Ventilationsindtag
· Afkast
· Udblæsningsrør fra sikkerhedsventiler
· Riste

Alle støjende komponenter vil blive individuelt støjisoleret/-afskærmet, således at støjgrænserne i skel er overholdt. Vibrationerne reduceres mest muligt ved at opstille nævnte komponenter på svingningsdæmpere. 

Støj i forbindelse med tilkørsel af brændsel i form af biobrændsel, leveret med tankbil, vil primært ske i dag timerne. 

Ny Ansøgning biomasseanlæg: 
Kildestyrker på de enkelte komponenter vurderes til at være uvæsentlige, da støjende komponenter som sugere, blæsere pumper mm., vil blive individuelt isoleret for støj efter behov. 


For det eksisterende Solvarme anlæg: 
Der forekommer ingen støj fra anlægget udendørs. Pumperne til anlægget er placeret indendørs i eksisterende støjdæmpede bygning. 

For det eksisterende N-gas anlæg: 
Generelt er der støjdæmpet, så støjgrænserne i skel, jf. lokalplanen er overholdt. 
Eksisterende støjkilder er: 
· Gasmotorer og gaskedel, 
· Skorsten, 
· Ventilationsindtag og afkast, 
· Udblæsningsrør fra sikkerhedsventiler. 

Gasmotorerne er placeret i støjdæmpende motorceller og opstillet på vibrationsdæmpere og selvstændigt fundament. Støjen dæmpes inden udledning til omgivelserne. I ventilationsindtag og afkast etableres lydbafler til støjdæmpning. I røggassystemet monteres lyddæmpere til dæmpning af udstødsstøj.


Billund Kommunes vurdering

Virksomheden er beliggende i lokalplanområde udlagt til håndværksvirksomhed og let industri. Inden for området er der i lokalplanen fastsat støjgrænser 55/45/40 dB(A). I skel mod boligområde beliggende ca. 160 m vest og sydvest for virksomheden er den vejledende støjgrænse 45/40/35dB(A).

De nugældende lokalplanområder i værkets omgivelser er vist i bilag 3. Det fremgår heraf, at værket mod nord, vest og syd grænser op til håndværks- og industrivirksomheder og mod øst grænser op til område udlagt til solfangeranlæg.

I den eksisterende godkendelse fra 1999 er der fastsat støjgrænser i vilkår D2 (se bilag 2). Støjgrænserne er fastlagt i overensstemmelse med betragtningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

I vilkår D3 er fastsat, at der senest 6 mdr. efter værket er sat i drift skal udføres støjdokumentation. 

Støjgrænserne i den eksisterende godkendelse videreføres i nærværende afgørelse, idet der dog suppleres med støjgrænser i skel til boligområde vest og sydvest for virksomheden. Der stilles vilkår om dokumentation for overholdelse af støjgrænserne senest 6 måneder efter idriftsættelse af det nye anlæg.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

I den eksisterende miljøgodkendelse er der ikke foretaget vurderinger eller opstillet vilkår omkring lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

I henhold til Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 er et varmeværk en potentiel kilde til frembringelse af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. I revurderingen vil der blive stillet vilkår om overholdelse af grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Der stilles ligeledes vilkår om, at grænseværdierne på kommunens opfordring skal dokumenteres overholdt. 

4.4 Luftforurening
Varmeværket har følgende anlæg, som emitterer forskellige forureninger til udeluften:
· Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer.
· Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer.
· Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx.

På nedenstående figur er placeringen af virksomhedens eksisterende og kommende afkast vist.
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Fig. 3: Placering af afkast, - hhv. eksisterende skorsten, 28m og kommende skorsten, 20m. 

I afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen er der i vilkår 7 opstillet emissionsgrænseværdier for støv, CO og NOx for kedelanlæg. I gasmotorbekendtgørelsen er der opstillet emissionsgrænseværdier for CO og NOx for gasmotorer.

Eksisterende anlæg
I forbindelse med meddelelsen af virksomhedens godkendelse fra 1999 er der på baggrund af emissioner svarende til de dagældende grænseværdier udført OML-beregninger af virksomhedens immissionskoncentrationsbidrag i omgivelserne af NOx og lugt.

Beregningerne viste, at Gasmotorernes immissionskoncentrationsbidrag i omgivelserne af NOx og lugt var på hhv. 53µg/Nm3 og 3LE/Nm3 mg/m3 ved afkasthøjder på 28 m. Virksomheden kunne herved overholde gasmotorbekendtgørelsens grænseværdier for virksomhedens immissionskoncentrationsbidrag af NOx, på 0,125 mg/Nm3.

Virksomheden har efterfølgende ladet foretage emissionsmålinger på gasmotorerne i henhold til gasmotorbekendtgørelsen, bek.nr. 1450 af 20.december 2012. For anlæg med mindre end 1500 driftstimer, skal der emissionsmåles hvert 3. år. Seneste måling er foretaget i 2013 og viser at grænseværdierne er overholdt. De anvendte afkasthøjder vurderes derfor fortsat at sikre overholdelse af gældende B-værdier.

Miljøstyrelsen har i lugtvejledningen[footnoteRef:5] fastsat vejledende grænseværdier for virksomheders bidrag til lugtpåvirkningen i omgivelserne. For boligområder er den vejledende grænseværdi anført til 5 – 10 LE/m3, mens den i industriområder og deciderede landområder i visse tilfælde kan lempes med en faktor 2 – 3. [5:  Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985: Begrænsning af lugtgener fra virksomheder] 


I miljøgodkendelsen fra 1999 var der gennemført en beregning af lugtstofemissionen ved skorstenshøjde på 28 m. den maksimale lugtstofemission er bestemt til 3 LE/Nm3. I beregningen er benyttet målte lugtkoncentrationer fra tilsvarende anlæg

Der vil ikke ske ændringer i anlægget, som desuden er underlagt løbende kontrollerende målinger. 
Behovet for drift med anlægget vil desuden blive reduceret betragteligt i forbindelse med den planlagte udvidelse. Derfor henvises til gældende miljøgodkendelse for det eksisterende anlæg, Bilag 2. 

For det eksisterende Solvarme anlæg: 
Der forekommer ingen immission fra anlægget. 

For planlagte ny-opførelse af Biomasse kedel: 
Der er for udvidelsen med biomasse-kedel foretaget OML beregninger for NOx, CO og støv ved en skorstenshøjde på 20 m.

OML-beregningerne er udført med baggrund i en spidsbelastning af varmeproduktionen, hvor de 1,6 MW fra den biomassefyrede kedel suppleres med 0,7 MW fra gaskedlen for at opnå den maksimale varmeproduktion på 2,3MW: 
- største immision af CO forekommer i Juli måned hvor CO beregnes til 0,108 mg/Nm3 , hvilket er mindre end den tilladelig B-værdi på 1,00 mg/Nm3 
- største immision af NOx forekommer i Juni måned hvor NOx beregnes til 0,052 mg/Nm3 , hvilket er mindre end den tilladelig B-værdi på 0,125 mg/Nm3 
- største immision af støv forekommer i Juli måned hvor støv beregnes til 0,008 mg/Nm3 , hvilket er mindre end den tilladelig B-værdi på 0,08 mg/Nm3 

Vedrørende røggasemissioner henvises til OML-beregninger i ansøgningen.  


Anlægs og emissionsdata ved beregningen: 

	Nyt kedelanlæg (Biomasse)Type 
	Biobrændselskedel 

	Antal 
	1 

	Brændsel 
	Biobrændsel 

	Effekt, Varmeproduktion 
	1,6 MW 

	Indfyret effekt 
	1,77 MW 

	Brændværdi 
	17 MJ/kg 

	Indfyret brændsel 
	366 kg/h 

	Røggasmængde, våd 
	0,79 Nm3/s 

	Røggasmængde, tør 
	0,71 Nm3/s 

	O2 - % 
	7,0 % 



Skorsten (Biomasse)
	Højde 
	20 m 

	Kappediameter 
	600 mm 

	Kernediameter 
	400 mm 

	Røggas temp. i skorsten 
	120 C 



Emission Støv (Biomasse)
	Emissionsgrænse ved 10 % O2 
	40 mg/Nm³ 

	Emissionsgrænse aktuel 7 % O2 
	50,9 mg/Nm³ 

	Kildestyrke G 
	0,04 g/s 

	Maks tilladelig B-værdi 
	0,080 mg/m3 



Emission NO2 (Biomasse)
	Emissionsgrænse ved 10 % O2 
	300 mg/Nm³ 

	Emissionsgrænse aktuel 7 % O2 
	382 mg/Nm³ 

	Kildestyrke G 
	0,27 g/s 

	Maks tilladelig B-værdi 
	0,125 mg/m3 



Emission CO (Biomasse)
	Emissionsgrænse ved 10 % O2 
	625 mg/Nm³ 

	Emissionsgrænse aktuel 7 % O2 
	795 mg/Nm³ 

	Kildestyrke G 
	0,56 g/s 

	Maks tilladelig B-værdi 
	1,000 mg/m3 


Røggas mængde i Nm3/s: Røggasmængde, tør i Nm3/h /(60*60). 
Kildestyrke g/s: Røggasmængde, tør i Nm3/s*Emissionsgrænse aktuel i g/Nm3. 
Emissionsgrænse aktuel: ((21-O2 Aktuel)/( 21-O2 Ref))*Emissionsgrænse mg/Nm3. 
Maks tilladelig B-værdi: Opslag

Eksisterende kedelanlæg (N-gas) 
Bidrag fra N-gas ved maks. varme produktion. 

Ved fuldlast kan behovet for varmeproduktion udgøre op til 2,3 MW. 
Dvs. at biobrændselsanlægget ved en spidsbelastning skal suppleres med en varmeproduktion fra gaskedlen på op til 0,7 MW.

	Type 
	Gaskedel 

	Antal 
	1 

	Brændsel 
	N-gas 

	Effekt, Varmeproduktion 
	0,7 MW 

	Indfyret effekt 
	0,67 MW 

	Brændværdi 
	39,6 MJ/Nm3 

	Røggasmængde, våd 
	0,22 Nm3/s 

	Røggasmængde, tør 
	0,18Nm3/s 

	O2 -% 
	3,0 % 



Skorsten (N-gas)
	Højde 
	28 m 

	Kappediameter 
	1340 mm 

	Kernediameter 
	378 mm 

	Røggas temp. i skorsten 
	55 C 



Emission NO2 (N-gas)
	Emissionsgrænse ved 10 % O2 
	65 mg/Nm³ 

	Emissionsgrænse aktuel 3 % O2 
	106,4 mg/Nm³ 

	Kildestyrke G 
	0,019 g/s 

	Maks tilladelig B-værdi 
	0,125 mg/m3 





Emission CO (N-gas)
	Emissionsgrænse ved 10 % O2 
	125 mg/Nm³ 

	Emissionsgrænse aktuel 3 % O2 
	204,5 mg/Nm³ 

	Kildestyrke G 
	0,037 g/s 

	Maks tilladelig B-værdi 
	1,000 mg/m3 


Røggas mængde i Nm3/s: Røggasmængde, tør i Nm3/h /(60*60). 
Kildestyrke g/s: Røggasmængde, tør i Nm3/s*Emissionsgrænse aktuel i g/Nm3. 
Emissionsgrænse aktuel: ((21-O2 Aktuel)/( 21-O2 Ref))*Emissionsgrænse mg/Nm3. 
Maks tilladelig B-værdi: Opslag.


Støvrensning fra biomassekedlen

På det planlagte biomasse anlæg fortages rensning af røggassen ved at lede røggassen gennem posefilter med fuldautomatisk poserensning. Partiklerne opsamles og snegles i rør til lukket askecontainer. 

Filtret renser røgen så indholdet af støv reduceres til maks. 40 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 & 1013kPa. Røggassen udledes gennem en ny-opført 20 m høj skorsten. 

Eksempel på renseeffekt fra et posefilter af samme type monteret på et 3MW pille anlæg indgår i ansøgningsmaterialet i form af kopi af akkrediteret emissionsmåling fra Løgumkloster Fjernvarme.

Billund Kommunes vurdering

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår for luftforurening fra værket er standardvilkår anført i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Luftforurening: vilkår 7”.

Der fastsættes på den baggrund vilkår om emissionsgrænseværdier for NOx, CO og støv jf. standardvilkår 7 for de kedelanlægstyper, som findes på fjernvarmeværket. 

For gasmotoren/gasmotorerne fastsætter gasmotorbekendtgørelsen emissionsgrænseværdier m.v. for NOx og CO, herunder krav om kontrol af overholdelse af emissionsgrænseværdier. Da gasmotorbekendtgørelsen regulerer disse forhold direkte, skal der ikke fastsættes vilkår herom i nærværende afgørelse.

Der har i tidligere udgaver af gasmotorbekendtgørelsen været opstillet grænseværdier for lugt – disse er dog ikke videreført i den aktuelt gældende bekendtgørelse. Der er ikke opstillet grænseværdier for lugt i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 11. Det fremgår dog af afsnit 11.2, at lugtstoffer kan være kilder til forurening fra gasmotorer og anlæg, der fyrer med biomasseaffald, og i afsnit 11.3 fremgår, at der i forbindelse med fastlæggelse af afkasthøjder for gasmotorer skal undersøges, om det er lugt, formaldehyd eller NOx, der er dimensionerende.

På den baggrund er det kommunens vurdering, at der skal fastsættes vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtpåvirkninger i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

4.5 [bookmark: _Toc223777076][bookmark: _Toc224005260]Spildevand
For det eksisterende N-gas anlæg: 
Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen af 9. december 1999 meddelt afledningstilladelse frovirksomhedens spildevand.
Der er ikke sket ændringer i forbindelse med behandlingen af sanitær- eller processpildevandet, tilslutningsforhold til kloaksystem, samt overløb fra akkumuleringstank. Derfor henvises gældende miljøgodkendelse for det eksisterende anlæg, bilag 2.

For det eksisterende Solvarme anlæg: 
Der forekommer ingen spildevand fra anlægget. 

For planlagte ny-opførelse af Biomasse kedel: 
Der vil ikke blive etableret afløb i forbindelse med ny-opførelsen. 
Der vil være behov for afledning af tag- og overfladevand. 
Der skal afledes regnvand fra ca. 80 m2 tagflade og ca. 288 m2 befæstet areal. 
Tagvandet ledes til faskine på egen grund og overfladevand fra befæstet areal ledes til græs el. stabilgrus belagte udenoms arealer. 


Billund Kommunes vurdering

Da der ikke forekommer direkte udledning af spildevand, er der ikke optaget vilkår herom i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse. 

Virksomhedens spildevandsforhold er i stedet reguleret ved selvstændig afgørelse efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen[footnoteRef:6], meddelt af Grindsted kommune d. 9. december 1999. Der sker ikke ændringer i spildevandsafledningen ved udvidelsen. Den eksisterende spildevandstilladelse vurderes derfor at være dækkende.  [6:  Aktuelt: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.] 


På ovenstående baggrund tages ikke nærmere stilling til udledning af spildevand og overfladevand i nærværende afgørelse, idet det vurderes, at miljømæssig acceptabel afledning reguleres på baggrund af særskilte tilladelser.

4.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Spildevand afledes til kloak, mens regnvand afledes til faskiner 

Smørerolier og spildolie, neutraliseringskemikalier (natriumlud), mm vil blive opbevaret i passende beholdere og oplagring vil være i betonbakke og passende spildbakker så forurening ved uheld med lækage fra beholdere er begrænset hertil. 

Af gældende godkendelse fremgår: Til magasinering af spildolie og smøreolie for begge motorer opstilles henholdsvis 2stk. 1200 l og 2 stk. 1500 l tanke. Tanken bliver placeret i betonkar, således at forurening ved uheld med lækage fra tanken begrænses hertil.

Der opstilles ikke nye tanke i forbindelse med udvidelsen med træpillekedel.



Billund Kommunes vurdering

Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvindingsoplande til almene vandværker. 

Virksomhedens arealer er ikke omfattet af registreringer efter lov om forurenet jord, dog er arealerne omfattet af områdeklassificering.

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand er standardvilkår anført i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand: vilkår 9 - 12”.

Der fastsættes på den baggrund vilkår svarende til standardvilkår 9 – 11. Der fastsættes ikke vilkår jf. standardvilkår 12, da der ikke er tanke over 50 m3 på værket.


Olietanke
Ifølge BBR er der pt. 4stk. 1200 l olietanke, hvoraf 2 anvendes til spildolie. De er alle opstillet indenfor. 
Der opstilles ikke nye tanke i forbindelse med udvidelsen med træpillekedel 

Revurderingen af godkendelsens regulering af værkets eventuelle olietanke afhænger af de konkrete omstændigheder: Det fremgår af olietankbekendtgørelsens §4 stk. 4 at overjordiske anlæg under 6.000 l skal overholde bestemmelserne i olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 27, § 28, stk. 1 og 3, § 31, § 32, stk. 2, §§ 33 og 34, § 35, stk. 1, §§ 37-42 og § 45. 

Der ses ikke at være behov for at supplere med yderligere vilkår for olietankene på virksomheden, i ht. §4, stk. 4.

4.7 [bookmark: _Toc223777077][bookmark: _Toc224005261]Affald

Naturgasanlægget
Det er i gældende godkendelse oplyst at der forventes 800 l spildolie/år fra olieskift på motorerne.
Der vil forekomme normalt affald fra servicering af gasmotorerne, kedelrensning, rengøring, kemikalieemballage (vandbehandling) mv. der bortskaffes via den kommunale affaldsordning

Der er ikke ændringer i forbindelse med sammensætning og maksimale mængder af virksomhedens affald, som består af smøre & spildolier EAK 13.02.xx, samt alm. Emballage og rengøringsaffald fra servicering mm. EAK 15.01.xx. 

Der er ikke ændringer i forbindelse med håndteringen af virksomhedens affald, oplagsmængder og restprodukter. 

For det eksisterende Solvarme anlæg: 
Der forekommer ingen affald fra anlægget. 

Vedrørende planlagte ny-opførelse af Biomasse kedel 
Der forekommer ikke farligt affald fra anlægget. Restprodukt ved forbrænding er aske som dels forekommer ved udbrænding af biobrændsel på kedelristen og dels som flyveaske i røggassen. 

Flyveaske udskilles fra røggassen i et posefilter. 
Gældende for begge asketyper er, at de opsamles og snegles via lukket rørsnegl til lukket container. Den samlede aske mængde forventes at udgøre ca. 1%, svarende til 27-33 tons pr. år. 
Ved fuld aske container afhentes denne af lastbil, som transportere containeren til godkendt modtagerstation. 
Ved rensning af kedel vil der forekomme sod og askepartikler, som opsamles og afleveres på godkendt modtagerstation. EAK 10.01.01 

Aske fra den daglige varmeproduktion bortskaffes i en lukket askecontainer. 
Alt aske, som forventes at udgøre 27-33tons pr. år bortskaffes til godkendt modtagerstation i lukket container. 

Alt aske, som forventes at udgøre 27-33tons pr. år bortskaffes til godkendt modtagerstation i lukket container. Maksimalt oplag defineres af containerens volumen som er 10 m3. 

Øvrige affaldsstoffer: 
I forbindelse med rensning af røggassystemet vil der forekomme sod og støvrester. EAK 10.01.01 
I forbindelse med olieskift på hydraulikstationer vil der forekomme aftappet spildolie, som udgør ca. 100 l. pr. år. EAK 13.01.xx 

Generelt opsamles affaldsstoffer og afleveres til godkendt affaldsdepot 

Biomassekedelanlæggets procesforløb kan ses i principskitsen bilag 4. 



Billund Kommunes vurdering

Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med standardvilkår i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Affald: vilkår 7”, om opbevaring af aske mv. og affald fra rensningsprocesser. 

I standardvilkårsbekendtgørelsen er der opstillet vilkår for opbevaring slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer. jf. standardvilkår 9 og 10. Disse fraktioner vurderes at være dækkende for varmeværkets affaldsproduktion. 

Afsætningen af bioaske til jordbrugsformål reguleres særskilt efter reglerne i bioaskebekendtgørelsen[footnoteRef:7].  [7:  Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål(Bioaskebekendtgørelsen)] 

Bortskaffelsen af øvrige typer affald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og Billund Kommunes affaldsregulativer, hvorfor der ikke optages vilkår herom i miljøgodkendelsen. 

4.8 Uheld og driftsforstyrrelser
Der findes nødplan for gasanlægget. Denne er vedlagt som bilag 6.

Der foreligger en beredskabsplan for solvarmeanlægget i tilfælde af akut miljøforurening. Beredskabsplanen vedlagt som bilag 5.

For Biomasseanlægget er der ikke udarbejdet en beredskabsplan i forhold til miljø, da der ikke er skadelige stoffer udover de allerede beskrevne emissioner fra skorsten under drift. 
Anlægget er sikret med brandslukning i tilfælde af tilbagebrand i stokeren.
O2 niveauet overvåges og styres automatisk så optimal forbrænding sikres.
Ved unormal drift lukkes kedelanlægget automatisk ned og tilførslen af brændsel stoppes
Ved et evt. overtryk i kedlen udledes der vanddamp via sikkerhedsventil over tag.


Billund Kommunes vurdering

I ovenstående afsnit 4.6 og 4.7 er der opstillet vilkår i relation til risici omkring forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak, jf. standardvilkår nr. 8 – 12 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 11.

Kommunen vurderer, at der herudover ikke er behov for yderligere vilkår til at imødegå risici for forurening fra driftsforstyrrelser og uheld.
4.9 Egenkontrol 
Gældende godkendelse: 
Det samlede fjernvarme- og kraftvarmesystem bliver overvåget af et SRO anlæg, der udskriver driftsrapporter og alarmoversigter mm. SRO anlægget er placeret på kraftvarmeværket. Alvorligt prioriterede alarmer meddeles automatisk til driftspersonel via personsøger.

Der bliver ført daglig tilsyn på kraftvarmeværket

Virksomhedens egenkontrol er som beskrevet ovenfor. Der føres driftsjournal på gasanlægget, men dette har ikke været i drift siden 2011.

Ansøger har ansøgt om at egenkontrolvilkår svarende til standard vilkårene fra G202 afsnit 12.1 der bliver gældende, pga. biomasseanlæggets effekt på 1.6 MW. 

Vedrørende punkt 12, oplyses det at måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med et håndholdt måleinstrument og at der føres driftjournal som angivet i punkt 17

Billund Kommunes vurdering

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår er standardvilkår i afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen: ”Egenkontrol”, som er opdelt i 
· Automatisk kontrol, jf. vilkår 13 -18
· Præstationskontrol, jf. vilkår 19 – 22
· Driftsjournal, jf. vilkår 23

Det er Billund kommunes vurdering at anlægget som udgangspunkt er omfattet af standardvilkårene for G201 idet G201 gælder anlæg med samlet indfyret termisk effekt mellem 5MW og 50MW:

Ved "samlet nominel indfyret termisk effekt" forstås summen af effekterne på alle de af virksomhedens kedler, motorer og turbiner uanset størrelse, der anvender ovennævnte brændsler. Nødanlæg medregnes ikke.

Med henvisning til den beskedne størrelse på biomassekedlen, (1,6MW) og at anlægget ved fuldlast vil producere 2,3MW varme, - fordelt med 1,6MW på biomassekedlen og 0,7MW på gaskedlen, vurderer kommunen, at vilkårene for egenkontrol (automatisk kontrol og præsentationskontrol) kan lempes og fastsættes efter standardvilkårene for G202. 

For det naturgasfyrede kedelanlæg <5MW er bestemmelsen om, at tilsynsmyndigheden kan kræve præstationskontrol fastholdt fra G201-standardvilkåret.

Hvis virksomheden senere begynder at producere over 5 MW, vil disse vilkår 17-22 blive taget op til revision. 

Vilkår 23 vedr. driftsjournal er suppleret med krav om at resultaterne af CO-målingerne angives.

Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med standardvilkår, idet følgende vilkår udelades, da anlæg / processer, som vilkårene skal regulere, ikke forefindes på nærværende fjernvarmeværk: 
vilkår 5 vedr. fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet
vilkår 12 vedr. overjordiske tanke over 50m3
vilkår 13 vedr. kedler medindfyret effekt større end 30MW
vilkår 15 vedr. kedler der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul
vilkår 16 vedr. kedler med indfyret effekt større end 30MW.

4.10 [bookmark: _Toc223777080][bookmark: _Toc224005264]Bedste tilgængelige teknik

Billund Kommunes vurdering

Det fremgår af § 25 i godkendelsesbekendtgørelsen, at hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument.

Der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter for de af nærværende afgørelse omfattede anlæg.

Ud over de branchespecifikke BREF-dokumenter, der omhandler BAT for den konkrete branche, er der i EU-regi fremstillet en række tværgående BREF-dokumenter, der kan være relevante for flere virksomhedstyper:
· Emissioner fra oplagring
· Energieffektivitet
· Generelle overvågningsprincipper
· Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer
· Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger

Anlæg og drift af fjernvarmeværker rummer generelt nogle aspekter fra disse tværgående temaer. De væsentligste af disse aspekter er dog samtidig centralt repræsenterede i standardvilkårene, og det er vurderet, at nærværende fjernvarmeværks anlæg og drift ikke rummer særlige forhold, som medfører behov for, at der foretages yderligere konkrete BAT-vurderinger efter de tværgående BREF-dokumenter. 

På den baggrund betragtes anlæg og drift, som er reguleret ved de i afgørelsen implementerede vilkår, som BAT.
4.11 [bookmark: _Toc223777081][bookmark: _Toc224005265]Ophør af virksomhedens drift
Der er taget stilling til foranstaltninger i forbindelse med ophør af virksomhedens drift i ovenstående afsnit om drift (afsnit 4.2).
4.12 Samlet vurdering
Billund Kommune vurderer, at anlæggets drift, under overholdelse af de fastsatte vilkår, vil kunne finde sted uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er d.7. marts 2016, på baggrund af VVM screening, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVMpligtigt. Der er samtidigt meddelt tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejdet.
5 [bookmark: _Toc223777082][bookmark: _Toc224005266]Vilkår
Revurderingen er foretaget i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1. Nye eller ændrede vilkår for eksisterende anlæg og drift meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. 


Vilkår for anlæg og drift, som ikke tidligere har været godkendt, eller som er ændret på en måde, som ligger ud over tidligere godkendelser, meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Nedenstående standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen er markeret med (S).

Der meddeles følgende vilkår:

5.1 Generelt
1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.(S)

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(S)
5.2 Indretning og drift
3. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.(S)

4. Afkast fra gasmotoranlæg og gaskedel skal have en højde på 28. m.
Afkast fra biomassekedel skal have en højde på 20 m. (S)

5. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske direkte i dertil indrettede siloer. 
Alternativt skal aflæsning og håndtering ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.(S)

5.3 Støj
6. Arbejdet skal tilrettelægges således, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

7. Støjbelastningen fra den samlede virksomhed må ikke overskride værdierne angivet i nedenstående tabel. Støjniveauet er anført som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau:

	
Tidsrum
	Støjgrænse

	
	Område 1
	Område 2

	Mandag – fredag kl. 07.00-18.00
Lørdag kl. 07.00-14.00
	55 dB(A)
	45 dB(A)

	Mandag – fredag kl. 18.00-22.00
Lørdag kl. 14.00-22.00
Søndag kl. 07.00-22.00
	45 dB(A)
	40 dB(A)

	Alle dage kl. 22.00-07.00
	40 dB(A)

	35 dB(A)


	Maksimalværdi om natten
	55 dB(A)
	50 dB(A)



Områderne svarer til følgende områder:
1. Ved område for håndværksvirksomhed og let industri i lokalplan nr. 58. 
2. Ved lav boligbebyggelse i Rammeområde nr. 5.B.6 og 5.B.7 i Billund Kommunes Kommuneplan 2013 – 2025

8. Virksomheden skal inden 6 måneder efter at udvidelsen er sat i drift, dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne i vilkår 7 er overholdt. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal snarest muligt, og senest 3 måneder herefter, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages som ”Miljømåling – ekstern støj”, jfr. gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, pt. bekendtgørelse nr. 1903 af 29.12.2015, samt Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”, eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer, eller der modtages støjklager. 

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 dB(A).

9. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænser:

	Område
	Vægtet Accelerationsniveau,
Law i dB

	I boliger kl. 18.00 – 07.00
	75

	I boliger kl. 07.00 – 18.00
I kontorer, undervisningslokaler og lignende
	80

	Erhvervsbebyggelse
	85





For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænser:

	Område
	A-vægtet
lydtryksniveau
(10 – 160 Hz), dB
	G-vægtet
infralydniveau
(< 20 Hz), dB

	I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00
	20
	85

	I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00
	25
	85

	I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum
	30
	85

	I øvrige rum i virksomheder
	35
	90



10. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere, at støjgrænser og vibrationsgrænser, jf. vilkår 9, er overholdt. Udgifterne til dokumentationen afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, pt. Orientering nr. 9 fra 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Dokumentationen skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”, eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer, eller der modtages klager. 

Grænseværdier for vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj anses for overskredet, hvis en enkelt måling overskrider grænseværdien
5.4 Luftforurening

11. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg
	Brændsel
	Samlet nominel indfyret effekt
	Emissionsgrænseværdier¬mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas

	
	
	Støv
	CO
	[bookmark: Henvisning_id4a25a72b-6414-465c-aec4-ffc]NOx*
	Hg
	Cd
	HCl
	Tungmetaller

	Naturgas og biogas
	120 kW – 50 MW
	-
	75
	65
	-
	-
	-
	-

	Biomasseaffald
	1 MW – 5 MW
	[bookmark: Henvisning_ide8e8d2fc-2f7d-4a13-ae44-fdf]40**
	625
	-
	-
	-
	-
	-


* NOx regnet vægtmæssigt som NO2.
** dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg.(S)

Lugtbidrag

12. Virksomhedens lugtbidrag i omgivelserne, hidrørende fra faste afkast, må ikke overstige 5LE/m3 i byzone og 10 LE/m3 ved boliger i det åbne land (målt/beregnet med en midlingstid på 1 minut). 

Kommunen kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdien for lugtbidraget er overholdt, dog maks. én gang hvert 3. år, hvis grænseværdien er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingerne.

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporten skal udfærdiges som akkrediteret prøvningsrapport. Målelaboratoriet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i det til enhver tid gældende metodeblad, pt. metodeblad MEL-13, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast, idet det forud for prøveudtagningen aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast der skal indgå i målingerne.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Beregningerne skal udføres på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens lugtemissioner.

5.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
13. Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.(S)

14. De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.(S)

15. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.(S)

5.6 Affald
16. Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.(S)
5.7 Egenkontrol
Automatisk kontrol

17. Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. 
Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. (S)


18. Anlægget skal forsynes med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af carbonmonooxid (CO). Alternativt skal måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med et håndholdt måleinstrument. I så fald skal der foretages måling og registrering mindst 1 gang ugentlig.(S) 


Præstationskontrol

19. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 11 for støv er overholdt .

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 11 efter ovenstående retningslinjer, dog højest hvert andet år.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. 

20. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.(S)

21. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder
	Navn
	Parameter
	[bookmark: Henvisning_idb444b842-992f-4f8d-b7c3-fec]Metodeblad nr. *

	Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
	Støv
	MEL-02

	Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas
	NOx
	MEL-03

	Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas
	O2
	MEL-05

	Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas
	CO
	MEL-06


* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.(S)

22. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.(S)

Driftsjournal

23. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
· Olieforbrug på gasmotorer.
· Justering af brændere.
· Justeringspunkt for gasmotorer.
· Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.
· Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.
· Resultatet af CO-målinger
· Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:
· Dato for skift af filterposer.
· Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.
· Dato for skift af elektroder i elektrofilter.
· Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 22
· Forbrug af type og mængde brændsel.
· Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.
· Antal driftstimer pr. år.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.(S)
6 [bookmark: _Toc223777089][bookmark: _Toc224005273]Afgørelsens varighed m.m.
En virksomheds miljøgodkendelse kan i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 41b tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra godkendelsens meddelelse.

Som tidligere nævnt er virksomhedens eksisterende anlæg og drift miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ved godkendelse af 9. december 1999. Den ovennævnte retsbeskyttelse på 8 år er derfor bortfaldet, og der opnås ikke fornyet retsbeskyttelse for det omfattede anlæg og drift ved nærværende afgørelse.

For Solvarmeanlæggets anlæg og drift, som ved nærværende afgørelse godkendes første gang efter miljøbeskyttelseslovens § 33, gælder, at tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, tidligst efter 8 år kan meddele påbud eller forbud, med mindre der er forhold omfattet af § 41a, stk. 2.

Godkendelsen af den ansøgte udvidelse med biomassekedel bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af nærværende afgørelse.

For anlæg og drift af biomassekedel, som ved nærværende afgørelse godkendes første gang efter miljøbeskyttelseslovens § 33, gælder, at tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, tidligst efter 8 år kan meddele påbud eller forbud, med mindre der er forhold omfattet af § 41a, stk. 2.

Generelt for virksomheden

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Virksomhedens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
7 [bookmark: _Toc223777090][bookmark: _Toc224005274]Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 8. august 2016 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har opsættende virkning for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.


En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
8 [bookmark: _Toc223777091][bookmark: _Toc224005275]Offentliggørelse
Afgørelsen vil d. 11. juli 2016 blive annonceret på Billund kommunes hjemmeside http://www.billund.dk  og offentliggøres desuden i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 19. juli 2016. 

Afgørelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk 

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.7972 7090.


Ulla Berg Bojesen
Civilingeniør

Bilag til godkendelsen:

Bilag 1: Virksomhedens lokalisering
Bilag 2: Miljøgodkendelsen fra 1999
Bilag 3: Kommuneplanens rammeområder og lokalplaner
Bilag 4: Processkitser biomasseanlæg
Bilag 5: Indretning, drift og beredskabsplan for solvarmeanlæg
Bilag 6: Nødplan gasanlæg
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