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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af testanlæg til lagring af overskudsstrøm i tilknytning til Gjesing Varmeværk, Østervangsvej 18, 6715 Esbjerg N

Den 21. december 2022 modtog Esbjerg Kommune fra DIN Forsyning en ansøgning om miljøgodkendelse af ny aktivitet med natriumbaseret testanlæg til lagring af overskudsstrøm (grøn strøm) i tilknytning til Gjesing Varmeværk på Østervangsvej 18, Esbjerg.

Afgørelse.
Esbjerg Kommune vurderer, at det søgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens[footnoteRef:1] § 33 stk. 1, er derfor ikke nødvendig. [1:  Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 5 af 03.01.2023 af lov om miljøbeskyttelse] 


Miljøteknisk redegørelse og vurdering.
Virksomhedens testanlæg til lagring af overskudsstrøm (grøn strøm) er placeret ved Gjesing Varmeværk på Østervangsvej 18, Esbjerg. Anlægget er et forsøgsprojekt til eksisterende anlæg. Forsøgsprojektet er i drift frem til 31. december 2025.

Gjesing Varmeværk reguleres af miljøgodkendelse af 19. september 2013 samt tillægsgodkendelser af 22. oktober 2014 og 22. december 2022. I miljøgodkendelserne er der stillet vilkår til indretning og drift af varmeværket herunder vilkår om egenkontrol.

Projektet omhandler lagring af overskudsstrøm (grøn strøm/grøn energi) i form af opvarmet natriumhydroxid. Natriumhydroxid opvarmes til ca. 650oC og den oplagrede energi i den varme natriumhydroxid overføres via varmeveksler til det allerede etablerede fjervarmesystem på varmeværket, hvorefter varmen sendes ud i fjernvarmenettet via eksisterende pumper og ventiler.

Anlægget til lagring af overskudsstrøm benævnes Hyme Energy og har en effekt på 1,5 MW grøn strøm.

I bygningen etableres 2 stk. trykløse lagertanke til natriumhydroxid. Der er tale om en kold og en varm lagertank på hver ca. 5,7 m3. Tankene er isolerede og udlagt med et korrosionstillæg på 20% ekstra tykkelse på stålpladerne. Tankene er udstyret med niveaumåler.

Tankene omsluttes af en tæt tankgrav, som kan indeholde hele tankens indhold. Tankgrav er udført af varmeresistente mursten og beton. Der er ikke afløb i tankgraven. I tilfælde af uheld/lækage vil natriumhydroxid begynde at størkne (gå fra flydende til fast form), når temperaturen er under 320oC. Herefter kan saltet flyttes som fast materiale.

Tankene bliver fyldt direkte med natriumhydroxid i pulverform. Påfyldning foregår kun én gang og fra påfyldningsplads.

Relevante gulvafløb i bygningen sikres mod flydende natriumhydroxid i tilfælde af uheld. Der vil derved ikke blive udledt stoffer til det omkringliggende miljø.

Alt udstyr som pumper og varmeveksler er placeret indendørs i eksisterende varmeværk. Der er dermed ikke støj fra anlægget.

Anlægget vil ikke give anledning til emissioner til omgivelserne i form af luft, spildevand, støj eller affald.

Esbjerg kommune vurderer, at aktiviteten ikke giver anledning til forøget forurening, og at aktiviteten kan indeholdes i miljøgodkendelse af 19. september 2013.

Klagevejledning.
Afgørelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Oplysninger i sagen kan fås hos Sonja Knudsen, tlf. (direkte) 76163314, sgk@esbjerg.dk.
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[image: ]
Sonja Knudsen
Kemiingeniør
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