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Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse
Afgørelse

Efter kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven
 og i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes praksis meddeles der miljøgodkendelse til, at NGF Nature Energy Midtfyn A/S kan indrette og drive biogasanlæg på Lervangsvej 2, 5672 Broby.

Godkendelsen dækker ikke tanke hos leverandører eller arealer til modtagelse af afgasset biomasse.

Godkendelsen gives på baggrund af de fremsendte oplysninger, der er vedlagt som bilag 1, samt virksomhedens kommentarer i forbindelse med høring (se side 20). Godkendelsen sker desuden på følgende vilkår:

Generelt

1. Det godkendte skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne i afsnittet ”Miljøteknisk vurdering” og de fremsendte oplysninger (bilag 1).

2. Der skal til enhver tid være en kopi af denne godkendelse tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for driften.
Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og omlaste biomasse
 herunder gylle, fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer, bortset fra energiafgrøder
, der kan modtages fra andre køretøjer.

4. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. Fortrængningsluften skal udledes gennem biofilter.
5. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.
 
Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke på areal med tæt belægning.
6. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne.
7. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i.
 
Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil aflæsningen og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse.
 
I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse.
8. Fiberfraktion skal opbevares indendørs i åbne stakke. Porte, døre og vinduer skal holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen.

9. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer.

10. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. I opstartsfasen, der skønnes at vare 12 – 16 uger, accepteres forhøjede lugtemissioner.

11. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlæg.

 
Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget:
· Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.
· Afsug fra modtagehal.


Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
12. Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion.

13. Kulfiltre skal dimensioneres, serviceres og udskiftes i henhold til leverandørens forskrifter.
14. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time.
 
Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

15. Gaskondensatbrønde skal være lukkede og forsynet med vandlås.
16. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår.
17. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale i tilfælde af unormale driftsforhold uden for normal arbejdstid.
18. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. Ved nærmeste omboende forstås naboer i en radius af 800 meter.

19. Planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget, skal så vidt muligt foregå i perioden fra 1. oktober til 1. marts.
20. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden og omboende underrettes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal kontaktes på 7253 2140 mens omboende f.eks. kan underrettes i form af sms.
21. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles.
22. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver,

· hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges,
· hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten, og
· hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel.

Luftforurening

23. Afkast fra biofilter og kedelanlæg skal have en mindstehøjde på 60 meter.

24. Afkast fra kulfilter skal have en mindstehøjde på 15 meter.

25. Der skal være indrettet målested i afkastene fra biofilter, kedelanlæg og kulfilter med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.3.-8.2.3.8. i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.
26. Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdier:
	Kilde
	Emission
	Enhed
	Grænseværdi

	Kedelanlæg
	CO
	mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas
	75

	
	NOx
	mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas
	65

	Kulfilter
	H2S
	mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas
	5


27.  Virksomheden skal overholde følgende grænseværdier for lugt:

Landsbyer:

 5 LE/m3
Enkeltliggende boliger:               10 LE/m3
Støj

28. Virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens støjvejledning
. Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved boliger i landzone må ikke overstige følgende værdier, målt som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A):


	Støj
	Mandag-fredag
	Lørdag
	Søndag og helligdage
	Alle dage

	 
	7-18
	18-22
	7-14
	14-22
	7-22
	22-7

	 Boliger i landzone
	55
	45
	55
	45
	45
	40


      I natperioden må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).
29. Senest 3 måneder efter at anlægget er sat i drift skal kommunen have tilsendt dokumentation for at anlægget er støjdæmpet som angivet i forudsætningerne for støjberegningen.

Vibrationer

30. Virksomhedens bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10-6 m/s2) i boliger, målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige følgende værdier:

	Vibrationer
	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB

	Boliger (hele døgnet)
	75


Lavfrekvent støj og infralyd

31. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 μPa), målt indendørs i beboelsesrum som ækvivalent niveau over et måletidsrum på 10 min., hvor støjen er kraftigst, må ikke overstige følgende værdier:


	Lavfrekvent og infralyd
	A-vægtet 
lydtrykniveau 
(10-160 Hz), dB
	G-vægtet 
infralydniveau, dB

	Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende
	Aften/nat
kl. 18-7
	20
	85

	
	Dag
kl. 7-18
	25
	85


32. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, kan kommunen pålægge virksomheden at udføre målinger/beregninger til eftervisning af, at vilkår for støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, dog max. en gang årligt for hver parameter. Målinger/beregninger skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Oplæg til måleprogram og tidsplan for gennemførsel skal godkendes af kommunen.
Jord, grundvand og overfladevand

33. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.
 
Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal.

 
Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
 
Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tanke. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning.
34. Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og tætte materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. 
Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.
 
Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.
35. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og tætte materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse kan være på pladsen, at biomasse der spildes i forbindelse med omlastning holdes inden for pladsen, og at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder.
36. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske indendørs på et areal med tæt belægning med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
37. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Afløbsvandet skal passere korrekt tilmeldt og dimensioneret olie-/benzinudskiller samt sandfang. Afløbsvandet skal efter olie-/benzinudskiller og sandfang ledes til tæt opsamlingskar og skal bortskaffes korrekt.

38. Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede beholder. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår 37.

39. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. et voldsystem, der kan sikre mod forurening af nærmeste vandløb ved spild af biomasse.

40. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.


41. Slam, spildolie, og faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere og under forhold som beskrevet i vilkår 38.
Affald

42. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles.

 
Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
43. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet.

44. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder.
45. Brugte kulfiltre skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler og Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Egenkontrol

46. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst en gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.
47. Virksomheden skal mindst en gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.
48. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.
 
Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyn-digheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
49. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke m.v.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert 10. år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion.
 
Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert 20. år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
50. Virksomheden skal mindst en gang om måneden foretage

· eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer.

· funktionsafprøvning af gasfakkel.
Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed, pH og temperatur.

Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
51. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader.
52. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke.
53. Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast (biofilter, kedelanlæg og kulfilter) af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne er overholdt.
 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold, herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år.
 
Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
54. Hvis præstationskontrollen (vilkår 53) viser, at de dimensionsgivende emissioner ikke svarer til de forudsætninger der ligger til grund for beregningerne, skal virksomheden straks iværksætte de nødvendige tiltag i samråd med kommunen.

55. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

· Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse (gylle, gyllefibre, energiafgrøder, planterester og organisk industriaffald), som behandles i biogasanlægget. Opgørelsen skal indeholde mængderne af energiafgrøder og industriaffald opgjort som N, og skal sendes til kommunen.
· Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og - beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen.

· Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse.

· Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuel foretaget vedligeholdelse heraf.

· Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur.

· Dato for service og udskiftning af kulfiltre.

· Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel.

· Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer.

· Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer.

· Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Krav ved ophør af drift
56. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
Generelle forhold

Miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Underretningspligt

Virksomheden har pligt til at underrette Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, tlf. 7253 2140, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Affald

Kommunen gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse
 og kommunens affaldsregulativer, skal overholdes. Regulativerne kan findes på www.fmk.dk.
Ændringer og udvidelser

Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en må​de, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt. 

3-års-reglen

Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år.
Ansvarlig for driften

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i over​ensstemmelse med godkendelsen.

Klagevejledning
Vedrørende godkendelsen

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigelse

Den endelige afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

· Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.

· Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

· Andre myndigheder
.

· Landsdækkende organisationer og foreninger
.

· Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret
.

Klagefrist

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Klageportalen

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal. Link til portalen finder du på klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Fritagelse fra brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Kan den det, vil vi indtaste klagen i Klageportalen på dine vegne.

Yderligere information om at klage til Natur- og Miljøklagenævnet

På klagenævnets hjemmeside finder du svar på mange spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med det at klage til nævnet: www.nmkn.dk.

Statsforvaltningen

Hvis du mener, at vi har handlet i strid med vores beføjelser, kan I anmode Statsforvaltningen om at føre tilsyn med vores håndtering af sagen
.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret. 

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af dette dokuments forside.
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Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 40a

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Virksomhedens hovedaktivitet hører ind under listepunkt 5.3.b) i) i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen:

”5.3.b) i): Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvor en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: biologisk behandling.”

Virksomheden udfører udover hovedaktiviteten også en række biaktiviteter hvoraf den ene hører ind under listepunkt G202 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen:

”G202: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW.”

Virksomheden skal derfor have en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Det er kommunen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens eksterne miljøforhold.

Miljøstyrelsen har lavet standardvilkår for biogasanlæg, der har en kapacitet, som er større end 75 tons/dag og for kraftproducerende anlæg. Der er taget udgangspunkt i disse vilkår i denne miljøgodkendelse.

Standardvilkår, der er åbenlyst irrelevante, er fjernet fra godkendelsen uden kommentarer. Ligeledes er enslydende standardvilkår slettet eller sammenskrevet.

Udover ovenstående aktiviteter ønsker virksomheden også at etablere et gaskonditioneringsanlæg og et hygiejniseringsanlæg. Kommunen har ikke stillet separate vilkår til denne del af virksomhedens aktiviteter, udover den generelle inspektion af tankene.

På virksomheden skal der etableres et dieselpåfyldningsanlæg (fremover tankningsplads). Kommunen har stillet separate vilkår til denne aktivitet.

Habitatbekendtgørelsen

I henhold til habitatbekendtgørelsen skal der, inden der meddeles godkendelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Desuden kan der ikke gives godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige levesteder for arter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at biogasanlægget ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil kunne skade levesteder for bilag IV-arter. Det er lagt til grund, at biogasanlægget etableres på nuværende landbrugsjord (der ikke formodes at være levested for bilag IV-arter), og at der med godkendelsens vilkår ikke vil være en væsentlig påvirkning af nærliggende naturområder. Der er desuden lagt vægt på, at der ikke er Natura 2000-områder eller sårbare naturområder nær anlægget. Der henvises til VVM-redegørelsen for en uddybning af denne vurdering.

VVM-redegørelse

VVM-redegørelsen er baseret på, at der maksimalt modtages energiafgrøder og organisk industriaffald med et samlet kvælstofindhold på 220 tons N/år. Dette er beregnet ud fra 30.000 tons energiafgrøder og 10.000 tons affald (de på tidspunktet for VVM-anmeldelsen forventede mængder) med et anslået kvælstofindhold på hhv. 5 og 7 kg N/ton. 
Kommunalbestyrelsen sendte efter godkendelse i november 2013 VVM-redegørelsen i høring indtil den 17. december 2013.

Kommunen modtog 8 høringssvar. Det væsentligste indhold var trafikforholdene, bekymringer for landskabet og forureningsrisiko samt placeringen.

Trafikforholdene er vurderet af en rådgiver som anbefaler at krydset ved Lervangsvej/Fåborgvej skal forbedres. Der er i lokalplanen krav om, at anlægget ikke må tages i brug, før vejkrydset er ombygget.

I lokalplanen er der stillet vilkår, som sikrer at anlægget indpasses bedst muligt i landskabet. Miljøforholdene er reguleret af lovgivningen og denne miljøgodkendelse.

Der er lavet vurderinger af alternative placeringer i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan. Den valgte placering tilgodeser flest mulige parametre.
Revideret VVM-vurdering i forhold til påvirkning af overfladevand
Virksomheden har – efter at VVM-behandlingen er afsluttet – ønsket at modtage en større mængde organisk industriaffald end forudsat i VVM-redegørelsen.

Kommunen har derfor lavet en ny vurdering af den maksimale mængde ekstra kvælstof, der kan tilføres, før forudsætningerne for VVM-redegørelsen overskrides.

Det (i denne forbindelse) centrale punkt i VVM-redegørelsen er den forøgede påvirkning af Odense Fjord. Det blev vurderet i redegørelsen, på baggrund af udmeldinger fra Miljøstyrelsen, at projektet maksimalt måtte give anledning til, at kvælstoftilførslen til Odense Fjord blev øget med 1 %. For at denne grænse ikke overskrides, må biogasanlægget maksimalt modtage energiafgrøder og organisk industriaffald med et samlet kvælstofindhold på 270 tons N/år. Fordelingen på energiafgrøder i forhold til affald er af mindre betydning.

Det vil kræve en ny VVM-behandling, hvis den samlede, årlige kvælstofmængde tilført med energiafgrøder og affald overstiger 270 tons N/år.

Miljøteknisk vurdering

Virksomhedens art

NGF Nature Energy Midtfyn A/S vil etablere et biogasanlæg nordvest for Heden By, Allested.

Anlægget ønsker årligt at behandle ca. 280.000 ton gylle og gyllefibre og omkring 25.000 ton energiafgrøder fra omkringliggende landbrug. Derudover ca. 50.000 ton rent organisk industriaffald.

Anlægget bygges med en kapacitet til 360.000 ton biomasse (gylle, gyllefibre, energiafgrøder og organisk industriaffald) årligt. Der ønskes miljøgodkendelse til 500.000 ton årligt.

Der kan kun gives godkendelse til kendte projekter, der etableres inden for 5 år. I det konkrete tilfælde kendes hverken projekt eller tidsplan, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på forureningen ved en udvidelse til 500.000 ton/år. Der skal derfor indsendes særskilt ansøgning om godkendelse ved en udvidelse af produktionen til behandling af biomasse udover de allerede kendte mængder på ca. 360.000 ton/år, samt ved væsentlige ændringer i forholdene mellem mængderne.
Den producerede biogas opgraderes til bionaturgas, der sendes ud i naturgasnettet.

På anlægget udnyttes en del af den producerede bionaturgas til procesvarme.

Biogasanlægget kan årligt producere ca. 16 mio. m3 biogas, der oprenses til ca. 10 mio. m3 ren methan.

Oplag af biogas vil være mindre end 10 tons, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen
.
Etablering

Anlægget er ved udarbejdelsen af denne rapport i etableringsfasen. Indkøring af anlæg forventes i november 2015.
Anlæggets placering og driftstid

Der er lavet VVM-redegørelse for anlægget, samt kommuneplantillæg, som har resulteret i lokalplan 2013-10 for området. Denne lokalplan er sidenhen erstattet af lokalplan 2015-1.
Placeringen er således i overensstemmelse med planstatus for området.

Anlægget vil være i drift døgnet rundt, dog vil kørsel til og fra anlægget ske på hverdage i dagtimer og eventuelt lørdag formiddag til kl. 14.

Kørsel til og fra anlægget er vurderet i VVM-redegørelsen og kan ske uden væsentlig miljømæssig gene for de omboende.

Virksomhedens produktion

NGF Nature Energy Midtfyn A/S har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse.  

Ansøgningen, der er vedlagt som bilag 1, kan med fordel læses af dem, der ønsker en mere dybdegående beskrivelse af hele anlægget og dets miljøforhold.

Herunder gives kun et kort resume.

Begrænsninger

Anlægget må ikke tilføres energiafgrøder og organisk industriaffald, med et samlet kvælstofindhold på mere end 270 tons N/år.

Der kan i følge de indsendte oplysninger, regnes med et kvælstofindhold på 5 og 3,5 kg N/ton for henholdsvis energiafgrøder og organisk industriaffald.

Alt efter hvordan mængderne fordeles kan der eksempelvis tillades tilførsel af 20.000 tons energiafgrøder og 48.000 tons organisk industriaffald. 
Virksomheden udarbejder årligt en redegørelse, som dokumenterer, at den årligt tilførte ekstra N ikke overstiger 270 tons.
Produktionskapacitet

Anlægget dimensioneres til årligt at kunne behandle ca. 280.000 tons husdyrgødning og ca. 80.000 tons anden biomasse (energiafgrøder og planterester – især majsensilage og organisk industriaffald). 

Procesforløb/-beskrivelse

Gyllen og anden flydende biomasse trans-porteres til anlægget i lukkede tankbiler. Fast biomasse transporteres i lukkede containere, dog kan energiafgrøder blive tilført i åbne vogne.

Aflæsning af gylle og anden biomasse, (dog ikke energiafgrøder), foregår indendørs i ca. 700 m3 stor læsse-/lossehal. Flydende biomasse og organisk industriaffald aflæsses via lukkede rørsystemer til modtagetanke, og fast biomasse ved tip i læssegrav. Energiafgrøder aflæsses udendørs på 25000 m3 stor ensilageplads.

Fra modtagetankene pumpes biomassen til enten hygiejniseringstankene eller direkte til rådnetankene (primære rådnetanke). Gas produceret i de primære rådnetanke ledes til gaslageret via de sekundære rådnetanke.

I primær rådnetank udrådnes biomassen.

Fra primær rådnetank pumpes den næsten afgassede biomasse til de sekundære rådnetanke, hvor den sidste del af afgasningen finder sted.
Biogassen renses for svovl og CO2 i gasrenseanlægget, hvorefter bionaturgassen kan sendes ud i naturgasnettet.
Energianlæg

Der etableres et bio-/naturgasfyret 2,5 MW kedelanlæg til procesvarme.

Der etableres en dieseltank på under 6 m3 med standeranlæg til diverse transportudstyr tilknyttet anlægget.
Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Hvis en virksomhed lever op til standard-vilkårene for de listepunkter, som de er omfattet af, vurderes de at leve op til kravene om at anvende den bedste tilgængelige teknik.
Herudover er bioforgasning i sig selv bedste tilgængelige teknik.

Virksomheden har i deres ansøgning redegjort for BAT, og det er kommunens vurdering, at det er i overensstemmelse med bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Et biogasanlæg kan give anledning til lugtgener. Disse kan begrænses ved hjælp af krav til både driften af anlægget samt krav til rensning for lugt fra nærmere definerede kilder.

I bilag 4 i ansøgningsmaterialet har virksomheden beskrevet de kilder, der er til lugt samt hvilke tiltag, der vil blive gjort for at minimere lugten.

Tiltagene er i overensstemmelse med standardvilkårene, hvorfor det er kommunens vurdering, at virksomheden kan overholde disse.

Afkast fra kedelanlæg samt afkast fra lugtfiltre (biofilter og kulfilter) skal have en sådan højde, at det samlede lugtimmissionskoncentrationsbidrag ikke overstiger 5 LE/m3 i landsbyer og 10 LE/m3 ved enkeltliggende boliger og virksomheder i det åbne land.

Disse værdier kan ikke overholdes i opstartsfasen, der forventes at tage ca. 12 -16 uger. I denne periode accepteres forhøjede lugtimmissioner.

Opgraderingsanlægget er garanteret en tilgængelighed på 98 %. Dette indebærer, at der i maksimalt 2 % af tiden vil være behov for at kunne afbrænde biogassen via gasfakkel.  For at undgå at biogassen ledes direkte ud og for at undgå lugtgener skal gassen afbrændes.

Virksomheden oplyser, at gasfaklen vil blive etableret med automatisk tændingsmekanisme samt periodisk gentænding. Gasfaklen kan forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion. Dette er i overensstemmelse med standardvilkårene.
Emissionen fra opgraderingsanlægget ledes til separat afkast. Luften renses med et kulfilter. 

Lugt er dimensionsgivende for skorstenshøjden efter kulfilteranlæg, der via en OML- beregning af fastsat til 15 meter.

Fra kedelanlægget emitteres der kvælstofoxider (NOx) samt kulmonooxid (CO). Grænseværdierne for dette er fastsat i luftvejledningen
. 

Kedelanlægget fyres normalt med bionaturgas, men kan også anvende biogas, hvilket sandsynligvis medfører lugtemission. Da hverken ansøger eller kommunen har kunnet finde tal for lugtemissionens størrelse fra et kedelanlæg, er det valgt at benytte lugtemissionstal fra en gasmotor. Det anerkendes, at en gasmotor danner en større lugtemission end et kedelanlæg. Det resulterer derfor i et mere konservativt skøn.

I praksis vil der aldrig være samtidig lugtemission fra både biofilter, kulfilter og kedelanlæg. Alligevel er der i beregningerne indlagt værdier fra samtidig emission for alle kilder. Det resulterer i et mere konservativt skøn.

I OML-beregningen for den samtidige emission (worst case) er der regnet med en mindre emission fra kulfilter end den egentlige. Det er kommunens vurdering, at denne difference er ubetydelig for det endelige output, da værdien fra kulfiltret er forholdsvis lille sammenlignet med værdien fra biofiltret. Desuden vil der næppe være en emission fra kulfilteret når der fyres med biogas, da opgraderingsanlægget i denne situation er ”nede”.

I ansøgningsmaterialet er der brugt erfaringstal for lugtemissionen fra forskellige kilder på et biogasanlæg. Erfaringstallene er opgivet i enheden OU (Odour Units) men omregnes til den danske enhed LE (lugtenheder). I denne omregning deler man normalt OU med 1,5 til 2 for at få LE. 

I materialet er der ikke korrigeret for denne omregningsfaktor. Det betyder, at der er regnet med større lugtemissioner end det må forventes at der vil være i praksis. Det resulterer i et mere konservativt skøn.
Grænseværdierne er fastsat efter, hvad et nyt anlæg kan overholde. Da der er tale om et nyt anlæg er det vores vurdering, at grænseværdierne kan overholdes.

Lugt er dimensionsgivende for skorstens-højden efter kedelanlægget. Lugt er også dimensionsgivende for skorstenshøjden efter biofilter. 

Begge afkast er via en OML-beregning fastsat til 60 meter.

Da skorstenen fra kedlen er dimensioneret efter lugtemissionen kan B-værdierne for NOx og CO overholdes med god margin.

OML-beregninger har vist, at lugtgrænserne kan overholdes med god margin ved samtidig emission fra kulfilter og biofilter (normal situation).

I ansøgningsmaterialet beskrives lugtbelastningen, og det konkluderes at skorstenshøjderne og renseforanstaltningerne sikrer, at lugtgrænserne kan overholdes.

I materialet angives ganske vist forkerte tal for de maksimale lugtbelastninger. Dette har dog ikke relevant betydning for de endelige immissionsniveauer.

Desuden har kommunen fået oplyst, at de korrekte tal er brugt i selve beregningerne. 

Derfor vurderer vi, at lugtgrænserne kan overholdes ved etablering af de ansøgte skorstenshøjder og renseforanstaltninger.
Spildevand
Sanitært spildevand ledes til samletank, der tømmes til rensningsanlæg.

Vaskevand fra læsse-/lossehaller samt overflade- og tagvand forurenet med biomasse ledes til modtagetank og behandles i biogasanlægget.

Uforurenet overflade- og tagvand ledes til regnvandsbassin, som udleder til recipient.

Der vil blive meddelt særskilt spildevands-tilladelse til dette.

Støj

Biogasanlægget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
 ved opholdsarealer for boliger i det åbne land, samt ved boliger i landsbyen. Disse støjgrænser er 55/45/40 dB(A) i henholdsvis dag-/aften-/nattetimer på hverdage.

Dette betyder, at biogasanlægget, der kører i døgndrift, ikke må belaste opholdsarealer for boliger med mere end 40 dB(A) om natten. Dette vurderes at være muligt, da nærmeste hus ligger mere end en halv kilometer væk, samt at der i udbudsbetingelserne for anlægget er stillet krav til overholdelse at disse støjgrænser.

Transport til og fra anlægget vil hovedsagelig finde sted på hverdage i dagtimerne.

WH, rådgivende ingeniører, har lavet en støjredegørelse, der dokumenterer, at støjvilkårene kan overholdes.

I støjredegørelsen er det forudsat at der laves støjdæmpende tiltag i kanalsystemet efter ventilatorer. Der vil blive stillet vilkår om fremsendelse af dokumentation for dette (vilkår 29).
Det er ikke sandsynligt, at der vil komme vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd fra biogasanlægget, men da det ikke kan udelukkes på forhånd, vil der blive stillet vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
 (vilkår 30 + 31).
Affald

Virksomheden har ikke store mængder affald udover husholdningsaffald, men der kan forekomme spildolie samt mindre mængder andet farligt affald.

Virksomheden vil indrette oplagsplads for farligt affald i overensstemmelse med standardvil-kårene.
Jord og grundvand

Virksomheden vil i udbudsbetingelserne stille krav om, at anlægget skal etableres i overensstemmelse med standardvilkårenes krav. Anlægget vil derfor kunne overholde kravene.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tætte materialer” menes materialer der ikke kan gennemtrænges af fugt.

Faaborg-Midtfyn Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en basistilstandsrapport, da anlægget anlægges på landbrugsjord.

Dieselolietanken skal indrettes, etableres og drives i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens
 regler. Der vil blive stillet vilkår om sikring mod påkørsel (vilkår 37).

Der vil desuden blive stillet vilkår om, tankningspladsen skal indrettes med tæt belægning. Afløb fra pladsen skal føres gennem sandfilter og olie-/ benzinudskiller. Der vil ligeledes blive stillet vilkår om at afløbsvandet efter passage i olie-/benzinudskiller skal ledes til opsamlingstank og bortskaffes korrekt (vilkår 37).

Mulige driftsforstyrrelser

Virksomheden har i deres ansøgning redegjort for mulige driftsforstyrrelser og uheld samt beskrevet hvilke forebyggende/afhjælpende tiltag, der vil blive sat i værk for at forhindre disse driftsforstyrrelser og uheld. Det er kommunens vurdering, at disse tiltag/afhjælpende foranstaltninger næsten er tilstrækkelige, og at de er i overensstemmelse med standardvilkårene.

Der vil blive stillet et vilkår om, at planlagte reparationer og vedligehold skal foregå i vintermånederne for at genere naboerne mindst muligt (vilkår 19). Desuden at virksomheden underretter tilsynsmyndighed og nærmeste omboende inden planlagte reparationer sættes i gang (vilkår 18).
Der vil blive stillet vilkår om at myndigheden og naboerne orienteres hurtigst muligt, ved uheld og planlagte ændringer, der kan resultere i øget lugtemission (vilkår 20).

Myndigheden skal kontaktes telefonisk og beboerne kan evt. kontaktes i form af en sms.

Egenkontrol

Virksomheden har i deres ansøgning beskrevet hvilken egenkontrol de vil udføre udover den kontrol, som standardvilkårene kræver.

Det er kommunens vurdering, at virksomhedens egne tiltag yderligere er med til at sikre, at lugtgenerne fra anlægget minimeres.

Der er i standardvilkårene for lugt mm. ikke beskrevet, hvad der skal ske, såfremt forudsætningerne for skorstenshøjde-beregningerne ikke overholdes. 

Det er kommunens forventning, at virksomheden selv iværksætter tiltag for at løse et evt. problem. 

Der vil blive stillet vilkår om straks at iværksætte de nødvendige tiltag, hvis præstationskontrollen viser, at forudsætningerne for de dimensionsgivende emissioner ikke overholdes. Tiltagene iværksættes i samråd med kommunen (vilkår 54).
Krav ved ophør af drift

Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i tilfredsstillende tilstand, jf. § 45 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Ibrugtagning af godkendelsen

I den gældende lokalplan for området fremgår det, at ny bebyggelse i området ikke må tages i brug før der er udført trafiksikkerheds-foranstaltninger i vejkrydset ved Lervangsvej og Faaborgvej (§ 9.3 i gældende lokalplan).

Dette arbejde er udført.
Høring

Høring hos NGF Nature Energy Midtfyn A/S
Før kommunen træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal afgørelsen sendes i udkast til virksomheden, der samtidig bliver orienteret om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.
Kommunen har den 19. marts 2015 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos virksomheden, der havde følgende bemærkninger til sagen:
a. Virksomheden mener, at billedet på godkendelsens forside ikke var repræsentativt. Kommunen har fundet et mere generelt billede.

b. Virksomheden beder om at begrebet energiafgrøder defineres, samt at der udvises mere konsekvent brug af begreberne biomasse og energiafgrøder.
Kommunen har defineret begrebet energiafgrøder i tråd med virksomhedens ønske og jf. bilag 1 i bek. nr. 301 af 25.03.2015 om bæredygtig produktion af biogas. Biomasse er defineret som (gylle, gyllefibre, energiafgrøder, planterester og organisk industriaffald). Vi har bestræbt os på at være mere konsekvente i vores brug af begreber.

c. Virksomheden beder om en konkretisering af begrebet ”lukket container” og spørger om overdækning med presenning er tilstrækkelig.
Kommunen har stillet vilkår om lukket container i forbindelse med transport af gylle, fast husdyrgødning og andet affald der kan give anledning til lugtgener. 
Hvis en tætsiddende presenning kan sikre at der ikke opstår lugtgener i forbindelse med transporter, kan kommunen godkende dette.
Kommunen mener ikke, at der er behov for yderligere konkretisering af vilkåret.
d. Virksomheden oplyser, at indkøringsperioden forventes at forløbe over 12-16 uger. 
Dette har kommunen noteret i godkendelsen og accepteret.

e. Virksomheden ønsker at foretage revision og vedligehold i lavlastperioden om sommeren.
Kommunen har stillet vilkår om, at reparationer, tømninger og andet, som kan give anledning til generende lugtudslip bør foregå fra 1. oktober til 1. marts. Vilkåret er stillet for at undgå lugtgener for de omboende. Det har hele tiden været en vigtig parameter, at generne for de omboende minimeres mest muligt. Kommunen mener ikke, at de nye oplysninger giver anledning til at ændre i vilkåret.

f. Virksomheden tilslutter sig kommunens forslag om underretning af omboende via sms ved utilsigtede lugtudslip.

g. Virksomheden argumenterer for at vilkåret om AMS-udstyr ikke er relevant for den pågældende aktivitet.
Kommunen er enig og vilkåret slettes uden yderligere kommentarer.

h. Virksomheden sender en ny oversigt over mængder og sammensætning af de modtagne biomasser (gylle, gyllefibre, energiafgrøder, planterester og organisk industriaffald).
Den nye mængde og sammensætning giver kommunen anledning til at ændre i vilkårsdelen for at sikre, at VVM-redegørelsens forudsætninger overholdes.
Det er en forudsætning i VVM behandlingen af sagen, at den samlede mængde modtaget energiafgrøde og organisk industriaffald ikke må have et N-indhold på over 270 tons N/år.
For at føre tilsyn med dette, er der tilføjet vilkår om dokumentationskrav for den modtagne mængde energiafgrøde og organisk industriaffald opgjort som N (vilkår 55).
Høring af offentligheden

Kommunen har den 14. maj 2014 annonceret offentligt:

· At der er modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af biogasanlægget.

· At enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den.

· At enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det.
Kommunen har fået henvendelser om at se ansøgningen eller udkast til afgørelse fra:
Signe Madsen, Allested Vejle Lokalråd

Miljøafdelingen, Nyborg Kommune.

Kopi til:
( Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk 

( DanmarksFiskeriforening. 
E-post: mail@dkfisk.dk 

( Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark. 
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

( Forbrugerrådet. E-post: fbr@fbr.dk 

( Danmarks Naturfredningsforening. 
E-post: dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk 

( Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn v/Lisbeth Ravn. 
E-post: lisbethsamsoravn@gmail.com 
( Danmarks Sportsfiskerforbund. 
E-post: post@sportsfiskerforbundet.dk 

( Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Frode Thorhauge. 
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 

( Dansk Ornitologisk Forening. 
E-post: natur@dof.dk 

( Det Økologiske Råd. 
E-post: husdyr@ecocouncil.dk 
( Miljøafdelingen i Nyborg Kommune. 
E-post: elos@nyborg.dk 
( Signe Madsen, Allested Vejle Lokalråd. 
E-post:  signe@fryde.dk


Miljøgodkendelse


NGF Nature Energy Midtfyn A/S


Lervangsvej 2


5672 Broby





Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til:





Kedelanlæg til procesvarme





Biogasanlæg med opgradering til bionaturgas





til NGF Nature Energy Midtfyn A/S på Lervangsvej 2, 5672 Broby, til modtagelse og behandling af ca. 360.000 tons gylle og anden biomasse, herunder energiafgrøder og organisk industriaffald, om året.
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Bilag 1








� LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.


� Begrebet biomasse er defineret som: gylle, gyllefibre, energiafgrøder, planterester og organisk industriaffald.


� Begrebet energiafgrøder er defineret som: Energiafgrøder er afgrøder hvor høstudbyttet alene, ved anvendelse som råvare i energiforsyningen, betragtes som energiafgrøde. Halm eller majsstængler hvor det primære udbytte, i form af korn og kolber, anvendes som fødevarer og foder, er ikke omfattet af begrebet. Dette følger definitionen i bilag 1 i bek. nr. 301 af 25.03.2015 om bæredygtig produktion af biogas.


� Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, ”Luftvejledningen”


� Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”


� Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”


� Bek. 1309 af 18. december 2012 om affald.





� LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse: § 98, stk. 2 og 4.





� LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse: §§ 99 og 100, stk. 2 og 3.





� LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse § 100, stk. 1.





� 	Statsforvaltningens hjemmeside om tilsynet med kommunerne:


	� HYPERLINK "http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5770" �http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5770� 


� Bek. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.





�  Bek. Nr. 408 af 1. marts 2007 om udpegning og administration af international naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.





�  Bek. nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer





�  Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, ”Luftvejledningen”





�  Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”





�  Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”





�  Bek. Nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.







