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Aarhus Kommune - Teknik og Miljg
Tilsyn ifglge miljgbeskyttelsesloven

Tilsynsdato 7. oktober 2026

Tilsynstype Basistilsyn

CVR-nummer 37542784

P-nummer 1021258152

Virksomhed Per Aarsleff A/S

Adresse Birkemosevej 9

Postnummer og by 8361 Hasselager

Telefon, Mobil 8738 8500

e-mail log@aarsleff.com

Kontaktperson Lone Guldborg

Branchekode D207 Sintring af fluorplast/presning af plast >
100 kg/

Biaktiviteter

Opstartsdato 16. marts 2016

Tilstede ved tilsynet:

Virksomheden Lone Guldborg, Carsten Gai

Aarhus Kommune Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljg har udfgrt tilsyn i henhold til Miljgbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljgmaessige forhold vedrgrende indretning og drift gennemgaet. Baggrunden
for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at fgre tilsyn med, at virksomheden overholder
miljgbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljgbeskyttelsesloven.

P& de efterfglgende sider ses de miljgmaessige oplysninger som Teknik og Miljg har registre-
ret.



REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljggodkendelse af 06.12.2010, tillaeg til miljggodkendelse af 23.
april 2009 til overjordisk tank samt spildevandstilladelse af 14. maj 2004. Alle aktiviteter er om-
fattet af de nuvaerende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indfgrt nye proces-
ser, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden er vurderet til ikke at vaere en risikovirksomhed. Alle sumformler for bade grupper
og enkeltstoffer giver veerdier under 1, og virksomheden er derfor ikke en kolonne 2 eller 3 virk-
somhed.

Risiko
bekendtggrelse ove

Virksomheden ma ikke udvides eller andres bygningsmaessigt eller driftsmaessigt, herunder med
hensyn til affaldsfrembringelsen, pa en made, der medfgrer gget pavirkning af det eksterne miljg,
fgr udvidelsen eller &ndringen er godkendt af kommunen. Ansggning om miljggodkendelse af udvi-
delser eller aendringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljg”, som findes her:
https://www.bygogmiljoe.dk/.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtggrelsen (bekendtggrelse om bru-
gerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljgbeskyttelse og lov om miljggodkendelse m.v.
af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkrasves brugerbetaling for miljgtilsyn, miljgsagsbehandling
m.m. Opkraevning sker én gang arligt i november maned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemaerkninger, opfglgning m.v.

Kontrolpunkt Tilsynskommentar
A_nde_:n miljgrelevant lov- Nej

givning

Er alle aktiviteter omfat- Ia

tet af godkend.

Afsluttende bemaerknin- | Teknik og Miljg har ikke udestdender med virksomheden.
ger

Opfglgning fra sidste til-

syn Ingen.

Virksomheden har ingen krav om regelmaessig indberetning af egen-

Egenkontrol kontrol til miljgmyndigheden.

Miljgledelse og systema-

tik Virksomheden er miljgcertificeret i henhold til ISO 14001.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse Hele omradet matr. kort i slutning af rapporten.
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Virksomhedens produktion er samlet i en sektion, der betegnes Rgr-
teknik Fabrikation. Den miljggodkendte impraagneringsfabrik, hvor
der fremstilles materialer til ledningsrenovering bl.a. ved impraagne-
ring af glasfiberforstaerkede liners til kloakrenovering, ligger p& nr. 9
og 15.

Virksomhedens posefabrik og laboratorium ligger pd Birkemosevej
12. Produktionen p& posefabrikken er opbygget af fire produktionstrin
(ekstrudering, udskaering, syning og pakning). Plastgranulat ekstru-
deres til tape pa en ekstruderlinie, hvor der forbruges ca. 2 tons plast
pr. maned.

Birkemosevej 9

Per Aarsleff A/S anvender overgangsprofiler ved renovation af kloa-
ker, hvor den impraegnerede overgangsprofil forsegler overgangen fra
hovedledning til stikledning og saledes renoverer stikledningen.
Impreaegneringslinjen til impraegnering af overgangsprofilerne gnskes
etableret i et eksisterende lageromrdde, hvor en pumpe og et valse-
arrangement doserer og impraagnerer den styrenfrie kunstharpiks ind
i overgangsprofilet (efter samme princip som eksisterende filtim-
praegnering). Efter impraegnering vendes/kraanges overgangsprofilet
ind i en sdkaldt preliner (forseglet endelgs "pose” i PE-folie), der luk-
kes i hver ende og pakkes i emballager til vores kunder (interne).
Kunstharpiksen leveres feerdigblandet i palletanke (& 900 kg). Proces-
sen sker pa nuveaerende tidspunkt pa Per Aarsleff A/S Rgrte-kniks mo-
bile anlaeag. Opsummeret mener vi, at bl.a. fglgende forhold kan ligge
til grund for, at andringen ikke behgver yderligere miljggodkendelse,
men kan omfattes af den eksisterende:

e Der er tale om et mindre anlaeg/impraagneringslinje, som ikke
gger Rgrteknik Fabrikations forurening.

e Forbrugsmangden er < 100 kg pr. dag, og dermed under kra-
vet i bekendtggrelsen om godkendelse af listevirksomheder, bi-
lag 2, pkt. D207.

e Produktionen medfgrer ingen a&ndringer i fabrikkens produkti-
onstider.

Ingen ydre stgjpavirkning.

Ingen gget affaldsmeaengder (eneste affald er tomme emballa-
ger fra den styrenfri polyester) og hdndtering heraf efterlever
kravene i nuveerende miljggodkendelse.

Tilsynsrapport for miljatilsyn



e Der impraagneres med styrenfri polyester, og der er dermed
ingen forgget emission af styren.

e Der afledes ikke spildevand fra den nye imprasgneringslinje.

e Der eringen stgvfrembringende aktiviteter forbundet med den
nye impragneringslinje.

e Andringen medfgrer ingen forgget risiko.

Til- og frakgrselsforhold til hallen vil omfatte truckkgrsel med ravarer
og de tgrre og impreaegnerede overgangsprofiler. Forholdene vil ikke
gge stgjbelastningen. Den daglige driftstid p& anlaegget vil typisk
vaere mandag - torsdag 07.00 - 16.00 og fredag 07.00 - 15.00. Ved
spidsbelastning vil der i perioder kunne forekomme drift ud over de
angivne tidspunkter, men der vil ikke vaere drift udover de nuvee-
rende driftstider.

Birkemosevej 7:

EERl © Siriv her for at sege

Nr. 9 har eget affald og affaldssortering.Vaerksted med service og
vedligeholdelse af kgretgjer og maskiner ligger pd nr. 7, som matri-
kulaert er en del af nr. 9. Aktiviteten er ikke omfattet af miljggodken-
delsen af impraegneringsfabrikken, men der fgres tilsyn som A 53,
maskinvaerksted. I 2016 er der etableret en stor montagehal, bygning
20. Spildevand fra hallen afledes via eksisterende olieudskiller, der er
med som nr. 4 pd oversigten over olieudskillere (se tabel 2), der ogsa
modtager spildevand fra afdelingens vaskeplads. I forbindelse med
etablering af den nye hal er to af virksomheden olieudskillere, der
modtog overfladevand fra arealet, blevet fjernet, da de ikke havde
nogen funktion laengere. Der vedhaeftes information for opbevaring af
ravare og spildolie.

=S

FDF

Olie og Kemikalier,
forsk.pdf

Produktionsareal (m?):

For hele virksomheden: 13.000 m3.
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Antal ansatte I produktionen er der beskeeftiget ca. 70 personer.

Planforhold
Planforhold I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i rammeomrade
220507ER. Omradet er omfattet af lokalplan 5, som udlaegger omra-
det til industri- og stgrre veerkstedsvirksomhed.
Driftstid
Hverdage kl. Dggndrift. Kun arbejde indendgrs. Ingen transport om natten.
Lgrdage kl.

Sgn- og helligdage kl.

Ravarer

Kontrol-
punkt

Tilsynskommentar

Ravarer

Virksomhedens primaere ravarer bestar af haerder, polyester, luftuddriver, fyldstof,
epoxybase, epoxyhaerder, acceleratorer og styren. Virksomheden er ikke bekendt
med, at der anvendes rdvare med PFAS. Ved tilsynet er der forelagt en komplet liste.
Kemirum er indrettet med taet gulv og opkant, som er under tag. Ved porten er der
en forhgjning, sa der kan kgres over, men stadig fungerer som opkant. Her er der
indrettet et afldst giftskab.

Tankmeengde for det ene anleeg
Epoxy base = 12,5 tons pr. ar og i gennemsnit 1 tons pr. maned.
Epoxy haerder = 4,2 tons pr. ar og i gennemsnit 350 kg pr. maned.

Tankmaengde for de to andre anlaeg

Samlet maengde epoxy base = 31,5 tons pr. ar og i gennemsnit 2,6 tons pr. maned.
Samlet maengde epoxy haerder = 12,2 tons pr. ar og i gennemsnit 1 tons pr. maned.

Aflgb til regnvandssystemet er ca. 15 m fra laesse-/tankpladsen, som er taet befaestet.
Der er ingen aflgb i umiddelbar naerhed af aftapningsstedet.

e Ngdstop for laesning/tankning er etableret ved betjeningspanel/styringen i ke-
mikalierummet og ved aftapningsstudserne udenfor.

e I umiddelbar naerhed af aftapningsstedet, findes ngdberedskabsforanstaltnin-
ger i form af filt- og kloakmatter (“sandmatte”) indkgbt til formalet til afdaek-
ning af aflgb ved spild/udslip, sdledes der ikke kommer noget i regnvandssy-
stemet.

e Materialer til opsamling af spild er placeret ved siden af pladsen.

e Pladsen vurderes for taethed hvert 2. ar.

o Det er oplyst, at der ikke har vaeret uheld pa virksomhedens areal.

Overfladevand fra denne del af virksomheden afledes til Dgde A via Bggeskov Baek og
via regnvandsbassin.

Virksomheden oplyser, at der ikke har veeret uheld. Virksomheden vurderer pladsens
taethed hvert andet ar. I r 2023 foretages asfaltering af en del af pladsen.

Tilsynsrapport for miljatilsyn
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Afstand til naermeste bo-
lig

Ca. 100 meter.

Vaesentlige stgjkilder

Virksomheden ligger i et erhvervsomrade med ca. 100 meter til nser-
meste boligomrade. Virksomheden er i drift indendgrs i degndrift.
Transport foregar hovedsagelig i dagtimerne.

Vurdering af stgj

Der er fastlagt stgjgraenser for virksomheden i miljggodkendelsen.
Der foreligger ikke klager over virksomhedens stgj fra naboerne til
virksomheden. P3 tilsynstidspunktet er der ikke konstateret forhold,
der giver anledning til veesentlige stgjgener.

LUFT

Kort over afkast og aflgb sendes i Igbet af ar 2026.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Luftemissioner

Virksomheden har tidligere fremsendt resultatet af emissionsmaling.
Resultatet viser, at virksomheden overholder de fastlagte graense-
vaerdier med god margin. Der foreligger ikke klager fra virksomhe-
dens naboer over lugtgener fra virksomheden. Neermeste boligom-
rade ligger knap 100 meter vest for virksomheden.

@vrige luftafkast

Ekstruder til poseproduktion pa Birkemosevej 12 er etableret med
afkast 1 m over tag. Desuden har virksomheden en raekke luftafkast
over tag fra virksomhedens vaerkstedsafdeling, hvor der foregar re-
paration og vedligeholdelse af maskiner og tilknyttet metalforarbejd-
ning.

Udhaerdning af polyester

Virksomheden foretager udhaerdning af polyesteroverskud i ravarer i
en dertil indrettet mindre bygning sydvest pd ejendommen Birkemo-
sevej 9 + 15. Virksomheden har udarbejdet en instruktion for ud-
haerdningen, og det vurderes at emission af styren er meget be-
graenset. Der er etableret et ekstra afkast med kulfilter 1 m over tag.
Der har ikke tidligere veaeret tegn pa lugtgener rundt om bygningen,
og der foreligger ingen klager fra naboer. Skuret er siden sidste til-
syn udskiftet med et mindre praefabrikeret skur med op-samlings-
bassin som fglge af brand i det tidligere skur.

Rumopvarmning

Opvarmning af virksomhedens bygninger sker med fjernvarme.

vVOoC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtggrelsen? Nej

Tilsynsrapport for miljgtilsyn




Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

VOC-emissioner

Ikke omfattet.

LUGT

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret forhold der giver

Lugt anledning til vaesentlige lugtgener.
SPILDEVAND

Spildevand afledes til fglgende renseanlaeg | Viby

Kloakopland SE

SE=separatkloakeret
FA=fzlleskloakeret

vandstilladelse af

Spildevandsudledning reguleres af spilde-

14.05.2004, 23. april 2009 (olietank)

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Spildevandsudledning

Virksomheden ligger i et separatkloakeret omrade, hvor spildevand
afledes til Viby Renseanlaeg, mens regnvand afledes til Dgde A. Virk-
somheden har tilladelse til afledning af processpildevand meddelt
den 14. maj 2004 med tilleeg meddelt i afggrelsen fra 23. april 2009.
Der afledes ikke processpildevand fra det nye produktionsanlaeg. Til-
ladelsen fra 2004 omfatter processpildevand med sm& maengder sty-
ren. Tilladelsen fra 2009 omfatter overfladevand fra dieselpafyld-
ningsplads. Virksomheden har ikke liste A og B stoffer til vaskemid-
ler.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tgmningsordning:

Udskil- | Produ- Place- | Kapaci- | Volu- Diame- | Godken- Tilmeldt Tgm-
lernr. cent ring tet men ter delses- kommunens ningsin-
(I/sek) ) (mm) dato temnings- terval
ordning (mdr.)
1074 570.2 1.250 01-01-2012 12

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olie- og benzinudsk.

Der er pa virksomheden 6 olieudskillere og 3 stk. sandfang, der alle
er med i den kommunale tgmningsordning. Olieudskillerne modtager
primeert overfladevand fra kgreareal og parkeringspladser.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Tgmning / kontrol af ud-
skiller

Olieudskillere tgmt i den 2. juni 2026. Opdateret kort over aktive
olieudskillere og sandfang fremsendes. Stort afledningskort haves pa
virksomheden. Alle aflgb er i 2015 opdateret for fejlkoblinger.

Sandfang

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Sandfang

3 stk.

Tgmning / kontrol af
sandfang

Tjekkes ved tgmning.

AFFALD

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Farligt affald

Virksomheden foretager detaljeret affaldssortering i samarbejde med
Marius Pedersen. Farligt affald i samarbejde med Stena, som opsam-
les i seerskilt bygning med betongulv uden aflgb.

@vrigt affald

Virksomheden har stort fokus pa affaldssortering, og sorterer i bl.a. i
fraktionerne braendbart, trae, papir/pap, jern/skrot, filt, plastik, be-
ton/brokker, PVC-plast. MP, strapex og deponi.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner p& samme vis som hus-
holdninger i det omfang, det forekommer p& virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i
samme beholder efter naermere aftale med virksomhedens renovatgr.

I kan leese mere om sortering, fa inspiration til at komme i gang og downloade materia-

ler p@ Miljgstyrelsens hjemmeside her.

MADAFFALD

IKKE-

MAD-& DR

RESTAFFALD KARTONER GLAS

& d X A

TEKSTILAFFALD  FARLIGT AFFALD
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https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kraeves der ansggning
om fritagelse

Ingen

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i gvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald p& genbrugs-
stationerne i Aarhus Kommune, nar den er tilmeldt ordningen ved Kredslgb, der er neer-
mere beskrevet pd dette link:

https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/genbrugsstation

Virksomheden har her to muligheder at vaelge mellem, der begge kraever tilmelding:

1. Abonnementsordning med et arligt gebyr og rudemaerkat til tilmeldte biler som hid-

til, eller

2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besgg, hvis virksomheden har brug for
et enkelt besa@g eller foretraekker at afregne for hvert enkelt besgg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og handtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Se skema.

Rgrfgringer til olietanke

Oplysninger om tanke og rgrfgringer

Der ggres opmaerksom pa, at det altid er virksomhedens ansvar, at
tanke, rgr og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbe-
kendtggrelsen, herunder bl.a. overholdelse af slgjfningsterminer.
Eventuelle fejl i ovenstdende oplysninger om virksomhedens anlaeg
fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden
forpligtet til at sgrge for, at tankene er registreret i BBR, som beskre-
vet pa denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rgrfgringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtggrelsen gaelder der for tanke pa
6.000 liter og derover det seerlige krav, at det skal sikres, at nedgra-
vede stalrgr, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv
katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rgr senest 30
ar efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt.
er under 6.000 liter og evt. har en levetid pa 50 ar, kan det derfor
anbefales, at der gennemfgres samme kontrol af rgrene til tanken se-
nest 30 ar efter installationen, sa det sikres at der ikke sker udslip fra
disse.

Tilsynsrapport for miljatilsyn



https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/genbrugsstation
http://www.aarhus.dk/olietank

Indretning, etablering og drift skal ske i henhold til vedhaftede Olietankbekendtggrelse. Kontrol og
overvagning af tankens dobbeltvaeg med tilhgrende alarm skal ske i henhold til bilag 9 punkt 1.

o

S$55C-920100611510
.pdf
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Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt Tilsynskommentar

Flydende rdvarer og farligt affald opbevares i kemikalierum pa be-
tongulv uden aflgb og med fald ind mod midten af rummet. Dette er
i overensstemmelse med miljggodkendelsen af 6.12.2010.

Opbevaring af flydende
farligt affald

Opbevaring af flydende Opbevares pa rist med opsamlingskar.

ravarer

Virksomheden har en sarskilt miljggodkendelse til en overjordisk
Pafyldningsplads for olietank. Godkendelsen er meddelt den 23.04.2009. Tanken, der er
braendstof placeret i et opsamlingsbassin i en container, er tilknyttet en diesel-

pafyldningsplads med taet betonbelaegning og aflgb via olieudskiller.

Virksomheden er etableret med asfaltbelaegning, der efterses hvert
andet ar. En del af pladsen skal asfalteres i Igbet af &r 2023.

Belaegninger

Der er pa tilsynstidspunktet ikke konstateret forhold, der giver an-

Jordforurening ledning til jordforurening.

KLIMA, ENERGI OG CO:

Affaldsforebyggelse, CO:2 reduktion og cirkulzer gkonomi

Ved tilsynet blev drgftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO2 reduktion beskrevet i frem-
sendt pjece, som viser gkonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til
dette. Vedhaeftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede
/ estimat af CO2 reduktionspotentiale, som virksomheden kan benytte.

Opvarmning
Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses pa www.eloverblik.dk
Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller pa taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et vaerktgj, der kan vise, hvilke

potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed (office.com)

Kglecontainere
P& virksomheder, der bruger kglecontainere pa diesel, orienteres om fordele ved brug af el: Virk-
somheden har landstrgm til lastbilerne.

I henhold til tilsynsbekendtggrelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens gvrige
oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begransninger, der fglger af lov om
aktindsigt i miljgoplysninger.

Tilsynet er udfagrt af:
Lene Brink
Industrisagsbehandler
tif: 41855915
e-mail: Ibri@aarhus.dk
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http://www.eloverblik.dk/
https://sway.office.com/iWxL76TPImoo2C5H

Impraegneringslinje til overgangsprofiler

Overgangsprofilet bestdr af en PAA-F-LINER (fleksibel polyesterliner) monteret med en “skygge”
(se nedenstaende billede) som efter installation forsegler overgangen fra hovedledning til stikled-
ning og renoverer stikledningen.

Den torre filtliner produceres pa vores egen fabrik pa Birkemosevej 12. Udskaring af ’skyggen” og
sammensyning af skygge pé liner sker hos underleverander. Overgangsprofilet leveres i lengder op
til 16 m.
Impraegneringslinjen til impraegnering af overgangsprofilerne gnskes etableret i et eksisterende lageromrade,
hvor vi via en pumpe og et valsearrangement doserer og impraegnerer den styrenfrie kunstharpiks ind i over-
gangsprofilet (efter samme princip som eksisterende filtimpraegnering). Efter impraegnering vendes/kraenges
overgangsprofilet ind i en sakaldt preliner (forseglet endelgs “pose” i PE-folie), den lukkes i hver ende og pakkes
i emballager til vores kunder (interne).
Kunstharpiksen leveres ferdigblandet 1 palletanke (4 900 kg).

Etablering
Impraegneringslinjen gnskes etableres i en eksisterende lagerhal (se tegning under punktet “Placering og drifts-
tid”).
Det forventes, at montage af impraegneringslinjen kan pabegyndes, sa snart der foreligger afklaring med miljg-
myndighederne. Da det er et ret simpelt anlaeg, forventes det idriftsat 1-2 maneder efter.
Den anvendte kunstharpiks reagerer pa LED-lys, hvorfor produktionsomradet beskyttes mod sollys.
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Placering og driftstid
Oversigtsplanen viser placeringen af impraegneringslinjen (markeret med rgdt):

Til- og frakerselsforhold til hallen vil omfatte truckkgrsel med ravarer og de tgrre og impraegnerede overgangs-
profiler. Forholdene vil ikke gge stgjbelastningen.

Den daglige driftstid pa anlaegget vil typisk veere mandag — torsdag 07.00 — 16.00 og fredag 07.00 — 15.00. Ved
spidsbelastning vil der i perioder kunne forekomme drift ud over de angivne tidspunkter, men der vil ikke vaere
drift udover de nuvaerende driftstider for vores impraegneringsfabrik.

Indretning
Indretning af hallen med impraegneringslinjen er vist nedenfor:
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I omrédet vil der blive opstillet pallereoler til opbevaring af lagerforte overgangsprofiler (terre pro-
dukter) og emballager med ferdigvarer klar til afhentning.

Derudover er placeret en opvarmet, isoleret palletank (benavnt “’pallecontainer” pa tegningen) til
brug ved impragneringsenheden indeholdende op til 900 kg kunstharpiks. Denne og impraegne-
ringsenheden er placeret pa egnet opfang/spildbakke (ved det gule omréade pa tegningen).

| forbindelse med impraegneringsenheden etableres et punktudsug. Afkast herfra fgres 1 m over tag. Se naer-
mere under punktet “Forurening og forureningsbegransende aktiviteter”.

| det bld omrade pa tegningen placeres rullebaner til brug ifm. hhv. indfgring af t@rre overgangsprofiler i im-
pragneringsenheden og kraengning og pakning af impragnerede overgangsprofiler.

I hele hallen er gulvet udfgrt i SF-sten. Der er KUN risiko for spild ved impraegneringsenheden og den isoleret
palletank med kunstharpiks, men her sikres der mod spild pa gulv i form af egnet opfang. Risiko for andet spild
vil kun vaere hvis de impraegnerede overgangsprofiler efterfglgende rives i stykker pa rullebanerne. Til at sikre
mod spild pa gulv etableres der ngdvendigt egnet underlag/opfang under rullebanerne. Se naermere under
punktet “Mulige driftsforstyrrelser eller uheld”.

Produktion
Procesdiagram for det nye anleg:

Overgangs-
profil
Impraeg- Kreng-  Pakning

nering ning

Kunst-
harpiks

Folie/preliner

Blanding

Kunstharpiksen leveres feerdigblandet i maengder af 900 kg 1 palletanke. Inden anvendelse 1 produk-
tionen oplagres kunstharpiksen i et eksisterende opvarmet kemikalielager (godkendst til opbevaring
af kemikalier). Den leverede kunstharpiks fyldes over i en opvarmet, isoleret og egnet palletank,
hvorfra dosering 1 forbindelse med impragnering kan ske. Beholder til kunstharpiks ses pé flg. bil-
lede:
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Péfyldning af den isoleret palletank sker ved, at palletanken med den ferdigblandet kunstharpiks
settes ovenpa, der dbnes for en “udlebshane”, og kunstharpiksen herefter lober ned i den isoleret
palletank.

Impreegnering
Inden impraegneringen padbegyndes, udvealges den enskede type overgangsprofil i forhold til kun-
dens bestilling. Det feerdigsyede overgangsprofil placeres pa rullebaner og impraegneres 1 imprag-
neringsenheden. Dette sker ved, at kunstharpiks pumpes ind i midten af profilet, og derefter valses
harpiksen ud i overgangsprofilet via et valsevark (se eksempel pd billede nedenfor).

I

. |
Herefter pakkes det impragnerede overgangsprofil ned i en kasse placeret i forlengelse af/bag im-
praegneringsenheden (i det gule omrade pé indretningstegningen).
Pakning
Det impreegnerede overgangsprofil treekkes herefter ind i en vendekugle (se eksempel pa billede
nedenfor) som ogsa er placeret bag impragneringsenheden og kraenges herefter ud i en tat preliner
(forseglet endelos “pose” 1 PE-folie) pa en rullebane (i det bld omrade pé indretningstegningen),
hvor den lukkes i hver ende, og hvorefter den pakkes 1 egnet emballage til kunden.

St |

Afrensning af anlaeg
Afrensning af anlaeg er ikke nedvendigt.

Produktionskapacitet og forventet forbrug af materialer
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Tor liner
Der forventes en produktionsmeengde pa ca. 40 stk. impraegnerede overgangsprofiler pr. uge. Et
overgangsprofil er 1 gennemsnit 6 m lang. Ugentlig produktionsmangde vil derfor vare ca. 240 m.

Kemikalier
Forbruget bliver ca. 460 kg/uge eller ca. 24 tons/ar.

Elforbrug
Energiforbruget antages at stige ubetydeligt, da processen ikke er energitung.

Fjernvarmeforbrug
Fjernvarmeforbruget forventes at vaere uendret, da rummet/lageret allerede i dag er opvarmet.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld ifm. impragneringslinjen:
- Uheld ved transport af palletanke fra lager til impraegneringslinje.
- Uheld ved pafyldning af isoleret palletank ved impraegneringslinjen
- Uheld ved indpumpning, hvis rgr eller slanger springer.
- Leekage pa palletank ved impraegneringslinjen.
- Uheld hvis der rives hul i de impraegnerede overgangsprofiler pa rullebanerne.

Virksomhedens kemikalielager er placeret taet pa hallen, og derfor er der kort vej til det gnskede produktionsom-
rade. Der skal anvendes eksisterende transportvej, og denne er allerede i dag sikret ved fglgende forholdsregler:
Vejen er ikke seerlig trafikeret, og det er indskaerpet overfor truckfgrerne, at nar man transporterer kemikalier,
skal dette forega i et roligt og kontrolleret tempo.

Der er desuden lavet foranstaltninger saledes, at et evt. udslip ikke burde komme i offentlig kloak — der er olieud-
skillere pa vores ledninger, og der foreligger indarbejdede ngdprocedurer for tildaekning af aflgb og afpropning af
kloakken i tilfaelde af udslip.

Hvis der skulle ske uheld i forbindelse med pafyldning af kunstharpiks pa isoleret palletank ved
impraegneringslinjen, opsamles dette i et egnet opfang/spildbakker.

Uheld ved indpumpning af kunstharpiks vil typisk bero pa laekager pa slanger eller rgr. Lobende
opmarksom og service/vedligehold forebygger disse uheldsrisici. Ved evt. uheld/spild opsamles
dette i et egnet opfang/spildbakker.

Forholdsregler ved uheld ifm. laekage pa palletank ved impraegneringslinjen er de samme som
naevnt ovenover.

Uheld hvis de impraegnerede overgangsprofiler rives i stykker pa rullebanerne sikres mod spild pa gulv ved etab-
lering af egnet underlag/opsugningsmateriale under rullebanerne, som udskiftes ved spild. Se ogsa punktet
”Indretning”.

Alle vores operatgrer er instrueret i handtering af spild og i vores ngdprocedurer og beredskabsplaner.
Der er ingen risiko for, at evt. uheld/udslip kan komme i kontakt med offentlig kloak.

Forurening og forureningsbegraensende foranstaltninger

| forbindelse med impraegneringsenheden etableres et punktudsug. Punktudsuget skyldes ikke sundhedsskade-
lige egenskaber ved de anvendte produkter men vil kun vaere for at forhindre eventuelle lugtgener.
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Afkast fra punktudsuget fgres 1 m over tag. | afkastet vil emissionen vaere ubetydelig og i en mangde mindre
end 1 % af stoffer svarende til raolie/diesel/petroleum.
Som omtalt tidligere indeholder kunstharpiksen ikke styren.

Stgj
Der er ingen ydre stgjpavirkning. Se under punktet “Placering og driftstid”.

Affald

Der er ingen gget affaldsmangder (eneste affald er tomme emballager fra den styrenfri polyester). Handtering
og opbevaring heraf efterlever kravene i nuvaerende miljggodkendelse.

Jord og grundvand

Ingen &ndringer ift. nuvaerende miljggodkendelse — se denne.
Vedr. gulvbelaegning i hallen (til impraegneringslinjen til overgangsprofiler) og udslip til jord - se under punktet
"Indretning” og ”"Mulige driftsforstyrrelser eller uheld”.

Egenkontrol

Rutiner for vedligeholdelse af ventilationsanlaeg fastholdes i virksomhedens vedligeholdelsesplan.
Der foretages halvarligt eftersyn. Vedligehold og eftersyn dokumenteres.

Andet

Der afledes ikke spildevand fra den nye impraegneringslinje.
Der er ingen stgvfrembringende aktiviteter forbundet med impraegneringslinjen.

Opbevaring af kemikalier, Birkemosevej 9

Losningen som jeg foreslar er en modullesning. Systemet bestar af bdde en opsamlingskar og en rist (og
samlestykker) . Det svarer til, at vi fjerner SF-belaegningen og erstatter den af serieforbundne opsamling-
skar. Hvert opsamlingskar skal kunne opsamle den sterste mangde anvendte polyester. Nedenfor har jeg
vist et eksempel pa hvor meget opsamlingsvolumen modulerne har.

Moduler 1302x1302 mm 1302x1802 mm 1302x2802mm 1802x12802 mm
Hejde 35 mm

49 69 108 96
Dpsamlingsvolumen i liter:
Hejde 78 mm

72 101 158 137
Dpsamlingsvolumen i liter:
Hejde 108 mm

105 146 228 202
Cpsamlingsvolurmen i liter:

Folgende er en beskrivelse af systemet.

Modulopbygget system med gitterriste og tilbehgr til etablering af arealbeskyttelse ved handtering af
miljgfarlige vaesker.
Galvaniserede gitterriste af 3 mm stal, rammer og tilbehgr i lakeret eller galvaniseret udfgrelse.

Modulelementer i forskellige dimensioner ggr det let at sammensaette den rigtige arealdeekning.

o Ma anvendes til opbevaring af forurenende eller braendbare vaeske i.h.t. tysk klassifikation
VbF Al-Alll og B.

o Modulerne bestar af flade stalkar med varmgalvaniserede riste.

Baereevnen er fra 450 kg og opefter. Der kan kgres pa ristene.

o Systemet er komplet med ristemoduler og samlestykker.

O
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Principtegning (vi ensker umiddelbart ikke ramperne):
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